; 
di 


TUBOS DE RAYOS CATODICOS 
CELULAS FOTOELECTRICAS 
AUDIFONOS 
RECTIFICADORAS 
TECNICA A 
DIODOS A CRISTAL 
TRANSISTORES 
AMPLIFICADORAS 
MINIATURA 
SUBMINIATURA 
TELEVISION EN COLORES. 
REGULADORAS DE TENSION: 


pr. 


INSTRUCCIONES PARA EL 
- REEMPLAZO DE VALVULAS 


Cada válvula indicada como re- 
emplazo va seguida de una oO 
vorias letros entre paréntesis, 
El significado de dichas letras 
es el siguiente; 


| 
| 
l 
| 


la) Sin necesidad de 
modificaciones, SO- 
lamente hay que 
proceder a un re- 
ajuste eventual, se- 
gún las funciones 
que deba desempe- 
ñar la válvula. 


(b) Modificaciones o 
cambios en las.co- 
nexiones del zócalo. 


(c) Modificaciones en el 
zócalo. 


(d) Varía el régimen de 
filamento, corriente 
y/o tensión. 


OBSERVACION: Para efectuar 
los cambios o modificaciones co- 
e rrectamente, aconsejamos estu- 
diar bien las características de 
las válvulas elegidas como re- 
emplazo. 

En todas las etapas en que se 
empleen circuitos sintonizados, 
puede ser necesario un reajuste 
de las mismos ol efectuar re- 
emplazos de válvulas. 

NOTA: Si el recuadro de re- 
emplazo está en blanco, la vál- 
vula no tiene reemplazo. 
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PREFACIO 


El: presente MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS, 
Que nos complacemos en ofrecer a nuestros lectores, tiene por fina- 
lidad facilitar al técnico, armador, aficionado.en Radio, Televisión 
y Electrónica Industrial, una útil herramienta: de trabajo dispuesta, 
en todo momento, para poder encontrar en forma rápida y sencilla 
las características más importantes de las válvulas de radio, ampli- 
ficadoras, rectificadoras, reguladoras de tensión, tubos de. rayos ca- 
tódicos, televisión, para frecuencias ultraelevadas, diodos a cristal, 
transistores, células fotoeléctricas, audífonos y las necesarias para 
tele_isión en colores, todas ellas de origen americano y europeo. 
La inclusión de estas últimas válvulas en un manual, es una primicia 
en nuestro país, que nos enorgullece poder presentar a los técnicos 
y a la afición en general. 

Además de las características de las válvulas figura también 
la conexión de sus elementos, el tipo de zócalo, empleo más fre- 
cuente y, como novedad. absoluta, las válvulas más indicadas para 
su reemplazo (si las hay), en un tipo de letra bien destacado, 
junto al esquema de conexiones. En este último sentido se ha es- 
tablecido un código sencillo que permite aprovechar al máximo los 
datos suministrados. El código citado consta de cuatro letras que 
figuran, entre paréntesis, a continuación de cada reemplazo, in- 
dicando si la: válvula reemplazante puede emplearse sin más modifi- 
caciones o bien si hay que emprender algunas variaciones en sus 
elementos. Todo esto se explica claramente en un señalador de cartu- 
lina que acompaña a cada ejemplar. 

Teniendo en cuenta el carácter emmnentemente práctico de este 
_ manual, hemos omitido las curvas que, en su mayoría, no son em- 

pleadas por los interesados, lo que ha permitido incorporar un mayor 
número de válvulas sin aumentar demasiado el volumen y el precio 
del MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS. 

Al editar esta novedad, nos ha guiado el propóstto de ofrecer 
a todos los interesados en Electrónica y afines un manuul práctico, 
útil y a la vez económico, a fin de que este libro excepcional 
pueda figurar hasta en el taller del más modesto aficionado. 

Si hemos logrado nuestro propósito, nuestros desvelos se verán 


sobradamente recompensados. 


EpirorIaL HisPANO AMERICANA, S. A. (HA. S. A.) 
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ABREVIATURAS Y SIMBOLOS ADOPTADOS: 


A IDE 


e... ............. 


..o.o.... ro. eo .... 
..ooo.n o .eoo...o 


....o... o... ... 


Cuat +... ....... . 


Cr 


F.U.E 


"Cra Cua 0tC. ...... 
o 


...o.o..o.oo...o.o... 


...oooo...oo 


ce. oo..o........ 


0, O, Us 06 en 


Cent 


Hep. +... 


Me 


...oon.o.oo....o 


P, P,, Ps, 0tC.. .... 
Pp, Pr, Phox, etc. .. 


co. pra 


Pra caras eye Es 
Po Poa €bC. --..--- 
Parar . 
Pr Pra €tC. ....-. 
PM. aba Pm 
Pant. ..eocinisaa . 
Pent; sicremins. a 
Reflel. acsirsnomes 
Dosis os A 
Ve da sE ion 
Wa ainda ends 
po... »» co.onooonso 
2 gar dara 


... q... 


EN ESTE MANUAL 


ánodo 

audio frecuencia 

blindaje 

baja trecuencia 

blindaje interno 

cátodo 

cátodo del cañón azul 
corriente alterna 

control automático de ganancia 
corriente continua 

cátodo de la lámpara de entrada 
conexión interna 

centímetro 

cátodo del cañón rojo : 
cátodo de la lámpara de salida 
cátodo del triodo 1, 2, etc. 
cátodo del cañón verde 

diodo 

electrodo 

frecuencia intermedia 
filamento 

frecuencia ultraelevada 

grilla 

grilla de la lámpara de entráda 
grilla de la lámpara de salida 


grilla n* 1 del cañón azul (rojo, verde) 


grilla del triodo n? 1, 2, etc. 
heptodo 

hexodo 

kilohmios 

miliamperios 

máximo > 
mínimo 

megohmio 

placa 


placa diodo, (triodo, hexodo, etc.) 


placa de la lámpara de entrada 
placa deflectora n? 1, 2, etc. 
placa de la lámpara de salida 
placa del triodo n? 1, 2, etc. 
punto medio 

pantalla 

pentodo 

reflector 

radio frecuencia 

sin conexión 

triodo 

voltios 

vatios 

coeficiente de amplificación 
microfaradios' 


micro-microfaradios (picofaradios) 


ohmios 
puigadas 
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FOQUITOS 


PARA ILUMINACION DE CUADRANTES DE SINTONIA 


U OJOS DE BUEY 


Tipo N? do nominales ¡ ra A A Utilización Base 
40 G-8 6,3 0,15 marrón diales rosca 
41 2,5 2,5 0,50 blanca diales rosca, 
43 3,2: 3,2 0,35 verde diales rosca 
43 2,5 2,5 0,50 blanea diales e instr. | bayon, 
34 6-8 6,3 0,25 azul diales e instr. | bayon, 
45 3,2 3,2 0,35 blanca diales bayon. 
46 6-8 6,3 0,25 azul diales e instr. | rosca 
47 6-8 6,3 0,15 marrón diales bayon, 
48 2,0 20 0,06 rosa diales ap. bat. | rosca 
49 2,0 2,0 0,06 rosa diales ap. bat. | bayon. 
50 6-8 7,55 0,20 blanca automóv.-letr. | rosca 
51 | 6-8 7,5 0,20 blanca automóv., bayon. 
55 6-8 6,5 0,40 blanca automóv. bayon. 
292 29 2,2 0,17 | blanca diales rosca 
2924 2,9 2,9 0,17 blanca “diales báyon. 
1455 18j0 | 180 025 | marrón iluminación | rosca 
14554 18,0 18,0 0,25 marrón iluminación bayon, 


O II A aa 


Y = voltios 


A — amperios 


ap. bat, -— aparatos para baterías 


bayon, = bayoneta 


a AQ A 


1A1/5E1 

1B1 
101 
1D1 
1El 
1F1 
1G1 
1/1 
1K1 

1R1G 

1T1G 
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REGUJ ADORAS DE TENSION 


Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
Baterías 
e.c. Ó C.a./C.C. 
e.C. O C.a./C.C. 
C.C. O C.a./C.C. 
Baterías 


C.C. Ó C.8./C,€, 
Baterías 
C.C. O C.a./C.C. 
e.£. Ó C.8,/C.C. 
e.c. Ó C,8./0.C, 
e.. O €.a./0.0. 
6.0. d €,8,/0,C. 


Corriente 
de carga 
en máÁ 


500 


Caída media 
de tensión 


1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
9,0 


. 128,0 


115,0 
4.0 
115,0 


II A E E O 


E 


Sapo 


o 


OS 
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SE REEMPLAZA POR: 


ES 00A 


Fil. Fil, TRIODO GASEOSO 


á contactos 


Empleo: DETECTOR REGENERATIVO 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Tensión de Lilamento +.rr.iccrcrnenera ros 50 V (ee) 
Corriente de Pilamento ..oocionsoss: RARA 0,25 A 
Capacidades interelectródicas directas, Apu 
A IA A BS mur 
Entre grilla y filamento ........ PUERRO AR vso. 32 mar 
Entre placa y filamento .....ooooooo....... Anda 20 pur 
DETECTOR 
Características: 
Tensión de filamento «+..s..comercaneagaic ae. Henibade me 50 V (e.e.) 
Tensión de placa ..s.ooo...ro=oopunrssacircasuarorono o, 4  V máx, 
Tensión de grilla .........ooooonooro.o.o... LARERARAARA o v 
Coeficiente de amplificación .............oo... .-<-... 20 
Resistencia de placa .....oo....onocorsnsrrsrroncnsaromo 30000 2 
pg AA 666  jmhos 
Corriente de placa ............ harortari darle 1,5 mA aprox, 
: Funcionamiento típico 
Tensión de filamento .......- AAA 5,0 V (e.e.). 
Tensión de placa ...............o.o.oo o r.oooooorcontrscar”. 45 V máx. 
Tensión de grilla: 
Resistencia de escape de grilla di AAN saven 2 DA DIS 
Condensador de grilla ........oooooroo.ooomomnooso. 0,00025 ¿F 


SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO DE BAJO » 


Fil, Fil. 
4 contactos 
Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR 
na Características: 
Tensión de filamento ......«..«....... bas 50 Y 
Corriente de filamento +. .....«..oooomomooo.m.o... . 025 A 


Capacidades interelectródicas. directas: 
Entre grilla y placa Pron o nor o o.ereporo Span no.e.con s,1 ua 
Entre grilla y filamento ....«.oomoomcmonerarrencnaronocoso E 
- Entre placa y filamento nr q$O0O LADERA asas 2,2 ap 


IS 


A == ' PP — a _———_—_—— a € 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Condiciones de funcionamiento y características: 


Tensión de filamento .......ooooocorooocoomom*.. 5,0 5,0 V (ee 
Tensión de placa .......+<00ooocrccrrro rara cs... 90 135 v Lar 
Tensión de grilla ..... «o... + ooo ooo ooco+o+rtrrmssm... —45 —Y v . 
Coeficiente de amplificación ...... +. ..o.o.ooomo... 8 8 
Resistencia de placa .......<oooocorrrarorosnas.. 11000 10000 q 
TTansconduetancia ....ooooocrrrrrrrrrrra tra 725 800  umhos 
Corriente de placa. ...o.oooocomcmococ cm». oo m.ocoso 25 3 mA 
DETECTOR 
Funcionamiento típico a 
Por polarización de grilla 
Filamento ............. UT AAA LAR 30 50 50V (c.e.) 
DÍECA sessuren rre RARE A 90 135 máx. 45 V 
Grilla, aproX, .........oorooocroorm..”.s. —7,5 —13,5 Retorno al (4) 
de filamento 
Corriente de placa .......oooro...oo.»-. . Ajustada a 0,2 
mÁ en ausencia 
de señal 
Resistencia de escape de grilla ......  — = 0,25 a 5 Mn 
Condensador de grilla ............ SL... — — 0,00025 uF  - 


SE REEMPLAZA POR: 


() Y, 0D3 (c) 


6073 (a) 


ESTABILIZADOR DE 
TENSION Miniatura 7 cont. 


Empleo: FUENTES REGULADAS 


Características; 


Cátodo .......... +10... ... rarñoecorn..oo frio - 


FUNCIONAMIENTO TIPICO 


Tensión mínima d , v a ea 

. e la fuente E AA 185 o 

an de funcionamiento .aro. ooo .v.s np. rororqrnsoo non. 150 v o 
lente de funcionamiento Porro rprerrrroporaprronm..o.... 5.30 mA 


043 
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SE REFMPLAZA POR: 


a o a e 


DIODOS GASEOSOS 


Empleo: REGULADOR DE TENSION 


Regímenes 
j 0A3  OB3 003  0D3 

Tensión iniciadora necesaria (mín.) .... 105 125 133 185 V 
Corriente de funcionamiento (min.)..... 5 5 5 5 mA 
Corriente de funcionamiento (máx.) .... 40 30 40 40 mA 
Corriente de cresta (máx.) durante 10 

VEDUAOS 20 sa A 100 100 100 100 mA 

Funcionamiento típico 
Tensión de filamento ....... +oransasa 10 DOÑOO 

Tensión de funcionamiento. ............ 75 90 105 150 V 
Regulación (variación máx, de tensión 

entre corriente mínima y máxima) 6,5 6 4 55 V 


| 0M46 


TRIODO GASEOSO 


Empleo: VALVULA DE CONTROL 
Regulador de tensión oscilador de relajación 


Características; ; 
Tensi do ignición conectado a 
dE Dti A a 225 V mín. 
, ..o...o.» ¡90 A 
] Tensión positiva de ruptura (ánodo ignición) ...... 1 70 V mín. 


Corriente ánodo ignición para régimen de descarga ia 
ps? A ltda ate poe poc NA Aa y pee 
| a H nic1 poo nero. e.onno.o... . 
| da O a ono 70 V (aprox.) 
| amiento: 


características típicas de funcion 
Regímenes máximos y ds 


e Corriente d Í do reo eononcrrornonaniin css o c¡ 
a e cresta de cátodo ». de 
Corriente continua de CátodO »..orrrerermacantras 1 BRADA 


+ e . > AS 
eu : Aa A E 
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A 


Funcionamiento con tensión alterna; / 
Tensión fuente anódica (eficaz) .......o.ooooooo ..ooomoo.ooo 105-130 V 
Tensión alterna ánodo ignición (cresta) ........oo.oomooo o... 70 Y máx, 
Tensión radiofrecuente ánodo ignición (cresta) ............ 55 V mín, 
Suma de las tensiones alterna y de R, F. ánodo ignición ..:... 
A E 110 V mín, 


SE REEMPLAZA POR: 


OA 


VALVULA DESCARGADORA 
CON CATODO FRIO 


Miniatura 7 cont, 


Empleo: CONTROL 


Características: 


Base A A A A botón 7 patitas 
Ampolla LOL. o. porno p$.1.*1...we.. .0 0... 0.0 coo. .oos. aaa T-5 Y 
Longitud total (méx.) ..ososcsivrro tra as 187 


...o ooo 4.060: %......(€(€<(BM091. 


Altufa proyectada sobre el zócalo (MáxX.) .......oooooooomon.. 139% 
Posición de IMOntaja ..cro.crsucrnscrresaan A A ....... Cualquiera 


+ Regímenes 
Tensión anódica continua de funcionamiento (máx.) .. 1000 


V 
Tensión anódica continua de funcionamiento (mín.) .. 500. V 
Tensión de disparo de la reja disparadora (mín.) .... +180 * V 
Tensión continua de desbloqueo (Mán.) .........oo.o.s 1500 Y 
Tensión de impulso disparador de reja disparad. (mín.) 50 Y 
Corriente del impulso de reja disparadora (máx.) .... 40 A 
Capacidad de descarga (MÁXx.) ....oonomovrromo»”»o 05 p4r . 
Potencia de entrada (MÁX.) ¿..o.o.oooooocmommonpos*>?”»o 10 W 
Corriente catódica de cresta para producir arco (mín,) Y A 


Gama de temperaturas ambientes ......ooomonommmm..«. —408 + 60% Q 


Funcionamiento típico 


Tensión anódica continua” e 9... e. me "po ..o.o....s» 


Tensión de reja disparádora ;.... 
Resistencia del ei 


s.ocorsansrsa 7580 Y 
.ontrasono o nr .onronn.o.. +90 Yo: 


a reuito de reja disparadora .....oomomoo... 0,25 Ma 
lensión del impulso disparador ...0.ooooomo.ooo. «o. ....no 85 yo 
Corriente de ci 1 AAA 50 pA 


Condensador de «Jescarga PGA ENE 


Eo 
O EI 


Los mosotrngarrcsaro.. caos 0,25 ¿P E 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 15 


SE REEMPLAZA POR: 


DIODO GASEOSO 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: REGULADOR DE TENSION 


Características: 
Máxima corriente media de arranque .......oooooooooo.ooo.» 75 mA 
Corriente continua de trabajo (funcionamiento continuo) .... 30 mA máx, 


Corriente continua de trabajo (funcionamiento continuo) .... 3 mA imnín. 
Temperatura ambiente ............. PA Er 90 *C máx. 
.—55 *C min. 


Temperatura ambiente ...poooooocccnnccnacnoca rar 
Condiciones típicas de funcionamiento 


Mínima tensión continua de la fuente de tensión anódica ,. 133 YV 
Tensión continua de arranque .....o.ooooocrccrcorrrroran.» 115 V aprox 
Tensión continua de funcionamiento ......oooooooomomoo.. 108 V aprox 
Capacidad máxima en paralelo ................ FAMA GYRA OLA 8,11 E 
Constancia (5 a 30 mA) ........... AA aer aa ed 2 V 

SE REEMPLAZA POR: 0B3 


Puente! 


PROA DIODOS GASEOSOS 


Octal 
Empleo: ESTABILIZADORES DE TENSION 


Regímenes máximos 
OB3 003  0D3 
195 ' 127 180 V min. 


"Tensión de ignición ......ooocococdoror. o... ; 
5 5 mA .avín. 


Corriente de trabajo .........« «+... ..o.omm.oo». 3 
30 40 + 40 mA máx. 


Corriente de trabajo ......«..<..eooooccrrmo.”s. 
Corriente de eresta de placa para 10 segundos . 100 100 100 mA mas, 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento ..... A , | Pci 
Tensión de trabajo .........- iiperia na puna renos 90 105 150 Y 
Estabilización, para máxima tensión entre é0- 

6 4 5,5 Y 


rriente mínima y MÁXIMA ++. «-.<.<«....... , 
A 
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SE REEMPLAZA POR: 


ESTABILIZADOR DE 0 
TENSION A 
Miniatura 7 cont. 
Empleo FUENTES REGULADAS 
Características: 
CULOTO ¿ner A frio | oa 
FUNCIONAMIENTO TIPICO 

Tensión mínima de fuente ........... AE RRA cc RM Vi | 
Tensión de funcionamiento ..........oooooooooocmorrrnoooo.. 85 V> ' 
Corriente de funcionamiento +........ooooooooom o...» A 16 mA é 


SE REEMPLAZA POR: 


0Y4 6X5 (b, d) 0Z3 (b) 
0Y4-6 6X4 (c, d) 


DIODO GASEOSO DE 
MEDIA ONDA 


- Empleo: RECTIFICADOR 


Características; 
Rectificador de media onda, con condensador de entrada al filtro 


Tensión inverso de cresta de placa ....ooooomm o... «se... 300 Y MÁX: 


Corriente de cresta de placa ......oooo.oooo.... spin 0. A au. 
Corriente continua de salida .........«ee.ooommmeonrms.... 70mÁ máx. 
Corriente continua de salida ....... Eire .. 40mA mín, - 
Resistencia en serie con ánodo +... ooomocmmomom».s....»... 90 Q mín, 
Caída de tensión en la válvula ........ooooomo..o... .s.s. 12 V (aprox,) - 


Tensión mínima de arranque con. el únodo conectado a 
través de una resistencia de 10 Mg derivada con con- La 
dennador de 0,002 ¿E ensisosracrccrrnairna rosa. 100 Y (eficaces) 


- ae 


5 
PI ANA NA A E in 
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SE 3 REEMPLAZA POR: 


a 4 


84 (d, c) 6X5 (b, d) 
7Y4 (c, d) 6X4 (c) 


DIODO GASEOSO DE 
ONDA COMPLETA 


Empleo; RECTIFICADOR 


"4 Características: 

Tensión inicial por placa .....o........ A O 300 V mín. cresta 
“Tensión placa a placa, Cresta ..oo.oooomccommmmmmo.m..» 1000 V 
Corriente de eresta ....oooooooomooo.» LARA 200 mA 

ds . ó 7T5mA máx. 
Corriente continua de salida ................o...o..o.... 20má nin. 
Tensión continua. de salida ........o. «e... +... sea 300 Y 
Caída de tensión media ..... UREA AA ERAN ERARE SE 24 V 


1AS 


DIODO PARA F. E, 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: DETECTORA DE M, F, 


Características: 
; Tensión de filamento -.--=..0ccrrtss e + (c.a. Óc,.e.) 
. Corriente de filamento «.« <<... ....... , 
.s Capacidades, interelectródicas directas, aprox.; 
! Entre placa y cátodo » sorna. so noo.o.».»os ENLACE 0,4 pu FP 
Entre placa y filamento «.......** eno cra CAS 
ir SE coo. voronorostoinnros. TA 0,6 


8 


) 


4 


MANI A/ VALVULAS Y REEMPLAZOS 


RECTIFICADOR DE mE£DIA ONDA 


Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ................. DADA 330 Y 
Corriente de «cresta. de Placa .c..r cmo dara aa ai 5 má 
Corriente continúa de salida ...concosorsnsc cr E 03 mA 
Tensión máxima entre cátodo y filamento ...........ooooooooro. 140 V 
Funcionamiento típico, con filtro con entrada a condensador 
Tensión alterna de la fuente de alimentación, valor eficaz ........... 117 Y 
Capacidad de entrada al filtro ......... AAA 2 e 
Impedancia efectiva mínima total de la fuente de alimentación . 0 e 


SE REEMPLAZA POR: 
144-T(a)-1D5G (c) 


1 A4P 1E5G (c), 1LNS5 (c, d) 
IN5GT (c, d), 1LC5 (c, d) 
1T4 (c,d) 114 (c, d) 
32 (a) 34 (a) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE B.F. O DEF. L 


Características: 
Pensión. de Filamento «....commo==...«o*1 io 20 Vice) 
Corriente de filamento ......... CUA 0,060 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa, con blindaje ........ esa DAT per 
DO BOTERÑA asragiarr a rr AE O uu F 


De salida ....o..o.. pp... ..e.oc..oon.o.n.nsornsrroncoon.s. 1 puro 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


_Condíciones de funcionamiento y características: 
Tensión de filamento .....bES OO. .0.U00..0.100. 20 2,0 v (c.e.) 
A MARA se 90 180 V máx. 


Tensión de publi. crorrraroncirs sr 67,5 675 V máx. 
Tensión de lla... .orooraañres nara. —3 V mín. 
Coeficiente de amplificación .......... 425 750 

Resistencia de placa ... 
Transconduetancia .......o.ooooooooom.. 720 750  pumhos 


Transconductancia —......omoomoomo..»o 15 15  ¡mhos 
Corriente de placa ..........omooooo..»o 2,2 2,3 mA 
Corriente de pantalla .................. 09 08 mA y 


aa AENPEII EAS 0,6 1,0 Ma (aprox.) . Ñ 


PS 


ds el 


A A XA PP e 
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SE REEMPLAZA POR: 


ILA4 (c) 1LB4 (c) 
IT5GT (a)  1N6G (b) 


o a HAGA 
3D6 (c,d)  3Q4 (c, d) 


3V4 (c, d) 184 (c, d) 
3LF4 (c,d) 384 (c, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ...io..o.o.o.oooo.o...... 1,4 V (c.c.) 
Corriente de filamento ........o...o......... 0,05 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ...... ASEPERAFATIA EA ras 110 Y 
A AA AA 110 Y 
Corriente de cátodo en ausencia de señal ......oooo ooo ooo... 6 mA 
Funcicnamiento típico 

Lengión de plack ri. .o.oocrrorcosonnssss 85 so v 
Taititn de pantalla .ecravesnasaónicas 85 %o v 
Tensión de grilla .......... ALARMA -—4,5 —45 V 
Tensión audiofrec, de grilla, cresta .... 4,5 45 V 
Corriente de placa con ausencia de señal 3,5 40 mA 
Corriente de placa con máxima señal.. 3,5 40 mA 
Corriente de pantalla en ausencia de señal 0,7 0,8 mA 
Corr:+nte de pantalla con máxima señal 1 1,11 mA 
Resistencia de placa .....o.oomooo.o..... 0,3 0,3 MQ aprox. 
Transconductancia .,u.meooooomrero... he S00 850 — umhos 
Besistencia de carga ,........ AP +. 25000 25000 y 
Deformación armónica total ........... 10 7 % 


Potencia de salida con máxima señal ., 100 115 mW 


ci q Se a A 
A. . > 
PR ARA PE : . 


AA AAA A e 


ca 


AA A 


id di 
1C6 (d) 1D7G (c) 
1C7G(c, d) 1A7GT (c, d) 
ILAG6 (c, d) 1LC6 (c, d) 


PENTAG RILLA 6 contactos 
Empleo. CONVERSOR 
l Características: 
Tensión de filamento ...oomomm...... ss 26 Yee) 
Corriente de filamento ...oooooommccro.m... 0,060 A ! 
Capacidades interelectródicas diréctas, aprox.: 
Grilla N” 1 a todos los otros electrodos, entrada oscil, ...... 5 pur 
Grilla N' ¿ a grilla N90 2 .....ooooooormorcoos.. APA so DE pur 
Grilla N2 2 a todos los otros electrodos, salida oscil. ..... 6 pur 
Grilla N* 4 a todos los otros electrodos, entrada R. F. ..... . 105 pur A 
Grilla N 4-a placa, con blindaje ....... a opa eS 025 yr o. 
Grilla N? 4 a grilla N9 2, con blindaje ...............-.- 02  puF 
Grilla N9 4 a grilla N? 1, con blindaje ....o....o.«..... vaso 0 ar 
Placa a todos los otros electrodos, salida mezclador ........ 9 
CONVERSOR DE FRECUENCIA E 
Regímenes máximos 
Tensión de placa . . +. Soo. Cecooso.»». AAA oa A E 
Tensión de pantalla, grillas N9 3 y N%D ..oooomccomcooo. A 647,5 Y e 
Tensión de grilla ánodo, grilla N% 2 ............ da e ms AA E 
Fuente de tensión de pantalla ........... oa sassnpnsao 180 Y 
Fuente de tensión de grilla ánodo .............. sccoaverana a TEO 
Tensión de grilla de control, grilla N% 4 ...oooooommmmosmm..o 0Vmín . 
Corriente total de cátodo .......... ce. .ns ddr YmáÁ . | 
Funcionamiento típico eS 
Teusión de filamento r...oncvrcrrritr+reos eds 2,0 2/0 :V (e.0.). 
Tensión de placa ooo... ..o..o.oo.n... ps». ..o..o.. 135 180 Mi ? 4 
“Tensión de pantalla ...........-+... A 675 V 
Tensión de grilla ánodo .........o.oo.o.o..... 135 1358 Y 
Fuente de grilla ánodo Poo n<oó9”p«nororo.n.por o. qe..ss 135 180 v | 
Grilla de control e.oo.oooponn.orr sonar. —3 3 v 
Resistencia de grilla osciladora, grilla N? 1 50000 50000 £ A 
Resistencia A A PO 0,4 . -93 MO 
Transconductancia de conversión +....oomo.»..o 275 300  ¡mhos 
Transconductancia de conv. con 22,5 V en grilla : q 
e AA 4 4 pmhos ¿ 
Corriente A II 1,2 13 má h 
Corriente de pantalla DOCLO.M2amo nono roo. ec noo ns... 25 2,4 má 4 ¿ 
Derinia de Brilla Guada... orciara carr arts 2,33 2,3 mA eS 
la de grilla osciladora ..........mo..ro 02 | 
, DOGO total de ultodo rancio da 6,2 j 
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O A 


SE REEMPLAZA POR: 


IL6 (c) 1LC6 (c) 
ILA6 (c) 1B7GT (d) | A7-GT 
1D8GT (b, d) 1R5 (c) 
3A8GT (b, d) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


y 


Características: 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ........ ADA A cososoroadoss 110 v 
Tensión de pantalla, grillas N% 3 y N9 5 ........ 60 v 
Tensión fuente de alimentación de pantalla ...... 110 v 
v 


Corriente total de cátodo en ausencia de señal nes 6 mA 


Funcionamiento típico 


Tensión lo Placa ..coosoomororos.o».. pad . 90 
Tensión le pantalla <oococcomvarsircins dad e 45 v 
Tensión. de grilla ánodo ............... aca 90 v 
Tensión de grilla de control, grilla N9 4 ......., 0 v 
Resistencia de grilla osciladora, grilla N* 1 ......200000 2 
Resistencia de placa .................. ir 0,6 Ma 


—Transconductancia de conversión .......o...o...... 250 «¿mhos 
Transconductancia de conversión con —3 Ven , s 
grilla N? 4 COPLA LLL Arosa oo rr oros :20 «mhos aprox. 


Conciente ke PACA sorsraciónanoranaja inca tr ea . 0,6 mA 
Corriente de pantalla ........ ERRONEA AA ... 0,7 mA 
Corriente de grilla ánodo .......o....ooo..... A 1,2 ¿mA 
Corriente de grilla osciladora .................. 0,035 mA 


Corriente total de cátodo ...o.m.oooomomomanm».... ., 25 mA 


NOTA: La transconductancia de la sección osciladora “no oscilando) es 
de 550 ¿mhos en. las siguientes condiciones: tensión de pláca 90 V; tensión 
de pantalla 45 V; tensión de grilla de control 0 V; tensión de grilla ánodo 
90 V; tensión de grilla osciladora 0 V, A 

pe 


ira DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


1AB5 1LNS (d) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO Loctal 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R. E, 


Características: 
Tensión de filamentó .....oooooooooo..... 1,2 Y (cc) 
Corriente de filamento +... .............. 0,130 A 
Tensión de placa ............... A 150 V máx. 


Regímenes máximos: * 


Tensión de fuente de alimentación de pantalla ..........-.-.- 150 vV 
Tensión de pántalla ......o.ooooooooooormmmosrocsororam”o..s 150 V 
Disipación de placa ........ O 10 W 
Disipación de pantalla ..... A PP 0,3 W 
Tensión de polarización externa de grilla de control ......... 0 Vmin. 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla laca ...o o... LEA ERA YA AAN 

De entrada da ias TNA E ar a 
De mMÚdA +. ..1.... 4 AA 3,2 puF 

Funcionamiento típico 

Tentión de Eamento «sorna creia re rd 

Corriente de filamento ...... o A 

TEOLÓN TO PÍARO ect ITRTANPIRIAEAS 90 150 v 

Tensión de pantalla ...poocroococrronsc raros .. 90 150 <V 

A O 

Resistencia de autopolarización ........o...... — 170 

Corriente de placa NR 3,5 6,5 e 

Corriente de pantalla +... o.ooomomo.... 0.8 2.0 5 

Transconductancia ............... PAIS 1100. 1350 qa 


Resistencia de placa 
, T 4 a PO CNO MUsoss aso 0 aos osas 0,275 0 2 
E para transconductancia de E des 
Te . AAA ERA —14 “o Ñ 
hr Di para transconductancia de ; de e 
A : —3 —Q v 


A A AP A A RN rn 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 


SE REEMPLAZÁ POR: 


105) | 1AB6 


PENTAGRILLA 


Miniatura 7 cont, Empleo: CONVERSOR 
Características: 
Tensión de Dlamento ¿eorocterenssenss UR 14 V 
Corriente de filamento «.sosoociooso EAEPAESERRARO 0,025 A 
A Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ..... aa dorar EAS 7,6 upuF 


Capacidad de SAÚUÑA rairsrcraror arias imeS aRa 
Capacidad grilla-placa ; 


PENTODO 
Subminiatura 
Empleo: AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
Características 
Tensión de filamento .......... eri AGA. Y 6 
Corriente de filamento ........... «xsara MD A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ...ooo..ooocoonconommmmm..o. dose aña 675 Y 
Tensión de grilla N? 2 ....ooooooocorrrccoraconarossanoossa 675 V 
Corriente total de cátodo ............. Aeends a 4,0 mA 
Condiciones típicas de funcionamiento 
Tensión de placa ........oooocmoommoos.o 30 45 67,5 V 
Tensión de grilla N* 2 .....orooocoo.oo.. 30 45 67,5 V 
Tensión de grilla N? 1 eo noono.n..n.o no... —2 —3 —4,5 v 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla 2 3 45 V 
Corriente de placa, sin señal .........o. 0,5 3,0 2,0 mA 
Corriente de grilla N? 2, sin señal ...... 0,1 0,2 0,4 mA 
Resistencia de placa ,.....oooooooommo». 0,2 0,17 0,15 Mn 


Transconductancia ...»...ooooomoonos.. 450 600 750  ¡mhos 

Resistencia de carga ........««.«o...... 50000 40000 25000  Q 

Deformación armónica total ......»..... 10 10 10 % 
Potencia de salida con máxima señal ..... 6 5 50 mw 


—— e 


Dr VALVULAS Y REEMPLAZOS 


> 4 A 


— 


SE REEMPLAZA POR: 


1AB6 (d) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Corriente de filamento +........- E E 0,050 A 
Tensión de filamento +.....+...o.ooommonnrrnr.». 14 V 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada ..o.ooooororcinsancanacnc arnes r dan ans dano 7,5 uuP 
Capacidad de salida .......«.o»«.oo.ooensorrocrncrrrrncis rias? 84 uuF 
Capacidad grilla-placa ........o«ooooocooncrracarocanas mms»... 0,36 uuF 


SE REEMPLAZA POR: | 


VADO | 


PENTODO DE CORTE NETO 


Subminiatura 
Empleo: AMPLIFICADOR 
Características 
Tensión de filamento .....oooo.o oro...» c..óa 125 V 0%, 
Corriente de Filgmento s.issóccrunenenao o sans 0% A 
Capacidades interelectródicas directas (sin blindaje externo): 
Entre grilla N9 1 y pla | 
De enfria A ...o o. vea ao. +toone.o..oo» E mur máx. 
De AUS de. .msisos £i A A dC 2,8 E 
19.020.009. .o......oou.so ce .ncnacnss ul 
AMPLIFICADOR CLASE A, o : 
Regímenes máximos 
o de Pl rr SN 
' sión e grilla N9 2 POr Ar arar rasa raras ras NS ? "Ps 
ES e e 


Las ¿adl 
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Puncionamiento típico 


¡ón de placa ........ AAA 

nsión de_ Panteló ERE e Pe 475 y 
Tensión de grilla N9 1, de control ..... y” dl 0 o y 

esistencia. de placa, aprox. .............. 0,7 0,7 0,7 Moa 
ci 430 580. 735 mhos 
Polarización de grilla N? 1 para corriente de i 
Placa LO DUO raros —$ —4 -—h ed 
( DELIBES dE PICA a 0,45 0,9 1,85 mA 
Corriente de pantalla ...... ooo oro rra 0,16 0,25 0,75 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
it dia 


114 (d) 
1T4 (d) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DÉ TENSION 


Características: 


Tentión de Tlamento «.escosupomtrins presas. LIS Y 
Corriente de filamento ...... Pie CAL ses Dl A 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada .................. IRA 36 — ¿uF 
Capacidad de salida ...........ooooooooo.».. A 44  qutP 
Capacidad grilla-placa A A 0,008 rm y 


Funcionamiento típico 


o A A 90 v 
DECO De RODA rr era rata A a o  v 
Tensión Da pantalla .s.mmmmncaanonr rta ra 90 vV 
Conciente de pantalla coronarse rata Y UAAs 12 ma 
Corrita Ue Dlagl. «.ssorrorprr sa TERA q re 
Resistencia de placa errar coso. n9<”rorncorsnaraaraas 
Transconductancia .,......»oooroooorooosccrrossssssaro 3050  gumho 


A NA o AX XP e o 


06 2 VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
1U4 (d) 
1A]J4 (a) 


PENTODO DE R.F. 


Miniatura 7 cont, 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF. y F.I 


Características: 
A o AA l4 Vv 
"Corriente de Bilaménto —.....mcionsorcrcons 0,023 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de GUITAÑA oemoraraotara cra rar 38  uuF 
Capueidad. Ue ROA eorscirsarorseraro cnn ss ARA 7,6 uu 
Capacidad Erilla- placa sojnvecercrn nen nr 0,008 yuF 
Funcionamiento típico 
; Tensión de (ErilA acsroriasrnszanaos? AREA 90 v 
di TOnsión. US PODIAS rasarnerrrrerrr ran nina e 0 v 
' Corriente da pantalla eosrrarar cord rs 90 v 
| Corriente de placA ..o.cosniriccrorras A 0,5 mA 
i Resistencia de placa ....,..... A as rada es 1,65 mA 
e Resistencia" de PÍACa sricererroranidr rana 1800 ko 
| . TERUSCONOCIAUEÍA «error ad AA 950 jmhos 
lo» . 
| 
Ml 
| , SE REEMPLAZA POR: 
| TAFO | +55 co 
i + Fil. 
L DIODO-PENTODO A 
: Miniatura 7 cont, 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, C.A.Q. 
"Características: : 
de Tensión de filamento ....- RE menes dl A 
E ó Corriente de filamento. ......... pornonnr rd + YjNVe: 
c típic i 
Funcionamiento piea - y 
Tensión de placa .......moooommoomo....f* regi Pe 0 v 
Tensión de grilla .ommmerconsr e. n.rtarass Pasen ARA 90 y 
a Tensión de pantalla ..............- q ds 6d ma 
4 Corriente de pantalla .....to...ooooqueersoreross o... 1 A 
07 á Corriente de placa dor. . RL. .EOÓ/s. £.e. ..po»> os TA IS * 00 Kiss 
1 : Resistencia de plata ,...oommmocrorcrn rr rr rr 20 2 SN 
Transconductancia A E ii ON 600 a 


AA A PP PP e be pa: 


A A RA A A A A o 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


DIODO. PENTODO DE 


Miniatura 7 cont, SALIDA 
Empleo: DETECTOR, C.G.A., AMPLIFIC. DE SALIDA 
Características: ] 
Tensión de Tilamenta e. +. serrorsprramea oran 14 V 
Corriente do Pilamentó. .i..cesicrconióisdo ranaño 0,025 A 
Capacidadés interelectródicas 
Capacidad de entrada ...... EEE AER AA y 21 ur 
Capaciind. de Sallds erica a 29  puF 
Capacidad grille-plata aeciconsonncaropenica ra pues ¿im 0,3 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ............... OR AN 85 “Y 
A AM 85 v 
Corriente de pantalla 


Corriente de placa ............. 
Resistencia de carga 


PENTODO DE R.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE E.P. y FL. 


Características: 
Tengión de Tilamento «censos xiiiarsheos 14 v 
Corriente de Tilamento —...nsasenupraso sonas +». 0,025 A 
Capacidades interelectródicas 
Cipacidad da enterada siocicnincicnio ca rot o parana 3,3 uuF 
Capacidad. da salda. saoconcamenrrrmarienano capó «.- 78 puF 
Capacidad pr piRcE ..resisorencinronara sa secre es 0,01 quY 
Funcionamiento típico 
O. LE DIOR. acarrea AAA . 85 V 
TIUÍAS de BOÍR sopparrrra carrer reales. EV 
Tensión de pantalla, a través de una resistencia de so... 40 Xp 
Corriente de pantalla ..........oomo..... enscrrasacocrin.. a 055 má 
Erlente Mo DÍACA arvxcporriragrsidórncons ronsroosron.o.. 1,65 mA 
A AAA 


Transconductancia ALEA AAA ACELAAEINACAA ddr ese 750 «mhos 


a 


Ap 


VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
1X2 (d) 
1X2A (d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 


(1) 
ONDA Fil. Bl Fil Bl 
Noval 


Empleo: REOTIFICADOR DE ALTA TENSION 


Características: 
Tensión de filamento ......«.o....»....... dis A, 
Corriente de filamento +....oooooooc». exa en «rn. UNA 
FUNCIONAMIENTO TIPICO 

Tensión de placa (máxima tensión alterna) ...... paca dd 20000 Y 
Tensión de cresta (máxima inversa) .............. E 25000 V 
Corriente de placa (cresta) ....ooooooo....o... cies 11 mA 
Corriente de placa (c.c. de salida) ........... UA 1 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


| B3 1X2 (c) 5642 (c) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR DE ALTA TENSION 


Características: 
Tensión de filamento ..... Ea OS :: 123 Y (5) 
Corriente de filamento .......o.o».oooconomPasacos Maira 0,2 


Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje externo: 


Entre placa y filamento (0. (ar ro. .o nc o nn. n$<eoenrcrner en. .£ 1,5 pu E aprox. . di 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ....ooooommmmo.... 30.000 V má 

Corriente de cresta de placa EN AN 17 ak És 

ida A ET 2 mA máx. 
recuenciá de la tensión de alimentación +......m...»o. 300 ke/s múx. 
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SE REEMPLAZA POR: 
32 (a) 1E5 (c) 


1LNS (c, d) 1LC5 (c, d) 
INS5GT (c)  1T4 (c, d) 
1P5GT (c) 


il E 
4 contactos PENTODO DE CORTE NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., DETECTOR 


Características: 
Tensión de filamento .............. AR 2,0 V (c.c.) 
Corriente de filamento ........ REA O ..... 0,06 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa, con blindaje .............. di . 0,007 gquF 
JS QUEPBOA: aarecenesia sraarnerrr aan ERRE - 5 puF 
DE ARAS: quina rasero sán Ml pr 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Condiciones de funcionamiento y caracteristicas 


Tensión. de Dilamento 1. ..ocosrrstrcnseo arcas 2,0 2,0 V (e.e.) 
Tgusión de pPÍAEA somsmssoransras CACA EAAADEAR .. 90 180 V máx. 
Tensión de Danlalla seconcacieornesarrarroacón a .. 67,5 67,5 V máx, 
Tensión. de grilla . soniconssans ¿Sor eh —3 —3 
Coeficiente de amplificación e.osornonparnavarass 550 1000 
Resistencia de placa ............ A A 1,0 1,5 Mo 
Transconductancia ..... MU RURAL IRALA .. 600 - 650 ¿mhos 
Polavización de gillla sesorarinosaneionsanrss on . —8 —3 V 
Corionte de PACA. s.stsorscrtarbnres ruone ra má 16 1,7 mA 
Corriente de pantalla ............ UMD 0,7. 0,6 mA 


DOBLE DIODO - TRIODO 
A DE MEDIANO y 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR y C.A.S. 


Características: 
Tensión de filamento ...oommmm.e.sss ss... 20 V (0) 
Corriente de filamento ........ s=ssansar ya 006 A 


. SECCION TRIODO 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla Y placa TERNA EE REE EE NAAA AAA AAA TN 3,8 an F 
Entre grílla y Illamento s.m..mmvsraorsicrsariprsrriraaas 240 AÑ 
autre plate y Hlamento »..prirvocsrossanarvrrarrrarpr cenas LY 


UL AS Ed REEMPLAZOS 


30 e Me E E 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión de filamento .....ooooomoooomosmrarrsos.r.»... o e 

Tensión de placa .......oeooooooooocpranasronsrosossso y A 

Tensión de grilla ....... AAA AA de 

Coeficiente de amplificación +....ooooooormonomomoa.»..»” . 

Resistencia de placa ...oooooooooocomPrmmmmsss sor»... pe 2 E 

Transconductancia ..o.ooormooorroromo corr »orsso.o.so 7 po 08 

Corriente de placa ...ocooommoccromom«m>9smsm9srss?..oso. 0,8 m 


SE REEMPLAZA POR: 
1LC6 (c, d) 3A8G (b) 
1A7GT (d) 1LA6 (c, d) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 
Tensión de filamento ............ CAREER 1,4 V a 
Corriente, de filamento doonon”ors.c.orsion no pense... 0,1 A 
Capacidades interelectródicas directas: 

Entre grilla NN? 4 y DÍOTa somrsrarasna carac rmc nar 0,34 quF 
Hutré prUla NS d y pillo NE ra rn se 0,26 uuF 
Entre grilla NY 4 y grilla ÑN? Ll .oriosinicaana rasa sra 0,42 aut 
Entre grilla N* 1 y polla Dé 2 msccaranco read RA y 0,90 uuF 
Entre grilla N? 4 y el resto de los electrodos (entrada de R.F.) 7,0 pur 
Entre grilla N? 2 y el resto de los electrodos, excepto la grilla 
DY 1 (salida OSTÍL) secmerbrri ri ARANA uuE 
Entre grilla N? 1 y el a de los electrodos, excepto la grilla 
NQ 2 (entrada oscil.) PLOLdOELOLAOAAAAAAsoo0ooaaoaooo osos .c....o.so 4,0 uE 
Entre placa y el resto de los electrodos (salida mezclad.) . . 75 uuF 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 


L6r....9. 1... 


Tensión de pantalla, grillas No 3 y N*5 cop Ren. porson.ne..po 


a de señal 


60.0. 0000009099004 9000000000008 110 v máx, 


65 V máx, 


ent ió d ron ao sr rs 92 
Tensión de ¡grilla ánodo, grilla N A de pantalla 110 V máx, 


A 5 
Corriente total de cátodo en ausenci 119 Y máx 


0951. M5U0CAA CM 4 mA máx. 
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Funcionamiento vípico y curacterísticas: 


Tension de placa ... ...... EPIA AA 
A A DEAD 45 Vmáx, 
Pensión de grilla 4n00d0 . ...m....m.o.o... e As e 09m vV 
Tensión de gfilla centrol, grilla NO 4 .........oomoooo.... o V 
Resistencia de grilla osciladora, grilla NP escarnio 200000 
Resistencia de placa .......... APP PARA 0,35 MQ 
Transconductancia de Conversión ......oooomomoo 0. ...o.oo 350 ¡mhog 
Polarización de grilla de control para transconductancia de 

conversión de 2 umhos AProX, ......i.momo.ocorrordoss 14.5 V 
Corriente de PÍACA  vacorcrcón ponian nas LARANGR 1,5 mA 
COPTODIACUO POETA cid posea Prior 1,3mA 
Corriente de grilla Anodo asis etario crran erre 1,6 mA 
Corriente de grilla ostiladora ............... rorcnrrenaros 0,035 mA 
Corriente total de cátodo ......oo..oooooo.... E A 4,4 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


1D8 (b) 185 + 1W4 (c) 
1U5 + 1WA (c) 


DIODO-TRIODO-TETRODO 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR Y ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ¿nencrtancronrrrsrrran ent 14 V 
Corriente de Tilamento s....oommmos+rrasposas 45eiia 0,1 A 
Tensión de placa sección tri0d0 ......ooooomm.... 90 Y 
Tensión de placa sección tetrodo máx. ...... AECA aa dia yo v 
Tensión de pantalla, sección tetrodo MÁX. .......... AAA 90 Y 
AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCIÓN PENTODO 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa TETERA AAA AAA EA .aon»... 90 v 
Tensión de grilla de control seossirerscia sos TEMES —() v 
Tengión de pantalla L6.0909090000. 000000 vs... e ES E RA . . 90 v 
Corriente de pantallk eosisronnirrasió nono AENA CAE 1,4 mA 
Cortlente He PÍGIA »yoprprqoóa pss pega rios res ... 6,3 mA 
Transconductancia ,.....ooomoom..... ¡eones rea «...« 1150  ¡umhos 
Resistencia de carga 9000000000. 0.4.0. 0.0.00.00..0.0.. 4608990. ...tu..1...1. 14000 a 
210 mW 


Potencia de salida 9r0L0r pOno. qq .<.—»9YUUAAAAAAAoAas0Aaaoaor oe rs ro 


em 


en 


A 
po 
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SE REEMPLAZA POR: 


1B48 | >> «0 


RECTIFICADOR GASEOSO 
DE MEDIA ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características; 
Tensión inversa de cresta ...... No maatcos Fate i0 
Corriente de cresta de placa ......o.o...ooo.o.oooo... 
Caída media de tensión ContiNUa .................... 
Corriente continua de salida ...............»........ 
Tensión de cresta de plata ..... ri CUUERERER 
Tensión de cresta de AE" A 
Corriente ánodo igN, ......... AANRARAREARAA AENA 


Patita 
central 
Especial 


SE REEMPLAZA POR: 


163 1LE3 (c) 


TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Oaracterísticas: 


Min. 7? cont. 


Po Tensión de filamento perro rms prrsinns nr... 1,4 y 
Corriente de filamento MI rrngrrneqrncarqraoa 0,05 A 


Las demás características son uímilares al tipo: 1LE3. 
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SE REEMPLAZA POR: 
1A5 (d) 1LA4 (c, d) 
1T5GT (a) 1LB4 (c, d), 
105 (a) 134 (c, d), 


1W4 (c), 3D6 (c, d), 
3LF4 (c, d) 3Q4 (c) 
3Q5IGT (b) 384 (b) 
3V4 (b) 


PENTODO AMPLIFICADOR 


DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características 
Tensión de filamento .,......... LACARRA a. 1,4 V (c.0.) 
Corriente de filamento ........ ni 0,1 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Regímenes máximos 


TRUMIÓN de PÍACE asocgcia ri hire re ió AA 110 V 
Tuntlón. Ue DABA. asnos arar na REÍA ARA CERIAR RANES 110 V 
Corriente total de cátodo en ausencia de señal" ......ooo....oo.oo.. 12 mA 
Funcionamiento típico y características: 
a E A m0 83 90 v 
Tensión de pantalla .....oocoooorroomommom.. 83 90 v 
Tensión de grilla de control .............. is —7,0 —7,5 V 
Tensión de cresta de grilla b. f. ............ 7,0 75 V 
Corriente de placa en ausencia de señal ...... 7,0 7,5 mA 
Corriente de placa con máx, señal 7,3 7,8 mA 
Corriente de pantalla en ausencia de señal ., 1,6 1,6 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal ...... 3,5 3,5 mA 
Resistencia de placa ,........... A 110000 115000 (1 aprox. 
no AAA 1500 1550  pmhos 
Resistencia de Carga ............ da AR RA 9000 so00 n 
Deformación armónica total ......o.ooooo..... 10 10 % 
Potencia de salida eon máxima señal ........ 200 240 mW 


: 
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SE REEMPLAZA POR: 
1A6 (d), 1C7G (c) 


1D7G(c, d) 1A7GT (c, d) 
ILAG6 (c, d) 1B7GT c, d) 


1LC6 (c, d) 
PENTAGRILLA 
Empleo: CONVERSOR 
Características: 
Tensión de filamento +............. jet 2,0 V (c.c.) 
Corriente de filamento .................... 0,12 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla N? 4 y placa ...oooooccorccronarrrrra ramo... 0,30 uuF 
Entre grilla N? 4 y grilla N* 2 ....... rene errnorro 0,30 puX 
Entre grilla N? 4 y grilla N* 1 ..... dia 15:02 iaa nta paa 0,15 uuF 
Entre grilla N9 1 y grilla N* 2 .......... di Ad suo 30 par 
de los electrodos (entrada de R-F:) 10 yuF 


Entre grilla N? 4 y el resto 
Entre grilla N? 2 y el resto 
Entre grilla N* 1 y e 


de los electrodos (salida oscil.) 6 mA Y 
l resto de los electrodos (entrada oscil.) 6 A y 


Entre placa y el resto de los electrodos (salida mezclad.) .. 10 ¿ut 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 


Tensión de placa .......ooroorerrronannarananna narco 180 V máx, 
Tensión de pantalla (grillas 3 "y 9) ..c.o.oo..... AAA 67,5 V máx. 
Tensión de fuente de alimentación de pantalla .........- 180 V máx. 
Tensión de grilla ánodo (grilla 2) ..pooooomcsoommmm.m..: 135 V máx. 
Tensión de fuente de alimentación de grilla ánodo ..... 180 V máx, 
Tensión de grilla de control (grilla 4) ..............+. o V mín, 
Disipación anódica ........- LARA dd  IARRNA 0,3 W máx, 
Disipación de pantalla ...........- AREA DIRE A 0,2 W máx. 
Disipación -de grilla ánodo .....oooooocommmmmr.mo.”o. me 0,4 W máx. - 
Corriente total de cátodo ............... PT . 9 mA máx. 
Funcionamiento típico 

Tensión de filamento .......«..o«eooooooo.... 2,0 2,0 V (ee). 
Tensión de placa ................». A 180 V +: 
Tensión de pantalla ............ errar enod 67,5 675 V: 

- 135, 1s0 vV 


Fuente de tensión de grilla ánodo ...........» 
Grilla de cóntrol" .t...ooooooomoonmmrrscon..” —3 3 Y. 
ra (grilla N? 1) .. 50000. 50000 eN 


Resistencia de grilla oscilado 


Resistencia de placa, aproX. ....... dea ÁREA 
Transconductancia de convorsión +.....eooo...o 300 325 umhos 
Transconductancia de conversión, eprox., con po- 

larización de grilla de —14 V ............ 4 4  gumhos 
Corriente de placa ......o.oo.o...... ERAN pa 1,3 ¿15 mA 
Corriente de pantalla .......... A > A 
Corriente de grilla ánodo ........ parara y MY, RIA 
Corriente do grilla osciladora .....o..o.oooomo.o. 0,2 0,2 mA 
Corriente total de cátodo ........... iii apar 7,1 7,7 mA 
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SE REEMPLAZA POR: 


(igual 1C6) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Tensión de filamento ................. ic. 20 V (c.c:) 
Corriente de filamento ...........oooo..o... 0,12 A 


Capacidades interelectródicas directas: : 
Dintre: grilla DO 4 y pÍata sosorrrcnarro se na 0,26 uuF 


Entre grilla N? 4 y grilla DO Y ceci ra e 0,32 uuF 
Entre: guilla N% 4 Y grilla NYÍ mr ri .. 0,11 ¿pr 
Entro grilla. NY L Y Gllla NO Y sos nn 0 an a ares 1,2 


Entre grilla N9 4 y el resto de los electrodos (entrada de R.F,) 10 pur 
Entre grilla N* 2 y el resto de los electrodos, excepto grilla 


EA IAN A 5,5 up E 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos, excepto grilla 

NA (BURDA. OEI]. e e AAA 4,8 puYF 
Entre placa y el resto de los electrodos (salida mezcladora) 14 uuF 


SE REEMPLAZA POR: 


1E8 (a) 
PENTAGRILLA 
Subminiatura 
Empleo: CONVERSOR 
Características: 

MI iia rca jo ee SARALARA AD A Conductores flexibles 
CDA sarcaio snin r ARIS T-3 
Longitud de la ampolla (máx.) A . 14” 
Longitud de los conductores (MÍN.) .............. DERRIAA 14” 


Posición de montaje .o.ccmorsmsronsmm.9rrarses coooor..... Cualquiera 


1 


Roe 


A 
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TRIODO GASEOSO 


Empleo: VALVULA DE CONTROL 
Características: 


Tensión de cresta de ruptura, de ánodo (grilla unida a 


cátodo ...... asis A e ........ 180 V mín. 
Tensián de ruptura de cresta positiva, de grilla .......- ; y e id Se 
Tensión continua de extinción de ánod0 ................ 73 V aprox. 
Corriente de grilla (para trans. de descarga a 100 V cresta 25 pA med, 

en ánodo) ..oooomoooo...» AAA CUA RIN Eos 50 pA máx. 
Caída de tensión AnóÓdica ....oooooommmmcrcrrrroncananr... 73 V aprox. 
Caída de tensión de grilla ............ooo.omooo... sq. 55 V aprox. 

Regímenes máximos 

Corriente de cresta de cátodO ........... ......: Ar 100 mA . 
Corriente continua de cátodo .........-- CARA RRRALARAA ] 25 mA 
Tensión continua de la fuente de alimentación de ánodo . 125-145 V 
Tensión de cresta de polarización de grilla positiva ....- 66 Y 
Tensión de cresta de señal de grilla ..........««<«.....»> 40 V mix 
Corriente continua de grilla .......... AE RDARAS 100 A 


eN 
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SE REEMPLAZA POR: 


144 (c), 34 (c) 
INS5GT (d)  1E5G (a) 


1B4 (a) 32 (a) 
1P5GT (d) 1LN5 (c, d) 
1LC5 (c. d) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR "DE R.F. y F.L 


Características: 

Tensión de filamento .......ooooooooooo... 20 V (c.c.) 

Corriente de filamento .....oooo.oooooos. 0,060 A 
Tensión de placa ....o.ooomoomoosoonsocsoriron.. 90 180 V máx. 
Tensión de pantalla, grilla N% 2 ............... .... 675 67,5 V máx. 
Tensión de grilla, grilla N2 1 .....ooooooomoo.oo.... —3 —3 Vo omin. 
Coeficiente de amplificación +....oooommmmm+.rmo...”..o 425 750 
Corriente de placa ....ooooooonoonor pr »r2r2»rc sos». 2,2 2,3 mA 
Corriente de pantalla .......o.ooocooooooommooom..r”. 0,59 0,8 mA 
Resistencia de placa, aprOX. ...ooonoocoommmmPo mn»... 0,6 1,0 Ma 
Transconductancia ....oooooorooccornoroncrsarr..?.. 720 750 ¡mhos 
Transconductancia (con polarización de —15 V) ... 15 15 ¿mhos 


SE REEMPLAZA POR: | D5- 


igual a 


1D5GP (a) Gl 


TETRODO DE CORTE 
ALEJADO 


Empleo: ETAPA DE RF. y FI, 


MANVAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
1A6 (c)  1A7GT (c) 


1C7G (c, d) 1LAG (c, d) 
1C6 (c, d)  1B7GT (d) 
1LC6 (c, d) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 
Tensión de filamento .....coo.ooooo.o.:o.. 20 V (e.c.) 
Corriente Je filamento ..o=+arsócocrórsas 0,06 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Grilla N? 4 a placa, con blindaje ..... TN 0,25 uuF 
Grilla N* 4 a los demás electrodos (entrada R.F.) ..... 13  uuP> 
Placa a los demás electrodos (salida mezcludor) ...... 14 — uF ó 


CONVERSOR DE FRECUENCIA - 


Tensión de placa 1560.00... .600.9. 06.» -..OI¿IT.(O0.:...0.1:00:0 Bn. .o..» 3 . 180. Y máx. le 
Tensión de pantalla, grillas N9 3 v NO.) .sciccrncrnanaida o 675 Vmáx. ¿A 
Tensión grilla ánodo, grilla N?% 2 ......... arde 135  Vmáx. = 
Fuente de alimentación grilla ánodo —................ .««.« 180 Vmáx, 
Tensión grilla de control, grilla N% 4 ............. ARAN —3 Vmín. 
Corriente total de cátodo ...... ansias rra nseaa Pa, 
A E A AA E PA AMAR AP AI a, en 2 PR e 
a Funcionamiento 'fípico ' a 

. a * Es > a e 5 P_ 
Tensión de ¿placa ...... AN di xau IBA M0 MÉS 
Tengión de: pantalla ........ 5. BID 


E co q9r... pe. .R.o.o ss» 678. 675 Vz 
Tensión grilla ánodo ... : A : Hd, A Él 13573 138 y* 


Fuente de alimentación grita "ánodo mem. 135 «80 Y-= 

Tensión grilla de eontrol ¿ocre rsecioirqorc.. E Y 
Resistencia de grilla osciladora, grilla N9'1 ..... 50000..-*80000- ] 
Corriente de placa ...L AA iiccccc cromo. 1 ..L13mA * % 
Corriente de pantalla ....... dee cre 2,5 24 mA A 
Corriente de grilla ánodo ..........ooomoo.o..o».» 2,3 2,3 mA le 
Corriente de grilla osciladorá 1.4... ii dc o 012 0,2 mA 
Corriente Lotal de eltodo: «corran 6,2 6,2 mÁ 
Resistencia A AS AE 0,4 0,5 Ma 
Pransconductancia de CONVOIEÓN en .crdirorionas 275 300 ¿mhos 


Pransconductancia de conversión (n —22,5 V en 
griWa No 4) AA ARRE REP 4 4 jmhos 
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SE REEMPLAZA POR: 
3A8 (b) 


DIODO-TRIODO-PENTODO 
DE POTENCIA 


Empleo: DETECTOR, PREAMPLIF DE AUDIO, ETAPA DE SALIDA 


sv 


Características: 
Tensión de filamento: ...... oso ... 114 V (c.c.) 
Corriente de-filamento .ooomomccrorcrmmo co» A 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo 


Tensión de placa ....ocooconnoncororcorocrnnca naar 110 V máx, 


, 


Tensión de placa ....... ARA Aa + A 67,5. 90 v 
Tensión de grilla ...... y Fa pue ía ed DE A A A 
Coeficiente de amplificación ........- ec. Bros 2: . 840” 
Resistencia de placa ....ooomooomo.o.... 77000 . 55500 43500 QN aprox» 
Transconductancia ......... Fe 325 450... 575 ¡mhos 
Corriente de placa .............. Aras 0,3 - 06  - 1,1 mA 
“AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Pentodo 
Tensión de placa ...oo.oooo.o.ooo... Dee A EARAAAAR EN AIDA ¿. 110 V máx. 
Tensión de pantalla .......ooooooccooncrocrccnccrcadr rar. 110 V máx. 


Corriente total de cátodo en ausencia de señal ........ qu tte 6 mA máx, 


Funcionamiento típico y características: 
Tensión de plncn «s.m. 45. 8" 678 so v 


Tensión de pantalla ....... 45 62,5 67,5 90. v 
Tensión de grilla ...... e... —45 —5 —6 — V 
Tensión de cresta de audio- A 
frecuencia de grilla ..... 4,5 5 6 9 vv. 

Corriente. de placa ........ 1,8 3,8 38 . 5 mA 
Corriente de pantalla ..... 0,3 0,8 0,3 — 1,0 mA . y 
Resistencia de placa ...... 0,3 0,2 0,2 0,2 MQ aprox. 
Transconductancia  ........ 650 875 875 975  umhos 
Resistencia de carga ..... . 20000 16000 16000 12000 a 

s Deformación armónica total. 10 10 10 10 % 
Potencia de salida ,....... 35 90 “100 200 mW 


— e 


A AR 


—a—káú a me 1 5% 
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Características: 
BRBO acnnanrernsrernn.s ÉRA A ANA + -». Pequeña, 4 patitas 
AIPOÑÍA sesonscansonsarecan as common... A T-9 
Longitud total (MÁX) ..oooommorosonraroonsrcannmsrcanss 49.1? 
Altura proyectada sobre el zócalo (máx.) ..........o....... 3 
Posición de montaje .......... Epa nani dama Cualquiera 
Regímenes 
Tensión anódica continua (máx.) ................... , 300 V 
Tensión de cresta inversa anódica (Mmáx.) ............ 50 V 
Corriente catódica de cresta (mín.) .......... ALAS A SA 
. Corriente catódica media (máx.) .........o.o.oo.... a 50 mA 
Frecuencia de impulso (máx.) ....oomoooomooor.»... A 240 e/s 
Corriente media de reja (MÁX.) o.ooooomo.. ca , 15 mA 
Resistencia del circuito de reja control (máx. Y ai 5 Ma 
Máxima sobrecorriente A e ; 1 mA. 
Tensión de reja control o blindaje (máx.) ..... ia » +50 V 
Tensión de impulso de reja (MíD.) .....ioo......... q _1M5V 
Caída aproximada de tensión en la lámpara: 
Descarga luminiscente ......... REA Le» TO V 
DOBLRTER Dl BIRD arras roer 20 v. 
Gama de temperaturas ambientes ..........oooooooo.. —558490% A 
Funcionamiento típico 
[A AA 300 V 
Corriente entódiva MedÍA ..corrsprreror rones sacara 50 mA 


STROBOTRON 


Empleo: ESTROBOSCOPIOS 


Corriente catódica de cresta adoro aras naragar daa ciao ZUM DO0 dE 
Tensión de reja control .....coopopononosaoronononconono. o v 
Tensión de reja de blindaje Loren rorárn.a. ooo. 


Tensión de impulso a «175 yá 
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SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO 


OR 
Noval 
Empleo: AMPLIFICADOR Y OSCILADOR EN F.U.E. 


Características: 
Tensión de filamento .......... pei versnizda 105 Y 
Corriente de filamento ....... SP brisas 0,22 A 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada ............. A e ico... - 1,25 pur 
Capacidad de salida ....cooomsvrssesciazas era 0,75 uuF 
Capacidad de grilla-placa ...oroooommossorrorosos aa a e 15  puF 
Funcionamiento típico 
TERMO da PRE «israel ¡ceso 100 v 
Tounión de gis «momen sir oa ACA —35 V 
Corriente de placa ........oo..o.. A 20 mA 
Transconductancia ........... PPP un .. 3500 u¿mhos 
Coeficiente de amplificación .......o.oooooomoooooooo.»» 14 


SE REEMPLAZA POR 


1C3 (c) 
1LE3 (c) 


TRIODO DE MEDIANO uy 


Empleo: OSCILADOR Y AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ..ooooommmmmmo..... . 1,6 V máx. 
Corriente de filamento .......o.oooooo..... 0,50 A 
Tensión de placa ...... A ». 110. Y 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y placa PAra. ...o..0... .M)QqN.R. Rm. .o conos no .o..oa 2,4 ayF 
De entrada Lo mñn... .o.oenonocossnnors r< 9m*—*P< o oosoncasrnrn cr... roo: 2,1 pur 
De salida LEGLAOAUoA0osaoasooro ooo oso0o0o0o000009090 6,0 par 


€ Y XX óQÉÑ a 


12 MANCAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


Funcionamiento típico 


Tanalón do filamonto +»... cooninsnonsicióavós 1,4 14 “V 
Corriento de Tllamento «a. ..isreroniverteanzónos 0,060 0,050 A 
Tensión do PIE .oxseormorr cs cadrr dra «e YO 90 V 
Tondión de qulllas v.conirinsirio RD de 0 —3 v 
Corriento da pla08R: +.» «1:uoicirriodaricc do 45 14 mA 
Resiptoncia Je placa ...ioooriasrmasenenas 0.60 11200 19000 .: Nn 
Traasconductancia .s.coxiccónicararsarones sans 1300 760 ¡mhos 


Coeficiente de amplificación ........... o... ..o 14,5 14,5 


SE REEMPLAZA POR: 


1B4 (c), 32 (c), 1IN5 (d) 
1D5 (a), 144 (c), 34 (c) : 
1LNS (d, c) 

-1LC5 (c, d) 


1E0- 
GP 


PENTODO DE CORTE | 
NETO as 7 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. o DETECTOR + + 


Características: -- Li pr 


Tensión Ja" Hldmento Vince porccrncamonoso 20 Veo) 
Corriente úe filamento. ...on.ortocoodor reo... 006 A TT 


E y Ay dede 
SPA E A E A, 
A AMPLIFICADOR ÚLASE Ay TOO. 

Desmión de Pros separo sar O 380 Viñáx. 
Tensión de pantalla, grilla Ñ9 2 ........ PA AN EAT 
Tensión de grilla, grilla NU 1... ci? —3 sl. Vs 
Ouiilenta da Plata «<< am cocer a 10d A 16 “17 "mA 
Corriente de pantalla .ocoocononisorrerinrereza. . 07... 08 má 
Resistencia de placa .Gioonoioeiconcca nani d van 15 Mo 
Transconductancia — .,....... parra a BO 650 ¿¿mhos 


Tensión de grillo, aprox, ....oooofvior cir. —8 —8 v 
Capacidad grilla a placa, con blindaje ......... 0,007, 04007 TS 
pe pue 5 4 Le ' 


Capacidad de entrada: ...coisososrovor»omm.».?.» uE 

Capocidad de salida -?. ....oo A A A? “al' : . “11 E 
Cociiciente de amplificación .........0.....o.... $00 “1000 

E E 

e; : Y eg: . na A dr e 
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1FSG a válv.) ra y 


154 (2 válv.) (c, d) 
1F4 (2 válv.) (e, d) 
1W4 (2 válv.) (c, d) 


DOBLE PENTODO 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA SIMETRICA 


Características; 
Tensión de filamento .............-...... 2,0 V (c.c.) 
Corriente de filamento ,................. 0,124 A 


INIA narrar rare SA 20 V (ee.) 
y o A 2... 
¿AA A 135  V 
E MA AAA .. —45 V 
Resistencia de placa IL re 265% 0,26 ME 
Traneconduetancia. ..ssccoscriononarer mas Do a e a . 1425  ¡mhos 
Corrianto de pÍACA rro bae NR 75 mA 
Corriente de pantalla socinirorconccn anar os e «232 má” 
AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE A: 
Tensión de placa ....ooooooooocrmmoorcsrrocorrmanisrnsos..s. 135 V.máx 
Tensión de pantalla ....oo.ooocozesocionc.a xaieiprdilta 1 Y miz 
3 Funcionamiento típico 

les valores establecidos corresponden a ambas secciones : 
Tensión de filamento ............... ES PP 2,0 V (e.e.) 
Tensión de placa ...........--.* IULIEEIRALARANE 135 v 
Tensión de pantalla ...... 2 a Da a e an ¡BW 
Tensión. de grilla .......ooooooooooooorr. rocrmmcanrs —I|5 V 
Tensión de cresta de audiofrecuencia, grilla a pe A 15 v 
Corriente de placa en ausencia de señal (aprox.) 2% qn T mA 
Corriente de placa, con máxima señal (aprox.) ......- 10,5 mA 
Corriente de pantalla en ausencia de señal E 2 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal (apror) 3,5 mA 
Resistencia de earga (placa a placa) ......o.ooo “=.. 24000 Q 
Deformación armónica total ........... AAA . 55 % 


Deformación por tercera armónica ....oomuosorccrcao. 45 % 
Potencia de salida con máxima so0ñal ., — ...oomoq»... 0575 W ! 
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PENTAGRILLA 
Subminlatura 
Empleo: CONVERSOR PENTAGRILLA 
Características: ¿ 
Tensión de filamento ............ «naqararansara 1,25 Y 
Corriente de filamento ..ommonorvrissncraniisas 0,04 A 


Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje: 


Entre grilla N? 3 y el resto de los electrodos, entrada de r.f... 6  puF 
Entre placa y el resto de los electrodos, entrada mezcladora .. 5  uuF 
Entre grilla N* 1 y el resto de los electrodos, entrada osciladora 2,44 uuF 


o E 
. G- 


$ > 
Entre grilla N? 3 y placa ........... Aris e sor... 0,4 gurF ed 
Entre grilla N? 3 y grilla N9 1 ...... EA i AMARA . 02 ÓpF 0... h 
> 
CONVERSOR * 
Es 
, Regímenes máximos . 
Tuualdn da DGIE «onercasarnarrorenen APA smasaa 67,5. V E 
Tensión de grillas N? 2 y N9 4, pantalla ......oomoo..... An 45 V - 
Tensión de fuente de alimentación de grillas N? 2 y N94 ... 67,5 V e 
Corriente total De CÁLUOO sosmoricsrenanorr e AR EUA 4 mA * rl 
E 
Características — Excitación independiente A 
3 
LOnNiDn de BÍGER anurararaannra 9680 b ujana MU 45 67,5 V de 
Tensión de la fuente de alimentación de grillas E, 
NEAR css (ERAURAD essxararman DU 45 67,5 V A 
Resistencia de grillas N9 2 y, N9%4 ..............10000 15000 20000 Y m7 
Tensión de grilla N9 3, de control ,.....ooomo... 0 0 0 Y rol 
Resistencia de grilla N9 7, oscil, ....... erorana 0,1 0,1 0,1 Mo al 
Resistencia de placa AproX, .....oomommmmmm... .. 03 014 0,4 Ma eE 
Transconductancia de conversión ......oooooo.. 1158 140 150 pumhos  *> 
Tensión de grilla N? 3 para transconductancia sh 
de conversión de 5 umbhos, APproX. ¿..... . —7 —8 — V % 
A A A 0,6 1 mA is 
Corriente de grillay N9 2 y N9 4 ,.socroosmmom.. 08 11  15mA = 
Corriente de grilla N9 1 ....oroommmommmsmmo.””», 30 50 TO yA E] 
Corriente total de cátodo r.nn.ara META 4,1 1,7 2,5 má E 


A E 
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SE REEMPLAZA POR: 


1G5G (c) 1A5GT (c, d) 
1FSG (c) 33 (d) 
1C5GT (c, d) 
1Q5GT (c, d) 
1LB4 (c,d)  3D6 (c, d) 
3LF4 (c, d) 


5 contactos 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Ver características én 1F3G 


SE REEMPLAZA POR: 


1F4 (c) 33 (c) 
1G5G (a) 1A5GT (d) 
1C5 GT (d) 1Q5GT (d) 

_1LB4 (d) 3D6 (d) 
1]5G (a) 3LF4 (c, d) 


1Fo06 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


de Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
'TPonsión de Pilamento ".ooomoncosonrsnnen o» 2,0 V (e.c.) 
Corriente de filamento ....ooooooooooo».».. 0,12 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Condiciones de funcionamiento y características: 


Tensión de filamento ..¿.......oo.»... 2,0 2,0 2,0 V (e.c.) 

Tensión de placa ..o.onooooooomo.»»o. 45 90 135 V máx. 

Tensión de pantalla .........o..o..o.... 45 90 135 V máx. 

Tensión de grilla ............. la —15  —3 —45 V 

Resistencia de cátodo :......o.o..oo.... 935 565 425 Q 

Coeficiente de amplificación ....... es 340. 340 340 

Resistencia de placa ................ 375000 240000 200000 yn 
Transconductancia .............o.o.... 900 1400 1700 ¡umhos 

Corriente de placa ...oo.ooooo.oooo.n.». 1,2 4 8 mA - : 
Corriente de pantalla .,..... ÉSAS » 0,4 13 2,6 mA fl 
Resistencia de Carga ....oooomommmo ss.» 40000 20000 16000 Q h 
Potencia de salida ..... Ad HARRARES Pa 18 120 340 mW Ái 


pa 
sh 
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AMPLIFICADOR £IMETRICO CLASE AB 


Excepto se especifique lo contrario, los valores corresponden a dos válvuias 


Condiciones de funcionamiento 


PUBODÉO . ¿ricerca CIA 20 V (e.c.) 
DIDER eearrirrrn or PERALEDA AAA 1s0 V 
PADLATA iva rs ANA ¿RARA AGS AREA . -180 V máx. 
O A ¿ARA RACARAR —I5 V 
Tensión de cresta de audiofrecuencia, grilla a grilla ..... 15 V 
Corriente de placa en ausencia de señal ................ 18 mA 
Corríente de placa con máxima señal ............oo.oo»...> 20 mA 
Corriente de pantalla en ausencia de señal ...........- 5 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal .........oo..... 65 má 
Resistencia de carga (placa a placa) ......oo.o.o.o.o.ooo.. 20000  Q 
Deformación armónica; 
Total siarnicnacono A 4 % 
Por tercera armónica ..... Ciara aa a a e LEE: 3,5 % 
h Potencia de salida ........»........... A 1,25 W 


> e SE REEMPLAZA POR: 
ue 1F6 1F7 (c) 3A8 (c, d) 
185 (c, d) 1LDS (c, d) 


e DOBLE DIODO-PENTODO 
a DE CORTE NETO 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR y C.A.8. 


1 

., Características: 

4 8 

> Tensión de filamento ..........»-....-.. 20 V (e.e.) 

z Corriente de filamento -.:......»...»»..... 006A 

Í * Capacidades interelectródicas directas de la sección pentodo: . 

p. : Entre grilla y placa, con blindaje ......oooooooz.. ¿0,007 guF' máx 
| a De entrada .ooo.....o..o...s. ...o. rc... o..on. psss.» 4,0 - pur 

| Ñ De salida ..o.oro A 09 us ¿ 
p 
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0 eo MIEL 


| 185 (c,d)  1LD5 (c, d) 


DOBLE DIODO.PENTODO 
DE CORTE NETO 


Empleo: * DETECTOR, AMPLIFICADOR y C.A.S. 
Características: 
Tensión de filamento ........oo.......... 20 V (c.c.) 


Corriente de filamento CONIL AAFAL AG A 0,06 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION PENTODO 


Tensión de placa ............ ¿rn nata 180 V máx, 
A - "67,5 V máx. 
Funcionamiento típico como amplificador de R. F.o F. 1 
Tensión de filamento ....... PLURAL RARA A ¿e 2,0 V (c.e.) 
Tensión de placa ...... edi des aran par 180 V 
Tensión de pantalla .....................: sra 675 V 
Tensión de grilla A A 
Resistencia de placa ..... ea EFE RMIA DALIA AA o... 1]  MQaprox 
TTAnsconductancia --..coooooc.oocooncorrroromommP.s.oss ...650  umhos . 
Transconductancia con polarización de —12. Y. 09 par 2... . 20  gumhos .. 
Corriente de placa ................. ERRUIADNO A +. ea mÁ .. 
Corriente de pantalla ................... SE 0,7 mA 


Funcionamiento típico como amplificador de audiofrecuencia 
con acoplamiento a resistencias 


Tensión de filamento ....... guna a 2,0 2,0 V (e.c.) 
Tensión de fuente de alimentación 

Ub PRL emir «us TE 135 v 
Tensión de fuente de alimentació 

de pantalla ....... jr DN 135 v 
Resistencia de placa .............. 0,25 0,25 Ma 
Resistencia de pantalla ,.......... 1 0,8 MO 
Tensión de grilla ............ co... ——] —2 v 
Tensión de cresta de grilla de audiof, 0,64 0,62 V 
Corriente de placa en aus, de señal 0,42 0,42 mA 
Corriente de placa con máx. señal 0,34 0,34 mA 


Resistencia de earga 

Resistencia de grilla .............» 1,0 0,5 1,0 0,5 Mo 
Tensión de salida Pron... ....pMWMpU... 30,8 23 28 25,2 V eresta 
Deformación armónica total ...... 5 

Amplificación de tensión ......... 48 43 46 41 
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SE REEMPLA'ZA POR: 
1€4 (a) 1LE3 (c) 


TRIODO DE MEDIANO 


Empleo: DETECTOR O AMPLIFICADOR DE: TENSION 


Características: 

| Tensión de filamento +.....oooooooomomoo»o.» 1,4 V (c.c.) 

Corriente de filamento ......... caras 0,05 A 

s Capacidades interelectródicas directas: 

> Capacidad grilla 2 PÍACA soscronrrrrcrin rn como. 2,8 uuF 
Capacidad grilla a filamento bOro no. n..ecneererra.no..o ...t.os 2,2 “uE 
|: Capacidad placa a filamento ......  ...omooroooomas.o.. 3,4 uuF 
' 

po AMPLIFICADOR CLASE A, 

po Tensión de placa 60000... ne. neo.ernre...s.. eo. cocooporenoro..ne..o 110 v máx. 
pe Tensión de grilla dica 

' Corriente de placa POLLA ooorrr 0 0 -2,3 máA, 

$ Resistencia de placa O NN 10700 a € 
q Coeficiente de amplificación $O00uAsAsaaoaaasaaaaoosasoaaasasaaasaa PX vs 8,8 Ñ 

MA Transconductancia 4602009900009. .0.6..-.000016000000080000 825 qmbhos 
1] 

2] 4 / 

E 


Et REA IÓN ó 
att q : pa E a. 
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O A o 


SE REEMPLAZA POR: 
1F5G (a) 1F9 (c) 
33 (c) 1T5GT (d) 
1T5GT (d) 1A5GT (d) 
1C5GT (d) 1Q5GT (d) 
1LA4 (c, d) 

1LB4 (c, d). 3D6 (c, d) 
3LE4 (c, d) 3LP4 (c, d) 
3Q5G (b, d) 1]5 (a) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento .................... 2,0 V (c.e.) 
Corriente de filamento ................... 0,1 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa .....o.o.o..oooooo... AA -135 V máx 
Tensión de pantalla ............ LEERTE AR Ne ¿da 135  V máx. 
Disipación de placa ............o...oo.... A 1,25 W máx. 
Disipación de pantalla ....... Pa: A ho 0,6 W máx. 
Funcionamiento típico 

Tensión de filamento .......... a 2,0 2,0 _ 20 V (ee) 
Tensión de placa ............... ...» 90 124 135 v 
Tensión de pantalla ................ + “90 124 135 ha 
Tensión de grilla ............o..ooo. —6 —11 —135 V 
Tensión de cresta de grilla de audiofr. 6 9,9 92 V 
Corriente de placa en ausencia de señal 8,5 10 8,7 mA 
Corriente de placa con máxima señal 8,7 10,7 97 mA 
Corriente de pantalla en aus. de señal 2,5 3 2,5 mA 
Corriente de pantalla con máx. señal 3 . Y 3,6 mA 
Resistencia de placa (aprox.) ...... añ 0,133 0,145 0,160 Ma 
Transconductañcia .......... ..n..... 1500 1500 1500 ¿mhos 
Resistencia de carga ............. ... 8500 8000 9000 ¡mhos 
Deformación armónica total ........ 6 10,5 11 % 
Deformución por segunda armónica .. 3 4,3 8 % 

ormación por tercera armónica ... 5 7,5 O E 
Potencia de salida con máx. señal ... 0,25 0,6 0,55 


IA MÍO) ze. e ABRO de 17 RG 


po 


2 IR 
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o 5 5 5 5 5 5 e 5 5 PT, tez, 


SE REEMPLAZA POR: 
1J6G (d) 19 (c, d) 


3B7 (c, d) 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE. 
POTENCIA, DE ALTO +. . Octal 


Emplo: ETAPA DE SALIDA 


- Características: 


Tensión de filamento ......oooocooomoo... 14 V (ce) 
Corriente de fitamento AGRADAR 0,1 A 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA, , CLASE B 


Tensión de A A A » "10: Y máx. 
Corriente de cresta de placa rd PÍaca) ...... A 20 mA máx. 


“Funcionamiento típico. : 
Excepto se especifique lo contrario, los valores corresponden a las dos secciones - 


Impedancia de la fuente de alimentación ...... 0-0 > 
Impedanéia efect. del circuito de grilla (por 20 d": 2B0 gr” * 
Tensión de placa ................ e imán 90 po v 
Tensión continua de grilla ,.,.to..oopor. sono.» 0 o y 
Tensión de eresta de audiofrec, grilla a grilla .. 42 48 V 
Corriente continua de placa en ausencia de señal - pra mA: 
Corriente continua de placa eon máxima señal .. 14 - 11 —nA' * 
Corriente de eresta de grilla, por sección ...... 5. E; tra > 
Resistencia de carga, placa a pláta ........-»..- 12000. 12000 Y > 
Deformación total ..cospusriaciccnccadanidrns de” E :4 %-= , 
Potencia de salida ....l2..... Ea nan as : 260. TiW aprox. 

Ea AMPLIFICADOR, CLASE l.. Poo JETA 

Cadá. sección triodo e . hs a 
Tensión de placa ...... A A A AD 54 ln 
Tensión de grilla .............. A PA E A y y” dee 
Coeficiente de 'amplificación ... AA AAA AN 
Resistencia de placa ...;..... Eo, ARA A NA 48000. EY “Apros. 
Transcobductaíicia . ...0....0oc.o.... A A 
Corriente de plaea .............. qú ra a 646s Sono. 1 mA 
Ñ s 


SE REEMPLAZA POR: 


30 (c) 1E4G (d) 
1G4GT (d) 1LE3 (c, d) 


TRIODO DE ¡y MEDIANO 


Empleo: DETECTOR O AMPLIFICADOR DE TENSION 


Características; 


Tensión de filamento cossasccico nadie 
Corriente de Filampnko eionguscccciscanos 


AMPLIFICADOR CLASE A, 

-Condiciones de funcionamiento y características: 
Tensión -de filamento....... a 2 y ón AM. sn 2D | 
Corriente de filamento .... burses. Y” 006" ,0,06 
Tensión De plat s.enoncrcranans . 90 135. 
Tensión de grilla e .” 700000090 2,5 e-” De ==! NS 
Coeficiente de amplificación 
TIERUSCO0NTOCIAREÍA «epernsansncarea 


Resistencia de plata sioonsrnmenss 
Corriente de placa ... 


20. V (c.e.) 
0,06 .A 
180 — V máx, 
: —135 V 
$00. 900 .umhos 
10300. ,10300 9 
2,5 3,0 3,1 mA 
La resistencia a la c.c. en el circuito de grilla no deberá ser mavor de 
2 megohmios, a Ñ o cn qn 


......... ... 


AMPLIFICADOR CLASE B 


Tensión de placa .LOGCOS/.10000000000010008040000+/00100.100U0:000 . 
Corriente de cresta de placa ...onemoovonocorprcrrans 
Corriente de placa en ausencia de señal 


V máx, ] 
mÁ máx. 
mA máx, 


» 


Condiciones típicas de funcionamiento 
Excepto se especifique lo contrario, los valores coyresponden a dos vályulas 


Capilla de IEA aca e a inde 
Tensión de placa ............ UNAR DANA Laa 
Pensión de grilla ........ooooo...o aman Po EA 
, Corriente continualdé placa en ausencia de señal, por válv, 
Resistencia de carga (placa a placa) ....:...... 
otencía de excitación pára máxima señal 0... coco. 
otencia de salida con máxima señal ...i..ooomo..ocoos.. 


e Mi (ode 
hd 


—15 V 

mA 
8000 2 , 
mW 
21 W 


tooo...» 
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DETEOTOR 
Funcionamiento típico 


Ñ Con polarización Con resistencia de 
escape de grilla 
Tensión de filamento .... 2,0 2,0 2,0 2,0 V (c.c.) 
Tensión de placa ........ 90 135 180 máx. 45 V máx. 
Tensión de grilla ........ —9  —135 —18 Retorno al (+) filamento 
Corriente de placa ,...... Ajustada a 0,2 mA en 


ausencia de señal 


Resistencia de escape de — — =— la5 MQ 
20 — — = 0,00025 yF 
Condensador de grilla .. 


| H5- - SE REEMPLAZA POR: 
1C3 (c) 1H6G (b, d) 


GT 1LH4 (c) 3A8GT (b) 
1LD5 (c) 


DIODO-TRIODO DE ALTO + 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR DE TENSION 


Tensión de filamento .............-..... 1,4 V (c.c.) 
Corriente de filamento ................. 0,05 A 


SECCION TRIODO 
Capacidades interelectródicas directas (aprox.) 


Entre grilla y filamento .......ooooooorsrrrrrrrno ss » 1,1 uuF 

Entre placa y filamento ..... PUPRA e 6,0 puF 

Entre grilla y placa .........oooooocccrrorrrrrrnsss 1,0 uuF 
SI RR : 110 V máx, 

AMPLIFICADOR CLASE A: 
Características: 

Tensión de placa .......o.ooconrorrrrrrrrr ron rs 90 Y 
Tensión de grilla .................+.-- A 0 v 
Coeficiente de amplificación ........ooooommmmm.... uN 65 
Resistencia de placa ..........ooooortoocmm.oo.o.. s..... 240000 Q 
Transconductancia ......oooooommoonoompororsrrronsas.. 275  ¡mbhos 
Corriente de placa ...... A ia ge till 0,15 mA 


SECOION DIODO 


El diodo está ubicado del lado del extremo negativo del filamento y 08 
independiente de la sección triodo, excepto en el filamento común, 


A o /SQÑÉÁÚÚ po E 


vI 


SE REEMPLAZA POR: 
9% REEMPLAZA POR: 
1B5 (c) 1H5GT (d) 
1LH4 (c, d) 3A8GT (b) 


DOBLE DIODO . TRIODO 
DE MEDIANO y 


Empleo: DETECTOR, AMPLIP. yC AS. 


Características: 

Tensión de filamento coo 0, 20 V 
Corriente de filamento ........ooooo ooo o, 0,06 A 
SECCION TRIODO 

Capacidades interelectródicas directas: 
Entre placa y filamento .................. RDÍR da a 2,6 yuyF aprox. 
Entre grilla y filamento .......o...ooooooooooo 4,0 yuF aprox. 
ERGO Grilla Y PIES ear os arias. «. 48 uuF aprox. 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


- 


Condiciones de funcionamiento y características: 


Tolsiñn De PÍEMBDLO rr 2,0 V ec. 
TL TA US a cr ie 135 V 
Tuuiión. dea GEA src rn —3 V 
Coeficiente de amplificación .........ooooooooo.o. 2. ..ooo.. 20 
Eonigtencia De Plata iosacicdconicro norris e 35000 
A AA 575  ¡mhos 
Corriente de placa ....... PARANA Rs 0,8 mA 


SECCIONES DIODO 
A cada lado del extremo de filamento se halla ubicada una sección diodo. 


Los diodos son independientes entre sí, y también con respecto al triodo, 


excepto en el filamento común. a 

La placa 2 de la sección diodo se halla del lado del extremo positivo de) 
filamento. La placa 1, a su vez, está del lado del extremo negativo. 

Cuando se utilicen los diodos para aplicaciones independientes, la placa 
1 de los diodos se usará para detección a fin de evitar efectos de retardo sobre 
la señal 
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DIAS DA RADTTA A AD 
o e 0 llo is rió e ts. ein - e 
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SE REEMPLAZA POR: 
1G5G fa) 1F5G (a) 


1F4 (c) 33 (c) 

1ASGT (d) 3LF4 (c, d) 
115-6 1Q5GT (d) 

1Q5GT (d) 


3Q5GT (b, d) 
3D6 (c, d) 1D8GT (d) 
1T5GT (d). 


PENTODO AMPLIFICADOR 


y DE POTENCIA 
pa , a j 
hi Empleo: BTAPA DE SALIDA 
JE a ¡ 
| o Características: 
¡Y Tensión de filamento ..........+ ds 2,0 V (c.e.) 
Corriente de filamento E 0,12 A 
e ooo. AMPLIFICADOR, 
AA AAA O 135 V máx 
mb Tensión de pantalla ..... rr ds e a 1? O Wo 
E ' | 
E AMPLIFICADOR CLASE A, 
Ñ Funcionamiento típico y características: 
ad Tensión de placa A A E a 
an Tensión de pantalla .............. o. ..ooommnreje 0 135 v an 
d Tensión de grilla A -.os iS es cdo e oder. ...-. —16,5 V pe % 
Corriente de placa AAA ELE E Sicre se.ró 46 e.oon.... ss 7,0 mA ES pa 
an Corriente de pantalla ........¿00.. 0 ..ooo .ooccors — 20 mA y 
| q9 Resistencia de placa .....:.. boo terrorcrr. coomnmorros 105000 — Naprox. 
Transconductancia  ......- PI A 
E Resistencia de carga ERAS .. +. .o.o no... UVA ../s 13500 a 
E Potencia de salida ..-"........ iaa 10 RRE Ra pla em 045 W 
E z 
is 
$ 
; 
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SE REEMPLAZA POR: 


19 (e) 1G6GT (d) 
3B7 (c, d) | 


DOBLE TRIODO:- : 
AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA, DE ALTO + 


Empleo: AMPLIFICADOR SIMETRICO 


Características:  . 


Tensión de filamento .......oooooonorooncro om. 20 V 
Corriente de filamento ....,..... sa als rel e o A 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA, CLASE B pe a 
Tensión de placa CIERRA EARA RG A A - 135 V máx, 


Corriente de cresta de placa (por placa). ............ sor... 90 mA máx. 
RE A E EN TEA 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento ..... r. 20 "20 '..,20 V (ec) 
Tensión de, placa ........... 6 1135 0135 " V 
Tensión de grilla ........ —bo. 3. .0,.,0 Y 
Corriente de placa en ausencia E Aa Ca 

de señal, por placa ........ 0,11 1,7 5" — maA' 
Resistencia de carga, placa a 

IDA rr sonooor=3o.. JONOM ,.,..10000 10000 0 
Potencia media de entrada .... 0,095 0,130 0,170 W aprox. 
Potencia de salida. ....... pa 1,6 . 1,2 . «21. ¡Wi aprox. 


A in 


e rin E e 
A Pi 


a —" 
Ya. > 
”. A 
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1T4 o. 104 (a) 
1AF4 (d) 


PENTODO DE CORTE NETO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE B. F. yI.L 


Características: 


Capacidades interelectródicas directas (sin blindaje externo): 
Entre grilla N* 1 y placa 


CAPRACAA READ sorcorronorac rr. 0,01 pu? máx. 
DO: CELA exar sr arpr parda arisa AARRAI 3,6 uuF 
De AAA cerro ta RG Es a e 715 pur 


Regímenes máximos 


ER PAIAREIAAA eossrroriss. DO Y 
Tensión fuente grilla No Dcinis.s parara CARAPTL ses..110 V 
Tensión grilla N* 1, grilla de control . Urencororccr rro 2 22 0 Vmín. 
Corriente total de cátodo 


veo cs. n..o.nmnno..noonoro.no».» 


tr... 8.0.0... 6,5 máÁ 


Funcionamiento típico 
Tensión de placa ... 


au raenvernanraan BO 2o v 
Tensión de grilla N* 2 ....... torera comnscroror.. 67,5 90 v 
Tensión de grilla N? L esconicinsonoos:s parana 2 sd 0 Y 
Resistencia de placa ................ A 0,6 0,26 Moa 
Transconductancia .......... AGE RaN ota UNE 0 ¿mhos 


Polarización de grilla para corriente de placa de 
Ñ 10 pA Ar 0r rr enero ononennn cnn... ornc.rcnaa. —6 —10 Na 
Corriánte de PINES cocipirgeoranin rare ss 29 . 45 mA 
Corriente US Gulla MVA corr 12 — 20 mA 


! 


VU4L DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


A A 


1R5 (b) 
LECS lc) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 
E iia eos AAA . Botón, pequeña 7 patitas 
Ampolla TERR EA EE ATENTA Puro rn too ooo..so Larson.” .arr.o ás ...o.n...os TS Ye 
Longitud total (Mmáx.) .....o.o..o..o.o.o..o..... AR srsió -. DY 
Altura proyectada sobre el zócalo e mm «06 EP 
Posición de montaje .......... A A Cualquiera 
Regímenes 
Tensión continua de filamento ................... a 1,4 V 
Corriente de filamento .......oommrcorr........ ARS má 
Tensión de placa (máx.) ............ AAA ej TO Y 
Tensión de alimentación de pantalla e 6 no y 
Tensión de pantalla (máx.) ... .... E 4... 65 v 
Tensión de reja anódica (máx.) ............... Es 110 v 
Corriente catódica (MA) decorado 4 «anasasa 4,0 mA 
Resistencia del circuito de reja de señal fmín.. 1,0 Ma 
Capacidades interelectródicas directas: 

Reja G. a placa ........ AUR ARAS «»- 0,30 0,45 yuF máx. 

Reja G,a reja Gy .......... AE AREA AR 0,24 0,24 puF 

Beja G,a reje €, RO Loro... ..... 6.0%... 0,19 0,19 yuF 

Reja G, a reja G, LOCALEDOCI.CLOa ao. ..o..o 6Oo..oo..o. 0,80 0,80 quF 


Reja G a todos los demás electr. (entrada de R. Y.) 75 75 Aur 
(salida oscilador) rc... . sonoro prerrr.noneos»». 2,6 2,6 Aur 


(entrada oscilador) .. .... .“o.90..n..020: 0.000.000 7,0 au 
Placa a todos los demás electrodos (salida mez- 
clador) AAA TRA ARA é+6Oo...o.. on... Lo ..n.POPMICM<..o.s 0,10 0,15 ¿uE 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento PAra rorncosorsrrrm9. cr sgrrrcanass: 1,4 
Corriente dle Mlamenté + cresta ram 
Tensión de placa e..norerosoorormmsorrcosorsrononrnraso 90 
Tensión de pantalla AAA AAA ATEO 45 
Tensión de reja anódica A 
Tensión de reja control RDA ERE A 

Resistencia de eircuito de reja control ....roororm«mm»or.... 10 
Besistencia de reja osciladora (Ego) *9100000 1000000 rr 0 2» 0,2 


o 
ERE. 


H 
ho dl 


e Ut e 


E 


ratero 


A A 


- Peral sli -— Úcao — acrri ar Uo < llleo Dm 


a 


a Fall 


IVUTAS Y REEMPL AZOS 

Resistencia de placa O co.oess.o 0,65 Mn 
Corriente de placa EA E ON AN NN ECRAAAA 0/5 mÁ 
Corriente de pantalla EA AAA AAA AICA 0,6 mÁ 
Corriente de reja anódica .......... A A 12 má 
Corriente de reja osciladora ....».ooooommcrmmmmopssrrcrns.. 0,035 mA 
Corriente catódica total ....oooooooooooorcsóron». riera” 2,35 mA 
Transconductaneia de conversión» 

Para una tensión de roja control de 0 V.............- 300 pin hos 

Para una tensión de reja control de —3,5 V (aprox.) + 10 pmmhos 
Transconductancia del oscilador ......oooooooooomo...... op 002 jmhos 


SE REEMPLAZA POR: 


¡ 1A5GT (c) 1C5GT (cd) 
1LA4 1Q5GT (c, d) | 
"| 1D8GT (c, d) 3D6 (d) 
3Q5GT (c, d) 1LB4 (a) 

3LF4 (b, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
y DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA — - 


- Características: -- * 


Tensión de filamento .................. .. 14 V: (cc) 
Porrignts de filamento ..........-. sisara > DDD A” 
AMPLIFICADOR CLASE A La 
Tensión de placa penrrnn data cade ne nda nincrndrn nd A “110 Y máx. 
Tensión de pantalla .....-...¿ .¿..<5.>- aprendo een? BLOW A, 
Corriente de cátodo en ausencia de soñal aneonaracrr rai O MA máx 
e Funcionamiento típico e 
Tensión de placa ....i¿0ooomonoccrocrcias 85  .owvo 
Tensión: de PA rta ida Ne 85 9o Y 
Tensión de grilla ....... +... .oooommm.... AS —4,5 Y. 
Tensión de audiofrec, de grilla, gresta ... -:45 45 V 
Corriente de pluca en ausencia de señal. 56 35 . 40mA 
Corriente de placa con máxima señal ...:.: 35 ,  40mA 
Corriente de pantalla en ausencia de señal .. 0,7 0S mA 
Corriente de pantalla con máxima señal ,. 1' "11 mA 
Resistencia de placa ........... Rió REGEAA E 03 Mo, a aprox. 
Transeconductancia ....o....0omorronparsaras 0800 * * "850 ymhos 
Resistencia de carga ......... esoo o or... 23000 25000 QT 
Deformación armónica total -....0........o 100 20 0 1A 


Potencia de salida con máxima señal .,..' 100. “ 16 mW 


e 


AL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


o 


SE _REEMPLAZA POR: 


PS 


1A7GT (c)  1LC6 (a) 
3A3GT (c, d) | 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 
Tensión de filamento .............. sussss 14 V (e.e.) 
Corriente de filamento ........oooommom.mo.., Á 
Capacidades interelectródicas directas: 
Placa a todos los otros electrodos (salida mezolador) ,...... 8 pur 
Grilla N* 4 a placa ro o...»s. 9NAUPCAAAA AAA ooo ooo 0,4 par 
Grilla No á4 a grilla No 2 NA decicion L.Oor”.oo.....o ..o.s 0,3 pr 
Grilla N? 4 a grilla No 1, rd REI 0,15 qsF 
Grilla N9 1 2 grilla N? 2 Donar grsncicainiornrnr copos»... a 0,6 par 
Grilla N* 4 a todos los otros electrodos - (entrada r. f.) ...... 7,7 ar 
Grilla N?% 2 a todos los otros, excepto grilla. No 1 (salida 
a A A A A 33 uuF 
Grilla N?* 1 a todos los otros electrodos, excepto “grilla No? 2 
EA seis Lone rsoo.onon.e.onons..ooo e ...... .... 2,9 sur 
CONVERSOR DE FRECUENOIA . 
Tensión de placa LARA AAA ....o» resorrsccrrrssrse 90 Vmáx. 
Tensión de pantalla A A A E e...” 55- V máx. 
Fuente de tensión de pantalla--. rro 90 Vmáx, 
Tensión de grilla ánodo .o osos 1. ea . eS 5a. .... ... 90 V máx. 
Corriente total. de oxido, EL SOL ocn cirio e... 3. mA máx 
; e A z _ Funcionamiento típico, y características: ; Ya e 
Tensión Pa ple. a... A 
Tensión . de. pantalla EEE dede 45 Vv 
Tensión de grilla ánodo A PA pr 90 v 
Tensión de grilla de control ....... is 0 v 
Resistencia de grilla osciladorg rercarorrioras sr». 200000 Q aprox. 
Resistencia de placa .ooo.oo..o ARA E 0,75 Aprox, 
Transconductancia de conversión .+arrasormom..... 250  ¡jmhos 


Transconductancia de conversión con polarización ad 

de —3 V en grilla N 4 .....oocorororcorooo. . 10 ' pmhos, aprox. 
Corriente de placa crroparonanr rar norarncs cos. 0,55 mA 
Corriente de pantalla ....o.oo.oommmosrrrrracanvena -0,6 má | 
Corriente dc grilla ánodo: t* Prr.sessr.r» Se 8 % 1,2 ma. 
Corriente de grilla osciladora - peorrnrarpronmtrr.». 0,035 mA ae 
Corriente total de cátodo poro rerrsnm%9">ormsr.v?o» d 2,4 má 


A 


AA o OS em a o e 


dm pim A e A NL ÁS nn A 


V. to a e mt + 
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SE REEMPLAZA POR: 


1LA4 (a) 3D6 (b, d) 
3LE4 (b,d) 3LFA4 (b, d) 


1T5GT (c) 1A5GT (c) 
1C5GT (c, d), 184 (c, d) 
1W4 (c),  3V4 (c, d) 
3Q4 (c, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 


DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tenpión de filamento «.<ecconsceasenrereis 14 V (c.c.) 
Corriente de filamento ,.ommocsrosircanssada z 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa  .. ...... 45 62,5 67,5 90 v 
Tensión de pantalla ... 45 62,5 67,5 90 Y 
Tensión de grilla ....... . —45 —5 —Ó6 — v 
Tensión audiofrec. grilla, cresta 4,5 5 6 9 y 
Corriente de placa ........... 1,6 3,8 3,8 5 mA 
Corriente de pantalla ........ 0,3 0,8 0,8 1,0 mA 
Resistencia de placa ....... .. 0,3 0,2 _. 03 0,2 MQ aprox. - 
Resistencia de carga . .. . 20000 16000. 16000 12000 
Transconductancia .. . ..... 650 875 875- 925  ¡mhos 
Deformación armónica total . 10 10 10 10 % 
Potencia de salida .......... 35 90 100 200 mW 


SE REEMPLAZA POR: 


1 LB6 1LA6 (b) 


1LC6 (b) 


Tensión de filamento ........-..<...... e 14 V 

Corriente de filamento ......+..-. Arpa 0,05 A 
Capacidades interelectródicas directas: h 

Entre grilla y placa .....o..oo.o........ cosoonorannasonos 0 

DO GUÉTAIA ....eommcrrsnaa IS 8 

De salida ISA TI 7 


'UAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 


IN 90 Y 
1 0 MA A 675 V 
1 A AA 675 V 
TERA UE LA MP os AER A 675 V 
ensión grilla de control + .osinrorccirnrar cr rr emos 0 v 
Corri te de pra NEPAL An AAA 0,4 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


ILNS (a) 1L4 (c) 
INS5SGT (c) 1U4 (c) 
1LG5 (c) 3A8GT (c, d) 
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5910 (c) 
PENTODO DE CORTE NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R. F. y F. L 
Características: 
"Tensión de filamento ........ AO 1,4 V (e.e.) 
Corriente de TIAMENtO ..omormanasrenaennas eo 0,05 A 


- AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa .........co....... ceca en estaa 110 V máx. 
Tensión de pantalla, grilla. Ne 2 A AA . 45 V máx. 
Tensión de grilla N? 1 ...... ena ara e A o Y 
Resistencia de placa ..... HA ROA EoiN 2 augas ..” 1,5 QM aprox. 
Transconduciancia ..:c.occrrcrniscrrrocrcc rc o 9ue 775  gmhos 
Corriente de placa .....ooooooo..... RAEE 1,15 mA 
-Corrieñte de grilla N9 2 ....ooooosooo..... ARAREALAES 0,3 mA 


A e a AA, FEOS 


¡IULTAS Y REEMPLAZOS | 


SFE REEMPLAZA POR: 


1A7GT (c), 1LA6 (a) 
1L6 (c) IR5S (c) 
3A8GT (c, d) 


1LC6 


PENTAGRILLA 
Empleo: CONVERSOR 
Características: 


Tensión de PIAmento mre.ensrscscoseressaa a 
Corriente de filamento 


CONVERSOR 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ......... PA 
Tensión grillas N9 3. y NL D -....cocmicooooocnmo..» 
Tensión pilla NUE .scronsuescaoe tips 
Tensión grilla N* 1 

Resistencia de placa 
Corriente Ue plack ..ccoconmorsronsanctóan=os» 
Corriente de grillas N2 3 y N? BD o.coo.onco co 
Corriente de grilla N? 2 ” 

Corriente total de cátodo ,..oommmcironsorones:s 
Transconductancia de conversión, con polarización 

nula : a p 


Lo rs”... ...........0..<....0.... .... 


e—e.o.o.o.on...o.o. ........o. 


..01..0..OECOES€.€S€.<.0..001%..0008:0000 02. ....n....o.on.n. ... *o oo 


SE REEMPLAZA POR: 
185 (c), 1D8GT (c, d) 


IN6G (c) '  1U5 (c) 
114 (c) 3A8GT (c, d) 


1105 


DIODO - PENTODO DE 

CORTE NETO ¡ 

Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR A. Fl 
Características: . ' 


Tensión de filamento ,..+os. «oso smonsa 14 V (ee) 
Corriente de filamento .......... siga DBA 
SECCION PENTODO 

Tensión de placa ..... Larredaña rarrqra casaba a MO UA 
Tensión de grilla N% 2 '.....ooooomcmmmmo.s. rama ria 45 
Tensión de grilla N* 1 ,..........- PP 0 
Corriente de placa ......... RATA erik FERGIE 0,6 
Corriente de grilla N% 2 .... poo moooommncrrsanoriosa 0,1 
Resistencia de placa ...s.cooonorcrororarararao ross 0,75 Ma 
Tranmeonductancia ... po ocorporcanponoranantratono, 576 


INDAD DE VALVUETAS Y REEMPLAZOS t): 


SF REPMPLAZA POR: 
E 1G4GT (e) 1F4 (c) 


ES IDARGT (c) 1C3 (c) 
2 11.4 (c) 


VEO. | 
e TRIOPO DE MEDIANO y 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR A. T, 


Caracterífaticas: 


Ti On TE EXMIOÓDO se. riadas 14 v (e.e.) 
Corrieate de filamento RÁ porranecooo ¿i 0,06 A 


-AMPLIFICADUR OLABE A, 
Puncionamiento típico: 


AE. E A ES ..... YO 110 VY máx 
A — Y 
Corriente de placa ........ tale MERA 14 mA 
Resistencia de placa,,...... UTA RA ae . 19000 Q 
Transconductancia .............. +. PPP sand 760  jmhos 
Coeficiente de amplificación .............. ¡ada - 145 


SE REEMPLAZA POR: 


ILE3 (9) 154 (0) 


TRIODO ANPAMCADOR = 


e El a IR : o 


Empleo: : AMPLIFICADOR : E? 


A 
: Características: Do 
Tensión de FUarianto serascarenns ma tira E 
Pa Corrienté de TAGÍOBRGO scaricare on IAN 0,95 A 
_? CAPACIDADES INTERELEGTRODICAS ' 
Capacidad: de entrada ....ositooro mo TT apa da 1,7 mur 
Capacidad de salida .......... » Ained AR 3 ná 
Capacidad grilla-placa co rnosos$ cnc r$ norsssrooo.p sr, re. ...s. 17 MA 
» : FUNOIONAMIENTO TIP100 
Tensión de placa ........... UPN tri 90 , 
Tensión de grilla ........ LAIA AA RE A vecs —3 
Corriente Un PINAL »+reomccnrtindt 1140 rr Erre 1,4 mA 
Transconductancia ........ o .o..sssrns conan ad 160 . jboss 


Coeficiente de amplificación asursasosrr rana contrbobgto.. 14,5 


Ni O 


SE REEMPLAZA POR: 
1A4 (e >) 34 (e, d) 

115 INS5GT (c) 1E5G (c, d) 
1B4 (c, d) 32 (c, d) 
IP5SGT (c, d) 1LN5 (d) 
1LC5 (d) 1T4 (c) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE CORTE ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE B. F.oP. 1, 


Características: 
Tensión. de TIBMENtO «essiño Ces  .. 09. 1,4 V (c.c.) 
Corriente de TIlAmMeanto s.ssrrrsarersicnnan. 0,05 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico y regímenes máximos: 


Tensión de plena is... dasrr o rene sa AREA 90 110 V máx. 
Tensión de grilla N90 2 ......oooooomoscrimsss.m.o 45 110 V máx. 
Tensión de grilla N9 Tr ...o.oooooomoonrsrrcarnsass 0 0 V 
Resistencia de placa ..... QAEDA mayor de 1 MQ aprox. 
TIAnScondnetAncia isccanosaccr tree rd 800  ¡mbhos 
Corriente de placa ......oooooooooosomossono. pos 1,7 mA 
Corriente de grilla N9 2 ......oooooooommmmmos..”. 0,4 mA. 
Tensión de grilla N* 1 para a A de 

10 ¿mhos ....oooooooosomsrossoncrcanaion»so —10 V 


SE REEMPLAZA POR: 
1H5GT (c) 3A8GT (c) 
1LNS5 (b) 


DIODO - TRIODO DE 
MEDIANO y 


Empleo: DETECTOR y AMPLIFICADOR A. T, 


Características: 
Tensión de filamento +....oooommmm.oom... .. 14 V (0.0) 
Corriente de filamento ..... Esa HIHENR s..« 0,105 A 
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AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo 


o Rda 110 V máx, 
O A O ( V 
A O 0,15 mA 

Res o AT 240000 a 

Coefi le de amplificación ....... EECUEANEUNAENAER 65 

TrANECOOCOUOOTRACÍA. s«ecarosn rar on LANA EA EA 275 mhos 


SECCION DIODO 


La sección diodo se halla ubicada del lado del extremo negativo de fila- 
mento y es independiente de la sección triodo, excepto en el filamento común. 


SE REEMPLAZA POR: 
INSGT (c) 114 (c) ' 
1LC5 (a) 1U4 (c) 
3A8GT (c, d) 


1105 


PENTODO DE CORTE 
NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF. y FI. 


Características: 


Tentión de Filamento ...<ocomvecesiarneeso 1,14 V (c.c.) 
Corriente de Lllamento .:...c0osorisuccnis 0,05 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico: 


TUD de PÍUCA: gegen are ese AER -B90 100 V máx, 
Tensión de grilla N% 2, pantalla ............... +. 90 100 V máx. 
Tensión de grilla DP 1 essparongeneronono er rra 0 v 
Corriente De pluoR s.simirricarersnancotesejs ves 16 ma 
Corriente de grilla NY Y rrrrossca corran ns ro 0,33 mA 
Resistencia de placa LOPERA rosso 1,1 Mg aprox. 


ransconductancia DOELILDOPIAAArAsAssaaA0ao0osoasasosaaa sas rss 800 gmhos 


a 


a 


e 


a O e o rr 


AA 


A 


es 


Características: 
Tensión de filamento ws. ccmsosrosionrinoora, 1,4 V (00) 
_ Corriente de filamento ................... 0,05 A 
Capacidades interelectródicas directas: : 0 
y Entre grilla N2 1 y placa ......o o... ..pon..».o ...o...o 0,007 up Y más. 
De entrada '....ooooo.o.... AUUEAUAA AEREA kan "SANO 
De salida .....ooooooooooos visos nes aer «. 10 uE 
| AMPLIFICADOR CLASE A, 
- - Funcionamiento típico: Ñ | 
Tensión de pantalla ....:.orococnocmmmmmm.9>»<....» 9 V (110 V máx.) 
Tensión de placa ...............- METER ee 9 V (110 V máx.) 
Tensión de grilla ................ puta AAA 0 v 
Corriente de placa ...... A ERE SR 1,2 mA 
Corriente de pantalla .......oooooooooorooomoocos .  —03mA . 
Resistencia de placa .......oooooooomPmm.o o..oo.» 1,5 MQ aprox. 
Trausconductancia ....ooo.o.oooooo..... APPEAR ATANER 750  ¡mhos ' 
Transconductancia, con —4 V: €n: grilla ........... 5 ¿umhos aprox. 
de % E A ea 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
1T4 (c) 1L4 (c 1LN5 (c) 
1LC5 (c) 1U4 (c) 
3A8GT (b) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FI. 


A a ] e a 


- : : E e - 
A E MAA ll 
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q NA 
SE REEMPLAZA POR: 

1A5GT (b) 

1D8GT (b, d) 1LA4 (c) 

1LB4 (c) 1Q5GT (b, d) 

1T5GT (b) 1WA4 (c) 


DIODO . PENTODO DE 
POTENCIA 


A] 


Empleo: ETAPA DE SALIDA Y DETECTOR 


Octal 


Características: 


Tensión de filamento .............. issoobas 1,4 “V €e.c.) 
Corriente de filamento ......... sonorrorra 005 A - 


_ AMPLIFICADOR OLASE A, 


Tensión de placa ..... A A vo. 90 V (110 V máx.) 
Tensión de pantalla .......... era LAPAEST 90 Vi(110V máx.) 
Tensión de grilla ........... Rroraodarorozrsio.. -—45 V 
Tensión de cresta de audiofrecuencia, de grilla -.. 49 V 
Corriente de placa, sin señal .. ¿o..oomommommo.o” o. 3,4 mA 
Corriente de placa, con máxima sOñal .....omo... 3,4 mA 

iente de pantalla, sin señal ............ooo.. 0,7 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal. ........:. -.1,2 mA 
Resisiencia de placa ALA 0,3 MN, aprox, 
TFADSCOMAUCÍRnciA o.oomosorsrcrcarenorosoronegos, 800  ¡mhos 
Resistencia de Carga ....o.ooooomomonomosooomm.*<.(¿o., 25000 jmhos 
Deformación armónica total ........... sbssssras * YT 
Potencia: de salida con máxima señal ......i. ...» 0,1 W 


SECCION DIODO 


La sección diodo es independiente de la sección pentodo, excepto en el 
mc común. El diodo se halla ubicado del lado del extremo negativo de 


1P5-6T 


PROS on» —— a 
ta 
VALVULAS Y REEMPLAZOS E 
e , 
A 
DIODOS A CRISTAL 
A 
Empleo: DETECTOR 
Características: ¿ 
COMOLIODER asia ra a + ».. Conductores 0,6 mm 
Longitud del cuerpo (MáxX.) .....o...ooooooooooooro.. 20. mm E 
Diámetro del cuerpo (MÁX.) ....o.o.o.oooocoooomoooo.o... 6,95 mm E 
Longitud máxima de cada conductor ........o........ 40 mm r 
Posición la MÓDSAJO veocorronreoanaonar nd Cua!quiera | 
Gama de temperaturas ....omommocsconso.... Lorrorsss —30 a + 75-C 
Capacidad nominal en derivación ........ooomoo.o.... * 1 
Terminal de cátodo indicado por la Banda Verde sobre 
el cuerpo. 


SE REEMPLAZA POR: 
INSGT (a) 114 (c) 
1LG5 (c) 1LNS5 (c) 
1T4 (c) - 1LC5 (c) 
1U4 (c) - 3A8GT (b) 
5910 (c) 


PENTODO DE CORTE. “* 
ALEJADO . 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. o FJ 


Características: 
Tensión de filamento .....o.ooooomom...n.. 1,4 V (c.e.) 
Corriente de filamento ..... s.osorsrarrarss QA 
AMPLIFICADOR OLASE A, 

Tensión de placa Porro... ..o» 1rornrsornsronn< .rron.ennpogas 90 v 
Tensión de pantalla Porno...» Porron so rseroprcarnc.n”sa. 90 v 
Tensión de grilla Lo ...n.o...ro..«...P.OC. LOrr0ur q aida asr0oasa ooo 0 v 
Corrientg de placa .......». PPrORrr rd r roo. Loser rer sir... 2,3 mA 
Corriente de pantalla borroorravgoropern nr ”<*.eseancornso 0,7 mA, 


Resistencia de placa Hor pranor oonooporonoporsnan.en rc .a—.o 0,8 Mo,. aprox, 


'Prausconductancia ro ponororrPaapenoror.so ersancra da 750 gmhoa 
Transconductancia con —12 V de polarización. ,.o...mm. 10 ¿mhogs 
a Bl: E en 


ao 


t 


4 
LUZ CELULA FOTOELECTRICA 
4 contactos GASEOSA 
Empleo: APARATOS DE CONTROL 
Características: 
Respuesta espectral ........ooooomoomomoman.aróno 8-3 
Amplificación MÁxima gas ...ooooooommmooooo.o.» 9,0 
Capacidad interelectródica ...rooooommooooo.r..»... 3 pur 
Máxima corriente en obs. a 90 V ......o..o.oo.oo... 0,1 ¿yA máx. 
Longitud de onda de respuesta máxima ........ 4200+1000  angstroms 
Sensibilidad a máxima respuesta .....o.o.oooo...... 0,010 ¿A /¿W 
Regímenes máximos 
Tensión anódica, de c. c. o de cresta de c. a. ......... . 100 V 
Densidad de la corriente de cátodo ................., 15 pA/cm? 
Temperatura ambiente ........ooooooomccoorooomommor»oos. 100 C 


SE REEMPLAZA POR: 
1T5GT (d) 1C5GT (a). 


wscr (3) 306 (<> |105-GT 


ILA4 (c, d) 1LB4 (c) 
184 (c) 1WA4 (c, d) 
3LF4 (c) 


AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento .LOLOLLEDUOA ers .o.....0.0.0...(.06.:<.. 1,4 V 
Corriente de filamento ...... PROPER lanos 01 A 


A 


Há He 8 


A 


i 
A 
+ 


paa 


ARA 


A a E 


ue 


AA 
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SE REEMPLAZA POR: 
1N 34 (b, d) 


DIODO PARA 
FRECUENCIAS ELEVADAS 


Empleo: DETECTOR 


Características: 
Tensión de filamento ........ a mol 14 V (ca. ó e.e.) 
Corriente de filamento ........... . 0,150 A 
Tensión entre cátodo y filamento ..... e eesrara MD V máx 
Tensión alterna de placa .....oomommooom.o.o.o.. saña AMY v 
Corriente continua máxima de placa ....... A 10 mA 
Capacidades interelectródicas directas: | 
Entre plana y cátodo ».rcioriscarescrrserrerrr 0,36 paF 
Entre placa y cátodo, filamento, bara y blindaje 
interno e o.n.e.n.eonsmreencorsprenorr ne. nedrrsroo.o 1,6 uu 
Entre cátodo y filamento base y blindaje interno 19 puF 
Funcionamiento típico ” 
Tensión de filamento A A 1,4 v 
Corriente de filamento CANARIA E »...0 a -0,150 A 
Tensión alterna de placa, valor eficaZ ....oommmoncarcr.. .  v 
Corriente continua de placa ..ooonso ES ET no. 0 mA 
Caída de tensión continua a 2 MÁ .,...ooommmmnoncorocos 80 v 
1500 Mes 


Frecuencia de resonancia TEEN AA MARACENA AA 


le 


A E 


A 


INVAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS Al 


SE REEMPLAZA POR: 


1LAG (c) 1A7G (c) 
Ii 1LC6 (c) 1L6 (b) 


PENTAGRILLA 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Tensión de filamento +.....ooomoomoomm.... 1,4 Y (c.c.) 
Corriente de filamento ..,... eosoranacoror. 0,05 


Capacidades interelectródicas directas: dd 


Entre grilla N? 3 y todos 'los otros. electrodos, entrada de R. F, 7,0. yuF 
Placa a todos los otros electrodos, salida mezclador ...... 7,5 
Grilla N* 1 a todos los otros electrodos, -entrada oscil. .,.. 3,8 puF 
E MA A 0,4 puF 
Grilla N* 1 a grilla N* 3 PAI rar +.» 02 uuF 
Guia NU 1% DASA area cana ns sz. 0 


CONVERSOB DE. FRECUENCIA 
Regímenes máximos 


Tensión de placa A O. A E 
Tensión de pantalla (grillas N 2 y N? 4). .... pentrarrardzanoass, DES Y 
Tensión fuente de pantalla ..... ¿HA aa Exa rie . Mv 
Tensión de polarización grilla de control A IA 
Corriente total de cátodo, en ausencia de señal .............. . 55 mA 
Funcionamiento típico: 
Tensión de placa ............oo ... 45 67,5 90 90 vo 
Tensión de grillas N9 2 y N9 4 ., 45 67,5 45 67,5 V 
Tensión de grilla N9 3 ....... .«. 0 0 0 0. v 
Resistencia de grilla N9 1 .......... d1 . q 01 01 Mp . 
lstencia de placa .......om...... 0,6 0,5 0,8 0,6 Ma 
"ansconductancia de conversión .,.. 235 280 250 300  ¡umhos 


Polarización de grilla N9 3 para trans- 

“onductancia de conversión de 5 mi- 
0 mbos, o AA — —14 y 
it A A 1,4 0,8 16 ma 
Conjonte de grillas N9 2 y N%* 4 ,... 19 32 19 32 mA 
coniente de grilla N9 1 ¿,.....mm.. 0,115 02 

orriente total de cátodo +.....».... 275 5 275 5" mA 


te. 


E CS 
a E 


RS 
+ e y 


A A A RT - o S Sac 
a A 
=a y 5 8 . oo” 
2 


ES ná dE e 
E 


A a TR 


APP. 


a all 
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E cl 
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e 


SE REEMPLAZA POR: 


1A5GT (c, d) 
1LA4 (c, d) 1LB4 (c, d) 


1Q5GT (c) 1W4 (b, d) 
3Q4 (b) 3Q5GT (c) 
354 (b) 3V4 (b) 


DIODO - PENTODO DE 
CORTE NETO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


=9 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


Miniatura 7 cont. 


Caracteristicas: 
Tensión de filamento +.....ooo.......- maña IB Vie 
Corriente de filamento ......ooooooooom.... 01 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ......o...“. COUPE TARA ER ARA RA 2d 90 v 
Tensión de grilla N* 2 “pantalla) .........- di AUREA 67,5 V 
Corriente total de cátodo en ausencia de señal ............... 9 má 
Corriente total de cátodo con máxima señal .................. 11 má 
Funcionamiento típico: 

Tensión de placa oocoococcocccrcrccocconcconasos 75 90 v 
Tensión de grilla N9 2 r..ooomoommmmommorronrrsss 67,5 65,5 V 
Tensión de grilla de control (grilla N* 1) ........ —7 — V 
Tensión audiofrecuente de grilla, eresta .........- 7 7 V 
Corriente de placa en ausencia de señal ..........- 7,2 "74 mA 
Corriente de grilla N? 2 en ausencia de señal ...... 1,5 1,4 Ma 
Resistencia de placa ...ooooomrrerrrraracacranss A 0,1 0,1 My 
Transconductancia ....... IO RARA A 1550 1575 ¡mho3 
Resistencia de Carga ...veooonoommonomo»»”. ch 5000 8000 
Deformación armónica total ...ooooooooomo.....- > 10 12 % 

180 270 mW 


Potencia de salida con máxima señal ............- . 


Y rn 


VAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR; 
114 (b) 1LD5 (c) 


1T4 (b) 1U4 (b) 
3A2GT (c, d) 1U5 (b) 


Miciaes Y nl PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


155 


Empleo; DETECTOR Y AMPLIFICADOR A.F, 


Tensión de filamento ...oomosocoscónns ida ssa IA Y 
Corriente de Eilamento +. sriiirocccinsnaros .. 005 A 


SECCION PENTODO 


UCSI. de PICS. rv carnada A 67,5 V 
Tengión de pantalla. ...soommnsaeno AAA nes 67,5 V 
LEMBIOn de BrA: sarsenizanrrne rin red 0 v 
Corrriente de DÍACA siirsoropernitsa RAR a de 1,6 mA 
Corriente de pantalla ............ erancdtrbhterads ... 0,4 mA 
Resistencia de placa ......... A 0,6 Mg 
Transconductancia ...... circa ARA A + 625 gmbhos 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
AA e DI rc 90 Vmáx. 
Tensión de pantalla ........ NIF e ....s . 90 Vmáx, 
SOLÓN De Ella errata rorsroso Dd Vomín, 
Corriente total de cátodo ............ HAIR 3,7 mA máx 


Funcionamiento típico como amplificador con acoplamiento a resistencias: 


Tensión fuente anódica ......o.oooooooommom... 48 67,5 90 Y 
Tensión fuente pantalla ....pooooooomocoo... 45 675 90 v 
; Tensión de grilla .oo.oroornconor correr”... 0 0 0 vV 
Resistencia acoplamiento placa ................ 1 1 1 Ma 
sistencia serie con pantalla .,.......oo...s. 3 3 3 Ma 
Condensador de pasaje de pantalla ,..,........ 01 01 01 ur 
Resistencia de grilla ......0.00.0.000..n.ommooooo 10 10 10 Ma 
anancia de tensión ....osocsonmecarsorocasso $0 40 ÑO  ¿p2rox, 


o. 


TAS Y REEMPLAZOS 4 
A 


156 SE REEMPLAZA POR: 
116 ( a) o 
d 
DIODO PENTODO 4 
Subminiatura E 
Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR ' 
Características: E 
ú 3 
, DUO eses rss eorrrcrnrsrsscss».. ce. sonas .. Conductores flexibles l 
A A T-3 

14 Longitud de la ampolla (mÉX.) sn coporrrnacarornis ar 11” 
tl Paricida de MORIO)ÍO risncrsranrarca rr den RIADA EE y” , 
4 Longitud de conductor (mín) sesrnsnorcss +... IAEA Cualyurera j 
14 E 
k Para informaciones y curvas adicionales consúltese el tipo 1T6, que tiene | 
: iguales condiciones de funcionamiento, diferenciándose únicamente por la sd 
A longitud de las conexiones. | 
y 


SE REEMPLAZA POR: 


1P5 (b) 
1T4 (c) 


A 


PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA 


po j 
Características: 


Tensión de filamento prrrorrrrnrr rr roprra nar ss 3,4 v 

Corriente de filaniento .....oonoooommoommo... .. 4U5A ' 
Tensión de placa MÁX. .....ooonoccccrongrnnaaconar ros yy hd 
Tensión de pautalle MÉX, ,,+seronsonprrrantacrónisros 67,3 


Cupacidades interelectródicas directas: Ll 
Entre grilla y placa Bona ppragorsrerpnsnrsroonrassa 0,04 pe ma 

a Le entrada, grilla de control al resto de lus electrodos — 52 

'4 Do salida, pleca ql resto de los electrodos ,+...».... 5,6 au 


es EN . E e as 
ay LR O A AO O it oia naná di 


“ 
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o ——- e o o e o o a 


AMPLIFICADOR OLABE A, 


runón da placa s;¿io cir a id so 45 67,5 90 v 
onslón «de pantalla. ¿ecoscornara rr tags 45 67,5 75 Y 
Pensión do grilla de control ...... aria ( () ( V 
orriente de placa, en ausencia do señal .... 1,1 24 2,445 mÁ 
Corriente de pantalla, en ausencia de señal .. 0,3 (),7 0,68 mA 
Restatoncia Ue PÍIalñ s.esarerirrncro 1d ós 0,7 0,65 0,8 MQ 
Transconductancia ......... DALEIARI ICAA 750 950 970 yinhos 
Pensión de grilla aprox., para transconduc:- 
tancias de 5 umhos ....... beer Vero. 3,0) —5,5 —55 V 


SE REEMPLAZA POR: 


DIODO - PENTODO 
Octal ' 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR 
Características; 
Tensión de filamento +...¿»..»«rovsssorerno 14 V (0.0) 
Corriente de filamento »......conoraosncrs DUE A 
Tensión: de placa MÁX. ..cooooromorsrocorsanseass 90 V 
Tensión de pantalla máx, ............ intro A. Y 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla de control y placa pentodo ................ 0,25 puP 
De entrada, grilla de control al resto de los electrodos, ex-. 
cepto placa ...... CUIT ARANA A 
De salida, placa al resto de los electrodos, excepto. grilla .. 3,0 ¿ur 
Entre placa y diolda ....serisansss id An ráR .. 05 pur 
AMPLIFICADOR CLASE A, — SEOCION PENTODO 
Tensión de placa ........-- pisan ne 45 675 90 V 
Tensión de pantalla .................. 45 65 * 675 V 
Tensión de grilla de control ...,........ 0 0 0 v: 
Corriente de placa, en ausencia de señal .. 0,6 1,4 1,45 mA 
Corriente de pantalla, en ausencia de señal 0,16  : 04 0,38 mA 
Resistencia de placa ...... IAEA 0,9 0,6 07 Mon 
Transconductancia ................... 500 650 665  umhos 
Con acoplamiento a resistencias 
Tensión de fuente de alimentación de placa 45 67,5 go Y 
Tensión de fuente de alimentación de pan- 
talla CUIDE AAIIUAAAAAA 45 67,5 90 v 
Tensión de grilla de control .e..oo.n.ss o...» 0 0 0 V 
Resistencia de Carga ....oooooooooom... 1 1 1 Mo 
Condensador de pasaje de pantalla ...... 0,1 0,1 0,1 uE 
Resistencia de grilla de control ........ 5 5: 5  MQ 
Ganancia de tensión +...oo.oooooooo..... 65 90 110 


SE REEMPLAZA POR: 
1L4 (a) 1ILN (c) 
1LC5 (c) 1PSGT (c) 
1U9 (a) 5910 (a) 


PENTODO DE CORTE 


ALE J ADO Miniatura 7 cont. 
Empleo: AMPLIFICADOR DE B.F. Y FI 
“Características: 
Tensión de filamento ....oooo o, 1,4 V (c.c.) 


E TC ERE TA 


, 
y Capacidades interelectródicas directas: 
3 Capacidad A A DONE 0,01 yuF máx. 
k Capacidad de entrada ......... AAA A 3,6 uuF 
Ñ ii A A 7,5 pur 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
. Regímenes máximos j 
A is 90 v : 
Z Tensión de DE A A a 675 V 
z Tensión de A 0. v 3 
f Tensión fuente de alimentación de pantalla ........ e... 90 y Ñ 
; Corriente total de cátodo .............. An 5,5 mA ; 
| Funcionamiento típico 
Pp A. RE 
% Tensión de placa... 45 67,5 90 90 v ate 
Tensión de grilla N9 2 ,,........ bi 45 67,5 45 67,5 Y E 
Tensión de grilla No 1 iaa 0 0 0 0 v:' Y 
| Resistencia de placa, aprox, ...... 0,35 0,25 0,8 0,5 Mn Ai 
Transconductancia .. rr 700 875 750 900  gmhos mí 
Polarización de grilla para trans. e 
k Conductancia de 10 Amhos ,... —10  —16 —10  <16 y E. 
5 Corriente de placa ........., ios 1,7 3,4 1,8 3,5 mA go 
Corriente de 8rilla Ne 2, 0,7 1,5 0,65 — 14mA , 
iS Y 
z E - 28 
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SE REEMPLAZA POR: 
1ASGT (a) 1Q5GT (d) 


1C5GT(d) 1D8GT (d) 
1LA4 (c) 1LB4 (c) 
3D6 (c) 3LF4 (c) 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


- Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Coracterísticas: 


Tensión de filamento ....oooooooo...-..- 1,4 V (c.c.) 
Corriente de filexmsnto ...ooooro.o.o.o..... 0,65 


ANPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa ....o.oo.ooooooo-... da e ad 90 Y omáx. 
Tensión de pantalla ......ooooooronmrrrrrranttr aan 90 Vmáx 
Tensión de grilla ..... .omeoorrrrrporrrrrana tra o V 
Tensión audiofrecuente de grilla, a e y 
Corriente de placa ......-..- A 6,5 mA 
Corriente de pantalla -........+.- ari rr 14 mA 
Resistencia de placa »...o.ooooorocmmrrrrcrrarra carr 0,25 MQ 
Transconductancia ........... arrasan te 1150  ¡mhos 
Resistencia de Carga =............. A ,.. 14000 Q 
Deformación armónica total ...,.....oomomomo..” pana 75 % 
Potencia de salida ...........ooooommrrarcronnacananno ss 0,17 W 

¿ 


LS LS 


o - 


AA E 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPL LAZA POR: 


16 luso 1050 


186 (b) 
DIODO - PENTODO 
SUBMINIATURA Sulmililaturá 
Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR A 
Características: Li 
Tensión de filamento . ...... iotacinane ¡AA nd 
Corriente de filamento ........vo..... añ 0,04 A IM 
AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION PENTODO . sE 


Regímenes máximos . 
"EODBIÓN De PACA me. mmta rara e A . 67,5 v $e y 


Tensión de grilla N? 2, panela. dias A 67,5 V. z 4 + 
Corriente total de cátodo ........... E 20 mA ee 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa peosmcoscorrosorirasonoo 30 48, 675 V 

Tensión de pantalla ,............ pena . 30 45 67,5 v. 

Tensión de grilla N* 1, de control ........ 0 0 0  v 
cia de placa, aprox, ........... 08 05. 04 MQ 

Transconductancia a 330 475 600. a i e 

Corriente de placa Loro. npbero ooo e..o prosa 0,33 Ñ 0,75. 1,6 La cm de 


Corriente de grilla N9 2 coo..ooononnomom 0,10 021 04 mA 


, SECCION DIODO 


Corriente de placa COGRIPA A LAI Are “= 0,25 mA máx. rl 


SE REEMPLAZA POR: 


114 (a) 1T4 (a) 
1AF4 (d) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FI 


Características: 
Tensión de filamento ..... ... ......o.. 1,4 V (c.e.) 
Corriente de filamento ...... .. ....o... 0,05 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
De entrada A Den. o 3,6 uuE 
De salida Po... .. .....o.n...o.so 06000. .6060040000..2.0.. 0. 1,9 puF 
Entra grilla NV 1 Y PIAR escusaciónn an . 0,008 uuF máx. 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos eos 


Tensión de pláca .socccsisio..». A PA - 10 V 
Tensión -de grilla N? 2, pantalla ..........oocoo.o... 110 V 
Tensión de grilla N* 1, grilla de control: 
Valor de polarización negativa ................. 30 v 
Valor de polarización positiva .............. ¡ae 0 v 
Corriente total de cátodo .....o.o.o.oo....... ERAN 6 6,0 mA 


Funcionamiento típico 


Teniión de PIEL » in .ssorsanenos CARUAR DARE 90 v 

T0urila De gh DE raoncaros ani 90 yv 

Tensión dé grilla NU ll ¿sororosarsisoncrran arrancan ¿MU 
Resistencia de placa .......ooo.o..... idad ces 1,0 MQ aprox. 
TFRDECO MO UCtSaoÍR .oereecernrarana rr nes 900 ¡umhos 
Polarización de grilla para transconduct. de 10 ymhos  —40 V 
Corriente de placa ......... Pontanonoso ii er[» 1,6 mA 


Corriente de grilla N? 2 .....o.ooomocmooo ..ooooco. se... : 05 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
185 (b) 114 (b) 
1LD5 (b, c,) 1T4 (b) 
1U (b) 3A8GT (c, d) 


DIODO . PENTODO DE 
CORTE NETO 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR F.I y A.F. 


Características: 
Tensión de filamento ................. 1,4 V (c.c.) 
Corriente de filamento ................ ¿»05 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 
A AA 20 90 v 
Tensión de grilla N* 2, pantalla ...oooooon ooo ooo oo, m 90 v 
Corriente total de cátodo ..oooooooconcon nono coco o ooo, 3 mA 
Tensión de grilla No 1, grilla de control: 
Valor de polarización ........... AAA E 50 v 
Valor de polarización POSTINS. socorro oh 0 v 
Características (sección pentodo) 
Tensión de placa ........ BRAGA LAA £. rs 67,5 V 
Tensión de grilla N9 2 ...., dr rr es rs . 67,5 Y 
Tensión de grilla N9 1 ....oooocon.oc..oo PU PERSA o y 
Resistencia de placa ......... A HANA RAS 0,6 Ma 
Transconductancia ...oooooo...o.... crean tonorcsrcrnc rs. 625  gmhos 
Corríente de A ARAS dies ona aa 1,6 mA 
Corriente de grilla N9 2 ...... Mist rr e 0,4 mA 
SEOCION DIODO 
La secci 


ón diodo está ubicada en el extremo ne 


independiente del pentodo, excepto 


gativo de filamento y es 
en el filamento: común, 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLA7ZOS 81 


SE REEMPLAZA POR: 
1L6 (d) 


Miniatura 7 cont, 
Empleo: CONVERSOR 


Características: 
Tensión de filamento ,icisirsisaresnosiaraneoss 14 Y 
Corriente de filamento ..+.......o.o.ooooooo.moo.o 0,025 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ....oooooooooccroncrarrcrrscscno.» A - TA 
Capacidad de salida ....... RARAS AA 12 pur 
Capacidad grilla-placa ...o.oooooooroomoorommmmmm*29orc9>92$”2sros. 04 pur 
d Funcionamiento típico 
Tensión de placa ....... CEA A A 90 v 
Tensión de grilla ........«.o.o..ooo.ooooo.. ¡Coparirer Espa 0 
Tensión de pantalla .......... SEPEAS O 45 V 
Corriente de pantalla ..... REMARCAR 0,55 mA 
Corriente de placa ....... EUEPRPIENA CURAN ERRE FE LEE : 0,55 mA 
Resistencia de placa ....... ETRE A AGAR ERAN 600 ko 
Transconductancia » : 275 
p E i 
SE REEMPLAZA POR: 
12Z3 (d) 6X5 (c, d) 
6X4 (c, d) 
Fil, Fil, RECTIFICADOR 
ai DE MEDIA ONDA 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento scooruntonrsrsosa 0,3 V (0.0. Ó 0.0.) 
Corriente de filamento +.............. 03 A 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Tensión inversa de cresta ..... E vermimarraiaasr MIO Y MZ 
Corriente de cresta de placa ......oooomoncrmmmmss»s. e 270 mA 


iferencia de potencial entre cátodo y filamento .......... $00 V máx. 
Condiciones típicas de funcionamiento con condensador de entrada al filtro 
Tensión alterna eficaz de placa .......»»= 117 159 325 V máx. 
mpedancia efectiva total de la fuente de 
alimentación dorar rss 0 0 30 75 a mín, 
rriente continua de salida ............. 45 45 45 mA máx. 


SE REEMPLAZA POR: 


W2 | scores 


1X2 (b, d), 5642 (c, d) 


rl 
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; 
RECTIFICADOR DE MEDIA 
| ONDA, DE ALTO VACIO ss 
| 
| Empleo: RECTIPICADOR ALTA TENSION 
| Características: .-] 
Tensión de filamento .....insoioonscenccrsan» 0.6ó5 V ya 
Corriente de filamento .........o..o..o.o.ooo..o.oo. 03 A == 
, Capacidad interelectródica directa (sin blindaje externo): . ' ES 3 
j Entre pluca y filamento ..........oooomoomoosormo?.2.2?.2?..oo 0,8 ppF 7 
, RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 2 
% Bectificador por impulsos E 
, Regímenes máximos: O 
; Tensión inversa de cresta de placa .....o.ooooo.ooncmmmmoooso 75300 Vo... 1% 
ae Corriente de cresta de placa ........«..oooooocotroroosmom.»».. 10 mA ,i- 
o Corriente media de placa ..........o.oooooocooommpnross2”2»o”so 0,5 MÁ om. 
! de 
; ; 
SE REEMPLAZA POR: 
sp ——_zzzzzzzzm—— 
O 


PENTODO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 


Base diriraii roza rbd ..... A 
Longitud de la ampolla (máx.) carrito? 
Longitud de eonexión (MÍN,) ....ooooomommntrannnn tr rn” 
Posición de montaje .oo»...s ari 


$» 
uelquigta 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 83 


SE REEMPLAZA POR: 


1LB4 (a) 


ic PM PENTODO AMPLIFICADOR 
: DE POTENCIA 


Empleo. ETAPA DE SALIDA 


Lougitud total (máx.) .o.ocmmarscñcicaiaes AURA LARA TRAGAR 2/2? 
Altura proyectada sobre el zócalo (máx,) ........oomoo.oooos. 1 42e 
Posición de montaje +..o.oossoncionmosooo”vo tsso ns a ae Cualquiera 
Regímenes 
Tensión de filamento .....osoooporrsnrrsncanonas cemerccossnad 1,4 V 
Tensión de.place (Mix) sosuoconincnrsnacai ii ¿56 110 V 
Tensión de reja pantalla (máx.) ....... PLL higo ra dde 110 V 
Corriente catódica (Mmáx.) u.omorromoo.orsoros TAREA AR 6,0 mA 
Funcionamiento típico 
Tensión continua de filamento . 1,4 1,4 1,4 14 V 
Corriente de filamento ........ - 40 50 50 50 mA 
Tensión de placa ...... Pearnkias 43 ..: , 625: > 607,5 90 V 
Tensión de pantalla .......... 45 62,5 67,5 90 v 
Tensión de reja ...ooommo.oue. * 40 —-5,0 —6,0 —9,0 V 
Corriente de plata ..........-. 1,6 3,8  - 3,8 "50 mA 
Corriente de pantalla ......... 0,3 0,8 08 ' 10 mA 
Resistencia de placa (aprox.) .. 0,+ 03 03 0,25 MQ 
Transconductancia ..... LARA 650 Ss73 875 925  -gmhos 
Resistencia de Carga ...o.omoooo 20000. 16000 16000 12000 -Q 
Potencia de salida ....... pra “a e MS 100 . 200 mW 
Deformación armónica total .. ' 19 10 10 10 To ' 


SE REEMPLAZA POR: 
1ADS (a) 


1Wo 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Subminiatura 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R. F.: 


Características: 


Longitud de la: ampolla (MÁX.) ++...» «o»o.ooooommrcoressaorass: 114 
ugitud de conexión (mín.) RE AAA 1 Y” - 
Osición de Montaje ....ooooccrrccrnarrraacao naaa rro o «e Cualquiera 


po 
¡ 
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SE REEMPLAZA POR: 


183 (c) 1V2 (d) 
5642 (c, d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR DE ALTA TENSION 


Características: 

La conexión de placa aparece en el capacete de la parte superior de la 
ampolla. Las patitas 3 y 7 pueden usarse como puntos de unión para la re- 
sistencia reductora de filamento y la resistencia de filtro de alta tensión o 
pueden conectarse al filamento, Estas patitas no deberán conectarse a eir- 
cuitos de bajo potencial. 


Tensión de Filamento .o.mmsm........ A arar 1,25 V (c.e.) 
Corriente de Pilamentó «...mmmsosvonsssas AUAREATIRASA 012 A 
Capacidad interelectródica (sin blindaje externo): 

Eutos placa Y TIQMEDtO rrqicopresssar or ones 1,0 uuF aprox. 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ....... nerviosa ra 8000. Y 
Corriente de cresta de: placa ........ooommoorrs. ..o. 10 mA 
Corriente media de placa ..........oooooo»oo ANT 1 mA 
Frecuencia de la fuente de alimentación ......... .«.» 300  ko/e 


SE REEMPLAZA POR; 


WM lo 


RECTIFICADOR DE MEDIA Fl, 


Fil, 
ONDA 4 gontactos 
Empleo: REOTIFICADOR 
Características: 


'Tensión de filamento coreo naranrrroprrsonnaro 1,5 v 
Corriente de filamento ,,.... «o omommarmmsroosrns 089 A 


FUNCIONAMIENTO TIPICO 
Tensión de planos. (inversa de cresta) Urrsrnrracorger. je 50000 Y 
Corriente de placa (Cresta) ,.oomoonmonsrnvionariones» 10 má 
Corriente de placa AAA 2 má (0.0) 


e AR de , 
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rl AR, + SE REEMPLAZA POR: 


1X2 (c, d) | | 10 


EPR 


- Fil. 22 Fil. RECTIFICADOR DE MEDIA 
+ Fil. 
Miniatura 7 cont, ONDA 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 

'LOASiÓn de THAmieÉto «crasiuiccdires cido ss A NY 
Corriente de Eilamento ..eommsvcsrsisareno suas 03. A 
FUNCIONAMIENTO TIPICO 

Tensión de pleca (máxima. alterna) .....o.o.ooooo...»».. ..... 71800 V 
Corriente de placa (oresta) mnnsescinasramranr cora sd FALLA 10 mA 
Corriente de placa (continue) ........... eat qee neo 2 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


2A5 (c) 59 (c) 7A3 


47 (c) 46 (c) 
FL TRIODO AMPLIFICADOR 
h sellers DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento ......ooo...so. 25 V (c.a. Ó. c.c.) 
Corriente de filamento ..... us A == 25 A 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Entre grilla y placa .....o.......... AÑIRAGRAA 2 ensocaro 16,8 eur 
Entre grilla y filamento .Leo.o.o.n...n.n.n eno mn”ponoss nano r.po +[Q<c.SR/,; . 7,5 . uy 
Entre placa y filamento ............ 5 e AAA 5,5 


Para el resto de las características consúltese el tipo 6A3 que es idéntico 
al 243 excepto en la tensión y corriente de filamento. 


Ea . 
o 
A a 


s = 


—6= e 


SE REEMPLAZA POR: 


2M4G 


| TRIODO GASEOSO 
| 
pt 
| 
| | Empleo: VALVULA DE CONTROL 
Caracteristicas: 
Tensión de filamento ............. PURA ALA 25 Y 
Corriente de filamento ......-.<<=0o.ooc..» AA 
/ Tensión inversa de cresta de placa .....oooomommo..o.. ... 200 V omáx, 
se "Tensión de cebado anódicO +..ooococooonrrcccocacannann oo 200 V máx. . 
.l "Tensión de cresta entre cualquiera de los electrodos ...... 250  V máx. . 
3 Corriente de cresta de placa ........... -. NA 1,25 A máx. 
í Corriente media de placa (promediada sobre cualquier pe: E 
E ríodo de 45 segundos) .....oooooooommmmmm.o sá + "ODA 
em Caída de tensión anódica .......«oo.e.ooooomoomor..s laca «e Y A 
¿n y É 
A; - 
A p 
fps SE REEMPLAZA. POR: 
4 2 | ro 59 (e) 
f p 6F6 (a d) dá Es R 
A PENTODO AMPLIFICADOR E 
o Ed , contactos 
¿ | DE POTENCIA 
y 
q E Empleo: ETAPA DE SALIDA 
eb 
A 
y Características: 
p Tensión de filamento .......o.o.o.o.- 2,5 V (e.c. 6. c,8.) 

N | Corriente de filamento ............ : 1,75 A. SN 5 
ll: Para el resto de las características consúltese los tipos 6r6, 6P6-4, E 
4 6F6-GT, que son idénticos al 2A5 excepto en la tensión y corriente de fi- 
+ lamento y en las conexiones del zócalo. ' o 


ed 
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SE REEMPLAZA POR: 
-2B7 (c) 6SQ7 (c, d) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 

Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR A.TF. y C.A.S. 

"Características: 


Tensión de filamento ............. 25 V (ce.a. ó c.c.) 
Corriente de filamento  ............ 0S A 


68 contactos 


ZA] 


PENTAGRILLA 


Med. 7 cont. 
Empleo: CONVERSOR 
Características: 


Tensión de filamento ............. 25 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ............ A 


SE REEMPLAZA POR: 
GAFA (d) 2T4 (a) 


TRIODO 


Miniatura 7 cont. E A l 
Empleo: AMPLIFICADOR DE YF.U.E. 


Características: ' 
Toañóa da Dime ¿ir 2,35 V 
“Corriente de filament0 .....co.oooooooommonmmm.... 06 A 


Las demás características son idénticas al tipo GAFA, 
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SE REEMPLAZA POR: 


2AP1-A (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS a 
Características: ; 
Tensión de filamento: +. .......... a ninia 6,3 (+ 10 %) (c.a.6 ez.) 
Corriente de filamento cria ..o...».o ..... 06 A 
o c...esss ¿errar el Elertrostático 
a PAPA CARA Electrostática 
EIGOTOSCONCÍA: sisrrirmrcanion AANERAADAR NAAA “Verde 
Persistencia ...... Sd o Pisa aa ANT Mediana 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: ] 
Entre electrodo de control (grilla) y el resto de los 
a AAA rr cena. A O 8 yuF 
Entre cátodo y el resto de los electrodos ........... . 55 guF 
DUO A Y A ra ds 0,6 puF 
Batres D, y D, so... e EA 1,1 ¿uF 
d Entre D, y el resto de los electrodos .................. 8,5 pur 
Entre D, y el resto de los electrodos ........... ad 9 uu 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto D, ...... 8 ur 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto D, 4,6 qu 
Entre D, y el resto de los eleotrodos, excepto D, .... 15 puF 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto D;¿ ...... 3,6 uuF 
Regímenes máximos 
Tensión de ánodo NY 2 (electrodo de alta tensión) ........ 1100 V 
Tensión de ánodo N? 1 (electrodo de PNÍOQUE) coccocicno.s 550 Y 
Tensión de grilla (electrodo de SOMELOD). sarna E . Nunca positiva 
Tensión de cresta entre anodo N? 2 y cualquier electrodo de 
A A A . 660 V 
Diferencia de potencial entre calefactor o AA 125 Y 
Resistenc*a del circuito Da GUÍE carros 115 Mg 
Impedancia de cualquier electrodo de desviación a la fre- 
cuencia de alimentación de calefactor ................ 1 Ma 
Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo N9 2 ¿...ooom.mmmmommo.... 500 1000 Y 
Tensión de ánodo N9? 1 para enfoque a 75 % 
de la tensión de grilla para corte, aprox. .. 125 250 Y 
Tensión de grilla para corte Aro oroprnsas. —30 —60 v 
Sensibilidad de desviación; e ' 
D, y D, 160900 p 1.000: 0009000000000000900. 0.0.0» 0 0 0,110 mm/V C.0. 
TD arar des 0,260 0,130 mm/V €. 
Coeficiente de desviación: 


D, y D, MOULIN aora 115 230 Y e.e./pulg. 
D, y D, 100001. .00000proA 00000000 0 a 98 196 V e.e./pulg. 
Variación 


110000000 rear aora oso +20 =20 % 
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SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Características: 
Tensión de filamento ............ Ar .. 633 10 % (ca. Ó e.c.) 
Corriente de filamento .....oooooo.ooo.... Ade 0,6 A 
Capacidades interelectródicas directas, Aprox.: 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos ........ 8 per 
Entre cátodo y el resto de los electrodos ...........- 5,5 
Entra DO. Y Di eoisarrsnc re rr AO des 0,6 par 
Entre Da y Di +.....oo.ooorocmroccrrancncconoorssss.. 1,11 pur 
Entre D, y el resto de los electrodos ................ 85 pur 
Entre D, y el resto de los electrodos ............... . 90 uuF 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto D, .... S0 uuF 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto D, .... 46 yuF 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto D, .... 75 pur 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto Dz ..... 4 6  uuF 
Fluorescencia ...... SARA AAA Di ARAS Verde 
PETRÍGTONCIA ».nooaitorcamr rei .. Mediana 
EDÍOQUO moccirernirscamrn ra RA A A _Electrostático 
a A dea Electrostática 
pla máximos 
Tensión de ánodo N? 2 y grilla N* 2 ..i..o.ooooo.o.o... CU A e . 1108 V 
Tensión de ánodo N? l ......oooooooomoomorconarnaacnrrson.s .. 550 V 
Tensión de cresta entre filamento y cátodo: 
Negativa ....oo.o.o..o.o.o... Ad AAA ssnña 186 Y 
Positiva .........-. EDDIE AAA o v 
Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo de desviación 660 V 
Tensión de cresta entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo con respecto a cátodo ,....... RA 125 V 
Filamento positivo con respecto a cátodo ....oooommmoono.o.. 10 Y 
Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo N? 2 y grilla N9 2 .. 500 1000 V 
Tensión de ánodo N? 1 para enfoque a 
75 % de la tensión de grilla N* 1 
para Corte ..oooommpornsormms.ososo 125 250 v 
Tensión de grilla N? 1 para extinción 
visual Po... corsonponrrnsonor rs. —30 —6(0 Vv 
Gama de intensidad de ánodo N? 1 ...... entre —50 y + 10 pA 
Sensibilidad de desviación: 
D, y D, Pe. coo... oroprooso .04. 0.1... ..0..L:.OS 0,220 0,110 mm/V 0.0. 
he D, eo. o...o..prerenorco encon. btoso 0,260 0,130 :mm/V Q.Co 


y 
Coeficiente de desviación: 


89 


D, y D, Porno. ..n.peoneroenson.oe.sreso 115 230 Y e.c./pulg. 
De y D, P.POPLO.(Óí ea n.o noronrerro no. ..on.e.o 98 196 V c.e./pulg. 
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SE REEMPLAZA POR: 


7B4 885 (d) 


6Q5G (c, d) 


TRIODO GASEOSO 


5 contactos 
Empleo: VALVULA DE CONTROL 


Características: 


Tensión de filamento 


9001. 000.0.0.... 040... .LE> O O ..ÁA... 2,5 Vv 
Corriente de filamento ..:.....ovooooommsmo..»..» 114 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
A AAA 2,8 uuF 
A AAA AA UR pen 1,7 puF 
DO WODAS soonemarrnirtac oneroso 2 — uuF 


OSCILADOR DE BARRIDO 


Tensión de cresta de placa 
TOMÓ EMÓdICA MÁXIMA ¿esoo coros ara 300 V 
Corriente de trabajo 


Leo Co... . .... . .....< 0080. 1$.0.w.0..0..%... 


- SE REEMPLAZA POR: 
786 2A3 (c, d) 


2A5 (c, d) 47 (c, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE ACOPLAMIENTO DIRECTO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Caracteristicas: 


Tensión de filamento: ........... AN ener 25 V 
Corriente de filamento .....ooooommomommm.o... ino ED A 


Funcionamiento típico 
Tensión de placa, sec. de entrada .....ooooomommmmmmrmm.. 250 V 


Tensión de placa sec. de salida ............... AP .o 10 Y 

Tensión de grilla de control, de entrada ......ooomomomm... —24 V 

Tensión de grilla de control, -8eC. salida niger . 2,5 - pl : 
: ES - As A S 


ES 


o 1 ADE a ¿ala a+ 
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AMPLIFICADOR OLASE A, 


Corriente de placa, sec. entrada .......ooooocmrorrsrn».. 4 mA 
Corriente de placa, sec, salida ,.. «ooo oooooocooom.o.”.o 40 mA 
Coeficiente de amplificación, sec. entrada ......o.o.o.o.o...o.. 7,2 
Coeficiente de amplificación, sec. salida ....o..o.ooooo... 13 
Transconductancia, SOC. entrada ......o.oooo cooorrocrcnrs.. 600  ¿mhos 
Transconductancia, sec, Salida ......ooooocoomomomo ..... . 3500 ¡mhos 
Potencia dle salida +...ommmmunrconsrss darian ao ire 4 W 
Resistencia de carga, sec. entrada .......ooooomommmo.»... 8000 “2 
Resistencia de carga, sec. salida ...... «o ««ooooooomo. .... 5000 


SE REEMPLAZA POR: 


2A6 (c) 
6B8 (c, d) 


. DOBLE DIODO-PENTODO 
7 contactos DE CORTE ALEJADO 


“Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR AF. y C.A.S. 
Características: : 


Wensión de Pilameñtó .xoocanivszana 20 Vl0n 6 e.c.) 
Corriente de filamento ............ 0,8 A 


SE REEMPLAZA POR: 
1B3 (c, d) 
1X2 (e, d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA: 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 


Pda de Mila rare tax, AR v 
Corriente de filamento ....oooooomoosoomm mo... 11% A 


Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta cone o ne. srersrnnoronyoromo. cen... .o... 2800 V 
Corriente de cresta de placa, CR. ..cocoorornmmcarar aran rotas 9,0 mA 
Corriente continua de salida ...... derrita oe ie 15 mA 


Tensión de cresta de placa, valor eficaz .......- aa. JA. 


e 0% E 
A A » 
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SE REEMPLAZA POR: 


2BP1 | 2521 0, 


| 2AP1-A (b) 


Y. TUBO DE RAYOS CATODICOS 


| Duodecal 
» Empleo: OSCILOSCOPIOS 
| Características; 
TensiNn de filamento, (C.a. Ó C.C.) .......... 6,3110 % 
' Corriente de Ellamento «s.mononaricacanonas .. 0,6 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos .......... 8 ur 
» Entre D, y Ds LO... n....o. CARES RAECRA CA A 2 puE 
+ Entre D, y D, LOrr re. onnonoon.rn.nnoonsonoroorn..o.oooo...o 2 uu 
¿A Entre D, y el resto de los electrodos ................ 11. pr 
$ Entre D, y el resto de los electrodos ..........o.o.oo.o.o... 8  puF 
Em Entre D, y el resto de los electrodos .......oomoomoson..» T  puF 
51% Entre D, y el resto de los electrodos .........ooooo.... 715 pur 
e FIDOTESCONCIA caninos cananasa COREA AAA Verde 
-$ COTRISLENCÍA sesriniccitciid AR Mediana 
h Ñ o A II II ER . FElectrostático - 
(4 o A Electrostática 
DE 
yA : 
j Regímenes máximos 
». Tensión de ánodo N? 2 y grilla N9 2 ..... RN HESEEAREARAR RA 2500 V 
| Tensión de ánodo N? 1 ........o» ARES URAA RIA AAA . 1000 V 
Tensión de grilla N* 1: 


Valor de polarización positiva ......ooooomoom.o.. ERAN . 2 V 

Valor de polarización MOPalivR esconconarngor error enaaas 200 V 
Tensión de cresta entre ánodo N* 2 y cualquier electrodo de des- 

VINCIÓN arragensrpoonrr enano n 4444 d EOL REEF GS 500 Y 


Tensión de cresta entre cátodo y filamento : 


Filamento positivo con respecto a cátodo ......ommmo... e... 1285 V 
Filamento negativo con respecto A CÁLOdO jiconoommmnomams.. 125 V 


Bangos de proyecto: 


Para tensión de ánodo N? 2 (Eng) e0.oooomoo.. entre 500 y 2500 
Tensión de ánodo N9 1 ,r..ooomorosmomo<...... 158% a 28 9% de Ev, 
Tensión de grílla N? 1 para anulación visual .. 0 a 6,75 % de En 
Corriente de ánodo N? 1 para cualquier condición 

de funca HEEE AAA EA ENEE REA AAN TN] 15 a -)+-10 “BH 


<<< 


Eds As E mata : peo 
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Coeficiente de desviación: 


A PRA OE 115 a 155 V c.c./pulg /kV de En 
DOY De cri pra RARA 74 a 100 V c.c./pulg./kV de Es 

Ejemplo de uso de los rangos de proyecto: 
Para tensión de ánodo N9 2 de .......ooo»o.... 1000 2000 V 
Tensión de ánodo N?* 1 .o..ooooooooocoooooo.oco. 150-280 300-560 V 
0-67,5 0-135 V 


Tensión de grilla N* 1 para extinción visual ... 


Coeficiente de desviación: 
115-155 230-310 V c.c./pulg. 


De Y Die crrusarircairna irrita o 
De Y Di disnsrorsaras UEG RER ... 74-100 148-200 V c.c./pulg. 
Valores máximos de circuito: 
Resistencia de circuito de grilla N? 1 ......ooooooooooommomm»o?..».. 1,5 MQ 
Resistencia de circuito de cualquier electrodo de desviación ..... 5 Mg 


SE REEMPLAZA POR: 
6D4 (b, d) 


TRIODO GASEOSO MINIATURA 


Empleo: VALVULA DE CONTROL 


Características: 
Tensión de filamento .........«.o........ 25 V 
Corriente de filamento ................ 0,6 A 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa eo por»... .. Porsero oro mrosorónrconssoncan so.» 350 v 
Tensión de grilla nad ACERCA RIIAACAAIEINNIAAE -——50 Vv 
Corriente continua de CÉtOdO .+o..onorororercorinaanonananono 5 mA 
Corriente de cresta de placa ensédd ICI mn e 


Caída de tensión, a 5 mA, AProx. e. .po.o.sorrs ran... nmsoposno 


m0» E tirao a A AA TA Eos est 
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SE REEMPLAZA POR: 


6SN7 (c) 
12AU7 (c) 

| 

| : 7 contactos 

| Empleo: AMPLIFICADOR —. 

B 

d 

| Características: 

"Tensión de filamento ........ 63 V (e.a.0.e..) 

Ñ Corriente de filamento ...... 06 A ' 

k Capacidades interelectródicas directas: 

. T, T, Ta 

+ ” Entre grille y Plate .... «<< soo=oodisicsnitisis. 2,4 1,8 uuF 
Í h. Entre grilla y citódo r.cuironcarrrcnsisrcic rin 2,6 1,6 puF 

de Entes placa Y EBLODO soomvcessnasmiasrecn risas 1,4 2,0 uuF 
y Ñ 
Ml AMPLIFICADOR CLASE A, — Cada Sección | : 
Y VTA DE BA cosrisaicabi aereos pk 
yo Tensión de grilla ............. USARA RUN ER ERA E REA 16,5 V máx. 
e? Corriente de. placa .......ooooooooom.o.... A O 8,3 mA 

E Resistencia de placa .......... LIRA RA A MAA ARA AA - 7600 N 
¿E Transconductancia .....ooooooooooooo..... pao as ea 1375 ¡gmhos : 
EN Coeficiente de amplificación .....oooooomrm.corosrronsrcas 10,4 
pa | S 
y : 

E SE: REEMPLAZA POR: 

pe £ : E 

E 


TRIODO a 


: Octal , 
Empleo: AMPLIFICADOR PARA F.T. E. 
Características: 
Corriente de calefactor ..... 03 A 
Tensión de calefactor ........ 6,3 V (c.a. ó c.c.) 
Capacidades interelectrónicas directas: 
Entre grilla y placa .....ooommm...os NAF EERIARA sisiasaas UY 
Entre grilla y cátodo ............. Ma A AS id 5 
Entre paca y cátodo ................. A A 


AS ES 
ap a AMA lO 


PA 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de PACA: «eemmmsarorir seas aa parta 300 V 
Tensión He Brilla asxinosorcianra rodri —10,5 V 
Corriente de PLE ormesoarasiscnas or IAEA 11,0 mA 
Resistencia de placa ¿IAEA ÁS e CEE a ae a o AAA 6600 n 
TIrHNSCOBUCÍADCÍA 15%. 199480 5BRNTAS ERA ART AA 3000  umhos 
Coeficiente da Ampliación «edison 20 


qe Anillo 
Anos Pp superior - SE REEMPLAZA POR: 


A 2040 


Empleo: AMPLIFICADOR PARA F.U. E. 


Características: 
Tensión de filamento .......... 63+5% V (c.a. ó c.c.) 
Corriente de filamento ......... 0,75 . 
Capacidades interelectródicas directas: 
Grilla 8% PIBER .ommprsscma rr rana CORA IFRRARA 13 sur 
ER A A suesajo Dd 


Placa 1 CÁtodo ...ooomonorororroccrnsrrianoroncrcroicinos 0,02 uuF 


AMPLIFICADORP*CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Tensión, de pÍaca Ub. 5corrin ns ao ricrcia das FALIRAA .. 250 V 
Resistencia de autopolarización .........oooocommmmmm.m»r.so 200 
A A A 16,5 mA 
a AA aia 7500 NR 
Transconductancia ...........o..... A . 4800 umhos 
Coeficiente de amplificación son xo rsnanrd rta rn droA id 36 


AMPLIFICADOR CLASE C — Oscilador 
Regímenes máximos. 


Tensión máxima entre cátodo y filamento ......oo.ooomo.o.. 5590 V 
Tensión máxima entre cátodo y filamento ........ooooo.... 450 V máx, 

Corriente continua de placa ,...oooooororocrroncrcncano os. 22 MÁ MÁX, 
isipación de DION raros anotar» O 5 W máx. 
£Mperatura del sello de PÍACA ..ooomommomcsrosmmsco.... 150C máx, 


A AA KÁA RÁ A AA mRÁ 
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2%  p Anillo 
SE REEMPLAZA POR: Anillo *p]superior 


2643 


TRIODO A ELECTRODOS 


Guia 
PLANOS Po 
Empleo: AMPLIFICADOR PARA F.U.E. 
Características: 
Tensión de filamento ........... 63 574 Y (c.a. Ó C.., 
Corriente de filamento .......... 09 A 
s Ñ 
Capacidades interelectrónicas directas: : 
Grilla a placa ......... Are nc ALEA PEA 17 ar 
Grilla a cátodo ......ooooooooooomoooro»o.. pericia o a EA 
Placa y CÁtOdO r.oqumoscss rrrrr rs... ¡ARDER 2... 0,02 ¿uF 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa, C.C. .o.ooooooooo romo cr... Hana RR Ana ERA 250 Y 
Resistencia de autopolarización .............. sisscrjara 300 Y 
Corriente de placa ........o..ooooo.oomomo.».. EAN nt 20 mA 
Resistencia de placa .....ooooomo...... ARAERA AGRA s.... 6000 Q 
Transconductancia .....o...von..on...o.o.o 1... ..eo.e.e.one.nson..a 8000 ¿mhos 
Coeficiente de amplificación .......» + «ooo ooooommscrrrs.s. 48 


AMPLIFICADOR CLASE C — Oscilador 


Tensión máxima entre cátodo y calefacto" ,.....oooomooo. 3590 V 
Tensión continua de placa ....e.oocomoomoccronoaroncanar oo 490 Vmáx, 

Corriente continua de placa .....o+.ooo.momomccnnrransaras. 36 mAmáx, 
Digipación de pluld ,rooooommmmmsrronsonsocarnnanananer ss. 10 Womáx, 
Temperatura del sello de placa ......o.ooocouccermerroscs» 150% Cmáx, 


Y ti E j : z ES en :d 
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SE REEMPLAZA POR: 
12AX7 (b) 


2631 


DOBLE TRIODO MINIATURA 


Características: 
Tensión de filamento ................ 63 Y (c.a. Ó e.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 
Regímenes máximos — Cada sección 
A AAA 330  V 
Dc De PIURA. sarna ra id ai daa 16 W 
Diferencia de potencial entre cátodo y calefactor ............ 100 V 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Características medias 


TOUDn Ue: PACA coran REAL 150 V 
COMTICUTO UE JUBCA s.cosnicrsnorrr nd ARA 8,2 mA 
Coerciente ade aUmplTInciÓN sis resonar renta dica 35 
Trausconductancia e..conrocssrrorarqueranarinicanarorsdos BS00  ¿mbhos 
Resistencia de placa ..... A NO 6400 n 


SE REEMPLAZA POR: 


2050 (c) 


TIRATRON 


Mintatara 7 cont. 


VALVULA DE CONTROL 
Mín. Media Máx. 


Tensión de filamento ............... 57 63 6/9 V (c.a.6c.e,) 
O de filamento, con tensión de 
é Mamento ro ooocccon. o pda 6,3 Y 0,54 0,60 0,66 A 
“Pacidades interelectródicas directas, aprox., sin blindaje externo: 
Grilla NO la ánodo .....ooccccccccononnononononononns .- 0,026 auF 
A .. 24 uuF 
e salida SAGE AO CAFE SAA AAA sena $8 1,6 uu F 


Se de ionización, aprox, 
EN SR e . 
condiciones: Tensión continua de ánodo —= 100 V; tension 
s sano N9 1 para impulsos cuadrados —= 50 V; eorriente 
resta de ánodo durante la conducción = 0,5 A ..,... 0,5 pseg. 
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Tiempo de ionización, AProx.: 
, 


Para condiciones: tensión de ánodo —= 125 V; tensión de grilla 

N% 1 = 100 V; resistencia de grilla N* 1 — 1000 g; 

corriente continua de ánodo = 0,11 A ....... AN 35 puseg. 
Para condiciones: tensión continua de ánodo —= 125 V; tensión 

de grilla N% 1 = —10 V; resistencia de grilla N9% 1 = 1000 

Q; corriente continua de ánodo = 0,1 A ........... ó +. 75 psep. 


Máxima corriente Crítica de grilla con fuente anódica de c.a. 
= 460 V eficaces y corriente media de placa de =0,1 A'".,. 0,5 A 


Caída de tensión anódica ........ aa ina re oem 8 V aprox. 
Relación de gobiewno grilla N% 1 con resistencia de grilla N? 1 

= 0 Ma; tensión de grilla N22 =D Y issorcrsrmanmeava 250 
Relación de gobierno grilla N* 2 con resistencia de grilla N* 1 

== (0 MO; resistencia de grilla N2 2 — 0 Mf»; tensión de 

guila NP 1 == 0 Y eisrrsonar os REBARAÉEE ISA A 1000 


RECTIFICADOR CONTROLADO POR GRILLA Y RELEVADOR 


Regímenes máximos 
Tensión de cresta de ánodo: 


O A 650 Y 

LAVBRES nariosritrnsan aro ENE PERLA ds A . 1300 V 
Tensión de grilla N* 2 (blindaje grilla): 

Cresta, antes de la conducción anódicA .....oooomoticoromm.... —100 V 

Media, durante conducción anódica ........oooo... Ciranairo — Y 


Tensión de grilla N? 1 (grilla de control): . 
Cresta, antes de la conducción anódica .....oooommmom.o... .. —100 Y 


Media, durante la conducción anódica ....oooooomomomm.». . —0 Y 
Corriente de cátodo: 

A ANO EnaR 0,5A 

Media .9ERCLOOCAO a. ..M<3(_m»_. . o. ...o.tm..o..2.2.20020Áx0x00200%.0mu000€04.00001100 . LAA ña 0,1 A 
Corriente de grilla N9 2: . 

Media TENENCIA EDAD AAA Los... ..|...... 40. .O0CO 444718 0,01 A 
Corriente de grilla N9 1: l a 

Media 9D... «p9<.<. 9490.60... 0.1. Done. .amaorosono eo non«<.<...no e... ...nt.. (... 0,01 A 
Máxima tensión entre filamento y cátodo: o 

Filamento negativo con respecto a CútodO ..0..mommoc.. s. 100 A 

Filamento positivo con respecto a CátodO rommmmcrcoros: 25 k! 
Temperatura ambiente r......oomoooo...s INN —75 a +90 

RELEVADOR 
Funcionamiento típico 

Tensión de únodo, valor eficaz ,...oootoro... ¿qe 117 400 V 
Cansión de grllla DO B ossciontarrrrnsnproanión U 0 v 
Polarización de grilla N* 1, valor eficaz ....o.o... 5 ._ bl 
Polarización de grilla AN 1, Ost. ¡(Orsay q..o.. 0) e med v 
Pensión de cresta de señal de grilla N9% l ....... 5 6 Y 
Resistencia de circuito de grilla N9 l .......... 1 1 MQ 
Resistencia del circuito dé la arrasan nina 1200 2000 a 
Resistencia de circuito de grilla N9 1 MÁX. +...«.. Jo MQ 


"e Ed 
. e aa 6 E 
E. e o A a ii ARA. 
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SE REEMPLAZA POR: 


6E5 (d) 


INDICADOR VISUAL DE 
SINTONIA 


Empleo: OJO MAGICO 


Características: 


PENTODO POR HAZ 
ELECTRONICO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE POTENCIA 


Características: 
Tensión de filamento ..........m...m.... .. hana E v 
Corriente de filamento ....... LAA ..... 0,65 A 


Capacidad de entrada ... 


Capacidades interelectródicas 


LOA EAN ti 9,5 uuF 
Capacidad de salida ....oooooroccccocos o eo, 6,6 uuF 
aPacidad de grilla-placa ............ A 0,2 uuF 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ...... AUTRE sr vo...» URREA 250 v 
A dass —20 v" 
| ensión de pantalla ............ A pre A 250 V 
orriente de pantalla ... ooo oooooronoooo coi, ye 3,3 mA 
oriente de placa ...... A ara 40 mA 
Pistencia de a IPR ON 63000 yn 
| Pp usconductancia A EN 3700 umho 
| O e rro ca o o ei j 45 W 
? Istencia A ias EA ERATAO HEN 4500 n 
] , E e - 


LS 


e 


SE REEMPLAZA POR: 
2E32 (c) 


PENTODO DE R. F. DE CORTE 
NETO BLINDADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE B.?P. 


Características: 


"Tensión de filamentó ............- 
Corriente de filamento -.......oo.. ... +... 


Regímenes máximos 


Tensión de placa... «oo... oomoocmnmo.... anccdra 
Tensión de pantalla .....-. ==... nnocrtertst? .... 
“orriente de cátodo ........-.* APP papas ers 


Capacidades interelectródicas. directas: 


Entre grilla y placa ..............** pican ó 
De entrada TEA A AS ocs.oosoeygor ro... 
De saida sico) 0 iso ¿e rro ce ns ..... 


AMPLIFICADOR CLASE 4, 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa +... «o... eco... msos? dr de PRERANO 
Tensión de pantalla ....-.... e orttrtrtttto” para” 
Tensión de grilla de control ........- cana 
Corriente de placa ¿... ..oomsoccsos? crrcrnrosconos 
Corriente de pantalla ...oooorrerrtrrtrtttttts? 5.0 Hna 
Transconductancia .... +»... * ** eran «not 
Resistencia de placa . ... -:..-**.* A 


Polarización de grilla para corriente de placa de 10 yA 


fl Gr -Fil Gj, P 
Gs» B 
Subminiatura 
.. 1285 Y 
.. 0,050 A 
45 v 
45. v 
10 mA 
0,018. 4uF máx) 
42 uu? 
40. .upF 
225 “Y 
225 V 
0 Vv 
0,40 má. 
0,3 má. 
500  umhos 
0,35 "MA 
—2,0 v 
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ió 


mete 
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SE REEMPLAZA POR: 
2E31 (c) 


dE” PENTODO DE R. F. DE CORTE 
Subminlatura NETO, BLINDADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.P. 


Características: 


pr E AAA 45 v 
Tensión de pantalla .iosoommsorso suñesenás 5. 4e . 45 v 
Corriente de ERCODO sresiaridiidiss dono A 10 mA 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y pleca .......... TT An 0,018 ¿uF máx. 
De entrada Loro. o.oooro.n. ...o 16O000000 0.0.0.0... .» 4,2 up 
De salida dORLOC0.-1..0. 1: 00... 06000... .000.0.. 0... 4,0 uu EF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Densión de placa ............... o An 240% 225  V 
COnslón le PantallA. aso rensunas arcas nia eréio 225 V 
Tensión de grilla de control ......... ...... SERRAOE A 0 v 
a A 0,40 mA 
Corriente de pantalla ........oo.oooooomoo.o. Loraahe 0,3 má 
A 500 ¡mhos 
Resistencia de placa ...... ........ UA a epi 0,35 Ma 


. 


Polarización de grilla para corriente de placa de l0 ¿A  —20  V 


VALVULAS Y REEMPLAZOS 


PS 


SE REEMPLAZA POR: 


ZESI | 200 


PENTODO AMPLIFICADOR — % 
DE POTENCIA 0 Subminiatora 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de Tilamento ..osvorsranro raras si 12H Y 
Corriente de filamento ......... AAA zaz» UY. ME 
Regímenes máximos 
Tensión de placa . ..ooo.o..o. Coon. e.ommpr oo pardo. oso .oeooo.o 
Tensión de pantalla ........ooooommmo..... A . 
Corriente de cátodo ......... RAID A ARDER . 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa ..... A ATACADA EA Aa tá 
DO. BUÉTODA. «sssrrtirpará sor cord AAA MEA 


. 
De salida .N/.0ó0872.....0.000010..0600.0U.1/.1.0. (or... ...... . ..... (64... .<E60CR ds asar 
e 1 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico . 


Tensión de piatR «ro... comiraronss vers sv... 225 45  V 
Tensión de pantalla ...... aca srsimerasa HAS A Y 
Tensión de grilla de control ..... 1... .oommsu..». 0 —1,25 V 
Conlanta de Nlaek ei i  paA 0,27 0,45 mA 
Dorrienta de pantalla ...). «si. arinonnirinseinas 0,07 0,11 mA 


Transconduetancia erre. onsonn»oon.or 9. . rraraaaqon 385 500 jmhos k A 


Resistencia de placa .....oo.oomovorrronacqoscnos 0,22 — 0,5 Ma 
Resistencia de Carga .....oomomcoconornanacrrnas 0,15 0,10 Mg 
0 A A 10 | 
Potencia de salida 1rarqeregrr treo rr. pp ene»” 1,2 6 


e ai e e 


Y SE REEMPLAZA POR: 
(E)! A 
Ñ Ya y) | 2E35 (c) ) 
Pa El arc 
[¡SO6DOÓ: ¡ 
el Hi Res + PENTODO AMPLIFICADOR 
Subminiatura DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de Bilamento .cormssuncic 1,25 Y 
Corriente de filamento ........o.oo.o..m..o.o..... 30 ma 
Regímenes máximos 
Tensión “de placa. «e. .oosonrarasorión CARA ae 45 V 
Tensión de pantalla ...........o.o...o.oomo........, Ur js . 48 V 
Corriente de cátodo .............. A corria « A¿0máÁ 
Capacidades interclectródicas directas: 
Entre grilla y placa 0010 .o. CI ....o.o 0,2 uuF máx 
A AAA A . 2,7 pu 
De salida 6100000... ... 140 deere 57 u 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Temaión de Placa ronca, «225 45 vV 
Tensión de pantalla ....oooooooo ooo ooo, 225 45 v 
ensión de grilla de control ...... 0.0... 00.0... 0,1 —1,25 v 
Corriente de PÍACA 2... ARA 0,27 0,45 mA 
Corriente de pantalla ....ooooooo coco oo ooo, 0,07 0,11 mA 
TADSCONAUCÍADCIA 3. .....ooooooonormommo oros”? 385 500  ¡pmhos 
esistencia de placa ............ rro A 0,22 0,25 Moa 
A A 1... 0,15 0,10 Mn 
a e IA ON NA 10 10 % 
Potencia de salida ¿0.000.000 o. a ' 12 6 mW 


E 


de a gia 


Tensión fuente de alimentación de placa .....oo..  -- rxaña BAR Y 
Tensión de fuente de alimentación de pantalla ... ...-- k 25 Y 
Resistencia de Carga .....oooocoocorrrrrern rr , 1 ML 
Resistencia de pantalla ....... .....< 20... cercrreraso 5 MO 
Ganancia de tensión ................ + ale sicaicaaa 2 qa 20 ca 
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SE REEMPLAZA POR: | 
2E42 (c) | | 
j | 
pr 
DOSODÓY= 
DIODO-PENTODO dd A Re . 
Subministars 
Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento — ..oooooomoomomooo.o.. . 1253 
Corriente de filamento — ... ..oc.ooomon..-.. 30 mA 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ...... A 45 V 
Tensión de pantalla ....... -.....-.* A 45 V 
Corriente dle CátodO ..... co.mments . 1,0 mA 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa ......ooooomooo.. ...-.. En. 2 0,10 puF 
Entre grilla y filamento, excepto plata ....... «.- -- 27 paF 
Entre placa y filamento, excepto grilla ....... -...-- 43 pauF 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Tensión de pantalla ............. ........ ; 22,5 Y ..- 
Tensión de placa ....ooomooooo. + .... +. Ra 225 Y 
Tensión de grilla de control ..... - -+.«-=.. <ooommm.o.. >”. o Y 
Corriente de placa..... atada el cda arca ALAN s 0,33mA 
Corriente de pantalla ....... ..ooooomommo.... dra 0,12 mA 
Transconductancia .......«<o<«<<....0... Cr 373  gmbhes . 
Resistencia de placa ........  .o c0ooorerrrnsranesness ya 0,25 MQ 


AMPLIFICADOR CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS 
Funcionamiento típico 


SECCION DIODO 


Regímenes 
Máxima corriente del diodo aplicada una tensión de 10 V e.e. 0,5 pm 
Máxima corriente del diodo, para funcionamiento contimuo .. 0,25 máÁ- 


eS a del diodo se halla ubicada del lado del extremo negativo a e 
nto 
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SE REEMPLAZA POR: 


FEA 747 


NR DIODO-PENTODO 


6) 


Subminiatura 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de Filamento +... persones rocó penado 1,25 V 
Corriente da Lilamento s...r.o.cocrrrrrnsorse nas 30 mA 


Regímenes máximos 


o O A 225 V 
Tensión de Pantalla , y... nanseni arar nda ERA CANELAREO 225 V 
Corciante E URLCUA secar ai ra AA AAA 1,0 mA 
Capacidades interelectródicas directas: | 
A A AAA 0,10 yuF 
Entre grilla y filamento, excepto placa ................ 2,7 pyF 
Entre placa y filamento, excepto grilla ........... ¿ARS 4,33 uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 


COS e A ara rin aa he . 43 Y 
TS DN PUTA ¿cc a AAA 435 V 
Tensión de prilla de pontral , sim. =aoúns sar múdhs dr 0 v 
Corriente de DÍDOA: crrarroprrr sio rieron er AA 0,35 mA 
Corriente de 0 AM A 0,12 mA 
Transconductancia ............. O E 375  ¡umhos 
Resistencia Je PÍACA .¿0osisamenears e. AAA OS A 0,25 MQ 


AMPLIFICADOR CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS 


Funcionamiento típico 


Tensión fuente de alimentación de placa ...... ... ata . 225 V 

Tensión fuente de alimentación de pantalla ... ........... 22,5 V 

Resitencia de Carga ..o.o.oo»o... CIAO AAA have 1 Mea 
CSistencia de pantalla ........ PE a dr rr qna 9 MA 
tnancia de tensión............ TE so UU 


Regímenes típicos del diodo 


Corriente mínima del diodo con tensión continua de 10 V .. 0,5 mA 
Oriente máxima del diodo para funcionamiento continuo . 0,25 mA 
La Placa del diodo está ubicada en el extremo negativo de filamento. 


A E er 
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SE REEMPLAZA POR; 


269 2E5 (a) 6E5 (d) 


6G5 (d) 
OS 
INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 


Empleo: OJO MAGICO 


Regímenes máximos -— 
Tensión de filamento (C.A. Ó C.C.) ...oooooommo».o 29 V 
Corriente de filamento ................+... suoansa DE A 


INDICADOR DE SINTONIA | 


Regímenes máximos 
Fuente de alimentación de placa .....oooooooooo..o...o. «as 285 


Vv 
Tensión de pantalla fluorescente .......o..... ptorrrda e q sl _ 
Disipación de placa .............:..o...... jarras . EM 
Funcionamiento típico 
Fuente de tensión de placa y pantalla ...... 100 200 250 V 
Resistencia en serie con placa triodo ........ 05 1 1 Mea 
Corriente de pantalla .................. .“. 1 3 4 mA 
Corriente de placa triodo ................. . 0,19 0,19 0,24mA 
Tensión grilla triodo (aprox.): 
Para ángulo de sombra de 0% ........ —8 —18,5-—22 Y 


Para ángulo de sombra de 90% ......... 0 0 o v 


SE REEMPLAZA POR: 
2G22 (c) 


TRIODO-HEPTODO A 
E pa A Asa Pino. Ps 
; Subminiatura 
Empleo: CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Características: : 
Tensión de filamento ..... ¡A EENEAA MERA bx 125 V . 
Gorriente de filamentO +... .....«..<««««o..oono 50 mA 
Regímenes máximos 


Polarización de grilla de señal externa mínima .........- 
Tensión de placa heptodo +... smoompnrporrnnr ren rre 
Tunsión de pantalla heptodo, grillas 2 y 4 «+... <o0ommorrrros 
Tensión de placa triodo ..+..oomonmmmmm.mor.””.: AA O 
Corriente total de cátodo ........... DES ERE RmcIaÓS E 
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Capacidades interelectródicas directas: 


G, a Pu (grilla de señal a placu mezcladora) .......: 0,065 uuF 
G, a Py (grilla de señal a placa osciladora) ........ 0,022 uuF 
G, a Gyx (grilla de señal a grilla osciladora) .......... 0,14 uuF 
Gm a P,, (grilla osciladora a placa osciladora) ...... 13  auF 
G, al resto de los electrodos (entrada de señal) .....- 35 pur 


P.. al resto de los electrodos, excepto G, (salida oscil. ) 
G, al resto de los electrodos, excepto P,, (entr. oscil.) 37  puF 
P, al resto de los electrodos (salida mezcladora) .... 3,6 uuF 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa osciladora, triodo ............. ¡a as 225 V 
Tensión de placa, heptodo .....ooooooommoommmmmsm».oo. y 22,5 V 
Tensión de pantalla, grillas N* 2 y N? 4, heptodo ..... 225 V 
Polarización de grilla de señal, grilla N* 3, heptodo .. 0 
Resistencia de grilla osciladora, triodo .............. 50000 2 
Corriente de placa, heptodo .....oooomocccccrroso... 200 yA 
Corriente de pantalla, heptodo ............... PO . 300 ¡A 
Corriente de placa osciladora, triod0 .............. 1 mA 
Corriente de grilla osciladora, tri0d0 ......o....o... 30 ¡A 
Transconductancia de CONVersión .........oooo.ooo....- 60 ¡¿mhos 
Transconductancia de conversión con polarización de 

grilla de —3,5 V. .....oooo..... aca Mae 2  umhos 
Resistencia de placa ConverS, ....o.o.oooogrrcncnm»... 0,5 MN aprox. 


SE REEMPLAZA 


POR: 


TRIODO-HEPTODO 
¿il Gano Goo Fil. En Pe P, 
Subminiatura 
Empleo: CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Características: 

Tensión de filamento ....+.«»...«e...romoorsono 1,25 V 
Corriente de filamento ....«.«........ sane DU má 
Regímenes máximos 
qonción de placa heptodo .......... rra rra. O v 
ón de pantalla heptodo, grillas 2 Y 4 ....ooooooonoorcorro 46 v 
onsión de placa triodo ....<........... A TT v 

Orriente total de cátodo ................ A 2,0 en 


E ii E 


e 
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Capacidades interelectródicas directas: ; 
G, a Py (grilla de señal a placa mezcladora) ............ 0,065 puP 
G, a P., (grilla de señal a placa osciladora) .....«««¿ineza 0,022 uuF 
G, a G,r (grilla de señal a grilla osciladora) ............ 0,14 puP * 
Gi 2 P. (grilla osciladora a placa osciladora) ........ 1,3  puF ' 
G, al resto de los electrodos (entrada de señal) .......... 35 pur 


P, al resto de los electrodos, excepto G, (salida oscil.). 4. 38  puF 
G, al resto de los electrodos, excepto Py (entrada óscil.)... a, apt * 
Py al resto de los electrodos (salida mezcladora) .... ..... 3,6  puF 


4 
CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa, heptodo ..........ooooormmoo»..» .. 22,5 V | 
Tensión de pantalla, grillas 2 y 4, heptodo ............ 22,5 V | 
Tensión de placa oscilador, tri0d0 ................... 22,5 V , 
Polarización de grilla de señal, grilla 3, heptodo ...... 0 v | 
Resistencia de grilla osciladora, triodo .............. 50000 
Corriente de placa, heptodo ....o..ooommmoo.oronoor.” 200 yA 
Corriente de pantalla, heptodo ............ ra A 300 pA 7 
Corriente de placa osciladora, triodo ................ 1 mA 
Corriente de grilla oscilador, triod0 ................ 30 ¡yA 
Transconductancia de conversión .................... 60 ¡mhos 
Transconductancia de conversión con polarización de 
grilla de —35 Y sccarnarrrer ts nana 2  ¡mhoz3 
Resistencia de placa conversS. ........oo.oooo.o.ooooo.o»». 0,5 MQ aprox. 
Solid Cep: 
SE REEMPLAZA POR: bt 


Coax. 


2K25 / 
1238 


KLISTRON | 


cua "8 
«+ Octal 
Empleo: OSCILADOR F.U.E. 
Características; 
Tensión de filamento .......... PT 0,3 v 
Corriente de filamento ...... MES edi 0,44 V 


Gama de frecuencias «+. nnocncoccnoncoo.» 8702-9548 Me/s 
OSCILADOR REFLEJO 
3 Funcionamiento típico 


Tensión de reflector ......ommoooooroo common... 130 a —185 
Tensión de haz Lor... ......*.0.09110.10.00.0100.0..0..(.u..N:..40(000. 300 
Corriente de Dir. .cacocornonnaranar RA EEEAFTAI TONE 32 
CUeriBnta De ida ancora EEE 23. 
Potencia de salida corro rrenarrprrcnrrco green... 0,033 ' 
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2K26 


SE REEMPLAZA POR: 


KLISTRON TIPO REFLEJO 


Empleo: OSCILADOR P.U.E. 


Características: 
Tensión de filamento «......... 6305 V £.a.óc.c. 
Corriente de filamento.......-+ 0,44 A 
Gama de frecuencia .......... 6250 a 7060 Mc/s 


OSCILADOR EN O.C. — CLASB C 


Regímenes máximos 


Tensión continua del resonador .............«....... Fez. 34 VmiL 
Corriente continua del resonador ...........+<....-..... 35 mA máx. 
Tensión continua del reflector: 

Valor positivo .....«oo=oncosronnaransarrertareo 25ñ O V omár, 

Valor negativo ...........---+<.-.oooo<oonooncrsno 350 V máx. 
Tensión máxima entre cátodo y calefactor: 

Calefactor negativo con respecto a cátodo .......... 50 V máx. 

Calefactor positivo con respecto a cátodo ......-.... 50 Vomáx. 
Temperatura ambiente del blindaje ................-.. . 110*0 máx . 
Temperatura de la línea coaxil de salida ....... Si 90*C máx. 


Condiciones típicas de funcionamiento: 


Frecuencia: 6660 Mc/s, Modo de funcionamiento **A?” 
Guía de onda 3/4'* x 1 y 1/2” 


Tensión continua del resonador ...... it ¡trar WO. Y 
Corriente eontinua del resonador ...... AED .. 2 mA 
ama de tensión continua del reflector ....oooooooo»o —68 a —120 
rriente continua del reflector ........... «<< ...... or 1 


P men 
Otencia do salida e...perrsaonsssrqarrogasrgrrnserc oa :120 mW 
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INTA A DATAN 


SE REEMPLAZA POR: 


KLISTRON 


Empleo: OSCILADOR P.U.E. 


Características: 
Corriente de filamento  ................ 0,65 V 
Tensión de PBiamentó —...mrnmrsrcr rs 63 V 
Gama de Frecuenciós ...rmisorcsciiones 1200 a 3750 Mc/s 
OSCILADOR REFLEJO | 
: Funcionamiento típico E 
"DUO. dE ERA errar dia 300 V 3 
dE Corriente de RAS sroconrruprar OA ... 45 mA máx, . 
é Tensión de electrodo de control ............ e ar 300 V 
Tensión de reflector ........... irc .. —155 a —290 V 
: Corriente de cátodo .............. oa 30 mA 
. Potencia de salida ..... aii iran - 0,140 W 
, 
SE REEMPLAZA POR: 
y? 2133 
X| E KLISTRON 
Ñ Empleo: OBOILADOR F.U.E. 
4 
¡ Características: 
5 Ñ Tensión de filamento 1414604000 000092090 6,3 V 
Po Corriente de filamento ...+.+..s.o.o. 065 A 
qn : Gama de frecuencias ............,... 23500224500 Mo/» 
Bl OSCILADOR REFLEJO 
poo Funcionamiento típico » 
! Tenaión de reflector .............. atada a —390 a —3280 Y 
a De Tensión de haz dos oo» Bru 000.900 0.0.0 .0.020 10990 ..CLCÓCIA AAA 1800 v 


Tensión de electrodo de 
Corrieta de cátodo e control Loops 11m. aa osa ooo —20 y —100 


Potencia de salida 


MERA AEREA NANA 


de 
109000 eos ar sados aer ro rs ca 0,04 Y . 


0 
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Elec) ; 


Deoniror | SE REEMPLAZA POR: y 


G) 
Cl ' 
Jn y KLISTRON : 
Guia -8 
Octal 
Empleo: OSCILADOR F.U.E, 
Características: 
Tensión de filamento rexomanconcrsss. .. 68 Y ; 
Corriente de filamento sr.enomencinnases 1,6 y 
Gama de frecuencias . +» socrianiciós .. 273048 3330 Mc/s 
OSCILADOR — Separador 
: Funcionamiento típico 
Tensión de HAZ seonmsrveagoa ca ae dar a . 1900 V 
Corriente de haz ...oonommm.rn.o”s» EA AGE 150 mA máx 
Potencia de haz MÉX. ¿sonosasnrrsroansara rs ve iras 450 W 
Tensión de electrodo de control.............. daa —A5 v 


Corriente de cátodo 
Potencia de salida 


SE REEMPLAZA POR 


— .. : ; 
KLISTRON 

Empleo: OSCILADOR F.U.E, bl 
) Características: —*% , 
Tensión de filamento ............... .. 63 Y. E 
Corriente de filamento ............... «18 Y ] 
Gama de frecuencias .........«e....... 2730 a 3330 Mc/s ES 
AMPLIFICADOR EN CABOADA ¿ 

Funcionamiento típico «3% 
Tensión de haz .......... A A ¡enesanpanmo ne ADUO v r 
: Corriente de haz iure ATADO IA PACA 150 mA máx, Te 
! Potencia de haz máx, ¡carried dass q... peor.» 450 W jan 
"Cnón de electrodo de control Por «oo n.c.nporo. nn crnos 0 V h, 
Urtiente de cátodo ....ooooooo a O E Y 
pelencia de excitación de RF. para regímenes máximos .. 0,005 W Ea 
eucia de salida corsa e. poo rr .aeo—gUaOor on... cercano... . W p 


gi 


; 


KLISTRON 


Empleo: OSCILADOR F.U.E, 


Características; 
Tensión de filamento ............«... 6,3 
Corriente de filamento .............. 13 “A 
Gama de frecuencias ..,.......ooooo... 7500 a 10300 Mc/s 


OSCILADOR REFLEJO 
Funcionamiento típico 


POLEDOTA DE AA ira a id 
Tensión de electrodo de control ..........o...io....... 
iio E 
E AA 
Potencia de salida ... OS A 


SE REEMPLAZA POR: 


AL 


KLISTRON 
Empleo: OSCILADOR F.U.E, 
Características: 

Tensión de filamento ....... rr 6,3 

Corriente de filamento ....... rai as 1,3 

Gama de frecuencias ............ «+. 2660 a 3310 Mc/s 

.. OSCILADOR REFLEJO 

Funcionamiento típico 

TN O a a ayas e... 
Corriente de' haz NTC AAN A 
Potencia ¡E A a e 75 
Tensión de electrodo de eontrol .........oo oro... - 24 
Tensión de reflector ................... Ao .. —510 
Corriente de cátodo Feria peda NEAR 60 


Potencia de salida 


9p 0000 aos roo dorar oa soso rd 
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Reflect, 
(5) Elect. SE REEMPLAZA POR: 


control 


Cl 
KLISTRON 
Cl Guia” -B 
Octal Empleo: OSCILADOR F.U.E. 
Características: 
Tension de filamento ..cioomo........ .. a Y 
Corriente de filamento, ................ 13 A 
Gama de frecuencias ................ dl 3300 a 4200 Mc/s 


OSCILADOR REFLEJO 
Funcionamiento típico 


Dania, de ÍNE rem rrrrara rear 1000 V 
Comluals da MARS ssczcaraanon stare asa tar irandras es 60 mA máx 
Potencia máxima de haz .............«coooooooommmo.o.r.oo 75 W 
Tengión de electrodo de control .......o.o.ooooooom.o o... 0 V 


Tensión de reflector 
Corriente de cátodo 
Potencia de salida . 


SE REEMPLAZA POR: 


KLISTRON 
Empleo: OSCILADOR F.D.E, 
Características: dd 
Tensión de filamento .........f777....:.63 V 
Corriente de filamento .............. .». 143 Y 
Gama de frecuencias ...... cure ¿«. 420025700 Mc/s 


OSCILADOR REFLEJO 
Funcionamiento típico 


Tonñión la Ímz mesma rider viril Ús .... 1000 V 
Corriente de haz ....... A mis 60 mA máx 
Potencia de haz ...... ¡FEA A SE 75 “W máx. 
Tensión de electrodo de control .............. adn 0 Y 
Tensión A RN dada —320 V 
WilBnta dla ORLOÑA s.conpurignacariacanzqr 114 rx6ma E 40 mA 


Otencía de salida POr a ooo rro oa ooo aos rs : 0,8 W 


-- e 


ERE 
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ellect_ 


KLISTRON 


Empleo: OSCILADOR F.U.E, Octal 


Características: , 

Tensión de filamento ,,...o. «oo... ... 63 Y 

Corriente de filamento ............... . LS A r 

Gama de frecuencias ......o...... escena 5700 a 7500 Mc/a 

OSCILADOR REFLEJO 
Ñ Funcionamiento típico 

Teralón de IáZ sorna A A Aa 1000 V 
Corriente. de Haz ........«.»”., e TIRANA AAA 60 mA máx. 
Potencia de Daz socoerocirors nos Ea ita 75 W máx. 
Tensión de electrodo de control A o v 
Tensión de tefleator isos RARA RA —T00 V 
Corriente de cátodo .......ooooooooconoorcrancror».os 43 mA 
Potencia le salida ».omnossncasnozonerso rooms An 0,9 W 


SE REEMPLAZA POR: 


2K46 


i KLISTRON 


Empleo: OSCILADOR F.U.E, 


sit 


Características: 
. Tensión de Pillamionto ++. iosiommicrrsrrrraras a 08 Y 
Corriente de filamento .......... A * 


MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA 


Funcionamiento típico 
Frecuencia de GUÍTAdA ona inrena nr rre HABIAS M/S 
Frecuencia de salida ..... ...ooommommmmmnsrmsss.., $190-10000 Me/s 
CUIDA AO MR arar presos 1500 Y 


Corriente de haz ..... REAL RATAS cons 7 60 mA máx. 
Potencia máxima de haz ,............... POT 60 wW 
Tensión de electrodo de control ...... EFFES IA ER —Y90 Y 
Corriente dle ehtodo o rorcironca rar rr 30 mA 


Potencia ER batida... deK.F. para 2 regímenes máximos 0,01 a o W 


or A E . E. BE pr 


PEAD ms 
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Elect 


Coma SE REEMPLAZA POR: 4 
¡q Cl 
Fil Fil. 
aa E KLISTRON E 
Octal 
Empleo: MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA 
Características; a 
Tensión de filamento .... ......... es ss Va Y A 
Corriente db filamento... .«« asóoccnrapniss és 13 A 
Na MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA 
Funcionamiento típico 
Frecueneia de entrada a aria AE 250-280 Mc/s 
Frecuencia de salida ......... ás perderte 2250-3360 Mc/s 
Tensión de RAZ ....oosvciio com rat RA 1000 Vv 
Corriente de haz ........ AURA RCA LIRA NA sir ea 60 mA máx. 
Potengdia de ME ..nosiaroniansns ». DEE a 60 W máx. 
Tensión de electrodo de control ....... iaa —35 Vv 
Corriente le edlodo .oosmmmcrnrorsir sra LEER 50 mA 
Potencia de excitación de R.F. para regímenes máximos 35 wW 
Potencia de salida .......... HARRAA ATA AAA 0,15 W 


Reflect. 
A 


1 


KLISTRON TIPO REFLEJO 


Empleo: OSCILADOR F.U.E. 


Características: 
Tensión de filamento .. ........ 63>05V (c.a. 6e.e.) 


Corriente de filamento. .,.....o... 0,44 
Guma de frecuencia . ,.. +....... 38404 4460 Mv/a 


OSCILADOR PARA 0.0. — Clase O 


Regímenes máximos 
Tensión continua del responador ... iafrr an eraenas es uz BO Y 
Corriente eontinua del resonador 1baArenas.ns1atdopr> sho ore. .to. 37 mA 


Tensión continua del reflector: 
yl Positiva PRAo0 cago. .0t..»4..»058: 40046009» ¿pp ra. 009493 %.%4006 0 v 
Nogativa Bronce presse nenas roar o Logona nonc.o 400 vV 


y 
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Tensión máxima entro filamento y cátodo: 


Filamento negativo con respecto A CÁtOÍO sooonmmoommmoncontoss 50 Y 
Filamento positivo con respecto a cátodo ...... A TN 50 V 
Temperatura ambiente del blindaje ............ nia RA ,. 1107 C máx. 
'Temperatura de la línea coaxil de salida .......ooooommmom.... 90 C máx. 


Condiciones típicas de funcionamiento 


Frecuencia 4150 Mec/s - Modo de funcionamiento e: Td Guía de onda 


1/7 Xx 9» 
Tensión continua del Yesonador ........... Le e es a 300 V 
Corriente continua del resonador ....o.ooomooom..: id 25 mA 
Gama de tensión continua del reflector ................ —85 a —150 Y 
Corriente continua del A menor de 7 yA 
Potencia de salida .....o.oooonmrrrrrrrtttttos O 90 mW 
A 


SE REEMPLAZA POR: 


214 em (d) 


TRIODO DE BAJO + 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR 


"Características 
Tensión de filamento +. A A 2,35 V | 
Corriente de filamento: A 06 A Ñ 
Las demás características 80D idénticas al tipo 6T4 


E 
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SE REEMPLAZA POR: 


2X2 (c, d) 
3B25 (c) 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA, 
DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento .........oooom...... 25 VW (en.) 
Corriente de filamento +.................. D A 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Regímenes máximos 


Tensión inversa de Cresta .....cooooooonocoomm ro »roncsr.roosa 16500 V 
12 mA 


Corriente de cresta de placa .......oooooocrooccororcrarnrss... 
Corriente continua de salida ........«..o<.«ooooororarons.m».. 2 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
272/G84 (c) 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR 


SH 


Características: 
Tensión de filamento .....o.oorommrrrrrrrrrr rss 25 V 
Corriente de filamento +... .«.+..orocsrrrrrrrraness 15 A 
Tensión al laca, valor eficaz ...... AL ERRITRGA ES 350 V 
terna de placa, e AA 


Orriente continua de salida .. OL .oooonen. ms 
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E 
| 
| 
| 
| 
ES 


: Pp 
2X2 / SE REEMPLAZA POR: 
2Y2 (a) sc sc 
879 2X2A (a) 
( Fil. Fil. 
: - RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA, ; 
PARA ALTAS TENSIONES decia E 
] Empleo: RECTIFICADOR e 
Tensión de filamento l....oo.oomommorom.9.2..”.o. ans A : 
; Corriente de filamento .....o.o.ooooooreroormmom.».. 1,75 A E 
Regímenes y funcionamiento 
Máxima tensión alterna de placa, valor eficaz ................ 4200 “V 
Tensión invorea de cresta de placa s...oonososooorarar sanan 12500 Y % 
Corriente de cresta de placa ............oocoooocomommmomm”.».. e 100 maA 
k Impedancia mínima efectiva de la fuente de alimentación de placa oo 3 
Corriente continua de salida, MÁXIMA .........<ooooo.oooooo.o».». TSmA  . 
' 4 
5 SE REEMPLAZA POR: 
NOA 1X2 (c, d) 2Y2 (a) 
; 1B3 (c, d) 
RECTIFICADOR DE MEDIA 
, -ONDA DE ALTA TENSION 
' Empleo: FUENTES DE A.T. 
Capacete ............ coda ERAS O roo... Pequeño metálico . E 
Longitud total (Máx.) +... .«+«.o0ocoomo... NE 4/2 y 
, Altura proyectada sobre el zócalo “(máx.) par 314,” 
os Posición de montajo ...+..«++..«....: iyrnai a rocosrars o Cualquiera n 
Regímenes y funcionamiento + . 
Tensión de filamento ......... crac 25 V AB 
Corriente de filamento ........eooooooommrorrarcrrann ass 1,75 A A 
Tensión de placa eficaz (MÁX.) .... «<<.» EA. 2: de 
Tensión inversa de cresta de placa +...» 0.0... .ruu.o.... 12500 Y pS. 
Corriente de cresta de placa .........oooosrorracrnoss ... 100 má E 
Pos es efectiva de la fuente de alimentación de placa 
“Y : mín , e. TETERA TEE TRATE TEA pone ss 
| Corriente continua de salida (mÓX.) ..000oomorrrronner oo 75 má 


sus E Ñ : 
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SE REEMPLAZA POR: 
2X2/879 (a) 


2X2-A (a) ( 
et RECTIFICADOR DE MEDIA 
4 contactos ONDA, DE ALTO VACIO 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 

Tensión de Elamento .ccpicnidiran rip 25 V 

Corriente de Lilamento sionsrarrnras oran raaas y 175 A 
Tensión alterna de placa, valor eficaz .........oooo.o.oooo.». .... 4400 V 
Corriente continua de salida ...ic.ommisrmrironi. os a de 5 ma 
P e 


SE REEMPLAZA POR 
2W3 (c) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 


Fil Fil 
4 contactos ONDA, DE ALTO VACIO 
Empleo: RECTIFICADOR. 
Características: 
Tensión de filamento .......o.oooomo..» .«. 25 V (ca) Y 
Corriente de filamento +... ..o.oooomoom.m.m... 15 A — » 
: ccisión alterna de placa, valor eficaz ......o.ooommo.... sumas DUO. Y mkx, 
"lente continua de salida... ooooommcommmomom*..?.oo escrraro 50 ma 


Pa 


¿Méxima duración kde impulso +..o... ooo... most 
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SE REEMPLAZA POR: 


3A3 (c) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA 


Noval 


Empleo: RECTIFICADOR DE A.T. EN TV EN COLORES 


Características: p 
- Tensión de o 3,15 V 
* Corriente de filamento .....+....+.=+ Ao a 0,22 A. 
Capacidades inerelectródicas ....oooorenrerrerrrcccanerttos 1 E 
Tensión de placa inversa de Cresta ....ooo.o.o.o..:- Lina baaa 18000 V 
Corriente de placa (promedio) ......o........ a A 1,5 mA 
Corriente de placa de cresta ..oooooccccrrrrrrrrcrr rr 80 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
.3A2 (c) 


- RECTIFICADOR DE MEDIA 


ONDA Oetal == - 
L “Empleo: RECTIFICADOR DE AT. EN TV EN COLORES 
Características: 
Tensión de filamento ........oooocmrson ssiress. BUS v 
Corriente de filamento daa MRdre ANA 0,22 A 
€ CAPACIDADES INERRLD Re 
Capacidad de salda o. ar tn ; 15 uuF 
Tensión de placa (máx. inversa de crosta) ¿AREPELAROA . 30000 a 
Corriente de placa (cresta) ..oooommmmrrrrrrcan ntc 80 o 
Corriente de placa (corriente continua promedio) - ds a e 


n....». 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 121 


SE REEMPLAZA POR: 
354 (b) 3V4 (b) JAS 


3Q4 (b) 


PENTODO 
AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Miniatura 7 cont 


Características; 


Paralelo Serie 


Tensión de filamento .............. 14 28 V  (c.c.) 
Corriente” de filamento ........ ... 0,2 0,1 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE AUDIOFRECUENCIA 
Tensión de placa ..... HESTAA RARA IEC RA DAA 150 v 
Tensión .de pantalla ......... A EPA 90 v 
Dipación de DEBE ¿burros rrrrina nn nens ¿e 2,0 W 
Disipación QS PAantalíX escanarincancados ctioareerene 04 W 
Corriente de cátodo, en ausencia de señal ......... $9 18 mA 
Capacidades interelectródicas directas: p 
Entre grilla y placa 10000106900. .1........... . ooo eo 0,34 pur 
A A A 48 — uuF 
De A PE 4,2 puF 


Tensión continua de placa .c0..o.oooooocmmoccnc... +. 150  V máx. 
Tensión continua de pantalla .......ooooooooococcoc. 0... 135  V máx. 
Tensión continua de grilla .........o.ooo.oomcoo..o.oo.... —30 V máx. 
Corriente continua de DEE sarta 20 mA máx 

| Corriente continua de grilla ........ooooocccococc..... 0,23 mA máx 

: Corriente continua de AS 25 mA máx 
Potencia anódica de entrada .......cooooooooooooo..... 3  Wmáx. 
Potencia de entrada de pantalla ........oocooommomo..o. 0,9 Wmáx. 

Disipación RuÚdiLa ensonrmenccronccos rroonaronona eno 2 Wonmáx. 

- Funcionamiento típico 

Disposición del filamento ...0oooooocoooncoocnnorono oo En paralelo 

| ensión continua de placa ...o.oooooconococcoccnic roo. mn Y * 
ensión continua de pantalla .................. pude +. 135. V 

Resistencia de grilla ..... ROA TL asuccnss DE MS 

: orriente continua de placa ...ooooooocccoocor oc... 183 nA 
Orriente continua de DESTA arcas sean 65 mA 


de a E A 0,13 mA 
Cia de salida .............. RA FEAR AREA 1,32 y aprox. 


VDATLILTAS Y REEMPLAZOS , 


AMPLIFICADOR CLABSÉ A, 


Funcionamiento típico 


Con filamentos en paralelo - 

Tensión de placa ...0ooooomo.o. puma 135 150 V 
Tensión de pantalla ...+...0.m..o.o.o. . 90 90 v 
Tensión de grilla ................ . —1,5 —84 V 
Tensión audiofrecuente de grilla, valor 

de CUE adria rd FA 84 V ] 
Corriente de placa, sin señal ........ 14,8 133 mA 
Corriente de placa, con máxima señal 14.9 141 mA 
Corriente de pantalla, sin señal ...... 2,6 2,2 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal 3,6 35 má 
Resistencia de placa ................ 90,000 100.000 o) 
Transconductancia ..... AREA SA 1.900 1.900 umhos 
Resistencia de carga ...... PO 8.000 8.000 2 
Deformación armónica total ..... 2... 5 6 % 
Potencia de salida ........... a 600 700 mW 


SE REEMPLAZA POR: 


3A5 3B7/1291 (c) 


DOBLE TRIODO 
Empleo: FRECUENCIAS ELEVADAS ! 
k 
Funcionamiento típico Ñ 

Paralelo Serie Ñ 


Tensión de filamento +.....o.ooooooncccoo 14 6 28 Y 
Corriente de filamento .,+..o.ooomommm... 0,22 6 0ILILA 


Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje externo: 
Triado 1 Yriodo 2 


O O E 3,2 ] 
Grilla a filamento +...... cerrar cegraona DN 0,9 sub 
Placa e Filmuento «...0.rsrearcrioss PP A 1 Ll 
Placa PÍnta +... (1... aora cad s no [PEREA 0,33 pat 


AMPLIFICADOR DE AUDIOFREOUENOIA 
Regímenes máximos 


Tensión de placa diran aa o IEEE NATA EA EA 135 hi 
Corriente de PIO arineraase arras ica BE FLEEA L$.e..o ens 4» E 
0, 


Disipación de placa 1OEGIRLADIDIDAIAA asas rss sas rr Mo A 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tens10n de placa TE LEVEMÉFE TAE A 90 vV 
Tensión. de PUTA senosriorisos errar ia —2)>) V 
Coeficiente de amplificación ...iromnmmmarsiancadrai a. 15 
Resistencia de placa TO AER EA 8300 YN 
Trans: ONCUCLARARN sean eri Ae 1800 umhos 
Corriente de placa ono. oss» TETERA 3,7 mA 

AMPLIFICADOR DE R.F. Y OSCILADOR 

CLASE C TELEGRAFIA 

Tensión continua de placa ,....ooommoomoo oo. CIVERA +. 135 V máx 
Tensión continua de grilla ........ooo... AE PÉREGLAN —30 V máx 
Corriente continua de placa, cada sección ALEA IAAL 15 mA máx, 
Corriente continua de grilla, por sección .......o..... Ln 2,5 mA máx, 
Entrada de placa, por sección ..... LUNARES REN : 2 W 
Disipación de placa, por sección ......... A ON Pa 1 W 


Funcionamiento típico en 40 Mc/s con ambas secciones 
en disposición simétrica 


Tensión continua de placa ....... DREPRETA FERRO 135 V máx 
—20 V 
Teñsión contiñua de Brilla .ocomscrixaresonss ¡ACUTE BA 4000 N 
o 570 n 
Tensión de cresta de R.P., grilla a grilla s.mmmisiorcnvscn¡a ass 0 Y 
Corriente eputiura de PÍOra «xr .osaoniisriroktarosa asi render 30 mA 
Corriente continua de grilla ...... ARCAS RRA AIRE 5 mA 
EDOLENCÍA, secrrnsnasidn CEPERRA ARA AE FERRERA RA LPR ds 0,2 W 
. 2 W 


Potencia de salida, Aprox. ES *—eo ...o.os 


DIODO.TRIODO PENTODO 


Octal 
Empleo: DETECTOR C.A,S., PREAMPLIFICADOR Y AMPLIFICADOR 
DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento ....snies«órraroo 28 014 Y 
Corriente de filamento .........»»..».....* 0086 0,1 A 
SECCION TRIODO a 
Capacidades interelectródicas directas: 
UL e A ea pr ni 2,0  uuF aprox. 
Grilla a filamento ....omoosocorononccnccrncrnno o. 26 ul aprox, 


Placa 9 Plemerto emisor rrrcca errar cin 4,2 " aprox. 
Tensión de placa A A 110 cae 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Tensión de PÍacd sissarosqors arar endr na prrenaAAA 0 V 
e Tensión de wrilla ir. sicarios rada 0 Vv 
1% 4 Coeficiente de amplificación sisoeronsorrrsprno 65 
a Resistencia de placa (aproX.) .........«..o...0...... 0,2 Ma 
ea: AA 325 ¡mhos 
Corriente 16 PASA arsriropia na A RAR AA 0,2 mA 
Ñ ! 
5) SECCION PENTODO 
| ' Capacidades interelectródicas directas: 
p Grilla a placa ......... A 0,012 yuF' máx. 
ENDÍTACA- costo AR AIR 3,0 uuF 
A A A O E 10,0 guF 
A Tensión de placa ......... E FER CURR En r bre ae 110 V máx. 
Sh Tensión de pantalla .......o.o.omoo. o. .... prenda ed 110 V máx. 
to a 
E 
2 AMPLIFICADOR CLASE A, 
e Ñ Funcionamiento típico 
Tensión. Le PÍAOR. s0scororcrs manso RI ARI 90 v 
E. «Consión de PERRLalÍA. ¿os vrsxeran cnn o na ne ANA 90 v 
$ o Tenalón. de grUla ..ossiosonrssiizao nen os 40 ERS AAA e y 
ho. Resistencia de placa AProOX. .s.eoncomeserrnarananrerro as 0,8 Ma > 
a ( TIRISCONOUCTADEÍA socorrer narrar a ne 750  ¡mhos 
yo Corriente De PÍlada cicscosrmsnasr can ER AO RA AR ena 1,5 mA 
E Corriente de pantalla ¿ccosesorrsinnn esoo ra »... 05mA 
4 ». 
UN 
- 
A 


SE REEMPLAZA POR: 


6AL5 (d) 


DOBLE DIODO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: DETECTOR, DISOCRIMINADOR 


Características: 


FP 000 
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SE REEMPLAZA POR: | 3AP]/ 
3APIA (a) 906-P1 
TUBO DE Rayos  JMPA / 


ll e dni si DE ALTO 906-P 4 


Empleo: OSCILOSCOPICOS y TV. 


Características: 
a MA 25 V (c.a. ó e.c.) 
Corriente de filamento .........o...... 2,1 A 
EDEOQUÓ ssassoriran ind. de AE electrostático 
DOSMRCIÓN aura NÚRIA mati electrostática 
o A AAA a se... .. Mediana 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y el resto de los eleetrodos ................ 90 uuF 
Entre placa deflectora D, y el resto de los electrodos 85  puF 
Entre placa deflectora D, y el resto de los electrodos 6,5 — uuF 


E enosrrarosorsrncosrssss .. 1500 V máx. 
Tensión de ánodo N% 1 ,....o.moomoo.... encrrrorsrrsor.... 1000 V máx. 
Tensión de 1 e corprrocrosomorsrr.... DUNCA positiva 
Tensión de cresta entre ánodo .N? 2 y Cualquiera de las - 
Placas deflectoras ......... AAA Ars 600 V máx. 
esistencia del circuito de grilla .............. rs 1,5 Ma 
Iipedancia del circuito de cualquiera de las placas deflec- 
toras a la frecuencia del filamento ......oommmmmo.... 1 MaQ 


Funcionamiento típico 


qorsión de ámodo N9 2 ..... ... 600 800 1000 1200 150 W 
ara de ánodo N%1 ...... 170 230 285 345 475 V 
: ensión de grilla .,,,.......... ajustada a brillo conveniente del punto 


luminoso, 
Sensibilidad de desviación: 


Placas D, y D, 055 041 033 027 0292 mm/V ce, 
Placas D, y D, 058 0/44 03356 029 023 mm/Voso 
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SE REEMPLAZA POR: 


JAP1-AJ 2001 0 


906P1 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 
Tensión de filamento ............. 2,5+10 V (e.a. Ó c.c.) 
Corriente de filamento ............ 2,1 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos ........ 9,0 uuF 
Entre D, y el resto de los electrodos ......o..o.oo.o..... 8,5 
Entre D, y el recto de los electrodos ....0ooooooomoo...> 6,5 uuF 
Pornistónció. a. .nenirsraprrnorca ran IR Verde 
FlnOTORTONCIA +... c..onoonnacr ina ad Mediana 
ENTÉOQUE 1 «cana rr e RAR A Eleectrostático 
Desviación +. .encpnrorsrin rana rr A Electrostátics 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo N? 2 y grilla N9 2 ............ da ados 1650 Y 
Tensión de ánodo NP l ...ooooomooooo co oorrocrraranssscnns.» , 1100 Y 
Tensión de grilla N? 1, Electrodo de control: 
A - 125 
A 0 
Tensión de cresta entre ánodo NP2 YD Ó Dam... ... parra .. 550 


Funcionamiento típico 


Tensión de ánodo N? 2 y grilla N* 2 ....... A . 1000 1500 V 
Tensión de ánodo N? 1 para enfoque a 75 % de la tensión de 


grilla N0 1 para Corte .....oooooomnpnrerss: ponce 287 430 V eS 
Tensión de grilla N% 1 para extinción Visual ..0.ooommmoooo —33 —0' 
Gama de máx, corriente de ánodo N? 1 ,.......oooooo. entre —50 y ae: 
Sensibilidad de desviación: a 

Di y De sesparsronan rio ELA RAREPA RARE 0,334 0,293 mm Y es 

DF DO citar va o A 0,348 0,233 mm/V 0 


Coeficiente de desviación: : 
D, y D, A A 76 a e 
D, y D, O ¿aaa 73 100 oa 


A 


SE REEMPLAZA POR: 
6AU6 (d) 
3BC5 (b) 


PENTODO DE R.F, 


De 


1 
Miniatura 7 cont, 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FJ. 


Características: 


Tensión de Llamento ».«cincsnasporrrsiciinnitras. 3,115 V 
Corriente le Lilemento .......«seororqrriieani os 06 A 


SE REEMPLAZA POR: 
-6AV6 (d) 


DOBLE DIODO-TRIODO 


Miniatura 7 cont. i 


Empleo: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR 


Características: ers 
Tensión de filamento .....ooooomorrerrrannacoso 3,15 v 
Corriente de filamento .............. jartoscosras UA 


Las demás características son similares al tipo 6AVG, 


Tn ren dra e — 8 


o A A 


A A ASAS 


cien 


A 
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SE REEMPLAZA POR: 
305 (b) 
-3LF4 (c) 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 


ELECTRONICOS 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión. de Dllqmento ai.rascionassridaves 14 628 V 
Corriente de Tilamento «...oconiosaxuez 0,100 ó 0,050 A 
Funcionamiento típico 
o A 45 675 V 
Pensión de pantalla axorscorsa ses PERALES > 45 67,5 .V 
TDensión de gTIÍS «..coccenmenirs ns dee e EN —A45 —T0 V 
Carrrente «de DÚRCAL <oracrrora rior E RA P 44 6,7 mA 
Corente de pantalla .soc.cpora ria sarria ta | 0,3 0,5 mA 
Transtconductancia vetoisssarntarrosrss sr o+oR E +... 1400 1500 ¡mhos 
Resistencia de-Ccarga ......oooooooomororsinorso.»» s000 5000 Q 
Potencia, de SOLOS seee ncir rr a RAI 70 180 mW 


SE REEMPLAZA POR: 


3A5 (c) 


DOBLE TRIODO 


:Empleo: FRECUENCIAS ELEVADAS 


Características: 


Serie Paralelo 
Tensión de filamento ..comoconnioomaprntora. 9,8 1,75 V c.o. más. 


Tensión de filamento ,.....oommosnroraronros. 28. 140  V o0.0 wÍn 
Corriente de filamento ....mmmocommorsrrmm«». 0110 0,220 A 
Tensión de placa LPUEPLOAULC Arras rosso atodos rs 180 180 v 


Corriente de cátedo, por sección . 15 15 má més. 


..«<..06004.00..x:nx4001. 


e oc do plach, por sección eco o.n.pno oo... 


orrieute de grilla, por sección .,.commono.... 


0 agar 
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AUDIOAMPLIFICADOR CLASE AB, 
Funcionamiento típico 


Tonsién de filamento ... ..... ENLACES 1,4 1,4 v 
Corriente de filamento .,. ....o..»o».o aa n,220 0,220 A 
Tensión de placa ....ocooooomorooo».os .. 20 135 v 
Corriente de placa en ausencia de señal .... 10,4 18,2 mA 
Corriente de placa con máx, señal ........ 21 23 mA 
Polarización de grilla .,..o.o.¿0...... ....». 0 0 v 
Tensión de excitación de grilla, eficaz .... 23 19 V 
Corriente de grilla oo... eo. .oon.opo..o.. 3,6 2,4 mÁ 
Potencia de excitación de grilla .......... 45 28 mW 
Transconductancia, por sección .......... .. 1850 1900 umhos 
Cocficiente de amplificación, por sección ... 20 20 
Resistencia de CARTER sanoraros iman sa 8000 16000 2 
Deformación total ...... iia derRErriA 8 8 %o 
Potencia de salida ,........ RARE 1,0 1,5 W 


AMPLIFICADOR DE R.F. — CLASE C 


Tensión de filamento .............. 1,4 1,4 14 Y 
Tensión de placa ...ooooomoooooc.m».. 90 135 18  V 
Corriente de placa «ospricsrasr..o. 15 25 25 mA 
Tensión de grilla .0..onsrinsaiso .. —8 —18 —30 v 
Tensión de cresta de grilla de 1.f. .. 60 80 110  V 
Corriente de grilla ......o.oooo....... 2,0 4,5 45 mA 
Corriente de cátodo, no debe sobrepa- 

E AS 29,5 295 mA 
Potencia de excitación, Aprox. ........... 010 0,20 0,30 W 
Potencia de salida en 25 MC/S ...o.o.o..... 0,85 2,0 23 W 
Potencia de salida en 125 Mc/8 +.......... 0,32 10. 14 W 


SE REEMPLAZA POR: 
2V3G (c) 
2X2 (d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA GASEOSO 


3825 


4 coutactos 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
A AT A 
Me Corriente de filamento .omomomerocrorrarao IDA en 
(cima tensión inversa de eresta ..... «o eee oooconttrctor! es 20 il 
 Priéente de cresta de placa Espec RAN 
' ! . 500 má 


orriente continuas de salida ER TEATAEREEAA SS 
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 . 


SE REEMPLAZA POR: 
2V3G (d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 


SE REEMPLAZA POR: 
6BC5 (d) 
3AU6 (b) 


PENTODO DE R.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.I 
Características: 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento .,....... 


Las demás características son similares al tipo 6BC3, 


LOomo.n. mt. . eo9m”asoosa 
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SE REEMPLAZA POR: 
6BE6 (d) 


PENTAGRILLA 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: CONVERSORA 
Características: 


Tensión do Tilamento . arc coccion rre 3,15 Y 
Corriente de filamento ..... .. AO Le Ga 06 A 


SE REEMPLAZA POR: 


IBN6 


DISCRIMINADOR DE HAZ 
Miniatura 7 cont. CONTROLADO 


Empleo: DETECTOR DE M.F., LIMITADOR 
Características: 


Tensión de filamento .......ooo..oooomomo.. RA 3,15 V 
Corriente de filamento ,..... OSCAR ss 086 A 


Las demás características son idénticas al tipo 6BNG, 


he 


"q td 
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SE REEMPLAZA POR; 


3BP1A (a) 
3DP1 (b) 


| TUBO DE RAYOS 
. CATODICOS 


Empleo; UBCILOSCOPIOS 


y 


Características: 
Tensión de filamento (c.a. 6 C.c.) ...... AAA 63 V 
Corriente de filamento ............ A RARAS 06 A 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: =. 


s Grilla al resto de los electrodos .................... as 8 pur 
13 Cátodo al resto de los electrodos ...........ooo.o.o.o.mo». ..... 7 uuE 
, > A ARA O RUPOROA CARA e 2 puF 
4 1 A A E rada s 2. uE 

, Del resto de los electrodés ¿ces rarog era nasa a 9 pur 
D, al resto de los electrodos ......... sr pasan dd á 7 puF 

D, al resto de los electrodos, excepto Da ......ooooomoom».»... 7 pu 

D, al resto de los electrados, excepto D, ......o...o.o...... . Tar 

D, al resto de los electrodos, excepto D, +.......o.oooooo... me 5 pur 

; D, al resto de los electrodos, excepto Dj ............ EA 6 ue 

: BOBISTONCÍA “sinicrarricorar soriano rason nro a Mediana 
4 Fluorescencia ......... ar aga AA AEERL LAA Verde 
Eon SIÍGGUO aeracnisrda ras iaecaiod ata de AAAFERI PA si4xa. Electrostático 
Desviación .......... A ... Electrostática 


Electrodos D, y D, (superiores): 
D, más cercano a la pantalla sobre el mismo lado de la patita %-«4el tubo. | 
Electrodos D, y D, (inferiores): 
D, más cercano a la base sobre el mismo lado de la patita 2 del tubo. 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo NY 2, electrodo da alta tensión ...... 2200 V 
Tensión de ánodo N* 1, electrodo de' enfoque +,......... 1100 V 


Tensión de grilla, electrodo de control ..... esmmmm..... HUNCA positiva 
Tengión de eresta entre ánodo N* 2 y cualquier electrodo 

de donviación «.oormmosoarencrrissass pyeimas a DO Y 
Diferencia de poteneial ontre cátodo y calefactor, e.c. .. 125 v 
Resistencia del circuito de grilla ......oommmoromosrm..” 1,5 Mg 


Impedancia de cualquier electrodo de desviación a la fre: 
cuencia de la fuente de alimentación de calefactor , y. 


RE A cial O o o SS 
e e A a aq e 
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Funcionamiento típico 


Tensión de ánodo NO 2 ,....ooonooo......., 1500 2000 V 
Tensión de ánodo N% 1 para enfoque al 75 % de 

la tensión de grilla para corte ......... si 430 575 V 
Tensión de grilla para extinción visual ...... —45 —60 V 
Sensibilidad de desviación: 

y e A 0,153 0,115 mm/V c.c. 

D, y D, . .............k..ePÁ£.. LO Cro. ....e ....o..o 0,207 0,115 mm /¡V Cc.C. 
Coeficiente de desviación: 

Di Y Da coarananensasnarc 557 PA 166 221 V c.c./pulg. 

De Dress rescates e se 188 164 V c.c./pulg. 
V ariacioón .OECA. 00090000000. e LON Cc: tor ”...o.o +20 % 


SE REEMPLAZA POR: 
3BP1 (a) 
3DP1 (5) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS DE ALTO 
D:heptal - VACIO 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 


Tensión de filamento ........ 63+10% V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ....... 0, 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Entre grilla N* 1 y el resto de los electrodos ........ se... 8,5 uuF 
Entre cátodo y el resto de los electrodos .............. 8,0 ¿uE 
Entro D, y Du eorosorors DESEA EIIAMÁAA CORRER EEEEN TARA - 2,0 uuF 
Etre De y Di moroniarva IO An HUIR GAU FETALES 2,0 uuF 
Entre D, y el resto de los electrodos ......... RANA 8,0 yuF 
Entre D, y el resto de los electrodos .......... an gonas , 6,0 uuF 


Entre D, y el resto de los electrodos, excepto D, ......... 6,0 pur 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto D, ......... 5,0 uuF 
Entre D, y el resto de los electrodos, excepto Di ......... 4,0 uuF 


Entre D, y el resto de los electrodos, excepto Di .........* 6,0 pur 
UOreRCOnCiO ooo or nooo cooororonnncnnn nos A A 
Persistencia 200 oo occccooo o. de parranda . DUI 
UÍoque ...... O ed AS A eormmasorssszs Electrostático 

: A A 
ES N 


Bi: as cian 


pz e E e 
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AAA — = A —KAq—Kq—A—AKAKA<+AKAKqAqA2< A _—_———— a 


Regímenes máximos 
Tensión de ánodo N? 2 y grilla N% 2 


AA 2200 v 
Tensión de ula NO 1 ssccrirad riada 1100 V 
Tensión de grilla N* 1 (Electrodo de control): 

NORIA: ci .r»... 200 Y 

DM cn A , v 
Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquier wlectrodo de des- 

E A A 5560 Y 


Tensión de cresta entre filamento y cátodo: 


Filamento negativo con respecto a cátodo ................. 126 Y 
Filanmento positivo con respecto a cátodo ....... iran 10 V 
Funcionamiento típico 
t Tensión de ánodo N9 2 y grilla N* 2 ........... me 1500 2000 v 
: Tensión de ánodo N* 1 para enfoque a 75% de la 
tensión de grilla N% 1 para corte ........... kee 430 575 V 
Tensión de grilla N% 1 para extinción visual ...... —45 —60 Y 
Gama de intensidad de ánodo N% 1 ............ entre —50 y +10 ¿A 
Sensibilidad de desviación: pe 
D, y D, LAIA .o...d> 0,169 0,127 mm/V e.C. 
De Y De sueno A Proriaromm.. 0,229 0,172 mm/V e.e. 
Coeficiente de desviación: : ss 
, ¿E A A 200.  V c.c.fpulg. 
' DY Do seazes EEE sa ars M1 148  V c.e./pulg. 
54 me Valores máximos de circuito 
ñ > Resistencia del circuito de grilla N9 1 .......... A 
Eo, Impedancia de cualquier electrodo de desviación a la frecuencia 
po: de alimentación de filamento ........... PUE e 1,0 Mo 
, Resistencia del circuito de cualquier electrodo de desviación .... 5,0 Ma 


SE REEMPLAZA POR: 
6BY6 (d) 


cm 
==) 
e 
> 


p 3BE6 (a) | 

] PENTAGRILLA 

e Miniatura 7 cont. 
' Empleo: SEPARADOR DÉ SINOURONISMO, CORTADOR 

h Características: 

Tonsión de TUSIBRLO ¿ecc caropon iria n= AS Y 

dy Corriente de filamento $700 1090004000980m.p09%9.0<4tas o. 0,8 A 


l.es demós caracteristicas so idénticas al tipo 6BY6. 


SE REEMPLAZA POR: 


o 3BZ6 


3CB6 (a) 


a PENTODO DE ALTA 
rt? cont. TRANSCONDUCTANCIA, 
DE CORTE SEMIRREMOTO 


Empleo: AMPLIPICADOR DE F.1..o R.F. 


Características: 
Tensión de TIAMORÍO ¿cis »... «005 suscita . mx DS Y 
Corriente de Lilambnte recorra erario ar 06 A 


Las demás características son idénticas al tipo 6BZ6, 
) 


sc  P.MFil 


SE REEMPLAZA POR 
3V4 (d) 


PENTODO DE POTENCIA 


Miniatura 7 cont. 
. Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 


, Características: ) 
Tensión de filamento ....incioricicisinsarancanos 14 V 
Corriente de filamento .............. UR 0,05 A 
Capacidades interelectródicas . E 
Capacidad de entrada ...oooomovenerso oo eonoomveño ee 49 uuF 
Capacidad de salida .. ............. Minnie in ña 414 uuF 


Capacidad grilla-plada . .. ..... +00 0000 00.0... ] 0,3 uuF 


Tensión de placa .... ...... + ino din pat? E Y 

Tensión de cria RRA A —5,2 V 

Tensión de pantalla . ........- A A | 

Corriente de pantalla .........-- +. o Wa ani E 11 mA 

Corriente de placa ...........- +... ERES mA E | 

Transtonductancia sita ta AO 4 ptas A 1350 jmhio 

Potencia de salida ......... ..--: q 04 W 
istencia de carga ..........-- amd po ana ada 15 Ko 


e 
D 
o > - Sia. 


to 


4 
y 
y 
$ 
r 
y 
4 
4 


4 mar 


UAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


IGIGT | cesar «» 


PENTODO o 
AMPLIFICADOR a 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Paralelo Serie 
Corriente de filamento .........o.o.... e 0,1 0,05 A 
Tensión de Filamentó ..oonsscocinenas 1,4 28 V 
TES HE PILAR e rar da a 110 V máx. 
Tensión de PODES «simson ness PERE Aid + 110 Y máx, 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Tenia de DIE arar rr ira E 
Tensión de paníalla ........ PETRA da eres 90 v' 
Tensión de prlle de conbrel cierne nn e. — Y 
Corriente de plaña, ala REÉSÍ sicorraoras rre Er e 6 mA 
Corriente de pantalla, sin señal ..ocrosimancarineridirasos 1,4mA 
Transconductancia, con los filamentos en paralelo ........ 1550 pnrhos 
Transconductancia. con los filamentos en serie .......... 1450 ¡umhos 


Resistencia de carga, salida, con los filamentos en paralelo 8000 y 
Resistencia de carga, salida, con los filamentos en serie .. 10000 p 
Potencia de salida, con los filamentos en paralelo ........ 240 mW 
Potencia de salida, con los filamentos en serie ........ ... 260 mW 


SE REEMPLAZA POR: 


3CB6 6CB6 (d) 


PENTODO DE R.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE RF Y EZ 


] Características: 
Tensión de filamento e... ....... TEARS 38,16 ls 
Corriente de filamento Po... o.» BOO dass doo 0,6 A 


Las deniás características son similares al tipo 6CB6. 
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SE REEMPLAZA POR: 


3Q5 (c, d) 
3LF4 (b) 


AMPLIFICADOR DE 
os POTENCIA POR HACES 
di ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Serie Paralelo 
Tonsión de Dlamento omitir 3,5. 1,75 -V ec.c. máx. 
IÓ. LS LLEIDA seu brrrrcra arar rórRa 2,8 1,40 Y c.c. mín, 
Corriente de Blamento rescomcrórroomenraa . 0,110 0,220 A 
Tensión de placa ............ RARA FORA EAN 180 180 V máx, 
Tensión. de pantalla. ai isorcruriri ies AAA 135 135 V máx, 
Corriente de CátodO ... ...ooooomccroncon..o. 30 30 mA máx, 
Disipación De: PICA <emconrovarriana ri 04ra 4.5 45 W máx. 
Disipación de pantalla ....oooorosurercrrsóano 0,9 0,9 W máx, 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla de control y placa ............. sin QRO 0,30 upF 
A A ARMAS IAFNEEAACARR ARA 7,5 75  uuF 
5,9 65 — uuF 


DEBUTA. e erro a ció 
AUDIOAMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento ......... PA $4 1,4 1,4 14 V 
Corriente de filamento ..... CÍGIAN de 0,220 0,220 0,220 A 
Tensión de' placa .....o..... Pe .. 90 135 150 V 
Tensión de bñuballa sorasiranracironoa 90 90 90 v 
Tensión de IIA canarios rosso —5 —45 —45 V 
Tensión de cresta de audiofrecuencia .. 4,5 4,5 45 vV 
Orriente de placa en ausencia de señal 9,5 9,8 99 mA 
(miente de placa, con máx, señal .. a 85 98 10,2 mA 
«“riente de pantalla en ausencia de señal 1,6 1,2 10 mA 
oriente de pantalla con máxima señal 3,2 2,0 18 mA 
e ISCONdUCtancia .om.norso»....» vo.o. 2400 2400 2400  umhos 
a 8000 12000 14000 2 
po ión Eotal cena dr Fdo 5 5 5  % 
enej 600 mW 


6ncia de salida o. ooooocmomommesro 270 500 


$e 


A A 
> 


e ——— 
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AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE R.F. CLABE € (50 Mc/s) 


Tensión de filamento ......... «o...» .o0ooososo 14 Y (e.c.) 
Tensión de placa +...............-.1 iaa 150 v 
Tensión de pantalla ............. Ao adas e 1355 Y 
Tensión de grilla ........ A A —20 V, aprox. 
Corriente de placa .........o..o.ooo0ooomomonsaroso 230 má 
Corriente de pantalla ...........+...0o.o0oooccccos 60 mA 
Corriente de grilla ..... «vo... .«..... PO 10 ma 
Corriente total de cátodo ................ PEA 30,0 mA e.£. máx. 
Tensión de cresta de.R.F. de grilla ................ 550 V 
Potencia deR.F, de entrada ........ sisas Fria . 0,25 W 
Potencia deR.F. de salida ..........0.0..0..0.ocooo. 14 W 


SE REEMPLAZA POR: 


3BP1 (b) 
3BP1-A (b) 


30P! 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo; OSCILOSCOPIOS 


Caracteristicas: 
Tensión de filamento ......... dd ins rñas ME Y 
Corriente de filamento ..... error eran no ..naaa 0,8 4 
Tensión de ánodo N* 2 ,.......... sieraonana ZOO 1000 Y 
Tensión de ánodo N9 1 ............ e $73 430 V 
Tensión de grilla para extinción visual -..... —80 —40 V, 
tensión de seña e Lhsrsro..o e..eoponers 550 650 V 
GBenaibilidad de desviación 
A id e as 300 : 150 V €.0/pulg 


DO A rr 0 Ea e M8 111 Y 40 ¿pulg 


A ] 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 13 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 


Características 

Tensión de filamento ................ 14 V 23 Y 

Corriente de filamento ..... ER 0,05 A 0,025 A 
TONaiÓn. le PINE ¿cc ser ani rasana arar ph es 90 :v 
tensión de EUA: ..<.- 220: sor aereas REE —8 v 
Zensión da DAntalla cosinrriiiosinnisrin=o. EEE Ar 90 v 
Corriente le PRUEBES .eco: aoidrd trees 15 mA 
A AA A 55 mA 
Resistencia de placa ...........oo...oooo.omoo de 120 ko. 
Transconductancia ............o AENOR RIMA 1100 mhos 
Potencia de salida ......oocoomocr.ooo AIR GARANADANA 0,175 W 
Resistencia de carga ......... A Y par Po 


SE REEMPLAZA POR 
ILGS (b, d) 


PENTODO DE 
CORTE NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.P. 


hs. 


Características: 
Paralelo Serie * 


Tensión de filamento c..osorsrornorro.oe.csnc.. 1,6 3,2 v máx. 


ensión punto medio de filamento proyectado para 


Tone funcionamiento COn C.l, Ó Cba sooommoomoo. 13 26 V 
E de placa 6056095000001 0000600 6.002 p959060909. 00.10 110 110 v máx. 
"sión de pantalla ........... O O 


Corriente de cátodo Besora o. o prorrn...o» ec. ..q1o.n. Se 12,0 0,0 mA 


E. 


e 
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Para el funcionamiento del filamento en disposición paralelo, las patitas 
1 y 8 se conectarán al positivo de la fuente de tensión y la patita 5 al 
negativo. Para cl funcionamiento en serie, la patita N? 1 es positiva y la 
N9 8 negativa. 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y placa ........... ANS AAA 0,007 suF' máx, 

DO BUÉFRÓN era ren a een A 55 pur 

De salida ......... PEDIA AA e..sossrers.s s.soso B0 ur 

Funcionamiento típico 
Paralelo Serie 

Tensión de filamento ........... TN (O 1,4 28 V 
Corriente de filamento ....coommmnmsos.c.rs a 0,10 0105 A 
TOnniGa da DIOS eso raise ade 90 90 V 
Tensión de pantalla .cso0omoncorasosrrioncsr tr 90 so vV 
Tensión de grilla........ SERENATA A 0 o vV 
Resistencia de grilla ....... AAN pases . 2,0 2,0 Ma 
Corcionta De DIOR sí «rior iron renaa 4,0 2,7 mA 
Corriente de pantalla s.sororcópro carino de 1,3 0,8 ma 
Transconductancia ....... ec se... 2000 1700 — ¿mhos 
Resistencia de placa o. .c.r..oicioreranorarño 0,225 0,3 Ma 
Tensión de grilla para T,—10 yA ....... em. —55 —40 V 


7) 
1806-P 


SE REEMPLAZA POR: 


3GP1 (b, d) 
3DP1 (c, d) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS DE ALTO 
VACIO 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Oaracterísticas: 
Tensión de filamento ......ooooooo.m... Er 63 V 
Corriente de filamento A 0,6 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Grilla al resto de los electrodos ,.........o.mooco».» 


D, a D, PrA100t900100obr . Legua oros Aero sosa ss 


pan 


| RLULEELAL, 


Da a D, MARN rra ra rs rss ars caro y 
D, al resto de los electrodos ...,.....o..oooommmrmossso 
D, al resto de los electrodos .............. A Ei 
D, al resto de los electrodos, excepto Da ........... Le... 
D, al resto de los electrodos, exsepto D, ......... a 
D, a) resto de los electrodos, excepto D, +. 1.00 0ommocuoso 
D, al resto de los electrodos, 0Scopto D, VOR a arro e.” 


DPPA a om 
Aa == ta 
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FIOOLESORROÍNO. anurgo ceca lr ii ,».. Verde 
POIMISECIOTA. cascara ad AI rra Mediana 
Enfoque ad E AS AE Electrostático 
DOOVÍACÍÓN ercnodran copan ronans rro os Electrostática 


Electrodo D, y D, (superiores): D, más cercano a la pantalla y sobre el 
mismo lado de la patita 4 del tubo. 

Electrodos Da y D, (inferiores): D, más cercano a la base sobre el mismo 
lado de la patita del tubo. 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo N* 2, electrodo de alta tensión ..... . 2200 V 
Tensión de ánodo N? 1, electrodo de enfoque .......... 1100 V 
Tensión de grilla, electrodo de control ...... UA nunca positiva 
Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo 

de OCSVIACIÓN. +ersarorrisenaduananias sonoros... 550 V 
Resistencia del circuito de grilla .................o..... y 15 Mo 


Impedancia de cualquier gircuito de electrodo de desvia- 
ción a la frecuencia de la fuente de alimentación de 


COLOTACÍOO sra rrarra ponencia rapidas lava 1 Ma 
Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo Ne 2 sorvancosiónasicdnn 1500 2000 v 
Tensión de ánodo N? 1 para enfoque a 75 % 
de la tensión de grilla para corte ...... 430 575 v 
Tensión de grilla para extinción visual .... —45 —60 NÁ 
Sensibilidad de desviación: 
A A A 0,153 0,115 mm/V (c.c.) 
DD iaa AS AER 0,205 0,154 mm/V (c.c.) 


voeficiente de desviación: 
O A 165,5 221 V c.c./pulg. 


E AAA siga AQ 165 Ve.e./pulg. 


SE REEMPLAZA POR 3GP] ; 


3EP1 (b, d) 


3DP1 (c, d) 4-5-11 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: OSCILOSCOPIOS y TV. 


> COaracterísticas: —_., 


Tensión de filamento ..........oooocomoormmis  63>V 
Corriente de filamento PIO wu090.9$9.000000000000000000. 0,6 A 


lensión de. ánodo N9 2 o ..oommmoomomo...... 1500 1000 M 
Ensión de fimodo N9 1 ....oooosoooooom.. 350 234 Y 
cnsión de grilla para extinción visual .... —50 -—33 bl 
áxima tensión de señal .,......»....... 550 550 id 
'nsibilidad de desviación: o; 


D, y D, 1509100 9000009t00009po... 909.000 0cÓ - 0,21 0,32 a 
_D, y D, CONCE dd EEE ATA 024. 0,36 mm/V C.C, 


e. z = 


> BA 
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3)P1 . SE REEMPLAZA POR: 


3DP1 (c) 
2-4-11 
G 
TUBO DE RAYOS SOME 
CATODICOS fil. Guia Fil. 
Diheptal 
Empleo: OSCILOSCOPIOB y TV. 
- Características: 
Tensión de filamento ..,... IRIARTE 63 V 
Corriente de filamento ............ PO 0,6 A 
Tensión de ánodo N9 2 ...ooomomommmo.o.o. 2000 1500  V 
Tensión de Gaoda NY mmm crias 575 430 v 
Tensión de grilla para extinción visual .... —$60 —45 v 
Máxima tensión de señal .................. 550 550 v 
Tensión de ánodo N? 3 ............ PE 4000 3000 v 
Sensibilidad de desviación ................ 
Tú Y Di rar arre Ade -0,13 0,17 mm/V (c.t.) 
E AAA TE 0,17 0,23 mm/V (e...) 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
- CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOFIOS 


Características: 
Tensión de Tilamento: sosrrmsraria rar 6,3 V10% 
Corriente de filamento ...oro.oos.omnrozas 06 A 
EOTOANS: ¿csm ria RRA aa icaaIa eleotrostáticó 
COIN sararreora imp RAE ... electrostática 
Persistencia .. ........ pida A dicie . alta 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos .......... 8,5 rr 
Entre cátodo y el resto de los elecirodos . ............ 8,5 mr, 
Entre placa deflectora D, y D,...... GUjiq RARA er 2,4 Be, 
Entre placa deflectora Di y Di .......oooooocoomoos 2,0 BRL 
Entre placa déflectora D, y el resto de loa electrodos ... 8,0 pr 
Entre placa deflectora D, y el resto de los electrodos ... 7,0 pe 
Entre placa deflectora D, y el resto de los electrodos ... 7,0 Y a 2 
Entre placa deflectora D, y el resto de los electrodos ... 0 
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Regímenes máximos 


Valores de proyecto centrales: 


Tensión de inodo NY A sosarancos carr 4000 v 
Tonala De Amado DIEM rs ia 2000 V 
Relación entre las tensiones de ánodo N? 3 y ánodo N9 2 .. 2,3:1 máx, 
Tensión de ánodo NP 1d omar caes carr 1000 V 
Tensión de grilla N? 1: 
Valor de polarización Negativa .................... 200 e: 
Valor de polarización positiva .............oooo.o..... 0 v 
VAMO le GESTA POMANA. sarao ras 2 v 
Tensión de cresta ¡entre ánodo' N? 2 y cualquier electrodo de 
a E A paar 500 V 
Tensión máxima entre cátodo v filamento: > 
Filamento negativo con respecto a cátodo ...;...... 125 V 
Filamento positivo con respecto a cátodo ......... 125 v 
Rangos de proyecto del equipo a Aer. ] a 


Para cualquier tensión de ánodo N? 3 (Ep,) entre 2000 y 4000 V para 
cuaulquier tensión de ánodo N? 2 (Es) entre 1500 y 2000 V. 


Tensión de grilla N?% 1 para corte visual ....... .. 4,5 % de Es. V 
Fin Ta fundo AL ar rider anvos Ss 20 a 34,5 % de Ej V 


Corriente de ánodo N? 1 para cualquier condición de fune. —50 a He 10 ¿P 


Factores de desviación: 


5 A A: cecmovo.. 85 all5 Ve.c./pulg./kV de E». 
4 > A SA 62,5a 85 Car de E». 
Con E, = 2x Ep E 
A A UNA 68 a 92 Yes fpúeJkV de Ev : 
E: RN IN sonoro] 50 8 68 Ve.c/pulg/kV de Ey, 
3 


Ejemplos de ugo de rangos de proyecto 


Para tensión de ánodo N? 3 de ....... 2000 3000. 4000 V 
my tensión de ánodo N9 2 de .....m.... 2000 1500 2000 v 
*rsión de ánodo N9 1 ...ooocoocommmm... 400-600 390-515 400-690 V 
Tensión máx, grilla N? 1 para corte visual . —90 —675 —0 V 
Pactores de desviación 
> E A 136-184 127-173 170-230 Vc.c./pulg, 
e NN 100-136 94-128 125-170 Vc.c./pulg. 
V 
8l0reg Máximos de circuito: : 

1,5 MQ aprox, 


Rosas 
k €ncia de cireuito de grilla N2 1 q eo oo.on.. osos. .s. 
stencia en cualquier circuito de electrodo de desviación 5, 0 Mg máx, 
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SE REEMPLAZA POR: 


KLISTRON 


Empleo: OSCILADOR - AMPLIFICADOR F.U.E. 


Características: 

Tensión de filamento ................. . 6,3 V 

Corriente de filamento .........»...... 1,6 A 

Gama de frecuencias .....o.ooooo.oo... 2300-2725 Me/a 

Funcionamiento típico 

Toanalda de Hal «sima varas cara rei AR 2000 V 
Corriente de haz ........ NATAL TABMEDEBERE A PA 150 mA máx, 
Potencia de AZ 110 unscanao np Re 450 W máx. 
Tensión de electrodo de control ...oomooooooooe.omonmocnss 0 vV 
Corriente dle cátodo +... o norannninasaorranpana 125 mA 
Potencia de € excitación de r.f, para regímenes máximos .. 1-3 Y 
Potencia, de Ealida +esisnrasicr errar citas dd 10-20 Y 


KLISTRON 
Empleo: OSCILADOR - AMPLIFICADOR FUE. 


Características: - 
Tontión de Pilamento .xrxoncsraxnsno 6,3 v 
Corriente de filamento .,..».:..<s0..0... 1,6 A 
Gama de frecuencias ....... «o »»«...... 3320- 4000 Mc/s 


Funcionamiento típico 


A E AA A 

A A A 180 mA máx 
Potencia de dE nd A Es . 450 W máx 
Tensión de electrodo de control +0... .oommmonsonmmm... a 0v 
Corriente Un GUETTA eecraccanno raro rrbrnndo A 23 125 mA 
Potencia de excitación de r. f. para regímenes máximos .. 1-3 W 


Potencia de salida .....romooooooormmorsmsrmsssaronss 10:20 W 


A po po a 
AAA Nm Á 
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Osectres, | SE REEMPLAZA POR: 


Ja cor 


K pd A KLISTRON 


Cl Guia” -8 
Acta] 
Empleo: OSCILADOR REFLEJO F.U.E. 
Características; 
Tensión de filamento ............. Le sl 6,3 V 
Corriente de filamento ...... a 1 6 A 


Guma De Erecuenciós sosa anar 950: 1150 Mec/s 
Funcionamiento típico 


Totiln de VAR rssarrrna ran ra eosorssso... 1000 Y 
Corriente de haz .........oooomomooomomm...». ¡odas 90 mA máx, 
Potencia de haz SEACE co......»o 80 W máx, 
Tensión de electrodo de control ............... cimnards o0ov 

Tensión de reflector ........... AA ICA , 300 V 
Corriente de cátodo ........... EPIA obte 70 mA 
Potencia de salida ............ danvia as Pan AR 1-2 Y 


Ci Aoc 
Cl SHO) 


KLISTRON 


Empleo: OSCILADOB REFLEJO F.U.E, 


Características; 

Tensión do filamento ................. 6,3 v 

Corriento de, filamento ................ 1,6 A 

Goma de frecuencias ........ooooooooso 750 - 960 Me/s 
” Puncionamiento típico 
A AR A . 1000 V 
[orricate de FA 90 mA máx. 
1 Sucia A 80 W máx. 
1. “ón de electrodo de eomtrol .......ooooooc ooo 0v 
E E TEDECÍOF scanner sn ir co —300 Y 
Po, PULO de etátodo $061. 0040990609001511000x00100.10...0. Verd «Y 70 mA 

lencia do salida Mi o ] q W e 
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AAA TT, Cl Electrodo de 
3 K 30 SE REEMPLAZA POR: | 


(410R) 


KLISTRON 


Empleo: OSCILADOR - AMPLIFICADOR F.U.E. 


ó Características; 

Tensión de filamento .. ............... 6,3 v 
Corriente de filamento . ........ ... 1,6 A 
Gama de frecuencia ....... .......... 2700-3300 Me/s 


A AY 2000 V 
Corriente de, haz 


O A O 150 mA máx, 
ESA DR 450 W máx. 

Tensión de elegtrodo de control... ooo o, 0v. , 
Corriente de “cátodo 


O ES 


SE REEMPLAZA POR: 
3KP] 3DP1 (c, d) 


a 3JP1 (c, d) 


« TUBO DE RAYOS 
*  CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 
Características: 


X 


Tensión de filamento 


ión de filamento ooo -  63+10% V . 

_ Corriente de filamento PA mao 0,6 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.; 

v: Entre grilla N9 1 y el resto de los electrodos .... OA 7,5 ppf 
Entre DY Da oo... rs A 2,2 mur 
Entre D, y y DB, aña. e E 3,0 Pr 
Entre D, y el resto de los electrodos ...... o ab 8,0 pur 
Entre D. y el resto de los electrodos oo 75 put 
* Entre D, y el resto de los electrodos +... 7,0 pur 
Entre D, y el resto de los electrodos... 7,5 pur 
Fluorescencia AER y Verde * 
persistencia a. ca a Medians 
O Na ena pac 90 

Dalai Perera nano aci Ares ...... Electrotástic 


paa ad e enconanananonononcnaron ocaso Blectrostáticó 
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AAA 7 5 e A a 
Regímenes máximos 
Tensión de ánodo N9 2 y grilla N9 2 .... ,,..,... ...... .esorso 2500 Y 
Tensión de ánodo N* 1 ,..s........ Did pea a 050000 1000 V 
Tensión de grilla N?9 1: 
Valor de polarización negativa 909 9000000000060b008000060000 200 Vv 
Valor de polarización positiva .,..... ..,.... NAM ana 2 Y 
Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo de degv. 500 V 
Tensión entre filamento y cátodo: 
Calefactor negativo con respecto a cátodo .......... ir 125 V 
Calefactor positivo con respecto a cátodo ..............o.. 125 Y 


Tensión de ánodo N? 1 ...... e.n..... 16 % a 30 % de Ep, 
Tensión de grilla N? 1 para extinción visual .. 0a 4,5 % de Ez 


.... —15 a + 10 ¡A 
coeficientes de desviación: 
DF erinnracisas do 88 ..» 50468 V c.c./pulg./kV de E», 
DE amiannacpicas ió AiBS 38 a 52 V c.c./pulg./kV de E,, 
Ejemplos de uso de los rangos de proyecto: 
Para tensión de ánodo N9 2 de ......... 1000 2000 Vv 
Tensión de ánodo N% 1 ..1.. ..o.....o.. 160—300 320-600  vV 


Tensión de grilla N9 1 para extinción visual 0—45 0—90 V 
Coeficientes de desviación: 


D, y D, ..o.oo.»o eo ralidas .s. 50—-68 100— 136 V c.e./pulg. 
¿E OA encoonononoss 3882  76—104 V c.6./pulg 


Valores máximos de circuito 


Resistencia del tireulto de gris PLÁ corr 15 Mo 
lencia de circuito de cualquier electrodo de desviación ...... 5,0 Mn 
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SE REEMPLAZA POR; 
3GP4 (b, d) 
3]P4 (c, d) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Magual 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento ...... ra e.» 63 V (e.e.) 
Corriente de filamento .............o..is... 0,6 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Entre grilla N* 1 y el resto de los electrodos .......... 8 pur 
Entre cátodo y el resto de los electrodos ............ 5 
Entre D, y D, LILIA rro roo. 2,5 up 
Entre D, y D, e......o.o Ts. .o.o RAEE AAA AAA 2,5 sal 
Entre D, y el resto de los electrodos ................ 1 
Entre D, y el resto: de los electrodos ............ A 8 pr 
Entre D, y el resto de, los electrodos .................. , T mt 
Entre D, y el resto de los electrodos ..........o..... 8 
Fluorescencia- y fosforescencia .....ooomommmm.onooo.. oda Blanes 
Persistencia y Lorlorestenola. «e vrircrzaso rre rape Mediana 
Enfoque £.LObL. 10.910.000. CAI da ..1....... . Electrostático 
Desviación ESA AAA AAA LSoO CrI.|.S|S .. Electrostátics 


Regímenes máximos 
Tensión de ánodo N9 2 a aa sa 2500 Y 


Tensión de ánodo N9 1 ..0.oooommo.o. A 
Tensión de grilla N2 1 (Electrodo de control): 
Valor Te polarización posltivá jrcrrrosrarnsor ananá rra ra Pa 4 
Velor de polarización MOgabivE soorscccran re cn cn 200 y 
Valor de CERDA POE serena ns de 2 


Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo de desv. 500 il 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Calefactor negativo con respecto a CÁtOdO ....oomomrmmo»oso 16 Y 
Calefactor positivo con respecto a CÁLOdO comommnocanac ros. 186 


Rangos de proyecto: $ 
Pura tensión de ánodo N* 2 (E,,) compren- 

dida entre 1500 y 2500 V:; BY 
Tensión de ánodo N* 1 para enfoque ;,...,» 16 %a30 % de lu, 


Tensión de grilla N9 1 para extinción visual 19 % a 45 % de En 
Corriente de ánodo N? 1 para cualquier con» : 
dición do funelonamiento ses no...o «18 2 + 10 
Cosficiontes de desviación: av de : 
D D Ena rada radar irradia 00 a 68 V e.e.fpulg. 4 
Da y D, TL v 0.0/pulg/4V de 


: ns +, 
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SE REEMPLAZA POR: 


3D6 (b, d) 
3LF4 (b) 


PENTODO 
AMPLIFICADOR . 
Loctal DE POTENCIA 


Empleo: CHAPA DE SALIDA 


Características: 
Paralelo Serie 
Corriente de filamento ...... <.o...... 0,1 0,05 A 
Tensión de filamento ...  .... ....... «« 14 28 y 
a A AA aaa LO 
Tensión de pantalla LEAD. IDA .0.0%.%001+ ...b.Ee . ss... 110 V máx. 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


ponsión A oi ón 90 90 v 
RT de ica commons 00 90 v 
E AR ron e e all —9 V 
e de placa, sin señal .............. A 10 8,8 mA 
a de pantalla, sin señal .,....... Ri 2,0 1,8 mA 
Tran Str de Placa aprox. .oororo o... 1... 0,10 0,11 Ma 
Resinteno a eonornoranonosors.. 1700 1600 umbhos 


a . 
encia de” salida 600090000. .0...0...0 .so»o 6000 6000 


Dama eorocccrrorsrssrirra 325 300 mw 


SE REEMPLAZA POR: 
3VA (c) 3Q4 (c) 
394 (c) 3Q5GT (c) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Serie Paralelo 
Tensión de filamento A 2,8 1,4 V (ee) 
Corriente de filamento ......... A 0,05 0,1 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 
Tensión de placa... ooo nooo oa 110 107 
Tensión de pantalla ..... ...oooooooo 000 ra oro oo, 110 110 4 
Corriente de cátodo en ausencia de señal ..... 6 Y 
Funcionamiento típico 
Sorteo Paralelo Y 
Tensión de placa ........ 90 110 85 90 110 ' 
Tensión de grilla N? 2, Y 
pantalla ....... eo.nso.”” 90 110 85 90 50m A 
Tensión de grilla N9 1 .. —45 66 50 45 —66 Y 
Tensión audiofrecuente de qY 
grilla N? 1, cresta ... 455 5,1 5 4,5 S, h 
Corriente de placa ...... 8,0 8,5 7,0 9,5 10 
Corriente de grilla N9 2, 4 mA 
aproximada ......... . 10 1,1 0,8 1,3 1, | 
Resistencia de placa apro- E 
ximade 0.0000 008 OLA 007 0009 Cod MO, 
Transconductancia . ,,. 2000 2000 1950 2200 2200 0 
Resistencia de carga .,.. 8000 8000 9000 8000 8000 o $ 
Deformac. armónica total 8,5 8,5 5,5 6,0 ? 
Potencia de salida con 00 pe 
máxima señal ........ 230 330 250 270 4 | 
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SE REEMPLAZA POR: 


3Va (b) ss (a) | 304 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Miniatura 7 cont, 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


_Filamentos Filamentos 

en paralelo en serie 
Tensión continua de filamento ...... Ea 1,4 1,4 28 V 
Corriente de filamento ....«.oo.oo...... p 100 100 50 mA 
Tensión de placa ...oooocmsrrrrrcrrrr rs 85 90 90  v 
Tensión de pantalla ............... CAES 85 90 90 Y 
Tensión de grilla ....oooocorommmmmn...” —35,0 —4,4 —45 V 
Tensión de cresta de la señal .........- 5,0 4,5 45 V 
Corriente de placa en ausencia de señal .. 6,9 9,5 71,7 mA 
Corriente de pantalla en ausencia de señal 1,5 2,1 1,17 mA 
Resistencia de placa (aprox.) .........- 0,12 0,10 0,12 mA 
Tranmsconduectancia ......oooccoomono..”.. 1975 2150 2000  ¿umhos 
Resistencia de Carga .....oooocsero cm... 10000 10000 10000 2 
Deformación total ........- die 10 T e 2 % 
Pótencia de salida con mágima señal .... 0,25 0,27 0,24 W 


SE REEMPLAZA POR: 
3S5GT (a)  3LF4 (c) 


3Q4 (c) 3854 (c) 
3V4 (c) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características; 
Serio "Paralelo, 
Tensión de filamento ........«..... cavrrrarazan a. EE IA Y (64) 
orriente de filamento ....... ENTRA A IA EIA ,... 005 01A 
AMPLIFICADOR OLASE A, 
Regímenes máximos 
Tensión de placa +.oonmmrerrocrrrn no FIA , 110 110 V máx. 
ensión de grilla N? 2 (pantalla). ...o...ooooo..... .. 110 110 V máx. 


Corriente total de cátodo en auséncia de señal .,.... 6 13 mA máx 


pr a 


a pS 


. 


rn 


A rn E 


AE 


—k 


ES 


laa A 
y 


A 
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Funcionamiento típico 


Serio 


Paralolo 

Tensión de placa .... 90 110 85 D0 110 Y 
Tensión de grilla N% 2. Y0 110 85 90 110 vV 
Tensión de grilla N% 1 —4,5 —6,6 —5 —4,5 —66 V 
Tensión de cresta au- 

diofrec. de grilla 

DO] ras .. 4,5 51 5 4,5 54 V 
Corriente de placa .. 8,0 8,5 7,0 9,5 10 mA aprox 
Corriente de gr. N? 2 1,0 1,1 0,8 1,3 1,4 mA aproz. 


Resistencia de placa . 0,08 011 007 009 01 MA apro 
Transconductancia ... 2000 2000 1950 2200 2200  ¡umhos 


Resistencia de carga . 8000 8000 9000* 8000 8000 q 
Deformación armónica 


UQUAD ren 8,5 8,5 5,5 6,0 6,0 % 
Potencia de salida eon y, , 
máxima señal ..... 230 330, 250 270 400 mW 


SE REEMPLAZA POR: 
IRPA | axe o 


3DP1 (c) 


se. 


TUBO DE RAYOS 
+=. CATODICOS ' 


Empleo: OSCILOSCOPIO 


, Características: 
Tensión de filamento .......... A . 3 
Corriente de filamento ............ o 08 

Capacidades interelectróditas directas, aprox.: 


Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos 
Entre' D, y D, 


co. ...... 
EA E EEES TENE TEA ECETIA AAA AA 


ER EEE AE EEE TENERTE 


AECE AAA 


d Regímenes máximos 
Tensión de ánodo N% 2 
Tensión de ánodo N9% 1 
Tensión de grilla N* 1: 
Valor de polarización negativa ........ 
Valor de polarización positiva ... 
Valor de cresta positiva .........oooooocooooo. rocoononos * 


Tensión máxima entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo «de «les: 
viación ,......... 


EN et cs e.” ost 
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Tensión máxima entre filamento y cútodo: 


Filamento negativo ton respecto a cátodo .......oo..o.o..o. 125 V 
Filamento positivo con respecto a cátodo ........o ooo... 123 V 
Ejemplo de utilización: 
Para tensión de ánodo N? 2 de ............ 1000 2000 V 
Tensión de ánodo, N? 1 ....oo.o.oooo.o.oo...o.o 165—310 2330620 V 
Tensión de grilla N* 1 para extinción visual .. —67,5 —135 Y 
Factores de desviación: 
A > A 73-00 146-198 V c.e./pulg. 
De 7 0 arrancar esa ran derma ón 52-70 104-140 V ce.c./pulg. 
Valores máximos de circuito 
Rosistencia del circuito de grilla N% 1 ................ 1,5 MQ máx. 
Resistencia en cualquier clectrodo de desviación ........ 5 MQg máx. 


SE REEMPLAZA POR: 
3Q4 (a)  3V4 (b) 
3LF4 (c) 305 (c) 
PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 


394 


Miniatura 7 cont. 


Características: Ñ 
Serie Paralelo 
Tonsión de FilaMeantO sisroccosria ria int ARRE 2,8 1,4 V (c.ec:) 
Corriente de fllamento +....iiroiirrinorasrca rin... 0,05 0,1 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 


A A .... 90 90 V 
Tensión de grilla N? 2 (pantalla) ............oooooobress.. 67,5 67,5 V 
Corriente total de cátodo en ausencia de señal ...... La NO 45 9 mA 
Corriente total de cátodo con máxima señal .........ooooc. 5,5 11 ma 
4 ma 
Funcionamiento típico: - : 
Tensión de placa ..... ENUEREPHAGA . 67,5 90 675 90 V 
Tensión de grilla N9 2 ....... rosana 675 675 67,5 67,5 V 


Tensión de grilla N? 1, grilla de control —7 —/ —? —. V 
Tensión de cresta audiofrec. de grilla 


e PA seria Y 7 7 Tv 
Corriente de placa, en ausenc, de señal 6,0 6,1 7,2 7,4 mA 
orriente de grilla N* 2, en ausencia 

e señal ....... brido UR TSA ALE s. 12 1,1 1,5 1,4 mA 
Resistencia de placa .......0.00.0..0.0. 0,1 0,1 0,1 0,1 Ma 
Uraneconductancia ..0ooooocccoccooo» 1400 1425 1550 1575 gmhos 
Resistencia de Carga ..0o00roooo 00... 5000 8000 5000  S000 e 

eformación armónica total ........ 12 13 10 12 % 


Potencia de salida con máxima señal 160 235 180 270 mW 


E 


SE REEMPLAZA POR: 


3Q4 (b) 384 (b) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Mintatura 7 eont. 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Serie Paralelo 

Tensión de filamento .....ooommoncorcrrrrorcrissns - 28 14 V (ee) 
Corriente de filamento .........ooooooooommrrcrnn... 0,05 0JA. ; 
Capacidades interelectródicas directas (aprox. sin blindaje externo): 

Entre grilla N? 1 y pa nn atlas HUARANAGA ceo ubaia 02 Y 

De entrada ......... arre R sir AI 55 ml 

A A PR - 38 pa 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Regímenes máximos N 


Tensión de placa .........ooooooonocrrrrrrarncrcc rms... 90. 90 S 
Tensión de grilla N* 2 (pantalla) .....o.ooooooommmooom-. 90 5 mb 
Corriente total.de cátodo, en ausencia de señal ...........- 6 1 9d 
Corriente tota] de cátodo, con máx. señal ATAR q É 
| AS 
Funcionamiento típico: 
Tensión de placa ........ PERA 90 85 90 A 
Tonsión de grilla N% 2 .............- 90 85 90 
Tensión de grilla N% 1 (grilla de 5 Y 
COMENTO) ...ooommisrrn rr — 4,5 —5 A, 
Tensión de cresta de audiofrecuencia 5 Y | 
de grilla NE 1 csssartrcanarazas 45 5 e pá 
Corriente de placa, en ausenc. de señal Le] 6,9 9 ] 
Corriente de grilla N9% 2, en ausencia : ¡ 0 
de sofifl ..socion aa cade UA 1,7 1,5 e yw, 
Resistencia de placA .......oooooo.mm... 0,12 0,12. -3 > 
Transconductencia ..ooorormmooscsos 2000 * 1975 cr 0. 
Resistencia de Carga ,........ ....«. 10000 10000 1007 4 
Deformación armónica total ..... uN Y 10 970 pi 


Potencia de salida con máxima. sotial á 240 250 
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SE REEMPLAZA POR: 
O IAS 


1E7G (b, d) 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


sc” Guia “p M Fil. 
Y Octal 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Paralelo Serie 
Tensión de filamento .......... A 4 V e.. 
Corriente de filamento isc 0,12 0,06 A 


AMPLIFICADOR OLASE A, — Cada Sección 


Funcionamiento típico 


eLeión E A AN .....s Cap dee 90 v 

a a AO ON —15 v 

Resente de E A AAA MARA 2,2 mA 

creia de Placa .....ommo... must. GE. 4 
“scomductancia ......... ENEE A 1500  ¿mhos 
“ciente de GmpliCieación ..osccinransr sarria cs 20 


a 
msión de Placa... A IS 90  v 
A coca saco ias cin naa 0 v 
C O amarra tarado STR 
viento de A a AA ' 46 mA 
Potencia A AA ¿AMAIA 8000 y 
“Ucia de salida CATE voroo... v.o ...o 1 W 


A A A A AAA PX A O a 


sa 


” 

; 

Ñ , 

E , 

E El 
se 


56 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


RECTIFICADOR GASEOSO 


Base a rosca 
DE MEDIA ONDA 
Empleo: REOCTIFICADOR 
Características: - 
Tensión de filamento ....ooooooo ooo... . 22 V «s 
Corriente de filamento ........r.»....»» 18 A 
RECTIFIVCADOR DE MEDIA ONDA 
'Tensión anódica inversa de cresta: 
En circuito monofásico, media Onda .........o...oo.... 375 V más. 
En circuito monofásico, onda » esimplala PLANE .... 250 V más 
En circuito polifásicO ....ooooooooooocmmmrssorororsonros 200 y máx. 
Corriente de cresta de ánodo ........ Aaa 36 A máx 
Corriente continua de salida ...........ooooooooocoocrmsos.s 64 máx. 
Tensión anódica instantánea de encendido ad AEREA .. 13 Vapro 
Caída de tensión en la válvula ............ iaa messi SVUNpe 


SE REEMPLAZA POR: 


ABQT-A| sa (o 


4BZ7 (a) 
DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F,, CASOADA 


Características: 
Tensión de filamento ARA OIR A ql? 
Corriente de filamento ............ ira UE e 


Las domás características son similares al tipo 6BQ7-A. 
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SE REEMPLAZA POR: 
6BZ7 (d) 


4BQIA (a) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., CASOADA 


Características: 
Onda. de ERAEÍA «circense ARDER AREA 42 V 
Corriente de filamento ......... A RAna LULA 06 A 


PENTODO POR HACES 


ELECTRONICOS 
Empleo: OSCILADOR R.F., AMPLIFICADOR 
Características: 
Corriente de filamento .............. 460 230 mA 
Tensión de filamento ........oo.ooo...o 2,5 50 V 

Capacidades interelectródicas directas: 

STUL E PO ciar conan A 0,10 0,18 uurF 

DE PlTEÓA evurano corri rre ERA 8,5 8,5 

De galida corno. o. n.o...p..»..o..os.o EEE e... .. ..<.... .s 9,5 6 put 

AMPLIFICADOR CLASE B o CLASE C 
Regímenes máximos 

Tensión de Bilaméenta E 15 DD romommnaocara 111 900 2,5 50 V 
Tensión De DÚAER accirer rurctanir CEPFRAPRERORES dei po 150 Y 
Tensión ds ela A rra rn asa Ada 0 V 
Tensión de gulla NO E escnscrsricror ter? amerarirars 150 V 
Tensión negativa de grilla N9 1 coooocoooooococonoo ccoo 75 
>Sipación da PROA vaeao eoránaascar  WÉRIGOR ; 5 W 
A aneia de entrada a grilla N9 2 s..1.  .»0.0.-. «w. con» 2 
corriente de Pala ..smsirmisnanzana a Un ARFUANARADA A] 40 mA 
orriente de grilla NO 1 .........o.o..». | aurea anar de . 3 mA 
“ecuencia para máxima potencia de entrada en placa .. 100 Mc/s 
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AMPLIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA A 70 Mc/s 


Funcionamiento típico 


Clase B Clase C 

Tensión de filamento ..o.ommmeosomoro...os 2,5 5 2,5 5 Vv 
Corriente de filamentó ».......c9..<<...> 460 230 460 230 mA 
Tensión continua de placa .......«...0o0.o...... 150 150 'V ee 
'Pensión de grilla Ne, ericncndans caca no ca 0 o v 
Tensión de grilla N0 2 ,.,.......oooomoosor.». 150 150 Ves 
Tensión de grilla N9 1 ........oooooomooroooo —15 —24 Ves, 
“Tensión de cresta de r.f, en grilla N9 1 ........ 23 35 V 
Resistencia de. grilla N9% 2 ...oommmo .orrracas 1500 o q 
Resistencia. de grilla N9 1 ,ioniciso raras 15000 2000 2 
Corriente de placa, €. C. ¿s.+.«ecooomooconomoss.» 40 40 mA 
Corriente de grilla NV 2,0. €. s.cóoersnrir:.. 7 11 mA 
Corriente de grilla N* 1, €. €. sdoomsnsrormerano Y 1,2 "mA 
Potencia de excitación, (,, APTOX, ............ 60 100 mW 
Potencia de dalida UL ¿coccion cid a 2,8 3,1 W 
Coeficiente de amplificación del triodo con 

Ey = 30 MÁ sentarnos ADA LIA A AA 6,8 


SE REEMPLAZA POR: 


6AM8 (d) 


Tr» 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR de FI. o de VIDEO 


Características: 
Tensión de filamento ,......... oa 47 Y 
Cuerlente de filamento ....eomicsorsenranrranenas 06 A 


Las demás características son idénticas al tipo AMS. 


SE REEMPLAZA POR: 


6AN8 (d) 


TRIODO. PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR EN GENERAL 


Características: 


Tensión. de filameiitO «. ¿i.onsirsonos Po A 47 V 
Corriente de filamento .............. Ea » 6 A 


Las demás características son similares al tipo 6AN8. 


SE REEMPLAZA POR: 
5BP4 (a) 


TUBO DE RAYOS D A 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 


Tensión de filamento ....... ...... susan e... « Ud Y 
Corriente de filamento ..... .... kiss e. VO A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Electrodo de control (Grilla) al resto de los electrodos .. 9 muP 
A ARO A A 0,8 muF 
dde de De ano laica CENA DR E rata 0,7 suF 
D, al resto de los electrodos EE AREA ote 11,5 4uF 
D, al resto de los electrodos .. ..... 28 AAA A En 7 pur 
D, al resto de los electrodos, excepto D, AIF 10,5 puF 
D, al resto de los electrodos, excepto D, +0... .0..oo.o. ara JO  puF 
D, al resto de los electrodos, excepto DD, rss. Nidia A 
D, al resto de los electrodos, excepto D; ..... RR AROS 4 uE 
luorescencia ........... LAA LLANES EEES soon... ...o Blanca 
dd AAA IRA arras eo MBÑARDA 


A 
Desviación IPD soso ross osas ooo osas aros ro Electrostática 


Electrodos D, y D, (superiores) más cerca de la pantalla. 
Electrodos D, y D, (inferiores) más cerca de la base. 

D, está sobre el mismo lado que lás patitas N? 3 y N9 5 del tubo. 

a Cstá sobre el mismo lado de las patitas N% 2 y N? 11 del tubo. 


A A A a A Y 00 rm 


A A CN 
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160 $ 
nn _ 54 O 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo N? 2, electrodo de alta. tonsión ...m..o.. 2000 Y 
Tensión de ánodo N? 1, electrodo de enfoque ........... . 1000 V 
Tensión de grilla, electrodo de control ...... AA —- nUNCAa positiva 
Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo de 

A AT e persa TOO Y 
Resistencia del circuito de grilla ........« «o... +... ....... 1,5 Ma 
Impedancia de cualquier circuito de electrodo de desviación 

a la frecuencia de la fuente de filamento ............. 1 MN 

Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo N? 2 LOs. .e..n.pe9P....r. e. ooo.» . 1500. 2000 V 
Tensión de ánodo N9 1 .....oooomooooom.o.o.... 430 575 . V aprox. 
Tensión de grilla ....co.ooommmoormmr.om. o... , ajustada a valor convenien- 
te del punto luminoso 

Tensión de señal de grilla. .......o.o........ sn 15 zo Y 
Sensibilidad de desviación: 

D, y D, HA Soo... . .... 0,23 0,17 mm/Ves 


Ds y D, ACACIA 0,28 "0,21 mm/Ves. 


. ¡NOTA 1: La brillantez y lá definición decrecen a medida que decrecen las tam 

siones de ánodo: En general, la tensión de ánodo N0 2 no deberá ser menor de 1500 Y. 
NOTA 2: El potencial de e.c. de céda .electrodí mantendró 

esencialmente equivalente al de ánodo N0 o. O e A e 


SE REEMPLAZA POR: 
5AQ5 (d) 


5A05 


PENTODO POR HAZ 
ELECTRONICO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


Las demás 


UOC aa 4,7 v 


06 A 


YUU aro rodaron 


Características son idénticas al tipo 6AQS, 


M 
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SE REEMPLAZA POR: 
6AS8 (d) 


DIODO-PENTODO DE 
CORTE NETO 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR DE. VIDEO 


Características: 


Tensión de filamento ............. APARECE 47 Y 
Corriente de filamento 


SE REEMPLAZA POR: 
5U4 (a) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ....... HA UREA NA A 5v 
Corriente de filamento ...+.......o0oomoococma»n. 3A 
le 


Tre 
Ugo Por placa (máxima alterna) . 


e A 500 Y 
ia lengión inversa de Cresta +.............. ei 1400 vV 
lónte E mba 350 mA (e...) 


CET A 
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SE REEMPLAZA POR: 


5U4 (a) 5R4 (d) 
5V4 (a) 5AZA (a) 


RECTIFICADOR DE 
ONDA COMPLETA 


Empleo: RECTIFICADOR - 


Regímenes 
Tensión de filamento (0.2. Ó C.C.) ..ooooonoomm mm. »oor”.. .% 5,0.V 
Corriente de filamento ............-..- SAAFAR 25 A 
Tensión alterna de alimentación, por placa (máx.): 
Entrada de condensador +......o.o.ooooroooocorrromso . 350 V 
Entrada de choke ........».. +. arca a LEN 500 Y 
1400 V 
Tensión inversa de cresta, de placa por placa (máx.) 
Régimen estable .............. EE A ELAREARARAR CAN 525 má 
Régimen transitorio .....o.......... NAAA eqe% 35 A 
Corriente continua de salida (MÁX.) ...co.ooooo.ooo...... e 175 mA 
Funcionamiento típico — Rectificador de onda completa 
Tensión de filamento +.,..o.oooococnonororns9m”.. o soy 
Tensión alterna de alimentación por placa ...... . 350 500 V 
Capacidad de entrada del filtr0 ...ooo.oooo.o.o...». 10 — po. 
Autoindúcción de entrada del filtro ............»+ — 10 Henrio) 
Impedancia eficaz de la fuente de alimentación, 
por placa .......ooo.o..... coroomosoo.”. cie 50 — 2 
Corriente continua de salida ................... 175 175 má 
Tensión continua de salida ...........«......<... 330 375 V 
Caída de tensión en la válvula,” con 175: mA de co- 
rriente continua por placa .oooocommenrrrero v 
sc 


SE REEMPLAZA POR: 


BAZA | su 0 


5Y3-GT, 
RECTIFICADOR DE ONDA : 
COMPLETA DE ALTO VACIO Loctal 
Empleo: RECTIFIOADOR 
Tensión de filamento riera RESTA 5,0 H 5 
Corriente de filamento sano mrpararariii rap rv 3,0 
se 


Los regímenes máximog y condiciones de funcionamiento se 
sultando el tipo 5Y3-OT, 
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SE REEMPLAZA POR: 
6BK7 (d) 


DOBLE TRIODOÓ 


Empleo: AMPLIFICADOR DE RF, 


Características: á 
Tensión de filamento - ..o.» Ld6O00r..0000009000...0.0.. 4,7 V 
Corriente de Fillamento .....oomnosidrodón. omo .. 06 A 


SE REEMPLAZA POR 


sami 1802-P1 
Ñ OLOT 6 | TUBO DE RAYOS 0BP4/ 
Fil “Guia” Fil. ) ODICOS 40 
gu DE ALTO AE 1802-P 4 
Empleo: OSCILOSCOPIOS y TV 
Caracteristicas: 


Tensión de filamento ......ooomo..... 63 V (00 6 0.0.) 


Enfo Corriente de filamento Ss. 9000.00 0.0. 000. 0,6 A . 
a ....o. rt ie Poseo o oon» dorso... Electrostático 
ver A Mediana 
: 5 o "91900100 00 o .c....o.ro.». ; 
ación rosas vor..o.o» TEE Electrostática 


Ue, odos D, y D, (superiores) más próximos a la pantalla, 
a y D, (inferiores) más próximos a la base. .. 


1 €8tá, ] d : 
D, Seta be mismo lado de las patitas N9 3 y 5 del tubo, 


Capa; mismo lado de las patitas N? 2 y 11 del tubo. 
> dados interelectródicas directas: | 
"tre grilla y el resto de los electrodos .+.....0..0.0.ommeno 9 uuP 
vida Placa deflectora D, y placa deflectora Da .....o.ono. 12 uuF 
potre Placa deflectora D, y placa deflectora Di ...1...... 0,8 uuF 
Mtre Placa deflectora D, y el resto de los electrodos .... 14 pur 
a Placa deflectora D, y el resto de los electrodos ...... 8,5 null 


Placa deflectora D, y el resto de los electrodos excepto 
Bca deflectora D, errar enana enano rra ra nia andan 13 uu 


364 A 


Entre placa deflectora D, y, el resto de los electrodos excepto A : a 
Bl 


...1..........b... 


placa deflectora D, ......+.+... cies 
Entre placa deflectora D, y el resto de los electrodos excepto 
placa deflectora D, .......... ir ca e A .. 8 yP 
Entre placa deflectora D, y el resto de los electrodos, excepto , 
Mrs nastorsotosos sur 


placa deflectora Dj +... .oooommmmos»s. 


Regímenes máximos 


pa 


Tensión de inodo NV Í iscirsarorrrascar orcas cs arcaerrcns. TODO Y 
Tensión de ánodo NU E aricicirrrr rr rd cr BO Y 
Tensión de grilla ...... REIR re CAR EN ...»».. NUNCa positiva 
Tensión de cresta .entre ánodo N? 2 y cualquiera de las 

placas lUeflectoras sesconccnrcaner pr carr raanccrn as 500 V máx. y 
Resistencia del circuito de grilla ..................ooro. . 15 MQ máx 
Impedancia del circuito de cualquiera de las placas de- ne 

flectoras a la frecuencia de la fuente de alimentación 

de filamento «...onconasa A 1 Mg uáxs 


- —. 


Funcionamiento típico 


5BP1 
Tensión de ánodo N9 2 .. 1200 1500” 2000 2000 Y - 
Tensión de ánodo N?% 1 .. 250 310 425 425 V apro£ 


Tensión de grilla aj i i lumia 
i ...... Ajustada a brillo conven .. 
Tensión de excitación de grilla .......oommmm..o. dps e coña 0 Y 


Sensibilidad de desviación: 


Placas D, y D, 0,5 0,4 0,3 
PO + 0,3 mm/V e 
Placas D, y D, .......... 055 0,44 0,33 039 mun Y ee 


"DN 


SAPi 
5BP1 


SE REEMPLAZA POR: 


(a) 
(a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
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A AAAA->II¿2>2=210%0%49%41414121 


Magnal 
DE ALTO VACIO 
Empleo: OSCILOSCOPIOS 
Características: 
Tensión de filamento .......... 6,310 % V (c.a.oc.c.) 
Corriente de filamento ......... : 08 A aprox. 
Capacidad interelectródicas directas, aprox.: 
Grilla N? 1 al resto de los electrodos .........o.ooo.m..o.. 8,0 ugF 
E e UAMNOS Guate eapietsis 13 ant 
1 NN 1,12 pur 
D, al resto de los electrodos .........o.o..oooooom.o. ERA 95 uurF 
D, al resto de los electrodos ................. pa de 100 12,0. uuF 
D, al resto de los electrodos, excepto De ......o.ooo... 8,0 uuF 
D, al resto de los electrodos, excepto D, ....+o...o..». 75 puF 
D, al resto de los electrodos, excepto D, .............. 10,0 pur 
D, al resto de los electrodos, excepto D, ........oo.o.... 75 ppF 
a IO ».». Verde 
POTBISteNCIA ooo ooo ooo nooononnrrorornonon nro Mediana i 
A Electrostático 
Desviación o. rorroroooooo.o..o. Arcade Electrostática 
Regímenes máximos 
Tensión de ánodo No 2 y grilla NE occ tica 2200 V 
CESIOn de Enola MÓ LLeida 1100 V 
¿Sisión de grilla N9 1, electrodo de control: 
A A 125 V 
% Valor DINO exis na nr EAN EMANAN 0 yv 
€nsión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo de des- 
ViaciÓn ¿... LAURA Mama nba es 550 vV 
. - Funcionamiento típico 
Tenvión de ánodo N 2 y grilla N? 2 ........ 1500 2000 V 
“ón de ánodo N? 1 para enfoque a 75% de 
la tensión de ánodo N? 1 para corte ...... 337 460 V 


€nsi6 


91 de grilla N? 1 para extintión visual .. —30 


—40 V 


Ximo rango de corriente de ánodo N? 1, entre —50 y +10 nA 


 nsibiliq 
dy 


ad de desviación: 


Cue Y D, Loro ne emoersnpoornopQ ns 


dono... mo oeono.q.1..<0.0». ++. 


Nasa casas. ¿45 


0,303 mm/V e.en 
0,334 mm/V c.c. 
sit V A, 
716 Ve.c./pulg. 


SE REEMPLAZA POR: 
sBP1 (c, d) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
DE id VACIO 


Empleo: y OROCOnOMPnOn Y TV 


Características: 
Tensión: de filamento ...........- . 6,3 V (c.a. ó c.c.) 

- Corriente de- filamento ........ as 0,6 A 
Enfoque +......+....... Lisa ea ¿AE nica an Electrostático 
Desviación A A asa Electrostática 
Electrodo D, y D, (superiores) AAA .... más cerca de la pantalla 
D, está sobre el mismo lado que la patita N? 5. ) 
Electrodos Da y Da (inforiores) ..oooonoroorrcanroos más cerca de la base 
D, está sobre el mismo lado que la patita N? 2. y 
Fluorescencia ........... ai FEUERAARA Verde y Rios respeo!- 
Persistencia '......o.o.o..---- A. AER RNE pesnacnss Mediana 
Capacidades interelectródicas directas, Aprox.: 

Grilla al resto de los electrodos .......ooooooommmancansa..s 8 te 

Cátodo al resto de los electrodos CARLA ARA o Ss 

D, y D, ¿is voraces dances O 2 pa 

D, y D, dep... .oo.eoorc...»o vooo..o.» do .nonno. dro...” .o. 2 my 

D, al resto de los electrodos s.m...» LausE E NaRacdiee cs AF 

D, al resto de los electrodos +...ooooooommmmmmmmmm..o.o sort Ú p%, 

D, al reto de los electrodos, excepto D, ......... +. o. AE 

D, al resto de los electrodos, excepto Di, .ocmmonccrocnnroso E. se 

D, El resto de los electrodos, excepto Di ..... .ooooococ” 5. Mes 

D, al resto de los electrodos, excepto Di ..,.... ... <<. ...2 Ú 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo NO 3, electrodo de alta tensión anplement. 4400 E 
Tensión de ánodo N? 2, electrodo de alta tensión .........- 8200 V 
Tensión de ánodo NO 1, electrodo de enfoque «++... .ov.ec.oo: HO ion 
Tensión de grilla, electrodo de control ..... qa. roocommo.- . nunca DO 
Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo de y 
A A soso 550 
Diferencia de potencial entre cátodo filamento ......-.-> 
Resistencia del cifcuito de grilla ....... ....... 


Jmpedancia! de cualquier circuito de electrodo de desviación 
a la frecuencia de la fuente de filumento ...- 
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Funcionamiento típico 


Tensión de ánodo N?9 3 .oconconronom»o vens... 2000 3000 4000 V 
Tensión de ánodo N?% 2 coroommomom... id 2000 1500 2000 V 
Tensión de ánodo N? 1 para enfoque a 75 % de la. - 

tensión de grilla para Corte .....o...o.o.. A 430 575 Y 
Tensión de grilla para extinción visual ........ —80 —A5 0 Y 
Sensibilidad de desviación: 

D, y Da .ooooomoomomcmmo»ros e... 0,350  .0,370 0,280 mm/V c.c. 

D, y D, L£ Cae C”oe. ». . soe... 60. 46.000000. 0,390 0,490 0,340 mm/V: c.C. 
Coeficientes de desviación: 

A A 69 92 V c.c./pulg. 

D, y D, ...o.o»o LACIOLO.. .9.00002. ea. 64 56 74 Vv c.e./pulg. 


¿GP1-A 


TUBO DE RAYOS, 
AZ CATODICOS 


Diheptal 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 
Tensión de filamento ........o.o..... . 63V>10 % (04. 6 c.c.) 
Corriente de filamento ....«.:=..«.»..» 06A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Entre grilla No 1 y el resto de los electrodos ........++ 8,0 uuF 
Entre cátodo y el resto de los electrodos ...........» 90 uuF 
A A lt 2,0 mur 
Entre D, 0 A 2,0 au 
ntre D, y el resto de los electrodos .......-..... a 9,0 mur 
Entre D, y el resto de los electrodos ...... ===...» 9,0 mur 
Entre D, y el resto de los electrodos ......o.oo.ooo... 7,0 uE 
Fl Entre D, y el resto de los electrodos ....ooooomm..... 8,0 aur 
P A A A verde 
a mpdiana 
ERfoque ai e O EI IIA electrostático 
A electrostátics 
Regímenes máximos 
IÓN de ánodo NO? 3 ...oooooooomoorrrrrrrrr rr rr rr rss. 4000 
poción de ánodo NO 2 .ononrrrrrrrrrrerrcinnns rmac BOO Y 
mo, ción do tensión de ánodo N* 3 a ánodo N? 2 .o0..... 2,3:1 máx 
O cien O Y 


A 
oe 
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Tensión de grilla N2 1 (electrodo de control): 
a Valor de polarización A AN 200 V máx, 
; Valor de polarización positiva +. ..ooo.o.oommmooc..”” O V máx 
Valor de cresta positiva ....oooooorooncnsorbas srt 2 Vmníx 
Tensión de cresta entre ánodo N9 2 y cualquier electrodo de 
desviación ..... oo... om oorrrrs” Aran ei 500 V máx, 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo con respecto a CÁLOO sen. ..«.«».. 125 V 
Filamento positivo- con respecto a cátodo ...........+ 125 V 
Ejemplos de rangos de proyecto: ' 
Para “tensión de ánodo N. 3 A 2000 3000 4000 V 
y tensión de ánodo N? 0 AT 2000 1500 2000 Y 
Anodo N? 1 ........-.. CER RMiA e 400-620 300-515 400-690 V 
Tensión de ánodo N? para corte visual .. —90 —67,5 MU Y 


Factores de desviación: 
62-84 59-80 78-106 V c.e./pulg. 


A AA sms DAA 50-68 66-90 V ce.c./pulg. 


Valores máximos de circuito 


Resistencia del circuito de grilla N9 1 ................ 15 MQ máx. 
Resistencia en cualquier electrodo de desviación ........ - 50 MAN máx. 


¡> TUBO DE RAYOS 


q 
. CATODICOS 
xi » ; Empleo: TELEVISION 
Características 
Tensvión de filamento 63 V . 
ión de filamento .......... + c.a, Ó C.C:) 
Corriente de filamento .......... 0,6 A Ll 
| Capacidades interelectródicas directas, aprox.: f 
p- L Grilla N* 1 al resto de los electrodos ........ ¿3 8,5 Wg 
E. Cátodo al resto de los electrodos al 5,0 
| Fluorescencia cf a a a ran... . ... «2. , Blanco 
Eo Persistencia ..,....... PEA E IEA E cad E aedians 
h re ditcisidicdo . A reed Magnéti 
Pro oQ ..... ca n40Aa.? 007 


hi Desviación. , 
h ES o E E PpUCI.ÓEICÓC. ..o.».o»s Maggi" : 
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Regímenes máximos _ 


Tensión de ánodo y grilla NOR cacon ia . 8000 Y 
Tensión de grilla N* 2 ., + +.os”a..o AECE Addis Lon 55 .300 Vv 
Tensión de grilla N? 1: 
Valor de polarización negativa ........... PA +. a 1906 Y 
Valor de polarización poriliva .enosrras rosarina PS 2 V 
Tensión de cresta entre filamento y cátodo: ........... ... 
Filamento positivo con respecto al cátodo ...... earn 125 vv 
Filamento negativo con respecto al cátodo ........... . 15 V 
Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo y grilla N2 3 ........ PA ...... 6000 V 
Tensión de grilla N* 2 erbrrnanrn arar A »... 290 V 
Tensión de grilla N% 1, re. .r..oo». Pro no... e... (1.1060. 10.4 —45 Vv 


Corriente continua de la bobina de enfoque ........m... 122 mA -Qprox. 
Corriente continua de la bobina de desviación horizontal 340 mA aprox. 


Valores máximos de circuito 
Resistencia del circuito de grilla N9 1 ....oomooos..:.. 15 Mp 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: OSCILOSCOPIOS 
Características 
Tensión de filamento .......... 6,3 V + % (c.a.Óc.c.) 
a Corriente de filamento. .......... 0,8 A 
“*Pacidadeg interelectródicas directas, aprox.: 
Grilla N9 1 al resto de los electrodos ...,1......... . 85 uuF 
Grilla No 2 al resto de los electrodos ,........«.... . 7 uuF 
Pl Cátodo al resto de los electrodos ......... DIAR NES ' 5 yytF 
p. esrencia ., AR erat ren inaatas.  ANE 
p, MECA rnrrnara rn nr rn re..onso..oro.., Amarillo-verdoso 
> Bibtencja oa e APORTO 7 scraps EA 
¡Móque el a ACA son anos Magnético 
vació MAA A 
mu DOroo.n....r to ...s» ' , 
vulo de desviación, APTrox. TEE ERA AAA AS 539 


.. Regímenes máximos 
An ánodo Tarn sá ERA RA RE 8000 


h A E, 
% "0 dos j 


¿< 


- » ... - ye 


A A 
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>. qpPQxF————— o Ñ 


Tensión de grilla N? 1: 
Valór de polarización DOgativA .......o.oocooo.. risr...”.s 125 y 
Valor de polarización positiva ........... RETURN dAS HR “e. o y 
Valor 00. 0FEBta DOBÍLIVA. royursararinnir pirata errors . 2 y 
Tensión de cresta de excitación de grilla N9 1 a partir del corte 65 y 
Tensión de cresta entre filamento y cátodo: 
Filamento nefativo con respecto a CÁtodo .........o.oo... 125 y 
Filamento negativo con respecto a cátodo ............ .. 125 y 


Funcionamiento típico 


E NAPA 4000 7000 v 
Tensión de grilla N* 2 ....... A PEPAAA DAR ....s. 250 250 y 
Rango de tensión de grilla N*1 ...... —25 2 70 —25 a —70 y 


Corriente de la bobina de enfoque ...... 75 a 102 9 a 133 mA 


Valores máximos de circuito: 
Resistenc'a del circuito de grilla N0 1 e.t000000rmoseoprrssosooso . 15 Mo 


Valores mínimos de circuito: 


Cuando el condensador de salida de la fuente de alimentación es capaz de 
almacenar más de 250 mierocoulombios y cuando la constancia inherente de 
la fuente de alimentación permita que la corriente instantánea de corto ceir- 
cuito exteda de 1 amperio, la resistencia efectiva del circuito entre el electrodo 
indicado y la capacidad de salida deberá ser la siguiente: 

Resistencia del circuito de grilla N?% 1 ....:............. 150 n 
Resistencia del circuito de grilla N? 2 ,........ exe 820 n 
Resistencia del circuito anódico : 9100 Q 


SE REEMPLAZA POR 


5BP1 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Empleo: OSCILOSCOPICOS y TV 
Características 
Tensión de filamento ..... soenscrsa 08 V (04.6094.) 
Corriente de filamento .............. 06 A 
: ¡cu 

o A Ns aa . Electrostátl 
ici ADA E Wren cnt a Dira .. Electrostátl 
Electrodos D, y D, (superiores) .......... e .««... más cerca de la PD 
D, está sobre el mismo lado que la patita N? 4, base 
Electrodos D, y D, (inferiores) ...... roooro so... más cerca de la 


D, está sobre el mismo lado que la patita N% 1. t 
inaredtercia dana raras AO Y MA repo 


Persistencia Bec. p$ronono..0001910000000800009000,..0000:%0n'.. Mediana e 
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Capacidades interelectródicas directas: 


Electrodo de control (grilla) al resto de Jos electrodos .... 95 uuF 
p, y, Da Gara CAIDAS III IIA IA 1,2 puF 
E 0,65 uuF 
D, al resto de los electrodos .........ooooommcccrcccroco reo 9 uu Y 
D, al resto de los electrodos ........oomommmooommms+9+9.9.oroso 12 — uuF 
D, al resto de los electrodos, excepto Da ...0oooomommommm.... 8 uuF 
D, al resto de los electrodos, excepto Di so.imoorricsroonsos» 6,5 uuF 
D, al resto de los electrodos, excepto D, ......... A 11 uuF 
D, al resto de los electrodos, excepto Da ....ooooomomommm..o... 8  uuF 
Regímenes máximos —*. dd 
Tensión de ánodo N? 2, electrodo de alta tensión ...... 2200 V 
Tensión de ánodo N? 1, electrodo de enfoque ...... sausw MD0 Y 
Tensión de grilla, electrodo de control ......ooo.oomoo.o... nunca positiva 
Tensión de cresta entre ánodo N* 2 y “cualquier electrodo 
de desviación ...........ooooooomporcrarmmsr<sons.. Ha 550 V 
Resistencia del circuito de grilla ...... AORTA AAC 15 
Impedancia de cualquier circuito de electrodo de desvia- 
ción a la frecuencia de la fuente de filamento .... 1 2 
Funcionamiento típico Ñ 
Tensión de ánodo N?% 2 ..........- seña > 000 2000 
Tensión de ánodo N? 1 para enfoque a 75 % 
de la tensión de grilla para corte, aprox. 310 425 NA 
Tensión de grilla para Corte .......... sua BN —40 v 
Sensibilidad de desviación: 
Dy y Di soriaasa ACÑAERE Rar era 0,400 0,300 mm/V c.c. 
Liam cora pi rara? 0,440 0,330 mm/V c.c. 
A PA so. 63,5 84,8 V c.c./pulg. 
sra PRO 77  —Ve.c./pulg. 


SE REEMPLAZA POR: 
6J6 (d) 


9J6 


DOBLE TRIODO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: OSCILADOR, MEZCLADOR 


Características: 
Tensión de filamento ...... A y 
Corriente de filamento ....... A? 


Las demás características son idénticas al tipo 636. > 
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SE REEMPLAZA POR: 


5CP1 (c) 
5LP1: (b) 
TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: OSCILOSCOPICOS y TV 
Características: 
Tensión de filamento ...»..oosociorsoroórdo o» 63 Y 
Corriente de Cilamento -...oombsrirncini rocas 0,6 A 
Funcionamiento típico 
Alcnción de Enodo DO air as 2000 1500 Y 
Tensión de 4nolo NP L ss. sico no rra 520 390 V 
TEMAÓN Ue QEIÍA sarita ads —75 —6 Y 
Máxima tensión de señal, entre ánodo N* 2 y cualquier 
placa de desviación +...ooinoororoaninon ono omsón o 500 500 Y 
Sensibilidad de desviación: 
TND raro asajer MOB 0,33 mm/V e. 
Di? Disiosa A ES A =. AB 0,37 mm/V e.e. 
Tensión de Ánodo N9 3 .....oomommmssrronrcón: .. 3000 4000 V 


LP! .). SE REEMPLAZA POR: 


5CP1 (c) 
5JP1 (b) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIOS y TV 


o Características: "> 
Tensión de filamento ............ ri is 209 


Corriente de filamento........ A 
Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo N9 2 e 
Tensión de ánodo N9 1 ........... IA .. 500 375 
Tensión de grilla para extinción visual ... co... —60. -—45 
Máxima tensión de entrada, entre ánodo N? 2 


y cualquier placa de desviación .......... 500 les 500 ) 
Sensibilidad de desviación: ed d Moa JE 49 “ pam V a 
y 3 y ....... 9.90 roo .oo»a .oosooo 0,25 » 0,33 A 0, 6 ma 


A aa LUABAAIEER A .0,37 > 0900 
Tensión de ánodo No A 4 dd > 2000 Y 


MANUAL DE VALVULAS Y REFMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


7 contactos 


Empleo: OSCILOSCOPIOS y TV 


Características 
Tensión de filamento ............ «eo =.<.oomosss. . 2 V 
Corriente de filamento ..........«.«..oooooomsocso. 21 A 
Funcionamiento típico - 
Tensión de ánodo N9 2 ....oooooommo omo. da A 1500 1000 V 
Tensión de ánodo N? 1 ..ooreroorormmoroscroransansas 375 250 V 
Tensión de grilla para la extinción visual ............ —30 —33 V 
Máxima tensión de entrada, entre ánodo N? 2 y cualquier A 
placa de desviación ........ are 560 660 V 
Sensibilidad de desviación: . 

E EUR 0,39 0,58 mm/Ve.o. 
' "0,64 mm/V c.c. 


SE REEMPLAZA POR: 


5V4 (a) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO 
VACIO * 


Empleo: RECTIFICADOR 
3 Características 


Tensión de filamento, C. A. ++...-- EROS 5,0 

iente de filamento «+... «..e.oooocmmorrorss 2 

7 Me hy ere Regímenes máximos . 5 
Con ción inversa de cresta de placa, sin carga .. 2100 2400 
"lente de cresta de placa, por placa ...... 650 650 
"riente continua de salida: 
condensador de entrada al filtro ..:... 250 175 
9 choke de entrada al filtro .......... 250 250 


sud 5R4-GY 


— e 


TAL DE 5 ILVULAS Y REEMPLAZOS 


Funcionamiento típico 
con choke de 


. ., C C de sad Yr 
Tensión de fuente de alimentación de a entrada al 
placa a placa, valor eficaz: al filtro filtro 
: 500 1900 
Carga completa -.........c.nttt”? 1400 1800 150 
¿ , 1500 2000 1700 2000 


Impedancia total 
fuente de 
ca, por placa 

Choke de entrada al filtro ......+- ) 

Corriente continua de salida ... -- 250 150 

Tensión continua de salida, 
entrada del filtro ........-* 700 950 

Constancia de tensión (corriente a. 
media y plena carga) .......* 90 110 


5RP1- 
2-4-11 


SE REEMPLAZA POR: 
5CP1 (b) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIOS y TV 


Características: 


Tensión de filamento ..0oocmommmm.mo.o 
Corriente de filamento .ea.O o .n%<”ors»” p... AAA 


Funcionamiento típico 


Tensión de ánodo N? 2 
a de ánodo N? 1 EA 3000 
ensión de grilla para aida y ..o.»o» coos. — 
: > isual ...... — 
ap máxima de señal, entre ánodo N9 2 y di 
ualquier placa de desviación ,........... 1200 


Sengibilidad de desviación: 
D, y D, .onoe». | _ 7 | de | 
D, y Di PEINE O lao: 0,12 0,18 mm/ 
Tensión de ánodo NOE Sioioionorono noni 1009 o Y 


SE REEMPLAZA POR: 


5U4 (d) 


RECTIFICADOR DE ONDA 


COMPLETA 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento +........oooooomoomorsrcsrrsrosossoso 50 V (e.a.) 
Corriente de filamento .........oooooocoorcrrcrororcsscnoooso 20 A 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ......o.oooooooooomoosomon... 1550 V 
Corriente de cresta de placa ........oooooromrorrrrrrranamsms.. 675 V 
Corriente continua de salida ....... e... ....... ERCLIVAAARRAS 225 mA 


Funcionamiento típico: 


Entrada al filtro por: Condensador Por choke 


Tensión eficaz alterna placa a placa ..........». 900 1100 V 
Condensador de entrada al filtro .............»- 4 — pF 
Impedancia total efectiva de la fuente de alimen- 

tación de placa, por placa ............ sueo 180 — Q 
Choke de entrada el filtro ............. COR — 3 Hy mí, 
Corriente continua de salida ..................* . 225 225 ma 
Tensión continua de salida a la entrada del filtro, 

aprox.: 

a media carga (112,5 mA) .........oocomm... 530 465 V 
C a plena carga (225 mA) ...... Aa . . 480 450 V 
Onstancia de la tensión aprox.: 

Entre corrientes, a media y plena Carga ...... 50 15 V 


TRIPLE DIODO-TRIODO 


1 


Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ......... E AN 4,7 V 
o Orriente de filamento .....«...+oc.o.mmm.s suvcarirar DI A 


domás características son abares al tipo 618. 


e AÑ 


VALVULAS Y REEMPLAZOS 


rr —— — 


MANUAL DI 


REEMPLAZA POR: 


T.R.C. PARA PROYECCION 


Empleo: TV 
Características: 
Tensión de filamento ............... . 63 Vea. ó c.c.) 


Corriente de filamento ..........-+- . 06 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla N? 1 y todos: los otros electrodos .......+ 
Entre cátodo y todos los otros electrodos ..»,+......... A 


Entre el recubrimiento conductor externo y ánodo N* 2 ( 100 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo N? 2 ....ooooooocoommommosmm..».. 27000 V 
Tensión ánodo NO 1 .oooccocoocccronrrcanreo dal 6000 Y E 
Tensión grilla N9 2 .....ooooocomomocrcrcoroscranss 350 V h 
Tensión de grilla N? 1: b 
Valor de polarización negativa ....omommmon.... 150 V 
Valor de polarización positiva .....<.ooooooom.. o v 
Valor de eresta positiva ...ooooommormisncor os 2v E 


Tensión máxtma entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al cátodo ...... 175 Y z 
Filamento positivo con respecto al cátodo .... 10 Y e 
Funcionamiento típico: > ; 
Tensión de ámodo NO 2.00 ooooooo er ooncnoancnso 27000 Y 


Tensión de grilla N9 2 

, ! Tp «+... 4.0. 8.001 00400060400... ... 200 V 
e de tensión de grill N9 1 para auulación visual —43 a —M il 
Ps rriente de ánodo N* 2 ,.,,..... 200 ¿A 
orriente ánodo N% 1 máx, para corriente en ánodo 


u a +00604000000%0090. Ha tran prono 6... 75 
AIDA de corriente de grilla N9 2 1.0... ooo. —15 E 18 A 
Valores máximos del circuito Ñ 


Resistencia del elrcuito de E AA .hre 


> q Moria” 


e PT E 
ó ES 


p" 
de 
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SE REEMPLAZA POR: 


5X4G (b) 5V4 (a) 
83 (c) 83V (c) 
5Z3 (c) 
RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: » e io 
Tensión de filamento ........o.oo....o.. secos 5/0 V (c.a.) 
Corriente de filamento .....o.oooooooooo.. 30 A 
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA. 
Regímenes máximos de 
Tensión inversa de cresta de placa ......o.o.oooconommmom... so 160 Y 
Corriente de cresta de placa, por placa ......o.oooomoo..... «. 675 mA 
Corriente transitoria de placa para conmutación en caliente: 
para duración de 0,2 segundo MÁXiMO ......oooooooommoo.» 2,35 A 
Fuente de tensión alterna por placa, valor eficaz ver tabla de regímenes 
Corriente continua de salida por placa ......... . ver tabla de regiones 


Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro 
Fuente de alimentación de placa, valor de tensión eficaz 900 1100 v 


Condensador de entrada al filtro .........«.....oo....... 10 10 qu 
Impedancia eficaz de la fuente de alimentación, por placa 170 230 n 
Tensión continua de salida a la entradaf 112,5 ma 510 — V 
del filtro (aprox.) ....o..o....... pel 78 má — 660 V 
rriente de carga de ..... +=: 156 mA — 590 v 
Constancia de tensión (aprox.): 
Entre media y plena corriente de Carga ............ .. 80 70 mA 
Funcionamiento típico con impedancia de entrada al filtro 
Puente de alimentación de placa, valor de tensión eficaz 900 1100 V 
10 Hy 


pedancia de entrada al filtro .......«.«.«..«....... 
Tensión continua de salida a la entrada del filtro (aprox.): 


| A 365  — V 

Á media corriente de carga de ..........- ES má — 460 V 

A plena corriente de carga de ......... ... cd 07 je 440 Y 
Eo me de tensión (aprox.: Ñ 

re ' Media y plena CATgA +... ...0oocoooocoo A 20 20 Y 


MANTAr DE VALVULAS 3 REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
6U8 (d) 


TRIODO-PENTODO 


Noval 


Empleo: OSCILADOR, MEZCLADOR, AMPLIFICADOR 


Características: 


E O EAS 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


Las demás características son similares al tipo 6U8. 


PEE TAE 


SE REEMPLAZA POR: 


9UP! 


5HP1 (c) 5JP1 (c) 
SUP? 5LP1 (c) 
50P11 TUBO DE RAYOS 


CATÓDICOS 


Empleo: OSOILOSOOPIOS 


Me 


Tensión de ree piaiad 6,3 V (ca. 60... 
08 A 


Corriente de filamento ,..+.......... 


Capacidades interelectródicas directas, AProx.: 
Entre grilla N9 1 y el resto de los electrodos .......... 


Entre D, y Da, .....0.0.0: innatas roda 
Extra DB,F Di ..mmsianrra EUA ie msatal 
Entre D, y el resto de los electrodos ............ de ee 
Entre D, y el resto de los electrodos ............ pis 
Entre D, y el resto de los electrodos ...... dish ' dd O 
Entre D, y ej resto de los electrodos ear opi 


DALODIO, dertrgn aran nnnnnnoccnanconornennanan arcanos .. 
18.c1 pl 1INIIAIII ars asas sas ass 
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Leyibenes máximos 


Tensión de ánodo N9 LL... coo oco ooo” : 1500 V máx. 
E 1000 V máx. 
Tensión de grilla N? 1: 
Valor de polarización negativá ..»... +... 0. ......... 200 V 
Valor de polarización positiva ....... PAGAR ml O V máx. 
Valor de cresta positiva .........«<.oo.ooooomommommosos: 9 Y máx. 
Tensión máxima entre ánodo N? 2 y cualquier electrodo de 
desviación ....ocoooroom..ocsonorirararinsono A .... 604 % máx. 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo “axis? 125 V máx. 
Filamento positivo con respecto al CÉtOdO ...oooooo.».. 125 V máx. 


Rangos para proyecto de equipos: 


Para cualquier tensión de ánodo N? 2 (E»») entre el mínimo recomendado 


y 2500 Y 
Tensión de ánodo N? 1l ......ooooooccommmmmss.r<.s. 17 a 32 % de Eb, V 
Corriente de ánodo N? 1 para cualquier condición 
de funcionamiento .......e.oooooomorrnmmon... —15 a +10 yA 
lación visual 45 % de Eb, V 


Tensión máxime de grilla N* 1 para anu 


Factores de desviación: 
28-38,5 V e.e./pulg./kV de Eu 


D, y D, e qye. 0 y abres ere 

Ds y D, ori aer RARAS . 23-31 V.c.c./pulg./kV de Ev 
Ejemplo de uso de rangos de proyecto: 
Para tensión de ánodo N? 2 .............* 1000 2000 Y 
Tensión de ánodo N9 1 ..... -....ooco..”? 170-320 340-640 Y 
Tensión máxima de grilla N* 1 para anulación 
A" vamal 1.550... . <>? A —AS — Vv 

actores de desviación: 

A A arioaua nor. 28-38,5 56-77 V c.c./pulg. 

D, y D, amar sr... .osts sonntorbrra» 23-31 46-62 V e.c./pulg. 
Valores máximos ae circuit :: 

1,5 MO máx. 


N9 1 CT ORO ES . 9320000 


de desviación ......- 5,0 Ma 


Eesistencis es circuito de grilla 
Resistencia n cualguie” “ircuito 


—. Lom 


A A 


me 


a 


A O 


¡5 
| 
y 
>. 
po? 
y 
Ú 
4] 
de 
4 ¡ 
ps 
í 
yd 
| 
í 
t 
a 
R 
! 
¿1 
Eo 
E 
El 
, 
Al 
E Y, 
A 
í 
4 
bo 
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' i FAO A AAA 


SE REEMPLAZA POR: 


83V (c) 5X4G (b) 
5Z3 (c) | 5U4 (d) 


RECTIFICADOR DE ONDA y 
COMPLETA DE ALTO VACIO la. 


Empleo: REOTIFIOADOR 


Características: 
Tensión de filamento ............... 5.0 V (c.a.)- 
Corriente de filamento ............. . 20 A 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


Regímenes máximos , 


Tensión inversa de cresta de placa ........0......0.. 2.0. ... 1400 V 
Corriente de cresta 006 PÍRCA s..o.c..rvonornsr cr rra ds 525 mA 
Corriente ctontinoa de SAÑAA ....ocoruoog oocinnr secunzas ni 175 mA 


Funcionamiento típico 


Entrada al filtro por: condensador  choke 
Tensión alterna de placa a placa, valor eficaz ..... . 750 1000 V 
Condensador de entrada al filtro ................. 1 8 =0 q 
Impedancia efectiva mínima total por placa .......... 100 — £ 
Choke de entrada al filtro, mín. ................ añ = 4 se 
Corriente continua de salida ....... ...o.ooooooomo.o... 175 175 me: 
Tensión continua de salida a la entrada del filtro, Aprox : v 
a media carga (87,5 MÁ) .ooooonromprcarnca ros 455 425 y 
E POR Es (UT MÁ romo o para ri 415 415 


Constancia de tensión aproximada: , 
entre media y plena corriente de carga .......... 40 10 Y 


q: 
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SE REEMPLAZA POR: 


5Y3 (a) 5Y4 (b) 
80 (c) 5ZA (a) 


sue. Mes. Fil.. RECTIFICADOR DE ONDA 
SET : 
eS al COMPLETA -- 
Características: ' 
Tensión de filamento s.m... ... tenio 5,0 V (c.a.) 
Corriente de filamento .......ooorrsrrrrtts? 1,55 A 
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA ! 
Tonsión inversa de Oreste armor: AA 1400 V máx. .. 
ARE medad Ne 300 mA máx. mi 


Corriente de cresta de placa, Por placa 


condensador de entrada al filtro 


E A 


Funcionamiento típico con 
Tensión alterna por placa, eficaz ......:: A da 350 V E 
Impedancia total efectiva de la fuente de alimentación de E 

o A AA 25 Q mín. 4 
Corriente continua de A A 100 mA máx, h 
iS 
Funcionamiento típico con choke de entrada al filtro Ms 
¡ensión, alterna por placa, eficaz +.=ootttt To 500 s que , 
mpedancia de choke de RO ar 6 A rl p 
Corriente continua de salida .-.-++::***'**” pisto rán 100 má máx. 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


9WP11 ] 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: PROYECCION 


Características: 
Tansión de filamento ........ ee 6,3 V (ca. Ó c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,6 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Grilla N* 1 al resto de los electrodos ......ooooooo..... 7,5 puF 

Cátodo al resto de los electrodos ......oooooooomo..... A 
Recubrimiento conductor con respecto a ánodo N* 2 máxima f 500  upF 

Y MÍDIMIA 2. cono danER den ACA LAIA RAEE RARO Y 100 pur 
o A _Azul 
o Mediana 
ETOQUA ¿«rcrrar dE PRAIRIE Electrostático 
DEPUIACIÓN. ercanronas ri ren rr AAA EIA GEA AAA Magnética 
Angulo de desviación, APTOX. ..ooonoocmmoccmmccrrcrommo.. 500 

Regímenes máximos 

Pensión de dnodo DUB cc cn ERE 27000 Y 
Tensión de dnpdo NO 1.2 isa era AS y 6000 Y 
femiia de grilla NÓ Ll e s1rionsampnerenrr dr AAA 350 V 
Tensión de grilla N9 1: 

Valor de polarización negativa TS ás 150 V 

Valor de polarización positiva ....oooooo.ooo.o.. o a o v 

Valor de erenta POsilivO «oro rrocanstarcsiipicisa 2 


Tensión de cresta entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo con respecto a cátodo durante periodos. 
de funcionamiento que no excedan de 15 segundos ...+ 
Después de*15 segundos .»...+orsororcisiarnaiarass. Es Le... 
Filamento positivo con respecto a CátodO ..ooomoo.ooo..... 


ido 

bo 

a 
d4<2< 


: Funcionamiento típico 
Penaión. de Únoloa DOE cinsorarrona cian CAr Era 27000 V 
Rango de tensión de ánodo N? 1 para corriente de ánodo 

N0 2 de 20 pÁA ........ dis 5400 V 
Tensión de grilla N* 2 ..... rn SETTERA EA ARA Y 
Tensión de grilla N? 1 para extinción vistal Y 
Corriente de ánodo N? 1 ........... [SUECA GAR 
Corriente de ánodo N%* 2 .esrarmaonensnennr ena rn 
Rango de corriente de grilla N% 2 ..... 


Valores máximos de circuito: 
Resistencis' del circuito de grilla N% 1 .... 
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SE REEMPLAZA POR 


TUBO DE RAYOS 
CATODÍCOS 


Duodecal 
Empleo: FLYING SPOT SCANNER 
Características: o 
Tensión de filamento ............... . 63 V (c.a. 6 c.c.) 
Corriente de filamento ............ .. 06 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre; grilla N* 1 y el resto de los electrodos .. 7,5 puF 
Entre cátodo y.el resto de los electrodos ..... A 5,0 uuF 


; , 500 uu E máx. 
Entre capa conductora externa y ánodo N* 2 ..., 100 uu F máx. 


Regímenes máximos 
Tensión de ánodo N? 2 .......... A 27000 V máx, 


Tensión de ánodo N9 1 ,..ooocoorocrroscrcrcconaro mos. 6000 V máx, 
Tensión da-grilla NL ..ononsrsrramecan eros .. 350 V máx. 
Tensión de grilla N?* 1: 
Valor de polarización negativa ................. 150 V. 
Valor de polarización positiva ............... See 0 Y máx 
Valor de cresta pPOmitiva versonocosrssisa enc 2 : V omáx, 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo: 


Durante el período de calentamiento, que no debe 


exceder de 15 segundos .....oooooomomomoo o... 410 V máx, 
Después del período de calentamiento ......... . 125 V máx. 
Filamento positivo con respecto a cátodo ...... 4 125 Vmáx, 


Funcionamiento típico 


Tensión de ánodo N9 2 ...oooomoo.... NA ts 20000 V 
Gama de tensión de ánodo N% 1 para corriente de 

ánodo N9 2 de 150 pÁA ...ooooommoccrrccrnno so 3000 a 3800 V 
Tensión de grilla DO R ...comenanntro son tras rones 200 v 
Tensión de grilla N9 1 para extinción visual ..... —42 a —98 V 
Corriente de ánodo No 2 ¿.0ooooccoroccccnnr ros : 150 yA 
Corriente de ánodo N% 1, MÁX. ...0ooooooorooos 200 yA 
Gama de corriente de grilla N9 2 .....0.0oomomoooo —lba +15 ¿A 


Resistencia de] circuito de grilla N? 1 ,...... 0... 15 MO máx 


184 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
e ON, 


A A A 


SE REEMPLAZA POR: 


Y | 0 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO 
VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamentó s.snmmxorr rs =. $ Y (564:) 
Corriente do filamento ...ioo.oooomomoo.oo.m.». 2 A 
Tonsión alterna placa a placa, valor eficaz .......... 400 .1275 V. máx. 
Corriente continua de salida ..........o......o RÍAS 110 30 mA máx, 


SE REEMPLAZA POR: 
5U4 (b) 5V4 (b) 
83 (c) 83V (c) 
5Z3 (c) 


914-0 


RECTIFICADOR DE ONDA Octal ¿ 
COMPLETA DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFIVCADOR 


Características: 


$ e » a 
Cinalón da flememnto mesma 5,0 V (o.8.) 
Corriente de filamonto ...rmoommmmor.r.m... 380A 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
6X8 (b) 


TRIODO.-PENTODO 


Empleo: OSCILADOR, MEZCLADOR 


Características: 


SE REEMPLAZA POR: 


SAZA (c) 5Y4 (b) 
80 (c) 5V4G (b) 
5Wa4 (a) > 5Z4 (a) 
83-V (c) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento .......o.o.oooeo..omoo. B Vica.) 
Corriente de filamento .....»...o..o..... « 224 


RECTIPICADOB DE ONDA COMPLETA 
Regímenes máximos 


Tens; 

ú 8 . 4 

orriena Inversa de cresta de placa ..... «oe. eo0coooccoommoco 1400 v 

Corrien e de cresta de placa MAREO A A ¿q A pm. 400 mA 
Po transitoria de placa para conmutación en caliente: 

ento duración de 0,2 segundo MÁXIMO .....ooooocoocmnooo 23 A 


e 
Corrio, 6 tensión alterna, por placa valor eficaz .. ver tabla de regimenes 
€ continuá de salida por placa ..v....... Ver tabla de regímenes 


h 


A 
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ob ES 
É q — - - a q AKAAKAKAHAKAK—KHKHKAKA<AAA 
Funcionamiento típico con condensador de entrada al  Iiltro 
Fuente de alimentación placa n placa valor eficáz ... 700 1000 y 
Condensador de entrada al filtro ..... cono DE 10 10 JE 
Impedancia efectiva de la fuente de alimentación de. 
A 50 140 y 
Tensión continua de salida a la entrada del filtro, aprox.: 
Sia E d 62,5 mA 390 — Y 
A media corriente de Carga ............. 4a má NN 610 y 
s 125 mA 
A plena corriente de carga ............. | 4 má sil 560 Y 
Constancia de tensión aproximada: 
Entre media. y plena Tarea . ...conmmocsa eno e 40 50 Y 
Funcionamiento típico con impedancia de entrada al filtro 
Fuente de alimentación placa a placa valor eficaz..... 700 1000 v 
impedancia de entrada al filtro ......oo.om..oooo».o.. 109 10%-Hy 
"Tensión continua de salida a la entrada del filtro, aprox.: i 
: ee 715 mA 270 — -V 
A media corriente de carga ninia 62,5 mA — 405 V 
' 150 mA 245 = 
A plena corriente de carga orrenrnonoo] 125 mA e 390 Y 
Constancia de tensión aproximada: 
Entre media y plena carga LOs er6nt..m. .......o.o..oo 25 15 v 


SE REEMPLAZA POR: 


5Y3 (b) - SAZA (c) 
a CN IEA EST 
80 (c) 5Z4 (b) 


83 V (c) 


RECTIFICADOR DE ONDA : ven 
. COMPLETA DE ALTO VACIO 
| dl Empleo: RECTIFICADOR | EE 
) A 
Características: a mm > 


¿ Tensión de filamento .....ooorrommmoo...?... 5,0 V (c.8.) 


Corriente de filamento ......o.ooororoomm.... 204 


! ; A 
Para regímenes máximos, funcionamiento típico y curvas, consáltesó j 


tipo 5Y3-GT que es idéntico en sus características eléctricas. 


w 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


o 5 5 5 


SE REEMPLAZA POR: 


5U4G (c) 83 () 973 


5x4G (c) 83-V (a) 
> RECTIFICADOR DE ONDA 
4 contactos COMPLETA 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tonsión de filamento liso racer cana exa 5,0 V (c.a.) 
. Corriente de filamento ............. 1...» . 30 A 


Para regímenes máximos, funcionamiento típico y curvas respectivas, 
consúltese el tipo 5U4-G, que es idéntico en sus carácterísticas eléctricas. , 


SE REEMPLAZA POR: 
5V4G (a)  5W4G (b) 
5Y3G (a) 5Y4G (b) 
80 (c) 83V (c) 


04 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


| 

Ñ Características: 

Tensión de filamento ....:...ooooocmmmmmmm..» 5,0 V (c.a.) 

| Corriente de filamento .................... 20 A 

| RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 

Tensión inversa de cresta ............. RANA ATEN 1400 V máx. 
"riente de cresta de placa, por placa .....o.ooooommm.m..»> 3715 mA máx. 


Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro 


pensión alterna por placa, eficaz ..oocoooocerrrrccarnas 350 V máx. 
Pedancia total efectiva de la fuente de alimentación de . 
hr ACA, DOT PÍACa ......oooooooommorrrrrrrrrr rar 50 QN mín, 
“18nte continua de salida ............- iS 125 mA máx. 
Tons Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro 
Sp alterna por placa, eficaz ....0oooocorensorconos 500 V máx. 
rie de choke de entrada ............o.o.ooooooom»» 5 Hyumin. 


te continua de salida UEG ROCIGA RAR AAA AAC 125 mA DIÁX. 
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SE REEMPLAZA POR: 


BA3 6A5G (c) 6B4G (c) 


, TRIODO AMPLIFICADOR dj o Fil. 
con 
| DE POTENCIA á 
il 4 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento ................ . 33 V (ca. ó c.e,) 
Corriente de filamento .............. 1 A 
A AMPLIFICADOR SIMPLE CLASE A, 
: Funcionamiento tipico 
: Tensión de placa: .......... AA 250 V máx. 
pr Tensión De grilla .icomminerossain ens aci sur ra —45 V 
de na A AO 750 Q 
Corriente de placa .....ocesocmroormmmpisrnns. A 60 mA- 
sn e RA A 800 2: , 
7 Coeficiente de amplificación ....... Aa Ue 4,2 
a o E A 5250 ¡umhos 
) Resistencia de carga ..... AP ARA AAA AR 2500 £ 
Eq Potencia de mia a ariandars aran a iaa 3,2 W 
Y 
¿ AMPLIFICADOR SIMETRICO HOR 
Ñ : caló Aptos 
+ y ] : 5 fija ación 
í Tensión de vlaca (máxima) eri RARA ARANA 325 * 325 E 
' Tensión de grilla .i.......o.oo.ooo.o.. orar ADO nai 
Resistencia de cátodo .......... or rrdás ena — $850 + A 
Corriente de placa en ausencia de señal .............. 80 80 a 
Resistencia de carga, placa a q hada ties ... 3000 5000 =l 
E Deformación armónica total -. 25 5 W 


Potencia de o solida ae 


o IÓ 
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SE REEMPLAZA POR: 


6K6 (c, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 


5 contactos DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento ................. 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ........ rd 3 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa .......... 100 135 165 180 máx. V- 
Tensión de pantalla (grilla 

HÚDMETO E) sociornnr os 100 135 165 180 máx, Y 
Tensión de grilla (grilla nú- 

41 A A GIA --6,5 —9 —11 —12 v 
Coeficiente de amplificación 100 100 100 100 % 
Corriente de placa ........ ; 9 l4 20 22 .má 
Corriente de pantalla ...... 1,6 2,5 3,5 3,9 mA 
Resistencia de placa ........ 83250 52600 48000 45500  (Q aprox. 
Transconductancia ......... 1200 1900 2100 2200  ¡mhos 
Resistencia de carga ...... 11000 9500 8000 8000 2 
Resistencia de autopolariza- 

A PR 615 545 470 465 2 
Potencia de salida ...... des 0,31 0,7 1,2 14 W 


SE REEMPLAZA POR: 


oo 16A5-G 


6B4G (b) 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo; ETAPA DE: SALIDA 
Características: 


Corriente de filamento ............ spread A A 
Tensión de filamento ...... ERGO REPELLAREEN AS . 63 Y 
Tensión, de placa, DIE. coxorsirn roca Y 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa ........... vanas OIEA 16 pur 
DE PBÚLTIIA. »ocorrrnirs. ip ae esirirersraessr as pra LO a 
De salida ERRE CEEI TEA ARIS FNFETON 5 pu 


Mos 


MANUAL DE VALVUTAS | HESMPLAZLOS 
FA 


Y 


AMPLIFICADOR CLABE A 
Funcionamiento típico 


Disposición simétr. 2 válv, 
Una válvula — Polariz. fija Autopolar, 


Tensión de filamento .......... 6,3 6,3 63 V 
Corriente de filamento ......... 1,25 1,25 1,25 A 
Tensión de placa ............ 250 325 325 V 
Tensión de grilla ........... -—45 —68 — v 
Resistencia de autopolarización 750 =- 850 2 
Corriente de placa, por válvula 60 40 40 mA 
Resistencia de placa ......., R 800 — — 2 
Transconductancia .......... id 5250 =- — umhos 
Coeficiente de amplifigación .. 4,2 — — 
Resistencia de carga, total ... 2500 3000 5090 2 
Potencia de salida ....... ... 3,75 IA 10 W 
Deformación armónica ...... ; 5 2,5 50 % 


SE REEMPLAZA POR: 
6A5G 
79 (c) 6N7G (c) 
6Y7G (c) 6Z7G (c) 


DAb 


DOBLE TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA, DE ALTO y 


Empleo: AMPLIFICADOR SIMETRICO 


Características: 
Tensión de filamento ......... ..... 6,3 V (c.a. óc.c.) 
Corriente de filamento ............... . D8 A 


Excepto en las conexiones del zócalo, el tipo GA6 es idéntico al 6N?. 
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SE REEMPLAZA POR: 
6A8 (c) GAN7 (c) 


6J8G (c) 6K8GT (c) 
7B8 (c) 717 (6) 
787 (c) 


Med. 7 cont. PENTAGRILLA 
Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Excepto en las conexiones del zócalo, estos tipos son idénticos al GAS. 


SE REEMPLAZA POR: 
6J8 (a) 6K8GT (a) ¡| 


-6A8 
6A6-6 


Fl, ss 6A7 (c) 7B8 (c) 
z 737 (c) 787 (c) 6A8-GT 
TI AOM OR 
JAB=G:SC Guia 
SAB-GT:AB PENTAGRILLA 
Octal 
Empleo: CONVERSOR 
Características: 
Tensión de filamento .......oooomoo..oo 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ....... mrceñara DS 


Capaota. , : 
“Pacidades interelectródicas: id dE da 


Entre grilla N9 4 y placa ......... sans MOS 0,26 0,26 uuF 
Mtre grilla N9 4 y grilla N9 2 .......... 0,1 0,19 0,19 uuF 
Utre grilla No 4 y grilla N9 1 ......... . 0,09 0,16 0,16 uuF 
Utre grilla No 1 y grilla N? 2......... 08 11 LL gr 
Rtre grilla N9 4 y el resto de los “electro- 

E dos, entrada de Tr. É. ..omoosronoceso 12 9,5 95 uuF 
“Htre grilla No 2 y el resto de los electro- 

mm 08, excepto grilla N? 1, salida oscil. .. 5 4,6 4,6 uuF 
re grilla No 1 y el resto de los electro- 

Eng, 98, excepto grilla N? 2, entrada oscil. 6/5 6 6 — sur 

"9 Placa y el resto de los electrodos sa- . 
lid 
+ ida mezcladora Hour nens .oorc$<.$< orcoo 12 12 12 puF 


Do» 


a 
100 MANUAL DE VAIVULAS Y bornetidccin MAS. 
As Ñ Ñ eN á 
CONVERSOR DE FRECUENCIA a “8 
Regímenes máximos 
, 300 yv a 
lÓn de DÍIACE sens. diri AAA A 
Tensión de Best de alimentación de grillas N9 3 y?N9 5 .... 300 Y 
Tensión de grillas No 3 y PA dirias 100 V 4 
Tensión de grilla N? 2 (grilla ámodo) ..................... 200 V 4 
Tensión fuente de alimentación grilla N9% 2 ......... mo... 300  V 
Tensión de polarización N? 4 (grilla de control) ........... > 0  Vomín 
Dislpación Lo DISOR +00. caca Ae ed ae 1,0 W 
Disipación de grillas N93 y N9 5 ...o.o..... 0. .......:..... 03 W 
Disipación de grilla N9 2 0.0.0... ooo o 0. ...... 0,75 W 
Corriente total de cátodo ........o..o.ooooooooooo ooo... 14 mA 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ....... so... Y Y 
Filamento positivo con respecto al cátodo .. ........... 90 v 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ................... DEA 100 250 V. 
Tensión de grillas N9 3 y N9 5.000.000 50 100 vV. 
Tensión de grilla N9 2 ]...... das io . 100 == v 
Tensión fuente dé alimentación grilla No 2 — 250 V 
Lada de Brilla OA o 18 =B3 Vv 
Resistencia de grilla N 19, grilla osciladora .... 50000. 50000 — ohms 
tencia de Placa aprox, ero oo 0,6 0,36 Ma 
ransconductancia de conversión ......... ct 360 550  ¡umhos 
Transconductancia de conversión, aprox., con | 
' tee de grilla de control de —20 V 3 —  umbos 
ansconductancia de conversión, aprox., con 
Espec y polarización de grilla de control , ds 
a e a. oia io AL BS A 
Corriente de grillas No 3 y No 5 a IN 13 27 mA 
atenta de grilla N9 : A in Ac o 3 mA 
orrienté de grilla No 1 das de 
Corriente total de cátodo. ASA le 0,25 0,4 má 


- 
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SE REEMPLAZA POR: 


6C4 (b) 6J6 (b, d) 


TRIODO DE ALTO y 


” 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: OSCIL. y MEZCLADOR DE F.M.E. 


Características: 
Tensión de Elemento —erirnaii pers 63 V 
Corrienté de filamento —.loscnisninid ..onvoa . 015 A 
Capacidades interelectródicas directas (sin blindaje externo): 
Funcionamiento 
con cátodo a 
LA A AA A sz 18 ¿ur 
IIS OT: 0d id AAA 2,2 uurF 
A EUA ero 05 uuF* 
Entre filamento y cátodo .......... DERIO a e .. 238 uuE 
Funcionamiento 
con grilla a 
- masa 
Entre placa y cátodo ........ A A . 024 — uuF 
De entrada A A uuF 
e E IN E Ur A uy 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
E Regímenes máximos 
pusión de placa...... o caien A A A 300 V 
enpación de placa ....ooooooooooooo da aaah . 2 W 
sión de grilla, valor de polarización negativa .............. ». —0 V 
Herencia máxima de potencial entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a CÁtodO ..coooomormmmo o.o Ae V 
lamento positivo con respecto a 0 su v 
Características: 
Bi ón e de pila 0 250 V 
Rosi Ídem .......... aio «.».. Conectado a masa 
Coofjos cia de cátodo......... doi 270 200 ya 
Re Cle ed a .. 60 60 
Mete á e amplificación an e.oronrr.sonpospsra 
area de placa v.o....o .s..o ve... . 6... .9000000 15500 10900 Q aprox, 
a duetancia ooo. bi auaas ea ..- 4000 5500 umhos 
E “ión q ¡ iente de pl d 
1 e grilla para corriente de placa de 
É Corri 4 as no on.» 1... -—« e... .oooo voron..os —5 —12 Y 
bo úte de 


o EA A 3,7 10 mA 


». 


a E 
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A > 


BAB) 
ONJ 


INDICADOR VISUAL DE SINTONIA 
Empleo: OJO MAGICO 


SE REEMPLAZA POR: 
6E5 (d) EM34 (c, d) 
6U5 (d) 


Características: 
Tensión de filamento ........o........ 6,3 V (c.a. ó e.c.) 
Corriente de filamento ................ 0,15 A 
INDICADOR VISUAL DE SINTONIA ] 
Tensión de fuente de alimentación de placa ........... Laza 180 V máx, 
Tensión de pantalla fluorescente .......ooooomommommmm.m..o... d ES z ns 
Funcionamiento típico ¿ 
Fuente de alimentación de placa y pantalla fluor. .... 135 135 V 
Resistencia en serie con placa triod0 .............. 0,25 10 Mp . 
Corriente de pantalla fluorescente ................ 2,0 19 má 
Corriente de Placá £ED000 su. oenmsisarrarsares» sn 0,5 0,13 mA 
Tensión de grilla triodo (aprox.): 
Para ángulo de sombra de 0% .......... UA —10 —155 V 
Para ángulo de sombra de 90% ..........o..o... 0 o y 
Pn Gn 


SE REEMPLAZA POR: 


GABb-6 6AC6-G (d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE ACOPLAMIENTO DIRECTO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ............... 6,3 Y (c.a. Ó c.e.) 
Corriente de filamento ,............. 0,5 A 
20 AMPLIFICADOR CLASE'A, -mih - 

Tensión de placa triodo de salida (Pm) ........oooo.oooo.: eso Y pra 
Tensión placa'triodo de entrada (Pm) ......... Pa 5 Ne 
Tensión de grilla, triodo de entrada .................. . ea 
Tensión de cresta audiofrecuente de ENA occ rra es V A 
Corriente de placa triodo de salida .................... 4 
Corriente de placa triodo de entrada ..........0....o... 5 mes 
Resistencia de placa ..moooroorooo nooo ooo oo ornonoo 40000 os 
Transconductancia (Gm a Pm) ono ono 1800 ¿P 
Resistencia de CAÁTER o... ES a go00 2 
Deformación armónica ama a aires iaa 10 
a e CERA RANÍ A FRRD LAS Ue 35 Wo. 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AB7/1853 (a) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.P. y P.I. DE TV 


Características: 
Tensión de filamento ............. 6,3 V (ca. ó c.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,45 
Capacidades intereleetródicas directas: 
Entre grilla-placa .... o... .oo.ooooooooomoromoscrorrsas 0,015 yyF máx 
De entrada «.....ooonocrvrianianirara rason parco .. ppF 3 
De salida ....coooommorroo»ormarrorrporrs92. ?.ooss 2. puF 


Blindaje conectado a cátodo 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ......ooooooooooocommocorrorrnasó ... 300 V máx, 
Tensión de pantalla ..........-+... A 200 V máx, 
Tensión fuente de pantalla O 300 V máx, 
Disipación de placa y pantalla “(total) EN ...o...»» 4,4 Edy 
Disipación de pantalla ......<<.o=ooortrrrrrnrtrt tes 0,65 W máx. 


Funcionamiento típico 
Condición 1 Condición 11 


Mónsión de placa ...oomcooooo* nssñales .. 300 300 V 
Pr de A q 500 E 
rl dé tensión de pantalla ......--- pu E 5000 E » 
Tenpió ns en serie con pantalla .....---** 3 —3 Vmnmín. 
desistoncia a 0,7 0,7 MOQ, aprox. 
Pcomductancia ceniocionnncccrnr cir to 5000 5000  umhos , 
Briza E go apesta cia 
O e er 1 E Y 
lente ide ICON 125 12 5 mA 
o E A ga 32 mA 


8n + 
Ave de pentalla PUE TEA 


AA 


“Trausconductaneia ........«...... 


SE REEMPLAZA POR: 


5AB8 ECL8O (a) 


6AD7 (c, d) 


TRIODO - PENTODO DE 
POTENCIA 


ad 


Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR, INVERSOR DE FASE 


Características: 


Tensión de filamento +... ..ooooooooooomomoono.o.» 63 V 
Corriente de filamento ....... Aena re sar MB A 


Capacidades interelectródicas de la unidad triodo 


Capacidad de entrada .......ooooocorrorcrorcrrrc nar 4,56 pur 
Capacidad de salida :...ooooóóoroccoroo rr rrernss PA 4,7 pur 
Capacidad grilla-placa ........ Rei ir ARIIAR RANIA AA Y 0,2 peF 
Características de la unidad triodo 
Tensión de placd .r....ooooocororrrrrro rara rr 100 Y 
Tensión de grilla .............. APP RAN vaio  — V 
Corriente de placa .......oooooocrermarrnrnmm..: is má 
Transeconduetancia ............. AR PA 1350 ¡mhos 
Coeficiente de amplificación ...... Peres o ron car nicorrao... 13 
Características de la unidad pentodo 
Tensión de placa .;....ooooomrrmmmmn rr.» O pl 
Tensión de grilla .o son... . a... ............ e. varo n<e...n.n.o o... te E 
Tensión de pantalla cara aida CIEN AA e 
Corriente de pantalla non di EIA odas sas pra 
Corriente de placa Lrrronm”».o. p$orrosXÁÓn. aii PARA 17, a] ES wi 
Resistencia de laca Co omo poro .p.on.... (Ar n.on<. so connmaos o «100000 ho. ¿ 


Resistencia de carga .«c.o.ooon +ooocoo.» CRIADA 
Potencia de tolida .............. 
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SE REEMPLAZA POR: 
6K6 (b) 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA DE ALTO y 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


BACO- 
GT 


Tensión de filamento ....... suas - 038 Y (6. 6 60.) 


Corriente de filamento .............. 044 A- 


Características: 
Tensión de placa ....oooomoooocoooprrsommarsso sronor.. 250 
Tensión de grilla .....o..oo...... a knansrizds so... +13 
Coeficiente de amplificación ..........»..ooroomomo.. ..« 125 
Resistencia de placa c.ooooooo.r.».»o. eprá gina sr 2. 00100 
Transconductancia  .....oooo... CARARAS nerpriahcao .. BEBO 
Corriente de PÍACA «si visicnrrnnanrai is ¡AUREA p 


Corriente de grilla .. ...ocoomocrorssr.. 


por válvulas . ......» 


...1.. 


AMPLIFICADOR OLASB B 


Sa ' es P 
vo que se especifique la contrario, 


pensión AA di 250 
ón de grilla cenrproncconnoenezasenennr cananea 0 
id audiofrecuente de cresta, grilla a grilla ...... e 
a de placa, en ausencia de señal .... ........ PE 
Potencia de carga, placa A placa +. +. rserertross Li 
Pot, 18 máxima de entrada ...-.---* rose es , 


Ucia de salida ros... * ... qa RIA E 


V méx. 


W máx. 


los valores corresponden a dos válvulas 


11. DE FALVETAS Y REEMPLAZOS Yo, 


A JU 


SE REEMPLAZA POR: 


6AB6 (d) 6NG6 (d) 
6B5 (c, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 
ACOPLAMIENTO DIRECTO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


_ AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa triodo de entrada y de salida ............. 180 Y 
Tensión de placa, triodo de entrada .......... ÁREA 180 v 
Tensión de placa, triodo de salida ...... unas o 180 V 
Tensión de grilla, triodo de entrada ............o.o.o.ooo.. o v 
Tensión de grilla, triodo de salida .................. e o yv 
Corriente de placa, triodo.de entrada .............oooo..o.. 7 mA 
Corriente de placa, triodo de salida ...... A HORARIA Les 45 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


646] 6AC7/1852 (a) 


6AJ7 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE EF. y F.J. DE TV 


Características; 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (ca. 6 00) 
: aa de filamento .............. 0,45 A a 
bpacidades intereloctródicas di indaj ido a cátodo: hx. 
Entro grilla No 1 - e con toi dime 0,015 mur, mz 
6 6ntrada $orbo ro. DS aia .... 11 Ha ds 
a som 


EA 


AEREA AE ANDAN 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


DN od 300 Y 
pr de PAMtalla eonarudurasaconinnironicaros anpcoiis 150 V 
Fuente de tensión de pantalla ooo o rro oo 300 V 
Disipación total de placa: y pantalla... o, 314 Y 
Disipación de pantalla ................ A O 04 Y 


Regímenes máximos 


Condición 1 Condición 11 


Tensión, do Placa ...o.oinrmerens csus 300 300 V 
Tensión de SUPTesora ..oooooo.oooooo.». 0 0 v 

Fuente de tensión de pantalla ........ 150 300 NA 
Resistencia en serie con pantalla ...... — 60000 o. 
Resistencia de polarización de cátodo ... 160 mín, 160 mín. N 
Resistencia de placa ............ a 1 5 My máx. 
Transconductancia ................ .«.u.. 9000 9000 mhos 
Corriente de placa .......commoo.....ooo. 10 10 mA 


TRIODO DE ALTO y 


Subminiatura 
Empleo: AMPLIFICADOR A. F. 
Características: 
A A Conductores flexibles 
AS erróneas rc obs aaa eisbiia ear q De 
"gitud total de la ampolla (MÁ) s.enrarrmenss EPR y 
Congitud del conductor (OÍ) exorparoasbr ria es A 
“Sición de montaje ......... AMI IEPAR a ,... Cualquiera 
ñ Regímenes 
Tensión alterna o continua de filamento ................ .. q3y 
Disipon de placa A A 150 v 
Veni ción de placa (máx.) ...... ra ERAN ERRATA . 03 W 
Orrj 9 aislación entre filamento y cátodo (máx.) ...... 90 V 
ato. Catódica (máx.) e...oo.»o ol Ein sees: 2 má. 
ieay > e cireuito de rejilla control (polarización cató- 
Sica) (MÁ cos Ie a IA E 


200 


BADo- 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


Capacidades interelectródicas directas! 


: Rejilla a placa ............* A 0,80 0,70 
A 1,70 1,90 
A ie 0,70 2,20 


FUNCIONAMIENTO TIPICO — Amplificador Clase A, 


Tensión de filamento ....oooooorsoorororrorocrrrs.n.ororo 6,3 
Corriente de filamento .......oooooocoonomommPom.om9.92..s. '. 150 
Tensión de placa .......... <= «ooo.ooonnconanssrn....» 100 
Resistencia de polarización eatódila ....ooooomoooo.” ..... 820 
Corriente de placa ..........- A APRO 1,4 
Transconductancia ....... APP AAA EIA A AAA 2000 
Coeficiente de amplificación .......... iran Ve ed EA 70 
Resistencia de polarización Catódica ....ooooommmm.... nodo 020 
Tensión de rejilla control 1Ib=10 p2 ....ooooo.o. ooo. .ooco. -—3,0 


SE REEMPLAZA POR: 
6F5 (b) 6SF5 (a) 
7B4 (c) 


ET 


TRIODO DE ALTO y 


Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR DE FASE .- 


_ Características: 
Tensión Da Tiamento ici 6,3 v 
Corriente de filamento ..... a 0.3 V 
iba , 


Tensión de placa ........ A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
ed E 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa .......... S 

E ee temjos e 
Corriente de Placa cc... ooo oro o 709 inA 
Resistencia de autopolarización .............. rra 2800 Ma 
Begisténcia de placa ....... AS e 0 
rociar ROA ESS E 8 .. . 66000 A 
Coeficiente dé ÓN A + 


Diferencia de potencial entre cátodo y filamento. | go Y 


a NE 


a 


¡ 


? 
B 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AB5 (c)  6E5 (c, d) 
SAF6G (a) 


INDICADOR VISUAL DE 
SINTONIA 


Empleo: OJO MAGICO 


Características: 
Tension de filamento ...ooooooo.».. 6,3 V (ca, Ó c.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,115 A 


"INDICADOR DE SINTONIA 
Funcionamiento típico 


Tensión de pantalla ........ A avsria ur anees 100 150 Y 
Corriente. de pantalla .......ooooo....o EUGENE e men $ 1,5 3 mA 
Corriente de pantalla .......... DARAN AA E , 1,0 2 mA 
Corriente De PAUTA cris nes ns a e rar 08 _12mA 
Tensión electrodo de control de rayo, AproX, .......... 45 715 V 
Pensión electrodo de control de rayo, APproX. .......... 0 g8 v 
Tensión electrodo de control de TAYO, APTOX, +..... ea 1 e —23. —50 Y. 
a Ss —. 


SE REEMPLAZA POR: 
6C5 y 6F6 (c) 


TRIODO-PENTODO* 
AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA 


Empleo: INVERSOR DE FASE, PREAMPLIFICADOR Y ETAPA 
DE SALIDA 


- Características: 
Tensión de filamento ro.....e.. Br6O0C. o. 6 3 v (c.a, ó 0.0.) 
Orriente de filamento EAN s.n.n..e.ncntrc..o 0,95 A 
SECCIÓN TRIODO 


Tens; 
1 

disipa ¿de Placa no concern bo ns... .. 0... .. cs. o. p.. Lp£Ooro.e..o 286 V máx. 
a Anódica erro o.e to. oo. novmoncornvosr.ss<.._.”o» mm” opos 1,0 W máx, 


A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS : 
O 


AMPLIFIVADOR CLASE A, 


Tonelón de PÍALA ..oriirirnorarar a ARA 250 Y 
Tanalón de PRUA iniciando tratados irlanda —25 V 
Cocóicionte de amplificación .....io.ocicinasrrasa rines 6 
Reristencia de A 19000 y 
ata MAA 325  umhos 
Corriente De PÍO. .,ctisrirca cri AA 4 mA 


Tensión de placa ¿nio esrccrrras opera » 375 Vmáx, 
Tensión lo pantalla comsocins nono cnn ir ercinnse ...- 285 Vmíáx, 
Disipación de Plata. .iororcrronoorocracsodioarinicar cds 8,5 W már, 
Disipación de pantalla .....ooooooonoocccrorocccccr nooo 2,7 W máx, 


AMPLIFICADOR OLASE A, 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa ..............o.. ELANTRO sin 200 Y 
Tensión De PBAubalÍa. cossiarecraran aca o RA 250 Y 
Tensión de cresta audiofrecuente de o .. 16,5 V 
Tonsión de grilla «or mmoncnors rr orcas cn OEA E —165 V 
Corriente de placa sin señal ........oooooooororommm».».. 34 mA 
Corriente de placa con máxima señal ................. e. 36 mA 
Corriente de pantalla sin señal ..........oooo.oo..». xo 6,5 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal ................ 10,5 mA 
Resistencia de placa, Aprox, ..... Lecaros CERRABA RNA 80000 y 
Resistencia de carga ......... O RRA RA ... <= 7000 .Q 
Transconductanecia ..oommmmomorrossr... is ARA .. 2500 mos 
Deformación armónica total ..........o.ooo.o.o.o.... AS % 
Potencia máxima de salida .......oooooororocccrsarono.. 3,2 W 


- AMPLIFIOADOR SIMETRICOO 
Sección pentodo de la 6AD7.G y 6F6-G independiente: 


TA Le ti 375 Vmáix 
Tensión de pantalla .................... A 285 Vmáx 
Disipación de placa ....... ARAS a a diráde 8,5 W máx 
Disipación de pantalla ....... A ad 2,7 W máx 


Funcionamiento típico, con polarización catódica. Amplificador clase AB 
Valores correspondientes para la sección pentodo de la 6AD7-% Y 
6F6-G, conjuntamente; 


Void de PÍO socorro ems on 250 285 375 > 
Tensión de pantalla ..........o..omo..... 6 250 285 a 0 
Resistencia de cátodo ............ apa AB 470 > Y 
Tensión de crosta de audiofr., grilla a grilla 59 » 64 q mA 
Corriente de placa sin señal .............. 36 47,5 so mA 
Corriente de placa con máxima señal ..... 41 54,5 67 mb 
Corriente de pantalla sin señal .......... 6,7 . 8,2 92 
Corriente de pantalla con máx, señal ..... BAT 13. 1 8000. 0 
Resistencia de carga efectiva placa a placa 14000 12000 g % 
cr armónica total ........ pares 4 4 o * 
otencia de salida.com máx. señal ....... 6 8,5 
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SE REEMPLAZA POR: 


6N8 (b) GAR7 (c) 
2 
DOBLE DIODO-PENTODO 
Noval 
Empleo: DETECTOR, C.A.S. AMPLIFICADOR 43 
Características: : 
Tenalón de Pilamento ...xorenssrnrrdir dd 63 V 
Corriente de filamento »....soo.o.«s.9zidonuees sos 0,3 A E 
Capacidades interelectródicas f 
Unpacidad de Bulrada c.mcmsicos pan TRAE A 4 uE H 
Capacidad De salda <<... ooponstneio MRE GER 46  uuF ee 
Capacidad ¿rilla-plaer s:sejpariorrs sa cara rr oa 0,002 uuF 
Funcionamiento típico 
A 250 v 
Tensión de ETITÍA «.oonioresrara a ei ARA —2 v : 
E 85 Vv he 
Corriente de pantalla ......ooooooooocoornorirnarrm... 2,3 mA Í 
Corriente de Placa +... .onooso.onnoorooccnnos ¿alas 67 mA 
Resistencia de placa .......«..«o«-o «o. ««cocooooororc... 1 2 F 
a A 1100 ¡mhos 


SE REEMPLAZA POR: 


6C5GT (a) G6AF5G (a) BAES Ta 
e 


6J5GT (a) 6P5GT (a) 
7A4 (c) de 
y HN 


TRIODO DE BAJO + 


Empléo: AMPLIFICADOR A.F. 
Características: 


Tensión de filamento .....o...ooooommo mmm. 2. <>ro. 63 V 
Corriente de filamento ........o.oeo«.ooooocmo.m.». 03 A 
k 
ss AMPLIFICADOR CLASE A, 
mosión de plata ....ooooooonccnronccnraraccnnao so digais 0%. v 
csión de grilla .ooomconoonvonrcrononr crac rca tacna coro —15 V 
Conniente e PÍACE sec nesaegen ao e lA RRA 7 mA 
ee ciente de amplificación .....«.. o.» oe vocoooommmorsorss 4,2 
EN A PONCE suacrraro, 3900 Q 
1200 ¡mhos 


Msconductancia .LBL.90..1.%.<.0. 1UrO..E$P£< Q(  eoesnvcessoso Lor». ..... *...... 


> DIA REEMPLAZOS es 
5 A. A ' 
AN Señal débil 
SE REEMPLAZA POR: señal (4)P: 
ae fuerte 
GAEG-6 o 
Fil. 
VALVULA DE CONTROL ) (8 
1Q 
BIPLACA Octal 
Empleo: VALVULA DE CONTROL 
Características: 
Tensión de «filamento .............. 63 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ¡...+........ 0,15 A 
TRIODO DE CORTE ALEJADO 
Tensión de placa .....o....... 250 250 250 250 V 
Tensión de Ella .. cocos... —35 —15 —6 —15 V 
Coeficiente de amplificación ......oo.oooo..o.... Mardi 25 
OBETERCÍA U6 PÍIMENR sossinrnan erario ro có 25000  ( aprox, 
Transconductancia ....... AENA 1000  ¡gmhos 
Corriente de Placa .......... 0,01 0,8 2,2 6,5 mA 
TRIODO DE CORTE NETO 
Tensión Ue plalR r.emmsvasrerirenroniióniadtss 250 250 V 
Tensión de gra. ..ssoconcanristrs e Fs hs —9,5 —1I5 V 
Coeficiente de amplificación .........ooooooomommm.m»s».>.':o 33 
Resistencia de placa ......o....oo .ooooooooo. ARA 35000  ( aprok. 
Transconductancia ......omooomooomo.o».. ENERRAA NA % 950  ¡mhos 
Corriente de placa .......... KARA IT PARADAS ' 0,01 4,55 mA 


TRIODO AMPLIFICADOR 
A DOBLE ENTRADA 


SE REEMPLAZA POR: 


Empleo: EXCITADOR SIMETRICO a 


Esta válvula exige el uso del zócalo oc 


tal, y puede montarse en cualquiet 


posición. La fabricación de este tipo ha sido suspendida por lo que las ca 


teristicas establecidas al pie, se dan.únieamente a título de información: 
Características: 
01.6 .<...9:%. LRP rosas 6,3 Y 
Lorena» Lon. ... .......€€ 05 A 
AMPLIFICADOR OLASB A 
Ambas grillas conectadas entre sí en el zócalo; igualmente ambos cátodos 
300 


Tensión de filamento , 
Corriente de filamento 


Tension de placa Ej ran CEE ddr 
Vivipución anódica .... 


«500 po.nPto.Oo..-.40.00. 


- XK. 
eronn.o nn. cora a a Y 


100 n.r. 5 


e 


"ra a o? Cd Mi 
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a 
Funcionamiento típico y características 

Tensión de placa 3. 32 A Dis LOGO V IVA rr .m..oso . 250 y 
Tensión de grilla ceo... osos Qorr mr —13,5 v 
Corriente A A 10 mA 
Resistencia de E AA 4650 Q 
Coeficiente de amplificación AENA 14 
TransconductanciAa ...ooooom...... ys re +». 3000 ¡umhos 


Como excitador de dos válvulas tipo GAC5-GT en amplificadores simétricos 
con acoplamiento dinámico 


Tensión le PROA saniinccancr rca dera 300 V máx. 
Disipación de placa .......... A PE 5 W mmáx, 
Funcionamiento típico 

Tensión fuente alimentación anódica ........... so UR Y 

Tensión 010. ETA s..coomes=sarencens apar oa == V 

Señal de entrada at excitador grilla a grilla * dios ia 44 V eficaces 
Corriente de placa del excitador, sin señal ,.... dea 10 mA 
Corriente de placa del excitádor, «on máx, señal . a 19 mA 
Corriente de placa de la GAC5-GT, sin señal ....... +. 64 mA 
Corriente de placa de la 6AC5-GT, con más. señal : 76 mA 
Resistencia de carga, placa a placa (GAC5- bed Aaa 10000 YN - 
Deformeción armónica (GACÍ-GT) .......- s AR 10 : 

Potencia de salida (GAC5-GT) ....ooooo.. -. 95 W 


SE REEMPLAZA POR 


6AN7 (d) 


- TRIODO-HEXODO 


-Empleo:' CONVERSOR 


Características: E 


Tengión de filaniento A A 6,3 Y 
Corriente de filamento ......- - e amina .. 034 
s, a ; Sd 
Cp lLadoO * interelectródicas 
Ca As 
Capacidad de entrada... o sr Caadis e... 38 pur 
Cad de AÑO coco rr cesnsaro AY 
a o RA paa, 


Las demás características son similares al tipo 6K8, 


206 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
A Ñ A E 


SE REEMPLAZA POR: 


6AN4 (a) 
6ABA4 (b, d) 


TRIODO PARA F.U.E. 


p 
Miniatura 7 cont, 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


Características: 
LEBMÓR de FIAMBDTO <sanisarssalr cn trorrr os 63 Y 
Corriente de DQmento ..ecimiterenarrneie nro 0,225 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de GUÉTAdA evezcrrerosnaner ener rie resonar 2,2 uuF 
Capacidad Ue IRÁS «ocisssatororan noni ner eran ever 0,45 uuF 
Capacidad grilla-pÍata. .eonsonrormnicans enves grrr 1,9 puuF 
A A g0 vV 
Resistencia de cátodo ............. E 1580 2 
Corriente de placa ..... PURI rd da ALFARA 16 má 
E A > 2270 2 
| 6600  umhos 


1:54 0810500108 


TEaMSCOD luctAncia rrivt.c o o... .sosnes 


SE REEMPLAZA POR: 


a fblso asus 


635 (b) 
TRIODO DE MEDIANO y 
1 Empleo; AMPLIFICADOR, INVERSOR DE FASE 
Características: 
Tensión de filamento ........ Rd 6,3 V (e.a. Ó c.e.) 
Corriente de filamento ....... PERERS 0,3:A 


Tammión de pÍl6dA ¿.cojoriócno «qm. 180 “V máx. 


AMPLIFICADOR CLASE A 
Funcionamiento típico 


TOO Ue FÚACA ori ca ri RA 
Tensión de grilla ......... O latón and 
Corriente de placa .......... ULEAD RARE 
Renintencia de placa ,........ «ooo. oooooccrroomocm.s pinar 
Transconductancia NETA EIA. en* 
Coeficiente de amplificación ,.....ooovocroommboo.»- saarer ó ds 


Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ...- 
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C Ray.1 Pan! 


SE REEMPLAZA POR: 


6AD6G (a) G6AB5 (c) 
6ES (c, d) 


INDICADOR VISUAL DE 


Guia SINTONIA 
Octa) é 
Empleo: OJO MAGICO 
Características 
Tensión de filamento .............. 63 V 68.004.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A 
% INDICADOR DE SINTONIA 
4 : 135 V máx. 
Tensión de pantalla fluorescente ......oooooomm..m»..... ] 90 V mín. 
Fuente de alimentación de electrodo de control ,.... 135 V máx. 
Funcionamiento típico 
Tensión de pantalla fluorescente ........... sas 100 135 V 
Corriente de pantalla fluorescente ............ 0,9 1,5 mA 
Tensión de electrodo de control aproV. .. +... - 60 81 V 
Tensión de electrodo de control Aprov, +»..... ' 0 0 vV 


SE REEMPLAZA POR: 


6AK5 (d)  6BCS5 (a) GAG5 


6BH6 (d) 6AU6 (b) 
6CB6 (b)  6AS6 (b, d) 


nd ais PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. 0 FI DE T.V (100 Mc/s) 


Características: 
Tensión de filamento ............. 6,3 V (€a.0€.0.) 
a Corriente de filamento ............ : A 
4h A 
Pacidades interelectródicas directas (sin blindaje externo): 
Mtre grilla N9 1 y placa ..ooooommrcccrccncanar eo 0,025 uuF max 


) 
"OEA errar FORA TAM 
VO e cie cani Sia IEA AI ES E 1,8 


A 
=> 
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_ _uAkkáAkkkXXXX«MM¿M¿MIPL5m1%1%11— ma. 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


. Regímenes máximos 


DEBEN O DICTA ari cr AER AR 300 Y 
Tensión de grilla NN? 2, pantalla ...oesommmscinc o 150 V 
A AA ERA ERA e Ss Y 
Disipación de grilla N9 2 sirio crm cs Es ba 0,5 W 
Tensión de cresta entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ............ 90 V 
Filamento positivo con respecto al cátodo ......... há Yu vV 
¡ Funcionamiento típico 
e DEMSION de PÍSER se. ioasronnrcan area » 100 125 250 Y 
IR Tensión de grilla N9 2 .............. Pen 100 125 150 he 
a Resistencia de autopolarización ............ 180 100 180 
! - Resistencia de placa, aprox. ............... 0,6 - 05 0,8 Mo 
E TITOMBCONAUCIONCA risscccnccrcoo nero 4500 5100 5000  ¿mhoys 
Polarización grilla N% 1 para corriente anó- ; ' 
E —5 —6 —8g Y 
Corriente de placa ......... A 45 pea 6,5 mA 
Corriente de grilla N9 2 ................... ' 1,4 21 -2 mA. 
dl Regimenes máximos (Conexión triodo) 
A A AA 300 V máx. 
¿ Disipación de platl .irnairrororacnison tdo een 2,5 W máx 
.! Funcionamiento típico (Conexión triodo) 
LORA DATA tr an 180 250 V 
ta Resistencia de autopolarización ..0............... 330 820 
E Resistencia de placa .......... HEPAIAIAR  a tes 8000 10000 en 
q Coeficiente de «amplificación ............. PP 45 42 
Transconductancia CAER ón E +. 5700 3800  umhas 
4 . Orienta de PER atado ria 7.0 5,5 mA 


SE REEMPLAZA SE REEMPLAZA POR; 


E DAGO-G| 0x0) woo 


E . - | 6F6 (a) 6V6 (a) 


03 PENTODO 
ye . AMPLIFICADOR 

: 4 DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 


y dh A 0 Características: 

A Mención A A V (c.a.ó e.c.) 
"Corriente de Ellambnta e... 10d. 1125 Á 

2 a 4 Regímenes máximos 1 

E Pensión de placa ...... Ad al Ae suxsama  DÑ0 Y 

Eo “Fensión de Pantalla oooorcorccccccroo REA .... 250 Y 
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A A á A > ++: 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de Placa ..ooooooooomconcocrrorccrcrrcnarcoscoroo 250 V 
Tensión de pantalla .....o......... DEERE AAA 250 V 
Tensión de grilla de COMtEO] cisicinica in ERIN —o V 
Corriente de placa ...... CEA 32 mA 
Corriente de pantalla ...coooocococorcocccccnra rr rr 6 "mA 
Transconductancia ...oooocorcoccccrcccccra rara ro rr 2 10000  umhos 
Resistencia de Carga +....oocoocomoocccrcconoccncacacossss - 8500 YN 
Potencia de salida ......... A " 3,15 W 


SE REEMPLAZA POR: 


6AH6 (c, d) 
12BY7 (c, á) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: AMPLIFICADOR DE ViDEO 


Características: 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a.ó c.c.) 
Corriente de filamento ...... AT 0,65 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y placa ......... AAA RARAS 0,06 ¿uF máx, 
A A da uia e ó Eap  n 12,5 uuF 
A 7,5 uuF 
Entre grilla y pantalla .......«.......... giant BW 5,8 uuF aprox. 
Entre grilla y cátodo ......- AIRE Aida 5,2 uuF aprox. 
ntre filamento y cátodo +........... jesanizo MD ARE Próx 
AMPLIFICADOR CLASE 4, 
Tensión de placa ....... amina arden norris MA Y 
ensión de pantalla .....ooo.o... ia drena ... 150 V 
cosión de grilla......... y REA rei ss — Y 
'ndaje interno entre conexiones ..... ¿RAGÉA AA rie conectado a tierra 
Sistencia de DÍNCA. «20h A de AR 0,13 Mn 
Por celcia de Carga ..momoomorooss: o A 10000 2 
Troya RR 3 vW 
a misa ceninens 11000  ¿mhos 
A ET O 30,5 mA 
Ello de PORTAR errores a ARANA REN ; 9 mA 
Dora AMPLIFICADOR DE TENSION DE VIDEO — CLASE A, 
Tensión de placa .......... PARED DIA IRA so. “300 V máx. 
isipacjos. Pantalla ...... e A daban 300  V máx. 
a A Pista as de 8,7 W máx, 


de entrada de pantalla ........«ooooooooooooooso 2  W máx, 
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Funcionamiento típico en un amplificador con ancho de banda de 4 Mcg 


Polarización Polarizacion 
gon resist, Por cátodo 


de grilla 
Tensión fuente de placa .......o..ooooooommoocmmo... 300 300 mA 
Tensión de pantalla .......ooocococrororosmrrscm.2.s. 115 125 v 
Tensión de gOilA -..coposeriorersr arras rre 0 —2 Y 
Bosistencia. de Brilla: sizzoros anessnarcs cena tu...  0525-0,5 — Ma 
Resistencia Ue: CÉLODO «sxrerirnars sam aa =- 57 a 
Blindaje entre conexiones ......omoooooomomoor”»so conectado a masa 
Señal de excitación de grilla (cresta a cresta) .... 4 4 v 
Corrientá de PISGA ««onsuarrrrnararaners rene asa ¿ 4D 28 mA 
Corriente de pantalla .....o.oooooommocsm2.<.+...ososo 13 7 mA 
DOnibtenala de CAPA sacara gens orina «bes 3500 3500 Y 
“Tensión de salida (cresta a eresta) ............. bs 135 140 Y 


SE REEMPLAZA POR: 
684 (c, d) 6K6 (en cone- 


- «xión triedo) (b, d) 
68N7 (b, d) 


TRIODO AMPLIFICADOR 


Í 
Empleo: AMPLIFICADOR EN TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento .....mmmmmo.ooo. ureiicaraa E Y 
Corriente de filamento .....ooommomomcommmo.».... 075 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ................. PTE IA . 7,5 po 
Capacidad la uulldn r.orióceorcoansga ro ña ir in 3,2 AE 
Capacidad grilla-placa ............ prisas AT seta . Te 
Funcionamiento típico 
Po Y 
Tensión de placa, .............. PT Qrarsa ini = w 
Torión Ue UA ¿cr cr rc AAN Tay mA 
A A E e 
e AA 17 00 jambod 
Transconductancia ....... A E 45 a 


Coeficiente de amplificación ao moroponaronrone noc dro” LA 


o DON Si 


A AA A 
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SE REEMPLAZA POR: 


6V6 (b) 6L6 (b) 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento ...... ENTLAR OS DA E 63 A 
Corriente de filamento ..........oo.ooooooom... 0,900 A 


TR le PR iia na 350 v 
Tensión de TED Vasoro ia A UA di A 250 vV 
A 7 —18 V 
Resistencia de Sutopolarización. 15m. =:« 0 0 e. sra vo a 320 Q 
Corriente de DIM erre o a ARAN 54 ma 
Orriente de PERRA sis ARENA 25 ma 
CERCANA. rar ARIAS 5200  umhos 
esistencia de A A O 4200 a ¿ 
UR A ÚS ar dentista ia: 10,8 W 
trencia de potencial entre cátodo y filamento ...... 90 Vmáx, 
AMPLIFICADOR OLASE A, ya 
Pensión de placa ........ ais rain lia mi , 
Tensión de grilla NS D, PUUCAÍÍS conosiricrnesntos a 
». sión de grilla NO 1, de control ..,.0omooooreccocnoos Ber 
PSistencia de placa ....... «o eomecorsarsrsónorinsnós Ñ O 
. "Conductancia .......... A RIREATETEd da 6 sn E 
P tencia de carga .... AMATER rior ERA BR A * 
oten . 


E E 
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SE REEMPLAZA POR: 
12BY7 (c, d) 

6CBÓ6 (b, d) 
6AG7 (c, d) 


DE CORTE NETO 


| PENTODO MINIATURA Miniatura 7 cont, 
Í 

' 
Empleo: AMPLIFICADOR DE VIDEO O E.1 
] 


| 
Características: 
A : Tensión de filamento .....oomomo... 6,3 V (c.a.ó c.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,49 A 
| ¡ Capacidades interelectródicas directas: 
| Entre grilla y placa ......ooooooo coronar si 0,030 ¿ut 
; A AA en 10 pur 
A A 5 2 mt 
¡ 
hi ; Regímenes máximos 
h Tensión de placa .......... sita O AS 
) Tensión de pantalla .....oocoo ccoo oooooro coronan 150 Y 
4. Disipación de placa .....omoncciosansanannaa berrea 3,2 
Disipación de pantalla ....ooocooooooonor ancora ooo a 0,4 A 
Corriente de cátodo ...ooorociccccoonr nono nor oro oo 13 y 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento .......... 90 


A 


AMPLIFIVADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


x 


Conexión Conexión 
pentodo triodo 


rd 


Tensión de placa ..oooooooorsossoss, hornos. 30 150 : 
Tensión de pantalla ana 100 Po cn va 
Resistencia de cátodo ..00oorocororosnonas o, 160 “x 160 Y 
Resistencia de placa, aprox, anni roga  ... B 0,0036 nos 
Transconductancia TO dana e 9000 11000 pa 
Coeficiente de A mo 40 A 
Corriente de placa RECAEN RdA 10 19,5 e 
Corriente de pantalla 060000009 roo 00 0V89 161004 2,5 pe y 

« Tensión de grilla N9 1 para corriente de placa  : y 


btardogs 


de 10 JA, AProx, MUNI Aaa 


Lo a | 


SE REEMPLAZA POR: 


7AF7 (c) 
6SN7 (d) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


A 


Características — Cada triodo 


Tensión de filamanto .............. 6,3 V (c.a.ó e.c.) 
Corriente de filamento ............ . 03 A 
Capacidades interelectródicas directas: Triodo 1 Triodo 2 
Entre grilla y placa .........ooooooooooosoo» .. 2,2 3 mqE 
De entrada siaianinica ra rra ros ó 3,2 2,9 uuF 
De salida DLEoe rr... no nop... ne. no. .... .o.o e.nse.en..nor.» 3 2,6 puF 
A AAA eiii ... 0,4 uuF 
Entre G, y G, .....o p.uonoonor”»o borra .ooooo.oo . E 0,06 uuF 
Funcionamiento típico — Cada sección triodo 
Tensión de placa .........oo..... A TA , 180 180 vV 
Tensión de grilla ......oooooommrrerocroso eo... 3,6. 6,5 V 
Resistencia de autopolarización ............ 4 zon 975 860 n 
Coeficiente de amplificación .........eooooomo... 16 16 
Osistencia de placa .......oooooooommmmomoor.m... 10300 8400 q 
AnSConductancia ......ooooooommm.ooo... o 1500 1900 pimhos 
Orriente de DION ..o.osñoa AE EMELBARE A 3,7 7,6 mA 


ensión de grilla pura corriente de placa de 10 JA  —35 —186 V 


Regímenes máximos — Cada sección triodo 


pensión de la fuente de alimentación de placa ....-- A” so y 

e de placa caña ¡raices sd corona nr” o... ror..o E 

Dig “ción de placa ........ OLEADA OA rara vas ia E 
“rencia de potencial entre filamento y CÁtOdO roroocooomo.. id 


MANTAL DE VALPUT eo EN 


SE REEMPLAZA POR: 


6AMA (a) 6AF4 (c) 
6AB4 (a) 


TRIODO PARA F.U.E. 


Noval 
Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR 
Características: = 
Tensión de filamento +... o.oooooooo oro... . 63 Y 
Corriente de filamento ...ooooo ccoo ooo 0,223 A 
Capacidades interelectródicas 
OPRLIOR Ue UE dar 44 nur 
a O 0,18 uu 
Capacidad placa-grilla .......... A o 2,4 uuF 
Funcionamiento típico . 
TA le A aa a con 125  v 
O O A 68 2 
ER E deje penas o 16 má : 
Resistencia de a A EA OA AR 4200 y 
A a a a 10000  ¡mhos 
Coeficiente de amplificación ........,. 2 ' 


SE REEMPLAZA POR: 
6AS6 (b) o 
6BH6 (b, d) 


5 


PENTODO MINIATURA E. 
DE CORTE NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR F. MA. 


De 


ál 
Miniatura 7 cont 


Tenia Características 
coa de filamento... A 0.8. Ó c.c.) 
Corrieute de filamento ..... TA 0175 A E 
Tensión de placa » dE 180 V miz 
Tensión de pantalla INES EVE CA a A 140 y máx 
Capacidade y , CI AA RR 1 
De salida e rolectródicas directas, sin blindaje exter. 


Grilla a pluc ACER ARA EEN AA 
vutrada 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 


Tensión de PIAR .orrmmorsssroira mios 28 V 
TeridA 00 PRUEBA. israel era IAEA RNA 28 V 
Corriente dé DÍACA .emormirnairarira io kbas A 3 mA 
a A 90000 Q 
TIAUSCONAUCIRACÍA 130100130080 BIER A ERAS 2750 ¿mios 
Coeficiente de EMPIÉICACIÓN sesraenreriaair rro 250 
Resistencia de autopolarización ......... ».«..oooooom.o.» 200 a 


SE REEMPLAZA POR: 


6AC7 (a) 


PENTODO 
AMPLIFICADOR 
DE CORTE NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. 


Características 
Tensión de filamento ....... Led sz. 48 V(6a 6 0.0.) 
Corriente de filamento ............. O, 

Tensión de placa ...... A NENE ; 300 V máx. 
SONO TS PARTIR e oasis tot Pe 150 V máx. 
CSistencia de autopolarización ......oooooorrorcrcrnnos 160 

AMPLIFICADOR CLASE A, 
qe -, Funcionamiento típico 
Tensió d 
O do placa iccmonermor ooo esas re e ERRARA 300 vV 

Censión de centáñla o me ndenecioa ne 300 V 
o rente O PÍACA ...oooomomoomoocrrrrrenaro nana no so 10 mA 

Re ente de pantalla. o. .oausocosiocrcars rn RAI 2,5 mA 

Tr stencia de placa, aprox rua norep ¡ANAL 106 ae 1 Mo 
a , AProx. .. 

SCOMductancia .......... o.» AS ERAN 9000  ¿umios 


a 


“Dé 


o 


E Td e 
, 
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> _——— - - — A 
SE REEMPLAZA POR: ) 
6J8 (c)  6AES8 (b, d) 
GAN7 (b, d) 


TRIODO-HEPTODO 


Empleo: CONVERSOR, MEZCLADOR 


Características: 
Tensión de filamento ....ioooocorccorn o. 2. ...o.o.. 6,3 V 
Corriente de filamento ......o.ooooooooomo.o..... cr. 03 A 
Capacidades interelectródicas Ñ 
Capacidad de entrada ............. ERIN EAS 48 yuF 
Capacidad de salida -....oroomoormocoromormorooor»>2».2?.o. 7 
Capacidad grilla-placa ........ooo.m...... Mais 0,01 uuF 


Tensión de placa ...oocoorcorncorocc orar raro oo , 250 Y 
Tensión de grilla .......o.o..oooooooooco... ooo. Are —2 V 
Tensión de' pantalla, obtenida por una resist. en serie de 22 kg 
Corriente de pantalla ............. Mi cora 6,7 mA 
Corriente de plata .....oooooooooo.o oo... ar ua 3,25 mA 
Resistencia de placa ......o..o.o........ AMARA ' 1 Ma 
Transconductancia OMAN. VIS OR > 
Características del triodo: A e, 
Coeficiente de amplificación ..... AARRAII ns 22 
Transconductancia .......... ejes raranór oros 3700 pmbor 
Tensión de placa ............... A Ei be m0. Y 
Corriente de placa ......... AAA es ARENA . 135 má 
A AAA AN o Vv 
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SE REEMPLAZA POR: 
6AG5 (d) 6BC5 (d) 
6BH6 (d)  6AU6 (d) 
6CB6 (b, d) 6AS6 (a) 


Minlatura 7 cont, PENTODO DE CORTE NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR de R.F, O F.I. en TV' (400 Mc/s) 


“o 


Caracteristicas: 
Tensión de filamento «0 rs a o semis UY Y 
Corriente de filamento .......... aires — MATO e 
Capacidados interelectródicas aprox. (con blindaje externo): 
Entre grilla N0 1 y plata ...ooommocrórióncana rmac A 0,02 uyuF máx. 
A A ORICELA AA 4,0 uuF 
De salida ae ia ea a ea A anio e A aa 2,8 uul 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regimenes maximos 
Tensión de placa eo o... EA AE TE A ELO ER IO IES AO O 180 v 
sión de grilla N* 2, pantalla ..........«oo.oooomsoos».s.. EEN 140 V 
'SiPación de placa ...ooooooommoocomoorrcrrrnacorsraanaronaos 17 W 
Otencia de entrada de grilla N9 2 ,....... e A A 0,5 W 
VIO e ETA co nono no RA E e a 18 mA 
Diferencia máxima de potencial entre cátodo y filamento: 
Fi] bs $ o do v 
llamento negativo con respecto A CÁtodO .....oommo... Es 
lilamento positivo con respecto a CÁtodO ...ooomoccmonocón 90 v 
a Ñ , | 
Funcionamiento típico y características 
Vania e 
; e sión LO: Placa armincnioson PE sites «100 180 v A 
Resión de grilla N0 2 .0ooocorncnonaronero 120 1280 Vv 
e cia de autopolarización catódica .... 180 200 Q 
a 0,3 0,5 MA  (aprox.) h 
MURCIA ronosnrcrrncrrnrr rn 5000 5100  ¿umhos 
Zación de grilla N2 ] para corriente | 
A ct E AA a — e Y > ¡ 
Corro te AA 7,5 7,7 mA "Y 
YUte de grilla N9 2 ....r.ooocooooooo 25 24 mA 


ez 


MANUAL DE LAME LAS REEMPLAZO 
- Po E AA > 


SE REEMPLAZA POR: 
6AQ5 (b, d) 


GAK6 


6BES (b, d) 
PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA Miniatura 7 cont. 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento .....mmmo.... ... 63 V (c.a.óc.e.) 
( Corriente de filamento ........... e. BIS A 
Capacidades interelectródicas directas (valores aprox. sin blindaje externo); 
Entre grilla NO 1 Y Placa ccoonionanraca nos Add e 0,12 uuF 
DO BETTA isc rina EEN AAA 3,6 pur 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Regímenes máximos 


Tensión de placa .......... aan 300 300  V 
Tensión de grilla N? 2, pantalla .................... — 300 v 
Disipación de placa ....oooooomonornrrnrnononn.s.. 3,5 2,75 W 
Disipación de grilla N9 2 ......onomoscncono.o. <.<?... — 0,75 W 
Tensión de cresta entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo 90 máx, 90 V máx 
Filamento positivo con respecto al cátodo 90 máx. 90 V max 


Funcionamiento típico l 
O E 1890 " 180 VW 


Grilla N9 3 (supremora) ....oomoosororo»*”*.<”o.s pue conectada al cá: 
todo en el zócalo 
Tensión de grilla N9 2 ......oococonncca o... — 180 
Tensión de grilla N* 1 ........ nádis s.m 18 — Y 
do de cresta de audiofrecuencia de grilla V 
AA ea 3 p 
Corriente de placa en ausencia de señal ...... . mi 15 má 
Corriente de grilla N* 2 en ausencia de señal .. — 2,5 má 


Coeficiente de amplificación mE 
Transconductancia 0 En eS das al 2300 - pmhos 
Resistencia de ORTA ¿rvrarraoa ns.» me BER 12000 19000 9 
Deformación armónica tótal ........ e uz 
Potencia de salida con máxima señal ........ 0,26 11 Y 
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SE REEMPLAZA POR: 
rra 
6AG7 (a) BAK] 
PENTODO 
AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características 
Tensión de Lilariento ...vsocccrcorss da da 6,3 A(c.a.) 
Corriente de Filamentó «...0messoricisnso 0,65 A 
Capacidades interelectródicas: 
Entre grilla y DÍA0a . sc: jpecósiticrs acaranaa EEES 0,06 uyuF 
De entrada Pirri isa uuF 
De SADA accord nas AAA AEREA aaa 7,5 uuF 
Regímenes máximos 
o A 300 v 
Iasion la pantalla carritos 300 V 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
A A 300 V 
Tensión de GUIA sonooosrras raras ras a ita —3 Vo. 
¿nit le PAGralla ¿irse  aid 150 vV 
Corriente de plata sin señal 1. ce rocoororntrr ena renacas 30 mA 
Corriente de pantalla sin señal ............. CHAR A 7 mA 
Deistenría e DÍAOA insista ARANA E 130000 
IBUCONdUCTANCÍA ¿co nenoro areas UNER =. «.«.. 11000 ¡umbes 
esistencia E A O 10000 
otencia de salida . die DARIA AA e hada 3 W “ 


"LT 


A > PRA 
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HE REEMPLAZA POR: 


BAKO [oo 


688 (c) 


TRIPLE DIODO-TRIODO 


Noval 
Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, PREAMPLIFICADOR 


Características; 
Tensión de Tilemente recircrspani 63 V 
Corriente de filamento ....mm..noorercorononosón. 0,45 A 
Capacidades interelectródicas Ú 
Capacidad de ontrada ..i.oooooirencarinoi rra sene sida 1,9  nuF 
Capacidad de salida «como ocomrccconinco canada 1,6 uuF 
Capacidad grilla-plach o ioponcroscirn dr rr . 2,2 pur 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa .....ooocmcoomso. de a 250 v 
Tensión de grilla ......... SEPARADA AAA 3 Y 
Corriente de placa ........: CAC nd e 1 má 
Resistencia de placa ............... RS AA 58000 2 
o A E 1200 — gpmhos 
Coeficiente de amplificación ¿.......o.o.omooooooomo.o... 710 


SE REEMPLAZA POR: 


12AL5 (d) 5726 (a) 
2 cristales  1N34, 1N60 


GALO 


DOBLE DIODO 


Co: t 
Miniatura 7 cout. 
Empleo: DISCRIMINADOR, DETECTOR, etc. DE TV 


Características: 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


Entre placa N9 1 y cátodo N? 1, filamento y blindaje 


Jjnterno E LEA dor... 0. ....._...n 3,2 uu? 
Entre placa N9 2 y cátodo N9 >, filamento y blindaje F 
Interno 90.1... Uro renos.» e a hoc.» 3,2 pr e 
Entre cátodo N? 1 y placa N? 1, filamento y blindaje ] y 
a AE A pad ias 36 Ph 
Entre cátodo N% 2 y placa N9 2, filamento y blindaje F 
Interno .......... A A 360 mee máx 
CAES .. ' 0,026 jay a 


He 
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RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Regímenes máximos 
Máxima tensión inversa de CTTESÍA iia a alo e EAN A ee 330 V 
Corriente de cresta de placa, por placa .......+.....o0.oooomo.o.o.: , 54 mA 
Corriente continua de salida, por placa ............<... «0.2... Y9 mA 
Tensión de cresta entre cátodo y filamento ...................... 330 V 
Funcionamiento típico 
Tensión alterna de placa, por placa, valor eficaz ........ erwma JAT V 
Impedancia mínima total de la fuente de alimentación .......... 300 Q 
Corriente continua de salida por placa ......o....o. ..o..oo.o.o.o.»» sl. 3máA 


SE REEMPLAZA POR: 


6L6 (b) 
6BG6 (b) 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características 
Tensión de filamento. ¡i.msisrosss omnes 08 Vea) 
Corriente de filamento +.»........o.oo...... 0,9 
pensión le PICA misconironco ron ero amb 350 V máx. 
€nsión de pantalla ............. EEE EAN E 300 V máx. 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Fensión de placa e... ..o.».». .L.eo.oo...»... ..o.....s LOCLECLE..00 250 v 
Tensión de pantalla ..........«..» «o «==... A 250 V 
a A A —A V 
+2 rá de placa sin señal ...... ooo...» ..... il j 72 mA 
e lente de pantalla sin señal ......... «e... ........ S ma 
Trar ebcia de plarl s..uensameo monda RE TA EEE IA AA 22500 
| e conductancia lis 0.0 silo EGO E ERA AS y 6000 — umbhos 
| aia, de CATE... ...o ooo oooooooocorso..o e...oo.. 2500 a 
: “*6DC 


MUÍE ERAS «carros poe a VDE DAA AA is 6,5 W 


INDICADOR VISUAL 


¡ DE SINTONIA 
Í . 

| Empleo: OJO MAGICO DE F.M. 

E Características: 

po? Tensión de filamento .............. 63 V (c.a. ó c.c.) 
' Corriente de filamento .............. 0,15 A 


INDICADOR DE SINTONIA 
Regímenes máximos 


A 365 V máx. 
Tensión de pantalla fluorescente .............oooo... 220 V mín. 
1 Diferencia máxima de potencial entre cátodo y fi- 
y? lamento: 
t Filamento negativo con respecto a cátodo ...... 90 vV 
Filamento positivo con respecto a cátodo ...... 90 vV 
Funcionamiento típico 
: Tensión de pantalla fluorescente .......oo.o.o.o.oomo... 315 y 
: Tensión de electrodo de desviación N% 1 .......... 0 Y 
. Tensión de electrodo de desviación N9% 2 ,......... 0 V 
y Tensión de electrodo de desviación N% 3 ........... E ae 
Eotletancia de TÚULDAO rerecroocaresio ERE 3300 , aprox. 
Sensibilidad de desviación ......o.o.o..o.o.o.. Dias 1 mm/V, aprol: 
Tensión de grilla para corte fluorescente .......... —6 V 
| Es SE REEMPLAZA POR: 
. GAMA 6AJA4 (a) 6AF4 (c) 
6ABA4 (c) 
TRIODO PARA F.U.E. 
Empleo; AMPLIFICADOR, OSCILADOR 
Oaracterísticas; 
Tensión de filamento ... 0.0... o... oo... 63 
; Corriente de filamento ...... : seg  cabciodn 0,225 A 
E Capacidades interelectródicas P 
A Capacidad de entrada... Le qn ES 
8 Capacidad do salida... ... | La 0,16 44, 
EA Capacidad grilla placa A aa mo 2d He 
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Funcionamiento típico 


Uición De JOA sirenas cornada ... 150 Y 
Resistencia de cátodo ...........ooooooo o»... nia a nora p38 100 a 
Corriente de plack ...oooommo co. orososrrtrarannmsr...s 7,55 mA 
Resistencia de placa .............. RADICALES 10000 Y 
Transconduetancia: sq desansnricrina EA 9000 — ¡umhos 


SE REEMPLAZA POR: 
EL91 (a) 6AK6 (b, d) 
6G6 (c, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
Miniatura 7 cont. DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ........... PP is 2 UE Y 
Corriente de diamedtó 0 coi ria ero 0,2 A 
Tensión de MI. A LR 250 V 
A aus —13,5 V 
on de pantalla Vo coooonconncncccnncnannnnso sane 250 V 
abel de pantalla, ocoronenes a uc irds 2,4 mA 
a 16 mA 
dl 130000 2 
ho conductancia E O A 2600  umho 
Paro, Cucia NOR aros cameras arar reir TIRAR 16000 ' 
“Ucia de salida ...... Lia Ear Dita Jl in ARA ads 1,4 W 


: 
! 
A 


e 


SE -REEMPLAZA POR: 


6AG5 (b)  6CB6 (b) 
6BC5 (b) 


PENTODO DE CORTE 
NETO Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA Y PI 


Características: 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada oro ooo, 75 paF 
Capacidad de salida ooo ooo oo 3,25 puP 
Capacidad grilla-placa 0,01 puF 


Tensión de placa +... ooo... PRE dir 250 v 
a — Y 
Tensión de pantalla ooo cono o ono ro o, 250 Y 
Corriente de pantalla... ooo prbmeoat 2,5 má 
Corriente de placa ........ EAN 10 má 
o a NS MO 
Iransconductancia ,......... A - 7500  pmhos 


MAÍZ 
A 
Ss 
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SE REEMPLAZA FOR | ppndO 
6K8 (b) 


DIODO-PENTODO 


Empleo: DETECTOR DE VIDEO, AMPLIFICADOR DE IxI. Y VIDEO 


Características: 
Tensión de filamento ..... EA o ños O VW 
Corriénte de Tllamento «.ocomrrrrainsa a race. 0,15 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ....... opacar adas a 55 uuF 
Capacidad 06 EATOS. cooasnincanca eE a A 3,4 uuF 
Capacidad grilla-plata ..sorisrerrocisiti rre 0,01 ¿uP 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa ...... PECUARIA AA AAA 200 vV 
Eesistencia de cAñodo »..scicrrarosir ninas rise an 120 Aa 
TERA De Pantalla siran iaa ANA A AN 150 V 
Corriente: de pantalla. risicrisie carre rán daa 3 mA 
Corriente De PISOS «..srmcrncrara orina erase 95 mA 
Resistencia de placa ..... CLAP ALAN ARE ARAS 300 ko 
ATRUSCOUCUCIADCÍNA sencorprcan ernus carre +... 5800  ¿mho 


SE REEMPLAZA POR: 


6AF4 (a) 
6AB4 (b, d) 


GANA 


TRIODO PARA F.U.E. 


Ministura 7 cout. 
Empleo: OSOILADOR, AMPLIFICADOR 


Oaracterísticas: 
Tensión de filamento ........ ERRE asirñar DE Y 
Corriente de filamento ...... AECA 0,225 A 
"Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ..........oo.... id e 2,2 uuF 
Capacidad de salida ...........0......0... AENA j 0,17 guF 
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AAA KA q AA A OE 


Funcionamiento típico 


O O A 200 NA 

! ROmStEaria: de COÍOIO accncrsruranurirsa sanan 110518 100 10] 
Corriaata de PISCA. siarsarassrabor ira : 3 mÁ 
Desiilencia de TALA sqexaarasmentia ARS AA RED AR 1700 0 
Transconductancia ..... AERODERAAAA CA ACA ARANA EN EA EA 9000 — umhos 
Costiciente de AMPlTICACIÓNA sr... .arerasiana are ric rad 70 


SE REEMPLAZA POR: 


GANO | 605 co 


7C5 (c) 
ú PENTODO MINIATURA 
| Miniatura 7 cont. 
; Empleo: ETAPA DE SALIDA 
4 
. Características 
]' Tensión de filamento ...... tasas Ue Y [ca 0d 
] Corriente de filamento ........o..... 0,45 A - 
a Capacidades interelectródicas directas: 
at Entre grilla y pÍiaca ...mommsoss HORES ha Las AR 0,075 sul 
5% De entrada ........ Panas A g uu 
De salida ...ommo... A 48 put 
$ Regímeres máximos 
Teusión de placa ......... URREA np pra 120 300 1 
Tensión de pantalla ........... único A 12u 300 W 
Disipación de placa ........... A EOSACEO DN one ' 4,2 A W 
a Disipación de pantalla 11 ....00oooooononooconorinnnas 114 05 Ñ 
> Corriente de cátodo ........o.....oo» O 50 20 “C 
“Temperatura de la ampolla +... .0..oomoomommmsoss .. 40 140 V 
: Diferencia de potencial entre cátodo y filamento .... 90 90 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ........ ista A AR Hem 120 z 
Tensión de pantalla ...o..oooororooommororspoos»so : 120 
Henistentia de Púludo <nairiarananinas rr cont 120 A pros. 
Resistencia de pluel «e. «o+nonrs toy A O E 
a ui hos. 
Transconduetaucia .....o.oo..o.. dreariineaaos dere A A 
Corriente de placa .......... RPRRGAER PA Usas £...... 
canta de prurballK, esonsanensanara irerctrrota ros , 
Henletencia de carga ........ EQUAL coo. 
Potencia de sulida .....oomoomrorrorcrco roca o "o. 


Tevsión de grilla N% 1 para corriente de pluca de 1 má 
máxicoa 10090001000 .n. pRrONp pr. Po o.poo.on np. .o rn .. 
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SE REEMPLAZA POR 
2... 6ALS (b, d) 

2... 5726 (b, d) 
2... 9006 (b, d) 


Miniatura 7 cont. CUADRUPLE DIODO 
Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR 
Características: 3 
Tensión de filamento-........oooooono..o.o».. ra 08 Y 
Corriente de Pilatuonto sesnceciania arrancados .. 02 A 
FUNCIONAMIENTO TIPICO 
Tensión de placa: cada una, valor eficaz ............ ..oecsso 15 V 
Corriente continut de salida: con una carga de 25 kQ y 8uuF .. 3,5 mA 
Corriente de eTORtE DOF Piñón: sercra cercania nino ana nar IRES 10 mA 
Tensión inversa de cresta .........ooooooocononmnormmmms?.so c.. 0 Y 


SE REEMPLAZA POR: 
G6AE8 (d) 
6K8 (c, d) 


TRIODO-HEXODO 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 

Tensión de filamento ....... eo crrrrrrrrress e 

Corriente de filamento .... +... romo rrrecnarss . 
5 Capacidades interelectródicas 
Ca acidad DO EA ir An 3,8 uuF 
(y cidad da sa ... ..osoorvmenpend RETPRET A AA 9,2 puF 

Pacidad grilla-placa a ERE AA A 0,1 a Y 

Te MN Funcionamiento típico 
¡e AN cs UU Y 
en gión ODÍN arenero > IRENE a —2 Y 
A 85  v 
Corriga 9 de pantaA . se rca rc ERAS 3 mA 
Cran ate de DÍAOR er ERE AA ANA 3 mA 


UA risas EA ... 7560  umbog 
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SE REEMPLAZA POR: 


6X8 (b) 
6U8 (b) 


TRIODO DE y MEDIANO — 
PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: MEZCLADOR, OSCILADOR, AMPLIFICADOR, F.I. y VIDEO. 
SEPARADOR DE SINCRONISMO 


Características: 


Tensión de filamento ... 1... .spessisanonos aw Ba Y 
Corriente de Tilumento sa. .sanananinin mc vemo 045 A 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada ........ nadaa en 2  puF 7 ur 
Capacidad de salida ,,,., Palais 0,27 puF 23 pur 
Capacidad grilla-placa .........o.mm..... 1,5 uuF 0,04 yaF 
Funcionamiento típico 
Tensión de Placa .............. ii 200 V 200 Y 
Tensión de grilla ,............ NO cc —6 v — 
Tensión de pantalla LL... ooo... — 150 V 
Corriente de pantalla .................. — 2,8 mA 
Corriente de placa ................. Ol 13 mA 95 má 
Resistencia de placa ............... sw... UD 9 300000  £ 
Transconductancia +... oo, 3300  umhos 6200 ami 
Coeficiente da “amplificación, .,,..,, cs 19 p : ob 


(5) 


Miniatura 7 


MANU Al DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO 


cont 


Empleo: AMPLIFICADOR CON GRILLA A MASA 


Características 
Tensión de EAmMBnto <..2 si eruncna nr eciaciós 6,3 V 
Corriente de filamento ........ ea sa OA 


CApEdad de SOLIEOA eeoraccisrrorirdr EA 8,5 nuF 
Capácidad le Slide .nosorsrascirsciorna NUERA ERA 0,2 nut 
CAPatidad. ErciierplalR srrcranates oo rrl rad a 4? 2,5 uuF 
Funcionamiento típico 
A 250 Y 
TEDEIÓN. 16 ETA  — .eosarorosrossn- A —1.5 V 
A A 10 ma 
A A 120 2 
Transconductancia ;...... bla eirala o nd ARA ¿..«.. - 8500 n¿mhor 
Coeficiente de amplificación .............. ......n.ro . 100 


Capacidades interelectródicas 


SE REEMPLAZA POR: 


GARS (b, d) 6BK5 (d) 
6AK6 (b, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Mín. 7 cont. 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Pensión de filamento .. +...... .. 63 V (va ó6ec) 
Corriente de filamento . +...... co. UI A 


cr A E , 
“Apacidades intereleciródicas directas, AProx., gon blindaje exterau' 


De entrada ... 


Entre grilla No 1 y is e... erp wsaxaa aceros. AF 
O O E , “a 8.0 
.. A ] NE A A ... *...4..614 + 11,0 


De eslida 
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AAA A 


AMPLIFICADOR SIMETRICO, CLASE A, Y CLASE AB, 


A A 250 V máx. 
Tensión de grilla NOU sicrdirrnrr dAREAIA . 250 V máx, 
Disipación de placa . CEA AA ARA RR A RA 12 W máx. 
Dimpactionoda PE AT pa E RELAIS 2 W máx. 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento positivo con respecto al cátodo .. AREA 90 V máx, 
Pilamento negativo con respecto al cátodo ........ - 90 V máx. 


SE REEMPLAZA POR: 


GAN | caro co 


6AV6 (d) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO u 


Miniatura 7? cont 


Empleo: DETECTOR, C.A.S. y AMPLIFICADOR A.F. 


Características: 


Tensión de filamento ....... ....... 6,35 V (ea. ó c.e.) 
Corriente de filamento ........... . 015 A 


Capacidades interelectródicas directas (Sección triodo): 
A 


Entre grilla y cátodo y filamento ............ 
Ebvtre plica y cátodo y filamento +.«....mm o esansoriza 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección triodo 
Regímenes máximos 


Tensión de placa ......ooo..ooooo arias tas 300 V más. 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: o po” : 
-  Filamento positivo con respecto a A Al a 
Filamento negativo con respecto a catodo .............. oo Vm 
? Características 
Tensión de placa ........ ALA HE 100 250 Y 
Tensión de grilla . cosacos rió daa —1 —3 
Coeficiente de amplificación ............o.o...o... 70 70 
Resistencia de placa ..... A O érvvo 58000 -N hos 
Treuacondasianeid .... << c<oorrrarresinoso tina 1150 1200 a 
Corriente de placa .................... o... 0,8 1,0 


SECCIONES DIODO cátodo, 
Las dos placas de los diodos están «dispuestas alrededor de uN y de 16 
euyo manguito es común a la sección trivdo. La polarización por dio 


sección triodo de la 6AQ6 no resulta aconsejable, - 
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SE REEMPLAZA POR: 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 


Empleo: C.A.F. EN TV. 


Características: 


Tensión de filamento ...... CERAS 6,3 V (c.a. ó c.c.) 
Corriente de filamento ........+...... 0,3 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Sección triodo 


Tensión de Plata ..., «ee (++. oamororsornosoaca bado 250 V máx 
Tensión de grilla .......«« «oe. «oo. oo.ceeoceasaise.» — V 
Coeficiente de amplificación . +..ooo.oooomomorrrnraros. 70 
Resistencia de placa ...... «o. ooooocsrrcrrrorcccnnoo .. 44000 9, aprox. 
Transconductancia ........ «o coovoncorcroncomms$<oscornc.. 3600  ¡umhos 
Corriente de placa .........ocoooomorccrcrrrrrncnanc..: 2,33 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


saos (6. |BARO 


6ANS (b, d) 


PENTODO 
o AMPLIFICADOR DE 
Miniatura 7 cont. POTENCIA, MINIATURA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características 

Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a.ó c.c.) 

Corriente de filamento .............. 04 A 
Regímenes máximos o 
lensión do: Pladd corssrerrts CELERLAAARRA 250 V 
Púsión de pantalld ooconononcornencncnonenrenennnos 250 V 
pipación de placa .ooococcooconrcnnracrccranararanno 8,5 W 
“ipación de pantalla .....o.ooooorrocrmecrcrraranaan aso 2,5 W 
'Sistencia del circuito de grilla N? 1 

Con polarización fijQ ......o»ocoomsonmmmc.rorioss»so 0,1 MQ máx. 


Con autopolarización .....ooooooomoorocmmm9$9rnmm.. $ 0,5 MQ máx. 


FA FE 


A 


== 


4, 
Jl 


e. a 
MANTAL DE TVAILTITAS Y REEMPLAZOS ] 
: --- — TOTO AA A t 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 

Duntida de PA 5. ¡ica re 250 250 V 
Tensión de grilla N9 2, pantalla ............... 250 250 Y 
Tensión de grilla N9 1, grilla de control ...,.. —16,5 —18 Y 
Tensión de cresta audiofrec. grilla: N9 1 ..... ne 16,5 18 y 
Corriente de placa en ausencia de señal ........ 34 32 mA 
Corriente de placa con máxima señal ........., 35 33 mA 
Corriente de grilla N9 2, en ausencia de señal ., 5,7 55 mA 
Corriente de grilla N% 2, con máxima señal .... 10 10 ma 
Resistencia de placa, Aprox. .............o.o.... 65000 68000 y 
Transconductancia .......... PANRALIIAICA EA 2400 2300  umhos 
Resistencia de Carga ............ Parres 7000 7600 
Deformación armónica total ....... EA A 7 11 % 
Potencia de Salida ............oo..o...oo....... 3,2 3,14 W 


SE REEMPLAZA POR: 
6L6 (b) 
6BG6 (b) 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 


ELECTRONICOS 
Empleo: ETAPA DE SALIDA - 
Características 
Tensión de filamento ......... e... 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ...... isssñrrs 12 A 
Capacidades interelectródicas directas: F 
Grilla a placa CCAEFCOLIR ARE LR EIA 0,35 2% 


CENTAVO 


De entrada ....,.. Sisapida : 
Tp 


De salida ERRE AAA 
Entre filamento y cátodo , 


PICADA sa 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 
Conexión Conexión 


e . triodo peutodo y 
Tensión de placa c.b, errar dicos 200 250 v 
ns unida a placa 250 


Teusión de grilla N9 1... ; —12,5 —23,5 Y 


Rovistencia de circuito de grilla .........0. 0 1000977 100090 M 
“orriente de placa , bd 1 y 2A 


Corriente de grilla pantalla p pb 
" 0 Orilla pantalla 0... 00 . unida a placa 
Henstencia do placa, UPIUI, anar 1000 21000 Cshos 
q oscunduetancia ETS S 6000 5400 
eusión evntinua de grilla No 1] ara corte ñ 66 
Courrivule 55 A dedica ció y y 
yo 
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_AAKAKÁKÁKÁKÁ 


Regímenes máximos 


Tensión má'me entre filamento y cátodo ..... A 200 V 
Tensión continua do placa ................... CA 5605 V 
Tensión coninua de grilla N9 2 ....cooomomsoocmmorarono 300 V 
Tensión continua de grilla A AT —300a 0 V 
Disipación A A ¿2 mE ; 19 W 
Disipación de pantalla ....oooooberocorm»mo.m»»... ná 3,2 W 
Corriente continua de placa ......... LIRA poa ra 115 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


6B8 (b) 
6SE7 (b) 


DOBLE DIODO-PENTODO 
DE CORTE REMOTO 


Empleo: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR DE R.F. o F.I. 


Características: 


Tensión de filamento ..ioioommmsicrsroonencosas. 6,3 V 
Corriente de filamento .......«..<«o.o.oo.ooroo»oo 0,3 A 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad 

A A 5,5 F 

Capaci uu 

concidad de salida coccccnnrcerccrrrttcrrtrrcrnto 75 uuF 
dad grillmplase cir rr? ai 0,003 uuF 

Funcionamiento típico 

Ten ; 

a AS 250 vv 

Tenrjó. 99 BMillA surorarernencar eran trra rear crean —2  v 

Corriony, TO pantalla o coooconcnroncorcrnarrtranao ... 100 v 

Corrions o de Pantalla ¿crirerercnrnrn o miña ie 18 mA 

Pisto, TA DURCAL derninorninr BIEN 7 mA 

Viña A dle PÚÍGLA remo mom RAIN OIEENIRS EANIE 1,2 Mg 


“18014 : 
ESTI arnrorcrorr BIARA INEA 2500 umhos 
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SE REEMPLAZA POR: 


GAQ>5 (b, d) 


GARS (b, d) 
6BS5 (b, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
Miniatura 7 cont. POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de FIBMEento «.s.eormrcsro rms 6,3 V (c.a. Ó c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,8 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox: 
Entre grilla N? 1 y placa ........ A O 0,6 pul 
De entrada aisurmenanabiriria rana rro rra ron raro 12 put 
o ON 6,2 uul 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ....omoove.ssansiros PI 150 V 
Tensión de grilla N? 2, pantalla .........o.o.ooooom.oo oo... 117 V 
Disipación Ue Placa ,.0rmmercosaar iron dn espro oca see 5,5 % 
Disipación de grilla N9 2 ........... ic de he 1,0 W 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo ......... . Jo Y 
Filamento, positivo con respecto a cátodo .......... go Y 
Temperatura de la ampolla en el punto de mayor calor 
de la superficie ......... CONURARENAS Eniriviess per 250 € 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ............ REPELER ODER 150 V máx 
Tensión de grllla NB ..cionaroronio iii tea na A 10 Y 
Tensión de grilla N? 1, grilla de control ,.........ooo.. . —35 E 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla N% 1 ....... . 8,5 A 
Corriente de pluca en ausencia de señal ....o....oo.o... . 3 pe 
Corriente de placa, con máxima señal ..,...ooooomooo oo. 36 apro 
Corriente de grilla N9 2 en ausencia de señal ........ .. A E apro? 
Corriente de grilla N% 2 con máxima señal ........... a 6,5 hoS 
Transconductancia ,............ sl AAN CASA 5600 put” 
Reviotencia de carga ........oooomo. een AEREA ERA RES 4500 % 
Deformación armónica total ...... E REE 10 W 
Potencia de valida con máxima señal ..... AAA PARAAGAEA 2,2 
Valores móximos de circuito, para condiciones igualmente 
Hesintenría dol circuita f Autopolarización ...o.oooomo..”* 
de guilla N? 1 l Polarización fija nicas o oe? 


e : ] y de y 
q 
, 
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$ 
> SE REEMPLAZA POR: 
6AKS5 (b) 
PENTODO MINIATURA 
Miniatura 7 cont. DE CORTE NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. 
Oaracterísticas 
Tensión de filamento ..+........... 63 Vaiecaóc..) 
Corriente de filamento ....... corzo 0175 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Grilla a placa ...... PU Ea? AA AA ERA 0,01 yuF 
De entrada E ER A A EEES AS 3,9 uuF 
De BalidA sin.rore ri RARE 3 puF 
Grilla N9 1 a grilla N0 3 .....ooooooomommortaroorsncnrsso 0,1 puF 
Regímenes máximos 
Tensión de PÍO. emite ¿RR AR 180 v 
Lonsión de pantalla +... conrenrennccnnecnrerirecrerrcino 140  V 
IsiDación de placa .......ooooooomrrrrrrrr rr rr 17 W 
o pación de Pantalla... comsrscarr EIA 0,75 W 
ensión entre cátodo y filamento ....oooorrrrrrrrrrarrcretos 90 vV 
ensión de grilla N9 3 .....oooooocrrrrrrr rr rre 27. V 
Mrlemto de CREDÁO. sicicirar arar CEA a 18 mA 
€MPeratura máxima de la ampolla .......<.<.«+oorerorrrrsrsos 1200 C 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Cesión de placa ... ...... ica 120 120 V 
DenieMte de placa ...oooocoorrrrrrrrrrrrrrr 3,6 5,2 mA 
mañión de grilla NO 1 covionsocnr arras —2 2 v 
mención de grilla NO 2 oocoroorercccrncnrenaninos 120 120 V 
Taión de grilla NO 3 ...oooooooccrnnncorononnroo E o v 
Tra conductancia y. mrmawincs CERA AFINA 1850 3200  umbhos 
Cor conductancia de grilla supresora ............ 810 470  umhos 
4,8 3,56 mA 


| "riente de grilla N9 2 ii AICA 
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BAS]-G 


DOBLE TRIODO 
- AMPLIFICADOR DE Pes 
POTENCIA DE BAJO + 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características 


Tensión de filamento 


Larios ocad «.- 6,3 V (ca. 6 c.e.) 
Corriente de filamento 20 A 


, 


AMPLIFICADOR DE C.C, 


Regímenes máximos 
Tensión de placa 


AA A 250 V 
AO E A cr Ñ 125 mA 
Disipación de placa O A 13 W 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento: 

Filamento 


Filamento negativo con respecto a cátodo .......... 300 V máx. 
Funcionamiento típico 

Tensión de la fuente de alimentación ....... eii tina 135 V 
Resistencia de autopolarización A TN Ñ 250 1 
Coeficionte de amplificación ...concccrcco ccoo 2,1 
E O A 280 en 
Transconductancia .......... ia rn 7500 q 
Corriente de PU 125 m 
Resistencia del circuito de grilla: 

con autopolarización ooo dios 1,0 MO 


AMPLIFICADOR DE EXPLORACION 


Valores máximos de circuito correspondientes a regímenes oGoia x 
Tensión inversa de cresta de placa ..... RN as 1700 V 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


' do * g00 Y 
Filamento negativo eon respecto a cátódo .......... oo Y 
Filamento positivo con respecto a cátodo .......... 5 mA 

Corriente de placa E EA EEE OR EEN co... pe W 

Disipación de e Se ade 

Resistencia del circuito de grilla: 1,0 MO 
“on autopolarización y 


.. 
FRA dana AAA 


EN 
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SE REEMPLAZA POR: 


a 


6AN8 (b) 
6CB6 + 1N34 (c) 


DIODO:PENTODO 
PENTODO DE CORTE NETO 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR de F.I. y de VIDEO 


Características: 

Tensión de filamento j.e.ommmsiisrrnan rar a re 638 V 
Corriente de filamento ....ooooooommmso.roo»...o.o. 0,45 A 
Capacidades interelectródicas 
SJapaecidad, de entrada ....oooocoronorcccrcrrcro mm.» 7 q 3 qur 

Capacidad de salida ...oormnorisrorsaronan rro» 2,2 pur 

Capacidad grilla-placa peinorccnn iria recreo moran 0,04 nur 

Características: 

Tensión de placa ...... RAR AIDAEN AEREA RO 200 Y 

Resistencia de CátodO ..ooooooo..»..o A 180 2 
a Funcionamiento típico 

Tensión dle pantalla .oncoornsarornrcrerese tir AR 150 V 

Corriente de pantalla c.onomrsrnenes rana RARA ONES 3 mA 

Corriente de placa +... «+... o dersarine rats nr 9,5 mA 

Resistencia lo PÍAdK ..csrodonmacianrn a rs . 300000 N 

a A PEPA 6200  ¡umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


GAV6 (a) 6BK6 (a) | 


6AQ6 (d) 
DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO u 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: DETECTOR, C.A.B. y AMPLIFICADOR A.F. 


Características: 
Tensión de filamento +... ...».....».. 63 V (ca. ó 0.c.) 
Corriente de filamento +............. 03 A 
Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje externo: 
Entre grilla del triodo y placa .....ooooocoonssommsss. 2,0 ua 
Entre grilla del triodo y cátodo y filamento ........- 2,3 muF 
Entre placa del triodo y cátodo y filamento .......... 11 auF 
Entre vlaca del dinda N? 2 y grilla del triodo ...-...- 0,04 muF 


¿ 


1 
E 
4 
E . 


238 MANUAL Di: VALVULAS Y REEMPLAZOS 
AI >— IET A 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección triodo 


Regímenes máximos 


ESARUERAA SFE NAS E AAA 300 y 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: A 
Filamento positivo con respecto al cátodo ....... o... 90 yv 
Filamento negativo con respecto al eátodo ...... ......... 9 yv 
Características: 
A E A 100 250, V 
e AA —1 —3 Y 
Coeficiente de amplificación ooo 70 70 
Resistencia de DOOR ad cda rra e 54000 58000 y 
Transconductancia .......... AERUEEAAA A 1300 1200 .umhos 
O e o 0,8 1,0 mA 


SECCIONES DIODO 

Las dos placas de los dio 
cuyo manguito es común a ] 
su propia patita en la base 


dos están dispuestas alrededor de un cátodo 
a sección triodo. Cada placa de los diodos posee 


SE REEMPLAZA POR: 
A POR 
BAT $X8 (b) 


TRIODO-PENTODO 


Empleo: CONVERSOR 


AL 


a. Características: 


| Toa de O 63 v 
Corriente de filamento .... IAE 


Puncionamiento típico 


Capacidad de entrada . .:, ro 4 e 

Oapacidad de salida ..... A e Ds LF 03, : 

Oapaciónd grilla-placa AAA ra 15 pr me 
Demás Características igual a las 6X8, A” E d 


esa AS ye! 
A 
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RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA 


- Empleo: AMORTIGUADOR EN 7.V. 


Características: 


¡ Tensión de filamento .....««c.o... pera de 
Corriente de filamento .».+..oooorto ros Rd j 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa (máxima inversa de cresta) ........ ida 4500 V 
Corriente de placa (cromta) ...osomospircrsarónsiresi sins. 1050 mA 
175 mA 


Corriente de placa (c.c, de salida) .,....oooooooommomo»o..”.o 


svcrio [AUS 
6BG6 (b, d) | 
A 


AMPLIFICADOR DE : POTEN CIA 
POR HACES ELECTRONICOS “ 


“Empleo: SALIDA HORIZONTAL EN TV. 
ds Características: 


Tensión de filamento ...ommooom.... 6,3 V (ca. 6 c.c.) 
Corriente de filamento ...........»... 1,25 e 


Apacidades interelectródicas directas (sin blindaje externo): - 
Ly 


- Entre grilla No 1 y placa .....oocoooocococoss ssrerñro o DE a 
DEMOS arre re ER AAA A 
De salida ....oo.sos n.o.o..o.. .DOeon.nonvrrnonacas o. Pont to...» 7,0 guF 

De ranseonductancia » .....ooo.ooomoomo.o. .soscansas. 0000 ¡mhos 
iclente de amplificación entre grilla No 2 y N*1.... 59. 


S puestas POR: b AU4. 
GT 


230 
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2% o 
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A úl A 1 
; 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION HOBIZONTAL 


Para funcionamiento en un sistema de 525 líneas y 30 cuadros: 


Regímenes máximos 


Tensión continua de Placa ..0ooooooocooco roza 450 y 
Tensión de cresta de placa impulso a APN 5000 y 
Tensión de cresta de placa impulso DONATIVO aurora ranas —1000 y 
Tensión continua de pantalla, grilla N9 2... 0.0... 200 y 
Tensión continua de grilla N? 1, grilla de control .............. —50 Y 
Tensión de cresta negativa de impulso en grilla Ml ns. —100 Y 
Corriente continua de placa .......oooooocococoro oc oor o... 100 mA 
a AAA ÓN 10 Y 
Potencia de entrada de grilla N9 2... ooo 25 W 
Diferencia máxima de potencial entre cátodo y filamento: 

Filamento negativo con respecto a cátodo ............ 180 Yv 

Filamento positivo con respecto a cátodo .............. 180 v. 


4 


SE REEMPLAZA POR: 
6AGS5- (b) 6BC5 (d) 


6AS6 (a) 6BH6 (d) 
G6AK5 (d) 6CB6 (b, d) 
12AU6 (d) 6BA6 (a) 


Miniatwra 7 cost PENTODO DECORTE NETO , 


x 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.I. en TV. : 


Características: Eds ¿ 


Tensión de filamento .................. 6,3 V (c.a. 6 c.e.) 
Corriente de filamento ................ 0,3 A eii 
Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje externo: a. e, 
Entre grilla N% 1 y placa ............. ETE EAN ho E pa 
De entrada 0600600. 6000060000000000.0000.0.00..000.0.4nx:.0..0:.000.0.0. 0.20. ... 50 pu 
De salida HERRERA REA AAA AAA ANETTE TN) 1...» , q 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Conexión Conesién y 
triodo Y its 
Tensión de placa .......... A 250 máx. 18 más- Y 
Tensión de grilla N* 2, pantalla .............. — 300 máx q 
Tensión fuente de alimentación grilla N2 2... — 3 máx A 
Disipación de placa .............. AN 3,2 máx. , 0,65 mé .- Le 
Pidipación de Pamtalla covorrriaonaccrorraao AI 
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Tensión de grilla N* 1, grilla de control: 


Valor de polarización positiva .......,.. O máx. O máx. V 
Valor de polarización negativa .......... 90 máx. 50 máx. Y 


Tensión de cresta entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al cátodo 90 máx. 90 máx, V 
Filamento positivo con respecto al cátodo 90 máx. 90 máx. V 


Funcionamiento típico, conexión pentodo 


Tensión 01e PISCES sa. emcrimirc cono 100 250 250 V 
Tensión de grilla N% 2, supresora ...... conectada al aítodo, en el zócalo 
Tensión de grilla N9 2 ..............o. 100 125 150 Y 
Tensión: de grilla N% l s..inioo..con.., —1 —1 a A Y 
Resistencia de placa, 2pr0x. ........... 0,5 1,5 1,0 Mg 
Trangconductancia ......o.o...o.oo..oo..o.. 3900 4450 5200  umhos 
Polarización de grilla N 1 para corriente 
¿A —42 —32 —62 V 
Corriente de plata ........m.o.m.oo.o...o.. 9.2 7,6 10,8 mA 
Corriente de grilla N% 2 ............... 2,1 3,0 4,3,mA 


CONVICCIONES 
E EOS AEREO AEREAS AAN 
E E EEES E OREA 


7500 y 


$610 7000040005 aa a AA AAA 


EE RO RO EE AA AA AA AAA A 


12,2 mA 


NAAA EMBA TEA ETE RADA ANA 


SE REEMPLAZA POR: 
12AU7 (d) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR, CLASE A 


il Características: 


Tor. 
( Asió,, 


inte de 


A 
e filamento ...... A 


uo = 


sita 2.06 pl Y 
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Mi =— a 


SE REEMPLAZA POR: 
6X4 (d) 


GAV4 


DOBLE DIODO 


Miniatura 7 com, 


Y 


*. Empleo: REOTIFICADOR 


4 
a mv. Características; ' 
Tensión de filamento ...... Nas jesexrasicns an BA Y 
Corriente de filamento .......... AAA ITA 095 A 
Tensión de placa máxima inversa ..... AEREA AAA E 1250 Y 
Corriente máxima de cresta ....oo.o.onomecrrcirnconarncas * 250 mA 
Corriente de placa (promedio) .....omsesorrnessicaran so. en 90 ma 


SE REEMPLAZA POR: 


6AUS5GT (d) 
6BQ6 (b, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
A HAZ ELECTRONICO 
DIRIGIDO 


Empleo: EXPLORADOR DE TELEVISION 


Características: 


— "Tensión de filamento ....o.ooocoomoo 6,8 V (om 6 0.6) 
Corriente de filamento .......+.o..... 13 A 


*, 
a da dd 


Regímenes máximos , 
Tensión de alimentación de pluca crneraanar rd jaa eo 
Tensión de pantalla ,......... .... al O A SÓ 
Bobreteusión povitiva de pluca .... o... NARRA eE pa 
Tensión negativa de rejilla coutrol ,.....o...oo... Po... 
Bobrerensión megativa de rejilla control .....o.o..». ana AS 18 
Corriente comtimua de placa oooococconconos AS. 
Disipución de peutalla ........... rad cenas A ] 5 
Disiparión d0 Plued ....o.oooommomoo cmo.» rare riot caen 1 
Resiatencia del circuito de rejilla evutrol .........-> leg ai a 


Teunón de aislación eutre filumento y eátudo ....oommonrrto? 
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SE REEM PLAZA POR: 


G6AT6 (a) 
6AQ6 (d) 


uy DOBLE DIODO-TRIODO 
Dc, | DE ALTO u 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: DETECTOR, C.A.S, y AMPLIFICADOR A.F. 


Características: 
Tensión de filamento .......oooo.... 6,3 V (c.a.ó -c.e.) * 
Corriente de filamento ......oooo.oo... 03 A 7 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección triodo 


Regímenes máximos 

Tensión de placa ........ PT ¡AUIERAREA AAA sos... 300 Y 
Máxima tensión entre cátodo y filamento: 

« Filamento negativo con respecto a cátodo ............ 90 v 

Filemento positivo con respecto a cátodo ....... "e... 90 vV 

hd 

v 


Características: * 


1600 


SE REEMPLAZA POR: 
6AQ7GT (b) 


DOBLE DIODO, TRIODO 
E + Octal 0. A y 
_ Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR, DISORIMINADOR 
¿E Características: P Ñ 
Tensión dla Bilamenlo » canioniaserninians rea is 63V 
“Orriente de filamento .....«......o o. o... sirvio» DEA 
' a Funcionamiento típico e: E E 
Fo A A RN 100 VA 
oie de AA OE dd — h 
Qe, IS iaa der A ET 1,4 mA i 
Pie; uctancia mucama crash 1200  umbhos gó 
0 de amplificación ...... Oi iria e... 80 -- ¡| : 
e 


NA A: Mm 


a 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AU4GT (d) 6WA (a) 
(salvo menor aislación 
entre fil. y cat.) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA 
Empleo: AMORTIGUADOR EN TV 
Características: 

Tensión de filamento .......o.... CURESHERARE ERRE 63 Y 
Corriente de filamento ...... TA pidas .. 12 A 
FUNCIONAMIENTO TIPICO 
Tensión de placa (máxima inversa de cresta) ....... Ra . 4000 V 
Corriente de placa (cresta) ......... viña iaa cried 600 mA 
Corriente de placa (c.c. de salida) .o.ooocoommonorororrrro.. 125 má 


A A A A AA E 
6 AX5 SE REEMPLAZA POR: 


2.. 6X5 (c, d) 


MH] 2.. 6X4 (c, d) 


*: RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ......... PA AAA 
Corriente de filamento LO. ono. none. r nn. .r< o... 1,2 V (c.a.) 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA. . 
Regímenes máximos 


50 
Tensión inversa de cresta de placa ..coommomm...... pr eh e v 
Corriente de, cresta de placa, por placa ...eocmrmmmmommm.mtt A 
Corriente trangitoria de. placa para conmutación en caliente Pará” 3, 
duración «de 0,2 segundos, MÁXIMO ......... Ad pogo 


Fuente de tensión alterna, por placa, valor eficaz .. 4 e 

Corriente continua de salida, por placa .......... ver tabla 

Diferencia de potencial máxima entre cátodo y filamento: 45 y 
Filamento negativo con respecta a cátodo AI e 


E Den . ai ps 
Ei Rabo. We O Cargas, O TÍO nos co 
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Funcionamiento típico con condensador de entrada. al filtro y 


Fuente de alimentación de placa, valor eficaz ........ 700 900 V 

Condensador de entrada al filtro ...... Pira AARE 10 10 yF 

Impedancia efectiva de la fuente de alimentación de j 
placa, por. placa ......... etarra cra 00 105 y 


Tensión contintta de salida a la entrada del filtro (aprox.): 


A media corriente de Carga .......... j e e 200 540 ES 

A plena «corriente de Carga .......... - an sap qe 490 E 
Constancia de tensión (aprox.): Ps a 

Entre media y plena corriente de Carga ............ 45 50 V 


Funcionamiento típico con impedancia de entrada al fíltro ' 


Fuente de alimentación de placa, valor eficaz .......... 700 900 V 
Impedancia de entrada al filtro ......ooooooooromos».»... . 10 10 Hy 


Tensión continua de salida a la entrada del filtro (aprox.): E 
75 mA 270 — 
62,5 mA — 365 


A media corriente de carga .......... dl 
150. mA 250 — V 
V 
v 


A plena corriente de Carga .......... 125 mA — 350 


Constancia de tensión (aprox.): le. 
Entre media y plena carga ............ ANA CAARA RA 20 15 


SE REEMPLAZA POR: b AX6 


5U4 (b, d) 7X6 (c) 
GAXSGT (b, d) 


RECTIFICADOR DE ONDA 


3 


COMPLETA — * 


ee 


Empleo: RECTIFICADOR 


ee E Características: Rias | 
Tensión de filamento .....ooooooo.o.o.. 6,3 V (c.a. ó c.c.) 


Y 
Ds Regímenes máximos - > y 
9n de cresta inversa, por placa: ¿. EE 
Funcionamiento como rectificado” .o.ooossosonsmmo*s.. +... 1250 V 28 

| e oe como amortiguador varices 2000 Y. 
1 de aislación entre filamento y cátodo: a 


; ¡rimento negativo con respecto a CÁtodO .........o...oo. 450 V 
Orio ento positivo con respecto a cátodo .......ooommmms... 100 V 
iento Le cresta por placa . DO. .m.....<. 0080. 46600600 92.0000 900.504 00 máÁ 
6 continua de salida por placa .....oooommmm...o2m+”<.o.mo.. 125 mA 


me 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA — Entrada a Condensador 


AE — 


e 


3 
y 


Funcionamiento típico 

Tensión alteraa o continua de filamento ............ TERA 63 y 
Coreloñte de ELamento ...icannortiiiraroconsorn iii 25 A 
Tensión alterna por placa (eficaz) ...............oooo.oo.o... 350 YV 
Corriente continua de ealida ....cosm....o..occoorororsrrar» -- 250 mA 
Impedancia eficaz total de la fuente de alimentación por placa 

A A O A AA 145 0 
Tensión continua de salida a la entrada al filtro (aprox.) 

A media corriente de carga (125 mA) ....... .......... 395 Y 

A plena corriente de carga (250 mA) .................... 350 V : 


SE REEMPLAZA POR: 
12AX7 (d) 


DAX] 


DOBLE TRIODO 


| Empleo: AMPLIFICADOR, OLASE A . 
o. Temsión de filamento roo o 3,15 V 
Corriente de filamento +... 0,6 A 


Las demás características son similares al tipo 12AX7. 


SE REEMPLAZA POR: 


2A3 (c, d) 6A3 (c) 
6ASG (c) 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Oaracterísticas: 


Tensión de f£ ilamento 


.) 
ada 6,3 V (c.a. 6 0 
Corriente de filamento ....oomm....., 1,0 A. h 
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SE REEMPLAZA POR: 


6N6G (b) 


TRIODO AMPLIFICADOR DE 


6 contactos POTENCIA DE ACOPLAMIENTO 
DIRECTO 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a. 6 c.c.) 
Corriente de filamento .............. -08 A 


SE REEMPLAZA POR: 


607 (a) 6B6-6 


68Q7 (b) 
DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 
Empleo: DETECTOB, C.A.S. y AMPLIFICADOR A.F. 
Características: 
Tensión de filamento +..........-..- 6,3 V (c.a. ó e.e.) 
Ñ Corriente de filamento .............- 03 A 
“Dacidades interelectródicas directas: 
e A ici as 1,7 uuF 
a O, 17 mur 
tátodo o. PA 3,8 pur 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección triodo 
A 250 Vmáx 
a o a do es 
las DO DÍA irse rd ATATIAE AA 0,9 mA 
Regigy cUto de amplificación ,.......««...o.oooro... ....s. 100 
a LIE 91000 e 
“onductancia ....... ple na 1100  ¿mhos 


SECCIONES DIODO 


4 La : 
mM y dos placas de los diodos se encuentran dispuestas alrededor de un 
peon también a la sección triodo. Cada placa diodo posee patita 
' Bg,. "te en la base. La polarización por diodo de la sección triodo de 


Do resulta adecuada. 


AP 
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6B] SE REEMPLAZA POR: 
6B8 (c) 6SF7 (c) 


6BIS 7E7 (c) 7R7 (c) 


DOBLE DIODO - PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 


Med. 7 cont, 
Empleo: DETECTOR, C.A.S. y AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento +.............. 6,3 V (c.a. 6 c.c.) 
Corriente de filamento .............. 03 A 


6B8 SE REEMPLAZA POR: 


6B7 (c) 6SF7 (d) 


6B8-6 7E7 (e) 7R7 (c) 


DOBLE DIODO - PENTODO 
DE CORTE ALEJADO ¿88 
ctal 


Empleo: DETECTOR, C.A.S. y AMPLIFICADOR 


Características: Ls 
Tensión de fFilamento r.1eomancos cn» 6,3 V (c.a. ó c.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,3 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección pentodo y más 
Tensión de placa ........oooocoocorccnranccanan arras 300 y máx 
Tensión de pantalla .......oooooccccrcnorcnrns craneo 125 7 más 
Tensión de fuente de alimentación de pantalla, grilla N? 2.. 300 y min 
Tensión de grilla, grilla N9 1 ......ooooomomrrcccnnncrnoo 0 5 vimás 
Disipación de PER aexvirienraro vrai ctra e 299 e mis 
Disipación de pantalla ......oooooommarcncacananaca nono? 03 
Funcionamiento típico y 
Tensión de placa .......iroorcrsorarennes mó 250 y 
Tensión de pantalla .......«cooomonorororicnrs»o . 125 
Tensión de grilla ........ AGUA ANO EÁRARO OI —3 7 
Corriente de PlacA +... «e .*..10..3 A pr 
Corriente de pantalla ......0om.cono...» nad E 
Resistencia de placa ....... anita purvienaant 0,6 mhos 
TrADICONAUCÍADCÍA +. .coccionasneniar casan tar nt 1325 Ls 
Tensión de polarización de grilla ........... sarita RÁ al 


SECOIONES DIODO : de un * 

Las dos placas de los diodos están dispuestas alrededor 4%. dos P 
euyo manguito es común a la sección pentodo, Cada placa > 
patita independiente en la base. 


gue 
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6BAS 


SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO 


Subminiatura 


Empleo: AMPLIFICADOR DE TENSION 


Características: 
BASE: sis hos A rrrosoooro.m...... Conductores flexibles 
Ampolla CARICIAS 1LEOCSy..n”m.ns .... ..........» T-3 
Longitud total de la ampolla 4 A 
Longitud del conductor (mín.) .......... TT E E 
Posición de montaje ........ snnsaras escroto.» Cualquiera 
Regímenes máximos 
Tensión alterna o continua de filamento a in AAA 63 V 
Veausión Te DIRA ciisorrerers afina ire idas errar 150 V 
Tensión de pantalla ,..... AMECA ARAS AAA 140 V 
Disipación de placa ......ooooo...... EEES O ER 0,6 W 
Disipación, de pantalla .ooooscocoganacirrnaor serna es a 0,2 W 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo ........ io do 90 vV 
Resistencia del circuito de rejilla (polarización catódica) .... 1 Mo 
Capacidades interelectródicas directas: 
; sin con 
PS blindaje 
Rejilla a placa ........ CEFRERD AOS ara sax. 088 0,19 uuF 
Eutrada. ..coo.. DAA ARPA o. ce LO 4,00 uuF 
Salida ........ ARANA ceros cad join 300 6,50 uuF 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Tensión de filamento .......... O ida 63 V 
Corriente de filamento .......oooooommocn.»o.. ich 150 mA 
ensión de placa ..... CARA AAAAA ESA HARE 10 Y 
Tensión de pantalla ....... NEEDS 10 Y 
esistencia de polarización Catódica ,...oomommmmmms..o. 270 0 
A 48 mA 
Mrionte de pantalla aj. coorsorprrana rra pos AAA 1,25 mA 
"ansconductancia O 3300  ¡umbhos 
150000 n 


E 
4 
É 


E “AAA le "MM cg ra ME 


NE 


A e 


A AA A 


O a ls 
de a 
A 


DA 
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SE REEMPLAZA POR: 
6SG7 (c)  6AU6 (a) 


6AS6 (a) 6AGS5 (b) 
6BCS5 (b) 6CB6 (b) 


- PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.I. 


Características: 
Tensión de filamento ....o.ooo.o.... 6,3 V (c.a. ó c.c.) 
Corriente de filamento 1.1.0.0. 1009... ¿40e.. ... 0,3 A 
Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje externo: 
Entra grilla NO Ly PiatR consorcio 0,0035 puF máx. 
De entrada rironsensirirasón EEE TIPO BCIE ME 5,5 pur 
DOTA rra near PIEDRA 50 mur 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos y 


o ] 300 Y 
Tensión de platea ........oooooooo... A ar 125 Y 
Tensión de grilla N? 2, pantalla ..........ooooommocrrncrntttto? 300 Y 
Tensión de la fuente de alimentación de grilla N* 2 ........+** Y 
Disipación de placa ............ e  ««bibasigal ran qe Y 
Disipación de grilla N* 2................... AAA senses? 
Tensión de grilla N? 1, grilla de control: 50 Y 

Valor de polarización Negativa ....oommocrrrrrrrr rr es "y Y 

Valor de polarización positiva .....o.o.ooooom.o.. Q.... qratr 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: go Y 

Filamento negativo con respecto al cátodo a 90 v 

Filamento positivo con respecto al cátodo .......: ms E 

Funcionamiento típico 950 Y odo 
Tensión de placa ..........- rias A A 
Conectb ¿hcalo 
Crlla O De ercrorasnion tr AAA en > Y 
Tensión de grilla N9 2 .......oooooomnonrccna rn E 68 ¿A 
Resistencia de polarización de cátodo ....-. ponsass 5 10 ys 
Resistencia de place, AProx, ......... errar da o Pe 
Traustonduetancia .i..ooommm...... enavea sr RENT 430 a 
Polarización de grilla N* 1, aprox. para transool y 0 y 
, ductancia de 40 “gmbhols ..r.ooommocorrcrrrt _.. : 
Cor.iente de placa ,..... cascara ras ' 


Corriente de orilla N% 2 ,....1...1........* 
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SE REEMPLAZA POR: 


6SB7Y (c) A 6BA] 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características" 
Tensión de filamento ................ 
Corriente de filamento .............. 
Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla N% 3 y el resto de los electrodos (entrada 
E A 95 uuF 


Entre placa y el resto de los electrodos (salida mezcladora) 8/3 ¿puF 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos (salida oscil.) 


63 Y (ca Ó 6,t.) 
0,5 A 


Entre grilla N* 3 y placa .........oooomomoooooocm9+9o..”. 
Entre grilla N9 3 y grilla N%1 ............ooooooomooo». 0,1 puF máx. 
Entre grilla N* 1 y placa .......oooooooooooccrrrrommor». 0,05 yuF máx 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos, excepto cátodo 314 y 
Entre grilla N9 1 y cátodo ...........oooomocooommmoo... 3,3 puF 
Entre cátodo y el resto de los electrodos, excepto grilla 1 4,0 uuF 
CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Tensión le PÍACA ..iommmonmoorroñannina nar 300  V máx. 
Tensión de grilla N* 5 y blindaje interno ............- O  V omáx 
Tensión de grillas N% 2 y Ne 4 ...oocoooococccommommmo.. 100 V máx 
Tensión de fuente de alimentación de grillas N%2 2 y 4 .. 300 V máx 
Disipación de placa ...oooooccoroocorroomorormrommoso . 20 W máx. 
Disipación de grillas N9 2 y 4 ......o..ooomooocommom mo” 15 W máx. 
Corriente total de cátodo ...... A 22 mA máx 
Tensión de grilla N9 3: 
Valor de polarización negativa ...........o.oo...... 100 V máx, 
Valor de polarización positiva ...+..«...<o.o.o.o....* O Vomáx, 
Tensión entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo ........ 90 V emáx. 
Filamento positivo con respecto a cátodo ......., 90  V máx. 
Características con excitación independiente : 
Tensión de placa ......ooooooocoooocommmosos .. 100 250 V 
Grilla No 5 y blindaje interno ................ unidos directameñte á masa 
CGrillas DO 8 Y dd scores norrs er se 100 200 V 
Tensión de grilla N9 3 .............. A —1 — vV 
Resistencia de grilla N9 1 ....oooooocmommm.... . 20000 20000 NM _ 
Resistencia de placa .....oo......... isla 0,5 1 Ma 
Transconductancia de conversión .............. 900 950  ¡Úmhos 
ransconductancia de conversión aproximada 3,5 3,5 ¡mhos 
Orriente de placa ......... AAA o 3,6 3,8 mA 
Corriente de grilla N9 2 y 4 .0...ooooooo o .oocooo 102 10 mA 
Orriente de grilla N9 1 .......oooooomo.o.. eo 0,35 0,35 mA 


Orriente total A 14,2 14,2 mA 


ma 
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> ES A 


SE REEMPLAZA POR: 


6AFA4 (c) 6AJ4 (b) 


TRIODO DE MEDIANO y 


AMPLIFICADOR DE F.U.E, 


ES 
bl Características: a 0 , 

Tensión de filamento .............o..ooooo.o.o..o. 63 Vi 

Corriente da filamento... oommarroriono coo roo» 0,2253 A 
de - Capacidades interelectródicas -, 
Capaculad De CMEESTS rra nd ais 29 sur 
OOPaSidad de SÓN sonar rr rt een 0,26 pyF 
Capacidad de grilla-placa ..................... 2 ad 1,6 par 
e E Funcionamiento típico 
A A 150 Y 
Resistencia de cátodo .......o..o ooo 100 eL 
Corriente de placa A O 145 mA 
Resistencia de placa... ooo ooo ooo, 480 2 
TTADBCODUCtAnCia corro ro oo o, 10000 — pmhos 


SE REEMPLAZA POR: 
OO A | 


6AG5 (a) 6AKS (d) 
6AU6 (b) 6CB6 (b) 
6BH6 (b, d) 6BA6 (b) 


PENTODO DE CORTE 


NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF. y FI en TV 
Características: 
Tensión de filamento o, .,. 6,3 V (0.8. Ó 0.0.) 
Corrieute de filamento ,..,.... ma BA - 


SE REEMPLAZA POR: 


6BJ7 (a) 
Fes. UNA 
2... G6AL5 


TRIPLE DIODO 


Noval 
Empleo: RESTAURADOR DE COMPONENTE CONTINUA, DETECTOR 


Características: 

Tensión de filamento ..... PI suda Da Y 
Corriente de filamento .........o.oooooooomo o... 0,450 A 
Corriente de funcionamiento de diodo, por placa ... +......+.. 12 mA 
Tensión de aislación entre filamento y CátodO ..ooooomomomm..... 200 V 


TRIODO POR HAZ 
ELECTRONICO 


Empleo: REGULADOR EN TV EN COLORES 


Características: 
mm a = 
Pensión de filamento .......ooccrrtts? pia E H 
Corriente de filamento ..............* cet Co 
Capacidades interelectródicas 
decidas de entrada ses... ...to”” das ; 3,8 uul 
Cricidad de Balida ....ooooooorrertss FRA 0,04 pul 
Cidad grilla-placa '..... remo rd O 1 ut 
Ye Funcionamiento típico 
topó de placa acapara RI 29800 v 
ri de grilla (fuente de seterrodia) ads 500 V 
eee e placa .....- ar ADA 100 a 1055 A 
e be ductaneia A A 138 atuhos 


1659 


Pr 
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SE REEMPLAZA POR: 


6BQ6 (b, d) GAVS (b, d) 
6AUS (b, d) 


PENTODO DE POTENCIA 


Empleo: AMPLIFICADOR DE DESVIACION PABA TV 


O Regímenes máximos 
Tensión alterna o continua de filamento. ....... AA ei 63 Y 
a dona . 825 Y 
ar a 325 V 
Dinipación de Black cociocronnrnasocononen trono on 10 W 
CS A. cr 100 mA 
Sobretensión positiva de Placa +0 ooooroconono cono 4000 V 
Sobretensión negativa .de rejilla eomtrol oo 200 Y 
UBAGO de PRA ca e 3,0 W 
Resistencia del cirenito de rejilla eomtrol 0... 0, 1,0 MA 
Corriente catódica de A varada . 300 mA 
Tensión de aislación entre filamento y Cátodo........... a... 185 Y 
AMPLIFICADOR DE DESVIACION 
Funcionamiénto típico 

Tensión de filamento 900 roo rompo, Caosararriiniaa 40.6 $00 0,3 V 
Corriente de filamento ,....... EUA EIA . 0,9 L- 
Tensión de alimentación de placa y rejilla pantalla oo. 30 > 
Sobretensión positiva de placa o , l ara nm : snnnza BEY d 
Sobretensión de rejilla control (APTO) o, Ponoao.o.s . w A 
Corriente catódica Cd ro rara dls 90 pes? 
Transconductancia TN ano » 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
6SK7 (c) 6BA6 (a) 


6AU6 (a)  6BC5 (b) 
6AGS5 (b) 


S PENTODO DE CORTE 
Miniatura 7 cont. ALEJADO 


073 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F, y P.I. 


Características: 
6,3 V (c.a. óc.c.) 
0,3 A 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento . 


Capacidades interelectródicas directas (sin blindaje externo): 
0,005 puF máx 


...0... q. ...... 


Entre grilla N?% Í y placa ....oooooooorommmorom»»o 
De entrada e... ...o o. .... o. e... 1.0000... ....o.o». .s.o.rno..o..noo». 4,3 y 
De salida E TAR AIRE 5,0 pr y 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 


pensión de placa ..o..» AT RAE A 300 Vv 
estao de pantalla (grilla N? 2) eo... r..s. e. vonso.o.on..p rc... 125 v 
o Pación de placa A O E A 3,0 W 
sonacia de entrada de grilla N%:2 ....oooooommmmoonoo.... Sl LA 
Me catódica total PE EA SS coro..o.no..ronec.ce..r.ns. 
| “rencia de potencial máxima entre cátodo y filamento: 

Filamento negativo con respecto a CátodO sisnomnmmo.... 90 ha 
¡lamento positivo con respecto a cátodo risssminracciio DO 
tes Funcionamiento típico 
Denon de placa o. 100 125 25 V 
y a ye rro ono.» coo... e... 
A Uión Po di y A 100 125 100 y 
r i ] : $ e co, — 
le 00n is E 0 is be Ñ .. 2550 2350 2000 umbea 
Uat da ÚS arcnnnra ona to ri 0,15 018 08 Ma 
Atión q Doro os 
or tancia 3 grilla N? 1 pare tr E 46 88 Y 
Co. Nte e 10 ¿mbhos .......«...: dl 
“te EA carr A 13. 13 9 
bla a. PIDER ciaenerrero d p 2 má 


E 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AV6 (c)  6AT6 (c) 


DOBLE DIODO TRIODO 


> 3 Noval 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento .............. 63. V (ea. 6 ec.) 
Corriente de filamento .............. 0,23 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de EXA: sermones TR 2,4 yuF 
CUpacidsd de UÑA soricivirinico vi door ri RDA 1,3 uu F 
as RIE 1,3 guF 
Funcionamiento típico 
AA A s.. 2 Nx 
a E A AA —3 V 
A AAA 1 má 
Tuelor de amplificación sn... ..ocomocorrirvrr rar oro 70 "A 
BOnIStanala Ue PIBE <<. «ceros rra a 58 ko 
a . 1200. ¿mhos ; 
A 


SE REEMPLAZA POR: 


6BE6 6SA7 (c) 7Q7 (c) 
12BE6 (d) 12SA7 (d) 
- PENTAGRILLA G 
Miniatura 7 gan a 
Empleo: CONVERSOR Ss 
ps | e e Características: qe 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (c.a. ó e.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 
Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje externo: F 
ab grilla No 1 y placa ... «Pra 7,0 44 
ntre grilla N9 3 dl tato : 
; cod dl Mero ls otros electrodos, in 8,0 yuF 
. ntre grilla N 1 ; OS a. Y . A 
A E EN 


e rS der 


AS 


y Pad? 
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AMPLIFICADOR CLASE Á, 


Regímenes máximos 


Entre grilla N? 3 y placa ............ porra Anel 0,30 yyF máx. 
Entre grilla N* 1 y grilla N? 3 ........ AAA « . 0,115 uyuF máx, 
Entre placa y todos los otros electrodos, salida mez- 
o ARA AR 0,1 puF máx. 
Entre grilla N% 1 y todos los otros. electrodos, ex- : 
cepto CBTOÍO: aicimintiacaa an ERAN a 2 7 uuF ' 
Entre grilla N? 1 y cátodo ..........oo.oo... ES 28 puF a 
Entre cátodo y todos los otros electrodos, excepto 
e AA AEREO A z 
1 1 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Regímenes máximos 


Teneión de placa L£.O OL .6O .n........ *6.00%0000.10.0..0.0. 6.9... ...o.... ... 300 V 
Temsón de pilla NL PNId siiarncn nidad ia nec Rad +. 100 V 
Fuente de alimentación de grillas N9 2 y N% 4 5.............. . 300 V 
AD des PA oie o AEREA RIIRENR DUREN 1,0 W 
Disipación de grillas N9 2 y N9 4 ........... laca acalenán 1,0 W 
Corriente total de cátodo ....... EIA ri A 14 mA 
Tensión de grilla N9 3: 
Valor de polarización negativa ........ pais coje: EU Y 
Valor de polarización positiva .......ooo.... AA as pea 5 0 v 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo .......ooo..... 90 V. 
Filamento positivo con respecto al cátodo .......oooo... 90 V 
Funcionamiento típico (Excitación independiente) 
dl 
a A a TE EA 
eno e de grilla N9 2 y N? 4, pantalla .......... 100 100 vV 
Renato. de grilla N? 3 (grilla de control) ........  —15 —15 V 
sister de grilla N? 1 (grilla osciladora) .... 20000 20000 n 
n= de placa (aprox.) ...... dea 0,4 1,0 Ma 
ans aductancia de conversión .........o.ooo.o.. 455 475  ¡umhos 
an ductancia de conversión (aprox.) con po- 
Corrionpeción de grilla N9 3 de —30 V ....... 10 13 — umhos 
iento de placa Lo oo... ..on...csns sn. to... 2,0 2,9 mA 
Corriengo de grilla N9 2 y NO4 cccocnonococono DO 68 mo 
mn, 2 lle NL, rre rentas ones 0,5 0,5 má 
ia EA AA A 


REEMPLAZOS 


MANUAL DE VALVULAS Y 


SE REEMPLAZA POR: 


A A 


1080 (a) 
6BNG (c, d) 


VALVULA TIPO HEPTODO 


Noval 


Empleo: LIMITADOR Y DISCRIMINADOR COMBINADO EN 
MODULADOR DE FRECUENCIA 


me deu 


Características: 

Tensión de filamento .... cococcrcnoronacrnnanos. 6,3 VW “ 
Corriente de filamento +.....ooo.oo o .o.oo... MN 0,2 A 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa .......... O A isa A 
Tensión de grilla .....oooommnrommo mmm... ?... ERA ¡UA —44 V 
Tensión de pantalla ....ooooommrcrornccrco nr rre trar ga Y 
Corriente de pantalla .....oooooooommmommmmmmo.r2?”r”.. A A 15 má 
Corriente de placa ..... A PI ; 0,28 má 
Resistencia ¡De Plata amcsrcsnocarcac in sr E - 5 M2 


SE REEMPLAZA POR: 


6AH6 (b) 
GAQS5 (b) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA Gs 

A HAZ ELECTRONICO 
DIRIGIDO 

Empleo: AMPLIFICADOR DE VIDEO Y SONIDO 


FUNCIONAMIENTO COMO AMPLIFICADOR 
DE DESVIACION VERTICAL 


Regímenes máximos 3 V 
Tensión alterna o continua de filamento .............> “i 6, V 
Tonsión Ue plaoa sercirarrrra iron ra rara AA 250 
Tensión de pantalla ............. A A 250 W 
Diniparión de PASE pira rin ar pio “. 195 W 
Disipación DE PUBTRÍA. sercorsnornd rg rd FEA srt E v 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo ........* ... 00 
Componente de impulso de placa, cresta dá cresta ......** "9 2,9 ye 
Resistencia de rejilla control .....oomocmorommmommom..” Ecos 830. Sos 


Besistoncia do polarización catódica (mín,) .....eommrrtttto 


yr 


MANUAL DE VALVULAS Y REFMPLAZOS 
a A a AN 


capacidades interelcctródicas di:cctas, Sin blindaje: 


Baja 1 2 TULA sumnanunsadar narrada 0,65 7.65 puF 
METAN srarsirsiprr rar 14 7 uuF 
a € ¡ In 

o 6 6 MuF 


AMPLIFICADOR DE DESViACION VERTICAL (Conexión Triodo) 
Funcionamiento típico 1 


7] 


Tensión do ENamento s.oosaronronprrenes sr rin tao ein 6,33 V 
Corriente de filamento ........oo.oooooo.. iras 112 A 
Tensión de placa .....oo.oommoo osos; rr 22H V 
Pantalla (Unir a placa). 

Resistencia de polarización ecatódica ............... «sas 1200 Y 
Potencial de entrada de rejilla control, cresta a cresta, 

SA o MARA 40 V 
Componente acentuadora negativa de reja control (aprox.) 56 V 
Corriente COMÉIMUA de PACA sisarcnór cis 20 mA 
Componente de impulso positivo de placa, cresta (aprox.) 500 V 
Componente diente de sierra de placa, cresta a cresta .... 140 V 
Altura de barrido para tubo de 40,5 cm (16') con ángulo 

de desviación de 53% y tensión anódica de 14 kV .... 1114” 
Transconductancia ......ooooomooooo.oom ooo». sosconsrcino, 1200 ¡umbos 


Coeficiente de amplificación .....oooooooomoo.o.o Rspua an 6,7 


SE REEMPLAZA POR: 
6AT6 (a) 6AV6 (a) 
6SR7 (c) 


DOBLE DIODO-TRIODO 


Miniatura 7 cont, DE MEDIANO u 
Empleo: DETECTOB, C.A.S. y AMPLIFICADOR A.F. 
Características: 

Tensión de filamento ................ 6,3 V (e.a, Ó c.c.) 
6 Corriente de filamento .......- Pu... 0,3 A 
"Pacidades intereloctródicas directas (Sección triodo): 
Entre grilla Y PA, aero arre A 30 at 
y Entre grilla y cátodo .....comoooperner rr cn rene nena .. 8 mE 
Mtre placa y cátodo ....-......*.* ¡ecu rdresaniadar Se F 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección triodo 
T Regímenes máximos 
O pois 300. Y 
m_ Pación de placa MAA ....o.ooqoo cons eos. 2,5 v 
e » p€. ... ? 
“ión entre cátodo y filomexto: 
p¡ mento positivo con renpecto a CÁtodO r...m........ ... 90 Ll 


Amento negativo con respicio a CÁLODO .scnroccrrmoro oo 90 
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Funcionamiento típico (con acoplamiento a transformador) 
Tensión de placa .......ooooocorormo noo coro mmnmmo..o 250 
Tensión de grilla .........o...«oe»orooomoomos?r9rsoso. . —9 
Coeficiente de amplificación +... ..ooooocoomonmommor»..» 16 
Resistencia de placa .........ooooooororrcrcrornsmrs ss 8500 
Transconductancia .......oeoooooocoomorroncarrsnaro.. 1900 
Corriente de placa .....ooocmooooooromcorrorrnaraacan no.” 9,5 mA 
Resistencia de CATgQa ...ooococrcoccrcacrorncarrr 10000 Y 
“Deformación armónica total ....oooooomoonoroom?.r.s 6,5 % 
Potencia de salida ........eooooscrommmosonenono s..... 300 mW 


SE REEMPLAZA POR: 
6BG7 (c) 


DOBLE TRIODO 


Subminiatura 


Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 

A AAA 4s Y 

Corriente de filamento ....icoo.....o..... nn 0,3 A 
Base ad ...c0....... LSO. Conductores pe 
Ampolla Baro ...eo....(.co....o.., e cid mad ......... coso 
Longitud total de la ampolla AAA AE gr 
Longitud. del conductor (min.) ..oonsoncarinessonos pa co E 078 
Posición de montaje DO oo noo. cs. ... neon... on... ono... .o.. Cualqul pe 

Funcionamiento típico 

Tensión de placa ....... LARA EIA : 100 V 
Resistencia de polarización catódica A ci 100 2 
Corrienta de-plácd ,..ccosoanroraranaircesor urea a 0% g má 
Coeficiente de amplificación ............ AIN nr aR 35. hos  * 
Transconductancia .......... (ARABIA NE RESINA GANA eu... 4800 Mr Ñ 
Resistencia de placa ....:....ooommooooomomo»os A, A 
Tensión de rejilla control para Ib=10A ... 15 v 
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SE REEMPLAZA POR: 6 BG6- 
6CD6 (d) 


6BQ6GT (b, d) 807 (c) f 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: AMPLIFICADOR HORIZONTAL EN TV 


Características: 
Tensión de filamento ........o..o.... . 63 V (c.a. ó c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,9 A 
Capacidades interelectródicas directas, sin llindaje externo: 
Entre grilla N9 1 y placa ..oommmmssmrs>+sion.ss ea 0,65 uuF máx. 
De entrada 1Proo boro r.n.pars»......o .... 1.1 P»>...0.0.010.0.0.0. al 17 
Do BETTA. ascensos Anas o rd 6,5 
Transconductancia para corriente de placa de 70 mA .. 6000 mhos 
Coeficiente y de la grilla pantalla .......... daa ds . g 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION 
Para funcionamiento en un sistema de 625 líneas y 25 cuadros. 


Regímenes máximos 


Tensión continua de placa .....ooooooommommom«m2o29*.»*?.>.o sorm.oro.. 700 V 
Tensión de cresta positiva de placa ...... AT EURARARNA 6000 V 
Tensión continua de grilla N? 2, pantalla ........ par ».. 350 V : 
Tensión continua de grilla N? 1, grilla de control ....... rs... —50 V , 
Tensión de cresta negativa de grilla N9 1 ........... Head ad —400 v p 
Corriente continua de placa ..........  EARAADA sosorsarssoss 100 ma d 
Potencia do entrada de grilla N9%:2 ................ VARERAR ERE 3,2 W : 
Disipación de A A ERAS eporonorasas. +... 20 W e 
lensión de cresta entre cátodo y filamento: | : 
Filamento positivo con respecto al cátodo ............ «. 135 V o 
Filamento negativo con respecto al cátodo ......oommm... 135 V * 
4 1 
Valores máximos del circuito o) 
o 8 


D 


Sn 


Sesistencia del circuito de grilla N9 1 ovcrvansonnirionoronos 10 Mp 


E e 
$ 
mite 
PA 
A . Tr 


n MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS ES A 


PA A A A AS EN 


SE REEMPLAZA POR: 


6BG/ | 6BF7 (c) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características; 
Base ..o...o...». DEACERO Botón subminiatura, 3 patitas 
Ampolla ...... A A . Y 
Longitud total (MÁX.)* ....ooooomnomncrrrrmorrronasons sr. 1%” 
Altura proyectada sobre el zócalo (máx.) ............ .. . 1 Ya” 
Ponición le MONÍAJO .....omssrnrnsrns aaa Di Cualquiera 


Para otras informaciones se conmsulturá el tipo correspondiente 6BF7, 
que es idéntico con la excepción de la longitud de las conexiones. 


SE REEMPLAZA POR: 


GBHS | o «e a) sñas ce, a) 


6BD6 (c, d) 


» 
PENTODO DE CORTE 
- REMOTO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y Fl. 
Características: 
Tensión de filamento ........ o AER 63 Y 
Corriente de filamento ............ NG ¿N 02 A 
Capacidades interelectródicas F 
erre de entrada ........ aer An A E e 
a acid d Adra LR rm. ooonpo. ooo. E y 
a 0,002 m3 j 


Capacidad grilla-placa ......... E 


Funcionamiento típico 
Tensión de placa : 
Tensión de grilla 


TETERA 


EAST OMAN ME TENERTE ANA 


Abs S 
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SE REEMPLAZA POR: 


Po 6BH6 
6BGS (b, d) 


6CB6 (b, d) 


Miniatura 7 cont. PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.I, 


Características: 


Tensión de filamento .............. 63 V (ca. ó €.e.) 
Corriente de filamento .............. 0,115 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla N* 1 y placa ..... HERUOAAAR ALA 0,0035 uyF máx, 
De entrada .......o. rro ooooss.»». Sao 5,4 uE 
De salida ECON ÉAERDRE ..onooosoón.o.o.on.»o DS 4 pur 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 


pensión de: placa 1.0.0. nen ies Prom...» sosensanas 300 V 
a de grilla N9 2, pantalla .............. ARIGARIRAARAR AN 150 v 
mi fuente de alimentación grilla N9 2 .....oooomoom... e > 
IÓN de PÍATA comas ran RN más 
, pación de grilla N9 2 ..........o.. PIREDARAIIA AAA s...os 0,5 W 
“engj , 
Yión de grilla No 1, grilla de control: 
o de polarización a MAA EEE 9d 50 vV 
Tensión po de polarización positiva ................ Ponsonsn..s?. 0 v 
Pin máxima entre cátodo y filamento: y 
¡omento negativo con respecto a cátodo ..... ESG : La S 
*mento positivo con respecto a cátodo ....... preparas : 90 
ens Funcionamiento típico y características 
"ens 2 de plac rra Lanaan 100 250 V 
7 ión d y A urinaria a 1 60 To 
mosión y. 8rilla N9 3, gupresora s......... conectada al cátodo en e zóca 
pión de Brilla NO 2 ccoo once suo 300 150 5 
0er “al grilla No pl . e .. . ... o... ..».... ... son... —]1 —1 ha 
paga de placa ,....... viDs RARA 0,7 14 Mo 
aetancia ..... nero ti can nen ..... 3400 4600 umhos 
lo A 


Ep le de grilla N 1 para corriente de placa de db 17 V 
3,6 7,4 mA 
1,4 2,9 mA 


s 


064 MANUAL DE VALVULAS Y REFMPLAZOS : 


APT 


SE REEMPLAZA POR: 
G6AM5 (d) 6SS7GT (c) 
GASS (b, d) 


PENTODO DE POTENCIA 


Miniatura 7 cont, 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de Pilamiento ».scsecsrrcaresriisiranostn 63 V 
Cormente de Tllamento ..csmnarnisocirsiranaa nes 0,64 A 
a Funcionamiento típico 
e EU A 250 Y 
E AA O — V 
Tensión. dle pantalla «conosco raccanics aa 250 Y 
Comiuate de puniglla esvxergoiansains roer eran 55 mA 
A E AAA A 35 mA 
Resistencia de placa ......... E A 40000 2 
LERUSCO0L TOREO ACÍA arsarrro rr ri Ar 10500  ¡mhos 
Coeficiente de amplificación ............... A 420 
¡IOUIEOICTA DO COTA murciano 7000 2 
Potencia Ue BER ano rre ae 4 
SE REEMPLAZA POR: 
a E SA 
BBJG | sms «o, a) 
6BD6 (b, d) 


PENTODO DE CORTE . 
ALEJADO 


Miniatura 7 Cont 


- Empleo: AMPLIFICADOR DE BF, y TL 


¡ae 


Características; 


Tensión de filamento 63 V ) 
A an THERE E NEXT TS : Y ,A. Ó CC» 
Corriente de filamento ... ENT 0,15 A ia 


Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje éxterno: 


"o grilla No 1 o 0,0035 qut 7 
entrada po NA A TEA pedi dd 45 a 
De salida Al ERNEST AFIRMA Ep up É 
PECES res ii o, 
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__ 
E omsnañón de plaen esocxo O 300 vV 
mesón de grilla NY 2, PQutalla .e.ossscnncicnaomos marras 123 V 
mi nsión de fuente de alimentación de grilla N% 2 ............ 300 V 
visipación de placa ..nm.oommestosunscrsraititicn cre rs 3 WwW 
o; ipac on de grilla No Z SEACE ad esa 0,6 W 
Tensión de grilla N? 1, grilla de control: 
Valor de polarización negativa ...ooooooomo.o.oo»»o RLLAERE s0 y 
Valor de polarización positiva .....o........ ARRIIIAIAAR 0 V 
Tensión de cresta entre cátodo y filamento: 
Filamento positivo con respecto al cátodo ................ 90 V 
Filamento negativo con respecto al cátodo ................ 90 v 
A 
Funcionamiento típico 
A AA 100 250 V 
Tensión de grilla N* 3, supresora ......... .. conectada al cátodo en el zócalo 
Ttersión de grilla No Y cosersrcarnrar rr IRA 100 100 V 
lenxión de grilla DO 1d ercicanonrcao rana EMaNES —1,0 —1/0 V 
Resistencia de placa, aprOX. .....ooooooomorcorooso 0,25 1,3 Mn . 
Transconductancia usd URI us eee . 3650 3800  ¡¿mhos 
olarización de grilla N9 1 para transconductancia 
a TE OS coro corria ARETES —20  —20 Vaprox. 
Corriente de placa ....ooooorocccnccrnoonanncnroso 9,0 9,2 mA 
Corriente de grilla No 2 econsoncanrar ar. . 3,5 3,3 mA 
SE REEMPLAZA POR: 
6BC7 (a) 6B) ] 
_ TRIPLE DIODO 
"bleo: RESTURADOR DE COMPONENTE COMBINADO EN TV 
<u EN COLORES 
Características: * 
Tensión de filamento. ooccnrccccnnrenorcnnicnno 63 V 
Orriente de filamento ...... «o. «<0ooooommmmo”o 0,45 A E 


+49 a . > “ 
demág características son similares al tipo 6BC7, ¿e 


MANXTAR BE JT GQUUTAS Y REEAMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


BRO | 001 co 


PENTODO DE POTENCIA 
POR HAZ ELECTRONICO 


Noval 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Tensión de DlAmEmta opor an a A 63 V 
Corriente de Filamento +... si «eoocosn sr.rironans 12 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de ODITATA «er eoioreosroradands «ur 13 yuE 
Capacidad dJle Malida +... (mirrors ir ronins dd 5 mA y 
Capacidad grilla-plata eocrrnsarisiots Sancerex ena dos 0,6 pur 
Características; 
LEGIÓN UE DIOR ir 250 V 
TEDHOA- 08 DÍA era 5 vv 
Tensión de pantalla .....oneorono ron asa 250  V 
Corsionte de pantalla vecussaris no secas 3,5810 mÁ 
Corriente Ue DÍASA. ormirarrara ende vea Je al má 
Resistencia de placa ....mmmooorrocnonnn cono o o, 1 Me 
TORRECODOICÍANCÍA aruercasa dinar arcanos 8500 mhos 
Resistencia de Carga ...oooooooooccoo orar noo ono, : 6,500 ( 
A A 3,5 


SE REEMPLAZA POR: 
SE REEMPLAZA POR: 
6AV6 (a) 
6AT6 (a) 


OBK6 


DOBLE DIODO TRIODO Wo 
DE ALTO p Miniatura 7 ssl , 
Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR, 0.A8. A 


: Regímenes máximos 6,3 y 
| hd es filamento ......... e cr a 300 a 
ensión alterna o contin ¡lamento . po 0 
a o Can 
Tensignguiedia por diodo a 10 V ot ocincacancrneinrc too 0, 
Enrriento 4 Dre an filamento y cátodo ...».osttoto” e : 
y 09do en funcionamiento continuo ......** A A 
A Positiva de rojilla LOs sarro ro moras so ros ES : el A ds e Ed e 


O A A A e A o 


O A a 


A PR O 
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un A A 
| canaridades interelectródicas directas: 
Cualquiera de las placas diodo a cátodo ........ 1/0 10  uuF 
| placa del diodo N9 1 a reja comomoscomooccoro» 0/01 0,013 pur 
Funcionamiento típico 
Tensión alterna o continua de filamento ........ 6,3 63 V 
Corriente de filamento ,..oommocoomomororsomm»2?. +9»... 300 300 mA 
Tensión de placa ....ooooo.oo...»o. COLIN ARAS 100 250 V 
Tensión de rejilla ...... SA EUIANSICETE NINE —1,0 —2/0 V 
Coeficiente de amplificación ...o..oomo»o.ooo.. E E 100 100 
Resistencia de PplacA ..ooommmosormmssrorañarsr sa 0000 62500 Q 
Transconductancia B610O0UE011.0t10000100000000000.000000.0. 1250 1600 umhos 


Corriente de placa .......... A ¿LARA 0,5 1,2 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


6BK7A (a) 6BQ7 (a) 6BK] 


6BQ7A (a)  6BZ7 (a) 


DOBLE TRIODO DE R.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., CASCODE 


Características: 
Tensión de filamento raros a so .. 48 Y 
Corriente de Plumento xresvrarsoacarirapiri DAD A 


Capacidades interelectródicas 


cacidad de entrada NERUDA RECAE e... . ......». 3 uuF 
id de a eos sar ea ad | Ll par 
Acidad grilla-placa arar ap E HER RES 1,9 uuF 
m Funcionamiento típico 
xesión SS 150 vV 
Cor cucia de cátodo +. somomonsorcanarrnarnia non. . 556 0 
Rosiggare, de Pibe seiarianisan» A APERI PUQHiE E IAE 19 mA 
a A 4700 2 
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SE REEMPLAZA POR: 
6BK7 (a) 6BQ7 (2) 
6BQ7A (a)  6BZ7 (a) 


DOBLE TRIODO DE R.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., CASCODE 


Características: 
"Tensión de BlAmentO yrsaiin cirios . 63 V 
Corriente de Tilamenta sicsvaccrnonar ca rra .. 045 A 
Capacidades interelectródicas 
Capreidad de OUMERÍA escorrassrsora rain dc RI ó 3 uuP 
Capacidad de salida ........... pa mó ea ra 1,9 yuF 
Capacidad. grilla-placa .imosenniónas +» ES EAS 1,8 yuF 
Funciouamiento típico 

TOnBIÓn. de PACA ««rrmicica narra rea EN ALERTA asa 'e 180 Y 
Resistencia de cátodo ............ E ED 56 Q 
Corriente de placa .......... VELAGANARE ENERACLLERE POS 1 18 mA 
Resistencia de placa ........... O TA 4600 £ 
TraoaconductandiA. a.nocos cas da a A 9300  ¡pmhos 
Coeficiente de amplificación. ¿.cioomernees rene ria rara 43 


6BL7- 
GT 


SE REEMPLAZA POR: 


12BH7 (c) 
6BX7GT (a) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR Y OSCILADOR 


Características: 
Tensión de filamento .... ......... 6,3 V. (e.a. Ó €.c.) 
Corriente de filamento irsarivarsa as 10 A 


Regímenes máximos 


Tensión de alir : : o 
A a 
zomvión anodicn de roma ocio III sio aos Y 
ra de cresta A EQU +2cesasianar ranas En" Sk 
Disipación d e MBNIÓn UAULA a raaasrsaosaaasaAoa asa aaa ss W 
ido Dios POT BECCIÓN oscrrnaacnraronacnonocaoo o 
Restatencia de poi filamento y cátodo ......oo.o.. ist MO 


to de rejilla Moran mms mo nmeorcrsrias? 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 269 


e 


(npacidades interolectródicas directas: dóñ sm 
Sección 1: blindaje 
Rejiila a placa .......... A PTE 4,2 42 uuyP 
Entrada ....oooomoommos.»o dao asia didaña 5,0 34 yu 
DB iememrrrERIEAAAARAARAR AOA sine ¡0% 1,11 suF 
Sección 2: 
Rejilla a placa ...... STi ALIDAT AN HTA 50 4,0 40 muF 
Entrada. s.iooomsaabe da rinda E 50 48 puF 
QalidA ....o.oo.o .o<«ro.ncormmissono AGIEALETARTAA 3,2 1,2 uu 
Acoplamiento: 
Rejilla a rejilla ...omommocommm.r rr”. Ss delata 01. 111 sur 
Placa 2 placa ..omooooo.m.oomooo.. dear ri sie A 1,5 ut 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Una Sección 
Funcionamiento típico 


Tensión de filamento ......oooonooocmrsorrrcnsssor».. á 6,3 V. 
Corriente de filamento ........... A A . 15 A 
Tensión de placa ........ A ST 250 V 
Tensión de rejilla ....... AA y  aRBRRAS FIBRNi are —9,0 V 
Corriente de placa ...........o..... A 40 mA 
Coeficiente de amplificación .......- cr haras 15 
Transconductancia .....o...o.. ..... rr PE 7000 ¡¿mhos, 
Resistencia de placa ..........o....** pre FAA 2150 n 
Tensión de rejilla para Ib = 25 MA (aproX.) oococonorsoss. —25 Y 

600 V (aprox.) —60 Y 


Tensión de rejilla para Ib = 504A con Eb = 


SE REEMPLAZA POR: 


6AQ>5 (b) 
6BW6 (c) 


PENTODO DE POTENCIA 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


"Tensión de filamento . Se; TL 
Corriente de filamento A 
j Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada +. - «.. c+...“ Hua APENAS 
Capacidad de salida ...-- Laa e AN BAN emm. Nu 
Capacidad grilla-placa po rn es Dann 
Características: 
Tensión de placa AE IARRIM a 
Tensión de grilla .... --- an PR ERN Ad 
Lensión de pantalla... > “00” uo oo.. e... 
Corriente de pantalla -....» coco ttttt” piroaje pa 
orriente de placa ....- - O Ada 
"csistencia de placa ......-**** vie abidt Ara jagainaa 
tansconductancia ....--+* argo bd ER IN 
Cristencia de Carga. comrsararr tros TT 


.11.5044001n 40:00 


Otoncia de aplida PATO 
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6 p Ñ G SE REEMPLAZA POR: 
OBTURADOR - DISCRIMINADOR 
A HAZ ELECTRONICO 
DIRIGIDO Miniatura 7 cont, 
Y 
Empleo: DETEOTOR DE M.F. 
Regímenes máximos 
Tensión de E 6,33 Y 
Tensión de placa ........ nc MAR 135 Y , 
Tensión de pantalla ....ooooooooomoroororoomorsoo.. MAS 100 LA 
Corriente catódica total .......ooooooomcmonopcorcrnnoracmo.”” 10 . 
Tensión positiva de rejilla cresta ........ A 45 
Funcionamiento típico 
Fo ia 
Tensión de filamento PE O E IA a mA > 
Corriente de filamento ...o.oo.oomommonsrorsrcancannanos 86 A 
Tensión de alimentación de placa +..ooooooommmmmmm9.o..: P E 
Tensión de pantalla irradian 1 RÓI pe 
'Tensión de rejilla control obtenida mediante resistencia de y 
polarización catódica: 
A g00-400 2 
Resistencia de polarización catódica .....oomoommm.. en... 0,23 mÁ 
Corriente de placa ....... ooo... moomonrrrnonsanss to? A 
Corriente de pantalla .......- LS 0 Ez 
Eesistencia de carga de place errors drccrrsommonss?» 5%, 
E 


r | 


DOBLE TRIODO 


Noval 
Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR DE FASE 
Características: 
Tensión de filamento .....ooooooooo. co mmmn...: 63 V 
Corriente de filamento -.........- asma DIRA REA 0,75 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de ONÍTAÍA. .csrsororren A 5,5 1.4 yu 
Capacidad de salida ...oooooomommcrrrrrrerta rss? 1,6 0,3 puF 
Capacidad grilla-placa ...oooooommnrererrerirttto? 3 0,7 puF 
Funcionamiento típico 
(De cada unidad por pepa 

Tensión de placa .......- e 250 120 V 
Tensión de grilla ........o....... ARANA —15 == V 
Corriente de placa .........- A 24 5 mA 
Resistencia de placa ....o.ooooonmmorrrrrrrttrtas? 2200 14000  Q 
Transconductancia .......o.o...... ART»? spa RRER 5500 2000  ¿umhos 
Coeficiente de amplificación Era 12 28 


SE REEMPLAZA POR: 


S6AUSGT (b) 
6GAV5GT (b) 807 (d) 
25BQ6GT (b, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


ALIDA HORIZONTAL EN TV 


Empleo: AMPLIFICADOR. s 


Características: 
Tensión de filumento +. .<..o...mno..: 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento +... .........*: 12 A 
Capacidades interelectródicas directas (sin blindaje orton 
Entre grilla N9 1 y PÍACa +oconecereccrrectttoo? .. 05 pur 
De entrada +... .......” AE nadie 14 aX 
De salida ...........** A A 9,5 
sos. 6500  ¿mhos 


Aransconductancia ...o.oo.oom.m... No 2y “orilla N9 1 45 
y grilla | 


“oeficiente de amplificación entre grilla 


972 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS : 
-_-»>-_ ___—_ —_—____—_ 
AMPLIFICADOR DE DESVIACION HORIZONTAL, 


Para funcionamiento en un sistema de 525 lUneas y 30 cuadros 


Regímenes máximos 


UBA ODA Le PA e 550 mA 
Tensión de eresta de impulso positivo de a 5000 V 
Lendidn: combina de ll NO ro craneo 200 V 
Tensión continua de grilla N? 1, grilla de 0 —b0 V 
Tensión de cresta de impulso negativo de a —135 vv 
Corriente continua de PTA a 100 mA 
O A O 10 W 
Potencia de entrada de e A -25 W 
Diferencia de potencial máximo entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo ........... 180 v 
Filamento positivo con respecto a cátodo ............ 180 v 
Valores máximos del circuito 
Resistencia del circuito de A se 0,5 Ma 


SE REEMPLAZA POR: 
_ _—> ___-- «QQK] 
6BK7 (a) 
6BZ7 (a) 


6807 


DOBLE TRIODO DE 


MEDIANO uy 
, Noval 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F, 
Regímenes máximos j 

Tensión de filamento ........... A E 

Corriente de filamento ....... Harroereraio rs UA 
Tensión de placa EEES A RA a 250 v 
181pación de placa CLEEAAA EA E ER TERA 19*>t%0000 090000. 2 W 
orriente “entódica 000000 PO 
Tensión de aislación 


entre filamento y Cátodo .............. 200 V 


Capacidades interelectródicas directas 


a es... 14,16 1,18 se 
TE do o — ap 
E .«,» 2,56 F 

Entrada (con rejilla a Masa) ........ ER , — 418 F 
Salida ......, * e PE 
8 e AI A .... Lo.” rosa 1,30 Pp 
elida (con rejilla a Mar) .. .., A AN an q 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 
Puncionamiento típico 
TEasiGH 0E PER ecos ana ends : > 4 150 
Resisiencia de polarización catódica ............. .,... 220 
Corriente De pÍRCA socsocnacrrnrncon rod Nori e 9 
Coeficiente de amplificación .........o..ooo.orooooooc o... 35 
Resistencia de placa  ....ommmo.. acorsononns.o.o. .. ommosia 5800 
TIRDECONAUCINRCÍA “ranas anara RA CADA 6000 


SE REEMPLAZA POR: 


6BK7A (a) 6BZ7 (a) 


Empieo: AMPLIFICADOR DE R.F., CASCODE 


5BQ7 (a) 6BK7 (a) E 


Características: 
Tensión de filamento ......- +... croctoo Pe... bir bd 
Corriente de filamento .. +... ++ cette” 3 
Capacidades interelectródicas 
p % 2,55 uuF 
Capacidad de entrada ... +.-+-+ Ec IS o a 1,3 a P 
¿“Pacidad der salida . - 00.0 is 1,15 uuF 
“apacidad E 
Puncionamiento típico 
ak 150 V 
parió de placa ..... e. cent” o 20 na 
Cor encia La cátodo ...----..*** peon AA , 9 má 
h ¡ente de placa PTA OS ga A 6100 a 
t encia de plata ...oomrrrcrrr .. 6400  gmhos 
A 39 


Cue AAA 
tie ciente de amplificación ....«..*0*' 


pa 


t 


SE REEMPLAZA POR: 
Moraes ii td 


6BH6 (c)  6W7G (c) 
7AB7 (c) 7AG7 (c) 
7C7 (c) 


PENTODO DE CORTE 
-- NETO 


: - Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y Pas * 
E Características: 


Tensión de filamento .........«<0 oe ooooooo.o.so : 
Corriente de filamento .......«..«.+«.<eooooooooo.». 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada ......ooooccmoocoooo oo cmmorcrooon.. Ag 
Capacidad de salida s.m... 1... <oomerodhiHS61 9085" mormones 
Capacidad grilla-placa ..........«.«oooomo....> a NA 


Tensión de placa ......oooooororontrcrr rre 
Tensión de grilla .......oo.oeooooocoomommmorcorsos: ¿Un 
Tensión de pantalla ..............o «o ooommocrarronasssm.» 
Corriente de pantalla ............. REMERAS TL 
OA 
Resistencia de placa ......oo.eooooooooomnvinciónso End 
Transconductancia .....ooooooccocococcnrnaraarca nta o 


SE REEMPLAZA POR: 


6M5 (b) 
6AS5 (c, d) 


PENTODO DE HAZ 
ELECTRONICO 


; Empleo: ETAPA DE SALIDA 


t 


Características: 
Lensión de Tineo. serrat a 63 V 
Corriente de filamento ............. ranas Tas 0,75 A 
Capacidades interelectródicas — », 
Capacidad 10 BUAÓA sarecriscnicitan iras A 9,5 upF y 
da e UR arre rr entran INani va Ena 4,5 uuF 
paridad pull plot serie ies naar seran 0,3 muF 
Funcionamiento típico 
Pensión de placa a Urra an 250 + j 
a A MUERA —75 V 
ensión MO UNIDA. copian rare ebria 250 v 
ro A 6 mA 
rriente de placa ............. A IA 50 mA 
y Istencia de placa ....... COPIAR di AA 17 Kg 
¿ Usconductancia HATE AIERADIE ANA 7000 umbhoas Ad 
Eiciente de amplificación .....oooooorooocccoso pia 180 ] 
encia de salida LEE.OPGFfÓ|_.n/n<«46 ..0. .. ...s RI E 900. .. 4,5 W s » > 
“Mstencia de Carga LOogypotopo roo proaoc$9Vssn»»... 10.0450.1% 090 5000 2 ES 
. RM e 


yr 4 


E ri 


Mi 4 


“Pi 


MANTA DE VAILVERAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
6BR7 (a) 


6BS] 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FA, 


Características: 
Tensión de filamento +.........ooooooooooons.so E 
Corriente de filamento .......o.oooooooooooo.. e 


Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada .......ooooooooccrcorcormomonos» 
Capacidad de salida ..........ooocooommcosorcrroronoo» 
Capacidad grilla-placa ..........ooooomorommo rr. roo... 
Funcionamiento típico 
Tenañán de plata i.osuirorerara tner riders rad am 
Tensión de grilla ...icppococniorrar rain rare NRO 
Tensión de pantalla ...,........0o.o..... Pre caaarariS 
Corriente de pantalla ....oooocorn==«0..... A 
Corriente De PCR cinssaons ran ada rene prat 
Ieriatecia dE PACA escoria PACA RA . 
TIMOSCOBAUCÍANCIA semmon cas A E 


6BT6 


SE REEMPLAZA POR: 


6BK6 (a) 
6BU6 (a) 


DOBLE DIODO-TRIODO 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR 


Características: 
Tenvión de filamento ....... er uetronsscrón res. 
Corriente de filamento BrRObA<..e.. $1. 4.04%... U 000280 
Funcionamiento típico v Ñ 

Tenvión de placa yoo .pPR.o ms. »»ss. .r o. oe... . p$91.p4p9..9.. ecc... 250 Y En 
la de Brida $Rtacr ara RA ro ca orar aora. +? uE pá . pl 
-1triente de placa dro... £n. cx. 1rosttaranos r.tar repro 0 : É 
Resimbencia de placa tornos rarorrrapronocrresoarosatarssr> ga000 an 
Ureneconducianeia Marrano ro rra rasa rs rara rra sr so o E 


v pe . , . 
Corfivicnto de BIRPUTIEACIÓNA seccion ra TA 
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SE REEMPLAZA POR: 


GAV6 (a) 6BFG6 (a) 
GAT6 (a) 


- DOBLE DIODO TRIODO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, C.A.8, 


Tensión de Blemento ..coómrorparnra rn E Anna 6,3 V 
Tensión de placa ............ A .. 300 V 
Tensión continua positiva de rejilla control ............. aa o v 
Tensión da aislación entre filamento y cátodo ............... +90 V 
Corriente media por diodo con 10 V (c.C.) ................ 4,0 mA 
1,0 mA 


Corriente media de diodo por placa en funcionamiento continuo 


Capacidades interelectródicas directas: 
1,0 1,0 


Cualquiera de las placas diodo a cátodo .... uuF 
Placa de diodo N? 1 a rejilla ............ 0,01 0,013 puF máx. 


AMPLIFICADOB CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Tensión alterna o'continua de filamento .......... 6,3 6,3 V 
Corriente de filamento s.ssiazuiasornae entes 300 300 mA 
SUNIÓS de planea scr rs 0 ro O a 100 250 vV 
.PEOOn de rejilla ...cconmnisosiriria sr —3,0 —9/0 V 

e esistencia de autopolarización ................... 700 950 Q 
E a 3,9 9,5 mA 
SR 11000 8500 2 
E 1500 1900 ¿mhos 

Reciente dn amplificación ss 1...oneneoscoensas ] 16,5 16 

p Sistencia de A A ES — 10000. Q 
a EE PP. an 300 mW 

. .( q 6,5 % 


“formación armónica total ............... 3... 
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SE REEMPLAZ A POR: 


EBL21 (c) 


DOBLE DIODO-PENTODO 
DE POTENCIA 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR DE SALIDA 


Características: ' 
A 
Tensión de filamento ........... UPA AREARARRAAA .. 63 V . 
Corriente de filamento ............ Frñi e asasaañ UBA 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada .......: ERE ran aran Aia 11,5 pur 
Capacidad de salida ..... .... mariana ¿AEABRA O an 9,5 uuF 
Dapacidad grolleplsaa sn. <orcamcosrranar o aras es 0,5 puE 
Funcionamiento típico 
Donión Te PIEL roscar cos Lés ¿aq 250 Y 
Tensión de grilla ...o. born... p. oo no» o». e.oponrn...o..oo» Soria —5 Y 
Tensión de pantalla ..... LERARMNES Pa AA A 250 Y 
Corriente de placa ............ DANA CARITAS 6 má 
Corriente de pantalla ,........ioo.o.o.oo..o. EONREEN IR 38 má 
Resistencia de placa ,,................ NT .... 100000 
Transconductancia ..,............ ERERAUAREA AA CEULAGE ARERTA 1000 . jmhos des 
Kesistencia de carga PLro.. ro.» .. so..»o 914". ..£ 00,0... an... 8000 0 
Potencia de salida .. .. 6LOo ....n..» , é6tqa wa. o. tos . e... 4 W 
a 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AQS5 (c) 


6BMS5 (c) 
PENTODO POR HAZ 
ELECTRONICO 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Teusión de filamento ... +. A TT . 63 Y 
Corriente de Tilamento ..sirianoricianrrdnicenad 0,45 A 
Tensión de placa .......». IRNANNAEREERÓ A ciao 315 250 V 
Tensión de grilla .,..Zoooommmrommr.»roso ino . —13 —12,5 V 
Tensión de pantalla .......... di Trini it R 225 250 V 
Corriente de Pantalla sasicqursnsimsra raras “a 6 7 mA 
Corriente De PITA serenos os eros eso nano masa 35 37 mA 
Resistencia de pluea” .niooiiir ati 77000 52000. Q 
TTADECONTUCIADETA exvrasicrr (REFINE EDAD 3750 4100 ¡mhos 
Resistencia de SUBE s.epeamrc rra ee 8300 5000 N 
Potencia de salida .......... ¿da RIAD e 5,5 45 W 


SE REEMPLAZA POR: 


6BX6 (d) 
6BY7 (d) 


PENTODO DE R.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE RF y Fl. 


Características: 


Tensión de filamento ....ooooomoroooooomosmos. 63 V 
Corriente de filamento ..... +... ooomooamms.os 0,15 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ... ...«... +.enomonrarrencnnas co A 
Capacidad de salida .+......< 0...... ara mo poa 3,5 gl 
Capacidad grilla-placa ............. hondo ARA IRAN a. 0,01 sub 
Funcionamiento tipico 
Tensión de placa ¿rar RIADA A rra er as 6 250 v 
'esistencia A A. 150 o 
'Osión de pantalla . —...<oooooorarcnrconacaroaa aso 250 v 
Corriente de Placa ... ..coocorococonanonosorccaac ooo , 10 mA 
-Orriente de pantalla ............ ¡ais añsa (ODLAQUIEPT 237 mA 
'SSistencia de PIOÓA as cmmisronns A 750 ka 
8200 jm hos 


"SMsconductancia 1091149191900 %0020p190050000 HITA EDESA CE E: 


mn 


SE REEMPLAZA POR: 


6BX4 | GAXS (c) 6X4 (a) 


6X5 (c) 
RECTIFICADOR DE 
N “DOBLE ONDA Miniatura 7 cont, 
j Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tensión "de EFllamontlO ra rcronoracaranada ins 63 V 
Confiente de Tilaméento s...coocoroserncrpescss ss 06 A 
Tensión de placa máxima inversa de Cresta ...oooooomomo....s 1350 V 
COLO EE UE reir RARA AAA AO 270 mA 
Corriente de placa [promedio) .... (o rrrrasoenaverennacona 90 mA 
l 


SE REEMPLAZA POR: 


; 6BX6 6BY7 (a) 


PENTODO DE R.F. 


| 
' Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.I 
Características; 
: Tensión de filamento ............. RES ss BS Y 
¿Corriente de Filamento so.oocrosraciosarosuuana ,». 03 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ..c..ocoooconomm.o.r.o 2... ej . 7,2 pu 
Capueldall de SABÍA aiononacororcarnarenia da unas >. 3,4 par 
Capacidad A A dica, 50 ¿UN 0,007 pus 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa EE EA AECE ERE DERE EA ENANA . . 170 h 
Tensión, de grilla +00 oooon ccoo ccoo ooo ce 
Tensión de pantalla ..... nr a A e POR 170 má 
| Corriente de PO cn rn : 2,5 mA lugo 
: Corriente de AA NARA AAA .. 10 B 5 po 
Resistencia de placa oso ooonrocor ccoo conc cccononros ,.. 400000 bol. 
Transconductancia DIU oro dara roo disse 7200 dd 


+. 
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SE REEMPLAZA POR: 


6BL7 (a) 
12BH7 (c) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR, GENERADOR VERTICAL 


Características: 
Tensión de filamento ...... es EUR po 6,3 V 
Corriente de filamento ...........- ED a ARRIARA 15 A 
Capacidades interelectródicas E 
Capacidad de entrada ......oooooooommmmacrnccrcranao... 4,4 puF 
Capacidad de salida ........o.o.oo«ooeoooomcorrorns..r”.. » 11 uuF 
Capacidad grilla-placa ......«..o<oooooooommm.m».... ¿ia 42 uuF 
Funcionamiento típico : k. 
Tensión de placa ....ooooooomocoomommmorrrsn.. ¿AURA 250 V 
Resistencia de CÁtOd0 ...cooooooomooomomo o... op axad 390 Q 
Corriente de placa ............... RARE SRA pa 42 má 
Resistencia de placa .....o.ooooomormocororrracarrarosa. 1300 2 
Transconductancia ......«o.oooooooooorooncr»on.. iaa 7600  ¡umhos 
Coeficiente de amplificación ................. Epia 10 


SE REEMPLAZA POR: 6 BY5- 


6W4 (b). 
6 


RECTIFICADOR DE ONDA 


¿e 


COMPLETA ,- 


Empleo: AMORTIGUADORA EN TV 
Regímenes máximos 


Tensión alterna o continua de filamento ......«.<....... boE0s 63 V ] 
Tensión inversa de cresta: ' 
Como rectificador ......... e... omrrrrrttrttss (DIARIA 1400 Y 
Cobo amortiguador ....oooorrrrrerrrrrrrrr termes 3000 Y 

Tensión de aislación entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo con respecto a CÁLODdO .....ooooo.m... 450 V 
Filamento positivo con respecto a cátodo ........: hienas 300 Y 
Corriente continua de salida ........- curs ARA 175 mA 
Orriente anódica de Cresta ......ooocomcmcrrcrsss. e es 525 mA 
tída de tensión en la válvula (conduc. 175 mA cada placa) . 32 V 


e e y Le 
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282 dc e A A 
Funcionamiento típico 
Rectificador de onda completa, filtro con entrada a condensador 

Tensión de filamento ....oooooooccronronarac corras Ae ba 
Corriente de filamento ........... erre mE, 2 
Tensión alterna eficaz de alimentación de placa (c/placa) .... 3 , a 
Capacidad de entrada del filtro EIA a g  uF 
Impedancia eficaz de alimentación por placa ................ 100 y 
Tensión continua dé BAÑO. .. +. + nzarauanic ros nino de 380 v 
Corriente contimna de enlDdA ..somepiddiiradisrco ona 175 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
6CS6 (a) 
6BE6 (a) 


OBY6 


ezS 


PENTAGRILLA 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: SEPARADOR Y CORTADOR DE SINCRONISMO 


Características: 
Tensión de filamento Loco oo 63 V 
Corriente de filamento o... nooo cono ooo, 0,3 A 
£ : . 
pa | Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ......... PF 
Capacidad de salida ....ooooooorooo ooo a 
Capacidad grilla-placa E 0,08 pul 
Funcionamiento típico , 
Tensión de placa 
A A Doy 
Tensión o Ac dio : bd 
Corriente A A Ps ee A 
ta A Aa: a par 
IP . ] 
ESTETICA AA A —2,3 v 
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SE REEMPLAZA POR: 


6BXG6 (a) 


PENTODO DE R.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y PA, e 
Ñ Características: i 
Tensión de filamento ooo ooo 6,3 V q 
Corriente de filamento ............ ERA 0,3 A á 
Capacidades interelectródicas ' 
Capacidad de entrada ....oooooocconoocooc o... 0... 7,2  uuF 4 
Capacidad de salida ........oooococcrorn rar... coo, 337 puF 
Capacidad grilla-placa .....,.. ADT AARTENERIRNIAARO > 0,007 uuF 
Funcionamiento típico / 
Tensión de placa . ...o...ooorooorocrromo.... gana a 250 v 
Tensión de grilla ........ ........ UA ie —2 ha 
Tensión de pantalla ........ CUENOEEAARIERIA e mo 100 v 
Corriente de pantalla ......oooooooooooonaro nro, 25 mA 
Corriente de placa ...... AUNAR e 10 mA 
Resistencia de A ATA + «.. 500000 0] 
Transconductancia (ERUDIACALI AA GR rr 6000 ¿mhos 


4 
i 
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SE REEMPLAZA POR: 
6CB6 (a) 
6CE6 (a) 


PENTODO DE CORTE 


SEMI-REMOTO Miniatura 7 cont, 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y. Fl. 
Características: ' o 
Tensión de filamento .........+..«oooomomoms>... 63 V an? 
Corriente de filamento .......<..+«eooommmmo...”. -03 A ] 
, Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada .....0occocccorrcrrcrarrcrrrannnos 75 upF 
Capacidad de salida .......«ooooocroororrrrrr carr rs 18 uuF 
Capacidad grilla-placa ....... e «oo ooooorcororormam... 0,02 uuF 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ....... oo ocoooororrrrrrcrar asar.» 200 V 
Resistencia de CÁtodO ..:..ooooococorcrcrra rra rss 180 Q 
Tensión de pantalla ............bocorrrrrrrrcr rs A 
Corriente de pantalla "..........ooooooommororrrrormonoo 26 mA 
Corriente de placa ..........<oooeooororonorrancans.... 11 mA 
Resistencia de placa .........o0ooooooocorrrrrararar ns. 600 :kQ 
TrTanscondudtatili2. rsnsrerssr oro AAA 6100 umhos, 


SE REEMPLAZA POR: 
6BK7 (a) 6BK7A (a) 
6BQ7 (a) 6BQ7A (a) 


DOBLE TRIODO PARA R.F. 


052] 


ki oval 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., CASCODE 
Características: 
Tensión de filamento —.........eeooooomomo.oo»o 63 V 
Corriente de filamento ....«e.omsamsevns=rtias .. 04 A y 
Capacidades interelectródicas P 
Capacidad de irÓa +... io .iiorererin cara ina 2,85 ul 
Dupanidod de STA +. cis nerccrno RAF ERAN RRA AER ; 2,27 Wu, 
Capacidad de grilliplach co. s.ommorser on ren rien 1,15 sé 
Funcionamiento típico ' 
Tensión de placa ...... EDS 150 Y 
Hita da ae circa roca pan ARIANE AR 0 
Corriepta de Pantalla e<ociorcnnorsrnars pr ERRIRITA RARA 10 má 
Meslelengia Ba PÍAIA sassuranae aurrenirrr rr eros ROPAS seoo 0 ho8 
Transconductancia ........ooo.o.os. naa ro ha 8800 un 
Coeficiente de amplificación ...... PERRO elos de 
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SE REEMPLAZA POR: 


A 


6AB4 (b) 
6J6 (b, d) 


TRIODO PARA F. E. 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: OSCILADOR DE F.M.E. (150 Mc/s) 


Características: 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas (sin blindaje externo): 
Entre grilla y plata ...oonvasrasoianias ninia as 
Entre grilla y CÉÁLodO secos roma rr 
Entre placa y CÉTOdO »..«eoommrcosorntidrdic rd 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 


Tensión de placa ....oocooroomomm»oor.o». O Ne 
Disipación de placa ............-. A 
Tensión de cresta entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo econ respecto al cátodo ............... 
Filamento positivo con respecto al cátodo ............... 
Características 
Tensión de placa ...... A E E 100 
Tensión de grilla ............ o... <..o.oo.omommo... 0 
Coeficiente de amplificación ........«<..<.....oo.» 19,5 
Resistencia le placd ..oocoormmor ooo ciravecanss 6250 
Transconductancia ........o.o.ooooomocrocronsmmm..s. 3100 
Corriente de placa .........<......... parra 11,8 


. 16 puE 
18 puF 
. 1,3 uur 
, 300 V 
¿ 3,5 W 
3 90 v 
: 90 v 
250 V 
—385 V 
pl 
7700 2 
2200 umhos 
10,5 mA 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE R.F. Y OSCILADOR CLASE C 


TELEGRAFIA 
Regímenes máximos 

Tensión continua de placa ....... ooo. oooccrrnsormm.: 300 
Tensión continua de grilla .........«. «+. .eoooooo... —50 
Corriente continua de placa .......«.....eoooomommm»s» 25 
-orriente continua de grilla .......o.ocoorcoommmsmmm2.... 8 
ISipación de placa .....«.o+.ooocororrrrrcrranan ass mó Ñ 
Funcionamiento típico (a frecuencias moderadas) 
Vensión AN 300 
ensión continua de grilla ........-- rcorrnar astro... —27 
Co. iento continua de placa .......o0.0ooo.oono... 10 25 

Po óute continua de grilla ......-.-: UBA I RR aS ' 

£ncía de excitación .......... ...o.ooos ,1$U.89791 0000109. ...(.. 


0 , 
tencia de salida ica. an rr AENA AAA 


v 

V 

mA 

mÁ, aprox. 


T 
0,35 W, aprox, 
5,5 W, aprox, 


a 

Ys $e] 

JE 2% 

io a 

si 
hi 
go 
y”. 
y: 


y Mide 


p 


066 |< 


665 SE REEMPLAZA POR: 
7A4 (c) GAF5G (a) 


0 E 


6C5:B 
TRIODO DE MEDIANO u %C5-67:A8 


Octal 


Empleo: AMPLIFICADOR DE AUDIO Y OSCILADOR 


Características: 
Tensión de filamento ............... 638 V (c.a.ó c.c.) 
Corriente de filamento ...«.co..nscio.s 0,3 
Capacidades interelectródicas directas: 005 6C5-GT 
Capacidad grilla-plaCA ....ooooornarrnsrsorioians is 2,0 2,2 pul" 
Capacidad grilla-cátodo .....o eoo.ncancrcorocosms 3,0 4,4 pul 
Capacidad placa-cátodo .....<ooooovusronrscoraióó 11 12 upP 
) AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión ¿le PÍACi sssuo.rooronsanasós dns e 300 Y 
VERSION De QUIÍA 20200 sais eta E 0 Vmín. 
Disipación de placa ..enoqnirocoo pirstanda esla end 2,5 W máx 


SE REEMPLAZA POR: 


77 (a) 6SH7GT (c) 


PENTODO DE CORTE 


NETO a cantan 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF. o FI. y DETECTOR 
Características: 
Tensión de filamento ............ . 63 V (c.0.6009) 


Corriente de filamento ............. . 03 A 


aX? A A A á A AA - 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPILAZOS 28+ 


SE REEMPLAZA POR: 


O | 667 


DOBLE DIODO - TRIODO 
Med. 7 cont. DE MEDIANO p 


Ernipleo: DETECTOR C.A.S. Y AMPLIFICADOR A.P. 


Características: 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a. Óó e.c.) 
Corriente de filamento ............. 03 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION TRIODO 
Tensión de placa ................, 125 180 250 V máx. 
Tensión de grilla EA dae —105  —135 —20 v 
Coeficiente de amplificación ........ 8,3 8,3 8,3 
Resistencia de plata .......o......... 11000 8500 7500 1 
Transconductanei ED A 750 975 1100  ¿mhos ' 
AAA a 3,7 6,0 8,0 mA ¿ 
A 25000 20000 20000 e hi 
A A . 0,075 0,16 0,35 W 


SE REEMPLAZA POR: +! 


6SL7 (b) 608-G 


12AU7 (c) 


O 


- DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO 


E A 
o - e Ln 


Empleo: AMPLIFICADOR A.F. e INVERSOR DE SA l , 
Características: E 
Tensión de filamento .......... ius E (c.a. ó eS o 
*56..*£B.4:.... ¿ 4 e 2 
o Corriente de filamento ...... AA ie s . 
“Pacidades interelectródicas directas, AProx.: triodo Ta triodo Ta 4 : 
Grilla-placa .oo.os por... 1. LúOO0CSs(q£..0.1.U0. to... po. 2,6 1,8 puF 5 le 
Grilla-cátodo e.. beso. por....o Proo pro. vensco ..o 2,6 1,3 an 8 
"laca-cátodo Correr oropovosósaro..rmose. ec...» 2,0 2,2 pra 
'Trilla-grilla ..o.....o...os Porro ro. ross. e... .nporo.. E e 
aca-placa TETERA RARA AAA AAA AAA ps 
AMPLIFICADOR OLASE A, — CADA SEOCION TRIODO Ñ | 
tención de 1 (60. 0 2. + érA00er ener er q fñtonsos to...» 250 Y máx, =á y 
poa E rca oied diia .o o... Lar .... 0 V mín. 
Da O A Ue aan 0 W máx; 


Wa 
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solid A A A A A 
Funcionamiento típico É 
Tensión do plACA ... ro comoomcrrarrnrarararaa rr do neo mo 250 Y ds 
Tensión de grilla ......0ooooonorcrroranaroracanaroca rss —45 V 
Corriente de placa .......c.ooocrroarrrrracrraanarrssr.*s. 3,2 mÁ ¿ 
Resistencia de placa ..ococccrnrtrcrnrcrrr rar 22500  ( 
Coeficiente de amplificación ....oo.ooomocrororcararsos .. 36 
TransConductanciA ...ooooomoncrrrorsrraranrncaras reos 1600  ¿mhos 
SE REEMPLAZA POR: 
6AK5 (b, d) 6AG5 (b) 
6BC5 (b) 6BH6 (d) 
6AU6 (b) 6AS6 (d) 
PENTODO DE CORTE 
NETO Miniatura 7 cont. 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F, y FI. en TV : 
Características: . 
Tensión de filamento ........ ...... 6,3 V (c.a.6.c.C.) + 
Corriente de filamento .......... sa 08 A 
Capacidades interelectródicas directas: “a, 
AE A 0,02 uE máx. ' 
A A rd 63 mur E 
De MRÑA. serios AAA ARS O NA 1,9 Cs 
AMPLIFICADOR CLASE A, a 
Regímenes máximos" A 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ........ go Y py 
''ensión de placa ......... ARAS A mu s00 V 
Tensión de grilla M9 Mr. 0 acia cs A AERMEL A Pira 150 Y 
Disipación anódica ron... .. ..o doo o nc. ............ ...o codos 2 W : 
Potencia de entrada de grilla N92 ,...........ooo ..oooco .. 0,5 W bs 
Condiciones típicas de funcionamiento A E z 
'Tensión de placa .............. PONER YEAR £n 200 v g có E 
Grilla No 3 UREA CARA LEC H'OIO0M Arme. a es patitas TY gl E 
nectadas 17 
Y | en el zócalo ES 
Tensión de grilla N0 2 ......mooo.... HEAR 150 Y, do 
Tensión de grilla NOT ii iciarccrguniis rd da —32 Y 6 
Resistencia de autopolarización ,..... ts dia 180 o a 
Resistencia de placa ............. EACANRAIPEIIAS p.... 0,0 hos. 
Transconductancia Locos» 1IeOCMCAO01000000s0o 2... . e z es 6200 a l E 
Corriente de placa ...., CURVE A RARA a .. 95 AR » 
Corriente A A iaa 219 2 A 
Jpnsión de grilla N* 1 para I, = 10 yA, APTOX, s0..... * —8 oe 
ch 4 
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SB REBMPLAZA POR: 


mo. ome 


6BG6 (a) 807 (c, d) 
6BQ6GT (b, d) 


] PENTODO AMPLIFICADOR 
Octal POR HACES ELECTRONICOS 


[ 


Empleo: ETAPA DE SALIDA HORIZONTAL EN TV 


Características: 
Tensión ue filamento .............. 63 V (c.a.óc.c,) 
Corriente de filamento .......,...., $ E 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa +.«nosncincconoórc dos Le O uuF 
De entrada VALIDA ICAA 26 uuF 
DO AA a aa 10 uuF 
Tramsconductancia .......o.omm....... READ 7,500 umhos 
“oeficiente do amplífic. entre grilla N9 2 y grilla N9 1... 3,8 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION HORIZONTAL 


Para funcionamiento de un sistema de 525 líneas y 30 cuadros 


Regímenes máximos 


pu erencia de potencial entre cátodo yv filamento ........... . 188 
Tensión de placa ....... INIA ars a ra . 700 
Impulso o AAA dia dav boga sons... 6000 
Impulso DOGULIVO ter a oa —1500 
CI O 175 
¿eusión de grilla l .....xo A —50 
p, lente de placa ......... A A 170 
Poyo ación A A A e 15 
To Encia de entrada de arilla Y esorocorananas cra A 3 


"peratura de la ampolla (punto de mayor calor) .......... 210 


0 ei 


dE 


co Ro PO a AA 


RP METER BC IA MIA EI, ¿a ta ct mr 
ás > oa 


A 


E is a 


E 
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SE REEMPLAZA POR: 
6CB6 (a)  6BH6 (d) 
6AS6 (d) 


PENTODO DE CORTE 


NETO Miniatura 7 cont, 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FL 
Características: | 
Tensión de filamento —.......«..ooo«eo.ococ.o. 63 V 
“Corriente de filamento .............- E EAS 03 A 


Capacidades interelectródicas 


COPuERa. Ue COEUMÍA: cacispasraira dre AAA 6,3 uuP 
CSPAIdad de UA ecc pt A A 1,9 pur 
Capacidad grilla DIAÓN mosicraccn an AA 0,02 suF 
Funcionamiento típico . 
ao E Es 200 Y 
Resistencia de cátodo ..... IP ARA E AR . 188 Q 
Tensión de Paatalla <surisrs  aóa . 150 V 
Corriente. de pantalla sacro. ancnzicins sir ra 2,8 má 
Corriente de PIAR sarosarnoconadorsi rar re PRO 9,5 má 
Rusistercia. (e PIREE acoprancarnisiso ao eE .. 600000 2 
Transconductabcia .......ooooncnresraconima oa PEE 6200  pamihos 


SE REEMPLAZA POR: 


6CR6 ET (b) 6BD6 (b) 


6BJG (b, d) | e 


PENTODO DE CORTE 
REMOTO 


de 
Miniatura 7 CoBk 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y Fl. 


Características: 
Tensión de filamento ........ si ea SIN 6,3 v 
Corriente de filamento ........ooooooooorommmoosa 0,3 A: E 
, Capacidades interelectródicas P 
Capacidad de entrada ERE hd A Bo, po 
Capacidad de salida .,...... haran in . 6 P 
— Capecidad grilla-placa cocoa ocacion caniodo BR 


Funcionamiento típico 

A A dernisa +. 250 V 
Tensión de grilla ........... PI cAaaos — V 
Tensión QA DAMÉNTE ,iesarrconmintacanonpicrca rro rines 150 V 
Cprrienta De DEntalla, «r..sconruisnicanó. darias 2,3 mA 
COrrionta de PISTA sees cccssnioiasñonor indepen 9 mA 
ROLGbUncla de PIROR encrrrria a ia ae riera 720000 
Transconductancia ..... oia da a IAUSIAAARRARAZIA 2000 ¿mbos 


SE REEMPLAZA POR: 
6AH6 (c, d) 


PENTODO DE R.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR de E.F. y FL 


Características: 

Tensión de filamento —.....«cooocoomccrrorrcos . «4 Y 
Corriente de filamento ..... ¡AUREA ADA 4 UTA 
Capacidados interelectródicas 

/ 

Capacidad de entrada ....... sure dE RAA IIA AR ERAAN , 14 uE 
Apacidad de salida .........«.. ro ro ooocoooooreo.orosooo . 5 mur 
8Pacidad grilla-placa .;... «o... .oomcerrrrrconss poneranos 0,25 uuF 

Funcionamiento típico 
Tensión á 250 V 
e laca daran DITA AAA 1.1.8. 

Pensión de Erilla NEIRA EEES IA AS .o so 4,5 v i 

y sión de pantalla ar Lroro.ror...o, 250 v 

(“lente de pantalla ......o.ooorrccrrrerrrrtrrenanss Pe 6 mA 

po ente de placa .. o... .ooeomoocmrrerrrrrrcan rss cameras DUO 

mbtencia de placa con... .... Pro. ..o»... q...» 16ae.. o... 0n..es 40 ma 
conductancia arca EI ra CENAS 31000 ¿mhos 
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AT o a US A e 
A z rl 


Ara 
e Dn ER os 
E E A TE SS 


je si a eS 
e 


- 


e e 
co” pe qa 


+ 


= et e 
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Empleo: AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA 


Características: 
Tensión de filamento ......oooooommcmrcrorrrnr... 63 V 
Corriente de- filamento .....oo.ooooommmmmmm..... 1,05 A 
Capacidades interelectródicas : 
Capacidad de entrada .........- PECAR ARA RRA 14,7 pur 
Capacidad de salida ........«o.oooroocororrrrrcana cnn cnn 6 pur 
Capacidad grilla-placa ....ooocorororrrrrrrrrnrrr rss EIA 0,8 pur: 
) Funcionamiento típico y 
Tensión de placa ............* Ama pipe lie 250 V 
Tensión de grilla .........oooorrrrrrrrrr rr —38,5 V 
Tensión de pantalla ..:.....oooococorronercanacanna nc s no.» .. MU Y 
Corriente de pantalla .......ooooorcroronnnra rra rar 2,4 mA 
Corriente de placa .......ooooomcnnrornorn aan 32 mA 
Resistencia de placa ............-. A O 15000 e 
TIAnSCONdUCÍANCIA ....ooooooomcomrnnoracrnnarno nao roc..”o 4600  ¡mbhos 


SE REEMPLAZA POR: 


, , 
BOKB | scsi. 
h PENTODO DE R.F. 
| Noval sd 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y Fl. ' 4: 


Características: 


Tensión de filamento BoOornpernnerorseqeornns. ob 6,3 Y 
Corriente de filamento ..oo.ommoncranroraonocrro TIA 


Capacidades interelectródicas ; ka 

Capacidad de entrado LOorrotrorns onto. ee LOPALIDIO CAC ras ses 0 a 11,8 pa A 

EN Capacidad de salida A A 6,4 ps my 
9,1 e tE 


Capacidad grilla-placa PrOroOpr rra sonarán rre. o roncrccnaca.. 
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KÓÉ— o 


o TO 250. V 
Tensión de grilla .......,.. AT AAA —5,5 V 
A A O 230 V 
E A pri a rela ainda, 5 mA 
TO O A rr an ca 36 mA 
E A UA ar ooo 130000 y 
AA ra e gi 1000  ¡¿mhos 


SE REEMPLAZA POR: 
6BW6 (b, d) 6AQ5 (c, d) 
GAH6 (c)  6AG7 (c) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


“Apacidad A AA A 11 auE 
Y A 5,5 upl 
beidad ETA PÍLOA ciocarovrari io ir 0,12 sub 
Características: 
¡Món de placa .....oooooo..o AN A 350 ba 
¡lo de ER sc n CIFRA AAA TA be: pe 
An de PUDEN. ssorireriva errar drid > má 
ri de pantalla TENIA E EA 20 ud 
ea de placa IMPEDIR aa ra AA 15000 . 
Po, e in haa. de 
Ha a A a 
e a 6 CRIBA ib NES 28 Wo: 
Y de sulida A aa a E ETARES ' , 


o 
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ES 


SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO DE HAZ 


ELECTRONICO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL EN 
2 - Características: 
Tensión de filamento r.siosnescissonrr rs rra 6 63 V 
* Corriento de TIRMBIÍO surrrmerenocnns caninos 045 A 
pa Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ......... FETADERA TINA EIC 8- 
Capacidad De SAÑÓS. ««cosuasiororeraos ers ena » 8,5 
Capacidad grilla-placa +. .....o0o.omooooocooommacanacosos 0,7 
; Funcionamiento típico Ñ 
Tensión de placa ....... ALAN ACAADE NA EARL AD INE 250 
o A —12,5 
TUnsión, De PAUTA scr ranca rn ri 250 
e MA AA 45 
Corsicuta de punlalla eonnici ici ironia rn 4,5 
Resistencia de A A A 50 
TIERNOS ULA | cunda aa ed 4100 


SE REBMPLAZA POR: 


-GAM6 (d) 


.. PENTODO DE CORTE 
: . REMOTO y 
» Miniatura 7 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FI. 


t 


4 Oaracterísticas: joo hon b 
Tensión de filamento ......o..o...o........ senian BET 
, Corriente de filamento ........ 


Tensión de place ....o...o.oo......, e 


s + MEA AAA ERAN 250 
Tensión de grilla Lo .o”os — 8 
Tensión de TOA. ii ARIAS pia 250 A. 
prrónta do Pantalla corocrroncnononorono ooo ba 2 q a 
a E A A A po 
anarondurta nea .10 ae eo die ió 9,5 a 


TV 


conh. 


SE REEMPLAZA POR: 


6AD8 (c) 


DIODO-PENTODO 


Miniatura ”? cont. 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR DE AUDIO 


Características: 

Tensión de Filamento ..oscorivos amooo. 0..... . 63 V 

Corriente de Blamento hh pa se inrsravaa 0 A 
A AA arar 20 Y 
DRUIDA DE PUTA 7 ar rn ra and 2 V 
ITA E TS. aa ri a aa 100 v 
Corriente de pantalla ....... pe ad vagas 3 mA 
Corriente de plata ............ 2 a 95 mA 
Resistencia de Plata rocoriso cria tes E AAA 200 ko 
Transconductancia 2e....o..o.onom... A A 1950  umhos 


SE REEMPLAZA POR: 
6BE6 (a) 


HEPTODO 


s 


s Miniatura 7 cont, 
Empleo: SEPARADOR DE SINCRONISMO EN TV 


Características; 


Tensión de filamento —...omoooommonom.»o ¡cun 63 v 
Corriente de filamento ....»..»......... A ais 03 A 
C Capacidades interelectródicas 
APacidad de entrada aa aaa CURVAS id 58,5  nul 
“Pacidad de calida ......... AT A a A 15  nF 
UPacidad ErDa:pIatl ...oxmomo roo rridn item. et Cia 0,03 uuF 
Vds Funcionan iernis típico 
Po iÓn de placa ..... o .«... A nba ¡y Y 
món de grilla or omococua anno RAS rad lv 
Ep de pantalla ..........: AN AAA 30 v 
a nte de Pantalla. 0rigraeressan ir ss A 1,1 mA 
a E A PI BG 0,75 mA 
Di nia de placa .....o.o..... ai Ud drops 1 Ma 
Eo COnductancia p..........». a mada pr AA + 250  umbhos 
tte de la grilla N9 2. din ERE RR 3,1 mA 


J 
; 


AA 


A ¿alt= olor RM AR ep. e A ias 


Tn ro nná E 5 y RA == 


armo 


al 


et 


nn ar 
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SE REEMPLAZA POR: 
6BQ6 (a) 


INAJO 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA sc) T(8)< 


POR HAZ ELECTRONICO Guia Cs * 
E Octal 
Empleo: SALIDA HORIZONTAL 
: Características: - po 
Tensión de filamentO +..o......... AAA 63 V 
Corriente de filamento +....... raras . 18 £ 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ...ooooopercnrnnncaraccnar ran tr. 15 uE 
Capacidad de salida ....ooooooommm. oooomonmmmP..on.ss y... 7 puF 
Capacidad grilla-placa .....ooocoo oo omonornrrrraran ara meso 0,55 uuF 
| Funcionamiento típico 
Tensión de placa .. ..oconcommorrncaanarancr nora Lai 465 V. 
Tenalón de grilla — .s.xos cunro carr rr —28 V 
Tensión de pantalla —... ..o.ococommrcncrrroron..: paca 140 V 
Corriente de pantalla ......... AR ARRE N 12,3 mA 
A A 83 má 
Resistencia de plata  ...... A A 20000 Y. 
TOIRTECOIÓNCTADCÍA . cin. «e RLARAMERES A 0 AED . 5500 pumbhos 


6D4 _ SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO GASEOSO 


: Miniatura 7 Cobb 
Empleo: VALVULA DE CONTROL 
Características 


Tensión de filamento 


2 Corriente de filamento ......... ' $4 1380 H cient 

Niempo mínimo de calentamiento ..... CR ' 80. segundos 
l'engión de elementos .....omoo.oo..... o. a 450 y máx. 

Corriente de cresta de cátodo .., ias SR qe 100 mA 

animate media de cátodo, 30 segundos ,.. De: 095 mA máx. 
aída de la tensión interna a 25 das: 16 Y aproX: 


—l00 Y 
..1.01.pP e... e...» | + 25 vV 


Tensión entre cátodo y filamento ... 


; MANUAL DE VALVULAS Y RI I¡¡MPLAZOS 
TH -  - -—— — __ zz 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento 


ERAN AAA aida 3 63 4 
| o E 3 e 
Carita de ta eres 0.25 0,25 Á 
y h A ATA ¿Ól yÚ+ 
Pensión AnódiCa ......, LEARARRI ARAN Pu 50 125 lá 


Tensión de grilla para producir encendido F 


ada —6,0 —120 v 


— Ell 


PENTODO DE CORTE 


6 contactos ALEJADO 
Empleo: AMPLIFICADOR RF FI 
Características: 
Tensión de filamento ............. 63 V (c.a.óc.e.) 
Corriente de filamento ... ....... 0,3 
Capacidades interelectródicas:  * " Ñ 
Capacidad grilla-placa ......... e pias 0,007 yuF máx. 
Capacidad de entrada .......... ... bp sl Meri 4,7 — puF 
Capacidad De la cr noraciticd»» E de 65 — uuF 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Vensión de A A 300 V máx. 
gnsión de DOUTUÑA errimoncariintnecras amorr 100 V máx. 
Ensión fuente de alimentación de PAntalla oz 2... mos 300 V máx. 
UE de grilla anacrrmeianrós 0. cercano 0  V mín. 
¡Pación de placa ...... A 2,25 W máx. 
'SiPación de pantalla ........ ve A CR di 0,25 W máx. 
Funcionamiento típico 
Tensión 
, de placa .. ....oomoomo.. 5 ms 100 250 V 
y£0sión de pantalla 5 did MAN ab 100 100 V 
Só de a ió e aaa, Y y Y 
Cor esora ageR Arica DE PRA Conectada al cátodo sobre el zócalo 
ent n 8,0 8,2 mA 
Sorrie, e de placa vt... . ..... ....., l , , 
Res iente de prometer NE CE Os 2,2 2,0 mA 
'lra Sen 12 de placa ...... ¿EEAEW ae 0,25 0,8 MAN aprox. 
a UdUCtancia +. coi. ae 1500 1600 mhos 
“eo “ctancia, con polarizac. de —50 V 2 2  umbhos 


aji lindo de la etapa resulta generalmente necesario en los circuitos 


la 0reg en que se: utilicen disposiciones multi.etapa, ' 


REEMPLAZOS 


MANUAL DI VALVULAS Y 


A 
SE REEMPLAZA POR: 
617 (c) FL? (e) 
6C6 (c) 77 [c) 


PENTODO DE CORTE | 
NETO 7 contactos 


Empleo: DETECTOR y AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (t.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ........... . 03 Á 


Excepto en las conexiones del zócalo, las características son idénticas 
a las del tipo 6J7. 


SE REEMPLAZA POR: 
6A8 (a) 6J8 (a) 
6K8GT (a)  6A7 (c) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


dl Características: 


” 

rn Y » * ¿ 
ES Tensión de filamonto ,,..omos....o. 638 V (ca. ó0e)., 
á Corriente de filamento ......«..1... 0,15 A É 


LU 
¡Capacidades interelectródicas directas, aprux.: 


¿Grilla N0 4 a placa .......... nda 02 st 
y Grilla N9 4 a grilla No 2 ear ee ene, RAS 
1" Grilla N9 4 a grilla NO] oooccooco cono, 0,16 uh | 
¡Grilla N? Ja grilla N9 2 cocoooooco0oo, coreranacrss HB As 
Y Ft 2 e electrodos, entrada R.F, ...+ 80 pel É 
vo 2 a los demás electrodo i "1, 
AA oscilador ,........ ENEE pea R + 4,6 aut 
a don Na si t Edd AA Y es E 
o A A grilla N % 55 A A 
.£.... e... non .o* 0 rra 


Place 
£a a todos los otros electrodos, salida mezclador + 13, 


Cn A 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
 qOOQOnOcxocNm— << 


o 5 


CONVERSOR DE FPRECUENCIA 


e A 200 


V máx. 
Tensión de pantalla, grillas Nos, 8 E Y aria rá 100 V máx. 
Pensión fuente de alimentación de PODA co .oorconiós. 300 V máx. 
Tensión de grilla ánodo, EU NA coo ras 200 V máx, 
Pensión fuente de alimentación de grilla ánodo ........, 300 V máx. 
Tensión de grilla de control, grilla N 4 0— V mín. 
Disipación de placa ..... WEID ima idad 1,0 W máx, 
a 0,3 W máx, 
Disipación de grilla ánodo Vo oo.co o. o, nas 0,75 W máx. 
Corriente total de cátodo ....... A 13 —mAmáx. 

Funcionamiento típico 

Tensión de placa ............... AA 133 250 V 
Tensión de pantalla ooo o, 675 100 vy 
Tensión fuente de alimentac. de grilla ánodo 135 250 V 
Tensión de grilla de control... .......... —3 —3 V 
Resistencia de grilla osciladora, grilla N9 1. 50000 50000 2 
Corriente de placa ............... Pia 1,5 3,5 mA 
Corriente de pantalla .......... cas > 1,7 2,6 mA 
Corriente de grilla ánodo .............. e 3 4,3 mA 
Corriente de grilla osciladora ............. 0,2, 0,4 mA 
Corriente total de cátodo ............... 420 6,4 10,8 mA 
Resistencia de placa ........oo......... vn» 0,6 0,4 MQ aprox. 
Transconductancia de conversión .......... 325 550  umhos 
Transconductancia de conversión ¿........ 5 6  ¡mhos aprox. 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Miniatura 7 cont. 


q Empleo: DEMODULADORA EN TV EN COLORES a 
eN o Características: a | E 
Tensión de filamento ¿enocciosrrroparrirarsrsaa 08 V ¡ ¿E 
Corriente de Tilgmeñito r.im.msiisrrsairridrr 140 0284 , p 
e : Capacidades interelectródicas A ] | 
ea E mea Pe 
Pacidad Gr PRO aporoconoro ron oton cocoa nnrnccirannno ES q 


e > 
300 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
a 

Funcionamiento típico a Na 
di a data y 50 Y Ls 

Tensión de placd ..ooococccnrno ocoronercnar crac cl cd 
Tensión de grilla A A 150 e, . Ma 
Pensión de Pantalla iria raros ad aa io : ON e 

COPTIEnte 36 Pamall: ooo marrsnag ro Mer rra eo a 

Conrionte de JUSRA «diia AA 2,5 m 

: . sde .so . UOO O 

RESISTOMCIA De Plat e.scociosares dirás y pe =2 Ln E 

Transconductancid .........ooo .... A aaa 205 Y mos E 
AE A A > —6,)35 V : ] 

A 
e 
SE REEMPLAZA POR: =. 


BD0E la 


PENTODO DE CORTE 
SEMIREMOTO 


Miniatura 7 cont. ' 
y 


Empleo: F.I. DE TV EN COLORES 5 a 


Características: 


Pensión de filamento 
Corriente de filamento 


LO CO.LCOEO ICO .aoOCO.a.....1... 


6000 ooo radares , 0,3 


be 7 


a 4 
Capacidades interelectródicas 

Capacidad de OUEEQUA dorar A 6,5 up Y ; 

Capacidad de “salida ... EA a bo 2 uul' $ 

Capacidad grilla-placa HEEE ATEN roo.» ... . ... 0,02 uul' S 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa ............... pr «JU a 
Resistencia de cátodo ,...., A a 
Tensión de pantalla DARÍA IA AA 150 Y Ma 
Corriente de pantalla ... SAR A 
Corriente de o 
Resistencia de placa 
- Transconductancia 


.*..»...0.0060..0. 


to0b0Lo0 Aroca 9<.. 


cOn... .90.) 0.0.0.0. 


ESE sra 


1.000. ..<.«ne 


EAT sa is is 


h Qs ES 
A FORMER AA IEA 5300 Li . 7 


hd Pa 


301 


SE REEMPLAZA POR: 


6CB6 (a) 6DB6 (a) 
6CF6 (a) 


PENTODO DE CORTE + 
NETO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FL 


Características: 
Tennión de Filamento ..sononccciniióncarnon o 63 Y 
Corriente de filamento ........o...o.oooomooomso». 03 A 
Capacidades interelectródicas . 
AA A 63 uu 
Capacidad de salida ......oomoorocorirer cr 1,9 qur 
Capacidad grilla-placa ........ooooooooorooooooooooo.o.. 0,02 uE 
) Funcionamiento típico 
TOTS e PÍO: corcriiadad ds rra 200 Vv 
Resistencia de cátodo ..........ooooooorromoomoosoooo. 18 2 
TEBÓN. de Pantalla srarancrrien raro romeros 150 V 
Corriente de pantalla ............. PEA 28 ma 
IRA daa 95 mA 
ALGAR att ña 600 ke 
Transeonductancia ...7.....oooooocororrooommmnsor.os sin 


SE REEMPLAZA POR: 
AAA IIA 


G6AB5/6N5 (d) 
6U5 (a) EM34 (e) ] 


INDICADOR VISUAL DE 


SINTONIA 
Empleo: OJO MAGICO 
Características: "> 
Tensión de filamento ....... ensovrss, «BD 63 V (0.0.6 0.0.) 
Corriente de filamento ....ooo.ooo..... 03 A E 


INDICADOR VISUAL DE SINTONIA 


y 
Tensión de fuente de alimentación de placa .......... «+» 250 V máx, 


! 0 áx. 
Tensión de pantalla fluorescente dep onnnotrs nop 1sroqotñes95$ ..50%._ e a 


2 a 


A A A E 5 A A A A 


> 14 ¡ns OT 
got 


— ae 


| 
| 
| 
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Funcionamiento típico 


te de alimentación de placa y pantalla fluo- Ena PY 


TORCOOLE ¿carros rr AMA 


Resistencia en 8 rie con placa emoddo ii 1 1) -= Mn 
“orriente de pantalla fluórescente, APTOX. ...... 3 4 mA 
Corriente de placa triodo ....oooooomnmmrsrrr2... 0,19 0,24 mA 
Tensión grilla triodo: para ángulo de sombra de am nde 
COTO BTAdOS ..oooooooconmocccanancrn no... —6,0 —8, apror, 
Tensión grilla triodo: para ángulo de sombra de 
DO grados ..ommmonoorrrcmiarmsn.».”.. Eee 0 0 V aprox, 


SE REEMPLAZA POR: 


BED 6N6G (c, d) 


6B5 (c, d) 
DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA ki 
i Gr, 7 ecnt. 
Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA o 
Caracteristicas: A 
Tensión de Pilamento ¿asirrcncironsranó 63 V (c.a.ó e.e.p' 
Corriente de filamento ............o.o. . 0,6 / Lo 
AMPLIFICADOR CLASE A, — DISPOSICION SIMETRICA e 
Densión de paca carre see ¿ 10 258. Y 
Tensión de grilla isorcanicir na ral AÉREA —20 15 v 
Corriente de plaek corvrerinsagaresios 16 been . $, 180 má 
Coeficiénte de amplificación ..........ooooo .. 6 6 A? 
Resistencia de placa ....... id ESE pul 0 4300 3500 % ie 
TranEconOLELandÍA versaurasannc dardos na . 1400 1700. pe 
Resistencia de carga, placa a placa ......... v.. 15000 14000 ma Si 
Potencia de salida con máxima señal .......... 0,75 1,6 


SE REEMPLAZA POR: 


) 6U7 (e) 6K7 (0) 


PENTODO, DE CORTE 
ALEJADO 


d Empleo; AMPLIFICADOR B.P. y PL" ] 
Las misas características que la 6U7-Q. 


> 


Hon. 1 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


955 (b, d) 


TRIODO 


Bellota 


Empleo: OSCILADOR PARA PF.U.E, 


Características 
Tensión de filamento A A, - V(c.a. ó c.c,) 
Corriente de filamento .........¿.. 0,223 A 

Capacidades interelectródicas directas: 

Grilla a placa ........ E O renal e 

¡Grilla a cátodo y filamento ....oooooooroccocdaraocnnronc., “e 

Placa a cátodo y filamento ........ AA aerhohes 

AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA 

Tensión de placa .......ooooonmorcronsommos. ces 150 

Tensión de fuente de alimentación de placa rara , 300 

Corriente de placa ...oooooooooooommommmmmmsss.so ceo... 15 

Disipación de placa ......o.ooorrrrrreranarrr rr 2 

Diferencia de potencial entre cátodo y filamento phases 80 

AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 

Tensión de alimentación de placa ........- A 

Resistencia de autopolarización .....ooceomommormerss san" 180 

Corriente de plata ...........* A dednaa ed" 13 

esistencia de placa .....- A O . 2900 

TADSCONductancia rr sanan = 5800 

eficiente de amplificación ...+- ca ERA RA 17 


AMPLIFICADOR OLASE C U OSCILADOR 
Regímenes máximos 


Tensión de placa CARRO IAEA sono. ...o. ..o. Er 
sión de polarización de grilla asrrsarot? CAGUA ' —1 
Oriente de placa ...ooommrrrrrrrrtt tó ...o.q.. . 20 


Por Ente de grilla ....ooommmmmmorrrrenos ye 
e de excitación EA ITA 
Sncia de salida pea EN ARARES 


o SA 


t 


a - PA 


ni A 5 EROS 


Mi ] . 
en Y zu “da Pu D 


e 


mr e rt 


DTO re 
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La 
d A 


Edy 


LR er e 
7BB (c) 


TRIODO DE ALTO y 


Tensión de filamento ....... PALADAR 6,3 V (c.a. ó e.e.) 
Corriente de filamento .............. 03 A 
Capacidades interelectródicas directas: 6F5 6F5.GT 
Capacidad grilla-placa ....o.oooorormoono.n.r..r..... 2,3 2,8 muF 
Capacidad grilla-CátodO o... oorocoooro ccoo ooo o. 5,5 2,2 uuF 
Capacidad placa-CátodO ...0oooosccrocrnr ooo... 4,0 3,2 uuF 


O DE A es 250 Vmáx, 
A e IO a a —2 V 
Coeficiente de amplificación ....... AEREA A 100 ' 
SR A 66000 2 
Transconductancia A AA 1500  pmhos 
TA O 0,9 mA 


6F6 SE REEMPLAZA POR: a “a_9- 
6F6-( 6V6 (d) 6K6 (d) 
42 (c) 41 (c) Fil. a 
6F6-G1 7C5 (c) 7BS (e) | 
de y Guia” Ga 
PENTODO AMPLIFICADOR ¿2E95)sc Cia” 
DE POTENCIA. ca 
Empleo; AMPLIFICADOR DE SALIDA 
Características: | 
Tensión de filamento ............. 6,3 V (c.a, ó e.c.) 
Corriente de filamento ..00oooooo o, 0,7 A 
AMPLIFICADOR SIMPLE CLASE A, e % 
Tensión de placa E aclación re . 119 R 
ensión de 11 NO E a CN RAE L.VIiITER is 285 
Disipación ll dina: A il O 11 wW 
E A o - 375 W 


cromrrrcr rro rana oo ros iS 
ho qe 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


Tensión de cresta entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo 


¡JATIvVo Con respecto al cátodo ............ 90 V máx. 
Filamento positivo con respecto al cátodo .............. 90 V máx: 
Funcionamiento típico úl 
Polarización fija  Autopolarización 
A 
Tensión de placa .......... 9 e 250 285 250 285 V 
Tengión de grilla N% 2 ..... sv. 250 285 230 285 V 
Tensión de grilla N? 1, grilla de se 
a «+. —165 —20 — — V 
Resistencia de cátodo .......... — — 'áíl0 440 ohms 
Tensión audiofr. de grilla, cresta 16,5 20 16,5 20 
Corriente de placa en ausencia 
E A 34 38 34 38 mA 
Corriente de placa con máxima 
SEÑAL prercersrarniiidiner 36 40 35 38 mA 
Corriente de grilla N* 2 en au- 2. 
sencia de señal ............ .. 6,5 7 6,5 7 mA 
Corriente de grilla N* 2 con má- . 
xima señal ...cionorrin , 10,5 13 97 12 mA >? 
Resistencia de placa .......... 80000 78000 = —  oOhms, aprox, 
Transconduectancia ............ 2500 2550 — —  ¡mhos 
Resistencia de A ... 7000 7000 7000 7000 ohms 
Deformación armónica total ... 8 9 85 9 % , 
Pótencia de salida con máxima 
EEN sia rar 3,2 4,8 3,1 45 W 
AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE A, 
Y 
Regímenes máximos 
Los mismos que para amplificador simple, clase A,. nr 
Funcionamiento típico, valores correspondientes a dos válvulas: y 
Polaríz,  Antopola. 
fija rización 
Tensión de placa ......o........ cari OÍ 315 V 
Tensión de grilla N9 2 .....oooooooococorronccccacos.o 285 285 V 
Tensión de grilla N9 1, grilla de control ............ —24 > V 
esistencia de CátodO ....ooooommoocmomoo. Penorananons — 320 N 
Tensión audiofrecuente de cresta entre grillas N? 1 .. E pa Y 
Corriente de placa, en ausencia de señal AA e 62 de a 
oriente de placa con máxima señal oo0occoccooooo: 30 La e 
Orriente de grilla N? 2 en ausencia de señal ........ : E mn 
Orriente de grilla N? 2 con máxima señal .......... 6 rr 10600 m 
esistencia de carga efectiva, placa a placa ........ 100 4 3 pS 
eformación armónica total rra nenas Re 10.5 W 
tencia de salida, con máxima señal ........... ... , 
AMPLIFICADOR SIMETRICO, CLASE AB, — CONEXION TRIODO; ' 
pensión de plat oorccerenoroncnn an enonarcnrannococanaozacas: 880 Y máx 
Sipación total de placa y pantalla ........onomormmmm.ro»m.o W máx. 


e 


E 


a 


O E A 


A y ent. 2 o 


poe 


e 


pan 


a a a A A An 


EOL nó 
nn A A 


1d 


- ee | 
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30% NU. Eb cid E 
| 
Funcionamiento típico; valores para dos válvulas ¡ 
0250 350 V | 
Tionida 08 PUDE jr sorna rca hs e , 
Tensión de grilla IA CIS sn o Y 5 
istencia de cátodo ....0oonoccroccra res : j 0 
nd audiofrecuente de cresta, grilla a grilla .. E 1 o H 
Corriente de placa en ausencia de eN RNA AI e és bs p 
Corriente de placa con máxima señal ............ 2 
Resistencia de carga efectiva placa a placa ...... pj an e 
Deformación armónica total .................... : % '] 
4 

E 


SE REEMPLAZA POR: 
6F] 6F7S (a) 6P7 (c) 
12B8GT (c, d) 
25B3 GT (c, d) 


TRIODO . PENTODO DE . 
CORTE ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE FI y AF. 


is 
—, 


Oaracterísticas: 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (e.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ....... cscorrr.. 0,3 A do e. 
SECCION TRIODO 
Capacidades interelectródicas directas: a 3 p 
' Orito ci, EA A «- 25 sE 
Placa-cátodo E A se.... 30 pur 
Grilla-placa ETA ATAR AAA Moor .oncss. ” 2,0. 
SECCION PENTODO em * 
Capacidades interelectródicas directas: o e E b 
Grilla-plaea, con blindaje ...... A A .. 0,008 quF más. 
A A o. E at A 
De salida... 0 CENAR ra e... 125 mul E 
AMPLIFICADOR CLASE A, pe EN 
Tensión de placa 100 V máx. > 
ón de plaea ee 100 250 13 
ensión de pantalla, gr. Nog 2. 100 100 y máx ; dl 
Tensión de grilla, grilla Net... 3 “Y — y mín. : 
orriente de placa ...... Pta : | . 44 mA di 
Corriente de pantalla 20 hs E 15 mA > 
( veficionte de amplificación y a ” : 
- encia de pleca .,,... 0,85 
uronductanc A o dis o 1100 ¿mbos 
FAR Onductanera (con polariza. 
ción de 3 y) úl 19  pj[Úhos 


SE REEMPLAZA POR: 
6C8G (a) 6N7 (b) 
6SN7 (b) 7N7 (c) 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO 


Empleo: AMPLIFICADOR ALF. e INVERSOR DE PASE 


Oaracterísticas: 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (c.a.ó6c.c.) 
Corriente de filamento ....... o 0,6 A 

Capacidades interelectródicas directas: 

A AAA 4,0 

DEMIEBELGTO encerrarprrirs pon nan ABARIRADA 3,2 

Plaor-CEODO e arensida actas ARIAS 32 

Grilla gallÍa ..arnocamensoss E CISREBTEREENTANANA 0,2 

Placa-placa ....... Por mmm.orr..: Drnenaonrar co 04 

Grilla Ty 2 ple Ty rnrarnemirenar sr ra : 0,1 

AMPLIFICADOR — CADA SECCION 

Tensión dla Diada sis. crrmeiaas vs PDA EMaSOs imiñaza 300 V máx. 
Tensión de ELISA esazasainanans CERTAIN 0 V om 
Disipación le JA +. constriaital lara rr AAA , 2,5 W máx, 
o AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa ........... HA AA ' j 90 250 
Tensión de TE. aaperirsasrrarir ens raaer rin 0 —8 
Coeficiente de AMPITTICACIÓN . ronirna crac rta vr 20 20 
Resistencia de o INEBRRANER 6700 7700 
Transconductancia ........ aia 3000 2600 
Corriente de DIAÓA, amasar ero ARA e 10 9 ma 


SE REEMPLAZA POR: 
6U5 (a) 
6E5 (a) 


INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 


- Consultar la 6U5/6G5 


A 
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GAK6 (c) 


SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (e.a.ác.c,) 
Corriente de filamento ............... 0,15 A 
Excepto en las conexiones del zócalo, las características son iguales a 
las del tipo GAK6 


SE REEMPLAZA POR: 


6H6 (b) 
1N34 (b) 


DIODO RECTIFICADOR 
DE MEDIA ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Características 
Tensión de filamento ............... 6,3 V (c.a. Y e.e.) 
Corriente de filamento ........ se... 015 A : 
e - Funcionamiento típico ds 
Tensión alterna de placa, valor eficaz .... A 100 V q? 
rriente continua de salida .....oo ooo o, 4 e a 
Corriente de cresta de placa Porras s mA 


cs. sosa 


istencia de placa a 0,25 mA A pa 


642.0... 


EAN 
a E A E 
e pe, " 


¿ 
AE A nen q A 
7 id dl e e 
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SE REEMPLAZA POR: 


6E5 (a) 6U5 (a) 
6ABS (d) 


INDICADOR VISUAL DE 
SINTONIA 


6 contactos 


« Empleo: OJO MAGICO 


Características; 


. Tensión de filamento ............... 6,3 V (c.a. ió c.c.) 
+ Corriente de filamento ........... .. UNA - 


Regímenes máximos o 


Tensión de la fuente de alimentación anódica ........... 285 V 

á 285 V máx, 
Tensión de pantalla .........0ooooororrosorarornonsaso | 125 V mín. 
Disipación de placa ...coommm.onunono iris inta . 1 W máx. 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 

Filamento negativo con respecto a cátodo .......... 90 V 
: Filamento positivo con respecto a cátodo ,.... A 90 

Funcionamiento típico ,. 

Fuente de alimentación de placa y pantalla .... 200 250 V 
Resistencia en serie con placa triodo .......... 1 1 Mo 
Corriente de pantalla ......ooooooomommo”9*<..o 0,19 - 0,24 mA 
Corriente de placa triodo para tensión nula en , 

grilla triodo .o.eoconomnecsansrerrrerosobra 3,0 04 mA > 
Tensión de grilla triodo ángulo de sombra de 0* 135  —22 . V aprox. 
Tensión de grilla triodo ángulo de sombra de 90 0 0  V aprox. 


6H6 SE REEMPLAZA POR: 
6AL5 (c) 


6HG- Laso 


DOBLE DIODO 


6H6:B O ] ) 
G] 6H6-GT:BI Guia Co 
Octal Ya a 
Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR Ñ Y 
Características: o A 
có AA 
Tensión de Tilemento +... ms=0r. 6,3 V (c.a.óc.c.) DS Pe 
Corriente de filamento .....ooonmmos=..s 0,3 A E 
Capacidades interelectródicas directas: 6H6 5H6-GT o E 
Placa N? 1 a cátodo N9 1 ..........ooooono..... 3,0 3,0 yuF : 
Placa NY 2 a cñtodo NY E ci .cocacconrosaoo 3,4 4,0 puF 
Placa NO Toa pla DE rc a . 0,1 máx. 0,1 paF máx. 
RECTIFICADOR O DOBLADOR AA 
Regímenes máximos md He 3 7 
Tensión inversa de cresta de placa .......o.oo.. 0. ooo moro jo AM E 
Corriente de cresta de placa, por placa ... ooo. ooo 48 mA > 
Corriente continua de salida, por placa ........ocooooo.ooom.oo.. sm BRA? . > 
Tensión máxima entre cátodo y filamento o... cooooocooooo 330 Y e 
Funcionamiento típico, como rectificador de media onda $ 
E a E 
Tensión alterna de placa, valor efigaz ......... o 7 O 
Impedancia efectiva total mínima de la fuente de ali Ki 3 
mentación por placa ..oooor ono 15 02% 72 
Corriente continua de salida POT PICA canina 8 g má A 
4 
, Funcionamiento típico, como doblador de tengión: ES 


Tensión alterna de placa, por placa, valor eficaz .. 117 117 


re. nopooe o <$¿_» 


Impedancia efectiva total mínima de la fuente de alimenta: sg 
0 RPP ... do Y E, po 
Corriente continua de salida AOS SAN 1. n9muoss 8 Ñ $ 8 mM A Se] 


1 
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SE REEMPLAZA POR: 


6B8 (a) 6SF7 (b) 
pin 6SV7 (b) 


PNC Fil, DOBLE DIODO PENTODO 
E Guia” Gu 
Octal 
Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR, C.A.G. 
Características: . 
Tensión de filamento ............... 6,3 V(c.a. ó c.c.) 
s*Corriente de filamento ......,....... 03 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión do pl£CA ....onorporsrernoca ont A 250 V 
Tensión de pantalla ....... A 100 V 
Tensión de grilla de control ..cooooooocoococomcommmm»*... — V 
Corriente de placa ...... ciar ratadarrin a 85 mA 
Resistenola de placa ...... BARA PAE 0,65 Mn 


Transconductancia .....oooosporoncorrrorrorocrcrcrasoso. 2400  ¡mhos. 


SE REEMPLAZA POR: 


6A4 (b, d) 


TRIODO 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: AMPLIFICADOR DE FRECUENCIAS ULTRA ELEVADAS 


Caráctoriaiicas: 
Tensión de filamento ...........-..> 6,3 V (ca. Ó c.c.) 
Corriente de filamento ........«...... 0,4 A 

Capacidades interelectródicas directas aprox.: 

Placa a cátodo y filamento .......... panas ... 0,24 yu máx. 

Grilla a- cátodo. y filamento ..<.o.oooororerrrrccnttss pa pur 

A 

Filamento a cátodo .....ooooommmm.... Prrenrarannens 2,8 uE 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión de PÍBCa ...oommocrrrrnr rs TT 100 150 V 
Csistencia de autopolarización A PTE 100 100 Ml 
Oriente de placa .....ooocorrrrccrnrrr rs . 10 15,0 m 
Crietencia de placa ....ooooococrrrrrtrrrrrrnres 5000 4500 N 
Tansconductancia ............ eibar ña e dei ¡mhos 


Meficiente de amplificación ........- no..on.o” Po... 
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SE REEMPLAZA POR: 


6C5GT La) 
GAF5G (a) 


TRIODO DE MEDIANO +  635:8 
US aran eN 
Cc 


4 


Empleo: DETECTOR. AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


ld 


Características: 


Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a.óe.c.) 
Corriente de filamento .............. 03 A 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Capacidad grilla-placa ooo oonanasicancdncan mesi 3,4 358 puF 
Capacidad grilla-cátodo ed 


CEA AAA AAA 3,4 ¿e 4,2 uuF 
Capacidad placa-cátodo ......oootocorooo ooo... 3,6 5,0 pul 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos a 
E A 300 vV 
e A A AN 0 V omin 
DISIpación de plata sc... coronas co anar nera roza 25 W 
Corriente de cátodo ........ A A 20 mA 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento positivo con respecto a cátodo .......... ”n v 
Filamento negativo con respecto a cátodo ...... P so v 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa... o 00 25sn v 
Tensión de grilla 2... 0 —8 V 
Corriente E EP ds anda 10 9, mA 
Resistencia de placa ................ da 6700 7700 - Q 
Coeficiente de amplifiención .. ...... a 2 20 
Transenaduetancia +... 0, ó 3000 2600 umbos 


A e O 
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a o 


SE REEMPLAZA POR: 


12AT7 (c, d) 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO y 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: MEZOLADOR OSCILADOR EN TV 


Características: 
Tensión de filamento ...... AARIRARA 63 V (2.8.6 c.c.) 
Corriente de filamento ............... . 0, 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entra grilla Y DIO sorennasaroraornenaann een enoron a .. 15 pur 
Entre grilla Y CALOAO .:cecorrmera tros PERA 20 nar 
Entre Placa Y OÑCOÑO arrsrioscrcacararnsar ona 0,44 nuF 


AMPLIFICADOR DE B. F. CLASE A, 
Regímenes máximos: 


Tensión de placa ...... corosrsrnomm...s UA . 300 V 
Disipación de placa, por Sección .....o.ooo.o..... Aa RN 15 W 
Tensión de cresta entre qátodo y filamento: 

Filamento negativo con respecto al cátodo ...... erro 100 v 
Filamento positivo con respecto al cátodo ......oooooccommmorr... 100 V 
Funcionamiento típico, cada sección 

Tensión de placa ........... O 100 V 
Resistencia de polarización de cátodo ......... lag REGER 50 2 
oeficiente de amplificación ........ooooomocmmnccrcrr.s ta 38 
Resistencia de placa ......o....ooo.oeoocoocornorennananes mn00 A. Ñ 
ransconductancia ........ «o. «eo ooooonor ros. MAUAREER da? e 08 
Orriente de placa .........«oooo.ooommm.oms.o ARAN y 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE R. F. Y OSCILADOR 
OLASE C TELEGRAFIA : 
Valores para ambas secciones, salvo que se especifique lo contrario 
Regímenes máximos 
Tensión continua de placa ......... A ts e 
y sión continua de grilla TENEN AAA AAA AS Ñ di 
Orriente continua de placa, por sección ...oooocoocooocccooo 5 om 
orriente continua de grilla por mección ...oooooooooommoco»o 8 rl 
tencia anódica de entrada, €. C., por Sección .....o0ooomo.oo 4,5 ko 
¡pación de placa, por Sección ....o0oocrnoscrarroanaros p.14 1,5 


ad 


a OO, de a 


A 


— > mm 
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Tensión de cresta entre cátodo y filamento: 


Vilamento negativo con respecto al cátodo o ..o.oo.o.. 100 v 
Filamento positivo con respecto al CÁLOdO +. .0.oommmcocr.s 10 Y 
Funcionamiento típico 
TOnSiÓN Continaa de plata ...ococconierda nro ran card 150 vV 
Tensión continua de grilla ...ooo.oooooocoocoo ccoo coo —10 V 
A ¿0 mA 
Corriente continua de grilla, Aprox... Lerioococooo oo. ... 16 mA 
Potencia de excitación, AprOX. ro... oooorconconococn nooo omo os 0,35 W 
Potencia da solida, EPR coria rr rra da 3) W 
G, . 
6)] SE REEMPLAZA POR: P 


7L7 (c) 
ESTGT (b) + 


DAA 


6170 3, 


PENTODO DE CORTE 637:8 (qY1 8) 
6)7-61 NETO E 


Octal 
Empleo: DETECTOR y AMPLIFICADOR A. F. j 
ha | O Características: a 
Sl Tensión de filamento .......... Ed 6,3 V (c.a.óc.e.) 
Ñ Corriente de A A 0,3 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, — CONEXION PENTODO ' 
Regímenes máximos. 


Tensión de placa ............. Ea A sera 00 Y 
Tensión de pantalla, grilla N9 2 ............, TT 
Tensión fuente de alimentación de pantalla ....... A . 300 V 
Tensión de grilla de control, grilla N9 1... ooo ooo coo 0 v 
Disipación de placa .........ooooo... ARA AA sosa . TS W 
Disipsción de pantalla ...nsonreguoronn riera rs ns 0,1. W 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: ' 


_ Filamento negativo con respecto a cátodo ....... O O 
Filamento positivo "con Fespecto a CÁtodO ...oocoormmccon.. * 90 Vjr 


Funcionamiento típico  ' o 
Tensión de placa +......vr...... soovronossiaaes» - 100 250 v 3 
Tensión de pantalla ...r.o.ooom.opommoroonos.ro?.”: 100 100 VW. : 
Tensión de grin A —3 A —3 vV E E 
A MA A O 0 Conectada a cátodo sobre! 

¡A el zócalo q 

- Corriente de DIAOR acordar ta ara ao E 2 2 ma 


Corriente de pantalla 1rrtr rr rrrronprrrronarooso 0,5 0,5 mA. 
Resistencia de placa .........,, 


Prásegras.s Rasa 1,0 


ad ! , Ma , 
Transconductancia ,....o0oooooronomorsa«cssoro., 1185 1225 ¿mhos 


. Tensión de grilla para anulación de la corr. de oe. 
+ Y gátodo POLEA Rara res rr rra rrdar aa o 0 e] » 1 Y, 


A AA E A 
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AMPLIFICADOR CLABE A, — CONEXION TRIODO 
Pantalla y supresora unidas a placa 

Tensión de: placa APAGAR CAI 250 V máx 

smsión de grilla o A E RETO drid 0 V min. 
Pistpación total de placa y pantalla ........oo......o.o.o.o.. 1,75 W máx 

Funcionamiento típico 

TOREÓN TE PÍSEK xasñarepraREEROAEL RAR 180 250 v 
Tensión Ga PRUTA assrscio er PARACE e... —53 —B YV 
Corriente de placa ,......o.».. ENAPENA AENA AARPA 5,3 6,5 mA 
Resistencia de placa .L Oo eo cap». 16190001000 .0010010.0. 0060060. 11000 10500 10) 
Coeficiente de amplificación .......... APA Pa 20 20 
Transconductancia .......o.o... FAA EE eE «eenen 1800 1900  umhos 


SE REEMPLAZA POR: 
6A8GT (a) 6K8GT (a) 
6A7 (c) 7B8 (c) 


on 


TRIODO - HEPTODO. 


sc “Guia” Gs Hep. 
Octal P 
Empleo: CONVERSOR D£ PRECUENCIA 


Características: 
Tensión de filamento ................ . 6,3 V (c.a.Óc.e) 
Corriente de filamento ...........«.«.-« 03 A 


Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla N? 1 heptodo y placa heptodo ......... « 0,01. yuF máx. 
Entre grilla N? 1 y heptodo y place triodo ........oo 0,015 puF máx ' 
Entre grilla N? 1 heptodo y grilla triodo y grilla N9 3 


DOPtodO ...ooooncrrrrrorrrrr nr rr 1 0,13 uuY 
Entre grilla triodo y placa triodo ............ sus. DA pal 
Entre grilla N? 1 heptodo y el resto de los electrodos, 
entrada R.F, ............ UBIERA IN 
Eutre placa triodo y el resto de los electrodos, salida 
osciladora ANECA TASA oa A e e e , Y ... 5,5 jur 
Entre grilla triodo y grilla N? 3 hoptodo y el resto de 
log electrodos, entrada ouscil, ........ esscrrroso 14,7 ga 
Entre placa heptodo y el resto de los electrodos, salida . 
mezcladora LCror +... e. p$R0%00.00000000000900 rs... «. .. 8,8 sur 
me CONVERSOR DE FRECUENCIA 
pasión de placa heptodo ......ommmomeorsrorervaso riera , 2560 V már. 


sión de pantalla heptodo, grillas N*% 2 y N%4 .......... 100 V n:óx, 
“tnte de alimentación de placa tri0dO a. pororiononoo ros. 200 V máx, 


A y 
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Funcionamiento típico 


Tensión de placa heptodo ..... EN 100 250 V 
Tensión de pantalla heptodo ................. 100 100 vV 
Tensión de grilla de control heptodo, grilla N? 1 —3 —3 V 
Tensión de placa triodo ... ............. a 100 — V 
Fuente de alimentación de placa triodo ..... — 250 V 
Resistencia de grilla triodo .................. 50000 50000 
Resistencia de placa heptodo ................ 0,9 4,0 MA, apro. 
Transconductancia de conversión ............ 250 290  umhos 
Polarización de grilla de control de heptodo : 

para transconductancia de conversión 2 ymhos = —20 V 
Corriente de placa de heptodo ............... 1,4 1,3 mA 
Corriente de pantalla de heptodo ............. 3,0 2,9 mA 
Corriente de placa triodo ...... ............. 3,0 5,0 mA 
Corriente de grilla triodo y corriente de grilla 

0 BA cara a ds 0,3 0,4 mA 


TRIODO 


Subminiatura 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F (500 Mc/s.) 


Características 
DASS accio, Erro tr a.» Conductores flexibles 
1 Ad e iio AA IAN T-3 
Longitud de la ampolla (Máx.) . oo . 16" ; 
Longitud del conductor (mín. lA RAN E ARCÍA) AAA 14” 
Posición de montaje A AN vom... Cualquiera 
Regímenes máximos 
Tensión alterna o continua del filamento ......... ....... , 63 Y 
Tensión de placa ......ooo ooo nooo ooo. EA cia 250 Y 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo . 1... 90 
“Disipación de placa (expuesta al aire ambiente ARA ca. 3,0 
Corriente catódica ooo ooo roo... AAA ad 20,0 má 
Capacidades interelectródicas directas: p s 
EA A a 24 24 mur, 
A PP 
MO ra les ca JA A 
Funcionamiento típic > 
Tensión de filamento ..... Per re 6,3 ea 
Corriente de filamento... 00. cosirrirecañs o BO MP 
Tensión de pro... Pc o 100 M0 *y 
entión de refillo obtenida 9 una titanio de A 
plis de ponia, 20 Una osas at y gg 


SE REEMPLAZA POR: 
6FSGT (b) 
6SF5GT (b) 


TRIODO DE ALTO y 


Empleo: AMPLIFICADOR AF. 


Características: 
Tensión de filamento ......... pd 6,3 V (c.a. 6 c.c.) 
Corriente tde filamento .............. 3 A 
Capacidades interelectródizas directas: ] > 
a A 2.0 jul 
Capacidad-grilla-Cátodo ..o.oooooooo oo oracion oro corno ooo, 2,4 pub 
De salida A 3,6 uE 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
ARIADNA «. 100 250 V 
AA NIN — 6 3. Y ] 
PIAR 0,35 1,1 ma 
Resistencia de placa, BAPrOx. .....ooooooocooo ccoo. 78000 50000 q 
Coeficiente de amplificación, APproX. ......o.... . 70 70 
LEIVLI EAN EII Des 900 1400  ¡¿mhos 


SE REEMPLAZA POR: - 


ss (a) 9 | KG-LT 
6U6C (d)  7C5 (c, d) 


41 (c) 42 (c, d) 


0% PENTODO AMPLIFICADOR 
| DE POTENCIA 


Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento +. ....oom.o.m.o.o... 6,3 V (c.e. á 0.0.) 
Corriente de filamento .........oo... 0, 
“Pacidades interelectródicas diroctas, aprox., sin blindaje externo: 
Entre Grilla NO Y PIO escama rior 0S pE 
0 AA ÓN 5,5 yn E 


us] 


E ES E 
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— a o  — — — — __—_——— A 
AMPLIFICADOR BIMPLE OLASE A, 
Begímenes máximos A 
Tensión de placa ....roocororrnr arre 315 Y 
Tensión de pantalla .....0oocroccocarcccna nar IT 235 Y 
Disipación de Placa ..ooocccrncrrrncna rre rr 8,5 W 
Disipación de pantalla .....ooocooorccccano rar rr 28 W 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento positivo con respecto al cátodo .......0.0. 00000 90 vv 
Filamento pegativo con respecto ELA rr eaarirrasdns 90 v 
royo. Funcionamiento típico 
O A O 315 v 
Tensión de pantalla .................... 100 250 - 230 Yo. 
Tensión de grilla N0 1 ..............c- -—1 —18 . —21 Vo. 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla 7 : 18 .,. ME Y. 
Corriente de placa en ausencia de señal 9 -. 32 25,5 mA 
(Corriente de placa con máxima señal .. 9,5 33 28 má 
Corriente de pantalla en ausencia de señal 1,6 5,5 "4 má 
Corriente de pantalla con máxima señal E 10 , - Y* má 
_ Resistencia de placa, apToX. ........-- .. 104000 90000 110000 2. e 
Traneconduciancia ¿e..ooomo aro earn 1500 2300 2100 pmhos 7. 
Resistencia de Carga ......o.oo.oo.. A! 12000 7600 9000 N ES 
Deformación armónica total .....:...... 11 1.“ 5 % 
Potencia de salida con máxima señal ... 0,35 o E 
de ? A JO he 
Po _ AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE A, E “a 
ss . Regímenes ¡páximos z 
Idem que para Amplificador Simple Clase A.. | : A 
E A E + 
L : o a E y 
s + Funcionamiento típico, valores para dos válvulas. -“ > 1 
É e Polarización Autopolarización — +>: 
Tensión de placa ...... cid 285 nr 
Tensión de grilla N9 2 ,............... Pe . 285 285 Yoo 
Tensión, de grilla N9 1, grilla de control ...... —25,0 A $3 
A o —_ o 400 Y, 
Tensión de cresta audiofrecuente entro grillas v 
E MN ARA AE 51 A a 
Corriente de placa, ey ausencia de señal ..... 4 55 me mÁ 
Corriente de placa, con máxima señal ........ 7e ; y MÁ Ñ 
Corriente de grilla N9 2, en ausencia de señal 9 13 OMA E 
Corriente de grilla N9 2, con máxima señal 17 ' 100 £ 
Resistencia de carga efectiva, placa a pluca .. 12000 ve y % 
Deformación armónica total ............. JA 8 gs Y 
Potencia de salida, con máxima señal .,.....- 10,5 j a 
la 
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SE REEMPLAZA POR: 
6SK7 (b) 68G7 (b) 


7H7 (c) 78 (c) 
6D6 (d) 7A7 (c) 


6X7:B e 
6K7-G:SC G (8) 
6X7-GT: AB lr PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


/ Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.I 
Características: 


Tensión de filamento «....ooommmooo... 6,3 V (ca. 6 c.e.) 
_ Corriente de filamento . ......o...... 0,3 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Regímenes máximos: 


Tensión de Placa «00... na aan cemindí er. 300 V 
Tensión de pantalla .......«....oo.oeooooco.o conns.. 0d ep 125 V 
Tensión fuente de alimentación de pantalla ,............ .. 300 V 
Tensión de grilla control ............ AAA 
Disipación de placa ......o.oooomsrrrrrrrr rr te 2,753 W 
Disipación de pantalla ...... proa € NU FRIAS 0,35 W 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ....ommo.... so v 
Filamento positivo con respecto al cátodO ........o..... 4 
Funcionamiento típico , 
Tensión de placa ..........»..» Ari RANAGA 107 250 250 V- 
Tensión de Erila N 3, BUpregola .......... Conectada al cátodo, en el zócalo 
Tensión de grilla N9 2 ....--: A 
Pensión de grilla N9 1 ......-- Rate? —1 —3 -3 E 
Resistencia de placa, APrOX. +» .0oommomnmo»» 0,15 08 03 MON 
ransconductancia .......: ARI RTARR 1050 1450 1/50 ambhos 
Olarización de grilla para transconductancia 
de 2 ¿mhos, APTOX. ...o.ooommrrcrros . —385 —43,5'—32,5 Y 
Corriente de placa ..... pisniricr paar? 9,5 70 105 mA , 
rriente de grilla N? 2 .C.o ne ern.on.noo. ono 2,7 1,1 2,0 mA 


“Y 


= 
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SE REEMPLAZA POR: 
6J8G (a) 6A8G (a) 
6A7 (c) 7G8 (c) 
737 (c) 787 (c) 


TRIODO - HEXODO 


octal 
Empleo: CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Características; 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a. 6 e.c.) 
Corriente de filamento ........... 2... 03 A... ) 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Grilla NY 3 Rexodo a placa hexodo ........: andadas .... 0,03 puF máx. 
Grilla N* 3 hexodo a Placa tri0do 0... ooo... 0,02 yuF máx. 
Grilla N* 3 hexodo a grilla triodo y grilla N9 1 hexodo .. 0,2 uuF máx. 
Grilla triodo y grilla. No 1 hexodo a placa triodo ........ 1,1 . yuF 
Grilla triodo y grilla N* 1 hexodo a placa triodo ........ 0,1 quF máx. 
Grilla N? 3 hexodo al resto de los electrodos =entraúa R.F. 6,6- yuF 
Placa. triodo ál resto de los electrodos excepto grilla triodo 
Y grilla No 1 hexodo= salida oscilador ......... ses uuP 

Grilla triodo y grilla No 1 liexodo al resto de log eléctrodos, . 

excepto placa triodo =—: entrada oscilador ......., e... 60 uurF 
Placa hexodo al resto de los electrodos = salida' mezclador 3,5 uuF 

CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Regímenes máximos 

Tensión de placa hexodo ............. imiasanardnasas. 300 Y 
Tensión pantalla hexedo, grillas O a seso 10 Y » 
Tensión fuente de alimentatión de pantalla hexodo ..... 300  V 
Tensión grilla de control hexodo, grilla N9 3... .. 0 Vmín 
Tensión de. placa triodo Lo. .o..o top ... drsnrrennn.? 125 v 
Disipación de placa hexodo MATER A Dro... e. o. 0,75 MA 
Disipación de pantalla hexodo AR AAA 0,7 
Disij»ación de placa trindo AN 0,75 W 
Corriente totel de cátodo ar arcano O MA a 
Tensión Méáxioa entro Cátodo y filamento: 

Pilamento negativo > so y 

si) “ON Tespeoto a cátodo .......... 
Filamento positivo con Fespecto a cátodo .....m.mm... 00 V 


A o Y 
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A ri 
PP PP _. 


Funcionamiento típico 


Tenrión de placa hexodo ....... .....,.. oi na 250 v 
Tensión de pantalla hexodo ... ........... 100 100 v 
Tensión grilla de control hexrodo ..... cubos - 2 — v 
Tensión de placa triodo .......... e ae 0 100 l..m Y 
Resistencia de grilla triodo ........... co. 30000. 50000 py 
Kesintencia de placa hexodo, aprox. .... ..... 0,4 0,6 MO 
Trausconductancia de conversión ..... ¿Ue RN 325 380 — pumhos 
Tensión grilla de control hexodo, aprox. para 

transcovductancia de conversión de 2 ymhos —30  —30  V 
Corriente de place hexode ................... 23 28 mA 
Corriente de pantalla hexodo ................ 0,2 60 mA 
Corriente de placa triod0 ........o.omo....... 358 3» mA 
Corriente de grilla triodo y grilla N9 1 hexodo 0,15 0,15 mA 
Corriente total de cátodo .................. .. 12,5 123 mA 


TRIODO ESPECIAL PARA 
F. U. E. 


Empleo: AMPLIPIOADOR, OSCILADOR 


Características: 
Tensión de filamento ........---.....--. MY Y 
Corriente de filumiento ........- a «9... .. IA 
Capacrdades interelectródicas 
Capacidad de entrada ... o... 0occroncrra arco 18 sr 
Capacidad de salida ...... ciao pá eS e 2. 
Capacidad grille-placa .. «<=. <-... erijida po ui 1/6 pl 
Funcionamiento típico 
persión de placa .....-..--- RES rima d oda el so Y 
Dioleacia de EBLOdO -. o... eco... rorocor.oocoss uWw Y 
Luiente de placa 000 RA 
telotencia de plas... ... « yu 0 
Guoronductancia .-.......-... mo carolina 64 glahon 
tieiente de auplificación ...... o. .0.0 0 .r..4 
- 1] 
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SE REEMPLAZA POR: 


¡ IN | 123sGT (d) 6W7G (b) 6L5- 
lo Fl Y 14A4 (d.c)  7C7 (c) 


se (8) TRIODO DE MEDIANO u 
Guia. € 

Octal 
Empleo: DETECTOR. AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


Características: 

Tensión de filamento ...somooocos: 6,3 V (c.a. ó €.c.) 

Corriente le filamento ............... 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Capacidad grilla a placa, aprox. ........ AS .. 27 pur 
Capacidad grilla « cátodo, EPDIOX. vorisrriccsrranar aaa 3,0 uuF 
Capacidad place a cátodo, aprOX. +.....co..ooooommmomommoosc?ooo 5,0 uuF 

AMPLIFICADOR CLASE A, 
TERSION 00 CNA dadranprsdca nn NAO ATAR 135 250 V máx. 
Tausión de ENS .ercrcasoinaricanaroran canoas —b —3v 
" COEN Ue PASA sismocacarar rra 3,5 3 mA 

Resistencia de placa ........ooooocooooomocromoacoso»os. 11300 9000 QN 
Coeficiente de amplificación ....................... 17 17 ¡ 
LTAMICONAVCLOOCÍA ..ioomosonocororsanenroneroncan oo 1500 1900 umhos + 
Tensión polarización de grilla, aprox. .............. —11 -—20 V 


SE REEMPLAZA POR: 
6AH5G (b)  6F6G (d) 
42 (c, d) 5932 (a) 
EL34 (b) 6L6GA (a) 


6L6 
6L6-6 


6L6: ¡q Pug AAA 
eLo-6:5C Guia” Deflet AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
k POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


.e.. o. 
CANA IICA ra cr IEA 


: Características: , 
Tensión do Dilamento sesncnano nara 6,3 V (c.a.ó € e.) 
| Corriente de filamento .............. 09 A 
Capacidades inrerelectródicas directas: aprox.: po ms 
Entre grilla Nv 1 A er pat 
E IP 18 950. 
A user 
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AMPLIFICADOR SIMPLE, CLASE A, 


Regímenes máximos 


E A 360 V 
Tensión de pantalla 2: PETRER rar 270 V 
Disipación de PaBA, s..ecnieniosr Mera ERAS e 19 w 
Disipación de Bantalla. sico ano ; 25 W 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ................ 180 V 
Pilamento positivo con respecto al cátodo ........... e... 180 V 


Funcionamiento típico 


Polarización ; 
, fija Autopolarización 

y KH—— => 
Tensión 06 DISACA e«siusrsurirán $... ... 250 350 250 300 V 
Tensión de pantalla ...........o.... ¿250 250 250 200 V 
Lensión de grlÍ8. ...esoross AAA —14 —18  — = V 
Resistencia de cátodo .....o.omsmoo.  -— — 170 2%0 0 
Tensión de cresta audiofr. de grilla . 14 18 14 12,5 V 
Corriente de placa, sin señal ..... + 72 54 75 51 mA 
Corriente de placa, con máxima señal 79 66 78 54,5 mA 
Corriente de pantalla, sin señal ..... 5 2,5 5,4 3 . mA 
Corriente de pantalla, con máx, señal 7,3 7 7,2 4,6 mA 
Resistencia de placa ..... »......n... 22500 33000 — — 9 < 
Transconductancia ...... souonssucns. 6000, “5200 — —  ¡mhos 
Resistencia de carga ..... es rs 2500 4200 2500 4500 en 
Deformación armónica total ..... 20 10 15 10 1 % 
Potencia de salida, con máxima señal 65 10,8 6,5 6,5, W 


AMPLIFICADOR SIMPLE, CLASE A, — Sección triodo 
Regímenes máximos 


Tensión de placa .. 0.060... 000006000000000. 0.00... 4.06.001000060......(060....... e 5 E 
Disipación total de placa y pantalla ..... A 20. y 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo con respecto al a A é ci > 
Filamento positivo con respecto al cátodo ....ooomomooo... 
.A la- 
Funcionamiento típico era ep 
y o 
Tensión de placa .........- VARIAR ARA e De ed - 
ensión de grilla ....0oooocoocorrrrnaninannaso asar ote e 
Csistencia de CÁtodO +.......«...«...... Penna > E 
ensión de cresta audiofrecuente de grilla ........ A e A 
Corriente de placa, sin señal errorrnnnrnananacr.s he tn y 
Corriente de placa, con múxima señal .,........... P. eq 
“esistencia, de placa 2 ae + dao AUS AA ] . e 
Ucficiente de amplificación ..... 0.0. ..... ces . 
Tanseonductancia REINAS A pa e es 
'CRistencia A A A . mE 
“formación armónica total ............ die ; LS E 
tencia de salida, con máxima geñal ......ooooo. 1,4 y 
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AMPLIFICADOR SIMETRICO, CLASE A, 


Regímenes máximos ER 
TENIA Le MIA rirreiecs A 360 V 


TOUSIOn de PALTA «í. cnn os das 270 V 
DISTPación: de PÍMCA imanes arar 19 W 
Dimpación de Daatalla meo ciar visón ns 25 W 
Funcionamiento típico: los valores son para dos válvulas: 
Polarización Autopolari- , 
fija zación 
a 
LEanióa de PICA esusacaró cerros 250 270 270 Y 
Tensión de pantalla .............. ERA 250 270 270 V 
Eentión de BOTA re. sacara c —16 "—115 — YV 
Resistencia de cátodo ............ A — — 125 q 
Tensión audiofrec: de cresta, grilla a grilla 32 35 40 V 
Corriente de placa, sin señal ............. p 120 134. 134 mA 
Corricnte de placa, con máx, señal ........ 140 155 145 mA 
Corriente de pantalla, sin señál ........... 10 11 11 mA 
Curriente de pantalla, con máxima señal 16 7 17 mA 
Resistencia de placa .......ooo.omoo...o..... 24500 23500 — 2 


...o..» evorrarooporors.. 5500 5700 dE 
Resistencia de carga efectiva, placá a placa 5000 5000 5000 
Deformación armónica total 


% 
EeiáR an 14,5 175 185 W 
- AMPLIFICADOR SIMETRICO, CLASE AB, 
Regímenes máximos - 


Tensión de placa ........ .... are ddeial arras. BN 


Tensión de pantalla: ................. dnd des sxroneciaa BA 
Disipación de plata ......ooooooooooocooo.., nr YM 
Disipación de pantalla ........ O 25 W 


Funcionamiento típico: los valcres son para dos válvulas: 


Tensión de placa ................ esvonassom.. 360 360 360 V 
Tensión de pantalla .............. ressaroóanoa 270 £70 370 Y 
Tensión de grilla ......... ás A 
Resistencia de cátodo ................. Vetíie 
Tensión audiofrecuente de cresta, grilla a grilla . 45 45 57 V 
orriente de placa, sin señal era e DN 88 gs má 
Corriente de placa, con máxima señal Vocsocosos 182 140 100 ,má 


Corriente de pantalla, sin señal ...... JE Enri 5 5 som 
Corriente de pantalla, con máxima señal ....., ds 15 11 17 má 


'2 de carga efectiva, placa a placa .... 6600 3800 9000 N 
Deformación armónica total A 2 2 4 ie] 


Potencia de salida, con máxima señal ........ «. 26 18 24,5 
AMPLIFICADOR SIMETRICO, ÓLASE AB, 
Regíme " 
Tensión de: placa E roce espana y 
Tensión de pantalla A W 
l81Pación de placa A do .o .cenono 19 Y 
lipación de pantalla ,...... AAA a5 


A NA O 


- 


VAR SA 7 se” as 
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Funcionamiento típico: Los valores son para dos válvulas 
! Polarización fija 
LA DO PI ranma 360 360 vV 
LT A 225 270 V 
A O —18 —22,5 V 
Tensión audifrecuente de eresta, grilla a grilla ........ 52 72 V 
Corriente de placa sin señal Vo... o 78 88 mA 
Corriente de placa, con máxima señal ............... 142 205 mA 
Corriente de pantalla, sin señal ......00 0000, 3,5 5 mA 
Corriente de pantalla, con máxima EMB desacirs 11 16 mA 
Resistencia efectiva de carga, placa a placa .......... 6000 3800 p 
Potencia máxima de excitación ..........o oo 140 270- mw 
Deformación armónica total ...ooooocoo conocio 2 % 
Potencia de salida, con máxima señal .............. 31 47 W 


SE REEMPLAZA POR: 
ni ir 


1612 (b) 
PENTAGRILLA 
Octal Empleo: MEZCLADOR 
Tensión de filamento .......... ..... 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento.«....... ..... 0,3 
Capacidades interelectródicas directas; e” po ] a Po y e 
illa N? 1 PUTA, EX amazon 24 : máx. ; uu áX. 
e No 1 be Api a - 0,001 máx. 0,005 yuF máx. 
Grilla N? 3 a placa ... ...... ..... 0,1 e up FE 
Grilla N? 1 a los demás electrodos .. 7,5 uuF 
Grilla N% 3 a los demás electrodos .. 10 + A y 
Placa a los demás electrodos ....... 2 ( mm 
MEZCLADOR 
Tensión de placa EROS OTERO RO 5 Lo». ...0:<...0...<.. ..0..U.2.'.. en hd sq 
Tensión de pantalla, grillas N? 2 y N? 4 ............ e óleo AA ne 
Disipación do PEE rmsizinaas sossmraerra erre 4 iS e 
JWipación de pantalla .. «0... nizrrarcana emiaor rn . ' 
Funcionamiento típico o 
Tensión de placa Ad OD AAA AAA . .. e 150 v - 
“sión de pantalla perrera ] y 
lensión de Ll de señal, grilla N9 1 1 Bu mín. hor .s mín, 
po osión grilla oscil., grilla N* 3 pas 
E lianas dy Ae ES 5 12 mín. 18 V mín. 
...o.o....o....... esoo»... . ......».» , j dl 
Corriente ae placa RARO po. ..o o... uo... bx 8 ni 
Mriente de pamtallá «.cooomeosrsconnc co A dis Ex E ED 
etistencia de placa .......- core 2ñ% 350 ambos 
y Msconductancia de conversión ........ .. 3 
“sión de grilla N9 1 para transconductancia ” >. 
conv, de 5 mieromho0s .............. — 


] 


- 
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AMPLIFICADOR OLASE A, 


Tensión de placa .............. CARRIE ivsao 300 ., V- mix, 
Tensión de pantalla .........0oomoonooommmscinsrass. . 100 V máx. 
Disipación de placa ............ ie a qroos..o 1,5 W máx. 
Disipación de pantalla .............. Ei . 1,0 W máx. 
Funcionamiento típico 
Tensión de plata ......oooousorcorrorortosorcsr ss. s. 20 Y 
Tensión de pantalla, grillas Nos. 2 y 4 .....-. Ra v . 100 V 
Tensión grilla de control, grilla N% 1 .......... oa da —3 V 
Tensión grilla de control, grilla N9 3 ....ooooommmm..... —3 v 
Corriente de placa ......oooo.o.... borrentoscco... iria 53 má 
Corriente de pantalla .........oooooooooomoo.”»o vine ds 6,5 mA 
Resistencia de placa .........«ooooorrormorrmms sor. 0,6 MQ aprox. 
Transconductancia, grilla N? 1 a placa .............. 1100  ¡mbhos 


Transconductancia: 


Con polarización úe —i5 volts en grilla N? 1 .... 5 
Con polarización de —15 volts en grillá N? 3 .... 5. ¿umhos 


5Mo 


SE REEMPLAZA POR: 


SRA  _—— ————————— 


6BW6 (hb, d) 
6AQS5 (ce, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR € 
DE POTENCIA 


Noval 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Tensión de filamento .......... A A 63 V 
Corriente de filamento ........ooooo room...” so TA 
Capacidades interelectródicas : no 
Capacidad de entrada ............. ERROR nao 10 pur 
Capacidad de salida ¿..--....... IE a 6,2 sel 
Capacidad grilla-plata .......- A 1 pu 
. Características: 
Tensión de placa ...... E RR didscaiaaa . 250 -S 
Resistenrin de cátado ......... le COIEETAIARARÓN la E . 
Tensión de nantalla ........ ¡pios Ra Uat PA > 250 úl 
Corriente de pantalla ,........ HEAR EN pa Ea a 5 h 
Corriente. de placa .;.............. a ua e pe 0 
Resistencia de placa .........- NEVERA EA ARAS VA ERA 4000 patos 
Tramaconductantia o... vo oomocooc..» ed ita pios , 
Resistencia de Carga ........ «ooo oommmoommo.. ARA . 30 W 


Potencia de salida Hpor porro rr carr rs rss sra ass ses 


q 
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SE REEMPLAZA POR: 


6L6 (a) 
GAL6 (b) 


PENTODO 
AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ............... 6,3 V (ea. ó c.c.) 
Corriente de filamento ............ 1,2 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión, de plLCA ¿siriñacrcizicda ore denidirs Mosorsoo.o 250 v 
Tensión de grilla Ñ0 2, pantalla ...ooomooommsc..m<..*+>..s sas. Ma Y 
Tensión de grilla N? 1, grilla de control .................... —6 v 
Corriente dla plat. sanuorumos sanitarias ranats ermano 36 mA 
Corriente de pantalla .............. A A fo 4 mA 
TIANASCONOUCHANCÍA ... ariirvriirr inn RAIN ..»».. 9500 - umhos 
Resistencia de Carga ....oooommomssrrrsrrrconcnnasanaso .. 7000 2 
Pobancia de SAR. recomentar 44 


SE REEMPLAZA POR; 


687 (b) 
6SH7 (b) 


PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA 


Características: 
Tensión de filamento ............... 6,3 Viíc.a. Ó c.c.) 
Corriente de filamento .............. 03 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión De DINO ¿ioxro carrier .... 250 v 
Tensión de par N9 2, pantalla ........ooooomommo.. visa IN v 
o sión de grilla N? 1, de control ....o.oooooooororoo o... . —23 V 
Orriente de placa +...» «o ecoorcoconercnncnararareasaso 10,5 mA 
Orriente de pantalla .......o.ooooooococccarananoaso bois 28 mA 
p Aistencia de placa ........... CURAR PA EHITALOVERRDES 0,9 Ma 
"nscouductancia .BOTtsTSEIOOOS.eoE2.. -LO,LEO,ÉTSs/Lre?. ....nu00.0.00 LO we. pp$0...0.0%40 . . 3400 ymhos 
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DIODO TRIODO 
PENTODO , 


Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR ' 


Características: 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (c.a. 6 c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,6 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo 
Tensión de placa ......... «ooooooonomorocrrrrrrossorsss.. 100 V 
Tensión de grilla de control ........... .»... «00 ooooo.ms”.o —1 y 
Corriente de Pacs «ss. mmeo 22 nasari rar 0,5 má 
Resistencia de placa .:.......ooooooocomooommorr9rosaorososo 91000 
o ,. 1100  ¡mhos 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Pentodo 

Tensión De placa omscirrrrra nr epi zo 10 Y 
Pensión. dle Pantalla e..scemasriicssrenrscn cra rr san A 
Tensión de grilla de control .........o»..-«r<«enomosom.m..o —3 V 
a A 8,5 má 
Roiatendla de Pl secortcaniran RARO 0,2 M2 
Transconductancia ...ooooooo....... diner TE A 


“SE REEMPLAZA POR: 


6NA | 60.0 


TRIODO MINIATURA 


G: , 
Miniatura 7 000É 
Empleo: AMPLIFICADOR DE FRECUENCIAS ULTRA ELEVADAS 


» 


Características; 
Tensión de filamento ........ corrsosa 63 V (0.8. 4e.c.) 
Corriente de filamento .......... sones OE A pb 
Totsión. de PIGORA -roenercrvrsa cigarra rn A or 
Disipación de placa acrveroassicetaa ii da sornornorsansónres yo W 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: F 
£intse grilla y placa ....ommiorsacrr es cirsrie aRA 11 mb 


De entrada UrPIELIAEAIAI LAR AA AAA rs or 3,0 A 
De salida corro ron e nornosrorporsrrnprsrsrsicr cacas. 3,3 PA 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento ........o.oooooocoooccococ ooo. 63 V 

Corriente de filamento ................ AE 0,2 

Tonción ¡De PÍa0a «sirio rr O Y 
Polarización Ue grilla .isconmmcoms gines rima oie —3,5 V 

Coeficiente de amplificación ............o..oomooo.... 32 y 

Resistencia de pÍaca .....o.oommo»msororsrrnsjois. +... 5400 ohms, aprox, 
TIUSEOIAECESINCA. moria RIIIE 6000 - umhos, aprox. 
Corriente Mel DIS «runa a A ii 12 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


6T5 (a) 6ES (d) 
6AB5 (a) 6U5 (d) 
EM34 (c, d) 


ONO 


6 contactos 


INDICADOR VISUAL DE 
SINTONIA 


| Empleo: OJO MAGICO 
. ” » 


py Características: 


Tensión de filamento ................ 6,3 V (c.a. óc.c.) ' 
Corriente de filamento ................ 0,15 A 


, 
t 


INDICADOR VISUAL DE SINTONIA ) 


Tensión de fuentegdo alimentación de placa ................ 180 V máx, 
Tena; 180 V máx. 
ensión de pantalla fluorescente .........oooooommmcrooo == )180 V mín 


Funcionamiento tipico , 


Puente de alimentación de placa y pantalla fluor. .. 135 135 v 
sistencia en serie con placa triodo ......... sa . 0% 10 Me 
“Orriente de pantalla fluorescente ............ mn 2,0 19 mA 
Orriente de placa triodo ............ AA 0,5 0,13 ma 

po de grilla triodo, aprox.: | 

o AA .. —10 —155 V 

ATA ángulo de sombra de 90% ,...... LLEIDA Era 0 0 v 


An SES O o e 
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AN 
SE REEMPLAZA POR: 


ONG-6| ss o 


TRIODO DE POTENCIA DE 


ACOPLAMIENTO 
DIRECTO 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento .............. s.. 68 V (ca, 6 00.) 
Corriente de filamento ..»........«..».. 0,8 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE A, 


Tensión placa triodo de salida (PT) ............. did 300 V máx 
Tensión placa triodo de entrada (PT,) ............- se 300 V máx. 
Tensión grilla triodo de entrada (GT,) ........0oooo.o.o. 0 V máx 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla (GT,) ...... gL Y 
Corriente de placa triodo de salida .................. 42 má - 
Corriente de placa triodo de entrada ................ 9 mA 
Rosintantia Ue DIACA .irirrscna nara rr tr res ms 24000 2 

1 Transconduetancia (QT, a PR) .niorcoirrra cerrara . 2400  ¡umbhos 

' Coeficiente de amplificación ...... ¡ABADIA paras 58 

AA A 7000 Q 

. ) Deformación armónica total ..........ooo..oooommmo..» ; 5 % 

pr EA ; 4 W 


SE REEMPLAZA POR: 


E 6N7 6Y7 (a) 6Z7 (a) 


6A6 (c) 79 (c) 


DOBLE TRIODO AMPLIFICADOR OLMO 
C 


DE POTENCIA, DE ALTO y enero” Guía 
Octal 
Empleo: AMPLIFICADOR SIMETRICO 


Características: 


Tensión de filamento ........... ..... 63 V (ca 60.0.) 
Corriente de filamento .,... ais a dl 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE B polo 
ls correspondientes u dos válvulas, salvo que se ici lo cont! 


> e 
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—_ TOA O o 


Rogímenes máximos 


Tensión de placa ...t....... ASES UA 0d rosmmr»... 300 Y 
Corriente de cresta de placa, cada sección ......... to... 125 mA 
Disipación- media de placa, cada sección ,...... HUA 55 W 
Tensión máxima eutre cátodo y filamento: 

Filamento negativo con respecto al cátodo ..... AFA 90 V máx. 
Filamento positivo con respecto al cátodo .............. 90 V máx, 
Funcionamiento típico 

Impedancia de la fuente de alimentación ..... AER 5 0 1000 Qp 
Impedancia efectiva del circuito de grilla, por sección 0 516 
Tensión de Placa V.0oooooronororonrarnro roo... .«.« 300 300 V 
Tensión de grilla ...0.0.............. a oa unás 0 0 v 
Tensión de cresta audiofrecuente grilla a grilla ...... “58 8 y 
Corriente de placa, sin señal ......... arrest Bb 33 mA 
Corriente de placa.con máxima señal ....... RAI 70 70 mA 
Corriente de cresta de grilla por sección .¿.....oo..... 20 22 maA 
Resistencia efectiva de carga, placa a placa .......... 8000 8000 mA 
Deformación armónica total ASA e 4 8 
Deformación por tercera A 3,5 7,5 % 
Deformación por quinta Armónica .......momo.... vb 1,5 25 % 
Potencia de salida con máxima A 10 W 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Con ambas grillas «conectadas entre sí en el zócalo; al igual ambas placas. 
Regímenes máximos 


Tensión de placa ..... A A A 
'Sipación de placa, por placa ,....... oe a e 1,0 W 


Tensión máxima entre carodu y filamento: 
Filamento negativo con respecto ul cátodo HUEE IEA 90 v 
Filamento positivo con respecto al cátodo .000 ooo ocro oo, Yo Y 


4 


Funcionamiento típico 


ponsión de placa cooooccoooo A. 
MeConductancia ......... A + .s.e.ro.p.. 3100 3200 umhos 

Asión de grilla ......r.......o.o. A 5 —V 

eficiente de amplificación ............ ARA A 35 35 

o tencia DN PÍARA arorrngans cin ra is ERA AR 11300 11000 yn 

rriente de placa ......... RRA cen Rea PRA EEN 6 7 mA 


“mplip; rga de placa depende principalmente de factores de proyecto del 

lficador clase B.*En general, la carga podrá estar comprendida entre 
y 40000 (2. o 

La potencia de salida con tensiones máximas puedo sór superior a 400 mW 


a 


da md e 
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ONO 


SE REEMPLAZA POR: 


6AD8 (a) 


DOBLE DIODO.PENTODO 


Empleo: DETECTOR, C.A.S. AMPLIFICADOR 


] 
É 


Características: : 
Tensión de filamento —.........o ...oo.o... ..... 63 V 
Corriente de filamento ........................ 03 A 
. Capacidades interelectródicas : 
Capacidad de entrada ...........o 0. ...oo.o..oo... Meis 4 yuF 
Capacidad de salida ............. Ly piro ds sia 46  puF 
Capacidad grilla-placa ............ SATA RAARI A 0,002 uuF 


LOG ERE Parrondo ero —2 v 
Tensión de pantalla... oo ooo 85 V 
Corriente de placa ......0o ooo ccoo ooo nooo o 1 mA 

¿ Resistencia de placa... ooo ooo oo. EPOCA 1,6 Me : 

Transconductancid 0. oooocor ccoo nono nr ooo ooo .. 2200 pmhos  - 

; y S Ñ 4 

| 0 


SE REEMPLAZA POR: 


6C5 (a) 6AFS5 (a) 
6J5 (a) 37 (c) 
7A4 (o) 76 (c) 


TRIODO DE MEDIANO y 


¡ 
Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: A 
Tensión de filamento EA rr 6,3 V (0.0. Ó 0.0.) 


LOU po g9o.. , 


Copácidados interelectródicas directas: 


F 
| : 2 
» Capacidad grilla-cátodo Foro raprr raros rrarcrprrra raras. ..o 8, Se 
Capecidad Placa-cátodo PAR RAFA aa PAS 34 ¡ 
: | Capacidad grilla-placa AEPARICAATAR  rrrrrn R RS e no 


i 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 


Tensión de placa eonvosoorcanas irc ro eoorovs 100 250 vV 
Tensión de grilla ooo. o — —135 V 
Corriente de placa .....ooooooooooooo ooo a, 2,5 5 mA 
12000 9500 y 
13,8 13,8 


1150 1450  ¡¿mhos 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., F.I., A.F, 


Características: > 

Tensión de filamento ............... "6,33 V (c.a. ó e.c.) 

Corriente de filaménto ...r.....o.oo... 0,34 cit 

SECCION TRIODO 

Capacidades interelectródicas directas: po 

Entro grilla Y PIES .cunasccaciónotpncanttrrir aromas aos 20 mar 
Mitre grilla Y ESUÍA asunsooocascenpans re oreuros rn arás 5 uu 
DubrO. Placa Y SÉLODO pornomecagira Erre ir AA 3,0 uuF 


En el resto de las características el tipo 6P7-G son iguales a las de la 6F7. 


“e 


«be 
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) 
a 


e 


SE REEMPLAZA POR: 


OPB-Gl xo. 


TRIODO  HEXODO 
CONVERSOR DE 


FRECUENCIA 
Empleo: CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Características: 7 
Tensión de filamento .........o....... 6,3 Y (£.8.Ó €.€.) 
. Corriente de filamento , cosmos oras 0,8 
CONVERSOR DE FRECUENCIA 

Tensión de placa hexodo ....«+oooooooomcorccrorccrcronssraro ro. .250 Y 

Tensión de pantalla ....oooommrencrrrern ro dera e 135 Y 

Tonsila dle placa trado ..ozomarscrnsscrro ratero A 10 V 

Tensión de grilla de control hexodo .......» «o... oo .......-. —2 V 

Corriónte de pluos ESuodO sascnssan en cad mapeo aos Epa da 1,5 mA 

Corriente de Pantalla .vincoraraine er aer ta ama a ERES 1,4 mA 
22 mA 


Corriente de placa trado ..<o=ceresvioririciirorEses andara ee 


«SE REEMPLAZA POR: 


GAJ4 (b, d) 
6AMA (b, d) 


-* TRIODO DE R.F. 


> 2 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. CON GRILLA A MASA 
: Características: 
Tenón de Flamento —rrrmisrcrsrra iaa E Y 
Corriente de filamento ...... A soso DANA 
E Capacidades interelectródicas F 
Capacidad DA OMIFCÁR y. cir an ar vaaa 2 54 Ho 
Capacidad de salida .... ... (avia ERE COREA EAN 0,08 PA 
Cepucidad .rille-place ...... ... AR AN EN 34 2. 
Funcionamiento típica a 
Tensión de placa ...........00ooomo..o. bad A E 


Teusión de grilla ra 
2. 00.09. 916006%4 0. RES ME Lon... onvds. qn «et mÁ 
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SE REEMPLAZA POR: 


884 (b) 


TRIODO GASEOSO 
Empleo: BASE DE TIEMPO 


Características: 
1) 


Tensión de filamento ............ AT inma .. 63 V 
Corriente de filamenta ........ 


OSCILADOR DE BARRIDO 


Tensión de cresta de placa ...... FFAA AAA 300 V 
Tensión anódica máxima ....... A CAPA 300 YV 
Corriente de trabajo ....onomooo... . f 1,0 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
6AQ6 (c)  6T7G (b) 


68Z7 (b) 


Tensión de filamento ......«......<..0.. 6,3 V fea. óc.o.) 
Corriente de filuimento ...ooooomo.m... 0,19 A 


AMPLIPICADOR CLASE A, — Sección Priodo 


Le 
DN dl Ml ci rrrncaaia carcaza: ise Y 250 Y 

A Mia A —1,5 _s vV 
ie DO PR sexsc=banonas AREA e 0,4 19 mA 
Ara nte de amplificación ... oo o.omm.o.mon es 


65 
CEDOÍÓ: axis A 1050 ¡mbhos 


SA 


A 


Fs, — —-eow 


le 58 A A. IA A. 
y 
MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
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SE REEMPLAZA POR: 


6SQ7 (b) 75 (c) 
6AV6 (c) 


601-61 DOBLE DIODO - TRIODO sa7:s 0 
DE ALTO 4 sareras Guía € 
E 0 


¿ 
s Y q 


Empleo: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR 


j 


, Características: Y 
Tension de filamento «eommvercisscess b 6,3 V (e.a. ó c.e.) 
Corriente de filamento ............... 0,3 
Capacidades interelectródicas directas: - $ 6Q7 6Q7-G 6Q7-GT 
Capucidad grilla+-placa ...iooricaconnicns 15 - 17 1,6 sur 
Capacidad grilla-cátodo ........oo...oooo.. 5,5 3,32 2,2 auF 
Capacidad placa-cátodO ........ooooooo».. 5 - 32 5 mur 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo 
Tensión de PÍADA circenses im cr ..- 100 250 V máx. 


Tensida, de Brilla .¿serexara risa A —1,5 —3 Vs. 
Coeficiente de amplificación ........oooooooo..... 70 TO - 
Resistencia Ue platk ajoxcoriinra rana tos u.. 87500 58000 eL 
Transconductancia ...... A a s.»..,. 800 1200 ¡mhos 
A AAA 0,35 1,1 mA 

NÑ . 


Secciones diodo 


Las dos placas de los diodos están dispuestas alrededor de un cátodo ld 
manguito es también común por la unidad triodo, Cada placa de los di 
posee su pata correspondiente sobre la base, ae 


- 
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€x --- 


SE REEMPLAZA POR: 
6AJ4 (b, d) 


TRIODO DE F.U.E. 


Noval A: 
Empleo: AMPLIFICADOR y OSCILADOR DE F.U.E, 
Características: > Í 
Tensión de filamento  ...... PARANA 63 V 
Corriente de filamento +... o pd e 0,2 A 
Capacidades interelectródicas á 
Capacidad de entrada ................ NERORAA Ra po rr 17  puP 
Capacidad de salida ...... cENUIAAAT ir seriada re 05 pur 
Capacidad grilla.placa A e . 15  uuF 
Funcionamiento típico 
Tensión de Placa ...ooommmmommom..*<...o.. CIA 150 V 
Tensión de grilla .... [CREARA EIA 2 V 
Corriente de PÍaCa r.omm..m.... emma ENANA a deis 30 mA 
Transconductancia ........ base sata Conaia dao asen 9500  ¡umhos ' 
Coeficiente de ampliticació:cosico cinc ros 2 eo 1 | 
A e | 
SE REEMPLAZA POR: ' 
| a | 
6K7 (b) | ( 6R6-G 
Fil, 6E7 (b) , : ¡ pS 
E ; PENTODO y | 
co DE CORTE REMOTO -- | 
) Empleo: AMPLIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA e 
Caracteristicas: ' Md 
Tensión de filamento s...ommmosrrr... 6,3 h (c.a. Ó c.c,) mE 
Corriente de filamento «+....... sos 08 ; 
AMPLIFICADOR CLASE A, mn $ 
Tensión de placa +.:....... EN st dl el | 
"sión de pantalla ..... «o»... ....... epi lr 
lensión de grilla ..... cari oi PA 
Orriente de placa ic pei : 17 mA 
“Orriénte de pantalla . Ba ..o.oo.. vPoo.n.oor.o.. bli 1160 e 
A o E 
Ea catamaran 
Metenca e a A em 800000 A + i 
ncia de placa, Mi mi 
Pensión OS cátodo y filamento ......ooo.o... 90 v 
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SE REEMPLAZA POR: 


OR] 
GBF6 (c) 6Q7 (a) 


6R7-G 6SQ7 (b) 


6R7-61 DOBLE DIODO - TRIODO. 
DE MEDIANO y 


Empleo: DETECTOR AMPLIFICADOR C.AS. 


Características: — * 
Ñ mo 

Tensión de filamento ....... oia 6,3 Y (c.a.óc.c,) 

Corriente de filamento .,............ 03 A : 
SECTION TRIODO. 7 = 
Capacidades interelectródicas directas: á 6R7 6R7-8 ' b 
| + Capacidad grilla, 8 placa, APprOX., ..«.ssocsones incnrirrocns 2,2 2,4 up: 
i Capacidad grilla €. cábedo, APTOX: <<o.ov.cnmrnnnicncnes 50 26 pu | 3 
| Capacidad placa a cátado, aprOX. ¿........oo... AA 3,2 5,2 sal. | 
y e 


IA AA 


a SE REEMPLAZA POR: 
BRB | oro 
688 (c, d) 
| : 2 
' TRIPLE DIODO.TRIODO 


Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, C.A.S, AMPLIF. DE AUDIO 


Ps Características: 

 Tensión' de filamento ..... chaos A ara MN 

Corriente de filamento .............. A 
La 
Capacidades interelectródicas ) 
15 PE 

Capacidad de entrada 460146. ..o... e..460s1n 600090.) —RO9 .L.01.M00.0...160.N0090....... 11 pez 
Capacidad de salida 1$+—pq44.0..0.%9 848. p. un... . .«. e conoscan on... 0 84 ar 
Capacidad grilla-placa corr prnvororororn nara nmasrrran..o.?. Deia e ¿ 


P 
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Funcionamiento típico 

Tensión de placa ........ a od EFI 250 Y 
Tensión de gnlla ........ oa a 6d (cra. Y 
Corriente de placa ............ poa MAD 9,5 mA; . 
A ÓN 8500 y 
Transconduetancia .............. O OEEAA PARANA 1900 ¿mhos 
Coeficiente de amplificación ...... ei 16 


Resistencia de carga 
Potencia de salida 


SE REEMPLAZA POR: 
6AQ5 (triodo) (b) 


TRIODO DE MEDIANO 


Noval 5 A 2 . 1 
Empleo: AMPLIFICADOR VERTICAL EN TV A y 
Características: , 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (c.a.6c.c,) 
Corriente de filamento .............. 0,6 A e 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Domsión de placa ...oooooooccccco ccoo 250: v 
-£nsión de A —8 V 
Orriente de DURTN comasicansicsibrEFA rin aaa 26 mA 
“esistencia de A E PA 3600 y 
TAO UELEDTÍA . 1... nooo. repens 4500 — ¿mhos 
veficiente de Amplificación ..c.«..cocóo. ranas 16 
Regímenes máximos cc 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ........ 200 v 
¡sión SA A demos 500 e 
»Rulso AT RS a z 
US de gr arar E ENIERGA IRA RIDA AG > 
CUpulso DOgativO ..... «co cococonocacaranaroar naaa A MN 
¡ "tiente de cátodo IEEE AA ERE REL NE 9 A de » 
Blirión de BÍSON y. rr raras , n 
Valores del circuito: a 
pistencia del circuito de rejilla ....o0oooooommoo.... a MA 
! “tencia de polarización catódicta DR AAA ARA 22 5] A 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION VERTICAL o p 
Para funcionamiento en un sistema de 525 líneas y 30 cuadros, 


A A 
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SE REEMPLAZA POR: 
6AB7 (b) 


PENTODO 
AMPLIFICADOR 
DE CORTE REMOTO 


Empleo: AMPLIFICADOR de R. F. 


sc 


Características: ] 
Tensión de filamento ................ 63 V (ca.dóec,) : 
Corriente de calefactor ............. +. 045 A PA 
AMPLIFICADOR CLASE A, Ó 

Tensión de DIRA «o orrornrnasorcr rr naa see 250 Ná 
Tensión de pantalla .....co...o.oooioooaooor ooo rior oa 100 v 
Tensión de grilla de Control ...ooooorocooooo ooo oo ooo... — y 
Corriente de placa ....0oooocoooocoocon ooo nooo ooo ooo, 13 mA 
Corriente de pantalla .......o..oooooooo.o.. o 00 3 mA 
Coeficiente de amplificación ........... 0.0... 0, 1400 
TTADBCOMAUCtanCia oo ooccoooccco ooo cono nooo 4000 hos 
Resistencia de placa ..0oooooooonono roo ooo ooo nooo 0,35 


¡NY 
6. 


SE REEMPLAZA POR: 
12K7GT (d) 
12J7GT (d) 


7C7 (c) 


PENTODO DE CORTE MOMO 
sy. : y 
ALEJADO 6s7-6:50 Guia gs76:01 
Qctal 
Empleo: AMPLIFICADOR RF. y FI 
h | 
7 sa Caracteristicas: po de 
Tensión de filamento ......... TA + 63 Y (c.a,6c.c.) 
Corriente de filamento... 00, 0,15 A , 
Capacidades interelectródicas directas: . 637 papi A 
Capacidad grilla a plata 00.00.00... e 0,005 máx. 0,008 más e 
capacidad de emtrada 00 6,5 múx. 44 pee 
upacidad de salida... 000000, AE 10,5 8 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 
DS .- 300  V máx 
Tensión de pantalla, E E 100 V máx 
Teusión fuente deralimentación de pantalla .....,...... 300 V máx 
Tensión de grilla, grilla NY 1 o 0. Vo mín. 
E A 2,25 W máx ' 
DISIPUEIÓA de DARÍA 0,25 W máx 
Funcionamiento típico 
Tensión. de placa ccoo 135 250 V E 
Tensión de pantalla ooo roo 67,5 100 V 
A —3 —3 YV. 
DUPTESOTA + rorcor ran sas ss Dada al cátodo sobre el zócalo 
Corriente de plata .esooocaconocoro coso E 337 85 ma 
Corriente de pantalla ................., 0,9 2 mA 
Resistencia de placa .................. 1,0 1,0 Mo 
TransConductantia ...ccocooo coro a :1250 1750  umhos 
Teusión de grilla para transconductancia E 
A A —20 —385 V 


¿SE REEMPLAZA POR: 
6T8 (c, d) 
19T8 (c, d) 


TRIPLE DIODO - TRIODO 


Mos 
ACA 


Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, PREAMPLIFICADOR 


mm. % 

a PA Características: DR 

Tensión de filamento ............... +, 63 V (c.a.óc.c., e 
Corriente Silamento +... ceióinnóstr di 03 A 


Capacidades interelectródicas directas, con blindaje externo: 


Entre grilla triodo y placa triodo ........... O e Ra 1,2 nu F 
Dutra grilla trlodo y CÁLOTO cosoroncon corso raid meda vaa 2,0 aut 
Entre placa triodo y CÁALODÓ. samreroraio Ue ARE 5,0 mur 
Entre placa diodo y cátedo, aprox. cada seción ............. 10 uP 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo 


Densión de placa triodo ...........-.. A 300 A 
“"iPeción de placa tri0d0 ...... 0000000. 0.0.0... AAN Ya 
| "ensión máxima entre cátodo y filamento; 
: í 
Filamento negativo con respecto a cátodo ............... o so yv 
ilamento positivo con respecto a cátodo ........... sra” BR Y 


a eat 


A a. A 


> INM So rt a y 


E 
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A E A o — UN q[TtIlOO——————— a z 
Es 
Características: li ñ É 
Tensión do maca Si DEIA AAA IRALA 1060 250 v 
Tensión de grilla o... Lead ba —1] — Y 
Carta tea de AMPUITCACIÓN ecc rr 100 100 
RULETA US PEA a crio a 110000 91000 q 


TTAn08BCO0NAMCtANCIA cra 900 1100 ara 
COFTICI.S de PÍRER: -.camconcsans vera riadas 0,4 0,9 mA 
SECCIONES DIODO 


las secciones diodo N% 2 y N9 3 así como la sección triodo, poseen us 
cátodo común. La sección diodo N% 1 tiene cátodo independiente, 


6SA7 
6SA7-GT 


SE REEMPLAZA POR: 


6A8GT (b) 6K8GT (b) 
7Q7 (c) 6BE6 (c) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Tensión de filamento ................ 
Corriente de filamento ......... aia 


Capacidades interelectródicas directas: 
Grilla 3 a todos los otros electrodos, éntra. 63A7  6547-G% 


» 


NL Ep A alas! JUE 11 sa 
Placa a todos los otros electrodos, salida mezcl. 9,5 ”M A 
Grilla 1 a todos Jos otros electrodos, entr. oscil, 7 8 y 
Cra 2 a plastos esusensocoros 0,13 máx. 0,5 MÁs 0%, 
Grilla 1 a grilla 3 ......... Heron ión 0,15 máx, 0,4 máx- A, 
Grilla la placa ......... E 0,06 máx. 0,2 máx mb 
Grilla 1 y blindaje, grilla N? 5 y el resto de los md 

electrodos, excepto cátodo ...... PA sn pa 
Orille 1 € cárodo ».sorsiciións msriirarra a - 
Cátodo y blindaje, grilla 5 y el resto de los 

electrouos excepto grilla 1 .......... css Y .. 
Cátodo y grilla 5 y el resto de los electrodos 

exeepto grilla 1 ............. in 14 


— Grilla NY 1 y cátodo y grilla N9 6 00000000... — 3 
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CONVERSOR DE FRECUENCIA 
at Regímenes máximos 


A A ON 300 Y 
Tensión de grilla N9 2 y N94 o ooo roo oro o, 100 V 
Tensión fuente de alimentación de grillas N9 2 E AP 300 V ' 
Tensión de grilla N 3% con autoexcitación .................... O Vmín 
Disipación de placa ................,..: dolar aria 10 W 
Disipación de grillas N9 2 y N24 ,.....,....... ARPA . 10 W 
Corriente total de cátodo ...0.o..ooooooooooc oro ooo oro rr. .... 14 mA 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al cátodo .......... ma UN Y 
Filamento positivo con respecto al cátodo ................ 90 Y 
A 


Funcionamiento típico 


. Excitación 
PS. A S Autoexcitación independiente 
e E A , 

Tensión de Placa moco 100 250 100 250 V 
Tensión de grillas N92 2 y N%4 .... 100 100 100 100 V 
Tensión de grilla N* 3, grilla de ] : 

2 A 0 0 —2 — V : 
Resistencia de grilla N% 1 ...... 20000 20000 20000 20000 Q 
Resistencia de placa, aprox. ...... . 05 10 0,5 1,0 Mea | 
Transconductancia de convers. ap. 2 2 2 2  umkos ) 
Transconductancia de conversión .. 425 450 425 450 umhos | 
Corriente de placa ............ e. 3,3 3,5 3,3 3,5 mA | 
Corrientes de grillas N%2 y N4 .., 8,5 8,5 8,5 8,5 mA 
Corriente de grilla N9 1 .......... 0,5 0,5 0,5 0,5 mA 
Corriente total de cátodo ........ 12,3 12,5 12,3 12,5 mA á 


tancia entre grillas N9 1 y grillas N9 2 y N9 4 conectadas 
a o A es de 4500 ymhos, aproximadamente, en las siguientes 
condiciones: grillas Nos, 1 y 3 y blindaje, a 0 V; grillas Nos. 2 y 4 y placa 


8 100 V., 


e > 


—> ii A 
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SE REEMPLAZA POR: 
6BE6 (e) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERBOR 


Tipo metálico, utilizado como conversor en circuitos superheterodinos. 
Delido a su elevada transconductancia de conversión y del oscilador, resulta 
especialmente útil en la función de conversora para MF en la región de 
100 Mc/s. La 6SB7-Y posee baso de '*micanol””, lo que reduce el desplaza- 


miento de frecuencia en la sección osciladora durante el período de ealen- 
tamiento. 


Tensión de filamento .................. 6,3 V (e.a.óc.c.: ss 
Corriente de filamento ........... zoo A 


CONVERSOR DE FRECUENICA 


Regímenes máximos 


Tensión e PÍSOA sicccoconcr ri sora mera 300 v 
Tensión de grillas N?2 2 y N%4 ....... ad EE lana ME Y 
Tensión de fuente de alimentación de grillas N? 2 y No 4 .... 300 Y 
Disipación de placa ....... A AO 0 20 Y 
Disipación de grillas N9 2 y N%4 ......... o e REZA 15 W 
Corriente total de cátodo ........ A A e 22 má 
Tensión de grilla N9 3: e ; 
Tensión de polarización negativa ......oooroccocccocoo. ... 100 V 
Tensión de polarización positiva ......... O v 
Tensión de cresta entre cátodo y filamento: : le 
Filamento negativo con respecto a cátodo .....ooooooooooo. 90 ,d 
Filawento positivo con respecto a cátodo ............ e 


Funcionamiento típico con excitación independiente ; 


E 4 
A o 
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Funcionamiento típico en la banda de MF (88-108 Mc/s): 


Tensión de placa ............ : 254 
.... ) 


Fuente de alimentación de grillas N9 2 y N04 os ed 250 y 
Resistencia de grillas N9 2 y N*4 ..... cada 12600 2 
Resistencia de grilla N9 1 ooo o o 22000 y 
Frecuencia de entrada ........o.o.o.o.. o... ......, 3 88 108 3Meja 
Frecuencia de oscilación .......oo.o..o.o.oo.o.o...... SS 98,7 118,1 Me/s 
Corriente de placa ........ ALATCREAARAA 6,8 6,5 > 
Corriente de grillas N9 2 y NP 4 Lo. 126 12,5 mA 
Corriente de grilla N9 1 roo io o oo coo 0,130 0,140 mA 


, 


SE REEMPLAZA POR: 


6SL7 (b)  12AT7 (c) 686] 


12AX7 (c) 


DOBLE TRIODO DE ALTO y 


'“« Empleo: PREAMPLIFICADOR INVERSOR DE FASE 


_ Características: ñ 
Tensión de filamento ....... do 6,3 V (c.a.Óc.c.) 
Corriente de filamento ......«........ 0,3 A A 
Capacidades interelectródicas directas, con el blindaje unido a cátodo: 
Entre grilla y placa ec... ....o.... e AA ....o 2 Y 
Entre griila y cátodo ..... concrosmo ¡dpi ... 2 uuF 
Entre placa y cátodo ...........s ...ooc..r.nr o... onarao.... co 3 uu 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Cada Sección Triodo 
Regímenes máximos 


Tensión de placa ....oooonerercorccnncancannaroncrcanaco» 250 V 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: ' 


Filamento negativo con respecto a cátodo .... 
Filamento positivo, con respecto a cátodo ,,...... 


sooa...erc. ro 90 V máx. 
r..s.. 90 v má.x 


Funcionamiento típico, cada sección: 


Temrión de placa ... «<<. oorrrrrrtrrrrss jaca se... 250 Ls máx. 
£nsión de grilla ON PS JUAS vs —2 
Veficiente de amplificación +... »..... TAMAR id 70 ; 
esistencia de placa, Aprox, ......... larga et pim o 
Tansconductancia, Aprox. ...... -+.+. Anos AT ee" q. 


Orriente de placa ...............* á 
s . 


AAA NN 


e 
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SE REEMPLAZA POR: 


6SG7 (a) 


AMPLIFICADOR DE 
TRIPLE GRILLA DE CORTE 
SEMIALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE RE, F. 


Características: o 
Tensión de filamento ....... AAA 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento- ...i.......... , 

Capacidades interelectródicas directas: : 
Entre grilla de control Y EBLODO cesan 9,0.  uuF E il 
Entre placa y cátodo ..........o.o..omo...oo... am 15 uE A 
Entre grilla y placa ....... A TA Da 0,0035 puF máx. 


Tensión de placa ............ ARAN 300 v 
Tensión de fuente de alimentación de pantalla ........ 300 Mi 
Disipación de placa ....,....... A 4 MÁ 
Disipación de pantalla ........oo.o.o....o......, AS 04 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico . 


Tensión: de placa ........... AAA 00 2 
Tensión de pantalla .......... AA e 100 20 les Y 
Tensión de fuente de alimentación de pantalla 100 100 250. Y 
Tensión de grilla de control .............. —2 — 2 Vv 
Corriente de placa en ausencia de señal. a 5,7 6 95 má. 
e Corriente de pantalla en ausenzia de señal .. 2 19 3  mÁ-* 
Pl Resistencia de placa. »pox. NN 0,25 1 0,7 MA 
: Transconductartia .............. enunsnunas 3380 3600 4250 anto 
Tensión de grilla de control para transcon- ds 
a A VE E A 
a PS envervorsos.....« Conect, al cátodo en el dc 


PENTODO 
DE CORTE NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R. PF. 


Características: 
Tensión de filamento ...............+ 6,3 Y (va.óc.c.) 
Corriente de filamento ...........--+* 03 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa ......oococcrrrcrrrcrrrrcoros o... 0,005 quF máx. 
De salida ..e...o..o.......s EA E aa A 7,5 yu 
De entrada .......»- asa rreñas =* pa co... 80  uuF 


Tensión de filamento .. . j 
Corriente de filamento +....+.......*+* poncariia A aduana 0,3 A 
Tensión de placa ......-- A A OE . 300 V 
Tensión de fuente de alimentación de pentalla .2....-..- 30 V 
Tensión de pantalla .....--+.+* AE EE AEREAS 125 V 
Disipación de placa ....-+.+: A E sexto LW 
Disipación de pantalla .....=oorrrrrcrtcitttitttos? esoo 04 W - 
Tensión de grilla de control ......o.ooooooommmnsrrrraas” o. vV 
Tensión entre filamento y cátodo -...-.-- naaa DON 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
¿Funcionamiento típico 

Tensión de placa ..........cttto? ¿enanos 106 250 V 
Tensión de pantalla .....««+****** A E .. 100 100 V 
Tensión de grilla ........**** ERA e .. —1 «lb Y 
Resistencia de placa Aprox. «+. ...0.:** tía DN 1,0 Me 
Transconductancia ecc ttrttts” Perro 3000 3100  ¡umhos 
Tensión de grilla de control para anulación de la ] 

corriente de placa .......-* cord i sn 5 Y 
Corriente de placa ..-..-** a A sa 5D 45 mA 
Corriente de pantalla ...-- A 1 mA 
Resistencia de autopolarización -............** .125 250 an 


Upresora COEN AER CENA conectada al cátoda 
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6SFS SE REEMPLAZA POR: 
6K5GT (b) 6F5GT (b) 


NA 7B4 (c) 


Gl TRIODO DE ALTO y 


Empleo: AMPLIFICADORES ACOPLAMIENTO A RESISTENCIA 


Características: 
Tensión de filamento ........ seis DA V (64. 0 05) 
Corriente de filamento ........ ERGO 03 A 
Capacidades interelectródicas directas: 6SF5 z 
GOA 2 PCE dior. mmracia rs AEREA .. 24 put E 
Grilla a CÁLOCO ovarerensarsamccan NA E 
PIIEA. ACDÁTODO ioscirrsrtor a sr ara MN ut 
AMPLIFICADOR CLASE A, : 
| 4 
Regímenes máximos EA 
E AAA 250 V z 
Tensión Te grÚll sr. ccononin ae dd MÁ co 2 V 
Coeficiente de amplificación .........ooomomomm.s s.m. vaso 400 
Hecitientia de planea si =cm.eisicrsaniara nea r....... 66000 - Q ”. 
Transconductancia .. , .roo.»o»s? dopo... Bru. .loo.. nos». . +. ...4*. 1500 q 
Corriente de placa IEEE NEEDED DEA 0,9 * 


<= Fit dp É 
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SE REEMPLAZA POR: 


. 6SF] 


DIODO - PENTODO DE 
CORTE ALEJADO 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR DE R.F., FI. o AF. 


Características: 


Tensión de filamento ,................ 6,3 V (c.a. Ó c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 


Capacidades interelectródicas directas. — Sección pentodo: 


Grilla E PIAGÉ .orcssarrarguappos partaige r»o..... 0,004 máx, guF 
A soos.osr.. 55 — pur r 

ly UA iecunerniciraña a carac A e a . 60 pur 
' Grilla a placa diodo .....ooooooomoozo. sacras ras 0002 máx, ul 
Placa péntodo a placa diodo .............. sosooso 08 ¿uE y 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Pentodo 


Regímenes máximos 


Tensión de placa ....ooooonmoooo oros AAA NERARR 300 V 
£nsión de pantalla ....ooocooo.oooooocorcorscccronmn... ... 100 V 

niénte de alimentación de pantalla .......o0ooooooomomm... 300 V 
eusión de grilla ...oooocoococrrrcnerrerrrrrarran ass sr 0 Ymín 
A 3,5 W 
'Sipación de pántalla ............ ar ES . 05 W . 


Vensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al CÁLOdO oocooonnnso ce E 
Filamento positivo con respecto al CÁLOdO ...ooooom.»» 


Funcionamiento típico 


1 A 100 100 vV 
nd talla seso e e e rs A 
poosión hs Pera daa rro IA + mo Y 

Wión 1 . . camara EA AA ee E o 
tano Cap e AAA PT 0,2 0,7 MO, apr. 
condena HA AO era ida 1975 2050 umhos i 
“Ay; e tancia de 10 mi- 

Sl de grilla para Ea A 85 88 Y aprox 
lid a e: ME 
“viento de pantnils eroqascnns A 311 3,3 mA] 


NN 
pe 
| 
a * uN, E e 
ó 3 ¿ .o - . ye 125 


1 2 
—A A e A —— — 


e ht A —Á 


e dl 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


a 5 


SE REEMPLAZA POR: 


6SK7 (a) 6BA€ (c) 
7H7 (c) 717 (c) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. y FL 


“Caracteristicas: Ñ 
Teunióa de: Tilamento ++ ce ones oras 6,3 Wte.a. Ó c.e.) 
Corriente de filamento ......... Fea 0,3 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Grilla a placa 03856 >Ooro ooo oo.» rr rana rider eses 0,003 'uuF máx. 
EOIERÓN. suennaacnsicos ALALICEA A ERRAS EIA a 85  uuF 
DAMOS siroricrss hrs ooo». borro o oonoo.o.o.».. 7,0 uE 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ..... a PA RA ... 300 V máx 
Tensión de pantalla, grillk N9 2 ......... oooomocooomoc.» 200 V máx. 
Tensión de alimentación de pantalla ............o.o.omooo.. 300 V máx. 
Teuiós de gr NO assi rar rra pres 0 Vmin 
Disipación anódica .......ooommccnoccn oo: Pda 3 Wmáx 
Disipación de pantalla .....o..ummrm.o omo mo». Pou... 2... 04 W.nés 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al cátodo-....... esnvun O 
Filamento positivo con respecto al cátodo ...... 


Funcionamiento típico y características d 

Tensión de placa ........ daa sis 100 250 250 V 

Tensión dE PEA ironia ir» IU 125 150 Y 
pts de GRÚIE oo ircarrnenr .. ——1 —1 :—25V amente 
CPP ogro aria Conectada a la patita N9 3 intera 
Resistencia de e ms lo 0.25 y 0,9 — M4, ¿prod 
Tremsconductancia ....... NON 4100. 4700 4000  prulos 
Tensión grilla para transconductancia de roX. 

40 ¿mos ....., RI RR 11,5 —14. 17,4 Y SP 
Corriente de placa ......... e o 88 118 82 ns 


Corriente de pantalla .1000ooroooooooroo o. 88. 44. 34 BA 


SE REEMPLAZA POR: 


6AU6 (e) 6AC7 (b) 
6BH6 (c) 6AGS (c) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F y F.L 


Características: 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a. 6 c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 


Capacidades interelectródicas directas, con el blindaje 
unido al cátodo: 


Entre grilla N9 1 y placa LOPC—.onono.oronerssr.e.o.oo 0,003 uu máx. 
E DE - QUITA carmona e IAE EPR 8,5  uuF 
A A A 70 — uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Regímenes máximos — on 
Tensión de placa siccmmmmmpcnconorcnonnrcrsspoanano «. 300 Y 
Tensión de grilla N* 2, pantalla ..copuesoapicananod ... 150 V 
£nsión fuente de alimentación grilla N9 2 ............ 300  v 
lsipación de placa ...... FIA RA O $ bd 
lStpación de grilla N9 2 .cocccocnoncnrnonrccaa titres o o ' 
Ensión de grilla N? 1, grilla de control ...oooomoooooo mín, 


Tensión de presta entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al cátodo ........ 90 y 


máx, 
Filamento positivo con respecto al CÁátodO »o...... 90 .MÁX, 


Funcionamiento típico 


. 


Tong | ovsssssa 100 250 v 

y Ón de laca .... eo oo...” porsars.”» . 

y ótsión de grilla NO 2 perresnos CERRRIANAS A ae de per > ; 
Regpuón. de grilla N?2 1 rr... e.... ia A 0,35 0,9 MO 
Pneconductan iia lt :: <= 4000 4900" ¿aho 
0 A > A coo... , aca 
o. dicaión de gra NV 3, par corneta de Pase 

etiente de prilla NO 2 eneoonrnrn action 58,3 10,8 mA 
rt o A AAA a ERARES 21. 41 mA 


ute de placa .oonen.pr...o.c.?. 


Y 1 


a A 


" 
Arc A Ls A ANN E e o XA se 
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SE REEMPLAZA POR: 
7L7 (c) 637 (b) 
6SH7 (b) 7H7 (c) 
6AGS5 (c) 


65J7:B E 
PENTODO DE CORTE — 65J7-GT:AB “vio P 


NETO ] pi 
Empleo: AMPLIFIOADOR DE R.F. Y DETEOCTOS E, 
Características: 
Tensión de filamento .......o.ooooo.o.». 6,3 V (c.a. 6 c.e.) 
Corriente de filamento ...... (aia 5 0 0,3 A JET: 
Capacidades interelectródicas directas, conexión pentodo: E 
6837  6337-GT a 
Entre grilla N9 1 y pÍl6CA ..oococososssmaso 0,005 0,005 yuF máx. “E 
A 6,0 6,3  uuF he 
2 A a 70 10 uuP ae E 
Conexión triodo: : Set 
Grilla ll DÍACE aso rr REA 2,8 28  muF 
LUÍS. E CREGÚO iscccrns ar reos Neri 3,4 3,4 uu 
Placa a cátodo ........ O 11 11- uuF 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos Conexión Conexión 
, Triodo Pentodo 
Tensión de placa ....... arpa ratcraatro BOO MU Y 
Tensión de grilla N9 2, pantalla ...........o ....... == nn, v* 
Fuente de alimentación de grilla N% 2 ,............ — 300 Y 
Tensión de grilla N*-1, grilla de control .......... A o vam 
Dilipación de plis scosirnarsrrnn rs a ind 25 25 W 
Disipación de grilla N9 2 ,....ommomoo.momo.... Pm — 0,70 W 
Tensión de cresta máxima entre cátodo y filamento: E 
Filamento negativo con respecto a cátodo ...... 90 90 Y más. 
Filamento positivo con respecto a cátodo ...... — 90 Y más 
Funcionamiento típico 
Conexión Conexión 
. Triodo Pentodo 
Tensión de placa .. 0... 0.0... . 180 250 100 250 Y 
io AAA cc — — 100 ne Tr. 5 
ensión de rilla N9 1] r......oso ——() —38,5 mo” Y e. ] 
Grilla No 3, al EAN a — — Unido al cátodo en el sde 
Coeficiente de amplificación ...... 19 19 . _ e! 
Resistencia do placa ............ 8250 7600 700000 . 2 poh 
Transcouductanela ........ er 2300 2600 1575 1050 pr 
Polarización de grilla N9 1 para co e Y 
Friente de placa de 10 ¿A — — 3 A má 
Corriente de placa ............ . 6,0 9,2 2,9 30 A 
Corriente: de grilla N9 2 0.0.0.0... 00 08% 
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TK —n dí 5 . 


o 0 o cg 


SE RFEMPLAZA POR: 


6K7 (b) 6SG7 (b) 
6BJ6 (c) 7ZA7 (c) 


» PENTODO DE CORTE GT 
ALEJADO 


65Kk7-GT: AB Pula 
Octal 


/ 
Empleo: AMPLIFICADOR EF, e PL 


Características: 
/ 4 « 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (e.a.bc.e.) 
Corriente de filamento ............. ¿3 A 
Capacidades interelectródicas directas: "+ 6SKT 68K1-OT 
Entre grilla N? 1 ¿2 ID ... 0,003 0,005 ¿uE máx. 
De entrada ........... AN Fada sanos UU 65 yuF 
DE MDTR era ac A 7,0 7% — uuF 
dl AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 
Tensión de pj AOS cine 300 v 
; o ries eje .. 
Pi CO Pantalla sorsnicinonad PA ATT 125 v 
moción fuente de alimentación de pantalla ..........., ; 300 v 
Dig ón A MAA 0 V mín, 
D; ¡Pación de ¡A CAUCE IRESAREAREI DA E ee . 4 
'“ibación de Dentalla sisrsrrrrionar eres FOR EA 0,4 W 
Densión máxima entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ..........., 90 v 
F ilamento positivo con respecto al cátodo ............ e. v 
Funcionamiento típico 
Teri essusr 100 250 V 
PA e A e Ma y 
Veraj pantalla .........- DEAN —1 — Y 
cibresop > Frida  mranaar an «us» Conget, ul cátodo sobre el sácale 
tienta ade de CA .c. 33 9,2 mA ú 
Rh "lénte 3 placa AA 4,0 2,6 mÁ 
Un POons...e..rs” des 35 00 
Pa duetancia .... hom... .....*. Aras 8350 2000 smbos 


mieromhos cosrosesirnnriorraoes 35 e 38 v 


a 


cl mn 


A 
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r e 
6SL7- SE REEMPLAZA POR: 
7F7 (c) 7F8 (c) 
12AT7 (c) 


DOBLE TRIODO DE ALTO y 


A Empleo: AMPLIFICADOR E INVERSOR: DE PASE 


Características: 


Tensión de filamento .,+...... rin á 6,3 V (e.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ............... 03 A . 

Capacidades interelectródicas directas, aprox.: — a Le : 
Entre grilla y placa ......... nes asu pe 28 23 at 
Entre grilla y cátodo ...«.lsiioscs canes sonara 7 A 354 put 
Eutre placa, Y CÁLOOO mecisonranac cian ra . 38 32 mb 


Lee, 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Regímenes máximos, cada sección 


Tensión de placa A 300 v 
Disipación de placa .......oooioroomoomm.o?sss mi ES o Y 
A A A eonnmos.» j O" 


Tensión de cresta entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo r..ommmmmmm.. 90 :d 


Filamento positivo con respecto a Cátodo ...osicssromm.. 2 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa .LOYOROgA sra assaoosoossasasa asas Aaa | 250, h 
Tensión de grilla EE EE p9o0..o. e RR ro ro.nn canso .ooor”? —8 ¡a 
Coeficiente de amplificación Less... .q9.4$00. 01.20 CO..-C CAC. nen. r? 70. w 
Resistencia de placa MOCOOAOIra rss rsrss 44000 A ps 
Transconductancia ........oom.o.... A 300. 


Corriente de placa Mr» .00.L.000000. 40900 .00604da4 de ia 


V 


SE REEMPLAZA POR: 


6BL7 (a) 7N7 (c) 
12AU7 (c) 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO + 


/ 


Empleo: AMPLIFICADOR - ACOPLAMIENTO A RESISTENCIA, 


Características: 

Tensión de filamento .......ooo...-.* 6,3 V (c.a.ó.c.c.) 
Corriente de filamento ....... amena 06 A 
Capacidades interelectródicas, aprox., Sección Sección 
sin blindaje externo: Triodo T, Triodo T, 
Entre grilla y placa .....-- A araancan eS Es se. 3,8 4,0 guF 
Entre grilla y cátodo .....- eoncrnn manana nenes 2,8 3,0 1 yuF 
Entre placa y CÉtOdO “eomorooooormoo... TE: 0,8 1,2 ¿uE 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ...... ooo orrrrrtttttttttos apra 300 Y 
Tensión de grilla ........ ooo. mtrntrtttrtnt ctricos o V mín 
Disipaeión de placa .....-....o.ccrtotttt” A AL 2,5 W 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ...---* AREA MULA PLATA , 90 250 V 
Tensión de o 4 0 —3 V 
Coeficiente de amplificación -..---**** o 20 20 
Resistencia de placa RP A 6700 7700 a . 
ransconductancia ...--* canta entrá ón A .. 3000 2600 umhoa 
rriente de placa ÓN ES LINEA ió 3 10 9 mA 
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e a o o 5 


U 
PA ns 


A A A Mr 


| 
9507 SE REEMPLAZA POR: » 6 
] 6Q7 (b) 7% 10) | E 
650 Ñ 7B6 (c) GAT6 (c) G; fi 
GT 7K7 (e) , 6AV6 (c) | ER 
6sa7: De 
DOBLE DIODO - TRIODO 6527-GT:AB 
DE ALTO y : FE 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR y C.A.S. 
Características: 
Tensión de filamento ............... 63 V (c.a.ó e.e.) 
Corriente de filamento .............. , s os $ 
Capacidades interelectródicas directas. Sección triodo: 68Q7  6SQTOP >. 
Entre grilla y placa ..............o...oo.... coco 16. 18 mt. 
: Entre grilla y cátodo e..onicencocnocomonenanán 32- 42 par > 
P Entro placa y Cátodo ...romscirór momen ras 3,0 3,2 ut: 
A pst 
" AMPLIFICADOR 'CLASE A, — SECCION TRIODO ES 
N Regímenes máximos .0 al 
Tensión de placa ....... as A .. 0 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: s e 
. Filamento negativo con. respecto 2 CÁtodO .loonooococcoo. 90 E o 
Filamento positivo con TOBDOCÍO Y CÁtODO ,.sommmonmo comer >, A 
y > h h 
$ Características ' od: ES 
de Tensión de placa .......,.....,.. ¡EAN dy daa 100 950 Vvmáx 0% 
¿Y Tensión de grilla... 00000000 o a —= AYTO 
' Corriente de placa ....... .... AA ha 0,4 mA.” 
: Resistencia de placa .......... O CI . 110000 91000 Y. 
y Coeficiente de amplificación .... 0 conocio ooo, 100 0 
¿ Transconduet-«neia AE Parra rro trace» 900 1100 prahos | ES 
4 
' 


SE REEMPLAZA POR: 


6BF6 (c) 
6C7 (b) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE [MEDIANO y 


Empleo: DETECTOR, C.A.S.,, AMPLIFICADOR A.F. 


Características: 
Tensión de filamento .........oooo.. 6,3 V (c.a.Óc.c.) * 
Corriente de filamento ............. 03 A 
Capacidades interelectródicas directas. Sección triodo: 
Capacidad grilla a placa, aprox. ......ooo..o....ooooo.oo». ha 2,4 pur 
Capacidad grilla a cátodo, BPTOX.. ..urscrmsnsarsars aa Mes 3,0 pur 
Capacidad placa-cátodo, AProX. .....oooooommomom2m.$<*.2”2?oo.roo => 28 uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 


Tantión dee pleok esiorricrrasinostara nazis 250 V máx. 
Disipación de Placñ ......ommmos....=.. Drums ae 453 2,5 W máx, 
Tensión máxima entre cútodo y filamento: : 
Filamento negativo con respecto al cátodo .......... 90 V 
Filamento positivo con respecto al cátodo ............ 90 vV 


Funcionamiento típico con acoplamiento a transformador- 


Tonsión le PlECA ....ore=o<noorirnnsrrr cer nicciód 250 V 
Tensión do grilla .......«o.oo.oooooooooooo conosorross.o —90 V 
Coeficiente de amplificación ...........«oooooosrommm.s» 16 
Resistencia de placa ......<.«.o...coooooompcrsomonsorinas 8500 Y 
TranacondociondR. sisasrrasuro ro niBRIR E EEN e RA 1900 ¡mhos 
Corriente de placa ........---.-- AA 95 mA 
Rosistendia dé EATER ».« ¿nrscaraio anno (rr idav 10000 Y . 
Potencia Moa TS ....osarermrso narra pr 300 mW 
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SE REEMPLAZA POR: ES 
6B] (c) 6S7GT (b) a 
7B7 (c) 7AH7 (c) ES 
PENTODO DE CORTE “sz 
h ALEJADO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. o Fl. 
"E : =h A 
Características: ' . 
Tensión de filamento +....oooooooo.. -63 V (ca, Ó c.0.) 
Corriente de filamento .............. . 0,18 A-  , 
Capacidades interelectródicas directas: | Ñ 
AE Ao pra. AM 
ENOÑA. orcas rar erstes A 
A A eonsananans 7 yuE 
no, AMPLIFICADOR CLASE A, o. : 
Tensión de pantalla .,.v... .;.... e EAN 300  Voméx 
Tensión de placa .... ....o .....o.. A rre .... 100 ,V máx: 
Fuente de alimentación de pantalla ..........o........ 300 v máx. 
Tensión de grilla ¿01 ».«conisrrssa Hanermsca Ue. e la 
Disipación de placa '............... UNS poooooo 2/25 % má 
Disipación de pantalla ...... e A A 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: hi 
Filamento negativo con respecto a cátodo ........ 90 v re 
Filamento positivo con respecto a cátodo ........ 90 Y 
NS: Funcionamiento típico | 
Tensión de placa .,.....oo omo cocororancacanrasos 100 eS > 
Tensión de pantalla .............. OUR 5 100 
Tensión de grilla ,......... eprrrerr pad rocas + calo 
A A eu... [conectada al cátodo core 
Corriente de placa ........ a ELE RAE ne e 12,2 g mA 
Corriente 'de pantalla ...... +. <. «<<.» .1..> e 3,1 y Mu 
Resistencia de placa ...... AREA TERLAFA TALA ERRE 


IYEDIGCOGÍUECONCIA e vscaro ser apor apre , 
Polarización de grilla sons arnebenbiepcizn cnn («M«(...ne 
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SE REEMPLAZA POR: 


e 10 
6T7G (b) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE MEDIANO + 


Empleo: DETECTOR C.A.S,, pMPLIFICADOR A, F, 
Características: 
Tensión de filamento ..........o..... 63 V (c.a.ó c.c.) 
Corriente de filamento .......... sn.. 0,16 
AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION TRIODO 
ye Regímenes máximos 
Tunsión Me PIEL 43 am rd rin . 250 V 
Disipación de placa ....o....... AAA le 2,5 W 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo .......... so v 
= f Filamento positivo con respecto al cátodo .......... sr v 
a 

Funcionamiento típico, con acoplamiento a transformador 
Tensión de placa ..... MARE 250 V 
Tensión de grilla ...... (ABERAAR A — V 
Coeficiente de amplificación .....ooooooomoocrrcrrrcrons.s 16 
Resistencia de placa .......o .«ooooommoommmos... PA 8500 y 
Transconductancia O A A A 1900  ¿mhos 
Corriente de placa +....o.ooooo.o..... A TA hagáis 9,5 mA 
Resistencia de CATgA ...o.««« ooo orrococcrsoronsrsasosso 10000 2 
Deformación. armónica total ....... ION e 6,5 %o 
Potencia de salida ...oonoomoomoosorsmmorrccrrosonsos»» , 300 mu 


a 


360 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


6SL7 (a) 
12AT7 (c), 


DOBLE TRIGDO 
AMPLIFICADOR 


Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR DE FASE 


Cargctezísticas: 

Tensión de filamento .......... AE 6,3 V (c.a.ó C,C.) 

Corriente de filamento ................ 1 03 A 

Tensión de placa ........ [daa ERA 250 V máx. 

AMPLIFICADOR CLASE A, — Cada Sección 

Tensión de placa ....... A 250 Y 
Tennión de ar: oe rocas e e e —2 V 
Corriente de placa ............. O io ada 2,3 mA 
Resintentla De Plaós ..isronunisas care ¿22 44000 2. 
A A 1600 ¡¿mhos 
Coeficiente de amplificación q 0nes terca creen ón ; 70. 


yo! 


SE REEMPLAZA POR: 


BSVT | css 0 


7R7 (c) 


DIODO - PENTODO 
DE R, F, 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR R.F, y AF. 


Características: 


Tensión de filamento creciera US Y Cid ó c.c.) 
Corriente de filamento .....oomomm.... 03 A 
300 Y más: 


Tensión de placa PPOLIIOA..(MOgo0op ra no pn.rooonnsosonoronsraso más 

Tensión de pantalla Pr rr rd sa A asar sr 15U NY 

Capacidades interclectródicas: £ Í 004 pa 
Entre grilla y placa aro mrarcarsars aro rrcsesrtsa pe pub 
De entrada NR AI SN 6 ppt 


Do salida dear rar pared ra 


d% 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 

A MA 250. V 
A A AAA 150 V 
¡a e IO cs rro rre ave —1,0 V 
A A 7,5 mA 
Corricnla Ue Pantalll «acoso ara e TRIO 2,9 mA 
MS MA 1,5 Mn a 
Transconductancia ........... EII AREA AE 5600 — umios 


SE REEMPLAZA POR: 


ero  7es() | 09L] 


6SQ7 (d) 
DOBLE DIODO - TRIODO y 
DE ALTO y 


Empleo: DETECTOR C.A.S., AMPLIFICADOR A.P. 


Características: 
Tensión de filamento ....., IEA NA 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ,............. 0,15 A 


Capacidades interelectródicas directas, sección triodo, con el 
blindaje unido a cátodo: 


Entre grilla y placa .........<orooooocoorocrroso.s a... 1,1 ¿ur 
Entre grilla y cátodo .........oooomooconcoro..o A PAN 2,4 yuF 
Entre placa y cátodo .............. jonoroacanós orcos 2,8 puF 


AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION TRIODO 
Regímenes máximos 


Tensión de placa +... .ooooocorororrraranao nara n rr c anna are 300 Y 
Tensiów máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ...co......... Yo V 
Filamento powitivo con respecto al eátodo ....... E g0 v 
Características 
Tenvión do plaen soommarrroorarnc osas ja 109 ¿5u Y 
Tens.60 de rilla e... .. o... .(o 0... .4<-0rARP9O0. 0.0.2.0 -—| E] V 
Cofuiénio A smplibicación .......... EH EN 70 73 $ 


LUBlERCIA de piBuD, ++... .oonoccrrorancaneso .  B4000Y — Budd Y 
Trausconductancia (ALI sara ass asas aaa 9 1348 1204 ymhas 
Corrigute de pluca. 64 ,+140P59004040000404 46411444404)» h 0,9 1,9 má 


Pe QA A 


mem 


RTS 


a | TRIODO 


Empleo: OJO MAGICO .. : 
Características: N 
Tonvión de tilamendo ismereraergcata E W (pu 00) 
Corriente de filamento +... ..oo.eoommo.r.o 03 A E” 

l INDICADOR DE SINTONIA y 
Tensión de la fuente de alimentación anódica ...)...«.«..** ña Y . V 
Polarización de grille para mínima iluminación .....--+ ¿nan ots 3 má 
Corriente de placa A STE 950 V 
Tensión de placa irc a en id AA 250 v 


SE REEMPLAZA POR: 


6AN4 (a) . 
6AF4 (a) 


£mpleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


Características: 
Tensión de filamento ...... A ens 3. v 
Corriente de filamentO .....ooo.oo.«ocoooooo. noe 0,225 A > 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada +....ocoonconcrcoranaraconacnnns.o dí 24  puF 
Capacidad de salida ..oporoocorrccrcrrrraracar rra ros en 0,45 muF ¡ 
Capacidad grilla-placa +... .oo.eooooomommmm.s..... aan ete 18 yu 
. Funcionamiento típico 

Tensión de placa ...... UE dE PE go v 
Resistencia de cátodO .......... Licrants cl RRA ss... 10 YN 
Corriente de placa ...o.ooooooocrrrrrrarornacancaranarooso Saa 18 mA 
Resistencia de placa ...coooooomocrmrcrrrrcrnraranacac ros . 1900 2 
Transconductancia +....oooooooroncrsrcaronarnrsnorros. ... 2000 ¡mhos 
Coeficiente de amplificación ....ooooooommmm..»r. co omoor.sso 13 


| y 
SE REEMPLAZA POR: 


6E5 (a) 6U5 (a) 
6AB5/6N5 (d) 


613 


INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 


Tensión de pantaJla A ÓN —29 vw) . : 
Tensión de grilla paro máxi Dominación pone ¿E 


4 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AC7 (b) 
GAGS (c, d) 


PENTODO 
DE CORTE NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F. IL 


Características: 


“Tensión de filamento ........oo.o..... 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,45 A 


_.AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ....¿o.oo.ooconporpcorcnna rosarino... ... 250 V 
Tensión de pantalla ......- sr a MIRAR 100 V 
Tensión de grilla N?% 1, de Control .occoocoroororrtesos> poz —1 Y 
Corriente de plaez nero t9ss iaa hi 10 mA 
Corriente de pantalla ....+...<oooooorrrsmss. o 2 mA 
Resistencia de plata .... e ..norrrrrterrerrrrarnnn rss 1 Me 
Tarsconductancia rr 5500  umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


6ST7 (b) 
6SZ7 (b) 


617-6 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 


Empleo: DETECTOR C.A.S. AMPLIFICADOR A.F. 


Características: 


Tensión de filamento ....o.oomomcm.mo... * 63 V (c.a.0.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A 


BECCION TRIODO > 
Capavidades interelectródicas directas: 


Eapacidad grilla-placa ..... ia aia AO onids 17 par 
Capacidad grilla-cátodo Po... door... seorsrom.m.. Door o.n.nm9 .... 1,8 yt 
Capacidad placa-cátodo-..sooooonormmmorr”s ....on».” pe...o. 3,1 ri Y 


pa 


(SA, .: 


he Y 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión le placa ... .ooooooomomoromm2”.$.9$>prs9.oso 
Tensión de guilla .....o.oooooooororraroro roo.” 
Corriente de placa ......oooooooroonommos.m2»..oo 
Resistencia du placa .....cooocoooomoomonooso.. 
Coeficiente de amplificación ......o.ooooooom.... 
TranscondiclancOÍA  .enesón ri A 


SE REEMPLAZA POR: 


bT8 658 (c, d) le 
19T8 (d) LA 
TRIPLE DIODO . TRIODO " 
— DEALTO + : 
Empleo: DETECTOR . DISCRIMINADOR AMPLIFICADOR 
Tensión de filamento ................ 43 V (c.a. ó c.c.) 
Corriente de LXMEDAO: «aan sé omo 0.45 A 
Capacidades interelectródicas directas. É, 
Entre grilla triodo. y placa tri0d0 ...........oo... ..«« 22 uE £ 
De entrada triodo ».ciocononrnseson OERTELAGES «1 16  uuF 
DO SOLOS Triódo corneta roca ad AA 1,0.  puuF 
Entre placa diodo N? 1 y cátodo y filamento ......; 3,8  pprF 1% 
Entre placa díodo N? 2 y cátodo y filamento ........ 45  puF -% 
Entre placa diodo N9 3 y cátodo y filamento ........ 3,8  uuE e 
Entre cátodo diodo N? 2 y el resto de los eleetrodos 85  uuF > 
Entre grilla triodo y cualquier placa diodo .......... 0,035 uuF máx. 


SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR OLASE A, 


e Regímenes máximos | e 
Tensión de placa AE CCAA Ns Lo. .on.s dor... .....o oo e. . 300 Y q 7. 
Pensión de grilla Valor de polarización e MA an o Y Mz 
e O ACOARARRA » 10 W dl 
Diferencia de potencial máxima entre cátodo y filamento: : + 
Filamento negativo con respecto a cátodo 3.0... 0... ¿mam *. > 
Filamento positivo con respecto a cátodo ........., A y 
” Características: 
_Vensión de PÍACA Lo... P 250 v 
Tensión de grilla ..... AA ¿..n. Ñ e psc ' =1 3 Y 
ina de amplificación .... PE 70 TO 
y SN encia de placa co...» : Na - E 58000 a 
eoensconductancia Ea a naaa, E “1200 pro. 
rrient : E A ...o. ..ooo en 
e de placa AAA EE AAA TT 0,8 1,0 má > S 
má. 
Ai 
' As 
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SE REEMPLAZA POR: 


6Wa4 (c, d) 


ONDA 


Emipleo: AMORTIGUADOR EN TV 
Características: 


Tensión de filamento ............«o.ooo.oo......... 
Corriente de filamento ....... ERIN 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa (inversa de cresta) ..... ..oooo.oooooooo»o.o.. 
Corriente de placa (cresta) ........ CAINE ad io 
Corriente de placa (continua) .......... A Es 


SE REEMPLAZA POR: 
6W4 (a) 
GAX4 (a) 


ONDA 
Empleo: AMORTIGUADOR EN TV 


Regímenes máximos 


Tensión alterna o continua de filamento ......o.oommm»»o oo. , 
Corriente de filamento .........».».»- A 


pa Tensión inversa anódiea: 
En servicio como amortiguador en televisión ,,........ 

En servicio como rectifieador convencional ..... a A 
corriente de eresta aAnódiea .........ooooooo oo.» ono a 
-orriente continua de salida ........opoocccrororcncorro2moo 
Corriente transitoria de eonmutación de placa, en condición 
culiente para duración máxime de 0,2 segundos . 


Tensión de aislación entre filemento y cátodo. (Bectificador 
convencional): 


Filamento negativo gon respecto a cátodo Rector suo»: 
Filamento positivo con respecto a cátodo ....o.ono.o..o 


o 


e a 


RECTIFICADOR DE MEDIA 


RECTIFICADOR DE MEDIA 


63 V 
12 A 
3850 v 
1375 Ná 
000 mÁ 
138 mA 
388 A 
500 V 
Mo Y 


o e rd + 


7] 
! 
5d 
Í 
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¡xE A  _áOo—o _ _  — _ __>-_>-_z _ _— —_ ____u—_Q____ a 


Tensión de aislación entre filamento y cátodo, (Amortiguador 8 


de televisión): 
Filamento negativo con respecto a cátodo .....oooo....» 3850 Vv  . 
Filamento positivo con respecto a cátodo ............ ; 10 V 2 
Catda de tensión en la válvula a 250 mA (e.e.) ......o.oo.o.o 21 Y: 
EN 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA E 
Funcionamiento típico me 
Tensión de filamento :....oooooconcnorcccncnso ad io ad ea 63 Y A 
Tensión alterna. de placa (elieaz) <sc.ommecruncenrovirar esos 350 V ; 
Condensador de entrada del ÍIItrO .....rórmoocooomrmommm.cro 20 yF “: 
Impedancia total eficaz de la fuente de alimentación de placa 125 mA + 
Corriente continia de salida +. chocaron aaa M5 a 
Tensión continua de Seda. a.rcsinvicirage norrrih ones E 335 Y yl 


SE REEMPLAZA POR: 


6E5 (a) 6AB5/6N53' (d) 
2E5 | | 


.. INDICADOR VISUAL DE 


t 6 contactos ES 


SINTONIA a 
Empleo: OJO MAGICO e 
Características: ES 
Tensión de filamento ....... tiaioces 63-V (ennócal Ce 
Corriente de filaménto ..000iooooo.... 0,3 A ES 
INDICADOR DE SINTONIA e. E 
Regímenes máximos | > 
285 Y 


Fuente de alimentación de placa 'L..oococorconocccnacon no y mín ES 
, Tensión de pantalla fluorescente ....oomponcommormmnomo”. 125 Ww más e 
Disipación de placa Lo.....o.o porsassasrooo cr... Qe P.OCDO CL. ..... 1 e 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: 
Filamento positivo con respecto al CátodO r.....on..»* 
Filamento negativo con respecto al cátodo ,........* 


| Funcionamiento típico 


Fuente de tensión de placa y pantalla ,........1.. 200 
Resistencia en serie con placa triodo ....... Eva 
Corriente da pantalla co coocr cra cen ón 
Corriente placa triodo dores o. oo porescna nara. q0... $1.20. 
Tensión grilla triodo (aprox.):. 
Para ángulo de sombra de 0% .....ooommnorro» 
Para ángulo do sombra de 90* nr. rnmoncismtorsy 
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6W76 (d) 
6V6 (d) 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ..... aaa To .... 63 “V (c.a.Óc,c.) 
Corriente de filamento +........ sanas YI A 
Tensión de placa O TE A A 200 Vv máx. 
Tensión de panialle ......- ¿si ep AA so... 135 V máx. 
Disipación de placa ¡rara ca ao ICAA .e.eo. ...o.s ce. ... 11 wW máx. 
Disipación de pantalla ..oon..o....s Pp. ..oneee....c.ro... eo... 2 W WwÁáx. 


AMPLIFICADOR OLASE A, 


Tensión de placa ....- PRA 110 135 20 Y 
Tensión de pantalla ....--.* .. 110 185 135 V 
Tensión de grilla de pare A 105. ABS —54 V 
Tensi ta de audiofrec: 
de illa ona sn 10,5 13,5 1 v 
Corriente de placa, ein señal .. 44 55 BS mA 
] laca, con máxima 
he a ac a pÚER 47 60 62 mA 
Corriente nominal de pantalla, y 
Boi señal qe TT ae 4 5 3 mA 
1 a con 
pe = carne rtac rr? 11 15 13 mA 
Resistencia de place ....-..*** 10000 10000 20000 ohms, aprox, 
Tranaconductandia ...........* 5600 6200 4200  umbhos 
Resistencia de Carga ---...0*“** 2000 2000 30060 a 


Deformación armónica total .. 10 10 10 % 
Potencia- de salida ......-.»* 20 3,3 55 W 


Sn 


Pm 


- 
De e is 
a 


AA 
A » > 
a .. 


e, 
s a 


» 
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36 - 


SE REEMPLAZA POR: 


6K7 (a) 6SK7 (b) 
6BA6 (c) 
PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F. o FI, 
Características: 
Tensión de filamento ............ Y 6,3 V (c.a.ó c.C.) 
Corriente de filamento ................ 0,3 A > 
Capacidades interelectródicas directas: Mo. 
Capacidad de grilla-plada oo ooooooco ooo oro. + 0,007 yuF máx. 
Capacidad de entrada ...oooooroonon ooo nor ooo, 5 pr y 
Capacidad de 8alida 2oooo ooo ooccconor cono cocoa, 9 
AMPLIFICADOR CLASE A. 

— León 0 Dl rca raid 300  V máx. 
Tensión de pantalla coooorccocnnonaronon ccoo ooo, + 100 V máx. 
Tensión fuente de alimentación de PADTSIA. 0... 300 V máx, 
Tensión de grilla ... UI ra 0  V emín, 
Disipación de placa IRA DN Y q 
Disipación de pantalla ooo noo ro nonca rro, 2... 0,25 W máx. , 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: > A : 4 

Filamento negativo con respecto al cátodo ......, sn v 
Filamento positivo con respecto al cátodo ....... ..,. 90 V 
Funcionamiento típico 
Tensión de placé 960.0 008N.90..%0..... dMdérr...o.o 600.0... 100 250 v 
Jensión de pantalla coco ooo cocos 100 100 Y e 
Tensión de grilla, CLEAOBNAA IAAADICAS —3 —3 ES 
y Supresora ......., ie «+++ Conectada al cátodo sobre el zócal0 +. 


_ Corriente de placa 


a AAA Ae 8,0 8,2 mA 
Corriente de DEM rro nia. 2,2 2,0 mA 
Resistencia de Pl ers e 0,25 0,3 Ma epros: 
Transconductancia A A ...... 1500 1600  ¡mbkhos 
Pransconductancia, Con polarización de —50 Y , 2 2  jmbhos 

- 2 
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€ 


SE REEMPLAZA POR: 


6X8 (b) (en algunas 6U8 


aplicaciones) 


TRIODO-PENTODO 


Empleo: OSCILADOR, MEZCLADOR, AMPLIFIC. R.F. FI. y VIDEO PF. 


- Características: 
Tensión de filamento ........--« «<<<. --... 63 V 
Corriente de filamento .... o... .o... .-... 0,45_A 


Capacidades interelectródicas 
Triodo . Pentodo 


Capacidad de A NA 25 pur 5 uuF 
Capacidad de salida -.....«..<«-..=...---* 1 yuF 26  puF 
Capacidad grilla-placa -.....o.oo.oooo===..--> 18 puF 0,01 uuF 
Funcionamiento típico - 

Tensión de plaea' .....----- PP 150 Y 250 V 
Resistencia de cátodo ...-.- Den ema e dió 56 2 68 2 
Tensión de pantalla ......oo.o..oo=o.oooo..”- -— 110 Y 
Corriente de pantalla .....--- ---.-.----- SS 3,5 mA 
Corriente de platea ...-..---< <=... ..** 18 mA 10 mA 
Resistencia de placa . ------- ===..." 5000 2 400000 2 
Transeondnetancdia e. ...c..... 8500 ¡¿umhos 3200 ¡umhos 
Coeficiente de amplificación ......-------- 40 =o 


6Y3 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA | 
Empleo: BECTIFICADORA, AMORTIGUADORA EN TV 
Características: 

Tensión de filamento .....-.-- A ATT 63 V 
Corriente de filamento ...-.- «==... .c.om..m.. 1,75 A 
Puncionamiento típico 
Tensión de pleca (máxima alterna) ....-. o. =....mmoc.s 350 V 0 

Tensión de pleca (inversa de erestu) ....-- A 6000 V 
Corriente de placa (CTeBta) ..ooooooorococccccrrraccrnoss . -600 mA 
Corriente de placa (eontinua) ....o.o.ooooo rocrrocrcrrnrs «.« 125 má 


A E +. 
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SE REEMPLAZA POR: 


614 [xo 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA 


ve y Empleo: RECTIFICADOR a 
* Características: q 
Tensión de filamento ...oo.ooooooooorom nro oso Bs V 
| 


Corriente de filamento ...oooooocomonoomos.oo.o ¡6 4 s 
Funcionamiento típico A 


Tensión de placa (alterna) —— ,...ooooooooomoorommoon.oo.. 
Corriente de placa (Continua) .....oooooooanomommmmorrs»..s. 


SE REEMPLAZA POR: 
6V6 -6F6 (d) 6Y6 (d) 


pe 6V6-G1 6K6 (d) 6L6 (d) 


7B5 (c) 7C5 (c) 


8) c. y? 
Deflect 


C Gui q 
Octal 


| AMPLIFICADOR DE POTENCIA evo-6r s 
j POR HACES ELECTRONICOS 


po, AS Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento .......... e... 63 V (c.a.Ó0.c.) 
Corriente de filamento ............o . 0,145 A : 
Capacidades interelectródicas direclas; aprox.: | 


Entre grilla N9 1 y placA ......ooommormmorsronoso .. 
DO: GPUEAÍA . 12 ¡s0560 0er ere esa Y 
De salida .e..... ..oos pOND.LN COCO .mp.O..E€/7s4.0U010. do da 11 1,9 FE 


AMPLIFICADOR SIMPLE COLASE A, 


4 


A 


03 0744 


| 
d 


Regímenes máximos V 


Tensión de placa rro contr. pone nen. nas. sra coqas rr DIA 
Sos Ue PU sr rr ca P... ye 


Disipación de placa ARIANE AAA A 
Disipación de pantulla TRENT EEE sisas. .... sd 


» e 
£ A a 
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vy 


Tensión máxime entre filamento y cátodo: 


Filamento negativo con respecto al cátodo ......o........ sun YY 
Filamento positivo con respecto al cátodo ...i...oooo...o.o.oo ra MV 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ..... niega JUN 250 315 V 
Tensión lo pPaaislla roo rr 180 - 250 225 V 
Tensión de grilla .....o.o.o.oooooo... ae. —85 —125 —13 V 
Tensión de grilla audiofrecuente de cresta 8,5 12,5 13 Vv 
Corriente de placa sin señal ............ 29 45 34 mA 
Corriente de placa con máx. señal ...... 30 47 135 mA 
Corriente de pantalla sin señal ........ 3 4,5 2,2 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal . 4 7 6 mA 
Resistencia de placa ...... vo.o.nn.nno..... 50000 50000 80000 'Q 
Transconductancia . ........ passar, STO 4100 3750  ¡mhos 
Resistencia de Carga .........o.ooo..or... 9900. 5000 -8500 ohms 
' Deformación armónica total ............ 8 8 12 % 

Potencia de salida con máx. señal ...... 2 45. 55 W 


a 


AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE AB,  ; 
Regímenes máximos 


" 


Tensión de placa .. +....oo». oooorcrroncccrncncnaroracroocoros. 315 V 
Tensión de pantalla ........ A A 
Disipación de placa ....ooooocoormmmoccororroncarorsssons..... 12 W 
Disipación de pantalla .......... (Forabidra ri IIAAIARIA 2 W 


Funcionamiento típico 
Valores para dos válvulas 


Tensión de placa . ........o..oo.o.... ec 250 285 v 
Tensión de pantalla .........- + ca ¿A ARE 250 285 V 
Tensión de grilla .......«o.eoooonsornmoss eo m.s —15 —19 V 
Tensión audiofrecuente de cresta, grilla a grilla ... 30 38 V 
Corriente de placa sin señal .....0.oomommmmomm..s.> 70 70 mA 
Corriente de placa con máxima señal ............ , 79 92 mA 
Corriente de pantalla sin señal .....o.oooooommm.s- 5 4 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal EEE 13 13,5 mA 
Transconductancia ....oo.o...o..oocoobrraso hiboi 3750 3600  ¡¿mhow 
Resistencia efectiva de carga, placa a placa ...... 10000 8000 
Deformación armónica total ....doooomoo.m.. +... 5 3,5 % 
Potencia de salida con máxima señal +..m.m.<0. , 10 mM W 


Resistencia de placa, aprox, ....omooccooco.. Acid di O 60000 65000 Q 


q o 


ts 


AAA A TIA Y QA > e y 


SE REEMPLAZA POR: 


6Q7 (a)  68Q7 (b) 


DOBLE DIODO . TRIODO 
DE MEDIANO + 


Empleo: DETECTOR, C.A.S AMPLIF. 


Características: 
Tensión, de TIIEUÍO + «errronon=dnas us 6,3 V (c.a.Óc.c.) ” 
Cormiente de Pilamento «soma ..o.s 0,3 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo MA 

Tengión dé PÍACA rrsicino ran 017.% 135 180 250 Vmáx. 
Tensión de grilla .excororrsrrenss reené —10,5 —13,5 —0 V 
Coeficiente de amplificación ........ 8,3 8,3 8,3 
Resistencia de placa ......oooooo.... 11000 8500 7500 2 
Transconductancia ..,...ooooooo.mm.. 750 975 1100  ¡mhos 
Corriénte de placa .................. 3,7 6,0 8,0 mA 
Resistencia de CATRA. asaciósio asia 25000 20000 20000 2 
Potentía de salida s.maicirriertaoss 0,075 0,16 0,35 W 


SECCIONES DIODO 
Las dos placas de las secciones diodo se hallan di 
un cátodo cuyo ““manguito'? es común a la unidad trio 
diodos posee su propias patita sobre la base. 


spuestas alrededor de 
do. Cada placa de los 


SE REEMPLAZA POR: 


618 6T8 (b) 


688 (c) 


TRIPLE DIODO-TRIODO 


Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR; AMPLIFICADOR 


É Características: és V 
Terisión de filamento ................ A o sa k 
Corriente de filamento ...........«<...... PES 0, 
Funcionamiento típico 950 V 
TEO de PAGA crrorrársaaro nie pat 100 Y. a Y 
Lousión de erllla semsonevnomir rro tE TAN A. Y 1 mA 
Corriente le pÍRCA .<cisosccrrr arme 0,8 mA 58000 Q ie 
Robistoncia Ue PlAdR excasininrer sones 99 ES 54000 N 1200 mua 
Transconductancia .....ooooommmmmormom...»”- ; mo 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AXA4 (a) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


Empleo: AMORTIGUADOR EN TV 


Características: 
"Tensión de Filamebto commons 6,3 V (c.a.) 
Corriente de filamento ..........ooomoooo.oo. 1,2 


DIODO AMORTIGUADOR 
Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ..........o..oooooomomooooo.. 3500 V 
Corriente de cresta de platd sovocisici ro csroronerrnecianas 600 mA 
Corriente continua de salida .............. AURAVOCA TA DA 125 mA 
Diferencia de potencial máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a catodo .........o.ooooo.... 2100 V 
Filamento positivo con respecto a cátodo ...........oooo.. 100 Y 
RECTIFICADOR : 
Regímenes máximos y 
Tensión inversa de cresta de placa ..............o.oo.oooooo.o... “1250 V 
Corriente Ue crorla de PICA vasconmadontor rr 600 mA 
Corriente transitoria en placa para conmutación en caliente para 
duración de 0,2 segundos máx. ........ Ara Riadbae 35 A 
Corriente continua de salida .................... Des ran 0 125 mA 
- Diferencia de potencial máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo .........ooo.... 450 V 
Filamento positivo con respecto a cátodo ............... . 100 Y 
Funcionamiento típico Rectifle.  Rectifio. 

(con condensador de entrada al filtro): ] a pal 

Tensión de fuente de alimentación de placa, valor efi- (1vál)  (2v4ál) 

caz placa a plate. ».......... RARO ri id — 700 V 
Tensión de fuente de alimentación ,valor eficaz ...... 350 — V 
"Condensador de entrada al filtro Prras Upa EA 90» 20  yF 
Impedancia mínima efectiva total «iv la fuente de ali- 

, mentación de placa, por placa ........o.mo.m...... 145 15 q 
Corriente continua de salida .,....,...... ooo... 125 250 má 
Tensión cosiinua de salida a la entrada del filtro, 

y AproxX.: ' 6 

4 ; y 62,5 mA 39 — 
3 e y 
A media corriente de carga c...0.<. “198 mA — 395 


A plena corriente de carga ......... j 250 ma — 350». 


Constancia de tensión, aprox.: 
- Entre media y plena al AA ciñraraaso 00 45 


ro 
[3] 
= 
> 
7 
os 
a 
1 
4 <dsq 


y aq y ón RU 


Tensión de filamento y cátodo Herr tronos odo a aos - 90 - 


a Rs a 
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SE REEMPLAZA POR: 


6X5 (b, d) 
6X4 (c, d) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA, DE ALTO 


VACIO 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento .............. 6,3 V (ea. óc.c.) 
Corriente Filamento ..coirircosóñano 09 A 
Regimenes máximos 
Tensión alterna por PÍaca ...sis..ióo.ommno epirrnacsinión e "e... 
Corriente continua de salida .............oooooooo ...ooo. +. ys 
Tensión inversa de cresta ............ Nazario "ee ASPAS 
Corriente de eresta dle placa .¿eooocommssarscrnr rra 3 


SE REEMPLAZA POR: 


OW6-6T| sexso osa 


6F6 (d) 


AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


por mero hi 

Tensión de filamento ........ s.......,. 63 V (ca. Ó0.c.) 

Corriente de filamento ..,.....q...o..o. "195 A 
Tensión de placa .........«<.ooommoocoooso — 
Tens:vn de grilla N% 2, pantalla ...o..oommmmmom.»>»o., sa da 

AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión de placa . ........ooomor... AUREA een 433 
Tensión de grilla N* 2, pantalla em MARA A 
Tensión de grilla N? 1, e AA ..... —) 
Corriente de placa . .......s.«rororarcrancnorosos.. nó 58 
Corriente de pantalla ..... CONAIAAA AAA NL qu 2,8 
Transconductancia .pqpq.£10t4p00 UIC 9000 
Potencia de salida ........- AI cierra RÁN NA 
Resistencia de carga ...... rossenanomnsrpir crasas 000 UY 


Resistencia de sutopolarización . aran rrrmsadsta UU 
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SE REEMPLAZA POR: 


6J7 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. y F.I. 


Características: 


Tensión de filamento .......o..ooooocorssncrs».so 63 V 
Corriente de filamento ........ooooooomommsm.n2...».. QA A 


SE REEMPLAZA POR: 


RECTIFICADOR DE ONDA > 
COMPLETA, DE ALTO VACIO 


/ Miniatura 7 cont. 
Empleo; RECTIFICADOR 


Características: bi | a 
Tensión de filamento ..........e..oo... 6,3 V (c.a, óc.c:) 
Corriente de filamento ....¿........... 0,6 A 
7 RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA o aa 
| Regímenes máximos | JE 
Tensión inversa de cresta de placa +.....oooocorooooo mo so comc.. 1250 V 
Corriente de cresta de placa ..... A A . 210 mA 
Corriente continua de salida ,.......o...o..... E NRIENECR RADIO á 70 mA 
Tensión entre cátodo y filamento: 
'Filamento negativo .con respecto al cátodo ......... nia ¿0 Y 
Filamento positivo con” respecto al cátodo rjicnonarcan co 400 v 
| Funcionamiento típico . 
al filtro por: Condens. Choke | +: 
Soo n alterna le alimentación placa a pu, valor éficaz 850 900 y: y 
Dapacióni de entrada al filtro '........ov.oooooonoo.oo.. 4 —yF 
Impedancia efectiva totel de la “fuente de alimontación 
) anódica, por placa ....hoooocorocrccraroraatrcos«s " 150 — 
Valor mínimo del choke de entrada al AA << —_ 8Hy. 
_Corriente continua de salida horno non... coonas sa e... 70 “70 mA 
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Tensión continua de salida a la entrada del filtro, AProx.: 
A A media corriente de carga (35 mA) ....0io....... 390 
t A plena corriente de carga (70 MA) ......ooooo.... 355 


" Constancia de tensión, aprox.: 
Entre media y plena corriente de carga .......... 35. 10 V 


SE REEMPLAZA POR: 


: | | xo 
84 (c) 


| 
| 
RECTIFICADOR DE ONDA a Da OR | 
COMPLETA, DE ALTO VACIO 6xX5-GT:5C 949 


mn im 


Octal 
Empleo: RECTIFICADOR ñ 


P Características: 


p ÍN 


Para regímenes máximos y condiciones típicas de funcionamiento consúl- 
$ tense las curvas y características del tipo 6X4., : 


SE REEMPLAZA POR; 
6E5 (c) 
6U5 (c) 


mo 


A 


INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 


Características: 


. Tensión de filamento ..¿....0o...oo.. 6,3 V (c.a.óc.c.) 
í Corriente de filamento ............. + 0,3 


E 
 ] 


INDICADOR VISUAL DE 'SINTONIA 


K Tensión de fuente de alimentación de placa y pantalla .......... 
: Tensión de control para ángulo de sombra de 0% ¿......sooomo.o»o 
? Tensión de control para úngulo de sombra de 300% .......o...o... 
EN Corriente anódica para tensión de control de 0 Y .........o ... 

boy Corriente anódica para tensión de —8 V rr.0...oommoso pcia que da 
o Tensión de pantalla ............. IEA ad A 
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SE REEMPLAZA POR: 


6U8 (b) 
TRIODO-PENTODO 
Noval : 
Empleo: OSCILADOR, MEZCLADOR 
Características: 

Tensión de filamento ...........ooooooommmosooso. 63 V 
Corriente de filamento ............... nai ota MAD 
DAI: interelectródicas 

A Triodo Pentodo 
Capacidad de entrada ......o...o.... CRT 26  uuF 45 Qu 
Capacidad de salida ..........«.»oooo.oo.oo.” , 1 uyF 1,2 — pur 
Capacidad grilla-placa ......o.ooooooooo.... ma 1,4 pur 0,008 uuF 
, y Funcionamiento típico 

Lon Triodo Pentodo 
Tensión de placa ....... Ani 150 V 150 V 
Resistencia de grilla ......oo.oo.oo.o...... 2700 2 p 
Tensión de grilla .........ooooooooo coo... — —3 V 
Tensión de pantalla .........o.o......... o 150 V 
Corriente de pantalla .......... E ERA — 1,1 mA 
Corriente de placa .......oo.oooo..». vs 13 mA 46 mA. 
Transconductancia eco onsoser..»o coro... n.. ro... — 1600 ¿mhos 


,SE REEMPLAZA POR: | 
2X2 (e, d) 2X2A (c, d) 613-6 


2Y2 (c, d) 


RECTIFICADOR 
DE ALTAS TENSIONES 


Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 


—- 


Tensión de filamento ....».....+ sis prressr. 68 Y 
Corriente de filamento ......- roosencono P..n.. 07 A» 
de ki Funcionamiento típico 


Tensión eficaz de la fuente de alimentación anódica ........ 5000 V 
Corriente de salida .......«.. o»... oro ooocoororsocss. TT 7,5 mA 


SE REEMPLAZ EN POR: 


6X5 (c) 6x4 (d) 
84 (c) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA, DE ALTO VACIO 


6 contactos 2 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de. filamento ............ AA, 63 V 
Corriente de filamento .....c.oooooo.ooommmsm2..?.so 08 A 
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
Con condensador de entrada al filtro: 
Tensión alterna de placa, por placa, valor eficaz ........ 350 V máx. j 
Corriente continua de salida ........... ATREA so... 50 mA máx. 


SE REEMPLAZA POR: 


6V6 (a) 6L6 (a) 
6W6 (a) NS 


AMPLIFICADOR: DE POTENCIA sc (8) C- y P. 
POR HACES ELECTRONICOS e id 
Empleo: ETAPA DE SALIDA A 
Características: en 1 ia 
A AA A 
Corriente de filamento .........oo.o... A E as A, 
A d pa E ] sd de 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
oníón de placa ...o.o.o.o.o«.ooco anmmn.mo as 00: máx. 
Tensión de pantalla, grilla N? 2. ATAN Ea sor... 1385  V máx. 
Disipación de placa ...ooocoommmmmo.».. rada rd escrcroa : 195 W máx 


Disipación de pantalla ........o..: LEERLAR FELINA IRA 
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o 5 5 5 5 5 5 ——————————— ltz o ss——Ks— 


Funcionamiento típico 


E 135 200 V 
Tensión de pantalla ...:.... vos... ....«.«..o.. 135 135 V 
Tensión de grilla, grilla N2 1 ...............- —135 —J14 V 
Tensión de cresta aúdiofrecuente de grilla .... 13,5 14 V 
Corriente de placa sin señal ...............- 38 61 mA 
Corriente de placa con máxima señal .......-. 60 66 mA 
Corriente de pantalla sin señal .............. 3,5 2,2 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal ........ 11,5 9 mA 
Resistencia de placa ................ RÓS 9300 18300 £ aprox. 
A 7000 7100 ¡mhos' 
Resistencia de Carga ......o.oooooomoomoomoo.» 2000 2600 9 
Deformación armónica total .........+........ 10 10 % 


Potencia de salida con máxima señal .......... 3,6 6 % 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE R. F. U, OSCILADOR : 
EN TELEGRAFIA 


Regímenes máximos 


-a 


Tensión continua de placa ..¿.......... ORTA 350 V 
Tensión continua de grilla N% 2 ......ooooocommmm+. $” 135 V ' 
Tensión continua de grilla N9 1 ....ooooooomormmoo... —90 V 
Corriente continua de placa ...... o... eooooocmcmomm..., 80 mA 
Corriente continua de grilla N9 1 .......<..<.....-> 1,5 mA 
Potencia anódica de entrada .... - HERE pan RE 23 W 
Potencia de entrada grilla N0 2 ,............... prisas si 0,6 W 
Disipación de placa . . .. +. eooocmrrrrrrrrtarirnatoss 8,0 W 
1 
y 
im + Funcionamiento tipico' 
Tensión continua de placa ........<.....* aaa Y 
Tensión continua de grilla DN? 2 ...heooommoorrmmmoocr? 115 V 
Tensión continúa de grilla N9 1 ......... +. coc... —40 V 
Tensión de cresta'de R.F. de grilla .....----- EAL menane 48 V 
Corriente continua de placa ........... ..ocomrrrrtrsst 60 mA 
Corriente continua de grilla N?% 2 ...oeomommm...: 6. 5,1 mA 
Cri continua de grilla N?2 1, Aprox. +....eomomoms.: 1,4 mA 
otencia de excitación .. .«......oooooomtots? porn 0,1 W aprox 
Potencia de salida ....o....o..oonanertsneriaronn ts. .. 14 W aprox 
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AI IAN A A a TA as APÍG IIA Pr . rm 


SE REEMPLAZA POR: 
61] 6N7 (d) 


GA6 (c, d) 


Fil, Fil. 
DOBLE TRIODO DE ALTO . ] 
SC Guia € 
, Octal 
Empleo: AMPLIFICADOR CLASE B 
Características: 

Tensión de filamento .....o.oooroooororornronar.. 63 V 

Corriente de Hlamento ..siconesosrino ono rmomo9”s, 06 A 
4 AMPLIFICADOR DE POTENCIA, CLASE B 
b A MAA 250 V máx 
ñl Máxima corriente de placa; cresta (por placa) .......... 90 mA máx 
j Disipación media de placa ......oooooooocccco nooo, 115 W máx 
4 Funcionamiento típico, valores para dos válvulas 
ad en o ' 
le TENSO, lo: PÍACA sonora cs os 180 250 : V 
e Lenslón de grilla sicocroncrnrcn daros 0 o Y 
¡E Corriente total de placa en ausencia de señal 7,6 . 10,6 mA 
A Resistencia de carga efectiva, placa a placa . 7000 14000 y , 
+. Potencia de salida .........o ..oooo.om....., ja UE 8,0 W aprox, 
e 
Y 


SE REEMPLAZA POR: 
SE REEMPLAZA POR: 


6X5 (b, d) 6Y5 (b, d) 
6X4 (c, d) 84 (c, d) 


i 
CS 


ho RECTIFICADOR DEONDA PMF Fl 

Pa COMPLETA, DE ALTO VACIO 6 contactos. 

el Empleo: RECTIFICADOR : 

de | Características; 

2 ; Tengión de filamento ........ .. q 126 V (c.a. óc.e.) 

E Corriente de filamento ......... 08 04 v 

| | RECTIFICA'JOR a 
Tensión alterna por placa, valor ética EA »... 230 V máx. 
Corriente continua de salida ,,.......... he UPESA TA 60 mA máx. 


y 
X 
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SE REEMPLAZA POR: 
6X5 (c,d)  6X4 (c, d) 
84 (c, d) 1V (a) 


RECTIFICADOR 
DE MEDIA ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR 


4 contactos 


Características: 
Tensión de filamento ................ "6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .............- 0,3 A 
Tensión alterna de placa, valor eficaz ..... CACARTARRIERIMARERO 350 V 
: 50 mA 


Corriente continua de salida ..........««...«««ooooooooooooobor.. 


SE REEMPLAZA POR: 


6N7 (d) 6A6 (c, d) 


62] 


o 
DOBLE TRIODO DE ALTO y 


- P , 
Empleo: AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
Características: 

Tensión de filamento +.. .«+»......... 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .............. .03 V X 
AMPLIFICADOR DE POTENOIA, CLASE B 
Tensión de placa .....- e... TELL 180 V an 
Corriente de placa, cresta, Por placa ..oooooooommm.m..o.o. ms 66 a máx. 
Disipación media de placa ...oommmsrrrrccrancaccnatoros 8 máx. 
Funcionamiento típico 
Tengión de placa ........»* ne E el 

Tensión de grilla .. pi añ . 
j seña 
Corriente de placa 8 : a 


por place erre. .... 
Resistencia efectiva de carga 
laca a placa ...........* 
Eranala pa salida con máxi- 15000 9000 20000 12000 
ma señal .,..eoommmertoss , ¡5 2,2 4,2 W aprox, 


ME A 
e 


EE AR A 


- 


e ong 


A 
a 


iaa ca 


e 


a all 


4 
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SE REEMPLAZA POR: 


6715 6X5 (b, d)  6X4 (c, d) 


7Y4 (c, d) 84 (c, d) 


y RECTIFICADOR DE ONDA al 
COMPLETA, DE ALTO VACIO Print 
¡ Empleo: RECTIFICADOR 
A 
Características: e 
Tensión de filamento .............. .. 63 V (c.a. 6e.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
Tensión inverso de o E . 1250 V máx. 
Corriente de cresta de placa, por placa ........ de +. 120. mA 
Corriente continua de salida ......oo.o......ooooooooo.o.o»o A 40 mA 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ...... eo». 450 V máx. 
Funcionamiento típico, con condensador de entrada al filtro. . 
Tensión alterna por placa, valor eficaz AIRE RA . 650 V máx, 
Condensador de entrada al Liltro ..o.ocoocion..o..... .. 4 yF - 
Impedancia efectiva de la fuente de albmentación, por o 
placa ....oooocoporcororo. o eonpoconsccaqooso 225 :(, mín, 


Corriente continua de salida Porro trar srnsrps$ oro sono... 40 mA máx, 


Funcionamiento típico con choke de entrada al filtro 


Tensión alterna por placa, valor eficaz ......oommo.pors. 900 V ale 
Impedancia del choke de o A AREA 13,5 Hy mín, 
Corriente continua de salida .....ommmmmcoomm<.<.< +... ». 40 mA máx. 


SE REEMPLAZA POR: 
6C5 (c) 6J5GT (c) 


37 (c) 


Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR, OSCILADOR. 
Características: y 
y ; Tensión de filamento .....oo...o.... , 63 V (c.a.Óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 
Capacidades interelectródicas directas: 
Capacidad grilla-placa, aprox. pri A A 4  yuF 
. Capacidad grilla-cátodo, APTOX. .....oooocooooommonom...n... 3,4 puF 
Capacidad placa-cátodo, APTOX.. ..oocoooommmoomomo..o.s” ¡a AR 3 uu 
i E 
| - AMPLIFICADOR CLASE A, | 
E Tensión de placa ......ooooooocoonporronoss aaa caricias 300 Vmáx, 
A SAA 0 Vmín, 
Disipación de placa ............ akon r TEBA sad 2,5 W mín 
Funcionamiento típico Ñ 
Tensión de placa ........... aro IA AN :90 250 V 
Tensión de grilla ......oo..ooooooommmrrrrrrrrrenn ss 0 —3 V 
Corriente de placa ...............*- rre Es jon 10 9 mA 
Resistencia de placa ...o.oooooocorrorar er rr rr rro» 6700 7700 
, Coeficiente de amplificación .....oo.ooocommmensanirs. :* 20 20 
Transconductancia ..co.ooomooomerrrnar rca nctrats 3000 2600 ¡umhos 
4 
p 
14 
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SE REEMPLAZA POR: 
7B5 (d) 7C5 (d) 


6K6 (c, d) 6F6 (c, d) 
6V6 (c) 6L6 (c, d) 
6AQS (c, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 


Tensión de filamento .............. 6,3 V (ea. Ó c.c.) 
Corriente de filamento ......... pe 0,75 A 


y AMPLIFICADOR CLASE A, 


O A A 125 V máx 
Tensión de pantalla, grilla E A 1295 V máx. 
Disipación de-placa .....o.oovoococommomoccromssrorssrrscomosso 5,5 W máx. 
Disipación de pantalla ..v..o..oolocococcorommmmmm»o.». RN 1,2 W máx. 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa .......o........ ant soy 1 125 V 

Tensión de pantalla ....o.o.o...oooooooo.o.. bin 110 125 V 

Tensión de grilla, grilla N9 1 ............. e —15 — V 

Tensión de cresta audiofrecuente de grilla ..., 7,5 9 v 
Corriente de placa sin señal .........o..o... e 40 44 mA 
Corriente de placa con máxima señal . En 41 45 mA 
Corriente de pantalla sin señal ..........., . 3 3,3 mA aprox. 
Corriente de pantalla con máx. señal ,....... » 7 9,5 mA aprox. 
Resistencia de placa .....oooo.ooeooommocomos 16000 17000 (£ aprox. ' 
Transconductancia ......omomosrorsoncpana sa 5800 6000  ¡umhos 
Resistencia de Carga +....ooooooooomoomo 9”... .«. 2500 2700 Q 
Deformación armónica total ........0ooomo... : 10 10 % 


Potencia de salida con máxima señal AAA 15. 2,2 W 


Y 


SE REEMPLAZA POR: 


6H6 (c, d) G6ALS5 (c, d) 
12AL5 (c, d) 


DOBLE DIODO 


Loctal Es , 
Empleo: DETECTOR, DISCRIMINÑADOR 
Características: 

Tensión 'de filamento ......oo.ooo.o..o.o ARRE 63 V 
Corriente Le Dilamento ...oorccrrranimtitr ren» 0,15 A 
RECTIFICADOR 
Regímenes máximos 

Tensión alterna por placa, valor eficaz ............ ayala ruze 150 V = 

Corriente continua de «salida por placa ........... misas. $ MA 

Corriente de cresta de placa, por placa ........ pi dd ieernra BD mA 

Máxima tensión entre cátodo y filamento ..... ERP add 330 V 
Funcionamiento típico 

Tensión alterna por placa, valor eficaz ...-......... Hidra 150 V 

Corriente continua de salida .......<soomoscoren...» Eras 8,0 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


6K7 (c) 7B7 
6SK7 (c) 6SG7 (c) 
6D6 (c) 78 (c) 
PENTODO DE CORTE . 
ALEJADO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F y FI. 3 
Características: | ] 
Tensión de filamento .........- corno 63 V (ca. 6 e.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Capacidad grilla-placa ............«..... ORINA 0,005 uuPF 
Capacidad de entrada ......o.o.oooo.oo.o.o... aonrks sanar 6 mA 
Capacidad de salida .........««.oooooommomm«o s.m.» errrsos¡s T put? 
AMPLIFICADOR CLASE A, | 
Tuñsión da placa incre rri cana RA . 250 V máx, 
i Tensión de pantalla ..¿qorarosro rr rr A 100 ., V máx. 
Tensión de grilla e.ooo reso... peos dro ooporooo.<..o —3 Y mín. 


Do. á 


Transconductancia con —%$ voltios de polarización .... 10  umhos 


s 
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ida €q€RORKA + +4 o — — —___--__-IHA 
1 
! Funcionamiento típico 
112 P i 
í Tensión de placa ....o........ bo a ARA .. 250 vV 
| Tensión de pantalla ...........oooo.ooooomommomr.....s sr E 
i Tensión de grilla ......ooo.oooooooooooooroncrronsso.. —; 
Supresora . E UPA DA CRUCE E A conectada a cátodo en el z6cnlr. 
Corriente de placa ...........o«coooooooooorom.o..s. .. 286 mA 
Corriente de pantalla ,........<<ooocooommoor+Possr”».. : 2 mA : ' 
| Resistencia ke placa ......oooooocomonnrorarcars..”. 2.  - 08 MQ 
A Transconductáncia ...ooooooromomooccocrrssmiancaros. . 2000 — ¿mhgos 1 
| 
) r 


SE REEMPLAZA POR: 


1A8 -7B8.(d) 14B8 (d) 
6A8 (c, d) | 


AA ÉÁ 
, Es 


OCTODO 


_ Empleo: CONVERSOR 


i Características: 
Tensión de filamento ........... ... 63 V (ca. 6 ee) . 3 
Corriente de filamento .....ooom.... 0,15 A h 
? | “apacidades interelectródicas directas: : 
Grilla N? 4 a placa ....oo.oo.o.. PEI ERNA commaracios DIR a 
; Grilla N? 4 a grilla N?* 1 ...... AA esorrorcororó 0,15 ai 
a E Grillu N9 4 a grilla N2 2 ....ooocooooomommmooso co.om...»s . 0,15 pquF 
Aj Grilla N9 1 a grilla N? 2 ¿..ccoricorooomm..» perras .. 0,60 ¿E : 
AS Grilla N9% 4 a todos los otros electrodos, entrada R.F. ...... 75 piF : 
Grilla N? 2 a todos los otros Alenbros, excepto grilla " 
E N9-2 salida oscil. ........ urguasi demas ARIES 34 muro: 
Grilla N? 1 a todos los otros electrodos, excepto grilla N?, 2 oa 
14 Z 4 . entrada oscil, hr... rroo»o....o.».»o». ep0000LADRI A ce e.o(r..s 8,3 pa E : 
E ¿ 0 Pláca a todos los otros electrodos,” salida mextlad, weones Y y 
pS ¡ ¡ 
LE : CONVERSOR DE FRECUENCIA 
E Tensión de pinch ..voscinr ernsbrosio «ame os Pnenanno 300 V máx. 


4 Tensión de pantalla, grillas N9 3 y N9 5 oreocncoroos o) 100 V máx. 
1 Tensión fuente grilla ánodo, grilla A 300 V máx. 
Tensión de grilla de control, grilla N% 4 , .. ...oomo -—8 Vomín, 


s 

Ú 

PA 
y A ' | : 
' . y Ñ y ., 
y a > bl 


h. 5 5 5 5 1 or 
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Funcionamiento típico 

TELS Qe PÍEOL rerromarccoas near ER IEA PEE 250 V 
Tersión de pantalla ........o..moooo ATT 100 V 
Tersión de fuente grilla ánodo ......oo.oooomomo. oo... 250 V 
Femina de grilla ¿£ambrol een errar cana r tr dal 3 V 
Resistencia grilla «usciladora, grilla N9% l ...........oo.. . 50000 0 
Cortfiónte dé Plata sisirrrinen...  +.va A Así 3 mA 
Curriente de Pantalla, escascrrrinaris an rámtds dañedan 3,2 mA 
Corriente de grilla ánodo ..........o ...oooooomo.o.o». " 4,2 mA 
Cormente de prilla Oreiladora ...ossorsrons ren +resras 0,4 mA 
Resiitencia. de DÍSCA .accsrmnicórninss osorno 0,7 Mo 
Transconductancia de conversión .......ooomonmso.sias. 500  ¿mhos 
Transconductancia de conversión con polarización de * 

Bprllle de 30 volbios sncesorinorirarnro er 2  umhos 


1 SE REEMPLAZA POR: 


1204 (a) 7AG7 (b). 
7C7 (b) JE 


PENTODO --1204 


e e DE CORTE NETO 
| : | OS 
| Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. 
U 
Características: a 
Tensión de filamento ....o.oo....»o. ... 63 V (c,.a.6c.c.) 
Corriente de filamento +. ....oo.o... «0115 A . 
Capacidades int erelcctródicas: 
Entre grilla y placa ......«».oo.ooo.»o. Abidal [URREA 0,08 uu F Ni 
De entrada ..o.s . : AER AE .... 35. jar. 
Do salida r..nmmon.ón . 0. ereorsaricsobitar rr ros cb 4,0 mul q 
AMPLIFICADOR CLASE A, . 3.8 
Tersión de DÍACA sanriinnn Aia PE itinere e 250 v 1 
Tensión de grilla ......e.ooo»». +». onocrrnnnrscorossnonsa —2 v N 
Tensión de pantalla +...arorsarnor scaner ir o rita AREA 100 Vv:' A 
Corriente de placa ....... de ae A 4 mA. 
Corriente de pantalla ....... demas ar 113 mA : 
Resistencia de placa .. A ACORTAR 0,5 MQ 
Trensconductancia ...... . .....0.. corranrisaraer ra JON hos 


| | 


APR 


e 


E 
+ DS 


pS 


P 


Lo pp e a+ 


A ds 


E 


AA ne, 
A A 


A 


O 


Tensión E de placa (cada sección) De e... 250 300 


_Coeficiente de amplificación .0.000149909900900900009290509.. ..... 16 
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SE REEMPLAZA POR: 


TAD] 6AH6 (c, d) 


6AG7 (c, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: AMPLIFICADOR DE VIDEO 


Características: 

Tensión de filamento ............oo. . 6,33 V (c.a. Ó c.c,) 

Corriente de filamento ............. 0,6 A 

AMPLIFICADOR DE VIDEOFRECUENCIA CLASE A, 
Tensión de placa ............ nenas ena e.n.noso 
Tensión de grilla N? 2 ....uooooooormommmm9+*sisscrana A 
Disipación de placa ...........ooooooooommssrrso seno . 
Potencia de entrada de grilla N% 2 ........... ... ..... ; 
Resistencia le cÚtOdO s.csm.ciorirnrrca core . 68 y 
Corriente, de placa ..... AA 
Corriente de grilla N% 2 ......ooooooooommmmmmoooso. 
Resistencia de placa ....oooco...... E 
'Transconductancia ....o.c.ooo.o.om.... AMAS . 


SE REEMPLAZA POR: 
7N7 (a) 
6SN7 (c, d) 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO y 


Empleo: AMPLIFICADOR E INVERSOR DE FASE 


Características: 


Tensión de filamento ........o....... 63 V (ca. 6 c.c,) 
Corriente de filamento .....co.o.o..... 0,33 Ar 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Resistengia de cátodo 0901160. qg000000 (1.0 060000008) ..0eCqgq.a..60.P.L.. ceso 1100 
Corriente de placa Propano ron oooecranorsoomor.cr rornor raso 9 
Transconductancia ron ne. eo.ooepanoproanran a erdoerrr.. ono. .o 2100 


Resistencia de placa roraroro oros aro sr ro co... 7600 


389 


SE REEMPL AZA ZA POR: 


7C7 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.P. 
Características: 


Tensión de filamento .............. 6,3 V (c.a. Ó c.e.) 
Corriente de filamento ............. 0,15 A 


AMPLIFICADOR CLASE A,. 
Regímenes máximos y características 


| 6BH6 (c) 
1AG] 


Tensión de placá .......o.ooo.ónos ceonnoniaio oo. 250 300 V máx 
Temsión de Pantalla .¿eoomosarnerncar nas e... 250 300  V máx 
Disipación de placa .................. A 2  W máx, 
Potencia de entrada de pantalla .,................. 0,75 W máx. 
Grilla N? 3 y blindaje intérno ........:... conectados al cátodo en el zócalo 
Resistencia de plata ..........o...oo.o.. aromas 0,75: MN, aprox. 
TIMIECONA NCAA sonaron can er ETORRI 4200  ¡mhos ; 
Polarización de grilla N? 1 para corriente de placa de 

>? PA A An NEPCAL LAA —10 V 
Resistencia de cátodo ¿Lc ccconcccno oo: AHI ARA 250 2 
Corriente de placa .......... A A 6 mA 
Corriente de pantalla ....oooomooomoccmmoorm»”+oo . 1 2 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


7B7 (a) 
6BJ6 (c) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 
Empleo; AMPLIFICADOR DE R.F. 

J Oeracterísticas: 


Tensión de filamento ..... a .... 63 V (08. Í c.c.) 
Corriente de filamont0 ,....ooomo.. 015% 


¡€ e E E ELN 5 de 
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E | 
p | AMPLIFICADOR CLASE A, 
má 
na 
' Regímenes máximos y características 
p: | 
| ¿ Tensión do placa ..oooococcommorrmmmmmas»99r.raso 250 300, V máx, 
' Tensión de pantalla ....... .ocooooommmmo».»o.. 250 300  V máx, 
: ¡ Disipación de placa ....mo..ooococorcnnrcrarent o 2 V omáx 
4 > Potencia de entrada de pantalla ........««..«....... . 0,7 W máx, 
77) | A A 250 e 
b ¡ Grilla N? 3 y blindaje interno ............ conectados al cátodo en el zócalo 
Pa Resistencia de placa .........- dao ARCA ARAS 1  MQ, aprox. 
cl Transconductancia ....coooooocrorcncnraraada naar... 3300 umhos 
. i Polarización de grilla No 1 para ranesoh incite de / 
; A 35 mhos e.OPCOLOALIAAAAAsasAAassos soso soso ooo bos. —20 V 
P Él Corriente de placa ....ooooococmccrorcrn corso UnCUBA 6,8 mA 
H Corriente de' pantalla ...... ..ooooooooboomomos»o ... 1,9 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


Pe E a A 
: A O 
A NN a" pp 
S 


A IN] poo 

y ! 7L7 (a) 

5 y PENTODO DE CORTE 
e NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR E 


¡ 
F Regímenes máximos 
| l d 
Tensión alterra 0 continua de filamento (nominal) ....qmo.mmc.. 7,0 V 
Tensión de placa ¿cial AAA rre co ii 300 v 
de Tensión de pantalla ...ooooccocororos prnenralesrs inma WU Y 
dl "Tensión de alimentación “de pantalla, . ce ras essnon $00 V 
E Disipación de placa ADRIAN er orormmqrsarnrarion .oofaneo 1,0 W 
h: '— Disipación: de pantalla ....0 0omecoconenorenoranenconcnnnacoa 0,1 W 
Al Polarización externa de reja .......».... danna ararcannacaress 0 v 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo ¿rooms soso ¿ YD Y 


Capacidades interelectródicas directas: 
0,007 ¿uE máx. 


Reja a placa Darro prnranm>osn cono. ra pnosbrnan cos. »» . 
Entrada app a e A IAaRS SUAN IA ERES PENTARIRA EA es ps 


Salida ner r erro gorarrornrocproporonopsnensaya 1 


AE 


= - 
” 


A A AAA 
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o 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Tensión alterna o continua de filamento .,........ 5,3 6,3 Y ll 
Corriente de filamento ............ ERA. 300 300 mA 
Tensión de PÍNCR e.oocosororrrararara dir 100 250 V 
Tearióa de pantells + i<omsrrermssrarasoan rd c1 ES 100 100 V 
Tensión de reja control .....omososorcnno ross ines —J0 —30V 
Resistencia de autopolarización .....o.ooooco.m.mo... 130 1000 Y 
Reja eupresora y patita NY D ...o romcinsatonrs td Conectado a cátodo 
COTrEvENES UP PIREA. esosrosiear eno a dd 5,7 2,2 mA 
Corriente de pantalla + ioicosnodi ¡casan ri eRSaRa . 1,8 0,7 mA 
Resistencia de placa (aprox.) .oo.omo.ororerovndva 400 1,0 Mn 
TrábiCONÍUCÍANCIO -...oensevocarrirsacrirsoraersons 2275 1515 ¿mhos 
Polarización de reja para corte de corriente de placa —85 —85 V 


s 


SE REEMPLAZA POR: 


A TY 


PENTODO CÓN CONTROL 
DE SUPRESORA 


Empleo: VALVULA DE CONTROL 


Regímenes máximos 


Tensión alterna o continua de filamento (nominal) .......... 7,0 Y 
Tensión de DIRÉR 24. pi 2opocnias or rca areas PONIA .s... 200: V 
pao E MA . 100 V 
TPACIón 06 DAA cigunccicae dr ERAS ARA 8,5 W 
Disipación de pantalla ...........«..«.......... cdi py is 2,5 W 
Tensión de aislación entre filamento y cátudO ....ooooioooo... YO V 
Capacidades interelectródicas directas: ] 
Rejilla; eontrol a placa ............. erovaena arenas 0,7 sar 
Entrada a rejilla control ,........... a resarccrrnonrco.a 12,0 muE 
A OEA ias DAR APRA 95 sur 
Rejilla supresora a placa ........ EAT AA 4,0 pul 
Funcionamiento típico 
¿Ensión de-filamentó ............ 63 6,3 6,3 V 
moriente de filamento +... ...... 08 08 0,8 A 
€nsión de placa ............. s.«.= 150 150 150 V 
ón de” pantalla co... 1.11 gu. 90 yo V 
tnsión de rejilla control ........ 0 —11 , 0 V 
ensión de rejilla supresora ..... 0 0 —95EV 
. onductancia cop .orrorspnnosas 58500 ” — umhos 
ae de placa (aprox.) .... 11800. — se Y 
rriento Ea ¡e A 0 - 2,0 máx, 2,0 mA máx 
"Mye. de pantalla ........,... 21 015 43 mA máx. 


| 
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E Sn RR 


SE REEMPLAZA POR: 


] APA 7BP4 (c, d) 


4 TUBO DE RAYOS 


A Ves 
a a 


Dn e 
Jl 
—u 


p 

¡M CATODICOS -. 

| 

| Empleo: TELEVISION : 
| Características: 
1 | Z 
y | Tensión de filamento ......o.ooo..o... 2,5 V (e.a. 6 e,0.) 
E! Corriente de filamento ......e........ 2,1 A: 
E ¿ e 
po Para dba E irieiracrcpar imss ere 350 vo o, 
: Tensión de ánodo N? 1 ....oomcoomm... Eciatar atari 1000 V o 
Go Tensión de grilla para extinción visual ........ A —67,5 V 
ASE Potencia de entrada máxima a la pantalla ............ 2,5 mW/em2,  . 
ER Deofloxlón ..cinprrncrr cross arena rre dao electromagnética 
7 Enfoque ...ooooooomooo»... iaa Ba rl CAREREERIFEIES ES magnético 
EJ" 
E YE / ss 
Eb 

SE REEMPLAZA POR: 


7A4 (a)  6E5 (c) 
6SF5 (c) 


184 


rn 


SS 


mi 


de E 6 
| TRIODO DE ALTO qu , 
] Loctal 
Emplep: AMPLIFICADOR * . 
od | / Características: i 
Dg > Tensión de filamento +..mmmvesoorr. 08 Y (0.8. Ó 0.0.) 
de Corriente de filamento ,......1...... 0,3 Jl 
Ñ Capacidades interelectródicas directas; E 
A ú Grilla-placa ropa orn a corona. orsonrrronnronprgoron oo. on.s 1,5 ur > 
K Grilla-cátodo e. .........o CRU nara ass AAA AAA AAA ss 3,6 juaÉ El 
e » Placa-cátodo POr rr sas assess e... 84 nF * 
4 E : Fo go. 
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SE REEMPLAZA POR: 
7C5 (d) 7AS (d) 
6K6 (c) 6F6 (c, d) 
6V6 (c, d) 6AQS (c, d) 


Loctal -' PENTODO AMPLIFICADOR . 
DE POTENCIA 


ES 


Empleo; ETAPA DE SALIDA 
- Características: 


Tensión de filamento .......o......... 6,3 V (c.a. ó e.c.) 
Corriente de filamento .......... vee QA "0, 6: 


SE REEMPLAZA POR: 


7C6 (d) 6SQ7 (e) 
GAT6 (c) 


DOBLE DIODO - TRIODO . A 
DE.ALTO | 


_Loctal 


Usa 


Empleo: DETECTOR, C.A.S.,, AMPLIFICADOR 


Características: A 41 


Tensión de filamento ........ . 6,3 V (cia. 6: c.c,) 
Corriente de: filamento ...... AA 0,3 db 
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Je 


| SE REEMPLAZA POR: 


7AH7 (a) 
6BJ6 (c) 


- PENTODO DE CORTE 
| ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.L 


fu e Características: 
DN) sl TE Ñ | 
Tensión de filamento .......+...... 63 Víauaócca)] . 
Corriente de filamento '............. ." DAS A 
Capacidades interelectródicas directas: o. 
Capacidad grilla-placa .....ooomommmoc.mins voscsaraaao] 0,005 ae F máx 
Capacidad de «entrada e... 0. b»b..0020.0.0......e e... .0.10/0. ........ 5] puE 
* Capacidad .de salida e... neo.» c...o.... .. usada q . ul. 
db AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa ... "....... "Desro.... .o vo. ...oÁ.o.o....o.. e. 300 v mbr, 
Tensión de pantalla .............. oa . 100 V máx , 
Tensión de grilla .....o.o«lo.co.o..... enn... A .. 3 Vmn. o. 
na Funcionamiento típico | 


a 3 
AUDI pr res rrpp 


Tensión de placa ...onoonmmo»o” co ommososo isa pa. JM V máx. z 
Tensión de pantalla ...0mooommomm...o. A V máx. ¡E 
Tensión de grilla ..... strains VERGA ner --3 V mín. . 
BUPTeÑOra .onomsoncroccnca ranas pa Conectada al cátodo en el zócalo - 
Corriente de placa ..... Are ea EA NUCA 85 mA ¿ 
Corriente De Ppantalía s.orsiiosrrrtiana concrete 17 mA 
Resistencia de placa ......¿....... perras ea REE 0,75 Ma 
Transeond .cltancia .......«....«... PE ¡mhos 
Transconductaucia a —40 ies de polarización ,... 10 ¿mhos 
y 
4 


MANUAJ, DF VALVULAS Y REEMPITAZOS ya 


A AA A A A A [ P 


SE REEMPLAZA POR: 


7A8 (b) -6A8 (e) 
6K8 (c) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Oaracterísticas: 
Tensión de filamento ............... 63 V (c.a. 6 e.c.) y 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 


“apacidades interelectródicas directas: 


Grilla 4 a placa ....... O e... 03 uu máx. 
Grilla 4 a grilla 2 ......ooooooooomm..... isanernnenoo 0,2 uuF 
Grilla 4 a grilla l ........ooooooommmmommoo...”.. serca 0,35 upl 
Grilla 1 a grilla 2 ...... A 0,8 uuF 


Grilla 4 a todos los otros electrodos = entrada R.F, .... 10 uuE 
Grilla 2 a todos los otros electrodos, excepto grilla 1 = e 


salida oscilador ........oooc.oooccorormorrorrsosos» 3  uuF 
Grilla 1 a todos los otros electrodos, excepto grilla 2 = 
antrada oseilador +.....o..ooooonomsrroronriccanic.s 48 yuF 


Placa a todos los otros electrodos ='salida mezclad. .. 12 pue 


pl 


SE REEMPLAZA POR; 


7CP1 (b) 
Fo.» 
TUBO DE RAYOS e 
: CATODICOS 
Octal bas. 
Empleo: OSCILOSCOOPTOS y TELEVISION 

q * Características: 

| / "Tensión de filamento ......... A 2, 

! Corriente de filamento nn.os ..o.o.s Drobs sas 1n9rono 0,6 V 
Tensión de ánodo N9 2 +... 1oocomocorcrrranr os sora. PUOL 4000 Y 
Tensión de ánodo N9 1 ...........-. costaria. MO O Y 
Tensión de grilla para extinción vinval ....000..... pera 5 49 V 
Deflexión .....oomornoorrercr o rrrr narra ancora raros vleotromaguética 


afoque Orton asonaacrrrsrsrcacrar raso ndaecgororar nes magnética 


| 


a RS 
. + - = 
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SE REEMPLAZA POR: 


164 1203 (a) 6H4 (c) 


7A6 (c) 5679 (a) 


DIODO 
PARA FRECUENCIAS 
ELEVADAS 


Empleo: DETECTOR 


Características: 


Tensión de filamento, valor nominal 6,3 V (c.a. ó c.c.) 
Corriente de (filamento, valor nominal 0,15 A 


Tensión alterna de placa, valor cfícaz .....:.......... 117 V máx, 
Corriente continua de salida ...............0.o....o.oo..o. S mA máx. 
Caída de tensión a 10 MÁ eosonorciiónconaa rd e 121 V 
Tensión entre cátodo y filamento ...........oooo..o.o..o. 200 V máx. 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre placa y cátodo ..mscarinoracaniiniricesdona 0,8 uuF 
Entre placa y cátodo, filamento, blindaje y patitas : 
AA A 2,2 pur 
Entre cátodo y AA mButo, blindaje y patitas 2, 3, 
O 3,0 uuF 
Funcionamiento típico 
Tensión de Pilemento s.nmvcsrsnasorrciicn oran a . 63 V 
Corriente de Pilamento .. 57:25 decano nda 7 0,15 A 
Tensión alterna de placa, valor eficaz ................ 117 V 
Corriente continua de salida ............c.o............ 5 mA 
Frecuencia de resonancia .......... ARA A s 900  Me/s 


SE REEMPLAZA POR: 
6V6 (c) 6F6 (c, d) 
7AS (d) 6K6 (c, d) 
7B5 (d) 6AQS (c, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA f' 


165 


Loctal 
POR HACES ELECTRONICOS , * 
Empleo: ETAPA DE SALIDA Í 
Características: 
Tensión de TIAmenta s....<omcorva 63 V (en. 6 ce) 
Corriente de filamento ........ coo... 045 A 


Deniás caracteristicas similares al tipo 6V6. 
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SE REEMPLAZA POR: 


7B6 (d) 6AQ6 (c) 
6SZ7 (c) 6T7G (c) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 


Empleo; DETECTOR, C.A.S. AMPLIFICADOR 


s 


397 


Características: 
Tensión de filamento ..........-... 6,3 V (c.a. 6 e.c.) 
Corriente de filamento ........-...+.++* 0,15 A , 
Capacidades interelectródicas directas: sección triodo, aprox.: 
Grilla-placa .......o.ooooooommmmomororsss LEEN 1,4 puF 
Grilla-cátodo ia ot a AD NS e fi ds A 2,4 ut 
Plaea-cátodo -.....-- A ae 3,0 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo 
Tensión de placa ...........- daa ERRATA da 250 V 
Tensión de grilla ........ «ee. co estro == V 
Corriente de pÍAER o rn e 1,33 mA 
Resistencia de placa .....-......** A TL 0,11 Ma 
Coeficiente de amplificación ......ooocerrrrrrrereritoto 100 , 
Transconduetancia .......-> RR 1000. ¡umhos 


AMPLIFICADOR CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS 


Funcionamiento típico 


...o........ 


Resistencia de eatEA NN 
Resistencia de grilla tro 10 


A B 
e 


> 


> + 


le nz + 
A E 


¿adam Lol ar ARA e 


Ms 3 
rl 


a 


a dy 
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SE REEMPLAZA POR: 


6BH6 (<) 6W7 (c) 


7AB7 (b) 7B7 (a) 
7AG7 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


J 


Empleo: AMPLIFICADOR R, F., DETEOTOR 


Características: 
Tensión de filamento .............. 63 V (ca. 
Corriente de filamento ............ ..« 0,15 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Capacidad grilla-placa . f, y eo. ovrarorom<.is.sns e...» id .. 
Capacidad de entrada ..... AEREA FAA ARA y7k 
Capacidad de salida .......oo.mmo.... arocacqnóncesa 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Pentodo 


Tensión de Plath ..mmmmarerinenaa ESENCIA 
Teusión de pantalla, grilla N? 2 ....... AER RARADIACAR 
Funcionamiento típico 
Tonñiba de PISA cios. ni rre 
Tensión de pantalla ...............o...., rates he 
Tensión de grilla, grilla N% 1 ...,.,....., ida 
Corriente de placa EESERECOAAA AIR Aoi AR 
Corriente. de pantalla ............ ioeña LEA E oiga 
Resistencia de placa, APTOX. r.0oorocoor orar ono o oo. a 
Transconduetancia ............. ECAULLAN AREA 


6 ec.) 


x 


0,007 ¿uF máx. 
55 uu 
65 — nmuF. 


2580 Vméx 
100 V máx. 
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SE REEMPLAZA POR: 


7BP1 (b) 


TUBO DE: RAYOS 
CATODICOS 
DE ALTO VACIO 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 

Tensión de filamento ..o.oceooooo.... 63 
Corriente de filamento ...«+.:........ 0, 
Enfoque c>.oo.on. nn... er... cs. A ... ........ .... 
Desviación .o.o.”.s partarpiss E ..eo....o..o o 
Fluorescencia e... .....o.. csrrerssirro inn dao op 
Persistencia no ovoda.ro...»o coo..o...e...orpornrsr..?. ¿e ; 


Capacidades interelectródicas directas, aproX.: 


Entre electrodo de control y el resto de los electrodos 
Entre cátodo y el resto de los electrodos +........»- 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo N? 2 ..ooonoomonconncnn cres 
Tensión de ánodo N92 1 ar or rr ss 0 XMe.o 
Tengión de grilla N9 2 +“ «mm. Poo ..onessnogrcnorc sr... 


Tensión de grilla N? 1: 


Valor de polarización negativa .....oco visitas 
Valor de polarización positiva 06..0.... ..o nm o.nqm.. 
) 
Tensión entre filamento y cátodo, Cresta: 
Filamento negativo con respecto a CÁtOdO ..omocono». 
Pilamento positivo con respecto a a 


Funcionamiento típico 
Teno ón de ánodo N? D oros reo ronorcoponcanaransoesn..».» 


Tens ón de ánodo N? 1 para enfoque a 75 % de tensión 
8 grilla N? 1 para COTÍO ¿ao oormonsorasorcnncaseno 


Tensión de grilla NB. rorsnssaas rr pooononenpr<ocnoes... 
Tensión de grilla N? 1 para extinción visual su..mm.o.msos: 
Valores máximos de circuito: t 


V (c.a. Ó e.c.) : 
A Ñ 
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10P1/ 
1811-P1 


electromagnético 


verde 


mediana 


E 


4000 


'780 
250 
—4$ 


Resistencia del circuito de grilla A 


, 


- magnética 


14 


yuF 
6,5 yuP 


a 
em 


me quee 


NS 
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J0P4 


SE REEM PLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


0 
CATODICOS Fil. Fil. 
Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 


Tensión de filamento ..+........... 63 V (c.a. Óó c.c.)' 
Corriente de filamento .............. 0,6 


Capacidades interelectródicas diréctas, aprox.: 


Entre grilla N* 1 y todos los otros electrodos ...... : 6, 5 áuF - 5 
Entre cátodo y: todos los otros electrodos ..... ARA 5,0 pu : E 
Se - , 1500 ur máx. ! 
Entre recubrimiento conductor externo y ánodo N? 2 400 uuF mín... 
os -— Regímenes máximos , p 
Tensión de ánodo N9%* 2 ¿.imosrmoenraños Carra 8000 V NE 
Tensión de ánodo N? l ......oomooooooooooomooooooom»... 2400 V . 
Tensión de grilla VOB eesorrriris ero rien ira 410 V 
Tensión de grilla N? 1: ! y 4 E 
Valor de polarización Negativa ........ooo.oo.oomoo.. , 16 Y e: 
Valor de polarización positiva ...........ooooo.... $ Y, E 
¡Valor de ertúta positiva senmmssrnorcnsrreis rasos 2 Mo, 4 
É ] er 
' Filamento negativo con respecto al cátodo: é 
Durante el período de calentamiento del equipo que no o 
exceda de 15 segundos ....cooomommmommm.»».. eo...» 410 V máx. 
Después del período de calentamiento del equipo '.... 150 V máx. |- + 
Filamento positivo con respecto a cátodo ,......... 150 V máx. ' 4 
Funcionamiento. típico : á 
Tensión de ánodo MIA ca a ETA rra ODO v AN 
Tensión de ánodo N% 1 para enfoque .....oo..o.o... s....1215 a 1645 V ñ 
Tensión de grilla N9? 2 c+... .... . con»... .. po sor” ¿Nros 250 v y - He 
"Tensión de grilla N? 1 para extinción visual del punto | E 
enfocado gin: A V e 
Gama de corriente máxima de ánodo,ÑN% lorriricocccoc sono daa a +10 A y 
, - Valores máximos de circuito | ñ ? 
Resistencia del circuito de grilla No 1 Corpa rr emi 1,5 M2Q Z 
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SE REEMPLAZA POR: 


A | 


TRIODO 
Loctal 
Empleo: AMPLIFICADOR PARA FRECUENCIAS ELEVADAS 
Características: 

Tensión nominal de filamento........ 6,3 V (c.a. ó c.c.) 
.- Corriente de filamento, nominal s+zo 0138 A , 
Tensión. de placa .......... LARA sara? 206 V máx, 
Corriente du PIES .isomcorarccnsa ss eran econ a 16 mA máx. 
Corriente de grilla ......... dara ld a 6 mA máx 
Disipación de placa, máx, .......... coronan ada e . 4 W máx 


Tensión entre cátodo y filamento ...........o.o..o El 90 V máx. 
Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y placa: ....oo..o.oooooooormooo. ... 1,5 uuF 
De entrada an ce.oo...o.o.»o po ..o». .... 3,5 uuF 
De salida cenar pias src rpm ai 28 uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, > 


Funcionamiento típico 
6,3 -V (ca. Ó c.c.) 


Tensión de filamento .............. 
] Corriente de filamento ............ 0,150 
Tensión de placa ........ooooo.omm...- rro rnbrnss 180 V 
Tensión de grilla, ........ pr rrr Maga .. —30 V 
Corriente de placa .......ooooooomrrrcrrrrrtnar as 5,5 mA 
Transconduetancia ....o.o.ooocooo oo coo rrrrarsso... qn 3000 ¡umhos 
Resistencia de placa, ........ooooorerrrrrrrrrrsm.. 120000 y 
Coeficiente de amplificación +....o.ooooomomom... púa 36 
OSCILADOR PARA FRECUENCIAS ULTRA ELEVADAS — 750 Mc/s 
| 
Tensión de filamento +............. dd bustanaan ia 6,3 6,3 V 
Tensión de placa ..oo.ooooonrrrrcntrrracrnraso 5% 200 200 V 
i Corriente de placa ....ooo.oono..»... app PRO 11 13 má 
Resistencia de grilla ...1.......... ARENAS 10000 20000 e 
olarización desarrollada +....«+ +0.» 0osooomon.os. , 2,5 3,5 V 
OSCILADOR PARA FRECUENCIAS ULTRA ELEVADAS O 
a AMPLIFICADOR DE POTENCIA — 300 Mc/s E 
Tensión AAA A O 
.eIsión de la fuente de alimentación de placa RAPE 150 V 
¿orriente de PÍACA sorssotinciis RRA A A “16 Suk 


eeistencia de grilla, aprox, UPRO rra oro sor ro rro ass sas ra 1700 2, 
> venéla de salida Marorrrprrrcrrporrnorcrrrararonoo sao 


DO dd — a — aan. .. als - AR A AN AAA > 


PS 


A y E 


0 rr y 
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OSCILADOR LOCAL PARA 2300 Mc,s PARA EXCITACION. 
DE MEZCLADORA 

Tensión de filamento ..............<. 0... cda TO 63 Y 
Fuente de tensión de placa ....... o... oo. eee otros? so Y 
Corriente de placa ......eooooooooncnnnrnnr 7,8 mA 
Tensión de grille .. coscocociniisiaemena e ROA RIIIE «+ 3600 A 
Resistencia de grilla .....ooooooooorrorrrrrrrrr rs — 0 V 
Polarización de grilia desarrollada en la mezcladora ....... a —53 Y 


SE REEMPLAZA POR: 


TE6 7B6 (a) 6BF6 (c) - 
6Q7 (c) 

DOBLE DIODO - TRIODO k 
DE MEDIANO +. pa 

Emplec: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR h. 
Características: nd 

Tensión de filamento .............. 6,3 V (ea. 6 e.r.) A 

e Corriente de filamento .............. 03 A 

Capacidades interelectródicas directas, sección Triodo; | : 
Entre grilla y placa ... ......ooooooomono. .. A 2 po 
Entre grilla y CÁtodO ...oooooccorooomommo»o 2.2... arre 13 puE 
Entre place y CÁtodO —.oocoommsoracrossrrrrcanaso nos: 14 E AP 


SE REEMPLAZA POR: 
7R7 (a) 
7B8GT (c) 


DOBLE DIODO - PENTODO os 

DE CORTE ALEJADO le 

pi 

Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, C.A.S. de 
Características: . 

,ensión de filamento . ...«..or»..sn..o.. 63 Y (en Ó 00.) e 
Corriente de filmimento .....o.... sms. MIA y 
Capacidades intorelectródicas directas: Cs 
Capacidad grillu-placa coo. pasaros rre rra er ea 0,009 aa? ns “ E E 
Capacidad de entrada .....« ..ooonoocororoomaoonor 1 0,8 pa, A 
Capacided de aslida ¡EIAERERA RO AO iia par 4 


i 4 Ñ 
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o 


l f 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Bección Pentodo M 
PET A 250 V máx, 
Tensión de pantalla, grilla N9 2 ooo, 100 V máx 
Funcionamiento típico | 
TU e DÍ rr e 250 V 
rr 100 V 
Tensión .de SA A AL in a, —3 Y 
LOPESDA DO BA, Ara tro o 7,5 mA 
o E A 1,6 mA 
a 0,7 MQ aprox 
Transconductancia 


DESHACER CAER 1300  ¿mhos' 
Polarización de grilla para transconductancia de 2 umhos —42,5 V 


SE REEMPLAZA POR: 
e add dla 


6SL7 (c) 12AX7 (c) 
12AT7 (c) 


6 12 Cr 
Fil. O Fil 
Loctal 


DOBLE TRIODO DE ALTO u 


Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR 
; Características: EN 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (c.a. ó c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 


DOBLE TRIODO DE 


“Loctal MEDIANO y 
| Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 
, Características: k 
Tensión de filamento ............ ».. 6,3 V (c.a. ó c.c.) 


Corriente de filamento eperarncraso AS 


Tensión de placa A AT 300 A máx. 
y vistencia de cátodo ............ 


a “on... oO ..... tod. ... pos 500 a UN 

q Triente de placa Era CARA CAR RA A 6 mA 
ansconductancia creadas. 1900 jmhoa y 
veficiente de amplificación A AAA 0% 
ro ción de grilla para corriente de placa de 10 ¿A .... 11 vw o 7 


“sistencia del circuito de grilla rra da 0,5 2 má 


<=. 


LR e e ES Y A mo 
O E E e a eN 
: + 
«> qq Me. + ir P 


E 
£ 


E 
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POOL 


SE REEMPLAZA POR: 
16] 7V7 (a) 7W7 (b) 


6CB6 (c, d) 6AC7 (c) 


a ds A 
PENTODO DE CORTE 
NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF Y ODE VIDEO 


Características: ] 
Tensión, de “filamento .... 6,3 V (ea. 6 c.c.) e 
Corriente de filamento». o... 045 A pe 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Regímenes máximos 


Tensión de pÍMIR *.omorgrinisnsrera amante 250 300 V -  ', 
Tensión de grilla N9 2 ,....oooooooomommcmmom.... 100 V 
Disipación de placa ..oooooooooo.... - ER EAARA e4s 15 W 
Disipación de grilla N9 2 ..... E, APA UR 0,3 W 
Tensjón de grilla N% 1 ceoormoor.mo..ro cor m.onoo ._— V > 
Grilla N? 3 y blindaje interno +........ A: 
en el zócalo E 
Resistencia de placa ......ooooomoo... kia ies 0,8 MN aprox. E, 
Transconductancia ..coocmosmerronsnrcnsranoaciós ... 4500 ¡umhos 
Tensión de grilla N? 1 para anulación de la corriente E, 
de cátodo dPOor..oe.n.nene.rnr..s.»o ...oo.». BOL. reo loo. ” —7 v - des 
Corriente de placa ........ooooooo.... Pa Pos 6 mA E 
Corriente de grilla N9 2 .... A 2 mA rl 
SE REEMPLAZA POR: , > 
Í 
168 1206 (a) .A 
DOBLE TETRODO DE de 
Ai 
CORTE NETO E 
Empleo: AMPLIFICADOR SIMETRICO DE R.F “5 
Características: se 
Tensión de filamento, valor nominal .. 6,3 V (c.a.'ó c.e.) . 
Cor. ente de filamento METER EEN ma .. 0,3 A . me 
Capacidades interelectródicas directas: ne 
Entre grilla y placa ....ooo»o.o.. coopomososorcos 0,15 auF már. 
/ De entrada .eonoonoposrrr sn rorsrs o. .crraog.aso 3,40 yuF 2. 0% 
DOBLA r¿enricrrocanco nina A 2,60 yaY a “E 
- - ha 0% 68 y a 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 405 


Regímenes máximos 


a E AAA 300 Vv 
Fuente de tensión de pantalla ..........oooooom..... 300 v 
Tensión de DOMRÍÍA ... 10. io oomprnocndan rra dd aa 100 V 
Disipación de placa, por Bección ........o.ooooooo... 05 W 
Polarización de grilla de control ...........o.o.o.o.o.. O  V omín. 
Tensión entre cátodo y filamento ............o.o.oo.o.. 90 V 


AMPLIFICADOR CLASE A, — CADA SECCION 


Tensión UE TIGIEOUÍÑO oros ¿de 63 V 
Corriente de filamento ....... A 03, A 
LINA, DA DIADR 40 rra PACA 250 V 
TORSIÓN de PROBRTA enanas RARA id 100 NA 
Tensión de grilla r.nionosnisinicaor uo. ria —25 V 
Resistencia de autopolarización ..................... 470 2 
E AAA 45 mA 
Corriento de pantella s0:.i0cinorrorircaidiorac ron 0,8 mA 
Transconductancia ........... RAE CARS A 2100  — ¡umhos 
a E MA . 225000 


Tensión de grilla para corriente de placa de 10 yA .... —il Y 


SE REEMPLAZA POR: 


7]P4 (b) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características iguales al tipo 7JP4, 


0 406 


SE REEMPLAZA POR: 


| AN TH] | no zw 


| 7A7 (a) 6BAG6 (c) E 
Ñ 
| PENTODO DE CORTE 10): 
a ALEJADO Loctal 
E 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. o F.L : 
| 
Características: h : 
Tensión de filamento ............... 6,3 V (ca. ó c.c.) El 
e Corriente de filamento .............. 0,3 A E y 
| ' Capacidades interelectródicas directas: : 
E A A A eo. 0,007 puF máx. E 
k E De entrada .........- uma ARIAS AA 8,0 uuF $3 
FE, A TO ur. 05% 
¡ A EN 
4 25 
á AMPLIFICADOR CLASE A, 
A p. Tensión de plata ccuimeooo.min... AT e rqua ab 300 V máx. -- 
00 - Tensión de pantalla, grilla N9 AOL RBA AGA 150, Y Mi ,e 
3 y, Tensión fuente de alimentación ae pantalla ¿ocoorocooo.. 300. Vo omáx. £ 
EJE Tensión de grilla, grilla N9 1 ....0..o.o......... mai 0  Vomínm +; 
4 Disipación -de placa s..eomoorioconico oo. [ecinis ars 2,5 -W máx, 2”, 
4 á Disipación de pantalla” ..c.oo.osmmmmo..oorcrnnacmo.»... 0,5 W máx. “3 
| | | Ce E 
+ MN 0, | Funcionamiento típico no E 
1 Tensión de placa .0.00oomomoomooo euenencara 100 250: V 4 
A] | Tensión de pantallA;.....ocooooomonmmm.. +.» 100 150 VW 2, 
E BUPTOBOTA o rcccccnrcnncno conan naa nono conectada al cátodo en el súcalo * SS 
É Blindaje interno ...... ed . conectado al cátodo en el zócalo .. 
. E Tensión de grilla ¿O OEA OA a —] 25 V $ 
+ Corriente de placa ............... E aa 8,2 9,5 mA + 
| | Corriente de pantalla ......... erp 3,3 3,5 mA ds 
he Resigvtencia de placa .......... UNA DES 0,25 0,8 Mo aras” SE 
. Transconductancia +.....r.onom.o.o.... ....».... 4000 4000 ¡umhos A 
EE Tensión de gri''a para transconductancia = o 
: q 38 pmohos .....o..... qrrtrrnanconnonres. 12 —19 V E 
A | el 
1 le > a BE 
q V E" 
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TRIODO - HEPTODO 
Loctal N 
Empleo: CONVERSOR TRIODO-HEPTODO 
Características: 
Tensión de filamento ............-* 6,3 V (c.a.ó c.c.) 
Corriente de filamento .......+- eros 08 
Capacidades interelectródicas directas: 
Grilla N? 1 heptodo a placa heptodo ............-... 0,01 quF' máx. 
Grilla N? 1 heptodo a placa triodo .........0«....... 0,1 - gu máx 
Grilla N? 1 heptodo a grilla triodo y grilla N? 3 heptodo 0,2 aquF máx. 
Grilla triodo y grilla N? 3 heptodo a placa triodo .... 1,0 puF 


Grilla N? 1 heptodo a todos los otros electrodos = en- 
trada de R.F. .........-- O 1. 
Placa triodo a todos los otros electr. excepto grilla N?1 
triodo y grilla N? 3 heptodo = salida osciladora- 2,0 uuF 
Grilla triodo y grilla N* 3 heptodo a todos los otros o 
electrod. excepto placa triodo = entrada oscilador 8,5 
Placa heptodo a todos los otros electrodos = Salida 


mezclador ... 


SE REEMPLAZA POR: 


7GP4 (a) 

| TUBO DE RAYOS  ' 

| CATODICOS 

| 

. Diheptal 

| Empleo: TELEVISION 

| 

| Características: 

| Longitud total (máx.) ...-.. PO O TT A 

| Diámetro total (MÉX) -. «eo... == secooomemmssss ss TY" 

' Dimensiones de la IMABON ..¿o monarca 4x5” 

| Método de desviación .....«..eoooomororrnsra ran ra ranas Electrostático 

| Método de ONÍOQUO +.ocoocorororna na nnrr anar o v.., +. Electrostático 
Color del material luminiscente ...... A . Blanco 
Persistencia del material luminisconte ......«...oomms....: Media 


Posición de mMONtaje ....oooooommocmrrrrrrne rr rr carn o Cualquiera 


1 
i 


A 


SAS 
y dema 


A 
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Regímenes máximos 


Tensión de filamento +... rro 6,3 V 
Corriente de filamento +... ooo 0,6 A 
Tensión de ánodo N9 2... ..oooooooororcocooooo 2000. 6000 V 
Tensión de ánodo de enfoque ....... IDEAR ARCA DA 2800 V 
Gama de tensiones de rejilla control .................... —2002a0 V 
Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualquiera de los 
_ electrodos de desviación ..........oooooooomo....». 750 V 

Ñ Tensión de aislación entre filamento y cátodo, cresta 125 Y 
Resistencia del circuito de rejilla .................. 1,5 Mp 
Resistencia del circuito de los electrodos desviadores 5,0 Mq 


Tensión de filamento ”....... 6,3 63 V 
Corriente de filamento ....... 0,6 , 0,6 A 
Tensión de ánodo N? 2 ...... 4000 6000 V 
Tensión de ánodo N? 1 ...... 1080 a 1600 1620 a 2400 V 


Corriente de ánodo N? 1 (para 
cualquier condición de funcio- 


acmibatal .arrarsasa nora las  —l5a 10 yA 
Tensión de rejilla control para 
A A —48 a —112 —72 a —168 V 


Factores de desviación: , 
Electrodos desviadores D, D, 124 a 164 186 a 246 V e.c./pulg. 
Electrodos desviadores D, D, 100 a 136 __L0a 204 V e.c./pulg. 


KI 


SE REEMPLAZA POR: 
7X7 (b) 7B6 (b) 
7E6 (b) 7C6 (b, d) 


A 
As DOBLE DIODO  TRIODO 
DE ALTO 
y 4 
A Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, C.A.S. 
+ 
Características: 
e ! 
: Tensión de filamento .............., 63 Viíca Ó e.e.) 
: Corriente de filamento ............., 0,3 
Capacidades interelectródicas directas: 
Orla. 2 PÍRCR ciasansimc ir (Aa 17 puF 
A A a 2,4 quR 
/ Di IETTÓN. susiranss side AAA Pa 2 — paF 
> Diodga NY 1 a grilla NO D ..s . mo..senoors PP 0,25 yuF' máx. 
l Dipdo N9? Y a grilla NOT irc rea . 0,25 yuF máx. 
] Diodo cátodo a diodo N9 1... ..0.oo..c.oocoo. ... 2 " uuF máx. 
Diodo eáótodo a diodo N% 2 ......... AA e... Y puF máx. 
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a 


Regímenes máximos 


Tensión de placa e ets 


(aida de tensión de diodo para 15 mA, por diodo a 
Tensión máxima entre cátodo y filamento .. .  ...... 
Disipación de placa ...... 0 O AEREOS 
Polarización externa de grilla A O O DE 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa ......<q»ooooooo ooonconirrn. oo 1... 
Tensión de grilla ....... EpidAI A CC ARA , 
Corriente de placa ... .... +... +. .+...... pi 
Coeficiente de amplificación . . . . +. + 0ooooooomo oo... 
Transconductancia -. ...... e A ; ABRA 
Resistencia de placa, aprox. Ao A AAA 


SE REEMPLAZA POR: 


,7G7 (a) 
6AGS5 (c) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. O FI. 


y Características: N 
Tensión de filamento . ..........+... . 63 V (ca. 
Corriente de filamento ....... EE 0,3 A 
Regímenes máximos 
Tensión de placa .....-.-.+.-* A ERE RAE AACARN 
Tensión de pantalla esa a poo... »o. poo pocos ee. ..po neos 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa RAEE ARAN 0 EN ... 
Tensión de pantalla ... ...-- aL EA PAS 
Tensión de grilla control AEB ARES E 
Co PresoTa A IP DRAE 
Corriente de placa -+0000o0cooocos E ERNPOAR A A 
-orriente de pautalla ............ ARTE a 
esistencia de placa po Urra EE 144.5 9.BM4$ . Ubaps. o. o... 
Tansconductancia ............ de RE 
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300 Y 

10 Y 

mm v 

1 W 

2d o V 
250 V 
—2,0 V 
2,3 mA 

70 
1600 ¡¿mhos 


44000 2 


0 
ó e.c.) 
300 vV 
1288 V 
250 V 
100 Y 
—15 Y 
45 má 
15 má 
1 Ma 
3100 gmhos 
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1N7 Ñ 


12AU7 (c, d) 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO 


Loctal 
Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR 
Características: 
Tensión de filamento ........oooo.o... 6,53 V (c.a,Ó c.e.) 
Corriente de filamento .............. 06 A 
/ AMPLIFICADOR CLASE A, 
Cada sección 
Tensión da Pasa. .orcorrsanona ori 250 
Tensión Le para ««corianiir res ERA AAA —8 
Corriente de PILA ».ccaivezircionta nani pide 9 
Besigtoncia de PACA .osorosansarrror rana a 7700 
Coeficiente de amplificación ..............ooooooooooom2..o. 20 
Tra lSCONAUCÍANCIO sirmicrroinaoia eres rara rra 2600 


SE REEMPLAZA POR: 


101 


6SA7 (c) 
6BE6 (c) 


PENTAGRILLA 
. Empleo: CONVERSOR 


1 


Características: , ' 
6,3 V (c.a.ó c;c.) 
Corriente de filamento .............. 03 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Grilla N? 3 a todos los otros electrodos y blindaje de 


la: base == entrada de RF... ooocociaoroo pomo 9 cua 
Placa a todos los otros electrodos y blindaje de la ; 
base = salida mezclador .......... A 9 uuF 
- Grilla N? 1 a todos los otros electrodos y blindaje. de 
A 7 uu E 
Grilla N9 3.8 placd «+ «o <..o.rruos HATE AA "0,2 aquF, máx 
Grilla N9 1 a grilla N2 3 ,.... ARCA TEA A 2 0,2 uuF, máx. 
Grilla, NO La placa ru.ooomnnraronnanionr ron rogccasa 0,15 gaF, máx. 
Grilla N% 1 a todos los otros electrodos (excepto gátodo E 
y blindaje de la DABB) soscioraiios ran es 5 uF. 
Grilla N9 1 a cátodo .....o.oomoo.o.o. dorar 2,2 uuF 
Cátodo a todos los otros electrodos (excepto grilla . 
A a sas parade TT Y 


TS E md 
2% 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


DOBLE DIODO - PENTODO 


de SS DE CORTE ALEJADO 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, C.AS, 


Características: 


411 


Tensión de Pilaménto 1.cisrrr sosa e... 6,3 'V (c.a.óc.c.) 


Corriente de filamento ...........:.. 03 A 


SECCION PENTODO 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Funcionamiento típico y regímenes 
a E ERA Puiaa 
Tensión de grilla N* 2, pantalla .......-... ASA 
Disipación de placa .....«coomocsicc.» Lirica os Dans 
Potencia de entrada de grilla N2% 2 .................- 
Tensión de grilla N9 1 .o.oiccrmmoes»o AP ban» ” 
Resistencia de placa ........... fARERRA DUO ELARRRGA 
Transconductancia ........«..... A 
Corriente de plana «ocios ororaus at? sapo abes 
Corriante de galla, N0 2 ¿oscars an EAN 
Tensión de grilla N* 1 p. transconductancia de 10 mhos 


20 


MQ aprox. 
¿mhos 

mA 

mA 

v 


SE REEMPLAZA POR: 
717 (a) 6J8 (c) 


151 


Características: 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (c.a.6c.c,) 
Corrisnte de filaniento renomsrinónss a 0,3 
BEI máximos 
Pensión de plara heplodo e. seoviunenanriraserz £sqp2 250 V 
£ngión QU panialló ennesanas DR HR Penes Y 


' 


á 


A AR A e a AN 


A A A AA 
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CONVERSOR DE FRECUENCIA 


Tensión de placa heptodo .. . ...0oooooooro room... 250 V 

Tensión de pantalla .. .......o.o..ooooooooooooooo».. 100 V 

Tensión de placa triodo .... .....ooooomommoooo.»o». á 250 V 

Tensión de grilla control heptodo ..........0.o.o..o..... — V 
Corriente de placa heptodo ...........oooooooooooooo.. 18 mA 
Corriente de pantalla ........oooooocrommocmosoomoso.o 3 mA 
Corriente de placa triod0 ... +........ooooooooooo»o»o. 5 mA 
Corriente de grilla triodo ...... UCA AGRARIA 0,4 mA 
Resistencia de placa heptodo ..............0... .... a 1,25 MO, aprox. 
Transconductancia de conversión ... .  .........oo. -52  uthos 


SE REEMPLAZA POR: 


MI 


7AJ7 (b) te 
1 pe 
7L7 (b) 
PENTODO q 
DE CORTE NETO ” 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF y FI | . 
Características: : oR 
Tensión de filamento ....... o o vw... 63 Víca Ó €.» de? 
Corriente de filamento ...... 06,3 A A 
. Funcionamiento típico : e 
Tensión de placa ....oooooomommom.... Alco: suce. 100 250 y A 
Tensión de pantalla .................,. An 100 50 v . E 
Tensión de grilla ...... AOARRRA IIA as M | —10 Y a 
Resistencia de autopolarización ............. re... 135 6 2 e 
Corriente de plac2 ...o.ooooooommm.orcrss<... sea 53 108 mA pe 
Corriente de pantalla ...... AA ae Eee 2,1 4,1 mA 7 
Resistencia de placa ......... ae a ibas 0,35 0,90 My á 
Transconductancia .... o... 00.o.omooosomm«s....«.,» : 4000 4900  umhos > 
A ES 
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SE REEMPLAZA POR: 


7G7 (a) 7W7 (b) 1W] 


6CG6 (c) 6AUS (c) 


"AU PENTODO DE CORTE 
NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F. O F.I 


SÍ 
Loctal 


Características: 
Tensión de filamento ................ 6,3 V (c.a. 6c.c.) 
Corriente de filamento ............... 0,45 A 
Regímenes máximos 
Tensión de placa .....o.oooooooooommmooo.. E . 300 V 
Tensión" do PADTGÍÍA. sesroicnrrosacrrcrr eN ... 150 YV 
! AMPLIFICADOR CLASE A, 
TOCA ES DIR cmo ra RAI AAA . 300. Y 
. Tensión de pantalla. «siorsisnirriror id a RI 150 V 
Resistencia de autopolarización .......oo.ooooooooommmo..o.. _ 160 2 
Corriente de placa ........... A PRE 10 mA 
Corriente de pantalla .......oooooomooocorccocorcos rivas 3,9 mA 
Resistencia de placa .....oooooooomooro.o» eras . 0,3 My 
TIRSO DUBTATÓÍA. suiciias «a dé eRARCARTEAIARNARA 5800  umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


7V7 (b) $cB6 (e) | WI] 


PENTODO DE CORTE . 
NETO 


Loctal 
, Empleo: AMPLIFICADOR R.F O FL 
Características: _ 
Corriente de filamento ....... ted 6,3 Y (ea. Óóc.c.) 
Tensión de filamento ....... . ... -. 0.45 A ls 
] : Regímenes máximos 
, Tensión de pÍaCa ....o .ocmosrorcassensorcacon se... 2...» 300 V 
Tensión de pantalla .........«.... ..o.ooo .ocmooso ca 150 V 
AMPLIFICADOR CLASE A 
- Tensión de DÍNCA. rioroticiano a má A A 300 vV 
Tensión de pantalla ..........-- CA 150 V 
Resistencia de autopularización dE is As 160 2 
Orriente de placa ......o.oo.ooo ..... Edd a - 10 mA 
Corriente de pantalla ............ ¿A jsimnaa aa 3,9 mA 
Resistencia de DIOR e«ssér+onoos ines rosa ena ldrccoso 0,3 Mo 
'Ansconductancia ...... ias A A 5800  ¡umhos 


AN j 


E 
y . 


4 


e . 


EN 


Pr 


DS 
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35 REBMPLAGA POR: 


G6AX6 (c) 5U4 (c) 
G6AXS5 (c) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA 


Empleo: RECTIFICADOR 


Regímenes 


pa 


Tensión alterna o continua de filamento (nominal) ...... soorsoso 20 Y 


, Funcionamiento típico 


Tensión de filamento ........ooooocorconconscors».. . he... 0,3 v 
Corriente de filamento ........ errar rr rro rr rr .. 12 Y 


SE REEMPLAZA POR: 


1X] 7K7 (b) /  6T8 (c) 


688 (c) SAQ7 (0) 


DOBLE DIODO . TRIODO 
DE ALTO ,p i Loctal 


1 


Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, AMPLIFICADOR - 


l Características: 
Tensión de filamento s..o.mmommmm.«... . 63 V (ca.$cc) 
- Corriente de filamento ,rr..mmocm.m.. 0,2 
SECCION TRIODO 
AMPLIFICADOR OLASE A, 
Regímenes y características ; De 
Tensión dé placa MODUS. ...o o» 1dOVor qn .on»os»o LAVO nn... 250 300 Vv mMÁX. 
Nensión de grilla ....... 11544 na CARRER EF LAB ij Y 
Coeficiente de amplificación ......... AREAS ' 100 
Resistencia de placa ..... 1030 AER peruvi a 67000 
Transconuuctancia .. ...... q emmareso puna HRERE 1500 ¡¿mhos 
Corriente de placa ,.......... (ERRE N ELA H NO Lies 119 mA 


Loctal 
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SE REEMPLAZA POR: 


6X5 (c) 6X4 (c) 
7Z4 (d) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 


Lr.Ee.50.—-O.PCÓé7Nst/. 0.1... 


6,3 V (c.a.óc.c.) 


0,5 A 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


Tensión inversa de cresta .....oo..o.ooooo.o... samrsrana os 1280 Y máx, * 
Corriente de cresta de placa por placa ........ AA 180 mA máx. 
Liferencia,de potencial entre cátodo y filamento ........ 450 V máx. c.c. 


“Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro: 


SE REEMPLAZA POR: 
7Y4 (d) 6X5 (c) 
6X4 (c) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA, DE ALTO VACIO 


Empleo; RECTIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ,....».......... 63 V'(c.0.60.0.) 
Corriente de filamento ....oomomeo soso 09 A: 


Regímenes máximos 


V 


¿cusión inversa de cresta de placa ...... reararasonsragsaa 1800 
Ae de cresta de placa, por placa ............ vcacarnqaa AU 
ds emma de HEÓN ¿noveno gana. TÍ) 

"sión máxima entre cátodo: y. filamento. .......rmmosommosoe.r. 480 


Tensión alterna por placa, valor eficaz ..... PACIARÉNICIA 325 V máx. 
Impedancia total efectiva de la fuente anódica, por placa 150 Y mín. 
Corriente continua de salida ...........ooo.oooon 0. . 0... 70 mA máx 
Con choque de entrada al filtro ] 
Tensión alterna por placa, valor eficaz .......oooo.o. ..... 450 V máx. 
Impedancia del choke de entrada ........oooooooocomo..os 10 Hy mín. 
Corriente continua de salida .......ooocoooccoscocoomm..o 70 mA máx. 


384 


CL tó Ze 
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RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


Funcionamiento típico 


Tensión alterna de placa a placa, valór eficaz ....- . 650 900 V 
Capacidad de entrada al filtro .....o.o.ooooooo..... .. 4 — Fo 
Impedancia mínima total de la fuente de alimentación, . 
xl POL PÍAGA .eooresuenons NEGAR ASE LARANAAEGARS . — £ 
Impedancia mínima de filtro ...... ERTAAAAATAA LAA — 6 Hy 
Y "Corriente continua de salida ........ AAA 100 100 mA 
po A á . 
a APA / SE REEMPLAZA POR: Ñ 
E 
180 A 9CP4 (b) F 
7) A 
PA TUBO DE RAYOS o 
= CATODICOS 4 
Empleo: TELEVISION Be. 
Características: 
Eo Tensión de filamento ......... sueo 25 V-(08 $ £:0,) n 
¡D Corriente de filamento ......... ss. BE A : 
: ¿A Enfoque .......... ICAA AAA A PA: AN .  «Electrostático ”: 
E, Desviación ...q..«oooomoscrrrerronoarosccnrsnoso aa bRES Magnética po 
PILOTESONCÍA s.scicrnanaa ara A ES 
” Persistencia ..... ATAR hana AAARAREA ..«...... Mediana ¡ 
m4 Capacidades interelectródicas directas: E R 
A Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos .......... 9 puF a 
Regímenes máximos > 
; PF Tensión de ánodo ÑN9 2 ¿...ooooo... ARA erpenarsjas TOO Vik, “7 
4 Tensión de ánodo NO Í sisarornarrscanarar radar ERAN 2000 V máx, :: 
Él - Tensión de grilla N*2 ..... EE Pana PA 250 V máx, 
Tensión de grilla Nel ..... LARA NS AE AUTO .. ¡Nunca positiva. 
Resistencia del circuito de grilla ........ooooooooooo.o»o»o 4 1,5 MQ E 
a E y 
> i Funcionamiento típico , i 
El cátodo deberá conéctarse a un extremo o a la derivación central del arro- » 
'"llamiento que alimente al filamento: $ 
ho? "Tensión de érodo N?2 ..oooomommmoroo*.os ...... 6000 7000 V E 
ys Tensión de ánodo N?9 1 ......oooooom... anoonso. 1225 1425 V aprox, 
po Tensión de grilla N9 2 ...... EARL EA doo de 250 :950 V BD 
: Tensión de grilla N9 1 ....oomooooooocmmo.»..... Ajustada hasta obtener uN 
a : punto luminoso gdecuado 
SES Tensión de excitación de grilla NY 1 j.rromm.»o. 25 25 Y y 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AMS (c, d) 
9BW6 (c) 


PENTODO DE POTENCIA 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: ETAPA DE SALIDA — 7 


Tensión de filamento ........ocoomomo oo... variar 0 Y 
Corriente de Tilamento sicisio rising rtrroe 03 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ........... A 8 puF 
CEDRCTORT O NETEÓR dama NEAR ÍA 55  puF 
Capacidad grilla-placa .......oooommoo.o». el a a ia 05  uuF 
Funcionamiento típico 
Tensión de PIAER aeviiciin arica UN 250 V 
E A —Ób v 
Tensión de AA A 250 V 
0 A A 3 mA 
A 30 mA 
Slntoncia de PÍIAOR seoxoncosiaririsccnss Auro 60000 y 
TADSCODAUCLANCÍA .....o ooooooomocmmersrss PRUARR ARRE s 7000  umhos 
oeficiente de amplificación ......oooomoomcoommmssrror?”»..s 420 
esistencia de carga .........o.o ..... AAA AR 7000 
Otencia de salida . ........ ARENA pa AR 3,5 W 
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SE REEMPLAZA POR: 
6BW6 (d) 
9BMS (c) 


PENTODO POR HAZ 


ELECTRONICO 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
V 
Características: 
Tensión de filamento ............ AA ss. DAS Y 
Corriente de filamento ....omo.ooromoocono.s. ii 2 A 


Funcionamiento típico 


Tensión De placa ».runonscrn nes r AS MADE A 42. 35 Y 
Tonsión le grilla e.cirsecosrnioicri rra . —3 V 
Tensión de Pantalla e ,ipcoacc es pon reniioss AP sa 225 Y 
Corriente de pantalla ........ CARRERA AAA - 2,2 mÁ 
Corriente de PÍAca. ...o.oo... PENA REA RAR ERA e 34 mA 
Resistencia de placa .... .......... A .. 77000 Q 
Transconductancia ...... FEAR EA DEERE CIERRA conventos. 3750 ambos 
Resistencia de Carga .......o..... A Dis écorñirennds 8000 y 
Potencia de salida ......... FUAGUTAGIRA RARA UREA 5,5 W 


SE REEMPLAZA POR: 
9AP4 (b) 


Ñ TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Y 


Características: ; 
Tañnida de Tllamonto ...o<.onprescriisraca o. 
Corriente de filamento PAPER osas ss ss 3,1 


1 Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo N? 2 ecANO0A asa cra pra sa rar 06 7000 Mi 
Tensión de grilla para anulación viá4uel Peosgornardansa, «110 v 
Tensión de soñíal UnrsUsr or rr or rare prra rro rra ro 25 Y ; 


v 
A 


3 


- ” Potencia de entrade a la pantalla ....qopo.... 0. JM mw/cmsmét 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 419 


SE REEMPLAZA POR: 91P1/ 


1809-P1 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSOOPICOS 


Características: 
Tensión de filamento ...... enmsoro. 25 V(ca. ó c.c.) 
Corriente de filamento .......... «+. 21 A 
Enfoque A: AAA BA A A ...  Electrostático 
Desviación ........... aaa er Electrostática y magnética, 


El electrodo D, está del mismo lado del tubo que la patita 2, 
El electrodo D, está del mismo lado del tubo que la patita 6. / 


Fluorescencia ..... eoPocomom..o e..ooc..».. EE dara Verde 
Persistencia .....o..oooooo.o. areas caos e...» e...... Mediana 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre electrodo de control y el resto de los electrodos . 8 pur. 
Entre D, y D, ....o... ono Alió co... econo oros oo.” vo oa 1 puE 
| Entre D, y D, y el resto de los electrodos ............ 3,6 uuF 
| Cátodo al resto de los electrodos ........oo.oo.o.o... wnes 8 4 


Regímenes máximos 
Tensión de ánodo N? 2 (Electrodo de alta tensión) _........ 5000 Y 


Tensión de ánodo N9 1 (Electrodo de enfoque) ............ . 2000 V 
Tensión de grilla (Electrodo de control) .......... eo » Nunca positiva 
Tensión de cresta entre ánodo N 2 y Aledo o de desviación 3000. V 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento .......... 125 V 
Resistencia del circuito de grilla dido lid AMAR 1,5 Ma 


Funcionamiento típico 


Tensión de ánodo N9 2 ..00........ ass». 2800 5000  vV 
onsión de ánodo N? 1 para enfoque a 15% 

de la tensión de grilla para corte, aprox. 785 1570 v 
Tensión de grilla para extinción visual ...  —-45 90 v 
Sensibilidad de desviación: | 

1 y D, bBanosresoonoo».a IrOr Oros 0,272 0,136 mmyVe.o, 
oeticiontes de desviición: ] 
E, y D, EUA AAA 93,8 . 187 Y 0,0. /pulg. 
e a A o 


| 
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SE REEMPLAZA POR: 
10 10A (a) 2A3 (c, d) 
6A3 (c, d) 
TRIODO AMPLIFICADOR il, Fil. 
DE POTENCIA Y Bicis 


Empleo: AMPLIFICADOR OSOUILADOR j 


Características: 
Tensión de filamento ............ 0... 75 V (c.a.óc.e.) 


, 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ....ooooooo.o.o oo. ..... 250 350 425 V máx. 
Tensión de grilla .....0ooooooooo oo, —23,5 


£ 


tonso..o.. 
co. ..o.sooonor.oso.o.soso 
Oro .on..o.e....eo.o 
r....o.....b.o. 
coocesrrono.n : s..os.a 
.9r000. 00000000. .0.0. 


108P4 
108P4-4 


SE REEMPLAZA POR: 
10CP4 (b) 
10FP4 (d) 


TUBO DE RAYOS 
. CATODICOS ' 


e, 


y £mpleo; TELEVISION 


o Daracterísticas: 
(Tensión de filamento ....0...0ommmm.... 6,3 V (00.600) 
Corriente de filamento ............ »... 08 A / 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos .... 6,5 pr 4 

Entre eátodo y el resto de los electrodos .,..., A 

Entre recubrimiento conductor externo y MA 500 — yuF mín, 
DN? 1100010 Aaa ass 09 2000 pa máx, a 


MANUAL DE VALVULAS Y REELMPLAZOS 421 
A 


Regímenes máximos 


TORBIÑA., ANÓÑÍAA. ssenosrsicins cr) can RRA OTE 12000 V 
Tensión de grilla N?% 2 ....oommmoocoomor?. oo oocooco 410 V 
Tensión de grilla N* 1: 
Valor de polarización negativa .............. > 125 V máx. 
Valor de polarización positiva +.........o....... O “Vomáx. 
é 2 Vmáx 


Valor de cresta positivo ..... EPUMEFPLA RARA . 
Diferencia máxima de potencial entre cátodo y filam.: 


Filamento negativo con respecto a cátodo: 


Durante período de calentamiento del equipo ba 

que no exceda de 15 segundos ............ 410 V 
Después del período de calentamiento ...... 150 V 
Filamento positivo con respecto a cátodo .... 150 V 


Funcionamiento típico 
OREA v.... 9000 11000 V 


Tensión de ánodOo ,.....o.o.o.o..». 
Tensión de grilla N9 2 .....ooooomommoosorr.. 250 250 v 
Tensión de grilla N* 1 para extinción visual del punto 

enfocado sin desviar ...... e... —27 a —43 —27 a —63 


Valores máximos de circuito 


Resistencia del circuito. de grilla N0 1 ............ PUE 
Angulo de deflexión: 52%; trampa de ¡onés: “doble, 


SE REEMPLAZA POR: 


10BP4-A (colocar trampa 
de ¡ones doble) 


TUBO DE RAYOS —, 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
o Características: 
Tensión de filamento .£LRROo Casos BrRObO.8£.n<..rnk<KÉéwu6úéIn..<<( .. to. 6.3 v 
« Corriotita de TIRMBNÍO rasroccirearacarn ca rónrenr UD A 


Material del' cono coternsrosmm9. $ ooooo..”» vidrio - 
ecubrimiento-' externo nt. osos... onsorsonD 500, a 2500 pu Ex 


pu foque A ... magnético 
pefexión iS RRA a Leprroracan ss. Olectromagriótica, ángulo 50, 
rampa de jones adas A 


Panta» rrdrnacnroreropcrnrreraroso ros, Tedonda, altitninisada, de 10% 


422 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


10HP4 | 10co. 


1 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características; 
Longitud total (máx.) ..... A ia aa e... 19 54 
Diámetro total (mMáÁX.) ... ..oooccooomorararcrscrans.”» 10 1g 
Dimensiones de la imagen ......«.ooooommo. oro. JE ara 6 x 8” 
Método de desviución .... ..ooovoooomsocm+Prmo.”2?...o ..... Electrostático 
Método de enfoque .... ..cocooconcorcccrcisorooos ,.... Electrostático 
Color del material luminiscente .............. PARE ... Blanco 
Persistencia del material luminiscente .......ooooooooo.mmmo. Media 
Posición de montaje ......ooooooo.o.ooos a FEA y... .». Cualquiera 
+. Regímenes máximos $e 
Corriente de filamento ...ooooommomman.rse.».no..so satan 6,3 V 
Tensión de Tnodo NY 2 .oorossoriccrrncnarirmncs peña . 0,6 A 
Tensión del ánodo de enfoque ...... AAA has 5000 V 
Gama de tensionés de rejilla control .................oo.. 2000 Y 
Tensión de cresta entre ánodo N* 2 y cualquiera de los 
electrodos de desviación ......ooooooooommommor..... —200 a o v 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, eresta .. 600 V_ 
Resistencia del circuito de rejilla ..........oocoo..... s 125 V' 
Resistencia del circuito de los electrodos desvindores .. 1,5 Mau 
Tensión de filamento ..... Hcoñir ar A 5,0 Ma 
bh ' Ñ 
p, Pe Funcionamiento tipico 
Tensión de filamento .......... 6,3 6,33 V 
Corriente de filamento ........ 0,6 0,6 A 
Alta tensión de alimen. del ánodo 4000 ( 5000. bl 
Tensión del ánodo de enfoque .. 960 a 1440 . 12000 a 1800. 
Corriente ll ánodo de enfoque . No más de 10 sá 
Polarizació.. de rejilla para cor- 
te visual coro noqonrrrsrr,. 48 yq «112 —50 a —140 Y 
Factores de desviación: e 
| Electrodos desviadores D, D, 104 130 Ve.e./pulg. . 
- Blectrodos desviadores Dj D, 80 100 V e.e./pulg. 
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SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
Duodecal CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIOS, RADAR 


; Características: , 
Tensión del filamento ......oooooooommomo.. ro. .. 63 V 
Corriente del filamento ........ AR 06 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos ........... le 6,5 puF 
Entre cátodo y el resto de los electrodos ........... cars 5,0 yuF 


Regímenes máximos 
Tensión de ánodo .... 


aticesane rape ranas cl rrrigiesaao F0000 
Tensión de grilla N? 2: 

Positiva (€.c. o cresta C.a.) ...... rra. 

Negativa (0.0. O CTOsta CM) cooodsrcrhorsirsorsonosss xú 180 V 
Tensión de grilla N? 1: 

Valor de polarización negativa .......oooo...... ERA A . 180 V 

Valor de polarización positivA ...coeoncsdsransaranesoa ¿o + 0 Y 

Valor de renta POSITIVA <esvorasrrnacern aaa peEs A 0. 4 
Excitación de grilla N? 1, a partir del corte .................. 60 V 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: 

Filamento negativo con respecto a CátodO .....oooooooo..» 1983 V 

Filamento positivo con respecto a cátodo ......onoco ooo... 125 V 

Funcionamiento típico 

Tensión de ánodo sorna rr AA - 7000 9000 V 
Tensión de grilla N9 2 ....o.o..oooooocdoro»” 250 250 V 
Tensión de grilla N9 1 ......o..ooomooo... —27 a —63 :*—27 a —63 V 
Corriente continua de la bobina de enfoque - 93 105 mA 
Valores máximos de circuito: ¡ 

Besisténcia del circuito de grilla N9 1 ...ooooccooconroc do y 1,3 MA 
Valores mínimos de circuito: j 


Cuando el condensador de salida de la fuente de alimentación 

sea capaz de almacenar más de 250 microculombios y cuan- 

do la constancia inherente de la fuente de alimentación per- 

mita que la corriente de cortocircuito instantáneo exceda de 

1 amperio, los valores de resistencia efectiva en el circuito 

entre los electrodos indicados y el condensador de salida 

deben ser los siguientes: ' 

Resistencia del circuito de grilla N? 1)... .oomomoo»m><<<.o.» 200 e 
Resistencia del circuito de grilla N% 2 ....orommmoosmtoros 80 e 

Resistencia del circuito de ánodo ,,... qrrnernanaronaaand 11000 ( 


Lás resistencias utilizadas deberán ser capaces de soportar las tensiones. 
“ón que actúen 


A 


A 


pr. Ale 
o e y 


a NE 


a 0 900 om HP PP XP A AX[ [PP A 
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SE REEMPLAZA POR: 


TRIODOS +Fil 


4 contactos 


SE REEMPLAZA POR: 


Empleo: DETECTOR AMPLIFICADOR 


Características: 

Tensión de filamento .......ooooomommior.. 

Corriente de filamento .......ico...mo.o.... 
> te Características: 
Tensión de placa .............. PARRES LA dr ie 135 V máx. 
Tengión Ue grilla soscrsrccoranconn oso nron raras 10,55 V 
Coeficiente de amplificación .......ooooooooooooooonoo.. 6,6 
Resistencia de placa ..oososoarncrciociornerncorenacosa 15500 2 
Transcónductancia ...orooocccoorccrorccccr rr 2... 440  ¡umhos, 
Corriente de placa .............. puna ias 3 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


6AH4 (c, d) 
TRIODO 
Empleo: AMPLIFICADOR . € / 
Noval 
- Características; 
Tensión de filamento ....... añ 6,3 ¡V 186 V ' . 
Corriente de filamento .............. 06 A -034 EN 
Tensión de placa ..... OFRECER AR AR e... 150 V, 
Tiunion Ue ar Ml ecoxaronrocinmar ri cdridns A PI 
Corriente de placa .......o.o.o.o.oomo... ARA .«. 30 má 
Resistencia de placa .......oooooooommmmmo..».. TEA paris 1200 Q 
-CTANSCONAUCLANCIA ¿.oococoponorcanacarorcorrarrarononas, 5200  umhos 
Coeficiente de amplificación Vo... oqoomomnormmmo.sr.srrss..?9»os 6,5 


SE REEM PLAZA POR: 


25B6 (c, d) 
25A6 (c, d) 12A7 (c) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: > 
Tensión de filamento ......... 6,3 (paralelo) 12,6 (serie) V (c.a.óe.c.) 
Corriente de filamento ,....... 0.€ :. A - 


- "e 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


, 


TENEN Ue PIRER I.aipnimiaprann arranca nea Rna pap aRda 18. V máx. 
Tensión de pantalla .vinocorarn buena erre qrronraraaaaso A 180. V máx. 
Disipación de placa ............... A PT 8,25 W máx 
Disipación de pantalla ..o.ooocriscomesn<cinnanserones 025 2,5 W máx. 


Funcionamiento típico y características “sea 


Tensión de placa ....ooooooooroconnno rara. 100 180 V 
Tensión de pantalla .......--.... OS 100 180 V 
Tensión de grilla ..... sens arracnrasrdtdes —15 —25 Y 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla .. 15 23 V 
Corriente de placa sin señal .............. 17 45 mA 
Corriente de placa con máx. señal ,....... 19 48 mA 
Corriente de pantalla sin señal ....... ++... 3 8 mA 
Corriente de pantalla con máx. señal ..... á 6,5 14 mA 
Resistencia de placa, ADIOX. +. .0..o.oomo.oo 50000 35000 Y y 
TADsCONdUCtancia .... o... ....... oe... , 1700 2400  umhos 
'esistencia de Carga ....... »+ CL a 4500 3300 y , 
eformación armónica total .....- PERA 12 11 % 
otencia de salida con máx señal ........, 08 3,4 W 
e 


q 


TON 


a Po 


mm, 


A ÁS 


426 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


12A5 (c d) 
SOL6 (b, d) Fil 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA C. y P. 
POR HACES ELECTRONICOS A 
de 
Empleo. ETAPA DE SALIDA' € A 
Características: y 
Tensión de filamento ............... soonsorosso 126 V ; 
Corriente de filamento ............... sorrsrrros 015 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Entre grilla y placa DEDICADA .oo..e.o... 0,3 y pu E 
De entrada ....ooooooomosarcrr... ar iiididiein s.osorso 90 pur 
DO GAIA sernncssrcirr rana cr as sososogeroo 90 aut 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa ........... Heraadradaoas dades Horna 250 V máx, 
Tensión de pantalla ............ MAI SANAR 250 V máx. 
Disipación de placa ...ooooooomoccoromm2o..”». A 7,5 W máx. 
Disipación de pantallB ....oooocooncocrorcmoscons<?o»»?.*.os a 1,5 W máx, 
: Funcionamiento típico 
Tensión de placa ..ooooooooccrcrronosrr rss... AA 250 Y 
Tensión de pantalla ss+ririonsonrrnanirio arar á 250 V 
Tensión de BrUDA s.oroesoroircsniir ima e PD EE --12,5 V 
Tensión audiofrecuente de grilla, CTOBÍa ..s.oo.. pares aa ... 12,5 V | 
Corriente de placa sin señal ....oo.o.oooo. oo... LEA A 30 mA. 
Corriente de placa con máxima señal 0... o... 32 mA 
Corriente de pant lla sin señal ..........o.... o... ...o... . 3,5 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal ..,............... 5,5 mA 
Resistencia de placa, aprOX. <..oooc.o.or....... DUEÉREAESES » 70000. 2 
Transconductancia “............ PUED ERA A «.. 3000 ¡mhos 
'Resistencia de CArva ;.......oooo oo... A .... 7500 Q 
Deformación armónica total ,.,................ CR 6 7 % 
Potencia de salida con máxima señal aire ARA 34 W . 
y 


SE REEMPLAZA POR: 


3217 (c, d) 
25A7 (c, d) 


RECTIFICADOR - PENTODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 


Med. 7 cont, 


Empleo: ETAPA DE SALIDA, RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamentO .............. 12,56 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .....o....oo.o.o.o. 03 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Péntodo 


Tensión de placa ........ pida oe... e... 135  V máx. 
Tensión de pantalla ........ conpircninion 2... . 135  V rrúx,. 
Tensión de grilla s.soorrrersrmnasca ds RA da —135 V 
Resistencia de cátodo .......o.o... daa HR AB 11715 2 
Denigtencla de PIRLÉ «mimica as e .. 100000 
ITMOSCONCUCIANCIA —aciresnonurerarnoncan ena. 975  — ¡umhos 
Corriente de placa ,..ooooconoomoomos?os». ' , 9 mA 
Corriente de pantalla eo... isrrescarsarsiass sea 2,5 maA 
Resistencia de Carga .. .... eo..o... .. . . 13500  Q 
Potencia de mida, immcrarstR0 o pri se 0,55 W 


il ' SECCION RECTIFICADORA 


Con condensador de entrada al filtro: 


Tensión alterna de placa, valor eficaz  ..  - ........ 125 Y máx. 
Corriente continua de salida .,...... . . + e. .... 30 mA máx. 


SE REEMPLAZA POR: | 7A8- 


6A8 (d) 12K8 (a) 
Gl 


14B8 (a) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 
Tensión de filamento 2. +.1.0.600<04s0... 12,6 V (c,a. ó c.0.) <= 
Corrievte de filamento ..orseranndss¡ 0,19 A 


- qu 


> 


AAA - 
E 
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1 
.. DOBLE TRIODO DE 
io MEDIANO y. AS 
F Empleo AMPLIFICADOR A.F. 
, a Características: de, 
de j e PS 
Tensión de Elemento r..exorxenonirsos 126 V (c.a.óc.c.) += 
Corriente de filamento .............. , 18 A .- en 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: | o 
% E OSTIAS € PÍSCA sisronroranmaraonip par enpurse 13 2,2 puF 
: Úrilla 2 CUGITO ucvisanaonenenda rapida 2,9 3,2 pur 
Po PÍSCA E CÁDOTO ascos rcrrrsariac por pnnaa 2,6 3 puF 
E. PIBDA UD) PALE conoce ra FISURA DA 0,4 guF 
; Gallla 1) ES s.rairsnsrrranrio dra 0,06 puF 
¿ , Tensión máxima le placa ....c..Ubocorironrsrarsicio o AURA 180 V 
> Mes Tensión máxima de la fuente de alimentación de PÍACa sume. 300 V 
> Disipación máxima de placa ..........ooooo.o.., Rana 15 W 
4 y 
á 4 ue e 5 
¡ E “ AMPLIFICADOR CLASE A,, des SÉCCION 
4 A y Tensión de A DA Pra suso + 00 180 Y 
A Tensión “de grilla ............ O 3,6 —6,5V 
Ea? Corriente de pla6A senresnac orar rr 3,7 7,6 mA 
A Coeficiente de amplificación ............... ibas” NA 16 16 s 
Resistencia de placa ........«««eoooomoommmmmm«ss.. 10300 8400 £ 
A Trausconductancia ....oooooommmoccroronasoso 09... 1550 1900 ¡umhos 
o Polarización negativa de grilla para corriente anódica 7 
R ” de 10 JA Pro. ......0000100.0..000.10.m.o mÓ69 —»Po ursnao..o e..o.on.. y —$,5 —1( v 
5 . on . ; . ca E e 
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SE REEMPLAZA POR: 


14A6 (c) 
GAL5 (d) 


O Cor 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR 


DOBLE DIODO 


Características: 
_Tensión de filamento .............. 126 V (c.a. 6c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A SS 
Capacidades inmterelectródicas directas: 
Entre placa N* 1 y cátodo N? 1, filamento y blindaje interno 3,2 eb 


Entre placa N? 2 y cátodo N? 2, filamento y blindaje interno 3,2 yuF 
Entre cátodo N? 1 y placa N?* 1, filamento y blindaje interno 3,6 ¿uF 
Entre cátodo N* 2 y placa N? 2, filamento y blindaje interno 3,6 ¿ur 
Entre placa N? 1 y placa N? 2 ... A casio pira WORD a 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ..... es PTA sosr. 480 V 
Corriente de cresta de placa, por placa .....ooooooomoooomo.. so. 54 mA 
Corriente continua -de salida, por placa ...........oooomommoo.»» . 9 mA 
Tensión máxima entre cátodo y filamento .......... sisucrincar] 300 Y 
Funcionamiento típico 

Tensión alterna de placa, por.pláta, valor eficaz «...msosirrjero 150 V 
Impedancia efectiva mínima total de la fuente de aliment, de placa 300 N 
Corriente continua de salida por placa ....... Ride Cors 9 EN 


SE REEMPLAZA POR: 


9APA4 (b) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: % 
Tensión de filamento ................ 25 V (0,8,60,c.) 
Corriente de filamento .......o......o 21 A 


pbacidades interelectródicas directas: 
Utre grilla NI 1 y, el resto de los electrodos erLrno.ogo .. 9 py” 
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a 


Regímenez máximos 
Tensión de ánodo N9 2 


ds 5-prrd rr raras DO Y 
Tensión de ánodo NY 1 ...oocoonoro nooo raro ss. 2000 Y 
Tensión de grilla, N9 29 ,..... ARMAR AR daa 300 vV 


- Tensión de grilla N9 1 


Valor de polarización negativa ., 
Valor de polarización positiva 
Valor de cresta positiva .... 


|] 
<q q 


Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo N? 2 .....ooaorrioroo ooo... 6000 7000 v 
Tensión de ánodo N* 1 ,..... eonnsorrso.oo... 102081530 119281788 V 
Tensión de Guilla DEA rocoso ns 250 . 250 LA 
Tensión de grilla DN? Y nsssconrordannioron. os. —20a-—60 —20a—60 Y . 
Tensión de señal de grilla N+ 1 IN 25. -. 25 v 
Valores máximos de circuitos: E 


Resistencia del circuito de grilla N9 1... «osrégiriss E MO 


SE REEMPLAZA POR: 
ii ll cr 


GAQ5 (d) 


PENTODO POR HAZ 
ELECTRONICO 


Empleo: ETAPA DE. SALIDA 


Características: 


Teúsión de filamento ., 18268 v j 


100100000 090000000 


Corriente de filamento + rorarasio rio... 0,225 A 
Las demás cu.acterísticas son similares al tipo 8AQS. 
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e 5 5 5 5 5 


SE REEMPLAZA POR: 
6AT6 (d)  12SA7 (c) 


12AV6 (a) 12BK6 (a) 
12BT6 (a) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 


Winiatura 7 cont. 


Empleo: DETECTOR C.A.S, AMPLIFICADOR 


Características; 
Tensión de filamento .............. 126 V (c.a. óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje externo: 
Entre grilla triodo y placa ..... DEAR ERAS pde 21  aguF 
Entre grilla triodo, cátodo y filamento .............. 2,3 7 puF 
Entre placa triodo y cátodo y filamento ............ 1,1 


Entre placa diodo N? 2 y grilla triodo .............. 0,025 uuF máx. 


SE REEMPLAZA POR: 


12AX7 (a) 
12AV7 (d) 


DOBLE TRIODO DE ALTO u 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSOILADOR 


Disposición del filamento; * . Serie Paralelo 
Tensión de filamento +... .«..«»..oroomm»rrmosos ... 12,6 63 v' 
Corriente de filamento Dore. e... pro o.nopononrvraco....o 0,15 0,3 A 

Capacidades interelectródicas directas (sin blindaje oxtermo): 

Entre grilla y grilla rr rr rr rro 0,005 puEF máx, 
Entre placa y placa PIOrAaNr e. eo norma tn. een. |? 0,4 gp 


Funcionamiento con cátodo a masa 


Entre grilla y placa (cada sección) ...... ERNEn esprinra ae E 
De entrada ¡A pección) de... ooo». troonpo»» Porro nnsonpruoracos p,2 pur 
De salida (sección NM ...... Porro sonoronso. to... en. oqevpdoa 0,5 puY 

6 salida (sección N9 2) conser olas roer ororsrneroegaronse 0,4 pur 
Entre filamento y cátodo (cada nección) ......oooomeonrronnoes 234 mul 


e” 


E E SR e 
sara Fa AE 


ot A E o 
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——__—_—- _Aá-fqtl6CLGz 44 A h 
Funcionamiento con grilla a maga Él k 
Entre placa y cátodo (cada sección) ooo... ooo rro Po ooo» 0,2 uuP | 
De entrada (entre cátodo y filamento y grilla, cada sección) , 46 yuP 
De salida (entre placa y filamento y grilla, cada sección) ...... 1,8 yaP 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
(Cada sección) 


Regímenes máximos 


/ 


PEEROES AUTRE PROSA 300 V 
Tensión de grilla, valor de polarización A —30 V 
Disipación de placa ..... A 25 W 
Diferencia máxima de potencial entre cátodo y filamento: *] 

Filamento negativo con respecto a cátodo ...... ..ooo.o ... 90 vV 

Filamento positivo con respecto a cátodo ......., emma ñ 90 vV 

Características: 

Tensión de placa ...... A A 100 250 V 
Resistencia de cátodo AT 270 200 O 
Coeficiente de amplificación ................ 60 60 Ñ 
Resistencia de placa corsrcroccrnor cor r.»»... 15000 10900 2 aprox. 
Transconductancia ..o..omcomcoorononcscr»rrs.s 4000 5500 ¿mhos. 
Polarización de grilla para forriente de placa ' 

E A —5 12— V aprox. 
Corriente de placa ..........o.... prononaaans. 3,7 10 mA A 

Je 
Fil P 


SE REEMPLAZA POR: 
e 


12486 | s2nws (> 


6AU6 (d) 


PENTODO DE CORTE G; 


Cc 
=— NETO "De 
de trató. Miniatura 7 cont, Y 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F. y FL 
, de 
Características: . 
Tehsión de filamento ......., e»... 1286 V (ea.óe.c.) 
Corriente de filamento ,.........,. +. 015A 
Capacidades interelectródicas directas sin blindaje externo: Ñ 


Butre grilla N9 1 y placa c.ocoocconcconcnnconn ron... 0,0035 ¿uE más. 
1 De entrada rnoecrAnos roo rn..e»”rorno.ornnn... e 


De salida LARA ARALAR AE EA RAE 0 muP pe 


a 5 
ca A A LN 


E 
THE EEE E - 
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SE REEMPLAZA POR: 


12AV7 (a) 
12AT7 (a) 


DOBLE TRIODO DE Ñ 
MEDIANO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Disposición del filamento: 


Serie Paralelo 
Tensión del filamento ..... 1256 6,3 V (ca. ó e.c,) 
Corriente de filamento .,.... 0,15 03 A 


A 


Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje Sección Sección 
externo:, Triodo T,  Triodo T, 
Entre grilla y placa .......... PAHOR E A 1,5 15 uuF 
Entre grilla y eátodo ....... pa ee 2. a 1,6 1,6 uuF 


y Emtre placa y cátodo .......doo. ...o . e... . 0,50 0,35 uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 


Pd 


Tensión de placa .....o.........o. A. 
Disipación de placa .. ...o...o.oo.... corolrncararir rar . 2,75 W 
Corriente de cátodo ......oo....... rocsporrasarorroncorssz. 20 mA 
lensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ........... . 180. V 
Filamento positivo con respecto al cátodo +............ 180 V 
A Características: 


Tensión de placa o.o.mmmonsocconoronenos 00.0... 100 1580 Y 
visión da grilla sscccrrgonraróso A ana 0 —385 V 
eficiente de amplificación ¿.eorisssicin cos... 19,5 17 

o istencia de placa, apr0X, ...oooooonmooo»q... 6500 7700 2 


“aISConductancia A is AAA AE 3100 2200 : “mhos 
olarización de grilla para corriente de placa de 


1 
e! 


L6rrosps¿. MEA AE AENA EEE RETREAT: 


4 5 bo 94: v 
Corriente de placa rorsosarogoranarsoprrrorrsssoo 11,8 10,5 mA > 
Valoreg máx. del cireuito para las condiciones máximas establecidas: 


iatencia del cirenito de grilla les policianción Ela ES 00 er 


a 
_. 
e al 
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SE REEMPLAZA POR: 


12AT6 (a) 
6AV6 (d) 


DOBLE DIODO - TRIODO 


DE ALTO y Miniatura 7 cont. 


Empleo: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR 


Características; o 


Tensión de filamento ............... 12,6 V (e.a. 6 c.e.) 
-Corriente de filamento ............ 0,15 A 


12AV1 


SE REEMPLAZA POR: 


— 


12AT7 (a) 12AY7 (a) 
12AZ7 (a) - 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO + 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: e % 
Serie Paralelo 
Tensión del filamento ...... "126 6,3 V (ea óc.e.,) 
Corriente del filamento ...... 0,225 0,43 A 
Capacidades interelectródicas an 
Capacidad de entrada pensantes ERA FEFESN HORA amo aan 3,2 gu 
Capacidad grilla y placa ..... onda prraros dor GLI 1,9 yal 
Funcionamiento típico  - * 
Tensión de placa ..%...... > A al 100 Y 150 Y 
Resistencia de Cátodo: .....<oo<o.<00o.o.. ie 120 Q 5u 2 
Corriente de placa .........-. AMAR a 9 má 18 má 
Coeficiente de amplificación ....«-...<. iaa 37 41 
Resistencia de placa .........<..+.+. A 4800 Q 
Traneconduetancia ,....oo.oooooc.o.. esaraaraoo 6100 umhos 9500 e 
Biasado de corte A ll ta —Q ¿A —l2 Y . 
A o. $ 


MANT AI PP VATVITTAS Y REFMPILAZOS Si 
SE REFMPLAZA POR: 
12AU6 (b) 
CGAG5 (b, d) 


PENTODO DE CORTE 


G 
Bi 


6, 
Ministura 7 cont. NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF, y FL 
Características: 
Tens:ón de filamento ................ 126 V (ea 6...) 
Corrieute de filamento .............. 0,15 A y 
Gupacidades interelectródicas, sin blindaje externo: 
Entre grilla N* 1] y placa ............o. ARFEI Phi + 0,023 puF máx. 
De EDUEMÉR asczrarr prende nrs conri ea . 653 
De salida cr. .o..1.... .. Lo... nos UGANDA ...o....... .. 1,8 . pur 


Excepto en los regímenes de filamento y conexiones del zócalo, este 
tipo es idéntico al 6AG5. 


SE REEMPLAZA POR: 


paws() | 12AW] 


PENTODO DE CORTF 
Miniatura 7 cont. NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F1, 
, Características: 

Tensión de filamento ..................... eno JN Y 
Corriente de filamento ,....... AAA 0,15 A 
Capacidades interelectródicas 

Ca racidad de entrada ADE RA canoso. 4p091200...>.. 0,5 

C pueidad de salida ........ ananá o... AGENDA ; 15 gut 
Hátidad de DETRÁS ricoirira rear crr m 0,439 A y , 

. Funcionamiento típico -. 
ETBIÓN de plaeR 0. ooocoonoorca rro ..... 260 v 

y lencia de eátodo ...., REA TERRIER -- $00 - 

Co PIÓn de pantalla occ E E 
lente de puntalla Madri ACHACA AAA . 2 -máÁ 
a de placa ........ ni pea cn sat R Ena co Toonmá 

Y éncia de Jacu Urr. c». ROCONGA RIA Ur rr Liria 0,8 Mi: 

Anecondustanela AAA EA ICE CE pmubos 


t 
á 


dl 
- q e 


E 


a 
en 5. MES 
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SE REEMPLAZA POR: 
6AX4 (d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA 


Empleo: AMORTIGUADOR DE TV 


Características: 
Tensión de filamento ...ooooooooommmmm oro”... 12 v 
Corriente de filamento +...ooooooooooo.o.. AA 06 A 


e . . . . 
Las demás características son similares al tipo: BAX4, 


SE REEMPLAZA POR: 


12AT7 (a) 
12AV7 (a) 


DOBLE TRIODO DE ALTO + 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
/ Serie Paralelo 
Tensión de filamento ....... 126 6,3 V (ca. Ó' €.€.) 
Corriente de filamento .,.... 0,15 0,3 A 
Capacidades interelectródicas directas, sin Sección Sección 

blindaje externo: Triodo T, , Triodo T, 
Entre grilla y placa .s...o..+..... .... DBOrrp.o.. e 6: 2.06540 a 7 uuEF 
De entrada pPOLAODLOOAOI.CqQO00.LqLCOMECCAaIO(a.o0o09qrt0onm e... 1,6 1,6 par 
De salida 1LILAICELOCAOLCAUAAA Aras LO” nan... nap q. 0,46 0,34 jaa E 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 

Tensión de plata +... ..o.ooooommmmmommartos de RARO 300 v 
Disipación de placa .....ooooersrroro ro ororaarrna rs LW 

Tensión de grilla: 
Valor de polarización Negativa sivcorommmaamm9msn.»o so v 
Valor de polarización positiva ..onommonmmacinnonss 0 y 
v 

v 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al cútedo ........ 180 
Filemevto positivo com respecto al cátodo ,....... 180 
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€_.  .—_— Tra nn nn nn + 


Características: 
TEA e IO 250 V 
Tensión de grilla ..ooocosorr coro roo _— Y 
Coeficiente de amplificación ...............o.o.o..... .. 100. y] 
DESISTOBCIS dde PISOR cebra rica 62500 N aprox. 
Transconductancia 


SE REEMPLAZA POR: 


12AV7 (a) 


DOBLE TRIODO 


MINIATURA 
“Empleo: AMPLIFICADOR 
Caracteristicas: 
.- Serie Paralelo 
Tensión de filamento ................. EÚR ER 12,6 6,3 V ca. ó c.c. 
Corriente de filamento ..... E "se. 150 300 mA $ 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Entre grilla y placa ...... : O PP PAT 1,3 yuF 
A AA A A - 13 uuF 
A A A A UA 0,6 nuP 


CADA SECCION TRIODO 
Regímenes máximos 


Corriente de GátOdO «coo. .ooooomnoranranoas pererenrzcas 10 mA 
Disipación! de placa .............. A — 1,5 W 
Herencia de potencial entre filamento y cátodo .......... -90 V 


AMPLIFICADOR CLASE A — CADA SECCION TRIODO 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa ..oooooorocooncononononcono o aa 250 V 
O e RT cana o .. -k Y 
Corriente de 1 A eine dde 3 mA 
O UCTIEÍN cams monda MTI Ce mos. 1750  ¡mbhos 
lciente de amplificación ............oo... ¡AS bobo 40 l 
AMPLIFICADOR DE BAJO NIVEL 
2 Funcionamiento típico Las 
cenión A E 6,3 V 
me ente A A vii 300 mA 
Re sión de la fuente de alimentación ............. mien 150 Y 
Reg Pcia de carga 0 A A ¿ae 20000 Q 
Res ecia de eátodo ........ IRALA UA ..s..... 2700 Q 
Congo acia de as 0,1 Ma 
Isadores de cátodo AAA : 40 ar. 
cia de tensión pPrrororososrrrcrrisrroporgarvrenosoos e. 12,5 e” 


A 


¿ ? 
sl “A 
Í 
] 
1 
Jj 
3 
t 
e 
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, 
5 q” 
ON. 
sa 4 Y 
q 
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o 


SE REEMPLAZA 


12AV7 (a) 


POR: 


DOBLE TRIODO 
Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 

Tensión de filamento ............. 126 V 63 V 

Corriente de filamento «............. 0,225 A - 0,45 A 
a Capacidades interelectródicas - 
Capacidad de entrada .;cimiasesoranrnardrco ss serrriarrcagaaa DA ur 
Capacidad de salida' ............ E WEPERAPEIA EA +... 05 par 
Capacidad grilla-placa ............. CEARAGTESRAARRRE ña coo. 1,9 aa 

A Funcionamiento típico ] - 

Tensión de placa ..... AR A LIRTAA ni a . 100 150 Y 
Resistencia de cátodo ...... nia ara Ud Eñ . 270 200 n 
Corriente de placa ........... bae aa iia 3,1 10 mA 
Benistencia de plata ..ciricrcroe vera s... 15000 10900 e s 
Transconductancia ..... AOEAAEGOFERNA RAEE . 4000 5500 umhos  - 
Coeficiente de amplificación ,.....oooomm.....». ña Ub - 60 


SE REEMPLAZA POR: 
12A4 (a) 


TRIODO 
N 
Empleo: AMPLIFICADOR OLASE A no, 
Características; 

Tensió. de filamento ........... som 126 Y 63V 

Corriente de filamento ...,..... sáte UN A 06A -. 

Capacidades interelectródicas : 

Capacidad da entrada ..rommrorovor=rccosrurerosa ....us A E 
Capacidad le eallda re... procura ora rra eterna q pe 
Capacidad grilla.placa ......oroooommosorsorosooriocacooiso. 3 a hs 
Funcionamiento típico E A | 

21 


po O AI . 
Tensión de grilll ....oooooomoomsrsocaroroosonscoscracns. 176 Vo y 
Cioviatta Ta pleWk exajerroneprigirenaiso sssenea ERA AR s5 ma "bh 
Transconductancia dera AENA CAICARA 6500 jmbos - 
Coeficiente de amplificación conanaoarrncapcosorrencarea 6,5 e E 


e E 
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SE REEMPLAZA POR: | 


12Q7 (b) 
128Q7 (b) 


DIODO - TRIODO 


Empleo: DETECTOR. AMPLIFICADOR, C.A.S. 
Características: 


Tensión de filamento ...... adds ... 126 V (ca. 6 c.c.) 
Corriente de filamento ...o.o....oo.o..o 0,15 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION TRIODO 


Tensión de placa ..... A dedos 250 Vo: 
Tensión de grilla .......... oir AR RAAAESA —2 V 
Corriente de placa ..... AUREA AAA RA AAA 0,9 mA 
Rosistoncia Del plaon tssssrtrecnsnatdsys ri raoba 91000 Me 
Coeficiente de amplificación rr +oucunensaici ron eorañan a 100 


Transconductancia ....... AA 1100 ¡mhos 


SE REEMPLAZA POR: 


14H7 (a) 125K7. (c) 
14A7 (a) 


PENTODO | 
Loctal AMPLIFICADOR — : 
DE CORTE ALEJADO 


Bmpleo: AMPLIFICADOR DE R.F, y FI. 


Características: 
Tensión de filamento .......... ys. 126 Y (ca. 6 0.0), 
Corriente de filamento. ............ 0,1 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla de control y cátodo ............. ño 5,5 pur 
Vio: Hara Y OO: exccornrs noc ora e 7 rr 
Entre grilla de control y placa ......mo..o... e 0,005 ¿uF máx. 


y 4 
! ¡ 
¡ a 


y 


e 


y 
4 
le. Y 
4 
4 


-e. 


o o 
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o A A] 


y 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


SE REEMPLAZA POR: 


25B8GT (d) 
25D8GT (d) 


TRIODO - PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR 


Características: 


Tensión de filamento ..... ........ 
Corriente de filamento .. sicznraa MA 


Capacidades interelectródicas dilectas: 


12,6 V (c.a. ó e.e.) 


Funcionamiento típico e 
Tensión de DÍADA .... 16m... sorerrsroiras 100 280 V P 
Tensión de grilla N? 2, pantalla .. . . ...... 100 loo vV * 
Tensión de grilla de eontrol ................ —3 —3 Y 
- Corriente de placa, sin señal .. ,............ 8,9 9,2 mA 
Corriente de pantalla, sin señal  ..... ..... 2,5 2,4 mA 
Resistencia dé PÍACN rcemmrrnos rara rra a a 0,25 0,38 MO apror 
Transconductancia ....o «...o.mmo..o oo... 1900 2000  umhos , 
Tensión de grilla de control para transconduc- Al 
tancia de 10 pumhos .......o... ..o.... “. — —35 V e 


Grilla triodo-placa triodo .. . .. pda: 28 aa 
Grilla triodo-cátodo triodo .. ..  .....o.o... so sea E PAE 
Placa triodo-cátodo triod0 ... .............. No . 63 me 
- — Grilla pentodo-placa pentodo A A . 0,015 ¿ut 
' Entrada pentodo ......... .:... acid .. 52 ur 
ESA PERICIA arcano co pra AA CC 
Grilla pentodo-grilla triodo ... E .. 0,008 ut 
Place pentodo-grilla triodo ——... ............ ima y $078 PA 
Grilla pentodo-placa triodo . .. ........o. ..... ia 0,003 ut 
AMPLIFICADOR OLASE A, pl 
Sección — Sección + 
' Triodo  Pentedo E 
Tensión de placa ...-.....-..- is cid 90 9 v 1% 
Tensión de pantalla, grilla N9 2 AULATT ERRADA má go v ' 
Tensión de grilla, grilla N* 1 e. .... ALA Vr roer ooa 0 o] V H 
Corriente de placa . ........ EXA FREIRE va 9,3 7TOmA z 
Corriente de pantalla. +... «cio cos serrasaión -- — 2 mA 
Coeficiente de amplificación ... ....cooomenscra - 90 — l 
Resisiencia de placa ........ > »«.0.....:.. 37000 2300000 Q 
Transcondue PPP acensrraa DADO 1800 ¡umbhos 
Transcondugiancia con —42,9 V de polarización , .. - 3 ambos 


» 
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SE REEMPLAZA POR: 


6BA6 (d) 12SK7GT (c) 12BA6 


12AU6 (b) 12BD6 (a) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F.-o EL, 


| 
| 
E - Características: 
Tensión de filamento .............. 126 V (ca. Ó c.e.) 
Corriente de filamento ...... EA 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje externo: - 
De entrada ..0. 0.100.000... ...o.o.....*t. ..m.btc.s. ios 26 5,5 uu 
De salida ¡900 .o.. ms...» Le .1...ooo...s . .e...o...os , 5,0 uuF 
Entíe gula N9 Ly PÍIECA .omiserss ranas in A 0,0035 uuF máx, 


SE REEMPLAZA POR: 


-6BA7 (d)  12BE6 (c) 
12SA7 (c)  14Q7 (c) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 
, Tensión de filamento ...... somo... 126 V(c.a. ó c.c.) 
Corriente de filamento ......... +». 0,15 A 


“ipacidades interelectródicas directas: 
ae grilla N9 3 y el resto de los electrodos (ent, de R.F.) 95 uuF 


En. Placa y el resto de los electrodos (salida mezcladora) 8,2 aut . 

E . grilla N* 1 y el resto de los electrodos (entr, oscil,) 67 y 

Entre REÍ WA y AO. coreo AN 0,19 ¿uF máx. 
Entre grilla N9 3 y grilla N*1 ................, aa 0,1 uuF máx. 
Ent grilla N? 3 y placa 1RAo0. . . o. .n.o..o»oo To. ..o ns on». ..n..h.os 0,05 uE máx. 


' Eng, Brilla No 1 y el resto de los electrod. excepto cátod 
Entra os No? l Y UMLOdO sición ns “na E a m7 e 
todo y el resto de los electrodos excep. grilla N21 40 ur 


ns 


hi 
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CONVERSOR DE FRECUENCIA 


Tensión de placa .....:.....: AA 300 V máx, a 
Tensión de grilla N* 5 y blindaje interno ............-+ O Vméx. * 
Tensión de grillas N?2 2 y N% 4 .......oooomoocrcocrrmmos. 100  V omáx. «. 
Tensión de fuente de alimentación de grillas N% 2 y 4 . 300  V máx, 
Disipación de placa ..........ooooooorocrrrrrrrrsr....”.. 2,0 W máx. . 
Disipación de grillas N9 2 y 4 .............-. PO 15 W máx, < 
Corriente total de CátodO .......ooooooocrrrcrororrosso 22 mA máx. 
- Tensión de grilla N? 3: - sb 
Valor de polarización Negativa ....oooooommoomm.*..o 100  V máx. + 
Valor de polarización positiva .....o.o0ooocmmommmm...o O  Vomáx, 
Tensión entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo ..... ss... 180 Vmáx 
Filamento positivo con respecto a CátodO ....o.o.o.. . 180 V máx, 
Características con excitación independiente s 
Tensión de placa .....ooomoocmocmmms... aseos 100 250 vo? 
Grilla N* 5 y blindaje interno .............. unidos directamente a masa” 
IT A “100 100 V 
Tensión de. grilla N2 3 ...oooooooccorormmc... —i == Vo“ 
Resistencia de grilla N9 1 .....ooooooooommo..- 20000 20000 Q. 
Resistencia de PÍBCd .o.mommcosrommerrrnrenno 0,5 ¿1 MA + 
Transconductancia de conversión ............. 900 950 an *+* 
Transconductancia de conversión aproximada .. 3,5 3,5 ¡umhos 
Corriente de plata ......op +... «<«o......... 3,6 3,8 mA  : 
Corriente de grilla N* 2 y IO AA . 10,2 10 mA  , 
Corriente de grilla A 0,35 0,35 mA *% 
Corriente: total: de cátodo ... .....o somo... 14,2 142 mA - 


SE REEMPLAZA POR: 


12BD6 | 1299500 12007 (o 


125K7 (c) 14A7 (c) 


14H7 (c) 
f 

PENTODO P 
AMPLIFICADOR | P 5 

Di CORTE ALEJADO ho «E 

Empleo: AMPLIFICADOR R.F. y FI, E 

Características: 
Tensión de filamento .. ... esas TAG Y (08,Ó 04) 
Corriente de filamento.... ..«........ 0,15 V * d 
- Capacidades interelectródicas: 

Entre grilld y Placa ..oroocommnoronconmos. nta E A 

De entrada .....- PAE SERIA Porooonmyoso ),004 par 


De salida .........-.....- A es as a > 
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A AAAKAKAKS<XÓ 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


A 


Tensión d6 PlI60% «ss isriicrorinnsas RACER AAA 250 v 
Tensión de grilla ........ MEA A —3 Vo, 
TEnsiób 0Ó DAIBÍAA: sc. rr iaa 100 v 
a AAA . 90 mA 
Corriente 26: pantalla >. .hoomsrarosr cra ri rvaa 35 mA 
oslstendla Ue PARA errada ire , 700000 2 
TraMsCO0NAUCTANCÍA s.cisnorncrrormaronios ss RIAL 2000 ¡mhos 


6D8 (c, d)  12BA7 (c) 
14B8 (c) 6BE6 (d) 12BEb 
14Q7 (c) , 


PENTAGRILLA. 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: CONVERSOR 


A Características: 
Tensión de filamento ............. 126 V (c.a. 6 c.c;) 
Corriente de filamento ,........ aña 


, 
Capacidades interelectródicas directas, sin. “blindaje externo: 


Entre grilla N9 3 y el resto de los electrodos, entrada 

E A 7,2 puF 
Entre placa y el resto de lan electrodos, salida mezel. : 86 uun 
Entre grilla N* 1 y. el resto delos electrodos, entrada 


osciladora ..... ep nr .. 55 
Entre grilla N? 3 y placa .......... era aire ... 0,30 ¿uF máx, 
Entre grilla N? 1 y grilla N* 3 ,.... arraero s..... 00,115 yaF máx. 
Entre grilla N9 1 y placa ........ooooomomomoso s+» 0,05 puF máx. 
| Entre grilla Ne 1 y el resto de los electrodos, excepto 
CÁLOdO ...ootoocosorsomonss UA TALIAIDI sosssr. 27 uuF 
Entre grilla ÑO 1 y_cátodo. TE s.rñrrs 28 pur 


Entre cátodo y el resto de los electrodos, excepto 
grilla N0 1 e... e. n..porcssocoraasonmooonen”*<.rn*”.< o.” .?.a 15 uuF 


e 


hi 
e 


e 
«a 
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| | SE REEMPLAZA POR: 
casco col A 
6BF6 (d) 
7E6 (c) 
4 | DOBLE DIODO TRIODO 
' Miniatura 7 cont, 
Y Empleo: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR 
, se Características: 
. N Tensión alterna o continua de filamento ........ 12,6 V 
Corriente de Filamento ...ocooceccrrenrmor. o... . 150 mA 


Las demás características son similares al tipo 6BP6. 


SE REEMPLAZA POR: 


12BH1]| s5> << o 


o / 6BX7 (c, d) 
IS p DOBLE TRIODO DE 
e MEDIANO y 


FEA PI 


Empleo: AMPLIFICADOR 


boy AMPLIFICADOR CLASE A, 
a. . Regímenes máximos 
, Tensión alterna o continua de filamento: En 
E, Oro .isnrroros A PP .. 196 V 
2 Paralelo .........«.«........ ria dr 6,3 Y 
' , Tensión de placa ......eooomorcomoncroroscnsconoscsrscr.s». 300 V 
. Disipación de placa (cada unidad) ...... OUETIA AREA EER 3,5 W 
: Corriente catódica (cada unidad) .......ooommeormmmmmorrr.. 20 mA 
"Tensión de aislación entre “filamento y cátodo MT . 1300 V 
Resistencia del circuito de rejilla: od 
' Para autopolarización ,.......«.o.....o. AUREA NARA pAGE 2,5 M2 
Para polarización FIJO oocoroocccnonono rorennnacanes 5% 1,0 MO 
AMPLIFICADOR DE DESVIACION VERTICAL 
Tensión continua de Placa .....ooooooonononononorcaanon ss. 500 V 
Tensión de cresta del impulso positivo. de placa .....io...». 1500 V 
h ? $ Tensión continua negativa de rejilla .....7....... ssp A 
A . Tensión de cresta del impulso negativo de rejilla ..........- . 220 A 
Pa O Corriente catódica (cada unidad) ......ooomorommmmmaranoss 20 mM 
Í de : Disipación de placa (cada unidad) .....oooooomommnmo... . 5 E 


Tensión de aislación entre filamento y cátodo , roripricrensa AN á 
pd. > A : 


MA 
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a A ANA 


Resistencia del circuito de rejilla: 


Para” autopolarización ooo ooo roo r roo 2,5 MQ 
Para polarización fija ooo ooo ooo roo, 1,0 Mg 
Capacidades interelectródicas directas: ' 
EPI E PÚSOA encriorr 2,4 2,4 24 2,4 puF 
EMUIROA promesa raro rra rra 3,0 3,0 3,0 3,0 uuF 
A A 2,0 0,8 2,6 0,8 uuF 
AMPLIFICADOR CLASE A, : y 
Funcionamiento típico 
Tensión de filamento .................... Pai 12,6 6 63 V 
Corriente de filamento ......ooo.o.o..o...o.. 2... 300 6 600 mA 
A AA A 85 250 V 
Tensión de TOMA senevanarnianda rara 0 10,5 V 
| Coeficiente de amplificación ACLARAR ra 21 17 
[— Transconductancia (cada unidad) ......... e acOó 6200 3100  ¿mhos 
| Corriente de placa (cada IRA casa 20 11,5 mA 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION VERTICAL 


7 


Tensión de Lilamento.sorsisnensaninanicinione ro 126 ó 63 V 
Tensión de placa .......... ARA e 350 V 
Resistencia de polarización catódica (variable) .... 560 0. 

| Tensión de señal: , 

Componente diente de sierra, cresta a cresta (p.) 25 V 

| Componente acentuadora negativa ....... amago 32 V. 
Corriente de placa CAUCE EEAACARAARDE eh 16 mA 

¡ — Tensión de salida del impulso positivo,'cresta ...... 670 vV 
Tensión de salida, diente de sierra, cresta a cresta . 230 V 


DOBLE DIODO.TRIODO 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR 


_ Características: 
Tensión de filamento Porro corra rod or 0 0 0 12,6 v 
Corriente de filamento NAPA 0,15 A 
| Tensión de placa 00 ¡05010000 ¡09070 eje e 000 68: A AA 250 v y 
| Vensión de grilla cono. roporrorsrososa<rrososso e... .)..... —2 V 
| -“Orriente de placa AAA AE ARS ed VA 1,2 mA 


| muistendia, de placa CAÉRCAS OA 63000 0 
Co conductancia COEN ALA rs 1600 ¿mhos 
8 


¡ciente de amplificación EPAAMENANN Ara fl 100 


> 
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A 


SE REEMPLAZA POR S 


6BN6 (d) 


DISCRIMINADOR POR 
OBTURACION A HAZ 


ELECTRONICO DIRIGIDO 
Empleo; DETECTOR DE MF. 


: Regímenes y funcionamiento 
Tensión alterna o continua de filamento .....ooooc.oooormm...o”.”. 
Corriente de filamento +...oooooooommPmomoomsormsrmsmonssr.., 
Las demás características son similares al tipo 6BNS. 


Miniatura 7 cont. 


SE REEMPLAZA POR: | 


-25CD6G (b, d) ” 
25BQ6 - GT (d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HAZ ELECTRONICO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA HORIZONTAL EN T.V. 


o “ Características: a ' 
Tensión de filamento .......ooooommmoommo o... o TRAY 
Corriente de filamento ......,00.ocococoommmom... 06 A 

Las demás características son yimilares al tipo 6BQ6-GT. 


«SE REEMPLAZA POR: 


12AV6 (a) 


POBLE DIODO-TRIODO 


Miniatura 7 , 
Empleo: DETECTOR, C,A,S,, AMPLIFICADOR iS 


Características: 
Tensión de filamento ....... EA encara A 
Corriente de filamento' ...... PO anta 0,15 A 
Las demás características son similares al tipo 6BT6, 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
12BF6 (a) 


DOBLE DIODO.-TRIODO 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR - 


Características: 


Tensión de filamento ........ cara AA tas IRA Y 
Corriente de filamento +... ..ooooooomm...o. votos 0,15 A 


+SE REEMPLAZA POR: 
6AH6 (c, d) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Noval 


Empleo: AMPLIFICADOR DE VIDEOFRECUENCIA 


Características: 
Tensión de filamento ¿.....o.oooo.o.o... 12,6 V 6,3 A 
| Corriente de filamento .......o.o.....? 0,33 Y 0,6 A 
| 
| Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada p..comoncorraconcconsacaro css hrs 6,5 uuF 
Capacidad ¡ de GUTTAA ¡rararsrro er porvrenar ana ate er 0,7 uuF 
| apacidad grilla-placa L.10090p94 0060000. 0 asp. ooo qotacotaso». 0,45 muF 
| E 
se Funcionamiento típico : 
| Pensión de placa POr ra roo oronopaos.qnoo: VEEDAO E E 250 v A 
ML A 10 a + 
NSión de pantalla Porro rr rra rro rro 180 v ] 
: o. Mente de pantalla ESA ENFERMA ER 5 mA 
Regente de placa A A A 24 máÁ 
ia de placa Poo... (q41IEUE.25L.0.0.00610.0.00 910.000.090. .....0..040.%0» 110000 Q 
o nductancia .......o. sivasanonardapipporexcros ada 18000 guion 
3 iCiente de UMPlUTICACIÓN +rercirstáticr eric rna ra dat 30 


50 TIT e ss o e 


,: E 

; 

. 

l , 
4 


me 


+. ea dd 


SE REEMPLAZA POR: 


12AX7 (a) 
12AT7 (a) 


DOBLE TRIODO 


Pr PMF,” 


: Noval ap 
Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento .....+ es 126 V 6,3 V 
Corriente de filamento ................ 0,15 A 0,3 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de nada hesiaacodaien pi eo a 65 pur 
Capacidad de salida ......----....---*** cremas 0,7 ur 
Capacidad grilla-placa »..yorooorrrrcrcccecrrrrertrttts 0,45 uuF 
A 
Funcionamiento típico ; 
Tensión de placa ...o.o.o.oonmcccors... > AARRARAATAA 250 Y 1 
Tensión de grilla ......- aran sl ¿rd a —2 VoO4 
Corriente de placa ....ooooocrcoroncnrrcc rr rr? 25 mA 
Resistencia de placa .............o...... a 31800 2 
TIAnsconductancia ....o.oooororrrrrcrr rre rr 3200  ¡¿mhos 
Coeficiente de amplificación ......ooooocormo»... dies 100 


SE REEMPLAZA POR: 
128F7 (b) ' 
6B8 (d) 


DOBLE DIODO . PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 


1268 


Empleo: DETECTOR, C:A.8., AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento .........«... 126 V (c.mmÓ C.c.) > 


Corriente de filamento ........;.».» QA 


U 


SE REEMPLAZA POR: 


12AQ5 (c) 


PENTODO DE HAZ 
ELECTRONICO 


Noval 
y) Empleo: AMPLIFICADOR DE POTENCIA 


E Características: 
Tensión de filamento ...... cana O A 
Corriente de filamento ....... ¿OARACAPRA NAAA «ss 0% A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ....... apra ón dro E , 8" pupF 
Capacidad de salida ........ Es ARIAS 8,5 puF 
Capacidad grilla-placa .............. A a 0,7 uE 
Funcionamiento típico Ñ 

Teñisión de PÍACA auecsortorcan drid .- 315 V 
AA arrrrrmmmm. —13 V 
Tensión de pantalla .......o.o....... A IAE 225 V 
Corriente de pantalla .......... AA AAA po 2,2 mA 
Corriente de placa ........ AAA 34 mA 
a A 80000 yn 
0 .«».4. 3750 ¡umhos 
Foteneia de BÍO eoorora ciar ebro A e. *55W 
Resistencia de Carga ......oooooommommm...cr.o a 


3 
“ALO: SE REEMPLAZA POR: 


12AP4 (b) 
14DP4 (c, d) 


TUBO DE RAYOS . 


6 contactos E ATOUDICOS 
: Empleo: TELEVISION 
| Características: 


Tensión de filamento A A 2,5 
Corriente de filamento DIA 0r+ vo nomro ccoo pont. aos 2,1 


e Funcionamiento típico 
a anodo No 2 Parana ro moro onrorm9”porso9or.n.s». 7000 
ensió e corte de grilla LADA 0 «110 
Ote n de señal AURA Lora. ss 0... .no mo. cm«<”.. 25 
. £tcla de entrada a la pantalla . 


E AS 10 


dl 


v a 
v 
y. 
v 
nm W/ems 


y 
4H Mii 41 DIT 14117 Y PFEWF, A 
SE REEMPLAZA POR: 
12CU6 6CU6 (d)  25CU6 (d) 
121106 (a) 
' PENTODO DE POTENCIA 
POR HAZ ELECTRONICO 
4 
Empleo: BALIDA HORIZONTAL DE TV. 
Características: D 
Tensión de filamento .......o.oooooooooomoon». 126 V 
Corriente de filamento ,....r.oooooroooooooo.os 06 A 
| Las demás características son similares al tipo: 6CUS6. 
, ( í 
* 3 
a 
mi TUBO DE RAYOS 
NN CATODICOS 
; Empleo: TELEVISION, OBCILOSCOPIO 
, Características: 
: Tensión de filamento y ost 63 V 
, Cunrienta de Tilnmento .. «<<... +=. +. du.» 06 A 
| : Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo N% * ... 0 coopóero oo 7000 
FTousión de ñuodo N* ] . ... ... +... .ocoa sonmsos y5u 
Teasión de grilla pare anulación visual .. co 43 
4 


4000 Y 


MAMA 41, DE VAIVUTAS Y REEMPLAZOS 451 


sli Di 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIOS, RADAR 


Características: 
Tensión de filamento .....o..m..... 6,3 V (e.n.6e.c,) 
Corriente de filamento ............. . 0,56 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos ...... 9 uuP 
Entre grilla N? 2 y el resto de los electrodos ...... 7,5 yuF a 
Entre cátodo y el a de los Sa, es uE 
Fluorescencia ...ooomooodrras AECA AAA Azul 
A A AAA PRA Amarillo verdosa 
Persistencia, y fosforescencia AUERRA LLANERA »».. Largas 
DO ..oco.o .oooo.o.so. Pren.orañron...o Urra ce. ...o os Magnético 
DOIVIECIÓN. ¿sra or iii ......... Magnética 
Angulo de desviación, aprox. cocosonoos.. e..pesa .... 


epic máximos 


Tensión de ánodo 1..("¿.. <p. 04.5 :.00009 0000000... LArsro[.o... "10000 V 
Tensión de grilla N? 2 LORO IA sas sara ss rs sosa ss ss 700 v 


Tensión de grilla Ñ0 1: . 


Valor de polarización negativa ,...........o. nsises ME Y 
Valor de polarización positiva ................ iio 0 v 
Valor de cresta posít va RF).%P9U09104560040010001940046004000600 2 bl 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto a cátodo ,.. somo. 128 V 
Filamento positivo eon respecto e cátodo ......... 195 V 
Tensión de cresta de excitagión de grilla N? 1 desde el ás 


corte ,fgá£OCOosos EEE AAA AAA .19...2..0..4... máx, 
Funcionamiento típico 
Tensión A A 4000 7000 Y 
Texsión de grille NO Y ,oo.oooovocoronso 250 0 v 
Gama de tengióu de grilla N 1. porros 269720 25 q —70 Y 
Corriente de la bobiua de oufoque ..;. 76% 103 Wa SRA 


e. 


A A 


A A A A A A A A e o o A "AI, 


a 


A! y 
: b 
3 
pe SE REEMPLAZA POR: 
; z 
: 112J5G1T (a) 14A4 (c) 
: 6L5 (b, d) 6C4 (c) 
X 
z TRIODO DE MEDIANO .4 Ñ 
Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR 
“ - Características: 
> Tensión de filamento ........«.«<..«.. 12,6 v (c.a.Óc.c) 
Corriente de filamento ......... ¿rr MAS 
Capacidades interelectródicas directas: 
7 Entre grilla y cátodo ..... O 3,6 uuF 
Entre placa y CÁtodO ....poooooooomocororcaracarana.. 2,6 pur 
Entre grilla y placa ..............- RNA . 28 ppF 
Regímenes máximos 
z ¿ Tensión máxima de placa .......o.oo.oooooooomorrrtrrr... 250 V 
E b. Resistencia del circuito de grilla .........oooooooocommocm... 1 Mea 
+ Y 
de p AMPLIFICADOR CLASE A, 
«4 Tonsióa Ue GEL. cin e 100 . 250 v 
e Tensión de-grilla +... ...ooomoms+.no e UAFALOR , —5 —13,5 v 
¿E Corriente de placa ........o.o.o..o.oo.o.. ai da 2,5 5 mA 
»-] Resistencia de placa ............ te 12000 9500 a 
Le Coeficiente de amplificación .............. 13,8 138 
Transconductancia ...........o.oooomoo.o. ad 1150 *1450 jmhos 
 d DETECTOR Lo 
Aulo- Resistencia 
/ polarización de grilla 
f O 
La Tensión de placa ..... CARA RN , 100- 250 45 V 
: Tensión de grilla ........,.. 1... ...».. Ñ —3 20 + V 
; Corriente de plac? ...so.orootonóntanas il — nz — 
ERE a Resistencia 'de esc. pe de grilla ............ > '— la5Ma 
o Condensador de grilla ............. press 250 uuF 
y AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENOIA 0ON ACOPLAMIENTO 
q A RESISTENCIAS 
BN Tensión de le fuente de alimen- ” E 
| + tación de placa .......... 100 100 280 250 MO 
ap e Resistencia de carga de placa .. 0,05 0,25 0,05 0,25 
paa Y Ganancia de tensión .o.o.o.se.s 9 10 


8,5 10 ' 
ps Resistencia de autopolariz. “8800 15000 8800 15000 0 
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SE REEMPLAZA POR: 
12SF5GT (b) 
12Q7GT (c) 

6T7G (b, d) 6F5GT (d) 


TRIODO DE ALTO y 


- Empleo: AMPLIFICADOR 


4 


Características: Ñ 
Tensión de filamento +.....oo....... 12,6 V (e.a. ó e8,er) 
Corriente de filamento ............ 0,15 A 


Las demás características son similares al tipo 6F5-GT. 


vd 


SE REEMPLAZA POR: 


| -TRIODO 


Miniatura 7 cont. 


| 


1 
Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ....otdcoronosm... dimos TEN F 
Corriente de filamento .........o..».o. AUS s«. 015 A 


Las demás características son similares al tipo 12) 5-GT, 
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SE REEMPLAZA POR: 


12Q7 (a) 


125Q7 (b) 
DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, C.A.S. 
Características: Mn 
Tensión de filamento +...¿.......... 12,6 V (t.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ..............1% 015 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo 
Tensión de placa ...ooooocoooromoncrensarcsntaso AO 250 
Tensión de grilla sosconecr=s=rsararesaicra carros. —3 
Resistencia de placa ..........o.ooooooonacorsorncaio.s. . 58000 
Coeficiente de amplificación .........ooooooomoomommm»o.» 70 


Trasconductancia .......ooooooocoomomom.o.. monoocaars”os 1200 


SE REEMPLAZA POR: 
6C4 (b, d) : 


TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE TENSIÓN 


- Características 
Tensión de filamento .......ooooo.o.. . 186 Y 683 v 
Corriente de filamento .......ooo.. s IMA 03 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ,..rooooomocrcoomamodaconin o.» den 2,4 
Capacidad de salida ...... Tar AUAEEA AAN ON RAE Y,9 
Capacidad de grilla-placa ........... AGARRAR ps dai 3,4 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa e...prrso.» Bose... ... avs ...LaES ara a tasa 250 
Tensión de grilla ........ A O sE m.no e. —3 
Corriente de placa ....... A ey. Vasoncnas 50d EN 9 
Transconductancia ....«.coooooooo.o».. ces qa dera, as A 


Conhisjunto de amplificación Lona era rear dere naar.” torre 20 
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SE REEMPLAZA POR: 


raso: masto | 12M6 


6H6 (d) 


DOBLE DIODO 


Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR 


Características: ' 
Tensión de filamento .............. 12,6 V (c.a. Ó c.c.) 
Corriente de filamento ............ ó 
 RECTIFICADOR | | 
Tensión alterna por placa (eficaz) ,...o....oo.o.. exc rt 117 V máx. 
Corriente continua de salida, por placa .......... a 4 mA máx, 


SE REEMPLAZA POR: 
14A4 (c) 9002 (c) | 
6L5G xd) 6C4 (c, d) 1219-61 


6J5GT (d) 


TRIODO DE MEDIANO u 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


a a 


Características: | 
Tensión de filamento ........ emmm. 12,6 v (c.a. Ó e.c.) 7 
Corriente de filamento ..... di ope 0,15 A eS ' 


A 


sl 


A rs 


ei 


A a 


| 
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F. 
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SE : REEMPLAZA | POR: 


1208 (b), 12877 (b) 


12AU6 (c) 14C7 (c) 
6J7GT (d) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR 


Características: 


Tensión de filamento .. ...... 2... 1286 V (ca. $ ce) 
Corriente de filamento . .. . . +... 0,15 A 


SE REEMPLAZA POR: | 
12KP4 (a) 12QP4 (b) 
12RPA4 (b) | 


TUBO DE RAYOS - 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento -..... ... .. 63 V (ca.óc.c.) 
Corriente de filamento ........ . .. 0,6 
Capacidades interelectródicas dirtetas: 
Entre cátodo y el resto de los electrodos ., .....ooo..... . 6 aut 
Entre grilla N9 1 y el resto de los electrodos .............. 7,0 guP 
Desviación -..... “. +... . poro a... Electromagnética 
o A PS .i=...... Magnético 
Regímenes máximos 
Tensión de ánodo .. +. coco... e... +... E ON 12000 Y 
Tensión de grilla N? 2. caera de EA da eri ] 410 
Tensión de grilla N? 1: 2. 
Con polarización Negativa. .......oc. del 105 Y 
Con polarización positiva ..... .0. 0.0.0... Leon , A 
Tensión de crestá positiva ..... o CARNaS era 3 Y 


| 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
125K7G (c) 12BA6 (c) 


1447 (c) 14A7 (c) 
6S7G (d) 14E7 (c) 
6K7GT (d) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. o F.I, 


Características: 
12% Y (68. 6 €.) 


Tensión de filamento ....oooooonons k 
Corriente de filamento ............ 0,15 A 


A 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: 
Calefactor negativo don respecto a eátodo .......... 125 Y 
Colefactor positivo con respecto a cátodo .......... 125 V 
Funcionamiento típico 
DEúión De ÁDOÍO mirrors e 10000 Y 
Tensión 8 Pla MC Briana recaiga rta 250 V 
Tensión dergrifla DO L sccrxon ocn riadas AT 272-603 V 
Corriente de la bobina de enfoque aproX, ....i...oo..... 146 mA 
Resistencia del circuito de grilla N?* 1 ,.......o........ 1,5 Ma 


SE REEMPLAZA . POR: 


6K8G (d) 
TRIODO . HEXODO 


0 
q Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Tensión de filamento ............ ll. YO Y AR ó €.) 
Corriente de filamento +...» ........ 0,1 15 A 


12A8GT (a)  14J7 1437 (e) | 12K8 
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SE REEMPLAZA POR: 


12LP4.A (colocar trampa 
de iones doble) 


TUBO DE RAYOS o 
CATODICOS bote 


Empleo: T.V. 


pe Características: 
Tensión de filamento .......... Adra a a ver, BA Y 
Corriente de filamento .....ooooooommoos. sensor 06 A 

Material del GOO - <..acorrna res Vádrio 
Recubrimiento externo .iroo.o.omoooo.o... 500 a 2500 pur 
EUEGADÓ ceigaa enriossriersrasa se caneñia Magnético ] A 
Deflexión: ......... O TO Electromagnética, ángulo 54% : 
Trampa de TODES aros ran sind No tiene Sl 
Pantalla sonorrersnorenraarsinars ee . Redonda, aluminizada do 12” ' 


12L6- 


SE REEMPLAZA POR: 
A 


12A5 (c) 12A6 (d) 
12W6GT (a) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HAZ ELECTRONICO 


es 
S , 


[ Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 

Tensió de filamento ......, e AENOR 26 V 
: Corriente de filamento ............ 06 A 
/ . CUARESMA O , 


Las demás características son similares al tipo 25L6GT, 
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SE REEMPLAZA POR: 
1644 (a) 


DOBLE PENTODO 
AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: CHAPA DE SALIDA 


Características: 

Tensión de filamento .......<oooooommmmnmr.r... 126 V 
Corriente de filamento .........- Nada AAN 0,15 A 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ...ooooocccrrcccccocacararaso. 110 180 V 
Tensión de pantalla ........ «ooo oooooorsrrmm... 110 180 V 
Tensión de grilla .............- dui ri RAR Be —5,5 —90 V 
Resistencia de autopolarización de grilla ........ 375 560 2 
Corriente de placa .....oooooocerrrrrrrrr caras 6,1 13,0 mA 
- Corriente de pantalla ...«...oooomoocrrrcoros. heno 1,3 2,8 mA 
Resistencia de Carga ........o...... unas dd 14000 10000 2 
Potencia de salida .......«..««.« «e «ooo. mooo.... 0,3 10 W 
Máxima tensión entre cátodo y filamento ......-.- 90 9o V 


Deflex. magne!t. 
Enfoque magne!. 


SE REEMPLAZA POR: 


12]P4 (b)  12QP4 (b) 
12RP4 (b)  12TP4 (b) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS ' 
- Duodecal ! 
e Empleo: TELEVISION 
Características: 

Contacto dé la ampolla +... ..«.eooocrersrrss» Cavidad pequeña embutida 
Longitud total (MáX.) +.<.e.=oocororors TR o. 194 

iámetro total (MÁX.) .....ooorrrrrrrerrrnnnss Ana 121/77 

Imensiones de la imagen ...... CATE PAN vaa PA A 

étodo de desviación ......-..-* EABREAE resorrsosos.» Electromagnético 

étodo de nn Electromagnético 
Tipo. de trampa iónica -.... ¿ia esonsosadressaso. Cañón inclinado 

Olor del material Juminiscente ......o.o.ooooo.o... s.m... Blanco 


ersistencia del material luminiscente ..ooooommmansono Media 
O81ción de montaje ii dí ÓN Cualquiera 


X 


Rute 7 


ml; 


o E 


Os dC 


z En 
a . $ 
— mat e io 
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Regímenes máximos 


Tensión de filamento .............. AEREA AA 6,3 
Corriente de filamento ...........- A RAR 0,6 
Tensión de ÁMOdO rsicomircirncrrn nr ri 12000 
Tensión. de rejilla aceleradora .......i.o.ooooocoommomo... 410 
Gama de tensiones de rejilla control .......oooooooo... —125 4 0 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, cresta .... 125 
Resistencia del circuito de rejilla .....o.o.oo.oooooo...o... 1,5 


Funcionamiento típico 


Tensión le LIGMóntO recuonncesiarrr cara arte ro 
Corriente de filamento ............ eoo.ooooom..ror.oo.. 
Tonsión de ánodo ....cer=viiany ado RR AAA ESA 11000 
Tensión de rejilla aceleradora .........o.o.ooooomoo.oom... 250 
Tensión de rejilla control para corte visual ........ -.. —27 a —63 


/ 
/ 


Imán de trampa iónica. Tipo doble campo: 
Corriente del arrollamiento de enfoque con bobinado típico 100 


SE REEMPLAZA POR: 
| 7 (17- 6T7G (d)  128Q7 (b) 
- 14E7 (c)  6AQ6 (c, d) 


Gl 6Q7 (d) 12BT6 (c) 
12AT6 (c) 12AV6 (c) 


-12BK6 (c) 
DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 


Empleo: DETECTOR, C.A.S,, AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ....... A +: (c.a. Ó 0-0.) 
Cortiente de filamento ,...oooomo.. 0,15 A S 
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SE REEMPLAZA POR: 


6T8 (c,d)  19T8 (c, d) 


TRIPLE DIODO - TRIODO . 
DE ALTO y 


Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento +.......... M.. 126 V (c.a.6c.c.) 
Corriente de filamento +.............. 150 mA 
Capacidades interelectródicas directas: g h 
Entre grilla triodo y cualquier placa diodo MÁX. .......... 0,005 puF 
Cada Sección Diodo: / 
Entre placa y cátodo E RE AA Hare rss A uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, — Sección Triodo 
Regímenes máximos 


Tensión de placa ¿....ooooooomoomoococcsrs. A 300 V 

Disipación lo plack ..o..oeomssonsonstrcnabenco sm Ar vs 0,5 W 

Tensión entre filamento y cátodo: l , 
Filamento negativo con respecto a CÁtOdO .oomonnonrcconoss> 90 v 
Filamento positivo con respecto a CÁLOdO ....oooo.o.o.. bas so v 

Funcionamiento típico 

Tensión de placa ....ooooommoommo..” 50 00 250 v 

Tensión de grilla E E E 0 1] yo v 

Resistencia de grilla ......--.....** ss 10 0 y MQ 

Coeficiente de amplificación .......» 85 . 100 100 

Resistencia de placa ...oooo.ooo...... 285000 110000 91000 2 

Transconductancia .....o....om...”” 300 900 1100 umhos 


- 0,07 04 09 ' mA 


Corriente de placa pPOo..e..o..nesrmm..o.n.... 


-— 


SECCIONES DIODO 


Regímenes máximos 
Corriente de placa, para cada sección diodo inososoocrcoro LO MÁ máx. 
| 


l 


y 


, 
ra 
je 
1 
A 
3 
b: 
ER 
y E 
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4 ¿ 
A 
; z | : 
ys 
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a 
> 4 
A LA á 
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A] ' 
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j 
pa ó 3 
y 
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a e 
o 


12847 SE REEMPLAZA POR: 


12A8GT (b) 14Q7 (c) 
128A7- 6D8G (b,d)  6SA7 (d) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Tensión de filamento . 12,6 Y (ca. ó 0,€.) 
“Corriente de filamento . 0,15 A 


SE REEMPLAZA POR: 
12817 (b  6SC7 (d) 
14F7 (c) 


12561 


DOBLE TRIODO DE ALTO u 
Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento , . ......... 128,6 ,V (e,s. Ó e.e.) 
Corriente de filamento ..........., . 0,15 A 


SE REEMPLAZA POR: 
A A A RN A AA ci ARA 


12FSGT (b)  68F3 (d) 
6T7G (b, d) 


TRIODO DE ALTO u 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: E 
Tenhión de filamento ...0..oo..... 198 V (ca. 0 0.0.) 
" Corriente de filamento AEDArI La » A ] ] . 


- ta a 
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A 


SE REEMPLAZA POR: 


12C8 (b) 
6SF7' (d) 


DIODO - PENTODO DE 
CORTE ALEJADO 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento .....co...... 126 V (c.a. ó ee.) 
Corriente de filamento .........o..o .« 015 A 2 


12867 


SE REEMPLAZA POR: 
6BJ6 (d, c)  14H7 (c) 
_12BA6 (c)  6SG7 (d) 


PENTODO DE CORTE 


ALEJADO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y Fl. 
| Características: 
Tensión de filamento +...........- » 126 V (c.a.Ó e.c.) N 
' Corriente de filamento +............ 0,15.A q 
Capacidades interelectródicas directas: - 
Grilla a placa +.....ooooooooomm.....». o greatas 0,003 uuF máx, 
De entrada ..... .ooo ro croommom..s EUA LAS 85 pur 


De salida .........- aro oo... oon.». ¡RRA ANA 7,0 uuF 


“SE REEMPLAZA POR: 


es co aus (o 1128H] 


12AW6 (c) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. O FI. 1. 
A Características: an 
A Tensión de filamento PAR poo o9(59....oaso 12,6 V (c.a.'ó 0.0.) 
Corriente de filamento ro...» pdono.oo ) 1 


+ í 
/ 


a 4 « 
GA a 
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SE REEMPLAZA POR: 


12AU6 (c) 128H7 (b) 
12C8 (b) 14K7 (c) 
6SJ7 (d) 9003 (c) 


a PENTODO DE CORTE 
NÉTO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. y F IL 


-Características; 


Tensión de filamento .....i........ 126 V (c.a.6e.c,) 
A 


Corriente de filamento ...o.....mmoos : 


SE REEMPLAZA POR: 


12K7 (b) 128G7 (b) 
6SK7 (d) 12BA6 (c) 
- 9001 (c) 


0 | sa (Y 
PENTODO DE CORTE —125k>. ce AN Guía 
- ALEJADO Octal 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. o F.I 


Características: 
Tensión de fi.umento .....o.m....., bis V (c.a.6e.0.) . 
Corriente de filamento .......,,..., ,158 A ] 
Capacidades interelectródicas directas: 199K7 | 128K7.GT 
Capacidad de salida ........o.o.oommm.m.o.?o os. 0,003 0,005 uuF' máx. 
Capacidad de entrada .........o....omoo.., 6 ds qa) 
Capacidad grilla-placa ......ommmoso..o..o..o q TS  auF * 
1 ae 
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SE REEMPLAZA POR: 
14F7 (e) 12AT7 (c) 
12AX7 (c) 6SL7GT (d) 


Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR 


Características: 


465 


AA A o o rt 


DOBLE TRIODO DE ALTO y 


Tensión de filamento ............. 12,5 V (c.a,óc.c.) 


Corriente de filamento cero ro poso... 


, 

Capacidades interelectródicas directas: Sección T, Sección T, 
Orilla. 2 PÍSEA sarro 2,8 2,8 yuF 
Grilla a cátodo ........... ara E 3,4 yuP 
Placa a cátodo ...... PEE NA E .. 3,8 32 pur 

Tensión de placa ............. ras ».. . 250 V máx, 

Tensión de grilla .... corona 0 V mín, 

Disipación de placa +....ooororrosoorc.. o 1 máx. 


/ A 
A 


SE REEMPLAZA POR: 
128X7GT (a) 14N7 (c) 
12AU7 (c), 12BH7 (c) 
6SN7 (d) 


'DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO y 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características; 


Tensión de filamento .....o........ 12,8 V (0.2.80.0,) E 
A: 


Corriente de filamonto ....... ., ná 
Cup E 8 4 A > 
"icidades interelectródicas directas: 
prila a cátodo 000000 2d rro ro .. 
Gre a cátodo ..QPEROS y $... «0. Lraorrn roo 
rilla a PEE ra ..., 


y 


, 


LOUyar agora 


LR RB.Crean.o 


Fonesr... oa e. ..9. 10: 


Sección Sección 

Triodo TY, Trioda T, 
2,8 3,0 uuF 
0,8 1,; uu“ 
3,8 40 yuF 


EE NA 


j 
pl 
E 
La 
i 
| 


AAA TA UE 


A FAA 


2. 3 
EY 
e 
y. 
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SE REEMPLAZA POR: A 


12Q7GT (b) 12AT6 (c) 


12AV6 (c) 14R7 (c) | 
14E7 (c) 14X7 (c) 6; 


14X7 (c) 68Q7, (d) 25. OTTO r, 
125Q7-G7:48 Guia 
DOBLE DIODO - TRIODO - Octal 
DE ALTO y 


Empleo: DETECTOR, C.A.S: AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ...........o... 126 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .«........o.oo 0,15 A 


SE REEMPLAZA POR: . 


12BF6 (c) 14E6 (c) 
6SR7 (d) 


1] DOBLE TRIOD ) | e | 
y O DE 12sr7:8 DIS) ri 
MEDIANO + . 12SR7-GT:AB Guia 
Octal 
| > / 
Empleo: AMPLIFICADOR 
dá ] Características: 
Tengión de filamento ......., e 6 v 
Corriente de fil: nento ..... AER ERNR . Y A ii 
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SE REEMPLAZA POR: 


125R7 (b)  12BF6 (c) 
14E6 (c) 


DOBLE DIODO . TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR. DETECTOR C.A.3. 


Características: 
Tensión de filamento .....o.ooooocroroncnon.... 12,6 Y 
Corriente de filamento +....oooooootrorr morro... 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa ....o A ..o..o.o» e. 2,44 uuF 
Entre grilla hd cátodo .o ...o..* to. a. es. .ooo prono. .o”o 3,0 uuF 
Entre plata y cátodo ......- ari pr c.om.m. 28 up 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa de... ec...» c.o.on.n. poro o...... .eO oo” . 250 vV 
Disipación de placa ........ooo.oooroo.» IA 2,5 W 
Tensión entre cátodo y filamento: 
Filamento positivo con respecto a cátodo ..... A A 
Filamento cirid con respecto a cátodo .......... esa sa AN 
A Futicionamiento típico 


Tensión de placa rn ia iv 26,5 250 V 


Tensión de grilla: 


Con fuente de tensión fija ode er — —9 v 
Con resistencia de grill, .....».........* 2 — MA 
Coeficiente de amplificación ranicipr a 17 16 
esistencia de placa corrrraca EIA AA .. qe o n di 
PANSCONdUCtancia ...... ens” jmhos 
Ñ 1, JE: 9, máÁ 


Orriente de placa rn o. qrrsnsr.oro 


e FR A 


IR A A 


A 


a A 


_—- 


=> F 
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SE REEMPLAZA POR: 


125N7 (a) 
14AF7 (c, d) 


125X7- 
Gl 


DOBLE TRIODO 
DE y MEDIANO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Tensión de filamento ............. ... 126 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 03 A 


Capacidades interelectródicas directas, aprox. 


Debra A y AR reir 36 36 ur 
Entre grilla «y CátodO ........o...o. «ooo .ooooosnsssno 30 28 uuP. 
Entre placa y Cátodo .....ooooommo...» APP . 08 12 ur 
AMPLIFICADOR OLASE A, 
Tensión de placa ..... o 9140000609 000000%+/. Lo... .s. o». . 300 V máx, 
Tensión de grilla: 
Valor de polarización negativa ......o»ooomo.oro.... 50 V máx. 
Valor de polarización positiva ........ ei 0 V máx. 
Corriente de cátodo BL 1019959000 ..1. corea 20 mA máx. 
Disipación de placa LOPOOL...ho.........o..o. s snosavedess» 2,55 W máx, 


Tensión entre cátodo y FHamento: - 


Calefactor negativo con respecto a egtodo .........» 90 V máx, 
Calefactor positivo con respecto a cátodo .......... 90 V máx. 


Funcionamiento típico 
Tensión de placa ....««»=o.ooommomo.. 26,5 90 250 V 


Tensión de grilla: 


Con fuente fija ....oooooooomo.. : 
Con resistencia de grilla ........ 
Coeficiente de amplificación ........ 
Resistencia de placa ............... E 
Transconductancia  .....»oooooomo.o.. 
Corriente de placa ....o..o.ooooo.o 


la 
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SF SE_RPF FMPLAZA POR: 


12SA7 (b) 12BF6 (c) 
14Q7 (c) 
PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Características: 
Tensión de filamento +........... so 129 Y (6.8. Ó0.0.) 
Corriente de filamento ........-- 0,15 A 
Capacidades -interelectródicas directas: 

Entre grilla N? 3 y el resto de los electrodos ....... $ 95 ur 
Entre placa y el resto de los electrodos ...... satis 12 yyF 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos ..... 7 
Entre grilla NY 3 Y PÍACA se... osmsrerira non 0,13 puF máx. 
Erutre gúlla NV LY PER »eannran dara 0,15 puF máx. 
Entre grilla N 1 y blindaje, grilla N? 5 y el resto de 

los electrodos, excepto cátodo ................ 44 puF 
Entre grilla N* 1 y 0ñLOBO enccoos coda rar 2,6 uu 


Entre cátodo y blindaje grifla N? 5 y dl resto de los 
electrodos ELO. ...0..:9.2+.0.00.00pr..P.Ca.U00.0000006000800.0. 10.00. 5 pur 


CONVERSOR DE FBECUENCIA . 
naa máximos 


Ténsión. de Pl “uscar cd Ha 300 V 
Tensión de Erre N? 2 y N 4, pantalla dd he dd 100 vV 
Tensión de fuente de alimentación de grillas N9 2 y N24 300 V 
Disipación de placa ....... Prssanca pm LAURA AARE SEN 10 W 
Corriente total de cátodo ................ e 14 mA 
Tensión de grilla N? 3, grilla de control: 
Valor de polarización negativa ....... AP 50 V máx 
Valor de polarización positiva ............... ve o v 
Tensión entré cátodo y filamento: 
Filamento negativo epn respecto a cátodo ......... 4 180 — V máx 
Filamento positivo con respecto a cátodo .,........ 180  V máx, 
Funcionamiento típico 
Tensión A .. 26,5 100 250 v 
Cugión de grillas N? 1 y N? mí. 205 100 100 Y 
£osión de grilla N2.3 .......... -—] —2 —Y v 
beistenca de grilla osciladora N9 1 20000 20000 20000 a 
e E AA — 0,5 10 Ma 
coensconductancia de «conversión . 8 2 3 ¡mhos 
C TE de placa ...... ambas 0,45 3,3 35 ma 
e ao d de grillas N92y4..... y 1,7 8,5 85 mA 
bd e grilla N0 1 ...... pais 0,1 0,5 05 ma 
e "Anseo e total de cátodo ........ 2,25 13,3 1235 mA 
nductanecia Prrnporrnancsos 250 e 460 juuhos 


AE A 


A 
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AAA AAA E 
sA 
| 2W6- SE REEMPLAZA POR: ds, 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA E 
POR HAZ ELECTRONICO h 
Empleo: ETAPA DE SALIDA , 
Características: | 
Tensión de filamento .... O lanas 126 V E 
Corriente de; filamento ..... reo... rta ear 06 A z 
Las demás características son similares al tipo GW6-GT. 
) y SE REEMPLAZA POR: 
1M | xc0 
RECTIFICADOR DE MEDIA 3 
y 
ON DA - Miniatura 7 cont. : 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: La | j 
Tensión de- filamento ........... ... abi 7 e 12,6 V.. 
Corriente de filamento ...... Re da A 
Funcionamiento: típico 
Tensión de placa (alterna) .............. UA ad . 900 v 
Tensión de placa (inversa de cresta) IAN CA 1250 V ' 
Corriente de placa E 210 mÁ : : 
Corriente de place (continua) ..ocrororioccrromenarnronasrn.. 70 MÁ. 
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SE REEMPLAZA POR: 
25Y5 (c, d) 25Y6 (c, d) 


25Z6 (c, d) 1V (d) 
14Y4 (c) 


4 contactos RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO ' 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de PlOMmEntO a ercronaranos 12,6 v (c.a.óÓ e.c.) 
Corriente de filamento ...,....... p 0,3 A 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Tensión inversa de Cresta ...coooocooocmmommonsr.9o?s.””.o 700 V máx. 
Corriente de cresta de placa ...... «rex» 380 má máx. 
Diferencia de potencial entre cátodo: y filamento gano 350 V máx. (c.c.) 


Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro 


Tensión alterna 'de placa, valor eficaz .... 117 150 235 V máx, 
Impedancia efectiva totad de la fuente de y 

AMENTACIÓN rt. r.ovononos AAA ¿ná 0 : 30 75 QN mín. 
Corriente continua de salida A 55 55 59 mA máx. 


SE REEMPLAZA POR; | 
14Y4 (c, d) 6X5 (c, d) 
6Y5 (c, d) 


Am RECTIFICADOR DE ONDA 1225 
5 contactos COMPLETA, DE ALTO Pas 
VACIO | 
dal 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ........ sosraosa 126 Y (68, 60.0.) 
Corriente de filamento ..........o.. . 0, 4 A Y. 


Censión alterna de placa, por placa ...o..momocommommm».. 230 V 
Orriente contimun de salida .......ooosoncorsacrcorrosss 60 má máx.” 


A 
MEAN 
¿ 
ñi5 bh 
; ¡ 
p] 
A 
: 
+] 
] 
) 4 
q 
¿ . 
. 1 
ó 
E a 
¡ 
MD 
E i SN 
¿ de bo, 
k 4 vta 
: 
cs? 
Lo 
SN | 
E 't 
i 7 
| MN ! 
; y 
4 F 
O 
e. , 
A 
j j 
? 


4 

ó 

y , 

É 

de yal A 

z ; 

o A 

] a 
q 
. E 

ho, 
O 


472 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
e o 5 5 5 o 5 5 o 5 ¿5 o A A a 
an _ Pos Por 
SE REEMPLAZA, POR: 
13 | 5AZA (c) 
RECTIFICADOR DE ONDA Fil. Fil 
COMPLETA tadas 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tensión de fildmento ......... AAA 5,0 V (e.a.) 
Corriente de AUMOBaia, O AR 2,0 A 
Tensión invorts de CON serca ld 1400 V máx. 
Caida de tensión en la válvula a 125 mA por placa ...... 60 Y 


SE REEMPLAZA POR: 


14E6 (b)  12J5GT (dh 
14A4 12SR7 (c) 6ST7 (c, d) 
6L5G (c, d) 7A4 (4) 


TRIODO DE MEDIANO y 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: > 


. 


Tensión de filamento .............. 12,6 V (0.8.6.0) 
Corriente de filamento PODAIS 15 A . 


3 S do. 


Do 
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SE REEMPLAZA POR: 


12A6 (c) 3SAS (d) 
50A5 (d) 35L6 (c, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión da filamento .............. 12,6 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,15 A 
3 
Regímenes máximos Es 
Tensión de placa ...... Eire o A súa 250 V 
TOIIDO- do DARÍSTA «risas 250 V 


NUERA RAUL . 250 V 
EUR DALAPARTAR AGA e. 250 V á 
Sá 15 Y 
a E q 32 mA 
EEUTAR PERACNCNAR CANA AS ras 5,5 mA 
EROSERALALRC ACA APRA 70000 £ aprox. 
conooncccncororccconacrrc rro rar o 1: 8000 uhmos 
LOSE esanñrosacci Dres TD 
CAS STR IAN 2,8 W 
-4 


SE REEMPLAZA POR: , j 
14H7 (a) 7B7 (d). 1 4 A] 
6SS7 (c, d)  12SK7 (c) 
12K7 (c) 


PENTODO DE CORTE 


ALEJADO 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F. o FI: 
Características: i 
Tensión de filamento .....t1........ 12,6 V (c.a. 6c.c.) 
Corriente de filamento ....3........ 0,15 A 
AMPLIFICADOR OLASE A, 3 
ensión DER erre TI Prada 300 V máx, , 


Cusión de DORIEÓE e cioxaregacriando ria horneracdnaó 125 V máx. 


A 


do 
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ts 
Tensión fuente de alimentación de pantalla ..o.ooooocmocos” 300 v máx. 

j A o V omín. 
Tensión de grilla ....... A e 
Disipación de plada .....ooorrrrrrrrrtr rr TC e z. 
Disipación de pantalla ....oooonoorrcrrrrtt tritio ..e pa 

Funcionamiento típico 
Tensión de placa t..mo.oormrrrrrrrr rr 100 . 250 Y 
Tensión de pantalla ...ooomomrrrrrrrrrrtrtttos 100 100 V 
Tensión de grilla ..... A —1 —3 v. 
SUPTOSOTA rocrrrrrrr rr conectada al cátodo sobre el zócalo 
Corriente de placa ....ooo ooo mrrrrrrr ss 13 9,2 mA 
Corriente de pantalla ....oooom mmm. .+Pmoccos e 4,0 2,6 mA aprox, 
Resistencia de placa +.........-* ERA ARÓR . 0,12 0,8 Ma : 
Transconductancia ...ooonmoooomrorrrrrrrrr rss . 2350 2000 ¡umhos 


Polarización de grilla para transconductancia 
de 10 umhos eo o oonooo.s Porro oro... c..nor.. —35 —39 V 


14AF7 


SE REEMPLAZA POR: 
125N7GT (c) 7AF7 (d) 


4 


12AU7 (c)  14N7 (a) 
DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO y 
Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR Dhb FASE 
Características: - SN 
Tensión de filamento ......m.m.m.., 2,6 : , 
Corriente de filamento ......., BONA a A said | 
Capacidades interelectródicas directas, cada sección: 
Entre grilla y placa o...omm..o.... AE 
Ñ Entre grilla y ebtodo OI 2,3 ua 
1 Entre placa y cátodo ATA Le PA 
me a de la sección 1 y grilla de la: sección: 2 0,20 ae máx. 
pra en la de la .occión 1 y placa de la sección 2 .. 0:06 sE máx. 
e p «fis de la sección 1 y placa de la sección 2 .. 0,60 pur máx 
ntre grilla de la sección 2 y placa de la sección 1 .. 0,10 ¿yF más 
) 


, 
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AMPLIFICADOR CLASE A, — CADA SECCION 


Regímenes máximos 


Tensión de placa 
Disipación de placa 


PAERNNEERALIESI EEC AAA 


Tensión de grilla: 


Valor de polarización positiva 


dose ren ecc... ...eoso 


Tensión entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto a cátodo 
Filamento positivo con respecto a cátodo 


é6or... e... .....».o 


Funcionamiento típico 


Y 


Tensión de plack ....oooommmoo.... samene 100 100. 250 V 
Tensión le EUA ¿jodo pommisarcrrdiónaná 0 — — V 
Resistencia de ica rra 600 1100 y 
Resistencia de placa cons asnnnrananarononss 6500 8400 7600 y 
Coeficiente de amplificación ...:...ooooo.... 17 16 16 


Transconductancia .....oommooo.omm.«<.<...«(¿... 2600- 1900 2100 ¿mhos 


Corriente de e oi css pues 10,8 5] 


SE REEMPLAZA POR: 


128Q7 (e)  12Q7 (c) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y 


! ' 
Empleo: DETECTOR, C.A.S., AMPLIFICADOR 


Características; 


' Tensión de filamento +... ........... 126 V (0.0. 60.0.) 
Corriente de filamento ......... ess 0,15 A 


7B6 (d) 706 (4) | 14B6 


¡5 


A E ro 


LE CTRA A 


SS 


a 
A Deo 
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SE REEMPLAZA POR: 
14J7 (a) 
12A8GT (c) 
12K8GT (c) 


PENTAGRILLA 


> Empleo: CONVERSOR 


9 Características: 


Tensión de filamento ...... NO 126 V (c.a.ó c.c.) 
Corriente de filamento ............ +. 0,15 A- 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 


'COUGiOA e pl r.renaraneas ardrarnEr 300  V máx. 
Tensión de pantalla, grillas NA ca in 100 V máx. 
Tensión fuente de alimentación de pantalla ............ .. 300  V máx 
Tensión de grilla ánodo, grilla N*2 ...........oooo.o... 200 V máx, 
Tensión fuente de alimentación de. grilla ánodo ......... 300  V: máx. 
Tensión de grilla control, grilla A AAA A 
Disipación De placa. m.jcodocorarósagonndc iras 10 W máx. 
Disipación de pantalla ........... URÉRAR AREA RCA RR ne 0,3 W máx. 
Disipación de grilla ánodo ...... UARARDA AAA 0,75 W máx. 
Corriente total de olitado r...rr<ocbersicuvensss IS 14  mAmáx. 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ....... dd 180 ' v: 
Filamento'“positivo con respecto al cátodo ......... E v 
Funcionamiento típico 
“Tensión de placa ....... econ prin 100 250 V 
Tensión de pantalla ..... A RA +80 . 100 Y l 
Tensión de grilla-ánod0 ..........om... 6 100 250 V yo 
Tensión de grilla control ........... A —1,5 —3 Y 
Resistencia de grilla osciladora, grilla N21 50000 50000 ' umhos 
Corriente de PÍACA . cooransociócnos 1,1 3,5 mA ] 
Corriente de pantalla ............... 15 1,3 2,7 mA 
Corriente de grilla ánodo ......... rre 2 4 mA 
Corriente de grilla osciladora .,.... e... 0,25 0,4 mA 
Resistencia de placa ....oo....o.mo... .. 0,6 0, 35 Ma aprox. 
Transconductancia de conversión ....... 360 550  ¡mhos 
Transconductancia dd conversión ....... 3 6  ¡mhos aproX 


Corriente total de cátodo issrosorrorommo 4,6 10,6 mA 


MANUAL DF VALVUTAS Y REEMPL, 


Deflex. megae!. SE REEMPLAZA POR: 


Enfoque .megne!. cia 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


AZOS 


14CP4 (a)  14DP4 (a) 


Características: 
Contacto de la ampolla ......ooomooooo.... ... Cavidad pequeña embutida 
Longitud total (MÁX.) .............o. A PA se. 17,5? 
Dimensiones rectangulares (MáX.) ..........«ooocvoooooo 99,51? x 12 8/2 
Dimensiones de ll IMagEn ..micurncosisrrnariarciaaninos 8 9/2 x 11 0? 
Método de desviación .......ooommmmmo.»». 9... »........»... Magnético 
Mérodo le CRTOQUE' ..ccarosrosrensrern ser cr Magnético 
IA de SAMA, IONIRA cocinan RAEE FAA Tipo doble campo 
Color del material luminiscente .......... Rs aa =... Blanco 
Persistencia del material luminiscente .............3.... Media _ 
A AA ins Cualquiera 
Angulo de desviación horizental (aprox,) .............- 65* 
Transmisión «de la placa frontal (gris neutro) ........... 70 % 
Regimenes máximos 
Da El MÍA a aa ica E 6,3 V- 
Corriente de filamento ..... IAEA RA e 0,6 A 
Tensión de ánodo ..... E A 12000 V 
Tensión de rejilla aceleradora ..........o.o.ooooocccoom 410 v 
Gama de tensiones de rejilla control .............. me ES 10 Y 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, cresta .... 125 V 
Funcionamiento típico 
A A ide 6,3 V 
Orriónte de Pilamento +». onrerrissssa naar ia 0,6 A 
-SUEÓn de ÁMORO . ccoo rosoro=m.. A, A 11000. Y 
Cusión de rejilla aceleradora ........«...o....... Sana - 250 Y 
ensión de rejilla control para corto visual ,.....omoo.. —27 a —63 v 
rriente de arrollamiento de enfoque ......... RAE 110 ma 
120 ma 


Corriente del imán de trampa iónica Pron o. rorsrsrs nao. 
t'miatencia del circuito de rejilla a yo..os 


“9 
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E: ás 
SE REEMPLAZA POR: 
14A5 (d) 7C5 (d) 
| 12A6 (c, d) 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS a 
ñ Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Capacidades inrerelectródicas directas: 
Entre grilla y po A A AT A 0,4 puF 
De BAÓA er .cocirialarini ne EEE 9,5 mul 
; A A A A A 9,0 puF 
a | Regímenes máximos á 
Ps E Tensión le PÍACA s.sosxirtoa ¡oirerramriri tar recrea ne 35 -Y 
“a Donald DU TINA «nio rrar rar dd a RO 285 - Y 
E, Diaipadida a POL 10uco yinagar ds er RS 13, * 
Disipación de pantalla ..........o..... A 2 MW 
pa Tensión entre cátodo y filamento .......ooooo... LAN 9. V 
A 4% | de 
: A ” AMPLIFICADOR CLASE A, — UNA VALVULA 
. AS “A 
z, | y ire típico Ñ 
1] 
E Tensión de filamento +..+......... e 126: 126 V 
ha Corriente de filamento .,...... 0,22 0,22 0,22 A 
y Tensión de placa ,......o.o..o... .. 180 250 35  v 
h Tensión de pantalla ,............ 180 250 225 —.V 
1 4 Tensión de grilla dor... :..o.o .» eos —8,5 —12,5 »—13,0 v 
' , Corriente de placa, sin senal ,...., 29 45 34 mA 
Y Corriente de placa econ máx, señal . 30 47 33 ma 
Ao Corriente de pantalla sin señal .., 3,0 4,5 2,2 mA 
qu Corriente de pantalla con máx. señal 4,0 7,0 8,0 mA 
ej Resistencia de placa .........».... 58000 52000 77000 1 
e Résistencia de earga ....... s..ure BOOO 5000 8500 N-. 
| y 
. * e y Transconductancia .....o o.» «.»»... 3700 4100' 3750 — ¡uuhos 
| "h Potencia de salida .......1...... 2,0 4,5 55 W 
A Deformación armónica total... . 8 8 R.%' 


A 
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AMPLIFICADOR SIMETRICO CIASE AB, 
monsión de filamento ....... DEAR 12,6 126 Y 
Corriente de EMNAMEDÍO lnrincorararsr da 0,225 0,225 A 
Tensión 00 PÍACA <...ooommsaoroorsarrr.sss so. 250 285 v 
mención do Pantalla ,...rommarroconaroranasa 250 285 V 
Tensión de grilla CILA AAA —- 15 -—19 Vv 
Resistencia de autopolarización ........oooo... 200 260 a 
Tensión de cresta, grilla a grilla eeinrgares.s 30 38 v 
Corriente de placa, sin señal ............o...o. 70 70 mA 
Corriente de placa, con máxima señal ....., .“. 79 92 mA 
Corriente de pantalla, sin señal .............. 5 4 mA 
Corriente de pantalla, con máxima señal ...... 13 135 mA 
Resistencia de placa ...... MARS rs . 60000: 65000 2 
Transconductancia ........ alas da a a .“s. 3750 3600 mhos 
Resistencia de carga, placa a placa ...... .... 10000 8000 2 
Potencia de salida ....oomesscrriss Promo... 10,0 140 W 
Deformación armónica total .......o..o.oo.o... : 5 35 % 


SE REEMPLAZA POR: 
7C7 (d)  12SJ7GT (c) 
12J7GT (c) 1285H7 (c) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 
y + ] o Y , 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F. Y F.I, Ñ 
Características: S | 
Tensión de filamento .............. 126 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ......... aceá 0,15 A 


E | - Regímenes máximos | 
ensión de placa ERAS AAA IAE 300 v 
egnsión de pantalla Doo... o.ocs.s.o rro ciar 100 V 


ensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ...... -180 


| 
V 
ilameuto positivo con respecto al cátodo ;...... 180 V 
'. AMPLIFICADOR CLASE A, 
Ñ " 1 h y 
Te ción de placa Porco omo onomo prono .ororon»on ooso 25U vV. 
Ta de pantalla ,...... AR AENA nó 100 V 
a de grilla' control dBrorr vonoso.. por. pp... mprono o. o] v 
a de placa 00 Aosamsaosoaosooaososo osas rs a 1o. .(4$....1.$P£.. 2,2 mA 
e de pantalla .,........... A Gar 0,7 mA 
' DCÍA de placa ,....moorosr.docr.... AMIA 


AECE 1575 jmhos 


480 
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al: 


$ 


SE REEMPLAZA POR: 


14BP4 (a)  14DP4 (a) 
14EP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


y 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Contacto de“ la ampolla ..orosisrocir ns . Cavidad pequeña embutids 
Longitud total (máx.) ......... (aros HALA 17 1/, : 
Dimensiones rectangulares (máx.) ...... ¿Des 1291 x9 Y 2 


Dimensiones utilizables dela pantalla (MÍN) soso SUP, 


Método de desviatión .........oo...ono.. 
Método de enfoque ............ prin 
Imán de trampa iónica sb Ñ 
Color del material luminiscente 


PEAD Magnético 


$ 
r....... Magnético 


AENA looaroososmo». +»... Tipo de un solo campa 
a sor...» .. Blanco 


Persistencia del material luminiscente .......... .«. Media dá 
Posición de montaje ..... 


enc esormo..... Cualquiera - 
65 : 


Angulo de desviación horizontal: (aprox.) 


Transmisión de la placa frontel: (gris neutro) ..... 


65 % (aprox.) 


Regímenes máximos .  — h 
Tensión de filamento ......oooooooooo nooo ooo da 63 V + 
Corriente de filamento ...... A 06A - 
Cengión de ÁnodO r.esorcrcrircrnara osncgra sn q4 14000 Y 
Tensión de rejilla aceleradóra ...........0..... ón o “40 Y 
Gama de tensiones de rejilla control .......... his ss —1H a 0 Y 
Tensión de aislación entre filimento y cátodo +......... 150 V 
Resistencia del circuito de rejilla ........ MANE OR 1,5 M2 


Ténsión de filamento ..... 


Funcionamiento típico 


ESA AUTE EAT TEA 6,3 V 
Corriente de filamento ..... DRA sd cae 06 A 
Tensión de ánodo ...oroorccooooccranina roo noo cos. 12000 V 
Tensión de rejilla aceloradora ,.........., ARENAS 300 Y” 
Tensión de rejilla control para corte visual e. 


envoo Ja —77 Y 
- Corriente de arrollamiento de enfoque (aprox.) 


Intensidad de 
Resistencia del circuito de rejilla control (máx.) 


( iba 115 mA 
campo dol imán de trampa iónica ..,... 


..o.s 1,5 M2 


/ 
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SE REEMPLAZA POR: 


12BF6 (c) 12SR7 (c) 
7E6 (d) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO y: 


Toctal 


Empleo: DETECTOR, C.A.S,, AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ........ TOA 126 V (ta. 00) 
Corriente de filamento ............. 0,15 A 


- SE/REEMPLAZA POR: 
14R7 (a) 7E7 (d) 
12C8 (c) | 


DOBLE DIODO - PENTODO 


Loctal 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, C.A.S, 


Características: 
Tensión de filamento .............. 12,6 V (c.a. ó c.e.) , 
Corriente de filamento ......-. Sa 0,15 A 
: A 
Regímenes máximos 
Temsión de filamento ivoserannvercirs rca as 126 V 
Corriente de filamento ......- rr rr ro tarros rro 0,15 A 
Tensión de placa .....omo.o.m.o... UPPER AA E .«. 300 v 
Tensión de partalla ...0oooorosororerotrneranananannss 100 NÍ 
pensión de fuente de alimentación de pantalla conrisjz JN Y 
Jisipación de placa ..... + ORAR AE de 2,0 W 
isipación de pantalla .....»...... A O o 03 W 
olarización de grilla JB BER A o E OR hhes 0 V. mín, 
aida máxima de tensión en el diaño 1 a 0,8 MB smvuría v 
Urriente eontinua del diodo, por placa so noo.oooponas. 1,0 mA 
'forencia de potencial entre cátodo y filamento ,..... 90 V 
Capacidades interelectródicas directas: | 
Entre grilla y placa »....omooomomooomo m2...» vose.va 0,005 uuF máx, 
e entrada a nooo: .1.... 1.2.2. 4,6 ur máx. 


ns. poros 5,5 auF máx, 
.oso 0,013 ¿ul máx. 
Entre a 7 DA rr tada danbdd AGRADA 0,003 juF máx, 


Tensión de grilla N9 Y ACERA Lon... cormcrrno... 410 


482 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS : 4 


O ÓS a E SE d 


AMPLIFICADOR DE B.F. o P.L 


Tensión de placa ..opoocoorpocirrerrrranos? .. 100 250 v A 
Tensión de pantalla ¿.1......o.oo....« prrncrass 100 100 Y E 
Tensión de grilla .... teo... «ooo o....o..: so 2 —3,0 V 4 
Resistencia de autopolarización ................ 80 330 2 y 
Corriente de placa ......... ¡RAEE PAP LAA 10,0 7,5 mÁ 
Corriente de pantalla ................+.+.. o 2,7 1,6 mA 
Resistencia de placa aprox, A 0,15 07 Ma : 
Transconductancia ..tecrooooommoomonmmrrrrt.s 16500 1300  ¡mhos * 
Tensión de grilla p/transconductancia de 2 ymhos —36 / —42,5 V e 

SE REEMPLAZA POR: da 

QA AAA 4 
MEDAL ss. 0 | 

14CP4 (a) 
TUBO DE RAYOS 
CATODICOS , 
Empleo:/ TELEVISION 
Características: q e 


Tensión de filamento criar arda 0 v (ea. óc.e) 
Corriente de filamento ......o.oo..c0o» 0,6 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos ...... 6 pur 
Entre cátodo y el resto de Tos electrodos ........- 5 put j 
2000 uuF máx. 
Entre recubrimiento conductor externo y ánodo .., . 750 uE a 7 
Regímenes máximos ' 3 
, h e 


"Tension de ánodo A 14000 V d 
v 


Tensión de grilla N? 1: 


Valor de polarizáción ne; : tiva" .....oso. Ñ tros s.s 125 V 

Valor de polarización positiva enorcrrrrrcicananan o v 

Valor de cristalización positiva ,.os.ooomctoseno»s. 2 v 
Diferencia máx, de potencial entre cátodo y filamento: 

Filamento negativo con respecto a cátodo: 

Durante el período de calentamiento del equipo 

no superior a 15 segundos PUISAAA aaa ro 410 hd 

Después del perívdo de calentamiento ,...... 180 Y 

Filamento positivo con respecto al cátodo ........ - 180 Y 
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LOMSIÓN. de Suodo «.nacdr ica carrera 12000 Y 
Tensión de grilla NO A oriri rara rr p rn 300 V 
Tensión de grilla N* 1 para extinción visual del 

punto enfocado sin desviar ..........o.o..o.o —33a—1M V 


Valores máximos de circuito 


Angulo de deflexión 70%, trampa de iones simple 


1,5 MQ 


Resistencia del circuito de grilla N9 1 ......ooooo.ooo».. 


SE REEMPLAZA POR: 


127L7GT (c)  7FE7 (d) 14F7 
12AT7 (c) 12AX7 (c) 


DOBLE TRIODO DE ALTO 


Loctal a 
Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 


Tensión de filamento ......... Rios 12,6 V (c.a. óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A 
j ( 


SE REEMPLAZA POR: 
12AT7 (c) 7F8 (d) 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO y. 


Empleo: AMPLIFICADOR ho! | 
¡ sa 


* 


Características: Ñ 


i ” Tensión de Dlemento so obreyozagara 188 Y (0.0.6 0,0.) 
Corriente dé filamento ...o. a eros... 0,15 A E 
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Deflex. magnet, 


SE REEMPLAZA POR: Foco electrost, 


MGPA4 14BP4 (agregar bobina de 


enfoque) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características; . A 

Contacto de la ampolla ..copicóss anio r bodas Cavidad pequeña embnutida 
Longitud total (MAX.) ..corerarrscrra raras ria anta 11 NY 
Dimensiones rectangulares (MÁX.) ......ooooooporo.. IA 
Dimensiones de la Imagen ..cicicsonmesmormssareos Sy 11% 
Atctolo de Cesviaciól. »exinarvonarerabrenear ra xena Magnético 
Método le: GTOQUÉ a¿ponoocrcoo pr ri A Electrostático 
Imán de trampa iónica ........ Lacio sea .... Tipo de un solo campo 
Color del material luminiscente .............. A Blanco 
Persistencia del material luminiscenta ........ ««... Media 
Posición 0 DODCAJO .rcnrsqorane napa Are RN ... Cualquiera 
Angulo de desviación horizontal (aprox.) ...... cm QU 

Regímenes máximos e 
Tensión de filamento ¿cor rcoosasnens ono nrvna 6,3 Y 
Tomslón de ÚnolO sonirarsinoros iva rra rn roer enanas 14000 Y 
Tensión de rejilla aceleradora .....p...oomomciroscrsnniant a 500 
Tensión de rejilla de enfoque ..........oooooo.... LOs 5000 Y 
Gama de tensiones de rejilla control ....... ..... sazaoco. BA A 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo ........... s 180 


SB REEMPLAZA POR: 
14A7 (a) 128K7. (c) 
12K7 (e) 6887 (c, d) 
7H7 (d) | 


147 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


! Empleo: AMPLIFIGADOR 


Oaracterísticas: 
Tensión de filamento ............... 1268 V 
Corriente de filamento ......ommomo..s, 015 A 


(c.a. ó e.c.) 


A 


Ñ 
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SE REEMPLAZA POR: 


4EP4 (enfoque magné. 
tico) 


? TUBO DE RAYOS 
Sua CATODICOS 


| | Fr 
Duodecal 
| id Empleo: TELEVISION 
Oaracterísticas:. 
Tensión de Pila monto ....xmgrana eses ... oo Losas 6,3 vV 
Corriente le TISMBUTO «anar rona cat 06 A 
Material del CONO ....omomo om. .... «va... VIdMO 
Recubrimiento externo .......... En 750 a 2000 uuF 


Enfoque ......«.. HE ze r....»..o». Electrostático, (+500 V a —500 v) 
DESÍSTIAN secisaricr cirio so... ...' Electromagnética, ángulo 65" 
Trampa de ¡ones ........... ...3...... Simple 


Pantalla .sces 1... LR Rectangular, de 1135” x 8 4” 


SE REEMPLAZA POR: 
14B8 (a) ' 1487 (a) 
12K8 (c) 737 (d) 


TRIODO HEPTODO 


Loctal 
Empleo: CONVERSOR 
Características: , / 
Tensión de filamento ...... eo.r.oos.. 126 V (c.a.G4e.c.) 
Corriente de filamento .......... ec lacia ,15 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Grilla No ] heptodo a placa heptodo ...... CATALANA 0,01 uuF máx * 
Grilla triodo, grilla N% 3 heptodo y placa triodo añ ñ 
Grilla N9 1 heptodo a grilla triodo y grilla N*3 heptodo 02 ú 

> Grilla triodo, grilla N* 3 heptodo y placa triodo ...... 1,0 ur 2 
Grilla No 1 heptodo e- todos los otros electrodos = en- A 
so a de MIE rca ¿mis su 
Placa lriodo a todos los otros electrodos excepto grilla 

N9 1 triodo y grilla N* 3 heprodo == sulida vscilad. 2,0 

. triodo y grilla N7 3 heptodo a todos los otroy elec. 

1, :Fodos, excopto placa triodo, = chtruada vsciludor $ 
Placa heptodo un todos lus utrus vleetrodos == salida y id 


Presas isn nm. emmm mc.o 718 uuY 


Gri] 
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LS 3 
E SE REEMPLAZA POR: 
Ñ ES A 
14N] 125N7 (c) 7N7 (d) 
12AU7 (c) á 
SR .DOBLE TRIODO DE 
4 E MEDIANO Loctal 
' Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR DE FASE 
Me +] 
| Características: 
h Ñ Tensión de filamento ............... 12,6 V (c.a.6c.c.) 
: Corriente de filamento .............. 0,15 A 
d . 
j Ds SE REEMPLAZA POR: 
£ " 
ES : ' 12BE6 (c) . 12SA7 (c) 
e, 1488 (b). 147 (b) 
E 1487 (b) 7Q7. (d) 
% A p ón v j 
- A iy ! 
es, PENTAGRILLA 
¿ ' 5 A 
: A Empleo: CONVERSOR 
EXE > 
E 0 op Características: ' 
són Pensión A 128 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ..........o.... 0,15 A ] 
, ha Capacidades interelectródicas directas: 
] dl Grilla N* 3 a todos los otros electrodos y blindaje de 
E Ñ ' la base == entrada de MD. P., rosnonrronnonos 9  uuF 
? YA : Placa a todos los otros electrodos y BaUe]a de la 
p ' base = salida mezclador .........oooodooommpos 9  uuF. 
; 5 . Grilla N9 1 a todos los otros electrodos y blindaje" . 
z , E de Ja base 29000109200 NI o ose .s..o.oo 7 pu “E 
z : ¡ AL AA ,». 0,2 puF máx 
ed E Grilla N2 1 a grilla NS cc... TAR .. 0,2 uuF más 
0 +] : Gila NET a plan lueesaronaríns sirvan. so 0,15 sub máx: 
Ep Grilla N9 1 a todos los otros electrodos, excepto cá- 
TT todo y blindaje de la base ........ooomoo... yr SD E 
: ps Orilla DNI Tm ailodo inocencia 2,2 pur 
. Cátodo u todos lox otros electrodos, excepto grilla 
4 ; NY 1 y blindaje de la cana 6 put 


? 
+ 
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SE REEMPLAZA POR: 


ER 0 UR 


(c) 7R7 (d) 


DOBLE DIODO - PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 


Empleo: DETECTOR C.A.S., AMPLIFICADOR 


Tensión de filamento .......oo....--. 126 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A 


SE REEMPLAZA POR: 
14J7 (a) 
12K8 (c) 


1451 


TRIODO HEPTODO 
Empleo: CONVERSOR 


Ñ Características: 
Capacidades interelectródicas directas: , 
: Entre grilla heptodo y placa .....<oooooooomom.. ps 0,03 quF máx. 
Entre grilla heptodo y placa triod0 .......<.o.o.. 0,10 uuF máx. 
Entre grilla heptodo y grilla oscil, ........ooo.o.... 0,35 ¿uyF máx. 
Entre grilla: oscil. triodo y placa triodo ........... 1,0 uuF 
le entrada (señal) ...oooooonoooommmomPrormocs.con. 0,5 uuF 
De salida, mezclador ....oo.o.ooommom..- DAA 8,0 uuF 
De: entrada, oscilador simmccacss amresmrerco as TO puF 
De salida, oscilador .......oooooooorrrorrmrmarmms.. 3,5 uuF 
Regímenes máximos 
Tensión A A E 126 V 
morriehto de "Filamento sisioradinsnerarcar rss ha 0,15 A 
| pin de placa *heptodo ....ooooooorocccaanronao os. 300 Vv 
ensión de pantalla heptodo .......... Nimidadaci puna. 100 Y 
le de tensión de pantalla heptodo .......o.ooocoo.. 300 Y 
¿sión de grilla de control heptodo ........... Fa v Y 
, .Pación de placa beptodo ...n.oooomommmmommo. eá4 0,6 W 
+ 'Pación de pantalla heptodo ....ooommmomo.. po qa 0,4 W 
msión de placa tri0d0 ..........oooooomonacrcnonans vs v 
ne de tensión de placa triodo ....... TA 300 V 
A de placa triodo .......... A aña 10 W 
"Ente total de cátodo ........ CR UAMA AA em Hom 


Fusión entro cátodo y filamento trrrm.mmomoomommorr..o 929 Vo, 


o 


PS ASA 


e 


a 
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FA A A A A A A A A A AAA A A PP aa 
, 
Ñ 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento ...... DAA 12,6 1258 Y d 
Corriente de filamento ......... AALIAEE DA 0,18 0,15 Bes 
Tensión de placa heptodo ............ AAA 100 250 V + 
Tensión de pantalla heptodo ......omoviomo.... 100 100 v¿ 
Tensión de placa oscil. (triodo) .....o.oooo.... .n 100 250 V ” 
Tensión de grilla de control heptodo ...........  =2 -—2 Vo?! 
Resistencia de autopolarización ....oooomo»o o...» 240 105- n 
Resistencia de grilla osciládora ...........oo.. 50000 50000 4 
Corriente de placa heptado ........... ET 1,9 1,3 mA 
Corriente de pantalla heptodo ,......o.o.ocodooo, 3, 0 3,0 mA 
Corriente de placa oscil. (triodo) .............o 3,0 5,0 mA 
Corriente de grilla oscil. (triodo) ........... es 0,3 0,4 mA 
Resistencia de placa heptodo .;, Prrnranranananns 0,5 1,25 Mg - 
TIEANSCONALUCADCÍA “corsario . 500 525 pmhos 
Transeonduc. de conversión grilla hep. a —21 V 2 2  pmhos 
Corriente total de cAtudO .c.icnrpesiraciononss > 8,2 10,2 mA 
SECCION TRIODO - 
Características: 
Tensión de PÍACA .sommtenrars ada in 100 V: 
Tensión de grilla .. .o..o.o.. CISEAAERACNA RRA pia o v 
Corriente de placa .......... REA SE a hi 6,5 mA 
Benistencia de PÍAdA »+.s.. carnes mrcrna adri cis de "8 11000 N - 
Transconductgncia ....... rota rea PUR 1650  ¡¿mbhos 
Coeficiente de amplificación «iociossadinnness Ae e 18 : 


SE REEMPLAZA POR: 
14H7 (b, d) 
128G7 (c, d) 


14V1 


PENTODO PARA ¡ 
FRECUENCIAS ELEVADAS 


Empleo: AMPLIFICADOR RF. 


Características: 


Tensión de filamento rada ra iia 
Corriente de filamgnto ............. 


Capacidades interelectródicas directas: 


14044. 


nt..téu. gros 


Grilla e placa E AA EL 
De entrada ERSAÓZ EN AN ...0.. TT 
Doe salida EIAAIA CELTAS a a 


Loctal 
b 
136 Y 
0,225 A 
3 
oo me 
e 9,5 
6,5 


e 
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AMPLIFICADOR CLASÉ A, 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa ........ ..sono E EN Pas , 200 Y 
Tensión de grilla cera eri DENIA as da AA sa) V 
Tensión de pantalla ...ooooommorrormncrronrrcccrncrrsso , 150 V 
Corriente de placa O AÉREAS e.onoors.o. 9,6 mA 
Corriente de pantalla ...... desa EEE ARAN 3/9 mA , 
Resistencia de Placa ...dosommoooo.o.. AUARMACARAIA AAA 300000. £ 
Transconductancia ...o.o.oooocoooom.. AEFEFIAA NERUDA AIR 5800 umhos 
Tensión de COTtO ..ooooomoincrom.». pera A A 


SE REEMPLAZA POR: 


12AU6 (c, d) 
12AW6 (c, d) 


PENTODO DE CORTE 
NETO ' 

Empleo: AMPLIFICADOR R.F. 

/ Características: | 


Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa ......o.o.oo.ooooonopoprr... 


.... 0,0025 uE máx. 


o O E 9,5 pur ¡EM 
De salida e... Gane E . TN uuF +3 
Regímenes máximos Y 
Tensión de filamento .......... AiO rxiranes A Y a 
Corriente de filamento +..........oo.moocmmo.. ponor...» 0,223 A máx, $ 
Tensión de placa .../..... AA A oh 
Tensión de pantalla ........o.o.oooooomoooocos eine 0 V máx, $3 
isipación dé placa .....o.ooo o ooomerenorsrrososans»ros 4 W máx, $ 
lSipación de pantalla .......-- marcara rr. UE “Wmdkz, Ñ dE 
Ensión entre cátodo y filamento +........ooooooo..o... 90 V máx. ES 
Funcionamiento típico s 3 07 
censión de filamento ...opoo.ommrrnnoo 12,6 186 V sl 
rente de filamento +................ 0,225 0,225 A 2 
p sión de placa ...... dira ata 300 300 V des 
aoníc de tensión de pantalla ........ 150 300 ns Bn: 
y istencia en serie con, pantalla ...... — 40000 2 Dd 
a pad conectada al cátodo 18 
Coptencia de autopolarización ........» 160 s 160 n A ¡ ' 
Corre de placa ..ooomcsccorsodonoss 10,0 ¡QUE 
ag, n ta de pantalla ............- hare 3,9 ¿ TE 
Urano clcia de placa ...ooc.oorosnorosomos 0,3 10% 
Ten o "ductancia O EEE 5800  : ME 
U de grilla para corriente “de placa 241 
' di 10 p Corro .orposvessron»o..oso. o 8,0 . n ] IN 
, ¡ ! met E 


o o mms 
1% 
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SE REEMPL AZA POR: 
Milo sw 
S6AQ7 (c) 


DOBLE DIODO-TRIODO 
DE ALTO y 


Loctal 


"Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, AMPLIFICADOR 


Regímenes máximos 


Tensión alterna o continua de filamento (nominal 


A 140 Y 
'“Funcionamiemo típico 
'Fensión alterna o continua de filamento ...... AA 12,6 V 
Corriente de filamento ¿....c..o....... A 150 má 
] 


SE REEMPLAZA POR: 


12Z3 (c) 
/ 6Z5 (e, d) 


DOBLE DIODO, 
RECTIFICADOR 


Empleo: RECTIFICADOR 


Réóg' menes máximos 


Tensión alterna de placa, valor eficaz, por placa y con entra Ñ 
da a condensador ..... calar PR Ornagarnaas. 325 v má 
'Tensión alterna de placa, valor eficaz con entrada. por choke 450 V' mir 
Tensión inversa de cresta .,.... sppra nia” ANO Y 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento C.0 2nenroro 450 V máx 
Máxima corriente de cresta de placa estable, por placa +..... 210 3 
Cuída de tensión en la válvula a 70 mA de e. c., por placa ;.. 


22 V 
>LOo so... q r9.< 000 Br ra to 9rPaQ0... 70 ma me 


$ 


Corriente continua de salida ,.. 


' 
te 
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, RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


Funcionamiento típico 


Con condensador de entrada al filtro: 


Tensión de filamento .roccosonorocccrcnccnracrca rr 12,6 V (e.a. Ó c.c.) 

h Corrlente de TIMIBLO sn kiroiario ira dira pi 03 A 
Tensión alterna por placa, valor eficaz ............ soso BE. Y, 
Corriente continua de salida ....... iaa Pda ez 70 mA 

' Impedancia de la fuente de alimentación de placa por 

| A dea O E 150 Q mín. 
Con entrada por choke: 
Tensión de filamento ..........+ CANTERA ARANA Si 12,6 V 
Corriente de filamento .............. ERA - 03 A 
Tensión alterna por placa .......... ¿AAA A 450 V 

| Corriente continua de salida ...........o...«oo.o.oo.... lesa TO WA 
Valor mínimo del choke de entrada ............. sai: A E 


SE REEMPLAZA POR: 


| 
| E € | 
laz 0 1473 
| RECTIFICADOR DE MEDIA 
| 4 contactos 
| eh ¿ 
| Empleo: RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
| En : 
| Características: 
Tensión!| de filamento ..... A 12,6 V 


Corriente de filamento ......o...oooconcoonsrcarss 09 A 


Funcionamiento típico 


Tensión : 
IÓN de placa (alterna) .......o.ooooo=o.....o.. O 250 V 
'riente de placa (COMLÍMUB) o... o0oommmpararanarcanaar aos 60 mA 


| 
l | i 


qn 


“. Bag de A 
. 
oí 
ES . 


402 MANTVAL DR TATETIAS 1 mE dl AZOS “a 
PS a 


SE REEMPLAZA POR: 


| h 32 (c, d) 1B4P (c, d) 
1E5GP (c, d) 


PENTODO DE CORTE 


NETO 5 contactos 
Empleo: AMPLIFICADOR R, P 
Oaracterísticas:; 
Tensión de filamento ....o.ooooomm.mooom.o css. 20 V (ec) 
Corriente de filamento .....ooomo.ocmor. esos. 0, 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Condiciones. de funcionamiento y características .. * 
A IM A 135 V máx. 
Tensión de pantalla .......... E AER 67,5 67,5 V máx. 
o E MAA seso 10 15 v 
Coeficiente de amplificación Js ue 450 600 
Resistencia de placa ......... ERAN A 0,80 Mo 
Transconductancia .eprocisorooac carre TAO 750  ¡mhos 
Corriente, de placa .7...cioocomoo 5 DADES 1,85 1,85 mA 
Corriente -de pantalla ........... rasero 08 03 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


PL83 (a) 
12BY7 (b) 


- PENTODO DE R.F. 


" cap Noval 
Empleo: AMPLIFICADOR DE VIDEO , A 
e 
Ooracteristicas: 
Tensión de filamento A PA DEN 15 Vv E or 
Corriente de filamento ........ooomommouparonsoro 0,8 Vo oye 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de oubrada conocen pia a 1 E 
Capacidad de solida TENIENTE ATA 1 put 


Capacidad de grilla- placa Ponronnmsoransacogrnar nano YU 0,1 puE 
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Funcionzmiento típico 


Tensión de Placa r.oomoocoroomcoccocmmmmar»+oscns»”o oe 180 V 

Tensión de grilla .....oooooomooooooom om...» aa —2,9 V 

Tensión de pantalla ....oooooooorsrrmsorsrsrrna9sor...o 180 V 

Corriente de pantalla ...........o...... iia 46 mA 

erieata De PU nono road 36 mA 
Resistencia. Do PÍSACA =.uonomorrormesnrannscr mps caes 1 MoQ 
Transconductancia ....ooooooomonosormsorsorrrrsross».. 10000 ¡umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


15AP4 (b) 
15DP4 (b) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS, 
. Empleo: TELEVISION 
Características: ” É 
Tensión de filamento ................ 63 V (c.28,6C.c.) 
* Corriente de filamento ..... aia 0. A 

Fluorescencia y fosforescencia ..... 2d AECA Blanca 

Porniatonicia .+.osvcmminsrorinicncacorsarnio rc Mediana 

Enfoque y desviación ..........oo.ooo.ocoomoomoasmsmomsmon..s Magnético: 

Angulo de desviación, AProX. ......«.oooo.ooooooos. Larra 500 

Capacidades interelectródicas directas: ' 

Grilla N? 1 a todos los otros electrodos -................ 6,5 puF 
Cátodo a «todos los otros electrodos .....oooooooooomo... 
Regímenes máximos q E id 
De acuerdo con la norma M8-210 de la RMA ye 

Tensión de ánodo ....... A A A 15000 V 

Tensión de grilla N9 B...ooooooroomo.. RV RMAEACOR Esta 410 V 

Tensión de grilla N? 1: EL a , | 
| Con polarización negativa Lora. no. nronsosensoone...vss... al 125 V 
| Con polarización positiv2 .....<<ooooonoonorcccroncoroomn.. 2 V 

Tensión de cresta entre filamento y cátodo: dieS suele 
| Filamento negativo con respecto a cátodo ....... PAPA . - 1285 V- 
| Filamento positivo eon respecto a CátOdO ..ooooooonoommoo. 125 vV 
Resistencia de circuito de grilla N? 1 .......o....... dana 1,5 Ma 
| Funcionamiento típico | E 
1 LOmOión de MONO aro conornnnen noo A 9000 a 15000 Y.  - 
| ensión de grilla N9 2. ..ooccooooconcoroaccaranao romo. .. 250 Y > 


Tensión de grilla N9 1 ....o..ooocooccoocoocnonacoconaconos 


—45 V 
rriente continua de la bobina de enfoque (+ 15 %) .. 115 mA 
ente continua de trampa de iones ........ medarareros AUDE. A 


O 
p E k 404 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
ho: 
toa 5 SE REEMPLAZA *POR: 


150922 


: TUBO DE RAYOS 
b '- CATODICOS | 
' ] 20 ,contactos 
7 Empleo: TELEVISION EN COLORES 
pon ; : : Características: 
y 0 Tensión de filamento ................ ln WU «ss E Y 
TN Corriente de filamento .........oooooomommmma ros. 18 A 
Ñ Material del CoM0 ..........ooo.o «+». Vidrio, con anillo metálico 
Recubrimiento extern0 ........... «.. 1500 a 3000 uuF 
: lo EODÓGUIÓ varreora caja merda 0214 . Electrostático, 5000 V, máximo 
: : DEPICNIÓN eerrcrnsernen rr 0 nin A Electromagnética, ángulo de 45" 
» Ñ Truapa de Í0nes 1. vo sucrennr « «+. Pantalla aluminizada . 
' Pantalla ........ Pr ».. Redonda, superficie útil 11 Ya x 8 5” 
Se 
p 3 : Cono melalico 
ot / 
0 19HP22 
TN 
y ' A 
s A E 
Ea A A z 
IN | TUBO DE RAYOS ' | 
poto CATODICOS 
; sel y O y e 
A : ] 
d po Empleo: TV EN COLORES ye 
Y A, | : Características: | 
. 3] O Tensión de filamento .............. dennratasass 03 Y 
b 
; ba Corriente de filamento ..........oooooo.o... Pr 
3 ¿ | Cantidad de cañones, electrónicos .... 3 
] gA > Diámetro de la pantalla ...,...... s.. 15, redondo 
p j Colór de la pantalla ................ Rojo, azul, verde (TV en colores) 
y A o A A .. Electromagnética, ángulo 45* 
¡ Enfoque y Convergencia ......... ... Electrostáticos 
no Tensión del ánodo N? 2..... ssnanas 20000 Y 
Tensión dul ánodo N% 1 .......... « 240 V (G2) 
Tensión de grilla (al corte) ...... “. 100 V (Sd Ñ 
Tensión del ánodo de convergencia .. 9300 V, (G4 


Tensión del ánodo de enfoque ...... 3100 V (G3) 


] 
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a 5 e o 5 5 5 5 5 5 o PP 1 55 a vn, 


SE REEMPLAZA POR: 16/ 
81 (a) 16 


* > RECTIFICADOR DE 
MEDIA ONDA 


4 contactos 


Emplco: RECTIFICADOR 


. | 
Características: 
Tensión de filamento ERA MATE 715 V (c.a.) 
Corriente de filamento ...oomommoommmo.o.s.. 1,28 A* 

Máxima tensión inversa de cresta ...oooocorrrcanrma rr? 2000 V 
Caida de 1ensión media en la válvula a 170 MÁ .......... 9 V 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Funcionamiento típico 

Valores para una válvula, 
Tensión de amenlo aqarrnssenen tra CANAS 75 V 
Tensión alterna de pluca, valor eficaz ....«rooonommmrrorso tt. 700 V 
Corriente continua de salida ... . + atera ririñada peri do os 385 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


PL82 (a) 


PENTODO DE BAJA 
FRECUENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características; 


Tensión de filamento ..oommcmmsorsos: vita MARY 
Corriente de filamento teo.on+rrrinnn. +... manara IA 
Capacidades interelectródicas 

Capacidad de éntrada E A 11 mur 
Capacidad de salida r..o.oorqrerrrro trat 5,9 pur , 
* con... ... 3 pu 


Capacidad grilla-placa ..oomocoprrrrrrrrtttts 


Den fa 


E 
SA p 


A . he 
4 
0% 
, | 
3 
; 
, t 
» 
y y 
. 
L / e 


is 

e 
AS 
So ; 

; de 
SN 1] 
Fi 
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——_—_—_ _ _ ______ _E mo 
Funcionamiento típico 

Tenalón da PÍO imemrmirrmcrara o pa dd di 170 V 
TPUION 1e RUE seomcesrranot rana ras NEPREA E —10,4 V 
Lamión de PARMA iesriniras PIAR AA 170 V 
Corriente. de puntealla s.onmc.ooommsionrrtss E na 8,5 mA 
Corriente da placed +iorrusovariaciós. coo... pisan 45 mA 
Resistencia. lo plat +... c.ommoseomvisos EEE nos aa 24000 
a AN cria 7600  ¡umhos 
Resistencia le Caria .....ooooc..ososso ds? 3000 YN 
Potencia dé salida «.ciicnirias MRS RA US 42 W 


SE REEMPLAZA POR: 


16AP4 16CP4 (b)  16LPA4 (b) 


16ZP4 (b) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS Duodecal 
Empleo: TELEVISION - 
Características: o 
Tensión de filamento .......... desir 63 V (ca. 6 0.0.) 31 
Corriente de Elemento ..enmmerauns sa BO6A : 


Capacidades interelegtródicas directas: 
Entre grilla N* 1 y el resto de los electrodos ........ 6 uyuF 


Entre cátodo y el resto de los electrodos ......... ee S pur 
Fluorescencia, LOVrroBercoao oo 00 o LO00040 oa. na... ocórnnro o e*.opo.a Blánca 
Persistencia vo. .bóri..»..o Mrs ren... one. .prrs. ooo» datada . Mediana 
Método da ODÍOQUÓ r.ermiicarros rada E RaDcaN . * Magnético 
Método de desviación, ........ drncononoso mos secssorrsor... ' Magnético | 

Regímenes máximos 
Tensión de ánodo RIN 1400 v 
Tensión de grilla NY 2 LO0000O0000oaosso ooo odo ao oo 410 v. 
Tensión de grilla No 1; ; 

Valor de polarizaqión negativa ....roooooorrsom.os.. . 1295 YvV 

Valor de polurizatión positiva ........... ai o vi) 

Valor de cresta positiva ..........., AAA g Y 
Diferencia de potencial entre cátodo y atento: . A 

Filamento negativo con respecto a cátodo: hicás 

Durante el período de calentamiento del equipo que no E 

excederá de 15 segundos , ooo room. oo... Diao A to v 
Después del período de calentafhiento del equipo ...... v 
Filamento positivo con respecto al cátodo +... sonal V 


E A 
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Funcionamiento típico 
Tensión ANÓdICA ....... hn aa ee 900 M000 v 
Tensión de grilld Ne 2 L.......... 300 200 Y 
Tensión de grilla A c —338 — 7 —3329 —77 v 
Corriente continua de la bobina de en- 
TOQUE: sm. mad bs e a e Da ió 55 a 92 67 a 112 mÁ 


Resistencia del circuito de grilla N? 1, 
máx, 


SE REEMPLAZA POR: 


16LP4 (b) 


TUBO DE RAYOS 


Empeo: TELEVISION 
Características: Ge 

Tensión de filamento .rerm...c...o. 0... .... 63 V 

Corriente de filamento ... ........o.ooo .......o... 06 A 
Material del eono .......... ........o... Vidrio 
Recubrimiento externo ...........oooooo.. No tiene 
Enfoque ..... nena 4m sE URRBRAR . Magnético 
DETISMIÓN. eoiccaniane m co... sranserossa Electromagnética, ángulo de 60- 
Trampa de iones ........... o A -Doble 
Pantalla ..oooooooo.o 00.0... 0. o..o.oooo. Redonda, 16” 


1 


SE REEMPLAZA POR: 16GP4 
ss (5 166P4-A 
TUBOS DE RAYOS 166P4-B 


si CATODICOS 166P 4-( 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamentu .. .. .... .... 6,3 V (c.a.óc.c.) 
; Corriente de filamento ......... .. UA 
“Picidades interelectródicas directas: 
12r6 grilla No 1 y el resto de los electrodos ...........«.... 


Utre cátodo y el resto de los electrodos ...+.......». 
90 metálico. 
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o 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo +... r.oomo ooo omo oomoonoonno».sa A 14000 y 

Tensión de grilla N9 2 .....ooooooommmmmancornororirar ra ro so 40 y 

Tensión de grilla N? 1: 
Valor de polarización Negativa +... po 0ocoormmocorraramss.. 125 y 
Valor de polarización positivA ...oo.oooompomcrrrrttaran rs. . 0v 
Valor de cresta positivA ................. erario at 2 y 


Diferencia máxima de potencial entro cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo: 
Durante el periodo de calentamiento del equipo no supe- 


rior 2 15 Segundos +....oooooommocrrcarrrar rro 410 Y 

Después del período de calentamiento ,.....:...-+ ie 150 Y 

Filamento positivo con respecto a CÁtodO ....oooommmmoro.oo 150 Y 

Funcionamiento típico 

Tensión de áÁDOdO" ...oooooocooocnorscnccccrnccrro naar ano 2 12000 Y 

Tensión de grilla N9 2 .....ooooncocccroaon aca ra narrar rro 300 Y 
Tensión de grilla N?% 1 para extinción visual del punto sin 

desviar PNTE TE trn... no... no.»o DIRA OAETAE —33 2 —NM v 


Angulo de deflexión 70%, trampa de iones: simple. 
Valores máximos de circuito 


SE REEMPLAZA POR: 


16CP4 (a)  16DP4 (a) 

16JP4 16FP4 (a) 16HP4 (a) 
16LP4 (a) 16MPA (a) 
16ZP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Contacto de la ampolla ,....omocommooo.mm..:.. Cavidad pequeña embatid 
Longitud total (máx.) 0609 d0+ ...o o e 44.06.4000. 680o00404a 02 311, 
Diámetro total (máx.) ........ A 
Diámetro utilizable de pantalla (min,) ..o.coonaomommonso 18 
Método de desviac 'D ,..o....... - srta rss Maguótico 
Método de enfoque SENPEEEGARAA E GURGAON AAA Magnético 
Tipo de trampa iónica e. o.oo,a Porra eras asa sas ss Tipo dohle cam” 


Color del material Juminisconte .......oomoosorcorrs»r... Blanco 
Persistencia del material luminiecento ,..omommmessooa». 
Posición de montaje rra ron. ae. cr. .neanepranasrnaarna es Cualquiers 
Angulo de desvisción (aproz.) hrnroranontryrncnapor 0. 60* 

Capacidad del revestimiento conductor externo ..«....., 2000 pal 


n 


A e sel 


te 
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PE ' A 

Regímenes máximos 
Tensión le LUAMOBLO serscorirerinia rin 6,33 V 
reriente le TURMERLO cerrar ir rivas 0,5 A 
Tousión de ÁNQUO aeororrrmtic cr s 14000 v 
Tensión de rejilla aceleradora 0... o o, ; (410 V 
Gama de tensiones de rejilla eontrol .............,.., . —ll5a0 V 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, cresta .... 125 V 
Resistencia del circuito de A A APP 1,5 Mn 

Funcionamiento típico 
Pensión de Elemento roscarararra ira do 6,3 V 
Corriente de filamento ARTIE 6,3 A 
Tensión dde ÁNOdO ...oocorococrrnisanis cion roo», e 12000 V 
Pensión de rejilla aceleradora ......... o... ..,.. 300 V 
Tensión de rejilla control para corte Vaud s.m Mai? Y 
Corriente del arrollamiento de enfoque (aprox.) ..... 115 mA- 
Intensidad del imán de trampa iónica ....... da is Y 35  Quuss 


Deflex. magnet. 
Enfoque magnel. 


SE REEMPLAZA POR: | 
16RP4 (a) 16QP4 (a) i 
16TP4 (a)  16UPA4 (a) | OHP d 
16XP4 (a) 1 

| 


TUBO DE RAYOS 
Y CATODICOS 


' Empleo: TELEVISION 


Duodecal 


Características: 


Contacto de la ampolla .....oomocoo.oo..... Cavidad pequeña embutida 
Ongitud total (MÁX,) ..ocoronoricn rior ooo ..ono.. 191/, 

Vimensiones rectangulares A e. 115, x 14*/,? 
¡mensiones de la A .. 10 Ys x 13 */,4 

“¿todo de desviación .. AÉREA foja Mi «...... Magnético de 

“todo de CORCADO seminario d Magnético Ñ e 

Mán de trampa iónica ..... 0.00 0 0o, en+20...... Tipo de un solo campo 

or del material luminiscente ...... dido BEST : 

sistencia del material luminiscente ..,......... Media . 

OBición de montaje ....... tono orosrosco copos... Cualquiera 


Ángulo de desviación (aprox.): 
E Horizontal +....... A 
a lagonal SAA EPA AR ie ri OS 
 “Pacidad del revestimiento conductor externo (nom.) 1500 ur 
Placa frontal de filtro gris: 
'ansmisión de luz (aprox.) ...., vorvarararss. 66 % 


y 
4 
? 
, 
3 
: 
S á Í 


- 
e 
pes 


RT 


3 


a 
. 
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j PP E 
Regímenes máximos 
Tensión de Filamento .....mooocommnsarrrr rss noo... .. * .,63v 
Pensión de ándoda ................ Lona RETA P 16000 vv 
Tensión de rejilla aceleradora .............. nord 410 v 
Gama de tensiones de rejilla control ....ooooooo.... sr... —l26a0 Y 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, erosta ... 150 y 
Resistencia del circuito de rejilla ......ooooop.o...... . 1,5 Mo 
Funcionamiento típico 
Tensión de filamento +....... A ER PEHAS A 63 Y 
Corriente de PFilamento se... .=..nrersoiss nike a 0,6 A 
Tensión de ÚROÍO s.cmriisa rasa rrra enn ere rn arnbrra 14000 Y 
Tensión de rejilla aceleradora .....oooooooooomo.»» 300 Y 
Tensión de rejilla control para corte visual ........ —33 a —77 V 
Corriente de arrollamiento de enfoque (aprox.) ...... 108 mA 


Intensidad de campo del imán de la trampa iónica ... -35 Gauss 


SE REEMPLAZA POR 


16DP4 (b) 


16LP4A 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empeo: TELEVISION ,. 


Características: 


4 


Tensión de filamento iaa aa 
Corriente de filament 


6,3 V 
0,6 A hi el 


....Bw5O Eg CCA a 
daron”m9Q e o cr<sacniroe one cano na 


cl co sat 


Material del Cono ........oo oo... 


ero... .o.s. Vidrio El 
Recubrimiento externo ....ommmoocoomommm... No tiene , e 
Enfoque E E E E Magnético : PA Ar pre 


Deflexión ...... 
Trampa de iones .... 
Pantalla 


PL oo... tos... o. no..p po 
96r00o00000000000000t000:40. 


Pro ..on..o roo ensaronoasso soc ocn. 


Electromagnética, ángulo. se 
Doble 
Redonda, 16 “ 


IAS PA 2. 
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SE REEMPLAZA POR: 
16TP4 (a) 


0 TUBO DE RAYOS 


Pia” CATODICOS 
Empeo: TELEVISION 
Características: A 

Tensión de filamento ................ pia 63 V 

Corriente de filamento ................... AA . 06 A 
Material del cunO ....oommor.smmorm..... Vidrio 
Recubrimiento €exterDO .omo.oom.o.».»....... 750.a 2000 pur 
ENEOAMS: «rana ARA a Magnético 
DOPIOLIÓN sanicéioss ARANA Electromagnética, ángulo 65* 
Trampa de iones .......... diras . Simple 
Pautalla. ¿nn ... di PERUANA Rectangular, 131%” x 101” 


Deflex. magnet. 


- Enfoque magnet SE REEMPLAZA POR: 
S 16KP4 (a)  16QP4 (a) 


16RPA4 (a) 16UP4 (a) 


16XP4 (a) 
TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: > 
Contacto de la ampolla ........ cosorooss..» Cavidad pequeña embutida 
Ongitud total (máx.,) 9060060999009 0010040400000%00 ...o 18 1/,1 

D;'ensiones rectangulares (MáxX.) ...o.oomoooom».» 11',/x 149 

Me Pasiones de la imagen ......... cisaareppi TODA 
E Magnético | 

ln eoio de enfoque ....... A Magnético + 

a de trampa Íónic8 .....oo.ooommm»ocoo2m»....... Tipo de un solo campo 

Pero cel material luminisconte +........0........ Blanco. > 

Pos encia del material luminiscente ....,....... Medis di 


SICión de montaje Mur ornrrnoprrrponoporonn..». Cualquiera ) 
yeulo de desviación borizonal (aprox.) ......... 06%. - 


4 .. 
h / ! / 


f 
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> ——— —— o -——_———— _—c— bc 


Regímenes máximos 


Tensión de filamento +...comsmmcionrncr rides AAA 63 V 
JENSION DO ÁROO «.ssmrmrcrima rr er rr 14000 Y , 
Tensión de rejilla aceleradora .......o.o.ooooooooooooo.» 410 V 
Gama de tensiones de rejilla control ................. . —125a0 V 
Tensión dúe aislación entre filamento y cátodo, cresta ... 150 V 
: Funcionamiento típico 
4 Tensión de filamento. ..o.coomnscr ro .roosprorcornrosá 6,3 V 
; Corriente de filamento ¿cssosorommarrounaranaso dass | 0,6 A 
, Tensión de ÁnNOdO ..oorsongernsros cs Ar 12000 V 
Tensión de rejilla aceleradora .......omoo o...» oo... 300 Y 
Tensión de rejilla control para corte visual ........ —334a—1M V 
Corriente del arrollamiento de enfoque (aprox.) *..... 115 mA 
Intensidad de campo del] imán de la trampa iónica .... 23 Gauss 
a Deflex. mágnet. ' 
SE REEMPLAZA POR: Enfoque megne!. 
16CP4 (a)  16DP4 (a) 
16FP4 (a) 
? J 
| TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
eE” O Empleo: TELEVISION 
: Características: ' 
Contacto de la ampolla ......... eoovrcccorso.. Cavidad pequeña embutida 
> Longitud total (máx.) ........ O IFANAACADA O rs “. 
| ll Diámetro total (MAM.) ¿ircairnacnrsicrncranna ón ARRE La 
Diámetro utilizable de pantalla (mín, .......... sauubra 18 
Método de desviación ........... desea el AREA IARAA .... Magnético 
Método de enfoque ,..ooctinns dor rocialiornotaras ros .... Magnético 
Tipo de trampa iónica ....o.ooooo.« dee... AU ERES ue Doble campo ' 
Color del material luminiscente ......... ninaa ro poroeea, MINIMO 
1 Persistencia del material luminiscente ¿v......oooooom.... Ps 
"4 mia E sE, dic valquiera 
q Placa frontal de filtro gris: 
| k . Transmisión de luz (aprox.) A YA 
du Angulo de desviación (aprox.) .....+......m(orm..... 702 s 
X Regímenes máximos | 
Ys Tensión de filamento CANES AECA AAA UA naaa A 6,3 V 
», Corriente de filamento ........... A A 0,16 A 
de Tensión de ánodo par... noo»... o.oo NAAA 16000 V 
DAN Tensión de rejilla aceleradora .....comoroccoroccormso. 410 
e Gama de fensiones de rejilla control ........o.... tro —I5n 0 V 
ps Tensión de aislación entro filamento y cátodo, ercita ....' 150 V 
3 4 , Resistencia de rejilla IC daa aa md EA 1,5 MO 
E p 4 ds : y : 
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JE 0 K e 


Funcionamiento típico 


Tensión de Filamento.secorirsosia caras yaa 06 A 
Corriente de filamento .......o.oooomoooooorosor..o. y 12000 V 
Tonsión De BORO sorcsnenasrrs orita ide : 6,3 V 
Tensión de rejilla aceleradora ........oo...... vanas 300 V 
Tensión de rejilla control para corte visual ........—33a—77 V 
Corriente de arrollamiento de 'enfoque (aprox.) ..... 110 "mA 
Intensidad del imán de la trampa iónica ............ 3 Gauss 


Deflex. magne!. 
Enfoque magnel. 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: de 

Contacto de la mipolla secicsóndons cs ¿2.... +... CAVRd pequeña embutida 
Longitud total (máx.) ec. oo noo... no... . Losrtoas e. o» co. .oo .. 22 eze, 
Miámeétro total (al) corra ra A emaea ds LE > 
Diámetro utilizable de pantalla (Mín.) ....ooooooommcmor... 141,2 
Método de desviación .....oooommmmopero.o ¿ngara ...... Magnético 
Método de enfoque ....... ads aaa leo ee a a eEÓ Magnético 
Tipo de TIEMPA JÓMICA smc a ua ee +...» .. Doble campo 
Color del material luminiscente ..,....«««<q»o.roooooo.oo. Blanco. 

ersistencia del material luminiscente .....o.oo.oooomoco... Media 

Osición de montaje ....oooooocconboososzonococc oo... Cualquiera 
Placa frontal de filtro gris: : | 
An, tansmisión de luz (aprox.) a A e 66 % Ñ ( 

ngulo de desviación horizontal (AproX.) ............ su 5aS 


aPacidad del revestimiento conductor externo (máx.) .. 2000 uu 


4 


h Regímenes máximos 

Tensión de "Pilariento ...qu.co soronaraasramsdaraaiós 6,3 V. 
Te. ¡ente dí Blemanlo +». anvoncucnna ea 0,6 A 
e de DOÑA crerrrrara arca capelograss 16000 v 

. sión de rejilla “aceleradora ........Loooomonmmcsross 410 V 
e de tensiones de rejilla control ........... sanos —l520 V 
Res: ión de aislación entre filamento y cátodo, cresta .... 128 VW 
ds istencia del circuito de rejilla .. cena HALA to.” N z 1,5 Ma 


Ad a 


se 
e le cn o 


- - Srs 


A 


ES 
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V 
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Ccrriente del arrollamiento de enfoque (Bprox.) ...ec..p a. 15 má 
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KA 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento .......«... coco oc.oocoooors»»so 63 V 
Corriente de filamento .......o.«.« e. eoooomomossss 0,16 A 
Tensión de ánodo ...m..oronoms.orrscrrrananasncnoss 12000 V 
Tensión de rejilla aceleradora ........ooooo.oomooooos» 300 V 
Tensión de rejilla control para corte visual ........ —33 a —11 V 
Corriente del arrollamiento de enfoque (aproX.) ...... 110 mA 
Intensidad del imán de trampa ióniCA +.......o....o..... 359 Gauss 


Deflex. magnel. 
Enfoque magnel. 


SE REEMPLAZA POR: 
17BP4 (a) 


17APA 


. TUBO DE RAYOS . 


CATODICOS 
Ñ A, 

Características: | 
Contacto de la ampolla ,....oo.oooooooioss.. Cavidad pequeña embutida ' 
Longitud total (MÁX.) .......ooooooomomom.o mo ..»o «>; 19 
Ancho de la pantalla ............ ira o 15 
Alto de la pantalla ........ PARRA AA A SA , 1 
Método de desviación ..........o.o.o.oo.. AAA . Magnético 
Método de enfoque «...oomomm.roommm.srssossso ..... Magnético ' 
Tipo de trampa iónica ............ ARE Tipo de un solo campo 
Color del material luMninjscente ......o.o.ooooooo..», Blanco 


Persistencia del material luminiscente ............. Media . 
Posición de montaje ........ooooooocordorcconeron. Cualquiera ' 


.Angulo de desviación (aprox.): 


Horizonial omo cnvios SUENE oriieil Urol 659 
Diagonal ...ooo.oooooo.o.... Poroocasogrónoso ad TO 
Regímenes máximos 
Tensión de filamento ........ooooooooo.oomo». AA hs 63 V 
Corriente de filamento ..... ENTREGAN emana > 0,6 V 
Deniiba de BROÍO sesverrcccuren rar en AA 16000 V 
Tensión de rejilla -aceleradora ........... Sia RA 40 V 
Gama de tensiones de rejilla control ...... terssssrrraro —l252a0 V 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, cresta .... 150 V 
Resistencia del circuito de regla seojesrprargrecipnds * 1,5 M9 
, Funcionamiento típico bo. +. 

Tensión de filamento ....... A 6,3 V 
Corriente de filament9 ............... dia cas bmube 06 A 
Tensión de ánodo ......... USAR > MO Y 


Tensión de rejilla aceleradora .......oosmo.mmoronoorsos 300 
Tensión de rejilla control para corte visual ..,.o....oo 33 a —77 


y "NS E 


5 k 
s . 


TUBO, DE RAYOS 


| CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION : E 
Características: , 
Tensión de Ellamento e..osforrions its 03 Y 
Corriente de filamento ......ooooom...... sn 06 A 
Material del COMO ......oooooioco..... anos VÍOPÓ 
Recubrimiento externo ............ hara 750 a 1500 uuF 
DUTOQUO «enc arrearrcars ra rd . Electrostático, —65 a +350 V 
DECIA 0 a Electromagnética, ángulo 90* 
LERTUDO De TOMOS epoca oral Simple 
Pantalla Lor... ...n.oo.o 000.001) .......o . tr... Rectangular, 14 14 Xx 10 Y” 


Deflex. magnet. 
Enfoque magnel. 


SE REEMPLAZA POR: 
17AP4 (a) 


pr 


TUBO DE. RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 


Empleo; TELEVISION 


Características: : ' 
Contacto de la ampolla .....o.oooooommmo..o «»+«. Cavidad pequeña embutida 
O A . 195,0 y 
¡Mensiones rectangulares (máx). .......... «sia 4... BY x 51,0 

¡mensiones utilizables de pantalla (mín.) .......... 10%, x 1414 
A PA ¿+..... Magnético 
létodo de -démviación ....ocoorommmm.... uv... ... Magnético 
DO de trampa dÓniOR six ec .md a rmaaadas era ás Up mulo campo 
Color del material: luminiscento ....Lorcooipoooco... Blanco 


pc cistencia del material luminiscente ........v».. Media 


peición de montaje .....0o.oporomoororoorrovonos Cualquiera 
Aca .de filtro gris: | | 
La Transmisión de Dia (APTO) roenrsaromineea bona 00 Ye a 
gulo de desviación (aprox.): ld 
WDintal sc enoxcnra rre rr naa NARRA a 
lagonal ronvoronrpororsrnardborcobocoronrro.'ss 70 


Y s 4 a 
e 
e % . P é 
a 
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e 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 a, 


Regímenes máximos 


Tensión de filamento ..+.....««..e.ooeooooomooos..os. 6,3 V 
Corriente de filamento ..............».. RS RN 0,6 A 
Tensión de ánodo ................... care 16000 V 
Tensión de rejilla ACOlerRdOrR «iseccgr nc 410 V 
Gama de tensiones de rejilla control ................ —1205a0 V 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, cresia .. ' 150 V 
Resistencia del circuito de rejilla .................. 1,5 My 
Funcionamiento típico 

Tensión de filamento ......... A va 63 V 
Corriente de filamento .......+............. .eo...... 0,6 A 
Tensión de ánodo ........«<cooonsmerrrmc.nst Es e 14000 V 
Tensión de rejilla aceleradora .......o.oo.o.o.oooo... 300 V 
Tensión de rejilla control para corte visual ........ —33 an —77 V- 
Corriente de arrollamiento de enfoque (eproX.) ...... 115 mA. 
Intensidad del imán de la trampa iónica ..... Asshbid 35 Gauss 


TUBO DE RAYOS Fil, Fil. 


CATODICOS Duodecal 
| Empleo: TELEVISION 
Características: | ) 
Tensión de filamento .... qoqrosmssrmm. 63 V (en. óc:c.) 
Corriente de filamento ..... sssrrsrrara 08 


Capacidad interelectródica directa: “- . 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos .............. 6, pur 
Entre cátodo y el resto de los electrodos pisarorarasoraanañas D uE 

' Cono metálico rectangular. y 


! Regímenes máximos 


E AA 
- Tensión de grilla N* 2 A 410 e 
- Tensión de grilla No 1: EOS de E 
Valor de polarización Negativa ..........oonoo»oromors».... 195 Y 
Valor de polarización positiva ................ ACACIA 0 Y 
Valor Do OTBEÉR POSITIVA 2... lcanonoparerrtonn ron lg v 
Diferencia máxima de potencial entre -cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al eátodo:. 
Durante el período de calentamiento del equipo, no 
superior a 15 segundos ........o. o.oooorodrrosios 410 Y. 
Después del período de calentamiento ...... eseresranens 180 € 
Pilamento positivó con respecto al cátodo. ls o carogada 180 Y 
Angulo de deflexién 70%, trampa: de iones; simple: | ps . 
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A a A e e 
' 


Funcionamiento típico 


Mención de Enodo r.rsrsconanan acres 12000 14000 V 
Tensión de grilla N* 2 ,...., A A 300 300 V 
Tensión de grilla N% 1 para extinción del punto enfo 

cado sin desviar ¿.......... PEA RAE —44 2 —I1 


Valores máximos de circuito: 
Resistencia del circuito de grilla N9 0... 0000 sins 16 MY 


Deflex. magnet. 
Foco electros!. 


SE REEMPLAZA POR: 
17LP4 (b) : 
17HP4 (b) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


pt 


e E Me 
E ee á 


Duodecal 
Empleo: TELEVISION i 
Características: ; ¿ 2 
Contacto de la ampolla ..:...ocococioio.... Cavidad pequeña embutida di 
e A AA 19 5/,4 de 
Dimensiones rectangulares (Máx.) ....0o.....ooo... EA A da 
Dimensiones de la imagen ................... O A AS cd 
Método de desviación ............ dea id erpezs bie Magnético " a 
Método de e O daa Electrostático E y 
Imán de trampa iónica ....... Budd es rra Tipo de un solo campo ¡ q 
Color del material luminiscente .....oo.o.ooocoo.o... Blanco | de, 
Persistencia del material luminiscente ............ Media de 
Posición de montaje ......o......... CA Cualquiera sk 
Angulo de desviación horizontal a AA 659 E j : 
Regímenes máximos br 
Tensión de filamentg ...oooooroco.o. daa quarananial 83 V E 
Tensión de ndo ............ ESE os EA ce 18000 v 0 BA 
Tensión de rejilla aceleradora ....... errar rc anea 410 v ñ p 
Tensión de fejilla de enfoque «us... ionoárer ra. 5000 V- ; . E 
ama de tensiones de rejilla control ............ se —l25a0 vV be 
lensión de aislación entre filamento F amttodo +i.smia ». BD Y 14 ñ 
: p e Sos 
y Funcionamiento típico e 
Tensión de TRMMICDÍO y arrieqgrrnenna raras ip 7 6,3 V ER 33 
Orriente de filamento ... ....oJeoommococo.... NE 06 A 
£nsión de ADODO serra pa LAVO ERARA 16000 Y 
posión de rejilla aceleradora ,.......m.. LTS 300 vo 
y sión de rejilla de enfoque ,........ A PE 
sión de rejilla control para corte visual ..... 4. 3834-77 V 
+ pusided de campo del imán de la trampa iónica .... . 40. gauss 
Za 1 ' : 
de E 
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SE REEMPLAZA POR: 


17TP4 (cambiar tensión 


de enfoque) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
(Duodecal 
- Empleo: TELEVISION | 
Características: s j 
Tensión de filamento .......... A na JE NES 
Corriente de filamento ........«.broacrrrrcrnssrss 06 A E 
Material el cono ........ ARA ANS .. Metal Í 
Recubrimiento externQ ..o.o......o.o..o..o. . No tiene 
Enfoque ..... RENE EA AE Electrostático, 2040 a 3220 V . 
Deflexión seesnmmmmroos A s..... Electromagnética, ángulo 66% 
Trampa de jones ........ <<... vsxbssaja. Bimple 
PEDIA es. rdccnsos ASUMA AEREA ... Rectangular, 14 % x 10 *"/, 


17HP4 


SE REEMPLAZA POR: 


17LP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


A ga do in 


Tensión del ánodo de eafaque RcóRA 


CATODICOS : E noel : 
Empleo: TELEVISION 
) | Características: 
 * emión da Cato. ¿cifra ja MAY 
e Corriente de filamento darorencargrrsr crac 0,6 A 
A) 
Diámetro de la pantalla ....... re... 17 rectangular o N 
Color de la pantalla ..........r....» Blanco de 
-Deflexión ..ooooooonorosoroommosmos Electromagnética — * e 
Enfoque. ...oomoscororcorcrrornnso . Electrostático de baja tensión 
Tensión del ánodo N? 2. a 14000 V o 
Tensión del ánodo N? 1 ........e-- 300 Y y 
"Tensión de la grilla (al corte) ...... —77 V qe y 8 
Trampa iónica ...;.. : PET “Simple, do 50 gauss. Y 


0 cr, 330 Volt 


Í 


a 


REEMPLAZOS 509 


O 


MANUAL DE VALVULAS y 


FF 
SE REEMPLAZA POR: 
E 
170P4 (a) 
17BP4A (a) 


TUBO DE RAYOS 


| CATODICOS 
Duodecal yo 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Pensión de filamento ............, E sm... 93 V 

Corriente de filamento ....oo.oooo.o..o...., OP 0,6 A 
Material del CODO =...uumcisos mo, ad ». Vidrio 
Recubrimiento exterdo .....ono.o.o.o...... 500. a 750 puF 
ENÉOQUE isareninaas rorcairacooo.oomo o»... Magnético 
DOTIOTIÓN «caracas ia Pda pil Electromagnética, 60% 
TODA LO TO - Simple 
2 ovsozorss..... Rectangular, 14 4% x 20%” 


SE REEMPLAZA POR: 
17HP4 (a) 


D 
? 


TUBO DE RAYOS 


E peor -CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
ba ¿ 
Características: A 
Eo. Tensión de filañento ranrosrnnscancaroascras as, 63 Y 
Corriente de filamento ........ enaparari rr OE A 


Diámetro de la pantalla ............ 177, rectangular 

or de la pantalla .........,...... Blanco 

a CR OO ÓN Electromagnética 

e O A 

musión del ánodo N? Doria ¿»+ 16000 V E 

Den sión del ánodo N% 1 coororardoro» 300 Y 

Pr IÓN de la grilla (al corte) ...... —?77 V 

Corr 2d lónica ,ocoooopoccnodnoro»».. Simplo, de 80 gausa 
"lente de la bobina de enfoque ,. 0-—-350 V 


l 
| 
! 
i 
. A 
j j 
? 
: 
3 
, E 
á : 


a 2 4 
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SE REE :MPL AZA POR: 


o o 


17]P4 (a) 
17BP4A (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características; 
Tensión do Elariento +usroarisan tr rentas: sic” A Y 

Corriente de filamento ...... A 06 A 
Material dEl cqm0 scoroccureserananiass. Vidrio 
Recubrimiento externo ..... jyannancncas 750 a 1500 puP 
Enfoque .+.o.oooomommmomonrorcron... ..... Magnético 
DOPIECIÓN «resarcir Meta ER ALIADA Electrostática, ángulo 65* 
Trampa de iones .....m.o.... ice kengs «» Wimiple 
Pantallle vocaronic nenas ER +..«. Rectangular, 144% x 10947 


SE REEMPLAZA POR: 


] JP A -17CP4 (colocar enfocador 


magnético) 


TUBO DE RAYOS OLE! 
" CATODICOS : da 


i . Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características:. Ñ 
Tensión de filamento .....oonoronrconosc+oomomm<..m. 63 Y 
Corriente de lamento A 0,6 A 


Material del cono .t............. +.+++.1. Metal Ea 
Recubrimiento extefno “...+...o.mou..»... No tiene) “ 
ENIOGUE sarria ERITREA Electrostático, —55 a 4350 Y : 
A Electromagnética, ángulo de 
Trampa de l0meB ....osommmmosooo...1..».0.. Bimple : 
Pantalla ...oorocorrororonconcranonoson. Rectangular, 14 60 10 Y, 
a y 


! 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


a CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
| Características: 
Tensión de filamento ......... AE Pm... 63 V 
Corriente de filamento ..... OREA RRA AN zoo OB A 
Diámetro de la pantalla ...... loo... 17”, rectangular 
Color de la pantalla ...iom.o.os. ..» Blanco 
DETÍGXIÓN eos co uo... .«... Electromagnética, ángulo 70 
EATOQUO ss ienuacraranseza CERRAR Electromagnético 
Tensión del ánodo N? 2 ,........ ... 12000 V 
Tensión del ánodo N? 1 ........ .... ” 300 V 
Tensión de la grilla (al corte) ...... —77 V 
¡Trampa iónica ..... IEA Simple, 35 gauss 
0) 


¡Corriente de la bobina de enfoque .... 92 mA 


V 


SE REEMPLAZA POR: 


12AX4GT (c, d) 
19X3 (b,d) 


I 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA 


Empleo: AMORTIGUADOR EN TV 


Caracterískicas: 

Tensión de filalnento ssicniarrnrrrnsia ia tirrañósa 37 Y 
 , Corriente de filamento ....oooooonooosccroccrro. 03 A 
Funcionamiento típico > 


Tetisión de placa (inversa de crestg) A 4500 V- 
Corriente do placa (cresta) e.sénsrasoor o lranms RATE PATER: 450 mA 
Corriente de placa A AAA 


17BP4 (a) 1/YPA 


4 : 
2 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
12A7 (c) 
12A5 (c) 


PENTODO ; 
AMPLIFICADOR A centactes 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


*Características: 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento ..............o 03 A 


o A A , 250 V 
TENSIÓA Te PaDEÉTlA ...crgrarirordos ie ERA 250 . Y 
Tensión de, Erlle de EOBTFOL .rdacoiris rama RAN . —165 V 
Corriente de plata .....ooogo..... e A 1. o..me ... 34 mA 
Corriente de pantalla ...... A 6,5 mA 
Resistencia de Pláacd jicorsarjas var oros pair ra rr 80000 $, aprox- 
TTADSCONOUCERNCÍA «narrar ARE pm 2500  ¡mhos  ' 
Resistericia le Carga «..omonevxrs cas ss daa es. UU 
Deformación armónica total ....o...coommo..... dequesaso * 7 
Potencia de salida ..eoomorssnana aa a a 3 W 


1 


SE REEMPLAZA POR: 
1J6 (c) 


'1G6 (c, d) 5 
| DOBLE TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA DE ALTO y. bi 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
- ' Características: co ll 
Tensión de filamento ................ 20 V (e.e.6c.c.) 
Corriente de filamento .............. 020 A 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE B nn 
Tensión de placa ..ocorcconocccc ooo... o ME 


Corriente de cresta de placa, por placa ...nmmmnsrcoom2m.mm. 50 ma má” 


et 
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Funcionamiento típico 

Tensión de DÍACA secoiionesarsanano 135 35 135 Y 
Tensi0n de ¿villa .*...LOADOEDA Cade (Ra. 850.0. mf) —;) (0 Vv 
Corrionte de placa en ausencia de se: 

A A 0,1 1,7 5 mA 
Resistencia de carga efectiva, placa a 

e 10000 10000 10000 0 
Potencia media de entrada ...o...... 95 130 170 mW aprox, 
Iotencia de Salida ...oooommmomo.o..o. 1,6 1,9 2,1 W aprox, 


SE REEMPLAZA POR: 
19DP4 (b)  19EP4 (b) 
19FP4 (b)  19GP4 (b) 


194P4 


El TUBO DE RAYOS 
Duodecal | CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento ...........».... 63 V (c.a.6c.c,) 
Corriente de filamento “.......... saña VE A 


J 
o 
a 
E 
o 
< 
o 
tr 
a] 
o 
ua 
e> 
o 
Qs 
o 
Ll 
o 
a 
2 
o 
E] 
> 
”i 
Oo 
Ss 
[0] 
a -3 


«der 


- Regímenes máximos 
Tensión de ánodo ...... 14aRAr aepareriio ina estress A 
Tensión de grilla N9 2 ..... cenas ear examen be pr ina 410 
Tensión de grilla N9 1: Ñ 
Valor de polarización negativa ........oooommmmmo.om.o.. Ja Ra 125 
Valor de polarización positiva ..t.coooooomommm..o... daa 0 
Valor de cresta positiva ..... FEAR CARA de 2 
erencia máxima de potencial entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo: 
Durante el período de calentamiento del equipo que no 
exceda de 15 segundos .......oooooommmoom.». ono 410 
Después del período de calentamiento .,...... 
Filamento positivo con respecto a cátodo ........ ....... ...no 150 


Monos Funcionamiento típico 
pasión DR OMA mirare 12000 14000 
énsión de grilla N92 ............ 300 300 
ensión de grilla N? 1 para extin- 
ción visual del punto enfocado 
Sin desviar ....o...omoo ...o». —33 a —?27 —3 4 —7 V 


Beni | Valores máxintos de circuito 
A tencia del circuito de grilla N9 1 .... ........ asoxizaranzo 208 MO 
Mgulo de deflexión 66”, trampa de iones: simple, 


¿4d << 


2 
<s <ads 


] LATUVITAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


19405 | 2105 (o 


PENTODO POR HAZ 
ELECTRONICO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento ............. A dió 189 V (ca. 6 e.e.) 
naaa a arrasa DIE A 


SE REEMPLAZA POR: 


12AX4 (d) 
RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA 
| Qotal 
Empleo: AMORTIGUADOR EN TV 
] Características: 
Tensión de filamento ........ eprorsrssroncrasra 80 Y 


19072 .<.0...6000N.2<..o. crash. 0,6 A 
Las demás características son similares al tipo GAT4QT, . 
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€ --————— 


SE REEMPLAZA POR: 


25AV5GT (b, d) 
25BQ6GT (b, d) 


ACI PENTODO DE A 
Sad HACES ELECTRONICOS di 
Empleo: TELEVISION 
Características: ¡ Ml 
y 
Tensión de filamento ............ .... 189 V (ca. Ó c.e.) 
Corriente de filamento ............. O A 
Capacidades intelectródicas directas: 
Entre grilla y placa, máx. Loro o.n”.o9oon.pr..ao 164072. 01 09. 0,65 uE 
De entrada BELO ,L1$O0.0.0.1.0.0.0.0.000. Lor...» Loros... .9.0.0.20. 000... q uuF 
De salida vo. pOroonoerrrnnn9snnsrSrnnoeror....neecnerroros . 6,5 uuF 
Regímenes máximos 
Tormión de TIOMENO 2... oros rro ho reran Eon ea 189 v 
Tensión continua de placa E .s .. tro... 0050989950 904000908 500 v s 
Tensión continua de grilla N9 8, pantalla ..... o aia a ... 350 V 
Tensión continua de grilla N9 1 .....0.ooocooccocionooomo”. . —530 V 
Disipación de placa ......... consonssoo... enanos rvososo . 20 V 
Corriente continua de placa ..... Crrqacnacnananorcno.o dema 100 mA 
Disipación de pantalla ......o.ooroooocononncmonm.os..o aa 3,2 W 
Resistencia del circuito de grilla NO 1er rc rn 1  MQ 
Diferencia de potencial entre filaménto y cátodo ....... 2... 250 e V 
Funcionamiento típico y características 
Cireuito' de desviación horizontal - 
Tensión de filamento .......... dr dat 59 : 
corriente de filamento Ñ ' EE AAA AAA 400 + y pos 
ensión de placa y grilla E . 4 
¿Tensión de a positiva de placa (impulso) .ocoocooooo.. Eejó H y? 
Tensión de cresta negativa de grilla N9 1 ....oooooomoo.... — so ba 
Corriente de plab8a ..ooocoomcrrererrornrcrononcacaracocnso Ln y 
Corriente de pantalla ............. ARRE A eoonnararccs.s E Pe ee 
triente de grilla N9 1 aña as peoon..oaon.o.o.r.oo is ] á 


AA AA 


boa 
, 
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SE REEMPLAZA POR: 


-— 


| Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, C.A.S., AMPLIFICADOR 


o Regímenes máximos 

a AAA Lares aaa e .. 189 Y 

TOnaión Te pÍSCA. .ncorormmarrdrosn ceca isa a PEA 250 Y 

o E AA II 10 W 
Corriénte del diodo Por PÍADA sesicoños nororiasarrana AA 6,0 mA 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo ....... Ajáid ..». 200 V 


Capacidades interelectródicas directas: (valores aprox. sin blind.) 


> Placa de los diodos 1 6 3 a todos los demás elementos .... 5,2 pur 
Placa del diodo 2 a todos los demás elementos .......... 4,2 


Placa de los diodos 1 ó 3 a rejilla ...... A enisacaooa. 00800 pul 
Placa del diodo L a reflln ..ooooucnomecsacaoran caca QUO ut 
5 Ne _E > : 
] t 


AMPLIFICADOR CLASE A — Unidad Triodo 


- Funcionamiento típico E 
Tensión de filamento ............ DNA dada na 18,9 V 
Corriente de filamento ....... DEFAUARIAEN PEA 2... 150 ma 
Tensión de PÍACA ..coormmoromrsss EAUER E ERIAR IAEA RBA 100 V 
'Teúgión de rejilla cOBtrOl semsmrsrrairna da rr ip —1 Y 


Besistendia. de PACA siecuspnenasirq rendir ¿náreannióa 30000 € 
Transconductancia LOL DO. ron... .. our noo sorggrncican|rrn po 1250 ¿¿mpos 


Coeficiente de amplificación ...... irene novas 100 
Corriente de placa Poo pro prono no. .p.o. .....o nn... no.a 0,5 mA 
. e - 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 3) 


SE REEMPLAZA POR: 


O ACT 


12AT7 (c, d) 


DOBLE TRIODO DE A 


MEDIANO y. 
Miniatura 7 cont. 
> Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de. filamento .......... s..«.« 189 V (ea. 6 0.0.) 
Corriente de filamento ............ . 70,18 
Capacidades intelectródicas directas: 

Entre grilla y placa ........... A encia 15 puF y 
Entre grilla y cátodo -...ooooo.oroooomommss.... 1 2,0 pmpF : 
Dutre placa y obloda sierras rr aria oir EEE AA 04 uuF y 


AMPLIFICADOR DE B.F. CLASE A, — CADA SECCION 
Regímenes máximos 


Tensión de placa ..... elávcae IUTEAARISECININ IAEA er 300 v el 
Disipación Ue BÍSTA x=srocrrmreacin ini ¡ao 15 W | 
Tensión de cresta entre cátodo y filamento: ME y 
Filamento negativo con respecto al cátodo .c...»... ... so vV La | 
Filamento positivo con respecto al cátodo ...... eo... so v dEl 
Funcionamiento típico : 
Tensión de placa .,umsiissscirneras dosoonsros.. e... ... 100 V 
Resistencia de polarización de CÁtOdO ....ooooooomommmom.o. 50 0 
Coeficiente de amplificación .......... ¿Uy EI sm . 38 cd 
Resistencia de placa ...... AT venancanccso TIO Y po | 
Transconductancia ...... A CREA ve. 5300  ¡mhos op 
Corriente de placa ...... OT Lacarra 85 mA eb 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE R.F. Y OSCILADOR 
CLASE C-TELEGRAFIA 


Valores para ambas seeciones excepto se especifique lo contrario 
Regímenes máximos 


» 
” 
as 


Tensión 60ñtinua Ue Placa rmenmooom..orázitisa 2a aa mí 300 v % Y 
Tensión continua de ONTTÍA isa ir ne RARA —A4() Mi > 7 
Orriente continua de placa, por sección ....oo.oo... UE . 15 mA. al 
Orriente continua de grilla, por sección ......... bg dp 8 mA dd 
Potencia anódica de entrada, €.C., Por Sección ...cooo.oo. . 45 W mm O 
isipación de placa, por sección .:... GUARRA .. 15 W : Ñ 
a Funcionamiento típico ] MN 
Pensión contiuta de placA ...iooonom..?.ris LARERERR sms... “150 y | 
Tsión continua de, grilla ...... A ierrrsiraa » e Y A $: 
Orriente continua de 1 PA an DA 30 mA o y 
Orriente continua de grilla, APTOX, cp asrplas ener ande: DIS W he 03 | 

Oencia de salida, e A 35 E 
F ie E i 


A A AAA 


A AAA 
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NARA 
CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Valores correspondientes a cada sección 


a A E AAA 300 Vmáxr 
Disipación de placa ............ ON 1,5 Wmáx 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo“con respecto a cátodo ............ 90 yv 
Filamento positivo con respecto a cátodo ............ 90 v 


Funcionamiento típico 


COLON DE PIES sai al 150  V 
Resistencia de autopolarización .........oooooomommm.o oo». 80 yn 
Tensión de Cresta OL. criar sie 3 y 
A AA 10200 yn 
Transconductancia de conversión .......o.oooooommmmmm..... 1900_— ¡umbhos 
Copricnto do PIES esrircninn rre 4,8 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


1918 | ss 0.0 


6T8 (d) 


TRIPLE DIODO TRIODO 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR 


Características: 
'Tensión de filamento ................ 18,9 V (c.a. ó e.c.) 
Corriente de filamento ......... seso 00 MÁ 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
DE 2 PISA s.acanmiicen os AA AAA 2,4 pur 
DR GUEAAE asacia era A ERA AA 15 put 
1 AÓA aa e arado. TAR 
Grilla: a cada placa diodo ........ DAR e id 0,03 ul 
Thodo NV. UL, GUERRA dra red ia 3,8 pul 
Diodo No? 2, entrada co .n..... 1LO00. e. roer. pro ..onor.. 22 
A E A sd 3,3 put 
Regímenes 
rensión de filamento ...........oooo... sas ARIAS 
Tensión entre filamento y cátodo ¡ERROR ATA ao 54 
Tensión de placa ...... A A Sl UR A 
Diniparión de PRO: e<coccisorriprr terior ES s- 


Corriente de funcionamiento del diodo, cada sección ario sein 


E 
AS 
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e 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ........... Diada ic can 4 100 250 V 
Tensión da BRE . cio ie ria —1 — V 
Corrlaiito de PIRER ...ormrenirirra na a 0,8 1 mA 
Resistencia de placa, AprOX. ......o.oooomooooomo».». 5400 5800 n 
TRADECON OC ENCÍA «cooperar ptr ERA IRA 1300 1200 ¿¡umhos 
Coeficiente de amplificación ...oooommsiomms.r.<.sios 70 70 
Corriente media del diodo con 5 V (c.c.) aplicados .. 20 20 mAf 


SE REEMPLAZA POR: 


19T8. (b) 


TRIPLE DIODO-TRIODO 


Noval , 
Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, AMPLIFICADOR 


Características: 


SE REEMPLAZA POR: 


17Z3 (bd) 19X3 


12AX4 (c, d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA EE 

ONDA po 

Noval - 1 'N 
Empleo: AMORTIGUADOR EN TV ¿ 

Características: p | 

Tensión de filamento ........o......... > A . 19 V l ñ 
Corriente de filamento ..¡..ooooomooomo..o vs. .a 0% Á 1 , | 
Funcionamiento típico E ' ] 

Censión de placa (inversa de cresta) ......oomoooooooommmmm.. 4500 V | 
orriente de DIDOR LOXEMAS sierra css MO MA 
Orriente de placa (continua) ...ooooom...o.oo nismos TN MR 


TI AMAS PR LA A AO A + A 


SE RFEMPLAZA POR: 
; Pr 
19X8 | ox cs | 


TRIODO-PENTODO 


Fil Fit 


Empleo: OSOILADOR, MEZOLADOR, AMPLIFICADOR 


Características: 


SE REEMPLAZA POR: 


12Z3 (c, d) 14Z3 (e, d) 
12X4 (c, d) 


RECTIFICADOR DE DOBLE 
y ONDA 


Noval 


Emploo: REOTIFICADON 


 Oaractorísticas: 
Tensión de filamento oo oorroonccinonacinas, 19 Y 
Corriente de filamento li A 0,3 Á 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa (inversa de oresta) Prrorrorpa rro oleo mr rr ra 
Corriente de placa (continua ) TN 
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SE REEMPLAZA POR: ' 
3Q5GT (c, d) | 20 | 
. 1 
3Q4 (c, d) 3LF4 (c, d) | 
El Fl TRIODO AMPLIFICADOR + 
Dona DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA j 
Características: . ! 
Tensión de filamento ......ooooooo....... 338 V (0c.) : 
Corriente de filamento ........... secsnsa DIE 
Capacidades interelectródicas directas: 
Grilla-placa ...... A A AR +... 41 pur 
Grilla-filamento .......... O . 20 uuP- | 
Placa -TIGmMento ..cocosniripad sr poos A PA soso... 23 par 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión Te PIROR ¿a ricriminda dci 90 135 V máx. 
TOA O. AA ire —16,5 —22,5 V 
Corinto De plan. ..oosaonasarraorrn en erns ost ; 3 6,5 mA 
AE A 8000 6300 y 
Coeficiente de amplificación ................ 33 3,3 
A AA bre 415 525  umhos a 
Resistencia de carga ....... REC 9600 6500 (q Ñ 
Potencia de salida ............. DEERE 45 110 mw ¡ 
Deflex. meagnel. ] 
Enfoque magnel, pe 
7 
Ñ 
4 
CATODICOS o: 
Empleo: TELEVISION mE 
ye Caracteribticas: a a 
Eotacto de la ampolla ..iooooooo0onoos.»u. Cavided pequeña embutida : 
Dip e tud total (máx.) rr rosaronsosoorrerrar..., 21 9/4" E 1 
; ¡o entiones rectangulares (máÁX.) c.oopoooomoora. 154 y 19 0/2 4 a 
Me "siones utilizables de pantalla (míp,) ........ 12,4 x 174 E 
6 o de ¿dessviación TERA EEE AAA! Magnética ¿ > 
my odo de enfoque AEREA DECI Magnético l E 
e 0 trampa iónica ¿IA IA aa Tipo de un solo campo j N á 
Pa. del material luminiseente ,............. e.» »» Blaneo A 
Par ía dol ronterlal luminiseente ............ Media mn: 
sión de montaje rarororerraogonaronosorcanmi, Cunlquiera $ 
ás 


LS WR 


ai 


O A 


Elis AT 


A 


a 


q0€F_oQQ>S—————— 
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A A 


e 


Placa frontal de filtro gris: 


Transmisión de luz (aprox.) ...o.ooo.m.o.... .... 66 % 


Anglo de desviación (aprox.): 


OTC DÍR carino rn .. 65 ” 
DIESpaal. aero UACAÓR AE De 70 


Regímenes máximos 


Tensión de filamento ............. LIA 6,3 Y 
Corriente de CUamento ,.rzeczoo rom sraca caros da 0,186 A 
Tensión de ánodo .......... AGA AA msn 18000 v 
Tensión de rejilla aceleradora ........... PORRA 410 V 
Gama”*doe, tensiones de rejilla control .......... ..... —125a0 V 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, cresta .. 150 V 
Resistencia del circuito de rejilla .......... e al 15 Mg 
Funcionamiento típico 
Tensión de filamento ....... CADA AAA 6,3 V 
Corriente de Tiamento: .osaande o 2. q ee vee gra 0,6 A 
LEMON 08 ÚUOÍO ¿arruina ie EHERAGAA 14000. Y 
Tensión de rejilla aceleradora ..... RE EN 300 V 
Tensión de rejilla control para corte visual ........ —33 a —77 y 
Corriente del arrollamiento de enfoque (aprox.) ..... . 95 mA 
Intensidad del intán de la trampa iónica ............ 35 gauss 


Deflex. magnel. 


SE REEMPLAZA POR: Enfoque megnel. 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS ” 


Empleo: TELEVISION 


l a 
Características: 


Contacto de la ampolla .......... es..m......... - Cavidad pequeña embutids 
Longitud total (máx.) ....:........... corsorsrronaios, 28 Y, 
Dimensiones rectangulares (MÁX.) o.ocosccosoronommo 152/4x 185” 
Dimensiones útiles de pantalla (mín.) .................. 12 Y% "y 17 
Método de desviación IRA IA Magnético 


.Método de ¿enfoque BP RIA 1 DO A y Magnético 


Tipo de trampa iónica AA A A EE Un solo eampo 
Color del material luminiscente A 
Persistencia del material A PA 


+ 


Posición del montaje “. trrstircanoaaraarorrscsssororso».. Cualquiera 


s 
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—_——— EoQ0QOQQQoo—<«<«<«< <<] y « O —_—_—— a 


Placa frontal de filtro gris: 
Transmisión de 102 (APTO) sino ninidaraora 66 % 


Angulo de desviación (aprox.): 


RI 65" 
TMSgonal +excoxcrmasrrciicair rr oe 70 
Regímenes máximos 
Tensión de filamento ............. area ina dicioa 6,3 V 
Corriente. de: ELlaMentO soriana tana 0.6 A 
Tensión de (MAÑO ¿rarrañidia narra nia 18000 V 
Tensión de rejilla aceleradora ......... DAI 3 410 V 
Gama de tensiones de rejilla control .............. —l25a0 vv 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo, “cresta . 150 V 
Resistencia del circuito de rejilla. ................. : 1,5 Mg 
Funcionamiento típico ¿ 

Tensión. Ue Tlamente se maraxirera iaa rós na E 6,3 V 
Corriente 18 TEBEO remanso 0,6 A 
at E AA 14000 V 
Tensión de rejilla aceleradora ...........o.ooooo.os 300" V 
Tensión de rejilla control para corte visual ........ —33a—T17 V 
Corriente del arrollamiento de enfoque (aprox.) ...... 95 mA 
Intensidad del imán de la trampa iónica ............ 139  gauss 


SE REEMPLAZA POR: 


20HP4 (cambiar tensión 
de enfoque) 


20FP4 


E DI TUBO DE RAYOS 
Dunia CATODICOS 


Empleo: TELEVISION . 


Características: 
Tensión de' filamento ....... E CAER SERIO 63 V 
Corriente de. filamento ......... MARI a + :0,6 A 
qaámetro de la pantalla ............ o rectangular 
VGior de la pantalla ..... ina ea anca 
Deflexión ia CA A Electromagnética, ángulo 70* 
LÉOQUO occ... LAIA CERRAMOS Electrostático 3 
Tensión del ánodo N9 2 ...... ¿Eres 12000 V j 
ensión del ánodo N? 1 ....o.oooo... 300 V 
ensión de la grilla (al corte) ...... —77 V 
MPa iÓNICA ..oooop0ooooooooooo.. Simple, 35 gausg  . 
usión del ánodo de enfóque ...... 2300 a 3100 V le 


y 


A ES 


WAINUÚUATR DA 3 LVWUTAS Y REFEMPLAZOS 


RA O E 


SE REEMPLAZA POR: 
20LP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento ..o.ccoosicin irnos rica 63 V 
Corriente de filamento ...ooommmoonmmormo.mossos «+. 06 A 
Diámetro de lá pantalla ............ - 20/* rectangular 
Color de la pantalla ....o.ooooo.».... Blanco j ZA 
o AA A Electromagnética, ángulo 70* 
o A A Electrostátigo 
Tensión del ánodo N? 2 ......o..... 14000 V 
Tensión del ánodo N? Ll onncciccnnos :300 V 
Tensión de la grilla (al corte) ...... —17 V 
Trainpa TODICA sserconsns ear es . Simple, 25 gauss 
Tensión del ánodo de enfoque ....: . —56 a 310.V 


SE REEMPLAZA POR: 
128Y7 (b, d) 14Q7 (c, d) 
12BE6 (c,d) 21A7 (c) 


TRIODO -HEPTODO 


Empleo; CONVEKSOK DE FRECUENCIA 


Características: 


Í Pensión de Tílamento «+. ooomoctoososs 20 V(o0 ú 00) 
Corriente de filamento ............ 0,15 A 


OSOILADOR - MEZOLADOR 


Tensión de placa heptodo POPIOIr Mr ren nronononnsoraq res. ron rnpnn 
Tensión de pantalla osorno morsrosocrrrananissrnnrpepesnaaa ó 
Tensión de grilla de control heptodo ....s..o +... oooommcssrvsos 

Tensión de place triodo ......ooooooomocmcra ancrconcacraodan! 
Corriente de placa heptodo osrrorororrasuarsandr dan tdo er rudo > 
Corriente de pantalla E ET AO 
Corriente de placa triodo A 
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20HDA (a) | 


TUBO DE RAYOS 


la CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento .....ooooommomomm»o. e 6,3 V 
Corriente de filamento ....cooomososossosssnsss.. 06 A 
Diámetro de la pantalla ............ 201, rectangular 
Color de la pantalla ............. . Blanca 
Deflexión ........... gaia ueso..... Electromagnética, ángulo 70” 
Enfoque ..conooocmocrccociancans»... Electrostático 
Tensión del ánodo N? - e 14000 V 
Tensión del ánodo N? 1 ........ e 0h 300 V 
Tensión de la grilla (al corte) ...... —I7V e 
Trampa ¡ÓNDiCA ...oooooommmm.o.»o... Simple, 35 gauss ' 
o v 


Tensión del ánodo de enfoque +......-» 


SE REEMPLAZA POR: 


20HP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Empléo: TELBVISION 
Características: 
Tensión de filamento ...... eo e su ño RA . 63 v 
Corriente de filamento ....... +... podi sio ES AENA su... AB A Ñ 
Material del Con0 .+....oooooommooom... Vidrio 
Recubrimiento exterDO ...ooooooctronrco.”: 500 a 750 uuF 


pdIOao”»e.*.. 


Enf ue A dE A 08 00 A ed a UE AAA .. 
Detlnl Pornos seso... Electromagnética, ángulo 669 


Trampa de l0008 onamocococrcocro oro oo Simplo 
Pantalla E aa tE ET Rectangular, 17 z a yu” 


A 


e a Ed 


wn 


ES 5 jjesa 
re ya 
ea 


ES 


ur 


> 


E e ai 


TI 


2111 


. OSCILADOR - MEZCLADOR 

Tensión de placa hexodo ......oooooomocosrommmmmsssorom”.. 290 
¡ Tensión de pantálla mcr RRA 100 

Tensión de grilla de control hexodo .....o.oooooPommmm.»... m5 


*, 
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A dr / 
AA AA 
a SE REEMPLAZA POR: 
21 Ab 25BQ6GT (c) 
PL81 (a) 
PENTODO DE R.F. 
Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA HORIZONTAL EN TV 
Características: 
Tensión de filamento ..........c.«ooo.ooo.rsmsss 215 V 
Corriente de Pllamento s.icussanenzano res da. DS A A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad dé eMtTADA senrorrincciricr car... A 13,3 uuF 
Capacidad de salida ............ooooooooooomm2.». sica “e 6,55 yuF 
Capacidad grilla-placa ......ooooooooomcoomommmm«m*2*.2*.>..o. cad 0,4 uuF 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ....ooooommmmo.»ro... AAA RAN +. 180 V 
Tensión de grilla ..o.omo..omoo.. AURA AAA ERRAAS —23 V 
Tonzsión de pañtalla s...msicncrnrispcmoss es 3 mA 
Corriente de pantalla .esqanosncnranis caro n arrasa oiciio les 45 mA 
Corriente de placa ...... A ARA ARRGEA ¿AA " 6500 gmhos 
Transconductahcia «+ ....o..oooo.»... rocsnarcacara narrar rr. 180 V 


SE REEMPLAZA POR: 


20]8 (c) 12SY7 (c, d) 
14Q7 (d) 12BE6 (c; d) 


TRIODO - HEXODO 


Empleo: CONVERSOR DE FRECUENCIA | 
Características: , 
Tensión de filaménto .............. 210. V (c.a. Ó C.c.) 
Corriente de filamento ............ 0,16 A 


Tensión de placa tri0d0 ....ooooomoooommorcrrconaosanconos 
Tensión de grilla tri0d0 ........«o.ooomoonsorccmorrarisro 8 
Corriente de placa hexodo +...oooooomocormosporssso.r.$*”?oso 
Corriente de pantalla ...o.oonocomomonPrmmsrcr9masrnsoosarsso 2,8 
Corriente de placa triodo nor qarcegorprconcrncna. 

Transconductancia hexodo ......oonoomonsoonorsrorosommss. 275 
Transconductancia. triodo TEA AN 1900 
Coeficiente de amplificación trindo ..ooommmorsmmmo.srommo. 


» 


4 _ s e 
, So > 
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SE REEMPLAZA POR: 21 ALP4- 
A 


MANUAL DE 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal l 
Empleo; TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ..x.. ¡MERA BMú.oro$:1...«.0.n0.u06010..:...000 6,2 V 

Corriente de Temeala so ommmeccarisanraraaroniso DE A 
Material del COMO ..0oomrorsrorariens nao. Vidrio 
Recubrimiento exterdo ....oooo.oo.o.oo. ..... 500 a 750 puF 
o A A AAA ... Electrostático, —65 a 49400 V 
Deflexión Liririsicis DURA AAA Electromaguética, ángulo 909 
Trampa de iones .....«..... AAA IEA Simple 
o MA Rectangular, 191 x 15” 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


pia CATODICOS 
Empleo: TELEVISION ' 
Características: 
Porsión la Elamento carecer ras nes cs 6 Y 
Corriente de filamento .......... paa sosa 08 A 
Diímetro de la pantalla ............ 217, rectangular 
Color de la pantalla ............. + Blanca 
DÍA mamona cia inn RENE Electromagnética, ángulo 70* 
Enfoque aras . Electromagnético 
Tensión del ánodo N9 2 ¿.......o... 16000 V 
Tensión del ánodo N9 1 ............ 300 V 
Tensión de la grilla (al corte) ...... —17 V 
Trampa iónica ....0o.o..oooco.. ...... Aimple, 50 gauss 


Corriente de la bobina de enfoque ... 110 mA 


EF 


Ni 
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—— —— E > E A —— _— _. AO e a EE 


SE RE SEMPLAZA POR: 


21AP4 (a, excepto 
montaje) 


TUBO DE RAYOS 


, CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: : 
Pensión de Tlaniento recccorrronrerirorianns .. 63 V 
Corriente de filamento s..c.cciónronconsom..s ... -08 A 
Diámetro de la panémlla ..... ser... 21% rectangular 
Color de la pantalla coco rms>r.».... Blanca 
DISTICITÓNA. anida .. Electromagnética, ángulo Tos 
EEOGUO smcarsrortacr a . Electromagnético 
Tensión del ánodo N* 2 .,.... «.«... 12000 V ' 
Tensión del ánodo N9 1 ........ RES 300 V 
Tensión de la grilla (al corte) ..«... —77 V 
0 A AA Simple, 50 gauss 


Corriente de la bobina de enfoque ., 95 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
el A 


: 21 FPA 21KP4 (a) 


. | TUBO DE RAYOS 


¡ CATODICOS E Duodecal 
E Empleo: TELEVISION 
| Oaracterídticas: 
¡ Tensión de filamento scr rra DE Y 
a Corriente de filamento 11700400000 ooo daa aros 0,6 A 
; | 
) 3 Diámetro de la pantalla dorso antena 21%, rectangular 
t Pp Color de. la pantalla LOPLIDLCLAAA rs 29 Blanca 
e, Deflexión Prrrcorcrrirrrrropproniaos Elegtromajnética, ángulo $0» 
Enfoque Mareo prronarropprosrror.. Electrostático a 
na Teusión del ánodo N9 2 ............ 14000 Y o. 
A . 'Fensión del ánodo NY 1 Prosa nr9r yoo» 300 Y : 
de Tensión de la grilla (al corte) ...... —77 Y a 
> AN Trampa iónica EUA daa a Simple, 40 gausa e . 2 A 
Pl Tensión de ánodo de enfoque ..,..... +8100 Va pe Y ¿3 Dry 
dl > 
e 


Duodecal 


MANDAL DE FALVUTAS Y 


REFLMPLAZOS 


Pt 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


Diámetro de la pantalla 
Color de la pantalla 
Deflexión - 
a 


.. o». 


AENA a » Electromagnética, 


CEPACALACES ir AACAIAIAEA 


Lon... ..o...o 


.o.. 


A E E OR 


217, rectangular 
Blanco 
hugulo 70* 
Electrostático _ 
12000 V o 
300 V 
—17 V 
Simpla, 35 gauss 
rv 


SE REEMPLAZA POR: 


21FP4 (a) 
21KP4 (a) 
TUBO DE RAYOS - 
Diodeeal CATODICOS 
Enipieo: TELEVISION 
Características: 
Tenis de Ídamento ........ ¡didnt es E 53 Y 
Corrinyie de tilaimestd . ..... ooo as LESA 0,6 A 
Amer de la pantalla .......... 21”, rectangular 
ar de 1 A 
e exión Ñ CO CA a llretromagnótica, Ángulo 70* 
que 2 ón er aos Elecrrostático 
¿ión de] E una Y 
: r noo pl 
Tenrión del ánado N0 d ....... eo... HOM Y 
. slón de la grilla (al corte, ...... — 11 Y 
O Mi coria «- Símplo, 23 guuss 
U del ánodo de enfoque ...... ny 


Ñ : > 
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530 MANUAL DE 
] == AA == AA 


SE REEMPLAZA POR: 
21FP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión da tilamento sioorrrororronrisr anda 63 V 

Corriente de Pilamento .osssnorarroscasnarcinio o 0,6 A 
Material AL Como sixcivisporioio asta +.» Vidrio 
Recubrimiento externo ...ss.srommomi»os. 500 a 750 uu 
ENfoque ...oo.omomo.. Po omomo..».». ae + Electrostático, —55 a + 350 V 
DETIOCIÓN exañorse al nO ERE | Electromagnética, ángulo 65* 
Trampa de lones Li iicrásseir rana «+. Simple 
A A . Rectangular, 19 /, x 14%,” 


-' SE REEMPLAZA POR: 
21EP4A (a) 


212P4- 


TUBO DE RAYOS : 
CATODICOS Guia 


Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 


Tensión de filamento EnprpefaA AAA 6,3 v 
Corriente de filamento EUITIO Ae 0,3 A 


Material del cono ........obommmm..*.<.<«<e. Vidrio 

Recubrimientg externo ......o.oommmso...,, 500 a 750 uu F 

ENTOOD sopor UNIR . Magnético 

A A «+.... Electromagnética, ángulo 65* 
TIO De DUI epi Simple 

Pantalla MUrrro rro rro 00 Rectangular, 19 4, Xx 14 10” 


A 
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SE REEMPLAZA POR: 


32 (b, d) 
1B4 (b, d) 


No ) TETRODO DE CORTE 
p contactos di NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R. F. 


Características: 
Tensión de Filamentó —.i.crmmrocenrinoes 2. Y al 
Corriente le Tllamento r..ooosncosrssracins 0,132 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Grilla a placá, Con DINIAJO ...oosomsmerriciorinscna 0,02 yuF máx. 
A A - 35 uuF 
DICO. diarios rada 10 uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Condiciones de funcionamiento y características 


Tensión de filamento ............ A 3,3 313 V e. e, * 
 Totigión de paez ..mmuscna eos , 135 135 V máx. 
Tensión de pantalla ..... AREA 45 67,5 V máx. + 
Tensión de grilla. seso mor UASAR —1,5 —1,5 V ó 
. Coeficiente de amplificación ............ 270 160 
Resistencia de placa ................ .. 725000 323000 Q 
Transconductancia ........... A . — 375 500  umhos 
Corriente de placa .........oo.o.oooooo... 17 3,7 mA 


Corriente de pantalla ........ data 0,6 1,3 mA máx. 


A A 
A AAA a 
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AA A A e A A A A A A A A srt am 


SE REEMPLAZA POR: | 
2 24A (a) | 


A A RA E 


TETRODO 
AMPLIFICADOR DE R. F. ini 
Empleo: AMPLIFICADOR R. TF. 
Características; 
Tensión de filamento ....o.ooo..om.»o MERIDA A 25 Y 
COTEIGUtS de TLAMBDÍO cesantes res pyaoors ces a 178 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de PISA sr onniriasrr ces es 180 250 V 
A —34 —3 V 
Tenglón. de pantalla ¿ororesrariatania rre . 90 " 90 Y 
Corriente de placil +... .1+..u.. eo 4 4 mA 
Conenta de Pantalla si crearan artes caca ds 1,7 1,7 mA 


Transcondu ctancia 


MEA ERE TEE O 


- SE REEMPLAZA POR: 


19AP4 (a, distinto tama- 
ño) 


- TUBO DE RAYOS 


CATODICOS Duodecal 
Empleo: TELEVISION.“ 
Características: E Po 
Tensión de filamento ,..... rra EE 
Corriente de filamento A 0,6 A ! 
Diámetro de la pantalla .........,.. 22, redondo | ] 
: Color de la pantalla ................ Blanco 1: : 
tele canenonarcariaro rocio ar... Electromaguético, ángulo 70* 
nfoque EUA A Electromagnético- Sá “s 
Tensión del ánodo N? 2 ....,,.... ««.. 14000 Y 2 
Tensión del ánodo N9 1 /...3....... 300 V o 
ei ie pe grilla (al corte) ...,..., —27 Y á 
TAmpa 100408 ..osooooo.. hrs dor oo ¡ le, ” 
Corriente úe la bobina de enfoque .... od bass 
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SE REEMPLAZA POR: 
57 (c, d) 
35 (a) 


q TETRODO DE CORTE 
5 contactos NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R, F., DETECTOR 


Características: 
Tensión de filamento ...... sasscass 20 V (66.606) 
Corriente de filamento ....:......... Ñ 
Capacidades interelectródicas directas: 
Grilla-placa, con blindaje .........»........ Mia 0,007 uuF máx. 
Do enbradá «.conescrroniocnor rene a 5,3 upY 
De salida .LOVPOLOAOAADAAAAAasaaosa ooo os ooo ra AAA .e.ono.o»oo 10,5 pur 


Tensión de placa ....ooooooooomommmmrsosscroros.. 18D 250 V 
Tensión de pantalla, grilla N* 2 ......... AER 90 :90 V máx, 
Tensión de grilla, grilla N* 1 ,.......ooooooomo... —3 —3 V 
Corriente de placa .........ooooooooooo room ..oo.o A 4 máÁ 
Corriente máxima de pantalla ........ pi BEAR 17 17 mA 
Resistencia de placa ...ooooooomm.o..... ana a. 0,4 0,6 Mp: 
Cueficiente de amplificación ............... ..-.. 400 630 


Transconductancia ......ooomooooomomooncnaroasas» 1000 1050 ¡¿mho8 


t 
|] 
4 
ro 
*q 
«Ye, 
14 
poa 
e 
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| : 
a 
] ha 
po 
EA 
da 
1 
í 
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, 
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: 
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h,; 
Ñ 
cs 


24BP4 


SE REEMPLAZA POR: 
22AP4 (a, distinto tama- 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión de filamento .........o..o.o..oo.oo. a 63 V 

Corriente de filamento .............. oa «. DE A 
Diámetro de la pantalla ............ 24”, redondo 
Color de la pantalla ................ Blanco : 
Deflexión ...... CEARÁ A ión Electromagnética, ángulo 70* 
EUTOque ..+sironcriraarón arre Electromagnético 
Tensión del ánodo N* 2 ......... .». 12000 V 
Tensión del ánodo N9? 1 ............ 300 V 
Tensión de la grilla (al corte) ....... —77 V 
e o AAA ea Simple, 35 gauss 
Tensión de ánodo de enfoque ........ 97 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 
Características: y A 


Tensión de filamento ...... qn rareza AE M 

Corriente de Pilamecnito ...s..r.s..mocissrararoro 08 A 
Diámetro de la pañtalla ............ 24”, redondo, - Al 
Color de la pantalla ...o.oiomooo..» Blanco e 


Deflexión ....... o .orooooormovo..... Electromagnética, ángulo 709 
Enfoque +... iooocorncorscrororssr.. Electrostático 

Tensión del ánodo N? 2 ............ 14000 V 

Tensión del ánodo N% 1 .......,.... 300 V 

Tensión de la grilla (al corte) ...... —77 V 

Trampa iónica e a Simple, 2U88 

Tensión del ánodo de unfoque ...... a e 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 535 


SE REEMPLAZA POR: 


PROL TUBO DE RAYOS 
>. CATODICOS 


Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento ............ooc.... seras Ba Y 
Corriente de filamento .........o..ooomooomoooo.». 06 A 
Mterial Del Eolo cscraccaararcone es r rra Vidrio 
Recubrimiento externo .»............ pers .. 500 a 750 puF 
Enfoque ...ooooooommoromcromomoso LOBA Magnético 
Deflexión ........ sra ¡ri Electromagnético, ángulo 90* 
Trampa de iones -.......oooooooooomonoonoo”. , Simple - 
Pontalle ...5.40.. 4:50 AUGEA CER ernroronc rss. Rectangular, 21% x 16% 


SE REEMPLAZA POR: 
902 (a) 2AP1 (c, d) 
2BP1 (c, d) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSOOPIO 


Características: 
Yeusion de filamento ......«<.oe.eooomommonosos*o. 63 V 
Corriente de filamento ........ RARA RRA 06 A 


| Funcionamiento” típico 


Tensión de ánodo N9 2 ...oooooorcorocorononcsos . 600 v 
Tensión del ánodo N9* 1 .......- AA vesiranra A A 
Tensión de grilla para anulación visual —60 V 
Potencia de entrada a la pantalla ,............... 10 mW/om2, máx, 


Sensibilidad de desviación ......oooonoommprro. 
D, y D, POr reno... .orpsoncnsncon e»? 
D, y D, A Ad e 


0,14 mm/V as.” 
0,16 mmy/V c.e, 


536 M. AN AL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


1B5 (a) 


DOBLE DIODO - TRIODO 


6 contactos 
Empleo: AMPLIPICADOR -DETECTOR 


Características: 
Tensión de EUSMERÍO e .srorrnnrrrsásrnaac ries ¿a Y 
Corriente de filamento ...........oooo.o.ooooo.... 0,06 A 
AMPLIFICADOR CLASE A 
TOUNION Le PÍICD ¿seáis es da ra 135 V 
Tensión de grilla ..... A 3 Y 
Corriente de placa . RU id o AMA ns 1,0 mA 
20 
575  umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


25C6 (a) 25L6 (a) 
25B6-G (a) 25N6 (a) 
43 (c) | 


SOMO 
PENTODO DE POTENCIA | 26 Or sc Guia” Gr 


Octal 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 

Corriente de filgmanto.. Iciar 50 Y (en. des) 
AMPLIFICADOR OLASE A, 
as E 
Dis poción de DADtaDa Crocaonoootoracorirooronanonanos 19 Y bo 


y 


MANUAL DIF VALVULAS Y REFMPLAZOS ON 
A AAA j 05 135 160 y 
sión de pantalla .......... ada 05 185 120 v 
rsyón de grilla ACA ES TARA —]15 —2() —1]39 v 
sión de cresta audiofrecuente de grilla 15 20 18 y 
ente de placa sin señal ........ a 20) 37 33 mA 
rriente de plaea econ máx. soñal ......., 22 39 386 mA 
rriente de pantalla sin señal... 4 8 6,5 mA 
Corriente de pantalla con máx. señal ..... 8 14 12 mA 
stc e MIR a a, 45000. 35000. 42000 Q aprox. 
COCO CÍA cradrs 2000. 2450 2375 ¿mhos 


AAA essoror., 4500 4000 5000 


LAI ade 


» * . 10 Y 
Potencia de salida con máx, señal 


SE REEMPLAZA POR: 


e oltiadl ltaal 
3217 (d)  12A7 (e, d) 
7OL7 (c, d) 


RECTIFICADOR PENTODO 
DE POTENCIA 


i Empleo: ETAPA DE SALIDA Y RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento .............. 250 V (e.a.6 c.e.) 
Corriente de filamento ............. - 03 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION PENTODO 


a 117 V máx. 
Tensión de pantalla grilla N2 2. .0.0.0.........,. 117 V máx. 
Tensión de grilla, grilla N* 1 ....., 


POoraroorna.o..o —15 V 
Resistencia de A eocororsos..., HOQDO- Q 
tansconductancia ...... ! escarorcarorscarorr.m... 4800  umhos 
Corriente de PE RA da 20,5 mA  , 
Corriente de A Ana a. 4 má 
sistencia de €earga .............. CADA S .... 4800 a 
Otencia de salida ..........,... PRESEA 017 Y ! 
SBOCION REOTIFICADORA ] ds 
qomsión de placa (valor eficaz) 


AEREA AA des V máx. (0.8,) 


Orriente de salida SEE AEREA ERES ENE NAAA ETA 16 má máx. (0,6,) 


> e 


5) 


pa 
HA, 


pon 


E ula EA 


a ? AR RL cali E 


ES 


3 


de 


538 MANUAL DI VAL sd U he AS Y REEMPLAZOÓOS 
ES > AAA => A AA AAA A 


SE RE E MPL AZAÁ POR: 


25B6G (b) 25L6G (b) 
25A6GT (b) 


TRIODO DE AETO y 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ......«««.«....... 25 V (c.u.Óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 
Características 

Tensión de placa .....«eoooorcrrrrnsorrcmrnorrnian ao ceso 110 V 
Tensión de grilla ... sono. cn+nrvsrra ren ra +15 V 
Coeficiente de amplificación ....ooooocrorrrrrcrrr rs 38 
Resistencia de placa .........rooooocororrercrararan tas. 15200 Q 
Transconductancia ......oooooooooorrrrrrrrrn carr rr 3800  umhos 
Corriente de placa ...........ooooocmcm.m... ASARARARREAES , 45 mA 
Corriente de grilla ......oooooocroocrernrrrcarrnr raro 7 mA 

d g AMPLIFICADOR DE “POTENCIA CLASE B 
Tensión de plala .....o.oooooocrrccnnrocrroracartta ran om. 180 V más. 
Disipación media de placa ....ooorocrccnarecnrrrenrraos 10 W másx. 

Funcionamiento típico, valores correspondientes a dos válvulas 

Tensión de pleca ........ ARMADA RAIN URBE 1 a vV 
Tensión de grilla ........««+.oooooooconcrararanarnrros ed V 
Tension de cresta A ircnaida, grilla a grilla ....... hu 50 v 
Corriente de placa «sin señal ......oooommoroomcmoss. ES 4 mA 
Resistencia efectiva de carga, placa a placa ........ ce.os.. 4800 umbhos 
Potencia de salida ..,........... Arana a paid e A 6 W 


SE REEMPLAZA POR: 


AA 


25BQ6GT (b) 
198G6 (b, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
A HAZ ELECTRONICO 
DIRIGIDO bas 
Empleo: AMPLIFICADOR DE BARRIDO DE TV 
Características; 


Tensión alterna o continua de filamentó +..... 25 V 
Corriente de filamentO +..+..oommoccrsrnranias 3060 mA 
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SE REEMPLAZA POR: 
25N6 (c) 25A6 (c) 
25L6 (c) 25B6 (c) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA “ 
6 contactos DE ACOPLAMIENTO DIRECTO ), 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento .............. 25,0 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,3 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE A, 


Tensión de placa triodo de salida, Pro ..... o... o. ooo... 180 V máx 
Tensión de placa triodo de Gubrada, Pi econorostrsnoroo 180. V máx 
Disipación de placa triodo de salida ...............000..., 8,5 W máx. 
Disipación de placa triodo de entrada .........0.0...... Veo 1,1 W máx. 


Tensión de placa triodo de salida ......... o. 110 180 v 
Tensión de placa triodo de entrada ........ sed 5, 110, 100 vV 
Tensión de grilla triodo de entrada .............. 0 v 
Tensión audiofrec, de grilla, Gr, ..........o.oooo.o.. 29,7 29,7 V 
Corriente de placa triodo de salida ........, Fa 45 46 mA 
Corriente de placa triodo de entrada ............. 7 5,8 mA 
Resistencia de placa 9d A RETA . 11500 13000 y 
'ausconductancia, Gr, a Pra 40... ..<....... LELOz 2200 2300  ¿mbhos 
Resistencia de CUBRA se nnuda soe ru Ra « 2000 4000 q 
eformación armónica total... ..o.ooo,. 9 9% * 
tencia de salida ...... FAA URETA ee 2 3,8 W 


E A PA A 


E e 
¿A A AN AA 


Voir 
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SE REEMPLA ZA PO E: 
25L6GT (a) 

25A6GT (a) 

25C6G (a) 


25B6-G 


PEN TODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


4 


A Y 
- Empleo: ETAPA DE SALIDA + 


Características: 


rn 


Tensión de filamento 


05060. .....00080 25,0 V (e.a. ó 0.t.) 
Corriente de filamento 3 A 


cono .or»oo.n...o 3 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa .......... ¿ 


ERAS A 200 V máx. 
Tensión de pantalla, grilla No 2... a AA a «- 135 V máx. 
o a ON 4 12,5 W máx 
Disipación de pantalla .......... als hóscts e 2 Womáx 
Funcionamiento típico 
A 105 135 M0 v 
Tensión de pantalla oo... oo oo, e... 105 - 135 135 V 
Tensión de grilla, grilla N9 1.000.000 +. —16 22 28 y 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla .., 16 22 23 V 
Corriente de placa sin señal ,,,,,,... e a 48 61 62 má 
Corriente de placa con máx sa o, BB 69 “1 
Corriente de pantalla sin señal .,...,,. PA 2 2.5 1.8 mA 
Corriente de Pantalla con máxima señal ,..... OS: Y 14,5 13 má 
reitera Apenas A +=.» 15500 15000. 18000 
DA e rrgcencinissaicoseso Apdo 8005000 o 
Deformación armónica total... Pl 12.5 en = 
Deformación por segunda Armónica 7 y es 
Deformación por tercera Armónica .,,.. Bess A as $ 


Potencia de salida con máx. señal ,, 
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a - AAA RN rc, 


sk REEMPLAZA POR: 
25D8GT (b) 
junto 12AT6 y 12BA6 (c) 


TRIODO . PENTODO 4 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F.,P.L yA. P h j 
Características: 
Tensión de filamento .............. 25 V (e.n.óc.c.) 3 
Corriente de filamentd ............ 0,15 A 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Grilla triodo a placa triodo . 
Grilla triodo a cátodo triodo 


.....s rasa cies «» ja 

Placa triodo a cátodo tri0d0 .....ooooooooooo ccoo, 48 uuP - 
Placa pentodo a grilla pentodo .....oooooooooocoo a 0,02 yu q 
E A 55 jur ip 
DU A a á 10 pur p 
Grilla pentodo a grilla triodo ............... ms 0,02 

Placa pentodo a grilla triodo ........o.oooooooooo cocos, 0,073 quP 

Grilla pentodo a placa EU earn naa Ue 4,009 yu P 


- 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


S E, Sección Sección — 
triedo  pentodo 
Tensión de placa A A. O 100 Juny y | 


. 
» 
» 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
e 
. 
. 
. 
t 
* 
rx 
S, 
cried PO — o O A AA. - E RE 


MA RA E ES 


...b940100.%.... 


Tensión de puntalla, ES NOA ranas — LN 4 ¿ 
Lennión de grilla, grilla NO 1 ...oorocco nico cocos 1,0 —3 vo! 
>rriente de placa LONA poso. p$0909.00000.u0.ou1.u..*.*..<..0.0.. 0,8 7,6 mA A 
cociente de pantalla anssrrocirara huerta iras 113 2 máÁ 1 
iciente de amplificación .....oooooommmom2...o. ES 
ia de placa 1$OAA AI Aso dossasosaoooaoarsoosoa0a 75006 185000 2 


Traneconductancia a o di ll Br DA: 1500 2000 ambas 
Transconductancia eon —41 Y de polarización .... —  — 3 ambar 


des CA tl are o 
w 
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— SA 


SE REEMPLAZA POR: 


9BW6 (b, d) 
6BKS5 (d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HAZ ELECTRONICO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento .........«....... ar sucios BS Vos 


2 
Corriente de filamento .......+...o.o.oooooooooo.so 03 A 
Capacidades interelectródicas, 
Capacidad de entrada .......... - ..».... ARAUCO SUEEEA 13  puP 
Capacidad de salida .........o...o.oo.... dd 5  puF 
Capacidad grilla-placa ....oo.ooooooccoormmmor rro... hato 0,6 upP 
Características; 
Tensión de placa ................. CERA e 250 y 
Tensión de grilla ............«.o«eoo.ooooooromsmom?.?.r.. — V o: 
Tensión de pantalla .............o.oooooomoooms.so pda 250 V 
Corriente de pantalla ........oooooooooooooom... ada 25210 mA 
Corriente de placa .................. A 35 a37 mA 
Resistencia de placa ..........oooo.ooooomorsorm..» ..... 100000  N 
Transcondnctancdia ..sosiccasorrion o tasar REE 8500  umho 
Resistencia de Carga ............o....... DEERE RATAS a 6500  £ 
Potencia, Dn ealida e. cier rr RRA 35 Y 


SE REEMPLAZA POR: 
6BQ6GT (d) 
19BG6 (b, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
A HAZ ELECTRONICO 
DIRIGIDO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE BARRIDO DE TV 
Características: i Y 


* Tensión ulterna o continua de filamento suupaa AN 
Corriente de filamento +... .....ooocoomomoco..... 300 mA 


Las demás características son similares al tipo 6BQ6.G"T, 
* Ñ Ñ ES 


/ 
4 


1] 


PENTODO POR HAZ 
ELECTRONICO 


Octal 


Empleo: ETAPA DE SALIDA HORIZONTAL EN TV 


Características: 


TENSION Ue TIGMOntE sasrerraricrarai 25 Y 
Corriente de filamento ..... SUÉSAEDETAR RRA 0,6 A 


SE REEMPLAZA POR: 


p 
25B6G (a) 
Fil ll 25L6GT (a) 
25A6GT (a) 
C y P. 43 (c) 25B5 (c) 


BN Guia Deflect. ¡ 
Octal AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


. Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ......... soso 250 V (0.8.6 e.c.) 
Corriente de filamento .......... seso 03 


! 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Pensión de ... 20  V máx. 
7 placa ...... .... 1lO ¿ S€$¿JSJO€EP€€OGU 1000600100600. 0.080 yu * 
Ensión de pantalla, grilla N9 2 ..r.0cooommmmncrrcrrr rs 135  V máx 
D¡ pación de placa ........ ESTARE ARANA prisews . 125 W máx, 
'Pación de pantalla srosronariin or nrca rra ras ee rra . 3175 W múx 


lo. 
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» 


44 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
A A A A A A 
Funcionamiento típico 
A AAA A 135 200 v 
Tensión de Pantalla ..ioomisiaraeno rr ene 135 135 YV 
Tensión. de ala DL arcada cra —1235 —14 Vs 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla ...... 13,5 Mm v: 
Corriente de placa sin señal ......o.ooooooo.... 58 61 mA 
Corriente de placa con máxima señal .......... 60 66 mA 
: Corriente de pantalla sin señal ................ 3,5 2,2 mA 
J Corriente de pantalla con máxima señal ....... 11,5 9 ma ] 
: Resistencia de placa .......... ARE CAPAS 9300 18300 $ aprox 
Trausconductandia “..... romncoonnririorrr neo 7000 7100  ¡umhos a 
Resistencia de CATRA e.onomosconsooracranion es 2000 2600 y 
Deformación armónica total .......... va 10 10 % 
Potencia de salida con máxima señal ..... 4ñ 3,6 6 
| + SE REEMPLAZA POR: 
25CU6 6CU6 (d)  12CU6 (d) 
; | 25BQ6 (a) , 
| PENTODO DE POTENCIA 
q POR HAZ ELECTRONICO 
í IM x | . 
qt ] ' E 2 
tan Empleo: SALIDA HORIZONTAL DE TV a 
; ¿de de i 4 
EN do Caracteristicas: ao ad | 
] E ¿34 , 7 . ; Y , . 
us 4 ; pe w £ q. o 
7 Tensión de filamento ..ooorosornocrocanonnaciso 235 Vo; 
dit Corriente de filamento .....ovoosomcmonrnonos.. o 05 A 
4. a, _ Sl 
) 05] po Las demás características son..similares al tipo GCU6. dl 
UN 
Hd. | 
E 413 
| de ES 
| el a 1) el s 
A 
| qe 
yd 
0 
. 1 HE ! 
b 2 ml 
] E M4 h Ñ ' 2 sl 
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SE REEMPLAZA POR; 


1N34 + 25B8 (b, d) 
1N34 + 12B8 (b, d) 


23D8- 
GT 


DIODO TRIODO 
PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


Empleo: DETECTOR . AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento .............. 25 V (en. Ó e.e,) 
Corriente de filamento ......, esossrs 0,15 A 


Capacidades interelectródicas directas: - 


Entre grilla triódo y cátodo ........... da, $e 3,7. pF y” 
Entre grilla de control pentodo y cátodo ....... Y 5,2  puF 
Entre “placa triodo Y CUTOÍO noi Ea 45 pur 
Entre placa pENLOdO Y Ldtodo enero 10 uuF 
Entre grilla triodo y placa ..... EEES AA Pon. 25  uuF 
Entre grilla de control pentodo y placa .......... 0,015 ¿uF máx.. 
Entre grilla de cortrol pentodo y grilla de triodo ... 0,01 guF máx, 
Entre grilla de control pentodo y placa triodo ...... 0,02 uuF máx. 


Entre grilla triodo y placa pentodo cs 0,1. uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION TRIODO 


Tensión de DAA eva PAE iros 100 v 
ensión de grilla ......... donando A EN 
Oriente de placa ...... ERP e PRAVIA Eornass 0,5 mA 
eficiente de amplificación ..... EN A do 100 , 
“lstencia de placa ........... SALA pa roncssoo.. 91000 Q 


Isconductancia A A A c.. 1100 «mhos 


- 


AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION PENTODO | 


ronsión de placa A A 100 v 


me lión de grilla N? 2 pantalla ........ ERRE end 100 V 
(eoeión de ¿rita de control EAT As e —3 V 
c.vtiente de E EPAAM ARENA e 8,5 mA 
po rriente DO TA cra UA A 2,7 mA | 
mo ibtencia de placa, APEOR, 4041 easier 0,2 M: es 


1] 
” "sconductancia P?POPrYyUu06e (1...PLR ARIANE 1900 ¿mhos 
sión de polarización de grilla de control para trauscon- 
ductancia de A A v 


“Y 
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25L6 | sersemenaza por | 
e A 
25B5 (c) 43 (c) 


2516 ¿(1)Y8) 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 2516-GT:5C Guia” 6, 


Oct 
POR HACES ELECTRONICOS lana 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: Ñ 
Tensión de filamento .............. 25,0 V (c.2a.óc.e.) 
Corriente de filamento ............... 0,3 


SE REEMPLAZA POR: 
25B5 (c) 25A6 (b) 
25B6 (b)  25L6 (b) 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


| Características: 
Tensión de filamento ......... vs... 25,0 V (c.a.6e.c.) 
Corriente de filamento ............., 03 A 
sa AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE A, 

Tensión de placa triodo de salida, Paz ............... A 180 V máx 
Tensión de placa triodo de entrada, Pyí ....... eonviaoso : 180 Y máx 
Disipación de placa triodo de salida .....oooooo o » 8,5 W mé 
Disipación de placa triodo de entrada O O 3,4 W máx 


Funcionamiento típico ? ' 
Tensión de placa triodo de salida ooo... 110 180 V 


Tensión de placa triodo de entrada .............. 110 100 V- 
Tensión de grilla triodo de entrada ........... ek 0 q Yo. 
Tensión audiofrec, de grilla, cresta, Gm dono... 20,5. 205 V 
Corriente de placa triodo de salida cta id e , 45 46 mA! 
Corriente de placa triodo de entrada ............ 7 5,8 mÁ 
Resistencia de placa aprox, aeteerranaroai a  JIBÓN 15000 $ .'% 
Transconductancia, Gm 8 Pro or... 0.0, veure”. 2800 2300 mo 
Resistencia de carga ........... A 0 4000 Ph +. 
- Deformación armónica total ...,....,.... pe 9 9%: 
— Potencia EPI La NW. 
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A 


SE REEMPLAZA POR: 
6W4GT (d) 12AX4 (d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 0 
ONDA DE ALTO VACIO E 


Empleo: AMORTIGUADORA EN TV 


Características: 
Tensión de filamento ...... PR . 2D V (c.a. 6 c.c.) 
Corriente de filamento ¡....ocoo.o... 0,3 


SE REEMPLAZA POR: 
25Z6GT (b, d) 
35Z6GT (b, d) 
s0Y6GT (b, d) 
RECTIFICADOR 


DOBLADOR 
DE TENSION 


? 


Empleo: RECTIFICADOR 


- 


Características: 
Tensión de filamento +... 0..0.....oo. 25  V(ca. ó ee.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A 
» - RECTIFICADOR.DE MEDIA ONDA 
Conuón alterna de placa, valor eficaz ....... A 250 V máx, 
Cara, “e continua de salida”....... 40. ronoprso sos 60 mA máx, 
* interna en la válvula a 120 MÁ .o.0omonononcocopos 25 v 


p 


e _DOBLADOR DE TENSION | 

Dei > 

Corion Altorna de placa, valor eficaz ...oooporoolpenoranl y 128 V 
e continua de salida , .. AEREA rro rragartasa 


4 


> Dz. a : 


rr ds ARTES — TUNA + A * 
a 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
A == - a A > 


SE REEMPLAZA POR: 


2914. 35Z4GT (b, d) 


35Z5GT (b, d) 


al | 35Z3 (c, d) 


45Z5GT (b, d) 


RECTIFICADOR DE 
MEDIA ONDA, DE 
ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR - 


Características: ' 
Tensión de filamento +... ....«.«...... 25 V(ca Ó e.) 
Corriente de filamento. ...... A 0,15 A 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Tensión alterna de placa, valor eficaz ....oomomoomo....» . 125 V máx. 


Corriente continua de salida ..........«.o.oo«e«o......... 75 'mA máx. 


SE REEMPLAZA POR: - 


25Z5 (a) 25Z6 (c) 
35Z3 (c, d) 

30Y6 (c, d) 

5OZ7G (c, d) 


2515 


| TT Qetal 
RECTIFICADOR DOBLADOR —” * - 
/ 
DE ALTO VACIO y 
je » + 
. Empleo: REOTIFICADOR 
pa il Características; 
, Tensión de filamento .............. 2 MO «e, 
. Corriente de filamento ........ bonono mx A ialiiaiós 
e Regímenes máximos - 
] Tensión inversa de cresta de placa ......... 700 v 
7 Corriente de cresta A IN AO: 450 a. 
.. brasa ...; ' q e 


A A AA Ed 
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O o rre aia. 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
lensedor de entrada al filtro: 


¡ión alterna de placa, por placa, valor eficaz .. 150 205 Y 
pedancia efeetiva mínima de la fuente de ali. 
mentación de placa por placa... o... o 0 n 2 
5 


SE REEMPLAZA POR: 


25Z5 (b) 12Z3 (d) 


25W4 (c) 25Z4 (c) 
a RECTIFICADOR DE 
- MEDIA ONDA, DE 
ALTO VACIO 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: ! 
Tensión de filamento ..0.....m...o..... 25 V (c.a. ó7c.e.) 
Corriente de filamento ...... PR 0,3 A 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Tensión alterna de plata, yalor eficaz .................. 250 V máx. 
Corriente continua de salida FIAR 50 mA máx, 


SE REEMPLAZA POR: 


.25Y5 (c) . 25Z6 (b) 
25Z5 (b) 


RECTIFICADOR DE 
MEDIA ONDA, DE 


ALTO VACIO 
Empleo; RECTIFICADOR 
Características: es 

Tensión de filamento ............ ...» 25 V (can. ó e.c.) 

Corriente de filamento ... AA . q 
a. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

"qpuión alterna de placa, valor oficaz ......... a AR 235 V máx. Y 

a continua de salida 408023 .040440 ÉS A METEO ES e +25 mA piáx, Y 
lors, Inversa de cresta AAA AE A 700 V => *e' 


l "bo de cresta de placa Prrdrrrar cr reprarencaronsgo - 790 MA 


“y 7 0 A A A Ñ 


"A o Mr 


Ñ 
A E 


O E O 


e a es 


oz, 


SE REEMPLAZA POR; 
2576- 25Y5 (c) ISS Le) 

5O0Y6GT (d) i 
50Z7 (b, d) 


25Z6: 101 Dc, 
*  RECTIFICADOR DOBLADOR 254$:6T5C via 


' di / 
. DE ALTO VACIO Ro 


— 


0 0 Empleo: RECTIFICADOR 
y Características: == 
Tensión de filamento ............... 25 V (c,8.Óc.o) 5 
Corriente de filamento ..... s.ooomss. 03 A 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA - 


Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa .......... A . 10 V:i+* 
4 Corriente de cresta, por placa .....o.ooooocoooommsconiaronss... | 450 mA 
: Corriente continua de salida, por placa ...... A entra >) 75 mA 
E Tensión entre cátodo y filamento ........ooooooomoommmm..... A 350 Y 
“LL 
á OR Funcionamiento típico, con condensador de entrada al filtro 
A ge Excepto se especifique lo contrario log valores son para ambas placas 
, conectadas en paralelo 
CN Tensión alterna de la fuente de alimentación, por A . 
: plada, valor afina ..cinooorsoropor bso 117 .,150 235 Y 
“a Condensador de entrada al filtro ....... Ea 16 16 16 uf 
qa . Impedancia mínima total efectiva de fuente de 
A alimentación de placa, por placa ......... e. «13 40 100 Y 
5 Corriente continua de salida por placa! ........ 275 75 75 má 
DN Tensión continua de salida, a la entrada del fil- gs o 
NN ' tro, Aprox.: ; ; 4 
o A' media corriente de carga (75 mA) .... 115 — 255 Y 
) E, A plena carga (150 mA) ese ena ey 80 —. 200 Y a 
Y Constancia de tensión, aprox.: EA ' . e 
Y 4; Entre media y plena carga .e..oooy . » l. .on» 35 en 55 v 5 
E | | DOBLADOR DE TENSION A 
0. y Regímenos máximos o 
O TEA e Flat que para rectificador de media onda. * E e 
»! p Ñ Funcionamiento típico, 
e FS Tensión alt de f d Media  Onds 
Md ensión alterna de fuente e alimentación de placa, por . onda Comp 
Eb j placa, valor eficaz DD A 4... .oncrs cis so.» WERE TTETERR y 117 . 117 ro 
ao 0 [., Condensador de entrada al filtro rias * <q. AMIA 
Apo ., Impedancia mínima total efectiva de fuente de alimen: + Es 
IS Peor, o. tación de placa, por plata .....oosopueopocooooo) 30 15 . 
sá  ARGRAAAO continua de salida A: 


E 


rro rranaso .* 73 Pod 


SE REEMPLAZA POR: 
25 (c, d) 


TRIODO DE MEDIANO 1 


4 contactos 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 


90 135 180 V máx.. 


Tensión de placa ...,.......... dE a.” 

Tensión de grilla ....,....... dE —7" —10 —145 V 
Corriente de placa .ovicocnconacidnnrio ca to 2,9 55 6,2 mA 
ROSIBLENCIA de PICA iiissnanirca 8900 7600 7300 
Coeficiente de amplificación ......... e 8,3 8,3 8,3 
TUADSCONAUCLANCÍA amadnonimidarn ere 935 1100 1150 ¡umhos 


SE REEMPLAZA POR: 7 : A : 


Nx 


PENTODO 


ol AMPLIFICADOR 
DE CORTE ALEJADO 


1 


Empleo: R.F. Y F.1 EN AVIONES 


Características: 


Tensión de filamento ............ piro rd DE Y 
Corriente de filamento ;.......«.<.oommomommo.o: . 0107 Y 
QC ol » ada F 
' *"Pacidades interelectródicas directas: | 
Grilla A AA cr... 0,0035 pmuE 
A E 2.6 uuF p HE 
P ' su. 3 put y 


; e salida AAA EE ASE AAA 


MANUAL DIO VATULELAS Y REE MPLAZOS e 


| 
4] 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
] Funcionamiento típico 
Tensión de placa .. E Edic 26,5 250 Y 
Tensión de pantalla ) poa Y 26.5 
Corriente de placa As O oia e oa e 1,7 
Corriente de pantalla ..... <<<... «000 o parada 0,7 
| Resistencia de planean ....oooomcorrrrrrrrrrr es 0,25 
4 Resintencia de grilla .............0+. cian = 
Resistencia de autopolarización .,..oooocorrro.ss c — 
TrANSCONAUCÍANCIA +... ..oooomcerorrr arras 2000 4000 
| Disipación de plaCa .ocomeroconrarns arar mer rn 
Disipación de pantalla .....oooococorerarorrrrrre rar tr 


26A]-| sersemeaza por: 


j AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR 
4 HACES ELECTRONICOS 
4 Empleó: ETAPA DE SALIDA EN AVIONES 
e ' Regímenes de filamento 
Tensión de filamento ......ooooocrrccrcrnans 2635 W 
Corriente de filaménto .ic.ommursrnso. rm.» ¿O .. 06 Á 
Y Capacidades interelectródicas directas: 
¡ER Entre grilla y placa ......oommoo...... a, E 1,2 put 
E A A A a 16 ua 
| + j A “18 pur 
“Aa AMPLIFICADOR CLASE A, . 
ji / Funcionamiento típico 
17 Tensión de placa ......o.o..... AAA ANA A AN 26,5 
e ES : "Tensión de pantalla ............. A có 26,5 
sa Tensión de grilla EUANA NEIRA AAAIARA o —4,5 
yá t" Tensión de cresta de audiofrecuencia, de grill roba , 4,5 
po. Resistencia de autopolarización c..oocoroonocrcccoo o « 30 e 
AE? Corriente de placa en ausencia de pañal ccoicaoss 20 mA 
EGM, Corriente de plaea con máx. señal .,,..,.....oo..ooooco 20,3 mA 
2 Corriente de pantalla, con moxima señal ........ ada 535 mA 
A . ¡8 Corriente de pantalla, en ausencia de geñal ...... iio 2 má 
A E Ropistenoia de plata ...smocoo coco toaconooor2oooaoo» 2500 Q 
A F;ransconduetancia PLOMO ..0.0.0.u0.co.0.0.%000.9710%00.0»b400.» .. 0. 5500 
Le ; AT A A + 
a | Deformación prmónica total... rcocororicrao retar 7 pe 
eE Potencia de salida, con máxima señal o. 0. omo commorro 00 mW. 
., re. * E a o 
, est To 


] 
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Miniatura 7 cont. 


..o. 


ro...» 


/ 


CE E ORO ETE UT TARO METAN 


1004001005 029000 AA a e 


LENA A AA AICA 


9 AI o AAA E 


.Loo......o.».»os. 


0.000... 0600690506100 


.e..o.o...o.. .o.»s 


eo .n2.......s» 


SE REEMPLAZA POR: 
26C6 (a) 


50 V máx. 
50 V máx. 
2 W omáx. 
0,5 "W máx. 
90 y e 

26,5 Y 
26,5 V 
— V 
14 V 
19 mA 
30 mA 
2 má 
85 mA aprox. 
2500 n 


DOBLE DIODO.-PENTODO 


% 


Empleo: DETECTOR, C.A.S, AMPLIFICADOR E 


Características: 


LMoOrojo.o...o..n..o... 


LANCTAAIACAAADIA 


Las demás características son similares al tipo GBKG6, 


N 


1 . 
Ao, -. ¿E 
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+ 


DOBLE DIODO - TRIODO 
| 
Miniatura 7 cont. 
| | E 
¡ Empleo: DETECTOR - AMPLIFICADOR EN AVIONES 
i Características: 
Tensión de filamento ......o.ooos.. . 26,55 V (ea. 6 e.e.) 
Corriente de filamento ............ . DT A 
Capacidades interelectródicas directas, sección triodo: “có 
dy Entre grilla y placa .......... A IAN 2 aut 
5 á De entrada ....... aa idas de e dd e O 
: A De salida Crrrrn orar ro ro o) ...... Lon..o.a ... 1,4 puE 
ba, 
] 2 pr o . Xx 3 . oh 5 il 
ae AMPLIFICADOR CLASE A, — SECCION TRIODO 
; SN Tensión de placa ...... A E 265 230 v 
e Tensión de grilla *isrrsarnecinns, ACE na ena PP $ Y 
a Corriente de placa .io0.ci..... ETA ñ 1,1 95 má 
Lp Coeficiente de amplificación .......... NN 17 16 
ee : | : l Transconductancia . 3¡JYI90.0.0.900909000» . , .... 2 p to .. 1100 1900 ¿mhos 
] En á ne E 
j ' : 
A El 
| A : 
) Y 
e y 
, / | 17 v 
: A : 
1 A sde 
' a h 4 : ; 
E 4 : 
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o 


SE REEMPLAZA POR: 


2646 (a) 


PENTODO DE CORTE 
SEMI-REMOTO 


4 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FL 


| . Características: 


Tensión de filamento r.jacrrrirraiicaiiziñarne mo. Le Y 
Corriente de'filumento ....dooooooooommosom..... 0,07 A 


Capacidades interelectródica |. 


CApuridad de EMIRATES ascii dE 5 auY 

Capacidad de salida ................ A A 5 nur 

Capacidad grilla-placa ..... e era EEE £ 0,008 uu 
As 


"Funcionamiento típico 


A AA A .. 256 Y 
E AAA —3 v 
Tensión de pantalla ....... erre ERA s. 150 V 
Oitrients De PAD sisconssaroricis roces idos REN , 2,3 mA 
Corriente de placa ...... pares A A A 9 má 
Resistencia de placa E e a 1 
A E 20060 amhos 
' ) * 
1 
p 
[ 
, + y ' e S 
í 
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| PENTAGRILLA 
; Ministoze 7 cont, 
, Empleo: CONVERSOR EN AVIONES 
Características: 
Tensión de filamento ................ 265 V (c.a. ó C.c.) 
Corriente de filamento errar 0,07 A 
Capacidades interelectródicas directas: ; 
o Grilla N* 3 a todos los otros electrodos (entr, de R, F.) 7,5 muF 
- Placa a todos los otros electrodos (salida mezcladora) 1,4 pu  - 
Grilla N* 1 a todos los otros electrodos (entrada oscil.) 5,8 puuF 
Gellla 7 SE PÍNGA soncronos cara res ne ga 0,30 u¿pgF máx, 
> pride dad rain ca 0,15 uuF nráx, 
Grilla LADRA diosa 0,03 juF máx. 
Grilla N? 1 a blindaje y todos los cobros electrodos, : 
e excepto cátodo y grilla N2 5 ....:...... AA EY poo. 2,9 puF 
l Grilla N* 1 a cátodo y grilla NT BD osiosrorniinenoas 238 uuF 
! Catodo y blindaje externo a todos los otros electrodos ex- 
ls e cepto grilla NO IT iscincaróndcornes nor en 15,5 auF 
ES 4 — CONVERSOR : - » 
E o E A 300 V > 
ly Tensión de pantalla, grillas N9 2 y N94 . ....... aa 100 V 
A, Fuente de alimentación de pantalla .....:....... sia BUY 
E, Dielbatión: de. DIACA: + ra dorertracaria our ebria tes 1,0 W 
e Disipación de pantalla .................... gia e 10 W 
E Corriente total de cátodo..... O er bres VA. MÁs 
q : Tensión de grilla de control, grilla .N9 3: : e 
50 Valor de polarización negativa OLE PA 50 V 
AS Valor de polarización positiva ......oo.ooooocoooo... 2 VY 
id Tensión entre cátodo y filamento: ho 
Cd Filamento negativo con respecto a cátodo .......... 90 v 
A Filamento positivo con respecto a cátodo ........... 90 V 
AA 
dE ha » Características, con excitación: independiente 
E Tensión dd PlaDÁ creer dis 26,5 100 250 V 
h El Tensión de grillas N? 2 y 4 ......., 100 V 
ee Tensión de grilla N2 3 ...... a Ps E —15 Y 
A _ Resistencia de grilla osciladora e.» 3... 20000 y 20000 ' 20000 
Ml Resistencia de placa ........... ad AU 0,5 1,0 M2 
A Transconductancia de conversión .... 270 455 375 ¿mhos 
Ne ha Transconductancia de conversión ' 4 de 4  ¡umhoó 
ES: - Tensión de TR: sis cena — 26,5 — Vo 
al Tensión de grilla ...........,......, — — 250 vi 
AR Corriente de placa ......o..o.......... 0,45 ' 28 3 má 
ATAN Corriente de grilla ,...... ........., 0,1 0,5 "05 mA. 
E ap * Resistencia de placa .+..0.o......... — 5500 8500 A 
E A A la Irausconductancia EIA e... Puro Ros +=, 1900 1900 mohos > 
3 : 4% 1 e . ; : 


do A . Ñ 


e 
Caracteristicas de la sección osciladora 
 rensión de PÍACA oocooopoonrconrocicanrnarannanoo 26,5 
Tensión de grilla NY? Y y NO dl sasaror casera 26,5 
rensión de grilla N% 3. .ocococcrococcra rr o 0 
rensión de grilla N% 1 ........ AAA 0 
Coeficiente de amplificación ..irorromcorcrrrro roo e 
fransconductancia AE ra ie acia a, 7200  ¡umhog 
Corriente de placa .....oooroococcroorarcrinccrs”..o 5,5 27 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


(7% Co RECTIFICADORA DE ONDA 
Po>  P.MFil " COMPLETA — 


Noval 
Empleo: RECTIFICADOR 


sx o [2625W 


Características: 
Tensión de filamento .......... PON suo» Mb Y 
Cormente de Pilamento ....000ipriidt oo 0,2 A ' 

c Funcionamiento típico e 
Tensión por placa (alterna) ...... A E 2. 480 Y 
Tensión de placa (inversa de cresta) .........ooooooommmmoo..» 1250 V 
Corriente de placa (cresta) ........... SA er ' 300 mA 
Corriente de placa (continua) ....o.oooocoooc.o..o... PA a 100 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


“il, AS Fil. 


5 contactos 


TRIODO DE MEDIANO+ Y 


Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR . 
Características: 201 
Tensión de filamento .............. 25 V (c.a.6€.0.) > 
C Corriente de filamento ............». 176 A-y---—- 
"Pacidades interelectródicas diréctas; aprox.: e 
A 
O A A A 3. 
Ñ Aaca-cátodo e.....o o. .ernpreos Vodccarorocarras .' hit HR 2,3, 


? 


26 (c, d) o o 21 


e, 


J 
] , 
J 
dE, 
3 4 
F 4 
-4 
». 
14 
| A 
po 23 
HE 
4 
ME 
PR 
cd 24 
oe 
t qe 
o 
; bed da 
3 a 
: 
4 
! 
ES 


558 
AAA TT 
AMPLIFICADOR CLASE A, > 
Tensión de placa ...oooomomoocono co o> 900 135 180 250 y 
Tensión de grill Dira RN —6 —9 —135 —21 yo 
Corriente de plata ......oosoororoo.- 2,7 345 +59 5,2 mA 
Resistenciá le placa. ....sosencoreses 11000 9000 9000 9250 .q 
Coeficiente de amplificación ......... 9 9 9 9 
Transconductancia ...ioonman..ersrro 820 1000 1000 973 — umhos 
' 


SE REEMPLAZA POR: 


21AP4 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION ] 


Características: 
Tensión de filamento ...... ATA ES 
Corriente de LEÓN cnc a ads 
viámetro de la pantalla ..J.c....... 27”, rectan gulaf 


Color de la pantalla ................ Blanco 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS ) ' 


Dnuodecal 


68 V: 


0,6 A 


Defloxiól ¿.ocsmvotirarncrasda io os Electromagnética, Angulo 90* 


ENTOGUE »ecoqarrres pane anes ........ Electrostático 
, Tensión del ánodo N9 2. iso ppanoa 19000 Y 
Tensión del ánodo N9 1 ..... pda 300 V 
Tensión de la grilla ¡(al corte) -.. vers] —nMV > 
TIEIOPA FÓNICA aux. escneras ........! Simple, 35 gausa 
Tensión del ánodo de enfoque Ni 0 a 300 Y 
Í 
a Ñ 
E 1 
, + p 
/ 
1 1 A 1 
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SE REEMPLAZA POR: 


24aps (a, diámero ds |)]FPA 


tinto) 


TUBO DE RAYOS 


Mes CATODICOS | 
Empleo: TELEVISION 
l 6 ' ! . .r —wf, Y 
Características:  ” by . 
Tensión de filamento ..........oooo.o... dare ¡. 63 Y 1 
Corriente. do TIamento sansisninacion riada 06 A 3 
' Diúmetro de la pantalla ............ 27”, redondo 
y Elor de la pantalla ..¿essioo.ooe.. Blanco ; 
DETIEXTÓN ¿ner nes lara Electromagnética, ángulo 70* 
AA IAEA EPA Electromagnético 
Pensión del ánodo N? 2 ............ 1400 V 
Tensión del ánodo N9 1 ............ 300 V 
' Tensión de la grilla (al corte) ...... —17 V 
TODA. ODIOS. ia tina nro ba ds Simple, 35 gauas 
Corriente de la bolira der enfoque .. 110 mA 
' 
TRIODO AMPLIFICADOR 
5*contactos y 
| e / 
Empleo: DETECTOR - AMPLIFICADOR - OSCILADOR Ml 
| 
Características: Apia A 
Tensión de filamento! .......... APA ; 
Corriente de filamento ........o.oo.... EE RIA . 17B5A ' UN 
| 
/ ! 
| AMPLIFICADOR CLASE A, ¿ 
ensió 8 180 v h : í 
Menear de placa c.ooooomocoooo» din RñdS arrrrsarsos ARA ¡ A 
fi E de grilla CREER OR: reno cnars.$ r$<»$ ross... ..oono.. —13,5 v Ñ ! , 
Resipente de PEA ree Apra Poom.mo.. eprizevas=ri 2. QU MR ? , 
egiacia UN PÍSAL sacra NAAA sara BÓQO 49 ! ] 


lente de amplificación .......... MANO E od ús Y 


e a . ! : : y y , 


E 


MANT AT DE VATUTTAS Y REEMPLAZOS A 
o.” 3 
27MP4 SE REEMPLAZA POR: 
TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento .......ooom.ooo.m... idad 63 V 
Corriente de filamento ..... EAEÉRLTA E CI 06 ,A 
Material CEL CORA correa Metal 
Recubrimiento externo ..... baases ES «. No tiene 
TDUÍOGHE errar r ni RA Magnético 
A A E ». Electromagnética, ángulo 90* 
TERMPA DE 10HÉ% ¿.rsraro porciones Simple _ 
Rectangular, 23 "/,, x 18'// 


o O E iaa a á 


SE REEMPLAZA POR: 


ZIS | 550 


TRIODO AMPLIFICADOR 


Fil. SL Fil 


5 contactos 
Empleo: DETECTOR - AMPLIFICADOR - OSCILADOR 
l 


Características: ] 


Tensión de filamento ....... rado nos 23 Viíica) 
Cerriente de filamento ......ommmomomsm.«..  17A 


AMPLIFICADOR OLASE A, 


Tensión de placa ..... paasiná és 90 135 180 25 
Tegsión de grilll .....<.oommmosoo. —8 e — 145 «——!l 
Corriente de placa ............ e 3 4,7 5,0 52 
Resistencia de placa ............ 10000 9000 9000 9350 
Transconduetancia .....,....... Y0U 1000 1000 y75 
QGoefieiento de amplificación .... Y 9 g 1 


Diferencia de potencial cutre eb: . ) 
todo y filamento, máx, .... 90 90 90 vo v 
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SE REEMPLAZA POR: 


12807 


DOBLE AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA A HAZ 
Loctal ELECTRONICO DIRIGIDO 


Empleo: AMPLIFICADOR y 


Regímenes máximos 


Tensión de filamento v...oooooomorornccarncccrnonnaso aan 
Corriente de filamento ........e.«ooo.oooooroorrcrrcrcarsss... 400 mA 
Tensión de placa ....oooooooooomPrmrromP2..”.. ici AG re 100 V 
Tensión de pantalla .......... e A RA A AR 675 V 
Disipación de placa .....oooooocccrocarocrorocccrssam.s eee 3,0 W 
Disipación de pantalla ........o.o.oooooooommorcrcccacansss».» . 0,55 W 
Tensión de aislación entre filamento y CátodO .....ooooooomoo.. 90 V 


AMPLIFICADOR CLASE A: ACOPLADO A RESISTENCIA 


Funcionamiento típico 


Tensión de filamento ................ ¿asu PES 28,0 28,0 V 
Corriente de filamento ............. có a 400 400 mA 
Tensión de placa .......... aaa Eee arde 28,0 28,0 V 
Tensión de pantalla ................ AA 28,0 28,0 V 
Tensión de grilla ee —35 V 
Resistencia de autopolarización +......o.o..o.o...... 390 a: Y 
Corriente de placa en ausencia de señal ...:..... 9,0 125 mA . 
Corriente de placa con máxima señal ............ 6,5 8,1 mA / 
Corriente de pantalla en ausencia de señal ...... 0,7 10 mA 
Corriente de pantalla cow máxima señal ........ 18. 19 mA. , 
Resistencia de placa .......ooooooomommmorsmsn*s... ... 4200 N 
Transconductancia ..........««e..ooooomor corona x ... 3400 ¡umhos 
Tensión de señal de baja frecuencia, cresta ..... 4,9 49 V 
Resistencia de grilla control por seceión ........ 0,5 0,2 MN 
Resistencia de Carga .....o.oooooooocccncrncan.»: 4000 4000 A  ; 
Potencia de salida ............ EINER 80 100 mW 

y 10 10. % 


eformación armónica total ............... ha 


AMPLIFICADOR CLASE A: ACOPLADO A RESISTENCIA (simétrico) 
28,0 28,0 V 


Tensión de filamento ....... coa ERA da 
Censión de placa +......««»o.»«.o.ononrecrrnenanss 28,0 28,0 V 
ensión de pantalla .........- PT en” 380 28,0 V 
ensión de grilla ......oo.ooooooocorocrorcanos.. 35 V 
| esistencia de autepolarización ...ooooovrocrrrr o TAO LA 
| Orriente de placa en gusencia de señal ..... mal = 18,5 50 mA => 
eS Z 


b yo > Ho . 2. % . , b , s. 4 ñ 
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a 


_BO_— o £—£ 
Corriente de placa con máxima señal .,.......... 14,5 19,0 mA 
Corriente de pantalla en ausencia de señal ...... 1,3 2,0 mA 
Corriente de pantalla con máxima señal. ......... 2,5 $0 mA 
Tensión de señal de haja frecuencia de cresta 

AS a a 9,8 98 V 
Resistencia de grilla control (por sección) ...... 0,5 0,2 1 
Resistencia de Carga ......oooooococcoooo co cco oo 6000 6000 YN: 
Deformación armónica total ...0...ooo coco mmmo..oo 2,5 20 % 
Potcid de alla 0 ca das 175 225 mW 

AMPLIFICADOR CLASE A, ACOPLADO A TRANSFORMADOR 
Tensión. da Elemento avaricia 28,0 V 
VE O DÚBOR apor ed e 28,0 V 


SE REEMPLAZA POR: 


25Z6 (c.d) 35Z3 (c, d) 
35Y7 (c, d) 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA, DE ALTO. - +, Loa 


VACIO 
£ PL eo, me 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: ; 
Tensión de filamento ........ OR 28 V(ca ó eo.) 
Corriente de filamento .......,...... 0,24 A 


] 


Regímenes máximos 


A 
de ú 


1 E 


Tensión alterna de placa, valor eficaz, con condens. de entrada 325 YV 
Tensión alterna de placa, valor eficaz, con choke de entrada .... 450 V 
Tensión inversa de cresta ............. a mn . 150 V 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento .......... ... 450 V 
Corriente de cresta de placa, por placa .....l.....o ooo ooom.... 300 mA 
Caída de tensión en la válvula, a 100 mA por PÍROA. 1. nápungo 40 V 
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA +. 
j Bano a? 
Funcionamiento típico | E ES 
Entrada Enfrada a 
Tensión alterng eficaz de la fuente de alimentación, Porchoke condensador , 
: placa a placa HOrror om”. . o roo.» dde ...ooso . 050 , 900 V 
Condensador de entrada al filtro ,,.,.,...... .. : 4 .— ¿E 
Impedancia mínima efectiva total por placa ,..,.. 5 < 1 hd 
Choke de entrada al filtro L........oronoom.<.<... — 6 Hy, min 
f Corriente continua de salida .....,,.....ommm.o... 100 100 mA “ 


ñ i a 
4 


AA Pito san E 
a ad 
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SE REEMPLAZA POR: 


1H4G (c) 1G4GT (c) 3() 
1E4G (c, d) 1LE3 (c, d) 


an El TRIODO DE MEDIANO y 


4 contactós ] 
Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR 


Tensión de Fiamento »scosicosacicnnaness 2,0 V (c.e.) 
Corriente de filamento .................. 0,06 A 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


COMU sicrcranimrer oran cascara rey 8: uuF 
Grilla-filamento ....s dodo reses: o. ..IOIAIAIAAAAIAAAAAAAAAAAA 3,0 uuF 
Placa-filamento ............. A IAEA 2.1 nuP 


Excepto en las conexiones de la base, este tipo es eléctricamente idéntico 
nl 1H4G. 


SE REEMPLAZA POR: 


27EP4 (a, tamaño distin- 
to) 


TUBO DE RAYOS 
Duodecal CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: a 


es >, P 
Tensión de filamento .............. ron pres UA Y 
Corriente de filamento ..........oo.... heee ao. BO A 


Diámetro de la pantalla .......».... 30% redondo .. 


Color de la pantalla ...........- .... Blanco : 
Deflexión ...... EAASTRAAR AAA REA Electromagnética, ángulo mdd 
Enfoque CERA AA RAR ADEA EAS AA Flectromagnético. 

Tensión del ánodo N9 2 ...... ... s. 12000 Y "> o 

Tensión del ánodo N9 1 .......... mr MBR A LAA 
Tensión de la grilla (al cual Acs =NV». - 5 a 
Trampa iónica ....oonomocooo.. ..<..« Simple, 35 gauss, 

eri de la bobina de dead 95 mA Eo, 


9 


, Y 


“ po 564 MANUAL DIE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
$ Ñ A TA 


SE REEMPLAZA POR: 


31 33 (c, d) 1P4 be, d) 
105G (c, d) 


y TRIODO AMPLIFICADOR A 
E DE POTENCIA 
t 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
| Características: 
Í Tensión de Tilamento ¿eve vesonciasssrasead 2,0 V.(e.c.) 
E Corriente de filamento ...........o.ooooo.oo.. 0,13 A 
nl. Capacidades interelectródicas directas: 
AS GA A O 5,7 uuF 
AM 3,5 pur 
PIADAJA DUEIORVO: asu ddr iran AA RA a Aa 2,7 uuP 
: AMPLIFICADOR CLASE A, 
TERRLOD: <Le PIGÍR sa rrcaairaa Aa 135 180 V máx. 
q Tensión: de grílla ecards ven iaa ... ——25 —30 V 
o Corriete De PULÉ sisrrsarensin e ca rodea ee 8,0 12,3 mA 
5 Nesistemela de DISCS secumro arpa oa 4100 3600 N 
pS Coeficiente de amplificación ....».o.ooooomo....-. 3,8 3,8 
hop" Transconductancia ........ AA a 925 .1050 — umilios 
Y CN Resistencia de carga..... AA A 7000 5700 2 
3 Resistencia de autopolarización .............. 2815 2440 2 els 
ES Potencia de salida sin deformación ........... 0,185 0,375 W 
pa 
pat SE REEMPLAZA POR: 
A | AAA A NS 
t. Sl 37 1B4P (a) 1B4T (a) 
A 1ESG (c) 34 (a) á 
y pr ger ] 
a TA4P (a) 1A4T (a) | 
E - TETRODO DE CORTE e 
, ] 4 contactos z 
'*. NETO | | 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F., DETECTOR 
LE Características: 
Tensión de filamento .........t...ooomm...- 20 V (ee) 
Corriente de filamento ......... sena 0,06 A 
Capacidades interelectródicas directas: ' 


De entrada AEREA TE 5,3 , 
De DUO ieraprarara rara nta mi ea LE 40,5 pr bh 


Grilla-placa (con blindaje) .....ooo..oommororo...o 0,015 yuF más 
m | 


A 
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EN Fo 
f 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
: f 
ción de O rar tes 135 180  V máx. í 
Tensión de pantalla, grilla N9 2 ........ooo... 67,5 67,5 Y máx. y 
Tensión de grilla, grilla N9 1 ................. —3 —3 v | 
urriemto TA PGA ici op ae 14 117 mA 
Corriente de pantalla ..oximssar=ormniso pea 0,4 0,4 mA máx. ¡ 
Coeficiente de amplificación .....oooooo.ooo..»o 610 730 
Hosistencdia de PACA «+ 2umessnarsuerniraivsoss 0,95 112 Ma 
a O 540 650 umhos : 
, 
] 
SE REEMPLAZA POR: 371 ]7- | 
DEEP 
25A7GT (d) 12A7 (c, d) Es 
- 7OL7GT (c. b) | H] | 


RECTIFICADOR - AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA, POR HACES 
ELECTRONICOS e, 


Empleo: RECTIFICADOR, ETAPA DE SALIDA 


Características: - É 


Tensión de filamento ...o.ooico.o.... 325 V. (c.a.ó c.c.) 
Corriente de filamento ........... . 03 
Je , gan 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Lonvión Da PÍRAE oesincrsrunror ero aa 90" 90m.  v 
Tensión de pantalla, grilla N9 2 ......... A 90 90 v 
Tensión de grilla, grilla N9 1 ............. ho.  —5 — V 
Corriente de placa ..... a e EA o.. 38- 27 mA 
Comente da pariglla eins risanaccrrcian es 3 2 mA 
Resistencia de placa, AprOX. ,....o.o.ooo.o. .<.. 15000 17000 2 
Transconductancia ......oooocoommmmmmm...on.,. 6000 4800  ¡umhos 
Resistencia de Carga c...oommmommm.m.oo as 2600 2600 «2 y 
'  Deformación armónica total ...... analice 27 5,3 9 . ' 
Deformación por segunda armónita ........... 2,2 6,5 % 
eformación por tercera armónica ......... á 456 55 % ' 
Potencia de salida .....coooomommmomm..»o da 0,8 1,0 W 
| 4 
RECTIFICADOR 
Tensión alterna de placa. Errar covpeorsrasezasa 125 Y máx, 


Orriente continua de salida ........oooooooommnmso 0...» 60 mA máx, 


P , 


e ' $ ¡ e 
, 5 : Le 


SAA A 
ES 


Me 
ni 
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Y, 


MANCAL DE VUVELA1AS Y REFEMPLAZOS 


E e 


SE REEMPLAZA POR: 
1F4 (d) IG5G (e, d) 


1FSG (c, d) 1]5G (e, d) 
SGT le, UY) 


PENTODO AMPLIFICADOR ia 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ........oooooomo.oosos. 2,0 V (e.c.) 
Corriente lo filamento «.oommimscirónnamsr» 0,26 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

poo E RADA 135 180 V máx, 
Tensión de pantalla, grilla N* 2 .............. - 136 180 V máx, 
Tensión de grilla, grilla N?% 1 ................ —135  —18 Y 
Corriente de Placa =...oosorocortarnie senrnurra 14,5 2% ¡ mA 
Corriente le pantalla ..xescxorusca rió o 3 5 mA 
Coeficiente de amplificación ............... p 70 90 ' 
Resistertcia de placa ....oo «o ooomtrrnccsrs.s 50000 55000 (aprox. 
TTRRICOMTACANAÍA aseo riera 1450 1700  umhos' * 
Resistencia de Carga +........... AREA . 7000 8000 N > 
Resistencia ¡de autopolarización .............. 770 , 670 QQ: 


- Potencia de salida, cun 7 % de deformación 


QUE EGB rara 0,7 1,4 W 


= PENTODO DE CORTE hs 


SE REEMPLAZA POR: 


1A4P (a) — 1A4T (a) 
1B4 (a) | 


E ALEJADO ey. , % Contactos 1, 
7 | ' , j E y 
EN , Empleo: AMPLIFICADOR R. F. o F. 1” *” | 

a > aj 4 e y ' 

a Características: ' e ' 

Tensión de filamento ....oororocon oro 2,0 V (0.e.) 
Corriente de filamento ......oocooro.o.o.,.. 0,06 A Se 

Capacidades interelectródicas directas; 
Grilla-placa, con blindaje ....... rorcaponanooraoa ro 0,015 au FR máx» 


De entrada 4.roo.brsaos pa 11d aga dos css 8,0 put 
De salida conerocca vor rro rrororrorsprrontosoocanas 11,5 puF 


a 
% 
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AMPLIFICADOK CLASE A, 5 

Tensión A AAA 67,5 135 180 V máx. 
rTohsión de pantalla, grilla N% 2 ..1.mom.o.o 67,5 67,5 075 V máx 
Tensión de grilla, grilla NO DT... iumcrmoos a —: —3 —¿ V min 
Corriente de placa ...... «coo. oooosrsoo»o E 2,8 23 mA 
Corriente de pantalla ..........0ooocotoc.o.m.o » 1,1 1,0 10 mA 
Resistencia de placa ......oooo0o.oooooro”.. 0,1 0,6 110 Mo 
TIANSCONAUCLANCIA .. o... oo oocooocccronsmm.so 560 600 620  umhos 
Transeconductancia con —22,5 V de pola. 

SISUCIÓN: aresico ner INEA 15 15 15  pumhos 


39 


HO il. TETRODO DE CORTE 
5 contactos o ALEJADO 


Empleo; AMPLIFICADOR R. F. o F. IL. 


y , 
Características: 


Tensión de filamento ..........-..... 2,5 V (c.a. Óc.c.) 
Corriente de filamento ......... bara AP A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Grilla a placa, con blindaje ......oo..ooo... c.oomssro 0,007 uuF mam 
De entrada ........ ee ..oooooomm..» e.porsso soso 58 E 
De salida ETA ERICA rqorsooo.o.. 10,5 yuF 
AMPLIFICADOR CLASE A, j 
Tensión de placa ......ooo.oooooomom.”» hr dt ... 180 250 V 
Tensión de pantalla ........-.»+.++.......... ses 0 90 Vmán 
Tensión de grilla, grilla N% l ..... o... ....... e... —3 —3 V min. 
Corriente de placa .............» como... saxvano q 6,5 mA 
Corriente de pantalla ........... +++»... HERE -. 26 25 mA mám 
Resistencia de placa .............. ERA DA Ha 0,3 0,4 Ma a 
Coeficiente de amplificación Ea ió A A ¿ne 305 420 
Vransconductancía +... «ooo orooocoro roms. un...., 1020. 1050 g¿mho9s 
Transconductancia con polarización de 40 V, de 
grilla roo nosrrro.... ....». .... e. roer rr. 199990, 15 15 ¿nhos 


> 
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SE REEMPLAZA POR: 
355L6 (e) 35B5 (c) 
35C5 (c) 50C5 (d) 
SOL6 (c, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento .............. 35,0 V (c.a.óc.e.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A ] 


SE REEMPLAZA POR: 
35C5 (b)  35L6 (c, d) 
35A5 (c)  50L6 (c, d) 

-50C5 (d) 


J0B) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS . 


Miniatúra 7 cont. * 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento .............. 35,0 V (c.a,óc.c.) 
Corriente de filamento .../.......... 015 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: : 
Entre grilla N9 1 y placa ........... ARA ero. 04 uuF 
De entrada ....... arre. pur 
DO RÚA er o APLI a 65 uuF 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos 
Tensión de placa; .................. A sosonnssa 117 V 
pousida de grilla Ne 2, peutálla peace rastas coo mana ER Y 
A a A 4,5 W 
Disipación de grilla No 2 1000000000000 a 10 W 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al cátodo ... a seterrias 330 Y 
Pilamento positivo con, respecto al cátodo AAA TEE e. 150 V 


1 


MANUAL DE VALVUTAS Y REEMPLAZOS 569 


Ñ o o o — 


SE REEMPLAZA POR: 
50C5 (d) 35B5 (b) 


35L6 (c) 35A5 (c) 
-SOL6 (c, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Miniatura 7 cont. 


Características: 
Tensión de filamento ..........o.... 35 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
ERISe Sollla MN 1 y puc ejercer er 0,57 pur 
O AAA puF 
De salida ....... NEUFAEAECA RAR EARNA A AR AR 62 — uuE 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Regímenes máximos 


REDRIÓN EE DÍAS aia AE RAR 135 y 
Tensión de grilla N9 2, pantalla e... .comioocicnniornccarrono 117 Y 
A E A 45 W 
, Disipación de grilla N9 2 ........ [ARCE ETA A 10 W a 
Máxima tensión entre cátodo y filamento: e o j j 
Filamento negativo con respecto a cátodo ¿............. "130 .V_ 
Filamento positivo con respecto a cátodo ........ A 180 V 
Temperatura de la ampolla (en el punto de mayor calor de la 
Superiicie) ....ommosjon» ars ir ARE Bid ind 250  C máx. 
! ' DN 
; Funcionamiento típico 
Tensión. de Para. q «orto dio ES EREUICE NCAA ”n(. v 
Tensión de grilla N9 2 ........ooooocoococrocoooomo.o Mrs 1“ yv 
Cada de GUÍA morcillas flo Ena di 75 V Ñ 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla NAL cr 75 V 
Corriente de placa Sin señal ........ooooooococooornrooonmoo 40 mA 
“oriente de placa con máxima señal ....00.o.ooooooocooos o 41 mA 
orriente de grilla N? 2 sin señal, aprox. ........ [ad es 3 mA 
Corriente de grilla N? 2 con máx, señal .......o...ooom.o... 7 mA 
esistencia de placa (aprox.) .........ooo.o.. ESA .«. 13000 A 
ic A 5800  ¡umhos 
Csistencia de Carga ..o.ooomooomoncromosmomm».o.. ARI RES 2500 n 
eformación armónica total ....... a vaa A ' 10 % 
otencia de salida con máxima señal ..,...... rro 15 W 
Valores máximos de circuito para condiciones también máximas: +. 


Resí ; haced : y Polarización catódica .. 0,53 Ma 
Maelo del eteculto He grilla, 278 44 Polarización fija ,.,... 0,11 MQ 


| "e 
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: j o a A e A —_——— 
! SE REEMPLAZA POR: 
| y SOL6 (d) 50C6 (d) 
35A5 [(c) 50A5 [(c, d)) 
35B5 (c) $0B5 (e, d) 
eE 50C5 (c, d) 35C5 (c) 
d a Octal 
E . AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
| POR HACES ELECTRONICOS 
j 
y ¡ Empleo: ETAPA DE SALIDA 
o ¿e | Características: 
Tengión de filamento .......0oo..o.. 390 V (c.8.0€.c.) 
Corriente de filamento ............ 0,15 A 
pr? Capacidados interelectródicas directas: . 
ph: Entre grilla N9 1 y plata ....oococcocoororoco oononocoss 08 pur 
po De emma sesaronnnrrcrrranne nn? € PONENT ana ids 13 pur 
a, il De A A O ddr aaa 9,5 puF 
el * AMPLIFICADOR CLASE A, á 
CN $ s a 
y Ñ mn Temglón Ue PISER sssácirrrovorarna rr AAA es. 200 , Y máx. 
' LA Tensión de pantalla, grilla N% 2 ............... dE . 125 V máx. 
A a Disipación de plEqE s.crae=roraprren rr onrornas ona s... 85 W máx. ¡ 
f j el W : Disipación de pantalla POL O.Cf£3q CÓ>—_xn_»..oo.»o»oso dLoro ro oo... ..o. p . W máx.. , j 
A E | A UN h 
3 3 : Los, Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
E Filamento negativo eon respecto al cátodo ...... .. 90 v: 
p * PA Filamento positivo con respecto al cátodo ...... ae 90 Y : 
E A ST : Funcionamiento típico “] 
a | 'Tefisión de DÍACa secceovaseniozangirc oros. TO BA. Y Le 
.. há p Tensión de pantalla A 110 no y : 
dd Tensión de grilla, gtilla N0 T cooommocicnc..... 75. — V : 
a, Ñ' P Tensión audiofrecuente de grilla, CTOBÍa ...... a . BB. Y 
Ea e Corriente de“placa en ausencia de señal ...... 40 $83 mA  - 
po A] v. . Corriente de placa con máxima señal .../.... 41 43 mA > 
TN 0 E . Corríente de pantalla en ausencia de señal .... . 3. E 
MS Corriente de pantalla con máxima señal ...... 7. 55 mA , 
Ia Resistencia de placa ......o.m........ Wonuo.no» 14000 34000 gÍ aprox. 
mi —Transconductancia ..oomcporontocogononconar, 5800 6100  pmhos 
EN | Resistencia de Carga'.....ioooovorio foco ..omo» 2500 4500 o 
E lo Deformación armónica, total A PA + 10 
A NN . AA de' salida con máximo seña AERLFENR - 1,5 3,0. ] 


Cl A o Ea E - 
ds 0 5 . y / E mos 
E har a A sia z ] 


! 
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SE REEMPLAZA POR: 


35Z5 (c) 35Z3 (c) 
45Z5GT (c, d) 35Y4 (c) 
SOZ6GT (c, d) | 


A RECTIFICADOR DE MEDIA 
Miniatura 7 conf. ONDA, DE ALTO VACIO 
Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento: 
Filamento esmpleto, patitas 3 y4.... 35 32 V (c.a.óc.c.) 
Sección foquito del dial, patitas 4 y 6 75 55 V 


Corriente de filamento: 
Entre patitas 3 Y 4 .......oooommsrcormm.... 015 — A 
Entre patitas 3 y Ó poooooommmmcmcmrrcomo.. — 015 A 

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA r 


Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta, de placa ........... is 330 vV 
Corriente de cresta de placa .....-. ¿REMGÍANAE ES CENA »... 800 mA 
Corriente continua de salida .........«.«.<.<..ooo oo +...» pr 
me ' Sin resistencia derivadora, .......- 50 mA 

Con foquito de dial y j Con resistencia derivadora e PERAR 90 mA 
Sin Poquito «..osciocnorrurrrtrsr ciar erre ener 100 mA 
Tensión correspondiente a, eución del AA valor eficaz: 

si el foquito ha fallado ..+..ooooomoccorrororo... LL ne 15 V máx, 
Tensión máxima entre cátodo y Hilamento: l 

Filamento negativo con respecto a cátodo ..... TT 

Filamento positivo con respecto:a cátodo ......... ra 300 Y 


Funciornamiento típicc con foquito 
Tensión alterna fuente de alimentación de placa, 


valor eficaz .....omoooocommmorrr99*9*”.... is MF M7 17 u7 Y 
Condensador de entrada al filtro ....... LR 40 40 40 40 p¿F 
Impedancia mínima efectiva total de fuente de : 

alimentación de placa .......«ooo.ooooooom.s 15 15115 15 0 
Resistencia derivadora del foquito ....... SA — 300 ¡150 100 eN 
Corriente continua de salida ................+.. 60 70 S0 90 má 


Funcionamiento típico sin foguito de dial 
Tensión alterna fuente de alimentación de placa, vaior eficaz .. 117 V 


Condensador de entrada al filtr0 .....oooonooororrrrcina rro.» 40 uE 
Impedancia mínima efectiva total de fuente de mención . 

de placa ....oo.co.....- CAI ERA AER sia 18 dl 
Corriente continua de salida ......... +. eovomommmmos.. «anne. 100 má 
Tensión continua de salida 2 la entrada del filtro, Aprox.; E. * 3 

A media corriente de carga (90 MA) ......ooomoommicoro 135 V, 


A plena corriente de carga (100 mA) ....oooommmmom..os 120 V 
Constancia de tensión aprox.: ña ! 
Entre media y plena carga Ienaanencnrnananaananacanono 15 V 


A 
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SE REEMPLAZA POR: 
35WA4 (c) 35Z5 (c) 


45Z5 (c, d) 
SOZ6GT (ec, d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR —; 


Ss Md Características: 


Tensión de filamento ................ 35 V (c.a.óCc.c.) 
Corriente de fiMlmento .............. 0,15 A 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Regímenes máximos o 
Tensión invorsa de cresta De placa sismneransrenun si nana eN te T00 Y 
Corriente de cresta de placa ........ mea A 600 mA 
Corriente continua de salida: 


. . . 13 
Con foquito dial y Sin resistencia derivadora .....oooomoo.or.. 60 mA 


Con resistencia derivadora ............. + 2%9Q má 

Sin foquito dial .ooomcorvorscaraso adi essorvasasansrós «.«. 100 má 
Tensión eficaz sección foquito dial: 

Cuando falla el foquito ..........o.o.. A sia dy Y 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 

Filamento negativo con respecto al cátodo ........ seras 30 Y 

Filamento positivo con respecto al.cátodo .. ....m..... . 330 V 

Funcionamiento típico con foquito de dial 

Tensión alterna de placa, valor eficaz ..... 2. 42 M7 117 UT Y* 
Condensador de entrada al filtro .......... 40 40 40 40 pF 
Impedancia efectiva mínima total de la fuen- 

te de alimentación de placa .......... 158 15 15 15 n 
Resistencia derivadora del toquito ...... es — 300 150 100 Q 


Corriente continua de salida ...... iio 60 70 80 90 ma 


Funcionamiento típico sin faquito 


Tensión alterna de placa, valor eficaz ..... O Ó. 
Condensador de entrada al filtro ......oooocorsoricanarraniass 40 ar 
Impedancia efectiva mínima total de la fuente de alimentación 13 Q 
Corriente continua de salida ........o......o.. s.«coomcesa us.... 100 má 
Tensión continua de salida a-la entrada. del filtro, aprox.: 

A media corriente de carga, (50 mA) ....... hy ias NeaiA 140 y 

A plena corriente de carga (100 MA) ...ioorococnco can... 120 Y 
Constancia de tensión, aprox.: Y 

v 


Entre media y plena targa A 20 


es A 


: E 
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a 


SE RE ¡EMPL AZA POR: 


35Y4 (b) 35W4 (c) ; 
35Z5 (c) 35Z4 (c) ! 
4523 (c, d) 45Z5 (c, d) 

SOZ6GT (c, d) 


“Loctal 
RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO | 
Características: f 
rensión de filamento ...........e..... 25,0 V (e.a. Óc.c.) 7 
Corriente de filamento ....... +. de 0,15 A ; 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA ] 
Tensión inversa de cresta ........... ME .33 700 V máx. ! 
Corriente de eresta de placa .... .. .+..... .... .. 600 mA máx. qe 
Diferencia de potencial ce. c. entre cátodo y filamento. -. 350 V máx, 


Maida 


5 


Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro 


a 


O A A A 


Tensión alterna de placa, valor eficaz . .. 117 150 235 V máx. 
Impedancia total efectiva de la fuente de 
alimentación de placa . .. .. +... 15 430 100 Q mín. 


Corriente continua de salida a ir de: ¿00 100 100 mA máx 


SE REEMPLAZA POR: 
1 35Z5GT (b) 35WA4 (c) 3574- 
35Y4 (c) 50Y6GT (c, d) 
35Z3 (c) 45Z3 (ce, d) |. GT 


45Z5 (c, d) 
SOZ6GT (c, d) 


V 


RECTIFICADOR DE MEDIA 


he ¿ . ONDA, DE ALTO VACIO ds 
Empleo: RECTIFICADOR + 
Características: 
Ténsión de filamento ...... dee. 255,0 V (c.a.ó e.c.) 
Corriente de filamento .,... +... $ 0, 15 A 
4 REOCTIFICADOR DE MEDIA ONDA ] , 
¿ensión ULA dle ERA srnnracagranmiacicipioes era prraa 300 Y ME ES: 
orriente de placa, cresta ....mmm.oo..m.o.» RN 600 mA máx. - Fl 
"otencial e, e, A pe 


a a : . s a y 
"E * d E Ea 
; yoes - so-.3 3 3 


i 
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VALVUTAS Y REEMPLAZOS 
E 


Funcionamiento típito con condensador de entrada al filtro 


Tensión alterna de placa, valor eficaz +. 117 máx. 235 V máx, 


Impedancia total efectiva de la fuente de 
alimentación He placa ................ 
Corriente continua de salida ...........«... 


16 mín. 100 Q mín. 
100 máx, 100 mA máx, 


SE REEMPLAZA POR: 
352)- 35ZAGT 35Z3 (c) 
35W4 (c) 35Y4 (c). 


4] 45Z5GT (b, d) 
SOZ6GT (b, d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 

Tensión de filamento: 

Filamento entero (patitas N*%-2 y N9 7) ........... . -35 V (ca óc..) 
Sección del foquito para el dial (patitas N9 ¡2 y N? 3) 

circulando 0,15 A entre las patitas 2 y 7 ............ To V 
Corriente de filamento UNETE ia 0,15 A 

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

Tensión alterna'de placa, valor eficaz ,......... so... 235 V máx. 
Tensión inversa de eresta ......oooooooinrocoomm... 700 V máx. 
Corriente de cresta de placa ....... A A 


Corriente continua de salida: -. 
, y y Sin resistene, de derivación — 60 mA máx. . 
e li | Con resistenc. de derivación 90 mA máx. 


Sin el foquito del dial 100 mA máx. 
Resistencia en derivación: 
” Para corriente continua de 70 MA ......so.oomoo 300 (2 máx. 
80 mA . . toro 150 Q máx. 
90 mA , +. ..o...e 100. Q máx, 


Diferencia de potencial c, e, entre cátodo. y “filamento 350 V máx. 
, Tensión en la sección del foquito' del dial si, éste falla 15 V máx. 


Funcionamiento típico 
Con la lamparita pura dial N% 40 ú 47 con el Souto abajo especificado 
con condensador de entrada al filtro, y 
Corriente de filamento entre pali-  - 
tas 3 y A EAS 10,15 0,15 : 0,15 0,15 0,15 Á 
Tensión de filamento, entre pati- 
tas 2 y 7 vor ponms..orosmoQsoo”o 32 32 32 : 32 32 
Teusión sección entre patites 2y 3 55 65 BS 55 55 
Tensión alterna de placa, eficaz ...117 117 117 117 235. 
Impedancia efectiva de la fuente de : 
alimentación ....s reeranacosans 15 15 15 a 16 : ! 100. 


sa E 


a 
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WE ice on id 
—_—" , Ñ 
"4 
Corriente continua de salida ...... 60 70 , 80 90 60 mA 
Resistencia en derivación ........ — 300 150 100 5 2 


Sin lamparita para dial, - Circuito rectificador de media onda conven- 
rional con condensador de extrada al filtro. 


Corriente de filamento, entre patitas 3 y ¡PPP 0,15 0,15 A 

Tensión de filamento, entre patitas 2 y 7 .........- 35 05 v " 

Tensión, sección entre patitas 2 y 3 ................ TA + T5 Y l 

Tensión alterna de placa, valor eficaz .............- 117 235 V 4] 

Impedancia efectiva de la fuente de alimentación de 
PÍACA nezgusanosnanrcar arar a 15 100 2 | 

Corriente continua de salida ..............«<..o..oo.o.. 100 100 mA ¡ 


SE REEMPLAZA POR: 


25Z6 (d)  25X6 (b, d) | y 
50Z6 (b, d) 


DOBLE DIODO | : 


Octal | RECTIFICADOR DE ALTO dy 
: VACIO y 
Empleo: RECTIFICADOR | y > 
» ? E, 
. , . ; - 
Características: el 
Tensión de filamento .........ooooo 35,0 “V (c.a. 0 C.c.) E q 
Corriente de Parana: oia 0,3 A e 
Regímenes máximos o. a 
Tensión alterna por placa, valor eficaz .....o.oooo.ooom.. 235 V máx. A 
Diferencia de potencial entre cátodo y ocalcól vtasanas 300 VY máx, 
Tensión Imvbría de Oreulé .ecoicrenormsnin rr A 700 V máx. 
Corrientó de créstá, Púr PlEÉ s.scconnosarncor ra cnós ... 660 mA máx. 
Caída de tensión en la válvula a 220 mA por placa ...... 22 V' 


"DOBLADOR DE TENSION DE MSmá omba 


Tensión por placa, valol eficaz ....... ..ooooomoooro.o.» ¿e (117 V máx, 
Cormente continua de salida ...L....oo.oooomoommmmo.... . 110 mA máx. 
Impedancia efectiva total de la fuente de alimentación, 3 
por placa _....o.o..o... de dia ERENSATUDAR ERRAOE AN 30 Q mín, 
o Y G 
DOBLADOR DE TENSION DE ONDA COMPLETA | AN 
Temnión de Tinedd cc ren 35 V No 
Tensión alterna de placa, por placa, valor eficar '...mooso 317 V ax. , Ñ 
porriente continas de Salida inonssrrcorarer pes [nrañaner 110 mA máx. - 
Impedancia total efectiva de la fuente de almmiita / oi 
> 


anódica, por placa Pr IEEE 15 Q mín. 


| ! Y 
' y a e : Po 

, 1 DH 
e] : a A 3 Ys, trata Jen Si + . 108 % sl EE 


576 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


NR 


6J7GT (c) 


de 


TETRODO DE CORTE 
NETO 5 contactos 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F.o F. 1. 


Características: 
Tensión de filamento ....... roroporo» 63 V (c.a.óc.c.s 
Corriente de filamento ............ .».. 03 
Capacidades interelectródicas directas: o 
Grilla-placa (con blindaje) ..............., iivas . 0,007 uuF más. 
De EATAÁE edson ans AAA a 3,7 uuF 
A A A Lia 9/2 uuF 
£ 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa ......... ..... 100 135 180 * 250 Vmáx 
Tensión de pantalla, grilla N90 2 55 67,5 90 g0  Vmáx 
Tensión de grilla, gr. N2 1 .... —1,5 —1,5 —3 —3 V 
Corriente de placa ......o...... 1,8 2,8 | 3,2 mA 
Corriente de pantalla .......... — =- c— 1,7 mA máx. 
Resistencia de placa ...... .o.s 0,55 —, 0,475 0,5 0,55 Mo 
Transconductancia ......o...... 850. - 1000 1050: 1080 umhos 
Coeficiente «Je amplificación .. 470 475 525 505 


SE REEMPLAZA POR: 


3] 76 (a) 6C5GT (c) 
6J5GT (ec) 6AFSG (c) 
7A4 (c) UN 


TRIODO DE MEDIANO p 7 5 contactos 


Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR 


Características: * . N 
Tensión de filamento .........o....... r 638 Y (ca. óc.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,3. 


Capacidades interelectródicas directas, aprox: 
o A : Y E 
Grillg-cátodO e.rormironcesiós os A uuPF 
Placa-cátodo VEPEDERREREAE NAL aa 2,0 uyuF 


> a Y 


HOTO 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ............. 00 135 180. 250 V máx, 
Tensión de grilla ............. — —) —13,5 — 18 V 
Corriente de placa ............. 2,5 4,1 4,3 7,5 mA / 
Resistencia de placa ........... 11500 10000 10200 8400 2 
Coeficiente de amplificación .. 9,2 92 9,2 9,2 
Transconductancia ............ 800 925 900 1100 umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


15A5 (c,d) 25A6 (c, d) 
25L6 (c, d) 43 (c, d) 


38 


PENTODO AMPLIFICADOR 


5 contactos DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 4 
] rd > Ñ 
- Oaracterísticas: | A 

Tensión de filamento ............. ... 63 V (c.a.6c.c,) A 
Corriente de filamento .....o.m.m..m.... 03 e E 
AMPLIFICADOR CLASE A, - F, 

= x q 

Vensión de placa ........ 100 - 135 180 250 V máx, N y 
Pensión de pantalla grilla $e 

MR AO dt 100 - 135 180 250 V máx, ' 
Pensión de grilla, - grilla , | 
e PO ua. E —35  —18 _—5 Y d 

Corriente de placa cdas 7 9. . 14 22 má 
Corriente de pantalla |... 1,2 1,5 2,4 3,8 mA J 

Resistencia de placa; .... 0,14 0,13 0,115 0,10 Ma 3 
Transconductancia ...... 875 925 1050 1200  ¡umhos $ 

Resistencia de carga .... 15000 13500 11600 10000 n e 4 
esistencia de autopolari- : ] $0 
» SENO ro ». + 1100. 1100 1000 970 Qn , ¡3 

otencia de salida .,..., 0,27 : 0,55 1,0 2,5 W 

' 

3 ¡ 

p 

pa ] 

: 
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SE REEMPLAZA POR: 


39/ 44 78 (e) 6D6 (c) 


6K7 (c)  6SK7GT (c) 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 5 contactos 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R. PF. y F. 1 


Características: 
Tensión de filamento ........ ire 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ...... PR 03 A d 
Capacidades interelectródicas directus: 
Grilla-placa, con blindaje ..........<ooooocsoommm..r.oo”.” 0,007 yuP 
De entrada sinonicerarmstbar rin me ¿RARO 3,5 uuP 
De salida .....oo.oooooo.oo.o.oss Ena ei EA AN 10,0 pat 
- AMPLIFICADOR CLASE A, | 
Tensión de placa .........coocroicoso. .z 0 180 250 V max 
Tensión de pantalla, grilla N% 2 ........ 90 20 90 “V máx 
Tensión de grilla, grilla N9 l .......... —3 —3 —3 V mín 
Corriente de placa .........-.. IEREERSID 5,6 - 5,8 5,8 mA 
Corriente de pantalla ........ os 1,6 1,4 1,4 mA 
Resistencia de placa ......«iooovns-++:25: 0,373 0,75 1,0 Me 
- Craneo daciBaTÍA + porsoz=boo ones: 960 1000 1050  gmhos 
Transconductancia con polarización de v 
A AAA 2,0. 2,0 2,0 ¿mhos 


SE REEMPLAZA POR: — |. 


40 124 (a) 


q. 3 01A (a) 


-TRIODO DE MEDIANO + 


Empleo. AMPLIFICADOR 


Características: E 
Tensión de filamento ................ 50 V (ca óc.e.): 
Corriente de filamento .....q0r.o....1. 025 A 
AMPLIFIOADOR CLASE A, . 
Alimentación de placa ....ooosrocroronromm»».s. 135 180 Y 
"Tensión de grilla ........ AAA O —1,5 — 3 V 


Lkesistenció do CBTgA «1... oooomommorosmor.. pe. ... 250000 250000 


OPS 


ES 


ao 
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Coeficiente de amplificación .............o.o.o.oo 30 * 30 

Repistencia A AS E 150000 150000 QN 

es AAA 200 200  pinhos 

Cueriente de Plan ,.cvocorirsarecorrirrer ricas 0,2 0,2 mA 
DETECTOR 


Funcionamiento típico 
Con resistencia 


Con de escape de 
polarización grilla 
TERROA De PÍILEA soc inaa rica on 135 180 135 a 180 Y 
Tensión de grilla .....cooooo..... —3 -—415 V Retorno al + fil, 
Resistencia de carga ................ 0,23 0,25 . 0,25 MA 
Resigtencia de grilla ............:... — = 225 MQ 
Condensador de grilla .........,.... -- — 0,00025 uF 


SE REEMPLAZA POR: 4075 


45Z3 (b) 35Z5 (b., d) 


soyssT (5, 4075-61 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 


| 
Empleo: RECTIFICADOR 


Características: b 
Tensión de filamento ......... coo... 450 V(c.a 6 c.C.) 
“Corriente de filamento ........... .. 0,15 A 
« Regímenes máximos ! 
Tensión alterna de placa, valor eficaz .......... porra 2... BY 
Tensión inversa de cresta ..... A 700 V 
Corriente de cresta de placa .............. tati “Ea . 600 mA 
Tensión entre cátodo y filamento ......<o......... LEA ERRE 300 V 
Corriente continua de sulida: e 
Con foquito dial y resistencia derivadora ..... Eds AAA 90 mA 
Con foquito dial da sin resistencia derivadora ............... 60 mA 
Sin foquito dial ...........«...«.«ooooomm.”. Posrrraa nro mo . 100 maA 
, Funcionamiento típico 
Tensión de filamento ............- A A 
Corriente de filamento .......... 0,15 A 
“Tensión a través de la sección dorivada del filamento Ta Y 
Tensión alterna de placa ' erarocarcorporancaranias» 285 v 
Corriente continua de salida ..,... +. o.» .....o.o... 100 mA 


0 ETS mínima Motiva de la fuente de aliment, 100. y 


2 A a 


580 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


A e AA > XI 


SE REEMPLAZA POR: 


6K6 (c) 42 (d) 

4] 6F6 (c, d) 7B5 (c) 
6W6 (c, d) ZAS (c, d) 
7C5 (c, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA ' 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento .......oo.o.... e 6,3 V (e.a. 6er.) 
Corriente de filamento .......,.... pr UA A 
J 


SE REEMPLAZA POR: 
41 (d) 6F6 (c) 


6K6 (c, d) 6V6 (c, d) 
7C5 (c) 7AS (c, d) 


7B5S (c, d) 
6 contactos, 
PENTODO AMPLIFICADOR ES 
DE POTENCIA - 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
h Características: | 
Tensién de filamento ,,......., A 63 V (cea. óc.c.) 
Corriente de filamento .............. OTLA  - 


581 
lares : 
25A6 (c) 25B6G (c) 43 
; 
) TRIODO AMPLIFICADOR 
G contactos DE POTENCIA d 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 


0 
Tensión de filamento .........«...... 250 V (c.a.óc.c:) i > 
Corriente de filamento .....oooomo... 0,3 


SE REEMPLAZA POR: 
-2A3 (d) 46(c, d) 


"A 


47 (c, d) 59 (c, d) 
E Fil. TRIODO AMPLIFICADOR 


E Conbacis DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 


Tensión de filamento ........ hi aicia iel 2,5 V (ca. Ó c.c.) 
Corriente de filamento ......ooomoomo.. 1,5 


AMPLIFICADOR SIMPLE CLASE A, 


Tensión de placa .............o..o..... - 180 250 275 V máx, 
Lmión de grilla src .. —31,5 —50 —56 V 
Resistencia de polarización de cátodo “1020 , 1470 1550 N 
Corriente de placa ......... reas 31 34 46 mA 
Resistencia DO DIGA isidrciirario as 1650 1610 1700 yn 
veficiente de amplificación ........ 3,3 3,5 . 3,5 : 

Transconduetancia ......0.oooom.0.. ¿o 2128 2175 2050 umhos 

i istencia de carga ......ooonisons . 2700 3900 4600 yp 

Potencia de salida, sin deformación .. 61,825 1,6 2,0 W 


Dm h , 
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AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE AB, 


b 

q" Valores para dos válvulas 

| Polariz. Polariz. 

¡ fija  catódica 
TEDRION de Pluel .. 51.11.0081 1180 ERTUIN CIA 27 275 V máx, 
Tensión de grilla. ....o.oommonsoooconconosrrocanto.s -68 = V 

| | Resistencia de polarización de cátodo ......ooooo.oo.... — 175 ohms 

y! Potencia de excitación media, grilla a grilla ........ 656 460 mA 

j Corriente de placa sin señal ..onocommmeniormmonss... 28 36 mA 

Corriente de placa con máxima señal .............. 138 90 mA . 

i Resistencia de carga efectiva, placa a placa: ........ 3200 5060 ohms 

y Deformación armónica total .........o....««.«««<...«.. 5 5 % 
12 W 


SE REEMPLAZA POR: 


35WA4 (d) 3523 (c, d) 
35ZA (c,d) 3525 (c, d) 
45Z5GT (c, d) 


lO 


Fil. 


4 pe > 
RECTIFICADOR DE MEDIA MINÍatura 7 est. 
A ONDA, DE ALTO VACIO 
E | 
Empleo: -RECTIFICADOR ' 
| p Tensión de filamento .............. 45 V (c.a. ó e.c.) 
Corriente de filamento ........... y 0,075 A 
á ! ) 
) ] RECTFICADOR DE MEDIA ONDA 
h* Tensión inversa de cresta ............. AECA 2.0: 350 V máx 
is Corriente de cresta de placa ............. soii EOS ER 390 mA máx. 
2 Corriente continua de salida ........ tornar sus 8 má 
A | Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ...:..... . 115 V máx 
y 
: Funcionamiento típico 
de, Con tondensador de entrada al filtro de 16 Ps 
; Tensión alterna: de placa, eficas ...... o corotocosino cars 117 V máx 
"di Impedancia total efectiva de la fuente de alimentación - 
44 anódica A o E ARM or ása j 15 Q mín. 
pus Corriente continua de salida ,.. ooo... ro rooomo rar... 65 mA máx 
3] Tensión continua de salida a la entrada del filtro, aprox.: 
474 A media eorrientp de carga (32,5 mA) ...,..........,... 182 V 
-1 ! A plena corriente de carga (06 mA) MOrdra orar a, 112 V 


Constancia de tensión, aprox. entro plona y media carga 20 Y 


1 
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SE REEMPLAZA POR: 
35Z5GT (d) 35Y4 (c, d) 


3523 lc, d) 35Z4 (b, d) 
45Z3 (c, d) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Tensión de filamento: 
45  V (c.a.óc.c.) 


Filamento entero, patitas N* 2 y 7 
Sección del foquito piloto. Patitas 2 y 3 con 0,15 
7 


A circulando entre las patitas 2 y 7 
0 


Corriente de filamento 
Excepto en la tensión y corriente de filamento, este tipo es idéntico 


al 35Z5-GT. 


5 vV 
1 


..o.o o... .......(0(.0......... .... 


66 SE REEMPLAZA POR: | Af 


47 (a) | 59 (c, d) 


E A 7, AMPLIFICADOR DE POTENCIA ' 
DE DOBLE GRILLA' 


5 contactos 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento ............/... 
Corriente de filamento ................ 1,75 


AMPLIFICADOR BIMBERICO CLASE B 


(Grillas. N? 1 y 2 conectadas entre sí sobre el zócalo) 


Tensión de placa PA 400 V máx 
paxima, corriente de cresta de placa .......... Enidipae 200 mA máx. 
¡Sipación media de placa ....... ARIRERINIATAEA NA RAR 10 W máx, 

| 
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Funcionamiento típico, valores para dos válvulas 


Tensión de placa ...... SNA ar a 200 400 V 
Tensión de grilla ...... DAL di a 0 o v 
Tensión audiofrecuente de aninta a, grilla a grilla .. 113 116 y 
Corriente de placa en ausencia de señal .......... 8 12 mA 
Resistencia de carga efectiva, placa a placa ...... 3200 5800 y 
Potencia de salida con máxima señal ............ 16 20 W aprox, 
ho 
F AMPLIFICADOR CLABE A, 
(Con grilla N* 2 conectada a placa sobre el zócalo) 
| TOBIDO. Qe PIAR imssrircn in 250 V máx, 

: ToOrida de grETA ..ccarnranii o disnei es —” V 

1 A AS AAA -22 mA 
A A A 2380 Y 
Coeficiente de amplificación .......... A 5 5,6 
A AAA 2350 ¡umhos 
Resistencia de carga, para máxima potencia sin deform. 6400 n 
Potencia de salida sin deformación ................. 5s 1,25 W 


SE REEMPLAZA POR: 
46 (a) 59, (c, d) 


2 5 
7 PENTODO AMPLIFICADOR 
Y DE POTENCIA” 5 contactos 
+ Empleo: ETAPA DE SALIDA 
1 o Tensión de filamento .....:.......... 2,5 V (c.a. 6c.c.) 
E Corriente de filamento .....oooommm... 175 A > o Ñ 
4 í 
y ; 
134 á 3 AMPLIFICADOR CLASE A, : 
ey] Tensión de plaea .....oooo....... diri ve... 230 V omáx 
po? Tensión de pantalla ....... EEE pe sossosar. 230 Y máx. 
E Tensión de grilla ........... AR sosanerss , —165 V 
E Corriente de placa ................. PT 31. mA 
e Corriente de pantalla ...... Rie A E dia 6 mA 
7 Resistencia de placa ........ ARANA roessosorsas 60000 
SA Teamsconductancia .......oormoomoomo.m... esnuonsogro» e 2500  gnhos ; 
4, Resistencia de carga ,....... ExARGAA a A |. ; 
EM Resistencia de autopolarización aro. ; iaa 450 2 
1 Potencia de salida con 6 % de deformación arwónica total 2,7 W. 


MANTATL DF VAIVUTAS Y PEEUPIA7ZOS 395 


SE REEMPTAZA POR: 


89 (4) 41 (4) 48 


O TETRODO AMPL[FICADOR 
6 conlacios DE POTENCIA | 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento ............... JO V (ea. 60...) 
Corriente de filamento .............. : 4A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
TORIO O DU 2 50 pi EA A . 96 125 V máx. 
Tensión de pantalla, grilla N9 2 ./............oo.o 96 100 V máx. 
Tensión de grilla, geitla NO 1 ...oommmornsonronsans —19 —201 V 
Resistencia de autopolarización .........ooooooo.o.» 310 31n e 
A AA Y 52 56 má 
Corriente de pantalla <.ix. cn. iracósiinia nr 9 95 mA 
Resistencia de plácR ..-....«e«so<moco-=. . Bújera a considerable variación 
TERDICONINCÍARCIA ¿00m có ad REA EA 3800 3900 ¿mhos 
A AAA 1500 1500 a 

ERORCIA De así 0 0 o AAA 2 2,5 W 


SE REEMPLAZA POR: 


1F4 (c) 1F5G (c) 
1G5G (c) 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE DOBLE GRILLA 
| Empleo: ETAPA DB SALIDA 


Tensión de filamento .... . ........ 20 Y (698.60) 
Corriente de filamento .. .......... 0,12 A 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE B 
Grillas NW 1 y 3 conectadas entre mí en Al abeada 


Ñ pensión de pleca Aadrarr RAR IJAAIA Ac AAA Ar ra sM má mAs 
rriente de de pines, trosta, por válvula ............0.00.0. dedo y mah 


— ra — nn nn 
4 LY 1 
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Funcionamiento típico, valores para dos válvulas 


TCORGISA De BIOL drarorica rad car AA a 
ACUC De ESA. coria is lio ñ o y 
Cormente de plara en ausencia de soñal ............. 2,65 40 mA 
Resirtencia de carga efectiva, placa a plata .......... 80900 12900 y 
23 35W 


Potencia de salida, DF aaa anar Aaa 


EXCITADOR — AMPLIFICADOR CLASE A, 


' 
Grilla N% 2 conectada a placa sobre el zócalo 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa ....... TL 135 V aprox. 
TEDALOS de ENÑÍA sercintnidcnidc no re —20 id 
o AAA ] 60 mA 
Y A 4175 2 
Coeficiente de amplificación . soriicnsriocniarnsarss 4,7 
Transconductancia E A 1125  . Qmhos 
Resistencia de carga ......... E A 11000 2 2 
PULCRCIA DE IEÚOA sorinencira da is 0,170 W aprox. . 


SE REEMPLAZA POR: 
' l 10 (a) - 
, TRIODO DE POTENCIA 
s bh ta 
_ Empleo: ETAPA DE SALIDA o 
P Tensión de filamento LA a - T18 V (es. 6c.c.) E. 
- Corriente de filamento ¿......0........ 1,125 A de 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
hs 4 $ v 
Tensión de placa RP IA 350 400 350 V máv. £ 
a A re —63 —70 —84 Y ee 
Resintencia de autopolarización ,.,..,.:..». 1400 1275 1530 A 4 
Corriente de placa ....coroocomoo..... via 45 55 55 má 
Resistencia de placa ..........o.oomoooco . 1900 1800 * 1800 y 
Coeficiente de dmplificación ...,.......... : 38 3,8 3,5 Lo” 
2000 2100 2100 yo 


Trabsconductancia ...... A 
104 3670 4350 Q: 


Renistencia de carga Pro canncrgrarqrenaao 
Potencia de salida vin defurmación ...soc.. .. 24 2,4 46 W : 


» 
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A POR; 


A lo E 
ko) A 
IL Fil. LAMPARA BALASTO 


Noval 
Empleo: REGULADOR DE CORRIENTE 
Características: 
A 30 VOÍÍOS +... oonooncenacncaprrcccncon ridad 52 mA 
A 65 voltios ..osarossorinereniias ma EA A 56 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
35A5 (d) 14A5 (d) 


50B5 (c) . 50C5 (c) 
50C6 (c) 5OL6 (c) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS : 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento .............. 50 V (ca, did 
Corriente de filamento ............ 0,15 A 


SE REEMPLAZA POR: 
. 35Z5 (b, d) 
25Y5 (c, d) 25Z6 (b, d) 


RECTIFICADOR DE ONDA 


prezd % COMPLETA! 


Empleo: REOTIFIOADOR 


Regímenes y funcionamiento 
Tensión alterna o continua de filamento +... ...<oooooomommrrr»o 50 v 
Corriente de filamento ,.....omoopocrorcoso parreppima aa misa O RÁ 


e 
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SE REEMPLAZA POR: 


BOBS | sorscr (o 50cs (1 


35B5 (d)  35C5 (b, d) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 


POR HACES ELECTRONICOS 
) Miniatura 7 cont, 
| Empleo: ETAPA DE SALIDA 
pol 
ds Tensión de filamento .............. 50  V (c.a.óc.c.) 
p< Corriente de filamento ............ 0,15 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Eutra grilla: NC 1 Y POR or msoocurisorr sa a ame 05- puF 
¡ JA CUROA mios eran Ur a RR 13 — paF 
De “salida Pon... ..o........o ¿os 1<$<..n.o n”mm_m>srsonsosss$pooos .os 6,5 muE 
PE Demás enracterísticas igual al tipo 5005, 
ba ' / 
EN 
$ p SE REEMPLAZA POR: 
A, DN 50B5 (b)- 35B5 (b, d) 
- a gigi , 
Ed -35C5 (d) 5OL6 (c) 
y 1] a 
AE AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POS POR HACES ELECTRONICOS 
Y; x : h 
Ad e " . 
E 1] Empleo: ETAPA DE SALIDA ] 
7 | ¿ ] ; 
O FI PA j ss 
: Ex Ml Tensión de filamento ......... maurn BE Y 2% 6e.c.) 
e E —Cqrriente de filamento ........ Aa 0,15 A 
A Capacidados intereloctródicas directas, aprox.: 
.) Entre grilla N* 1 y o 0,64 au E 
ib | De entrada nor... a. ea AENA AENA EEE 


De salida 011.429 0 4tLRACIO "Pbtrroqroger. .. no. ..o opa 6,1 Ns 
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AMPLIFICADOR OLASE A, 


Regímenes máximos 


TEnsidn Ue PÍADA ¿..0.osnrosrrnarr rra 135 v 
Tensión de grilla NO 2 1.0.0.0... o oa 117 v 
Disipación de Placa 1.0... ooo ooo 55 W 
Disipación de grilla N9 2, pantalla... 1,25 W 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 

Filamento negativo con respecto a cátodo ........ 180 V 

Filamento positivo con respecto a cátodo ........ 180 V 
Temperatura de la ampolla, en el punto de mayor calor 

sobre la Superficie .............. AA e 250 %C máx, 


Tensión de PÍACÉ soooororianar tanda 110 v 
Tensión de grilla DP 2 o occ ra ro 110 V 
Tensión de grilla N9 1, grilla de control .............. 75 V 
Tensión audiofrecuente de cresta de grilla N9 1 ...... 75 V 
Corriente de placa en ausencia de señal .............. 49 mA 
Corriente de placa con máxima señal ................ 50 mA 
Corriente de grilla N9 2, sin señal .................... 4 mA aprox, 
Corriente de grilla N% 2, con máxima señal ..«inuro 85 mA aprox. 
Resistencia de placa .......o.o.o.o.o.ooooo..: riera 10000 — aprox. 
Transcondugtancia .................. LASA 7500 — ¡¿mhos 
Resistencia de Cargá ....o.oooooionoroorooroonorrroo. 9 % 
Deformación armónica total ......ooooooooooo ooo... 180 
Potencia de salida con máxima señal ................. 19 W 

/ 
Resistencia del circuito de grilla WN? 1) PUacaciós ii Ed e 


SE REEMPLAZA POR: 


SOL6GT (a)35L6GT (d) 
50AS (c) 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


) 


Tensión de filamento .............. 500 V (0.8.6 e.C.) 
Corriente de filamento ............ 


Demás características son igual al tipo 6Y6-G, 


, 


E, h Ñ | : i ¿ ; 
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590 45? =p e 
ASE AS AAA A 


SE REEMPLA., ZA PO R: 


Er 


S5SUA5 (c) 35A5 (c, d) 
50C6 (a) 35L6GT (d) 


(8) y P 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 4 
Guia” Deflect 


POR HACES ELECTRONICOS pido 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Tesión de filamento .............. 530  V (en.óc.c.) 
Corriente de filamento ............ 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: | 
Entre grilla NO 1 y plava 02.0 pira rra borres 0,8 pur 
Da EOÍRAÍA escrcranndinias ita o Moa e ARA AA 15 uE 
De salida. ss... PAI do a ee A 95 uuYP 
AMPLIFICADOR OLASE A, | 3 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ....o..oloo.o...o.o.o. o tdi es 200 “'V , 
Tensión de grilla N* 2, pantalla .. ............ ada ESG 125 -V ; 
Disipación de placa ....... FAENA aa LACAN A de: 
Disipación de grilla N? AE FAA arena iaa La ale , 125 W 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo .............. 150 “Y 
Filamento positivo con respecto al cátodo .............. 150 V 
y > . Funcionamiento típico - ú 
Tensión de placa ............ bris Urorarscaro o +110 * 200. Y 
Tensión de grilla N? 2 ....., A 125 VW 
Tensión de grilla N9 1 ..,...., A AAA v 
Tensión de cresta audiofrecuente dle grilla Ne 1... 7,5 8 v 
Corriente de placa en ausencia de señal... 49 46: mA 
Corriente de placa con máxima señal ...,....... 50 47 mA 
Corriente de grilla N9 2 en ausencia de señal ..... 4 2,2-mA aprox. 
Corriente de grilla N% 2 con máxima señal ....../ 10 '". $85mA 
Resistencia. de placa ..,........... A PO 13000 28000 - (% aprox. 
Transconductancia d6ORa..010..1:0£0..:...... os .. oo á d6r rr... py 8000 8000: ¿mhos 
Resistencia de Carga ...........m..., o +. 2000 4000 0 
Deformación armónica total ....... A CS A, A 
Potencia de salida con máxima A - 2,1 3,8 W. 
pa - : e "E E : 


y E: 


"Aa 
po 


dls 
Li 
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e 5 5 5 5 5 5 vw 555 5 5 o 5 fr a a rn a, 


SE REEMPLAZA POR: 


SOY6GT (ce) 50Y7GT (c) 
50Z7G (c) 


RECTIFICADOR - DOBLADOR 
DE ALTO VACIO 


Loctal 
Empleo: RECTIFICADOR 
' 
Tensión de filamento ..+..«...<.... 50 V (c.a, 6c.c.) 
Corriente de filamento +........... 0,115 A 


SE REEMPLAZA POR: 


5OX6 (c) sOZ7G (b) 
5s0Y7 (b) 


RECTIFICADOR - DOBLADOR 
DE ALTO VACIO " 


Empleo: RECTIFICADOR 
RECTIFICADOR 'DE MEDIA ONDA 


Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ...ooooomomo..... ENFRIA . 700 Y 

Corriente de cresta, por placa ....ooooocomm..... pd darán 450 mA 

Corriente continua de salida, por placa ..+..o.oonoommmmm>o. sr... s 75 mA 
Tensión entre cátodo y filamento ......... prrnanananaradano 350 Y 


Puncionamiento típico, con condensador de entrada al filtro 


Excepto se especifique lo contrario, los valores son para ambas placas conectadas 
“en paralelo : : 


Tensión glterna de la fuente de alimentación, por . 
placa, valor eficaz .,oooooncoosorcnnranads 17 “180 390 Y 

(ondensador de entrada al filtro .............. 16 16 NS 

Impedancia mínima 'tptal efectiva de fuente de 
alimentación de placa, por placa ,.,...«.... 15 40 1m0 2 


Corriente continua de salida por placa .......... 75 15 75 mA 
Tensión continua de salida, a la entrada del fil: A 
tro,, aprox.: ! » e $ 
A media corriente de carga (75 mA) ...... 1585 — 258 v 
A plena carga 150 MA) ....0ooopurnoanonnos á 80 — 200 Y 
Constancia de tensión, aprox, entre media y plena 
Carga erroneo sar ic4or aerea nod 85 ye 55 v 


Impedincia mínima tota] efectiva de fuente de alimen- 
LACIÓN de DIACR, Pur PÍOCA oras 30 150 
Corriente continua de salida... 00 00, 75 715 mA 


J0Y7- 
GT 


RECTIFICADOR - DOBLADOR 


SE REEMPLAZA POR: 
98 AEEMPLAZA POR: 
50Y6 (b) 50X6 (c) 
50Z7G (b) 


DE ALTO VACIO + 


Empleo: RECTIFICADOR 


Filamento entero (patitas 2 y 7 UE E 50 46 Y 
Sección foquito de iluminación. (patitas 6 y 7 ...... TS 55 Y 
Corriente de filamento: Ne 
A 015 — A 
a a E A A cc — 0,15 A 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA, DE ALTO 
VACIO | | 


Empleo: RECTIFICADOR 


SE REEMPLAZA POR: ” 
A 
35Z6G (d) 25Z6GT (d) 


Características: 


Tensión de filamento ......... 0... 80 Vos á e.e.) 
Corriente de filamento ..... er.r..... OSA 
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€— -. as ' - de TA K—KA— . 
DOBLADOR DE TENSION 
Regímenes máximos 
Los m08, que para rectificador de media onda. 
Funcionamiento típico 
Pensión alterna de fuente de alimentación de placa, 
Por placa, valor A 117 117 V 
Condensador de entrada o AA 16 16 ab 
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O II 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


Tensión alterna de placa, por placa, valor eficaz .......... 235 V máx. 
| Corriente continua de salida ooo o, 250 mA máx. 
Corriente de cresta por placa ooo ooo ooo 150 mA 

Ú 

P 


Tensión inversa de Cresta ....ooooo aaron oro 700 V 


SE REEMPLAZA POR: 2077- 


SOY6GT (b) SOY7GT (b) 
SOX6 (c) | G 


RECTIFICADOR-DOBLADOR | 
/ ” DE ALTO VACIO 


b - 
p 
| Empleo: RECTIFICADOR 


Tensión de filamento ....... . DP 50  V (c.a.ó6.c.e.) 
Corriente de filamento .......... 5? 0,13 A 


RECTIFICADOR O DOBLADOR 


Regímenes máximos e 
Tensión inversa de eresta de A A ceuunsasaaneos TU Y 
Corriente de cresta de placa, por placa Varpononacos uns ve. 450 mA 


LP ....a 65 maÁ 
Tensión máxima'eutre cátodo filamento .:poocoossscrsarsosos “350 Y 
y 


e 
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SE REEMPLAZA POR: 


35/51 (a) 58 (c) 
24 (a) 
TETRODO fa Y) el E 
AMPLIFICADOR DE R. F. dida 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F. y F.I. 
pa Características: 
¡ Tensión de filamento ...«oroooononosredr 2,5 V (e.n.) 
l Corriente de filamento .........: AA 1,75 A 
a AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de plaCh. «.tesonosasunres A 180 250 V 
Tensión de, grilla, MÍN. «enn. oo=tesers=.» «e... : —30 —3,0 V 
Linsión de PRUETO, EX. sesreaneorr rar as 90 90 v 
Cormiente de plaGA se e.nereuseursras=os AS 6,3 6,5 mA 
Corriente 'de pantalla ¿¿.¿¿o..oom»»... ii aqii 2,5 2,5 mA 
Hesistaunla de pue indir rra prados 0,3 0,4 Mo 
TEANSDODÓNCTA COÍN. y iria di 1020 1050 — umios 
Coeficiente de amplificación ..........ooo.... sona UN 420 
Transcond. para polariz, de grilla de —40 V, ...... 15 15  umbhos 
Tensión entre filamento y cátodo, MÁX, ............ 90 90 v 


SE REEMPLAZA POR: 


37 (c) h 
76 (c) 


L 
- — TRIODO BIGRILLA 


Empleo: AMPLIFICADOR 


it OS Características: 
| Tensión de filamento ................ :6,3 V (c.a. Ó c.c.) 
, ¡, Carriente de filamento ............. . 03 
o 
a ER AMPLIFICADOR PLAnE A, 
Ecñalda de PSOE. + +48 drenar EEE | 
'ensión de grilla .. ..... PO II : ds OS he 
Corriente de placa ...... ron Re INES Faena sour LOMA 
Resistencia de placa ......o.oooocorocor oro... ASIA ER . 1730, 2 
Cueficiente de ' AA ricino IIA UA 5,2 
Resistencia de Carga ........o ...... FRE e - 2000 2 
Transconductancia oro. oooroconororponcaroooocanano arco 3000 ambos 
Potencia de salida IAN de ici 1,5 W 
3 Dr X A | 
? A Fl 
“ : e e 
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TO PP 1 


AMPLIFICADOR CLASE B 


Valores para dos válvulas 


Tensión de placa 


CARAC AAA id rd 3,0 mA 
TURION, 18 EUA cenar canrsenac dar aro 180 V 
Corriente de placa, sil señal ... 0... or ooo o.ooooo.oo.... 0 v 
Resistencia de Carga ....ooooooroococnccccr ooo o. .,. 10000 y 
Potencia de Salida +.......o.o.ooooommmonoorroorrn ooo... 5,0 W 


SE REEMPLAZA POR: 


79 (c, d) 6N7 (c, d) 
6A6 (c, d) 


DOBLE TRIODO AMPLIFICADOR 
Dr. E, DE POTENCIA, DE ALTO 7 
| 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


- Tensión de filamento ....... birra 2,5 V (c.a.ó e 
¡ A 


é*6..*..%<.%.... , 


Excepto en las conexiones de la basé y én la tensión y corriente del 
filamento, este tipo es PAS idéntico al 6N7, 


SE REEMPLAZA POR: 
EA o a IC 1 
2A6 (a) 


| 


DOBLE DIODO . TRIODO / 
' MEDIANO y 


Ñ 
A 


Ñ 
Empleo: DETEOTOR O. A, 8., AMPLIFICADOR ' Ñ NX 
y 


Tensión de filamento. ssprcngorarerosa 28 Y Nadia ] 
Corriente de filamento dad LA 1,0 A ¿ HE 


ss ams vd o 
Ñ 


cid 
ES: 596 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


DATE TER ERC 


SE REEMPLAZA POR: 


56 o 76 (d) 


Fil. A Fil. 


TRIODO DE MEDIANO 
¡NN 5 corftactos 
np. j Ñ , , 
; be Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 
Tensión de filamento ...............- 25 Y (61.64.06) 
Corriente de filamento .........- tt... 10 A 


1] 


SE REEMPLAZA POR: 


58 (a) 24A (c, d) 
35/51 (c, d) 


PENTODO DE CORTE 


N NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR 0% : É 
Tensión de filamento ......o.o..o..:o. 25 V (ea ó c.e.) 
Corriente de filamento .............. 10 A 


SE REEMPLAZA POR: 


57 (a) 24A (cd) 
35/51 (c, d) 


“PENTODO DE CORTE 
ALEJADO! 8, comactos 


a. 
/ 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F.o F.L 


l | | | e 
1 '— Tensión de filamento ...n.omooo....... 25 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ..,.osommmm.osi 10 A. c* 


E 
Ce 


Nos a id 
Y AEREA A <td s ¿ 
. cm EST A A A A 
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o A a e e PP 


SE REEMPLAZA POR: 


46 (c, d) 47 (<c, d) | 09 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE DOBLE GRILLA 


Gr, 7 cont, 
Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 
Tensión de filamento .............. 25 V (c.aóc,c.) 
Corriente do filamento ...... hevorada 2 A 


/ 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE A, 


Conexión . Conexión 
pentodo 
Tensión de placa ......oooooommmonoomisoo 250 máx. 250 V máx. 
Tensión de pantalla, grilla N2 2 .......... —- 250 V máx. 
Tensión de grilla, grilla N9% 1 .............. -—28 —18 V 
“ Corriente de placa ......oomomommooo».o rare] 26 35 mA 
Corriente de pantalla ....... Ie — 9 mA 
Coeficiente de amplificación .......;..... . 6 — 
Resistencia de placa ....... AN 2300 40000 
IFANECOCIOCIAAA anna iron 2600 2500 umbhos 
Resistencia de Carga .........¿o..... sisas 5000 6000 Q 
Resistencia de cátodo ........... RTRERIRA 1080 410 Q£ 


Potencia de salida ......., AARENIIA ERA 125 3 ww 


AMPLIFICADOR DE POTENOIA CLASE B — Conexión Triodo 
X - 


Tensión de placa ......... PADLIIINARANTAA sessrcs.. 400 V máx 
Corriente de placa, cresta .,....... ¡AUPRLA VA IR URAER 200 mA máx. 
Disipación media de placa ........oo.oooomormmsormsoss 10 W máx, 


Disipación media de grilla, grillas N01Y 2 L....... des 15 W máx 


Funcionamiento típico, valores para dos válvulas 


Tensión de placa ........... HPA EcLriras 300 400 V 

. Tensión de grilla ............. prtges sarvojóÑ, 0 0 v 

- Corriente de placa en ausencia de señal ....,... 20 20 mA 
Resistencia de carga efectiva, plucd a placa .. 4600 6000 Q 
Potencia de salida, APrOX. +, 110. .oomommssmcm<*.»oos 15 20 W 


! y 
1 


A E 


PA A 


| 
po] 
4 
' 
| 
A 


Tensión de placa CEIACAE rara sr ARA 180 


Tensión de pantalla ........ rra lira $0 
Tensión de grilla varo... ..ss tos »p DRA rar ro rr ARA ass ai 
Corriente do placa dLu00 +*o a Bogota neaso sarro «gro pora $6 


Corriente de pautalla ta» *. Qee , Dáresrsiga ar 10 ro rannpoeoss ” 14 
Resistencia de placa .24%490424 .. A POS sas odo 150000 2 
TT 750 E 
Transconductancia A 1000 a 
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(q(E-_ AA AA A 


SE REEMPLAZA POR: 


TETRODO 


5 contactos 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R. F. 


Características: 
Tensión de filamento ................ 635 Víca. Ó6c.c.), 
Corriente de filamento .... ......... 04 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

TORNO de BUIZA dsiacarasrcsonio rear OE En paña El . 180 v 
'Pensión de pantalla ............. UE FRAFA PARADA 90 Vo. 
TENSION DE BOTA ercviro ren ai _—3 V 
COTTICNTO de Pluell. ....<. rosas cir rra res A 
Corriente He pamialla 2:50 920891100500 ener nana canina 
Resistencia de placa ............ A 500000 Q 
Transconductancia ............. A 
Coeficiente de amplificación ............... Pare nsaras sas 525 


TETRODO 
DE SUPERCONTROL caidos 


- Empleo: AMPLIFICADOR DE R. F. 


s Características: 
Tensión de filamento ................ 43 Viíca. 6 0.0.) 
Corriente de filamento ............,, 04 Fe 


AMPLIFICADOR QLASÉ A, 
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SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO 


% contecio ; 


Empleo: DETECTOR AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filantento ..... LURANAERNOS 6,5 V (c.c. Jó c.a.) 
Corriente de filamento .... ......... 04. A 
Funcionamiento típico  - : 

Tonala de aed saiircarairranrrtanrir rra tas irte .i 180 V. 
Tourida ly ERA. roranoncirr ra ita es Bend —13,5 V' 
Corfiente de PÍACA s¿czcaraccr nas TRE EBRRAIARAAS 4,3 mA 
Beslstenala de pPÍStA ...«<rocorreporeso rar ... 10200 QN k 
Coeficiente de amplificación ............. Lona RC ARAU 9,2 
Transconductancia ......oocomocoooommscroooo rm. moros. es 1100  ¿mhos 


68-684. 


PENTODO | 
_ 5 contactos, - AMPLIFICADOR , 
DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA ' 
- Características: 
Tensión de filamento ..... jnienxanans 63 V (cc. ó c.a.) 
Corriente de filamento ...,.....o.... 0,4 A ] 
| - AMPLIFICADOR CLASE A; 
Tensión de placa ......... UE A a 135 V 
- Tensión de pantalla . ...........  pianrisd lb sertienss: ME Y 
Tensión. de grilla ......... Mira an par kosa —13,5 V 
Corriente de placa ...... REGAR dd re e 8 14 mA. 
Corriente de pantalla ..... Mura a Aa A 3 mA, 
Resistencia de Carga .............. ANA AA A ka « 7500 QN 
Coeficiente de amplificación ..,........ ion oir | 90 
TTADSCONAUCÍADCIA .drccrorcono coro co durar roo esoucsaros 0: 1400  umhos 
: Potencia de salida ere.” torsrrproroprrnsodr on onogosano 650. mw 
Bo " ,-. 4 , 


3 
ne A 


e. 


a 


di A 
li , 
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o 


SE REEMPLAZA POR: 
70L7 (b) 

117L7/M7 (b, d) 
117P7 (b, d) 


117N7 (b, d) 


AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 
Y RECTIFICADOR 


O (ER 


Guia” Deflect. 


. 


Empleo: ETAPA DE SALIDA Y RECTIFICADOR 


= 1 


l 
Características: . 


Tensión de filamento: 
Corriente de filamento 
TUMCIOO DE PISOS cio cn 
TOnnÓn 00 pantalla senor renosranirnans ESO Aena 
Tensión alterna de placa rectificadora, valor eficaz ...... 
Caida de tensión interna en el rectificador a 120 mA .... 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ..... e A 
Tensión de pantalla 


Corriente de placa ........ Ma A TN 
Corriente de pantalla ......,........ Peas " 
TransconductanciBa ...............o.... 
Coeficiente de amplificación ......,........ 
Resistencia de carga ....., Pide Beema . 
Deformación armónica total .,...., ee evregar ia A 
Potencia de salida ..... e paria l ' 


E 


AN coocas 00 Vea dee.) 
5A 


110 V máx. 
110 V máx. 
125 V máx. 
J4 Vesc 


110 YV 
110 vV 
—7T5V 
40 mA 
3 ma 
5800  umhos 


, RECTIFICADOR- DE MEDIA ONDA -— SECCION DIODO 


(2. %69.... 


Tensión alterna de placa, valor eficaz ,......... 
Corriente continua de salida ,.,...... 


cre Naprroorrriagas 


126 Y méx, 
60 má máx. 
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7OA7GT (b) 10L7- 


117P7GT (b, d) | 
117N7GT (b, d) GT 


117L7GT (b, d) 
| Y 
Qetal RECTIFICADOR - AMPLIFICADOR | 
DE POTENCIA, POR HACES a 
ELECTRONICOS 


Empleo: RECTIFICADOR Y ETAPA DE SALIDA 


Pensión de filamento as... siciocinós 70,0 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .............» 0,15 A 
SECCION AMPLIFICADORA me POTENCIA 
Tensión de placás ¿somjo.o..s CARA OSA RAR A 117 V máx. 
DENIAN 00 DOUE esaniascnta rr anvedr taras aeneAnen 2 117 V máx. 
Disipación de placa ........ ERA AA ARA p 5 W máx. 
Disipación de pantalla ....... CURAR TRAER AER l W máx. 
Tewsión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto al cátodo ./......... , 180 V 
Filamento positivo con respecto al cátodo .............. 180 Y 


Funcionamiento típico 'como/ amplificador clase A, 


Tensión de placa ...... A A 110 V 
Tensión de pantalla ..«*<oreooesrnrranransr SS oa “ 110 V 
TORSIÓN TE DIA kusrrsnionaads carr haraa ova da Pa . —15V 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla EXE RAS CARE 75 V 
Corriente de BÍ=a, sin señal ............ rd HÁPERES . 40 mA xl 
Corrieñte de piaca, con máxima señal ...... cial 43 mA 
Corriente de pantalla, sin señal ............ Aaa eN 3 mA 
Corriente de pantalla, con máxima señal iaa AE 6 mA e 
Resistencia de placa ..... E AN LAR ares J9000 mí 
ITADSCONÍUCIANCÍA «+. cicooomosoosrnnonsos AUEBRELAREAA 7500  umhos 
Resistencia de carga ........... rana e PUE NEAAIAA 2000 'n 
: Deformación abmónica total .i.iorosroiciós onerosa a 10 % ñ 
| Potencia de salida, con máxima señal ........... RASO 1,13 W A 
SECCION RECTIFICADORA 
Tensión inversa de cresta-.......... A ca ¡> 3580 V máx 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ¡UEG 175 V máx. 
Corriente de cresta de placa ................... rrtizsana GD má máx. 
Con condensador de entrada al cos Ae 

Tensión alterna de placa, valor eficaz ................. . 117 V máx, 
Impedancia efectiva total de la fuente de alimentación anó: 

dica Om na cr mporoasqorsocpos”. pasas ororbraror rias cara 15 Q máx. 


Corriente continua de A O 


PA 3 , 8 ( i y 
E nor 2. o. E ses. Lat , : e 


a E 
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e 5 5 5 5 5 5 5 


SE REEMPLAZA POR: 


12A (a) 182B (d) 
183 (d) 
TRIODO AMPLIFICADOR Fil. Fil. 
4 coutactos 


DE POTENCIA 
Enmpleo: ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento ...........«..... 50 Y (ea.óc.e.) 


Corriente de filamento ..... LARA 0,23 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


rio PA 90 135 180 Vv 
Tensión de grilla sismoiinrnrsrrrces —16,5 —27 —405 Y 
Corriente de placa ......... A Dad 10 173 -20 mA 
Resistencia de placa ............ cs. 2170 1820 1750 Q 
Coeficiente de amplificación ......... 3 > 3 3 
TrRMSCONCUCTANCÍA sisoerdio na cncooo 1400 1650 11700 — gumhos 
Resistencia de Carga ..../......... +. 3000 3000 4800  N 
Resistencia de dutopolarización A 1700 2150 n 
Potencia de salida sin deformación .. 0,125 0,4 0,59 W- 


SE REEMPLAZA POR: 
- 12A (a) a 
71A (d) . 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento .....ooo....o.... 50 Víca Ó ee.) 
' Corriente de filamento ,,.,..,...,. 0,125 A a 


11B 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa soooporsno sonas a possa 


Tensión: de grillA ...... eo cooopororrto rocio oncoro oo aña sv 
Corriente de placa .....ooqoocccoporsonsraranccaran oo Gr 20 má 
Coeficiente de amplificación ...... E RAI 3 
Ronistencia de EETER + «<< «tacorrorvacza ga rociera. 4800 QU, 
Potencia de MAÑÓS rescrrira rc rt. TI 
Transconductancia pueda AER AR ARA ds 1700 jmhoa 
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PP... - o o o es 


SE REEMPLAZA POR: 


6Q7G (c) 6SQ7GT (c) 15 
7B6 (c) 


DOBLE DIODO - TRIODO 
DE ALTO +4 


6 contactos 


Empleo: DETECTOR C. A. 8., AMPLIFICADOR 


Tensión de filamento ....co«scomo.nsa 63 V (e.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ............ 2... 03 A 


SECCION TRIODO ' 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


DTS PÍMES a. conv das cane AAA RURAL 1,7 puF 

Grilla-CALODO sirmariónesiame caen a O do 1,7 pr 

EUGA =ERÉOÍO oasomarirararinica andino rra 3,8 puF 

AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión de placa ................. EIA 100 250 vV 
Teusión de gra e.eoosecnnasoraninims cc iinddi ok —1 —2 mA 
Corriónta 06 PECAR secmacioreciosssmrtirinda ra nó ; 0,4 0,9 mA 
Resistencia de placa ....... A An 110000 yg1000 en 
Coeficiente de amplificación ............ h TP nes 100 100 
Transconductancia vcen.e.possso.... e... ep... ..e.os».| deso 900 11004mhos 


SE REEMPLAZA POR: - 


37 (a) 6C5GT (c) 


TRIODO DE MEDIANO 


Empleo: AMPLIFICADOR a 


Tensión de filamento ............. eo 6,3 V (c.a.óc.c.) 
, Corriedte de filamento .......o09...... 03 A 


Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 


Grílla-placa error arder ore ..;..0£6..009 BI L..9+9>.. .4.. Arne .cndo 2,8 rn 
“Grilla-cátodo Eprorrasoarornabranarororsnrorrrrsranrrsn.»., 3,5 pr 
Placa-cátodo A PARA 2,5 ap 


+ 


5 


E AA 
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A A o 


100 250 V máx 


Tensión de placa ........o.co.o.ooo O o gaia 
Tensión de grilla .. da ada aa OA o... —3 —13,5 V 
Corriente de placa ...... «o <oooo.cooriraranena 25 5 máÁ 
Resistencia de plAcA ..... 0... «e. ...o..omo.eoo 12000 y500 YN 
Coeficiente de amplificación ...o.aronio co omorans Ko 
Y Transconductancia io A A 1450  ¿mhos 
ñ 
| SE REEMPLAZA POR: 
' AE EE Ei 
E 1] 6J7 (c) 6C6 (a) 
Ey 7L7 (c) 
4 
PENTODO DE CORTE 
| j NETO 
] Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR 
' i Tensión de filamento .........ooo.o.o.. 6,3 V (ce.a.óc.c.) , 
pr Corriente 'de filamento .............. 03 A 
he Capacidades interelectródicas directas: 
he A Grilla a placa, con blindaje ..... O on 0,007 uu F máx. 
DO EUÍLEUIÓA e.onorxoniemcaninncrr args tario pan 47 — uuF 
Do SAA aconacincinsa ¿AER ADA RANA cita 11,0 puF 
Aa SE REEMPLAZA POR: 
Wo 6SK7 (c) '.  7A7 (c) 


eN PENTODO DE CORTE | 
e ALEJADO 6 contactos 


de Empleo: AMPLIFIOADOR, DETEOTOR 


> de 


Tensión de filamento ,......omooo... 63 V (09.60,c.) 
Corriente de filamento ........omom.... 03 A 


o. 


E ENE 
de e 


Capacidades interelectródicas directas: 2 


Grille a pinos pan Dl JA .onmcoconcno orsarcorar o 0,007 aa Máx. 
De entra PENEGA ESA RATA ETA a 4,0 upE y 
De salida ronvaersorsaasosccsacansarranorororarnco 31,0 a Ls 


+ 


RR 
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SE REEMPLAZA POR: 


NT 19 


DOBLE TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA, DE ALTO y 


Tensión de filamento ..oomivoro.... .. 63 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento, .............. 0,6 A 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA, CLASE B 


Tensión Do PILA .oscoroosrorranara res naaa . 250 V máx. 
Máxima corrienfe de placa, por placa ......... ¡AAA SEN 90 mA máx, 
Disipación media de PISO ennenaisa cr bs rra 115 Y máx. 


a AAA 180 250 V 
LOUSÓN De GUÍA. esanarerairar rca rd e 0 0 v 
Corriente de placa en ausencia de soñál, por placa 3,8 5,3 mA 
Resistencia de carga efectiva, placa A PIAER 1... 7000 1400 Qn 

3 


RA 5,5 8,0 W aprox. 


SE REEMPLAZA POR: | 
| 5Y3GT (c) 6Y4GT (c) 80 
-5Z4 (c) 5V4G (c) 
:83V (a) - 83 (d) 
Ps 


Fil. Fil. E 
4 contactos RECTIFICADOR DE. ONDA 


COMPLETA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Tensión de filamento ...... dd a iva, O V fent 
Corriente de filamento ..... didiscris jar. MU: A 
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A 


q SE REEMIPLAZA POR: 


RECTIFICADOR DE MEDIA > 
ONDA, DE ALTO VACIO 4 contactos 


Empleo: RECTIFICADOR 


Tensión de Ffilamente s....0...m.messrcraa 75 V (c.a.) 
Corriente de filamento ,....:..... A ¿ 1,25 A. 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Funcionamiento típico; con condensador p impedancia de entrada al filtro 
Tensión alterna de placa ........ a aa 700 V ináx, 
Corriente continua de salida ............oooooooooooo.. ho 85 ma 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA — DOS VALVULAS 
Concondeúsador o impedancia de entrada al filtro 


Tensión alterna por placa, valor eficaz ........o.o.o..... EE 700 V máx. 
Corriente continua de salida .................. di 170 'mA máx. 
. PP... ( 
8 " SE REEMPLAZA POR: Po A 
83V (d). . 5V4 (c) 
83 5V4G (c) ,' 5Z3 (a) 
5X4 (c) Md 
a Fil, Fil. 
RECTIFICADORES DE ONDA 4 contactos 
COMPLETA, A VAPOR DE de 
“w MERCURIO 
Empleo: REOTIFICADOR +» 
Mp0 82 TipeBa FR . 
Tensión de filamento ............ 26 5,0 V (en) 
Corriente de filamento ......... 3 O A 
REOTIFICADORES DE ONDA COMPLETA 
Regímenes máximos 
Tensión invéraa de cresta de placa .......oo.oommmmm.. 1550 1550 V 
Corriente de cresta. de placa, por placa ras Q8B - IBA”? 
Corriente continua de salida ........o......... Vara ot 1158. 225 mA: -. 


> l . 
¡elle Y , s bo E Boa moto > de E " 
ó EE A A AN NS AA TI A A A A UNC ET AN OS A A E A A A 


Gama de temperatura del mercurio condensado ......, Ma60 20 a 60 GQ - E e 


A o 
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mn tn 

Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro 
= alterna de fuente de alimentación, placa a pla 
ús aalor EMCÍTE srogurn ciar ios iras redi rio 000 000 V 
Impedancia mínima efectiva total de fuente de alimen 

tación de Placa, por plata <... sico.ivanironianda 50 50 Q 
'orriente continua de salida ,....o...ooooooooosoo.o»o 115 225 mA 


Funcionamiento típico con choke de entrada al filtro 


Tensión alterna de fuente de alimentación, placa a 


placa, VULOF EFICAZ socios da adoro 1100 1100 V 
Impedancia mínima de entrada al filtro ............. 25 3  Hy 
Corriente continua de salida ....................... 115 225 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


83 (d) -5V4G (c) 
5V4G (c) 5Z3 (a) 
| 5X4G (c) 
Fil Fil. p 
4 contactos RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA, DE ALTO VACIO 
Empleo: RECTIFICADOR 
Tensión de filamento, ........o.ooooooo... 9,0 Y (e.n.) 
Corriente de filamento yr or rro 2 AÁ 


6X4 (c,d)  6X5 (c, d) 


6Y5 (d) ,  6Z5 (c, d) 
7Y4 (c) | 


5 contactos RECTIFICADOR DE ONDA , 
COMPLETA, DE ALTO VACIO , 


Empleo: RECTIFICADOR 


Tensión de filamento ,.... sunrroonas 03 V Cb ó6c.0,) 
Corriente de filamento ,....oo..mmmm... 05 A 


_ RECTIFICADOR DE ONDA UOMPLETA 


Tensión inversa de cresta ”....... EARL GA A Honra 1250 V máx. 
Aita de eresta de placa, por placa ....... cosmo 180 mA máx. 
erencia de potencial Cc. e, entro cátodo y filamento más 450 V máx, 
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e a Hd A a 
Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro : 
Tensión alterna de placa, por placa, valor eficaz .......- 328 V máx, 
Impedancia efectiva total de la fuente de alimentación ó 
anódica, por placa ....ooooooomorornarancanrco no. 65 (1 mín, 
Corriente cuntinua de salida ....o.ooooocoomommororsn! . 60 mA máx, 
Funcionamiento típico con choke de emtrada al filtro 
Tensión alterna de placa por placa, valor, eficaz ........ 450 V máx, 
Impedancia del choke de entrada ,....oooooccrorcormo... 10 Hy mín. 
Corriente continua de salida ........ «e... .......... hada 60 mA máx | 
SE REEMPLAZA POR: 
85 75 (a) 6R7GT (c) | 
| 6SR7GT (c)  6Q7 (c) 
6SQ7 (c) e 
DOBLE DIODO - TRIODO y E 
DE ALTO 4 a 
Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, C.A.3. j 
Tensión de filamento ...ovoooommc... 63 V (c.a.6 ee.) 
Corriente de filamento .......o...... 03 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: : 
Grilla a placa FP... .OOLALOCAOr so qossrnar co narcaana nn... .oa 3,5 par 
Grilla a eátodo ..o» .....». +? A A AA 1,5 au F 
Placa 2 eátodo eropperogorerase. ($re071700090o00r<«......0«02460%4:$<1¡. A 4,3 sar 
L 
AMPLIFICADOR OLASE A, — SECCION TRIODO 
Tenalón de placa cooooccoooccocororo 125 180 250  Vmár 
Tensión-de grilla .....oroooo..o..... 30,5 ' —18,5 30 Mi | 
Cueficiente de amplificación ........ 8,3 9,3 3,3 
Resistencia de placa A 1 A 1500 2 | 
Pransconductanció »oosocoproronrorro, 730 0 975 J100  ¿mbhos 
Corriente de placa r..0.00oooosmocm»> 37 60 80 mA  — -; 
Resiatoncia de CATER ...coommoono oo. 25hoo 20000 20000 1 : 2) 
Potencia de aalida REVELA RAEE e p 0,075 0,16 0,35 W A coto] 


a A ES 
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— ——— A AAA — 


SE REEMPLAZA POR: 
80 (a) 83 (d) 
5Y3 (c) 5Y4 (c) 


Fl Fil RECTIFICADOR DE ONDA 
| 4 aaa COMPLETA 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Pensión de filamento ........ooooooo....o., .« 50 V(ca.) 


...o o son. e. eo n.*..o..oo”o 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


Tensión alterna de placa, por placa, valor eficaz 
Corriente continua de salida 


rtrass o 450 V 
o A 


SE REEMPLAZA POR: 


89Y (a) 41 (b) o 58 
6K6G (c) | : 


AO e AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
A aa -—DEDOBLE GRILLA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento .............. 6,3 -V (c.a.ó c.cs 
Corriente de filamento .. ............ 0,4 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE A, — CONEXION TRIODO 
Grillas N* 2 y 3 unidas a placa 


E e 

dé A 180 250 V máx. 

ensión de grilla, grilla N9 1 .............. —20.  —225 31 V 

CEAAMBARER AIR Rd AER 17 20 32 mA 

oeficiente de amplificación ............ a 4,7 4,7 4,7 ú 

CAREER e 3300 3004 2600 Nn A 

«Copier od an is e. too. 1425 1150 1800 gmhos * 

iStencia de carga ......... La »«.« 7000 6500 5500 Q / 

*sistencia de autopolarización ............ 1180 1125 970 a 


Fl 


Olencia de salida sin deformación ......... 0,3 0,4 0,9 Y , 


A NA A A. * 
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O A AAA AAA IA 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE A, — CONEXION PENTOD. 
Grilla N? 3 conectada al cátodo 


"Tensión de placa ...........-** 100 135 180 250 V máx, 
Tensión de pantalla, grilla N? 2 100 135 180 250 V máx, 
Tensión de grilla N9 1 .......- —10 —13,5 —18 —25 V 
Corriente de placa ............ 9,5 14 20 32 mA 
Corriente de pantalla ........ 1,6 2,2 3,0 5,5 mA 
Resistencia de placa .........- 104000 92500 80000 70000 0 
Transconductancia ...........> . 1200 1350 1500 1800  ¿mhos 
Resistencia de Carga ........... 10700 9200 8000 6750 92 
Resistencia de autopolarización . 900 830 785 670 9 
Potencia de salida ........-+.++ 0,33 0,75 1,5 3,14 W 

; AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE B — CONEXION TRIODO 
F--  Grillas N* 1 y 2 unidas entre sí y grilla N? 3 unida a placa 
Tonalón de platA ..oooresonrosnroa rs ns 250 V máx. 
Corriente de cresta de placa, por válvula ............ Yo mA máx, 
Disipación media de grilla, grillas N9 1 y 2 .......-.-- 0,35 W máx. 
€ Funcionamiento típico; valores correspondientes ados válvulas 
Tensión de placa ......oooooooomooocmoss9r.s... EA 180 v 
Tensión de grilla ......«.ooooooocrocananarosacrnna rss o V 
Tensión audiofrecuente de cresta, grilla a grilla -..... 688  vV 
Corriente de placa en auñencia de señal ¿¿isicii we. EN 6 mA 
Resistencia de carga efectiva, placa a placa ........- . $400  Q 
Deformación armónica total ............ earranane ros e * Y 
Potencia de salida. ..........- den a de P 3,5 W aprox. 


£ 


SE REEMPLAZA POR 


0h | 2A5 (a) 


47 (c) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


cra -—— Características: 


Tensión de filamento ............. ARA PP 
Corriente de filamento ......... o pes 1,75 A 
e xÉ AMPLIFICADOR CLASE A, 

Vonsión Ue PICA ¿cerssiororno eran e rnaicr  rrrds.  DD vV 
Tensión de pantalla .......- Ra pia nbl A A 
Wensión de grilla ....»»o.aooormicrscraconncaneararsonosacos.s —8d Y 
Corriente de placa .......ooo.ooomoo... ARA AOS 42 mA 
Corriente de pantalla ir rin el 8 ma 


Coeficiente de amplificación or. .o.oooooemoccronrarsrsrornso». 2300 
Resistencia de carga AAA AI 7000 o 
Potencia de salida Poseo rr e pornarocrnprongurinvoñanansa a” dl 5 W 
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SE REEMPLAZA POR: 


96 


(Da? > 
e RECTIFICADOR DE 
e MEDIA ONDA 
Empleo: RECTIFICADOR 

Características: | 


Tensión de filamento .....ooooo.oo.o.... 10,0 V (ca. ó e.c.) 
Corrfente de filamento .....coooom..». 0,50 A 


- RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Tensión alterna de placa, valor eficaz ,.:......ooooomooom...o.o..o 350 V 
Corriente continua de salida 


SE REEMPLAZA POR: 


) 101F (a) | 0 1 
104D (d) 
Fil E. | TRIODO 
4 contactos 
con bayoneta > > 
Empleo AMPLIFICADOR 
Características: 
JENBÍON de TILAMÉEDTO .riiersicnor rana o esas NY 
Corriente de Tilemanto Dorsiseacan rra nda 1,0 A 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ...... E O TN AGA TE CRU EAAN 200  v 
Disipación de PÍIMEB sceomoriiro ERRORES Aa ia 20 W 
“AMPLIFICADOR CLASE A, / ce 
A 
O 2 Funcionamiento típico »=".- 

Tensión o A O .. 130 v 
ti E A IA 7,7 mA 
coeficiente de amplificación .,..ooonmooncconanocoso (sico 6,2 

FRESOQUAGOLEDOÍA irevenana recorra ia dx A hos 

gBtistencia de place PERPEAEOPECAAAIANAAAAA 5800 a 

a AAA e 0,065 W 

: 


A A A 


SE REEMPLAZA POR: 


101D (a) 
104D (d) 


TRIODO 


Fs! Ej 
4 contactos 
con bayoneta 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ....ooooomoommoonoooo..”s ,» 0 Y 
Corriente de filamento ...oooooorccrrrrarorrr rr”. 05 A 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ........oooooooommmorrrrrncra nan es 200 V 
Disipación de placa .......ooooorcrrrarrrrrrtrrerrr sto” 20 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión de placa ........o..oo comment tos r2.. 130 v 
Corriente de placa ..... ooo oo. mrerrrrrrtsss dae 68 mA 
Coeficiente de amplificación ..ooooooommoommoor.ocmn..” 6,5 
A ÓN 1120 jmhos 
Resistencia de placa .....-.......-> AEREA REA 5800 2 
Potencia de salida ........- rr 0,060 W 


SE REEMPLAZA POR: 


1020 | uo 


TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características 
Tensión de filamento ...... A A A a1 v 
Corrianta de filamento r..orm. o. on... so anosiran Í A 
Tensión de placa ,........ A A 


AMPLIFICADOR OLASE A, 
Funcionamiento típico 


Tonsión de placa ............ «ono. ..mo.o..o res 130 V 
Corrieute de placa ................. ERIN ER ' o 0,8 
Coeficiente de amplificación cóRma a raid 29,6 sE 
Transconductancia ...... PAERFTECURR EA AULAS Ta 510 jmhns 


Resistencia de placa Prorretr14090R80900t0oq4rorsnn ra. eoonencatno 58000 Q 
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Boy 
y SE REEMPLAZA POR; 
102D (a) 
O 3 TRIODO 
4 contactos 


con bayoneta 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características; 


Tensión de filamento .........ooooooomm.o.oso 251 2,1 V 

Corriente de filamento ..........«... e..mmosso 0,5 A 

Tensión máxima de placa ...oocoococmmmm».o.o sas 200 Y 

AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa ......... INTI RA ANA PBEEA 2d de «ss 130 V 
Corriente de placa ............... PP cr .... 0,85 mA 
Coeficiente de amplificación ....oooomoommooomo... AN 31 
Transconductancia ...ooooocommm momo... Mea a id ....o 620 — gmhos 
Resistencia de placa ....ooooonooooommoonono.s» sanniniiaaa OOOO Y 


SE REEMPLAZA POR: 
101D (d) 
101F (d) 


1040 


TRIODO 


4 contactos 
con bayoneta 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ¿......... GUARRA a. 
Corriente de filamento .....o.ooommororor+m9.292..o 
Tensión máxima de placa ......oo.o.o.o.o. aa 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 


Pensión de placa ....».». e... p. P101.10109500090059000tto0  ..e..tPr.09 
Corriente de placa ..o.on 09. 1. ....... rro o noposran cr.» 
Coeficiente de amplificación PO .p$qCag£ ao. eoneon9mpso cn.n......(0. 940... 


'ansconductancia . oo .n. pq...» ..ooosar 0. so npnnerncn cant? 
esintencia de placa PP. ..o p<. v.onrprsorc sono soso... sc... 
Vtencia de salida pronarerarernrrrrogarqcarrnnsn.són 


Pa 


A 
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o a 


SE REEMPLAZA POR: 
71A (a) 401-A (a) 


TRIODO Fil, Fl; 


4 contactos 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR 


Tensión de filamento ...eso.oommprss caros 30 V (c.c.) 
Corriente. de Tiamento +.....consórisosa sa. 0,29 
Capacidades interelectródicas directas: 
OTIS PIROA < Zarcasicins cord A AMARA AR 8,5 mur 
Grilla-filamento ....... .«.o.m..... PyR CUA . 40 pur 


Placa-filamento toros ..o ne. ..o.o .ooonn... os 


Tensión de placa ............. ose 90 135 180 Y máx. 
Tensión de grilla ec.cconerno cta —4,5 —Y —135 V 
Corriente de BIRCA eso cciinis ina 10 5,0 6,2 77 mA 
Resistencia de placa ............... 5400 5100 4700 2 
Coeficiente de amplificación ........ 8,5 8,5 8,5 
Transconductancia ...... seuneaa ..ora 1075 1650 1800 ¿mhos *. 
Resielentia de CRIBA so roocisoossma> + 5000 9000 10650 V máx. P 
Potencia de salida sin deformación .. 0,035 0,13 0,285 W 


. SE REEMPLAZA POR: 
11717/ 117P7GT (b) 


MIG 117N7GT (b) 


70L7GT (b, d) 


RECTIFICADOR - AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR'HACES 
ELECTRONICOS 


Empleo: RECTIFICADOR Y ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento so. ..omoommmmo 17 Y (ca. óc.c.) 


Corriente de filamento .+...0ooo.»rs yo 
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SE REEMPLAZA POR: 
117L7/M7GT (b) 


117P7GT (a) 
70L7GT (b, d) 


ce RECTIFICADOR . AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


Empleo: RECTIFICADOR Y ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento .............. 117 V (c.a.6 e.c.) 
Corriente de filamento ............ 0,09 A 


SECCION AMPLIFICADORA DE POTENCIA 


Tensión de DACA recrroriiia ondo d ran HU ERA 117 —V máx, 
Tensión de pantalla ............ A 117 V máx. 
Dipación de placa rsioosnocrcn raras 5,5 W máx. 
Disipación de pantalla .««<ciomapoa 10 W máx. 


Funcionamiento típico como amplificador clase A, 


ZOO De Pita cnc iran Ferarara ee 100 V 
A 100 V 
SO e UN des reroircr asa nia darian — vv 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla .............. 6 vV 
Resistencia de placa, Aprox. ..ooooomccccorccccccn nooo: 16000 V 
Trangconductancia .....ooooooccororororoornnr nono vo 7000  ¡umhos 
Corriente de plaga Eln Boñal rosscoccuioncarincitica ans 51 mA 
Corriente de pantalla sin señal .......ooooommrcommmssdo 5 mA 
Ñ ra A MA A 3000 n 
eformación armónica total ......o.oocoroommmmmon.os ; 6 % 
otencia de salida con máxima señal ...........ooo.. 70m 1,2 W 


SECCION RECTIFICADORA 


Tensión Mivora de areeÍa ricerca. BO. Vamkx 
Corriente de crexnta de placa ........ scérresons con...» 450 mAmáx. 
ferencia de potencial entre cátodo y filamento (c.c.) .. 175  Vmáx, 


Con condensador de entrada al filtro 


Tensión alterna de placa, eficaz ...0.oomosoronoroconnno. 117 máx 
Mpedancia efectiva total de la fuente de alimentación “q 
C MODA: ¿picó 0 Erro FA rra 15 Qonín, 
Orriente continua de salida .....onmormmooroososonsonas 75 mAmáx, 


SE REEMPLAZA POR: 
117P7- 117N7GT (a) | 
H] 117L7/M7GT (b) 

70L7GT (b, d) 


RECTIFICADOR - AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 
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Octal 


Empleo: RECTIFICADOR Y ETAPA DE SALIDA 


Tensión de filamento ............. E 117 
0,09 A 


SECCION AMPLIFICADORA DE POTENCIA 


Tolnsiba do PIAON <exomsusnas dese puenancn crias paca e 
Tensión: de DADEATA eo sopor nia ral e 
Disipación de placa ..... nad ad 
Disipación de pantalla ..iom.ocoommeonsa. ENCARAR . 


Tensión de placa c....o......... den (...P—Q.. a..PCOÓéN¿NCCaOa oo poses. 


Tensión de DEODÉATLA eoccrntrnsren rn RELE ee 
Tensión de grilla ..oosommoconís O .. 
Tensión audiofrecuente de grilla, Cresta s.commosomss pene 
Corriente de placa sin señal A 
Coriente de placa con máxima señal ................. dic 
Corriente de pantalla sin señal .............o.o..oo.o.o.. di 
Corriente de pantalla con máxima señal ............. es 
Resistencia de placa ........ LAUERAALRERAS ABE CAER 
Transconductancia ......... AAA yA ies 
Rosistencia de Carga ......o.omomommoomo.9.m?9..»o EMARADER 
Deformación armónica total ......... OR anton 
Potencia de salida con máxima señal ............. RE 
e SECCION RECTIFICADORA. 


Tensión inversa Ue Cresta ....o.ooooooososoororaro.. 


Corriente de cresta de placa ..... IREIAA MP Ad 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento (E, $ 


Con condengador de entrada al filtro; 


Tensión alterna de placa, eficBZ ...uiccsmo.mmmm..... 
Impedancia efectiva total de la fuente de alimentación 
forriente continua de salida....roomommmmonoroco so» 


117 V máx. 
117 V máx. 
6 W máx. 
1 W máx. 
: . 1 
105 v 
105 v 
—52 V 
5,2 V ¿ 
43 mA 
43 mA 
.% mA 
5,5 mA 
17000  (.aprox; 
5300  — u¿mbhos 
4000 2 
5 ye 
0,85 W 
350 V máx 
456 mÁ máx 
175 Y máx. 
117 v max. 
15 g mín. 
73 mAmáx 


Y (44.02£.2.) 
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SE REEMPLAZA POR: 


117Z4 (c) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 


Cc! 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: RECTIFICADOR 


Tensión de filamento ........... ».» 117 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ...... AAA 0,04 A 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ................ cesar. 130 
Corriente de cresta de placa ......oooooocommmor rro...» 61. 540 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto al cátodo ................ 175 
Filamento positivo con respacto al tátodo .......... ..... 100 


Funcionamiento típico, con condensado: de entrada al filtro 


Tensión alterna de placa, valor eficaz ......ooo.oommono.. A 117 
Condensador de entreda al filtro ......oooooroooccorcocoommm.»» 30 
Impedancia mínima total efectiva de fuente de alimentación de 

a A rrrrr coro rro , 20 
Corriente continua de salida ........ arar ERRADA 90 


Tensión continue de salida a la entrada del filtro, aprox.: 
A media corfiente de carga (45 mA) .....ooommmommmom».s. 180 


A plena corriente de carga (90 MA) ..00.otommcmmococo oo. 110 
Constancia de tensión aprox.: 
Butre media y plena corriente de Carga ...00oommmprssoso: 20 


617 


mA 


mA 


AA 


E tl 
e di 


<Cde 


- o 
e 
e a era 


.a 
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SE REEMPL AZA POR: 


117Z3 (c) 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Tensión de filamento .......... . 17  V (ca.óc.c.) d 
Corriente de filamento +.......... 0,04 A 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Regímenes máximos 


Tensión inversa de cresta de placa ...ooooooomommoprrcocoo..» 350 Y 
Corriente de cresta de placa .....oo...........» AO . 540 mA 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento repr < 1 Y 


' Funcionamiento típico con condensador de entrada al filtro 


Tensión alterna fuente de alimentación de placa, valor eficaz .. 117 Y 
Impedancia mínima total de la fuente anódica jirooomomo.oo...» 30 82 
Corriente continua de salida A An 90 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


50Y6GT (d) 
50Z7G (b, d) 


RECTIFICADOR - DOBLADOR 
| DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Tensión de filamento ....ioommmmo. 117 Vo (0.8. Óc.c.) e 
Corriente de filamento +.......... 0,075 A a 


REOCTIFICADOR O DOBLADOR 


Tensión inversa de cresta ..oo.oooomoononmorsrcrnnono. 700 V máx. 
Corriente de cresta de placa, por placa ...ooooporommmor.. . 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento (8.c.) .. 350 V máx. 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS f 
a e A o 
REOTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
tensión alterna por placa, eficaz .. 117 150 
Impedancia totnl efect, de la fuente 
de alimentación anódica, por 100 N mín. 
placa ATAR 15 mín, 40 mín. 
Corriente continua de salida por 60 mA máx. 
Placa oo ooomococarorar ms aná 60 máx. 60 máx. 235 V máx. 
DOBLADOR-'DA TENSION 
Tensión alterna por placa, valor eficaz .. 117 máx. 60 mA máx. 
Impedancia total efectiva de la fuente de 30 mín. 15 Q mín. 


alimentación anódica, por placa ..... 


Corriente continua de salida ............ 60 máx. 117 V máx. 


SE REEMPLAZA POR: 


183/483 (a) 71A (d) 
45 (b, d) 2A3 (d) 


Fra TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


1 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento .......... het 5,0 V (ca. Ó c.c.) 
Corriente de filamento .......+..+».. 1,25 A 
Tensión de placa ............. .... 250 V máx, 


AMPLIFICADOR OLASE A, 


Tondión: la: pIRER. .corssrs ner circo Rae as . 350 
Tensión de grilla .............. A 
Corriente de placa .....-.. AA A pane 18 
Coeficiente de amplificación ....... Aba aa ela 5 
Transconductancia ......oooooomorrrrrrora raro naar oo . 1500 
Potencia de salida ,..... ESA IARA ADAM TUN on 1,7 


Resistencia de cara peo .tonesropenro o... .n<..eeo rosana. so 4500 


| 83/ SE REEMPLAZA POR: 


182B/482B (a) 


493 Lena 
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TRIODO AMPLIFICADOR DE Ge A 
POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Tensión de filamento ........ AOS 50 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento ,........... 1,25 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
TOUNICA de PÍSLA esa rara ERRE 250 V 
> Trusidn Ue QUISE. ixanocr cónica pa ERAS —0 Y 
Coxiente Da PIM 20 canti AA ea e 30 mA 
poo E A 1750 € 
TIRO CAOS RARA AA - 1700  pmhos 
Coeficiente de amplificación ............. EA ER y 7 
A E IA ¿ 5000 Q 


Potencia de salida 


SE REEMPLAZA POR: 


209-F| 1010 (o) 


TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento PIO rn non«.e. pp. 0. <. 12.014 0106040 00q90U2 4,5. V 
Corriente de filamento v....ommommomooporoor.ro9as, 1,6 A 
Regímenes máximos 
Tensión de placa .L£fROos.so. A UR EA AR TAARLA AAA a 
Disipación de placa 900610... ..—.e..o.oo.s CO ACCA yn w 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
ed Tensión de placa LO” .n.PO0U0.00R8001.. MhHhoarsn..o. . ... ..I. a 350 Mi 
' Corrienlo de plars .eorooo ricardo, a 35 mA 
Coeficiente de amplificación .........., al 7,3 
TERTACON A DCRACÍA serena on ca a 1870 amhos 
j Resistencia de plava des dr rca IÓ 
3 | e 
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SE REEMPLAZA POR: 


10 (a) 


TRIODO AMPLIFICADOR 
4 contactos DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento .......ooooooommmsssoosros si TE Y 
Corriente de filamento ......oooooocommocrcorssoros 1,25 A 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa ....oomoomoooomP..o.».o 250 350 425 YV 

Tensión le gTiK ¿crorsarrarc vr ero —23,5 —32 —A0 Y 

Corriente de placa ........... ERAN 10 ej AR 18 mA 

Resistencia de placa ......o.oooooo.o.. 6000 5150 5000 Q 

TTERSCONCUCIONCÍA »..oocoseranntnirss 1330 1550 1600 umhos 

Coeficiente de amplificación ........ 8 8 8 

Resistencia de Carga ................ 13000 11000 10200 n 

Cobeacia. de OTÑA ..moceneznnecana i 0,4 0,9. 1,6 W 


SE REEMPLAZA POR: 
1E7G (c, d) 
1]6G (c, d) 


El Fil. TRIODO AMPLIFICADOR 


4 contactos 
con bayoneta 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento +...... o... esoommmoenosa 10 V 
Corriente de filamento ..... P...v.s soorsararoo 0,88 A 
Tensión máxima de placa rr. crac soprróno opere. 110 v 


AMPLIFICADOR OLASE A, 


Tensión de placa porro oro qero rn osponn caro .oonon. 00 v 
Corriente de placa POr or rar rra AAA 2,0 máÁ 
Coeficiente de amplificación prono. so sonrsgarnsraron”oa 14 
renscondustancia SUN $otapors e... (.00 4. 148.480 4% 4320 ¿mhos 
poistencia de A 0 
Otencia de salida PIDO 0sssosaoasa os passa aaaesos osa Ao, 0,0029 W 


mn 


» 


SE REEMPLAZA POR: 
3C5GT (ec, d) 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ........oooooomomomm.>,oo 
Corriente de filameñto ..i0eosomosurrrasear seso 
Tensión máxima de placa ...........o........ 
1 
AMPLIFICADOR CLASE Az 
Tonsión de PÍSCER iasesrsiroronjae ren das 52. NEAR 
A AM a» 
Coeficiente de amplificación ............ rs tie 
Trausconductancia. Reduiieda rodar casan 
Resistencia de PÍADA ¿ssncrrinsnto raros e 
Potencia de SOTA e cosoranra rana dea ra rahacad eses 
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Fil. il 
4 contactos 


al Y 
0,06 A 
150 V 
90 V 
2,1 mA > 


SE REEMPLAZA POR: 
27 (c, d) 
56 (c, d) 


244-A 


-TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


Regímenes máximos 


dor .n......o ns» SEL beso ... 


Tensión de placa ..... 6 


Li Ass REÓGsr rro ....P,O 


Diferencia de potencial entre cátodo y filamento 


Laa too as 


AMPLIFICADOR OLASE Ai 
Tensión de plató ...mmmmsnorcoriaa os 
Corriente de placa ........oommousosssanss2”2..., 
Coeficiente de amplificación +00 oro noo ooo oo 
Transcouduetancia A 
Resistencia de placa .orooococo roo o oo oooO 
Potencia de salida (errors trrrcornsirososa 


dCOCFAAAAAsaaaos o 


EEN AENA ETE 


Horn rass.roas 


t19 00000. 000 89.00000090000900. 


5 contactos 
con bayoneta 


.. 2,0 V 
.0?>2.10...1..0.60.:...o..%61O0-.C. e... 16 A 


200 Y 
- A... W 
100 v 
135 v 
5,5 mA 
10,1 
1010 jmhos 
10000 Q 
0,049 W 
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SE REEMPLAZA POR: 


35/51 (c, d) 
58 (c, d) 


TETRODO 


Bav 
f contactos 
con bayoneta 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: ) 
Tensión de filamento ..........o.oooooommmmm...o.. .. 20 Y 
Corriente de filamento .......<o.oooooomommos?ors”o. . 164 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ..........«... ESPERAR EIA e no 200  V' 
Tensión de pantalla ..........oooooocmcosrrccrrassr.. 6 15 V 
Diferencia de potencial entre cótodo y filemento NT . 100 V 
AMPLIFICADOR CLASE Az 

Tensión de placa .......o..... A A e. 135 V 
Corriente de placa .......o.ooooommoornmmmmor<soncrro.. >” 48 mA 
Coeficiente de amplificación .....oo.oooooomommmoomm9.9$.2?...”. 135 
Transconductancia .........» a a pane 750  ¡mhos 
Resistencia de placa .........oeodoooommncrrraranrs..»» 180000 2 


SE REEMPLAZA POR: 


1B4P (c, d) 
1ES (c, d) 


+ , aaa 
4 contactos ss Y Og 51€ 


con bayoneta 
Empleo: AMPLIFIGADOR 0 


Carac ti 
Tensión de filamento ... MES ral SANO «roma lit: ole a 
Corriente de filamento ....... cocoa aairr eb: pda 


OR TS 


Tensión DO RIA ra ea re dt ANA AASIIAA soal800b náemoT 
ensión de ¡pantalla 


Arte mrEIAIAÓR asalq eb ndisneT 


.. or»... 
E OT O O 


_...» 


E 
ade de amplificación errar 2er rr a eorae? .. MA tada 


r 
ansconductancia .o Sor...oso.¡. ARAS tt to 0 tot ds 0 0 0 essí (a Alo noanidbdd 


er +... .t....«.(. 


esi 
stengía de placa ,,. OE ed 8 0% salfiioloA 


JE A ES 
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SE REEMPLAZA POR: 


45 (c, d) 


7 (b, d) 
TRIODO 
Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 
Tonalón le Finmanto seescicoraraaes ves UA 
Corriente de filamento .............oooo.oomo.oooso. 
Regímenes m%ximos 
Tensión kde pli0A +1... ..eposanaxcin aurea ari maras 
Disipación de placa ....oo. «o ooooooooooormnojoresnsos. Ñ 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ...... “a 
AMPLIFICADOR CLASE A: 
a A A 
Corriente De DÍSCA .ccooscsososnernernonss ia ene NA AnoS 
Cueficioenta de armplilicación ,eosenomvrrcoris resides 
TratiSCONDUCÍADCIA evisos ERAN MEE 
DENSA TE DIEOA sesitrnrr tr an 
Potencia de salida-....... ón As tas 


SE REEMPLAZA POR: 


292-A 182B/482B (c, d) 


45 (c, d) 2A3 (c, d) 


-TRIODO AMPLIFICADOR E 
4 tact 
DE POTENCIA Lo 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento ........ escssarnossrcororaso 90 V 
í Corriente de filamento ........... sszsagarrao ADA 
Regímenes esbcimos. 

Tensión de placA ....»..« 1. "<=... ada snssñam] O. Y 
Disipación de placa ............... Las unes errsnoss “o 35 ww il 
AMPLIFICADOR OLASE A: 

Tensión de placa Lo. ..o .....».. .4«..0..10..0.00.0..w.0094%0U00:.0%.0000000 450 Vv 
Corriente de placa Poo... M.9.10.0.0.1M5.00000c0o nm.omo ron. ponen. 60 mA 
Coeficiente de amplifieación ...... ........ As 5,1 
Transconductancia Bo. .+:.1.0U.60:0£. 46.00.»...4.0.04140.000:. +. 1.p»pP.ooo.¡Qn|<.(2: 3450 jmhos 


Resistencia de placa LO .x£ gq ÚTñzO 71.690.070. 10.0. 80000000AaAa asas 1500 a 
Potencia de salida 0.1600 oras sas sra asar aos maso 7,0 W 


SE REEMPLAZA POR: 


47 (d) 
2A5 (c, d) 


OD.  PENTODO AMPLIFICADOR 
5 contactos DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: ; 
Tensión de filamento .........o....» 5 -V (ca. Ó e.c.) 
Corriente de filamento .:............ 03 A 
AMPLIFICADOR CLASE As 

A A 10 vV 
Peris. De DARTE sincur rro ra tae ARAU 10 V 
Tensión de grilla de control ....... AURA RARAS —21,5 V. 
Corriente le plalk s=po.orsicoranr ao RARAARAIRIAEIEN 20 mA 
Corriente de pantalla isso, o ¿vipsdrdocónca ro TA EA 7 mA 
0 AA 55 
Coeficiente de amplificación ...... «ooo oooomocsooo.»»»o. 1350  gmhos 
Resistencia de Carga .....corscaovnorsosrrirssrrrsprssss 6000 A 
Potencia de ERICA sirnorconniro rice rta IBARRA , 800 mw 


SE REEMPLAZA POR: 


G 3Q5GT (c, d) 
3C5GT (c, d) 


Fil - 
) Fil TRIODO AMPLIFICADOR 
4. contactos 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
. Características: 
Tensión de filamento ..... AR iria 3,1 V 
Corriente de filamento ...+....... dicas ...«.: WWA 
, | Regímenes máximos 
Tensión de placa ........... UADERRA SE Ligia dan ... 150 V 


AMPLIFICADOR CLASE As 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa ..0...ooooomponsrnporocnanoriranoss ÓN 90 v 
Corriente de placa .....oooooovoscrrronoranoo nooo aaa 21 ma 
Coeficiente de amplificación ea oro rranrrmoorarnsrrnmpna.. 84 
UNCONTUEAULÍA arisrririda AAA NE NP PIAR ACIERTO 510 mbhos 
brisa UN OE. cri dee s.... 16300 0 
A le de salida Pro nr Nr sr asas ss sas 2,0048 W 
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y 
Mi ¿Pe 


SE REEMPLAZA POR: 


35 '51 (e, d) 


58 (c, d) 
TETRODO . 
5 contactos 
a bayoneta 
Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de Tilaniento «..caniscrannararo oras e EV 
Cortieñte de Bilenento +rquevocraancann sn 1. c0ss 1,6 A 
Regímenes máximos . 
A A AAA chi 25 V 
Tensión de PantallS ...ocoraroscrnr rn ran 100 V 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ........ 100 V 
AMPLIFICADOR CLASE A: 
Tensión de placa .....ooooooooionsoroscrnss.sos amos - 180 V 
Corriente de placá ........ ESA AAA o 5,5 mA 
Coeficiente de amplificación .......oyomoommooom.m..o.o... r 550 
TERDACON DC TANEÍA. esnirrcca ar rn DEIA 1380 ¿mhos 
Resistencia le Placa .oocoiscirscro nan rnra cra. 400000 2 


SE REEMPLAZA POR: 


262-B | 1205060 1207 (6,0) 


272A (c) 


“TRIODO AMPLIFICADOR 


o 4 contactos 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Eensión de Ellamento .imcanona rara errrcr ca 00 Y 
Corriente de filamento ........ envoarondraranes oo 039 A 


Regímenes máximos 
Tensión de placa 9604 b0o0..09%0...+0.. 190090090090. . .< 4 aesoe qa 200 v 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ........ 30 v 


AMPLIFICADOR. CLASE A: 
Tensión de placa A AS 135 v 
Corriente de pinóh 100.1. << 0cspoxa ermano rrmwos 2,89 má 
Coeficiente de amplificación . Oroso aro oa amor 00 
A A A 
Resistencia de placa rro rararo rondar pre rr 
Potencia de salida UIUEAASEPO CILA raros ra RAI AR 
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SE REEMPLAZA POR: 
3A4 (cd) 3Q5 (c, d) 
3D6 (c, d) 


TRIODO AMPLIFICADOR 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 


4 contactos 


Características: 
Tensión de filamento .........o.ooe.oocooocmm2m9<*.<os "Ie Y 
Corriente de filamento ......«..«...«.««..o«.o..o.o... 0,30 A 
: Tensión máxima de placa ................ (a cama mo  V 
j AMPLIFICADOR CLASE As 

Tensión de placa ......o.ooooooorooromscraron+on.on... 100 v 

Corriente de placa .......oooomooommencancarcrnnor nooo 2,1. mA 
) Coeficiente de amplificación ..............oeo.ooooooo.. 7,2 

Transcondurfancia. ns o rinaredrtaar REI 580 > umhos 

Resistencia de placa .........ooooooooocrrrrrrrcra roo 12400 Q 

Potendla de salida iinrsnariarr ins rr RR 0,033 W 


SE REEMPLAZA POR: 
182B/482B (c, d) 'AÉ A 
183/483 (c, d) F 

dad 2456d) 


di TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento .............. Pra la a 5,0 V 
Corriente de PilaMmenta s.m. co <a im 2,0 A 
lis Regímenes máximos 
ensión de placa ......... CONTA 500 v 
iferencia de potencial entre cátodo y Tilamento ..o mosso 100 V 
AMPLIFICADOR CLASE A: a 
Tensión dE DIGO eeenanicrnrrnpsn ua Ea is 400 v 
Corriente A xr 35 V 
deficiente de amplificación ¿cosimcirrnians radares nes 8,3 
tAnsconductancia CERTERO AECI RAIN 2920 — ¡¿mhos. 
esistencia de placa ...... A reia 2830 Nn 
Otencia de salida ......>s 1400199890. .....¿. ..U.$.00000uo0000 2,8 W 


Dio > ds ta 


AS 


A A 


a Eos E a 
E A RR TT 
1 A 


e a 


+ 
a 
ba 
En 
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pS A io 


SE REEMPLAZA POR: 


262B (c) 12A5 (c, d) 
12A7 (c, d) 


TRIODO AMPLIFICADOR 


B— contactos 


a bayoneta 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
'TOnslón de Eiamento .ovesdo ren cido enc re EN 10,0 V 
Corriente de Ellamento +5 i0énronciono rro dora 0,32 A 
Regímenes máximos: 
O O 200 Vv 
DBIPAción 10 DIAÉE sorniertanarr rr rarE rea 14 W 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ..... pes 100 v 
AMPLIFICADOR CLASE A: 
LIOUGIÓO DO PÍACR circa der a vada 140 v 
Corriente. le pPÍAtA sencriraand rra rra e 5,4 mA 
Coeficiente de amplificación ...........o.o.oooooo.... E 5,0 
Transconductancia ......... INEGI ve 760 umhos 
Honistendia de PIES socooransóna rr coran ras pda 7400 2 
EOUEUEIA de BREÑA eses aia 0,120 W 


SE REEMPLAZA POR: 


281A (d) 271A (c, d) 
2A3 (d) 45 (d) 


TRIODO AMPLIFICADOR bo Sl 
S DE POTENCIA 4 contactos 
s A a bayoneta 
. Empleo: ETAPA DE SALIDA 
pl Características: 

ES TOMal0n. do Pla mento ssisnacuersnicon ri 5,0 V 
A o LIA 
Regímenes máximos 
Tensión de plata COSA .n..... 330 Vv 
Disipación de placa Fiera ia AAA 17 W 

bs AMPLIFICADOR CLASE A: 
Tensión de placa COEL ariadna 200 v 
Corklenta 4e BA iria 47 ma 
Coeficiente de amplificación .,............. ERAN 2,8 
a MA 2770  pmhos 
Resistencia de pa YO0r 1. 14<00f9 0100000000004 o neo gratnese.s 1030 Q 
Potencia, de pa ida PUergonernorerarcrasroprarogrrsm”spreo 1,9 W 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 629 


SE REEMPLAZA POR: 


a 281-A 


2A5 (c, d) 
' 
TRIODO . AMPLIFICADOR 
5 contactos DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA en 
Características: / 
Teusión de filamento ..... AAA s.o UU Y 
Corriente de Tilamteñito ..cci.ricnnononsmsitrres 16A «a 
Regímenes máximos 
Teusión de placa ........... VALIA ARPA FAR 25) V 
Váncida de purlalla iscrosmiiiarons cenar aca TS V 
AMPLIFICADOR CLASE A: 
Densión de Pilamento ..ic.oommorircorororrsa rr cana .. 130 V 
Corriente de PIBTA co oomrrrio correr aan 35 mA 
Coeficiente de amplificación .......ooooooconooooro.oo.. 5,0 


Transconductancia 


SE REEMPLAZA POR: 
35/51 (c, d) 24 (c, d) 


TETRODO DE + 
A, rm VARIABLE 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF. 


Características: ' 
Tensión de filamento ............o...... E 2,0 
Corriente de filamento 1,6 


0 AICA AED as 


Pensión de PÍSORA eo mmrarnricadós on 275 


' y 
lensión de pantalla ....0000ocoooo.. PTRARPDLINERAR DR 100 v 
Herencia de potencial entre cátodo y filamento ........ 100 V 
a AMPLIFICADOR CLASE A: 

* ¡sión de placa ..... ABAD aaa praia 180 vV 
Orriente de placa ......... MAA UMIRTIRGANA A a 5,9 má 
eficiente de amplificación ...... ELO aa 585 
Rusconductancia A a AA 1360  umhos 


Cvistencia de placa ATTE 430000 ri 


A ca en 


A id 


o e 


ee pp 


a 


—e PS 
A o ES 


A a y <ro *> 


e 


Lata 


030 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


2A5 le, d) 


PENTODO 
AMPLIFICADOR 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


a bayoneta 


Características: 


Tensión de DÍSCR errar AAA 
Tensión le pantalla «+. .sonzirrsaronariscidiiter porras : 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ...... s 


AMPLIFICADOR CLASE A: 


Toasidn da BÍRIA scomnorioico cr nr 
Gurrlonta da DIARA esorrorscanaiarran terca rara 
Coeficiente de amplificación .......oooooomooomm.$.9.2..o.. 
TIRNSCOODUELANCÍA .escrronsnrcacin arre 
Resistencia de placa .............o.ooo.... laica je oa 
Potencia de salida ................ rara gñó 


SE REEMPLAZA POR: 


00 


43 (e, d) 


TRIODO DE BAJO y 


4 contactos 
Empleo: ETAPA DE SALIDA a bayoneta 
Características: : 
Tensión de filamento ..........or ooo... FURALIGAE O V 
Corriente de filamento .,.......... LARREA ss. AA 
Regímenes máximos 
Tensión de placa .......o.opo.o........... JARAMA APORÁ PA 480  V 
Disipación de plaeB ..0oororococoroconccnoroo roo oommo 40 W 
AMPLIFICADOR CLASE A: 
Tensión de placa .,........ ra ai na 300  v 
Corriente de placa ....... ae ndEaes ona dias 60 má 
Coeficiente de amplificación ........ iia 3,8 
"Transconductancia ..,......... rs elsa dae 3400  — spmbhos 
Resistencia de placa ,.............., MAR ERTTFEREEPA 700 Q. 
Potencia de salida BECPOEFALIETA Add AAA 0,0 wW 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 631 


SE REEMPL AZA POR: 


337A (c) 39/44 (c, d) 
6R6G (c, d) 78 (c, d) 
6K7 (c,d) 6D6 (c, d) 


5 centactos PENTODO DE 
a VARIABLE 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F, 


Características: 
Tensión de filamento ........o.o.... 10,0 V (c.a. Ó c.c.) 
Corriente de filamento ............ 0,32 A 
Regímenes máximos 
Tensión de Paul ssoonrisricinir cp AR A RNA 215 V 
Tensión de Pantallas ..ooroarcarrrrsarrar sanar 2er ARANA 100 Y 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento .......... 150 V 
AMPLIFICADOR CLASE A. 

a AA 180 Y 
Corriembe de Plath «+ zocnerossa ko area ases acacia Fesiadóda 4,8 mA 
Coeficiente de amplificación TA A 1100 
cs AAA + 1100 ¡¿mhos 
Resistencia de placa ............. ¡AGÚS AAA RAE AA Ae 1 Ma 


SE REEMPLAZA POR: 
38 (b, d) 41 (b, d) 31 0-A 
6K6 (c, d) 6Z7G (c, d) 


12A5 (d) 
8 contactos ] PENTODO 
AMPLIFICADOR 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento ...... ESE sar 10. Vina 00%) 
Corriente de filamento ,............. 0,82 Á 
] Regímenes máximos Mi 
Tensión de placa ......oooooosomm.oo... iónica uo 276 v 
Tensión de pantalla ,.......... coin A 135x0 180 h 
Lisipación de placa stare A 25 W 
lsipación de pantalla ........ dr RIN IIGR nai 04 W 
iferencia de potencial untro cátodo y * filaiponto. corea 1:30 M 
Mb oa) A AO a . o 


ji o 2 e 
A E 
E RE 


lr A La a 


a = FA == E cd . 


qe 


! 
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Dd 
U) 
Kn 
¡ 
oz, e 
a 


: co AMPLIFICADOR CLASE A: 


pl Tensión de placa ...ooooorsorrrrrrrrrrs aa 
Corriente de placa .....+..o.oooooomomrmmercrcrra ram em. 
Coeficiente de amplificación 

: Transconductáncia .......oeoonoontrorroraasccn anos os 
Resistencia de placa .....ooooooorrrrrrrrrrr rr 
Potencia de salida .........o «eo. oooonooomrorsor.r.o.. 


CADA DIARIA IAEA 


SE REEMPLAZA POR: 


Mies 6.6 
-12A5 (e, d) 


5 contactos 


PENTODO 
NN AMPLIFICADOR 
y Empleo: ETAPA DE SALIDA 
pao] 
; Características: o 
Tensión de filamento ........ooooocoorrormmo..». 100 V 
Corriente de filamento .........o.<.oo.ooooo.... . 0,164 A 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ............«... aye LEPE . 200 V 
> Tensión de pantalla .........o.oooooocococronsmso.. sioxatra 00 Y 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento .......... . 1580 V 
! a E 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
7 13 Tensión de placa 0.0000 AAA... («(0.» .0.0.00000000.<.1.o neos.» + 135 v 
á Corriente de placa ............... ATRAER AAA 30 mA 
Coeficiente de amplificación ...+....ooooooo.o.omo.. a ea 122 
Y Transconductancia .. ........ EEE RIOR 2800 
Po Resistencia de placa ........... anna ds s..... £3000 Q 
Potencia de mlids sirrsrrcornnonan ir RRE A der 2,0 W 


A a 


AS 
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SE REEMPLAZA POR: 


sto seca | IZO A 


41 (c, d) 42 (c, d) 
6 sontastos" PENTODO AMPLIFICADOR 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 

Tensión Ue TIAMERDO <crrcrcara RIA ARA 1,5 v 
Corriente de Pilamento .. .ospunsrúsid.ddn dc 0,425 A 
Regímenes máximos 
Tensión de PÍACE sexasoroenrrana renacer 275 v 
Tensión de Pantalla .ocotozasarccrrams rr 180 V 
Disipación de placa .isociocirsnorarcarorrrrrcra ranas» 25 W 
Disipación de pantalla c.isiorcccinn «dai 04 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ...... 150 v 
AMPLIFICADOR CLASE As 
TOUELÓN Da PÍACA sehr rre ree 135 V 
Corriente de placla ius2ninirrsanonr rip VA PA RENE 5,55 mA 

Coeficiente de amplificación ..........o e... «eo ..ococoo. 1350 
TEROSEOUÓNCCOR DE usenonerserior= cos do AA 1800 ambos 
Resistencia de DÍUCA r.oooronencnrno» A 1 750006 2 
NR IA AO 0,250 W 


6K6 (c,d)  6V6 (c, d) 


41 (c, d) 42 (c, d) 
7B5 (c,d)  7C5 (c, d) 


ies PENTODO AMPLIFICADOR 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de Tiumerto a .mosreesrsnas rombo spam O Y 
Corriente de filamento ...... O A ... 0,85 A 
Regímenes máximos 
Tensión de placa ........ooooooom... A erario BOO Y 
A ree 160 V 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ........ .. 150 V 


EE d 5 ñ 
ES 634 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
e] 
Le7 4 AMPLIFICADOR CLASE A: 
| Tensión de PlaeR c..moorcrrsre rro rr ne caer rta Ae 
ES Corriente de plack +... «siorirrocrrrrrecr rra 
: Coeficiente de amplificación .......<coooosrcrrrrcrrss 
Aa TrAansConduetantia ......... e... rr 
Resistencia de placa ...... +. eo co oc.rorrrrrrrr rs 
| Potencia de Salida ..... «coso co.«emerrernran rr ee 
¿4 
pe 


SE REEMPLAZA POR: 


o 
pb; 
Ni 335-A 311A (c)  310A (b, d) 


b PENTODO AMPLIFICADOR 
| 


DE POTENCIA 6 contactos 
e Empleo: ETAPA DE SALIDA 
. Ñ F 
park ] Características: 
BA 4 Tensión de filamento ...scoinocnrmmaenoosonas 10,0 V 
e p ás | Corriente de filamento ...... A 0,64 A 
A 3 Regímenes máximos 
Ea As . Tensión de placa. ...«c «ro ipirinaras ica en ida arras 275 Y 
. E] Tensión de pantalla .......o...ooooooooo=ooo Pa Evin ula 275 Y 
e E Disipación de placa .........«oo.oo-oocononrosnosmcrsncon.. 9,4 W 
40 A sk Disipación de pantalla .....o..ooocroocrcrrrrrrrrr .. 3,1 W 
| | Detracla de potencial entre sito y filamento .......-.. .- BY 
le AMPLIFICADOR CLASE A: 


Po. ........(. .. e... .. 250 v 
m 


Tensión de placa ............ 


c... or... 


Corriente de placa ........<ooooooooocueroconsso. 
Coeficiente de amplificación .......oo..oeooonrorarnoncac... 336 
t a Transconductancia PO r.s.poss. cp Ono sa rno.o pones srs.Sn... 4200 
0% . Resistencia de placa POrtOCP Aro rr o... .01.0.0X<0.—q2£..<..qMq..04..e. <<... 30000 a 
, Potencia de salida epronmnporns.e..oconarnornopsnr$.. .$<.r...o.o 3,5 W 
É 
E y 
Y 
5 a E ; 
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SE REEMPLAZA POR: 
309A (c) 39/44 (d) 
6D6 (d) 77 (d) 331-A 
6K7 (c, d) 6R6G (c, d) 


PENTODO 
DE + VARIABLE 


6 contactos 


Empleo: AMPLIFICADOR de R. F. 


Características: 
Tensión de DTIEMBntO ..<eenropraneres erro nrs 100 V 
Corriente de filamento ....oooo.oooo.o... ercracaas 082 Á 
Regímenes máximos 

Tensión de placa ............ ETURAAIAE RELLENE COLADA AR . 2159 V 
Tensión He pantalla. . ++ <mon.reer ¡eur Ri RAAA R 18 V 
Disipaciha De PÍSEN «isicrsareresrisrrresa PA 2,5 W 
Disipación e pantalla ..oo===ns=nessnsarrerrobriebobr yoo : "0,4 W 


Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ........ 150 V 


AMPLIFICADOR CLASE A: 


Tensión de placa .......... o. «oo cooocooccroncorsarso.... 135 V 
Corriente de placa ......o.oooooo-oonooooron..». URANO . 6,0 mA 
Coeficiente de amplificación .....o...ooocoomoomoroo.»o.o ... 1070 
Transconductancia ...+......oooooooooom.»» A 1650 ¡mhos 

/ Resistencia de placa ........... ¿a.m AANARATAA sexe... 090000 


SE REEMPLAZA POR: 


SAC (0,0) 347-A 


TRIODO AMPLIFICADOR 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ......... sas 08 Visa, ó €.e.) 
Corriente de filamento ............. 0,50 A 
Regímenes máximos 
Tensión de DN ac EP Aa o e 200 v 
iferencia de potencial entre cátodo y filamento . ..oporso 30 V 


e Ñi 


E desd 7 


h 
a 67 sli A] DF V ALVOL AS Y REEMPLAZOS 
7 E A 
ho? AMPLIFICADOR CLASE As: 
Tenaión de placa 
Corriente de plara En 
' Coeficiente de amplificación 
j TIRANO MO ANOÍA 
, A A A 
| Potencia de salida ......., $e 
y! 
i o e 
4 
ñ 
my 


SE REEMPLAZA POR: 


348-A 6K6 (b,d) — 6V6 (b.d) 


PENTODO 
AMPLIFICADOR 


Y Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: - 
; £ Tensión de filamento ............. e... 63 Vea 6 e.) 
e: ú Corriente de filamento ............... 05 A 
A Tensión de placa e. pp. 0.090.020... .. CEUTA AAA 25 v 
| Tensión de pantalla nn... .*' *on.. PLADSo re... eee... 180 v 
eN Disipación de placa ...................ooooo... oridinads 2,5 w 
5 » Deipación de Danilo riores 0,4 W 
E. Diferencia de potencial entre eltedo y Tilaands . AAA 30 Y 
AMPLIPICADOR OLASE A: 
Tensión de placa .e...p.... vos” A 133. v 
Corriente de placa ............ Opa dk Aur oncrnon 33mA 
Coeficiente de amplificación .............ooooomomomo.m... 1200 
Transconductaneia ,............. rerorcorrecanesooaross»»» 1800 ¿mhos 
Resistencia de placa FAFACNEE ENEE AAA ac ers a OOOO Q 
Potencia de salida OPERAR Acarr Arras oso oa . 230 mW 


MANUAL DE VALVUTAS Y REEMPLAZOS 637 


a q ED 


SE REEMPLAZA POR: 


6L6 (d) 6W6 (d) 349-A 


6F6 (d) 

E PENTODO AMPLIFICADOR 

| Oral DE POTENCIA 

| Empleo: ETAPA DE SALIDA 

Características: 
Tensión de filamento ...........oo.m.. 6,3 V (en. ó c.c,) 

Corriente de filamento .......o.ooo.... 1,0 

| Regímenes máximos 
Tensión de pÍaca ..ooisiisrrrrirrro sirva A 275 V 
Tensión de "Partslla .ocortarsanss orion nens RE RAR 275 V 
Disipación de placa ........oo... Dana CERRADA 94 W 
lisipación de pantalla r...ccocoscriscnsiaannamrenes eras 3,1 W 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ........... 600 vV 

AMPLIFICADOR CLASE A: 

Tensión de placa ...... CELDATAREGARS AA NAAA AER ARES 250 V 
Corriente de placa ....ooooooscorormosomosoroso Aaa az 30 mA 
Coeficiente de amplificación ..ommmsrrsnnornarna irnos . 336 
Transconductancia .....oooooommmmoo o...» cada aa UR AA . 4200 ¡umhos 
Resistencia de placa ............... AAA AAA ... 80000 Q 
Potencia de salida .......ooooooommosommos.m..o AREA ' 3,5 W 


SE REEMPLAZA POR: 
6L6 (d) 6BG6 (b, d) 
6CD6 (b, d) 


TETRODO AMPLIFICADOR 


DE POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ....,........ saunas 0 Y (44 
Corriente de filamento ....... ir ar 1,6 A 
Regímenes máximos 

Va AA 400 V 
Pasión de pantalla ....... 0... 0.90... ..oooo o soso MWH Y 
es .P.00O AA Pres oras yo sas . SU w 
dicas PS Letris eE 4 W 
de potencial entro cátodo y filamento ...r.oooo.o 180 Y 


a - 


iS MANUAL DE VAULLELAN Y REEMPLAZOS 


- Diferencia de potencial entre cátodo y filamento .. 


A ns a 


AMPLIFICADOR OLASE A» 


Tensión de placa pre errs aora aa 400 v 
Corriente Je placa air AAA RAE ea 53 mÁ 
Coeficiente de amplificación +... ooommorrorcorcopaararan rss 400 


Transconductancia 
Resistencia de pla0A .. eco ooomprraarca raras ias 04000 N 
Potencia de sulida 


SE REEMPLAZA POR: 
75 (d) 
6Q7 (c, d) 


392-A 


DOBLE DIODO - TRIODO 


68 contactos 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, 0.A.8, 


Características: 


Tensión de filamento .........«..... 10,0 V (c.n. Ó e.e.) 
Corriente de filamento ......o.ooooo... 0,32 A 


Regímenes máximos 
Tensión de placa A A 200 v 


......+.. 100 v 


AMPLIFICADOR OLASE Az 


Tensión de placa ......... 
Corriente de placa ........ ¿RNA ERES 2,1 mA 
Coeficiente de amplificación .....ooomommoscprorssotas:s.s 13,3 

Transeonductaneia ...oooooomocrommocrpncorsrcsorcsrsrrss.s 050 jmhos 
Resistencia de placa Brrbrarrqrnrtrsrno oros cmo... .o...n..o 20500 a s 


...... . 4 s 135 v 


*e6.19<A000002 1.1... .—.. ec ooo .6...... 


Lo so... ...... o... . os 


PE 
| 
| 
B 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 630 


SE REEMPLAZA POR: 


1E7G (b) 1J6G (b) 313-A 


PENTODO AMPLIFICADOR 


Octal 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características : 

Tensión de Pilamento »...enrsninionissarossoenó ss 2 Y 
Corriente de Tilumento ...escopnorcrarnsosas ena ao 0,25 A 
Regímenes máximos 

Tensión de placa ......... POE ARA RARA GARA ARAS . 250 V 
Tensión de pantalla, sosoranezaronanis ira rsaing4 rra io 150 Y 
AMPLIFICADOR CLASE A 
Tensión de DÍAOE armani Ae AR 150 V 
AIEISnLO le PÍO varanora perra Pra aa 2,0 mA 
Coeficiente de amplificación ........oooocococoooo 1900 
Transconductancia ............: A 1320 ¡¿mhos 
Resistencia de o AS 1,4 Mo 


SE REEMPLAZA POR: 
47 (c, d) 6K6 (b, d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


£oón de pantalla UNO 

Ls A PACO pOr. roo ro roo Urra ros .. 150 v 

«pación de placa 10092 PB o . PO O CO>0..065 Doo a.m... ae. oo ou 1.1... 4,8 mA 
'WWipación de pantalla 0000000 pp o rocororpo nora e. o..c ..os 1,0 W 


RS is E A tara pubs 


640 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS : 
AMPLIFICADOR CLASE A, 


TOUBIOA De PIAR sic die ts. 3135 V 
Corriente de placa 


A A O PLA 210 
TORMOCONÍLAACÍE cari ae 3000  umhos 
Resistencia do Plata ....ooororors rca rondando 70000 y 
OA LA re 13 Y 


SE REEMPLAZA POR: 
19BG6G (b, d) 

25L6 (b, d) 
25A6 (b, d) 


315-A 


TETRODO 
AMPLIFICADOR POR Bl 
HACES ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


“Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


..ro e? css Loose s.m”. sans... .. oso 


VOLAAAiiiia io 


s Regímenes máximos 
Tensión de placa .......oooo.o.m....o... daa EAQua 
Vonaión Ue PEGIRTÍS caco rn ada E 
Dinipación de plata inorcorraooonnco nas Era RR 
Disipación de pantalla .....o.ooooooooooooroooooooccno roo, 
4 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Ho. Tenmión de pl£0R .ocorircoraac nó UDI AD 
de Corriente de placa 046000080006 .... dro... ..».s.o trors.o...». *.r. 
7 Coeficiente de amplificación ,......,.. CNA RR cañañ 
a á Transeonductancia 04000000... 1.1.0.0... Posa on.<o9 ono. Pornos rar 
E y Resistencia SN aer ERRE 
y Potencia de sal 9901000000000 000900102000... 1—. 100.0. 1.1... .*..... 


pá TOOK 


A (NU Al DE VALVULAS Y REEMPTLAZOS ¡NN 


TRIODO DE MEDIANO y 


E contactor 


especial 
Empleo: AMPLIFICADOR . 
Características: 
Tensión de filamento .............. 6,3 Y (ca. ó c.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,15 A 
Regímenes máximos) 
Tensión de place ...oooooomonorommmorrmos99r9rrscarrossrosso 200 V 
Disipación de placa ....oooomoporoomoororcrororosrscrrro.. 16 W 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ....... .. 100 V 
TRE CLASE A, 
Tensión de placa ......ooooooooocomponororcrnssrrssrsss. 120 V 
Cortienta de pÍaCa ....conorrscarnoro ner rre ra rr 1.” 45 mA 
Coeficiente de amplificación ...........e.ooooocmmmoor.2?..ss 25 
Transconductancia 2800  ¿mhos 


Resistencia de placa 


SE REEMPLAZA POR: 


604 (b) 
6L5 (b) 
TRIODO 
Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento == ............ .. 63 Víca 6 0.c.) 


Corriente de filamento sobrper.hose.p.”. 0,15 A 


Regíroenes máximos 
Tensión de placa LIOODANIIRM0. .m....%enmM». Proro.n.t.r o? r”nansrsnso ena tan 200 M 
Disipación de placa "491090009 rado rasos 19017080900080909o256ó2n0. 1,4 W 


Diferencia de potencial entre aliado y filamento .rrrnsoposa 100 Y 
AMPLIFICADOR OLASE A, . 

¿ésión de plaos Ha 03049564009 <4t100%04440. q... .. 140.4. .1pBen ye. nn. 190 v 

VTriente de place Borrar or.n.s Rayranasasos inner onq<crcss 4,5 má, 

qe ticionto de amplificación AS IOTANA NL AAA ¿vids BR 25 

IACOUÍUCLERCIA .ocmaaosanaoss RT a E A a 


Istencia de place . vajatdrñdsom?proansj nc A A AA 2000 7] 


IO ai - 


o AA NA A mm A A —Ák 


| 
A 


ri 


cie 


di 
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Po óse! S == NAC 


A Es 


SE REEMPL AZ Á POR: 


JO4-A| cs co 


385A (c) 
PENTODO 
AMPLIFICADOR 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de tilamento ........oo.o..» 63 V(c.a. ó e.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,15 A 
Eegímenes máximos 
Tonciódn de PÍACk ro romciarrnacrca ir AAA 5 v 
Tonsión de pantalla sintoma rear dara 130 V 
Disipación de PSA ». ..osovcorrasiasena sar AE 1,85 W 
Disipación de o AA A Lera 0,55 W 
Dferencia de potencial entre cátodo y Hlemento alero dm a 100 V 
AMPLIFIOADOR CI:A3SE A, 

pr E AA danes 120 V 
Corriente de PICA | sicsntiesta rana de ces ía A aia 5,6 mA 
Coeficiente de amplificación .......... Ora e . 1230 
LEBUECIMIOCANOÍA ss anirirrna n AA AAAAR ..o.o 


SE REEMPLAZA POR: 


399-A| se.a (o 


6G6 (c) 
PENTODO 
AMPLIFICADOR 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento ..,..... esssrro 6,3 Víca, 6 cc.) 
Corriente de filamento ......qo.... .. 0,15 A 


Regímenes máxiros 

Tensión de PÍBCl ..concroroorsarnoorcrr or ononacroararrorinavo 

Tensión de pantillas......soosomunsranronoants rante oras. 188) 
Disipación de placa POr Aras oras AAA a Ad 

055 W 


Disipación de pantalla ne. q90. 49206912. %%* +.» n..po. non heno sr ne... a se 
Diferencia de poiencial entre cátodo y filamento ....ooommamo.. 
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PENTODO 
AMPLIFICADOR 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características; 


Tensión de filamento 


Corriente de filamento se 


A A 1,85 W 
Disipación de DUMERTTE asun ars A 0,55 W 
Diferencia de potencial entre cátodo Y CilaMEntO ....ommmos 100 V 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa ......., rs ra adn AN 120 V 
Corriente de placa ..0ooooosonconconnoconoono roo coro, 75 mA 
Coeficiente de A A 1550 
Transconductancia ......... AFUERA ve... 4000  ¡umhos 
Resistencia de placa ......... AEREA rr va 390000  N 


30/-A 


e PENTODO 
Octal AMPLIFICADOR 


Empleo: ETAPA DE SALIDA , 


Características: 


Tensión de filamento Mn 1... . .RAGL.o 6,2 y (c.A. ó e.c.) 


Corriente de filamento elias soso 013 A ar” 


bi 


E: ¡la + si 3 
a a E 


yr 
e. me 


5er 


<A Món y o ias 
a. A 
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SE REEMPL AZA POR: 


485 (c, d) 
56 (e, d) 


TRIODO Fil. Fil. 
4 contactos 
Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR Se Y 
Características: - 
Tensión de Tilamento ......... ARALAR to 30 V 
Corriente de filamento ,....... cr. IBA] 
DETECTOR, AMPLIFICADOR > 
Tensión de placa. A cr... ... 90 V 
Tata ME EIA eco aa aos y a 
Corriente de plata +....oomconcrocuorasrra rr e 5,0 mA 
Resistencia de Placa ....e.oooooocoovsorcornrsrorrosor+»so . 90 2 4 
Coeficiente de amplificación iaa a ñ 9,5 ; 
Transconductancia +.....oisoooorooo.... SiS ..... 1000 ¡¿mhos 


SE REEMPLAZA POR: 


7IA (a) +. 
SAG (c, d) 
y 
TRIODO AMPLIFICADOR y Filo 
| : 4 contactes * 
Empleo: ETAPA.DE SALIDA a 


* Características: 


A z 3 Es, 
Esa a O 


AD 
- Tensión de filamento ..m.smmoo sm. 6 V (e.a, 6, 0.0.) 
Corriente de filamento .....ooomom.. 02800 A vu. 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa SA CI A” 
Tensión de grilla de control sr..ooommonmscorrosorosacrasaco 
“Corriente de placa PPP AAA sos aos Ass 1,5 
Coeficiente de amplificación proto rrsano rro onogarncracoarsa 3 
Transconductancia vr.» ..oroo»onoronarororarogrrronoacrn:s 800 
Potencia de salida: CIPFIRRIAREPIIRCRARI ARAU css 5% 1 
Resistencia “de carge PENE APTA DER e ALBA 20000 ; A 
ns só 
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SE REEMPLAZA POR: 
374 A (c, d) 2A3 (d) 


TRIODO AMPLIFICADOR 
4 contactos DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


SE REEMPLAZA POR; 
ITUREMPLAZA POR: 


10 (a) 
585 (a) 
Fl Fil TRIODO AMPLIFICADOR 
4 Contactos DE POTENCIA 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Catactorísticas: 
Tensión de filamento ..o.o.ooooo mo... .. 75 V(ca) 
Corriente de filamento ..... Liso m..o.os EN 1,250 A 
Done AMPEXFIOADOR CLASE A, 
Do ón de placa 2... 0.0.0.0.U0. bro.» .Lo rsops?. 160014. ..ELOSOO 450 v 
Corn de grilla de control ........ iaa EF RERAA 0 mi A Y 
dd de laca Preso nrrsorrnsian yo .. " > 60461t1+10%...0 55 mA 
"rango ate de amplificación |... PANA ERAN 3,8 
Por conductancia NS ra . 2100 umbhos 
Cia dé LU roo 9 o .» 
Resist de salida .., 


ó id 4600 mW 
8ncia de carga : 


NENA UA na ERECTO 4350 Q 


A 


HS A 


y 


A 


o 
o TR sr > 
ara 


e 


po 
cal 


go t 
de e 


CUA 


A 
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E G 
SE REEMPLAZA POR: e A 


482-A O e A 


183/483 (d) 


XA 


Erl. EI 
4 contactos 


TRIODO AMPLIFICADOR . 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ............ A 
Ñ Corriente de filamento ....... *L*..4..2.0.1..0...0.:0..0..0).o00.... 0,80 A 


AMPLIFICADOR OLASE A, 


a IA PAUTAS 200 V 
'Donsión do grilla ...cosprogorss rra si epa ro... —45 V 
Corriente de PÍO «ooo rana oe 18 mA 
Resistencia de Carga ......ooooooom.o.». CERRAR .so.o. - 4500 y 
Coeficiente e amplificación ................ PO 3 
Potencia de MOR: «opinar Ec 15 W 
Transconductancia s.cur.onorrmmcinres ERE sor...» 1500 ¡mhos 


c€cx->-= 


487-B TRIODO AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
Igual a 182 B/482B 
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SE REEMPLAZA POR: 


igual a (183/483) 483 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


4 contactos 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento a.niriprosisos- ni cpriia enn . 3 Y 
Corriente de filamentO .....c.ooooo.o.. TO 1,25 A 


AMPLIFICADOR SUABE A, 


A ARA 250 V 
A MAA —60 V 
Corriente de placa ......... AUREA AREA CERA 25 mA 
E 4500 Q 
Coeficiente de amplificación .......ooooooommommmrm.9*92.9.9roso 3,2 
Eoteacia de UL en. c rones ra aa "2,0 W 
Transconductancia E 1800  ¿mhos 


SE REEMPLAZA POR: 


26 (c, d) 27 (d) 


TRIODO 


5 contactos 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR 


Características; 


AMPLIFICADOR E 
Vomión de ls A CLASE A, 


"engj 
Cl ooo ciconrnoni rece cinonocos —90 Y 


L00000soa ooo 00 oro ooo doo odo o ¿a 9.0. ....a. 


Pone... 10.:£0 00100000... Lao... .«$......0(.. 1. (9 


Wticiento e amplificación occ mada pd 12,5 


) 


SE REEMPLAZA POR: 


27 (d) 
56 (d) 


TRIODO 


5 contactos 


Empleo: DETEOTOR Y AMPLIFICADOR 


Tensión de filamento 3,0 
Corriente de filamento 


Tensión de placa ...... 
Tensión de grilla 
Corriente de placa 
Coeficiente de amplificación 
Resistencia de placa 
Transconductancia 


399 


DAA a 


SER ATA ERE 


ARA ERA ETE AAC ERAN 


SE REEMPLAZA POR: 


Cristal: 1N72 (c, d) 
CK710 (c, d) 


DIODO A ELECTRODOS 
PLANOS PARA F. U. E. 


Empleo: DETECTOR Y MEZCLADOR EN F.U.E. 


Características: 


Tensión de filamento ,,.,....... ... 83 V(ca ó ee.) 
Corriente de filamento .,........... 0,75 A 


Capacidad interelectródica directa, aprox.: 
Pianca a cátodo CESESHEPEPLACECAAN E AI AICA 2,70 ua 


REOTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Tensión inversa de eresta de placa ooo ¿a 200 V máx. 
Tensión eutre cátodo y filamento 


1440 dE + Y0 V máx, 
Corrieute de cresta de placa .... AA 180 mA máx. 
Corriente media de placa .. ....o.c.ooro romo mm... TP SS 27 mA más. 


Temperstura del sello de place CREARA EEN E 150* OQ máx, 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 649 


a 


SE REEMPLAZA POR: 


10 (a) 
450 (a) 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


4 contactos 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Oaracterísticas: 
Tensión de filamento ............... «rizansano 750 Y 
Corriente le Elemento ss cicarasio danes se.» 125 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión do PIE dersrnrsarar sarna sra LAR «450 V 
TUDO Le E. ria iaa —84,0 V 
A O A 4350 Q 
Coeficiente de amplificación .....oo.o.ooooonomom.o.... ...» 3,8 
Potencia de salida .............. MEA oa AÁR Aa . 4,6 W 
Transconductancia .....ooocooroorocrmo...... s.o........... 2100 ¡¿mhos 


' 
| 
| 


107-B 


KLISTRON 


Empleo: OSCILADOR F.U.E 


Características; 
Tensión de filamento .......... CANTADA 63 V 


16O éeCEULOqMLIOEO vencer. sr. 05 A 
Gama de frecuencias ............. r.onvrssssos 1200-3750 Me/a 


OSCILADOR REFLEJO i 


PoOopyer ess nospoooo.oro ono. ponen. 300 v 
49500106... .. 0.0.0. rconornon...., 45 má máx. 
gnsión de electrodo TA COM adrian ARRE 300 v 
ensión de TOÉÍEBLOS danrrrrsrortirrnarenras ara OO 200 Y 


cor porrrrroncrmprrnespsronasona 30 má 


hovrrrrrrntrrbrrprrernporrroprrrvop 0,140 W 
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SE REEMPL AZA POR: 


GAK5 (c) 6AS6 
6AJ5 (c) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE CORTE NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F. 


Características: 


Tensión de filamento .............. 6,2 V (ca. ó c.e.) 
Corriente de filamento ........... " 0,179 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
GUI € PISOS mese AAA E . 0,025 upuF 
DO EMTAAS meorrvasnarnisrrn ras dr capi RARA 48 pur 
DO SUIOR. sisrarrrce racer rr era a 3,2  puF 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa .;..... AAA VI AAA ARA 120 V 
Tensión Ue GEA r115thuso loca rorcrn rra nira . —2,/0 V 
Tengón de PAnbaÑa turcas rap 120 vV 
Corriente de Plata s..ososorcoanoronca ronca ro E 75 mA 
Corriente de pantalla ...... CARPA IAS FAA ARA 25 mA 
Resistencia _de PÍACA ....commommoconcrinir co ddr 390000 | , 
TransconductandÍa .......oo.o......... ie aredaoa. 4000  umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


Ñ 840 1B4P (c, d) 1ESGP (c, d) 
PENTODO 
DE CORTE NETO 5 contactos 
| Empleo: AMPLIFICADOR DE RF. | 5 
2 $ 
de hal Características: 
Lo Tensión de filamento 1.0... 20 yv 
ios y Corriente de filamento o 013 A 
aa Lo. $0. te. A xl 
Capacidades intereleetródicas directas: 
A A 005 ua 0 
Ga De entrada A O o ooasa hr ANS E 
e . 2% id EXEERE RRA POESIA A AA E a 5 paP 4 
¿A 1 
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AS 


AMPLIFICADOR OLABE A, 


Tensión de placa Lines aro IAEA AN c.srdsnsuso que : e 
vensión de ARA, Be . 
Tensión de pantalla roooccrorcncracnar rara narra . 17,5 á 
Corriente de PÍRCA .corosanrronarssrrr cer rr rr 1,0 m 


Corriente de pantalla 


A EIA 0.7 mA 
MO A A. 1 MN 
TransconductanciA o... ooconporooraracoracrocranoorssnsons”.. 400  ¡umhos 
Coeficiente de amplificación ...... O 400 


SE REEMPLAZA POR: 


11/12 (a) ME: 864 


1609 (c) 


Fl. Fi TRIODO 
¿% Contactos ANTIMICROFONICO 


Empleo: OSCILADOR AMPLIFICADOR - DETECTOR: 


Características: 

Teusi0n de ElEmedÍn ...««orerorasonareaaer se 11 Vit) 
Corriente de filamento .....o.omoomooooo.o.. . 0,25 A : 
Capacidades interelectródicas directas: q 

Grilla a placa LU$O0N1006... BO  €SSs» . ............ boo... Só cotton... 5,3 uuF 
Grilla a filamento LEO cross osas rosso osos Lo rnoo.r...s tos .. .2. 3,3 uuF 
Placa a filamento .......... adoEEUES micras BA E 
AMPLIFICADOR CLASE A, -. 
Tensión de placa PL OQoo ..o. 16000000060. 00000.000.u0..... . ..». OR o 90 v 
Tensión de grilla .. ..o e”. PBO.o.o..o.n..po.....o .Lon..o... carne —45 V 
Orrignte de placa ..o P90900092000000 00090000000. 0000.00... 2,9 mA 
CLEENCENEAAIE A LAODEDOLO so. ..0900 12... eo.. ee... 13500 a € 
dro ropas ra rr a roo g 


Oro rro ronca rorsonor.prcnsrrs. 610 umhos 
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e 5 5 5 5 5 5 a 


H 
4 
SE REEMPLAZA POR: ú 
918 (a) 
923 (a) 
CELULA FOTOELECTRICA a 
GASEOSA 3 coutactos 
Empleo: REPRODUCTORAS BONORAS 
Características: 
Longitud de onda de máx. respuesta S(100 + 1000 angstroma 
Capacidad interelectródica directa 3 uuF 
Regímenes máximos 
Teusión de la fuente de alimentación anódica (c.c. o cres. 
La De CUP arca rn IA MARIA ar lu V 
Corriente de cresta de cátodo ..........oooo.ooooooo..... 20. yA 
Densidad de la corriente de cátodo ...........ooooooo... 100 pA/pulg.2 
Corriente media. de ceñido ... ries nes ¿di tera si io d 5 un 
Temperatura ambiente ..........oo....... rea 6 100% € 3 
Características: 
Mín. Medio Máx. J 
Corriente en obs, a 90 V ................ — — 0,1 yA 4 
Sensibilidad: ¡ 
2 8000 ANgSÉroma riccondosonrarnoe ta — 0,009 — nA/uW 
Luminosa: Ñ 
A A 50 90 145 1 A/lumen y 
AO O raras — 77 — “A/lumen  / 
SE AMA — 67 --  uA/lumen pa 
Coeficiente de amplifieación de gas ..... — - 8 3 
866 / SE REEMPLAZA POR: 
PI-23 
| 
CELULA FOTOELECTRICA y > 
E _DITOC. lUZ A 
GASEOSA 4 contactos h 
Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO p 
Características: y 
Respuesta espectral .................. (rojo e infrarrojo) b 
Bensibilidad lumin. a 90 V, PA e 9U “A /lumen 
Máxima amplificación del. BUE .rarrrrorerrcrs 8,0 3 
Capacidad ¿nterelectródica BOr0r . q. .<56006091910900404.08000400 3,0 pur 
Máxima corriente en obs. a 90) V; ..voo.ommomomo..... 0,1 pA “3 
Longitud de onda de máxima respuesta ............ 7500 angstroms 


Sensibilidad 4 máxima respuesta RNE N MENE] 0,0105 pA/pW 
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QA ——K— 


—_—— 
Regímenes máximos 
Tensión anódica de e.e, o de cresta de Ghia asinosoa d+ 100 V 
nensidad de la corriente de cátodo .....o.oooomo.»... 102 yA /puly.2 
Temperatura ambiente .r.oomooomoooossrsrarsa. e... 1000 


x REGULADORAS D 


A rosca ] CORRIENTE 8 
Características: 

Tipo 876 Tipo 886 
Gama de tensión +..ooo.mmo omo... caries 40 a 60 40 a 60 V 
Corriente de funcionamiento .......».... LY 2,05 A 
Temperatura ambiente ........... areas AU, 150 ep 
Longitud máxima total ............. in 8, 84 
Diámetro MÁXIMO .¿isrs.cnnanaisarns” IL" 217,7 
BRO siria aristas as a rosca a rosca 


SE REEMPLAZA POR: 
705-A (b) 
879 (d) 


Fil | RECTIFICADOR 
4 contactos DE MEDIA ONDA 
A - DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIPICADOR PARA TUBOS DE RAYOS CATODICOS 


: Características: 
Tensión de filamento ............... ancora 25 V (vas) 
Corriente de filamento ......omommcmmocrrrm. 0 A 


REOTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


hal . Regímenes máximos 


Tensión alterna de DÍACA dias ¡zorras OLEERRA iia 7100 V 
ensión inversa de cresta e. .n.o co rors opor n< osocns.. 2. cs. .e.m..., 20000 v 


Corriente continua de salida ...oooooooonmmorr ec rrososcaron 


É s 


"a E Y 
: o ; 
-k 
4 


654 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR : 
878 (d) 


019 


2x2 (a) 
-RECTIFICADOR o 
DE MEDIA ONDA al 


DE ALTO VACIO 


_ Empleo: RECTIFICADOR PARA TUBOS DE RAYOS CATODICOS 


Características: 
Tensión de filamento ..iocmrsconnsesoaraos 25 V (c.a.) 
Corriente de filamento .sisrorionsrarnsa 1,75 A 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Regímenes máximos 

Tensión alterna de placa, valor eficaz, por placa ............ 2650 V 
Tensión inversa de cresta de placa .......oooooooomomo.r..o. 7500 Vo 
Corrménto de oresta de PIC seres crasas ries A 100 ma 
Corriente continua de salida rrccicoiraranren rn e 7,5 mA 


8 84 SE REEMPLAZA POR: 
PL21 (c) 


EN ere pet 


TRIODOS GASEOSOS 


Empleo: BASES DE TIEMPO 


Características: 
Po 884 aR5 CR 
Tensión de filamento ................ 63+10% 2,5:10 9% V (c.a, Óc.c.) 
Corriente de filamento ,.....«o.ocomo 0,6 156 A 
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o A A A — __ _z-z»-_——A—= 


A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y ánodo .....oooo.... 6 6 uyuF 
Entre grilla y CRTOO! sisiciisa sus 2 2 pu p 
Entre ánodo y cátodo ......... . 0,6 0,6 puF 
Caída de tensión Aprox. 16 16 Vos, 
| BASE DE TIEMPO PARA CIRCUITOS DE BARRIDO 
Regímenes máximos 
Tensión: De nodo issennrcion caro a EV ARRDA RS sae MO Y 
Corriente de cátodo ..... VAEPEAEDAE ER CÉUAARARAA ADE PANA ... 300, mA 
Corriente de grilla ....ooooooommommm*.2rrrooo.» “4n 430% ¡ERNORLAAEN 1 mA 
Tensión máxima entre dos electrodos o entre cualquier electrodo 
y filamento ...o.oooooo.m.... AAA REA pura 350 V 
Diferencia de potencial entre filamento y cátodo, €.c. .... —100 a 4-25 V 
Gama de temperatura ambiente ........ consansonenso.. . —T5a +90C 


, RECTIFICADOR Y REVELADOR CONTROLADO POR GRILLA 
(A frecuencias inferiores+a 75 c/s) 


Regímenes máximos 


Tensión de ÁnodO a..oonsión=== "escarnio nsmnaros ERP 350 Y 
Corriente de cátodo ......... CUADRA PALETA ¡AN ARA EA 300 mA 
Corriente media de cátodO .....oooooommmmorm»m. rm... A u» TO MÁ 
Tensión máxima entre dos electrodos o entre cualquier electrodo 

Y Tlamento r.¿ssarsaseacoso o root RARA DRÉREIRACAERAN 350 Y 
Diferencia de potencial entre filamento y cátodo, c.c. .. —100 a 425 Y 
Gama de temperatura ambiente ..... RR ABARRNARESR . —Tia +90C 


SE REEMPLAZA POR: 


2AP1 (c)  24XH (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS DE 


ALTO VACIO 
Empleo: OSCILOSCOPIOS 
: Características: 
Tensión de filamento .....oooo.ooooo... 6,3 V (c.a.óc.c.) 
Corriente de filamento .............. .. 06 A 
Enfoque EUFURESARATA GIRA EA NEN NARRAR IRA ARA +. Electrostático 
DOVIACIÓN ooronnaronccnnnos Peral rann Addie AUREA . Electrostática 
eTSlstenciA ............ A TT rr 
lámietro de la pantalla +... .ooomorcroccrcrorocos e... 2 pulgadas (50 mm) 
Desviación: 


Los electrodos D, y D, (superiores) más próximos a la pantalla 
Los electrados D, y D, (inferiores) más próximos a la baso. 
ss del mismo lado del tubo en que están las patitas 2 y 4. 
D, del mismo lado del tubo en que están las patitas 2 y $. 


ep 


2... 
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a A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y el resto de los clectrodos .............. 7  paF máx 
Entre placa deflectora D, yv placa deflectora D, ...... 4 ug máx, 
Entre placa deflectora D, y placa deflectora 1), ...... o 25 uE máx, 
Regímenes máximos 
Tensión de ánodo N9 2, elertrodo de alta tensión ........ 600 V 
Tensión: de grilla rocoso rra barna. GARA RARA 300 V 
Tenaión de A asocia ramita AE ARO RA nunca pogitiva 
Tensión de cresta entre ánodo.N% 2 y cualquiera de las : 
placas JellectoriR covscccrarirra io go V 
Resistencia del circuito de grilla ..........<«««......... 115 MO 
Impedancia del circuito de cualquiera de las placas deflee 
toras a la frecuencia de la fuente de filamento ..... 1,0 Ma 
Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo NO Lircoorocionsono rana is 400 600 V 
Tensión dodo NV 1 .ivociscnr are 100 150 V aprox. 
Tensión de grilla ........ ajustada a brillo conveniente del punto luminoso. 
Sensibilidad de desviación: 
Placas. Di y De sermonstrk CREATE 0,28 0,19 mm/V (e.e.) 
Plarsa Di. Y Di sesmines A 0,33 0,22 mm/V (e.e.) 


SE REEMPLAZA POR: 


903 9AP1 (a) 


9CP1 (b) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS DE 
ALTO VACIO 


Empleo: OSOILOSCOPIOS 


Características: 


Tensión de filamento ....ro.oooooooo. 2,5 V (en. Ó e.e.) 
Corriente de filamento .......o.ooo.o 21 A 
Diámetro eo n.....os E 1oOUOO0qeUUEPLU480(0 9 pulgadas 
Regímenes máximos h 
Tensión de ánodo NO 2 SERA DARE LORENA EIA 7000 v 
Tensión de ánodo No 1 B8£0.0...1.. . Q£..a (e ....£.€.€ICDd90O04aA9o aso aos 1 2000 v 
Tensión de grilla para anulación sico encerrar AO Y 


Tensión de grilla N9 2 di Y 250 
Fluorescencia LArrior 2.0.4... 60381091008 LENCERIA AR Verde 
Desviación rugoso arsoo rare. . oO AAA Electromagnética 
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TUBO DE RAYOS 
E pe CATODICOS DE 
ALTO VACIO 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 
Tensión de filamento ................ 25 V (c.a. Ó C.c.) 
Corriente de filamento ............ 2,1 j 
Enfoque coo... reo ..o PLoro.o..o.s»..o..o o...» .... Electrostático ; 
DESVIACIÓN «omnia r era AA Electrostática y electromagnética 
a . Mediana 
Diámetro de la pantalla ............ +... 9 pulgadas 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla N* 1 y el resto de los electrodos ...... 10 yuF máx, 
Entre placas deflectoras s...oom..o.osomm».»rrsovos 1 puF máx, 


Regímenes máximos 


Tensión de nodo NED sesrrscra cnn rrncc encarna esoo. 4600 V máx, 
Tensión de ánodo NO 1 .0ocorccccccoooooo E coo... “1500 ¿V máx. 
Tensión de grilla de control, grilla N9 1 ......oooomoo... Nunca positiva 
Tensión de grilla aceleradora, grilla N9 2 ........ evo. 250 V máx, 
Tensión de grilla N? 1 para corte de la corriente ...... —140 V aprox. 
Tensón de cresta entre ánodo N? 2 y Cualquiera de las 

Placas deflectoras .......oooooooocoomsom.r..oo .... 4000 V máx, 


Funcionamiento típico 


Tensión ánodo NO 2 ............ e... 1000 3000 4600 V 

mersión ánodo NO 1rocoococcccoooo 210. 630 970  V aprox, 
porsión de grilla N9 2 ............. 100 100 250 V 
Ensión de grilla N9 1 .. Ajustada a brilla conveniente del punto lamineso 


0,09 mm/V (a, 8.) 


to. 
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A _ 2 AAPP 


SE REEMPLAZA POR: 


5MP1 (c) 909 (a) 
907 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS DE 
ALTO VACIO 


Empleo; OSCILOSCOPIOS 


Características: 
Tensión de filamento .............. 25 V(ca. Ó e.e.) 
Corriente de filamento .......... sr 1 
Capacidades interelectródicas directas: E 
Entre grilla y el resto de los o A 10,0 up? > 
Entre placa deflectora D, y placa deflectora D, .......... 3  puÉ 
Entre placa deflectora Dz y placa deflectora D, .......... 1,5 mar 


Regímenes máximos 


Tensión de ánodo N? 2 (electrodo de alta tensión) .......... 2000 Y j 
Tensión de ánodo N? 1 (electrodo de enfoque) ............ 600 Y ; 
Tensión de grilla (electrodo de control) .......... Ei nunea postiva ' 
"Tensión de grilla para la corriente de corte, aprox. ........ —60 Y : 


Tensión de cresta entre ánodo N? 2 y cualq. placa deflectora 1000 W : 
Potencia de entrada de la pantalla raid por cm.2 ... 10 mW 


Diámetro de la pantalla ........ revoonorcarraronocas ss $ pulgadas (137 98) *; 

Funcionamiento típico 
Tensión de filamento .......... O 8,5 85 Y 1 
Tensión de fnodo N9 BL ............. iria sm.» 1000 200 Y 
Tensión de ánodo N9 1 aproX, ....o..oomomnoso y 225 aso Y * 


Tensión de grilla ........ Ajustada al valor conveniente del punto luminosy 


Sensibilidad de desviación: 


Entre placas D, y Da .... 0.000 romocoococra 038 0,19 mm/V (ae) - 
Entre places D, y D, .£er orador o nto $49 698 4<003 0,46 0,23 mm/VY (0.6) + 


> PE 
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SE REEMPLAZA POR: 


906-P 
906-P4 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS DE 
«7? contactos ALTO VACIO 


Igual al tipo 3AP1-906P1 6 3AP4-906P4. 


SE REEMPLAZA POR: 


905 (a) sos (a) | 90] 


TUBO DE RAYOS 
-CATODICOS DE 
To, ALTO VACIO 


5 contactos 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 


TUBO DE RAYOS 


7 contactos - CATODICOS DE 
ALTO VACIO | 
Empleo; OSCILOSOOPIOS | 
Oaracterísticas: 
Color de la! pantalla conocio, azulado 


Las demás características son idénticas al tipo 3AP1/906-P1 
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SE REEMPLAZ. AZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS DE 
ALTO VACIO 


5 contactos 


Empleo: OSCILOSCOPIO y TV 


Características: 


Color de la pantalla .......ooooooo.... papiaó Blanco 
Las demás características son iguales al tipo 905. 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS | 
CATODICOS DE 7 contactos 
ALTO VACIO 


Empleo: OSCILOSCOPIO y TV 


Color de la pantalla ...... ESPERADA A Blanco 
Las demás características sgn iguales al tipo 3AP1 


A 
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KK 


” contactos 


Í 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS DE 
ALTO VACIO 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 
Igual a 3AP1/906-P1, 


SE REEMPLAZA POR: 


912 


TUBO DE RAYOS 
rm, CATODICOS DE 
ALTO VACIO 


Empleo: OSCILOSCOPIOS . 


] Características: 
Tensión de THnmento sisivirnicinos 25 V (ca, Ó c.c.) 
Corriente de filamento A 21 A 


ola | Regímenes máximos 
Ten on de ánodo N? 2, electrodo de alta tensión .. 15000 


: v 
nd de ánodo N9 1, electrodo de enfoque ...... 4500 V 
Tenvión de grilla NO 2 occ... RUSAAEE AI 250 V 
Mal de entrada máxima ....ooooo ooo co ccoo, 7000 V 
Dj Se de entrada a la pantalla —....... erreva 10 mW/em.2 máx. 
e A 03493 5 pulgadas 
E AA a A verde 
Tensic Funcionamiento típico 
a de filamento aa 2,5 2,5 25 V 
Tensión ee E 5000 10000 15000 V 
Pensión de la Ne A . 1000 2000 3000 V 
1 á o 
Ensión de Ha er . A EMARERRAIAA ja 250 250 250 v 


ngih Ajustada al valor conveniente del punto luminoso 


ilidad de desviación : 
1 


D, . B AAA s.o...... 0,083 0,041 0,028 mm/V (c.c.) 
e ..svo 21040... 0,102 0,051 0,034 mm/V (0.0) 
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A TED 
SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS DE 
ALTO VACIO 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 
Tensión de filamento AEREAS 6,3 V (c.aa. ó e.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,6 A 
Enfoque ....:.... pia ips A electrostático 
EIA a ala eds s».».»». mediana , 
Desviación ,...coooommmasoso, EA AAA RANA Eee .o.»..o.... €lectrostática 
Electrodos D, y D, más próximos a la pantalla, E 


Electrodos D, y D, más próximos a la base. 
D, se halla sobre el lado del tubo correspondiente a las patitas 2 y 4. 
D, se halla sobre el lado del tubo correspondiente a las patitas 2 y 8. 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y el resto de los electrodos .................. 8  uuF 
Entre placa deflectora D, y placa deflectora A e. 25 par 
Entre placa deflectora D, y placa deflectora UE aa : 2,5 : 
Diámetro de la pantalla ....... cobrara dor r rc o 2 o..... 1 pulg. (25 mm) 
Color de la pantalla ......... id verdoso 


Funcionamiento típico 


Tensión de ámodo NP oo, a 250 500 aprox. Y 
e A AN 50 100 aprox. Y 


Tensión de grilla ......., Ajustada a brillo conveniente del punto luminoso 
Sensibilidad de desviación: 


Entre placa D, y placa D, ...., ona 0,15 0,07 mm/V c.c. 
Entré placa D, y Placa De coo. 0,21 0,10 mm/V c.c. 
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SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


Dy E 
Fil Fil. 
Ml. CATODICOS DE 
ALTO VACIO 
Empleo: OSOILOSCOPIOS 
Características: 
Tensión de filamento .............. 2,5 V (ca. ó c.c.) 
Corriente de filamento ........ sese BL A 
TUE A Electrostático 
CA dae Mediana 
Desviación ............. DALE PAGA AAA A Electrostática- 


Electrodos D, y D, más próximos a la pantalla. 

Electrodos D, y D, más próximos a la base, 

D, se halla sobre el lado del tubo correspondiente a la patita 2. 

D, se halla sobre el lado del tubo correspondiente a las patitas 1 y 6. 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos .............. 10,5 puF 
Entre placa deflectora D, y placa deflectara D, ........... 2,0 puF 
Entre placa deflectora. D, y placa deflectora D, ..... a 1,0 uuF 
lámetro de la pantalla ..... oo ooo o, Y pulg. (225 mm) 
Color de la pantalla ....... AÉRROS a a 23 Verdoso 


Regímenes máximos 


(crsión de ánodo N9 2, electrodo de alta tensión ose. 7000 V máx, 


ri de ánodo N9 1, electrodo de enfoque .......... 1900 V máx. 

Tensió de grilla aceleradora, grilla N9 2... - 250 V máx. 

Tens; " de grilla de control, grilla N2 1 ,............ + Nunca positiva 
e de eresta entre ánodo N? 2 y cualquiera de las 

Bores deflectoras ........... Pre reyaboia 3000 V máx. 
SU UN BA od rea a ] 1,55 MQ aprox. 


Funcionamiento típico 


Ten 

e de ámodo N9 2 .....,...... 1500 2500 5000 7000 Y 
onsión de ánodo N9 1 ..,......., 300 515 1030 1450 V aprox, 
Ñ de grilla No 2... 250 230 25 260 V 


--0N 
en E | 
Bios grilla N* 1 .... Ajustada a brillo conveniente del punto luminoso 


aces D, y D ; 
A: e» .».. 034 0,204 0,109 0,078 mm/V (0.c.) 
Places D, y Derrooo o... qa 0,433 0,26 0,13 0,093 mm/V (e.0,) 


e a a 


E E 


Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 


Long. de onda de máx, respuesta ... SU00+ 1000 augstroms 
Capacidad interelectródica directa .. 2,2 E 


Regímenes máximos 


Tensión de la fuente de alimentación .................. 500 V 
Corriente dle CRLOÍO «<<<cms +. .omecsasora rs rro gaadas 30 pA 
Densidad de la corriente múxima de cátodo ............. 100 ¡A/pulg.? 
Corriente media De cñtolo s.orciicaciorernernioo roer t.s 10 MA 
Temperatura Ambiente «ce siisioscrirnere gtc 100*C 
Características 
Mín Medio Máx 

Corriente en obs. a 230 V .............. — — 0,005 
Sensibilidad 40 “¿A 

E 3000 ARERTOUA «<= nn. pza» — 0,002 — “A/aW 

A 12 20 — ¡A /lumen 


CELULA POTOELECTRICA 
GASEOSA 


Empleo: REPRODUCTORES DE SONIDO 


Long. de onda de máx, respuesta ., 80001000 angstroms 
Capacidad interelectródica directa . 3 uuF 


Regímenes máximos 


Teusión de fuente de alimentación anódica ,.......... 90 Y O ó 0.) 
Corriente de cátodo VEA EEE e .rorqanan 20 

Densidad de máxima corriente de cátodo ..00.000.... . 100 sa 700 
Corriente media de cátodo ..... rara raras .. 5 

Teroperatura embiento ....... (ARRE ELPARE AA FEAR a 
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A .S E 
SE REEMPLAZA POR: a 
919 (c) 
$C Cc 
O 4) 
CELULA FOTOELECTRICA A 
DE ALTO VACIO Es 


E a 12d BE 


3 
| 
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=> 
Características: 
Min. Medio Máx 
Corriente EL ODA, AMAN dias — — D1 ¡A 
sensibilidad: ] 
A 8000 ANgstroMB rooom.mmo..o.o.oo oo... — D,015 —  MA/uW 
Luminosa: 
EN 0 c/8 MENTRE Cósncio. va 120 150 221 ¿A /lumen 
A DODO 2/8 sissirrrr par -— 120 —  pA/lumen 
RA 0 — 105 --  pMA/lumen 
Coeficiente de amplificación del gas ...... — — 7 
Valores mínimos de circuito 
Resistencia de carga a la c.e.: 
Con fuente de alimentación anódico de 70 V o menor: 
Para corriente continua superior a 5 A ............ 0,11 Mo 
Para corriente continua inferior a 5 A .«» sin mínimo 
Con fuente de alimentación anódica de 90 V: 
Para corriente continua superior a 3 pA -.......... - 25 Mo 
Para corriente continua inferior a E 0,1 Ma 


SE REEMPLAZA POR; 


925 (c) - 

922 (c) 
ee o CELULA FOTOELECTRICA 
4 contactos DE ALTO VACIO 


Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 


Long. de onda de máx, respuesta ., 80001000 angstroms 
Capacidad interelectródica directa ,, 2 uuF 


Regímenes máximos 


censión de fuente de alimentación anódica ............ 500 V(c.a.óc.c.) 
"riente de cátodo ..... Ara a cs Ea ó 30 


: ma 
*Dsidad de la corriente máxima de cátodo .;........ 100 A /pulg.2 
Pta media de cátodo .................. ixesanao JO gÁ 

"Peratura ambiente A A 
Características: 

Corp Mín, Medio Máx. 

8 "lente en obsc, a 250 Y LO9IO>9.6...0..0..—75. nd ... 0,005 yA 
sibilidad: 

A 8000 angstroms DETENER so e 0,002 == pA/uW 
Uiinosa 


E ER 19 20 40 “A/lumen 


A PAN 


o 
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SE REEMPLAZA POR: 


5584 (a) 


CELULA FOTOELECTRICA 


Direc. luz 


Empleo: REPRODUCTORES DE SONIDO 


Longitud de onda de máx. respuesta 300011000 angstroms 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre cátodo y ánod0 .....oo.o..... O 16 uuF 
Entre CÁLOCOS +errpusneganerannccan rr rt e 18 uuF 
Entre ÁLOOOS «eirearrarnescanono PA O n AEDA 0,44 uuF 
Regímenes máximos — Cada sección 
'Ténsión de fuente de alimentación anódica ............ 90 Vi(c.a.ó c.c.) 
Corriente de cátodo +......oooooorocopooommmopor.+r”.ss 6 pA 7 o. 
Densidad de la corriente máxima de cátodo ........ .. 50 gA/pulg.2 
Corriente media dle cátodo «o oooecsrsrincrrsaid 2 pA : 
Temperatura ambiente .....oo..ooo.o..... AP . 100"C E 
: z 
Características: j 
. Mín Medio Máx. , 
Corriente en obs, a 90 V ...o.. e.......o.o E 0 me 0,1 JA 
Sensibilidad: : 
A 3000 DOgutromé ..moscarscas o es En — 0,010 — u/uW ¡ 
Luminosa: p 
ADA rmmorriocnzos AAA , 50 100 175 A /lumen , 
A DOMO 8H connnocaa O — 85 ¿A/lumen 


E A — 74 = pA/lumen 
Coeficiente de amplificación del gas ....  — — a e 


Valores mínimos de circuito 


Resistencia de carga a la c.c.: : 
Con fuente de alimentación de 70 V o menor: s 


Para corriente anódica inferior a 2 yA ....ooooo... Sin mínime 
Para corriente anódica superior a 2 yA ....... sana M1 MA 

Con fuente de alimentación anódica-de 90 V: 
Para corriente anódica inferior a 1 pA ...o.ooomm». 011 MQ_ 
Para corriente anódica superior a l “A ........... . 25 Ma. f 


1 
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' pa —— TOOKKK4<«+«KÁÉX —_— —, 
AAA 


Parte superior 


SE REEMPLAZA POR: 
5528 (a) 


| CELULA FOTOELECTRICA 
tipo cartucho GASEOSA 


Base 


Empleo: REPRODUOTORES DE SONIDO 


Longitud de onda de máxima respuesta 


dia 2+».... BO000 1000 angstroms 
Capacidad interelectródica directa 


9róépa oo roo .oo..» 1 puyF 
Regímenes máximos 


Tensión de la fuente de alimentación anódica 


EA 20 V(ca 6er; 


O O O a O 10 
Densidad de la corriente de A 100 ¿A/pulg.2 
Corriente: media de EN oi 3 
Temperatura ambiente ooo ooo, e 1000 
Características: — 
Ñ a Mín. Medio Máx. 
Corriente en 0bsc. a 90 Vo a =S 0,1 MA 
Sensibilidad: : 
. A 8000 AMBSÍIOMB oo, — 0,0135 — ¿A / a W 
Luminosa: 6 
AUR dd ados 715 135 205 — ¿A/hmen 
ir NA — 0319 —”  ¿A/lumen 
, A 10000 e/s ...... EDO — 108 —  ¿A/lumen 
Coeficiente de amplificación del ZAR ¿.... — — 10 
3 vi. - 
mm Valores mínimos de circuito 
dosistoncia de carga a la c.c.: » 
Con fuente de alimentación hasta de 70 V; , 
Para corriente anódica inferior a 3 ¿A ...... somos. Sin mínime 
ara corriente anódica superior a 3 “A ..... A 0,1 Ma 
Con fuente de alimentación anódica de 90 V: * 
bl pie corriente anódica inferior a 2 rn LErraAs 0,1 Ma 


£ra corriente anódica superior 2 8 pA .......mo.. 25 Ma 
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AN AAA ES KA 


Parto superior 


SE REFMPLAZA POR: 


925 (c) 


CELULA FOTOELECTRICA 
DE ALTO VACIO tipo cartucno 


Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 


TARA 80001000 angstroms 


Longitud de onda de máxima respuesta 
eins 1 uE 


Capacidad interelectródica ..........*: 


Regímenes máximos 
500 V (c.a. ó c.c.) 


Tensión de la fuente de alimentación anódica .... 
Corriente de OÑLOdO ¡sore nns on senan a .. 15 pA , 
Densidad de la corriente de cátodo ...... ¡neral sida 100 nA/pulg.2 
Corriente media de cátodo ...o.oooooooonocmnoncansasss 5 A 
Temperatura ambiente ...oommrrrrrrccorss A N 
A 1 
Características: | 
: Mín. Medio Máx. 
Corriente en obsc. a 250 V ............. — — 0,005 ¿A : 
Sensibilidad: | | | ' 
A 8000 augstroms ....o.ooomocon.m»» — 0,002 — W ' 
Luminosa .......- ares E A 12 20 de 40 - es : 
SE REEMPLAZA POR: PS >) 
073 868 (a) 
918 (a) | 
SE E 
CELULA FOTOELECTRICA 5, ON 
rec. 
GASEOSA 4 RA " 
Empleo: REPRODUOTORES DE SONIDO ? 
Longitud de onda de múxima 
a a a daa 
MOisea.nnm.esc$no A j ] 
Regímenes máximos | 
Tensión de fuento de ali | 
e o O sisi 
Tom peratura ambiente ei Etoo a... .+ ba 3 
qrasnntocpostaa * ] A 
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== , 
Caracteríatiéas: 
sensibilidad: 
A 8000 angstromg +........ A pin E 6 0,0130 ¿A /¿W 


Luminosa: 


A 0 es HERNAN AS BOorsrna..o 135 pA/lumen 
E A ERRADA 111 jA/lumen 
A AT 101 yA /lumen i 
Coeficiente de amplificación del gas .... no superior A 10 pA/lumen 
Ñ q 
Valores mínimos de circuito < 
Resistencia de carga a la c.c.: 
Con fuente de alimentación anódica de 75 V o menor: 
Para corriente continua inferior a 3,5 pA .......... Sin mínimo 
Para corriente continua superior a 3,5 pA .......... 0,1 MQ mín, 


Con fuente de alimentación anódica de 90 V: 


Para corriente continua inferior a 2 pA 1] 
Para corriente continua superior Q 2 ¿A .......... 4 MApmín. 


SE REEMPLAZA POR: 
925 (c) 074 
922 (c) 
€ ; 
CELULA FOTOELECTRICA 
GASEOSA 
Rosca 


Empleo: CONTROL FOTOBLECTRICO id 


Características: 

Superficie de la ventanilla catódica...... .. 0,2 pulg.2 

Capacidad interelectródica directa .. saca MB aa 
T . 

ensión de la fuente de alimentación anódica (c.c. ó c.a, 
Co de cresta Por... .o.so. rd. roo. ..n.o.o. DONA rasos sosa o 90 V máx. 1 
Teniente an dica CIMA AEREA AAA AAA . 15 pA máx, b 
Peratura ambiente , LOCA raro aos pr o 1002 C máx, 

ensibilidag; 


ET A 55 pA/lumen 

He A A menor de 55 ¿A/lumen 

a menor de 85 pA/lumen 
¡ciente de amplificación del gas ., no superior a 3,5 
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Valores mínimos de circuito 
Resistencia de carga a la c.c.: tó 
Con fuente de alimentación anódica de 75 V o menor: 
Para corriente continua inferior a 3,5 pÁA ....... ... Sin mínimo 
Para corriente continua superior a 3,5 pA ........-. « 0,1 MQ mín, 


Con fuente de alimentación anódica de 90 V: 


Para corriente continua inferior a 2 ¿A ..o.......» 0,1 MQ mín, 
Para corriente continua superior a 2 yA ,......... 25 MQ mín, 


Direc. luz 


SE REEMPLAZA POR: 


925 | 99 (o) 


ES 


922 (c) 


CELULA FOTOELECTRICA, 
AL VACIO 


Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 


Longitud de onda de máxima respuesta 


esrossororr.. 80001000 e iiica 
Capacidad intérelectródica directa .. 


E 1,6 uuF 


- Regímenes máximos 


Tensión de fuente de alimentación anódica ..... 250 V (c.c.ó cresta c.a.). 
Corriente de cátodo isocociórciresa raro ao se 15 pA 

Densidad de la corriente máxima de cátodo .... 100 ANA 
Corriente media de eftogo dica 5 fe 
Temperatura ambiente .v....opoooooo tesoro. 100% € 


. Características: ' 
| Mín, Medio Máx, : 
Corriente en obse, 2 250 V borrpon... o. o 0,0125 “A 
Sensibilidad: 
A 8000 angstroma prrerofaroso sa —. 0,0015 — 4 


) mA /uW 
Luminosa HRACIVACIPI ara 10 20 40 “¿A/lumen 


Aa 


SE REEMPLAZA POR: 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
| 5582 (a) 
| 


926 


CELULA FOTOELECTRICA, 
tipo ate DE ALTO VACIO 


Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 


Longitud de onda de máxima respuesta ............ 42001000 angsiroms 
Capacidad interelectródica directa ,........ ALA Tuy E 
Regímenes máximos 
Tensión de la fuente de alimentación anódica .... 500 V (c.c.Ó cresta c.a.) 
Corriente máxima de cátodo .................. 18 “A | 
Densidad de la corriente máxima de cátodo ...... 100 pA/pulgada2 | 
Corriente media de CÁtodO ....ommmmscmrzan os ha 5 “A | 
IEMPRTEUTA. HINDISRÁS ca ear vado ni es 100% G 
Características: 
j Mín. Medio Máx. 
| Corriente en obse, a 250 V 600. ..10..0.£ ($. A PR 0,005 pA 
¡ Sensibilidad: 
| A 4200 angstroMsS .....ooooo.... . — 0,0016 — “pA/uW 
P Luminosa ........... E A 4 6,5 15 “A /jumen 
Direc. luz : 
6) SE REEMPLAZA POR 
+p — 
5583 (a) 97] <A 


CELULA FOTOELECTRICA 


sc EC 
UU GASEOSA 
3 contactos 
Empleo: REPRODUCTORES DE SONIDO 
Longitud de onda de máxima respuesta .......... .. 80001000 angstrome 1 
“Pacidad interelectródica directa ............. . 2 pul 3 


Regímenes máximos 


eoasión de la fuento de alimentación anódica .. 90 V (o.c. ó cresta 0.2.) 


"Fiente máxima de cátodo ....ooomommomm...» 6 
Qnsidad de la corriente máxima de cátodo .... 100 ¿A/pulgadal 
To cate media de cátodo ....ooomooooommo oo. 2 yA 
WMPeratura ambiente .......... cars MU 


só 


CER ] o Ñ A EN 


> > — 


A A 
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NS 


Características: 
Mín, Medio Máx. 
Corriente en obse, a 90 V, ......... A — — 0,1 yA 
Sensibilidad: 
A SOU DESTINO +. visir asa — 0,0125 — — MA/¿W 
Lnminoga: 

AO AE ad 75 125 185 ¿A/lumen 

E AS visa — 110 — mA/lumef 

A. 10000 6/% .ooorsinoos ad — 100 —  pA/lumen 
Coeficiente de amplificación del gas .... — — 10 + 


Valóres mínimos de circuito 


Resistencia de carga a la c.e.: 
Con fuente de alimentación anódica de 70 V o menor: 


Para corriente anódica superior a 2 yA ,.... same Ay] Mn ] 
Para corriente anódica inferior a 2 “A .......... - Sin mínimo 
Con fuente de alimentación anódica de 90 V: F 
Para corriente anódica superior a 1 pA .........o 25 M9 E 
Para corriente anódica inferior a 1 pA .......... 0,1 M9 
SE REEMPLAZA POR: > 
——— Q 6) 
917 (c) 
919 (c) 
CELULA FOTOELECTRICA 
- GASEOSA b 4 contactos 
Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 
Longitud de onda de máxima respuesta ............ 80001000 angstroms 
Capacidad interelectródica directa ........... eras 3 park 


Regímenes máximos : 
eu.» 90 V(c.e.ó restac.8.) : 


Tensión do la fuente de alimentación anódica 
Corriente pi a ci TO 

Densidad de la corriente máxima de cútodo ...... 10 A utodan 
Corriente media de cátodo ........... La A cinto . al /pulgada y 
Temperatura ambiente ........ SN O 


i 
Características: 


Min. Medio Máx. 
Corriente en obsc, 2.90 V LL... 


Sensibilidad; 
A 8000 aungstromps NO ndrcaro gor ra co. 0,0065 — nAyuW 


PS 


3 
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> 
Luminosa: 
A ES ai ao 40 65 100.  ¿AAumen 
E A TN — Do —  MA/lumen 
E TUDO EL acierta a — 50 —  pA/lumen 
Coefictente de amplificación de gas .... — — 10 


Valores mínimos de circuito 


Resistencia de carga a la c.e.: 
O 
Con fuente de alimentación anódiea de 70 V o menor: 
ho A ; 
Para corriente anódica superior u 3 UÁ .......... 01 Mo 
Para corriente anódica inferior a 3 “MÁ ...oo..... Sin mínimo 
Con fuente de alimentación anódica hasta 00 V: 


Para corriente anódica inferior a 2 «A ........, 0,1 Mo 
Para corriente amódica superior a 2 yA : 25 Mo 


Direc. luz 


SE REEMPLAZA POR: 
5581 (a) 


CELULA FOTOELECTRICA, 
DE ALTO VACIO 


Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 


Longitud de onda de máxima TERSPUOS A icimiceoo 4000500 angstroma. 
ADacidad interelectródica directa .........oomm..... 2,6 uuF ds 
Regímenes máximos ss 
Tensión de fuente de alimentación anódica ....... 250 V (c.c. ó cresta c.a.) 
Orriente máxima de cátodo ........oomomoo.... ¡ 20 “A 
nsidad de la corriente máxima de cátodo ..... . 100 ¿A/pulgada? 
Orriente media de cátodo ...... RARA ARA A 5 
EMPeratura ambiente .......oooooosomocoroos 75 C 
Características: 
Com: Mín. Medio Máx. 
Orriente en obsc, a 250 V DOLLEOÓÓ. C.. —_ +» 0,0126 “A 
Msibilidad: 
A 4000 angstroms .a ne. .c.soseso.». a. 0,042 a JA /aW 


Luminosa ULEPPUA Capo 000. (...0.00060.0.0. 26 45 70 ¿A/lumen 


Á 
U 
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Es _—_Ó_ÓÉÓKgK/A 


Direc. luz 


SE REEMPLAZA POR: 


868 (c) 918 (c) 
923 (c) 


CELULA FOTOELECTRICA 
GASEOSA 


Empleo: REPRODUCTORES DE SONIDO 


Longitud de «nda de máxima respuesta .......... 300031000 angstroms 
Capacidad interelectródica directa ................ 2,4 yyF 
Regímenes máximos ml 


Tensión de fuente de alimentación anódica ... 90 V (c.c. Ó cresta €.1. 
Corriente máxima de cátodo ................... 10 


Densidad de la corriente de cátodo .......... ... 100 ¿A pulgada? 
Corriente media de cátodo ........o.oooooooo.o.o.. 3 á 
Temperatura ambiente ,.,....ooooooom...o RAS 100 (€ 
Características: 
Min. Medio Máx. 
Corriente en obse. a 90 V ......... pd — -- 0,1 A 
Sensibilidad: 


0,0135 —  ¿A/aW 


A 8000 angetroms cra 


Luminosa: 
A A0c/s ..... AAA 75 135 205 ¡¿A/lumen 
Ñ E: AA — 111 .. pA/lumen 
be A 10000 c/s 16000000000... ..0..0..o. A 101 eo ¿A /lumeñ 
» Coeficiente de amplificación del gas .... — — M0 
Valores mínimos de circuito 
Resistencia de carga a la C.C.: 
Con fuente de alimentación anódica hasta de 70 V: : 
Para corriente anódica inferior a 3 pA ........ «. Sin mínimo 
: Para corriente anódica superior a 3 BÁ nico 01 Ma 
p Con fuente de alimentación anódica de 90 V: 
der : Para corriente anódica su erior a 2 yA 1... .oe. q. $e 2,5 Ma 
h Para eorriente anódica inferior a 2 pA .......... 1 MA 
a 
4 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


o 


FOTOCELULA 


MULTIPLICADORA 
Direc. luz - POR EMISION ., 
ds SECUNDARIA 


Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 


Características: 


Longitud de onda de máxima respuesta .. 4200 angatroma 


Capacids des interelectródicas directas Aprox.: 


Entre ánodo y dínodo N* 9 .......... A A bimña 4 yur 
Entre ánodo y el resto de los electrodos .............. .... 5 


[ 
Regímenes máximos 


Tensión anódica, c.c. o e.a. de cresta ........... eds . 1250 Y 


Tensión de la fuente de aliment. entre dínodo N9 9 y ánodo .. 254 Y 
Corriente anódica ........ AU eoscorordroscccrronoracccrs 1 mA 
a ON a is 0,25 W 
émperatura ambiente ....... Cra rra _ 75 C 


Funcionamiento típico 
pensión entre ánode -y dínodo N? 9 


¡ene 50 50 v 
di Por etapa ....... e PA 75 100  vV 
triente anódica en obse, ........ ALAN 54. — 0,25 “A 
A 4200 ADBBÍTOMB 0... oo ......ooo. ..... 1200 8200 — y“A/uW 
Am Luminosa LOA AA broror...ro 1,5 10 “A/luomen 
Pificación de corriente ................. 150000 1000090 


7 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
AR A A _= ) EEES IIA 


Direc. luz 


SE REEMPL AZA POR: 


5583 (a) 


CELULA FOTOELECTRICA, 


AL VACIO 3 contactos 
Empleo: CONTROL POTOELECTRICO 
Longitud de onda de máxima respuesta ........ +... 4000+500 angstroms 
Capacidad interelectródica directa .......ooooooomoo» . 1,5 ppF 
Regímenes máximos ' 
Tensión de fuente de alimentación anódica ...... 250 V (c.c.ó cresta c.a.) 
Corriente de cresta de cátodO ......ooootooo... 12 ¿A 
Densidad de la corriente de cresta de cátodo ..». 100 ¿A/pulgada2 
Corriente media de cátodO............. An s 4 
Temperatura ambiente ........ormooooorsomooso 75 € 
Características: . 
Corriente en o 2 250 V coo on... ..» ... 
Sensibilidad: 
ty A 4000 angstromS ...... ......... — ! 
e AR 15 


SE REEMPLAZA POR: 


- 939 | 0» 


A 5581 (c) 
4 
"0% CELULA FOTOELECTRICA 
» DE ALTO VACIO 
Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 
. Longitud de onda de máxima repuesta ....ooo...o.. 3400500 angstroms 
q Capacidad interelectródica directa ........... rs... 06 uuF 
s. Regímenes máximos 
. Tensión de fuente de alimentación anódica ...... 250 V (c.c. ó cresta c.a.) 
. Corriente de eresta de cátodo, . : ... 30 ¿A 
pa Densidad de la corriente de oresta de cátodo , ..«« 100 ¿A/pulgada?2 
ys Corriente media de CátodO +¿....ooomommmercmmooo 10 
k, E Temperatura am>iente Braco. n.»a»o 1.Oor”rornc.ooo.. 75 O 
1 Características: 
; Mín. Medio Máx, 
j Corriente en obse. a 250 V ......... co — — 0,0005 “A 
Sensibilidad: : ' a 
L A 3400 angstroms ........-...- .. => 0,0988 — mA/JaW 
"nu * Luminosa arre paran. qo r.no”osa 8 30 70 pA/lumos, ñ 
ps 5 1 


E a ' 
de a . - r: » » st 3 - » "3 * dl 


iS 
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SE REEMPLAZA POR: 
a 


49 (a) 1F4 (a) 
1F5 (c) 1]5G (c) 


PENTODO 
| AMPLIFICADOR 
| DE POTENCIA 


| Empleo: ETAPA DE SALIDA 
| Características: 
| 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa ........... ATA AA HERRIA 135 V 
Tertión de Pantalla a ..sisnaorro seran ns cano x een ae 135 V 
Teusión de grilla de control ..:.«<2oercoararo csgerssiaso —16,5 V 
Resistencia del cirevito de grilla con polabación fija . 05 MO mía 
E MA 7 mA 
Cata de DATOS accésit . 2 mA 
Transconductancia crncca rra ncnnanccca naar cnc nacaccoso 950  ¡mhos 
APA RAA a a 100 
A 13500 eL 
ea DOOR rara A 450 mW 


SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO DE R. F. 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR EN F.U.E. 


Características: 
Tensión de filamento ...... severos. 04 V (0.0, Ó 48.) 
Corriente de filamento .,......... s. UA 
Varidades interelectródicas directas: is 
tre grilla MI e aa ro es el 0,067 yuF m 
De en entrada » j bl .....».- Pron ooo voramprrosss bro.».. 3,4 pu P 


e salida Pro gorogaroarrrragatraartiro ea.snprsrr rr... 3 deje 
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AMPLIFICADOR CLASE A, 


TOMBIÓA Ue DRDÉSIA, Uf. 1 sc camara 100 V má, 
Tensión de grilla Ne 1, ES 2.0.0 dcir ve — V Mín 
TOnsión de plada, br sora pi cra 250 Wm 
liistpación de DÍRCA. +.iisso.zirarsiin is ara aries 0,5 W máx 
Disipación de pantalla .............o..o.ooooooro ooo oooo. 0,1 W má; 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento, c.c. ..., 80 V má 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa, C.C. ............ ¡dá 90 250 V 

Tensión de pantalla, C.C. ........... ei 90. 100 V 

Tensión de grilla de control, c.c. —  —3vV 


. Conectada al cátodo sobre el zócalo 


SUPTESOTA conooommmo.»oo. dnsrrreseso 
Resistencia de placa .......ooo...... . mayor de 1,0 Mg 
TEROSCONOUCIANCÍA .onmlesioraco moco 1100 1400  ¡umhos 
Corriente de placa; C.C. ..........o.. s 1,2 2 mA 
Corriente de, pantalla, C.C. .......... 05 0,7 mA 


AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA CON ACOPLAMIENTO 
A RESISTENCIA 


Tensión de la fuente de alimentación ' 


6 BÍMER «usina acá conde. .s 250 v 
Tensión de pantalla a A 50 V. 
Tensión de grilla de control, c.e. ...... —2,1 V 
SUPTOBOTR +. ..omo...sa AEREA ....' conectada al cátodo sobre el zócalo 
Resistencia de carga ........... .s paa 0,25 Ma 
Corriente de placa, C.l. .......s6...oo.. 0,5 mA 
Tensión de salida (5 % e en 22 arm. da a 40 a 50 V eficaces 
Ganancia de tensión ........omomo...o. 100 aprox. 

DETECTOR ] 

Tensión de placa, c.c. .......... PA 250 y) V máx 
Tensión de pantalla, 0,0, .......oooooo 100 V máx. 
Diferencia de potencial entre cátodo y 

Cemento; Cll .ensmsanarsriaadás 80 V máx. 

DETECTOR POR POLARIZAOCÍON 
- Funcionamiento típico 

Tensión de la fuente de alimentación 

de place ,...ooomooromososm+.2oooso 250 mo] 
"Tensión de pantalla, C.C, +... ........ 100 ov 
Tensión de grilla de control, e,c. ...;, —6 aprox.  V 


BuUpresora +... .ooo.romos»»...»..».., "unectada al cátodo sobre el zócalo 


Resistencia de carga, aproX. ,......., 0,25 Mn 
Corriente do placa, €.€. ............. njustada a 0,1 mA sin señal de entrada 


Resistencia de autopolarización ...... 20000 a 50000 y 


á 
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' SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO 


Bellota 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR Y OSCILADOR EN F.U.E 


“Características: 
Tensión de filamento .............. 63 V (ec.a. ó e.c.) 
Corriente de filamento ............. 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entro grilla y DOOR acuscir oran raro dae 1,4 ypF 
PUTO EAU Y MAA 1,0 uuF 
Entre placa y cátodo ..... PUERTA ALA 0,6uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
1 
Funcionamiento típico 


Tensión. de placa, C.C. ...... 90 135 180 250 V 
Tensión de grilla, €.c. ........ —25 3,75 —5 —7 V 
Coeficiente de amplificación . 25 - 25 25 25 


Resistencia de placa ........ 14700 13200 - 12500 11400 Y 
Transconductancia .......... 1700 1900 2000 2200 umhos 


orriente de placa, c.c.'...... q5 85 4,5 6.3 mA 
istencia de carga ..... ese — =- 20000 — q 

otencia de salida, con 5 % d 

deformación -por 2% armónica — — 135 -— mW 


AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA CON ACOPLAMIENTO 
A BESISTENCIA 


Funcionamiento típico - 


Tensión de la fuente de alimentación de ra AS 180 v 
ensión de DEI E cars e at o ls » —35 vV 
“elstencia de a AAA 250000 : V 

meniénte de placa ........... E AR 0/42 mA 

qonsión de salida, con 5 % de deforn:. por 2% armónica ... 45 — Vefic. 
E a 20 aprox 


AMPLIFICADOR Y OSCILADOR PARA R.F. — OLASE € 
-  Modulado en placa u o0.c., 


ES 


7 -Begímenes máximos 

COnÓR Contimna de placa .ooocccccooccooconooncanorocononons 180 Y 

a a 8 mA 

Diseno. continua de MN a A 2 ma 
“acia. de potencial entre filamento y cátodo, e.c. q. $0 v 


<Q BO ito 


» 
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Pm AS - > . - ae __— A 
Funcionamiento típico 
Tensión continua de placa ........ooo.o»e.e««eooossoranansr.»» 180 y 
Tensión continua de grilla, aprox, .........««....... ai —30 . y 
Corriente continua de placa ..........«.<.o..oooooco.. ena ed 7 ma 
Corriente continua de grilla aprox. ....«...«ccoocoonomcsoscrroso 1,5 ma 
Potencia. de salida aproX, ». se... «cos tonocierrirarecraci 05 W 
DETECTOR 
Funcionamiento típico 
Con autopo» Con reaist, 
larización de grilla 
Tensión de la fuente de aliment, de placa . 180 45 v 
Tensión de grilla, aprox, ..... Rara —7 v 
Resistencia de Carga ....oooooomooom.... 0,25 gua e Ma 
Resistencia de autopolarización, aprox. .. 50000 N aprox, 
orriente de placa .... . PTE PEARL ES Ajustada a 
Corriente de placa Ln e 
ñal de entrada 
Resistencia de grilla ........... AT — las Ma 
Condensador de grilla ..........oo...m... : — 0,00025 uF 


- 936 


PENTODO 
AMPLIFICADOR Bellota 
DE SUPERCONTROL | 
DER.F. 


Empleo: AMPLIFICADOR EN F.U.E. 


Ñ 


Características: . 
Tensión de filamento ..... ... ..... 63 V (ca. 6 0.0.) 


Corriente de filamento ............ « DIA 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa, con pantalla de blindaje ...... 


De entrada ... 
De salida .. 


0,007 uuF més: 
1o.ho ro... sosa 3,4 yu 
core. e.no enc...» 3,0 y 

y AMPLIFICADOR 

Regímenes máximog ' 


SOPA ar raro ooo 


"Tensión continua de placa 


9071909000 rA0M rs adoos o sa 250 v 
Tensión coutinua de pantalla .......o...oooo normar... 100 V 
Tensión de grilla N? 1 toma.» Mrorarancoonanrc<rosrnsn..os *—3 v mis 
Disipación de placa AM ARA RARA AENA A 1,7 W 
Disipeción de pantalla .......... EARL 0,3 Y 
Diferencia de putvncial entre cátodo y filamunto, et. ...... go Y 
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nn 


AMPLIFICADOR OLASE A, 


Funcionamiento típico 
250 V máx. 


681 


mensión de placa, C,C, ..o oo n..oo...css. ro .....» 
ENPreBora mo ncoranates dan ARA ..... concctada al cátodo en el zócalo 
rensión de pantalla, COC... ...o.... coson»o...o . 100 NA 
ronsión de grilla, C.C. .......... amaba ... —3 V 
Resistencia de placa ......- La Hina BaBRa 0,7 MO, aprox, 
fransconductancia ....oooono.. rre 1800  gmhos 
Polarización de grilla para transconductancia 

de 2 umhos, aproximadamente ......... — 45 V - 
Corriente de Placa, C.lo roooonmnsrrros? pa 6,7 mA 
Corriente de pantalla, CC. p.oomoonmo..”. da RER 2,7 mA 

MEZCLADOR EN CIRCUITOS SUPERHETERODINOS 
Regímenes máximos 
Tensión continua de placa ...... A O o vV 
Tensión continua de pantalla ....... «ooo prccrrrrttatos? ¿5 100 V 
Diferencia de potencial entre filamento y cátodo, Cil, 2... ...o... so V 
Funcionamiento típico 

Tensión continua de place ..-.- O 100 250 V 
SUpreBOra .......o..o.o.»... A conectada al cátodo en el zócalo 
Tensión continua de pantalla ......- AR ; 100 100 V 
Tensión continua de grilla, aproX. ......+.+.+*+* —10 —10 v 


La polarización de grilla indicada es minima para una tensión oscilante 


de cresta de 9 V. Estos valores son los óptimos. 


SE REEMPLAZA POR: 
AAA AAA KA 


TRIODO 


CILADOR EN F.U.E. ; 


Empleo: DETECTOR, AMPLIFICADOR, 05 


$ 
Características: 
Tensión de filamento ......orsororcreros? 3,25 V (0.e.) 
a Corriente do filamento non. .o nn... os. 0,05 A 
P dá interelectródicas directas, sin blindaje externo: , 
“Mtro grilla y place brrtorcnnnon......” coo. ......». e ce... 1,2 pur 
Entro grilla y filamento A 0,3 ua 


htre placa y filamento A A ÓN 


| 


A kar 


fini o 


O sy. A 


HR 


a] ab E 


A o bat ae o 
GARRAS A 


en o nas e 
np 


E 
TRAMA ART 


¡8 
! 
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AA II 3 
AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


Tensión continua de placa ........o.o..<o».oc.ooooronno.. 135 yv 
Tensión continua de grilla ........oooooorooomomm.r.o.r?.. — Y 
Coeficiente de amplificación +..... «o... oooooo..<omoononz. 13,5 
Corriente continua de placa ........oooocooomoccrnmmmoo.» 2 má 
Transconductancia ......... AIN AS ARANA ARA 959% — umhos 
Resistencia de placa, aprOX. .....o....o..o.... AAA RARA 20800 Mp 


SE 


938 


TRIOCO 
Empleo: AMPLIFICADOR EN 2.U.E. 
Caracteristiezs: 
Tensión de filamento ......ciooo..ooonsmmro 135 A (e.c.) 
Corriente.de filamento +w...oócoonncccmsoma 0, 
Capacidades inteelectródicas directas, sia blindaje externo: 
Entre grilla y placa ..... a aria: DA e 
Entre grilla y filamento ......... cateo A A 0,8 pur 
. Entre placa y filamento ........... EA LAIA 0,8 mE 
AMPLIFICADOR DE R.F. | 
" Regímenes máximos pe 
*Penzión continua de DÍACÓ ...oomsosercr ica mncaana morado ñ. 395 Y 
Corriente continua de placa ................... AN 5 má 
Disipación de placa POOL cda. rn. e... or .omomacssoa ro oso sore qarecao.. 600 mW 
» 3 
AMPLIFICADOR CLASE A,* : 
Funcionamiento típico . 
Tensión gontima de DÍACA ser mriconconanan ines e. —75 Y 
Tensión continua de grilla +... ............... ARES 135 V 
Coeficiente de amplificación .........o.ooo rompen. 12 
Resistencia de placa e... £9.0.0.6012... CER RAAaA 10000 2, aprox. 
TranscoDdUCtancÍa ..seonsridianacana pro A CN ¿ 
Corriente continua de placa POLAR rra ss o 3 mw A h 
El 
X 
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t 
: . + 
TRIODO 
Bellota ] 
Empleo: AMPLIFICADOR en F.U.E. 
Características: 
Tensión de filamento .....<.. «o... .¿s>» rr. 15 V (c.c.) ' 
Corriente de filamento ................... 0,10 A 
Capacidades interelectródicas directas: ; 
Entre grilla y placa ..........c.o.oooooomoccoooooscoooso 2,6 uuF” 
Entre grilla y filamento ..............<oo.ooo.oooooommoo.o 0,6 uuyF 
Entre placa y filamento ...... eos RAR 0,8 uuF 
AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA : 
Tensión Continua de placa ..coooooccoccooccarocoo o» 135 V 
Corriente continua de placa .........oo.oooocoooomcmoo.. 5 mA máx. 
Divipación dle plnel ..oomenossaororarsasrrnes eneos ve 600 mW máx, 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión continoa de PÍACA sosrrccrrrar ras 135 V 
ensión continua de grilla ...........o.oooooooooocos. —7,5 V 
Coeficiente de amplificación ........o.ooooooooommcocos 12 
esistencia de placa” ............ rica les 10000 2 
CIO ÍUSIADCÍA «escrit tar gn ARA 1200 fmhos 
Wriónte continaa de placa .o..rommosonmerrcaranoo sa dl 3 mA 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE R.F. Y OSCILADOR 
CLASE O TELEGRAFIA 


Tensión Coñtiñna de DÍA0S r¿ticsnrrar 135 V máx. 
cusión continua de grill ...ooocoroorococononcono so —30 V máx. 
Conente continua de placa ............... NR e 7 mA máx 
ente continca de grilla ....<ooooos<oos=isoootsó 1 mA: máx 
Dioncia anódica de entrada ......... EAU RARRÁN RARE 950 mW máx. 
mW máx. 


Pación de placa ONES ANCTISNIACDNNEA EI EA 600 
Funcionamiento típico en frecuencias moderadas 


Viñas 

Meión continua de o 135 LA 

YN Q A ; —20 y 

sión continua de grilla .............«..... NERAAR | Jr a 
Vena: 2500 N Y 

Ponoión radiofrecuente de cresta de grilla ............ 40 V dd 
¡ Co a continua de placa a. pea oneroso... rn...» 7 ma, id 
| e continua de grilla, aproX, .......o.ooom.... ed 1 mA 

Pop Cia de excitación APTOX. .....oooommo.o ooo. en 35 mW e 

ea de salida UR RR aaa 600 mW : 


pa fa d ] os == ii e id 
pe 4 


| | Y NIPLMPLAZOS 


OS a A 


O 


SE REEMPLAZA POK: 


PENTODO DE R.E. 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR EN F.U.E. 


Características: 
í Tensión de filamento ............... uu... 1,25 V (c.6.) 
d Corriento de filamento ................ ...« 0,056 A 
Capacidades interelectródicas directas: E 
Entre grilla y placa, con pantalla de blindajó ...... .. 0,015 yuF máx. 
E De entrada Prosa rm. ener. s». eo roo. no rersssssss 1,8 ay E 
De salida TERA narcos sisi 00.00 E 2,5 puY 
: AMPLIFICADOR CLASE A, 
Regímenes máximos ¿A 
Tensión continua de placa .......ooomonsornnrorcanenaninon.. .. 145 Y 
a Tensión continua de pantalla ............- A E: 
Funcionamiento típico | 
Tensión continua de placa ......... ii AA A 
A conectada al (—) de filamento, en el zócalo 
Tensión continua de pantalla .......oooooomommaronroros. 67,5 v 
Tensión continua de grilla ..........oo.o...... pane . —3 V 
Resistencia de placa ....oooocooooooommmo.» AP sá 0,8: Mg aprox 
Transconductancia .......oo.oooco.o.».. NENA RERATARE AR 600 ¡gmhos 
a Corriente continua de placa ....oooooooopor.o.o.o REN 17 mA 
“4 Corriente continua de pantalla ,....rmooomensonommo.». . 04 má 


A 


¡ 991 

5 A dos + 

+ E MN a. a 
¡ REGULADORA DE TENSION + tez 2 terco 

togl “Es 2 Contoctós. 

E . Empleo: FUENTES REGULADAS 

. ] A. Funcionamiento típico E 
Tensión de ignición de la fuente de alim, 87 V mín. (c.0,) - 
' Corriente de cresta .......... ayi 3 má máx. ES 
E Corriente continua de enlída .......... 2 mAmáx 
, er y mir 


— eo Mp tr 


Tonsión de funcionamiento .06090 0800105900 srerriancimaneeso | 48 V mis , 


E 


7 A 


MANUAL DE VAIVUTAS Y REFEMPTAZOS 


DIODO PARA | | | 
FRECUENCIAS ELEVADAS 203 


Jgnal al tipo 7€4, 
_ _”__——_—___ — — y YI 
PENTODO AMPLIFICADOR | 204 


DE R. F. 
Jgual al tipo 7AB7/1204, 


DOBLE TETRODO 1206 


Igual al tipo 708, 


SE REEMPLAZA POR: 


o 


PENTODO DE CORTE 


» 


NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR de R.F. y P.L 


Características: 
Tensión de filamento ...... +... .«».eenmmoncrnno, 


6,3 V 
Corriente de filamento ........+»oeooomperrossr.. 09 A 
Las domás características son similares al tipo 604, 


de 


a E 


qa 


> 
eN 
o >. 5 


> 
a 


i 


pa 


A 


e 7 A 


. 


A 


086 MANUAL DE VALVULAS Y REKMPLAZOS 
— A ss ETA AA e 


SE REEMPLAZA POR: 


1223 low 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.P, y FI, 


Tensión de filamento ............ Nana ens 0838 Y 
Corriente de filamento ................ o .e 03 A 


SE REEMPLAZA POR: 
32 (a) 


TETRODO DE R. F. 
DE CORTE NETO 


-Empleo: AMPLIFICADOR DE RF 


j 
Características: 
Tensión de filamento ......o........oo...... 20 V (t.c.) 
Corriente de filamento ............. ..... 0,06 A E 
Funcionamiento típico 

Tensión de filamento ........ IPR ....s 2,0 20 V 
Corriente de filamento .................. .... 0,060, 0,060 V 
Tensión de placa ......... A seran LN 180 V 
Tensión de grilla ...-.. AREA Cin —3 v 
Teniibn dE PAnRTalla. ¿po ercapurirsra rra 67,5 675 V 
Corriente de placa ...»...r.oro omo... Br 1,7 117 mA 
Corriente de pantalla ...........oo.o.oooooo... 0,4 0,4 mA. 
Resistencia de placa .......+..»..s10.m.0co.osds 0,95 12 Mea 
TransconductancÍía .....oo.ooroorommmos2...... 040 650 umhos 
Coeficiente de amplificación ................... 610 780 


. ” 


Tens; 
ensión alterna o continua de filamento + 10 % ..........- 


j 


s 
pal 
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SE REEMPLAZA POR: 
7V7 (a) 


7G7 (a) 
7W7 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE RE.TP. 


Características: 


Tensión de filamento . 
Corriente de filamento ... 


.o.o..»... . 


0,45 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y placa 
De entrada 
De salida 


AER EE A AECID NL AA 


aa aaa AAA AA 


Tensión de placa 

Tensión de pantalla 
Tensión de grilla de control 
Resistencia de autopolarización 
Corriente de placa. 
Corriente de pantalla 
Resistencia de placa .......... ..oommmo...o co.» ed di 
Transconductancia 
Coeficiente de amplificación ... 


PP RECENT R 

E E ERA 

A CEROS A RR E SS 
, 

ACACIA AA AA AAA 


cura aaa o AR es O 0 ARA 


actora E dis A AA A 


DIODO PARA ALTA 
FRECUENCIA 


Empleo: DETECTOR DE F.U.E. (300 Mc) 
Regímenes máximos 


Subminiatura 


..«..I-LdEOoEO ES... 


Cnsión alterna de place 
Cosión de cresta inversa .........-».- 


.ooÁa.s 


ros 


ate continua de placa DOCLI?s0.O0. U *%.. t..-.A42L1.:.:.UQn.o.. os ..eo cs... 
AAA de cresta de placa roo o oornproopanroncnon.n.ctosa 
de tensión en la válvula a 100 “A (aprox.) .......... 


V 
E. A 


63 V (ca ó 


CDE ARAS IAS A IEA 


. oe...» 


1231 


C,C,) 


0,015 uyF 
8,5 


0,7 Ma 
5500  ¡¿mhos 
3850 


. 07 v 


. 300 Y 

850 Y 
1,0 mA 
0,5 mA 

"07 Vv 


5 ee 


ba 


] pr 
amo a 


688 MANUAL DE VATULILS Y REEMPLAZOS / : 


Uapacidades interelectródicas directas: 


Place a filamento, con blindaje +.......«<oooccorcrooo..» BR 7% 
Placa a filamento, sin blindaje .......c..oo.oooocmomerc.oo 0/6 pur 
Funcionamiento típico 1 
Tens on de filamento .ao ne» as 6R 60M. 6.01514400tb0+.4 15r»>1000000920000140 0,7 Vv j 
Corriente de filamento ..... AARIEEARR AAA essscconrrr, 6% mA 
Tensión alterna eficaz de placa ....... r.onscosorsosnroses «e. 300 Y 
Corriente continua de placa ...... torssos erorarronocosasres 04 má 


El 
REGULADORA DE TENSION — seDedsc 
Octal 
á Empleo: FUENTES REGULADAS 
Características: | x 
Tensión de ignición ........oommoooooo.... 125 V mín. Z 
Corriente de trabajo .........ocooooompenvos 5 mA mín. 1 


Corriente de trabajo CELICA sa A Ihr dy 30 mÁ máx. > 
Corriente de cresta para 10 segundos AS TAE 100 Y máx. 


] , Puncionamiento típico 


Tensión le trabajo privi rca rr 70 Y 
Regulación entre máxima y mínima tensión a máx, corriente a Y 


e 


“X 
2 A e qe 
O O A A 
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VALVULA DE CONTROL 
A CATODO FRIO 


Empleo: FUENTES REGULADAS Y CONTROL REMOTO 


Características: 
Tensión de ánodo mínima a tensión de ruptura (con 

ánodo de ignición a potencia! 0) ............. . 225 V 
Tensión ánodo ignición para tensión ruptura ............ 70 V mín. 
Tensión ánodo ignición para tensión ruptura ......... ... 90 Vmáx, 
Corriente ánodo de ignición para ruptura ........ TN .. 100 ¿A 
Caída de tensión entre ánodo ignición y cátodo .......... 60 V aprox, 
Caída de tensión entre ánodo y cátodo .......... APRA 70 Y 
Corriente anódica máx., continuamente ......oooonoomm.... 25 mA 
Corriente anódica instantánea ........oooooooo.o. e.nat . 100 mA máx 


Funcionamiento típico 


Fuente de alimentación anódica, valor eficaz. ...... so»... 105 a 130 Y 
Tensión ánodo ign., valor de cresta de c.a. ..... enañenana 70 Vo / 
Tensión ánodo ign., valor de cresta de R.F, ...... eu s5 yv 


SE REEMPLAZA POR: 


7L7 (a) 
| 7AJ7 (a 
PENTODO DE CORTE 
-_ NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F, 
Características: 
' Tensión a? filamento 0140001... .0.04000.P Lortroa 6,3 V ¿ 
' Corriente de filamento ......1..o0oommonsormoooo: 0,3 A 
Ton ”! Ml Regímenes máximos | 
81 de placa 60% 1 0000000009401... . 1£.Nn'..eo. ...a Bóaont0q190910490 300 v 
Pensión de pantalla Aye EAA EN rad J00 V 


, ñ : 
Dai A 


680 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS . 
Sa 


Tensión máxima entre cátodo y filamento: 


Filamento negativo con respecto a cátodo ....ooomcmrommmm.»» 180 y 
E Filamento positivo con respecto a CÁtOdO ....ooooocmmcm.rs.o.. 180 y 


AMPLIFICADOR CLAJE A, 


JE Tensión de placa ........ooooooomcorncrrracorronincancono 250 Y 
: Tensión de pantalla ...... A mn 100 vV 
Tensión de grilla de control ...........cooooomoocrocrnmo rm”. 3. vV 
3d Corriente de placa ..coomcocicororronoranmnss eras Li e 2,2 mA 
4 Corriente de pantalla ...........oo.o...oooococnomscrccssso» 0,7 mA 
Ml. Resistencia de placa, aprOX, ....0ooonocrcrnccorracra rra Il Mo 
es oo E 1575  ¡umhos 
, 
: SE REEMPLAZA POR: 
523 (d) 
5U4 (c, d) 
RECTIFICADOR DE ONDA . 5 ds 
COMPLETA, DE ALTO 4 contactos : 
VACIO o ñ 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: Ñ 
Tensión de filamento ............. msc 50 Viera) 
Corriente -de fHamento ............... aras 1,78 A ' 
p Regímenes máximos 
Taheión inversa de cresta .............. a 1550 V 
Caída de tensión a 225 mA por placa ........... old 58 V 
Corriente de cresta: de placa, por placa ............ apar . 675 mA 
Mi | REOTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 4 
A Funcionamiento típico Con choke Con eondens. | 
sd | $ de entrada de entrada 
% Tensión alterna por pleca, valor eficaz ,....... 550 450 V ' 
E - Corriente continua de salida ................ su. . 225% 225 mA méx. 3 
+ Impedanciá de la fuente de alimentación ...... — 75 9, mín a 
A Choke de entrada DOG ess 0 .$ 3 "o Hy mín. se : 
A . 
A y 
ab, 


MANDAL DE VALVULAS Y HILMPLAZO" 


SE REESIPLAZA POR; 


63 (a) 11276 


TRIODO AMPLIFICADOR 


y ful 
4 conta: tos 


Empleo: ETAPA DE BALIDA 


Características: 


Tensión de filamento .......... ..».». 45 Víien 6 en.) 
Corriente de filamento .............. 1,14 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Puncionamiento típico 


Tensión de PÍBACA ..com..o.sórtarcronoricna cono eo . 0 Y 
Temmión de grilll se. ¿ocooociirociretirrcidr ra A —A5 V 
Resistencia de autopolarización ...........ooooooonsoco.o.o» . 19 2 
AR RR A AE 60 mA 
RRE OCÍENSÍE . ers nd ARA AAA A $3 guahos 
Cosficiente de UnplUfieación .....co.oceoorcrnccsnsror.m.. 

POUR De E rr AAA 200. 2 
Potencia de salida ....... KAARIIAIA RAIL CAR CRA ARALAR JA W 


SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO NO MICROFONICO 


Empleo; AMPLIFICADOR DE R.F. 


e U 


DOBLE TRIODO 1291 
Igual al tipo 387/1291, 


sl 


A o 


cda 1 ill Ale DE VALVULAS Y REEMPLAZOS ñ 


SE REEMPL AZA POR: 


TRIODO DE MEDIANO +» 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


Características: 
Tensión de filamento ........o..«ocoooonerc..oo.. 14 V 
Corriente de filamento ....ooooo.ooooocoomo om”... 0,11 A 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla y placa ..... AURA EA a 1,7 pur 
De entrada ......... pogrrorrcc rro omo. veaons AR 1,7 pur 
1)e salida .......... DO" Taren p.p Ree. nc. oo... . . 0.9.0.0... ..<. ..... 3,0 puF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa .....o.» roo ro... oo» 0acre op rro oomcrs ron». 90 v li 
Tensión de grilla ..... LATER FAENA ADS o V 
Corriente plaol ..<iociodassi FFAA as hos 4,7 mA 
'Trensconductancia ........... RAEE A 1300  gmhos 
Coeficiente de amplificación .......oooooooooo... EGURRA RRA 4 
Resistencia de placa ............ ADAN ARA AAA AA 10750 2 

l 


SE REEMPLAZA POR: 


1603 606 (a) 77(a) 


6J7 (c) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE CORTE NETO 


Características: 
Tensión de filamento ,..«.....moo... 63 V (c.a ó c.0.) 


Corriente de TUNIDOBÍO rro .micraoseona 0,9 A 


Capacidades interelectródicas directas: 
Conexión triodo, grillas N9 2 y No 3 unidas a placa; 


Grilla a placa brurrosrrrarrorrencnananaceroro.»o 2 uar 
Grilla, a sátodo eovonarradororrprronsorsrosrana.s 3 
Placa a cátodo A A ii 10,9 uu? 


Y 
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Conexión pentodo: 
Grilla 2 DÍALA rscorimoronis ss 


De ENMIUA. armes rd rbd RRA CERRAR 
Da BUIN mercat rana rara decanidós 


46  uuF 


AMPLIFICADOR CLASE A, — CONEXION PENTODO 


Tensión de placa ......... AABURILEDAAS E AA 100 250 V 
Tensión de grilla ........ooooooooomomoooomo?o.”»o —2 —3 V 
"Tensión de pantalla ..........ooooommccccrrccccso» 100 180 V 
Corriente de pantalla .........h.o...«r.oo.o.o...... 0,5 2,1 mA 
Corriehte de placa ............ AT MURAL 2,0 8,3 mA 
Resistencia de plata ...oooomoo».ooonosrsros. .susra PLD 0,9 Moa 
Transconductancia ....cooooooooosoorosrosos ines 1225 2000  ¡mhos 


SE REEMPLAZA POR: 6 0 Q 
PENTODO 
5 contactos 
¿ Empleo: AMPLIFICADOR CLASE A 
Características: 
Tensión de filamento ..,..ooooomo.o.....o.. » 11 Y (060) 
Corriente de filamento ................... 0,25 A 
Capacidades interelectródicas directas, sin blindaje: 
Entre grilla y PÍúCA ...orsomsnensersaranosss rr ad 1,0 yuF 
De entrada ..... je nes PEREDA RIIAINAE AEREA 7  puF 
De salida ...... darian mar FP EAT AREXEEPANO A 
¿AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENOIA 
Regímenes máximos 
Elio de plank ceci rra cnn ALIAARTEA RAN PEER 135 V 
Tensión de pantalla ...........o.ooooo.» Sana AP 87,5 V 
AMPLIFICADOR OLASE A, 
, - Funcionamiento típico 
Tensión de PÍACA .soo.ooc.m.ooo. Y do rose A 
Tensión de pantalla ¿.. 7 corcinicionirtaraoó ¿nara sa UN Y 
Tensión de grilla de control ....0ooooooocccooaoos oran A Y 
Orriente de placa ..oooommmomocommm.m. os». ahicre tá ncada 2,5 mA 
Orriente de pantalla ....,r....o....«...... ranorancrononss 0,65 mA 
Osistencia de placa ........ PEU PIE y AGAR 0,4 Ma 
oeficiente de amplificación .....o.o.ooooomvosrarrrrrrr.o 300 
725  ¡pmbhos 


"ansconductancia LAUDO AAA rss sI AAA 
$ a A AEnmida ci aa dl SE PR 


Y 
e 
a 


a 


+. 


- ya. > . 
. peda 


- e A 


E 


A = A bs 


a 


5 em 


A 


Po RR 


se. es e Hat 
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rs 
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A 
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SE REEMPLAZA POR: 
6F6 (a) 6V6 (d) 
6K6 (d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


% 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 


Corriente de filamento .............. 0,7 


Tensión de placa 


EEURARRA CALA 250 315 Y 
Tensión de pantalla ............oooooo.ooo... 250 315 V 
TRES: De RUI e rr —16,5 —22 V 
Corriente de plada: ...ooormcorrrrcirnio no... 34 42 mA 
Corriente de pantalla ..tiororoor ona 6,5 8 mA 
Resistencia de placa ................o....... 80000 75000 Q 
Coeficiente de amplificación - 200 aprox. 
Transconductancia 2650  umhos 
Resistencia de carga 7000 Qn 
Deformación armónica total 1 % > 
Potencia de salida 5 wWw 


SE REEMPLAZA POR: 
1612 | 67 


HEPTODO 


Empleo: MEZCLADOR DE FRECUENCIA Y AMPLIFICADOR 


Características: ; 
Tensión de filamento ...... EPA «- 63 V (ca. 6 c.e,) 
Corriente de filamento .............. 03 A 
Regímenes máximos 
! Mesclador Amplificador 
Tensión de placa ...oo.o ... 0... .onmmmommas., 300 
Tensión de pantalla .......0......ooo.om.o... ya 150 
Disipación de placa .............. AA A 1,0 


Disipación. de pautalla ..........,... 
Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ... 90 


4 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 695 
AAA 
MEZCLADOR 
Funcionamiento típico 
rensión (2 place ....oomonsc.moo.». parar es Da 250 250 V 
Tensión de grilla pantalla .......... SEESARE AAA 100 150 V 
rensión de grilla de Control... o... onsrún et in 0 —b V 
rensión de grilla osciladora ......oooqporsorroncos —10 —5 V 
Tensión de cresta del oscilador aplicada a la grilla 12 18 V mín. 
Corriente de placa ........-.. A .. 2,4 3,3 mA 
Corriente de pantalla ....ooooorrrarorrrrrrrsnse so j dl 9,2 mA 
Resistencia de placa ...ooooococrorrcrrrrarncr rc ro. mayor de 1 MQ 
Transeonductancia de CONVersIOn ..oooooocooooo.ms. 375 350 ¿mhos 
Tensión de grilla de control para transconductancia 
de 5 umhos .ocoocomomonmmm..os» MEÉSUELAA AAA —30 - —45 V 
AMPLIFICADOR CLASE A, Ñ 
Tensión de Placa ...ooonoorcrorrrrrrcrrna raro rm.» AAUAGES 250 Y 
Tensión de pantalla ..... A . 100 V 
Tensión de grilla de control ......ooooocoororrommm sm... Ana —3 V 
Tensión de grilla de control grilla mod. ......o..o..... es —3 V 
Corriente de placa ......ooooocoommrrrrrrrrmas so eÉRIIOR s 5,3 mA 
Cofriente de pantalla” ...... A OS 6,5 mA 
Resistencia de placa, aproximada .........ooooooooo... ens 0,6 Mn 
Coeficiente de amplificación ......... PT A nr BID 
Transconductancia .....moooooocommrrconcrnoraroncs.”: ..... 1100 ¿mhos 
ec Ph se 
SE REEMPLAZA POR: 
868 (a) 
Fi, Fil. RECTIFICADOR DE MEDIA 
4 contactos ONDA DE ALTO VACIO 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento ......... e.ooo.oo.... . 25 V(ca.) 
Corriente de filamento ............. unas: MU ¿A 
Regímenes máximos 
n= 
dat iuversa de cresta ...........- AA voomsoco. 6000  V máx. 
e de cresta de placa .r. (4.9)... .»6..1. e... .... Leo ....s ' ' 0,8 A máx. 
nte continua de salida LAVO oa aaa oa 7 0,13 A Máx. 


su 
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SE REEMPLAZA POR: 


1 
4 
6J7GT (a) 
PENTODO AMPLIFICADOR : 
j 
Empleo: AMPLIFICADOR DE MICROFONO | 
Características: 
* Tensión de filamento ....ooomooonooo.. 6,3 V (ea. 6 c.c.) : 
Corriente de filamento ..........o.... 03 A í 
Capacidades interelectródicas directas, conexión pentodo:  , 
2 ERE OA AAA 7 0,005 auP 
A a 7 par. 
E AAA AMALIA Palais 12 uu 
a 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión De PIÉ a«iceccroegar ica « 100 250 Y 
Tensión de grilla ...... ado AREA LEAR —3 — V 
Tonaión dde Pantalla eras 100 100 Y 
Polarización de grilla para anulación de la: corriente 
DE EXCOÓO sonmcurncrs rs er cc —] — V 
Corciente* de pla0l ..c.ocomqirsirsnorere ranas 2 mA 
Corriente de pantalla ........ OA prórpuliss 0,5 mÁ 
Resistencia de placa ............ EROS UCA 1 Ma 
Transconductancia ....oopoopormo..o2—., cares 1185 1225 ¡umbos 
AMPLIFICADOR CLASE A, — CONEXION TRIODO 
Funcionamiento típico E 
r 1 
Tensión de placa ,......... AA y 
Tensión de grilla .,......... EA CRA ROS a e ea 
Coeficiente de amplificación oo... o... 20. | 20 
Resistencia de placa ...oooooororroniroror. ro... 11000 105800 a 4 
Transconduetancia Ñ ENPAAAAICICAAAAa AA 1800 1900 ¿jmh08 Ñ 
Corriente de placa ..... A 5,8 65 2A a 
4 


MANUAL DE y; LVULAS y REEMPLAZOS 
e a, a e —. 


o 


3 REEMPLAZA POR: 
6F6 (a) 6V6 (d) 
6K6 (d) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de Lila mento ooo, - 63 V (en á 6.e,) 
Corriente de filamento PINAR TA 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
Grilla a PM ts HA AP 0,20 quF 
De ent ooo. ARA 60d cr... 75 apt 
De salida CASA LMarsorcarrsno no.» . 11,5 rn y 
AMPLIFICADOR SIMETRICO — CONEXION TRIODO 
Tensión de placa ooo oo aa ensconc... 300 V máx 
Disipación de pis Y ...:io...a adoro» 


. 6.0.0 :.0994t00409 8,3 W máx, 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


peón de la fuente de alimentación de placa .... 


..2...0.. 327,5 V 
istencia de eátodo da 


Prrnsnornsm.onor”ono. hroon.. .. 500 o 
Tensión de cresta audiofreguente, grilla a grilla ........ 54 e 
Corriente de pleca en ausencia de señal ................ 55 . 
Corriente de placa con máxima señal ERA EA $9 m 
Resistencia de carga, placa a placa PUrroerro. epgem.eer rss. .a ibi A 
Detormación armónica total 9600600916001 92%06:<0.:. éhHnnara on. ..L£.% 24 3 W 
: de salida PEEFFREPAEDCACA TACA AAA 


Pp ROLLER 300 o 
Sasión de pantalla CHAIR a AAA ras dde a. 
Disip S placa LRP RAROSIA Asa rasa aran 19 W máx, 
Entrada de pantalla eROAMIRIRDA aora gran re ro 
a 


EE e oe A a 
E E ES o A E a gai 
E 
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o a A>==>==— 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Excepto se espeoj,ique lo contrario, los valores «on para dos válvulas 
"Tensión de e RP a aa 300 V máx 
Tons ión de pantalla ........«..c«cooooonocoomosomso.». 300 V máx, 

Tensión continus de grilla ......co.o.o «oo. oocosizo —30 Vo, 
Tensión de cresta anudiofrecuente, grilla a grilla ........ ] 60 V 
Corriente de placi en ausencia de señal ..........o...... 38 mA 
Corriente de placa con máxima soñal .......-...o...... 69 mA 
Corriente de partella en ausencia de señal ............. 6,5 mA 
Corriente de pantulla con máxima señal ................ 13 mA 
Resistencia de cargo, placa a placa .................... 4000 2 
Deformación armónica total .............oo.o...«<o....o. 3 % 
Potencia De mida ionsorenresrotns rar RN RA 5 Ww 


SE REEMPLAZA POR: 


1699 | 556 « 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS .,, 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento .......... sio 88 V (05 0 00) 
Corriente de filamento .............. 09A 
Capacidades interelectródicas directas, aprox.: 
DT 2 PÍRCA: ii EEN 0,4 pur 
A O AN Drrrrre nen n carpas 10 puF 
De salida ....... A dí O ER 12 pur 
AMPLIFIOADOR OLASE A, 
Tensión de DÍACA sarronis rra ron UD Se 300 V 
Tensión de pantalla .......ooooomom.ooooooo.. ERA 250 Y 
Tensión de grilla de control ................o..o. a 20 Vv 
Corriente de placa, sin señal .......... A 86 mA 
Corriente de placa con máxima señal .................. 125 mA 
Corriente de pantalla, sin señal ......................o. 4 mA 
Cofriente de pantalla, con máxima señal ............m... 10,5 mA 
Resistencia de Carga ...........oo.ooo... vpagr rra TONO 


Potencía de salida, Dacrrsónosr pom nano o ecornor.on.. 10 W 


AMPLIFICADOR SIMETRICO 


Disipación ds pantalla 01 IIA nas o o o 
Tensión de placa apar ha paa pOr EA 
: Tensión de pantalla drrorrsarrorarrracoo nono soon. - 
A 


p 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR 


. 
. 
oi ti 


6E5 (c, d) 
6AB5/6NS5 (c, d) 


INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 


Empleo: OJO MAGICO 


A 


Características: | 
Tensión de filamento .............. 12,6 V (c.a. ó e.c.) 
Corriente de Filamento ............. 0,15 A 
INDICADOR VISUAL ¿ 
Tensión de placa y pantalla ................ 200 250 Vv 2 
Resistencia de placa triodo ................ 1 1 Mo 
Tensión de polarización de grilla para ángulo 
de AUDE Ue O arar RR —6,5 —3 vV : 
Tensión de polarización de grilla para ángulo 4 
de sombra de 90% ........o.o.o.oooo..o.... 3 4 V aprox. 
Corriente de placa ........oooooooooooooo.. 0,19 0,24 mA 3 


1631 


AMPLIFICADOR DE 


: G3 
mM POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento .......... r... 126 V (ea. ó c.c.) 
Corriente de filamento ..... REA ,15 A 
« AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE AB, 
Nensión de placa ..“....... dra aia 360. 360  V 
E E A 270 370 v 
ponsión de grille .........ooommmo<oos dd. ARA —225 —225 V S 
(. jente de placa ........ pra gados pia 88 88 mA 
"rente de pantalla .............. ta a 65 5 mA 
poistencia de Carga... o, ina ... 6600  , 3800 0 
de sali 


tencia alida BAOPesra1datar a aora ooo 0 o 20,6 18 WM 


pel 


— 


A aaa a aa a BB 
Y. 


A 
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SE REEMPLAZA POR: 
25L6 (d) 
12A5 (c, d) 


AMPLIFICADOR DE 


A a E 


POTENCIA POR HACES Otal > 
ELECTRONICOS 
3 
Empleo: £TAPA DE SALIDA 
Características: 0 


Tensión de filamento +.....o......... 18,6 V (6.1. ó 0.6.) 


, Corriente de filamento ...o..oo.o.».. 06 A 


Tensión de placa ..... ús 
Tensión de pantalla ..... 
.Disipación de placa .... 


- 


......... A 117 V mín. 

cerrar rr nn 117 V máx. 

.aeo o. orososs ada al aa 535 W máx. 
A 


SE REEMPLAZA POR: : 
128N7 (d) : 

12AU7 (c, d) 
- DOBLE TRIODO i 
AMPLIFICADOR z 
l “i : 

l Empleo: AMPLIFICADOR, INVERSOR DE FASE 

Características: , 
Tensión de filamento ,..... . .,., A 
l Corriente de filamento ....mr...., 013 h end , 
Capacidados interelectródicas directas aprox.: Yrigdo 1 Triada? 4 
Entre grilla y pla0n ,....-.«0o0ooooco.o.ro, e” É 
Entre grilla y ebtodo $..EE5$7 7104650080000 0. q. cal ' ms Es m0” 3 
Entre placa y. cátodo Artrinr rar tor ae nas jarto poo. 0,8 sE 13 a, 


E A 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLA7ZOS 701 
TT OS 

AMPLIFICADOR CLASE A, — CADA SECCION 
fensión de placa A COOOCAHÓ:.-OCLOLIOCS/1Ó.OODCOLIOC1...o.onoposo cocrss 300 V má x, 
mansión de grilla ia e... ....... 0 Vv mín. 
Corriente de cátodo ...on..s aro rro roo sor.r.s. Losas. 20 mA máx, 
nisipación de placa docenas. ARCA bro. csnmpoorsrr..ó 2,5 W máx, 
piferencia de potencial entre filamento y cAtodo ....... 90 V máx. 

Funcionamiento típico 

Tensión de placa .......... al ERRADA basa 250 V 
Tensión de grilla ............ RARA tias so — 8 Y 
Corriente De PÍe0a s.s.ososssnroore re erdacaens ri eiR 11,5 mA 
Resistencia de placa ........... A ...... 6900 Y 
a A 2600  ¿mhos 
Coeficiente de amplificación ........ AERLALEE EEE 18 


DOBLE TRIODO 


R Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: ] 
Tensión de filamento ........ .... 126 V (ca. Ó e.c.) 
Curriente de filamento .......+... 0,15 A : 
AMPLIFICADOR CLASE A, — CADA SECCION TRIODO 
Corr iente A cn 2 mA 
Ensión de placa +....oooooommooo o... paisa ropas .. 250 V máx, 
Capacidades interelectródicas directas: 
Grilla a placa OVA... ......oÁos pe. .o.o .». . ..o oe...» 2,0 “uE 
Grilla a cátodo ...o. po... eo. .eo nn... vas... reos q... e. e re .e.»oa : 2,0 uu 
Placa a cátodo LIO e.....o ns. o. oponen... a 8, mp 
Tensión máxima entra cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo .......... 180 Y 
en: lamento positivo con respecto a COÑO: enana ros 180 V 
o de grilla cor oro pr tons rporerora cor... q.e. oo.» —2 Y 
Ren ciente de amplificación .,.....o.ooooporrecconso.» 70 z 
Tracncia de placa, B£prox, LODOS Aras sodas ass $3000 n id 
1325 p¿mhos 


n 
*eonductancia, APTOX, sr esormorooonmmorrponaanron 


be - i Mes 4 
E, E e 


A e a  — 


+ ex ; 
35 E E A A 


Y 


ATA 
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AA ETE i 


SE REEMPI AZA POR: 


79 (c) 6Y7G (a) 
6N7 (b,d)  6Z7 (b, d) 


DOBLE TRIODO DE ALTO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Corriente de filamento ....o........ 0,6 A 


AMPLIFICADOR CLASE B 


Regímenes máxircos 


Tensión continua de placa .................. ARE INR . 300, V 
Corriente de cresta de placa, por placa ...........ooooooo.oo.. 90 má 
Dinipación de plsca, por DÍACO esco ionosiraroes nr ere A 3 W 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: 
Filamento negativo con respecto a cátodo .........o.oo.oo... 90 Vo, 
Filamento positivo con respecto a cátodo ................ 90 V 


Funcionamiento típico 


Excepto se especifique lo contrario, los valores son para dos válvulas 


Tensión continua de placa ............. IR 300 300 V 
Tensión continua de grilla .................ooomoo... 0 o v 
Tensión de cresta audiofrecuente, grilla a grilla .... 70 108 V 
Corriente continua de placa en ausencia de señal .... 6,6 6,65 mA 
Corriente continua de placa con máxima señal ....... 54 54 má 
Corriente de cresta de grilla, cada válvula ...... +4 50 38 39 má 

t Impedancia de la fuente de alimentación de placa .... o 1000 2 

Resistencia efectiva de carga, placa a placa ......... 12000 12000 LN  ; 
Impedancia efectiva del circuito de grilla, cada sección 0 516 Q 

| Deformación armónica total .. 1.0.1... ooooooooooo.ooo 4 5 % 

] Potencia de salida con múxima señal ............ sida 10,4 10,4 W 


A 
DOBLE TRIODO 


| 6 47 AMPLIFICADOR 


Iguál al tipo 2C21/16% 


a DOBLE PENTODO 
ho 1644 AMPLIFICADOR DE... 
3 | 2 POTENCIA —_— gual ot tipo 1918 


» 


MANUAL DE VALVUTAS Y REEMPLAZOS O, 


SE REEMPLAZA POR: 


mz | 1634 


5642 (c, d) - 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


Empleo: RECTIFICADOR 


Miniatura 7 cont. 


Características: . Ñ 

Tensión de filamento .............. 14 V (e.a. ó. c.c.) 

Corriente de filamento ............. 0,05 A 
Cepacidades interelectródicas directas: 

Entre placa y filamento - ............ ARA 1,4 pul 
Regímenes máximos 
Tensión de cresta de placa ............. A O V 
Corriente de cresta de placa ............ AA Las 6 mA 
Corriente media de plaCA .¿corooonierenrear nec 0 sind É mA 
Funcionamiento típico 

Condensador de entrada al filtro ............o...... ica 0,025 PF 
Tensión alterna de la fuente de alimentación ........a..... 2500 v 
Impedancia electiva total de la fuente de alimentación .... 175000 mA 
Corriente continua de salida ..........ooooomonmccrmocoo. 1 Q 
Tensión continua de salida,.a la entrada del filtro, aprox. .. 2350 v 


SE REEMPLAZA POR: 
903 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
"Tensión de filamento ............... semen. BS Y 
Corriente de filafento .............. sima Bl A 
Mano: Funcionamiento típico q 
Y EE . 600 V 
a de ánodo N9 1 ......., as sas. O Y 
Contión de grilla para anulación visual ............... . —15 V 
ansia. de grilla e AA IO NO 250 V 
too de soñal RA A o cs EN 
: mr entrada a la pantalla .......o.o.o.o..o.o......... 10 mW/eme | 
Color de Pe la pantalla MS E MN TS FS .»Pooe.o na E ..AX.EOTS 3=37-.,x£. ... 9 pulgadas. 


- pantalla Lar rr o meomoono.nrosagroso 


RA. ,C£<€OCOÓOÓONnN-S Cq€ €... 


MANUAL DE VILLAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


CA TODICOS 5 contactos 


Empleo: TELEVISION 
Características: 5 


Tensión de filamento ..... e... ooccrrtrrtrss: 2,5 
Corriente de filamento .......ooooommmms. rs... ; 2,1 
Funcionamiento típico 

Tensión de ánodo N? 2 .........--+. nera e a 3000 
Tensión de ánodo N? 1l ....oooooommmrrrosrortts + 450 
Tensión de grilla para anulación visual .....ooooooc sr...» —35 
Tensión de señal ........-- rn e laser RRA ; 20 
Potencia de entrada a la pantalla ........ ..«.«--...-+. 10 
Diámetro de la pantalla .......ooocororrrrrrrrrn os 5 
Color de la pantalla .........o..oooooocrrrrrroso rro. 


V 
A 


¿4 


mW /em* 
pulgadas 
amarilla 


RECTIFICADOR GASEOSO 
200 DE MEDIA ONDA 


Igual al tipo 4B26/2000. 


SE REEMPLAZA POR: 


6AC7 (b) 
1852 (b) 
PENTODO DE CORTE AGUDO 
Empleo: TELEVISION o. 
Características: e 
Tensión de filamento .... —.... .. 63 V 
Corriente de filamento ...... A ds ? 0.45 A 
e Capacidades interelectródicas | | : 
Capacidad de entrada ...... Cd HA MEGA | 
Capacidad de salida orion A A Pl 
Capacidad grilla-placa .... pia dead ' : 
A 0,02 pur : 
t 
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_ avíóÉ_Ó_ A A 


Funcionamiento típico 


rensión de placa Ea ¿esa CEEI UR AAA . 300 Y, 
gensión de Brilla ...oo.ooomomoconsrcammescorss<srs»o . —2 V 
Tensión de pantalla .............. ARENA A IAN 150 V 
Corriente de DUES era us nr iaEIR EEE apa 2,5 mA 
Cogriente de Placa ....oooooommoocommmo.*r?9oocscroo”o Pipas 10 mA 
Resistencia de PÍBCA sesiroguritor sorna rra cr cas 750000 (Q 
Transconductancia ............ SUPULEFER VIARIA A 9000  ¡umhos 
Coeficiente de amplificación .....ommmmm.mommo..om..»o..o 6750 


SE REEMPLAZA POR: 
913 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 


Tanrión le Tilemento .ssrnarserorarnrcisa noo 63 V 
Corriente de filamento ...........ooo...../ ers DE A 


Funcionámiento típico 


1 


Tensión de ánodo N9 2 .......... AAA 50 V 
Teusión de ánodo N? 1 .....ooooococanoncccro... 100 v 
Tensión de grilla para ánulación visual .......... 65 V 
Tensión máxima de entrada .......ooooooomomo... 250  V 

Otencia de entrada a la pantalla ...... MARA 53 mW/cm*máx. 
Sensibilidad de desviación: ' 

A A MARCADA Er ..s 0,07 mm/V (c.e,) 

Di Doy Di scoocaos AUR A ELIPSE 0,10 mm/V (c.c.) 

'ámetro de la pantalla ...... Ri 1 pulgada 

Olor de la pantalla ..........00.000ooo PA ' verde 


MANU. 


¿DE VALVULAS Y 


A A 


SE REEMPLAZA POR: 
902 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIO Y TV 


Características: 
Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


Funcionamiento típico 
Tensión de ánodo N? 2 .........oooooomoomomm»m2*.+csoooos 
Tensión de ánodo N? 1 


Sensibilidad de desviación: 


.e...o.o.....o............—-. 000900 .v.1.. 


), E . 
D, y D, %..0..1U0:6.1..:600..u0.. 1. DEALER AAA 
Diámetro de la pantalla 


Color de la pantalla 


PO ¿€ .$+..o..o.. ....... .<%*.%0.002. 00 .1....<.u0. 


......».». +... .«<095)/0100000:10.0.:0.0000/00:000%080:.0.0 


SE REEMPLAZA POR: 
905 (c) 909 (c) 
907» (c) sUP1 (c* 


TUBO DE. 
RAYOS CATODICOS 


e... ............ 0.098.000... 


..oo............ 0.0%. .0000:000. 


Empleo: OSCILOSCOPICO Y PV. 


Características: 
Tontlñn. da Dlamanto «es oran eno an 
Corriente de filamento ..........oo.oo.o.. A AS 
Regímenes máximos 
Tensión de ánodo N? 2 .0...omoo.ooomo.o..... A 2000 
Tensión de Buodo NM? l .o.cconoraraciorenss ara 1000 
Tensión de grilla para anulación visual ERAGON —35 
Tensión de grilla DY 2 roorcrcrara rra 200 
Potencia de entrada a la pantalla . NEAR 10 


Sensibilidad de desviación: 


PD, y Da e oa ..o..noo.w IC” nr.eoro”oonnno9nnororaa ga 


D, y D AAA 
Diámetro de la pantalla Bronson. e. ronca.» 
Color de la pantalla PONOLLAAAA AAA raras 


0,5 nmm/V (c.c.) 
- 0,56 mm/V (c.c.) 


0,16 mm/V (e:e.) 
- 0,17 mm/V (c.e.) 
2 pulgadas 


verde 


<<< 


v 
Bn 


pulgadas 
verde 


REEMPLAZOS 


W fem, máx. | 


4 


—— ——- ! e 


==> AA | pa 
sc Grilla control A: 
(5) Grilla 
indeje 1 
bd | | 
34] 


TETRODOS GASEOSOS 


SC Guia a 
Octal 
Empleo: CONTBOL REMOTO 
Características: 

'Pensión de filamento ....... gama ma ¿nena anar a Y 
Corriente de filamento ..... rs 06 A 
Funcionamiento típico 

2050 2051 

Tensión alterna de placa, valor eficaz .......... 400 220 V 
Tensión de grilla de blindaje .................. (0 0 vV 

- Corriente de cresta de 0 . 1000 375 mA máx, 
Corriente media de cátodo ...,.................. 100 75 mA máx. 
Tensión de grilla de cóntrol (aprox. 180” fuera de 

fase con la tensión de placa) .............. 5,0 40 V 

Tensión de cresta de señal ..................... 5,0 40 V 
Reristencia del circuito de grilla de control ..... 1,0 1,0 Mn 
Resistencia limitadora del circuito anódico ...... - 2000 2000 N 


SE REEMPLAZA POR: — |7529.N] 
128-AS 


TRIODO GASEOSO 


5 contactos 
id Empleo: CONTROL REMOTO 
Características: , 
| Tensión de filamento ..... AS s.. 258 V 
- Corriente de filamento ............-. AT sa 1,75 A 
o: RELEVADOR - 
Tensión de . 400 V 
cresta de placa ....... ..- +. re nmmrroros. Nadie 
Corriente máxima de placa ... + «0 + eotooocerentrareso 300 mA 
Reniente de trabajo ........--. ..-- laseria? oral spin 1 mA 
Cuetencia de grilla AAA AS (rr 1q$909000800%00 300 MN 
de tensión en la válvula UI? LO»... a... ... 0.008... <0<..0.. 4 13 v 
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A — ____ ______—== A E 
APTPRTD ATA CEEI SALA NS PI TITO. SOIEIERCENEI A Lun hos A 
SE REEMPLAZA POR: 
Bb] 0Z4 (c) 
DOBLE DIODO 
- GASEOSO 
] Minlatura 7 cont, 
1 
Empleo: RECTIFICADOR 
h CbEOÍO disipar ao AARÓN A AI frío 
Características: 
Tensión de placa máxima de Cresta ...ooooocooooccaroronr ro... 1200 Y 
Corriente dle eresta .....ocoonooooooroscconssornadecanannanodss 100 mA 
Corriente de placa (promedio) .....ooooccocorcrcaronarsrnororos y, 12 mA: 


4 
+ 


SE REEMPLAZA POR: 


' ICONOSCOPIO' 
E o , 
4 Empleo: TELEVISION 

: » 

d o Características: A 
y Tensión de filamento .....ocoocommommmmeorss 6310 % Y 
po Corriente de filamento .......o.oomoommmo..o. 06 A h 
; Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla N? 1 y el resto de los electrodos .......... 7,5 auf y 

Entre electrodo de señal y el resto de los «electrodos y : do 
gn e blindaje externo PAra rn o prrorrcanor a p.n rn... nera 5,0 aul ¿ 
A 1 Método de enfoque Pre nporrsrn paras. na qurbonnnr.a.son».s. Electrostático 4 
Ea Método de desviación Poprosa rro pr rra Electrostáticó ' 

6, o Bogímenes máximos +... E 
po "Tensión de electrodo de señal ....rommmocooooorosomo»... 900 y 
( Pi Tensión de grillas N9 2 y N* 4 MORA Aasrasaa sasass 900 v p 

pde 4 Tensión de grilla N? 3 10400 AAA AAA rascar sra pora - 460 v E 
a Pensión de grilla N* 1: : 0%. E 
s+ valor de polarización negativa .,..rooonmsoraanadas 100 + E g 
OE valor de polarización positiva dodronsoganordónrn.s 0 Y a 
4 Ys A . Al : a Pe bi de . 

la. * a A 
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A e E 
Tensión entre cátodo y filamento: 
filamento negativo con respecto a cátodo ........... 125 v 
filamento positivo con respecto a cátodo .......... 10 V 
'"Temperatura ambiente COLEGAS ERA IRA AA 40” C máx. 
Emiaación dol ORTO .rocancra aarrrn ne $0 pies/bujías 
máx, 
Funcionamiento típico 
Tensión de electrodo de señal ...................... 800 v 
Tensión de grilla N9 4 y grilla N9 2 .................. 800 v 
Tensión de grilla N% 3 para enfoque ................ 125 a 250 v 
Tuasión de grilla-N9 L ¿corsrrrarcrrnr rines ajustada para óptima imagen 
Tensión máx. de grilla N* 1 para anulación de la imagen —75 Y 
Tensiones máximas de desviación (cresta a cresta): 
D, y D, (vertical) .......... Ad o 120 v 
EY E CR e rra a ar 100 v 
Corriente de salida de señal aproximada ............ 0,025 A 
Resistencia de saLAR ...o0so.iornmocooroprcar rss p 1 Ma 
Valores SENS de circuito Z 
HResintencia de grilla NO 1 .....conimserronoponona yr 1 Man 
Resistencia de cualquiera de los circuitos de desviación 5 Moa 


Direc. luz 


SE REEMPLAZA POR: 


CELULA FOTOELECTRICA 
GASEOSA j 


Empleo: REPRODUCTORES DE SONIDO 


: Características: 
Longitud de onda de máx. respuesta 4000500 angatroms. 
Capacidad interelectródica directa 2,6 uu 


Regímenes máximos 
Tensión de la fuente de alimentación anódica (c.c, ó cres. 


NM AE ra 0 100 Y 
Corriente de cresta de cátodo .......o.........o. a 10 “A 
Densidad de máxima corriente de ebtodó brcieb A 100 ¿A/pulgada* 
Corriente media de cátodo ........ooo.oooomomomomosa.»?»oo 3 ypA 
Temperatura ambiente ..............o... SAR EA A . 7180 7 

Oaracterísticas: 

Sensibilidad: Mín. Media Máx. 
Corriente en obs, a 90 V ............ — — 0,050. ¿A 


A 


Praael 
edi 
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Luminosa: 
a 0 c/s cnica aa 75 135 205 A /umer 
A -— 124 — MA Tumen 
€ — 108 —_ HA/mer 
Coeficiente de amplificación del gas. — 2. 5,5 


Valores mínimos de circuito 
Resistencia de carga a la c.c. 
Con fuente de tensión anódica de 80 V o menos. 
Para corriente continua superior a 3 yA ...... ess. 01 Mg 
Para corriente continua inferior a 3 ¿A .......... Sin mínimo 
Con fuente de tensión anódica de 100 V, 
Para corriente continua superior a 1 pÁA ....s....».» 25 Mg 
Para corriente continua inferior a 1 ¿A ........... 0,1 Ma 


E a Parte superior 
e | SE REEMPLAZA POR: 
0902 | 92 
CELULA FOTOELECTRICA 
GASEOSA as 
Empleo: REPRODUCTORES DE SONIDO 
Características: 
TLoñgitud de onda de máx, respuesta 4000-500 angstronis 
Capacidad interelectródica directa 1,0 uuF y 


Regímenes máximos 


Tersión de la alimentación anódica, c.c. ó c.a, de cresta .. 100 V 
Corriente de cresta de cátodo ..ossamorsreniaiono ross TO S 
Densidad de la corriente de cresta de cátodo ............ 100 ¿A/pulgads 
Corriente medía do CACOTÍO «unicornio 2 yA dl 
Temperatura ambiente ...siooomooscorrormoscrrrcarer 78% G 


A A Características: 
ae od Mín, Media 
tica en ad diia A 


' Sonsibilidad: , Ñ 
a 4000 Angetroms .o...mmoosos.”  — ¿5 0,1% 


a a e e A - 


Luminosa: 


a O e/s errar ars 80 120 
a 5000 e/8 prono rororosro.so td 

ES a 10000 e/s e... . 000.1. 0.0100000 cs de 96 
Coeficiente de amplificación del gas .. — 
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Valores mínimos del circuito 
do e . ¡ 
pesistencia de carga a la c.c.: | 
(on fuente de tensión anódica de 80 V o menor: | 
Para corriente continua “superior a 3 ¿A .... ....... 0,1 Mo E 
Para corriente continua inferior a 3 yA .... .. ... sin mínimo 


Con fuente de tensión anódica de 100 V: 


Para corriente continua superior a 1 A ...+. 25 Mo 
Para corriente continua inferior a 1 “A .... +..... 01 Mo 
$ 
SE REEMPLAZA POR: 
927 (a) a bh83 
934 (a) 
NS = 
CELULA FOTOELECTRICA 
hn GASEOSA 
3 contactos de 
Empleo: REPRODUCTORES DE SONIDO 
de N Características: e” j 
Longitud de onda de máx. respuesta 4000500 angstroms * 
Capacidad interelectródica directa 2 uuF 


Regímenes máximos 
"ensión de la fuente anódica (c.c. ó c.a. de cresta) ...... 100 V 


Vrriente de cresta de cátodo ..0oooooocoocoommoo» seo.» 10 A 
Aina máxima de la corriente de cátodo ... .=c... 100 pA/pulgada? 
envénte media de cátodo ............. dio A 
"peratura ambiente VOICE RAEERAT ERA IRA 75 O 
Características: " 
rs , Mín. — Media Máx. 
"riente en obs, a 90 V ...0ommmmo.moo  — — ' 05080 “A 
nsibilidad: | 
N a 4000 angstroms ...:...... — 0,125 — , A/uW 
Luminosa: 
A 205 — ¡¿A/lumca 
a 5000 c/s rro... n. a. en£ roo onrns». .. 124 ==. pA/lyumen 
Cor, . a 10000 e/s Lar o ponopo son. — 108 ode “A/lumen 
“iente de amplificación de gas ..  — — 5,5 , 


- Dread 
e 


RELMPLAZOS 


iO ole | A 


Valores mínimos de circuito 


ca la f 
Con fuente de alimentación auodica de £0 Y n menor: 
Para ; rrionti o tinun : 1) FñIOt p ) nA LPRA A A : 0,1 Mo 
Para corriente continua inferior a 2 UA .....p...... sin MÁ e 
Con fuente de alimentación anódica de 100 Y: 
Para corriente continua superior a 1 yA ............ 25 Mo 
Para corriente continua inferior a 1 MA ............ 0,1 


SE REEMPLAZA POR: 


3904 | 520 (0 


CELULA FOTOELECTRICA 
GASEOSA DOBLE 


Empleo: REPRODUCTORES DE SONIDG 


- Características: 


Longitud de onda de máx. respuesta 4000500 angstroms 
Capacidades interelectródicas directas: 


Entre cátodo y ánodo .................. ATA LEA S 1,6 pur 
Entre cátodo y cátodo ...... A 1,8 ml 
Entre ánodo y ánodo cocoa coconooaocnoocccnos, 0,44 pub 
Regímenes máximos — Cada sección 
Fuente de tensión anódica (c.e. ó ca. de ETOSTR) coraza 100 V 
Corriente de cresta de cátodo +. ooo ooo ooo, 10 yA "E 
Densidad máxima de la corriente de cátodo ..... socosoro 50 “A/pulgads” 
Corriente media de cátodo ........,.... TA ¿os 
Temperatura ambiente ,..., EA din bes hiba 


Características — Cada sección 


Mín. Media 
(orriente en obs. a 90 Vo... o. — 
Sensibilidad: : 
a 4000 Angatrom8 o... o... 0,11 
Luminosa: 


a 0 eiclos/segundo ,.....,, 80 
a 5000 ciclos/segundo sed — 110 
2 10000 ciclos/segundo ,..,.. 96 
-veficiente de amplificación del gus ae 


t 
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An e e o 
A —— 


SE REEMPLAZA POR: 


9001 (a) | 550() 


PENTODO DE CORTE 
Miniatura 7 cont | SEMIREMOTO 


Empleo: AMPLIFICADOR R,F. 


Características: 
Tensión de filamento ¿ . .. .... 63 V (ca, ó c.c.) 
Corriente de filamento ..... .. +.. 015 A 


Regímenes máximos : : 
Tensión de placA . ......... RAMA citas A Aa 200 


v 
A 1 EA 155 V 
Uipitido de PITA ]ommar rre o AR E ARA 1,85 W 
có de Pantalla +... canigarnarra cnn dora Ani 0,55 W 
Diferencia de potencial entré cátodo y filamento ... +..... .. 100 Y 

AMPLIFICADOR CLASE A, j 

Tensión de placa ........oo... A iurcase .s 90 v 
«rriente o E A 3,9 mA 
eficiente de amplificación .........ooooo..o.» EA RA ' 600 
nseconductancia .......... coa sanear hr aa vee 2000 ¡umhos 
“istencia de placa .. ..doo.o.o.. edr aanoora a er 300000 an 


SE REEMPLAZA POR: 
6BH6 (a) 7AG7 (c) 
7C7 (c) 


dy! 


PENTODO DE CORTE 
NETO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF. y Fl. 


“Características: 
' Tensión de filamento ...mosmmo.ro.o 63 V (ca, Ó e.c,) 
: Corriente de filamento ...........» 01 A 


Regímenes máximos 


Pus ro ro ponrnoo pora cano” :200 v 
digo PARtalla comomooons AA a 00 


de placa ce. —.<.<..., aria ER yO AaMrr aora 1,85 W eE 


de pantalla ia Eos hon... e... 0,55 W" Má : 
E de ¿potencial entre. cátodo y «filamento ¿poco mcmcrrra “007 V E 
o an si ha e . Y dd ago Le . 2 mE An ia oe E Me: 
0 A 


E 

a 
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A A A 

AMPLIFICADOR CLASE A, 
A 120 

Tensión de placa .....ommrrrrrrrrrr TIT 5 
Corriente de placa e. .oooorerrrrrrtrrt TI e 
Cosficiento de amplificación .....<« eermmtarettts? ide A 
Transconduttantdia sr. isunenr rr rt , a mhos 
Resistencia de plasn «...os 01 ooo ion ES 


SE REEMPLAZA POR: 
6K6 (b, d) 
6AQS5 (c) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


3003 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ...... rada Masas 6,3 V 
Corriente de filamento ................ .- 09 A 
Regímenes máximos y y | 
TEUÓn de IA a a a e 165 Y EN 
Tensión de Pantalla ....ocerrnronencia rn e 165 V":; 
Dinipación De PIAR s.eninsscoocroodvarrca rra erro 4 g W: 
Disipación de pantalla ........... ei A 25 Wo 
| ¿4 AMPLIFICADOR CLASE A, | 

Tensión de placa .............. odds PS | E 
Corriente le PÍBtd «omic rc rra a so WÁ, 
Coeficiente de amplificación 000 oo, Ñ o. 92 
Transconductancia ............. hi Ps AAA pl 5400 pr pe 
Resistencia de placa ......o.oo.......... Di 7000 e 
Potencia de salida torero mm9P..m*<r.s.p$p$»)., TNA , 3, W pe 
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ARA m 


SE REEMPLAZA POR: 


6AK5 (a) 5591 (d) 0608 


6AJ5 (b) 5654 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Miniatura 7 cont 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. 


Características: 
Tensión de filamento ......- apra naa Maa de 63 V 
Corriente de filamento ....- baña ed ora dar 0,175 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de ontrada —.. ... se+ ano.” +=? «aces 4  puF 
Capacidad de salida ....... ..ommererrcctrcttttttto” 2,9 uuF 
Capacidad grilla-placa - ..- + + .+.-*** ¿o 0,02 uyF 
o Funcionamiento típico 

Tensión de placa - ..ooooo. retrete rro” 120 V 
Tensión de grilla A. at > Y HEPRBLAAAR —12 V 
Tensión de pantalla ......---- A fo =nracin met 120 V 
Corriente de pantalla ...... ++... ccrtrrtcttt? ¿RAEE 2,5 mA 
Corriente de placa ..... ==. + coctcttto eamaret a a... 75 mA 
Resistencia de placa . -.--. :- - * carentes cents? 340000 2 
Transconduetancia rs 5000 — umhos 


cc same | IBIO 


TRIODO 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 
y) 


, * Características: 

Tensión de filamento ....oocrrrrrrrtttcctttttó” 63 V 

Corriente de filamento ......oommssrtrtttot” e... 015 A 

Funcionamiento típico 
Tensión de placa .......--** A Ora RniaaS 90 v 
ensión de grilla ........o=eccoccctto” NL IRRORRARLANANER —1,5 Y 
Corriente de placa .....-. A 17 maA 
Resistencia de placa ....«..«.+*-> sas epranmas or ai 3500 n 
A O A 4000 € ¿mhos 
iente de amplificación serrrcrrrT q 


*UTIOR  - - 
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SE REEMPLAZA POR: 
GAK6 (b, d) 


PENTODO DE POTENCIA 


“Miniatura 7 cont, 


Empleo: AMPLIFICADOR EN FRECUENCIAS ELEVADAS 


Características: 
Tensión de filamento ................ 60 V 3 A 
Corriente de filamento .............. 0,23 A 0,46 A 


Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada 


A - 1 
USDÉCIOND Ue SOON «estaria coria pArA 5 pur 
Capacidad EX plana .srscarezancian da 024 put 
Funcionamiento típico 

co RL AAA dais da 250 V 
TOUNOn 08 HULE Sei RED AE bo —B3 Y x 
a pao m5  V 
Corriente de paántalla s..ooommvonncrscrcr rca rara en. 1,5 mA 
Corriente de PÍWGA soscoxis roer rana ¿a MAREA 16 mA 
Beosistoncia, 06 EATEA .escacion nario 12 —kQ 
"TEROSCORUCTANCIA y sarria nar re as 3500  ¡mbhos 
ra AAA A 12 Y 


SE REEMPLAZA POR: 


bh 647 1X2 (c, d) 


4 
RECTIFICADOR DE MEDIA Ñ 4 
ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR EN TV 


Regímenes máximos 
Tensión alterna o continua de filamento ................ 
Tensión de cresta inversa ............... ; 


Corriente de cresta de placa ARI te 
Corriente media de salida ........o...o.o o... o " 
Frecuencia de la tensión de alimentación (mtn.) a 


ali dem interelectródicas directas; 
a. Filamento pa placa ......... 


110 qpprr dorar rss, 
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A 


e PEA 

A Y 
Funcionamiento típico dl 

Como rectifieador Y doblador del tipo a impulsos, en circuilos exploradores de TV á 
Tensión de filamento A 1,25 V 5 
Corriente de filamento (por válvula) ..... << ..ooocmsrscrs.? 200 mÁ 
Tersión del impulso de cresta de placa desde la sección ex- Le 
ploradora EEES NA REEF RA ENERO AAN DES 8000 V 4. 
Corriente A Re 150 pA Sh 
Tensión de salida (dos válvulas en el circuito que se cita) .. 12000 V ) 


SE REEMPLAZA POR: R 6 a 1 


VALVULA ESTABILIZADORA 
-DE TENSION 
Empleo: FUENTES REGULADAS 


Regímenes máximos Mín. Medio Máx. 
— 107 115 v 


ll 


A A A 


Tensión continua de ignición -........--. Ra as 
Tensión continua de trabajo ..........--- arnama e 82 87 92 Vv 7] 
Corriente eontinua de trabajo .............<...... 19 == 35 mA pa 
Censtancia (1,5 a 3,5 mA) A — 3 v y 
Valores del circuito: h $> 
Capacidad en paralelo ......o.ooocoorrorrerrrrer rss — — 0,02 EF Eat 
Resistencia en serie .....-.-..- sumisa RADAR debe limitar la corriente 5 
máxime a 3,5 mA, EN 
es, 
AA 


SE REEMPLAZA POR: 


Es 


9694. 


7 EA 

- e j 

PENTODO DE CORTE 1 

NETO Hu 

' Miniatura 7 eont. 8 se Mi 

Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. pro a 

Características: ha ml E 

Tensión de filamento .......oroooooornuroraanas 
Corriente de filamento IT .. 
hi Capacidades interelectródicas 

Capacidad de entrada Larósad rn. .pro.ridan,¿ nece pans.. 


Qepacidad de salida l 
¡ 1 » ...,o .p.. abeguano 


102. ce... lloro paro rqoon..or...ors. 
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A - a TA 


Funcionamiento típico 


Tensión de placA ... UVA LA yin Fort dea 120 Vv 
Resistencia de cátodo rra EA 200 0] 
Tensión de pantalla 0... .... ...... 

Corriente de pantalla —————........ : e 2,5 mA 
Corriente de placa ——————— ....... ER 75 mA 
Resistencia de placi —— ........ .... 340000 y 
Transconductancia 7 EA ae 5000 umhog, 


SE REEMPLAZA POR: 


3096 : 


DOBLE TETRODO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE TENSION 


Características: N 
Tensión de filamento ...., E da BA 63 V 
Corriente de filamento AA adan .. 04 A 


Oapacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada . ., 


... a E 3,6 F 
Capacidad de salida UU 


] CC OEA .. 60... p..0 6. . . » bare 15 F 

Capacidad grilla-placa Lian ¿.. . .....»». ¿nu .qtt s . . 0.06 ab 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa bsos Loqrr..es . b.ro.o..o .». y .. 150 v 
Tensión de grilla ..,.......... A da — v 
Tensión de pantalla A 
Corriente de pantalla, AE EAT EEN E ae 2.7 má 
Corriente de placa E E] dra .o. Pr A 15 mA 
Resistencia de placa . 01...» a cae 60 kQ 
Trabsconductancia E AAA 5800 jmhos 


A 
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nn -_ ___E__->=>=>=5=5<>5>5 


e 


SE REEMPLAZA POR: Dd 
9662 


A a 


THYRATRON 


> 


Miniatura 7 eont. x 


Empleo: VALVULA FUSIBLE 


Características: 
Tensión le filamento +..0ooorrerrrrenrn rte 63 v 
Corriente de filamento .....--- A sis BO A 
Tensión de placa máxima inversa de cresta . ........-. 200 V 
Méxima caída de tensión entre placa y cátodo ........-. 50 V > 
Corriente de cátodo a Asegurar ....ooo=-=-- aio . 150 A, 60 c/a y 


SE REEMPLAZA POR: 


THYRATRON TETRODO 


Empleo: VALVULA DE CONTROL 


Características: 
Tensión de filamento +... eo ooooocommmo... ar A VA? 
Corriente de filamento ......-.- A 0,15 A 
censión de placa, máxima inversa de Cresta oo.mmmoommcroos 2... 500 Y 
oriente de Cresta ....ooommororrrrrrr rt cora ia 100 mA 
rriente de placa (promedio) ...omocorararara ra rr 20 ma 
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DOBLE TRIODO 


Fil. il, 
Empleo: AMPLIFICADOR a 
Características: 
Tensión de FPilamento «...oocónscconcrarninionios 63 V 
Corriente de Cilamento a.ccmnmrer operario 0,35 A 


SE REEMPLAZA POR: 
7A6 (a) 
GALS5 (c) 


3019 


DOBLE DIODO 
Empleo: AMPLIFICADOR (Loctal 


Demás características igual al tipo 7AS6, 


SE REEMPLAZA POR: 
6BW6 (b, d) 
6061 (b, d) 


PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE POTENCIA 


» Característica: 
"Tensión de filamento Loro... nonaona ER rs. .... ooo» 5,3 v 
Corriente de filamento VArorr royo sooaaaora ro a 0,33 A 


Capacidad de entrada ..... ..o0c0ocoroounncoononoocacor 168 gurt 
Capacidad de salida oueroronponses.os E 8,5 ¡uu Eo 
Capacidad grilla-plaea TERA ENTE EA EA ATEN ¿08 ap; 
Tensión de placa Apooponsrroonropanoraraergoro.oovonad ui Y 
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Censión DE UA ciaraparada rica vdd ENE 125 V 

rensión de DOMERI,A sonniririnao arar currada 250 V 
Corriente de pantalla ........ooooooosrocrrrmcccann cronos 5 mA 
Corriente de placa ..... ERE AA da 27 mA 
Palencia De SUDAR +, +(dogor pipas 27 W 
Tú UciTaREÍaA >. cierro cara al Pa 3100 ¿mhos 
Resistencia. de BUIZA sor cncncnmanrsr eran FR FDO Ana 1) kn 


SE REEMPLAZA POR: 
12AV7 (d) 


- DOBLE TRIODO 
MINIATURA 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
Serie Paralelo 
Tensión de filamento. ...... 12,6 6,3 V (c.a.óc.e.) 


Corriente de filamento ...... 450 900 mA 


Capacidades interelectródicas directas — Cada sección: 


Entre grilla y placa ......... CARTENIARDAR OE AAA 3,11 pur 
Entre grilla y cátodo .........oooooooommommms..?oo. . 4 uuF: 
Entre placa y cátodo INPRARL CARRERA . 045 uuF 
Entre filamento y cátodo ........... (HA AIRRAREEE rua 8 m 
Entre placas, AproX. -.....ooooooooooocoommorrrn$>=*?”2?r.so 0,95 
Entre grillas, aproX, ........oooocomommmo... ERRADA 0,025 uuF 
Regímenes máximos 
Tensión máxima entre filamento Y ERTODO exurrnsacará .... 90 V 
Tensión A A armar sia ENANA AAA reos 300 V 
ensión inversa de cresta de placa ........... erisoianoo... 1000 V 
lSipación de placa, cada sección ............. AREA 4,2 W 
'Sipación total de placa, ambas secciones ......oooo.... mm 7,5 W 
(Mperatura máxima de la ampolla, en cualquier parte de la 
c MEUS exito retiene ito AEREA 2200 
orriente continua de grilla, cada sección ........... ...... 6 mA 
esistencia del circuito externo de grilla, cada sección .... 1 Ma 


AMPLIFICADOR OLASE A, — CADA SECCION 
Funcionamiento típico 


lensión de placa osmmoccooconccnocnoso]. 120 180 250 V 
(1 sión de grilla ..... AUEGAS ERAARNIRAGA —2 —7 —12,5 Y 
Ms A 34 23 16 mA 
7” “isteneia de plací .................. 2000 2750 4000 01 


"Meconductancia 10000 6400 4100 h 

Y A 4 ..o pDBI,(<  EgSsSg0¿A(q$00..05:00 pao. 0n 

de iciente de amplificación ,.,......, 20 17,5 16,5 e 
sión de grilla para 100 JA .prons.o.o —10 —15 —21 V 


- 


A A 


. 


ay! ro. o ES 


IZ A O ad. 


qe > 
A 


ica 


e 


És 


- o 


os 


E A Me + UN o 
s 
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e 
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A > 


SE REEMPLAZA POR: 
6SL7 (a) 12AX7 (c) 
12AT7 (c) 


A 


DOBLE TRIODO DE ALTO +. 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Regímenes máximos 


Tensión alterna o continúa'de filamento (+ 5 %) ..... p 6,3 V 
Corriente de filamento ....... Era rd 0,6 A 
Tensión de placa ............... AAUURAAA GEA 275 Y 
Tensión de alimentación de placa .......... A . 330 V 
Disipación de placa (por sección) ....... ERRATA «1 VW 
MU 

Tensión de grilla control: 

Gama de polarizaciones negativas ............. .«. —la—100 V 

Valor de cresta negativa .......oooommo.o.... oda —200 V 
Corriente de grilla control ................. ER 2 mA 
Corriente catódica (por sección) ........ a , 10 má 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo .......... 100 Y 
Resistencia del circuito de grilla eontrol ............. ; 2 MO 


Capacidades interelectródicas directas: (Sin blindaje)Unidad N9 1 Unidad N?? 


y 


CES E OR a cara BN 3,6 pur 
E A HA 2,7 pur 
A A eecasezos 23 2,6 put 
2 NM RA AA is 3 pur 


« AMPLIFICADOR CLASE A, 


í Funcionamiento típico 


Tensión de filamento .......... 28 


ea rad 63 V 
Corriente de filamento ............. O A k 0,6 A 
SC PS 250 V 
Corriente de placa .......... da AS a 2,3 má 
Coeficiente de amplificación ARES el 70 


6904100000009 02 


Le. dao agora 44000 2 
A O 


é6O6OPLA0 20009000009 
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SE REEMPLAZA POR: 


6SN7 (a) 

12AU7 (c) 

DOBLE TRIODO DE 

MEDIANO 
Empleo: AMPLIFICADOR 
. Características: 
BABO ..oo..m.m..»o nonrorarnannrarono oo» », Infermedia corta, octal 8 patitas 
Ampolla .Loro.o..o..s LEAR AIAEIAA Lo ns. r......ao eo ca... T.9 
Longitud total (MÁX.) .....oooococorcrrconarcancronaross.n»o 2/3 
Altura proyectada sobre el zócalo (MÁX.) ...oooomomommo.m..”> 25/10? 
Posición de MONtAJO ++... «ooo ooommccocorconaracararrsrccr om. Cualquiera 
Regímenes máximos 
Tensión “alterna o continua de filamento (+ 5 %) +. 6,3 V 
Corriente de filamento .......«...«.«»«ooronorrom.».» 0,6 A 
Tensión continua de alimentación de placa ....... . 330 V 
Tensión continua de placa .......oo.oooooommmcor... 275 V 
Tensión de grilla control: 
Valor de polarización negativa .....ooooo.ooo.... —1a—100 V 
Valor de cresta negativa ........o..oooooomo... —200 V 

Corriente continua de grilla control ...............- 2 mA 
Corriente continua catódica (por sección) .........- 15 mA 
Disipación de placa (por sección) ' ..ooooo...o...... 1,75 W 
ensión de aislación entre filamento y cátodo .....- 100 V 
Resistencia del circuito de grilla control ...........- 2 M2 


SE REEMPLAZA POR: 


6SJ7 (a) 


PENTODO DE CORTE 


ALEJADO X 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.L E 
R Características: pe | 
Pos dano rn o... ...2.00 10000... 0.00.0...00. Pequeña chata, octal 8 patitas poh 
Lo Polla PR A LAR .. Metal 8-1 E E 
aq Stud total (máx.) oran ida AAA ios. 2y? Er 
Po Ura proyectada sobre el zócalo (máx.)-.......- mmm rs 2 E 
Sición de montaje derrita ran Cualquiera En 
e As ATAR AA SR. RRA 


A gg A A E 
pu o 


md 


E 


As ¿AA AAA 
ae o pe 


¿A e 
E 


pa AS A A a 
a A - * e on - z > a — K 
O A e 
» A 


o 


4 MANUAL DE VALVUTAS Y REFMPLAZOS de 


e EAS 
Regímenes n 4ximo8 
Tensión alterna o continua de filamento (+ 5 %) -- 63 Y 
Corriente de filamento +... .....ooooorocraranaon..» 200 mA 
Tensión continua de placa .......ooooooccomom.m.... 300 y 
Tensión continua de alimentación de placa ........ 320 Y 
Tensión de grilla supresorA .......oooooooomoncrsrso. 0a—100 Y 
Tensión de pantalla .........ooooooonmoco SAR 125 Y 
Tensión de grilla control: 
Gama de polarizaciones negativas ........... ... —L9a —50 Y 
Valor de crosta negativa ..ooomonponscccansnsos —50 Y 
Corriente CibÓdIOA .srocxertrrsora rodri 10 mA 
Disipación de placl s.43 2... con rireni ica at 2 W 
Disipación de pantalla: ..¿o.oscnonxisconaós cn 03 W 
Tensión de aislación entre filamento y cátodo ...... 100 Y 
40. Ma 


Resistencia del circuito de grilla control .......... 


SE REEMPLAZA POR: 


5696 | 566 1 


Empleo: VALVULA DE CONTROL 


Caracteristicas: 


Tensión de filamento 4000000000000 ratas aaa Moa v 
Corriente de filamento ... oo ooomonarrromonas.. 03 A q 


Oapacidados interalectródicas 


Oapacidad de entrada 10 Mrerrurarocor cr rrrprrrnanrraacosas rl 
Capacidad de salida A oirá 05 
Capacidad grilla-place APIO parra rr ROnacraAaaReA Q0s set 


Tensión de pl a ] ero 

ensión de placa, inversa crono y 

Corriente de eresta pa a ral 500 mA 
Corriente de placa (promedio) .. REI EAS 90 wa | 


Es dE . s 
O Ñ 


A] 
, 
! 

» 


Pl o o. + 
A A E 
as z . 
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Só 
Po A 
» 


SE REEMPLAZA POR: 


DIODO 


Miniatura 7 cont, 


Empleo: GENERADOR DE RUIDO 


1001 > A DT, A II AMA A A o nd. 


z . Mel a 
A TS 


Características: mi ' 
BO «mon cana REPARADO .... Botón miniatura, 7 patitas 3 4 , 
Ampolla ..o os .....».oo PO PLCO.ÓLÓE.Oa.uaOSOÓ€ nTmuUaOÓ.(C.-. ce..o non... . on... .. as pd Y 
Longitud total (máx.) ... ......- aio GeaIan GS 2 1/g? E 
Altura proyectada sobre el zócalo (máxX.) +.....o...... ¡nanannes ib Y” Í f 
Posición de montaje +..........oo...... AAA J 2 
; E 
Regímenes máximos + "E 
Tensión de filamento +.....¿«....«...... nda ¿AUBARAR san UN Y Y y 
Tensión de filamento +..........ooooo.o».. e RD ARMA ee 2,0 V 4 
Corriente de filamento a 4,9 v ..o ooo... .......... ...10.:«0.(.1:1. 1,6 A ] ñ óa pa A : 
Tensión continua de placa ..........ooooodocooomm..s. Mes 200 V- mu, 
Corriente de placa ............. ANOETA . 35 mA ME 
E! 
Disipación de placa: " 
Servicio continuo ....oo.0.P10091£/(.$5:-00.o...0U00. 0.0.0. Lao. ........... .. 3,5 W . Y : 
Servicio intermitente ....p..«..<.. .ooomorccrronaninanoso 5,0 W ” Y 
Período de funcionamiento, con ciclo activo de 50 % ...... 5 mín. ; N Í | 
¿Capacidades interelectródicas directas: e p 
: : . 20 
e Placa a filamento ......o.o.oo.o.o..o.....-. A A so... 1,5 ¿uE dd 
0 
Ep 
ALA 
q : 
El 
E H 
] á 
e" 1 
' o E 4 
TA > 
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SE REEMPLAZA POR: 


6AS6 (a) 


PENTODO DE CORTE 


Y SEMEREMOTO Miniatura 7 cont 
| Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F y FI. 
$ o Características: 
po Tensión de filamento... ............ pañarvma UE Y 
Corriente de filamento .......ooooommmmm..... +. 0,173 A 
h Funcionamiento típico ñ 
h Tensión de placa ........ VRK FAUAERNIACAS As A 120 V 
+ Tensión de EUA iscmrrrsirrarrana ogni Sa —2 V 
| Tensión 06 pantalla sormiirccrmiin armo raro 120 V 
1 j Corriente de pantalla sisiccono.ommmommo E AA ense . 3,5 mA 
a Corriente de Plata i.ar.mióc.occrmanoo» EARLIMARARAR 8 5,2 mA 
3 ta + TOSDICUA CCAA Marraco TEARS IRLANDA 3200  ¡umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


o 5126 GALS (a) 


: , , 
iy 

po” 

bo | 

o» DOBLE DIODO d 
| : Miniatura 7 cont. 
i Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR, C.A.S.,, RECTIFICADOR 
Características: 

| 

Po Tensión Ue Lilamonto =s..«.. -anazrajpurcaróa ros 038 Y 
A Corriente de filamento ........o  ..ommivossor.. 03 A 

3 o 

: b Funcionamiento típico 

+ : y Capacidad de salida ro. m0. DdCL.6..POO00 po. e. <.00.00.0....O EOL. q9.u000000, 32 ut 

Tensión de placa (máxima alterna) ...... cosorsrarsanosorpsa 117 


dE: Corriente de placa (OLGA suvtad aranascie tamara 9 mA 
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THYRATRON TETRODO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: VALVULA DE CONTROL 


Sr rn ir 
a AGR A 
DÑA MA RA SU 
Ss _ 4 po - a. Pr 
= 3 5 
a Than 
e y 0 


Características: 
Tensión de filamento ..........oo cc... crsrortt . 63 V 
Corriente de filamento ....ooomorrmmmm.s.: RA . 06 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ..... sarria iran 144588 ..n..s 24  uuF 
Capacidad grilla- Placa" ...ooooooomoonconsmsaonsrns ¿jaa ... 0,026 uur 
Funcionamiento típico 

Tensión de placa máxima inversa de cresta .......- ROA 1300 V 
Corriente de cresta .............. creer RRA 500 mA 
Corriente de placa (promédio) .............. RARE A 100 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
6AU6 (a) 


PENTODO DE CORTE 


Miniatura 7 cont. ALEJADO 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.L 
Oaractasincicas 
Tensión de filamento »..ooomsrorrorares? DEP 63 V 
Corriente de filamento .. +.<...oommecrtss Puras 03 A 
Capacidades interelectródicas 
A A bo 55 uut 
Capacidad de s.lida ...oooo.o o c+.** An OS , 5 ua P 
Capacidad grilla-placa ....«........... a a 0,0035 uE 
Poncionamiento liÓn 

Tensión de placa ...«....oommsoros? o... 250 v 
Resistencia de cátodo .....e... e. contesto Dios .... 68 2 
Tensión de pantalla .......- A o... 100 V 
Corriente Je pantalla ......»».<=+=*0:* a a PAS 49 mA 
Corriente de placa ,....---- por EnTERgL IO ee 11 mÁ , 4 
Resistencia de pla0R ...oommrrrrr e 1 Mn 
Trensconductancia EFE FORA RIOR are ION 4400 ¿mhos 


. a AS A 


-» AS 
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a 


SE REEMPLAZA POR: 
GBE6 (a) 


PENTAGRILLA 


Miniatura 7 cont, 
Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


ES TERA 


SE REEMPLAZA POR: 
, DE REEMPLAZA POR: 
12AT7 (d) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFIOADOR 
Características: 


Tensión de filamento .....,... 
- Corriente de filamento 


RE EA EA 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 18 


SE REEMPLAZA POR: 


12AX7 (b, d) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR CON ACOPLAMIENTO DIRECTO 


Características: 
Tensión de filamento +... +....ooo.ooo.m... 63 V 12,6 V 
Corriente de filamento . ............. 0,6 A 0,3 A 
Funcionamiento típico . 
Tensión de placa ......o.o.ooooomo. +... suis keoarnreso ; 310 V 
Resistencia de BÁTOOO rinannoncrsrias orense o red 150 NA 
Resistencia de Carga +... ... c.ooooooom»oo.oo A 900000 Q 
Corriente de PDÍlada .......oo ......ocrsorsrssn..ss 0,15 mA 
Resistencia de placa ........ - . MAMARIA RRA é 140000 Q 
TiadMCODALELONCÍA senvararo. «xx sanan E RE AER 500  ¡umhos 
EX LADINAERA ERUAICES. BUENEFLE 70 


SE REEMPLAZA POR: 
5812 (c, d) 


PENTODO DE HAZ 
ELECTRONICO 


Noval , o 
Empleo: AMPLIFICADOR Y MULTIPLIOCADOR DE R.F. 


Características: 

Tensión de filamento ................. versa BY Y 
Corriente de filamento ................ ¡adri DAS -0,75 A 
Oapacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada .....ooooooccororoncrnnoos A 9,5 puF 
Capacidad de salida ................ oca A 
Capacidad de grilla-placa erserarisanba ranma dE EN M0 0,3 muF 
Funcionamiento típico. 

Corriente de placa CS. ro poro prenvroso nn cvos» depen orons ea cra. 45 má 
Fansconductancia ",..s.o.oopoosorroncrnsacones e...» ..q4$.60404 7000 ¿mhos 

Bi , ; A 


1 
O > 


A y 


SL 


5 


E 


sr a 
ca ia a Az 


as 


A E RM e A 


Cs RETO a rs O DS 


=x 


e 


E O 
ES a “e Se 


E 


Es ai e O 
Po ita ri 


' 
ld 


+ 
| 
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SE REEMPLAZA POR: 


5812 5763 (c, d) 


PENTODO DE HAZ 
ELECTRONICO 


Miniatura 7 cont, 


Empleo: AMPLIFICADOR DE POTENCIA 


Características: 

Tensión de filamento ...o..oooooooooomooooomomo.. 6 V 
Corriente de filamento ..... AAA e 0,65 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ........ ias O PT Y  uuF 
Capacidad de malida ..ooosoosrrrnaroncr anna nera e 7,4 puF 
Capacidad -grilla-placa ............«<ooooooomcromorccrcnron..o 0,2 ypF 
Funcionamiento típico 

'PONGIDn de PÍEON .xproveresesandie aos rr 064R ERA 250 V 
Tensión 06 grilla r..ocorssrrcrrircnnonorrqar tt re —23 V 
Tensión de pantalla ........... dea ria rel 250 Y 
Corriente de pantalla sicocccrncrcdtevnrassrenc rr 604 1,8 mA 
Corriente le PÍACA s.sm:6. 0.559 eoorraranaurscor ranas ma 0 40 mA 
Resistencia de placa ................. arerrre rd 55 kg 
TIROSCONDUCÍADCÍA sesjconisa corona . 4100  ¡mhos 


SE REEMPLAZA POR: 


5814 | 122070 


DOBLE TRIODO Po PMF. 


Noval 
Empleo: AMPLIFIOADOR y 
Maracterísticas: 
Corriente de filamento .......... 08 V 196 V. 
Corriente de filamento ....«.....». 0,85 A 0,175 A 


Las demás características son similares al tipo 129N7GT. 


ha! 


4 
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SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO GASEOSO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: VALVULA DE RELEVO O DE CONTROL 


Características: : *. 
Tensión de filamento .+........ caanq car AMARA EAERER RN o 
Corriente de filamento ................. undna ena di) E. 
Tensión de placa, máx. inversa de CTOsSta ....ooooomoo.ooooo.o.» = 200 V 
Corriente De. CIETÍA, ausnarienrrrcir rre rr ri 100 mA 
Corriente de placa (promedio) . arar 25 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ......«coommmoinasos.n...» 63 Y 
Corriente de filamento ......ooooommmmonmm»os»... 03 A 
Capacidades intereleciródicas : 
Capacidad de entrada .......... apa A A 9 — uuF 
Capacidad de salida ......oooooooomoo... EUAENeA e ; 0,48 uuF 
Capacidad grilla-phCA +.....oo.oeooooroconresc..o. ERIN > 1,8  uuF 
Funcionamiento típico 
pa d 
Tonsión de placa ..... ERARETARANAR ERAS EAANARERÉRA IAEA s. 150 V 
Geiatancia, de aútodo s.ipogagancnnarinnrcn ope RRSONn AAA 62 n 
Urviento De pea »..+nonnoserasaros RSU PALAÉA 26 mA 
Cnlcacia de Pal »eqrererorsargenesasasasr ensunerriko 1800 2 
ransconductancia ...... A AS 24000  ¿mhos 


oeficiente de amplificación RECOENALRACRECLARACAUALALL NE 43 


== 
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€ m » - —_—— ——— - - gg AAA Ss 


SE REEMPLAZA POR: 


6J6 (a) 


DOBLE TRIODO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR, MEZCLADOR 


E 
Característica: 
Tonsión de LIAMENtO ses... —“ .m.. 2. nosns 63 V 
P Cpreiente de Tiamenta esmusonarccmro ser 8 03 A 
] | | Las demás características son similares al tipo 636. 


$ | | 
y ta p SE REEMPLAZA POR: 


3043 


po DOBLE DIODO 


El. 
Minfatura 7 cont. 
Empleo: GENERADOR DE RUIDO 


Características: 
Tensión de filamonto .. ........oo.oommuermoo. . 63 V 
Corriente de filamento ..,................ s. . 0,485 A j 
Funcionamiento típico de 
Tensión de placa (placas unidas)... o ooo roo moo..o... e 300 V 
Resistencia de carga ......... arras IRONIA 600000 Q 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 733 


SE REEMPLAZA POR: 


12BY7 (b, d) 


PENTODO DE CORTE 


NETO 
Noval 
. Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y FL 

Ñ pamactoniabicn : 

Tensión de filamento ......oooocmmormnomsscrs. . 63 Y hi 

Corriente de filamento ..ooooncrrrrnrreninnnss in 08 A 

Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ........... A 71 uuF 
Capacidad de salida ..onmonerrrrrrr rr 29 pur 
Capacidad grilla-placa ..o.ooooocoreron rana ret 0,04 guP 
Funcionamiento típico : 

A A ON 160 V 
Tensión de grilla ..............- RARE RECATARADARAR —8,5 V 
Tensión de pantalla ....-.- TT Ford Rn as ENDE OR . 160 V 
Corriente de pantalla ....ooooorrrrrrrrr rr 45 mA 
Transconductaneia grana rato vorcsross. 32500 umhos 
nee == —2—— 


1580) 


VALVULA DE EMISION 


ER SECUNDARIA 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. 
Características: 

Tensión de filamento +... ........... camacaiaia UN Y 
Corriente de filamento .....oooomnrrcrrsss rarerr MAA e 
Caracidades interclectrédicas 
Capacidad de entrada moore tt A 
pacidad de salida nro cin rat: paña rar sr IIA . 2, 9 pur 

0,004 uu F 


Capacidad de grilla-placa ....oooocrocoooro enanas 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa rea PRE PERERA Rd 300 Y 

q omstencias Bernie rre... A AA 0su kQ 

co tiente de pantalla UREA ie pasoneaa 2 0,4 mA 

Oriente de placa .....ooroororrrrr rr rro g9 mA 

eeistencia de placa anadr VA AAC e... ru .ñh. 70 ka 
20000  ¿mhos 


ansconductancia arena dd IA A PAR 


5 s 
a —b 


S an —_. a. De re 0) , E e 
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SE REEMPLAZA POR: 
6V6 (a) - 6F6 (d) 
6L6 (d) 


3011 


AMPLIFICADORA DE POTENCIA 
POR HAZ ELECTRONICO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento sessasprsnrcrrcaasaje sr. 038 V 
Corriente de filamento .,...oooomoomommmororrs.. '1S A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ..... AEERARANGAR CAPA e a 9,5 uuP 
Capacidad de salida ........ esoo? E a Ara A 
Capacidad grilla-placa .. ... HAC ARRAAIOS O AN 0,7 put 
Funcionamiento típico a 

Tensión de placa ....o.omo.zmi add cana es 3715 V 
Tenmión de pr e.accrnosanpagirtinos rara pOr AREA ER ., E Y 
Téualón de pantalla «oovososionnirs conaióna a ima 315 Y 
COrFIEnto de pantalla c.smmsrrniro rar rnicrra rrra a 2,2 mA 
Corriente de placa ......... Amber ak apor prestara 34 mA 
Romlalentla de PIO .....ommmsor eaunsa rra rra rogó . 77000 2 
Transconductancia ......om....... Uan +. 3750 umhos 


Coeficiente de amplificación: 


Resistencia de Carga ....oo.ommom»o ..o....o rasrrirras o BO "8 
Potencia de salida .Boo...r..o Y $ BEEN AEREA NON ONE) 5,5 W 


] 
| 
] 


bo 


SE REEMPLAZA POR: 


6BH6 (c) 
6BR7 (b) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: ETAPA DE R.F. y FL. 


Características: 
Tensión de filamento ......ooommmosmsocrcrrss...s 63 V 
Corriente do filamento ........ooooooooooomo m2. oo 015 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de Entralll sereno AIRE IE . 27 Pr. 
Capacidad de aulbÚN encrooanocgarsce parir BRA RARE ve 2,4 uu 
Cupacidad grilla-placa ...o.oo.o... A 0,11 uyuF 
Funcionamiento típico 

Venid ]0 PIAR anocaconcorararncanan an 250 V 
Tensión de grilla ;..cocirmmssorraroosnarerorrenann eds —_3 Y DAA 
Vención Te pantalla ccornsnasrnacirrrcararrer errors 100 V % mE 
Corriente do pantalla «.ccosnorarcrarcindznuaoe nano ra nenes 0,4 mA N y 
Cosistancla, de PMA ----=55cesucsoerRRrr AR ri RERrARNO 2 MA E 
TOO UCIRÓN ¿escocia is RA ERERA ARCA RANA 1000  ¡¿mhos he 


SE REEMPLAZA POR: 


6L6 (a) 


-. PENTODO DE POTENCIA 
' POR HAZ ELECTRONICO 


MET, > pad aer a 


a A o A 
Z poo És 3 
et e s ¡alo A 3 
rs xs 3 to 
z pa 


- Empleo: ETAPA DE SALIDA 
: My hh 
ci Características: f. , 
Tensión de filamento ........o.ooooo... od 6,3. v a 2, 
' Corriente de. filamento +...ooornorrocccccano nos 09 A bl 
: Las demás características son similares al tipo GL6. o f bo 
h > - j 
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Ñ AAA 


sc (8) E 7 
SE REEMPLAZA POR: Al $ mo ' 
1U4 (a) A 
IN5 (c) P 
: + 
PENTODO DE CORTE A 
NETO Miniatura 7 coat 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF. y FL. Ñ 
j 
: 
Características: : 
Tensión de filamento ................ senmoioss. 14 Y | 
Corriente de filamento ......o.o..oooororor..., 0,05 A 


AA AN AA 


LAZA POR: 


SE REEMP 
GBE6 (a) 


3915 


6CS6 (a) 
HEPTODO 
Empleo: VALVULA DE CONTROL Y MEZCLA . 
, í 
Caracteristicas: ' | le 

Tensión de filamento 0% 0... 93M 2. e “eq. 600. po rná 63 v 
Corriente de filamento RR A 6000 00.008 'S A hos 
Las demás características so ádévticas al tipo 6BE4, j d 
: 


A IT? 


a us SR 
RS AAA 
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SE REEMPLAZA POR: 


6J6 (a) 


DOBLE TRIODO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR . 


Características: 
Tensión de filamento .......+..«ooooooomm.».»..o . 03 Y 
Corriente de filamento ..... A Omar entes .. 0 A 
o Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ........... o... .0o<... AREAARAADARAS “a 3,1 pur 
Capacidad de sali s..oonmnaosionvers seran sonas rernrdó a . 0,3 uuF 
Capacidad grilla-placa ......o..oooooooronocroronoorncnoncoss. . 26 pu 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ........ 1o...s jua fir .....s 100 V 
Lonrión de Brilla morro. rotrarn censor ARRE eaansl es —1,8 V 
o E AAA 85 mA 
TTORMACONCOCÍARCÍA. ¿dscsorasariornnars rraronai ars 0 A. Panas 5500  ¡¿mhos 


Coeficiente de amplificación .......oo.ooooommmoocr.r.»»o»o. abia 25 


SE REEMPLAZA POKk: 


BS101 (a) | 


DI 
Or ODO 


Miniatura 7 cont.' 
Empleo: REGULADOR DE TENSION 


Características: 
Tensión de filamento ........»oooooonons fo E 
Corriente de filamento ........ dorusoass Y Mtodo trio 
7 Funcionamiento típica * 


Tensión de placa regulada 1... o. o”n”oopnnosnos on... «o. “Upper eapoa.n.qreo 700 yw 
ensión de fuente mínima pornos o. qproronrsbrosron e. ncrraagorngsr..» F30 V 
“Aango de COTTÍONÍO or. oooomoo ono oooo Edad PERIANA 59 55 yA 


ELN as Lo 


¿Y 
a, 738 MANUAL DE VALVULAS Y RELMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
/ 12AU7 (a) 
! 
í 
Ñ DOBLE TRIODO 
y 
f 
Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR, SEPARADOR DE DIREC. 
$ 
' ' Características: 
A Tensión de calefactor ........ooo.o.... 63 V: 126 V 
PA Corriente de calefactor ........ooo..... 0,3 A 0,15 A 
m7 ' Capacidades interelectródicas 
, Capacidad de enbrmdd esmusiomisiiiinr rra 1,9 uuF 
h Capacidad grilla-placa ............o.toooooooooo.. diia 1,5 puF 
| a Funcionamiento típico 
¿ | Tensión de placa ............... hkeRraga 0 nicns acord 67,5 V 
¿ d 1 Casa de grilla ..c0n.. sor iorresonnoras anar ran » IN 
| A A 7 mA 
Ropletem6ia de pata siccomnannacinnnicatisccia pr 7850 Y 
A TIBORCONOUETADE rs: 1:00 rm rt tr PRADA 2800  umhos 
Mi A; Coeficiente de amplificación 
E y 
e 
; A 5064 
JA 
Í 
E 
A: DOBLE TRIODO 
4 1) 
j ) Miniatura 7 cont. 
| h, Empleo: AMPLIFICADOR 
] a Características: 
>” Tensión de THamMEBto rosanaororicir ió e. 3 Y 
í É Corriente de filamento ........oooo.oo.o ooo.» ,- 045 A 
3 pa Capacidades interelectródicas | 
po e Capacidad de entrada 0... orar rro po... irán tae AN 2,1 puF 
e É il Capacidad de salida PFEFECEAAATAAS ADA HEBER TESEO eN 0,4 uE 
j Ál Capacidad grillu-placa 0.0.7.0... rra doy 1,3 uul 
1 
E Funcionamiento típico 
Í Yo Colla le PÍADA reonenñoreaiisosos AT sor 100 Y 
E Resistencia de cátodo .....o.oomoooocmorm...., E .ss.n 50 Q 
m E , Cumienle UN GIROS esposo iio sr A ena? 9,5. mA 
Eo EN Resistencia de placa ...... UDAARALIT E MIE ¿la ana e 8,5 ka 
| y" TransconductancíA V.ovccorincorocicrrcoriocono o ooo A 6000 jmhos 
y E Coeficiente de amplificación Prñararsana titi oran 39 Ps 
Y pa e p , » e 
? y e 2 É 1 
o rc la Y zo 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS $ 


SE REEMPLAZA POR: 


12AY7 (a) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ............... 3 vV 126 V 
Corriente de filamento .............. 0,45 A 0,225 A 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad, Ue Quirada sruoporairhio recorro 3,8 yuF 
Capa Uia de EUA * sanear opos a E A 0,5 yuF 
Capacidad Srl DADA +1 0o1acnerreóss sa NANA 3 pur 
Funciczamiento típicos * 

Tensión de placa ........ A 150 V 
Resistencia de cátodo ..... A O 220 2 
Corriente de placa .......... ERRE EA LEVAS 8,2 mA 
O A : 7250 Q 
SUCIA 0 eras RRA .. 6500  ¡mhos 


Coeficiente De amplificación sononariananan rosa rtconco0t 47 


SE REEMPLAZA POR: 
6AX5 (c, d) 


RECTIFICADORA DE 
DOBLE ONDA 
Empleo: FUENTE DE PODER 
Características: 
Tensión de filamento .................. esss.m..” 63 V 
Corriente de filamento ..............o.o r.orr.. 08 A 


“eusión de placa máxima inversa de Creta ....poommmcommomos. 1260 V 
Orriente de placa máxima Hyper orgrr or rgrdrarsmmanaraceraaooa 230 má 


6028 


Pa 


740 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
GAQ>5 (a) 


PENTODO DE HAZ 
ELECTRONICO 


_.Minigtura 7 cont, 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ........o.o...o.ooo oo... 2. 63 V 
Corriente de filamento ...........o.o.............. 0,45 A 


SE REEMPLAZA POR: 
5725 (d) 6AS6 (d) 
6BCS (d) 
: E 
PENTODO 681 e 


G: 
Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFIOADOR DE R.F. 


Características: 
Tensión de filamento ............ AAA 20 v 
Corriente de filamento ..........o.oomomo omo.» so. 0,05 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ......... O AA 4  yuF 
Capacidad de salida ......... (PEN A AE 2,1 aut 


Capacidad grilla-placa PILA dora MV 0 ELCREAESALAADAS 0,03 uuE 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa Pranvo or rr AAA LEA ES 120 Vv 
Besgistencia de cátodo NES TAE Paro .os»orm.sa 180 Q 
Tensión de pantalla ..........o...o......,. e mw. 10 Y 
Corriente de pantalla ............ reroorcnanancrnagcacis. 28 mÁ 
Corriente de placa Rarronor. rm orors.a. LARA 7,5 má : 
Resistencia de placa ,joocoocoroorcrnccia ro ooo tonansinaas 8 ko. 
¿mhod 


Trensconductancia - ii 5000 


A A 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 741 


DOBLE TRIODO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ............. A 63 V 
Corriente de filamento ................ <rwwmas 10 A 


/ 


Capacidades intorelectródicas 


Capacidad de entrada +........... A AA 2 : uuF 
Capacidad de salida; ......o.oonocrommormommmrormos rs”. ...”. 0,45 uuyF 
Capacidad grilla-placa ........o.e.o....... ANEP PIREE LINEA 1,3 uE 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ...........«o...... ¿pet 100 V 
Resistencia de CÁtOdO ......«o.oooooooncororsnorm>9am..... 50 2 
Corriente de placa ......«.<.ooooooomormmms...o o 9 ma 
Danmconduciancia. seonczsnaamoncar esca raam apre ¿Red 6400  ¡mhos 
Coeficiente de amplificación ........oooooooooommmomm.»os.”. 38 


SE REEMPLAZA POR: 
12AX7 (a) 


DOBLE TRIODO 
Pr P.M.Fi. 
Noval 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSOILADOR 


Características: 


Tensión de filamento +.....»........ 683 Y 126 V 
Corriente de filamento ..........««»..< 08 A 0,15 A 


Las demás ceracterísticas son similares al tipo 18437, 


A ' 


1.2 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


6 
! 
Ñ DOBLE DIODO 
dd 
l Miniatura 7 cont, 
Í Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR 
4 
4 Características: 
| Tensión de filamento .....ooooocco ronca 63 V 
Corriente de filamento ...oooooo roo 03 A 


SE REEMPLAZA POR: 
A A AI 
6BHG6 (c) 


6099 


PENTODO AMPLIFICADOR 


á Noval 
Empleo: AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA 


Características; 
Tensión de filamento APRA A S 6,3 v. 
Corriente de filamonto .......0. 0.00. sorcrancros 013 A 


Las demás características son similares al tipo 6J7, 


 (qQ€qpoooooooo 


4 


¡ERARIO ode am lili ed de 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 745 


o a — A 


e o. 


- A, 


SE REEMPLAZA POR: 


12AT7 (a) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Tu rs ro pi a 


Características: y 
Corriente de filamento .............. 63 V 1256 V : 
Corriente de filamento ............ 03 A 0,15 A' Es 


Las demás características son similares al tipo 1LAT7. 


PENTODO POR HAZ 
ELECTRONICO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento .........oooonsororsrnanes . 63 Y 
Corriente de filamento +... ..ooonmrrrrrrcrcrrttss 0,45 A 


Las demás características son similures al tipo 6V6, 


e o 


744 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
No ¡go q OÓOOAAA A 


SE REEMPLAZA POR: 


— e e 


5763 (a) El mismo 
zócalo que la 
5763 
á PENTODO DE HAZ 
ELECTRONICO 
p Empleo: AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA RF. 
Características: 
! Tensión de filamento .......oooooooooooooo.o.s 63 V 
| Corriente de filamento ..,.. o. nomeanorarionsos 075 A 
Las demás características son idénticas al tipo 5763, 
h 
Y SE REEMPLAZA POR: 
el B063 | sx «o | 
vr 6063 (a) 
Ny RECTIFICADOR DE 


w 


DOBLE ONDA Minlatura 7 cont. 
Empleo: FUENTES DE ALIMENTACION 


Jl Características; 
¿E Tensión de filamento ................ PERA 6,3 
de Corriente de filamento ..........o.ooooooocanco noo, 0656 A 
Aa Las demás características son idénticas al tipo 6X4. 

* E 


SE REEMPLAZA POR: 


ñ 6064 | sano 6») 


6BC5 (a) 

e PENTODO DE R.F. 

ly h , Miniatura 7 cont. 
ñ Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F, y FL 


/ Características: 
Tensión de Zilamento «...0ootocosesimaseanrcno da 18,3 Y 
Corriente de filamento .....1.o....1sromodoroerros DÍ A. 


Las demús curactorísticas son similares al tipo GAMO, 


| 
] 
| 
| 
| 
| 


Ñ ar as giro 
He A A A A NA AA A A e a a 


Bd pr E, A 
A A = 
a 


PENTODO ' 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y P.I. 


Características: 
Tensión de filamento .0.000:4... .Ka£ O O¿S¿¿¡ S$JO B1r00..0.00%..%0.....1. 6,3 v 
Corriente de filamento +................ sonorraso 0,2 A 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada ....ooooooncrnrororoc ooo NEABEREa 455 pul 
Capacidad de 58alida ....oooooomcmmnrrcrrrarrcrra raros 75  puF 
Capacidad grilla-placa ...oococooomsnnorreccnrocnnns., 0,007 uuF 
Funcionamiento típico . 
lmión da pÍara serorrsrasorranoca menor FER 250: V' 
Tensión de grilla .00.ooooootonoccanoncrnorrocartanoos —0,65 V 
Tensión de pantalll ..oocooccccranocrono.. AAA . 250 v 
Corriente de pantalla ....o.oooooomooooommmmmor.ceintonss. 9 mA 
Corriente de placa +..oooooooccoroccrancrorcc nar 8 mA 
Bistencia de placa ....oooooommmmmmm2m...-.-. uranio ena 1 Mo 
tansconductancia .....-.- A TA 2500 mhos 


SE REEMPLAZA POR: 


6AT6 (a) 
6AV6 (a) 


—- 


DOBLE DIODO-TRIODO 


Minjatora 7 cont. 
Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR, C.A.S. | 


id 


e 


da A 2. o.* A a O A 


sd E 


Características: 


Tensión de filamento .............. o EE .-63 1 
Corriente de filamento ............... sagprararan UNE A 


Las demás características son similares al tipo GATO. 


4 


+. e dE 
ae 


E atxr re 
EE 


í 
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¡% 


es SS 
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” 


AN 


a 
A 


MANUISL DE VAITVUTAS Y REEMPLAZOS 


Ls == A 


SE REEMPLAZA POR: 


12AU7 (a) 


DOBLE TRIODO 


varacterísticag: 


Tensión de filamento .............. 6,3 V 
Corriente de filamento .............. 0,3 A 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


Las demás 


SE REEMPLAZA POR: 
12AY7 (a) 
12AV7 (a) 


DOBLE TRIODO . 


Empleo: AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO 


Características: 


SERA TT ES RA e 


características son similures al tipo 1247, 


a 
MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 147 


SE REEMPLAZA POR: 
0A2 (a) 0D3 (c) 
VRI5O (c) 


REGULADORA DE TENSION 
GASEOSA 


Empleo: FUENTES REGULADAS 


Características: 
Tensión de filamento ............eo...... á 
Corriente de filamento .........o.oo..... penal de 
Funcionamiento típico ' 
Tensión de placa, MÁDIMA .......oooooocoonoccocnnonccc ccoo oo 185 V 
¿sión Ue BRA esenens cercano ARIAERARA Fee dea 151 Y 
Rango de Corriente .......oooooooooonorocono coco corro... 5830 mA 


HOMO SE REEMPLAZA POR: 
«| 0B2 (a) 0C3 (c) 
VRI105 (c) 


REGULADORA DE TENSION 
GASEOSA 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: FUENTES REGULADAS 


Características: 
. Tensión de filamento .................. . ] da 
Corriente de filamento ................. cátodo frío 
Funcionamiento típico 
Pensión de placa .........: O AA 133 V 
he ción DU aicucrtarror cantan AA 108 V 
Ugo de corriente ........,....... PUEaATR A 5 a 30 ma 


"l 
/ 
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e E IS 
A 


+. 
sa. 
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748 AM ADE 17. de VALVUTAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
A rr ug tn. 
6084 6BH5 (b, d) 
6BAG6 (c) 
PENTODO 
Noval 
Empleo: AMPLIFICADOR DE TENSION DE AF. 
Características: 
Tensión de filamento ..... EUA a 63 V 
Corriente de filamento ........oooooo o... 03 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ..... ooo. oooroco.oo ooo... qe 5,1  auP 
Capacidad de salida .......,....... A 7,1 par 
Capacidad grilla-placa ......o.o..ooooooo ooo a 0,023 puF 
Puncionamiente típico 

A: A 250 V 
E A A —2 v 
Tensión de pantalla ............... ANUADES DAA ta 100 M 
Corriente de pantalla 0... ro ooroconoc ccoo ros 0,55 mA 
Corriente de placa ..........o.o.o.o..ooooo.o.. o. ADA 3 mA 
Transconductancia ..........o.o.o.o....o.o.... E 1850 jmhos 
A AN 1800 ko 


SE REEMPLAZA POR: 
12BH7 (a) 


6083 


DOBLE TRIODO 
Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 

Tenvión de filamento ......p..m......, 6, 

Corriente de filamento ................ 0 
Capacidades interelectrádicas 

Capacidad de entradg Hrs oro serra raro oe dro darse das 9,8 sal 


P 

Capacidad de salida Donar rap onrorosono Larra qn ..m.. 1,2 pa 

Capecidad grille placa ............. sus A pl 
Puncionamiento típico 


Tensión de placa danrr ones tanasopo peroo brotan a AAN 250 . td 
Tensión de guille TROL A Aero M URI raras es 

Corriente de placa BrAdA NAAA sI 1d do rara > A o 
Transeonductaneia ADS A 8700 aber 
Coeficiente de euplificación 9041096090. cid 30 se 


3 


¿EA A 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 749 


PENTODO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ......ooooooomormmcrnmoo.” in 
Corriente de filamento ............ooooccooc... 0,1 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ...oooooormcrrrrmnrrrrttes? a 88  puF 
Capacidad de salida ......oooooooooorrrrrrtenrrrtttttos 36  puF 
Capacidad grilla-placa .........<......-: Ea AR 0,015 uuP 
Funcionamiento típico 

Tensión de plata ...oooooomooommmrrrrrrrrr rr 210 V 
Resistencia de Cátodo ...o....«...... derma RBA .. 180 o 
Tensión de pantalla ......o.ooooomrerrrr rr rttrtttttts 120 V 
Corriente de pantalla -......oooomrocrrrrrrcnttttso gd 1,7 mA 
Corriente de placa .....ooooorrrrrrrrrrrr rt 83 ma 
Transconductancia ............- ada ari aria .. 8200 ¿mhos 
Resistencia de placa ......oooooocmrrrs rte ttrttt 440 ko 
Potencia de salida .........<.-.-.-.....* ARENA 0,66 W 
A IN 20 ko 


SE REEMPLAZA POR: 
-5CH6 (a) 


PENTODO DE R. F. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y Fl. 
Características: 
Tensión de filamento ....oooormmmcrmmmorsroros» 63 V 
Corriente de filamento .......- A E 


Las demás características son similares al tipo 6CH6. 


sd IR 2 AAA dá 


750 MANUAL DE VALVUTAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR; 
61 35 6C4 (d) 


TRIODO DE MEDIANO y 


Mintatura 7 cont. 
Empleo: AMPLIFICADOR 


SE REEMPLAZA POR: 
E REEMPLAZA POR: 
6AU6 (a) 


6136 


PENTODO DE CORTE 
NETO | 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DB B.F., y FI 


| Características: 
Temaión de filamento o, sas.. 63 V 
Corriente de filamento . ri A 0,3 A 


Las demás características son similares al tipo GAUSG. 


MANUAL DE VALVULAS Y RELMPLAZOS 751 


GASEOSA 


Empleo: FUENTES REGULADAS 


Carácterísticas: 


Tensión de filamento ....»,.............. , 
Corriente de filamento ...... eya gen cátodo frío 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa, MÁXIMA .....ooooooooooo.: da REFIERES 160 V 
Tensión de salida ......ooooooooocororccrorornncrr tasca...» 100 V 
Rango de corriente ........... A e 4a 6 mA 


rt , - pe E > 
A Y a TA e z Y E PS z E sy a 
q , Ss 
, 


bi 
REGULADORA DE TENSION e: 
Empleo: FUENTES REGULADAS E 
$ 
; Características: E á % 
Tensión de filamento .....-- dá asi . 9l 3 ¿ 4 
Corriente dé filamento ............: .... cátodo £rio e y 
AH 
Funcionamiento típico E. ñ 
Tensión de placa, MÁXIMA ......-..».--... ¿yA pozas A Y AÑ 
Orión de salida .......ooooo mmm ¡dae 100 Y q 
ango de corriente e“. or. (Or ronnton..... EEN 1”.o pc es so 52% má bs JA 
e bi 
ió il 


di TES 


air 


A 


MS E 


A MANUAL DE VAILVUTAS Y REEMPLAZOS 


NA A. A NN o, . 
, 


. AA AAA 


SE REEMPLAZA POR: 
ÓN 


12AT7 (a) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR, 


MEZCLADOR 
Características: 
Tensión de filamento ....oomoocoocoorasonariónsn 63 Y 
Corriente de filamento .......ooomomcoronn.on.o... 03 A 


SE REEMPLAZA POR: 
IS 
6X4 (a) 
6063 (a) 


RECTIFICADOR DE 


Empleo: FUENTES Dry ALIMENTACION 
Características: 
Tensión de filamento 63 v 
Corriente de filamento ooo .. 06 A 


Las demás características son idénticas al tipo 6X4, 


SE REEMPLAZA POR: 
E 
6BH6 (a) 


PENTODO 


Miniat 
Empleo: AMPLIFICADOR DE RF, y PI, 


Características; 
Tonsión de filamento ........,. erorosarosasaros 68 Y 
Corrieute de filamento evarnasorneraconaronasass 0,73 A | 


Las demás osractoristicas son idénticas al tipo 6BHG, 


e e: 1 UN e. ler As 


SE REEMPLAZA POR: 


6J7 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR 


_ 


Características: 


Tensión de FIAmMeénto «snm ciar 63 V (ca. óc.c.) 
Corriente de filamento ........ ho da 03 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, — CONEXION PENTODO 


Regímenes máximos A 
Tengión dE PELE «sua cc ganas APPEAR 300  V 
Tensión de pantalla, grilla N? 2 ......... (ra DEA 125 V 
Tensión fuente de alimentación de pantalla ................ 300 Vv 
lensión de grilla de control .......oooooooocococccncoccoo os 0 v 
- Disipación de placa ..........ooooo.oo... A 0,75 W 
Disipación de pantalla ....... MARRAS rra nano 0,1 W 
Tensión máxima entre cátodo y filamento: o 
filamento negativo con respecto a cátodo ............ so vV 
filamento positivo con respecto a cátodo ........o...... so v 
: Funcionamiento típico 
Tensión A A “.... 100 250 v 
lensión de Pantalla .:9xoicom. ra 0r 0. En Porro n.. 100 100 v 
Tensión 08 ERA soncacoso NAAA DEE —3 —3 v 
BIPreBora —....o.oooooooo +»... . Conectada . al cátodo sobre el zócalo 
porriente de placa ........ de ARI PIE 2 2 mA 
Miente de Pantalla sumar 0,5 0,5 mA 
Resistencia de DÍACR prospera. hrrerrogrraanra rss 1 rd Ma 
"UicondUCISNCÍA moroorcromor ndice +. 1185 — 1225 ¿mhos 
ensión de grilla para ebullición de la corriente de 
cátodo .c...n.oo..s .orsoonoroo oc... Pron. .212.:.:uvA.X.I.aoO. . ni —?/ V 
AMPLIFICADOR CLASE A, — CONEXION TRIODO 
Ll Pantalla y supresora unidas a placa 
pensión AA Praanians ipansano «. 230  V máx, 


sión de grilla N9 1, poleriz. positiva ......oommvrorom. 0. V 
Disipación total de placa UO0PM9U PLE CAACOAArs asas asas asrssoaoaoaas a 1,75 W máx, 


3 
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ss) | 3000 
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54 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS P 
NS O - _ Ñ € d 
Tensión máxima entre filamento y cátodo: 

Pilamento negativo con respecto a cátodo ...., ..ors. 90 Y 
Pilamento positivo con respecto A CÁtodO ........,.. . 90 v 


Funcionamiento típico 


Tensión de PÍACA a.m mamrencana Ud 180 250 y 
Tenga le GEA rr corran cin —5,3 —8 v 
Corriente de plat «sonvornracaca ninos 5,3 65 mA 
Resistencia de pláca, AProX. s.ecormmrormvsncsonsa 11000 10500 py 
Coeficiente de amplificación ......... dare 20 20 
Trawsconductancia ....oo.oo... E O . 1800 1900 — pmhos 


SE REEMPLAZA POR: 


6J7 (c) 
6SJ7 (c) 


¿100 


PENTODO DE CORTE 
NETO 6 contactos 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento +.............. 63 V (on, ó €.c.) 
Corriente de filamento .+....oommoo. 03 A 


Capacidad entre grilla y placa, con blindaje .......oooomocono 0,007? ar 
Capacidad de entradu e... tronos onogrnagorarrrntr e portan... 5,0 mo 
Capacidud de salida UL 0D Leo AAA arras AAA 6,5 AP 
AMPLIFIOADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa ..s.o..oomocoroororosorso 100 259 máx, Y 
Teovión de pantalla ,....... esouosarrossoo 100 100 v 


Tenalón de grilla de control rocio rr... ARA 3 y Y ¿lo 
Bupresull  c..r.osoommomrarororzara. Conectada al cátodo, en el sóc 
Coriiente de plata ......oo ... DD Y 2 mm? 
forrieuta de puntalla cto rrarreso pa omvosa 9,5 0,5 ma 1 
MO A 1U maygr ¡le 1 Mi 
TERCER ÓGEDEOPHIE sarna nr e». INS 123 phus 


Teusión de grilla para enulación de la eo 
eriente e plura URAC A RA a ar $ 7 


a 


RECTIFICADORA DE MEDIA 
ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR DE A.T. 


Características; 
Tensión .de filamento +.......o... a inara 125 Y 
Corriente de filamento. ...ooommoo.o.oooo.o.o. ¿AA 02 A 


Las demás características son similares al tipo 1B3. 


SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR DE R.E. 


Características: 
Tensión de filamento .yo.ooooooo..... 6,3 V (cc. Ó ea.) 
Corriente de filamento .............. 0,15 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Entre grilla y placa Parr. sen rnarnn.e roo. e. nenqrn o o. 
De entrada .......... ARALAR AE .... 386 puF 
Da EÚÓE  rexaencanca o rr FP FERRERA 3,0 uE 
6 AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa LEO O€|GOOEO/.S co.orr oro... nppernoneoqr ns n<opLncrrga 250 V máx. 
ensión de pantalla e... sacras porron... ers re. nrrancls,. 100 Y máx. 
tensión de grilla coo. non.rrnoveascan.. Proa. o. pro: 61000060 3 v 
lWipación de placa un... ons.so.»a .r...coce 0rP07OCOLAL1ALLLLAIIO 0,5 W 
0,1 W 


disipación de pantalla A A 


E E a 
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e EN 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Funcionamiento típico 


o E AAA 90 250 Y 
Tensión de pantalla -..ommscrenrscncon oe. 90 100 V 
TEO de BÚÍE se... ever.ze"semeeretaapon —3 —3 V 
Resistencia de placa .......o.oo.ooooocooooooo..s 1 MQ aprox, 
'Yranseonducrtancia ..... ra a A 1100 1400 — umhos, 
CUTTÍENTS Ue PILES riconiporcrsrsas ¿UA 1,2 2,0 mA 
Corriente Ue pantalla -...momoozso=nsmes ranas 0,5 0,7 mA , 
MEZCLADOR 
Funcionamiento típico en circuito superheterodino 
Tensión De placa ...oooomosrirariama rr 100 250 +V 
Densión de pantalla .coriom.. rr rms 100 100 V 
TONSIÓn DO ETUÍA seorararorrirards ddr —5 —5 V aprox. 
Transconductancia de convergión ........oooooo... — 550 ¿mhos aprox. 


SE REEMPLAZA POR: 


9002 


6C4 (b) 
6AB4 (b) 


TRIODO 


_ Miniatura 7 cont. 
Empleo: DETECTOR. AMPLIFICADOR 


' Características: ! 
Tensión de filamento ................ 63 V (c.a.óe.e. 
Corriente de filamento: .......... .... 0,15 Á ii 
Capacidades interelectródicas directas: ) 
SA A saaropasa 1,4 pur 
Entre grilla y cátodo ................. ea As 1,2 put 
Entre placa y CátodO coo NA 1,1 yu 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


: S Regímenes máximos 
. Tensión de PlaeÉ ooocococcccnaconccrccn co. dana A o50 Y 
Disipación de Placa ..o.ooooomomo..rro»<. o... a 1,0 W 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ............ 90 135 180 250: Y 
Tensión de grilla 6ra000rs rs...» —2,5 —3,19 $ $ V 
Coefitiente de amplif, ........ 25 25 25 25 


Resistencia de placa .......... 14700 13200 12500 11400 


Pransconductanci ............ 1700 1900 2000 2200 mb 
Corriente de placa ............ 25 35 . 45 64 mA 


MANUAL DE VALVULAS Y RELMPLAZOS 134 


Fil. P 


SE REEMPLAZA POR: 
6BJ6 (b) 
5590 (b) 


de PENTODO DE SUPER 
Miniatura 7 cont. CONTROL 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. 


Características: 


Tensión de filamento ....oooooooooor.o 63 V (ca, 6c.c.) 
Corriente de filamento ......ooo.o... 0,15 


Capacidades interelectródicas directas: 
ate glas, y PON «errar rar cata 0,01 ¿uY máx. 
3,4 


De entrada Or earn n.P.0000100...c<Op.2.0.9.0. eBR0.. e... , uy 
De salida eroeoconsoraruonaoniro ree neo.ner.o... 3,0 uu 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa esooccrccnsercarnscan.nnana|roso 20 V máx, 
Tensión de pantalla 9600000000000 100a.00060050000900s0s9o9.. 100 Y máx. 
Tensión de grilla LOorso Mm... .no..s.o.P9 00000084 080009000000t00. 050 
A AAA 
Disipación de pantalla ......ooocooovororoccconsararors 0,3 W máx, 


Funcionamiento típico 


Teuión de placa src parida 0507 sisoa BED Y 
Temión de Prurimlll. smc aran E ... 100 V 
Tensión de grilla PrArrr ero. .n.ne. perreo cono rrr.no.nn nooo —3 V 
Resistencia de placa, APrOX, +..ooocomorccorsorcrccorro 0,7 MQ 
CANIS cs en AAA soovos... 1800  gumhos 
Tensión de grilla para transconductancia de 15 gmhos .. —35  V 


Tensión de grilla para transconductancia de 2 ymhos .... —45  V 
Corriente de placa cocer prensas ssprs.o 
Corriente de pantalla ero corro ron... nenne..oroprrsoso pde 


MEZOLADOR 
Funcionamiento típico en circuito superheterodino 


Tensión de placa Prrnrr nro r ro rar oo nrn oros ros opo 100 250 v 

Tensión de pantalla ...oooocccccocoroarorocoro»o 100 100 V 

Tensión de grilla »..ooomemscooororonorocconoons —10 —10 V aprox. ' 
ductancia de CONVera. ......oomoomoro, - 600 gmhos, aprox. 
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A > > Da 22 


e 
SE REEMPLAZA POR: | 
— e A 7 ñ 
1N 34 (ec, d) Í 
9005 (b) 


DIODO ESPECIAL PARA 
F. U.. E. 


Empleo: DETECTOR 


y: . . 
Características: 
«Tensión de filamento ....... ARAS 6,3 V fe4.0t.c.) 
Corriente de filamento -.............. 0,15 A 
Capacidades interelectródicas' directas: 
Entre placa y cátodo ........... cias caia 1,3 uuE 
Entre placa y Tilamento .encunirans erre rra isarsi 0,3 upF. aprox. 
Entre filamento y “CÁtodO .o....oommmiomororm..» so... 2,2 unF, aprozs. 
RECTIFICADOR 
Tensión alterna de placa, valor eficaz .......ooooooomo.o.o.. 117 V máx. 
Corriente nontinas de SRA soccumarraracarrrre rasa 5-mA máx. 


SE REEMPLAZA POR: 


9004 (b) 
1N34 (c, d) 


900 


DIODO ESPECIAL PARA 
F, U, E, 


Empleo: DETECTOR 


Características: 
Tensión de filamento ............o. 36 V fc.móc.c,) 
Corriente de filamento ..........m. 0,165 A 


Capacidades interelectródicas directas: 
Entre placa y 6ÉtOd0 ...cooomm... ooo 0ooomoomusrsso 0,8 uur 


Entre pleca y filamento ................. enosoras 8 a, Apra 
Entre filamento y cátodo ......... cacon ÓN 11 pat, Aprox. | 
REOTIFICADOR | 
Tensión alterna de placa ............... vovorona ro 117 V eficaces máx: 


Corriente continue de snlida Urea rar raro ropporsos 1mA máx, 7 E 
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SE REEMPLAZA POR: 
5726 (b) 


1N34 (c, d) 
A DIODO ESPECIAL PARA 
Miniatura 7 cont. F, U. E, 
Empleo: DETECTOR 
Caracter isticas: 


Tensión de filamento .....oooo.ooo.... 6,3 V (c.a.ÓC.c.) 
Corriente. de filamento .............. 0,15 A 
Capacidades interelectródicas directas: 


Entre placa y CátodO ...oooooooommmcmPrron..ooo.. 

Entre placa y filamento .............. PT 0,2 uuF 

Entre cátodo y filamento ..... cur aerea RA 2,2 puF 

RECTIFICADOR 
Tensión inversa de Cresta ...onooocormonsononorsosnon..s 750 V máx, 
Corriente de cresta de placa ......... AAA sazanes Js mÁ máx 
Corriente continua de salida .,.«..o.oo..... ¿rana rias 5 mA máx. 
100- - V máx, C.C, 


Diferencia de potencial entre cátodo y filamento ...»..... 


"Funcionamiento típico 
Tensión alterna de la fuente de alimentación de placa .. 270 
Impedancia mínima total efectiva de la fuente de alimen- 


V eficaces 


tación de placa .........o.... arca a 100 :*Q 
Corriente continua de salida ....ooormmmm..»*r...”. anxira WU MM 
Pp E 


SE REEMPLAZA POR: 
1V (a) 


AD 


Fil Fil. RECTIFICADORA DE 
4 contactos MEDIA ONDA 
' Empleo: RECTIFIOADOR 
Características: 


63 V (ca.6c.c.)1 
A 


Ten. ón de filamento roo orporoonor.. 
0,3 


Corriente de filamento .....»..o....o.... 
Funcionamiento típico 
sy0 v >» 


Tensión altorun de placa, valor oficuz roerrror porornsrcoshanorian 
Corriente continua de salida IPPO raro aero rss rar 50 máÁ 
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SE REEMPLAZA POR: 


AF 82 (a) 


RECTIFICADORA DE 
ONDA COMPLETA 4 contactos 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa, valor eficaz, por placa ...... in 500 V 
Corriente continua de salida ................ ao AAA Ad 125 má 


SE REEMPLAZA POR: 


83 (a) 


RECTIFICADORA DE ñl 


E 
ONDA COMPLETA ? se 
Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ..so..ooooomosor0po... 5,0 V fe.a,) 
Corriente de filamento »..oo.crrno.ormmo..»”. 30A  * 


Funcionamiento típico a 


Tensión alterna de placa, por placa, valor eficaz a 500 V 
Corriente continua de malida ...oomoorocooossorenorarianaonos. 250 MÁ 


y 


? 
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SE REEMPL AZA POR: 


A AA 


Fil. Fil. TRIODO 


4 contactos 
Empleo: AMPLIFICADOR, DETECTOR 
Características: 
Tensión de filamento .....cooomooromommmorc.r2m<..o 50 Y 
Corriente de FilamentO «..ooooro«oo-«0.....c.s . 023A 
Funcionamiento típico 

Tonsión de placa ...ooonmoonomoroocrrrmroncansonsasos.?.so 135 V 
Tensión de grilla .........ooooocroomoro cor rommsmms9soncasos 9 Y 
Resistencia de placa ........o..oeooooorccrorncansassr.... 20000 0 
Coeficiente de amplificación ......oooooooooommmo normar... 
Potencia de salida ............. arca iran ca 55 mW 


SE REEMPLAZA POR 


RECTIFICADORA DE DOBLE 
ONDA DE ALTO VACIO 


“Rimloc "+s 


Empleo; RECTIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento (c.a.) 6.0604000041.10.41:.0...0%N4.4001-4 40 v 
Corriente de filamento y... .«..<.<ooooomonmmorsrosa 072 A 


p 


Funcionamiento típico 
Tensión del transformador ..... 2X300 2 x qe 2 x 500 Vef, máx 


Corriente de salida ...........- E mÁ máx, 
Capacitor de fíltro 0650P90959400 50 Mm máx. 
Resistencia por ánodo ..o..«.o.... 2 dE 00 $x150 2 x 200 Q mío. 
| 
ber PA 


e 


- 


Ñ a 
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TRIODO DETECTOR Y CG bl 
AMPLIFICADOR 4 contactos 


Caracteristicas; 


Tensión de filamento ......»...»... 31233 Y (c.c.) 
Corriente de filamento ......».».». 9,060 a 0,063 A 


Capacidades interelectródicas directas: 


Grilla a placa Loro oroprnsrconarorcnnraraavss. no. (9. a 3,3 auuF 
Grilla a filamento cor prer»..o» ss.» ....... LOS .rarne ron... 2,5 uuF 
Placa a filamento anersornsoararo pao.» varrsnpo..eon»» 2,5 uy 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de Plata e..mrarorsacr es» araRaN iaa Be PATA so Y 
Tensión de grilla ............ nan AN roms — 45 V 
Corriente de placa ..... io E ina e A 2,5 mA 
Resistencia de plata ......ooomoo.ooooo.». EEE 15500 Q 
Coeficiente de amplificación AAA E pana 6,6 
Transconductancia ...coopoommoomm>ors.. RAS eovocacacones 425 pumhos 


a e 
SE REEMPLAZA POR: + 3 


OZA (c) 


RECTIFICADORA GASEOSA A 
DE ONDA COMPLETA 4 contactos 


Empleo; RECTIFICADOR 


K Características: E 
Tensión eficaz de placa por placR ,............. 350 V: 


Corriente continua de salida A E AT, 350 mA 
Caída de tensión en la válvula RE risa b 80 v E 


| f “ le ES, sa 20 a 
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SE REEMPLAZA POR: 


OZ4 EN o B y 


RECTIFICADORA GASEOSA 
4 contactos DE ONDA COMPLETA A 
| CATODO FRIO 


Características; 
Tensión ulterna eficaz de pleca por placa .......mom.oo.o.. e... 350 V 
Corriente continua de salida ...ooooomonororpncrsarorras nano 125 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


OZA4 (c) 
e. RECTIFICADOR GASEOSO 
-_ DE MEDIA ONDA 
Características: 
- Tensión eficaz de placa por placa ......ooo.ooo ooo... sn 300 Y 
Corriente continua DE UA rr arta 50 ma 


SE REEMPLAZA POR: 
e AA 


Baso P REGULADORA DE 
CORRIENTE 
Empleo: RECEPTOR DE AMBAS CORRIENTES 
Oaracterísticas; 
Corriente regulada .....,....., O A eds ada 0,200 A 
Rango do regulación .......o.o..oo.,, Ce aNA andy ...... 100.200 Y 


Tensión admisible qn el encendido pri dareñA 250 V máx, 


Ea o a pi NS OA ap, E 
a —i 
E e — e 
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SE REEMPLAZA POR: 

C3 (a) 

REGULADORA DE E 

CORRIENTE 
- Erapleo: RECEPTORES AMBAS CORRIENTES' 
Características: 

Cortlenite Tegulada »..oqanerirsisinrir dior da 0,200 A 
Kango de regulación s..vivo roscas ars nr rs s0-200 V 
Tensión admisible en el encendido ................ aa 250 V máx. 


SE REEMPLAZA POR: 


612 


REGULADORA DE Bm 2 
- ' CORRIENTE | 
Empleo: RECEPTORES DE AMBAS CORRIENTES 
Características: 
Cortiente TEQUIada «sereornmrcanci cayos» 0,200 0,200 A 
Rango de regilación +. 0iseooroasrrconones 38-100 80-200 V 
Tensión admisible en el encendido ......... 160 máx. 250 V mix 


SE ; REEMPLAZA POR: 


CE220 | 00 


RECTIFICADORA DE MEDIA ñl 
ONDA + E contaros 

Empleo: REOTIFICADOR DE ALTA TENSION 
Características: 


Tensión de Filamento »..miinasoracica once. MO Y 

Cosriémio dy Cemento e.onmccanrgas radio 3,0 Vv 
Máxima tensión inversa de cresta de Pltos A 
Corriente de erosta de placa E O 100 
Corriente continua de salida p.nooroorooccironesinoorovacans 30 M 


ES e 
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AO $ PENTODO AMPLIFICADOR 
Subminiatura DE TENSION 
Empleo: AUDIFONOS 
Características: 
Tensión de filamento ..socososororcanasos 1,20 V (0:0,) 
Corriente de filamento ...... es suma O 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión de pÍsean «.uscrcrs coa cta - 30 45 v 
Tensión de grilla .o.inornirisrrsrrara ena css Y —1,25 V : 
Tensión. de pantalla ..+ossonrirezorsra pan ses ... 30 45 V 
Corriente de placa ...... PRAGA RAID 0,3 0,28 mA 
Corriente de pantalla ......... HALA +... 006 0,0535 mA 
Resistencia de plata .....o..o»... IEA RAP .. pl 15 Ma 
Transconductancia ..... + SIGE e ADAL 325 300 gmhos 


ICK502- 
AX 


AS PENTODO AMPLIFICADOR 


Sobminiatura DE SALIDA 
Empleo: AUDIFONOS ! 
Características: 
Tensión de filamento 600016. 01.0010100:0..0.0x0u00* "0000.00. 31,25 Y 
Corriente de filamento. ........oooooos.o..... 30 má 


AMPLIFICADOR. CLASE A, 


' Funcionamiento típico 
EA AA A 
Tensión de pantalla .....ooooomo... om A 
¿ensión de grilla de control ++..roronororrcncrrrmmmom”m.. 125 V 
ensión de cresta audiofrecuente, de grilla '......o.o.ooom.o.. 1,25 V 

 ITANSCONAUCÍANCÍA cooroncarorrocororororarararoccononso» 550  umhos 

Existencia de placa ..oorocesdrornocinarorirr nor arora ss  D,2 MY 
Orriente de placa, en ausencia de señal coccoccrmmm+. 2... 0,6 mA 

| orriente de puntalla, cn ausencia de señal ....o.om.o.o... 0,15 mA 
Caistencia de cargo nn oroo.ero ro9snan<rrraanoo ma o cono .. 0,1 Mo 


otencia de salida AUD rra Arras ra podes sr 6 mW 
ttormación AAA 10 % 
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SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO AMPLIFICADOR ¿"4 0+ 
DE SALIDA Sndminlatura 


Empleo: AUDIFONOS 


Características: 
Tensión de filamento ............ rossonero. 125 V 


Corriente de filamento ................ rra 0 mA 


AMPLIFICADOR CLASE A, 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa ......... ERARIO EEAS cs... E V 
Tensión de Pantalla. ¡inuennprernaronanan a ir aa 45 V 
Tensión de grilla de control ........... VAR —2 V 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla ............... 2 V 
A A :550  ¡mhos 
Resiolanla, dde BUE errar rd a A . 0,35 Mn 
Corriente de placa, en ausencia de señal ................ 0,8 mA 
Corriente de pantalla, en ausencia de señal .............. 0,25 mA 
Resistencia de Carga ......... EUA e 0,05 MN 
Potencia de salida ............... DEA A UAIAALERIFA ens... 95 mW 
Deformación 1.0000 0200 00. TERNERA ... 10 % 


CK504 


Fl. Gr +Fil, Gs 


PENTODO AMPLIFICADOR 5, + 
DE SALIDA =-  Subminiatura 


Empleo: AUDIFONOS 


Características: = 


"Tensión de filamento .....ooomosocsrocoteranoo» 125 Y 
Corriente de filamento Fgrnrorrr rra nara ars ss 0,033 A 
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A a 
: 
AMPLIFICADOR CLASE A, : 
A A 30 v ; 
Tentlón Ue grilla asnosciócrorosco macaco rra nro ió —1,25 V 
Tensión de Pantalla soociosorconn or omaninoa nana dake ia 30 V 
Corriente de plata .............. CAÑAÓRAE ALA ERAAIE 0,4 mA 
Corriente de pantalla ....... DER ANA A . 0,09 mA 
Resistencia de PÍAcl seonovanconosonico dinar canono ss 500000 
Transconductancia ....mmmoo..o...... TERRA AA ER 350 umhos 
Resistencia de carga ..... Nasa DEPERe . 60000 4 
Potencia de salda oo...omomm.ooooooo.ocoo+.o..o A bee 3 mw l 
E 
a 
E ¿ 
eli PENTODO AMPLIFICADOR á ] 
Submiuiatura DE TENSION € 
Empleo: AUDIFONOS y 


Características: 
Tensión de filamento ............... ....«.. qa 0,5625 V EY 
Corriente de filamento ......oo.ooo..... sezras Y má o 
AMPLIFICADOR CLASE Az 4 yl 
Funcionamiento típico Se 
Tensión de placa .L.£.+.LEO.Lf(E.S.EUE5.0%000091000000.000.%.... . . .. Lo ....»s .... 30 V A 
E E A . e Y 4 
Tensión de grilla de control ...... al iban 0 v : 
Transconductancia ...moooocorccococcnonnoso POURARBAA 175  ¡umhos 
istencia de Carga ............ [ACRAGAROAAN E ARAS 1 Ma E 
orriente de placa, en ausencia de señal .......... ID EMOR 0,15 mA 4 
orriente de pantalla, en ausencia de señal ........... bed 0,05 mA E 
sistencia de placa caro rorsonporesnarpoo..poros o po” Loros. . 1 MQ A k 
teistencia de pantalla ........ AER a 3 Ma UE 
ancía de tensión .o.ob roo ..onoprrrcoroso pos. on no enp»o 35 - . E 
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Ph ————_—_——_—_——_—__—_ AAA _ÁA _/ 


VITA SCI TARO POINT ETA ATT RAIN 


SE REEMPLAZA POR: 


— e e 


PENTODO AMPLIFICADOR Pame 
DE SALIDA Sobniniatura 


Empleo: AUDIFONOS” 
Características: 
Censión A A AT near. 10D Y 


Corriente de TIRMonto a.¿coorinnas ir ras daa 45 mA 


AMPLIFICADOR CLASE A: 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa ..... AN A 45 V 
Tensión -de Panballa s.ommucscornesaso nd 06ñ RARE A +5 Y. 
Tensión de grilla de comtrol ¿.orcoomcoromererosrenras zo —45 V 
Tensión de cresta audiofrecuente de grillA................ —45 V 
a A 500 — ¡umhus 
Resistencia de placa ......... nd Saa 0,12 MN 
Corriente de placa, en ausencia de señal ................ a 1,25 mA 
Corriente de pantalla, en ausencia de señal............ dd 0,4 mA 
Resistencia de Carga .....onoomommmo.m. o... Erpeoiaakiar gal 0,03 MO 
Potencia de salida ......... A E a 25 mW 
Deformación ...... id rosana] nm % 


CK507- | Senseupaza por: 
AX 


j 


PENTODO AMPLIFICADOR — 1 9% 40 * 
DE SALID A Subminiatula - 


Empleo: AUDIFONOS . 
Características: 


Tensión de filamento Far... 9899004090000 sosa 1,28 v 
Corriente de filamento qUe aro rro ss rado má 
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AMPLIFICADOR CLASE A. 


Funcionamiento típico 


A O 45 Y 
Tensión de PAntalll .osrsrconorirar anciano ri dd A 35 V 
Tensión de grilla de ebntrol ..ooo...os eomsanorciranacic as -_—20 V 
Tensión de cresta audiofrecuente de grilla ............... . 20 V 
Transconductancia ....o... CARENTE TOR CFE IRTE 575  ¡mhos 
Resistencia de PÍACA ..oomoorossrsrsarisorad red ba sac 0,3 Ma 
Corriente de placa, en ausencia de señal .................. 09 mA 
Corriente de pantalla, en ausencia de señal ............. dd 0,3 mA 
Resistencia de Carga ...oooooocorommor..o. ALEA AAA 0,05 My 
Potencia, de SAÍIda .coriosarioriirsass nena ALREPERERECILAS 11 mW 
DEFTOTMACIÓN. ceorvrosaiesacanaa ar palas a nat 10 Y 


SE REEMPLAZA POR: 


DOBLE TETRODO 


HL, Guy Prsg *Fil. Gr Pos Gou AMPLIFICADOR DE 
Subminiatura TENSION ; A DOBLE 
CARGA DE ESPACIO 
Empleo: AUDIFONOS 
Características: 
Tensión de filamento .......... 0,78 V máx, 
Tensión de filamento .......... 0,625 V 
Corriente de filamento .......... ms "00 mA 
Tensión de plack co ..ooooónoommmmarrrs. 40 V máx, 
Capacidades interelectródicas directas: 
Entre grilla de control y placa, cada sección —....,. 0,8 uuF 
De entrada, cada sección, PERERA TERA AAN ..n... 2,4 pur 


De salida, cada sección «po 1900990590 1m4on. e. 9490.09 00 0100000000 2,1 quF 
Entre grilla de control, sección izquierda y grilla de control, . 
sección derecha ETE AAA EA 0,7 pra 
Entre placa sección izquierda y placa sección derecha ,... 01 ut 
N pan 
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AMPLIFICADOR CLASE Az 


Fulfcionamiento típico 


Tensión de placa, cada sección ............ 
Tensión de grilla de control] cada sección ., 
Resistencia «dle grilla carga de espacio ...... 
Corriente de placa, cada sección ............ 
Corriente de grilla curga de espacio ........ 
Transconductancia, cada sección ...........- 
Resistencia de placa, cada sección .......... 
Coeficiente de amplificación .............. 


E ERAN A 
..... q. ...... 
.c.o..ono.c..».s 
..oo......... » 
..—........ o...» 
.. or... <...<... 
coo ooo... ....'.ó0. 


roo. ...... ..-.» 
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MA 
“A 
ambos 
Mo 


AMPLIFICADOR CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS - 


Tensión de filamento ..... PEI ERALARESEAADAANDS Dad 
Puente de tensión de placa ..ossmommmcoricn rc raca eras 
Fuente de tensión: de grilla carga «de espacio .............. 
Corriente de placa, cada sección ..oornmruersrensarraesress 
Resistencia de grilla carga de espacio ...... AE 
Corriente de grilla carga de esPacid ...omooooooprnanror.... 
Kesistendia de CUIPE ecatticsreroprroa ciar ii ree 
Ganancia de tensión, en cascada, ambas secciones .......... 


0,625 Y 
30  V 
30 V 
75 A 
0,2 Mo 
125 ¿A 
2 Mg 


150 (43,5 dB) 


CK515-] SESEPTLAZA Por: 


a Marce 
. ros ( (1) Q) 6 6) 
TRIODO - AMPLIFICADOR pora 6 E 
4 
DE TENSION Ao 
Empleo: AUDIFONOS 
Características: 

Tensión de FTilamente «..cormmists daremos 0,625 Y 
Corriente de filamento ...... ..nomomooo.. 30 mA 
AMPLIFICADOR CLASE A: 

! Funcionamiento típico 
"Tensión de placa 1100004 .0.000.o0.0$.4<0.x0o.u..0.8 <<<... c..naneosao o n.. ..... 45 y 
Tensión de grilla TERA EEE AAA rra eo ra.a 0 hl 
Corriente de placa dado» 60929. <.0.00.< 0.4.0. 00..N.M.0...«<...0. 9... Lo nao 0,15 es 
Transconductancia PENA AA aaa >... q..nhk” tr. * 160 un 
Coeficiente de amplificación .....o..oomoooooo.o... A o 
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AMPLIFICADOR CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS 
Funcionamiento típico 

ensión de Lllamento s..sr.onvasacrare ras ds ci ares ED 0,625 V 
Corriente de Eillamoento +. 1emisvatas proc rn eo rrdd iros 30 mA 
Tensión fuente de alimentación de placa ........co..on..»o 45 V 
fenaión de Bra constar a o 0 v 
Resistenola eli seria EOm PÍBRA seaconrsn cnn a a 1 Mg 
Impedancia de carga a placa .........omo..r.o..» CITAR es 0,83 Mn 
Ganancia de tensión LOPre no ,.eOoonmo EMO CE e... .. ..RAESI 16 


Fil Fi. RECTIFICADOR GASEOSO 


4 contactos 
9 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Taniós de Hlenmado sexcirsanpaneanacaa rea. LTS Y 
Corriente de filamento o. .o  n e o. AQUAAREALOLo AAA sosa 2,00 A 
1 x 


REOTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


! 1200 1200 V máx. 
Caída de tensión continua media ......... bae 25 20o Y 
LEER 300 300 mA máx, 
rriente continua de salida .....ooo.oooooom.... 70 0 mA mín. 
400 300 V mín, 


ensión de ignición, cresta ........oooo.... paa 
Corriente de cresta de ánodo constante por ánodo. 900 900 ma máx. 


* ER ES MAS E e 
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TIRATRON A CATODO 


FRIO Subminiatura 
Ñ Empleo: VALVULA DE CONTROL 
y 
p Oaracterísticas: 
Tensión de ruptura de cresta de 
T £nodo, sin señal .....ooo.ooo.o... 225 V mín. 
k Tensión de cresta posit, de ánoda 75 V mín. 
Tensión de ruptura ............. 170 V máx. 
Caída de tensión ánodo ignición ........ .. 90 V aprox. 
Tensión «de cida de Ánodo .............. 100 V aprox. 
Corriente de cresta de cátodo ...... <<<. 20 mA máx. 
Corriente media de cátodo .............. 15 mA máx. 


f 


SE REEMPLAZA POR: 


CK1090 


X 
TIRATRON A CATODO 
; 5 - FRIO Submaniatura 
A Empleo: VALVULA DE CONTROL 
A Características: 
4 Tensión de cresta de ruptura ánodo 225 V mín. 
de y Tensión de cresta positiva de áno- . 
q E MA rise erraraaa 1D Y mai, 
E Tensión de TUuptura ,........... 170 V máx. 
i . Caída de tensión ánodo ign. ..... 90 V aprox, A 
'Tensión de caída de ánodo ........... a... 100 V aprox. ! 
Corriente de cresta de cátodo ........ s... ¿20 mA máx. 


- Corriente media de cátodo ........o... 15 mA máx. 


de MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 
] bo P SC 
A: 3 ed (3) SE REEMPLAZA POR: 1 
| 2 81 (a) D"/, 
4 Fil. Fil, DIODO RECTIFICADOR 
E 4 sontectos DE MEDIA ONDA 
E 
É Empleo: RECTIFICADOR 
£ | di Características: 
de Tensión De TIEMENtO rosoriccroncrc 7,5 V (c.a.) 
E. Corriente de filamento ,....o..onsrsssoso 1,29 Y 
Ln Funcionamiento típico 
'TEIÓn OTOEZ Ue PCE escoria idad á 700 v 
Corriente continua de salida ......ooom...... A 85 ma 
. Ñ 
Po2 Por 
SE REEMPLAZA POR: 
80 (a) 
Fil. Fil. é DOBLE DIODO 
iS RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento ....,... dE ss? 80 V 
Corriente de filamento .,......oommmuororrraras 20 A 
,. , Funcionamiento típico 
a Tensión alterna por placa, valor eficaz ..........., risa UN VW 


Corriente continua de salida .............. a E a? 
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SE REEMPLAZA POR: 


DIODO.PENTODO 
Rimlock 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.l. 
Características: 
CALEFACCION: directa, alimentación en paralelo o serie con c.c. 
Alimentación en paralelo 
Tensión. de filamento, VÍ s..nocrscsursaionas es 14 V 
Corriente de Dlementa, LF ..aoponisrorar oa .. 0,023 A 
Capacidades interelectródicas 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ...oooonmmmmoosomo»»» 28 apt 
Entre cátodo y demás electrodos, Ca ..... dora e 2,7 ua 
Entro ¿nodo + grilla 1, Cagl scococononconmenás soonsrorrago  <L0,D065 “pal 
Entre diodo y demás electrodos, CA ......oooomooooomoso.... 2,1 pa? 
Entre grilla 1 y diodo, Cgld dasorroncnnprrsovraran ooo co <0,003 puE : 
Entre ánodo y diodo, Cad Procesos ras rs rss <0,1 pal ” 
Características de trabajo 
Sección pentodo como amplificador de R. F. o F.T. 
Tens. anódica = Tens. fuente, Va = Vb 67,55 67,5 90 so v 
Resist.encia grilla 2, Rg2 ............ QM 0 120 3120 ka 
Tensión grilla 1,-Vgl NEAL 0 -——3,7 —5,0 Y 
Tensión grilla 2, Vg2 ..oooomomm.rroo 07,5 67,5 675 90 Y 
Corriente anódica, ÍA .....oo.ooomm..mo.oo 0,85 — 0,85 — má 
Corriente grilla 2, 1g2 ..... HEAR TRERER 0,20 — 0,20 — mA 
Tranusconductancia, Ñ ............. .. 700 T 700 7 pA/Y 
Resistencia interna, Ri ......c........ 16 >10 22 >10 Ma 
Cief. amplif, grila 2 y grilla 1, ¿g2g1 . 32 — o. 
"Tensión anódica = tensión fuente, Vá = Vb ......... 120 10 vV 
Resistencia grilla 2, Rg2 cenrn re nr nro rrpnranccnnanos 270 270 ka 
Tensión grilla L, VEL esc. roommsco es somero 0  —68 V 
Tensión grilla 2, Vg2 e... 0 dar rr ers co... .en.n. 07,5 ro v 
Corriente de ánodo, LA a ss. Q85 — má 
Corrieute grilla 2, Ig2 ...., ed EA 320 — mA. 
Traosconductancia, Y ,..,..... ] bo BRREDER s. 700 7 ¿MAY 
Resistencia interna, Ri ...... k Us pra. A LO 
Factor de amplificación ontre 0 y gl iserarraragonesa 93 -. 


E a id 


e O A 


HE o 
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SE REEMPLAZA POR: 


G. 
ad 


7 DIODO-PENTODO 


¡ Técnica A 
Empleo: AMPLIFICADOR DETECTOR | Y 


CALEPACOION: directa, alimentación en paralelo o serie con €.c. 
Alimentación en paralelo 


Características: 
Tensión de filamento, VÍ ¿somorooncommmmrorssro 14. Y 
Corriente de filamento, 1f ...........+. sisas RO A 
«Capacidades interelectródicas + 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl .........-+- pá n » 2,8 puF E .$ 
Entra ánodo y demás electrodos, CA ....0oooo.o...-* ¿aaa 3,7 uuF y: 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl +....oonoooconrrcrrrrrcrrcarsrss <0,0064 upF po 
Entre diodo y demás electrodos, Cd ........- Lorena ais he 2,1 uuF ps 
Entre grilla 1 y diodo, Cgld ..oooooororrcrrrenerorccancnro <0003  upF Ha 
Entre ánodo y O <0,/01.  puF 4 Ñ 
Y 
VALORES LIMITES Él Ñ 
32 (E 
Sección pentodo y ¡ 
Al. ' 
Tensión de ánodo (válvula fría), Va 0 ...oooooo.o.... .... 180 V máx. A Ñ 
Tensión de ánodo, VA ...ooooocrcconerrerrnrrr arms . 135 V máx. k NE 
Disipación anódica, Wa-..oocornocconercnnanannanennnos ' 0,1 W máx. Ti Y 
Tensión de grilla 2 (válvula fría), Vg2 0 <.cooooooomoo..» . 180 V máx. ¡ 
Tensión grilla 2, Wg2 ..oooooommmmmmcrroncrrrtrss da má he 85 Vo máx. h 
0,02 W máx, 4 
Tensión grilla 1 (para corriente grilla 1 = + 0,3 yA), Vgl - de 
(Igl = + A . —02 V máx, Ea : 
Corriente de cátodo, Tk ....o.oooooomo..- RRA 0,5 mA máx. 18! 
A siria VI. Dm BE 


Resistencia de grilla 1, Rgl ..... 


Sección diodo 4 
Da dE: 

SA A FI 
Corriente diodo, 1d e po oe. co nsnropogrrs naco no. scr ns nos... 0,2 mA máx. ED 
Tensión diodo (para corriente diodo = + 0,33 yA), Vd 8] h 
(la = + 3 0,3 pA) naaa anar A -—0,5 v máx. il AN, 
ER 

E 


os 


ii it 
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: H A RATOS TARA 
CR 
| SE REEMPLAZA POR; 
DAFO] | ss 6 
4 
. A AS 
1 
| DIODO-PENTODO 
Minlatura 7 cont, 
4 
4 i 
00 Empleo: AMPLIFICADOR DE A.F. DETECTOR 
Ñ - CALEFACOION: directa, alimentación en paralelo o seríe con ee 
Alimentación en paralelo 
ye 
E Tensión de filamento, Vf ......ooooommmmoo.m...»<..o 14 V 
: Corrientes de Eilamento, TÍ seccconiarcin sora 0,05 A 
p + 
Y Capacióades interelectródicas 
p $ Entre ánodo y demás electrodos, Ca .....oooooo.o.... ad y 2,8 guF 
15 Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl .....oo.o..ommocmom.... 2,0 - ¿ur 
] Y Etre Budo Y ERA, ÚsBl iros <O/4 ppyF 
$e Entre diodo y demás electrodos, Cd .....o..oo.......... as 1,5 par 
po a E 
; CARACTERISTICAS TIPICAS - Sección pentodo ¿ 
de Tensión de ánodo, Va ............ UE ia .. 675 90 Vo 
b: Tensión grilla 2, VgÉ ............... cjirtónmna nas UNE YO Y 
E Tensión pull Le VER aoorrnna es si. Y o v 
h : Corriente de ánodo, la ...... anio RANA .. 16 27 mA 
A Corriente grilla 2, Ig2 .............. PAI pa 04 0,5 mA 
“ad: Trangconductancia, E riccorcoarononsarcorarnco mos . 625 720. uA/V 
Y Resistencia interna, Ri .,......, CE oo. 05 05 Mg 
; AR Coef. amplificación grilla 2 y grilla 1, ug2gl ........ 13,0 13,5 
SE | 
LE 


a 


O PA 


iZ 


E 
3 


rr 


Tensión de ánodo 2, Va2 ........ a ada a 3800 v 
Tensión de ánodo 1, Val .........oooo.... PAI 200-300 A 
Tensión de grilla (negativa), —VY8 ............. senza DB Y>- 
Corriente de inodo Y, TEL r.cióricrncc rca v  0-100 yA 


, Sensibilidad, WN] .eocomesrormsaerrn as RARA AAA 0,26: um JW 
Sensibilidad, N2 BP DAA AAA dass EAS di 0,16 min V 
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SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Especial 
- Empleo: OSOILOGRAFOS (ALTO VACIO, 
CALEFACCION: indirecta, con C.a. O C.c. 


Tensión de filamento, VÍ .....coocormmorssosrssrsso 63 Y 
Corriente de filamento, If, .....oo.oooo..... scoszs IA A 


Pantalla: DB7-5 azul; DG7-5 verde; DR7.5 alta porsistoncia, 
Enfoque; electrostática 


Deflexión: doble electrostática 


DID1” simétrica. 
D2D?2” simétrica 


Nota. — Se recomienda conectar a tierra al. 


Capacidades interelectródicas 
Entre grilla y demás electrodos, Cg ............ A 
Entre placa deflectora 3 y demás electrodos, CD3 ........o..o.. 4,8 uuF 
Entre placa deflectora 2 y demás electrodos, CD2 ......oo.m... 5 pur 
Entre placa deflectora 4 y demás electrodos, CDA .....com..... 54 uuF 
Entre placas deflectoras 1 y 3% CD3 ........... AOPRIAE RA O 0,6 yuF 


Entre placas deflectoras 2 y 4, QUÉ 2... 9.... AAA 0,8 uuF 
Entre placas deflect. 1 y 3 y placas defl, 2 yá , CDID3-D2D4 0,1 ¿uE 


Peso neto: 140 gramos 
Peso bruto: 500 gramos 
Espesor de línea: y 


Tensión de ánodo 2, Va2 = 800 V .s 
Corriente de pantalla fluorescente, 11 = o SA 


Características de trabajo 


om 4 7 


pq A o Y 
e E ZE o 
_ Qe 


o ren a 
- -. :- 


yl 
E 
o 
1 
l he 
dE 


A o o 


ip dy 


A 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. O C.c. 


Tensión de filamento, VE sierras y ka 
Corriente de filamento, Ef .irescinrcnarcrariia do 03 A 


Pantalla: DB10-2 azul; DG10.2 mic DRIO0- 2 alta persistencia, 


.”” 


Enfoque: electrostático 
Deflexión: “doble electrostática 
D1D1' simétrica 
D2D2" simétrica 
Nota. — Se recomienda conectar a tierra al, 


Capacidades interelectródicas 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl er .e..on nr e.errnrosrn..o. 
Entre placa deflectora - y demás electrodos, CDA .............. 


Entre placa deflectora 3 y demás electrodos, 0D3 ............ 
Entre placa deflectora 2 y demás electrodos, CD2 ....oomo...... 
Entre placa deflectora 4 y demás .electrodos, CD4 ............ 
Entre placas deflectoras 1 y 3, ODID3 .coomomocincncco.... 
Entre. placas deflectoras 2 y 4, CD2D4 ja «es 
"Entre placas deflect, 1 y 3 y pacas detloct. 2 y 4, CDID3- D2D4 


Peso neto: 330 gramos 
Peso bruto: 700 gramos 
Espesor de línea: ie RR 


Sa 
a 
a 

El 


Tensión de ánodo 2 +- grilla o, Va2 + g2 = 2000 V 
Corriente de pantalla fluorescente, E = 0,5 pA Posonsso” 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Tensión de ánodo 2 + grilla 2, Vag + 8 broopsrsso 2nn0 v 
Tensión de ánodo 1, Val c..omomoo..... eaxomedas MOT Y 
Tensión de grilla 1 (negativa), —Vgl ............., 45-100 Y 
Corriente de ánodo 2, Ta2 coo ro. o sosa Vosor.o”n». Loros. 0.1200 “A ; 
] Corriente de finodo 1, Ia1 USA AAA co. ] 5» -+ 10 ¿A y 
Sensibilidad, N1 ntóy4%0..o. . 4. b+PObrn e. ne». tr oroneransisnrs» 0,30 m m/V 


Sensibilidad, N2 A eno. «. 0. 
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SE REEMPLAZA POR: DB10-6 
DG10-6 
DR10-6 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


5 AA A E de 


Especial 
=- - Bmpleo: OSCILOGRAFOS (Alto vacío) 
$ 
— CALEFACCION: indirecta, con c.a, O C.C. 


Tensión de filamento, VÍ ............. pardo AA 63 V 
-  —"3 Corriente de filamento .......o.oo.ooooomormo..”.o 03 A 
Pantalla: DB10-6 azul; DG10-6 verde; DR10.6 alta persistencia, 
Enfoque:  electrostático an : 
Deblexión: doble electrostática, simétrica, po 
Nota. — Se recomienda conectar a tierra a2. p 
Capacidades interelectródicas , Ty 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl .............. A E 
Entre placa deflectora 1 y demás electrodos, ani ¿46 UGA IR 5,8 uuF a, 
Entre placa deflectora D3 y demás electrodos, CD3 .......... 5,8 puF 4: 
Entre placa deflectora 2 y demás electrodos, CD2 ............. 76  puF Ñ 
Entre placa deflectora 4 y demás electrodos CD4 ..... drag 7,6 uuF e. 
Entre placas deflectoras 1 y 3, CD1ID3 ......ooooooommomon»»o. 19 uu 9 
Entre placas deflectoras. a y 4, o AA 24 uuF : E 
Entre placas deflect, 1 y 3 y placas deflect. 2 y 4, CD1D3 -D2D4 0,33 uu e 
Peso neto: 330 gramos er e AA A a. 
Peso bruto: 700 gramos E 
F ' -  Bspesor de línea: “q E 
"Tensión de ánodo 2 + grilla 2, Va2 + ga =2000V([ «> al Ue 
+ Tensión de ánddo 3, Va3 = 2000 V eoenaao»roa - 0/4 mia 3 A 


- e 
Edel . 


Corriente de pantalla fluorescente, Il! = 0,5 yA 
(Tensión de ánodo 3, Va, Va3 = 4000 Y 


e 


Tención de ánodo 2 - grilla 2, Va2 Y- g2= bu] 2000 y URL roo 0,3 mm En, 
Corriente de pantalla fluorescente, 1! = 0,5 yA , , 5, 
h CARAOTERISTICAS DE TRABAJO A A 

“Tensión de ánodo, 3, Val ¿o.coo.o... 2000 a000 V ñ 
Tens. de ánodo 2 + grilla 2, Va2 4- g2 2000 2000 v Al j 
/ Tensión de ánodo, Val ..... puna sa a ¿£00-720 400-720 V E 
Tensión de grilla 1 (negativa), —Vgl 45-100 45.100 V A 
Corriente de ánodo 2, la2 .....r.... 0-1200 0.1200 “A is 
Corriente de ánodo 1, Jal n.vonopnos. —15. 4 10' «—]15- 4- 10 jA q 
Sensibiidad, A » 0,30 0,25 mm/V 38 
Sensibilidad, N2 eporonoernrrognrgares , 0,23 0,19 mm/V 1 AL 
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aj 
oO ES 
Po o A , A Ya 


DB13-2 oo cool oie ti 
DGl3-2 
DRI3-2 oso pe raros 


CATODICOS 


Especial 


Empleo: OSCILOGRAFOS (Alto vacío) 


CALEFACCION: Indirecta, con c.a. o c.c.; alimentación serie o paralelo 
Tensión de filamento, VÍ ..oooommm.ssors.. nregn 038 V 
Cormiágnte de Tllamento ¿suis parta dore 03 A 

Pantalla: DB12-2 azul; DG13-2 verde; DR13-2 alta persistencia. 

Enfoque: —electrostático 

Deflexión: doble electrostática, simétrica 

Capacidades interelectródicas 


Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl .....oooommoommmmm...... 8 pur 
Entre cátodo) y demás electrodos, Ck .......ooooommmmo»+.+.....» 5 ur 
Entre placa deflectora 1 y demás electrodos, CD1 ........... “ T pur 
Entre placa deflectora 3 y demás electrodos, CD3 ............ 8  uuF 
Entre placa deflectora 2 y demás electrodos, CD2 ............. 9 mur 
Entre placa deflectora 4 y demás electrodos, CD4 .......... 9  aquF 
Entre placas deflectoras 1 y 3, CD1--D3 ........ gas 2,5 er 
Entre placas deflectoras 2 y 4, CD2-D4 ......ooooomoommmmon.. 25 uuF 
Entre places deflect. 1 y 3 y placas deflect, 2 y 4 CDID3-D2D4 04 uuF 
Entre placas deflect. 1 y 3, 2 y 4 y grilla 1, CD1D3-D2D4-g1 .. 0,11 sur 
Entre placas deflect. 1 y 3, 2 y 4 y cátodo, CD1D3-D2D4-k .. 0,03 sub” 
Peso neto: 850 gramos 1-0 ; 


Peso bruto: 3000 gramos 

Espesor de línea: 
Tensión de ánodo 3, Va3 = 2000 V 
Tensión de ánodo 2 +- grilla 2, Va2 + g2 = 2000 vi 
Corriente de pantalla fluorescente, Il = 0,5 ¿A 


A 


Tensión de ánodo 3, Va3 = 4000 V > 
Tensión de ánodo 2 + grilla 2, Va2 + g2 = 2000 vi ta A 
Corriente de pantalla fluorescente, Y = 0,5 yA 


Características de trabajo 


A 
Tenaión de ánodo 3 Val ........... 2000 4000 V 
Tens. de ánodo 2 4 grilla, 2, Va2 + g2 2000 2000  v 
Tensión de ánodo 1, Val corrcogoross 400-690 400.690  V 
Tensión de grille 1 (negativa), —Vgl 45-100 45-100 V 
Cornente de ánodo 2, la2 ............ 0-1800 0-1600 pk 
Corriente de ánodo 1, lel .,.......... —J33--+ 10 —16- +10 ¿A » 
A PA 0,40 0,30 mm/V 


Sensibilidad, NY ee LAEPRLEPAOIAAAA049 a á 0,45 0,35 mu/V 
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TRIODO 


f 


5 contactos 


Empleo: DETECTOR Y AMPLIFIVADOR 


Características: 

Tensión de filamento ....m.orssarsocuness a - De 

Corriente de filamento +... ........ A ASS 1,75 A 
Tensión de : placa e... ............ .ooo.on. LOs... .oo..o...». (o.o...»o 250 V ? 
Tensión de grilla ...............- par Lansaroina re... —21 Y 
Corriente de placa .....ooooooooooomo.».... aa aa 5,2 mA | 
Resistencia de placa ........ CATARINA A 34000 
Coeficiente de amplificación ......o.oooooooo..... A 9 
Potencia de salida ......... EEE RARA AGN AA AER 300 mW 
Transconductancia «...ooooomo...o.. PELEA +. 975  gmhos 


SE REEMPLAZA POR 


|. 1T4 (a) 

PENTODO 4 

' —— Mivfatura 7 cont. - 4 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F. 1. PARA 
RECEPTORES DE BATERIAS : 


CALEFACCION: directa, alimentación en paralelo o en serie con C.c, 
Alimentación en paralelo 


A A O po 

Corriente de filamento, If ...oooooooromomo.m... 006 A vd 
Alimentación en serie no : 

Tensión de filamento, VÍ 9600449109000. .<0:0400» 1) 1,15 V E 

Capacidades intorelectródicas E ¿ 


Entre ánodo hd grilla 1, Cagl rro soso osos aso 
Entre ánodo y demás electrodos, CA ....ooroorococomos»ora 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ...oooomomporscossmo 


A O A A A O 
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— a 3 
CARACTERISTIOAS DE TRABAJO 
Como amplificador de R. F, o F, ], 


Tensión anódica, Va ............ 45 45 67,5 67,5 v 
* Tensión de grilla 2, Vg2 .......... 45 45 67,5 675 v 
Tensión grilla 1, Vgl ............ 0 —10 0 —16 
be Corriente anódica, la ............ 1,4 — 3,14 — mA 
: Corriente grilla 2, Ig2 ............ 0,7 — 1,5 — mA 
Traneconductancia, S .......... . 700 10 875 10 ¿A/V 
Resist. interna, Ri .....o..o...o.o 0,235 >10 0,25 >10 Ma 
Coef. amplif, grilla 2 y grilla 1, 
" A 11 — 11 2 
ho Resist, equiv, de ruido, Req. ..... =- o 20 — ke 
Tensión anódica, Va ............ 90 90 90 90 vv 
E Tensión grilla 2, Vg2 ............ 750 10 900 10  pA/V 
Tensión grilla 1, Vgl ............ 0 —10 0 —16 Y 
Corriente anódica, la ............ 1,8 — 35 — mA 
Corriente grilla 2, Ig2 s...inomomcna 0,65 — 1,4 — mA 
Transconductancia, Ñ ............. 750 10 900 10 pÁA/V 
Resist. interna, Ri ........... o 0,8  >10 0,5 >10 Ma 
> Coef. de amplificación, pg2g1 .... 11 — 11 — 
í Resist. equiv. de ruido, Req. .... — — 19 — kg 


SE REEMPLAZA POR: 
1T4 (a) 


DF92 


PENTODO O 
$ : G, Fil. 
: Miniatura 7 cont, 
E 1 4 
de Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. o F. Ll 
ba OALEPACCION: directa, alimentación en paralelo o serie con C.c. 
se Alimentaciónó en paralelo : 
AS Tonsión de filamento, V£ .....oooonocaconanors. 1,4 V 


Corriente de filamento, If ......opommmsocnsmm»<.*<.»... 0,05 A 
Alimentación en serle 
Tensión de filamento, ví PREARECAAAAAAAAAaAR Ars 1,95 v 


pj 
! ' Vapacidados interelectródicas 


Entre ánodo y demás electrodos, Ca Hr opor rcrasonserrno.s % 
Entre grilla y demás electrodos, Cgl LULA ratos aaa 3, 
Entro ánodo y grilla 1, Cagl POUARPAFALPILCLACILIAIFU rd ena <0,008 
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e : 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


Tensión anódica, Va ............ RARA .. 90 90 v 
Tensión grilla 2, Vg2 ..,......oo.ooommoccmorro..oso 67,5 90 V 
rTensión grilla 1, Vgl ......oo..oomooooocmomso»».o 

Corriente de ánodo, ÍA ......ooooooomomomom.s?..ss 2,9 45 mA 
Corriente grilla 2, lg2 ,,.ooommmmmraroncinns sans 1,2 20 mA 
Transconductancia, Ñ ....ooooooooommmomcromPoooos””o 925 1025 pA/V 
Resistencia interna, Ri .......ooooomooomoormomos.o 0,6 0,35 Mp 


OCTODO 


Empleo: CONVERSOR DE FRECUENCIA PARA 


— 


RECEPTORES DE BATERIAS - | 


CALEFACCION: directa, alimentación en paralelo o serte con c.c. 


Alimentación en paralelo 


| | 
0 Tensión de filamento, VÍ rvesroroorornorasarnnn.o. 1,4 V 
Corriente de filamento, If ........o... sanaso es DUDO A 
| 
Alimentación en serie 
Tensión de filamento, VÍ +....ooooooooommondora» 1335 V 
Capacidades interelectródicas 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca Pro rr ro rrrnrrossos..e.ranaos 11,1 my 
-— Entre grilla 4 y demás electrodos, CBA ...ooommocomnomoosmass 71 pur 
Entre ánodo y grilla 4, Cagt cor.onporsrrn....po poo... ro oa.os <0,125 uE 
De grilla 1 4 grilla 3, Cgl 4- 83 NAL PEF PRI sang UD ge 
Enrte grilla 2 y demás electrodos, Cg2 eo ooo nn... conqrosnornn.n. 5,3 ul 


Entre grilla 2 y grilla 4, Cg2g4 ron rornoso ro co noonanarosos 1,0 pa E 
Entre grilla 1 +) grilla 3 y grilla 4, C(gl + 83)84 .ooommm.o 1,11 uE 


. a “> a ? 
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ct ei ed | 
Características de trabajo 


Tensión anódica = Tens, fuente, Va 


EMO a AA 67,5 67,5 90 9 yv 
Resist. grilla 5, ReS e.ncoormscirs os () 0 90 29 ko 
Resist. grilla 2, Mel cricnccrcaas 0 0 8,5 85 kn 
Resist. grilla 1 4- grilla 3, Ral + g3 35 35 35 36 ko 
Tensión oscilador, Vo . .......ooo.o 8 8 $ 8 Voff 
Tensión grilla 4, Vg4 ......o.oommo.. 0 —0,5 0. —125 y 
Tensión grilla 5, Ve5 .. ...oo.ooooos B75 075 075 90 vV 
Tensión grilla 2, Vel cvrccroño nc. 67,5 — 67,5 — V 
Corriente anódica, 12.  ......o....... 1,0 — 1,0 — mA 
Corriente grilla 5, 18% .cicnaróconss . 0,25 — 025 — mA 
Corriente grilla 2, Ig2 .............. 2,6 — 2,6 — mA 
Uransconduct, de conversión, Se .... 425 42 425 4,2 “A/V 
Fosist. imberna, Kl siscornmcirocanó 09 >10 10 >510 Mz 
Resist. equiv, de ruido, Reg ........ 67 — 67 — kg 
Tens. anódica = Tens. fuente, Va=Vb' 120 120 135 135 vV - 
Hesiat,. grilla D, RES sico 210 210 270 270 ko! 
Resiet. grilla 2, M2 oscuros. 20 20 26 26 ko 
Resit. grilla 1 + grilla 3, Rgl -)- g3  35- 35 35 35 2 
Tensión oscilador, Vose ............ 8 8 8 g Veff 
Tensión de grilla 4, Vgt ........... E 0.  —165 0.  —185 V 
Tensión gulla D, VES rs. simcrovoss .. * 675 120 67,5 135 V 
Tensión grilla 2, Vg2 ..........., es 67,5 — 67,5 == V 
Corriente anódica, la .......... a 1,0 — 1,0 — má 
Corriente grilla 5 LES eoonirnom. os 025 — 025 — mA 
Corriente grilla 2, JB essosnosiron 2,6 — 20 — mA 
Transcond. de conversión, Se ........ 425 4,2 425 4,2 “A/V 
Pesist. interna, El cocina 10 >10 — 10 >10 MA 


SE REEMPLAZA POR: 
1R5 (a) 


HEPTODO | GD sit 
E Miniatura 9 cont. 
a po: / 


Enmpleo: CONVERSOR PARA' REOEPTORES DE BATERIAS 


OALEFACCION: directa, alimentación en paralelo o serie con c.c, 
| Alimentación en paralelo 
Tonsión de filamento, VÍ co oooonoarnircanananaa 14. V 
Corriente de filamento, 1f $000 pr. co0.((0...6000000t40 0,050 A 
| pas | Alimentación en serie 
] Tensión filamento, vf HEPRORADALALGARRAARIRA 


As te 2 


e 
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SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO 


- Técnica A 


Empleo: CHAPA DE SALIDA PARA RECEPTORES DE BATERIAS 


CALEFACCION: directa, alimentación en paralelo o serie con C.c, 
Alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, VÍ ....oooomoo.o.o.. 14, 1,4 28  V 
Corriente: de filamento, TÉ .onmccinconcos 0,050 0,100 0.050 A 
PRCitas eneosanoa A 1—8 1=(7 +8) 738 . 
Alimentación en serie 
Tensión de filamento, Vf .......... asas 13D 2,7 Vv 
Patitas So oonooocnerooo.. (0. ..00.0. c.O.01.... 1—8 7—8 
Capacidades interelectródicas 

Entre ánodo y demás electrodos, Ca ....ooooooomooooooooomoo. : 5,3 pyF 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ........ooooooomom.»... 4,7 uyuyF 


Entre ánodo y grilla ls Cagl ... p.oooo.os. co vo... oPo—oocS.|u.. .. bro.» >0,5 uu 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


Pa p _ Amplificador de salida clase A. PS 

A) VE = 1,4 V; I£ = 50 mA Patitas 1-8 
Tensión de "anodo, VA arameo rd are 90 120 V 
Teñsión grilla 2, Vg2 ...ooooosocomrororcncaroananoror..o. 90 120 Y 
Tensión grilla 1, VEL issrrrcrr EEE EREROA —3,6 —38 V 
Corriente de ánodo, 7 A cenorarsos ora ccoo . 4 5 mA 
Corriente grilla 2, Ig2 ...... ACA EA 0,65 0,82 mA 
Transconductancia, Ñ +...oooooccorccccrorocmms.» 1,25 1,35 mA/V 
Coef. amplif. grilla 2 y grilla 1, ne2gl IAEA 10 10 
Resistencia interna, Ri ..oono.oo.m..... Luana no A 165 ka 
Resistencia de carga, RA ..oooooommmomommmomm2”».o 22,5 24 kg 
Potencia salida (con deformación = 10 %), Wo 

(d = 10 %) .......oo.. ananeyaszan a 160 270 mW 
Tensión de entrada (con deformación = 10 %), 

Vi (d = 10 %) O ce...oórr.. bonos 3 3,5 Veff 
Potencia de salida (para corriente grilla 1l= A 0, 3 

A), W (Igl = + 08 BA) occorororonocaonno 180 200 mW 
Deformación (para corriente grilla l = a 0,3 A), 

d (Igl = 320,33 pA) o.ooroccocoraconenoaro so 11,8 115 % 


Tens, entrada (econ potencia salida = -50 mW), 
vi (Wo = 50 mW) 9vO0O109000000600080000090900... 1,4 1,3 Vofí 
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: REF MP1, AZA P( ME 
DL92 384 (a) 


PENTODO 


Miníatara > cont. 


Empleo: ETAPA DE SALIDA PARA RECEPTORES DE BATERIA 


CALEFACCION. directa, alimentación en paralelo o serie con e.e. 
Alimenteción «*n paralelo 


Tensión de filamento, Vf 


..1...- (604 19000719010409090*200+99891000 1,4 28 v 
Corriente de filamento, Uf 


] MAA 0,050 A 
4 Patitas an... br»... ...o bBroreacrsnor ss. .......0.»...0.:«0“u. . ro. 5-(1+47) 17 
Alimentación en serie 
E Tenarón de filqamento, VÍ... .isoniracerre carr di IA 27 V 
Patites TE NN LLE BOI 9$0 or. 66.802... 1>0*... 5-(147) 1-7 
, Capacidades interelectródicas 


Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgt ...ooooooocconoonoccaro. 39 au 
4 Entre áuodo y demúe electrodos, Uk sopor oomooooommncrnozaso 8,0 yuP 
z, Entre hnoca y grille l, Cagl soblsrnrrorrnsonom”oeanra ooo»... <0,t pur 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


Amplificador clase A 


A) V£ = 14 V; If = 100 mA 
Tensión de ánodo, Va ........-. -. 


E Tensión gnlla as Vvg2. 1 -r ro proropo-0. .. oe 45 67,5 67,3 W 

¿0 Tepaión grilla 3, Vgl ........-..-.. o E A v 
a Corriente de ánodo, la ...,... A AR 3, 7,2 Ti mA 
; Corriente grilla 2, Ted ....omoroocomomoo. . 08 1,5 14 mA 
oe AA ,- 125 1155 157 ma/V 

Coef. emplf. grilla 2 y grilla 1, ¿g2gl , 5 5 5 

q Resistencia interaa, Bi ............. ea OE 0,1 0,1 Ma. 

he Resistencia de garza, Ka .....-...... sosa Ml $ xo 

4 Piseocia de nslida, Wo ......- diás ai eco. 61, 10 270 mw 
47 Tenmuión de entrada, Vi .........-.... ..... 34 5 83 65 Veft 

Eh Ea "Defermación lolal, dut .-......... . 13 10 nu »* 
EN Tonsión de entiada (00m pa lid -. ! 

a 5u mW), Vi (Wo = 60 mW) .....omm. 88 3,5 3,58 Vert 
Me | 


A O O ODO DD DO 
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P se 
SE REEMPLAZA POR: E $ 
866 (a) ¿ 
Fil, Fil RECTIFICADORA DE MEDIA 4 
4 contactos OND A , 
Empleo: RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA A 
E 
Características: he 
| Tensión de filamento ......oooommoo..o esas: UU. Y A 
Corriente de filamento ............. A . 50 A 
Máxima tensión inversa de cresta ........... ade znes 8500 Y 
| Corriente de cresta de placa ........... Pc re intra 1000 mA 
| Corriente continua. le salida s.conomjosrirncnasica rara 250 mA 
Máxima. tensión alterna por Placa momonersrcrrcrr raros 3000 V 


RECTIFICADORA DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


Empleo: ALTA TENSION 


CVALEFACOION: directa, alimentación con C.a, 


Tensión de filamento, VÍ ....o.ooomms.osss A 
Corriente de filamento, If . 09140000004. 0t4a000..440. 0,2 A 


CARAOTERISTICAS DE TRABAJO Y VALORES TIPIOOS 


Tensión anódica, cresta inversa, Va invP ....r.oooo«oe.. 30 kV máx. 
Corriente 'anódica, Ia Las. u.. .tonon eo pon cnn prnajo a... 2 mA máx. 
Corriente anódica cresta, lap ..o.ommonmorosonrasroro 17 mA máx, 
Frecuencia de trabajo, £req Porron rproroororsararsa.. 900 kc/a máx. 
Tensión de filamento, V£ (máx, absoluto) Lars uencón»o 1,6 v 


.y 


et" dos A _ y e ss 
E ás e a li e E , > 2 E 
E A > . ES ? A > de 
A <s á co A 
A > S Y. “ no. e 


naaa: 


E 
i 


SE REEMPLAZA POR: 


E si (a) 


TRIODO il, il. 
DE POTENCIA asias 
Empleo: AMPLIFICADOR ] 
Características: | 
Tensión de filamento .................. 32 Vitel) 
Corriente de filamento ............-.... 0,132 A 
AMPLIFICADOR CLASE Az 
Tensión de placa .....ooooooooooo...- Apgar rin R 155. Y 
Tensión de grilla ....oo.oooooocrroromorrrnsrrstinsanan ooo. --22,5 V 
Corriente de placa .....c.o.oo.ooo.o.o... diana acen Rara as 6,5 mA 
Resistencia de Carga ...o.oooconorcmmrrrorrraracansacr ono» 6500 Y 
Coeficiente de amplificación ......oooooommencarcrnroc..»ss 3 
Potencia de salida ........ooommooorommoocomss.?.”s. A á 110 mW 
Transconductancia ....... A AA EU RTRAR 525  umhos 
SE REEMPLAZA POR; 8 
6SH7GT (c) : 
6CB6 (c) 
PENTODO 
Especial 9 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR PARA FRECUENCIAS ELEVADAS 


Características: 
Tensión de filamento ........ desctr 6,3 V (ca. 6 c.c.) 
Corriente de filamento .......o.... 03 A 
Capacidades interelectródicas: : | 
» Entre grilla y placa ..oomomooooaccnnnnarna nono 0,007 pur 


De. entrada ......«.....oo.ooomo.. pic 
( De salida A A AS 


A ño DANNA + 
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AMPLIFICADOR CLASE A: 


Tonsión Ud PÍACA ss.csrincrciscrarr rinda daa 250 V 
Resistencia de autopolarización .....o..o «o. .e....o...o 150 £ 
Tensión de pantalla ..... EAU AORTA 250 V 
Corriente de placa ..... E EARL EA ARARANEAARA RAR (LAIA 10,0 mA 
Corriente dle PABUEaA a.esioncsacmrrn iré RRR O AA 3,1 mA 
Resistencia de PIERA emisiones dere e ds 600000. n 
Transconductancia ..oomommomms<sossrorosrrrsrrnrorsrosso 6300 — ¿mhos 


DOBLE TRIODO 


Empleo: EQUPOS PROFESIONALES (10.000 horas de vida) 


CALEFACCION: indirecta, alimentación en paralelo con c.a..ó C.C. 


Tensión de filamento, VÍ u.cisorcnnsiorcin.. 6,3 12,6 V 
Corriente de filamento, If ......... Pa 06 03 A 
Capacidades interelectródicas 
Entre ánodo y grilla, Cag ...oooocnocmombricnor..» aer 2,6 pu 
Entre grilla y demás electrodos, UY .....oo.oooooommmmo.o. 1... 2,8 uuF 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca ...ooooooooommmncrnmm... 1,2 uuF 
Entre grilla y filamento, Cgf .....ooooooooooommmmoscr.”»”os.o «+. <02 pur 
Dub falo? y pilla, Ol” rcanncnans carnosos reas aans , 2,75 uuF 
Entre grilla” y demás electrodos, Og” :.....o.oooooommmommoes*.2».». 2,7 ar 
Entre ánodo” y demás electrodos, Ca ....oo.ooommmmo.. adds 13 uuF 
Entre grille? y filamento, CgB'L socoooooooooooomosorscorsor... <02 uur 
Entre ánodos, CBA! »..oroomooscocramorcoro.: rosnareroocas. 0,8 ¿ur 
CABACTERISTICAS TIPICAS 
(un sistema) 

Toaulóa de Minda UE remesa rre amorr. MO Y 
Corriente de ánodo, Ía .........oo.o.o.... A 6 mA 
Tensión de grilla, VE ..oosocorrirocarccrocrcsrononss seo 5,5 Y 
A A 2,7 mA/V 


Coeficiente de amplificación, na .POoeCCñProoncoprrnopo nt. e... e. 30 


p 


-— 2 
o 
a » A A A A e 
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E] ll | 

oK 

Al SE REEMPLAZA POR; | 
JN RR : 


6BXG6 (a) 


ha PENTODO AMPLIFICADOR 
po DE ALTA FRECUENCIA 


Empleo: EQUIPOS PROFESIONALES (10.000 horas de vida) 


Los 
e 
| | CALEFACCION: indirecta, alimentación en paralelo con c.a. ú c.c, 8 
| la Sermón de Tilamento, VE iria ira 6,2 V 4 
y , Gorriente de Tillamento, TÍ Lo orarroncoronoasnaos 0,3 A h: 
EA 
| [ Capacidades interelectródicas 
| pi (con blindaje exterior) 
j h Entre ánodo y demás electrodos, Ca ...... E 7,11. pul 4 
y 6)! Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl .......... A 5,1 pe 
| Entre ánodo y grilla 1, Cagl ..,............. di <0,025 pur 
te Entre grilla 1 y filamento, Cglf ............. mae <0,002 uuF 
¿ "y ; Jlzntro cátodo y filamento, OkfÍ ....occroiosoommsommomaroo 3,7 6 
j 7 5d ad 
e Me: 
de Características típicas y 
Ni Ñ : 4 e. 
E Tensión de ánodo, VA .......... A A IS M po 
de Tensión grilla 3, Vg3 ........ LAA E v 
de 30  V 
| Resistencia de cátodo, Rk ....... A e»rozciñn. DOU 2 
Corriente de ánodo, la .......... Id A A E 
| Corriente grilla 2, 182 ........... dais vena ana ME DE, 
lo Urangcondnotancia, 1D ..coonrricieranariso, RS ARAN 1,85 mA/V 
4 Resistencia interna, Ri ................ AENA ive 18 MN 
41 Coef. amplif. grilla 2 y grilla 1, ug2g1 .......ooomomcrsso 25 
+ E . o das 
| 
, y 
ml 
y 
gd 
EN a 
E | 
y 
] ! A 
10! 4 e 
e | + , e 
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SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO DE SALIDA 


Empleo: EQUIPOS PROFESIONALES (10.000 horas de vida) 


CALEFACOION: indirecta, alimentación en paralelo con c.a, 6 C.c. 


Tensión de filamento, Vf ........... srxsptigada Da Y 
Corriente de filamento, If ..........oooooo.ooo... 0,75 A 


Capacidades interelectródicas 


Entre ánodo y demás electrodos, Ca ...oooooomooo... maras 10 pur 
Entre grilla 1 y demás electrodas, Cgl +.....oooomoomoomm.m.... 12 —»uuF 
Entre ánodo y grille 1, Cagl -.oomonscarnco carr ros <0,1 uuF 
Entre grilla 1 y filamento, USE, sondrannsphte crea R AN <0,15 uuF 


Características típicas 


3 
Tensión de ánodo, VA +......«ootcoocmmoomo.. Len «pops MO Y 
Tensión grilla 3, Vg3 ...<ooooocororcrronenarannnnro rm o v 
Tensión grilla 2, Vg2 ...-eooooconercrcrnnncrrrnrrrrn rs 200 vV 
Tensión grilla 1, Vgl +....ooooocococccrnannncaranan nro —45 V 
Corriente de nodo, Dd, sanvrniarase Errata Varaaap aos 30 mA 
Corriente grilla 2, 1g2 +.oooooorororocrorerarccra narrar 4,2 má 
Transconductancia, XD ....ooncotrcorooroaranrorna rara 9 mA/v 
Resistencia de carga, RA ....ooooooooomeccarcaronoonca nos. 9 ka 


Potencia de salida (con deformación = 10 %), Wo (d =10%) 2,5 W 


e 
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SE REEMPLAZA POR: 


6T8 (a) 


TRIPLE DIODO.-TRIODO 


Empleo: DETECCION DE SEÑALES DE VIDEO Y DE AUDIO 
EN RECEPTORES DE TELEVISION 


CALEFACCION: indirecta, con c.c. ó c.a., alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, Vf ...... AA e 63 V 

Corriente de filamento, If .......... rra sis UA A 
Capacidades interelectródicas : 

Sección triodos 

Entre grilla y demás electrodos, Cg ...:...oo.oooooooooooo.». 19 gpuX 3 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca ;.......... NS 1,6 uuF > 
Entre ánodo y “grilla, Cag£ .....oo.oooroomromosm<9rrsono»o.””. 2,2 uuF d 
Entre grilla y filamento, Cgf ........... SARA <0,04 pul 4 
Sección diodos : 

Entre diodo 1 y demás, electrodos, Cdl ..... a da 0,8 ÓpFE 4 
Entre diodo 2 y demás electrodos, CA2 ......o....o.ooo.o. .. Ñ 8,7 ul : 
Entre diodo 3 y demás electrodos, CUB. sexonro (ad se 4,3 mur A 
Entre cátodo y diodo 2, Ckd2"............. dodo edo 65 ur“ 
Entre diodo 1 y filamento, QUIE su iaa e...  <0,25 uur 3 
Entre diodo 3 y filamento, Cd3f ......... A R <0,15 pul Y 
Entre cátodo, diodo 2 y filamento, CKd2f oo coccion, , 4,0 ut E 
Secciones diodos y triodo / 3 
Entre ánodo y diodo 3, Cadl ....... ooo omoomo.omo.... .... <0N j 
Entre ánodo y diodo 3, Cad3 ..... aa ads eomsrro.  <08 poa A 


Entre ánodo y cátodo diodo 2, Ca-dk2 PAN a <0,2 
Entre grilla y diodo Lo Cgdl 9100000000000 <0,1 


LLEAR, 


Entre grilla y diodo 3, Ogd3 ......... AE sr oponrssso  <0,02 : hi 

Entre grilla-cátodo diodo AAA 0 dl 
CARACTERISTICAS TIPICAS ye 

Sección triodo de 

Tensión de ánodo, Va ....o.m.o..o...... havazs essrñroo» » 100 2560 y 

Tensión de grilla, Ve 909000. ...LI.E52:2.+...0 07. RCD sa -——] —3 

Corriente dle diodo, De .osmprrano tarros erase 0,8 A 

O id 1,3 1,2 mA/V 


Coeficiente de amplif. p UNIV 000 roo ooo ooo 008 . “70 70 
Resistencia intorug, Ri PrUrraprrar rr rro rr rr pr ga 04 58 xQ 
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> PP PP PP, AAA CAPA 
Secciones diodos 

Resist. interna diodo 1 (con tensión diodo 1 = +4 10 V), 

Al (VAL == 3 10 V) essosoicenr ana ron rara do EA 6,25 kQ 
Resist. interna diodo 2 (con tensión diodo 2 = + 5 V), 

A A  . 200 
Resist. interna diodo 3 (con tensión diodo 3 = + 5 V), 

Ei0S (VUAB = + 6 V) .osaos cnc rar ie 200 2 


Resist, interna diodo 2/Resist, interna diodo 3, Rid/Rid3 .... 


DIODO-PENTODO DE 
'CCONDUCTANCIA MUTUA 
sr VARIABLE 


. Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., FI y A.P 


CALEFACCION: indirecta, con c.c. ó c.a., alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, VÍ ..........ooooo.. RRA A 63 V 
Corriente de filamento, 1Í ..,.............. bARae 0,2 A 


Capacidades interelectródicas 
“Sección péntodo 


Entre ánodo y demás electrodos, CB ,.r..oommocoonommm«ss?m».» 65 — puF 


Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ,......ooo.mm.. nt 4 uuF 
Entre ánodo y grilla Ll, COgÍ s.eronsiionvna nera ue. so... 220,002, yy E 
Entre grilla A y filamento, OglÉ .osornsirrs reno CEA <0,005 mul 


Sección diodo 


Entre diodo y eátodo, Cdk .covoroor...» Ara or e. .oco»sm 9 sora 3,8 nuY 
Entre diodo y filamento, Cda ........o.ooomo. rosorororsrso <0,008 pur 


Secciones péntodo y diodo 


Entre diodo y cátodo 1, Cdgl i..oomommmmmmrmmmsrso»sosso <0,0018 aut 
Entre diodo y ánodo, Cda A A <o0, 13 up Y 


O 
= 100%, 


AAN LR e 
o E 


A 
e do : 


2d! ¿Lao o a 
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A NS 


Y 


CARACTERISTICAB DE, TRABAJO 
Como amplificador de R.F ó F.I 


Tenerión de ánodo, VA ......... DEAPAR ALEA +. 250 250 V 
Resistencia grilla 2, Rgd ensssaricarastr sr ir 95 95 kg 
Régistontia de ellodo, Ek .«voscriersero ora sr 300 3000 
Tensión, prilla L,. Vedra RA —20 -—40 V 
Comente de nodo, LA. oracion ios 5 — mA 
Corriente prilla 1-3 E cronica ra crea A NA 16 — mA 
Transconductancia, 8. ...ooomm.ssós CORVAVES EVA CACA 1800 18 ¡A/V 
Resistencia. Jiberaa, Mi sonic ra reso road 0 RARA 1,2 10 Ma 
Coef, amplif. grilla 2 y grilla 1, yg2gl ........ pl 19 — 
Resist, equiv. de ruido, Red. +.++..coorirssoscrnssa Eee 9 — kg 


SE REEMPLAZA POR: 


EAFA2] 


CONDUCTANCIA MUTUA 
VARIABLE Técnica A 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R,F., F.I, y A.F. 


CALEFACCION: indirecta, con :c.c. ó c.a,, alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, ví ...... asian Ea 6,3 v 
. Corriente do filamento, TÉ ........oommivorsoosorsos 08 A 


Capacidades interelectródicas a 
Sección pentodo | 


TF 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca ...oommminssommsmmorro. 3 EA 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Ugl .,.0ocinnarcomenoo.. 45 — out 


Entre ánodo y grilla l, Cagl VAra oro nomas grrr asas ass . 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf roo p1.a«. ..o...2.0....«<«<.<.....€.*.. <0,05 pal 


, Sección diodo 


; 4 IS 
Entre átodo y cátodo Cdk IS A 3,8 pr 
Entre diodo y filamento, Cat een 0O 4000 aaa passa ss <0,02 ppt 


Beccionos diodo y pentoda 


Entre diodo y grilla NS So 16. ps . 


Vatre diodo y ánodo, Cdu carne rra er apor d rr rr dano , 


4 


A AE ON EA E A 
E AO PES OS Lo A agita b 


gs ES al O o 
ra ES 


e 
EL 


peo 
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CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Como amplificador de R.F 6 F.I, 


Tensión anódica — tensión fuento, Va = Vb .......... 250 
Tensión grilla 3, Vg3 +... «oeo.ooomomoommors+9*9s”s.s2?so 0 
Resistencia grilla 2, Rg2 .....ooooomooocororormor»os. 110 
Resistencia de cátodo, Rk ......... CAI 310 
Tensión grilla 1, Vgl ...... EPA EPR —2 
Tensión grilla 2, Vg2 c..0oomooomommmmmmms«sonmor”.”.. 85 
Corriente de ánodo, TA sj... o.oooomoocroomommoo.»-. pie 5 
Corriente grilla 2, 1g2 .......oooooooooommmooros»..»s.s 1,5 
Transcondugtancia, € .oooqrorcorocaronacans ross ... 2000 
Resistencia interna, Ri ......ooooo..o..o... dae % 1,4 
Coefic. amplificación grilla 2 y grilla 1, 4g2gl ..... 13 
Resistencia equivalente de ruido, Req, Req .......... 7,5 


SE REEMPLAZA POR: 


EB9i (c) o 
6ALS5 (c) 


de: 
MOMO 


¡ DOBLE DIODO CON 
50e CATODOS SEPARADOS 


Técnica A 


Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR 


CALEFACCION: indirecta, con C.C. 6 c.a., alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, VÍ ....ooooommmmsmoor>”os. 
Corriente de filamento, TÍ ....ooooommmmommansorss. 


CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
(medidas sin blindaje exterior) 


+ 


6,3 


Entre diodo 1 y demás electrodos, Cdl ...... aa ca viaR 
Entre diodo 2 y demás electrodos, (48 ,,......... AFEGARI LAR . 
Entre diodo 1 y diodo 2, Cd1d2 Forn «4 n.  .u««pryroncm«<...,. .09009.409.(. 


Entre cátodo 1 y demás electrodos, CK1 ,........ A 
Entre cátodo 2 y demás electrodos, Ck2 .,........ E ERNAARGAEA 


VALORES LIMITES 
Como rectificador de media onda (un diodo) 


Tensión de transformador, Vtr SOU para nor asas 
Corriente continua de salida, TO ........ooooPormcmms.mo» 
Capacitor de entrada al filtro, OXilt ....ocooooroncronaso 
Resistencia total de transtormador, ME rior rr RE 
Tensión cresta entre cátodo y filamento, VkéD ..s0punoro 


150 
9 
8 
300 
3890 


v 


máx, 
máx. 
máx, 
MÁX. 


máx, 


A 


> al 


e o bl ro 
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SE REEMPLAZA POR: 


6ALS (a) 


DOBLE DIODO CON 


4% ¿ hs 
CATODOS SEPARADOS a A 
o Empleo: DETECTOR, DISCRIMINADOR s 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación paralelo o serie 
Tensión de Tilemento, VÍ sesionar src 63 V 
” Corriente de filamento, If conranara nano o 03 A 
Capacidades interelectródicas .0 
Entre diodo 1 y demás electrodos, Cdl ..............ooovon.. 39  puF 
Entre diodo 2 y demás electrodos, Cd2 ....... PAR e 3,0  puF 
Entre diodo 1 y diodo 2, CITAS »rexsocnirosin rr <0,026 uuF 
Entre cátodo 1 y demás electrodos, CK1 .ooocinsrorsonnins.s 3,5  muF 
Entre cátodo 2 y demás electrodos, Ck2 ........oooooo.moo.o... 3,5  puF 


- SE REEMPLAZA POR: 


EBC41 


DOBLE DIODO TRIODO . 
€ ' 


Técnica A 


Empleo: AMPLIFICADOR DE A. F, C.A.S. 


- CALEFÁCCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación paralelo o serie 


Tensión de filamento, VÍ ......o..o....... s.m 0 V 
Corriente de filamento, If ,....o.omommom.mo....m. 023 A 
k] 


CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 


y Sección triodo os : 
Entre grilla y demás electrodos, Cg ....omomommmmmmmo.m2m.<.»o 2,75 ul 
Entre ánodo y demás electrodos, CA ,.0.o.oommmmmmmnam.o?»».. 15 gut 
Euire inodo y grilla, Cag s...s«imirrrrrirara acord 53 pur 
Entre grilla y filamento, Cgf ......... iisirrnara zm LUDO al 
Sección diodos 
Entre diodo 1 y demás electrodos, Cdl ........... cunas ME E 
Entre diodo 2 y demjs electrodos, Cd2 10000 0oooomo som...” 0,7 put 
Entre diodo 1 y diodo 2, Cdlf ..,.......... nad sr AE e 
Entre diodo 1 y filamento, Cdlf .,......... A 


Entre diodo 2 y filamente, CAL ,...omooromomommm22m»<*<”—2m—<+<+.«m«(e <005 put 
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Secciones diodos triodo 


4 
Entre diodo 1 y grilla, Cdlg ......«...oooommororrrrarrranss <0,007 uuF 3 
Entre diodo 2 y grilla, Cd2g .....ooooooommrrrrrrrrcr raros <0,03  uuF 
Entre diodo 1 y ánodo, Cdla ....ooooooomcorrrcrrracar rs s.. <0)01l  uufF 
Entre diodo 2 y ánodo, CA2B ...oooooooommmmccrrccrra rar... <0,01 pur / 

CARACTERISTICAS TIPICAS 
Sección triodo 
Tensión de ánodo, VA +...ooocoococrorororcrrarañaraa sonoro 200 V 
| ensión de grilla, VB  ........o.eoooooororrcreracarorsss... —3 V 
Corriente de ánodo, lA ...ooooooocccrrrrrrrrrrrrrer 1,0 mA $ 
Transconductancia, ÑS . <...ooorcocrorrrarnrra rr rr ss 1,2 mA/V h 
Coeficiente de amplificación p ....<ooooooocrrocrrrormmm..?..”. 70 i 


Resistencia interna, Ri : : - 58, kQ 


DOBLE DIODO - PENTODO 
DE SALIDA : 


Empleo: DETECTOR, ETAPA DE SALIDA 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación paralelo o serie 
Tensión de filamento, Vf ........ CAGAR ESTA DERE 63 V 
Corriente de filamento, If .......ooooo.o..... UA A 0,8 A 

CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección pentodo 


Entre ánodo y grila 1, Cagl ...... e A A sosa CAR EE 
Sección diodos 

«Entre diodo 1 y cátodo, Cd2k ......... AERTEREAURAALA A ARRE , 18  uuF 

Entre. diodo 2 y cátodo, Cd2k .......... LUPE .x 20  puF 

Entre diodo 1 y diodo , Cd1d2 ....ooooooomommmosc?.<.o. inossña <D 18 ¿et 


Secciones pentodo-diodos 


Entre diodo 1 y ánodo, Cdla .......... e EAN sea EU DO al 
Entre diodo 2 y ánodo, Cd2a .....oooomm.cr. dci d ... <008 uuF 
Entre dioda 2 y grilla 1, Cd2gl ............ ERA» AAA <0,1  purP 
Entre diodo 1 y cátodo, CA1k ...,........ A E 


a OREA 
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CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


Amplificador clase A 


Tensión de ánodo, Va ......ooooooncir nooo nc 250 250. Y 
A ES 250 275 NY 
Resistencia catódica, Rk ........oo.o.ooo oro ..o momo. 150 15. y 
Tensión quilla 1. Vel ancora a — B 52 Y 
Corriente de ánodo, la ......o.ooooororo oa 36 44 mA 
Corriente gellla 2, Te2 ..nsiminoaa caracas 4,5 58 mA 
Lraneconduciancia, Ñ s. reccircanro ranma daa 9,0 9,5 mAfV 
Hesiatencla interna, Mi .osocir rrartrs rra trar nes 50 50 
Resistencia de carga, Ra ...oooommmosrmmsscrrrsoos”.s 7 5,7 kQ 
Potencia de salida, Wo s.coorisriiarciin 4,5 55 W 
Deformación total, DLO€ ...oooosmmorosocrariricasas 10 10 % 
Tensión de entrada (con múxima «potencia de salida), j 

VLLICO ESE ai REN dove 4,2 45 Veff 
Tensión de entrada (con potencia de salida = 50 mW) 

VAIO ES BIO sena acia . 0,35 0,30 Veff 
Coeficiente amplif, grillas 2 y 1, 1g2g1l .:.......... 23 23 


ECG40| 


DOBLE TRIODO 


Técnica A 


Empleo: AMPLIFICADOR 
CALEFACCION: indirecta, con c.a, ó c.c.; alimentación paralelo o serie. 
Tensión de filamento, Vf ............ rro AE Y 


Corriente de filamento, A 0, A 


Capacidades interelectródicas 


Entre ánodo y cátodo, Cak EME APO Amaro agarra caros 1,15 guar 
Entre ánodo y grilla, Cag ........, ronororasorasraranccanoso » 98 pur 
Enutre grilla y cátodo, Cgk ....os CAREER AIDA AA UNEN 2,8 pur 
Entre grilla y gilamento, Cgf ,.,....... escoronoar car caroorao CO) hd uulr 


Entre cátodo y filamento, CkÉ ,.0ooocoroaccroncogorescnnaroa. 8,0 ul 
Entre ánodo” y cátodo”, COTO erro or aa RA EA RAS 0,7 pr 
Entre ánodo? y grilla?, ONG? cororroconnocarnra nara oro rianena 2,8 “ul 
Entre grilla? y cátodo”, Cg'k' POMAR rasca ooo sr rr ros 2,8 pur 
Entre grilla/ y filamento, Cg'f oo roccorncccaoronarcnar oros» <0 1 uuP 
Entre cátodo” y filamento, Ck'f net orante agrarios. 30 pul 
Entre ánodo y Ánodo/, (84 coororccrocor rro rccianonooranasa SO, 7 ul 
Entre grilla y grilla”, Cgg! Add rr AA LOs 00072 <0,1 “uE 
Bt nodo Y Brilla, CAP ¿dare rai <0,1 pul 
Entre ánodo” y grilla, Cog PROCURA parra rar a a A <04 pal" 


PR A E 


e e 


lo 


Pl pd io 


EA, 


ricota A 


E 


E 
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Microfonismo en amplificadores 
No son necesarias precauciones especiales contra mirrofonismo cuando 
la tensión de entrada, Vi para la máxima potencia de salida es mayor que 
50 mV (Rg = 0,3 Mp). 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Un tríodo como válvula final, clase A 


A, AAA 


Tensión de ánodo, VA ,....oonooconccnncncarcca naar rr o 250 V 
Corriente de ánodo, ÍA .....ooooooooccoomomcogrncancncan... 6 mA 
Tensión de grilla, VE ........ «e... .<..... adi iA ID ENN —5,6 V 
Resistencia de cátodo, RkK .......oooooooconcocoraraconoco.ss 920 
Transconductancia, Ñ ...coooocoonnorcrrrorararacar ra 2,99 mA/V 
Coeficiente de amplificación, 4 ......«. o. coooomocmomo.”s. sa de 
Resistencia interna, Ri ........oooocooooooonrrrrrrcrrnarro.. 11 Ko 
Resistencia de carga, Ra .... +... ..oeooooooronconcononconio 15 Kk9Q 
Tensión de entrada, Vi 3,9 Veff 


Potencia de SallA, ....consumscicd rene trdr ROA 
Deformución total, dtot i 


SE REEMPLAZA POR: 
12AT7 (a) 


DOBLE TRIODO DE 
RADIOFRECUENCIA 


Empleo: OSCILADOR, MEZCLADOR, AMPLIFICADOR 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. Ú C.C.; alimentación paralelo o serie 


di 
Alo 
a 
' : 
JE 
MA 
pr 


Tensión de filamento, VÍ ........-- 6,3 126 Y 

Corriente de filamento, If ........»- 0,3 0,15 A 

1 NL LR eeS 9.(445) 45 

Capacidades interelectródicas 

Entre grilla y demás electrodos, Cg ....-- HABANERO 25 au 
Entre ánodo y demás electrodos, OB ...0oooommoornacrcrar rs 0,4 uuF 
Entre ánodo y grilla, Cag ............... adan laan 1,7 puF 
Entre ánodo y cátodo, CAKk ....o.......» 2. ...s AAA 0,18 .uuF 
Entre cátodo y filamento, CKf ....oonororoocarcnnncaororaro nos 2,4 
Entre cátodo y grilla 4- filamento, CUE + E cccora ts 48 par 
Entre ánodo y grilla +4 filamento, Ca/g + f ....... Pr . 12 ur 
Entre grilla/ y demás electrodos, OB! +oocorcocorarccrranar as 25 pur 
Entre ánodo' y emás electrodos, (8? ., 1... ooooommomonerirnos % 03 guF 
Entre ánodo! y grilla”, Ca'g! . so 0nmoron.o.o.o... A APA 17  uuF 
Entre ánodo” y cátodo”, Oa'k£ ....0ooomooovorocanococaro a iia 0,18 ¿ur 
Entre cátodo! y filamento, CK'L ,....oom......... bois iEPRERR 2,4 aut 


Entre cátodo” y grilla? + filamento, Ck'/g' + € .0..oomommor.. 48 puF 
Entre ánodo y grilla? + filamento, O8*/g” + L .ccommmscroroo 18 apt 
Entre ánodos, Cas * LBADEnRe- ao peorropsno rr ononviacrs conos. qe tdi. <0,4 sr 


800 MANUAL DE VALVUTAS Y REEMPLAZOS | 
a a A A 
Ú Características típicas ! 
Tensión de ánodo, Va .............. 100 170 200 250 Y 
Tensión de IPS VE rana —1 —] — ] —2 Y ¡ 
Corriente de ánodo, la rr... 3 85 115 10 mA : 
o Transconductancia, S s.r.m..ooo..... 3,5 5,5 6,4 5,0 mA/V 
Coeficiente de amplificación, q ...... 08 66 66 60 
| 
SE REEMPLAZA POR: 
ECG91] sis ca, 
( DOBLE TRIODO 
a P, 
y Miniatura. 7 conf. 
" | 
y Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F y OSCILADOR . 
y 
> CALEFACOION: indirecta, con c.a, ó c.c.; alimentación paralelo o serie 
yl Tensión de filamento, Vf ....oo..oooo.»o.. LEA . 63 Y 
. Corriente de filamento, If ........... EAAARAAAER + 045 A 
p Capacidades interelectródicas 
E Entre ánodo y grilla, .Cag = Ca'B? cvnccaoreroranoncnacaranos on 1,6 “yu F 
¿l Entre grilla y demás electrodos, Cg = C2” ..o.oommmmmmm«o.r..» e. 22 pr 
Z Entre ánodo y demás electrodos, Ca — Ca” Bara ro... en. <a on» cr. 0,4 pur 
, 
y Características típicas 
hi "Tensión de ánodo, Va Proa pasos ooo aos rss rasa 100 V 
] Corriente de ánodo, la_......... Liers A E S5 mA 
ee Resistencia de cátodo, Rk ,...... aonrrcoraceno ro prono c.so 100 yn 
úl Transconductancia; BS ...0o.opoommo ooo o».. O 5,3 mA/V 
Coeficiente de amplificación, f ....ooooomononnnonrrn.. 54 38 
! po A MAA 7,1 ko 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO 4 
'S ] 4 
hi Como amplificador y oscilador en 80 Mc/s, en disposición simétrica clase O ; 


Tensión de ánodo, Va porron mcr mrororanoroqrrnsrrnnanas 150 V 
Tonxión Ue grilla <oronizisranecan rar rara. e. Y 
Resistencia de grilla, Rg PIU AAA ranas aros ooo ao oa 625 n 

q , — Resistencia de cátodo, KK ..oooconmnorccoraonaornnccconos. 20 0) 

, Corriente de ánodo, lO coo msocoroosorrorsorarnonarororocar LIS. má 

Corriente de grilla, Ig espenonavadoreprrara sacras a sar BB MA 

Potencia de entrada en grilla, Wig .. ...rortorso.orcoricns 0,35 W 

Potencia de salida, WO .eoornormanonorroranonaronccnnnenos 85 W 
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A A A 


SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO-HEPTODO 


Loctal 


Empleo: CONVERSOR, AMPLIFICADOR DE R.F., F.L y AF. 
e INVERSOR DE FASE 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.: alimentación paralelo o serie 


Tensión de filamento, VÍ ....ooooooooooo..o. s. 03 V 
Corriente de filamento, lÍ .,.oooooooooooommo<=.>»o 0,33 A 


CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección heptodo 


Eentre grilla 1 y demás electrodos, Ugl ....ooooomommom..... <0,002 puF 
Entre. ánodo y demás electrodos, Ca .....- perio 4 ja o A 65 uu 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl ........ A 6,4  uuF 
Entre grilla 3 y demás electrodos, Cg3 ....... Errar A 8 uyF 
Entre grilla 1 y grilla 3, Cglg3 ................ demancdessok <03  puF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf ..oo.o.ooooooooconrrornsmm.. . <0,007 puF 
Sección triodo 
Entre grilla y demás electrodos, Cg ...+............. ECO 38  puF 
Entre ánodo y demás electrodos, C2 .....«oocoooocccananmm.. 3,1. upF 
Entre ánodo y grilla, Cag .......oooomrcorrarerrrrorran.s ... 1,11 ar 
Entre grilla y cátodo, Cgk .....ooeoomommrormorm>92ass*”m”o. ans 27 uu 
Entre ánodo y cátodo, Cak ....o......... herrormárss ac 1,6  uuF 
Entre grilla y filamento, Cgf .........«.. rara A 


Secciones heptodo-triodo 
Í 


Entre grilla triodo y grilla 1 heptodo, CgTgl1H dro. nooo» <0,1 pur 
Entre grilla triodo + grilla 3 y demás electrodos, CgT -p- g3 .. 12,3  ppuF 
Entre grilla triodo q grilla 3-y ¿grilla 1 hept. C (gT + g3) glH <035 ¿ut 
Entre grilla triodo + grilla 3 y ánodo heptodo, C (gT + g3) «Y  <0l pul 


d , dl > 
; Y a E w qe 5 . 
hs s ,] t . e od , 3 Y 4 

rl 
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nn — _——__——_——_——————_——_——_ —__—  — nn 


o > 


yo 


A E 


— AQUFZTA. Deseos: ETS 


E 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


Sección heptodo como conversor (grilla 3 conectada a grilla triodo) 


Tensión anódica = tensión fuente, Va = Vb ........ 250 250 V 
Resistencia grilla 2 4- grilla 4, Rg2 + 84 ............ 2 24 xy 
Resistencia de cútodo, KRk .......... atada yaa 150 150 0 
Resistencia grilla 3 -f- grilla triodo, Rg3 + gT ...... 50 0  kQ 
Corriente grilla 3 4 grilla triodo, Tg3 4 gT ......... 190 190 yA 
Tensión arma TL, VEL ssiriaranisonsa id en —2 —245 V 
Tensión grilla 2 + grilla 4, Vg2 + 84 .............. 100 250 V 
Cormente de UA 1% scarvcar ara arica 3 — má 
Corriente grilla 2 + grilla 4, Ig2 + g4 .............. 6,2 — mA 
Transconductancia de conversión, SC ..........o.o ooo. 750 7,9 pA/V 
o A AAA 14 >3 Mg 
Resistencia equi. de ruido, Red. ..«iosososcasicianess 55 — k2 


- SE REEMPLAZA POR: 


ECH41 | zcuaz 6 


TRIODO-HEXODO 


Técnica, A * 


Empleo: CONVERSOR 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación paralelo o serie 


Tensión de filamento, Vf -........ ER seras 03 Y dl 
Corriente de filamento, If .......... roorursaza BIG A 


CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 


Sección hexodo b 
Entre ánodo y demás electrodos, CA ....ooosmmommmomo.».o E 60 mA 
Entre grilla y demás electrodos, Cgl ........ A 3,4  suF 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl ..c.o..osoo.oomoorovrconorjoracrss 501  aur 


Entre grilla 1 y filamento, Gglf ....oooooocconocasaranon oso <0,15 uE 


Sección triodo 


Entre ánodo y demás electrodos, CA ....ooommornorararcono.s 15 | uE 
Entre grilla triodo +- grilla 2 y demás electrodos, Cgl' + g3. 48  uuP 


Entre grilla triodo -|- grilla 3 y ánodo, C(gt + g3)8 ..0o.ommo 12_ gut 
' Becciones hexodo-triodo 9-3 
o E 


Entre grilla triodo + grilla 3 y grilla 1 hept., O(gT + g3)glH <085 “aut 
Entre grilla triodo + grilla 3 y ánodo hept., C(g7 PA <02 Proy 


7 = rr 
E Sa a 


pis? 
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CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Como conversor 


Tensión ánodo — tensión fuente, Va = Vb .... 250 vV 
Resistencia GE rra ir 32 ko 
Resistencia 2, R2 srscoooroocon roo. o, A 47 ko 
Resistencia de a 200 2 
Resist, grilla triodo + grilla 3, RgT + 83 ..... 20 ko 
Corr. grilla triodo + grilla E 350 pA 
Tensión grilla L Vel oo ... —2 —28 V 
Tens. grilla 2 + grilla 4, Vg2 + 84 ......... +. 105 147 V 
Corriente de E IA ¿más 3,0 — mA 
Corr. grilla 2 + grilla 4, 182 + g4 ...... Ama 2,2 — mA 
Transc, de conversión, A 500 5 pA/V 
Resistencia interna, Ri ................ Pres 2,0 >5 
Resist. equiv. de ruido, Reg. ......... incre 10 — kQ 
Sección triodo como oscilador 
Tensión de fuente, Vb .....oooooooocooo ooo. heras 250 V 
Resistencia de carga, Ra +. ooo ooo cono coco ea 30 kg 
Corriente de ánodo, la .. ............ EPIA e... 49 mA 
Resist, grilla triodo + grilla 3, RgT + 83 .......... uni 20 kg 
Corr, grilla triodo A eo... 330 yA 
Tensión oscilador, Vose ........ NACEN rar 45 q Ss  Vef 
Transconductancia efectiva, SÍ ..oooroococoooono......, mar 0,55 mA/V 


SE REEMPLAZA POR 


rotar (a) |ECH42 


TRIODO-HEXODO 


Técnica A 
Empleo: CONVERSOR o INVERSOR DE FASE 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación paralelo o serie 


'Pensión de filamento, Vf ............. Elida cs» 638 Y 
Corriente de filamento, If .......oommom.mo....».o. +. 0,23 A 


CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
* Sección hexodo 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ....oooooooomomoo.oo.. 3,8  puF 


Entre ánodo y demás electrodos, Ca ........o...... ea nj 9,2 pur 

Entre ánodo y grilla 1, Cagl .........oooo..... sononaroanaroos  <0Ol pur 

Entre grilla 1 y filamento, Cglf ........ .. roraranconconases  <0,15 uE 

- Sección triodo - 

Entre grilla triodo + e E y Po electr, € (gT + £3) 5 25 p a 
tre ánodo y demás electrodos, CA ....ooooomommsorormos»» Ñ 

Entre grilla éHiodo + grilla 3 y ánodo, C(gT + 88)2 ........ 1,2 purF 
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A 


h Secciones hexodo-triodo 
E Entre grilla triodo +- grilla 3 y grilla 1 hexodo, C(gT + gglH —<0/25 nuuF 
a Entre grilla triodo 4- grilla 3 y ánodo hexodo, C(gT + g3)aH <0/2  puF 


. CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


ml Como conversora 
e Tens. ánodo = Tens. fuente, Va = Vb ...oooooo.o... 750 75 pMA/V 
Ñ Resñistencia 1, El ..hiorisvunocentano PORRA 250 230 Y 
E AA RT ER 27 27 —kQ 
nes: Resistencia de cátodo, Rk ......oo.oo.oo oe «ooocoor..o. 27 2 ka 
¿ Resist. grilla triodo + grilla 3, RgT + 83 +.«........ 180 180 Q 
04 Corriente grilla triodo + grille 3, lg T + 23 ........ 22 2 ke 
p! d Tensión prille 1, Vel cc. rconiceccarerans e A 350 350 yA (1) 
MH Tens. grilla 2 +4 grilla 4, Vg2 + 84 ............ ro... —2 —29 V 
] | Corriente de ánodo, la ........ arc d An 85 12 V 
l.. Corriente grilla 2 + grilla 4, lg2 + 4 ....oooooooo.. 3 — mA 
Transe, de CONVETSión, DE jprrarinarono rre ra rana es 3 — mAÁ 
Resistencia interna, Ri .............. A >1 >5 Me 


Regiat. equiv. de ruido, Req. Ln.OCI.CE-PÓLOADLL. o... oo... ..o 70 


CARACTERISTICAS TIPICAS 


Sección triodo 
...... o.” ne roor..dorss.d 100 V 


Tensión de ánodo, Ya socias 
Tensión de grilla, Vg ........ IEA ds pasadita 0 v 
Corriente de ánodo, ÍA ...oooooomooccorcrcrroracaronarac.s 10 mA 
; Transconductancia, S..ooomcovorarono»» A 2,8 mA/V 
hs Coef. de amplificación, y 464.060.600 14400000804059p2«a000.00t0:10680000 4 22 E 
h 
o 
E 
Ñe 


TRIODO-PENTODO 


: : Noval 
Empleo: PREAMPLIFICADOR DE A. F. y OSCILADOR 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación paralelo o serie- 


Tensión de filamento, VE .scrrrenenrsanr o O V , 
Corriente de filamento, If ...coooorcomassosrsrra 03 A 


CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 


é s Sección triodo ¿ 
, Entre grilla y demás electrodos, U8' ¿..cooroociscccnosc. sm». 21  pprF 
Entre ánodo y demás electrodos, CA ,ocoreccococmoso..». 0,8 upF 
Entre ánodo y grilla, Cag +..«o.ooorraconsovonoranonocnons 0,9 F 7 
Entre grilla y filamento, Cgf A he 
, ; Entre cátodo y filamento, Ckif A 3,1 put . E 
) Aa he 
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Sección pentodo 


Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl -.....0.0o....oooo.. , 43  uuF 
Entre ánpdo y demás electrodos, CA .....ooooommmommrronos 48  uuP 
Entre inodo y grilla 1, Cagl s.00,.comomiariósaqen=s- <02  uuF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf .........o.oo... OREA <0/25 puF 
Entre cátodo y filamento, CKf ....o...ooooommmomm»o cm... 37 uE 
Secciones triodo-pentodo 
Entre ánodo triodo y grilla 1 pentodo, CaT—g1P ........ <02  auF 
Entre grilla triodo y ánodo pentodoGgT—aP ...0......... <0,12 ur 
Entre grilla triodo y grilla 1 pentodo, Cgl—g1P .......... <0,2 pur” 
Entre ánodo triodo y ánodo pentodo, CaT—aP ......... an <1,2 pul 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Sección pentodo como amplificador de A.F. 
Tens. ánodo — Tens. fuente, Va=VDb ..... . 170 200 250 V 
Tenalón grilla 3, VES ¿ersjosmrrrrica ass 0 0 o Vv 
Tensión, grilla DL, VER «cesoronnaos aro n emo 170 200 == V 
Resistencia grilla 2, Rg2 .............. «om 0 0. 47 KkQ 
Tensión grilla 1, Vel acócansnasrropórs ... —67 —B3 —122 V 
Corriente de ánodo, la ...... RALES e 15 17,5 15 mA 
Corriente grilla 2, 1g2 ..... .... pit .... 2,8 3,3 26 mA 
Transconductancia, ÑS ...ooooooommoosoro.». 3,2 3,3 2,6 mA/V 
Resistencia interna, Ri .¿.ooooommmossorssss 0,15 0,15 0,2 Mea 
Coef. amplif, grilla 2 y grilla 1, yg2g1 .... 14 14 14 
Resistencia de carga, Ra ......... sarna 11 11 17,5 kQq 
Potencia de salid., Wo (con deform. = 10 %) 1 1,4 1,55 W 


Tensión de entrada, Vi (con deform. — 10 %) 3,7 4,1 53 Veff 
Potenc. de salida, Wo (con rendim, — 50 %) 1,27 1,75 1,75 W 
Tensión de entrada, Vi (con rendim. = 50 %) 4,4, 5,1 5,9 Veff 
Tens. de entrada, Vi (con potenc. salida = l 

50 mW) ....... di AAA ¿eya 0,7 0,7 0,75 Veff 


EF40 


MOMO PENTODO 


Técnica A 


“Empleo: AMPLIFICADOR DE A. F. 
CALEFACCION: indirecta, con c.a, ó c.c,; alimentación paralelo o seria 


Tensión de filamento, Vf ............. PP 63 V 
Corriente de filamento, TÍ ................ pi 02 A 
Capacidades interelectródicas 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ............ cimara 3,8 uuP 
Enrte ánodo y demás electrodos, Ca ,........... ETA ÚS 5 pue 
Entre ánodo y grilla. 1, Cagl POr ro. nooo a ”persaso. Pero .R..P. .€<C. A <0,04 au Fl 


Entre grilla 1 y filemento, OglÍ ...oomoooomorsasororor roo» £0,902 


1 
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Características típicas 


Tensión de ánodo, VA «iso icrroniria are V z 
Tensión de gr pon A a 0 Vv 
Tensión orilla, 2 VEZ era rr RAI 140 V 
Tensión grilla 1, VEÍ 20cnnoyicann ares rc — V 
| Corriente de ánodo, TA ...00coocoooccconaronccrn corno 3  mÁ 
. Corriente gulla 2, lg2 sesomscinins pm... pra 0,55 mA 
1 Transconductancia O A 1 '85 mA/V 
Coef. amplif. grilla 2 y grilla 1, Uezgl A 2 
o O IA A ; 2,5 Ma 
diles | | é , 
: SE REEMPLAZA POR: 
| EF4] 
HR P G; 
PENTODO DE CONDUCTANCIA —, (HW(8),, 
MUTUA VARIABLE A 
y pr 
¿ Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y P.1I, 
p CALEFACCION: indirecta, con c,a. ó c.c.; alimentación paralelo -o serie 
E 
Tensión de filamento, Vf ...... RAN .. 63 V 
Corriente de filamento, If r.siossissoraosanerooa 02 CA 
Capacidades interelectródicas 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca ............ ARIAS 80. puF 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ......oooomoommiccora 50 pul 
atra ánodo y guille 1, Oagl encacorr ronca rar <0,0U2 puF 
, Entre grilla 1 y filamento, AA 
p Características de trabajo 
Tensión ánodo = Tensión fuente, Va = Vh ..,..... 250 950 V 
, Resistencia grilla 2, Rg2 AAA EEN ENE 90 00 ko ¿q 
j Resistencia de cátodo, Rk .....oooooo ooo room... 325 325 N _ 
4 Tensión grilla 1, Vgl ....o.orommocsr..... A Me 
1 Tensión grilla 2, Vg2 aci rice e 10D sm ME 
1 Corriente de ánodo, la CEPA AAA a 6 — MÁ 
+ Corriente grilla 2, Ie COFLLETRA EEE rs 1,7 — mA 
bA "Transconductancia, RAEE 2200 22 A/V 
; Coef. amplif. grilla 2 y grilla 1, ¿g28g1 ..,,........ 18 nm 
) Resistencia interua, O rod a 10 >10 Ma 


E Resistencia oquiv. de ruido, Req. ..oroooopomopirases 6,5 — kQ 
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VALORES LIMITES 


Tensión de ánodo (válvula fría), Va 0 ....oooooo.... 550  V máx 
Tensión anódica, Va .....o.ooooooooomoromnommm...”. 300 V máx 
Disipación anódica, Wa ........oooooooommmmmmmm mo... 2 W máx 
Tensión grilla 2 (válvula fría), Vg2 0 «.......«... 550 V máx 
Tensión grilla 2, Vg2 (con corriente anódica < 3 mA) 300 V máx 
Tensión grilla 2, Vg2 (con corriente anódica = 6 mA) 125  V máx 
Disipación grilla 2, Wg2 ......... AEREA A 03 W máx 
Corriente de tátodo, Ik ......oooooooormmmo.orrm....” 10 mA máx. 

Tensión grilla 1, Vgl (con corriente grilla 1 = 
03 pA) ...... pags UI reads AA . —13 V máx 
Resistencia grilla 1, Rgl ........«..o<.«oo.o.oooo... 3  MQ máx 
Resistencia entre filamento y cátodo, Rfk .......... 20 kQ máx 
50 Y max, 


Tensión entre filamento y cátodo, VÍK ......o.oo.ooo... 


SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO 


Técnica A 


AMPLIFICADOR DE BANDA ANCHA 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. Óó c.c.; alimentación en paralelo 


Tensión de Filemento, VE seconds . 55 v 
Corriente de filamento, If ...... eosornsaoror.. 083 A 
Capacidades interelectródicas 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca ......... ARALAR 43  puF 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ...... .......... 5 9,4 — uuF 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl ........ A a sama <0,006 uuF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf .......... ARA <0,2- pur 
Características típicas 

Tensión de ánodo, Va vo rpacrorr. peon. roroposrrn.oao DAA as 250 v 
Tensión grilla 3, Vg3 e. ..ovor omo. .ooo 0000120090100. 02.... bos. 0 V 
Tensión grilla 2 Vel ..qoecanorronconsrrciciócnios so... '250 V 
Tourión alla LL, VE e.ceooosrrrreneneransoriciar ne. no —2 V 
Corriente de ánodo, la ............ PAPI e aa ERCSEN 10 mA 
Corriente GUIA D. TOR cuorrinnrarco parra A 2,4 mA 
Transconductancia, 8 e q.re. rom. .bBO ron. nn rodearon n.oos 40... 1.oo 9 mA/V 
Coef. amplif, grilla 2 y grilla 1, 48281 ........0..........., 83 
Resistencia interna, Ri con Lnoe.mr.onerrscaon o voro rc oo rc. ..... 0,5 Mo 


Resistencir equiv. de ruido, Re] ..oooromsoomomoncroromo...: $40 Q 
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A A == a q€_XA<«Imómpm]XA+mMmMMAxáAm 


Características de trabajo 


'Tonsión de ánodo, VA ......... o Dirricanrrda das? cn 0 nd 250 V 
Tensión grilla 3, Vg3 .........oooomocrrrcacanncca carta o v 
Tensión grilla 2, VEZ sisorircorcanrocon e 250 V 
Corriente de ánodo, la .......oocooooooocorcrocaronsomos. 10 mA 
Wrecuencia, T ..oseomos AREA RA AUTRES ENANA AAA . 100 Me/s 
Ancho de banda +...... iiara iran AREA aaa . 0,8 Me/s 


SE REEMPLAZA POR: 


6BX6 (a) 


| PENTODO 

] Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F,, FI. o MEZCLADOR PARA 
h RECEPTORES DE TELEVISION 

, CALEFACCION: indirecta, con ca. ó c.c.; alimentación en paralelo 
' "Tensión de filamento, VE ...orooooorronorocorso.. 6,33 V 


Corriente de filamento, If .osnirrnricinnrrrires. 04 A 


Capaciaades interelectródicas 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Ogl ,.....o.o..oricnoonso 75  upF 


Entre ánodo y demás o AAA 33 mur 
Entre inodo y grille 3, Cagl .eooesosrorsrrrsra aa LUOOT mat 
Entre ánodo y cátodo, Cak ,........... A Ai o y 
Entre grilla 2 y demás electrodos, Cg2 ,.,1roooorórsso..s 54 mur 
Entre grilla 1 y grilla 2, Cglg2 aiii .oo ooo .eo nn... 2,6 ueF 


Entre grilla 1 y filamento, Cglf TARA REE EEN AAA AS <0, 15 uE 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
AÁxnplificador de R.F. 


Tensión de ánodo, VB ..orcocorocroroo romeros: 170 200 230 V 
Tensión grilla 3, VES occoroorccancaracroron. 0 0 iz 
Tensión grilla 2, VBZ oomccrrecconooonoococo: 170 200 260 Y 


- en 


Tensión grilla 1, ve: darerronrrrsraroaporooa 2 —2,55 "3,5 V 


F Corriente de Anodo, lA ......... erarrararrmo.. 10 10 10 má 
Corriente grilla 2, Ig2 +... <coocormm.m<..2.2... 14 2,6 28 ma 
po Transeooductaucia, BD .. 1... “oro c0omprrso Th» Ta 6,9 mA/V 


Resistencia de entrada, EM 0.0. ..o.mm...... 05 0,553 0,85 MQN 
Coef exmpjif. grilla 2. y grille 1, ag3gl ........ 50 50 50 | 
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PENTODO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE-R.P, 
OALEFACCION: indirecta, con c.a, ó c.c.; alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, VÉ .,.....ooo.mooo....., e... 63 V 
Corriente de- filamento, If .....;.. e. 083 A 
o 


Capacidades interelectródicas 


Entre ánodo y grilla 1, Cagl ........ COPIAPÓ a <0,008 pur 
Entre ánodo y demás electrodos, CB .......o....o.o........, .... 2 UF 
Entre grilla 1 y demás electrodos, 4 AA ala 7 pur 
Ñ Características típicas , 
Tensión de ánodo, Va cs. ..brrr.o..». rro... .ro.nse.”oso d%Lro..n. e... 250 V q 
Tensión grilla 2; VE2 “..cioiococino.,. AER ..«.. 250 Vo: 
Tensión prlla 3, VES anocesvenonirinosa A E .m 0 v 
Tensión grilla L, VEL ¿scprsrainnenenra daras —20 V 
Corriente de ánodo, la ....... Pais E a 10 mA 
Corriente grilla 2, Ig2 ........... Sd eos TA sal 2,55 mA 
Transconductancia, S ...... AE ASIA 7,65 mA/V 
Resistencia interna, Ri ..o.oosooorrcccccaraniocoroc o omo e 1 Me 
Coef. amplif, grilla 2 y grilla ARA as eri . 70 
Resistencia equiv, de ruido, Ol .... tono... Por sora ooo 1,2 ke 


Aa e 


O a 


Resistencia equiv, de ruido, mAs e 4 + 43 — kQ 
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SE REEMPLAZA POR: 


EF 03 l BAS 


PENTODO DE CONDUCTANCIA | 6 
VARIABLE 


57 "Miniatura 7 cout, 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y E.L, 


CALEFACCION: indirecta, con c.a, ó c.c.; alimentación en paralelo 


-- Tensión de o A 63 Y y 
Corriente de ci LE rana TO 03 A 
Capacidades interelectródicas .  - » 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl .................. E 
Entre ánodo y Soria electrodos, io $hi> 5,0 yuF 
Intre ánodo y grilla 1, Cagl gica ta Aa <0,0035 pul 
Entre, pa y filamento, a A <02 — puF 
- CARACTERISTICAS DE TRABAJO, 
Amplif. de R.F, ó F.I, 
Tens ánodo=Tens. fuente, Va=Vh 251) 3400 w 
Tensión grilla 3, Vg3 ............ U 0 v 
Resistencia grilla 2, BB ás 33 Ñ 0 kQ 
Tensión grilla 1, Vgl ............ DD _i  —ái a, 
Corriente de ánodo, la ..........., 1156 Zl 10,8 — mA 
Corriente grilla 2, Ig2 .......... De 445  — 4,4 — mA 
Transconductancia, S ............ 4500 45 4300 43 ¿A/V 
Resistencia interna, Ri .......... 1 >5 0,25 >5 Mg. 
Coef. amplif. grilla 2 y grilla 1, z 
1g2gl CARTELES AAA 24 (94 — 
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Empleo: ETAPA DE SALIDA 


CALEFACCION: indirecta, con C.a, ó c.c.; alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, VÍ ......oooommocmoocmmo.. 63 v 
- Corriente de filamento, TÍ .............o.oo....... 15 A 
» Capacidades interelectródicas 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ........ooooooooomo».zo 15,5 uuF 
Entre ánodo y demás electrodos, CA .......ooooooooommormm... , .7,2 uyuF 
Entre ánodo y grilla 1, Cag .......ooo.ooooooooocorcrrrcmmm..o. <1,0 uuF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf .......o.oooooooroccroccrmm”... <1,0 yuF 
Entre cátodo y filamento, Ckf ........oooomococororomscrmmo. 11 guF 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Amplificador clase A 

Tensión de fuente, Vb ...... der 265 285 vV 
Tensión de ánodo, Va ............oo.ooooooommomos.. 250 2530 Y 
Resistencia grilla 2, Rg2 ...........«.oe....o........ 2 0 ka 
Tensión grilla 3, Vg3 .........oooooooooommmsrmm.... 0 0 v 
Tensión grilla 1, Vgl ........o.... o ee.ooooomos .«.—145 —135 V 
Corriente de ánodo, la ..................» ains 70 100 mA 
Corriente grilla 2, 1Ig2 ........««........... nas .- 10 149 mA 
Transconductancia, 8 ..... MALAS PEPE EE á 9 11 mA/v 
Coef, Amplif, grilla 2 y 1, 1482-81 +....««««.<........ 11 11 
Resistencia interna, Ri .......- ici E 18 156 kn 
Resistencia de carga, Ra .......«<0oo0occororos.... 3 2 ke 


Tensión de entrada, Vi runa PAPER IRIS e . 9,3 8,7 Veft 


s 
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¡AMET VTEAERE PRADA AA EEN | S E 
El £ SE REEMPLAZA POR: | S 
PENTODO DE POTENCIA 
: Técnica/A 
Empleo: ETAPA DE SALIDA a 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación paralelo 
_ Capacidades interelectródicas 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca .......oooommooooo.o»o.. 2% 7,83 uuF 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ............. QUA A 10,2 uuF 
Entre ánodo y grilla 1 Cagl o. rrocconadans ono dr <1  uuF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf ........., ia as <0,15 uuF 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO + 
Amplificador clase A A 
Tensión de ánodo, VA ..00oormccooomo... puros da aa 250 V | 
Tensión grilla 2D) Vel recorrió ans a 250 Y 
Resistencia de cátodo, Rk-......oooporrccncrir icono noorooo 170 2 
Corriente de ánodo, la .............., Ms aia 36 mA 
Corriente gulla 2, JER eii ransians AAA AAN 52 mA 
Transconductancia, 8S ............ das ll ... 10  mA/V > + 
Resistencia interna, Ri ............... da 0 40 ko . dE 
Resistencia de carga, Ra ........ (SAR Es 7 xQ E 
Potencia salida, Wo (con deformación total = 10 9%) ....... 39 W , 
Tens. de entrada, Vi (econ deformación total = 10 9%) ..... 3,8Veft : 
Potencia de salida, Wo (con corr, grilla 1 = 40,3 pA) ..... 48 W. 
Tens, de entrada, Vi (con potencia salida = 50 mW) ....... 0,32 Vef 
Cooficiente amplif, grilla 2 y grilla 1, aptel maracas. E 
Amplificador clase AB, en disposición simétrica A, 
'Penvión de ánodo, Va CERLALC essa 250 250 Vv e 
“Pensión de grilla 2, Vg2 coco. rroroco rro o ... 2580 250 V A 
Resistencia de cátodo, BK ...oooooocorrcorocorra... 85. 85 n : 
Resist, de carga entre ánodos, Raa ........... ..msos 7 7 xQ 
Tensión de entrada, Vi .....oooooorocrocar rro cos, 0 5,8 Voff 


Corriente de ánodo, la envassodrarsnsoransariarso. 2238 299,5 mA 
Corriente grilla 2, Ig2 FEAT IE A RRA 2x5,2 2x8 mA 
Potencia de salida, Wo. LAQUEELAERAEE ERA 0 9,4. W 
Deformación total, dtot Uriarte ra —. 4,6 % 
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o -MADMATEE ES A 
É 


SE REEM PLAZA POR: 
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PENTODO DE SALIDA PARA 


pelo”, EQUIPOS DE ACUMULADORES 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


CALEFACCION: indirecta, con c.a, ó c.c., alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, V£ " 
Corriente de filamento, 1£ . 
4 Ep” 
Capacidades interelectródicas 
Entre ánodo y grilla, Cagl 1A00cDno o mo.osoorn..nnvo 
e 


ho 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Amplificador clase A 


Tensión de ánodo, Va ...omommmmmmnsmmm.9*+”*2.+o.b....... 200 


Tensión grilla 2, VEZ ¿srcoconepacconros sos ess ranas 200 
Resistencia: de cátodo, Rk .....ooucoooosomo rro...» 360 
Corriente de ánodo, la ............. sara secas BED 
Corriente grilla 2, Ig2 ,..... pira a is EIA IE 3,5 
Transconductancia, RE arriero 3,2 
Registencia interna, Bl ..ommprrrisrrrironan rar ats 90 
Coef, amplif. grilla 2 y grilla. L, pOÑRÍ sóc A 
Resistencia de carga, Ra ....o.oo..... AENALEA AARÓN 9 


Tensión de entrada, vi Pron sr. .Ponosopogaon.aqoon.n. 6,8 
Potencia de salida, Wo E IR E 2,1 
Deformación total, dtot COPA 1L 


Tensión de entrada, Vi (para Poten, salida = 50 mW) 08 


A <0,2 puP 


225 Y 
25 V 
360 an 
26 má 
41 ma 
32 mA/WV 
90  kQ 
11 
9 ko 
Ss jett 
28 W. 
12 % 
075 VotÉ 


e 


e a me a re o e Di. 
eg 
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AP A 


SE REEMPLAZA POR: 
PL81 (d) 


Eg 


PENTODO DE SALIDA DE A. F. 
Y PARA BASE DE TIEMPO 


Empleo: TELEVISION 


Lensión de Lodo, Va rain 
Tensión grilla 3, Vg3 E 
Tensión grilla 2, Vg2 ........ AA ALTA e 


1 AAA 
Transconductancia, S ............ daa de 


SE REEMPLAZA, POR: 
| PL83 (d) | 


PENTODO 


A 


Empleo. AMPLIFICADOR - 


- CALEF?/ ICION: indirecta, con c.a. ó 'c.c.: alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, Vf rare cis 4d Y 
Corriente de filamento, If CELE ss 0,71 A 


Capacidades interelectródicas 


Entr grilla 1 y emás electrodos, Cyl A A 
Entre ánodo y dembs electrodos, Ca Voooooooooo ro, 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl [ANA a 
Entre grilla 1 y grilla 2, Uglg2 ULA AA 


e. ta 


Entre grilla 1 y filemeñto, Cglt A ERES | 


b 
ES 


A A AN A A Pr — y 


A A 


0d.) 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS B15 


Características típicas 


Tensión de ánodo, Va , 


50 v 

Tensión grilla Y, VER eco oro ro ron 0 Vv 
Tensión grilla 2, VR2 o 250 V 
A A ; AS V 
Corriente de ánodo, la ooo. oo rro oooooomoormosozo. 36 mA 
torrente de grilla 2, Te noia ARGOS 5 mA 
Traneconductancia, 8 ooo occ ro coo ar ocooo ooo oras, 10 mA/V 
Coef. amplif. grilla 2 v grilla As AL arre ano 24 

DEAERIEA ARDE ARA 0,13 My 


SE REEMPLAZA POR: 
6ES (c, d) 


INDICADOR DE SINTONIA 


Empleo: OJO MAGICO 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en paralelo * 


Tensión de filamento, Vf ...... pares rrvenasoca 6 Y 
Corriente de filamento, 1£ dE 0,2 A 
| e 
Características de trabajo e 
Tensó fuente = Tens, pantalla Fluoresc., Vb = V]100 200 250 v 
Res, ánodo 1 = Res. ánodo 2, Ral =RBa2 ....... 1 1 1 Ma 
Corr, pantalla florese., 11 (sín tens. grilla) ...... 0,4 (apr.) 14  2mA 
fens. grilla Vg (ángulo de sombra al==a2 =90*) 0 0 0 v 
Tens. grilla, Vg (ángulo de sombra 1, mín.) .,..—2,5 —42 —5 Y 
Tens. grilla, Vg (ángulo de sombra 2, mín.) ....—S —12,5 —10 Y 
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cn XA Ar É 
. : 
Y ) SE REEMPLAZA POR: 
dl 6BE7 (a) 
| | GBNG6 (c, d) E 
yo ! 
a ENEODO | 
¡ e Noval 
Empleo: DETECTOR Y LIMITADOR EN EQUIPOS DE FM. 
Y AMPLIFICADOR DE, A.F. 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c. ; alimentación en paralelo 
Tensión de filamento, VÉ ..oooooooooooococn nooo ros 6,3 v 7 
Corriente de filamento, Tf ............. AER hay 0,2 A 
a Capacidades interelectródicas . 
' Entre grilla 1 y demás electrodos, ED dada es 45 pur A 
¡ Entre grilla 3 y demás electrodos, Cg3 ......... ¡ets a E 6,3 puF pa 
Entre grilla 5 y demás eleetrodos, (35 ooo occccccooo, 87 pur o 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca A 9,6 uuF ñ 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl ............... a sanas OA ap 
Entre ánodo y grilla 3, Cag3' .... Ad as pacas ea 20 1D qa 
pl Entre ánodo y grilla 5, Cag5 ............... ARONA -<0,35 uuF 
E Entre grilla 3 y 5, Cg3g3 ...ocoocoooooooo ooo... A AN <0,4 uuF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf ooo o, ar ce <02 ap Ñ á 
: Entre grilla 3 y filamento, Cg3f ...... o REA RA . <0,15 puF co 
4 Entre grilla 5 y filamento, CB roo o AA E 
b z Ñ ' e Me E a A 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO . MEA 
'A _.. Como detector y limitador de F.M: : E 
4 Tensión de fuente, Vb EEN is da 230 vs . 
Tensión grilla 2, 4 y 6, Vg2 + g4 + 86 1.00.ioccconnn nn... 20 VO E 
| Tensión grilla 3, ANO, SUE rn A —4 V SS ys 
¡ Tensión de entrada grilla 3, Vig3 Perrrarricranarrar ass 18 Vel! A 
b Tensión grilla 5, TO A —á4 v. j 
h - Tensión de entrada grilla 8, VigS ccoo o 12 Ver : 
Diferencia de fase, y (Tens. entrada g3-Tens, entrada gd) .. 90 A 


Resistencia de carga, Ra A PP 0,47 Mo 
Corriente de ánodo, la A 0,29 mA Es 
Corriente grilla 2, 4 y 6, lg2 4 g4+g6 A E 
Corriente grilla 3, 143 A A E 0,09 mA : ES E 
Corriente grilla 5, 1g5 A 0,03 mA 

-.. Resistencia interua, Bl corroronccaongoroaanocnarinnónazss MO 
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SE REEMPLAZA POR: 


o | EY51 


- RECTIFICADORA DE 
a MS, ALTO VACIO 


Subminiatura 


Empleo: FUENTES DE ALTA TENSION 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en paralelo 
Tensión de filamento, Vf 2 .V 


.o noo... .......«. o... .....». 


Corriente de filamento, If ...... a usan 0,09 A 


Capacidades interelectródicas 


" Entre ánodo y cátodo, Cak oroommmsomrorconaronas A 0,8 pur 
Nota. — El ánodo no debe ser curvado cerca del sello. 


VALORES LIMITES 


con 50 c/s sinusoidales 
Tensión de transformador, Vtr ....... e 


r 


. 5 
Corriente de salida, lo ........... LANA CA REA 3 mA máx. 
Capacitor entrada a filtro, Cfilt .....ovo..o.o.m.oo..... 0,11 yF máx. 
Resistencia total de protección? Rt .....o.oooo.o.o... y 0,1 Ma mín, 
; . a 
Con 10/500 kc/s sinusoidales 

Tensión ánodo inversa de cresta, o AA 17 kV máx. 
Corriente continua de salida, 10 ....ooooooommm..o.. se 3 mA m;,X. 
"Capacitor entrada a filtro, Cfilt ........ A 0,01 uF máx, 
Resistencia de protección, Rt ..ooooooroncconsomma». 0,1 MQ — mín, 
: Con impulsos 

Tensión ánodo inversa de cresta, Va invp ......... «17 xv máx. 
Corriente continua de salida, To ......... vargas « 0,35 mA máx. 
Corriente de cresta, de salida, Top ...... nuu..s ...«. 80 mA máx. 


Capacitor entrada a filtro, OLI ..comommmnssm<+.... 5000. ¿FR máx, 


817 


Pe A 
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SE REEMPLAZA POR: 
PY80 (d) 
6U3 (a) 


EYO0 


a DIODO 


Empleo: AMORTIGUADOR 


p CALEFACCION: indirecta, con c.a, ó c.c.; alimentación en paralelo 


A Tensión de filamento, Vf ..... ass 6,3 V 
| Corriente de Elamento, Tf soc .cocomsiaror is 0,9 A 


Las demás características eléctricas son similares a las de la PY80 


SE REEMPLAZA POR: 


EZ | ezo 


, RECTIFICADORA DE ¡ ; 
Í ALTO VACIO Técnica A 7 a 
| á Empleo: RECTIFICADOR 


4 


t CALEFACCION: indirecta, con c.a, ó c.c.; alimentación en paralelo 
Tensión de filamento, Vf .,....... eri 4 A 
| Corriente de filamento; If ...., arre yeararira o DO 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO Y VALORES LIMITES 
Tensión de transformador, Vtr ...... 2250 2X275 Vett 
Corriente, de salida, lo ............ 90 90 mA máx, 
L Resist. total transformador, BE mms, 2125 2x175 n mín. 
¡ Capacitor de filtro, Cf .......vn., > 50 50 yF máx. 
y Tensión entre filamento y ctodo, Vfk 
í (valor de eresta) ......... tornero 500 500 V máx. 
F Tensión de transformador, Vtr ...., 2X300 máx, 2X350 Vetff 
Corriente de salida, 10 ,........... 90 | 90 mA máx 
Resist, total transformador, Rt ...., mín, 2x<215 máx, 2x300 y 
Capacitor de filtro, crilt dcr...r crono» 50 50 mo máx. 
/ Tensión entre filamento y ctodo, Vfk " " 
(valor de crosta) POLEDIANIIIAAA 500 500 Y máx, 
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SE REEMPLAZA POR: 


EZ40 (d) 


RECTIFICADORA DE ONDA 
Técnica A COMPLETA, DE ALTO VACIO 


Empleo: RECEPTORES DE ACUMULADORES 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en paralelo 


Tensión de filamento, VÉ ....................... 63 V 
Corriente de filamento, Tí .....ooooo ccoo r........ 04 A 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO Y VALORES LIMITES 
Tensión de transformador, Vtr ..... E a? 2x250 Veff máx, 
Corriente de salida, lo .............. po 60 mA máx. 
Tens. entre filamento y cátodo, Vfk .. 350 V máx, 

Capacitor de filtro, Cfilt ........... . 8 16 32 yF 
Resist. total transformador, Rtr ...... 2xX150 2x250 2x300 n mín. 


CELULA FOTOELECTRICA , 


4 contactos : DE ALTO VACIO 
Empleo; CONTROL FOTOELEOTRICO 
Características: A 
Sensibilidad lumin. a 67,5 V y 0 c/s .... 12 ¿A/lumen 

Amplificación máxima del ga8 ......»............ venta a 
Capacidad interelectródica .........o.o0..oo.bo0..mmmos , 5,0 yu 
Corriente máx, en obse, a 90 V ........ paar ide ee, 0,1 ¿A » 
longitud de onda de máxima respuesta ........ soso... 2800  angstroams 


Regímenes máximos 


Tensión anódica, c.c. o de cresta de 6,8, .........op.o. 200 V 
Densidad de la corriente de cátodo .,........ erosancaros 68 ¿A/pulga 
Temperatura ambiente AEBERAITA NENE AER IIA IA 0 Ae 


AS á > 
. E A 
me 2 » e 


A To —————————— o e, 
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SE REEMPLAZA POR: 
40 (a) 


nó 
| TRIODO 
3 contactos 
, Empleo: AMPLIFICADOR 
úl 
/ Características: 
| Tensión de filamento sisocioncinrmsicians 50 V (e.c.) 
Corriente de Tilemento ....«.«oooo»o.u.»o.s 0,25 A 


AMPLIFICADOR CLASE As 


Hasistentla de PIOBR sinqnnrsicini ae Li o 180 V 
Tonsión. de SEA «.ecomrsazasrt dro rr ATINADA 3 V 
Corrienta le PÍAra ...orvrrrnncicricdar rra rr  KEGAR e 0,2 má, 
Honlatenaia Lo pla0h r..omrossapracrrosarnoccaria daria 150000 N 
Coeficiente de amplificación .......oo.....o., E eLLA TL 30 


%; SE REEMPLAZA POR: 

| 5V4 (a) 

, RECTIFICADORA DE ONDA 

COMPLETA, DE ALTO VACIO 

| . Empleo: RECTIPICADOR 

CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en paralelo 

/ Tensión de filamento, VE cc. 5 Y , 
Corriente de filamento, If ..... cda A. 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO Y VALOBES LIMITES 

re A) Con capacitor de entrada 


Tensión de transformador, Vtr ...... 2%<300 2%X350 2%x500 V ef is 

Corriente de salida, lo 169000050... 0.. eo.» ] 300 dee a e Sad 
, Capacitor filtro, cfilt .ODu raro rr rc. 60 32 16 yF 

Resist. total transformador, Rtr ...... 150 100 500 mín 


B) Con reactor de entrada 


Tensión de transformador, Vtr ......oo...... 300 280 mA máx DE 
Corriente de salida, 10 ...orocccooromonosmman 2400 2500 es máx. 0 
5 e A E z 


EN 


LL 3 á oro, y oli E A RE TED NADA ARRE ES 
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[612044 
IGLAGA 


SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO 
Empleo: AMPLIFICADOR T.U,E. ] 
A Características: 
Tensión de filamento +............. 6,3 V (ca. 6 c.c,) 
Corriente de filamento ............. 0,75 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, Y MODULADOR 


Heatanmia De DION se e anoncoo aa ai raLeS ARO ANAIS 250 V 
Rosistencia de autopolarización ...rmmmesrnaro roms cro 100 y 
COTE DO DIABR ami cnancrcn vicio IARERAAAI AA 25,0 mA 
TTROSCONUCARCÍA sarinrcio ne AAA 7000  ¡pmhos 


Y 
Dira 1 CELULA FOTOELECTRICA, 
rec, luz á 
DE ALTO VACIO 
4 contactos 
Empleo: CONTROL FOTOELECTRICO 
Características: 
Respuesta espectral ......oooooo.... TT | 5-4 
Sensibilidad lumin. a 250 V y 0 C/5 ..ooooommossmmoa 45 pA/lumen 
Máxima amplificación dol Bas ...».«<.o..o0..<.... em. 1,2 ! 
Capacidad interelectródicaA .....<oooomomococcarenaos . 30 put 
Corriente máx. en obsc. a 2580 V .ssrccas PT 01 “A 
Longitud de oumda de máxima respuesta ........ ¡a 4000 angstroms 
Sensibilidad a máxima Tespuesta ...o..oommomommo na”... 0,040 ¿A/uW 
Regímenes máximos 
Tensión anódica de c.c, o de c.a. de cresta ,..., AAA 250 v” S 
Densidad de la corriente de cútodo ........ooommo.o.r... 102 JA/ pulga 


Temperatura ambiente E A A 1 50* 
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dat | 
| GL4464 | SE REEMPLAZA POR: — | | 


GL446B 


o TRIODOS 


'Octal 


Empleo: AMPLIFICADOR PARA FRECUENCIAS ULTRA ELEVADAS 


Características: 
Tensión de filamento. .............. 6,3 V (c.a. Ó c.c.) 
Corriente de filamento ............ 0,75 A 


OSCILADOR, AMPLIFICADOR O CONVERSOR 


Tensión de Placa ...ooooomooorcnccarannoccccnocacoraranso.” 250 V 
Resistencia dle autopolarización ....oooooooomonooommooo.... 200 np 
Corriente de placa ....ooooomooonccancoracoononosoons....: 15 mA 
Transconductancia .......ooooooosorcrrscrararransan.so.. 4500 ¡mhos 
Coeficiente de amplificación ........ ARIEL ARA e 45 : 


-SE REEMPLAZA POR: y 


. MÁ +. 


TRIODO Fil. Fil. 
] 4 contactos 
Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR 
Caracteristicas: 

Tensión de filamento eo co op.on..... TIA EAN ENEE 5,0 V 
Corriente de filamento .ocoooomoocccccnrcnnros 0/25 A 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa .............. CONAPA 45 v 

Tensión de grilla .. eo... .. 6519000000800 7 1—16.2.0..1000..0.0. .060949594090:40 0 v 
Corriente de placa Co pan. vosrn o . Ke... 600 0.0 a«. 0686009 %.0600. 6.1... o 1,5. mA 
Resistencia de PÍACL psorernntts rn aaa eo no. « 31500 a é 
Coeficiente de amplificación UPvOpaorarrerroprogrosrrroonoqge” 20 aa 


2 PESA Deo ai el + A 
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e | . 
14113 


Conectores floxibles TRIODO 
Empleo: AMPLIFICADORES 
Características: 
Tensión de filamento +...0oo.o...m...... .. 114 V (c.c,) 
Corriente de filamento +... ....o.om.o......, 0,07 A 
“AMPLIFICADOR CLASE A: 
Tensión de placa ..... CASEN RA ARA ARRE 45 V 
Tensión de grilla .............. DOLINA CARA NERO —4,5 mA 
A. 0,4 mA 
Roxiulenela de Plica s.o.sconparosir sa rroraranrs cdi e.ma 25000 0 
A IA 250. jmhos 
Coeficiente de amplificación .....oooooooooooorororo....ro.. de 
Resistencia de carga ......... E A 40000  ¡¿mhos 
A E RR 6,5 mw 
SE REEMPLAZA POR: HY] | h 


HY145 


Conectores fexibles PENTODOS 
Empleo: AMPLIFICADORES DE TENSION 
i Características: 
Tensión de filamento .......».»..... r.... 14 V (ec) 
Corriente de filamento ,.................. 4,07 A 
AMPLIFICADOR CLASE Ai, 
Feusión de DIGA pra mnnnntras eFRFOAS > Lira 45 ¿»Mm v ] 
Tensión de grilla .........ooooocroororrrommmm.<.. —1N —15 V +? 
Tensión de pantalld ....ooo.oooommuo o socooorso s. 22,5 450 Y 
Corriente de pantalla .,............ par PIANOS 0,008 0,1 mA 
Corriente de places ...... «0. ..0o 00 00.0..0o 0.» h 0,03 0,48 mA 
Resistencia de plata .......... ie as , 5,3 1,3 Mu 
Tramo conductanCiA ..oommpsrrcca orar rro ro . 58 870 ¿bos 


Coeficiente de amplificación 1pOrr apra pra rap o era Bu0 370 
| 


í 
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ME 
4155 


PENTODOS 
Empleo: AMPLIFICADORES DE POTENCIA 
Características 
Tensión de filamento ...ooomoso...«...... 1,4 V (c.e.) 
Corriente de Tilammento +... rus corsssosess 0,07 A 


AMPLIFICADOR CLASE A: 


Tensión de placa ....... A 45 90 v 
Tensión de grilla s.m am. rresrrrrcra risas too —30 —15V 
Tensión de pantallk ....o..oooooommomommo.oPoo» esa 45 sm Vv 
Corriente de placa «.iconnrrensrrmonararinnaniras : 0,9 2,6 mA 
Corriente de pantalla ..omormosom <<... sar ... 0,2 0,5 mA 
Resiatancia e DÍABA corona decia ren 825000 420000 N 
Transconductancia ......... MARU . 310 450  gmlhos 
Cooficiente de amplificación ......ooomomooo.mo.o.» 255 190 
Resistencia de Carga ......... Redal 50000 28000 ! 
A AA 11,5 90 mW 


|  * SE REEMPLAZA POR: 


HZ50 | 120 
RECTIFICADORA DE MEDIA El Fil 
OND A ' | 4 contactos 
Empleo: RECTIFICADOR 
dd Características mn 
Tensión de filamento «o..omomocoo. 12,8 V (em 6 6.0.) 
Corriente de filamento ,........... 03 A Ae 


Funcionamiento típico 
e] 


Tensión de placa aprnerir rr 100 aaron nar o 250 A 
Corriente continua de salida .e.roseoroprrsrrion6On» sarao. srn. 60 máÁ 


A A SR RRA a E 


| 


MANUAL DE VALVULAS 3 REEMPLAZOS 


p E a 
SE REEMPLAZA POR: 
1V (a) 
1 Fl RECTIFICADOR DE MEDIA 
4 contactos OND Á 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características 
Tensión de filamento ..............o.o..o.oooocos 63 V 
Corriente de filaménto .:........o.ooomomom»»+.... 03 A 


SE REEMPLAZA POR: 
6A4 (a) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
5 contactos DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características á 
« 'Tenwión de filamentó .....omoomvorananonsss s. 683 vV 
Corriente de filamento .......oo.ooooomoom?o...o. 03 A 
/ AMPLIFICADOR OLABE A: 

Tensión de placa ,....... LARES AIR de 135 V 
Dorriante le PISER + isasoriisscurisrarrmiran dr eras 14 ma 
TORMIdA ON pantalla sesonrsnmaranrar ar rara 135 Y 
Corriente de pantalla ........ A 2,5 mA 
Tennidn de TR ¿ccoonerusarroniiaa rin —Y vV 
Eenistencia de CARES ' .oromorranocicnano raras «+ 95600 Q 
Transconductancia ..,....... ERA EA RARA 1900  gmbhos 
Coeficiente de amplificación .,,,.... ae oa ELLA s.« 100 
Potencia de salida 9090094000 500000.0.0.0. e 9001.40... ...»p ye UA 700 mW 


| 


A 


A 
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TETRODO 
SUBMINIATURA Conectores flexibles 
Empleo: AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
Características 
Tensión de filamento .......o.... ensro 0,625 V(e.e)  “- 
Corriente de filamento ..........o.omooo.o.. 0,04 A dl 
AMPLIFICADOR CLASE As 

ECT AA rd inica 3O v 
TORTA de QEUE. narrmsrsrcoa rd A 
Tonalón de Pantalla sesxororps din ra ae 30 Vv 
Corriente de paotalla. rico cio rra cn ra - 0,06 mA 
A E AAA 0,5 mA 
ta E E AAA . 130000 2 
TIBIICON CODA TIA ds NA PR , 200  npmhos 
Coeficiente de amplificación ........oo...oomo.om.. ae 26 
Resistencia de Carga ..........ooooooooommmmomo. de 35000 > 9 
Potencia de salida. .. «<=... eoiconenurin.a sos A ... 0,005 W 


SE REEMPLAZA POR: 


TETRODO 
SUBMINIATURA Comaciónóo ferias 
Empleo: AMPLIFICADOR DE TENSION 
Características: 
Tenuión de filuimueblO ....eoooomocdansso oo... ¿stress RS Y fan) 
Corriente de filamento -......... PU e viprasso DE 
AMPLIFICADOR CLASE A: 
Tensión de placa .......ooomocorococircoros dl a su vv 
Tarda Ue grill... ¿200 o.. 4.2002 042 as EROS A 
DOTFAta de DA ecc cit AA 003.3 
Resistencia de placa esperemos prersasaca rias gorros os IDO 
A AP CN 310 palo 
Cueficiente de amplificación pArA aca rra a ad Pd] : 
ed 


ES 


Características 
¿ Tenmaión de filamento cocoa, 0,625 V (c.e.) 
. Tensión de filamento ........... sio RARA 0,02 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
COMBÓO de plata ccoo, 30 v 
Tomsión de grilla coscconoricnocoooo ccoo coo 0 v 
A TT. y 
COLONOS DÍ niagara rnrrn ccoo ooo Dor mA 
Corriente de pantalla ooo coo mA 
o A 300000 2 
A ÓN 125 umhos 


SE REEMPLAZA POR: 


TETRODO 
Conectores flexibles SUBMINIATURA 


Empleo: AMPLIFICADOR DE TENSION 


Coeficiente de amplificación 


TUBO DE RAYOS + 
CATODICOS 


Empleo: RECEPTORES DE TELEVISION POR PROYECCION 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c., alimentación serie o paralelo 


Tensión de filamento, VÍ .................., sm 13 Y 

Corriente de filamento ...............o.......... U3 A 
Pentalla: color blanco, correspondiente a una temperatura de 6,500 K 
Diámetro útil de la pantalla: 57,5 mm 


Peso neto: 145 gramos 
Peso bruto: 7.850 gramos 


NE a A > 


e im 


a E 


ea 
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H—————_——_ ———__————_ a A, 


Capacidades interelectródicas 


Entre grilla y demás electrodos, CB .....«.<.<«. 0.00 0o00.moemo.s 6,3 uuY 
Entre cátodo y demás electrodos, Ck .......<..- 2 00o..... 63 uuF 
Entre ánodo y recubrimiento exterior, CaM ....... o o0...... 450 — uuF 
Características de trabajo 
Tensión de ánodo, VA .....ooooommonccrtrnoonororaonoso EN 40-90 V 
Tensión de :nilla (uegativa) —Vg (sin corriente anódica) ,... 25 Vk. 
: Valores límites : 

Eonalón Ta Enoda, YE «cintia REA 25 kV máx. 
Tensión de grilla (negativa, —Vg LUAAGES VALERA OR 200 V máx. 
Resistencia da gEIIA, ME sorna rn rr A 115 Mg máx 
Resistencia entre cátodo y filamento, 1 20 kQq máx. 
Tensión entre cátodo y filamento, Vkf ................. 125 V máx. 
Enfoque (magnético): ' , 
Número d« amp-vueltas necesario para enfocar a Va —= 25 kV 920 | 
Entrehicrro del circuito MagnéticO ....o.ooooooooooooomo...o.o 1113 nm, 
Distancia entro el ontrehierro y la línea de referencia ...... 83-87 mia 
Diámetro intorior «dle la bobina de enfoque ...........o.o..... 27,5 mm 


SE REEMPLAZA POR: 


a 
TUBO DE RAYOS ESE 
CATODICOS c 


Empleo: TELEVISION 


CALEPACUION; indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación serie o paralelo 


Tensión de filamento, VÍ o 68 v 


A Corriente de filamento ELHEARNCEIRis  EEARNAA 0,3 A 


Pantaua; Color blaueo, correspondiente 4 una temperatura de 7.500* K, 
Diámetro útil de la pantalla: 287 mm. 


Posición de montaje: La conexión de-ánodo debo estar e i 
vestical que pesa por el eje del tubo, ontenida en el. plano. 


al AS 


1 


A A 


x«<x _z_z c_—e——JFF—— o 
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Capacidades interelectródicas 


Entre grilla y demás electrodos, Cg 
cid cátodo y ia electrodos, a e 


EPCCANATIi iaa 
Poor. onco9.no nr... nr .o.a.os. 


.o en... oe... 


Características de trabajo 


Tensión de ánodo2, Val ooo 7000 7000 
Tensión de ánodo A 160 200 


Tens. grilla (neg.), —VE (sin corr. anód.) 20-50 25-60 


CATODICOS 


Duodecal - 


Empleo: TELEVISION 


- 


[o ] 


1500-2500 


9000 
160 


| SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


« 9000 
200 
20-50 2560 V 


y 
V 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación serie o paralelo 


Tensión de filamento, VÍ .....ooioooooocc ooo ooo 63 V 
Corriente de filamento .....o.oomincoonocosmos»oos 0,3 A 
Pantalla: Color blanco. 
Color correspondiente a la temperatura: 75009 X 
Diámetro útil de la pantalla: 365 mm min.) 
Capacidades interelectródicas , 

Entre grilla y demás electrodos, Cg ........ .... RADA 6 unF 
Entre cátodo y demás electrodos, Ck .............. ARA VATRESA 4 un 
Características de trabajo 
Tensión de ánodo, Val ¿vonomormrcrrnnaos oro .. qa Y 
'Densión de Smodo 1, VEL ...+crotorsersasirersornsnzónna ci bRR 12 xv 
Tensión de grilla (negativa, WE (sin corriente anódica) ....., 250 y 


AA 


a a e Y e UÑA Mn e rad 


o — 


[| o ci 


- 


ds ” A e A PP e rele > 


dez 


E 
L 


SE REEMPLAZA POR: 


6X5 (c) 
84 (a) 


RECTIFICADORA DE ONDA . 
/ COMPLETA b contactos 


Empleo: RECTIFICADOR 


Características: 
Tensión de filamento ..ooococccnccnnonnnnmm. .« 63 V 
Corriente de filamento ...... CIAT OIEA 0,50 A Ñ 
TELAS e PUN: srcránise ones ds [AAA 225 V 
Corriente de placa ... O 50 mA 


CELULA FOTOELECTRICA 


Direc. luz 
GASEOSA | 4 contactos 
A ate 
Empleo: CONTROIr FOTOELECTRICO 

hos 
. Características; 
Respuesta espectral .....ooooocoosoccoriiomomooo 8-1 y 
Sensibilidad lumin. a 90 V y 0 C/8 ......o.o.o...... 20 “A/lumen 
Máxima amplificación del gas .................. 14 : 
Capacidad interelcctródica ...... AI 3,0 uuF 
Máxima corriente en 0bs. 8 90 V ................ 0,1 BA 
Longitud de onda de máx. respuesta ........,... 1500 angstroms 
Sensibilidad a máxima respuesta ...........o.. 0,0020 ¿A/uW 

Regímenes máximos 
Tensión anódica, de c.c. Ó de cresta de ca. ,..... 500 y os 
Densidad de la corriente de cátodo ............ .. 152 “A/pulgada2 
bi nte Are. 9... q.e0u mms . o! 

Temperatura QuDIO VIOLA r 100 Q w 


Ci 


MANE sl RE VAIILVUTAS Y RERMPILAZOS As 


Sk REEMPLAZA POR: 


EL81 (d) 
21A6 (a) 


PENTODO DE SALIDA 


Empleo: BASE DE TIEMPO DE LINEA 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. Ó c.c.; alimentación en serie 


Tunsión de Tilsmento, VÉ ronancrsrcarananor aaa 21,5 V 
Corriente de filamento, 1£ rrnrsommssmmicaconos 2»: DA 
Capacidades interelectródicas l 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ... — ....mmmom.o.m... 14,7 puF 
Entre ánodo y demás electrodos, CA s..soooococaanoraiira ore mo 6 
Sutre fido gala ld, Cagl sornriosrere narra RA - <08 uyul” 
Eotra Ahuodo y Elltodo, RR esocararcen nora sa rotas <0,1 pur 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf .................. PERA <02 uut” 
Características típicas 

Telrión de Anodo, Vi ¿is noted or re 170 200 V 
Tensión grilla 3, Vg3 ..... ia Ae 0 0 v 
Tuamón grilla Y, VEL sosccoscorunea propenso ars 170 200 V 
Tensión grilla 1, Vgl ..c.omomss. Laza sa s.oormmm.o.. —22 —28 V 
Corriente de ámodo, Ja .......... A nan 45 40 mA 
Corriente gxilla 2, lg? ..ooommmnss HUA ARRE 3 2,8 mA 
Traneconductancia, AA dG asas sa 4,2 6 mA/V 
Resisteucia inierna, Ri .............. e asise 10 11 kg 


Coef. amplif. grilla 2 y 1, ug2gl . 24 RA UEADOR 


e 


PENTODO DE SALIDA 


Empleo: AMPLIFICADOR DE SONIDO EN TV, 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. 6 e.e.; alimentación en serie 


Tenión Ue Ellarento, VE si... ¿io ootmeres iros . 3185 V 
- Corrieute de filamento, TÍ ,......o... «o. ..<..«.. 03 A 
Capacidades intereloctródicas 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Ugl ........o..o «0. 31 pat 
Eutre ánodo y demás electrodos, UM... 0.909. 00.0... A 
or lev je ¡A A, 
Entre grilla y filamentg, Opt $014 041494 1%+ 0431201. *..<%4 8 <o, 14 ra y 


* 
HD s 


ur e me 
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— ¡—_—— y ci + At, 


CARACTORISTICAS LE TRABAJO 


A q” o. T- A y 
Armpiifición: 03 4 en 2.7. 


Tens. ánodo — Tens, fuente, Va ==> Vb ......oo.oooo. 170 200 V 
Tensión prulla E, VER ccomisrnir rana Rana 170 — V 
Rúsistencia grilla 2, Be? cortina raro 0 680  N 
Ieusna grilla Ll, Val ..iosincra irc na ra —10,4 —139 V 
Curriente de Enodo, TA ro chorra on orina na 53 45 má 
Corriebta Era 2, del iaa nan as a tas 10 85 mA 
TORSO UULÍ e reir rr E ds 9 7,6 - mA/V 
Resistencia Interna, Bi sommconaror ordre 20 24 ko 
Resistencia de carga, Ra ...........oooooooomoo.».. 3 4 kg 
Coef. amplificación grilla 2 y 1, yg281l ............ 10 10 
Potencia de salida, Wo (con deformación 10 %) .. 4 42 W 
Tensión de entrada, Vi (con deformación 10 %) .... 6 7 Veff 
Tensión de entrada (con potencia de salida=50 mW) 0,5 0,55 Vetff 


SE REEMPLAZA POR: 
I5A6 (a) 


| PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA DE VIDEO 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en seria 


Capacidades interelectródicas | 


Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ..,.......... roer 10,4 aur 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca ........... A 6,6 uuF 
: Entre ánodo y grilla 1, Cagl A E EE A «0,1 uE 
“ Entre grilla 1 y filamento, Oglt coco ooo ococornoa noc. <0,15 uuE 


, Características típicas - 
Tensión de ánodo, VA ....ooosorrcanooocccra noo... 170 200 V +». 


Tensión de grilla 3, VES ¿..«.onooromocsgancos, suen 0 0 v 
Tensión grilla 2, Vg2 no, ESEAECERE AER 170 200 v 
Tensión grille 1, Vel ¿1 2000 yonsnrovdr rana —23 —35 V 


Corriente de ánodo, Tú , ..soacorisrrraracasrainazs. 38 36 mA 

Cien grille DL, IR sra 8 5 mA 
Tranaconductancia, 8 enprosnopoanoaacarcoraracar ros 105 10,5 mA/V': 
Coef. amplificación grillos 2 y 1, yg2gl resvocorsqro 24 24 
Rosistencia interna, Ki Ara parr rr arar arar oa 0,1 0,1 QM 
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SE REEMPLAZA POR: 


DIODO 


Empleo: AMORTIGUADOR 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, VÍ ......ooomoooooooo...». 19 V 
Corriente de filamento, If ..............«....... 0,3 A 
Capacidades interelectródicas 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca ...... sane ACERGRTAIDARR 5,5 puF 
Valores límites 
Tensión anódica inversa de cresta, Va invp ........ poirás 4 kV máx. 
Corriente de ánodo, lA ........o...-. RARA espe peió 180 mA míx 
Corriente anódica de cresta, lap ....-- conccornocraro coo... 400 mA máx. 
Tensiones de cresta entre cátodo y filamento, Vkf p ...... 650 V máx 
Capacitor de filtro, Cfilt ....oooooororocmmercrnrrranrs.. 4 ¡F máx 


SE REEMPLAZA POR: 


RECTIFICADORA DE MEDIA 
ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR 


CALEFACCION: indirecta, con C.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, VÍ ....oooommoroarirananss. 190 V 
Corriente de filamento, If ...... A aionoos 


Características de trabajo 


Tensión eficaz del transformador, Vtr ...... 250 240, 220 200 217 Veft 
Capacitor de filtro, Cfilt ........- PUBLIO . 60 60 60 60 60 ¿P 
Resist. de proteceión en ánodo, Rt ......... 125 105 60 30 02 
Corriente continua de salida, lo ,......... .. 180 180 180 180 180 mA 
Tensión de salida, Vo ............ evevanra 195 195 195 195 127 W 
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SE REEMPLAZA POR: 


PL [ro 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 5 contactos 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento .......oooooooooom.. 25 V (c.a.) 
Corriente de filamento .......o.oooooooo.o... 1,75 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 

Tensión de placa...........oooooooocrorcrrcnanarccartaso no... 250 V 
Tensión de pantalld ......ooooooooccrrcrcrcranoa rr rrr 250 V 
Tensión de grilla ....ooosooc+rcronocarroncca cars od . —165 V 
Corriente de placa .........-. «er ecoronirnsaesanrronrosts 31.0 mA 
Corriente de pantalla .................. ARCA EAT 6/1 mA 
Resistencia de Carga .........«ooooooororrcoraronrororornso.. 7000 2 
Coeficiente de amplificación .....ooooooonommomomocrs92?.soos”o 2500 
Potencia de SaldE «conorcorcis ines 27 W 


SE REEMPLAZA POR: 


| | P7H E 2A5 (a) 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA | 6 contactos 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento ...oooooomorosormossso 2% V (e.a.) 
Corriente de filamento .....o.oocoros... 1,49 A 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Tensión de placa .,...... ART A PP O Él 
Tensión de pantalla r.mmmoremeasirers 2. A A a 
w Tensión de grilla eo oo porron. nooo. ies pra —16,5 Mi 
. Corriente de placa DIOSA aaa ro 0 o La ...<..... o... eones .«... 34 mA 
Corriente de DADTETA ss. +1szorocesssz cenas recen a 6,5 mA 
Coeficiente de amplificación ............oooooooomomomoom..... 2900 
Resistencia de placa ................. A 
¡ Potencia de salida prronsoeroy n..ooos A A 3 W 


Ju 


O dl 
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KLISTRON 


Empleo: OSCILADOR F.U.E, 


Características: 
Tensión de Tilqamentóo sisconrensrc nia Ann A 63 V 
Corriente de filamento ...rmoosiniorozarna cas acaso 0,65 A 
Gama de Trecuencióas —...ormantan sic onóc 2050-3275 Mc/s 


OSCILADOR REFLEJO 


Funcionamiento típico 


Tensión: de DAZ. sésonmi crasas % 300 V 
Corriente de haz ........... O 45 má 
Tensión de reflector ......oooo oo. coooomoo cm» r.oroooo —100 a —175 V ' 
Tensión de electrodo de control .................... 300 V 
Corrienté de CÁÍOdO revisó cinciosa ie la a 20 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 


Tensión de filamento +... +... ««...«.«...... 25 V (c.a.) 
Corriente de filamento ..........- ¿FARGRA 10 A 


AMPLIFICADOR CLASE B 


Tensión de placa P9r60000000900100700004000.00 .o ss.» (14+.R. 1... ... e... 400 v máx. 
Corrieñte de cresta de placa ........ HEpURA A «s« 200 mA, máx. 
Disipación media de placa SOPWEICAr rr rosas ases rss rss rasos eros AA 10 W máx. 


yoo mc 
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Condiciones típicas de funcionamiento 


Dos válvulas 


Tensión de placa .....o.nmoooovosororrrnorn....? 300 
Tensión de grilla .......ooooooomoocorommomr rms... 0 
Tensión audiofrecuente de eresta grilla a grilla .. 143 
Corriente de placa en ausencia de señal .......... 8 
Resistencia de carga placa a placa .............. 5200 
Potencia de salida ..o.ooooooorcmoomcorrrracianoso 16 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ......oooooooo..o»o aña ee A 
'Tensión de grilla ............... yaa a RAR EA 
Corriente de placa .......oooooococrorcororrcscmsrrrrmroos 
Resistencia de placa ........oooooocoororomomorosorororas 
Coeficiente de amplificación ..........«..o.....<.... er 
Transconductandla. s.siccconcnrsnsaros rca A 
Resistencia de carga, para máxima potencia sin deformación 
Potencia de salida sin deformación ......... ¿ERA 


SE REEMPLAZA POR: 


45 (c, d) 
2A3 (c, d) 


400 Y 
o vV 
116 V 
12 mA 
5800 2 
20 W 


nn 5 55 5 5 5 5 y 


250 V máx 
—ia V 
22 mA 
2380 E . 
3,6 
2350  ¡umbhos 
6400 0 
1,25 W 


TRIODO AMPLIFICADOR WO S) Fil, 


DE POTENCIA $ contastos 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 


LOA. .£.£.£.,ñd+<« Lia 


Corriente de filamento ,......, to 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa Carro... tt. pun o so ero... .oo AENA E O 
Resistencia de autopolarización roo roooooorarrsnsarnnasa 
Tentiba de grÚR » emo onrnivrna AREA IRAN ARE ed 
Corriente de placa ........ POUR AREA EA 
Coeficiente de amplificación ...irenscneneratanecavna rosa 
Resistencia de placa Lar DIS EEN IAEA AAA 
Transconductaneia PERES Ardila AFAN 
Resistencia de carga [ORTA E a 
Potencia de salida A as 


25 V 
20 A 
250 V máx, 
1080 Q 
a Y 
26 mA 
6 
2300 
2600 ¡¿mhog 
5000 — ohma 
1,25 W 


vr 
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SE REEMPLAZA POR: 


2A5 (ce, d) 


] PENTODO AMPLIFICADOR 
Ó ecntactos DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento +... poócecocrnn ño 25 V (06,8.) 
Carrionte de Tilamebto r<emorm.sircccrne msi 20 A 


AMPLIFICADOR SIMPLE CLASE A 


-Regímenes máximos 


Tensión de DÍSCA secacorosnrrrcer ra o 375 =. Y 
Tensión de grilla N? 2, pantalla ........ooooooooommmcionacranss. 285 V 
A A 1 W 
Disipación de grilla NOE ¿ccasoraas po argón poner carta no 3,75 W 
Teasión máxima entre filamento y cátodo: 
Filamento negativo con respecto a cátodo ......ooooomooo.... so v 
Filamento positivo con respecto a cCútodo .....ooooooooo»... 90 Y 
SS 
Funcionamiento típico 
Polarización Auto- 
fija polarización 
a — > nn, 7” 
Tensión de placa .......... 250 285 250 085 V 
Tensión de grilla N*? 2 .... 250 285 250 Bs v 
Tensión de grilla N* 1..... . —165 —20 = = Y 
Resistencia de cátodo...... — — 410 440 2 
Tensión audiof. de grilla, 
A 16,5 20 16,5 20 v 
Corriente de placa en ausen- 
cia de señal .....-..---+* 34 38 34 38 mA 
Corriente de placa con máxl- 
ma señal ..............+- 36 40 35 38 mA 
Corriente de grilla No 2 en 
ausencia de señal ......-- 6,5 7 6,5 T mA 
Corriente de grilla N? 2 con 
- máxima señal ..oo..n..n.... 10,5 13 9,7 12 mA 
Resistencia de placa .....- . . 80000 78000 — — QM, aprox, 
Transconductancia ........+* 2590 2550 — —  ¡mhoa 
Resistencia de carga ...-.- 7000 7000 7000 7000 a 
Deformación armónica total . 8 9 8,5 9 % 


Potencia de salida con máxi 
me señal .e.ornoe.ooon... e. 0 3,2 4,8 3,1 4,5 W 
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838 
e 


AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE A, 


Regímenes máximos 


Los mismos que pura amplificador simple clase As 


Funcionamiento típico 


to contrario los valores son para dos válvulas. 


Excepto se especifiyue 
Polariz. fija  Autopolariz. 


Tensión de placa ....ooooommocccrnoracrnar o... 315 315 V 
Tensión de grilla N? 2 ...ooooocccocommmmm.s.. 285 285 V 
Tensión de grilla N? 1 .......... E AGERAR .. —24 = V 3 
Resistencia de CátodO ......«o.oo.oooooonmonr.»oso — 320 2 
Tensión audiofrecuente de cresta entre grillas 

E A 48 58 V 
Corriente de placa, en ausencia de señal .... vd 62 mA 
Corriente de placa con máxima señal ........ 80 73 mA 
Corriente de grilla N? 2 en ausencia de señal .. 12 12 ma 
Corriente de grilla N% 2 con máxima señal .... 19,5 18 mA 
Resistencia de carga efectiva, placa a placa .. 10000 10000 eL 
Deformación armónica total .......o.o...o...o.o.o... 4 3 % 
Potencia de salida, con máxima señal ........ 11 10,5 W 


SE REEMPLAZA POR: 
1F4 (c) 1F5G (c) 
950 (c) 


TRIODO AMPLIFICADOR Fil. Fil 
4 contactos 


RK24 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 3 
Tensión de filamento ....oo.o.oo.o...» seria BO Y (es) E 
Corriente de filunento ....ooor+oommo soon. 0,12 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa Porno... pro... nonponoo.n.oo». seoooo.nesrraoa 180 v 
Tensión de grilla +.........- Edi RERRARCANAS A 
Corriente de placa ......-- CEET ereararaa saca rd AAN g ma 
Resistencia de placa ........... AEREA cos=anasazo, 0000 uu 
TransconductanciB .....ooooooomon.»o iodo ctarnasramnato PU? DN 
Coeficiente de amplificación ......... res eri artis 8 

12000 Q 


ee so pronta nn. 


Hhesistencia de carge e...e. o. ren. .4<PG400 060 rn «< 000. 
e... . (508 250 mW 


Poteucia deu palidu ro poso rcarerpro ..£ALALO9CIcA... 
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SE REEMPLAZA POR: 


105 (c, d) 
305 (e, d) 


Fil. Fil. TRIODO 


4 contactos 
Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento .....o.<.oooooooooooo..”. 15 V (ee) 


Corriente de filamento +.....«.«..«.«.oooooo... 0,6 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa ....oooooooo..... 90 135 189 V 
Tensión de grilla ..............-. —A 0 —9,5 —135 V 
Corriente de placa ...........-.- 2,5 3,0 3,1 mA 
Resistencia de placa ...........+* 11000 10300 10300 2 
Coeficiente de amplificación ...... 9,3 9,3 9,3 8 
Transconductancia .............-> 350 900 900  ¡mhos 


Tensión de placa ..ooooocooocoroncorarroccac rara rr 180 Vmáx. 
Corriente de placa con máxima señal ......oooooomommo... . 50 mA máx. 
Corriente de placa en ausencia de señal, por válvula ...... 1,5 mA máx. 


Funcionamiento típico 


| Excepto se especifique lo contrario los valores son para dos válvulas. 


Tensión de placa ..........-..- AAA ..om..os. 157,5 V 
Tensión de grilla .........«orooonooccrroracansnns.s ... —150 V 
Corriente de placa, en ausencia de señal por válvula .... 0,5 mA 
Resistencia de carga (placa a placa) ....oooooomccmmmm... 8000 e 
Potencia de excitación para máxima señal ............ .. 260 mW 


Potencia de salida ........o.o.oorocooccrrmcnsarsommos.. . 2,1 W aprox. 
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SF REEMPLAZA POR: 


(e, d) 
3C6 (c, d) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de CFilnmento ... siisciicicrino sao 15 V (c.e.) 
Corriente de filamento ... +... ¡EA . 0,112 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión: de pÍaca sessrrzos 50 0... nera on rea 133 Y 
Tensión de grilla. sooiosinusenoe a... = 2. 1... señor e. 4: — vV 
Corriente de plROR ¿omo o... ATARI AP OAERER 45 mA 
A E: AAA 14500 Q£ 
TrAUACUDTUCÍANCÍIRA sisscrnrnacrs dsd SIBERIA AR 900  gumhos 
Coeficiente de amplificación ..... ccoo... ..<. oone.z.os 1 ad 13 


SE REEMPLAZA R: i Ligue 
a Lo O 


U3O 


REGULADORA DE | 
CORRIENTE 


Empleo: SERIES DE 100 mA 


GS 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO Y VALORES LIMITES 
Corriente momisal ..................., úl: 2 AAAANAR 100 mA 
Corrievte míuiwa (tensión =. 74 Y) ¡EARL RANA 87 ma 
Corrieule wasima (tensión == 1225 V) ,.,............ 108 mA 
Havgo de regulacion Corsns ¡$ .aA.+.,.9.-.aOQ2 C£.LQARODI( prono drosase a... ... 10-133,5 Y 
) ar 0907214799000 toro aaa Y60 V máx, 
] 170 Y mia 
Dieipación térmica coo.» 2014 4OBRÍICOS (Aaa AAA Ar AR * 13,5 W MÁX, 


pe z . 


> e 


e PP A A 


Y 
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DIODO PENTODO DE 
CONDUCTANCIA MUTUA 
Técnica A VARI ABLE 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., F.I. y A.F. 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


E 


Tensión de Tilamento, Vi siorionransrinara ....« 120 Y 
Corriente de ilumento, IÉ ««..coonosseresas nas 0,1 A 


CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección pentodo ' 


Entre ánodo y demás electrodos, Ca ...ooocooo...... A 6,5 uE 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ...o...ooooooomoooo.. 4 puF 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl .......oooooooooo... <0,002  suF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf ......oooooormmoooo... e... <DO0S — pur 
Sección diodo 
Entre diodo y cátodo, Cdk ......... ésa AAA DIZIARRAR 3,8 ju 
Entre diodo y filamento, Cdf .cooomanccncnarerasre rr <0,02  puF 
| Sección pentodo-diodo 
Entre diodo y grilla 1, Cdgl .............oooooom... datar <0,0015 yuF 
Entre diodo y ánodo, Cda ....... ANCIANA Cda . <015 eur 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Sección pentodo como amplificador de A.F. ó R.F. 


Tensión ánodo=tensión fuente, 100 170 200 v 

Va=Vb coo ooor.en.oro.o..»o 44 44 44 ko 
Resist, grilla 2, Rg .......... 300 300 300 Q 

An o A a 

Resist. de cátodo, Rk ........ —1,1—17 —2 —28  —2,4 —34 V 
Tensión grilla 1, Vgl ........ 28 — 5 — 6 — mA 
Corriente anódica, la ........ 09 — 16 — 19 —mA 
Corriente grilla 2, Ig2 ........ 1650 16 1800 18 1900 19 ¡A/V 
Transconductancia, S ......... '1 >I10 1,2 >10 
Resist. interna, Ri ........... 1,3 >10 Mu 


Coef. Ampl. grilla 2 y 1, 1g2g1 19 — 19 — 10 — 
Res. Equiv. ruido, Req ,...... 7 — 9 — 96 — kQ 


DIODO PENTODO DE 
CONDUCTANCIA MUTUA 


VARIABLE 
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Técnica A 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. y F.I. 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, VÍ ..........«o.o........ 126 V 
Corriente de filamento, If ..........«.......... 0,1 A 
CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección pentodo 
Entre ánodo y demás electrodos; Ca ..........o.o.oooo.o.o.o.oo.. 51  pF 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ......«.......oo.o.... 45  uuF 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl ......... A <0,002 yuF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf ........oooooomcrccro.n... . <0)05 uuF 

Sección diodo 
Entre diodo y cátodo, OAK .cacanosrrensrcrrarana rar 3,8  puF 
Entre diodo y filamento, CdAf .......ooooooomooooommm.mo.2... <0,02 uuF 
Secciones diodo-pentodo 

ntre diodo y grilla 1, Cdgl .narsonmijo ro narsenr car a . <0,0015 uuF 
Entre diodo y fnodo, UdA ..iciisoncccónopanirascrcidreria <0,15  puF 

CARACTERISTICAS DE TRABAJO 

Como amplificador de R.F. ó F.I. 
Tens. ánodo= Tens, fuente, 

Va='VD comsosrsesigrnn a 100 170 200 v 
Tens. grilla 3, VES so... 0 : 0 0 v 
Resist. grilla 2, Rg2 ........ 56 56 76 kg 
Resist. de cátodo, Rk ...... 310 170 310 2 
Tens. grílla 1, Vgl ........ —1,2 —16 —2 —28 —2 —34 V 
Tens. grilla 2, Vg2 ...... .. 50 — 85 — — Y 
Corriente anódica, la ...... 2,8 — 50. — 50 — mA 
Corriente grilla 2, Ig2 ...... 0,9 — 15 — 115 —mA 
Transconductancia, 8 ....... 1700 17 2000 20 2000 20 “AM 
Resist, interna, Ri ........ 0,85 ">10 0,9 >10 1 >10 Mg 
Coefic. Amplif. grilla 2 y 1, 

pg2gl A 1.1021... oe.o.o.o 18 o 18 — 18. — E 
Res. Equiv. de ruido, Req .. 58  — 75 — 715 — KQ 


o ri 
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SE REEMPLAZA POR: 


DOBLE DIODO 


Empleo: DETECTOR CON CATODOS SEPARADOS 
CALEFACCION: indirecta, con C.a. 6 c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, VÉ ....ooooooocrmmmso.s> 19 V 
Corriente de filamento, Tf .....oooooocoommmmsms<.s: 01 A 
Capacidades interelectródic:1s 
Entre diodo 1 y demís electrodos, CAl ....ooooooooommm...... 38  puF 
Entre diodo 2 y demís electrodos, Cd2 ...ioooomommocrrrroso> B6— uuF 
Entre diodo 1 y diodo 2, CATID carsrcanas rue <0/03 uuF 
Entre cátodo 1 y demás electrodos, Ckl ..ooomcorororersrss: 45  ppF 
Entre cátodo 2 y demás electrodos, CkK2 L.ocommmocorrrorross 45  paF 


VALORES LIMITES 


Cada diodo 
“Tens. diodo inversa de cresta, Vd ÍnVP .o.ooooommoom..: 40  V máx. 
o A A 0 mA máx. 
Córriente de cresta diodo, TAP ....+0000oo0omoo ULAURINAS 54 mA máx. 


. Ñ (cátodo —; filamento +) 150 V  máz. 
Tensión cátodo-filamento, VK£ 3 (cátodo +; filamento —) 330 V máx. 


Resist. entre cátodo y filamento, a 20 kQ máx. 


DOBLE DIODO.TRIODO 


Técnica A 


Empleo: AMPLIFICADOR DE A.F,, DEYEOTOR 


CALEFACCION: indirecta, con 0.3. ó e.c.; alimentación en serio. 


Tensión de filamento, VÍ ...oooocorncrrrarons. M4 Y 
Corriente de filamento, If ...........-. sara MAR 


SS A A 


E 
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CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección triodo 


Entre ánodo y demás electrodos, Ca .......oooooroncmmm». +...» 2,7 uuyF 
Entre ánodo y grilla, Cag ......- A 1,7 puF 
Entre grilla y filamento, CgÉ ......oooooooooommmmmmPm mm. ...- 1,5- uuF 
Entre grilla y demás electrodos, CY .......ooooooooooomm.o... <0,05 puF 
Sección diodos 
Entre diodo 1 y demás electrodos, Cdl  .......oooooooom..o. 0,8 uuF 
Entre diodo 2 y demás electrodos, Cd2 ...ooooccoomm.m.... 0,7 uuF 
Entre diodo 1 y diodo 2, Cd1d2 ......oooooocmmomamommmo.”... <03 pur 
Entre diodo 1 y filamento, CdlÍ ......ooocmo.o.... A <0,1 pur 
Entre diodo 2 y filamento, Cd2f .....ooooooo...o.. sir <0,05 uuF 
Sección triodo-diodos 
Entre diodo 1 y grilla, Cd1g ............o.oo.ooo.o....o.. cas <0,007 yuF 
Entre diodo 2 y grilla, CAZE cuirsocinmcincra rn a har <0,03 uuF 
Entre diodo 1 y ánodo, Cdla .......oooooooooooomooooo.o é <0,01 uuF 
Entre diodo 2 y ánodo, Cd2a ...... A es <0,01 uuF 
CARACTERISTICAS TIPICAS 
Sección triodo 
Tensión de ánodo, VA .....oooooooooommmmm..”.. O 100 V 
Tensión de grilla, V8 .......«««<.<.0»... roooomm.... —1,55 —1 V 
Corriente de ánodo, la ..... A 1,5 0,8 mA 
Transconductancia, Ñ ......oooooonoroocmommrommo.oso 1,65 1,4 mA/V 
Coeficiente de amplificación, q .........-.«....... so. TU 70: 
Resistericia interna, Ri ............oo.oo.»..«eo.o..... 42 50 kQ 


SE REEMPLAZA POR: 


UBL21 


DOBLE DIODO - PENTODO 
DE POTENCIA 


Empleo: DETECTOR, ETAPA DE SALIDA 
CALEFACCION: indirecta, eon c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, VÍ ....... AEREA essuasea DO Y 
Corriente ds filamento, TÉ sorincrorinccrar ea ULA 
CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección pentodo 


Entre ánodo y grilla 1, Cagl .......... AA <1,2 puF 
, Sección diodos : 
Entre diodo 1 y cátodo, Cd1k a. ..... o... 4... .0.L.LAO LL. 71.009 1,8 uuF ; 


Entre diodo 2 y cátodo, Cd2k 10M .2£o.e. sn socsnoo.n. ns. 
Entre diodos 1 y 2, Cd1d2 Proonoosrronoprnsooprsprnzr..”. + <0,15 pu 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 845 
ASI a AR A IDA MAA O 
Sección pentodo- diodos 
Entre diodo 1 y ánodo, CdlA .....ooooocmocmoooooo mmm cmocncso.. <ON5 puF 
Entre diodo 2 y ánodo, Cd22 .....oooooomooocoorcmmm2Po2.2».o.. <0,02 uuF 
Entre diodo 1 y grilla 1, Cdlgl ,...oooo.oooooooooooomoo.... <0,1. puF 
Entre diodo 2 y grilla 1, Cd2gl ......ooooooo oo oomomcmocrosro <O03 pur 
Entre diodo 1 + diodo 2 y grilla 1, C(d1 +4 d2)gl ........ <0,2  uuF 
Entre diodo 1 + diodo 2 y ánodo, C(dl + d2)2a .......... <0,07 uuE 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
¡Amplificador clase A 
Tensión de ánodo, Va ....... carrera randas 200 180 200 V 
Tensión grilla 2, Vg2 .......oo.ooomoo........ 200 130 200 V 
Resistencia de cátodo, o PP 140 140 200 2 
Tensión grilla 1, Vgl ...............-».... 0d —10 —13 V 
Corriente de ánodo, LA srrrarnrrarars ras 32,5 61 55 mA 
Corriente de grilla 2, lg2 ................ 5,5 10 9,5 mA 
Transconductancia, 3D ..oonomomm.r..orssss 1,3 9 8 mA/v 
Resistencia interna, MY sos .oosiurcmm.oon... 25 22 25 kg 
Coef. Amplif. grillas 2 y 1, Pe ARA 9 9 9 
Resistencia de carga, Ra ........o.o........ 3 3 3,5 kQ 
Potencia de salida, WO ........... .....-. 1,39 4,8 4,8 W 
Deformación total, dtot .................. 10 10 10 % 
Tens. de entrada, Vi (con Máx. potencia de 
SALDAR) nssratrcina ran 3,8 :6,2 6,2 Veff. 
Tens. de entrada, vi (con potencia de salida 
— 13 ART 0,55 0,5 0,5 Veff 


SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO . HEPTODO 


Empleo: CONVERSOR AMPLIFICADOR DE R.F., FI, A.F. 
o INVERSOR DE FASE 


CALEFACCION; indirecta, con c.a. Ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, Vf ........ A, 
Corriente de filamento, Tf ,.,.oommono.o.o.........0,1 4 


PE 78 
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» CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección heptodo 
Entre grilla 1 y demás elertrodos .......... 1” 5. coo... 
Entre ánodo y demás electrodos ....«<<oooomoo.o.. 45 pate 
Entre ánodo y grilla 1 ............... escanee coosso..» paa 
Entre grilla 3 demás electrodos .....-......+.. ronorarrorss., 
Entre grilla 1 y grilla 3 ....en..*to o. o... .onooeooposrrr.o.». 
Entre grilla 1 y filamento +........ corro crcrrorrrr.o... 
Sección heptodo-triodo 
Entre grilla triodo y grilla 1 heptodo -..............- ina 
Entre grilla triodo > grilla 3 ....0.0....... .00%*%“....... 1.8600. 
Entre grilla triodo + grilla 1 heptodo .........-.... ns.so 
Entre grilla triodo + grilla 3 ánodo heptodo ..--........ .. 
CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Como conversor (g3 conectada a gT) En 
Tens. íinodo — Tens. Jfuente, Va = L 
Vb ne... ..00<«P105.0 090. 00000000000 0000 100 > 
Tens. grilla 2 + grilla 4, Rg2 + g4 155 
Resistencia de cátodo, Rk ........ 150 
Resist. grille 2 4 grilla triodo, Bg3 
- ET .. CEA 50 
Corr. grille 3 + grilla triodo, Ig3 
— gT p.oeorsr. ..........0 0... P.oorooo 95 


A E 
Tensión grilla 2, Vgl novrrar....o -—] —l4. 
Tens. grilla 2 + grilla 4, Vg2 + g4 03 
Everieata die diodo, 1% sorenomera, 1 
Corr. grilla 2 + grilla 4, Ig2 + g4 3 
Transe de conversión, BC ........oo 580 5,8 
Hesistencia interna, Ki corroon..a 1 
Resistencia Equiv, de ruido, Req .. 40 
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SE REEMPLAZA POR: 
UCHA2 (a) 


TRIODO - HEXODO 


Técnica A 


Empleo: CONVERSOR 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, VÍ ¿co nocesenraciconases > 14 vV 


Corriente de filamento, E ssussariporicrro ne es 


CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección hexodo 


Entre ánodo y demás electrodos, CA ....oooooooommomo.... 6 up 
Entre grilla y demás electrodos, Cgl ........... pep 34  yuF 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl .....ooooomomosnr»omo.rasos <0,1  puF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf ......ooooooooooooo.o.... <0,15 puF 
Sección triodo 
Entre grilla triodo + griia 3 y demás electrodos, CgT + g3 49 — puF 
_ Entre ánodo y demás electrodos, CA .....oo.ooooomommm.»r... 15 uu 
Entre a triodo + grilla 3 y ánodo, C(gT + g3)a ...... 12  upF 
Sección hexodo-triodo 
Entre grilla 1 hexodo y grilla triodo + grilla 3, CglH(gT 
E a <0,35 uuF 
Entre ánodo hexodo y grilla triodo + grilla 3, (Ca H(gT 
+ g3) ro... o... ....1....1....o. ooo... .. e... oo re.or... Lon...» » <0,2 uuF 
Características de trabajo : 
Tens, nodo = Tens. Ea, Va == 100 170 200 v 
UD isrirrrrsa mn res 1. 22 22 22 ko 
Resistencia 1, Rl ................ 47 47 47 ko 
Resistencia 2, R2 ,......... nro BO 200 205 Q 
Resistencia de cátodo, Rk ........ 20 20 20 kQ 
Resist. grilla + grilla 3, RgT + g3 200 320 360 pA 
Corr. grilla triodo + grilla 3, IgT 
+ g3 ...oo.s .LOCPÓOEIAPL€ÉéÉÚznñ» Tp O .o..o.... —1 —14 —1,8 —22 —2,2 —Y97 v 
Tensión grilla 1, Vel ...«......... 53 08 87 116 105 136 V 
Tens, grilla 2 + "grilla 4, Vga+g4 1 — 22 — 3 — mA 
Corriente de ánodo, la ......o..e. 1 — 1,9 — 2,1 — mA . 
Corr. grilla 2 + grilla 4, Ig2 + g4 20 3,2 450 4,5 500 5 “A/V 
Transc, de conversión, Sc ........ 114 >5 1,2 >5 
Resistencia interna, Ri ........ 1 >5 Maq 
Resistencia Equiv, de ruido, Req .. 118 — 15 — 220 — kg 


PR 
A - ADA IRA 


ue 


Pros 
” 
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Bección triodo como oscilador 


JTenmión de fuente, Vb ...osoraoroorsanros raro 100 170 200 V 
Resistencia de carga, Ra ......o.ooooooocooo.» 10 10 20 k9 
Corriente le ánodo, EA .ormccciricaniaa ss 2,8 4,5 4,6 mA 
Resist. grilla triodo + grilla 3, RgT + g3 .... 20 20 20 kg 
Corr. grilla triodo + grilla 3, IgT + g3 ...... 200 320 360 yA 
Tensión oscilador, Vose ,,s.cinourinaiicor pros 4 7 8 Veff 
Transconductancia eficaz, Seff ..............o. 0,56 0,6 0,5 mA/V 


SE REEMPLAZA POR: 


UCHA2| vena co 


TRIODO-HEXODO 


“Técnica A 
Empleo: CONVERSOR O INVERSOR DE FASE 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 
Tensión de filamento, Vf .............. daa . KM V 
Corriente de filamento, Tf ............... arzao VIA 

CAPACIDADES INTERELECTRODICAS 
Sección hexodo 


Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl ......... CLPRAIA BEE 3,3 uuF 

Entre ánodo y demás electrodos, Ca ............ooooooooo.... 9,2 uuF 

Entre ánodo y grilla 1, Cag- ..... ARA Aaa ad ERAN <0, 1 ur 

Entre grilla 1 y filamento, e A <0,15 uuF 
Sección triodo 

Entre grilla triodo + grilla 3 y demás O CgT + g3 . 55 yuF 


Entre ánodo y demás electrodos, Ua .......ooooooooooommoooo.. 23 uuF 
Entre ánodo y grilla triodo + grilla. 3, Ca (gr. els E) r.rives 12 uf 


Secciones hexodo-triodo 


Entre grilla triodo + grilla 3 grilla 1 Hex., C(gT + O. <0,35 uuF 
Entre grilla triodo +4- grilla 3 y ánodo Hex., C(gT + g3)aH .... <02 ¿uF 


: . PTS 


La 


¡F 
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8-49 
Como conversor 
Tensi ánodo = Tens, fuente, 

Vi => Vs carne 100 170 200 V 
Resistencia 1, EL ..isoconas 18 18 18 kg 
Resistencia 2, R2 ......, Las 27 27 27 kQ 
Resistencia de cátodo, Rk ., 180: 180 180 2 
Resist, grilla triodo + grilla 

E A 22 22 22 kQ 
Corr, grilla triodo + grilla 3, 

IgT ] q mscscn eo .....os 175 350 350 yA 
Tensión grilla 1, Vel s.m... —l] —13,5—1,85 —25 —2 —27,5 V 
Tensión grilla 2 + grilla 4, 

VEZ H] BA rininirsiinars . 43 57 70 100 85 119 Y 

1,2 — 3 — mA 
Corriente grilla 2 E grilla 4, 2,1 — 

E IA Sol 146 — 256 — 3 — ma 

Transc. Je conversión, de sis. 530 5,3670 6,7 750 7,5 pA/V 


Resistencia interna, Ri ...... >1 >5 >1 > >I >5 MQ 


Resist. equiv. de ruido, Req .. 60 — 65 75 


SE REEMPLAZA POR: 


€ PENTODO DE CONDUCTANCIA 
pe MUTUA VARIABLE 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F., F.I.ó AF, 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, Vf errar Ir 12,6 V 
Corriente de filamento, If .,.......... rinmaarosa OLA 


Capacidades interelectródicas 


Entre íinodo y grilla 1, Jagl ..+....«.....,. tsmenaarasos.. <0,002 
Entre ánodo y demás electrodos, Ca ,....... 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Ugl ......... a TN 5,6 

Entre grilla 1 y filamento, UglE ¡¿casiomgorccnn cnn <0,006 


ul 
uuF 
uu 
uub* 


850 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


Amplificador de R.F. ó F.I, 
A) Con polarización fija de grilla pantalla, 


"ensión de ánodo, Va ..... 100 200 v 
Tensión de grilla 3, Vg3 ... 0 0 hd 
Tensión de grilla 2, Vg2 ... 100 100 V 
Kesist. de cútodo, Rk ...... 325 325, 2 
A 

Tens, de grilla 1, Vgl .... —25 —19 -—22 —25 —19 —22 V 
Corr, Te finodo, LA ».sernono 6 — — 6 — — mA 
Corr. de grilla 2, Ig2 ...... 1,7 — — 1,4 — — mA 
Transconductancia, S ..... 2200 22 7 2200 23 7 A/V 
Resistencia interna, Ri .... 0,4 >10 >10 10 >10 >l0  MgQ 
Coefic. Ampl. grillas 2 y 1, : 

+ AN diia 17 — — 17 — — 
Res, Equiv. ruido, Req .... 6,2  .— — 6,2 — — Kg 
B) Con polarización deslizante de grilla pantalla, 
'Tensión de ánodo, Va ...... 100 200 Y 
Tensión de grilla 3, Vg3 ... 0 0 v 
'lens. de grilla 2, Vg2 .... 60 60 kg 
Resist. de cátodo, Rk: ..... 325 325 2 
Tens, de grilla 1, Vgl ..... —1,3 —19 —232 —25 —37 —46 V 
“Fens, de grilla 2,'Vg2 ..... 60 — — 100 — 20 V 
Corriente de ánodo, la ..... 32 —  — 6 — — mA 
Corr. de grilla 2, Ig2 ...... 085 — — 1,7 — —: mA 
Transconductancia, S ...... 2006 20 5 2200 23 45 ypA/V 
Resistencia interna, Ri .... 1 >10 >10 1 >10 >10 Maq 
Resist. Equiv. ruido, Req ... 4 == — “a,2 — — MQ 


UF41 


PENTODO DE CONDUCTANCIA Oh 
MUTUA VARIABLE Pr 80 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. o FI. 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó C.c.; alimentación en serie 


Tensión da filamento, VÍ .,.1...... iropaniciasesa A Y 
Corriento de filamento, Tí romeo riornetosrcaress MIA 
Capacidades interelectródicas e 


Entre ánodo y demás electrodos, Ca es..ooomoonomorrancannora 7 pa 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl +..copmocommoocrorsomo. 5 uuF 


Entre ánodo y grilla 1, Cagl BOrR y rra yo .n.<.o. nc Loera onnn.oocs. ona...» <0,002 uuF 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf error ro rorrrnorrrrpero.ooqo- <0,05 “uE 
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“CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


Amplificador de R.F, ó F.I, 
A) Con polarización deslizante de grilla 2, 


Tens. ánodo —= Tens, fuente, 
LA 100 170 200 v 
Resist, grilla 2, "Re? Dia 40 40 40 ka 
Resist. de cátodo, Rk ,..... 325 325 325 2 
Tensión grilla 1, Vgl ...... —1,14 —17 —25 —28—3 —_34 V 
Corriente de ánodo, la .... 3,3 — 6 — 7,72 — mA 
Corriente grilla 2, Ig2 ...... 1 — 1,75 — 2,1 — mA 
Transconductancia, S ...... 1900 19 2200 222300 23 pA/V 
Resistencia interna, Ri .... 0,8 >10 1 >10 1  >10 MQ 
Coef.- Ampl. grillas 2 y 1, 
je2gl serancarisnnas auna 18 — 18 — 1S -— 
Resist. equiv, de ruido, Req 5,5 — 6,5 7 -- kQ 
B) Coo polarización fija de g2. 
Tensión de ánodo, Va ........ II PT 100 V 
Tensión de grilla 2. Vy2 ..... esaroraranos aa 10 100 V 
Resistencia de cátodo, RK ...ooooooooo..oo.o.. arras 30) 325 
Tensión de grilla 1, Vgl ...o.oomomorooocrosorsaacoo —29 —16,5 V 
Corriente de ánodo, A OREGTRA ARANDA 6 — mA 
Corriente .de grilla 2, 1g2 ..... .n.u.as sisters 1,75 — mA 
'Transconductancia, s ¿1065500052 A 2 pA/V 
Resistencia interna, Ri .......... AER ADE 06 >10 Mo 
Coef. Amplif. grillas 2 y 1, pg2gl ...ooooooooo..o. 18 — 
Resist. Equiv. de ruido, ReQ; ....ocoooorospronosoo 6,5 — kQq 


SE REEMPLAZA POR: 


PENTODO DE 
RADIOFRECUENCIA 


Técnica A 


Empleo: AMPLIFICADOR DE BANDA ANOHA 
CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, Vf ...... AAULUAESVARAER 


: am v 
Corriente de filamento, 1f 


ARM. .M.U01%61%.%(M0.... ...o.. -0L1A 
Capacidades interelectródicas 


Entre ánodo y demás electrodos, CA ....ocomommmmorsos Pe... 4,3 F 
Entre grilla 1 y demás electrodos, QUÍL reos Enom.ra «su. 8,6 ds 
Entre ánodo y grilla d, COgl cosecaciocoooo bensanranas]  <0,008 pur 
Entre grilla 1 y filamento, CELE arca rr e l pu 


Laser <0,2 au E 


Mi 
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CALEFACCION: indirecta, con c.a, Ó C.c.; alimentación en serie 


Tensión de Lilamento, VÍ .secrororiorssoommomsnso 45 Y 
Corriente de filamento, IE vo.omommmonssrososarosa 01A 


Capacidades interelectródicas 


Entre ánodo y demás electrodos, CA .oonrmmmmmomommasonrs»so. 8,3 uuF 
Entre grilla 1 y demás electrodos, Cgl oommm.omommmcorrrs.m2m»o.»o. 11 puF 
Entre ánodo y grilla 1, Cagl ..o.mommscrroirasanaircorsarinsss <<] uE 
Entre grilla 1 y filamento, Cglf ..o.oommmmorororocmmmsm9*<.asossrss  <0,l uuF 


CARAOTERISTIOAS DE TRABAJO 
Amplificador clase A 


Tensión de ánodo, VA ....oo...... trar MO: TO - 0. Y 


'Tensión de grilla 2, Vel ixsrcinaicararoracosa 100 110 170 Y 
Tensión de grilla 1, Vgl erorrano . co nenepoene.s —5,7 —6,4 —10,4 V 
Corriente de ánodo, Ia «....som..msprirsrsiraoo 20 32 53 mA 


Corriente de grilla 2, Ig2 .....ooommm..o2+o.*<.oo 55 6 10 mA 


Troneconductancia, Ñ ...oooomocrorocnonoraris. 8 8,5 9,5 mA/V 
Benistencia interna, Ml corsoraipirirareosanaa a. 18 18 20 ka 
Desiatenela de cua, A sierras 8 3 3 ka 


Coeficiente amplif. grillas 2 y 1, yg2g1 ...... 10 10 10 
Prtencia de salida, Wo (con deform.=10 %) .. 135 17 4,25 W 
Tensión de entrada, Vi (con deform. =10 %) .. 3,75 4,2 6 Veff 
Pot. de salida, Wo (con corr, grilla l1=+0,84A) 1135 17 49 W 
Tens, de entrada, Vi (con pot, salida =50 mW) , 0,565 0,555 0,15 Veff 


852 k 
E 
E : 
Características típicas 
TOngión de Ando, Va acc d PT 7 a 
Densión de grilla 2, VE aucororccatarcan S90 did o v EF 
Lenmión le grilla 2, VEZ psc 170 V Pd 
Denión de grilla 1, VEL senscrnco rosarina cen naa a le Y q 
Corriénte le Gnolo, Da ic srerocreno ed ori . 10 mA +] 
E O A AA A 2,8 mA 
pst E EA 8  mA/vV 
Coeficiente amplificación de grillas 2 y 1, ug2gl ........ 52 
Resistencia interna, Ri .......ooo.m.o.... HERNIA 0,3 Mg 
4 
Ñ 
e] 
PENTODO DE POTENCIA € 
Técnica A EV 
- Empleo: ETAPA DE SALIDA El 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


EM34 (d) 


INDICADOR DE SINTONIA 


Empleo: OJO MAGICO CON DOS SISTEMAS DE DIFERENTE 


SENSIBILIDAD 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Teñisión de filamento, VÍ sinsoconcas cercana ans . 126 V 
Qorriente de filamento, TÍ sesoncinariaraciosisionnns sm ULA 


Jj 


Características de trabajo 


Tensión fuente — Tens, pantalla fluoresc., Vb=Vl .... 100 200 
Resistencia ánodo 1=— Resist. ánodo 2, Ral —Ra2 ...... dá 1 


833 


v 
Mea 


Corr. pantalla fluoresc., 11 (sin tensión de grilla) aprox. 0,4 1,4 mA 


(ángulos de sombrá 1 y 2—90%) 0 0 


Tensión de grilla, ves (ángulo de sombra 2=mín.) —2,55 —4,2 V 


V 


(ángulo de sombra 2=mín.) —8 -—125 V 


Valores límites 
Tensión de ánodo 1 (Válv. fría), Val O ............ .... 550 V 
Tanslón de Bnodo 1, VEÍ escsarancrrn raras arrancar. DU) Y 
Tensión de ánodo 2 (Válv, fría), Va2 O ..oooooooo...... 550 V 
Teisión de nodo 2, VERÉ sorcnoressnarsresa rose caseras 250 V 
Tensión pantalla fluoresc. (Válv. fría), V1 0 ............ 550 V 
Tensión pantalla fluorescente, Vl ....... UA 250 V 
Tensión.de grilla, Vg (para Corr, cn = +0, 3 Pr . —1,3 V 
Resistencia de grilla, Rg A A ON 3 Ma 


pr, 


máx. 
máx. 
máx. 
máx.! 
máx. 
máx, 
máx, 
máx, 
máx. 


máx. 


MET E 


aña CO al ia. co 


854 MANUAL DI: VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


RECTIFICADORA DE MEDIA Fil. 
ONDA Octal 


Empleo: RECTIPICADOR 


CALEFACCION: indirecta, con c.a. ó c.c.; alimentación en serie 


Tensión de filamento, VÍ ,.......... aucravra BA 
Corriente de filamento, If ................ añanos lA 
Valores límites 
Tonsión de entrada, Vi ....... HERAS ERAN PRE CARA srnco PO Y máx, 
Corriente de salida, To ...........«..o.o.oooomocooms..so 140 mA máx, 


'Tensión entre filamento y cátodo, Vfk (valor de cresta) .. 500" Y máx. 
Capacitor de entrada a filtro, € ......o.ooooooommmormm.m”.. 60 yF máx, 


SE REEMPLAZA POR: 


UYA] 


RECTIFICADORA DE MEDIA 
ONDA 


Empleo: RECTIFICADOR 


CALEFACOUION : indirecta, con c.a. Ó c.c.; alimentación en serio 


Tensión do filamónto, ví 1000 aaa .oss 31 . q: ¿4 

Corriente de filamento .........=«<oonoscorancora 01 A A 
Tensión de entrada, Vi e.1s501.... vc.OLOVCLICNC+... 127 220 250 Veff máx. Ñ i 2 
Corriente de salida, To ............-- essa 100 308 100 mA máx. 
Resistencia de protección en únodo, Rt-..... 0 160 210 n mín. 5 
Capacitor de filtro, CI ....omooooooonosro BD 50 - 5048 máx. El 


Tens, outro filamento y cátodo, V£k (vulor de 


crosta) Nro nn. sonsorar e msorro mo. cas 50 550 -650 V máx, 
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SE REEMPLAZA POR: 


TRIODO 


SE REEMPLAZA POR: 


Fl. Fl, 
4 contactos 
Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR 


Tensión de filamento ...........* 30 ag33  V (e.c.) 
Corriente de filamento ......+-+.+>- 0,060 a 0,063 A 
Capacidades interelectródicas directos: 
Grilla placa ..........-+* LA PAREA RR S AAA RE A 3,3 puF 
A A A 25 pur 
Placa Plamento a. .eparerenana seeRO ner nd 3 uE 
AMPLIFICADOR CLASE A, 
Fund sapiOn y características 
Tensión le placa .moconcrrno rar AA? 90 v 
Tensión de grilla .. ...........+.* A —4,5 V 
Corriente de placa ......ooooooommmrrrrrrrrr nro 2,5 mA 
Resistencia de placa A 15500 2 
Coeficiente de amplificación ... 1... o... onmrrrrtiss ts 6,6 
Transconductancia 49295  ¡mhoz 
SE REEMPLAZA POR: VRT5 
A —————_ a 


30 


REGULADORA DE TENSION 


Octal 
Empleo: FUENTES REGULADAS 


Características; 
Tensión de ignición de alimentación ........ 105 V mín. 


Tensión de funcionamiento ...cororommmar.”.» T6 V 
5 mA mín.- 


Corriente de funcionamien RUE ERRA TEA 
id $0 mo $0 má máx, 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
0B3 (a) 


SE REEMPLAZA POR: 
DC3 (a) 


VRI05- 


REGULADORA DE TENSION 


Empleo: FUENTES REGULADAS 


Características: 
Tensión de ignición de alimentnación .. 135 V mín. (c.c.) 
Tensión de funcionamiento ............ 105 V (c.c.) 
Corriente de funcionamiento ......oooooonocronscronass 5 má mín, 
40 mA C.C. máx. 


VR] bf. SE REEMPLAZA POR: 


30 


0D3 (a) 


REGULADORA DE TENSION 


Empleo: FUENTES REGULADAS 


Características: 
Tensión de ignición de alimentación ....., 185 mín. V (c.c.) 
Tensión de trabajo .............. A 150 Y , 


;  f 5 má c.c. mín, 
Corriente de funcionamiento +... ..cdooconmasrras.»... "1 40 mA máx. 
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Wunderlich 


ñ 


6 contactos 


Empleo: DETECTOR 


Características: 

Tensión de filamento .....ooo..... cossvcsrasaras 20 Y 

Corriente de filamento .......... CUUERVADA MERTA sz 104 A 
DETECTOR 
Tensión de placa ........ A 1. 250 v 
Tensión de grilla ......... CEGAMREA CARRERA A COMARCA se. —165 V 
Corriente de placa ........... A TA 7 mA 
Resistencia de placa ............ EUA AAA AA 10200 y 
Cocticiente de ámplificación sisccicinansirsrrrasioniss ro. 9,2 


A Cato) 


DETECTOR BIGRILLA 


6 contactos 
Empleo: DETÉCTOR 


Características: 
Tensión de filamento .....».......... 63 V (c.a.ó c.c.) 
Corriente de filamento .............. 0,40 A 


DETECTOR 
Tensión de placa ....ooooooroormmmororonoranoscconcsoossoos. 250 V: 
y Tensión de grilla .....- cunda trás AARUE VIA INUALA RA seo —16,55 V' 
| Corriente de placa ........ NETA AAA AAA 7 mA, 
Resistencia de placa ......... PT cds .«. 10200 Q 
Coeficiente de amplificación .......... ¡arado rnarrericoqnna 9,2 


- mm 


a 


E ná 


y ALE A a 


q 


858 
Wiinderlich SE REEMPLAZA POR: 
PENTODO 
6 contactos 
Empleo: DETECTOR 
Características: 
Tensión de filamento ........o.ooooooooooomoo».». 25 Y 
Corriente de filamento ......oooooocoooromm.o..s 1A 
Tensión de placa ........oo.oooooooooocorcrnrconorcsnossa... 250 V 
Corriente de placa ...oooooooo..... URREA DADA AA ENE .. 17 mA 


SE REEMPLAZA POR: 


AB | có 00 


DOBLE TRIODO 


Loctal 


Empleo: CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Características: 


Tensión de filamento ...ooooomommmm...... 1,4-2,8 V c.c, 
Tensión de filamento para funcionamiento 


con baterías Secas ....... A E .» 1,166-3,2 V c.e. 
Corriente de filamento +...ooooooonccrncconons hos 0,05-0,10 A 
Tensión de placa .......... REE AAA pat ess MU 90 Y 
Tensión de grilla ........- A EE un 0 O v 
Corriente de placa .......: para od ps 4,5 1 má 
Resistencia de placa ............*. pins dr”. so... 11200 1900 e 
Transconductancia .....ooooo... pee O e «... 1300 780 ambos 


Coeficiente de amplificación poronnrosossosooporror 14,5 14,5 


Á 


SE REEMPLAZA POR: 


14AF7 (a) 


DOBLE TRIODO 


Enmpleo: AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ......oooooooo. 126 V (c.a. Ó C.c.) 


Corriente de filamento ............ 0,15 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión de placa .....oooooooccccccnoconaranconnnao ro 
Tensión de grilla ....oeomoooroomosrannos att Pret 
Corriente de placa .......oooooooocrorncrrncrcrrna cr 
Transconductancia ....o.oooncooorporacnonsresrr oo onncanas 
Coeficiente de amplificación .....ooooooroocrrrrrcrrrrrma ms. 


250 V 
—10 V 
0,0 mA 


2100. ¿mhos 
16 


SE REEMPLAZA POR: 
6AQ7 (c) 


Empleo: DISCRIMINADOR - AMPLIFICADOR 


DOBLE DIODO-TRIODO 


XXFM 


Características: 
Tensión de filamento +... .......+..+* .« 03 V (en. Ú t.c.) 
Corriente de filumento +........... . 03 A 


AMPLIFICADOR CLASE A, 


Tensión kde placa .....oooocrrrrrorre ra rrrnss 100 
Tensión de grilla .......ooooorrrrorrateroranrss. 0 
Corriente de placa .....ooooccrorrrortrareraraos 13 
Resistencia de placa .......e.o...om..... A 
Coeficiente de amplificación ............. n.ans 85 


Transconductancia eo... oo prraror no penar. o, 1000 


250 V 
—1 V 
1,9 mA 
6700 2 
100 
1500  ¡¿mho3 


LO Ai > LE a AS 


dd 
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SE REEMPLAZA POR: 


7A4 (b) 


TRIODO 


Empleo: 


OSCILADOR 


Características: 


Tensión de filamento ......... 


Corriente de filamento +......oo.o.»... 0,3 


DSCILADOR 


Funcionamiento típico 


Tensión de Placa +...mmm...oo... 


Tensión de grilla sición 
Corriente de placa ....oooooooo.o.».. 


Transconductancia ...... dd 
Coeficiente de amplificación ...... 


LO0o0r ....n.....e.0. 0.0.0. ..o...... 


1600 60.0000000.0 0.0000... ..o 


to. ...0.......0. .LOo ..o pon.»»o .. 


Resistencia de placa $Boro.r..0.0.000.., 


Loctal 


sono... 63 V (c.a.óc.c.) 
A 


250 V 
—8,0 V 
.8,0 mA 
2300  ¿mhos 
20 

8700 n 


DIODOS A CRISTAL 


| Ah ye Corri. Máx. Máx Tens. [Cor 
ñ nvers inst. corriente corr. ¡ invers, 
Tipo Use máx. de máx inversa media Tipo Use máx. cresta 
V hi mA mA v roctif. 
mA MA mA 
1N34 IN58! 
1N34 A|General | 60 | 150 | 50050 —10 V 1N68 A Plodo 100 | 150 
SACO soo—50 v [40 [14032 100-v 
| E O La 
1N35 1 | 50| 60 | 100] 10—10v [|225|11N60 |Det. Vid. 25 | 150 | 500 
COMETA ECOR ' 
1N38 1N81 |Diodo 130 | 150 
1N38 A |Diodo 100 | 150 63 V 40 E 
0A55 |100.V 625—100 Y 1N63 [General | 125 | 150 
1N39 Diodo 200—100 Vi 
'200-V 800—200 y %0 (-i- 
1N40? ¡Varist 1N65 [Alta 
aristor | 25| 60 | 100] | 22,5 A 
5010 [varistor | 85] 00 | vo0|s0—10Y | a09|esa_ avena 
7 ER 
1N43 |y 850—50 V Alta 
aristor | 60 | 125 | 500| EM a. ss lam 
1N44 |Varistor | 115 | 100 | 400/1000—50 V 40 inversa 
1N45  |Varistor 75 | 100 | 400/410—50 V ao |[11N68 [Restaur. | 100 | 100 
1N46 [Varistor | 60 | 125 | 500|1500—50V|40 |[1N69 |General | 75 | 195 
1N47 |Varistor | 115 | 90 | 350l410—50w | 30 |[1N70 [General | 1925 | 90 
Y 400 833—50 V | 50 ||[1N71* [Varistor | 50 | 200 
G5 
1N72 
67 TP .u.e 
o A 1667—50 V| 25 | 
usa 1N73? |Cuadrete | 75 | 60 
1N75 [General 125 | 150 
A 1N75 [General | 
0A51 inversa 
CK706 Det. Vid:| 40 | 135 | 
1855 Ín. 
Diodo 300—100 V 70 
1555 Al159.y | ?9 |150 2001007 40 | [CK707 [Restaur. | 80 
ala, ||| [950 e is 
300—30 V 
1N57 
0A52 [|Diodo” 500 |500—75 Y 


A 


Los regímenes corresponden a diodos individuales. 
La vida es superior a las 10.000 horas. Gama de 
temperatura ambiente para todos los tipos —-50% 


- 


General Electric Co. 


Radio receptor 
Company, Inc, 


Fabricante 


, Federal Telephone y 
Radío Corporation 


Máx. 
corrienta 
inversa 


LA j mA 


500 |800—100 Y | 40 


30—1,5 V 50 


500 |[300—100 V | 40 
H 


200—50 Y |50 


500 [800—-50 Y 50 


500 |[50—50 Y 35 


500 


625—100 V | 35 


400 ¡850—50 Y 40 


350 ¡410—50 V | 30 


1000 ¡300—30 Y |60 


paje ja 


Ca + 75%, Capacidad media en paralelo 0.8uuF. 


2 16 | —| == 25 


100 ¡50—10 Y 


0—50 Y |35 
625—100 v | v ¡35 


500—2 


v 25 
833—100 V | 50 


Las unidades con sufijo A son de vidrio. 
1 Doble diodo balanceado. 


2 Esta unidad posee cuatro diodos balanceados. 


RECTIFICADORES MINIATURAS A SELENIO 


b5L1 
bM1 


402D3200 
402D2788 
402D3150A 
403D3625 
403D2625A 
402D3151 
402D3239A 
403D32400 
8RS5GH2 
6RS5GH1 


a 


En la tuación 
derectil. 


Media onda 
Modia onda 


Modía onda 


Media onda 
Doblador 

Doblador 

Media onda 
Media onda 
Media onda 
Modia ouda 


. 


> 


1 EN 
dd Ar 
H "a 
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APENDICE 


SUPLEMENTO 
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VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: l M5 f 


z: ' 1N48 (a) 0A71 (a) 
á OASS (a) 


ci DIODO A CRISTAL DE 
GERMANIO 
Empleo: UNIVERSAL PARA R.F. 
Características: 
TORSIÓN MÁXIMA. s.nevncosira era 70 Y 
Corriente MÁXIMA. seas asociar RA a 15 mA 


SE REEMPLAZA POR: 10 A59 
c 1N51 (a) OAS5 (a) 
A 1N478 (a) 
Terminales DIODO A CRISTAL DE 
GERMANIO 
Empleo: TENSION DE REGULACION EN TV 
Características; 
T ETT: arca E 40 V 
A 16 mA 


Las demás características som similares al tipo 1NS1, 


266 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


C 
1N64 (a) 0A7O (a) y 
1N87 (a) 
DIODO A CRISTAL DE dlicatión 
GERMANIO 
Empleo: DETECTOR DE VIDEO EN TV 
Características: 
Ñ TVEDSIÓN MÚXIMA, ascos nas aa 20 V , 
GoTEI6nte. «MÁXIMA. (ect ron ai 10 mA 


Las demás características son similares al tipo 1N64. 


DAI SE REEMPLAZA POR: 
c 
A 


1N63 (a) 0A85 (a) 
1N478 (a) 
DIODO A CRISTAL DE j Terminales 
GERMANIO 
Empleo: TENSION ELEVADA 
Caracteristicas: 
TOBÍÓN MÚXIMA eri 120 V ] 
Corriente. MÁXIDA. «<crncrnissr a 15 mA 
Las demás características son similares al tipo 1N63 y 
IM j | SE REEMPLAZA POR: 
Ei in 
DM70 (a) h 
CONTROL VISUAL 
DE SINTONIA Terminales flexibles : 
Empleo: INDICADOR DE SINTONIA, PARA PILAS Y BATERIAS | 
Características: 
Tensión de filamento ..;......o....., sorsonases 1,4 
Corriente de filamento CITAR ses 0085 H 


A AA rea 
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SE REEMPLAZA POR: 387 


3A3 (a) 


RECTIFICADOR DE MUY 
ALTA TENSION 


Empleo: TELEVISION EN COLORES 


Características: 


Tensión de Filamento ...oseisncisccir oro 3,15 V 
Corriente de filamento ....o.ioooooooooooooo.oo... 0,22 A 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa (máxima inversa de cresta) .................. 35.000 V 
Corciente de pÍaea <o 2. .opasinrarrcrragiss rre 1,1 mA 


NOTA: Para mejorar las condiciones anticorona del zócalo, deberán conectar- 
se los siguientes terminales entre sí: 1, 3, 5 y 7, además 2, 6 y 3. 


SE REEMPLAZA POR: | 30E5 
3CB6 (a) 6CES (d) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DÉ R.F. Y F.. 


Tensión de filamento porasorn on pon... .«<...o es bens. 3,15 V 
Corriente de filauento Mann eape.nrroosarar 9$pro cc. 0,6 A 


Las demás características son similares al tipo 3CB6. 


A 


oa 
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SE REEMPLA ZA POR : 
JUE 6CE6 (d), 3CB6 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO Miniatura, 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. Y P.I. 


Características: 


Teunión de TIAMEALO: e. diersrictanci ir 
Corriente de TNAmEento +.oscacoransricin prác s , 


Las demás características son idénticas al tipo: 6CF6. 


3DT6 SE REEMPLAZA POR: 


3BN6 (C), 6DT6 (d) 


PENTODO ESPECIAL DE 
CORTE NETO 


Características: 
Tensión de filamento .........ooomooommm... paras MIE Y 
Corriente de filamento ,............ ene ». 06 A 


Las demás características son similares al tipo 6D'T6. 
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SE REEMPLAZA POR: 


6 (2 QA TUBO DE RAYOS 
DU CATODICOS 
Guia 
Duodecal 
Empleo: OSCILOSCOPIOS 
Características: 

Tensión de filamento .......oooooomoorrrro.ooo.ooo.o.. 6,3 V 

Corriente de filamento .........ooooooonom.o.ommo ooo. 0,6 A 
Material del CO sirrorrnrprn coser res vidrio 
A electrostático 
Deflexión CAMELIA ARIAS LAA electrostática 
Tensión De Ánodo ..opscrnrincicn iso a 2000 V 
Cantalla eorearqerrat canas RARE redonda 7,5 em (3”) 


SE REEMPLAZA POR: 
————_ 


4BZ7 (a), - 6BC8 (d) 


DOBLE TRIODO 


PARA FRECUENCIAS 
ELEVADAS 


Empleo: AMPLIFICADOR R.F, (CASCADA) 


Oaracterísticas: 


Tensión de filamento ..,..... ENS ea A 
Corriente de filamento ... +... ...o.ooocoo. ¿EA . Q6A 


Las demás características son idénticas al tipo: 6BCS8. 
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SE REEMPLAZA POR: 


SAXP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: SERVICE DE TV 
Características: 
Tensión de filamento .......oeooocorrrrrrasrans... 6,3 V 
Corriente de filamento +.....oooococcororosromomoo. 0,6 A 


Las demás características son similares al tipo S5AXP4. 


GATO 


SE REEMPLAZA POR: 
6AT8 (d), 5AN8 (d, Cc) 
TRIODO — PENTODO 
DE CORTE NETO 
Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR EN GENERAL 


Características: 
Tensión de filamento sidra corra end 47 V 
Corriente de Tilamento r.cooososirarirris currarrd 0,6 A 
Las demás características son similares al tipo 6AT8. 


h AVE SE REEMPLAZA POR: 


5U8 (c) 6AN8 (d) 
6Us8 (d) 


TRIODO DE MEDIANO | 
PENTODO DE CORTE NETO 
Empleo; OSCILADOR, AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento ,....« +...» «eo... ya 47 V 


Corriente de filamento .....+«+<o.o.oou.ou.o A 0,86 A 
Las demás características son similares al tipo 6U8. 
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SE REEMPLAZA POR: 
5AHP4 (a) 


e A TUBO DE RAYOS 
Ela CATODICOS 


Duodecal 


Empleo: PRUEBA DE TELEVISORES 


Características: 

Texasión 06 Pilamento .......oonsrrrsricrisanenes 6,3 V 

Corriente de Lilamento s.saconossoerena na anda 0,6 A 
Matérial del COÑA reacio riasarrrn sr. Vidrio 
Recubrimiento externo ............. ne no 
EDIÍOQUE isarcrmarirr aer A no requiere 
Deflexión ........ EUARTCPE PARANA ROA +... magnética, cualquier ángulo 
Trampa de iones ....... RAI AAA no requiere 
Pantalla criados o demos eo... redonda, 12,7em (5”) 


- SE REEMPLAZA POR: 


5U8 (C) 6U8 (d) OBñ6 


TRIODO — PENTODO 


Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


Las demás características son similares al tipo 5US, 


as 
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A 


SE REEMPLAZA POR: 


6V6 (d), 12V6 (d) 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Caracteristicas: 


Tensión de Pilamento »....saconasve nan rare 5 V 
Corriente de filamento ....o...ooooooomoooocoooo.. _06A 
Las demás características son idénticas al tipo: 6V6. 


SE REEMPLAZA POR: 


DAÑO 


VALVULA BIPLACA DE 
HAZ CONTROLADO Noval: 


Empleo: DETECTOR SINCRONICO PARA TV EN COLORES. 
CIRCUITOS COMPUERTA. 
Características; 


; MW : SE REEMPLAZA POR: 
6BH8 (a), 6U8 (C, d) 


TRIODO DE 
MEDIANO u — PENTODO 
DE CORTE NETO 


A Noval 
Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR PARA R.F. 


añ , ze A 
5 A 
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Características: 


SE REEMPLAZA POR: 


6Z4 (d) 6Z4/84 (d) 


Ed) AS) Fil. RECTIFICADORA DE 
Sconfactos ONDA COMPLETA 


Empleo: FUENTE DE ALIMENTACION 


Características: 
Tensión de filamento ooo... 6,3 Y 
Corriente de filamento ............. AP 19 A 
Tensión inversa de eresta o... o 1250 V 
«Funcionamiento típico 
Tensión de placa .91910..o0x.X0.00%. SO oso LR. eo. ....»o»o Beren n.. nen. Pp... ...n.o 325 V 


Corriente de placa 


RECTIFICADORA DE 
ONDA COMPLETA 


Empleo: FUENTE DE ALIMENTACION 


Características; 
Tensión de filamento ...oooooonmorosor..... sn... 63 V 


Corriente de filamento <osococcrsssórarema ir IA 
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Funcicnamiento típico 


ANACRE EEE ERES ARE A 


5 AW8 SE REEMPLAZA POR: 


6U8 (c, d) 


TRIODO DE 
ALTO u — PENTODO 
DE CORTE NETO 


Empleo: AMPLIFICADOR DE VIDEO, SEP. SINC. 


Características: 


SE REEMPLAZA POR: 
6U8 (a) 


5AX6 


TRIODO — PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


Características: 


Tensión de filamento "400 oros ao o odos Asa roo 6,3 v 
Corriente de filamento 1BOMInR.e....b.04..2.00:q+%.»..:0<0:40.:u40 0,15 A 


Las demás características son similares al tipo 6U8, 


- ds j » - 5 o. e 
E mau ride e A AIDA SNA ON AAA URAC guar DIT AMA tr 


ñ 
4 o os 
=  — 
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SE REEMPLAZA POR: 


6U8 (e) 


TRIODO — PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 


Tensión de filamento ........o.o.oooooooomooccrons... 
Corriente de filamento ......o.ooooo.oooooocmon.s. R 
Las demás características son similares al tipo 6U8. 


SE REEMPLAZA POR: 
6BQ7 (d),  6BZ7 (d) 


DOBLE TRIODO 


Noval 
Empleo: AMPLIFICADOR R.F. (CASCADA) 
Características: 
Tensión de filamento ......oooooooooooooooooooo.”.” 6,3 V 
Corriente de filamento .......oooooooooocpomonmoos. 04 A 


SE REEMPLAZA POR: 
6AU8 (a). 


TRIODO — PENTODO 


Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR 
Características: 


Ná 

Tensión de filamento ....orrrerrrccrtr tt ad 
Corriente de filamento +... .oossssmtrrar . Y, 
Las demás earacterísticas son similares yl tipo SAUS. 


876 MANTAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


6BDA4 (d) 


TRIODO PARA TV 
EN COLORES 


Empleo: REGULADOR DE TENSION PARA TV EN COLORES 


Características: 


"TORES de TALE sono pecar andinas 25000 Y 
CPaAsión: de RUN e cid caracas drid = 
COELLO 0 PUED canoa napa a 115 mA 
ENSIPREION (E DIOR encarnasepsbonin pediria 23 W 
Factor de SIMPplLicación seso ciorvs arca ba e 2000 


SE REEMPLAZA POR: 


6BL4 6AU4 (d) 


AMORTIGUADORA 


Empleo: TV EN COLORES Oetal 
Características: 
Tensión de filamento ..... RAPE pan .. ¿numa ba 6,3 Y 


Corriente de filamento ........oooomommscmm<»o.”.”.. 3 A 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa (máxima inversa de cresta).........o........ 4500 Y 
Corriente de placa (MÁxXima) ......oo.oo.ooo.ooo. ARA AAA 12 A 
Corrieute de placa (e.c. de salida) ...........0oommmomo...... 200 má 


NOTA: La componente continua no debe exceder de Y00 V. 
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, SE REEMPLAZA POR: 
6U8 (c) 


TRIODO — PENTODO 


Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR - 


Características: 


SE REEMPLAZA POR: 
6BK4 (c, d), 6BD4 (c, d) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Empleo: BEGULADOR DE ALTA TENSION PARA TV EN COLORES . 


Características: 


Tensión de filamento .......o.o.oooooooo ono ooo. oo 63 V 
Corriente de filamento .......o.oooo romo... .«n=ea DAS A 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa ...........o..o..... ssrasrarmarinsrs or eenas PUDO Y 
Corriente de cátodo .............. RNA Rago St LETALES 2,5 mA 
Potencia de disipación de PMA eevoscisancoras LA PAN EARA 20 w 
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] £9mm 
SE REEMPLAZA POR: *-] A 
É G 
. 
3 a 
TRIODO 
METAL.-CERAMICO, TIPO SS 
MICRO-MINIATURA Micro-miniatura. 


) 
Empleo: OSCILADOR, AMPLIFICADOR EN P.U.E, 


Características: 


Tensión de Iilamentóo s.ennsvisrriniónsacioón aos 63 V 
Corriente de filamento ...sooo=cr==eosononsnana 0,250 A 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa ....oooooooomoooorooororooso. 
Tansión de grilla <<. ...«:«o<.enccrcrtarriós 
Corriente dé PÍACA .ooconcrinoraciana rs e 
Resistencia de placa .......oo.o.ooooooosroso 
Transconductancia ..... A 
Factor de amplilicación «....orcrronens= 07204 
Potencia de disipación de placa .......... ves 


SE REEMPLAZA POR: 
6CD6 (c, d). 


56h 


PENTODO POR HAZ 
ELECTRONICO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA HORIZONTAL PARA TV EN COLORES. 


Características: a 


Tensión de filamento 1OUuOrOer rr. no reorcaron]noeoncra 6,3 Y 
Corriente de filamento AEREA AAN ENE EEE AAN ES 25 A 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa (máxima) .....o.oocoooomosroraorarsacano.ro 6800, V 
Disipación e pantalla vosrranr pr. erepr enn nernrogocorn nn csnon. a 3,6 W 
Disipación de placa Porra. errarrraro on cc onmrsanora. aran.” 23 W 
Trausconductancia Preso prorarenosonmrtisnasarencn e ssanro... 8800 jmho 


“L 
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SE REEMPLAZA POR: 


6CB6 (a) 3CES (d) GE) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. Y F.I. 


Características: 


Tensión de filamento .¿.so.eozs=oosarososossress . 63 V 
Corriente de Pilamentó sr. e.ocssarsonsos ars 03 A 


Las demás características son similares al tipo 6CB6. 


SE REEMPLAZA POR: 
12AU7 (c, d), 6SN7 (c) 


DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO uy 7 


Empleo: AMPLIFICADOR, GENERADOR DE BARRIDO 


Características: 


Tensión de Dilamento ..onocnsorassinanranan crasas. 6,3 Y 
Corriente de Ellamento «...=.=xsassanisarzrs aa MUA 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa ........oooooo.. A RE Era Late 250 V 
Tensión de grilla ...... Medea ainará NATURA piña 3 V 
Corriente de placa ..... CREARA LIRIA RA ENSURE 9 mA 
Resistencia de placa ...... pan cae A AN 7700 Q 
Transconductancia .....ooooroocomorssaormorcaranoororoo. 2600 pÚmho 


Factor de amplificación LOAD daesrss 20 


Po Pt, 
A o 


cs Ms a A 
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SE REEMPLAZA POR: 


6CH7 6BQT (b) 6BZ7 (b) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFIC. CASCODE 


Características: 
Tensión de filamento ....». 460060949. U6.65060600049M00.PLODVO 6,3 V 
Corriente de Tilamentó ..siisocsrsstiricosiacinss 0,45 A 


Funcionamiento típico (cada triodo) 


Tensión de PlaOR «.emmssrórinss narra A 150 V 
Resistencia de cátodo ........ A 220 Q 
Resistencia, de plack ¿.o..n.mnmmsrr=res AA die 5300 Q 
TranseonductanciA. ...scosserarciniiós LEAR ERA AA 6800 ¡umho 
Factor de amplificación ,. NIF EARA cae es 36 


66M] 


DOBLE TRIODO 


Empleo: OSCILADOR Y AMPLIFICADOR VERTICAL 


Características: 
Tensión de filamento ........... certeras DE Y 
Corriente de filamento .......oo.omm..om...... srsarneas 06 A 


Funcionamiento típico: . Unidad 1 Unidad 2 
Tensión de placa .....ooooooroooronoronannccccrcc o... 500 Y 500 V 


Impulso máximo (poBitivO) ......oooomommmmonmooo..o ¿ 2200 V z 
Corriente de plata «c+. rrpzregoegs seri na 20 mA l e 
_Disipación de placa 600060090. .000000s0s0oaoaooosoaoooo9 oro 0 1,25 W 5 W pa e 

Factor de amplificación Lacan... ..0.0.(0..8000. 200.0» y 18 4 20 AN E 
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SE REEMPLAZA POR: 
6BN6 (C),  3DT6 (d) 


PENTODO ESPECIAL DE 
CORTE NETO 


Miniatura 7 cont. 


Empleo: DETECTOR PARA F.M. AMPLIFICADOR CLASE A 


Características: 


Tensión de filamento .........e.ooooooonmommo oo”. 6,3 V 
Corriente de filamento .........o.oooooooooomoo.o». 03 A 


Las demás características son similares al tipo 6BN6. 


SE REEMPLAZA POR: 


EY51 (a) 
RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA 
C 
Fil. Fil. 
Subminiatura S 


Empleo: RECTIFICADOR DE ALTA TENSION PARA TV 


Características: 
Tensión de filamento cirios sr dosis 6,3 v 
Corriente de filamento ........ deca di NR IAN 0,09 A El 


- Las demás características son similares al tipo EY5l. 


7 


ee 


A 
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SE REEMPLAZA POR: 


1AU7 12AU7 (d) 


DOBLE TRIODO 


Emploo: AMPLIFIOADOR, GENERADOR DE BARRIDO 


Características: 


Tensión de filamento +...coercoscernssnaranos nacos «ñ 71135 Y 
Corriente de filamento ............ooooooo mom. .oo.. 0,30/0,60 A 


Las demás características son idénticas al tipo: 12AU7. 


SE REEMPLAZA POR: 


10CP4 10BP4 colocando trampa de 


iones (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento ...... AREA sora MA Y 
Corriente de filamento RAEE AAA AE E AENA EEN EME 0,6 A 
Material del econo q. .+..01.10..0010199000 0000004900000. 90.01 vidrio 
Recubrimiento DIÍOFDO »iorrssricnirsinrzisariiso.. 8 


Deflexión eno perso rn psrrsertrson.qoros electromagnética, s0* 
Trampa de iones BICIS Aaa aosaa9Aasaoasaaasaa osos no tlone 
Pantalla ,........oonororrorsornararacrsocoo cora. Fedonda, 26,86 em (104) 


a. ps 


ren E a A O 
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SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tonsión de filamento civismo ca cms io O a 

Corriente de filamento ............ AA sonas DU A 
Material del €0M0 ..s.vo<.e..<o.».s dvi vidrio 
Recubrimiento externo ............. Cons no tiene 
AA electrostático, 2550 a 3250 V 
e A electromagnética, 50” 
Trampa de TOMES sexsrsivranas otras aran de . no tiene 
DPAMtadla: 2 a a AR redonda, 26,6 em (101%”) 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión de filamento ...... ads. Ma. Y 

Corriente de filamento ...eoossonrsarrrsonanrnms o. DAA 
Material del cono ......,..... E rrrrrrreras. Vila 
Recubrimiento externo .....oooomoomommomoo»o..... no tiene 
Enfoque ...... RN ACERA TARA A 
Deflexión .............., venrororranocccarrarocan» Olectromaguética, 80* 
Trampa de iones ,..... perra rar ncarr aa MO 


: le 
Pantalla ....,..., redonda, 26,6 em (10%") 


don» 0. .... U..*..:£<:. 1... ..£..9159600:.£..0.0...0.0.8 
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Enfoque magne!. 


SE REEMPLAZA POR: 


10MP4 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS Pa 
Empleo: TELEVISION 
, Características: A 
Tensión de filamento ..........+...- A 6,3 V 
Corriente de filamento .............oooooommm»m».... 0,6 A 
Material del conO .....oooooooocoonoorc9nmss<”oroso vidrio 
Recubrimiento externo. ....o.oo.ooooocoocror m9 r92”2.2..os sí 
Deflexión .scicosonetersrocororren aa ete eleetromagnética, 50” 
Trampa de l0N8S ......oooooooorcoranannrrcmomomo»o”o doble 
X Pantalla coevsssniraad dis ii As AS redonda, 26,6 em (101%”) 


SE REEMPLAZA POR: 


12V6 (c), + 12L6 (c, d) 
6BW6 (c, d) o 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HAZ 
ELECTRONICO 


12885 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento Lo... .n.pqu«<.p.e.q10.0.. 4.0.4 449904900€900%4 12 Y 
Corriente de filamento Dro rn..q$..«. << o qoea.b.n0nu..e 0... 02 A 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa Pro eororoosnrror sr ascnp<. nncornan .. 
Tensión de grilla. .....ooooomosaroocononararonorransacor ss 
d Tensión de pantalla or... roo oprgrrrogrrercaoyarinn yu 
sá Corriente de pantalla rn. poororen9 . 9.9149 0909 .POQML.ECCA42 000090 
Al Corriente de placa rr rar erase nresroprrsao proponen. en on. 
Resistencia de placa PRA o porn sopas nopporsoyosenme. no 


de Transeconductancia Lorca narran no9$. ss roo .e.no.conpqprcen... 
le Resistencia de ORTIED +. rroooorconorrscrarror>rnsnonsorr»s 
7 dl Potencia de salida APOpPIsOCARIAAA Aras asas aa asas as amas 
ES” A 
do 

pi a ADT Dira Mr == ' a ] 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 
— _— _—_a — _RA 


128Y7 (a) 12817 


PENTODO DE CORTE 


Noval NETO 
Empleo; AMPLIFICADOR DE VIDEOFRECUENCIA 
Características: 
Tensión de filamento .........o.o..o.omo.mo... 12,6 V 63 v 
Corriente de filamento ................., 03 A 06 A 


SE REEMPLAZA POR: 
SE REEMPLAZA POR: 
GAS5 (d),  12V6 (c) 


126A5 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 


Cc 
Miniatura, 7 cont. ELECTRONICOS 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de SIAMBRÍO Cercar rd 12 Y 
Corriente de filamento .........ooooommmom.o.ororo... 0,6 A 


SE REEMPLAZA POR; 
SE REEMPLAZA POR; 
12RP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo; TELEVISION 


: 
4 
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886 
Características: 
Tenaión de filamento ....... «ee. eoooooomorcrans... 6,3 V 
Corriente de filamento ...... .o.oooocorrrarrrr.r.. 0,6 A 
Material del eonúd c..riorra ara et a vidrio 
Recubrimiento externo ....oooorooooo.mom.o.o om... no tiene 
EnTOQUE sisi tc E PARA magnético 
Dedlexión. conmaronos ACER RA  A electromagnética, 54* 
Trampa de dOmem co. simple 
A A A AL my” 


SE REEMPLAZA POR: 
12QP4 (a) 


12RP4 


12YP4 (a), 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión de filamento ...............o.oc..-- dai 6,3 Y 

Corriente de filamento .......o.ooooooom.o..” Ae 0,6 A 
Material Tel 6000 .... «<<... .«q een. ..msrsss vidrio 
Recubrimiento externo .............. REESE no tiene 
Enfoqué «-.0conocireresodan card magnético 
| electromagnética, 56” 
Trampa de ¡Ones .....«.<oooooooncrrocncnaonarano rss simple 
Partalla ¿ooccocrnararis a ARA ARA redonda, 30,4 em (12”) 


SE REEMPLAZA POR: 
12LP4 (a) 


121P4 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento ....-«..oomrrrrrrrrrr rs 
Corriente de filamento rn... po. .onon.nnenesarss.”s :0,6 A 
Material del 600 .....o«oocooonmronsrrrrsnsos».»o vidrio 
Recubrimiento EXLOrDO ...o.oompocrororrrcaroranos. BO tiene 
magnético 


Enfoque A 
Deflexión rar recien a oa AE A electromagnética, 54? 
doble 


Trampa de iones dirija andes sar rre ae rot 
Pantalla NI 31,6 cm (12 1/1") 


e 


y 
, 
E 
4 
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SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento ....oooooooommocncorsncmc?rro..s 6,3 V 
Corriente de filamento ...ooooconcocrcanannnon.... 0,6 A 
Material del cono ......ooooooonmmscoros9r»9osssoss.» vidrio 
Recubrimiento externo .....o..... E UREA sí 
Deflexlón ..o.coconsonsnes areas CAER AA electromagnética, 54? 
Trampa de lOneS ......oooooooooo..». CREARA doble 
Pinta <onrsrasoraa aer aran redonda, 31,6em (12 */10”) 


SE REEMPLAZA POR: 


12L6 (d) - 12A6 (d) 12V6 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HAZ 
ELECTRONICO 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ..soc.msiosnanrosicrarizass DA Mi 
Corriente de filamento ........... aa ad ar srsza DEBO A 
Funcionamiento típico : 

Tensión de placa .c..o...p+59.9»...000 LOC eS eo qQO[XÓ .P.O.CESIAO.L aC... . 180 > 
Tensión de grilla Soo... ...... .pP..a<..0..0t0-0 01. e... .. o...» q.<...4 00 mp e 
Tensión de pantalla stoo.»_..o. sos p,.eo Q ¿$€N/*“.0..... AI... .oncronrenee.nnc 2 ig A 
Corriente de pantalla ro pooo.o..» Poprosa rrsno.oo..o.en «0. e 
Corriente de placa ..... EEBUREER A Boa A 
Resistencia de placa sia desd IAEA 58 00 h 
"Transconductantia ,......... A nn umho 
Resistencia de carga aL ren A A FA a E 


Potencia de salida ....ooonargrrrromprnmrrr str tss 
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e 5 5 5 


SE REEMPLAZA POR: 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ........«..oo.o.ooooooooooo.”» 6,3 V 

Corriente de filamento +.......ooo.oocoonoonsomo.”.. 0,6 A 
Material del conO ......oooooooocooooomoronomom..». metal 
Enfoque ...oooocccroccrrianacoro..» eno a a magnético 
DeflexiÓn ..onmccrsaceonar reo AAA Pr electromagnética, 54” 
Trampa de lONeS ......ooooococcoommacrrnsrrrrnnr... doble 
Pantalla: ..scommmsrearar ran ai ... redonda, 31,6cm (127?/1”) 


SE REEMPLAZA POR: 


1ADPA | ron) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 


Tensión de filamento .....ooooooorcnrcarsanano rs 63 V 
Corriente de filamento +... .«.«.<«.o.ooconcapenenncs 06 A 
Material del €0n0 ...coororomorcornpurancas o.» Vidrio 
Recubrimiento externo ...o ooo... oomooo.mo..... NO tiene 
EDÍOQUe ...oooooorormonrocconsaneononn..o» .. magnético 
Deflexión .....osocoororrronorrarorsoroors»».. Olectromagnética, 70? 
Trampa de jones ......oooooocoomronaninaroso.» doble 
Pantalla ..,............».....roctengular, 24,6 m x 31,7 em (9%/0x 12 4”) 


sx 


a 


a PRATS . Cor 
po a A A a a 


SE REEMPLAZA POR: 
e NIN 


14DP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ....o.ooommmmoooo....... NS 6,3 V 

Corriente de filamento ......ooccoroonor ooo ooo ooos 0,6 A 
Material del 600 ....onoosrnconoromsorsos.n... vidrio 
Recubrimiento exter ....oooocoroooooooooo... no tiene 
A A magnético 
A A electromagnético, 70* 
Trampa de iones .......... E y e simple 
o A ceuta, 24,6 x 31,7 cm (9%/w” x 1214”) 


SE REEMPLAZA POR: 


14Hp (a) | MAQPA 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento ........ cerrara UA Y d 
Corriente de filamento ............. pinar MA 
Material del cono ..... irc eaass VIQrio 
Recubrimiento externo .....ooooooo... vs Ml y 
Enfoque ,,..... ed rabs AAA electrostático de baja tensión 
Deflexión ....... ¡neg Pita ... electromagnética, 70 


Trampe de l0n0B .....oomoosonsoomm....-... Simple a 
Pantalla pororononcncaran os» FOCLANgular, 24,6 m Xx 81 ¿Tem (4/0 Xx 12 Y ) 


RO AR 
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A AAA 
SE REEMPLAZA POR: 
15DP4 (a, colocar trampa 
de iones) 
TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento ..........»..+.. ATINA 035 Y 
Corriente de filamento .............o.o.oooono..os. 056 A 
Material del cono .........ooooooooooroonmmsmnoroso vidrio 
Recubrimiento externo ...........o..oo.ooooooomooco». no tiene 
Enfoque ...onconercnnrnnes ro vns e magnético 
DISTIGUIÓA mivrronaa as tan ee EI EA AAA electromagnética, 57” 
Trampa de i0OneS ......oooooooocormccrrrancrcrnrssos no tiene 
PEDTBDA vsocinrinnaero ren A redonda, 39,3 em (15 %%4”) 


SE REEMPLAZA POR: 


1 oDP4 15APA4 (a, eliminar trampa 


de iones) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características; 
Tensión de filamento conto... ro case rovrcrno.. A 
Corienta de TUNA sx ra ricas, DA ? 
vidrio 


Material del CODO .....ooo.ooooconcroranananonacona.os 

Recubrimiento eXÍ8rDO ...oeooococorrrcnnarracanrrar.. BO tiena 

Bnfoque ingreso roronprnaro o orerronsanrsor..s, magnético 

Deflezión ..caoriccerós arena ra rara raro raros o Olectrostática, 57" 
simple 


Trampa de jones Hino sereno. oro prsorcararsmpooo”.as Pp 
Pantalla ......oo»eoorsrsrcrnoresarscorndrarnopas redouda, 39,3 em (15 3) 
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SE REEMPLAZA POR: 


16AEPA (a, tensión de en- 


foque) 
TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensa Us CAMEO par rca rr cas 6,3 V 

Corriente de filamento +... ..<. co oozonvanecsnsarsa 0,6 A 
Material del EODO -...«cosesrespis rr rar vidrio 
Hecubrimiento exterDo rreossrrsnrasuortrsras sí 
EÉOQUO ¿adn rar enraa e RE AO automático (electrostático) 
DISTIERTOR ¿arar a a RR A electromagnética, 70? 
Trampa de iones ......... AAA ARANA simple 
CASA nd or A rectangular, 29,2 x 37,4 cm (11 1%” x 14 39%”) 


SE REEMPLAZA POR: 


" 116AGPA 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento ......... an sites za MA Y 
Corriente de filamento .............. A ee 0,8 A 
Material del eono ............. iia tor Vidrio 
Recubrimiento extermo ........... sono... ., nO tiene 
Enfoque EN ii ........... Automático (electrostático) 
a AR ....... €lectromagnética, 60* 


Trampa de iones Loro. mprororoonnoo.npnons..o nao.» doble 
a A redonda, 40,3 cm (5%, 
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SE REEMPLAZA POR: 


I6AEPA | só6r5s (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento .............. aca a vias DS Y 
Corriente de filamento .......... ¿PRA 0,6 A 
Material del cono ....o.oooooomoococo..»o vidrio 
Recubrimiento exterd0 ....o....o.oo.oo..».» sí 
Enfoqle ...ooooooo..» a E e electrostático, —64 a + 350 V 
a electromagnética, 70? 
¡ Trampa de l0ONeS .....oooomoooomomoo..”.. simple 
A A rectangular, 29,2 x 37,4 em (11 14” x 14%”) 


SE REEMPLAZA POR: 


166P4 


| TUBO DE RAYOS 
l CATODICOS 


p Empleo: TELEVISION 
ñ 
Características: 
ñ Tensión de filamento cerraron o na nosenrnsascuriono 63 V h 
po Corriente de filamento .....oooooooomnmnurrsanars DA 
3 Material del econó coorronporsonarnonn” o sono snerss na. vidrio 
, . Recubrimiento eXfÍeOrdOo ...ooonn.oneoonnosroma conan no tiene 
Lo . Enfoque AEREA ERAGON EIA magnético : 


electromagnética, 52* 


DeflexiÓD +... eo» e«oononeranorcrcós ns nsomo.nooo..s. 
Trampa de iones e mrrrrononarorperrrororsnraqanesa doble a 
redonda, 40,3em (15 %") 


Pantalla oro. ondas atar rss rs aser assess aaa assess 
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SE REEMPLAZA POR: 


16APA4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de Cilamento ...ecirsrirañcims can a 6,3 V 

Corriente de filamento ..... USER AAA 0,6 A 
MATO DO) MOMO escocia RR ARAS metal 
Enfoque ... ... ARRE ALA AER A magnético 
a A ar e electromagnética, 60? 
Trampa de iones ...... pd ¡EOI doble 
PENTOÍA «a rrsarirrs rte e As redonda, 40,3cm (15 7%”) 


SE REEMPLAZA POR: . 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS b 


Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento .......+oooooorocmmmsrnmmos.. dl 
Corriente de filamento ias a Er á 
Material del econo EA AR DA a AE 
Recubrimiento externo ec. n..eon..e..es..eoenmtorre..prrca.. 6ti 
Enfoque ETOAACAEAEICAIAIATAICOI AAA magn tico a 5 
) electromagnética, 62 


Deflexión PEER EEE LAA IAA AE AAS 


Trampa de iones ASA A 
Pantalla iria cra rán a PO onda, 


simple 
40,9 cm (16 4”) 


LE A ra 


qa 


SE REEMPLAZA POR: 


16MP4 (a) 16YP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión de filamento ...........ooooonrnommm.oo.”. 63 Y 
Corriente de filamento ........oooconommmonrsrrnos 0,6 A 
Material del COMO ............... RA A vidrio 
Recubrimiento extOrTDO ...erasornera nro race a a AAN sí 
TOUR dr ic magnético 
A a A electromagnética, 60” 
Pruopa Da Ipréd ym orianesreraéna MA En da On doble 
Pantalll «sión aer CARR DER ARRR ANA redonda, 40,3em (15 %”) 


SE REEMPLAZA POR: 
16JP4 (a) 16HP4 (a) 


16MPA 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión de filamento eo. .b.050. 0000000000 0000040 6,3 v 
Corriente de filamento .....oooooomooommmosr9rss. 0,6 A 
Material del cono PORO Ars rsrrsarsosrsrsas a rssAaarsrs a rsssa a dss vidrio 
Recubrimiento externo PO 609.010.050. 000000p90900006000000060.0t00.0oa00p00c0. LcñOó0cn ea .e.no ne... sí 
Enfoque coin rr AAA AAA ss de e 4 magnético 


E Deflexión PEA AAA AAA electromagnética, 60? 


Trampa de iones eo so.oonsnporarm9.$pronsorsonouo,ponnin on nr.on» doble 
Pantalla e rrrorrncan rra no cor orar roroooerrooros.. FEdonda, 40,9 cm (16 4”) 


1 


e 
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SE REEMPLAZA POR: 


16XP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ......... dancer car: O Y 
Cortriente de Tiamento «..ercosrianeesó E TO 0,6 A 
Material del COÑO .soorsrrscinns ona A CERRADAS vidrio 
a o A no 
EJE dr A ie ¿EARL magnético 
DIGTIETIÓD << ¿d rr pr ..... electromagnética, 70” 
TUriampa de lOneS suensconsmes AA A doble 
Pantalla .orsocsensrr rn cen ers as rectangular, 29,2 x 37,4cm (11M x 143%”) 


-SE REEMPLAZA POR: 


16YP4 (a) 16ZP4 (a) 168P 4 


16VP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Ñ 
Características: 

Tensión de filamento .............. AND 6,3 V 

Corriente de filamento ...........» nietas MOLA 
Material del econo $64006001101€..*..(MIMA'X¿ CO 16.IP90600091900..0.00050000100.0:.....00.0::4.0. .q.<0o000%%» vidrio 
Recubrimiento externo .ornooo.o sonoro oonnorennnonarnan mosso 
Enfoque eos. ..o.s .fore..o..o» oo.» ar AIRIS magnótico ss 


Deflexión P9POTLDICAIAIAIAIAAAAAsrsAsasrsAsA0ososrs asas aspas asas rs osos electromagnética, 702 


Trampa de ¡i0neg nr... oo... .9.9. 4. UG.OP0LOALOAAA AAA AAA AAA rs rss simple 
Pantalla POCA. ......o.. q... oono nn. torn... .p. nr. oq... redonda 40,3 cm (15 %") 
4 


for 
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SE REEMPLAZA POR: 
O_o 


16UPA 


16TP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 7 
CATODICOS O 


Duodecal 


. Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión de filamento .......-.+ A 6,3 V 
Corriente de filamento ............o.o.oo...... E 0,6 A 
Matérial del c0NO .cocosooonorsrco so rrprn ra papas vidrio 
Recubrimiento exterM0 ....oo.ooooooooomorrocraranacocarorrnnacacr nn... no 
ENÍOQUO ...oororosarnansnnsacrn ondo rr rr rro nro magnético 
Deblexión ...orosrass radar anna IA electromagnética, 70” 
Trampa de iones ...ooooonnnocccncronaanoccn no noan nr anna simple 
Pantalla .......ooooooo.o».» ... rectangular, 29,2 x 37,4cm (11 Y x 14%”) 


SE REEMPLAZA POR: 


16VP4 16YP4 (a) 16WP4 (a, tram- 
pa de iones), 168P4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento Y4OCDNOOAsAAaAAaAsosa0o0osooasorosososoososoaoosoosooso soso 6,3 v 
Corriente de filamento ............ aña MEA 
ica UE ais ....... vidrio 
Enfoque ..ooooomsorosororossso e... o. coso (0. .COPLOUL0LLA A 4. 14.14.4000... magnético 
Deflexión co... .o0..5$40.. $441.19: :00.00tM00000000 1.0000 sas electromagnética, 70? 

. simple 


Trampa de ¡ones Brno o raro. .Mr.....0.08006.000980000000 00000 .o.q4....ono..á 
Pantalla A A A A A 40,3 cm(15 %') 
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SE REEMPLAZA POR: 


16RP4 (trampa de ¡ones 
simples) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 


.-.. «ro... ..o... ooo... . . e... .0.00..60. 


Tensión de filamento 
Corriente de filamento 


.e.ro... . o rn... .. ..<..0e..0........... 


Las demás características son similares al tipo 16QP4. 


SE REEMPLAZA POR: 


16WP4 (a, trampa de iones, ¡ 
16VP4 (a) 168P4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento dae a AS sriñasas UI Y s 
Corriente de filamento ........... A 0,6 A 

Material del cono 699100941000. 60000 | 
Bocubrimiento externo sIIILooIIII00 nd rien piRE. 
a ....o...o L$+.PeEO.LÓOCO.000. 00.000.060... ..P-OIPOr rr ernnnnooennato magnético 
e TOM 20. 6r*<..».O< 400. P)000.0.0000954009000000907900 electromagnática, 70? 


P o lic AAA ERE A simple 
an alla rrarcdc sorna rro rro a TOGO, 40,3 cm (15 7%”) 


A 
== 


ON ISR S 


ez 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


MATPA | azarosa co 11avze co 


TUBOS DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento .....oooomm.o.... Arosa nara 6,3 V 
Corriente de filamento ........»...««««.»ooooon..oo 0,6 A 
Material del coNO ........oooom... A EA vidrio 
. Recubrimiento exterD0 .....oooooooooooooo... O sí 
ENDÍOQUE e .ionosoronces nenes de epi [a . electrostático 
Dedlexión: cis condensa icnen dar ARIAS electromagnética, 90? 
Trampa de lONes .......oooororocnrncrrcrranana nano c nor rana o simple 
Pantalla ..o.essncinasonsocaconont tr AA rectangular 


SE REEMPLAZA POR: 


ITATPAA 17ATP4 (a) 17AVP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 


Empleo. TELEVISION 


A 


Características: 


Fensión le Pilamento coorrsansna nessa. O Y 
Corriente de filamento 60061+9140000005040404040040.00000.Ln 0,6 A 


Material del cono eco roo...» ......... VUELA AA vidrio 


Recubrimiento externo E A co .n.porsrss..e ..n.a .reoo..o»o. ($060. 1U.L€O90909S04s 
Enfoque oro prrrosoocsorasrrossrnn ción nn: a n.ronsro.. Electrostático 


Deflexión POOCPLEAAAAUA AAA AAsAsaasaasaosadaaasasasasaas osas aaa osVUPs electromagnética, g0* 


Trampa de iones Porno ..ons.ncoersr $ n< o nano” concrnnanne.ne..n.n..c., simple 
Pantalla cs. .n..o roses. ceo. nano rc o. .cLUOYpa0U.A qe renos. rectangular, aluminizada 
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SE REEMPLAZA POR: 


17HP4 (tensión de enfoque) 
17LP4 (tensión de enfoque) 17KP 4 


17RP4 (c) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de Tilamento ...oocovicisa a ras 6,3 V 
Corriente de Tilamento ...osocomrenrenverersansoés 0,6 A 
Vieral DEl CO a si ía vidrio 
IA CE a as sí 
A A A AO automático  (electrostático) 
DMI dra a dadas electromagnética, 70” 
A AA simple 
COMES carrcráisn LaS a rectangular, 31,1 x 39,0cm (12 4” x 15%) 


SE REEMPLAZA POR: 


17KP4 (a) 17HP4 (a) 17RP 4 


17LP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


+ 


Características: 
Tensión de Tlamento .cmcareonvairarcarrca arar 08 Y 
Corrianta de Tiamento serorocrsranar co DIA 


Material del cono TRAE EA AAA ESE EA AA AAA EA ANNAN ERE NAAA EE EDEMA vidrio 
Becubrimiento externo corcrcnnarorrnanranor no aran none narra amara 
A A AO . electrostático de baja tensión 
Deflexión ooocooconvossssrersoccrsorsorscorosara or» Electromaguética, 70* 
Trampa de iones U05600009800054090000+00000400o9s90o00sn9505......40. É.hn.o no cese simple 1 
Pantalla ...ooomocoromomo........Sectangular, 31,1 5 390cm (12 4” x 15%) 


di 
4 
¡ 
$ 
4 
1 
y 
t 
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SE REEMPLAZA POR: 


17HP4 (a) 17LP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento .,......«.<.oooooococcrmmomo»o 63 V 
Corriente de filamentQo ........«.+.eo..ooo.oo.o.ooon.. 0,6 A 
Material del con0 ............ scan iii fire DAA AR vidrio 
Recubrimiento exterD0 ......ooooooooorocoracorcnorrrorrarororcconc rm .. sí 
ENÍOQUO ..oooocoocmcorotoracononcroncrras.. electrostático “de baja tensión 
DeflexióN ......o.oooooooorsorcorcrrassanononen»ias»s electromagnética, 70? 
A A +... simple 
Pantalla ...<...ooo..». dre a rectangular, 36, 1. x 39cm (16 Y” x 15%”) 


SE REEMPLAZA POR: 


19DP4 | sorrs ca, 


TUBO DE RAYOS Fil. Fil. 
CATODICOS Sula 
: Duodeca] 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento ..... TT. UA 
Corriente de filamento ........... sorsoarcars o. 08 A 


Meterial MEME rr ss asa nta ADA 
BDorgbrimiento exÍCTDO rasero ercer rara MÁ 
Enfoque rro roer oro asar Aros magnético 
Dietloxión ....mmmerraño caravan rra leetromaguétioa, 90” 
Trampa de i0n98 PC. o. 110 raro rro ano ca oro rc ooo osas doble 
Pantalla ........oooronoo ro ooroonnroronarosasona redonda, 47,9 cmo (18 7%") 
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SE REEMPLAZA POR: 


19JP4 (a) 1 DEP4 


ers TUBO DE RAYOS 
Duodecal CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características; 

Tensión de filamento .......oooooooo.... REN 6,3 V 
Corriente de Lamento »...echrrsasessrcrrnes rana 0,6 A 
Material dol CON serio ARANA RRA vidrio 
Beoenbrimiento CLÍO ..er.srrmrrrrriic ra o A sí 
TIÍOQUO siscscrsrrercrrrda rre reir Ed rd magnético 
pp AAA UA electromagnética, 70? 
Trampa de iones ......... AAA AAA AI simple 
FPAntalla s.osmmmesones Arrrra erro rectangular, 33,3 x 43,1 em (13%/s2” x 17”) 


SE REEMPLAZA POR: 
19DP4 (a) 19GP4A (a) 19FP4 


TUBO DE RAYOS 
Guía . CATODICOS 


Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión de filamento e. ..91..0.:0. 0.0.0. 9.0...0....1..0..0.... . o...» 6,3 V 
Corriente de filamento .....+......... CORA TRA TES 0,6 A 
Material del cono .so o ..oo....o.. so enana ria er ains a AIDA vidrio 
Enfoque ...oso PBOEOPLGO0O0606970.009 POLLO O CoO.sLEA.PO. «¿p54000.0.:x0.u. e. ..onon.o.en..... magnético 
Deflexión B910/.e650014580000pp02.;5.00:.0900900000s€ 0 .PLEOEE/LASL 64.) EOS Corpa cd ed 
Trampa de iones. pRn n. nooo sensores. vo... ... ....o se» 0 e 


Pantalla NETA EAT 


e rra 


js o a 


902 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


19FP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ........-. a 63 V 
Corriente de filamento ..........o.oooooooomo.omm.. 06 A 
Material del CODA oesornsragaa nera rare ARA vidrio 
EDEOQUO: eo 2ocorana rn de ARA RN magnético 
pp A electromagnética, 66” 
Trampa de lOLeS .oocoomoomsrronsronsnra ar vr tos da doble 
Pantalla o.ocorso9rtn cennanonananc rms Aaa redonda, 45,1 cm (18 %”) 


SE REEMPLAZA POR: 


19P4 | 022 co, 


TUBO DE RAYOS Guia 
CATODICOS Duodecal 


Empleo: TELEVISION 


Características: 
Tensión de filamento ........... EPR ws UN 
Corriente de filamento vo. ..... nor reo nvansrcsn or. 0,6 A : 
Watarial del AURA ver e FAO isc MAA 
Enfoque ....s .e.oorns..... 1..4.591909M09001040.m...00 doors... oe nsSna., tonos magnético 
Deflexión coao rropoarospoñ0o.c900000 099.000.000 000 400060800060 electromagnética, rd 
Trampa de jones ......ooooooommmmns>r2ooo.. aia A | 
:*****" rectangular, 33,4 x "43,3 cm (13 5/1 XxX 17/10 rr) 


Pantalla .........- 


MANUAL DE VALVULAS Y RER: MPL aos 003 


SE REEMPLAZA POR: 


20HP4 (a) tamaño distinto 190P / 


TUBO DE RAYOS 


Duotecál CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Caracteristicas: 

Tensión de filamento ........... en 63 V 
Corriente de filamento ...... aa ¿corola Vea 0,6 A 
Material del ConO +.oooooooooonomoo Poo Po. +roororooross.s A o 
Recubrimiento EXTOTÓ ..ervornrsisarcan racer aí 
A A Ga electrostático, —56 a + 310 V 
DETIOCIÓN aonopiner rr ERRADA electromagnética, 70* 
Trampa de i0DES ,..sis.9po.obcssnis IRAAESARARE PRE PEREA simple 
PARESTA meompncorsca ra rectangular, 33, 4 x 433cm (13*%/1” x 17/10”) 

Gay SC G.Gs 


SE REEMPLAZA POR: 


En 7 isc | 205 (a) | 194P22 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


14 contactos 


Empleo: TELEVISION EN COLORES 


Características: 


Tensión de filamento ........»»ooo..omo.» Ra 6,3 Y 
” Corriente de filamento ....+..oo.ooo.oooomoomoro.oso. 138 A 


Cantidad de cañones electrónicos ................... PT riasuserás E 
Material del 6000 «.»:.o.oononopoeeserezasa+ ss VIE, con anillo metálico 
Recubrimiento EXtOTDO .....o.ooooormmooscrosomo.». »« «.... 1500 a 3000 uuF 
Enfoque ......... nrorororarroroscnssoor..... Olectrostático, 6500 a 8000 Y 
Deflexión ......... EI DERPERLE AREA CIR ARRE e eri itecte 62” 
LERIDPA De ÍONOS <= .comaorersonirscrrr tana covsror..». Pantalla aluminizada 
Pantalla... oro ooososononorrororororar oro arr ro roy briculor, redonda, 19% 
Tensión de ánodo LODO Ass srsrssassosrss  asasosssms 25000 V 
Convergencia LICEO asas asas electromaguética. 


a ad 


de 


e a A 


ell 


904 MANUAL pa V ALVA ULAS Y REEMPL. AZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


20FP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ................ iS 6,3 V 
Corriente de filamento .........o.o.oo.o.o. MAA 06 A 
Material del con0 .....oooomm.o.o oo... AA ere jue VUEMO 

' Recubrimiento externo ...o.ooooooonoooormommnoccornrinnss»». O 
EITOGUO sanaccmancaan vo dE RAE ARAN oléctrostático, 2750 a 3740 V 
Dollertón ia suorbarra nc r ARAAS RN .... ento 70? 
Trampa de ¡OnmeS ....ooooocororrarcasarrno.... AAA simple 
Pantalla ocorrsr arras ida rectangular, "50, Tem (20*) 


SE REEMPLAZA POR: 


20P4 


20HP4 (tensión de enfoque) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Empleo: TELEVISION Duodecal 
Características: 

Tensión de filamento ........ LGA cjrrarara rara. MS VW 

Corriente de filamento ............ »uensanosras re UB A 
Material del Cono ......oo.ororoomomorrsrrrrranoos A 
Recubrimiento exterdo .......oooooomonornooa.$.?..a URAC IA AAA RRA sí 
- Enfoque ...... A automático (electrostático) 


Deflexión .......ooooooooomonncorororssssrsrrasooso Electromagnética, 70* 
Trampa de iones .LOÓCLICOAEOLOECICAI(A<Anx«c...opononcano.. nn. pono. eo cano eones»... simple 


Pantalla ...00590%4006080050009000009s.o< 00809490060. .9. -.091. rectangular, 50,7 cm (207) 


a yy 


SE REEMPLAZA POR: 


21YPA (a ¿AFA 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de TIAMERTO «+. cornocomirrran cerro oa 6,3 V 
Corriente de CIAmMentÓ siresrsnsrnararrena seas En . 0,6 A 


Las demás características son similares al tipo 21YP4 (no posee recubrimiento 
externo). 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
y) 
Características: 
Tensión de filamento ....... oda xiii 6,3 V 
, Corriente de filamento ...........oomuoommomooso, . 06 A 
Material del cono Lo 0. .c. E. 4. .10.0.0040. 2.0 09195:0140000000+ 06000. ..0.0u.00000000. To ...o.» vidrio 
Recubrimiento externo ....... Nerd arar? A A 
Enfoque .2aqQqUJG/?OS € .S0.)., be... ......... os. .:0.60000b0p7110000_+09100404400000000080/980c. magnético 
Deflexión ......... AEEHEALLPAFFA AAA electromagnética, 90% 
Vrtapa de dones ..oommmsnersrrarijrarnens PARED simple 
Pantalla boon.o...ooo sono OR RA AA rectangular, aluminizada 


va 
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906 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


21 ANP4 21ALP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 


Tensión de filamento ........ooooooooooommom9<<scroso 63V 
> Corriente de filamento ...........ooooooocososcrono 0,6 A 


Las demás características son similares al tipo 21ALP4 (no posee recubrimiento 
externo). 


SE REEMPLAZA POR: 


ZIRIPA | cios os zos 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
mn 
Características: 

Tensión de filamento ....ooooooooooomorsrrmmm»os.. 6,3 V 
Corriente de filamento ...oooooooorormmosrorssrrs. 06 A 
“Material del $0ñ0 sisscoos O A A vidrio 
Recubrimiento externo ...oe» eco. . rre... o on. nn. e perO pon... nn.oe. nn... sí 
ENÍOQUO ...ooooccoooncrcarconcccncnc rooms .... electrostático, baja tensión 
DefleXxióN .......o»oococorcorsornrorss. a ...... €lectromagnética, 90? 
Trampa de jones o... ooooooocoommmmors.. ear cane .. simple 


gular, deciaiaa (21%) 


Pantalla 60995:500109000085000000900004004000000ra0o0o0o0a0o0o6a .«Tectan 


— mn 


SE REEMPLAZA POR: 
21YP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ....cone=as=eno=nine rre es 6,3 V 
Corriente de Pilimento ..o.esnixsmcaranr oa 0,6 A 
Material del CODO «.......rovicsióaricas ss Ear ya «e. VOTO 
Hoculberimiento externo ..sonsmttsatenis rr ER REA 500 -750 uuF 
BOTOGQUA: s.m rencia tes electrostático 
DETIGTIÓN: ancorcrrraianireñ rn electromagnética, 72” 
Trampa De ÍOKES ...crsonrororir as RAGE RARA EARRARI IDA A simple 
POIS acaso renace PEDIA rectangular, aluminizada, 53,3cem (21”) 


SE REEMPLAZA POR: 


21YP4 (a) 


¿IAYPA 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ........oooooomcncnccromo»» 6,3 Y 
Corriente de filamento ........ ANA RAAADAR 0,6 A 
Material del cono ..... dar O vidrio 
Becubrimiento SXÉOrnDO ssononrernass Ed IEA AAA AA AAA A E si 
EXÉOQUO ..oonrocanost AREA RATA LEAF PENA a electrostático 


A An A electromagnética, 72* 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 907 


E RA e a ARA 


Dri 


PAN rra 


nn e en , pa les CA 00 AR AT O RS 
E A A [NN O os Cr a e 2 rd Mr TN o po id 
6 
ee s 
A m 


SE REEMPLAZA POR 


21ZP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tansión de Ellamento +2. ronrroseraccars ema . 03 Y 
Corriente le Filamento riocariensición rs 0,6 A 
INSTALAR. deL EOÚA qa ari ira a dia vidrio 
Recubrimiento externo ...... O sí 
e A Ae cc ames A E .. Magnético 
DORIA 0120 Re AAA AAA AA electromagnética, 72” 
Trampa de iones Lon...» Leo. e. sosa... o... ..o.o cose... o. o. n»o»o ..:6-00002.... simple 
Pantalla .....oooocooccccorcrccrsororacoo so... ...roctangular, 53,3cm (21”) 


¿IANP22 o 


TUBO DE RAYOS as 


CATODICOS Gr (DR 
Fil, Guia Fil. 


14 contactos 
Empleo: TELEVISION EN COLORES 
Características: 
Tensión de filamento ................ coraoresrara 03 Y 
Corriente de filamento .e...... cono. roo... nr. er.rososa 18 A 


Material del eono CCCPOAREAALCIEASA ICAA aia metal 


Cantidad de cañones electrónicos FELCAAAA Aia AAA AAA AAA AA 3 
Enfoque 1091000110000... ...u....*. 0000SADIAAAocsamarsoroa aora 09 9, electrostático 


DeflexiÓn.....osóm.. errarancrsarccacocorroro ooo oor. 2... Electromagnética 
Tensión de segundo Án0d0 ..oo.oooooomomomrmoo....... nr is MOMO Y 


Corriente de segundo ÁDOdO ....oo.ooooorocorronroronarnar ooo mom. 800 nA 
Pantalla rrnanrasranrarardrrcanonrononconcasos Y colores, de 53,3 cm (21”) 


Convergencia $000 110 OPERAR IRLIPI RAI oo rr 0 o magnética 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


21MP4 (tensión de enfo- YA DP4 


que) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ............o.oooo.o.... nes z= 63 Y 
Corriente de filamento +.........ooooroormmmrrroo... 06 A 
Material del cono ........- Prensa rra aran .... metálico 
TNÍOQUE +cacnorrnen o root rn electrostático, 2750 a 3740 V 
Deflexión ........eoooooooooomoccorrrrrrcronanaaos electromagnética, 70” 
Trampa de iones .....oooooommoooo... ABURRIR ACP ELA simple 
Pantalla ......-............ AURA Hora rectangular, 53,3cm (21%) 


SE REEMPLAZA POR: 


aupa e | 21XPA 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 

Tensión de filamento ..........o.oooo... AU FAEORA OE 6,3 V 

y Corriente de filamento ....o.ooonocrrorrrracrrarc rss 0,6 A 
Material del com0 .....--........ o vidrio 
Recubrimiento externo ....ooomrrrrrnr rr rra ta sí 
A papas. electrostático 

Deflexión ...--------.-“* ¡CPÚERAA EA ORAAUAAAARAOE .... electromagnética, 72” 

ana . simple 


.e.onparnrnr.o..c.t»o 


Trampa de iones AGE LAN . . 
csrncasiaro da rectangular, 53,3 em (21”) 


Pantalla y ¿a AAA e... t.ps<o mos... .. . * 
$ sl e 


e e 


me mo o A er 


910 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


¿46P4-. 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensiba. de Tilamente +....crvs scada dans anses 68 Y 
Coxiente. de Tiamento panico rescate 0,6 A 
Material del cono ...... VAAVEER CA E AAA ARAN vidrio 
Recubrimiento externo ......... ra PARACE arc o sí 
Enfoque .....:0.0.u0U00. US *6...0.1:.0100..:060 .. e .....o.(<s...n0... BLBOoO .*.o.......o...c...os.s. magnético 
DOTISSIÓA «eones ...».....». Electromagnética, 90” 
DERIIPA de ÍODEN ao cicciramies nara [e A O 
Patada. s.oomsriarrr ra ¿es rectangular, 60 2cm (24”), aluminizada 


y 


SE REEMPLAZA POR: 


JADP4-A | zero ás 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características: 


Tensión de filamento ...... Ao smuawsjrrñas US Y 
Corriente de filamento 90091008009. y9..000 *%6.000608000..... 0,6 A 


Material del 0000 ..+...r.icrrarorveserorass orando crocanra a anacan VÍBLO 
Recubrimiento externo PEPA ir raras e. M 
Enfoque ,..... prrorannaronsonsorssoconaororoosrosoms...... Glectrostático 
Deflexión .....oooonorosrororsronospssserssmo....... electromagnética, 90* 
Trampa de Í0meS ...opommoroccororonororosanorocccaara roscar occ... Simple 
Pantalla .....%. + cororeroroorrs...«,»Sectangular, 60,9em (247), nliminizada 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 4; f 


SE REEMPLAZA POR: 


24CP4 (a) 24TP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Corriente de filamento .......oooooooorosorcscrs.s 0,56 A 


Las demás características son similares al tipo 24CP4, 


SE REEMPLAZA POR: 
24CP4 (a) 24QP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: j 
Tensión la Filamento +. :cromocnramernra nadar cad E 63 V , 
Corriente de filamento ...........o.o.oooo.ooooo»os.» 0,6 A 


Las demás características son similares al tipo 24CP4. 


SE REEMPLAZA POR: ] 
2ACP4 (a) 24QP4 (a) | 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento ...=+.siroo-nocsarrarrarr 6,3 V 
Corriente lea Tilamento .icorcimsorsararajr a vno .... 0,6 A 


Las demás características son similares a las del tipo 24CP4 (no posee recubri: 
miento externo). 


Do 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


ZAYPA | 2sora do) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ....... «o... oooooono... 6,3 V 
Corriente de filamento ...........«.«..ooeoooo...o. 0,6 A 
Material del con0 .........oo.ooooo.... “e A A o 
Recubrimiento externo ......... A A 1200 a 1500 pur 
EnfOque ...oocooooorcccronrorcnananonenasos nad .... €lectrostático 
Deflexión ..... ARARRAA DADA EPA electromagnética, 90* 
Trampa de i0ne8 .........- A soxoazaoo MIApló 
Pantalla ........... AE .. rectangular, 60 9 em (247) aluminizada, 


SE REEMPLAZA POR: 


216P4 27SP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Empleo: TELEVISION 


Características; 

Tensión de Tilamento ¿..inccnrmmsrasacnincrnaind . 63 V 

Corriente de filamento ......ooocoomomoso. resi RA 
Material del CONO .........o....... AEREAS NA 
Recubrimiento externo ..........o..... A A 
Enfoque ..........---* cr rrorcraancicorcracrrosos En magnético 
Deflexión ..........-.* escarrmaiarss saco lectromapnética, 901 
Trampa de iones .oor..ooo...o.n..o AAA AAA simple 
Pantalla eo .....o ..o...» Lon 6$.<:000b001100000.00.00. rectangular, 68,5 cm (27%) 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 913 


SE REEMPLAZA POR: 


27RP4 (a) 21NP4 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de Mamerto r.ecors o asesinan onináda co 6,3 V 
Corriente de Eiamento e... +00 semestre ea ere ose 0,6 A 


Las demás características son similares al tipo 27RP4. 


SE REEMPLAZA POR: 


278P4 (a) 27GP4 (a) 27RP4 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de filamento ..n.oomemmsmm.oscrsnrassr cross 6,3 V 
Corriente de filamento ............ pUAGAT AAA 0,6 A 
Material del con0 .....«.«ooo.oeonmmonorasaso» inc RENA A ... vidrio 
Becubrimiento exXtern0 ......«oo.ooomomommo... la RARA 500 uuF 
0 A io aaa APPEAR 54 magnético 
Deflexión ...... paa CERCANA TE UR CARRER “electromaguética, 90? 
Trampa de iones ....... COPPER RAREIIA SR ESHÉRARERAAAE NANA simple 


Pantalla ...sicoroprinsarss.nmnano ,rectangular, 68,5 cm (27) aluminizada 


| 


AA 


e mo 


PA A 


914 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS E 


SE REEMPLAZA POR: 


27RP4 (a) 27GP4 (a) 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS Flo Fil. 
Duodecal 
Empleo: TELEVISION 
Características: 

Tensión de CFIRMERTÓ «cosevovicncnin corran 6,3 V 
Corriente de Tamento .iorvrsrra rene 0,6 A 
DUSTETINE MET. COÑO: «EA Ri dd vidrio 
EOCUBFUTICNES EXTUEIO ej RA sí 
o A abi USER ARPA NES EA magnético 
2 A electromagnética, 90* 
LEPE de MES avr op jara AA simple 
A A rectangular, con vidrio de ““ filterglass ”, 68,5em (27”) 


SE. REEMPLAZA POR: . 


205 | 19vezz «a, | 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


“E 7 Guia Fil. 
14 contactos 


Empleo: TELEVISION EN COLORES 


Características: 


Tensión de filamento 90990000000000+7000.40400949.2008 63 V 
Corriente de filamento ....r.oooommmersor.»riomom.. 184 


Cantidad de cañones electrónicos ......ooomomoosorospersarororooncananas» Y 
Material del Con0 ......o.oomommommors.”2m<.«<.».... Vidrio, con anillo metálico 
Recubrimiento EXTENDO ..i+niiómsoa.ussrcrnrirr aro sosa 1900 2. 3000 

Enfoque ....o...oooomomoormmsor»o..»m..o..... €lectrostático, 6500 a 8000 V 
DeflexióN ....cooommeororrorsnosoosoorsarsormmmsos., Glectromagnótica, 69” » 
Trampa de i0ne8 ....ocomcrrrorsomismss>»».<.<.<....... pantalla aluminizada ds 
Pantellá .«.....1oooosorsrnorraarororo src o a bricolor, redonda, 482 em (19%) 
Tentión de ÚsodO «rica rr rra 00 Y 
Convergeneia Despornsorsonceoneormaron>?o.9.>»3. ooo roo npo.saro electromaguética 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 915 


SE REEMPLAZA POR: 


12AU7 (d) 12BH7 (a) 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 

Tensión de filamento .is.oommmmscinss soso 126 V 63 V 
Corriente de filamento .................. . 03A 06 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad le enÍTada ..cocsscrisir rociar me Na pa 23 uuF 
Capacidad de salida .enosorceraronansacas eosrancaroscameryz 098 qt 
Capacidad grilla-plaek «cososióndercasirn rn sena asen 21 uuF 


Funcionamiento típico 


Amplificador clase A, cada “sección: 


A O AA A A 250 V 
Tensión. de BRA .inmorici orar r RIAs eros — 4,6 V 
A AM qn 6 mA 
BDIBTANEIA de PÍISCA secarosanionres aro rrPEAA 14000 Q 
'TTERUNCONOUICIABCEÍA rergorcnonre rior REE REAL 2300 umho 


SE REEMPLAZA POR: 


12AU7 (a)  12AV7 (d) 


DOBLE TRIODO . 
DE MEDIANO y 


oval 
sl Empleo: AMPLIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento ......ooooooooomo.o.. 126 V 63 V 


Corriente de filamento ....o..oo.oooommo.. 015 A 03 A 
Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada ............... DESTA AAA 2,9 uuF 
Capacidad de salida ................ neo riaaa pins cari cos MÚN AE 
Capacidad grilla-placa ............ AEARAFIRRE ARONA 2,22 uuF 


nn A 
A 


/ 
916 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS . Ed 
Funcionamiento típico 
Amplificador elase A. cada sección: 
Tensión de Placl ...rmsrrranrsr rre orar e 100 VA 
Resistencia de CátodO .....o.ooooooomooomo».. AAA - 470 18) 
Corriente de placa ..........ooooooonorconrrorasnonoranonanos.s 46 má 
Resistencia de placa ......oooo.oooooomoomcnsccanoranonanaanas.» 7500 0 
Transconductancia +......sooommmorirorcrnncrnnrarrronpsonsro.. 3600 umho 
Factor de amplificación +.......o.ooooooooccorrcorcrarrrcranos.s 21 
SE REEMPLAZA POR: 
6463 12BH7 (a) 
DOBLE TRIODO 
Empleo: AMPLIFICADOR, GENERADOR DE BARRIDO 
Características: | 
Tensión de filamento ..noircacrsorsro nasa rasa 63 V | 
Corriente de Dllamento +... rra rrecrsaaca ranas 0,6 A 
“Las demás características son idénticas al tipo: 12BH7. | 
¡ 
SE REEMPLAZA POR: | 
: 
019 | cc. | 
| 
! 
TETRODO DE HAZ | 
ELECTRONICO 
Empleo: REGULADOR EN TV EN COLORES 
Características: | 
Tenñión de Tiamento ..c.corinornvasmarano recen 63 V | 
Corriente de filamento ......o.o.ooooomoo.... ñrras 0,45 A [ 
Funcionamiento típico | 
“Pensión de placa ..... CERTERAAIA REN parra esn násana BDO V 
Rango de regulación ......oo.oomooomrocos EA 3000 a 250000 Y. 
Potencia de disipación de placa ........ ARA de 25 W 
«Corriente de placd ..... ..0..... ALAEAIARO RAR 1 ma, 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 


SE REEMPLAZA POR: 


2" *Fl.. DIODO - PENTODO DE 
Miniatura 7 cont. SALIDA 


317 


AN 1 


Empleo: DETECTOR, C. A. G.,, AMPLIFIC. DE AUDIOFRECUENCIA 


Características: 


Tensión de filamento ....oooomisorn..s. ¿ecos 05 14 V 
Coriente de filamento .............. e. 0085 A 


Las demás características son similares al tipo 1AH5. 


Noval 
AMPLIFICADOR, OSCILADOR (750 Mc/s) 
Características: 
dl Tensión de filamento 600000000 0000000000000...... 1,25 V 
Corriente de filamento ......... asadas DNA 
Capacidades interelectródicas - 

Capacidad de entrada ........ a A ARALAR 1,25 
Capacidad de salida 16.0.00000004000000050000000%0000002 00m. ...b.e... . . 0,75 


Capacidad grilla-placa LODO Ars aros asado door ooo aos 1,5 
Funcionamiento típico 


Tensión de placa ......... UL AEREA sis 180 
Tensión de grilla ......... HERA AFLENARA AA cono. —3,5 
Donrloate le plaga es crnsacin src ers 00) 
q oscominetancia » 490% Errar rr as a) 


e ii 


A do a 


" ¿ A 
o € QU A 
, 
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SE REEMPLAZA POR: 


DFI6 1AJ4 (a) 


PENTODO DE R. F. 


Miníatuza 7 cont. 
Empleo: AMPLIFICADOR DE R.P. Y Y.L 


Tensión de filamento .........«.oooooococmmmoroo. 1,4 V 
Corriente de filamento .........<<oo.o.oooo.o... 0,025 A 


Las demás características son similares al tipo 14J4. 


SE REEMPLAZA POR: 


DF904 | 1U4 (a) 


PENTODO DE CORTE 
NETO 


Miniatnrza 7 cont. 


Empleo: AMPLIFICADOR DE R.F. Y F.L 
Características: 


Tensión de filamento ....+........«..oo.o..ooo=..o. 1,4 Y 
Corfiente de filamento ..............ooo.o.o.omo... 0,105 A 


Las demás características zon similares al tipo 1U41. 


SE REEMPLAZA POR: 


DGI-5 | 0075, 


TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 


Loctal, Y contactos 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 919 
nn a a 5 a a a 5 
Características: 
Tensión de filamento ..........«««oooooocooono.o Ba Y 
Corriente de filamento «.....«eoroossarrs «Ens 0,31 A A 
Material del COMÓ «+.hesonarns EARL vidrio 
Tensión del 368. ÍDOAO «cocossiooocmcanens rr rr e 800 V 
EOÉGOIA <isoononziñ pogo RECAER electrostático, 200 a.300 V 
DeTÍIexiÓD »s=oqueps oran entras qe sane [eii AR electrostática 
Tensión de grilla ...o omiso. oa 2enureganirosanrecrcor nerd 0-50 V 
Pantalla... .ossoros os asnsurnasass verde, persistencia media, redonda, 71 mm. 


SE REEMPLAZA POR: 
5CPLA (a) 


TUBO DE RAYOS 
OO CATODICOS 


Diheptal 


Empleo: OSCILOSCOPIOS 


Características: 


SE REEMPLAZA POR: 


1324 (a) D6tó-14 


TUBO DE RAYOS 


CATODICOS 
Diheptal 
Empleo: OSCILOSCOPIOS 
Características 
Tensión de filamento ......... aaa ss emccnia UE Y 
Corriente de filamento ........... sossaran a DO A 


Las demás características son similares al tipo 7JP1, 


SE REEMPLAZA POR: 


1AC6 (a) 


PENTAGRILLA 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: CONVERSOR 


Características: 


Tensión de filamento ..........oooooooooooooo.oo.. 
Corriente de filamento A 0,05 A 


Las demás características son similares al tipo 1AC6, 


SE REEMPLAZA POR: 


DKb | 1AB6 (a) 


PENTAGRILLA 


Empleo: CONVERSOR 


Miniatura 7 cont. 


Características: 


Tensión de filamento .....o..ooooooooooo». as 
Corriente de filamento ....... O AA EA 0,025 A 


Las demás características son similares al tipo 1AB6, 


SE REEMPLAZA POR: 


D194 3V4 (a) 


PENTODO DE POTENCIA 


Fil. 
Miniatura 7 cont. 
_ Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 
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Características: 


Tensión de filamento .....oooomoo ooo...» 28 V 
Corriente de filamento ............... 0,05 A 


Las demás características son similares al tipo 3V4. 


SE REEMPLAZA POR: 
304 (a) 


PENTODO DE POTENCIA 


Miniatura Y cont, 
Empleo: AMPLIFICADOR DE SALIDA 


Características: 
Tensión de filamento ........ ii an 14 a28 V 
Corriente de filamento ...... sra  a 0090 a 0,029 A 


Las demás características son similares al tipo 3C4. 


DM70 


G() 4 (8)? CONTROL VISUAL 
Subminiatura DE SINTONIA 
Empleo: RECEPTORES DE PILAS Y BATERIAS 
Características: 

Tensión de filamento ... «<=. o...«....s» ne 1,4 Y 
Corriente de filamento ...... A 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa ..2..0.1$71108%.0%0 9.940. 6O0 : 100 0«<.0.00%0..0400*..0.00004..+..<.+1+» 4.0.0 00 v 
Tensión de grilla .......- a escoro.. —8 Y (para extinción total) 


Tensión de grillk ,,...oooooocormnorsromme» 0 Y (para iluminación total) 
Corriente de placa prorrorsr mor .prron toner nos.» .o q... q ...9+ 0,10 má 
Resistencia máxima entre grilla y filumento +...0ooommmosrosoonmoso 10 MQ 


PA. => A 


a a sa E - 
HI a 


A A 


na 


— DA o a mn A 


A A Nr o - 


a 


E A A 
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SE REEMPLAZA POR: 
DMT70 (c) 


CONTROL VISUAL 
DE SINTONIA 


Esp. miniat. 3 cont. 
Empleo: RECEPTORES DE PILAS Y BATERIAS 


Características: 
bs 


Tensión de filamento .....ooooorocooccon ono. . 14 V 


Tonsión de PÍBA ciar EIA 60 Y 
Tensión de gula. it —8  V (para extinción total) 
Tensión de Ulla corsa O Y (para iluminación total) 
COmriata 00 DA e A 0,10 mA 


SE REEMPLAZA POR: 
1X2A (a) 


0150 | 


RECTIFICADOR DE 
MEDIA ONDA 


Empleo; RECTIFICADOR DE ALTA TENSION EN TV 


Características: 


Tensión de filamento HEEE EAT 1.25 V 
Corriente de filamento LPI arena 0,2 A 


Las demás características son similares al tipo 1X2A4 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 023 


SE REEMPLAZA POR: 


DOBLE DIODO-PENTODO 
DE CORTE REMOTO 


Noval 
Empleo: AMPLIFIC, DE RF. F.L, AUDIOFRECUENCIA, 
DETECTOR, C. A. G, 


Características: 

Tensión de Bilamento ..ooosrcrranesiónir cmo... 6,3 V 
Corriente de filamento .........oooooooooooo..... 0,3 A 
Funcionamiento típico 
Tenelón de pÍaCA ..oimoonarrerar nar rr 250 hd 
Tensión de pantalla ........ooooocoocoococnorococooao oo ooo 85 Y 
Tensión de grilla ........... ..... ¡AREAS ARA —2 Vv 
Corriente A A 5 má 

AA a 1500000 Q 
ARRE EUA AA 2200 umho 
ELVEAIDUARIEAAA A 18 
Rada aid 1,5 W 
SE REEMPLAZA POR: EC50 
884 (c, d) 
THYRATRON 
Europeo P, 
Empleo: BASE DE TIEMPO, CONTROL 
Características; 
Tensión de filamento ................ PA . 63 V 
Corriente de PIMIBeDtO ..<.oooonmorverraniarsetos .- 134 
Funcionamiento típico e 
Tensión de placa arre... nv ....%%¿o ber pr.«..4.5<..0...,..co an..L.OCAar cs. nKma nenas. 1000 
10 mA 
.Corriente de place valor pisito AUR CPE AAA AAA Ars sama ss 150 ko/s 
Frecuencia máxima errprroo porro. noo. rre snorsosnsrgornroonsns. 


a co A + 


ms ha e 


O. 


924 MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS . 


SE REEMPLAZA POR: 


EGu0 


TRIODO DE DISCO 
SELLADO 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


PARA ULTRAFRECUENCIAS (1000 Mc/s) Fil 
Coaxil 
Características: 

Tensión de filamento ............. REA . -63 V 

Corriente de filamento .......... eos sá DAA 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ......o.oooooooomoomsorcanoncconracon»..» 2,2 
Capacidad de salida ......ooooooocroommm..<.»...o ARE reses BR 
Capacidad grila-placa ...o.ooooooooommrorssrosrioneso Enmiarrr sir dl 

Funcionamiento típico 

Tensión de placa O E c.ooono» e. 250 
Tensión de grilla ..onconononornsn ro retirara rr —3,5 
Corriente le placA «eornermesriñeiracrs dans AAA REA 20 
Transconductancia +..somsoo.ocorsosasarsansins canes c...k» 6000 
Factor de amplificación .......... EREREUERA ERA ERA ME NARA . 30 
Potencia de disipación de placa ............ Ue hi 


- SE REEMPLAZA POR: 


EG80 6Q4 (a) 
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Características: 
Tensión de filamento .........oooooooomoooooos. B3V 
Corriente de filamento .......oo.moom... ad 0,15 A 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada .............. Li NAAA paancrons aya 
Capacidad de salida ........oooo.o.. irra rito lca dera ABRA 


Funcionamiento típico 


Tenálón de Plark ..rimisnitrcrcii perros dani 
Tensión de grilla e.s.corcrnsarraana acacia Ar 
Corriente de placa .......... a TO 
Transconductancia ..... IAEA EA IA AURA 
Factor de RUEPUEICACIÓN as .mesenzernrodr rr EI . 
Potencia de disipación Te PÍECA ..essooccincar ercer repo 


34 uu 
250 Vv 
—1,5 v 
15 má 
12000 umho 

80 
4 W máx. 

> 


Empleo: OSCILADOR PARA ULTRAFRECUENCIAS (1500 Mc/s) 


Características: 
Tensión de filamento .....iooomisajorioosiosiss 


Corriente de filamento 960000001040 90000004000n402. 024 


Capacidades interelectródicas 


Capacidad de entrada .,... RR EGRIEAR ARRE EBR AAA 

Capacidad de salida ....ooo.orooooocmoroncrrcorcrnsrrorssrns»os 

Capacidad grilla-placa Le sorna. no po .n$ossp ...4<0. 4... «ans. . .v... 
Funcionamiento típico 

: Tensión de placa 40.91.0114. 01.44.Y.14 5>6ROPLOGI?»PORO.O Lr0.re pEOLL1CANU¿4r... e... 

Tensión de grilla 6... >». 1.0.0.0 Y8p9rILA css 46141910.540010t9920490845910=090 


Corriente de plac8 .....ooooconoommonsorronoconpenccnsccrsonss 
Transeonductanecia nr... on orsaprenr egresan roporsonaraon9s»os 
Factor de amplificación PIOORALAAAAAAsaddsasaaoaoaoosoasAsopasassas dos aos 
Potencia de disipación do placa POLO ree nn nn porotos. 21.604 b49n.. 


1,7 pur 
05 muP 
15 uyyP 
150 V 
—2 hu 
30 ma 
55v0 ymho 
16 
3,5 W 


o ct 
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SE REEMPLAZA POR: 


6ABA4 (a) 


TRIODO DE ALTO 


Miniatura 7 cont, 


Empleo: AMPLIFICADOR MEZCLADOR EN F.M. Y TV 


Características: 
Tensión. de Filemento ..ercirentrercanas dee A 6,3 V 
Corriente de filamento ...«.ommss «restefe stes 0,15 A 
Funcionamiento típico 
Tensión Ue plack semrarrasracocanas dd Sella ai tion de a 250 v 
Tensión le grúlla secssonercinrareons nr re A —2 v 
Corriente le pPÍBCA «...0o..<.oomernsanss A 10 mA 
Hesistentia de plalA «cooziaorornera ta raras ni 12000 Q 
"TrADSCONOUCÍADOTA seoqirsrcrno nar RERAEARA NA .... 5000 ¡pmho 
- 60 


e. q oo... sons ss. so n$me...o... o»... ...... 


EC87 SE REEMPLAZA POR: 


12AU7 (a) 


DOBLE TRIODO 


DE MEDIANO 
Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 


to...o...o. 


6,3 V 12,6 V 
03 A 0154 


Tensión de filamento ........... 
Corriente de filamento .....ooomommom.».. 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa ...oooooooommmmccororcasrroncoroarosacros.. 250 Y 
Tepsión de grilla .........» Ca EERARARESA NE RAEE A v 
Corriente de placa ....ooorooooomoronororcanananonasaonanaose 105 má 

==. T700 Q 


Resistencia de placa ,.....oooooonororsoonprrarrsiossiss.ss 
Transeonductancia LORD LOCOS. eo CQZ$](O <o cr... ,»...oq9.. e... .eno. .OoO .o.... 2200 umho 
Factor de amplificación ,.....oooonoommonsaronarssssrorsosss 17 


cas 
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SE REEMPLAZA POR: 


12AX7 (a) 


DOBLE TRIODO DE ALTO + 


Empleo: AMPLIFICADOR 


Características: 


Tensión de filamento ............o... . 62V 126 V 
Corriente de filamento ............ ..eo UBA 015 A 


SE REEMPLAZA POR: 
ECH41 (c,d) 6AJ8 (a) 


ECH8l 


x 


TRIODO — HEPTODO 


Empleo: CONVERSORA, F.I, 


Características: 
r Tensión de filamento PBro..o... cr... e... q. Me. sd ci 6,3 V 
Corriente de filamento eo. o.oonon.s.ce.nrsss$ rc naaa. 0,6 A 


Capacidades interelectródicas 
Triodo  Heptodo 


¡ 8 P 
Capacidad de entrada ........-. hu 2,1 4, ua 
Capacidad de salida PO o.ooonsorso...»s 2,3 7,9 uuF 
Capacidad grilla-placa ..».......... .. 1 0,01 uu?” 

Funcionamiento típico 
Tensión de placa r..o.o..ooopororpeo 100 mee La 
Tensión de pantalla Pr oornorarropo.n.. A y 
Tensión de grilla So n”<mPon.o. paso... . na rm: 
Corriente de placa Ponosornanprora”..s, 13,5 3,25 mÁ 
— 6,7 má 


Corriente de pantalla cora rorsc.n.. 1 MO 
Resisteneía de pluca ...ooo..o.ooon. 


'Transconductantiía ....oroorrooomo..» 3700 7715  ¡pmbho 
Factor de amplificación ,...»....... 22 py w 
Potencia de disipación de placa qroo.. 0,9 ed 


A 
Pe PTAS UE PELA AS ce 


A A | 


[A A rr. ta 0 al 
ja - ad A A A A II A 


SE REEMPLAZA POR: 
EF40 (c) 6267 (a) 


PENTODO DE AUDIOFRE- 
CUENCIA, DE BAJO NIVEL 


DE RUIDO 
Empleo: AMPLIFICADORES DE A.P. 
Características: 
Tonsión de filamento .cicoion=reccónriareróo nacen 6,3 V 
Corriente de filamento ........o.oo«o<...e......... 0,2 A 
Capacidades interelectródicas 
Capacidad de entrada ....ooonooommmmmmnrrormomsnrronmcarrrs. 4 
Capacidad de salida .......ooooooooncornrarccrrancnr anar 5,5 
Capacidad grilla-placa ........ O 0,025 
Funcionamiento típico 
Tensión de placa .....o.ooooooooomommocmormnsnssroncrrorsaan. 250 
Tensión de pantalla ...........-.-.-- inerria a RA 140 
Tensión de grilla ..........oooooooooomonornmarrnanraan amos —2 
Corriente de placa .....o.o.o.ooooccocnnorccoccncs.. EPR 3 
Corriente de pantalla ...........oooooooooono rm rrrrmomsmsss 0,55 
Resistencia de placa ......oooooooooormcrrrrrrnarra rs 2,5 
Transconductancia .....o.o.oo.ooooooooooocoronnmcrnossanrsns. 1850 
Poteneia de disipación de placa ..........--. HARE máx. 1 


SE REEMPLAZA POR: 


EL3T 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 


Tensión de filamento quo o pornrrprnmonmrenarnarsa 6,3 V 
1,4 A 


Corriente de filamento esn e nnonerrasonsnn....so 


so. 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 929 
——_—— 


Funcionamiento típico 
Amplificador clase A, 


Tensión de placa 


CALA AREA AA REAAAA 250 Y 
A A 100 mA 
Tensión de pantalla ......... ERA A A 250 hu 
Corriente de pantalla ........ooo... CAMARA PAE RA AAA 13,5 mA 


Tensión de grilla de control 


Loro sons... corso Lona... .o sao — 13,5 V 
Resistencia de carga ....... TN Aa 2500 2 
Potencia de salida ........... AAA AA 105 W 


A 


PENTODO DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 
Tensión le TUSMEDÍOS eeeccibran ss 63 v 
Corriente de filamento ..o..oomomonssssrrrrenanss 076 A 


Capacidades interelectródicas 


CORpacidad e ENTESÍA dde ini OEA 11 pur 
Capacidad de salida ......... or ARE dARAAR LADA 6 uuF 
Capacidad grilla-placa ......EO E. 9$060090040000000409000000000409000 0,5 uuF 


Funcionamiento típico 


Tensión: de plitk sarna RANA ARA 250 v 
Tensión de pantalla .ornorcconocccncsas da eronosror.rno 250 v 
Tensión de grilll .....o.ooooo.......no.... senonanooscsonas. RD Y 
Corriente de placa ............. A ma 
Corriente de pantalla .....ooooooo..... ALLER RÍA 55 má 


Heniztencia de pisol ....ossorerniccrcerairacna racer rarorña DO000 a 
TOCADA. ACA A 11300 ¡mbho 
Resistencia e cargRM 2 .mmcorcrrarsirarrarsa rana a rñonaria sa. D800 a 
PUR DAI AAA 6 


— e A AAA PP 


ca SA ARA AE 


A A O 


Tensión inversa de cresta ....o.» bo... ..... LAO CDLOECALALAAaAraaAaaasa osos esas 
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EZ80 SE REEMPLAZA POR: | 
1d A 
6V4 (a) | 
RECTIFICADOR DE 
ONDA COMPLETA 
Empleo: RECTIFICADOR 
Características: 
Tensión de filamento .ccoommmonmmarrrcaricanen osos 6,3 V 
Corriente de Silamebto ...o.omomsrasirnisciotenta esa 0,6 A 
Funcionamiento típico Ñ ñ 
Tensión alterna, placa a placa ....oooooooooommorscroororonconsos. 700 V , 
Coriienta dle placr «arcos tri 90 mA + 
Tensión de cresta filamento-cátodo .......oooooononsonsaro9>aso 500 V y 


f 


SE REEMPLAZA POR: 


6134 - 5U4 (a) 


RECTIFICADOR DE DOBLE 
ONDA 


Empleo: FUENTE DE ALIMENTACION 


A A A 


Características: 
Tonión le filamento rca pr er Y 
Corriente de filamento e....... a. . LO «a. npK4.w.eO..C€.Pg|CUC.€é. +... 1,9 A 


Funcionamiento típico 


Tensión «alterna placa a placa..... TO 


Corriente de placa (continua) ....o.ooooooommoprormsorsosaconsos 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 


Tensión de filamento .........oooooooo.... 
Corriente de filamento ........ a 
Tensión de placa ...... AAA AAA 
Corriente de plata ...mocoorsndicrr rea 
Tensión de pantalla. secos rsnssnnanso 
Corriente de pantalla .....oocirissssas. sen 
Tenión de EUR surcar e 
Resistencia Interna ...........ooooomom.o.». 
Resistencia de carga ARAS AAA 
Potencia de GAIA +sarcuinanniicin cis o e 


TETRODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


, Amplificadores de audiofrecuencia 


En conexión tetrodo 


Una sola válvula, con autopolarización ..... yacrnsa 


Dos válvulas, con autopolarización ,...........ooos 
Dos válvulas, con autopolarización .,.......ooomoo.s 


Cuatro válvulas, econ autopolarización .............. 

Dos válvulas, con polarización fija ......oooooo... 
En conexión triodo 

Una sola válvula, eon autopolarización .........o.o. 


Una sola válvula, eon autopolarización ,...... a 
Dos válvulas, con autopolarización ...... s.o.moso 
Dos válvulas, con autopolarización ...... gasta ra 


Funcionamiento típico 


Tensión 

anódica 
250 V 
250 V 


Potencia de 
salida aprox. 


7,25 W 


17 
30 
60 
50 


2,2 
5,8 
4,5 
14,5 


:AMPLIFICADOR SIMETRICO, DOS VALVULAS, OLASE AB1 


¿233 


4233 


20 aa 


ES 


A 


Se re 


A 


A e 


PP 


o 


SA 


q 


A A A A e Pr 
> — e e o 2 > 
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932 
, En ausencia Con plena 
Con fuente de 250 V detal señal 
Tensión de placa y de pantalla ......coooooc.oco. 250 250 Y aprox. 
Tensión de grilla de control ....o.ooooooomm.<.. — 17,5 — Y 
Resistor de autopolarización, por válvula ....... 200 “= 
Corriente de placa ......e.ooooocoonomm..rssso 162 165 mA 
Corriente de pantalla ...<ooococoooccrrrrma.rr... 32 20 mA 
Tensión de señal de entrada, grilla a grilla ...... pe 36 V cresta. 
Resistencia de carga, placa a placa ........... — 4000 Q 
Putoncia de EAÑA cu 0 dais a a e — 17 W 
o — 4 % 
Con fuente de 450 V 

Tensión de placa ..oooooomonommmmmrroor... ca 415 290 V 
Tensión de pantalla .........o...... A 300 275 V 
Tensión de grilla de control ....o.ooooooommomo..- — 27, — V 
Resistor de autopolarización, por válvula ...... 500 — Q aprox. 
Corriente anódica total .«¿oniccaronscis ns. .ns 104 125 mA 
Corriente de pantalla ........o.o.oo.o.oooooo.o.o.. 1) 18 mA 
“Tensión de señal de entrada, grilla a grilla ...... — 70 Y eresta 
Resistencia de carga, placa a placa .........o..... 8000 2 
Disipación anódica ......o....... de 21,5 9,5 W 
Potencia de salida ......... a RS 30 W 


-KTI6 


TETRODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características; 


Tensión de filamento “optado sara Aaa sao ás 13 V 
Corriente de filamento ..cooooccoroncoroosocacass 0,16 A 


e 


au 
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Funcionamiento típico 


Amplificador clase As 


Tensión de placa .....oooooooroooorocrsorsororccronnaros.. 175 
Corriente de placa ....oooooonconoorororsorcarccnanaaco nono 30 
Tensión de pantalla ..........ooooooocooooonorcrorsroprroso 175 
Corriente de pantalla ........oooooooommoroscoroncons»?»..s 6 
Tensión de grilla de contr ......ooooococccncocarccococanooo.. == 10 
Resistencia de Carga .o..ooooooocorcrnoranacoroarrccnro rr.» 5000 
Putenela de UE soso nero A 2 


SE REEMPLAZA POR: 


¿a 


Est, PENTODO AMPLIFICADOR 


Guia 
Empleo: ETAPA DE SALIDA 
Características: 
Tensión de filamento ..... A e 63 Vv 
Corriente de filamento ............. ronnsos.o 18 A 
Tensión de placa, en conexión pentodo .......... 250 V 
Corriente de placa, en conexión pentodo ...... 140 mA. 
Tensión de pantalla ....ooooooooooo...o.». AO 250 V 
Resistencia de CARYR sinssnisricacr cano . 32000 N 
Tensión de placa, en conexión triod0 .......... 450 V 
Tensión de grilla de control ...oncsverncnscesas —46 V 
Resistencia de carga ..... dre. een... 6150 YN 


AMPLIFICADOR SIMETRICO, CONEXION PENTODO, 


Datos correspondientes a un par de válvulas 
Tensión de placa 
Tensión de pantalla » »Y Lon. .o..eo.eo, 255 295 
Corriente de placa con máx, señal ..... 135 155 


Funcionamiento típico 
.CON AUTOPOLARIZACION ' 


A NAAA 360 450 


933 
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o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .----- As Md 
Corriente de pantalla con máx. señal .. 25 30 38 mA l 
Disipación anódica (por válvula) .... 225 30 35 W E 
Disipación anódica con máxima señal, e 
(por válvula) csiorsierricareón : 8 10 15 W Le 
Disipación de pantalla, por válvula .. J 1,5 2 Y . 
Disipación de pantalla con máxima se- e: 
al [por válvula) sonsiosia ari 3,25 45 6 W > 
Resistor de cátodo (por válvula) .... 440 +5% 440 + 5% 4404 5% 8 
Tensión de cátodO ....ommomoooosnn.. 28 34 38 V 
Tensión de señal de entrada ......... A 50 60 70 V 
Resistencia de carga, placa a placa .. 6000 6000 6000 2 
Potencia de salida ............ EEES 34 42 43 W 
DOTOTMACIÓN esse 3 - 3 3 % 


Nota: Es indispensable el uso de resistores de autopolarización independientes. 


Nun 


AMPLIFICADOR SIMETRICO, CONEXION PENTODO, CON 


POLARIZACION FIJA 


Datos correspondientes a un par de válvulas 


Tensión de plata. s..ossadinanación. 460 625 
Tensión de pantalla ............... .. 345 330 
Corriente de pantalla ......... Datos 100 100 
Corriente de placa con máxima señal 240 250 
Corriente de pantalla con máxima señal 35 32 
Disipación anódica, con máxima señal 

(por válvula) ......... cin ess 20 25 
Disipación anódica, por válvula ..... 25 A 2 
Disipución de pantalla, con máxima 

señal (por válvula) ......... la 6 5,5 
Disipación de pantalla (por váJvula) 1,5 1,0 
Tensión de grilla de control ,...,..., — 48 — 45 
Tensión de señal de entrada, grilla a 

o MA e 70 50 
Resistencia de curga, placa a placa 4000 3000 
Potencia de salida ..........«<..... 05 100 
Deformación ...... aaa. UNT 3,6 


ia S 


A 


O 


Pu 


e Bs > E uN 
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SE REEMPLAZA POR: 


TETRODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


Empleo: ETAPA DE SALIDA 


Características: 

Tensión de filamento .+.iv+oooooooorooncacocanos Ta Y 
Corriente de filamento ........o»»oooooomooooso 01 A 
Funcionamiento típico 
Amplificador clase Ar 
Tensión de placa ........ ES A aa 200 vV 
Corriente de placa ....ooooooooomoooorrrcacan. oocncnorrcorr., 63 mA 
Tensión de pantalla .......o.ooooooonoooromo.» O 200 V 
Corriente de pantalla ,....oosicmsocpatorinnn a esasersrosicraos 10 mA 
Tensión de grilla de control ......ooooooooooooocrornoomProcP>92<o.o 12 v 
Resistencia de carga ..... ÓN 3000 AL 
Potencia de salida ......... A A 5 W 


SE REEMPLAZA POR: 


6)5 (d) 


AMPLIFICADOR DE 
MEDIANO y 


Empleo: AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA 


Características: 
Tensión de filamento ......oooor.eoomnonorsno.. 63 V 
Corriente. de filamento .,......... a A 03 A 
Factor de amplificación ...ooooommoncrsrm9m<s<».?oos” 20 


9 A A A A a A E 
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036 
Funcionamiento típico 
Tensión de plata ..o...oooomoooonocmorcsrónsncsiónss.s conssro 950 Y : 
Corriente de placR ....oooomooccrrrscro .ooroncrsrrciión aras aóe 9 mA 
| Tensión de grilla de control ........ooooooooo.... CAPARRÓS 8 Y ? 
| A A area ... 7000 : 
MW 36-44 (a) 
TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: TELEVISION + 
Características: 
Tensión de filamento ..........«.»oooooooonomoooo.»” 63 V », 
Corriente de filamento ........... O roo... 03 A : 
Material El. COORD A vidrio 
i Recubrimiento externo ....o...ooooononosoorsorcrrrons.s .... Sí, 1100 qu , 
; Enfoque ...o.oocoooroccccronocco cor or rro rr rr soonosc... MAgnético 
VDellexión «o.o..... ia AA En electromagnética, 65” 
E Trampa de lone8S ..........ooooooooooconacarcrns... ...... Simple, 60 gauss 
Pantalla. socorrismo ¿ie ia ara eros rectangular, 21,7 x 28,8 em, 
y 
SE REEMPLAZA POR: 
MW 36-24 (a) 
TUBO DE RAYOS 
CATODICOS | 
Duodecal a 


Empleo: TELEVISION 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 937 
Características: 
Tensión de filameñto ..oscommssoroorssarracriaross 6,3 V 
Corriente de filamento ....o.ooo.ooornssrnrossrcons, 0,3 A 
Material del cono .......oooooooorormo.»o. CEA AREA ARA vidrio 
Recubrimiento externo ...oo.oooooooocooomooo.». EEG Re a si, 1100 uu 
IDOTOQUO: .srmmsarncenay era ros EEE PPUA AAA AA magnético 
DEDIELIÓN excitar EINPABE AA RA A electromagnética, 65” 
Trampa dle Í0beS so.oocmmommorenrarn raras rr nneroos simple, 60 gauss 
POntaÑÍa arar rain AT A «+... Tectangular, 21,7 x 28,8 cm, 
SE REEMPLAZA POR: MW Ik 43 
5 
! 
TUBO DE RAYOS 
NES CATODICOS 
Empleo: TELEVISION 
Características: 
Tensión de filamento ...¿oooooooommmsaromm.s.?ooo.” 63 V 
Corriente de filamento ...ooooommerroommmom»moro.. _03A j 
Material del 2000 .....oooooooooooororror oros... cari dids metal 
EÉOQUE .+enoroomerararcadr ne rd ar erp ae magnético 
a O electromagnética, 70 
RN * simple, 60 gauss. 
Pantalla sanosroncroicr eos A E , . . rectangular, 27,2 x 38,8 cm.. 


SE REEMPLAZA POR: 


6BQ7A (e)  ECC8a (e) 
7AN7 (a) 


PCcO4- 


A 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADOR CASCODE 


. 


A A A a 
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Características: 
Tensión de filamento ......o.oooomoosoocr.oo OL, 7V 
Corriente de filamento +........o.»ooooosoossrons .. 03 A 


Las demás características son idénticas al tipo: 6BQ7A, 


SE REEMPLAZA POR: 
PGC00 6BK7 (d)  6BQ7 (d) 


9AQS8 


DOBLE TRIODO 


Empleo: AMPLIFICADORES DE R.F. 


Características: 


Tensión de Pilamento: r..ss0.o.onsrsalenas e onacanen 9,5 V.- 
Corriente de Ellamento l.ercsm=csosaprnzón area ona 0,3 A 


Las demás características son similares al tipo 6BK7. 


SE REEMPLAZA POR: 
poro | ma 


TRIODO — PENTODO 


Empleo: AMPLIFICADOR, OSCILADOR 


Caracteristicas: 
Tensión de filamento .......... sara AD Y > 
Corriente de filgmento ............ sonroprrncaso 0JA 


Las demás características son similares al tipo 6US8, 


MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS 939 
SE REEMPLAZA POR: 
Duodecal TUBO DE RAYOS 
CATODICOS 
Empleo: TELEVISION EN COLORES 
Características: 
Tensión de filamento ........«<.o«o eo. «.<........ 6,3 V 
Corriente de filamento ............. <<... <........ 0,6 A 
Material del co0dm0 .....o..e.o....... IO +... Vidrio 
Recubrimiento externo ..........oooroooonascrrss rorroaconcansncrs...o sí 
Convergencia ...oooooccrrorcarrar raro EP . automática 
A electromagnética 
PanialÍR ...¡ ararisrnirrs cres rectangular, 36,8 x 27,9 em (14%%” x 31”) 
Cantidad de cañones electrónicos .....ooo.oo.. o... ..... decis ATAN 1 
Uenstún de ÁROTO isis cres ri A 18000 V 


THYRATRON 


Miniatura 7 cont. 
Empleo: BASE DE TIEMPO, CONTROL 
Características: 


Tensión de filamento ....... roman vara 
Corriente de filamento .......o.ooooooooomonmrooso.s 


6,3 V 
0,6 A 


! 940 MANUAL DE VALVULAS' Y REEMPLAZOS 

¡ 

¿ Funcionamiento típico 

3 . 

. Tensión lo PÍALA mexerónia cameron rr rat r PEE 650 V 

¡ AUTO LO GUÍA iia ia AAA ARS AAA —100 V 

' TORaiGn De PARtalla accrrnoniricain  RA AS —100 V 
Comenta 06 DOnÍA nico serc RP 0,01 A 
Corriente de CAtodó esencia AI 01 A 


SE REEMPLAZA POR: 


5U4GA (d) 


RECTIFICADOR DE 
ONDA COMPLETA 


Empleo: FUENTE DE ALIMENTACION 


Características: 
Tensión de filamento ............«..ooo..oo...s 5,0 V 
Corriente de Tilamento ..scccinorn racer raronos 3,0 A 
Funcionamiento típico 
Tensión alterna, placa a placa .....oooooooococorrrrnrccna armo 1000 V 
Corriente de salida. ............o--....... AURA Ae ra 250 mA 


SE REEMPLAZA POR 


| [ Bi 6J7 (a) . 


la 

1) PENTODO DE 

li CORTE NETO 

' Empleo: DETECTOR Y AMPLIFICADOR DE R.F. 


AA de 


Ao 
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Características: 


Tensión de filamento .......«........ AE 63 V 
Corriente de filamento .........oo.ooooo... 203 A: 


Funcionamiento típico 


Tensión de placa .....oooooo.... EH? cañerias e esa 2 
Corriente de placa ........... EA O J 
Tensión de pantalla e... .o.o.o o... poes.. oo .... ...0....(.uPrIOéOTss.7(€£f;_s . 6009008906 100 
Corriente de pantalla ..... ...oo.ooocooconaro..... DA soso 02 
. . a 
Tensión de grilla de control ........o....... diario da e... — 2 
Resistencia interna .............o.... risa ias idos 1,5 
Md ] 

E 
A 
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REEMPLAZO DE VALVULAS 


o Coda válvula indicada coma re- 
emplozo va seguda de una O 
varias letras entre poréntesis. 
El significado de dichas letras 
es el siguente: 


la) Sin necesidad de 

modificaciones, so- 
A lamente hay que 
proceder a un re- 
ajuste eventual, se- 
gún las funciones 
que deba desempe- 
ñar la válvula, 


INSTRUCCIONES PARA El 


- 


(b) Modificaciones o 
cambios en las co- 
/ nexiones del zócalo. 


(c) Modificaciones en el 
zócalo. 


(d) Varía el régimen de . 
filamento, corriente 
y/o tensión. 


A E O e, a A 


OBSERVACION: Para efectuar 
los cambios o modificaciones co- 
rrectamente, aconsejamos estu- 
ES diar bien las caracteristicas de 
DA las válvulas elegidas como re- 
p emplazo. 

En todos las etapas en que se 
empleen circuitos sintonizados, 
puede ser necesario un reajuste 
de las mismos al efectuar ra- 
: : emplazos de válvulas. 

l NOTA: Si el recuadro de re- 
, emplozo está en blanco, la vál- 
vula no tiene reemplazo, 


A 
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